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Kaytetyt termit ja lyhenteet

Hankinnat

Perustukset

Sokkeli

Massanvaihto

Salaojat

ma3ktr

m3ktd

m3itd

Tybmaalla tarvittavien materiaalien ja aliurakoiden

hankkiminen ajallaan ja kustannustehokkaasti

Rakennuksen maanvaraiset rakenteet seka rakennuksen

maasta nostava perusmuuri
Toinen nimitys perusmuurille

Lasketulta alueelta poistettava maamassa ja sen

korvaaminen toisella

Perustusten alapuoliset ojaputket, joilla johdetaan vesi

pois rakennuksen alta

Teoreettinen kiintotilavuus tarkoittaa massan tilavuutta
luonnontilassa teoreettisten poikkileikkausten mukaan

laskettuna

Todellinen kiintotilavuus tarkoittaa massan tilavuutta
luonnontilassa mitattuna todellisten poikkileikkausten

mukaisesti

Todellinen irtotilavuus tarkoittaa massan todellista

tilavuutta tietyssa kasittelyvaiheessa



1 JOHDANTO

Tyobn taustalla on tarve rakentaa kylméaa varastotilaa syksylla 2015 Hautala
Service Oy:n kayttoon. Rakennus on kooltaan 585 m2, tilavuudeltaan 3230 m3
pituudeltaan 45 m ja leveydeltéan 13 m. Kuvat rakennuksesta liitteina.
Tavoitteena opinnaytetydlle on olla kattava tietopaketti uuden
uudisrakentamistydomaan aloittavalle henkiltlle tai konsernille avaamaan prosessi

vaihe vaiheelta.

Ty6 on sovellettavissa kayttoon muidenkin tydmaiden kanssa, mutta koskee tasséa

tydssa puolilamminté puurakenteista varastotilaa kooltaan noin 600 mz2.

Opinnaytetyossa kaydaan lapi vaihe vaiheelta yksityiskohtaisesti tyomaan

perustaminen, hankinnat, pohjaty6t seka perustusten rakentaminen.

Tybmaan perustamisen esitoissd Kkasitelladn rakennusluvan saamisen

vaatimukset.

Tyo sisaltda vaihekohtaisesti havainnollistavia kuvia Hautala Servicen tydmaalta.



2 TILAAJAN ESITYOT

2.1 Tarveselvitys

Rakennushanke aloitetaan tarveselvityksella. Tarveselvityksessa tutkitaan tilaajan
tarvetta rakennukselle, perustellaan paatdés ja kaydaan Ilapi mahdolliset

vaihtoehdot. Tarveselvityksen tulee olla kirjallinen.

Tarpeen ollessa selvilla hankkeen suunnittelua jatketaan téasmallisiin tavoitteisiin.
Naihin kuuluu rakennuksen dimensiot, laadukkuus, budjetointi, rakennushetki ja
aikataulu, yllapitoon liittyvat kysymykset sekd kokonaisuuden toimivuus.
Budjetoinnin yhteydessa selvitetdan lainantarve ja tehddan kysely pankille jos
lainaa joudutaan ottamaan. Lainanottamisen yhteydessa on tarpeellista laskea

tulevan rakennuksen tarpeellisuus, tuotto ja takaisinmaksuaika.

2.2 Yhteydenpidon aloittaminen ulkopuolisiin osapuoliin

Tilaajan tehtyd rakentamispaatoksen, aloitetaan yhteydenpito ulkopuolisiin
osapuoliin. Ensimmaisena tulisi olla yhteydessa paikalliseen rakennusvirastoon ja
—tarkastajaan, jonka kanssa yhdessa selvitetdan kaavatilanne seka muut
mahdolliset esteet rakentamiselle kuten suojelu, pohjaolosuhteet tai naapureiden

rakentaminen.

Paaurakoitsijaa ja suunnittelijaa etsiessaan tilaaja valmistelee tarjouspyynnot,
joissa kuvaa tulevaa rakennusprojektia tai ottaa suoraan yhteytta tahtomaansa
osapuoleen, joka on valmis ottamaan hankkeen vastaan. Yksityinen tilaaja saa
paattaa itse, kenen tarjouksen hyvaksyy perustelematta, minka jalkeen tarjouksen

tarjoajan kanssa neuvotellaan ja valmistellaan kirjallinen sopimus.

Ennen  suunnittelupdéatéksen  hyvaksymistd  rakennusvalvonta  tarkistaa
suunnittelijoiden kelpoisuuden. Rakennussuunnittelija valmistaa luonnokset seka

paapiirustukset rakennuksesta.
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2.3 Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan rakennettaessa seka korjaus- ja muutostdissa
kaavoitetuilla alueilla. Rakennuslupaa hakee aina rakennuspaikan haltija, joko
omistaja tai hanen valtuuttamansa tai sitd vuokra- tai muun sopimuksen

perusteella hallitseva.

Rakennuslupaan tarvittavat liitteet kylmalle tilalle ovat

rakennuslupa

-  RH1-lomake

- rakennuspaikan hallintaa osoittava asiakirja

- virallinen kaavaote

- nimetty paasuunnittelija ja vastaava rakennesuunnittelija
- vastaava tyonjohtaja

- vastaava KVV-tyonjohtaja

- naapureiden kuuleminen

- paapiirustukset jotka ovat:

o asemapiirros

(@]

pohjapiirros

leikkauspiirros

(@]

julkisivupiirrokset

o

o rakennesuunnitelmat.
- muut tarvittavat erikoissuunnitelmat. (RT 11-10781 2002, 6.)

Opinnaytetyon tyémaahan liittyneet rakennuslupaan vaadittavat liitteet ovat

tayttdmattomana taman tyon liitteissa.
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Muita piirustuksia tarvittaessa ovat muun muassa LVIAS-suunnitelmat, kosteus- ja
aanitekniikka, energiataloudellinen selvitys, kokonaisvakavuus ja lujuus,
siséilmastotavoitteet, poistumisaikalaskelma seka korjaushankkeissa
kuntotutkimus tai rakennehistoriallinen selvitys. (RT 11-10781 2002, 6-7.)

Rakennusluvan saamiseksi suunnitelmat esitetaan paikalliselle
rakennustarkastajalle, minka yhteydessa tarkistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus.
Paapiirustusten hyvaksymisen jalkeen laaditaan lupahakemus, johon siséltyy
rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, lupa- ja valvontamaksun
suorittaminen seka tilanteessa, jossa tyot voidaan ja halutaan aloittaa ennen
rakennusluvan myontamista, voidaan neuvotella rakennustarkastajan kanssa
aloittamisoikeudesta. (RT 11-10781 2002, 4-5.)

Rakennustarkastajat vastaavat kunnan rakentamisesta ja paikallisen tarkastajan

yhteystiedot |0ytyvét yleensa paikkakunnan Internet-sivuilta.

Luvan Kka&sittelyn kesto on paikkakuntakohtainen ja se kannattaa kysya

rakennusviranomaisilta.

Kylmaan hallitilaan ei tarvita kaytto- ja huolto-ohjetta
(Rakentamismaarayskokoelma A4 16.2.2000, 3).

Pohjatutkimus on pakollinen kaikilla tyomailla koekuopan tai kairauksen
muodossa. Hautala Servicen tyomaalle suoritettin rakennusluvan mukainen
pohjakatselmus pehmeéan pohjan takia. Rakennuspaikalle kaivettiin koekuoppa,
minka perusteella vastaava mestari antoi Kkirjallisen lausunnon maaperan

kantavuudesta rakennusvalvontaviranomaisille.

2.4 Kaapelit ja putket

Erityisen tarked& on huomioida olemassa olevat kaapelit ja putket, niiden sijainti ja
syvyys. Kaapeleiden ja putkien asentamisajankohdasta suuresti riippuen
sijaintitiedot saattavat olla hyvin puutteelliset. Kaapeleiden ja putkien nayttd
kannattaa aina tilata, jolloin varmistutaan niiden paikoista. Naytot voi tilata

esimerkiksi kaivulupa.fi-sivuston kautta, jolloin saatavilla kaikille viikon sisalla



12

iimaiseksi ja maksullisena nopeammin. N&ayttd on saatavila myds muiden

palveluiden kautta ja kaapelinomistajien suorittamana.

Urakoitsija on vastuussa vahingoittuneista kaapeleista tai putkista, jos naytté on

vaadittu.

2.5 Urakkamuodon valinta

Ennen urakoitsijan ja suunnittelijoiden valitsemista valitaan urakkamuoto. Tilaaja

valitsee sopivan urakkamuodon tarpeisiinsa.

Yleinen kaytetty urakkamuoto on KVR-urakkamuoto, joka on kuvattuna kuviossa
1. Jaetussa urakassa (kuvio 2.) tilaaja valitsee kaikki eri urakoitsijat, nimeaa yhden
paaurakoitsijaksi ja voi alistaa muut urakat paaurakoitsijan alaisiksi.

TILAAA |
|
Rakennultajakonsu_ltti_}-——l l—[ Arkkitehtisuunnittelija |
1 Tekniset suunnittelijat |
PAAURAKOITSIJA
- —i Aliurakoitsija _]
—  Aliurakoitsia |
L——{ Aliurakoltsiia |

Kuvio 1. KVR-urakkamuoto.

Suunnittelija Rakennuttaja

Padurakoitsija

— A
(rakennustekniset tydt) Shnr-ursimitsila shu-srakolisijn

Aliurakoitsijat —|~ | Aliurakoitsijat -|
[

Kuvio 2. Jaettu urakka.
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Opinnaytetyon tytmaalla urakkamuoto oli kuvion 2. mukainen. Pa&aurakoitsijan
urakan ulkopuolelle sijoittuvat maansiirtotydét sekd osan sahkotoista tilasi
rakennuttaja erikseen. Paaurakoitsija palkkasi kohteen suunnittelijat ja vastaa itse
rakentamisesta. Paaurakoitsijalla ei ollut myoskdan vastaavaa mestaria, jonka
lisdksi rakennusvirastosta suositeltin jo tontilla ennemmin tydskennellytta
rakennusmestaria, jolloin rakennuttaja paatyi palkkaamaan itse vastaavan

mestarin.

Pa&urakoitsija

Maansiirtourakoitsija

Vastaava mestari

Sahkourakoitsija

Pa3suunnittelija

Sahkourakoitsija

Rakennesuunnittelija

Kuvio 3. Hautala Servicen tydémaan urakkamuoto.
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3 HANKINNAT

Hankintojen osuus koko rakennushankkeen hinnasta on aliurakoineen yli 60 %
(Junnonen & Kankainen 2001, 5). Osto- ja kuljetuskustannusten lisaksi
hankintahintoihin sisaltyy paljon muita kuluja kuten kasittelykustannukset, virhe- tai
vahinkokustannukset, myo6hastymiskustannukset sekd  varastointi- ja

valvontakustannukset. (Hokkanen & Karhunen & Luukkainen 2011, 79).

Rakennusliikkeet panostavat entistd enemmaén hankintojen sujuvuuteen niiden
hinta-osuuden kasvaessa ja samalla toimitusten muuttuessa joustavimmiksi
(Junnonen & Kankainen 2001, 5).

3.1 Hankintaprosessi

Suurissa yhtidissd hankinnoista vastaa hankintayksikkd, mutta pienemmilla
tydomailla hankinnoista vastaa pdaaurakoitsija. Hankinnoista vastaa erillinen
hankintayksikko tai vaihtoehtoisesti tydmaan organisaatio. Hankintayksikko tai

tydmaan organisaatio toimii paaurakoitsijan alla.

Hankintaprosessi alkaa valmistelulla, johon kuuluu tarjouspyynnén valmistelu seka
materiaalitoimittajien valinta. Tarjouspyynnosta pitdé tulla ilmi tydmaan sijainti,
tuote, milloin tuote tulee olla tydmaalla (paivamaara seka kellonaika) ja tarvittavat

maarat tuotetta.

Tarjousten saavuttua ne kaydaan lapi ja valitaan sopivin rakennushankkeeseen.
Hankintapaatoksen jalkeen tuote voidaan tilata suoraan tai tehda alustava
sopimus suurempien tilauksien yhteydessa. (Toikkanen & Sarkilahti 1997, 27.)

Aliurakan hankinta seuraa samaa prosessia.

Tarjouksen valinta tehddan useimmiten hinnan perusteella (Junnonen &
Kankainen 2001, 71), mutta huomioitavaa ovat myds tuotteiden laatu, toimittajan

luotettavuus seka osapuolien valinen aiempi kanssakaynti.
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Kilpailutus ei ole laissa pakollinen. Tilaaja saa ostaa vanhalta
kauppakumppaniltaan vapaasti, mutta kilpailuttaminen on kannattavaa, jos haluaa

saada tarvikkeensa halvimmalla mahdollisella hinnalla.

3.2 Alihankinnat

Kuten materiaalihankintoja aikatauluttaessa, myo6s aliurakoitsijoita palkatessa
paaurakoitsijan tulee varmistaa tyOaikataulussa pysyminen, jotta aliurakoitsijat
voivat tehdad tyonsad ajallaan. P&aurakoitsija vastaa myos aliurakoitsijan
materiaalien siirroista ja tydmaa-aikaisesta suojaamisesta seka itse aliurakoitsijan

tyopanoksen valvomisesta. (Junnonen & Kankainen 2001, 40.)

3.3 Tybmaan hankinnat

Materiaalihankinnoista vastaa Hautala Service Oy:n rakennushankkeessa
paaurakoitsija  hankintasuunnitelmaa  noudattaen.  Hankintasuunnitelmaan
keratddn ajankohdat, méaarat ja sijoituspaikka tytmaalla tarvittaville tuotteille

sujuvuuden varmistamiseksi.
Sopimusvaiheessa neuvoteltiin hankinnoille laatuvaatimukset ja budjetti.

Tontti, jolla tydmaa sijaitsee, on laaja ja kaytdssa on myds kylmaa hallitilaa. Piha
on lapiajettava tybmaan ohitse. Nama puitteet yhdessa oman siirtokaluston
kanssa tekevat tydmaan logistiikan helpoksi.
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4 TYOMAAN PERUSTAMINEN

Paaurakoitsija hoitaa tydémaan perustamisen. Tyot aloitetaan aloituspalaverilla ja
iImoituksella toiden alkamisesta rakennusviranomaisille, verovirastolle seka
tydsuojeluvirastoon. Rakennusty6n ennakkoilmoitus annetaan
tyosuojeluviranomaisille, jos tydmaa kestaa yli kuukauden ja siella tydskentelee
samanaikaisesti yli 10 tyontekijdd. Rakentamistyon aloitusilmoitus tehd&an
rakennusvalvontavirastoon ja se tulee tehdd ennen tybmaan alkamista.
Aloitusilmoitusta ei tarvitse tehd&, jos ennen rakennustyon aloittamista on pidetty
aloituskokous. (L 5.2.1999/132, 149c8.) llmoitus tydsuojelurekisteriin on myos
tehtava ja se sisaltaa tietoa tydpaikasta, tydsuojelusta seka tyoterveydenhuollosta
(L 23.11.2001/1039 28). Rakennuslupa tai kopio siitd tulee olla aina saatavilla

tyomaalla.

Ennen aloittamista ja Iluvan saamisen jalkeen kunta merkitsee tulevan
rakennuksen tai rakennuksien kulmapisteet. Jos kunta ei tarjoa kulmapisteiden
merkitsemistd, joudutaan ne ostamaan yksityiseltd yritykseltd. Linjapukeilla tai
maan merkitsemiseen tarkoitetuilla maaleilla viivojen vetamisellda kaivuualueen

ulkopuolelle voidaan taata pisteiden sailyminen kaivausten aikana.

4.1 Aluesuunnitelma

Ennen aloittamista pitdd myos itse tydmaa suunnitella toimivaksi kokonaisuudeksi
tyoturvallisuuden, logistikan ja sujuvuuden kannalta. Kokonaisurakassa
paaurakoitsijan vastuulla on valmistaa kirjallinen rakennustytmaa-alueen kayton

suunnitelma.

Suomen laki vaatii kiinnitettavan erityistd huomiota tyOturvallisuuteen ja ainakin

seuraaviin seikkoihin:
1) toimisto-, henkilsto- ja varastotilojen mééara ja sijainti

2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus
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3) kaivuu- ja tayttbmassojen sijoitus

4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden seka elementtien lastaus-, purkaus- ja

varastointipaikkojen sijoitus

5) elementtirakentamisessa  nostureiden  nostopaikkojen  perustus ja
maapohjan  vahvistus, nostureiden nostoséateet ja -kapasiteetit,
nosturinkuljettajien mahdollisimman esteeton nakoyhteys

elementtivarastoon ja asennuskohteeseen
6) tydmaaliikenne seka sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat
7) kulku-, nousu- ja kuljetustiet seka niiden kunnossapito

8) tydmaan jarjestys ja siisteys seka polyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien

rakenteiden ja laitteiden sijoitus

9) jatteiden seka turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien

materiaalien kerdaminen, sailyttdminen, poistaminen ja havittdminen
10) palontorjunta

11) varastointialueiden rajaaminen ja jarjestaminen, erityisesti kun kasitellaan
turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai
aineita. (L 25.03.2009/205, 118.)

4.2 Aluesuunnittelun tarkoitus ja laadinta

Aluesuunnittelu kestd&d koko hankkeen toteutuksen ajan. Se koostuu yleis- ja
rakentamisvaiheen suunnittelusta, aluesuunnitelman laadinnasta ja yllapitdmisesta
sekd tybmaa-alueen kaytdon ohjauksesta. Tytmaan edetessa aluesuunnitelmaa
tulee tdydentaa tai muuttaa tarvittaessa. (Ratu C2-0299 2007, 4-7.)

Suunnitelman tulee olla kirjallinen ja kattaa vahintdan maarakennus-, perustus- ja
runko- seka sisatydvaiheet. Suuremmilla tydtmailla jokaiselle rakennusvaiheelle
tulee olla erillinen aluesuunnitelma, kun taas pienemmilla tyomailla alkuperaista
voidaan muokata. (Ratu C2-0299 2007, 2.)
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Hankkeen asiakirjat sekd tuotantosuunnitelmat toimivat laht6tietoina
aluesuunnitelman laatimiselle. Aluesuunnitelma tulee olla nakyvilla kaikille
tydomaalla tyoskenteleville ja sen taytyy olla muutosten jalkeen ajan tasalla. (Ratu
C2-0299 2007, 2.)

4.3 Tyontekijat

Henkildstésuunnitelman mukaisille tyontekijoille iimoitetaan tydmaan
alkamispaivamaara ja sijainti sisaltden vaiheittaiset ja jatkuvat aliurakoitsijat.
Suomen laki vaatii tybmaan olevan tydmaarekisterissa seka kaikilta tyontekijoilta
henkilokortin. Samalla luodaan kulkulupaluettelo josta selvidd kaikkien tyémaalla
sallittujen henkildiden nimet ja veronumerot. Kulkulupaluettelo tulostetaan ja
asetetaan nakyville tyomaalla. TyOntekijat varustetaan asianmukaisesti
suojavarustuksella. Sosiaalitilat kuten taukohuone ja WC-tilat ovat pakolliset.
(Palvelukokonaisuus ja tyomaakaytannot.) Hautalan tydmaalla tyontekijat saivat
kayttaa yhtion toimistotiloja.

4.4 Toiden aloittaminen

Ensimmainen tehtava toitd aloittaessa on rajata aluesuunnitelman mukainen
vaiheen tydmaa-alue, merkitad se selvasti ja estéaa ulkopuolisten paasy tyomaalle.
Tybmaan koosta, tyOvaiheista ja sijainnista riijppuen aitaaminen saattaa olla
valttamatonta turvallisuuden takaamiseksi. Erityisesti kaivantovaiheissa tulee
rajaamiseen kiinnittdd huomiota. (Pientalotydbmaan perustaminen ja tdiden aloitus
2014.)

Taman jalkeen seurataan tytvaihesuunnitelmia vaiheittain ja tydmaan edetessa
erityistd huomiota on kiinnitettdva rakennustarvikkeiden aikatauluttamiseen ja

sijoittamiseen tydmaalla. (Pientalotydmaan perustaminen ja téiden aloitus 2014.)



19

4.5 Tybmaapaivakirja

Vastaavan tydomaamestarin seka valvojan on pidettava huolta, ettd tydmaan ajan
taytetddn tyomaapaivakirjaa. Muu tyOmaamestari tai henkiléstd voi tayttaa
paivakirjaa, mutta vastaavan mestarin sekad valvojan on kuitattava paivakirja
todistaakseen saaneensa tiedot itselleen. TyOmaapaivakirjaan merkitd&an
tyovaiheet, niiden eteneminen, huomautukset, paivamaara, tyomaa, saa ja
lampdotila seka tarviketoimitukset. Nain voidaan myds jalkikateen seurata tyémaan
tapahtumia ja eri vaiheiden seka saaolojen vaikutusta rakentamiseen. Kaikki
huomautukset on merkittdva tyOmaapaivakirjaan. Voidaan erikseen sopia
tydmaakohtaisesti vaadittavan ali- ja sivu-urakoitsijoiltakin tyémaapaivakirjaa

taytettavaksi. (Tyomaapaivakirjat.)
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5 POHJATYOT

5.1 Kaivuu

Kaivuuty6t pohjustetaan pohjasuunnitelmiin ja pohjatutkimukseen. Kulmapisteiden
perusteella tiedetddn mista kaivaa. Ratu 12-0248 -kortin avulla voidaan laskea
kaivamisesta muodostuvan irtomaan tilavuus ja tarvittava maansiirtokoneiden

maara ja koko seké kuljetuslaitteiston tarve.

Jos perustusolosuhteissa on mitdan epaselvadd, voidaan viimeistaan kaivuutoita

aloittaessa kaivaa koekuoppa, josta ndhdaan maaperan leikkaus.

Paaluttaessa tai rajaytystdiden yhteydessa kaydaan dokumentoimassa

naapureiden pohjarakenteiden senhetkinen kunto.

Hautalan tydmaalla kaivettiin keskimaérin 400 mm:n syvyyteen maan pinnasta 644
m? alueelta. Maa-aines oli suurimmaksi osaksi hiekkamoreenia, jolloin todellisen
irtotilavuuden laskemiseksi kaavalla m3itd = y1 x k1 x V(mz3ktr) k1 ja y1 kertoimiksi
saadaan 1,35 ja 1,10. m3ktd on talldin 258 m3, jolloin irtotilavuudeksi saadaan 383
m3itd. Kaivuu suoritettiin 20 tonnia painavalla koneella ja maata oli ajamassa kaksi

kuorma-autoa.
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Kuvio 4. Auki kaivettu pohja.

5.2 Taytto

Yleisin tayttdmateriaali on louhe, mutta muutkin kitkamaalajit, kuten sora tai
moreeni, kelpaavat. Kapillaarikatkot salaojien kohtaan ja alapohjan alle tehdaan
erikseen  singelista. Katkon  kerrospaksuus maaraytyy maa-aineksen
kapillaarinousun mukaan ja on yleensd noin 20 cm. Tayt6t tiivistetdaan
maantiivistajalla tai jyralla ennen muiden vaiheiden jatkamista. Suodatinkangas
sijoitetaan pohjalle erottamaan singeli muusta maamassasta. (Massanvaihto 1993,
11.)
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Kaivaessa ja tayttoja tehdessd tyOmaalle tulee suuri m&ard maa-ainesta
sailottavaksi. On suositeltavaa laskea kaivun maara ja tarvittavien kuorma-autojen
maara tehdakseen toista sujuvaa. (Ratu 12-0248 2003, 2-3.)

Tayttdjen yhteydessa maa-ainekset erotetaan toisistaan suodatinkankaalla.
Suodatinkangasta levitettiin koko kaivannon pohjalle eli noin 650 nelidmetrin
alueelle. Tarvittavan suodatinkankaan maaraa laskiessa on huomioitava, etta
suodatinkangas tulee limittaa, jolloin kaytanndssa tarvittava maara on suurempi
kuin kaivannon pinta-ala. (RT 83-10955 2009, 9.)

| 1 imii::' |=a
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v AL I m i
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Kuvio 5. Lahes valmiiksi levitetty suodatinkangas.
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Kuvio 6. Pohjan taytto.

5.3 Massanvaihto kaivamalla

Massanvaihto voidaan toteuttaa kaivamalla, kun kaivaus on syvyydeltaan
korkeintaan noin 5 metria ja maapera on pehmedhkdad. Kaivannon leveys
mitoitetaan rakennuksen pohjasta yli niin, ettd luiskien ja penkereiden haitallinen
painuminen estetaan ja luiskien riittdva stabiliteetti saavutetaan. (Massanvaihto
1993, 9-12.)

Kaivusyvyys maaritellaan kovan pohjan tason tai saven lujuusominaisuuksien
perusteella. Vastaava mestari, rakennesuunnittelija, pohjatutkija seka

kaivurikuljettaja ovat vastuussa.

Kaivu tapahtuu luonnonpenkereeltd kaivannon ymparilla tai tayttépenkereelta

kaivannossa, jos kalusto ei muuten ylla. (Massanvaihto 1993, 12.)
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5.4 Salaojitus, kuivatus

Pohjarakenteiden pitkaikaisyyden takaamiseksi rakennusta ympardiva maapera
on kuivatettava. Kuivattaminen tarkoittaa niin sateen kuin maaperan kosteuden

johdattamista poispain rakenteista.

Pohjarakenteet voidaan padota tai vesieristaa esimerkiksi bitumikermilla, mutta

tarkein elementti pohjan kuivana pitamiseen on salaojat.

Salaojat sijoitetaan anturan alapuolelle korkeintaan 1,5 m paahan ja niiden paalle
ajetaan salaojasoraa. Salaojaputken halkaisija tulee olla vahintaan 90 mm ja kaato
1:100 (minimi 1:200). Peitesyvyys on 0,8 m Etela-Suomessa, 1,0 m Keski-
Suomessa ja 1,2 m Pohjois-Suomessa. Salaojien vetaminen aloitetaan
purkukaivolta. Vedet johdetaan purkukaivolta kunnan verkostoon. Salaojasora
estaa kapillaarinousun anturoihin, mutta myés maanvaraisten betonilaattojen alle
tulee ajaa kapillaarikatko. Salaoja asennettiin noin metrin paahan perusmuurista,
jolloin sita asennettiin yhteensd 120 metrid. Kaivoja asennettiin jokaiseen
nurkkaan ja molempiin pitkien sivujen puolivaliin. (Rakennusten ja tonttialueiden
kuivatus, RIL 126 — 1987.)
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Kuvio 7. Salaojat ja patolevyt.

5.5 Salaojakaivot

Salaojat johdetaan lopuksi kokoojakaivoon ja vélille sijoitetaan tarkastuskaivoja.
Tarkastuskaivot sijoitetaan maan alle niin, ettd kaivon kansi kuitenkin jdd maan
pinnalle. Tarkastuskaivojen tehtavdna on pysyta tarkastelemaan salaojien

toimintaa ja paikantamaan tukokset. (Salaojat ja patolevyt 2014.)

Pisin mahdollinen tarkastuskaivojen vali on noin 20 m, mutta lyhyemmat valit
helpottavat puhdistamista merkittavasti.

5.6 Pohjarakenteet

Rakennusluvan saamiseksi taytyy geotekninen suunnittelu ja pohjarakenteiden
rakennesuunnittelu olla kattavia. Naissa on esitettavd, miten suunnitellut
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rakennukset ja rakenteet tayttavat niille maankaytto- ja rakennuslaissa ja sen
nojalla annetut sddnnokset. Pohjarakenteita suunnitellessa on otettava huomioon
iimasto, maapera, vedet ja muut rakennukset lahistdlla. Pohjarakenteet on
mitoitettava ja rakennettava niin, ettd painumat, siirtymat, kiertyméat tai
muodonmuutokset eivat haittaa rakenteen kayttoa tai aiheuta niihin vahinkoa. (RT
RakMK-21228 2003, 3-16.)

Hautalan tydmaan  pohjatutkimuksen jalkeen  perustukset suositeltiin
paaluttamaan, mutta rakennuksen kohdalta kaivetun koekupan perusteella

paadyttiin anturaperustukseen, joka saasti merkittavasti kustannuksissa.

5.7 Antura

Maaperan vastatessa suunnitelmia voidaan aloittaa anturan valmistaminen.
Antura valmistetaan suunnitteluvaiheessa valmistetun pohjarakennepiirustuksen ja
laskujen pohjalta. Valmismuottia kayttdessa pitdd valaa vain betoni, muuten
valmistetaan omatoimisesti muotit ja kiinnitetddn erityistd huomioita raudan

maaraan anturassa. Varmistetaan muottien puhtaus ennen valamista.

Kun muotti tai muotit ovat valmiit, voidaan alkaa valamaan. Merkittdvaa maaraa
betonia valettaessa pumppubetoniauto on ylivoimainen vaihtoehto. Tydmaalla
pitdd kuitenkin pystya sijoittamaan auto niin, ettd sen tukijalat saadaan tukevalle

maaperalle ja pumppulinja ylettdd koko anturalle.

Betonimassa tiivistetdan sauvataryttimella. Betonoinnin paatyttya valun pinta
puuhierretddn oikeaan tasoon. Kuten kaikissa betonointitdisséa, olosuhteet on
otettava huomioon. Kovalla tuulella, pakkasella tai sateella joudutaan

keskeyttamaan tyot tai vaintamaan betonilaatua. (Ratu 0403 2012, 7-13.)

Betonia valettiin Lammi-tassuihin 120 juoksumetria mukaan lukien jaykistavien
sisdseinien anturat. Raudoitukset olivat anturamuotissa valmiina. Betonin kovuus

anturassa oli C25/30.
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Kuvio 8. Valettu antura.

5.8 Harkkosokkeli

Sokkeli tai perusmuuri valmistetaan anturan p&alle betonista tai
harkkomuuraamalla. Anturan valun pitdd antaa  kuitenkin kovettua ainakin
vuorokauden ennen sen kuormittamista perusmuurin painolla. Muuraus aloitetaan
aina nurkasta, jonka sijainti ja korko ovat varmistettu oikeiksi tyomaan
mittapisteistd. Harkkoja muuratessa tarvitaan laastia harkkojen kiinnittamiseen
seka linjalanka, jonka avulla harkkokerros saadaan muurattua vaaka-ja
pystysuoraan sekd oikeaan korkeuteen. Eristeharkoissa ei kayteta laastia
pystysaumoissa, vaan harkot ovat pontatut. Tyéryhma on yleensé kaksi henkea.
(Ratu 42-0290 2005, 1-6.)

Muurausty6ta voidaan helpottaa nostamalla harkot helposti saataville lahelle
kohdeseinia.
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Hautalan tyomaan harkkosokkeli muurattiin harkoista, jotka ovat korkeudeltaan ja
leveydeltaan 200 mm ja pituudeltaan 500 mm. Harkkokerroksia tuli kolme. 116
juoksumetria kolmeen kerrokseen vaati 700 harkkoa. 5 mm:n saumapaksuudella

laastia kului 2,5 kg jokaista harkkoa kohti eli 1750 kg. Sokkelin paalle asennettiin

alajuoksu puurakenteita varten.

Kuvio 9. Harkkosokkeli tyon alla.

5.9 Eristykset

Eristykset kylmalle hallille betonilaattapohjalla ovat routasuoja ja eriste laatan alle.

Ruotasuojien merkitys on estdd roudan vaikutus rakenteen pohjarakenteisiin.
Routiminen saattaa vahingoittaa rakenteita, jos siihen ei varauduta. Salaojat tulee

olla asennettuna asianmukaisesti ennen routasuojien asentamista.
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Routasuojauksen alustan tulee olla seindstd poispain viettava, tasainen,
koneellisesti  tiivistetty ja painumaton hiekka-alusta. Tyyppihyvaksytyt
routasuojauslevyt asennetaan alustan paalle ja kiinni perusmuuriin niin, etta
kylmasiltaa ei synny. Asennussyvyys maanpinnasta on noin 100 mm.
Huolehditaan, ettd suojaus on jatkuva. (Ratu 0437 2015, 15.)

Routaeristyksia asennettin 1,5 metrid sokkelista ulospdin sekd sokkelin

sisdpintaan ensimmaisten kahden harkon korkeuteen. Yhteensa eristetta meni

200 neliometria. Levyt olivat 50 mm paksua EPS-eristetta.

Kuvio 10. Routaeristykset.
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5.10 Betonilaatta ja sen eristys

Alapohjan |ammdneristys voidaan suorittaa kevytsoralla tai polystyreenill&.
Kovemman pohjan saavuttamiseksi Hautala Servicen alapohjaan asennettiin
Finnfoam 70 mm puolipontilla. Eristettd asennettiin koko laatan pohjalle seka
kahden ylimman sokkeliharkon pé&éalle. Finnfoamia kéaytettiin yhteensd 610

neliometria.

Kuvio 11. Betonilaatan eristykset.

Eristykset ja niiden pohja pyritdéan saamaan mahdollisimman tasaisiksi paalle

tulevan laatan valua varten. (Ratu 0437 2015, 11.)

Laatan betonointi hoidetaan, kuten kohdan 5.7 anturan betonointi, mutta

muutamaan asiaan on kiinnitettava erityista huomiota.

Laattojen valu aloitetaan yhdelta laidalta ja edetd&n kaistoittain vastakkaiselle
laidalle suorassa linjassa. Laatta tasoitetaan tarvittaessa lapiolla. Laatta

tiivistetaan sauvataryttimella, muulla tarytyslaitteella tai annetaan sen painua
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omatoimisesti kasaan ja pinnan tasaannuttua voidaan tarkistaa kerroksen

paksuus. Kun laatta on valettu, aloitetaan sen hiertaminen ja jatketaan, kunnes

pinta on tasainen ja kova. Tasainen pinta saavutetaan tasolaserin avulla. (Ratu
0403 2012, 10.)

Kuvio 12. Betonilaatan hiertaminen.

Oikean kovettumisen takaamiseksi betoni vaatii jalkihoitoa. Valulle pitd& varmistaa
oikea lampotila valitsemalla ajankohta tai eri betonilaatu ja se pitdd suojata
sateelta, tuulelta ja auringonpaisteelta. Jotta betoni ei kuivuisi lilan nopeasti,
voidaan sitd kastella tai peitellda se muovikerroksella jolloin kosteus ei paase
haihtumaan yhté helposti. (Ratu 0403 2012, 11.)

Sopiva jalkihoitoaika on 3 — 14 vrk rakenteesta riippuen. (Ratu 0403 2012, 11.)

Terasbetonilaatta on paksuudeltaan 120 mm eli betonia kaytettiin 70 kuutiometria.
Raudoitus valmistettiin terdsverkoista, joiden paksuus oli 6 mm ja verkon halkaisija
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200 mm ja laatu B500K. Korokkeita raudoitukselle kaytettiin keskimaarin 16
kappaletta jokaista rautaverkkoa kohden. Betonin kovuus oli C30/37.

Kuvio 13. Betonilaatta kuivumassa ja suojattu muovilla.
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6 POHDINTA

Tavoitteena oli tehdd ohje uutta tyoprojektia aloittavalle henkildlle. Ohjetta

seurataan vaihe vaiheelta yksinkertaistamaan prosessia.

Johdin itse projektia Hautala Servicen edustajana ja toimin valvojana tyomaalla
sen alettua. Opinnaytety6 ja rakennusprojekti tukivat toisiaan ja opin molemmista

uutta tietoa.

Opinnaytetyd ja todellinen projekti seurasivat toisiaan hyvin laheisesti joka

vaiheessa.

Ty0 helpottaa jatkossa merkittavasti omaa osaamista uuden tydprojektin

aloittamisessa ja vetamisessa.
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HUOLEHTIMISVELVOLLISUUS RAKENTAMISESSA

Rakennushankkeessen ryhtywin ja sen iullqﬂrllj-'i on huolehdittava siitd, et li:-ml.ll mnllﬂmj: rakennetaan rakentsmists

koskevien :Hrl'l-m.'blrl ja mﬂrlyllcn nka myonnetyn uvan muk K r i tehitivand on yleisen
edum  k T sekd osaltaan huolehtia, ettd ral i i; mitd kayttte ja
rakennuslaissa tai sen nojalla saddetidn tai m3drdtEdn.

VWiranomaisvalvonnasta peritd3in kunnan hywiksymad maksu. Maksua k jos  tark tai walk htavat jol

luvatiomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitd, ottd luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminky@nyt hinelle
kuuluvan tehtivan. Esimerkkeja Illl'lhl}ﬁrlullﬂ ovat mm. toimenpiteen aloittaminen ilman lupaa, iman hyviksyttyd vastzavaa
tyonjohtajaa, luvassa mlhirn i ik il jattEmi tai til i mythassa, kun tyd on tebty tai rakenne
peoitetty. H lydnti on ottza rab tai sen osa kiyttdén ennen kuin wiranomainen on hywiksynyt rakennuksen

erillisessd Iiirmﬁrlntlnhlulhl.tllm Rakentajan welvollisuws on tilata viranomainen suorittamaan a0 katselmus.

LUPAHAKEMUKSEN TAYTTOOHJEET

Hakija tayttaa lomakkeesta kohdat 1-12 krjoitamalla asiane
‘omaisiin pukk:i'm nissa pyydetyt iedot ja rastimala kyseeseen
tulevat noudut. Muut kohdat jadvst viranomaisten t@yletiivass

Seuraavassa selvermetidn lomakkeen numernoituja kohtia,

Lisdtisloga saa kunnan rakenmusyalvonnan sihkbisita shuilta, rak-
ennustasastajalia tai toimistesinieenits.

1. Rakennuspaikka

Rakennuspaikkaa koskevat edot merkitadn virallisien asiakigojen
mukaises§. Ravennuspaikka yiesildid&in kunia ja saupunginosan
mm:mkuﬂehjauﬁ'lnum taikka kylAn ja lan nimi sekd
tilan reks Raker ikan csofle on esitettivd i
t&van tarkast paican lgythmissls katselmuskiymnella. Rakennus-
palskana =i voi olla vain osa assmakaavan musaisesta fontista
Jos rasenruspaikkana on osa kinlestorekisiertilasta, pinta-alaks
merkitain sen palstan i maidrdalan pintasala, jola rakentaminen
koskee.

2. Haklja
Hakijaksi tai imoitiajaksi merkitiin rakenruspaikan haltija t=i omis
staa. Esim. asunip-osakeyhlion osakas tai lkshuonssion vuoe
kraaja ei voi dia hakijana, waikka hakemus koskisi ylsinomaan
héinen halimassaan olevaa huoneisioa. Myds rakenmuspaisan
osaomistaja  farvilses  pddsadniGisesti muiden  ossomisiajien
valiuuiuisen kivan hakemiseen.

3. Pasuunnittelljan allekirjoltus

Luvanhakijalla tulee olla hamkkeen vaativuus buomicon offssn
rittivit edellytykset sen toleuttamizsen skl

piiewd  henkilosts. Rakennuksen suwnnitelussa  fules  olla
sunnitieln kokonaisusudesta ja sen laadusta vastaava pabeva
henkilg, joka huclebti sits, elth rakennussuunnitelnat ja erityise
suunnitelmal  muodosiaval  kosonaisuuden  (padsuunnittlijal.
Rakennussuunnitdman ja edtyissuurnitedman aatjala tulee olla
asianomaisesn  suunnitielubshtdvidn  soveltuva  rEoennusatan
korkeakouluthstkinio faikka aikasmpi rakennusalan ammatlissn
huhembﬂnlﬂsﬂmlﬂuahﬂkmmmtmlnkmn

6. Rakennushanke tal toimenplde

Hakijan tai ilmoittajan on sehitettivd, millaisesta ra

tal toimenpiteestd on kysymys. Lyhyessi selostuksessa on mainis

tava ainakin ravennuksen pah:mﬁlm kvt Atanoitus. R-ourrl.l!-

-.liumla.n'uk.ﬂrl perusieila wvarben  ilmo T

kpkanai lasket, jen kerrosten, kellaresid phnpb-
i ullakoiden pinta-ala yhieensd wkomitoin. Mukaan ei

lasketa 160 om mataampia ticja. Tad midniemdd soveltaen

|lasketman myds rakennuisen osan sekd saiion, erilisen kaboksen

tal vastaawan kokonaisala. Jos suunnitelty ioimenpide on tilas

pdinen sien, et == on farkoitus purkan s Hanne palavitas enbis

sellsen madrdaan buluesza, sitd on mainittava selosiuksessa

9. Vakuus

Hakija woi tdssd lu:hl:h:s: pyytad lupaa aloifiaa ralennustyd
rakenrrsvalvon irar wakuutia =
paraikana  Asiassa tehdadn padtts ja sild pertidn raoenrus-
walvontalaksan mukainen esillinen miaksw.

11. Padtbksen toimitus

Lupapaibis ja vahvistewul pirustukset foimitetaan postiennakolia
hakijalle tai ne voi noutaa kunnaesa noudalstun kivanndn mukai-
sesti. Luvan rnl.taﬂu'l raentamisen aloittaminen ud:l:lrlﬂi lisaksi
rakenrsvaly alotushupaa  tai  etid
kyseinen imoitus on tehty aloiluskokouksen yhieydessa ja samala
tarkasietaan, ettd vaadittavat rakermesuunnileimat on toimileth j@
eftd hankkeslle on hyvaksytty vastaava bydnjohisn sekd entysalan
tydnjohilagat. Mikdli imoitluksen mukainen toimenpide edelyiad
rakenmsivan tai imenpidelan habemista sith vasditsan 14
péiviin kulsessa imoituksen vastaanotiamisesta. Taimenp

saa ryhlyd, ellei luvan hakemista ole vaadity. Rakernusvaleontas
wiranomainen woi myds heli imeitiaa, eitei toimenpilesle ole es-
betid,

1% Piiviys ja allekiroitus
Hakemuksen woi alekijoitaa luvan hakija tai henkils, joka
valtakifjalla tai muilla asiakrjoilla osoitaa olevansa  olosubetiu

b rond Wi
suunnitt virar

sessd madrdldin rakennustytn suoriluksesta ja sen -
wvastaava, joka johtaa rakenrustyotd sekd buolehlii mkentamisia
koskevien sddnndsien ja mddrdysien sekd mySnnetyn bvan ja
hyvin rakennusiran mukaisesta byon suoittamisesta (vastzava
tytrjahtaja ja erityisalan tytmjchtaga).

4. Maksun veloitus

Luvan kdsitiedysth ja rakennustpin valvonnasta on suontettava
kurnan hymyrrnn taksan mukainen matsy. Maksy on suoriies
lawa, kun paaids on annetu. Maksu on suarbelitava nef@nioisia
pdirvan kul laskun Lat ispaivastd. Maxsu on ulosotio-
kelpainen. Mikdli askutbrsosoite an 1:fi kuin kohdassa 1, se imoibe
Izan tissa kohdassa,

5. Aslamies
Tassa kohdassa hakja tai dmoitaja woi ualu.ll.l.laﬂ FmAmishenss
ta eritymsuunnitteljan ar k i Eryd ja

korjaamaan hakemusasiskirjoja sexd oitamaan vastaan viranoe
maisen imoituksia lwwan hakijalle.

iu:r_puﬂa.rru'l hakemuksen hakjan puolests. Sama koskes
bekipad.

MUU HUOLEHTIMISVELVOLLISUUS

Tiedottaminan

Rakenrushankksen  wireilla olosta on  imoiletiawva myds
rakenruspaialla rakennusvahlwontaviranomaisen antamien  chjeis
den mukaisest.

Rakennuspalkan postilaatikko

Rakenrushankkeeseen ryhtyvan on hywd sopia paikallisen postis=
laitokeen karesa rakennusaikasen postilaatisvon sjantipakasia

postilaativaiden lopullizests sjainnista sekd mabdollisesta ryhmil-
bedysta F'l:ul.h'l.lkm sijoitt katue tai iealussle bules oitas
huomioon Wi on valtak lliset ohjmet postinjakefusta
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RAKENTAMISEN PELISAANNOT
Kiitos, kun haet lupaal

Kunta toimii rakennusvalvontaviranomaisena vastuullisasti hualehtimalla muun muassa siitd, etd rakentamisan
vehollisuuksia noudatetaan kunnan alusella.

Luwvat

Rakannuksan rakentaminan edellyttdsd maankdytld- ja rakennuslain mukaan kaikissa kunnissa rakennuslupaa.
Funnan rakennusjdrjestyksessd voidaan myds pasitas, oitd pienemmisid hankkeista tehd&dn ilmaoitus &i haetaan
toimenpidelupaa.

Luwan tarpeesta voi erehlyd. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisst valvoval mkentamisia alueallaan. liman lupaa
aloitettu rakannustyd voidaan kaskeyti3a ja valvoniatehtdvasta pend korotattu maksu. Rakenlamista koskevien
lupien tarpeesta saa tarkan tiedon kunnan rakennustarkasiajalta.

Kaikista mydnnatyistd rakennusluvista, rakennustdiden aloittamisesta ja kayttdonotoista kunnat toimittavat tiedot
vaestitistojdfestelmain, josta tiedot oval mm. venohallinmon kaytettdvissa.

Patevyydet

Rakantamaan ryhtyvalld tulee olla hankkean vaativuus huomioon ottaen sen suunnittelussa ja valvonnassa patevad
hankiléstd, joilla on myds adallytyksat hoitaa tehldvansa.

Valvontavelvollisuudet

Rakantamaan ryhtyvan ja hnen kiytdssdan olevan henkildsion tulee noudattaa mydnnettya lupaa, kulsua
rakennustarkastaja katsalmukselle, valvoa itse rakennustydtd ja pitda valvontatytstdsn tarkastusasiakirjaa oikea-
aikaisasti.

Velvollisuudet palvelujen ostajana ja tyGnantajana

Kun ostaa rakennustytin ammaltinharjoittajalta tai yrityksalld, ei rakentajalla ola tydnantajan velvollisuuksia. Tallgin
rakentajan tulea kuitenkin huslehtia kuuluko yritys tai hankild ennakkoperintarakisterin (www ytj fi)

Jos yrityksalld on ennakkoperintarekisterissd merkintd voimassa, rakentajan ai tarvitss toimittaa ennakonpidatysta.
Jos merkint3a ei ole, rakentajan on toimitettava ennakonpiditys ja maksetiava pidatetty maard veroviraston tilille
sakd annettava vuosi-iimoitus verovirastolle.

Jos rakentaja palkkaa itse tydvoimaa, on hualahdittava erilaisista tydnantajavelvollisuuksista, kuten toimittamaan
ennakonpidatyksan maksatuista palkoista. On myts huolehdittava tydelake- ja tydttidmyysvakuutusmaksujan
maksamisesia ja vakuutattava tytntekijd tapaturman varalta.

Helpaimmin hoidat maksusi www._palkka fi palvelussa tai asicimalla suoraan verottajan tai vakuutusyhtitn kanssa.

Menestysti rakennusprojektiin toivottavat
kunnat ja Suomen Kuntaliitto.
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LITE 7 Selvitys péaasuunnittelijasta, rakennushankkeen vaativuudesta

rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Ilmajeen Konta
Rakennusvalvonia
PL 20

GOEDT Tl jolki
pul (I&) 4191 348

SELVITYS PAASUUNNITTELLIASTA, RAKENNUSHANKKEEN VAATIVUUDEST A JA
FAKENNUSPAIK AN PFERUSTAMIS- JA POHIAQGLOSUHTEISTA

1. Mimmi it Pubuzlin
Lavan
hakija
r 8 Kliintcistimmies it
Rakennus-
palklka
A Rakennuksen kiyudtarkoinas Suunnittelun vaativuas
Hankkeen [ tavanorsainen
laaiw ja [ tavanorsaista vaativampi
vaatlvuns [ tavanomaista paljon vasativargpi
4. Mimmi Puheling, k3sipahelin sihbdpoesti
Hankkeemn
rakennos-
suumnnii-
telusta vas-
taava
Eoulatas Mabhdollinen patesyyslvokimas, kokemes
Chaite

5. Pafisuunnittelijan selvitys perustamis- ja
Hakennus- [ annetzan selvitys 1303 liitoclls pohjaolosuhte ista sekl perustamistay asta
padkan {viercinen sarake)
perustamis- | [] edellvodi erillistd lawswnioa,
Jja pohja- esim. rakennesuunnittelija
alosuhteet [ edellytsi maaperdmskimusta,
se kil perus- Jjonka perusteella perustamiis-
A s Tm pea tapa madrinellan
[ ik Puhelin, k3sipahelin sihbdpoestl
Phidisunnnit-
telljan Eoulams Mahdollinen patesvyyskoulunes, kokermes
shtoum s

Chsanine

Sivowdun hooslehtimaan MELm 120 §:n mukaisesti suannitelun kokomaisusdesia ja sen laadusia sckad
ilrsintamaan viimseistiin aloituskokouksessa rakennesounnittelon ja LY I-suunnittelon kokonaisuwdes-
fa wastaaval ja heidin pitevyydet sekd antamaan selvityksen rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuh-

teista ja niiden edellyti@mdsch perosta vasta.

Piivays, allekirjoitus
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tehrtaed- ja Faoboo rakenrustyon ajean isesh mpabun ehiddlookorasuaden aaks, mphun tebiEdin oonwaws
e o

[ & Orakoltsijal | M = arenath
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Fuheln

T Rakennus- P 2 osofle
walvonitamak-

sun sworittsja

K- Tutfanbabodkstuloga, Tyt Asiuboan
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E] 5in =] jedst. DL [FE e inittua tyGiE ja ilmeodtan tubost i & n lEtty vl osin
Tyanjohtajaksi b Lakiirm ja sem nejall 5 i Adsdysk A 1 maBErdyksiin ja ehjeisiin

Hytid- ja
hakevan Paikks, pdhvamadn,
allekinioitus

allekirjonus ja nimen sehosrnys

Rakennuttaian
tal urakodtsijamn
Bl i o s

KL Fakka, panvamaans, alekinonus ja remen sehosninys
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|| Sauraava sivu




LIITE 9 Selvitys naapurin kuulemisesta

8(12)

Viranomaisen merkintifkirjaus
L upanumero

SELVITYS NAAPURIN KUULEMISEST A

|:| Hakemuksen virellletulon johdosta

[] Poikkeamismenettelyn / suunnittelutarveratkalsun
Jjohdosta

[ Hakemuksen viihdisen poikkeambsen johdosta

HAKLIA TAYTTAA (Ohjeita seuraavalla sivulla)

| Kylakunnanosa Tilan nimifkorttelin nro Tilan RN:oftontin nrof
Rakennus- rakennuspaikan nro
paikka

F] Nimi Puhelin virka-aikana
Hakija

(rakenmus-

paikan omista- | Csoite
ja tai haltija)

k]
Tolmenpide |[] Uuden rakennuksen rakentaminen [[] Puiden kastaminen
[] Lisrakennuksen (lajennus) rakentaminen [ Maankaiviu tai maan Syt
[] Korjaus- ja muutostyd [ wiun toimenpide, mika
] Kaynotarkoinksen muutes
[[] Rakennuksen rai sen ozan purkaminen
Rakennusten lukumasea, kpl | Kerrosala ot Kerrosluku kpl Blumn ||:|i|m\:uplr.cr:n
pinta-ala m”
4
Mahdaollinen
poikkeaminen
silinniiksisti
NAAPURI TAYTTAA
5
Naapurin [ Olemme nitustumnest pdiviittyyn hakemukseen ja hakemuokseen liftyviin suunmnitelmiin
allekirjoltus
kunlemisesta |[] Olemme ssancet tiedon hakemuksesta ja rakennushankkeesta (pyvm) ja allekirjoitiancilla
Jja mahdolli- kiinteistiin omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavas kyseisen rakenmushankkeen johdosta

nen huomau-

s [ Eszitamme hakemuksen johdosta seuragvat huomantukset:

Maapurin nimi

NAAPURIN KIINTEISTO
Eoylid / kunnanosa

Tilan RM:ovtontin nrof
Tilan nimikorttelin nro rakennuspaikan nro

Maapurin osoite

Puhelin

Pilvimésird. naapurin allekirjoitus ja nlmen selvennys




9(12)

NAAPURIN KUULEMINEN (LUPAJHAKEMUKSEN YHTEYDESSA
Hakiju., toimi nin:

®  Tivti timiin bhmakkeen alkvesan kahdat 1= 4.

® Tyt kyseimen hak irul lupahuk tai muu hak 1 ju via Kopiot piteen pidipiirestuksista (i ypiirus=-
tus, pnll]qm.rmlnluct. Inlikll.npnrlrru]u: ulkisivupiirustukset).

#  Kunnan rak jm J rak imisto aniza nangpurien nimet, joita koollaon.

s i(Ma vhieys nll.pnrl:lim {haltijaan / mull.]l.l.n'l. varaa aiksa, pyvdi naapurilta sasda esitelld rakennushanke, sitd koskeva eril=
linen hakemos ja piir k Pyl ia tiytHimdin thmdn | ki ctusivan kohta 5. Toimita t&md selvitys kunnan

rakennusvalvontaan hakemuksen kanssa III hakemukseen I:m:nirlk.n.

&  Lisfitetojo antsa kunnan rak k

Muita ohjeita

Unden maankiytit ja mkennuslain (01.00.200d) mukaan rakenta-
mista ja rakennushamketta koskevan hakemuksen vireilletulosta
yleensi ilmoiietzan mkennuspaikan naapurikinteistijen haltijodle
[rna.pmill:] virn'lmnisen I:i 'Im-a.nhaﬁjm'l bni.'rrlsl:. Ku.luham

hopmastuksen.

Hakemus, josta naspuria kuallaan, voi olla mesnkiyviid= ja rakens
muslain - mukainen  sunnnittelutarveratkaisu,  poikkcamispddnts,
rakennuslupa, toimenpidelupa § «tlmodtus, purkamislupa § «ilmaoitus
ja maisematyGlopa. Hakemuksen s=iltd ja tarkosos esitelli@n
hakijan tiyttimissi erillisessd hakemuslomakkeessa.

Tilli lomakkeella hakija vol esitid konman (mkennusvalvons
tviranomarselle sehetyvksen sitd, otd naapurit ovat isetoisia hanks
keest ja selvityksen heidiin mabdollisesta kannastaan rakentamis
seen.

Luvanhakija vod @ittid meapurien kuulemisen myds kunman virams
omaisn  suoritctavaksi,  Vimnomaisen suoriiamasta  naapurien
kmulemisesta peritidn  hrvanhakijalta kunnam byviksymid maksu
kuultavien meapurien (blaftontt ) lokumiirin mokaan.

Maapuricn kuulemisen lisiksi teedotetzan mkennuspaikalla asian
vireilli olosta. Rakenmuspaikalla sworstettavasta tiedottamisesta
hsolehiin mkenmishankkeeseen ryhtyva (hakija).

Kuulemisesta ja rakennuspaikalle asennettavasta, pystytettivisti ja
kiimnitettivisti tiedotstaulusta tai «kilvesti antaa Setoja kunnan
rakennustarkastaya.

Manpurin koolemista kosleyia sidnnilksid

Rakenmslupatakemuksen vireille tulosta on ilmaodl a

hastaja i r ark

beidin mabelollisesta kannastaan mkentamiscen. Siltd osin kuin
hakija on esittinyt selvityksen naapurien kuulemisesta, el 1 mo=
menhissa siddetty kunleminen ole Brpeen.

Rakennuspaikally @rvittavasta asian vireilliolosta tedottami=
sesta buolehti mkemmushemkkeeseen ryhtyvi. Ticdottamisen tar-
peellisuatta ja :uummmslapn harkittagssa otetaan I'l1LI.I.I.I'I n'mz.-.'l
huomioon hankkeen koko ja :gal:nh 'I'------- I taerk
on saattaa yleisesti tiedoksi =i e o piteen
atheuttama olenm@inen muutos  ympinstissi. (Maankiythi= jo
rakennmaseius 65 §)

L|.|:papﬂ1ﬁ: on ammettava _'iu]hil:unm Blkeen ja sen katsotaan

toimiteiaan hakijalle. Lupapifitis ja sen jiljennis. indmitctzanm lisiks
si azetuksella siddettiville vimmomaisille ja ndille, jotka ovat sitd
buomautuksessa tal erikseen pyyiineet.

Jos samassa huomautuksessa tai pyynndissi on useita allekir=
joittaneit, voidsan pEStts @i sen jdljennds lihetidd ainoastaan
enmmmiiselle allekirjpittaneslle. Ensimmdinen allekirjoittaja vas-
taa tiedon Wimittamisesta muille allekirjoittansille. (Maankiyiti=-
ja rukennuslaki 142 §)

Ennen 171 §ssd shbdeityd polkkeamsts koskevan asian
ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumseen, tydnbes
koon i muibin olothin hanke saattaa heomattavasti vaikubaa,
varattava tilasms kirjallisen muoishaiaksen teloemizeen. Hakemuks
sesta om kumnan tox hakijan kmstmouksella Hedoietava
maapareille ja muille edelld mamstille @hoille. Tarkemmat sifin-
nilcset kuulemisesta armetsam asctuksella. (Maankdiyitie ja ro-
kennuslaki 173 § 1 mam.)

Rak pa  sumnnittelutar

veasiag muuboin ratkaistacssa nowdatetaan asionosxisien @ virans
omaisten lmlumsu.:l soveltuvin oxin, mid 173 §=s8 sifidetiifin

Exi  saunnat

maapurille, jollei ilmeittaminen, hankkeen viihdisyys tai sijaint
tnikka kaavan sisilid huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta
ilmeisen arpeetonta. Naapunlls tarkoitetman viereisen tai vastapiifis
ti odevan kiinteistin tai muun alueen omstajaa tas baltijaa. Samans
aikaisesti on asian vircilliolosta sopivalla @valla tedolettava myds
rakennuspaikalla.

Rakenmuspaskalla oo tarattsessa  ipimidettava  katselmus
rakennuksen ympinstidn soveltuvunden sehttimiscksi, rakentas
misen vaikutusten arvicimiseksi ja naapurien kuulemscksis Kats
wimuksen apsta on annettva Heto hakijalle seki mopuoreim olewis
en kiinfeistigen  haltijeille. (Maankiiytti=- ja rakennuslaki 133 §
1=2 msm.)

Eunnan rakenmusvalvonaye on, jollei maankiyis
5= ja rakenmuslain 133 §m | momentista manta jobdo, annettava
rakennuslupahakemuksesta ticto naapareille ja vamttava  heille
vihintiin scitsemiin piiiviii hwomagtaksen tckemiseen. [Imoitus
hakemuksesta saadsom Lihettid tavallisena kirjeend.

Jolles maapurms teedetd tan hankalisdetia tavata taikka jos
kuulavia naspareita on enemmdn kuin kymmenen, ilmoitus. hakes
muksesia katsolhan annetukss naaparille Bedoksi, kun hakemukses-
& on dlmoitetty 5B @vein koin kummalliset dlmoitukset kunnassa
Julkaistaan,

Hakrja voi liitthd hakemukseensa sclvityksen siitd, eftd nans
purit tai osa naapureista ovat tietoso hankkeesty, ja selvityksen

poikk telystd, Kumnan fubee toimittaa tissd tarkoitetiu
Il.q_:apald.t,ﬁs ticdoksi alueellselle ympiinsitheskukselle. (Maan=
kiyitis jo rukennuslaki 137 § & mom.)

Poikkeamista koskevan hakemuksen johdesta rakennuspai-
k.a.n: nqm.'n:il]-: o annetiava 1iﬂ||:| ha.k.ﬂrn.l.lu-:sla Jja varatava heille
Ikmoahas hal k laan |&hetisd vallisena kigeeni. Muis
den maankiiytii= jo rakennaslain 173 §; | momenbssa tarkoitetus
Jen asanosaisten kuulemiscksi slloan, kun Bajempi kuuleminen on
tarpeen, on hakemuksesta kunlutettava kunman ilmostestalulla ja
ilmoitettava hsiksa hakemuksesta anakin vhadessi hankkeen vaiku=
tusalueella yleisest Jevifiviissi sanomalchdess3 ja varbtava asian=
osuslle vastaava aika muistutusten tekemiseen. MiSriika laske-
taan tillGin kunletuksen julkasemsesta sanomalchidessa.

Hakip wou Littid halkemuksrensa selvityksen =ith, ot nose
purit tai osa maspureisty oval teloisia enkkeesta, ja selatyksen
beidin mabdollisesta  kannastaan hankkeeseen. Siltd osin kuin
hakija on esittinyt selvityksen naapurien kuulemisesta, el 1 mo=
menhissa siddetty kunnan jinestimd kuuleminen ole rpeen.

Kunnan jarjestimiistii  kuul johtuvat k k
maksaa kunta, joka voi peri ne hakijalta maankiyiit= ja rakennus-
lain 173 §on nojalla. Mannkiyitie jo rakennusasetus §6 §)
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RAKENNUSTYON ENNAKKOILMOITUS

}J Alehalintovrasio
1.

Padtotewttajan ndmi

Osoate
Pastoteuttajan yhieyshenkilt Puhelin ja sahkopast
2. Tydmaan nimi
Osoite
Tyomaan vastuwhenkilo [VHa 205/2008 12 §) Puhielin ja sihkapast
3. Rakenmuttajan nimi {VTda 2062009 & §)
Osoite
Rakeninuttajan yhieyshenidlo Pubelin j2 sshkapasti
d. Tuwrvallisuuskoordinaattori (VHa 205/2009 5 %) | Puhelin ja sahkopast
Osoate
5. Talonrakennus Maa- ja vesirakennus
|| wudisrakennus || morjausrakennus
Tuote Rakennustapa Tuate
rivitalo, pentaio || tayselementti rakenruksen penskasanto
| | asuinkerrastalo | osackmentti | putkiicaivanto
lske-, toimistotalo paikalla tebty L kabu, tie, maantie, rautatie
teclisusrakennus, varaska || kunnassapatoty || siea
| ik || oy, mika? | padltystys-, murskaustys
Ll waylatyd, pato, allas
kaitun, kanava, satama
Kantava runko Kohteen koko ™| veclen kishtehdaitos
[betora Kerraksia || lalliasls, kauhintatycmaa
teras sahkd- tal pubelinlinja
| | teras + betoni kerrasala | sy, mika?
pu
muu, mikad Tilasuus
6. Suweritusvelvollisuuden mukaan Vastikkeen mukaan
Lt | ] saettu urakia | Hokanaishinta
O rafioervtaminen Osaurakka j Yhsikkahinta
Eokonassurakka Projektinjohtourakka | Laskutyd
Kokonarsurakka, LiS-su teclsuusrakenrus, varasto | Tawaitshinta
|| Tydnjahto

Tarvittavat turvallisuussuunnitelmat (Vha 2052009 7-11 §

it

Tyomaa-aluesn kayttasuunnitelma Hylla Ei Fajaytyssuunnitelma il [ JE
Sahidistys- ja valaistussuunniteima | | Kylla 1 E Haiwuusuunnitelma | Eyila :!EI
EHementtien asenrussuunniteima Kylla : Ei Telinesuunniteima Eylla R
Putcamissuo jpussuunniteima Kylla Ei Puriusuunnitelma Eyila |Ei
Rakennuttajan turaallisuusasiakia Wlla | | E hsbestiarious tehty Wyl | JEi

. alkamisplivimbin: playmispiivErmbin:

9. Tybntekijiits enimmbismisrs keskivahvuus
paStoteuttaja
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Aurakoitsijoita | Alisbettuja sivu-urakorta

Shau-urakonta Itsendisia tyonsuorittajia

Suunnittelutoimistaja

Yrityksen nimi

Osoite

Vastuuheniilon nima

Puheln ja sahivbpost

Tehiawa, tyon kahde

Y¥rityksen nimi

Osoite

‘Vastuuhenid|on nimi

Fuheln ja mhiodpost

Tehtaea, tycn kahde

Yrityksen mimi

Osoite

Vastuuheniilon nima

Puheln ja sahivbpost

Tehtawa, tyon kahde

Yrityksen nimi

Osoite

Vastuuhenidldn nimd

Pubielin ja shidpost

Tehtaa, tyon kahde

Yrityksen nimi

Osoite

Vastuuheniilon nima

Puheln ja sahivbpost

Tehtaa, tyon kahde

Muta, esim tyon keskeytymsaika

Paivays Allekjorus

HMimen sebvennys

httpffwnere tyosuojelu fififile1 75
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Tydsuojeluhenkildilmoitus

Tyidpaikan tiedot
Tydpaikan laji: O Yksityinen O Kunta O Valtic O S=wrakuents O TilapSinen rakennustyfmas

Ty&paikan mimi

| ¥-tunnus VHS-virastokoodi

Padki=li Henkilihuku Tytnanta]alitts
B suomi B neot=i
Postiosoite Postinumerno

| Postitoimipaikka

Kiynticmoite Sijsintikunta

Puh=linmumen

Tyosuojelun yhteistoimint | Toimikaud=n padttymimreosi

O Ty#suojelvtoimikunta O Muu yht=istsiminta=lin 0 Ei toimikuntaa

Tilapdis=n rak=nnu=tybmaan piithyminen, ki

Tybterveyspalvelujen tuottaja
O Tyénartajaroma O Kunnaliinen tervey=skeskes O Mo

Ty#tenrey=az=man mimi

Puh=linmumern

Postiosoite

| Postinumemn | Postitoimipaikka

Tydsuojeluhenkilst

I Tycrartajar =dusia)s I Tyoriek]ooen =ocsta) s L] Toiminen s

=du=taja |

Ll Pistoimin=n

LT Tyf=oo]=lupSaikks O Tyosuo]=lovaiosi=iie O 1. varavaiooi=iie O I varsvalooi=in

O Tyssuoj=lutoimikunnan jSs=n | Muu bybsuo]=lutahtivi

Etunimi Sukunimi | SyntymEaika

Bidinkieli
O Svemi O Rust=i

Toimipaikia {t&yta, miksli yhtey=ti=tona tyfpaikan osoit=) SahkSpostiosoit

Ki=liot
O ssnkiiposti 0 Postiosoite

Posticsoils Postinumern | Poxtiloimipaikis
Emmattilitto O Tytisuej=iun Hovlutuksen jSrj=etd]
peruskoulutus zaatu

O Ty#nantajanedustaja O Tydnt=kijfiden =dustaja O Toimibenkilfiden adusta]s |

O Pistoimin=n

O Tyfmuo]=lupiilikkd O Tyfsuo]=hnrafvut=tte O 1. varsvaiout=tie O 2 varsvalfost=tie

O Tyssuoj=lutoimikunnan jSs=n | Muu bybsuo]=lutahtivi

Etunimi Sukunimi Syntymdaika

‘Ridin
B Suomi O Ruot=i

Toimipaikia {t&yta, miksli yhtey=ti=tona tyfpaikan osoit=]) SahkSpostiosoite

Ki=liot
O ssnkiiposti 0 Postiosoite

Pos=ticmoite Po=timumemn | Postitoimipaikica
Ammattilitto O Ty&suc]ziun Koulutuksen Srj=st4]s
peru=koulutus saat

O Ty#nantajanedustaja O Tydnt=kijfiden =dustaja O Toimibenkild

=dhu=taja

O Pistoimin=n

LT Tyf=uo]=lupEElikks O Tyosuo]=lovalioot=tic O 1. varavaioot=tic O I varsvalooi=in

O Tytmuo]=lvtoimikunnan [Ss=n | Muu byfsuo]=lut=htivE

Etunimi Sukunimi Syntymdaika

Bidinkieli
B Suomi O Ruot=i

Toimipaikka {t&yta, mikil yhteystistona tyfpaikan osoit=) SahkSpostiozoits

Kizliot
O sshkfpostiO Postiosoit=

Pos=ticeoite Po=tinumer | Postitoimipaikica
Ammattilitto O Ty&suc]ziun Koulutuksen Srj=st4]s
peru=koulutus saat

O Ty#nantajanedustaja O Tydnt=kijfiden =dustaja O Toimibenkilfiden adusta]s |

O Pistoimin=n

LT Tyf=uo]=lupEElikks O Tyosuo]=lovaloot=tic O 1. varsvaltoot=tio O I varsvaltooi=te

O Tytmuo]=lvtoimikunnan [Ss=n | Muu byfsuo]=lut=htivE

Etunimi Sukunimi

| SyntymEsiks

Fidinki=li
O Svomi O Ruot=i

Toimipaikka {t&yts, mikili yhteystistona tyfpaikan osoit=) ‘ SihkSpostiozoits |

Kizliot
O sshkfpostiO Postiosoit=

Pos=ticeoite Po=tinumer Postitoimipaikica

Ammattilitts OO Ty&susj=iun

peru=koulutus saat

‘ Keoulutuksen [Srj=sts]s

Allekirjoibus (tyf=suoj=lopidlikkd), sika ja paikka SahkSpostiosoite Pue=lin

Sivur)a yhte=nss




