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1 JOHDANTO

Idea opinnaytetyolle syntyi mielenkiinnosta AV-tuotantoa kohtaan. Taman tyon
tekija halusi tehda opettavan tuotoksen, joka innostaisi ihmisia kayttamaan video-
kameraa yhd enemman ja entisté tehokkaammin. Yhtena opinnaytetyon innoittaja-
na toimivat myos kotivideot, joiden kuvaajilla ei yleensa ole riittavaa tietoa video-
kameran kaytosta. Yleensa videokamera heiluu tai huojuu kuvattaessa ja zoomia

kaytetaan liikaa ja usein turhaan.

Opinnaytetyon pdaaasiallinen tavoite oli luoda kasikirjoitus, jonka pohjalta luotiin
videokuvausopas. Videokuvausoppaan kohderyhmaksi valittiin aloittelevat video-
kuvaajat. Videokuvausoppaan on tarkoitus opettaa katsojalleen videokuvauksen
perusasiat, jotka tulisi ottaa huomioon videokameralla kuvattaessa. Intervallikuva-
uksesta kertova osuus on lyhyt esittely kuvaustekniikasta. Sen tarkoitus on innoit-

taa ihmisia tutustumaan aiheeseen.

Opinnaytety0 on jaettu kahteen paaaiheeseen. Ensimmainen osa kasittelee video-
kuvausta yleisesti, siihen liittyvia kaytannon asioita seka intervallikuvausta. Toi-

sessa osassa kerrotaan DVD:n suunnittelusta ja sen toteutuksesta.



2 DVD:LLA KASITELTAVAT ASIAT

Tama luku esittelee yleista tietoa video- ja intervallikuvauksesta sekd DVD:n kes-

keisimman sisallon.

2.1 Videokuvaus

Elokuvakameran keksimisen jalkeen, 1800-luvun lopussa, on elokuvia tehty arviol-
ta 300 000 ja maara kasvaa koko ajan. Tama on osoitus siitd, kuinka paljon elava
kuva kiehtoo ihmisia. (Hedgecoe 1992, 6.)

1900-luvun puolivalissa ilmestyivat kaitafilmikamerat, jotka tarjosivat mahdollisuu-
den kuvata kotielokuvia. Tall6in pystyttin kuvaamaan valokuvien lisdksi myos lii-
kettd. Tama avasi aivan uuden maailman uusine mahdollisuuksineen. Tilanne séi-
lyi muuttumattomana 1980-luvun lopulle, jolloin markkinoille tulivat ensimmaiset
analogiset videokamerat. Kuvakennon muodostama kuva tallentui séhkoéisesti

magneettinauhalle. (Valikyla 2005, 2.)

Tahan mennessa suurin mullistus tapahtui 1990-luvun aikana, jolloin digitaaliset
kamerat valtasivat markkinat. Kuva tallennettiin edelleen magneettinauhalle, mutta
digitaalisesti, jolloin laitteiden virheensieto oli korkeampi. Kuvaan ei tullut analogis-
ta kohinaa tai huojuntaa, materiaalin siirto nauhalta editointilaitteistolle onnistui
laadun heikkenematta. Tietotekniikan kehitys oli myds osana edistaméassa digitaa-
livideokameroiden yleistymisté tavallisen kuluttajan kayttoon. 1990-luvun puoliva-
lissd alkoivat kotitietokoneet olla tarpeeksi tehokkaita videoiden leikkaamiseen.
(Valikyla 2005, 3.)

Mahdollisuus kuvata ja editoida videot kotioloissa on saanut videokuvausharras-

tuksen suosion kasvuun. Nykydan perustason videokamerat ovat hinnoiltaan ku-



luttajaystavallisia ja editointiin soveltuu kaytdnnosséd mika tahansa uudehko tieto-
kone. Kotivideoista tulee helposti tuskallista katsottavaa, jos ei tieda mita tekee.
Kaksi tuntia kestava heiluva lomavideo saa kenet tahansa voimaan pahoin. Otta-
malla huomioon yksinkertaiset perusasiat voi saada aikaan paljon. (Valikyla 2005,
1.)

2.1.1 Valkotasapaino

Valaistusolosuhteiden muuttuessa ihmissilméa ja videokamera kayttaytyvat hyvin
eri tavalla. Ihmissilma pystyy mukautumaan erilaisiin valaistusoloihin. Videokame-
ra nakee valon juuri sellaisena kuin se on, pystymattd kompensoimaan asiaa. Vi-
deokamerat toimivat objektiivisella, elektronisella tavalla. Taman vuoksi kuvaaja
joutuu itse muuttamaan videokameran asetuksia tilanteesta riippuen. Erilaiset va-
lonlahteet ja erityyppiset lamput tuottavat erivaristd valoa. Hehkulampun valo on
keltaista, kun taas loistevalaisimen valo on sinistd. Paivanvalo on sinistd kylman
marraskuun keskipaivalla, mutta oranssia elokuisen auringonlaskun aikaan (KUVA
1). (Jones 2003,11.)

KUVA 1. Elokuinen auringonlasku
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Erilaisista valoista kaytetddn maaritelmia "lammin” ja "kylm&”. Valkotasapainon
asetuksia sdatamalla on mahdollisuus tuottaa vareja, jotka nayttavat luonnollisilta.
Monia kotivideoita vaivaa sinertava savy, joka on mahdollista valttaa muuttamalla
kameran asetuksia. Jopa kaikkein edullisimmissa kameroissa on erikseen asetuk-
set ulko- ja sisékuvaukseen. Kehittyneemmissa kameroissa valkotasapainon voi
saataa tietynlaisia valaistusoloja varten. Kamera tekee automaattisesti tarvittavat
saadot, kun tarkennetaan valkoiseen paperipalaan, josta kamera lukee valon

"lampimyyden” tai "kylmyyden”. (Jones 2003,11-12.)

2.1.2 Valaistus

Hyva valaistus on tarked seikka, kun videoihin halutaan aito ja eloisa tunnelma.
Kuvat ovat kirkkaimmillaan ja varit parhaimmillaan, kun kuvataan ulkona aurinkoi-
sella saalla. Jopa pilvisessé ja ankeassa sddssa saadaan selvasti parempaa ja
kirkkaampaa kuvaa, kuin sisélla normaalissa huonevalaistuksessa. (Dollin 1986,
40.)

Parhaan lopputuloksen takaamiseksi sisatiloissa tarvitaan lisavalaistusta. Olemas-
sa olevaa valaistusta voidaan kayttaa, mutta jos on mahdollisuus erikoislamppujen
kayttoon, niitd kannattaa suosia. Tarvittavan valineiston maara riippuu kuvauksen
kohteesta ja kuvaajan kunnianhimosta. Yleisesti voidaan tiivistaa, ettd lopputulos
on sitd parempi, mitd enemman valonlahteitd on kaytettavissa. Valaistuksen suh-
teen on oltava kuitenkin huolellinen. Auringonvalo on kaikkein helpoin ja yksinker-
taisin valonlahde. Se antaa kirkkaan, tasaisen valaistuksen koko kohteeseen ja
my06s sen vari on tasainen. Keinovalonlahteiden kanssa kuvattaessa hyvan loppu-
tuloksen saavuttaminen ei ole yhta helppoa. Eri valonlahteilla saattaa olla eri vari-
lampdtila ja niiden yhdisteleminen saattaa tuottaa kohtalokkaita seurauksia video-
kuvan véritasapainolle. Joissakin tapauksissa varien sekoittuminen voi olla hieno
tehokeino, mutta se ei ole suotavaa, jos tavoitellaan normaalia ja tasaista valais-
tusta. Toinen ongelma kuvattaessa keinovalossa on se, etta suunnattaessa yksi

kirkas valonlahde kohteeseen, valaistuu vain toinen puoli ja toiselle puolelle muo-
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dostuu syvia varjoja. Mikéli syvia varjoja ei haluta kayttaa tehokeinona voidaan
kuvauskohteeseen suunnata useita valonldhteitd kunkin valaistessa eri suunnasta

ja peittaen toisten luomia varjoja. (Dollin 1986, 40.)

Valaistus muuttuu ymparistossa koko ajan, vaikka sita ei aina valttamatta huoma-
ta. Valaistus on myds erittdin monimutkainen tutkimusaihe ja sen hallitseminen
vaatii taitoa. Valaistuksen suunnitteluun liittyvat perusasiat on kuitenkin helppo
hallita. Valaistusta suunniteltaessa kannattaa kayda lapi seuraavat asiat: Kuinka
kirkas saatavilla oleva valo on, mista suunnasta valo tulee ja onko valo variltdan

viileda vai lamminta. (Jones 2003, 50.)

Seuraavassa kerrotaan videon valaistuksen pa&asiat:

Voimakkuus. Kyse on valon kirkkaudesta. Valon intensiteetti vaikuttaa valotuk-
seen. (Jones 2003, 50.)

Laatu. Onko valo teravaa, jolloin varjoista tulee jyrkat, vai hajavaloa (pehmeaa, ei
teravia reunoja), jolloin varjoista tulee pehmeat. (Jones 2003, 50.)

Kontrasti. Kyse on otoksen tummien ja vaaleiden osien kirkkaudesta ja niiden
keskinédisesté suhteesta. (Jones 2003, 50.)

Suunta. Kyseesséa on valonlahteen sijainti kameraan ndhden. Se vaikuttaa kohtei-
den ulkoasuun. (Jones 2003, 50.)

Varilampotila. Kyse on valon kirjosta (spektri) tai valon siséltamien varien keski-
naisista suhteista. Se vaikuttaa otoksen vareihin ja niiden suhteisiin. (Jones 2003,
50.)
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2.1.3 Kuvausasennot

Kameraa kaytetaan ideoiden, tilanteiden ja tapahtumien taltioimiseen. Tata varten
kameran taytyy olla asianmukaisessa paikassa ja vakaa, jotta tallennetut kohteet
eivat ole epaselvia. On suositeltavaa hankkia tripodi eli kolmijalkainen jalusta. Ku-

kaan ei pysty pitamaan kameraa yhta vakaasti kuin jalusta. (Jones 2003, 18.)

Tiedusteltaessa ammattilaiselta parasta tapaa kameran kannatteluun, kehotetaan
yleensa pitamaan kadet irti kamerasta. Toisin sanoen kamera kannattaa asentaa
jalustalle tai muulle tukevalle alustalle. Pieni ja kevyt kamera tarahtaa ja heiluu
hyvin helposti. [Iman jalustaa kuvattaessa tukeva ote on tarkeéd seikka. Kameraa
piteleva kasi ja kasivarsi eivat saa jannittyd, koska silloin lihakset vasyvat ja on
todennakoisempaa, ettd kamera alkaa huojua, heilua tai tarista. Vakaata otetta voi
ja kannattaa harjoitella, silla aina ei ole valttamatta mahdollisuutta kayttaa jalustaa.
On hyva rentouttaa koko keho ja pitaa selka suorana. On myds muistettava pitaa
selkaa notkolla, jotta ryhti on rento ja joustava. Talloin pystyy likkumaan sulavasti

ja myotailemaan maaston tai muun alustan epéatasaisuuksia. (Ang 2005, 26.)

2.1.4 Kuvakoot

Erilaisia kuvanrajaustapoja on lukuisia, mutta yleisesti kaytdssa on kahdeksan ku-
vakoon jarjestelma. Se maarittda kahdeksan erilaista tapaa rajata henkilokuva.
Nama kuvakoot eivét ole ainoita oikeita, mutta kaytannéssa hyvaksi todettuja ja ne
auttavat kuvaajaa rajaamisessa. Vakiintuneet kuvakoot auttavat myds isommissa
kuvausryhmissa jasenten valistd kommunikaatiota, koska ohjaajan puhuessa puo-
likuvasta, kaikki tietavat heti, kuinka kuva rajataan. Kahdeksan kuvakoon jarjes-
telma kattaa kaikki tarvittavat etaisyydet. (Valikyla 2005, 36.)

Yleiskuva (YK). Yleiskuva on laajin kuvakoko, jossa paaosassa on ymparisto.
Henkil6t erottuvat pienikokoisina. Yleiskuvan kokonaisuuden hahmottaminen vie
suhteellisen pitkan ajan. (Juntunen 1997, 167.)
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Laaja kokokuva (LKK). Laajassa kokokuvassa ymparistdd on yha runsaasti na-
kyviss&, mutta henkilot erottuvat suurempina kuin yleiskuvassa. (Juntunen 1997,
167.)

Kokokuva (KK). Henkild néakyy kokokuvassa kokonaan. Myds ymparistdd on

edelleen nékyvissa. (Juntunen 1997, 167.)

Laaja puolikuva (LPK). Laajassa puolikuvassa henkild rajataan suunnilleen rei-
den kohdalta. Kuvassa voidaan nayttaa useita henkiloita. Paljon kaytetty on niin

sanottu three—shot, eli kolmen henkilén kuva. (Juntunen 1997, 167.)

Puolikuva (PK). Puolikuvassa henkild rajataan navan kohdalta, mutta ei missaan

tapauksessa nivusista. limeet alkavat erottua. (Juntunen 1997, 167.)

Puolildahikuva (PLK). Puolilahikuvassa henkilo rajataan rinnan korkeudelta. Usein

puolildhikuva on samalla niin sanottu two-shot, eli parikuva. (Juntunen 1997, 167.)

Lahikuva (LK): Lahikuvassa henkil6 rajataan solisluiden tasolta, mutta ei missaan
tapauksessa kaulan kohdalta. Lahikuva on tehokas kuvakoko, jota kaytetaan pal-

jon televisiossa. (Juntunen 1997, 167.)

Erikoislahikuva (ELK). Erikoisléahikuva on hyvin tiivis rajaus kohteesta. Erikoisla-
hikuva voi olla lahelta nahty yksityiskohta, esimerkiksi esine, kasi, silma, suu. Eri-
koislahikuva antaa kohteelle erityista painokkuutta. (Juntunen 1997, 167.)
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2.1.5 Kameran liikkeet

Videoihin saa lisda eloa, kun laittaa kameran liikkeelle. Kameraa liikuteltaessa ja-
lusta on hyva apuvaline. Jalusta kannattaa saataa niin, ettd kameran liikkeet voi-
daan aloittaa tasaisesti, jolloin kuvaan ei tule heilahduksia. Kameraa liikuteltaessa
olisi parasta pyrkia mahdollisimman rauhallisiin liikkeisiin. (Valikyla 2005, 42.) Ka-
meraa voidaan liikuttaa kasivaralta, jalustalta tai erilaisten kameravaunujen ja nos-
tureiden avulla (Juntunen 1997, 166.).

Seuraavassa on lueteltu tavallisimpia kameranliikkeita.

Panorointi. Panorointi on kameranliike jossa kamera pysyy paikoillaan, mutta liik-

kuu vaakatasossa akselinsa ympaéri. (Juntunen 1997, 166.)

Tilttaus. Tilttaus on kameranliike, jossa kamera liikkkuu pystysuuntaisesti alhaalta
ylos tai ylhaalta alas. Tilttausta voidaan kutsua myds nostoksi tai pystypanoroin-
niksi. (Juntunen 1997, 166.)

Heittopanorointi. Heittopanorointi on niin nopea panorointi, ettd kuva nayttaa
epaselvaltd. Heittopanorointi voi alkaa likkumattomasta kuvasta ja myos loppua
sellaiseen. (Juntunen 1997, 166.)

Kallistus. Kameran kallistus kuvauksen aikana (Juntunen 1997, 166.)

Liikkuva otos. Liikkuva otos on kuvattu jostain luonnollisesti liikkuvasta valinees-

ta, kuten autosta tai helikopterista. (Juntunen 1997, 166.)

Seurantaotos. Seurantaotoksessa kamera liikkuu kohtauksen toimintaa seuraten.
(Juntunen 1997, 168.)

Sivuuttava otos. Kyseessa on otos, jossa joko kamera on paikoillaan ja kohde

likkuu tai kohde on paikoillaan ja kamera liikkuu. Sivuuttava otos poikkeaa pano-
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roinnista ja tilttauksesta siing, ettda kamera ei seuraa toimintaa. (Juntunen 1997,
168.)

Staattinen kuva. Otos kuvataan kameraa liikkuttamatta. (Juntunen 1997, 168.)

Zoomaus, optinen ajo: Otos on zoom-linssin avulla toteutettu siirtyma lahemmas
kohdetta tai siitd kauemmas. Zoomauksessa linssin polttovalia muutetaan portaat-
tomasti tiiviista laajaan kuvaan tai painvastoin. Kohdetta voidaan lahestya tai siita
voidaan loitota paitsi zoomin avulla, myds kamera-ajolla (jossa kohteesta saadaan
uutta tietoa toisin kuin zoomauksessa, joka ainoastaan nayttaa jo aiemmin nahdyn
kuvan tiivimmassa rajauksessa). Zoomauksen antama vaikutelma on kaksiulottei-
nen, enemman valokuvan kaltainen. Zoomausta kaytetaan usein urheilua kuvatta-
essa. (Juntunen 1997, 168.)

2.2 Intervallikuvaus

Intervallikuvauksessa otetaan suuri maara kuvia kohteesta tietyin valiajoin. Kuvat
yhdistetdan ja niista tehdaén video. Nain pitkakestoinen tapahtuma voidaan esit-
tdaa nopeutettuna. Kuvien ottohetkien valistd aikaa kutsutaan intervalleiksi. Koh-
teesta ja halutusta lopputuloksesta riippuen maaraytyvat intervallit. (Photojojo [vii-
tattu 14.5.2009].)
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2.2.1 Kuvaustekniikka

Intervallikuvaus onnistuu seka videokameralla, etta tavallisella still-kameralla. Still-
kameralla kuvaamiseen tarvitaan erityinen ohjelma, jonka avulla kamera saadaan
ottamaan kuvia tietyin valiajoin. Jalusta on ehdoton apuvéline intervallikuvauksis-

Ssa.

Intervallikuvaamisessa tarkeinta on kuvien etukéteissuunnittelu. On mietittava,
kuinka kauan kuvattava tapahtuma tai aihe kestaa todellisuudessa ja kuinka kauan
esityksen halutaan kestavan lopullisessa filmissa. Intervallit tulee laskea sen mu-
kaan, kuinka nopeaa liike on, ja milla intervalleilla likkeen saa mielenkiintoisen
nakadiseksi. Mitd pidemman ajanjakson kestava intervallikuvaus on suunnitteilla,
sitd tarkeampaa on suunnitella kuvaukset huolellisesti etukateen. Videokamera on
helpoin tapa kokeilla ja tutustua intervallikuvaukseen, koska kuvat ovat heti nahta-
vissa. (Lehmuskallio [viitattu 14.5.2009].)

2.2.2 Kuvauskohteet

Intervallikuvaamisen kayttokohteet ovat rajattomat. Kuvaustapaa voidaan kayttaa
tieteellisiin tutkimuksiin, visuaalisesti kauniina efekteina tai kaupallisiin tarkoituk-
siin. Kaupallisesti intervallikuvausta kayttavat muun muassa vakuutusyhtiot, jotka
voivat intervallikuvauksen avulla seurata rakennustydmaan vaiheita niin, etta ra-
kennustybmaan tyovaiheet tehddan sovitussa jarjestyksessa vakuutusten voimas-
saolon nakdkulmasta. (Kinsman [viitattu 17.2.2010].)

Intervallikuvauksen voi esittdd kahdella tavalla, niin ettd muutokset tapahtuvat
saumattomasti tai ettd muutokset ovat asteittain tapahtuvia. Kuvauskohteissa,
joissa muutos todellisessa elaméassa on asteittainen ja hidas, kuten esimerkiksi
rakennustyOmaat, saattaa asteittain tehty esitys olla toimivampi, koska se vastaa

todellista elaméaa objektiivisesti. Tapahtumissa jotka etenevat tasaisesti koko ajan,
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kuten esimerkiksi kasvin kehittymisessa, on saumattomasti kuvattu esitys parem-

min toimiva. (Kinsman [viitattu 17.2.2010].)

Intervallikuvauksen aiheita on lahes rajattomasti. TA&ssa muutamia yleisimpid ku-

vauskohteita:

hedelmien méadantyminen / sulaminen jaasta

ruohonkasvu

auringonnousut tai auringonlaskut

kaupunki tai kaupungin liikenne

kukannuppujen avaus (pohjimmiltaan luonnon mika tahansa muoto)
rakennustydmaa

autio taivas, tai muut luonnonmaisemat

omakuva vanhenemisesta muutamien vuosien ajan

puun elinkaari muutaman vuoden

kilpailevat etanat

ruoan kypsyminen uunissa. (Lehmuskallio [viitattu 14.5.2009].)
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3 SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Tasséa luvussa kaydaan lapi DVD:n suunnittelua ja toteutusta seka toteutuksen

aikana vastaan tulleita ongelmia.

3.1 Opetusvideon kasikirjoitus

Kasikirjoitus oli taman tyon haastavin vaihe. Oli vaikeaa saada aikaan kasikirjoitus,
jossa aiheet nivoutuisivat sulavasti toisiinsa ja lopputulos olisi miellyttava katsella.
Tamankaltaisten opetusvideoiden kasikirjoitukset olisi hyva tehdé pienesséa ryh-
massa eli ideariihessd, jossa vaihdetaan ajatuksia ja yhdesséa pohditaan, mika olisi
paras ja helpoin tapa toteuttaa tyd. Yksin tytskennellessa on vaikea kritisoida

omia ideoitaan, eika ty6 tunnu yhta motivoivalta kuin pienessa ryhmassa.

Hyva elokuva vaatii lahes poikkeuksetta hyvan kasikirjoituksen. Huonosta kasikir-
joituksesta ei saa edes laadukkaalla toteutuksella hyvaa elokuvaa. Hyva kasikirjoi-
tus ei kuitenkaan automaattisesti takaa taydellista lopputulosta, vaan se toimii kivi-
jalkana my6hempaa tuotantoa varten. On useita eri syita, miksi kasikirjoitukseen
kannattaa panostaa kunnolla. Ennen kuvausvaihetta aihealue on rajattava ja tuo-
tokselle muotoiltava oikeanlainen rakenne, ettei lopputulos ole epdjohdonmukai-
nen ja sekava. Oikeanlainen kasikirjoitus saastaa aikaa, rahaa ja resursseja seka
luo hyvat lahtokohdat varsinaiselle kuvausprosessille. Huolella tehty kasikirjoitus
antaa myos enemman varaa improvisoinnille sek& mahdollisuuden etsia erilaisia
iimaisutapoja kuvaustilanteeseen kokonaisuuden pysyessa hallinnassa. (Aaltonen
2002, 12-14.)

Kasikirjoituksella pyritddn kuvaamaan yksityiskohtaisesti toiminta, joka on tarkoitus
taltioida videokameralla. Kasikirjoitukseen kuuluvat myos selostustekstit, mahdolli-
set henkildiden repliikit sekd vuorosanat. Kokonaisuus jaotellaan kohtauksiksi. Ka-
sikirjoituksesta on l0ydyttava helposti tuotoksen keskeinen sisaltd ja idea. Kaiken

taman lisaksi kasikirjoituksen tulee olla kokonaisuudessaan selked ja konkreetti-
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nen. Turhaa adjektiivien kayttda on syyta valttdd aina kun mahdollista. K&sikirjoi-
tuksen on tarkoitus luoda ratkaisuja tunnelmien ja tilanteiden luomiseen, eika niin-
kaan asioiden kaunokirjalliseen ja yksityiskohtaiseen kuvailemiseen. Verbit ja sub-

stantiivit toimivat kasikirjoittamisessa parhaiten. (Aaltonen 2002, 114.)

3.2 Kasikirjoittamisen menetelmat ja valineet

Kasikirjoituksen tekemista ei kannata aloittaa ilman patevaa menetelmaa ja hyvia
valineitd. Tyon luonteeseen kuuluu kyky hallita ja hahmottaa suuria asiakokonai-
suuksia seka sailyttdd punainen lanka koko ajan kasikirjoituksen valmistuessa.
Kasikirjoittajan tyypillisimmat ongelmat ovat loogisia, ajankaytollisia ja rakenteelli-
sia. (Luukkonen 2000, 78.)

3.2.1 Mindmap ké&sikirjoittajan menetelmana

Mindmapin (KUVA 2) eli ideakartan keskeisin idea on se, ettd pddaihe asetetaan
ytimeksi, josta muut asiat versovat omiksi poluiksi. Esimerkkind voidaan kayttaa
vaikka elokuvan pddhahmoa, joka sijoitetaan keskelle ja hanen ymparilleen kera-
taan kaikki tarkeat haneen vaikuttavat asiat. Tama on hyvin monipuolinen tekniik-
ka, jota voidaan kayttdd ideointiin seka siséllon ja rakenteen hahmottamiseen.
(Aaltonen 2002, 33-34.)
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Kameran liikkest
Kuvakoot Aiheiden rajaaminen
Valaistus

Valkotasapaino
Kuvausasennot

Juoni

Kertoi Késikirjoittaminen/Késikirjoitus
ki Kohderyhma
Aanitys \ /
Videokuvausopas  —— Nayttely
/ DVD
o fovl \\ Editointi
Kuvauspaikka Ohjaus

Intervallikuvaus
\ Kuvauskohde

Videokamera Still-kamera

KUVA 2. Mindmap

Kasikirjoittaminen on luova prosessi, joka on tulosta monien eri menetelmien kayt-
tamisesta. Mitd toimivampaa ja kattavampaa menetelmaa kaytetaan, sita vankem-
pi ja kestavampi on tulos. Mindmap on yksi tehokkaimmista ja toimivimmista me-
netelmista. Sen avulla voidaan tuoda oma luova potentiaali vahitellen tehokkaam-
paan kayttoon ja mika parasta, tyonteko on sekéd helppoa ettd hauskaa. (Luukko-

nen 2000, 41-42.)

3.2.2 MindManager kasikirjoittajan valineena

Hyva kasikirjoitusmenetelma ei riita, ellei ole kaytettavissd kunnollisia valineita,
joiden avulla menetelmésta saadaan kaikki hyoty irti. Menetelma, jonka kayttami-
seen ei ole tehokkaita tyovélineitd, jaa vaistamatta mielenkiintoisen teorian asteel-

le tai vain pienen ydinjoukon kayttoon. Kukaan tosissaan tytskenteleva kasikirjoit-
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taja ei kiinnostu metodista joka toimii teorian tasolla, muttei kaytannossa. (Luukko-
nen 2000, 77.)

MindManager on tehokas ty0kalu mindmapin suunnittelussa. Se on epélineaarinen
ja verkko-orientoitunut tyokalu, jossa asioiden linkitys, n&dkdkulmavaihtelut ja luo-
van tyon assosiatiiviset perusvaatimukset ovat itsestéaan selvia toimintoja. Yleensa
muissa MindManageria vastaavissa ohjelmissa tallaiset toiminnot ovat paalle lii-

mattuja lisapiirteita, joiden kaytto ei ole mielekésta. (Luukkonen 2002, 82.)

3.3 Opetusvideon toteutus

Kun kasikirjoitusprosessi saatiin paatokseen, aloitettiin kuvausten suunnittelu. Ku-
vauksiin ja niiden suunnitteluun kului aikaa noin kolme paivaa. Kertojan osuuksien

aanitykset saatiin valmiiksi yhdessa paivassa.

3.3.1 Kuvauspaikka

Video paatettiin kuvata tekijoiden oppilaitoksessa ja sen ymparistossa, koska se
oli jo ennestaan tuttu paikka ja sopi olosuhteiltaan loistavasti videon kuvauspai-
kaksi. Muutama péaiva ennen toiden aloittamista kaytiin kuvauspaikoilla suunnitte-

lemassa kuvauksia ja niihin liittyvia asioita.

Kuvauspaikkoihin tulisi ehdottomasti tutustua etukéteen, jos se on mahdollista.
Tutustumisen aikana kannattaa ottaa kuvauspaikan pienimmatkin yksityiskohdat
huomioon, jotta kaikki tarkeat elementit ja olennaiset seikat tulevat esille ja niita

voidaan hyodyntaa esimerkiksi kasikirjoituksessa. (Ang 2005, 70.)
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3.3.2 Opetusvideon kuvaukset

Ennen kuvauksia on syyta tutustua laitteistoon, jolla projekti on tarkoitus toteuttaa.
Videokameroiden kayttoohjeista 10ytyvat selkeét kuvaukset kaikista kameran pe-
rustoiminnoista, mutta kameroita kasittelevasta kirjallisuudesta 16ytyy myds kame-
roiden perustoiminnot, jotka ovat kaikissa kameramalleissa samoja. (Valikyla
2005, 25.)

Opetusvideo kuvattiin paaosin Canon XL1s -videokameralla, joka on puoliammatti-
laiskamera. Kamerassa on 3CCD-kenno ja se tallentaa MiniDV-kasetille. Videolla
esiintyvalla kuvaajalla oli kaytéssaan Panasonicin NV-GS27-kamera, joka tallen-
taa myos MiniDV-kaseteille, mutta kamera on tarkoitettu l1ahinn& harrastelijakayt-

toon.

Kaikenlaisessa kuvaamisessa hyvan lopputuloksen tae on vakaa kuva. Kehit-
tyneemmisté videokameroista |0ytyy kuvanvakain, mutta se ei kykene poistamaan
kuvan heilumista kokonaan. Helpoin keino ongelman ratkaisemiseksi on jalusta.
Jollei jalustaa ole kaytettavissa, voidaan se korvata jollain kiintedlla esineella tai
muulla alustalla, jolle kameran voi asettaa. Ellei kameralle 16ydy sopivaa paikkaa,
taytyy kuvata kasivaralta. Tahankin on olemassa muutamia vinkkeja, joilla kuvasta
saa vakaamman. Kannattaa pyrkid pitamé&an lihakset mahdollisimman rentoina,
silla jos lihaksia jannittaa lilkaa, ne alkavat tarista ja se vaikuttaa videokuvaan. Ja-
lat kannattaa pitdd tukevassa haara-asennossa, jotta paino jakautuu tasaisesti
molemmille jaloille. Kameralle olisi hyva keksia useita tukipisteita vartalosta. Ka-
meraa voi esimerkiksi kannatella molemmin kasin ja samalla pitda silméaa etsimel-

|&. Nain kuvasta saa helposti vakaan. (Valikyla 2005, 18-28.)

Kuvauksissa kaytettiin jalustaa aina kun se oli mahdollista. Ainoastaan sellaiset
otokset, joissa kameraa jouduttiin liikuttamaan paikasta toiseen, kuvattiin k&siva-
ralta. Kuvauksiin varattiin aikaa viikko. Ensimmaisend kuvauspaivana kuvattiin

valkotasapaino- ja valaistusosiot. Toisena kuvauspaivana kuvattiin loput kolme
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osiota, joten tyd saatiin suoritettua aikataulusta edella. Kuvauksissa ei ilmennyt

suuria ongelmia.

3.3.3 Kertojan osuuksien aanittaminen

Tavallisesti televisio kiinnittaa huomiomme aina kun se on p&alla, mutta ilman aan-
ta se ei kykene pitaméan katsojan mielenkiintoa ylla. On turha véitella kumpi on
tarkeampi, kuva vai &ani, koska se riippuu subjektista ja kontekstista. Tarkeinta on,
ettd molemmat kertovat samaa tarinaa. Jos nain ei ole, katsoja saattaa menettaa
mielenkiintonsa ohjelmaa kohtaan. Han ei ehk& ole tietoinen, ettd ohjelmassa on
jokin vialla, mutta on alitajuisesti hairiintynyt ja saattaa vaihtaa kanavaa. (Grant
2003, 13.)

Taman opinnaytetydn opetusvideon kertojaksi lupautui tekijoiden tuttava Janne
Hietaniemi, jolla on téllaiseen tuotokseen sopiva aani. Kertojan osuudet aanitettiin
kertojan kotona ja materiaalin kasittelyyn kaytettiin Gold Wave Editor Pro -nimista
aanieditointiohjelmaa (KUVA 3).
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KUVA 3. Gold Wave Editor Pro -aanieditointiohjelma
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3.4 Intervalli-osion toteutus

Intervalli-osiossa vertailtiin still-kameralla ja videokameralla kuvattujen videoiden
laatua, sek& kaytannon tasolla naiden kameroiden eroja ja kaytannollisyytta inter-
vallikuvauksessa. Opetusvideolle paadyttiin laittamaan videokameralla toteutettu

video.

KUVA 4. Intervallikuvausten valmisteluja
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3.4.1 Kuvauskohde

Kuvauskohdetta mietittdessa kaytiin Iapi useita eri vaihtoehtoja ja kuvattiin koema-
teriaalia. Eras vaihtoehto kuvauskohteeksi oli auringonlasku, mutta sen kuvaami-
nen olisi ollut ongelmallista kaytettavissa olevilla kuvausvalineilla. Lopulta paadyt-
tiin kohteeseen, jota voi kuvata sisétiloissa, ja jossa muutos tapahtuu suhteellisen
nopeasti. Kuvauskohteeksi valittiin sulavat jaapalat metallitarjottimella ja kuvaus-
paikkana oli kerrostalohuoneiston keittio. Tarkoituksena oli kuvata prosessi koko-

naisuudessaan, eli jaan sulaminen ja muuttuminen vedeksi.

3.4.2 Intervalli-osion kuvaukset

Ensimmaisella kuvauskerralla jaapaloja laitettiin tarjottimelle hieman liikaa, eivatka
ne ehtineet sulaa ennen kuin videokamerasta loppui nauha, joten taytyi ottaa toi-
nen otos. Toisella kuvauskerralla jadpaloja laitettin vdhemman ja ne sulivat noin
puolessa tunnissa. Kuvauksia hairitsi vain se, etta aurinko paasi paistamaan sul-
jettujen salekaihtimien lapi ja tdman vuoksi valaistuksessa on huomattavissa sa-

tunnaista epatasaisuutta.

3.4.3 Videokamera verrattuna still-kameraaan

Kaytossa oli kaksi still-kameraa: Canon Ixus 70 (KUVA 5) ja saman valmistajan
EOS 400D digital jarjestelmakamera (KUVA 6). Canon Ixuksessa on erillinen in-
tervallikuvausohjelma, jolla pystyy ottamaan kuvia 1 tai 2 sekunnin vélein ja kame-
ra koostaa niista automaattisesti avi-videotiedoston. Jarjestelmékameralla kuvat-
taessa taytyy kuvat ottaa manuaalisesti halutuin véliajoin, siirtdd kuvat editointioh-
jelmaan ja tehda niistd sen avulla videotiedosto. Jarjestelméakameran epakaytan-
nollisyyden vuoksi se paatettiin jattaa pois vaihtoehdoista kokonaan ja paadyttiin

kuvaamaan still-kameran osuus Canon Ixuksella. Sen tuottamien videotiedostojen
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resoluutio on 640*480 pikselia, mutta jarjestelmakameralla kuvattaessa voidaan
tuottaa jopa HD-tasoisia videoita.

KUVA 6. Canon Ixus 70

KUVA 5. Canon EOS 400D Digital
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Videokamera, jolla kuvattiin, oli Panasonic NV-GS27 (KUVA 7). Panasonicilla ja
Canon Ixuksella kuvaaminen oli lahes yhtad helppoa, eik& niiden kaytanndllisyy-
dessa ollut juuri eroja. Lopputuloksia vertaillessa todettiin, etta videokameralla ku-
vattu materiaali oli hieman sulavampaa kuin still-kameralla kuvattu. Ero johtuu sii-
ta, ettd still-kameran tuottamissa videoissa kuvataajuus on ainoastaan 15 kuvaa

sekunnissa, kun vastaava arvo on videokameralla 25.

KUVA 7. Panasonic NV-GS27

3.4.4 Ongelmat

Kuvattaessa Canon Ixuksen intervalliohjelmalla ensimmainen ongelma, joka koh-
dattiin, oli videoiden heikko resoluutio (korkeintaan 640x480). Tarkempaan kuvan-
laatuun péaastaisiin, jos kameraa ei olisi ohjelmoitu koostamaan kuvista automaat-
tisesti videotiedostoa. Parempaan lopputulokseen paastaisiin, jos kamera ottaisi
yksittaisia JPEG-kuvia, joista kuvaaja olisi voinut itse editoida videon. Talléin voi-
taisiin hyodyntaa kameran kaikki pikselit. Edella mainittu ominaisuus ei kuitenkaan
ole hyva asia kameran peruskaytdssa. Mahdollisuudet eripituisiin intervalleihin
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ovat myo6s heikot (1 tai 2 sekuntia). Auringonlaskua kuvattaessa huomattiin, ettéa
kameran automatiikka saataa valotusta paivan hamartyessa eika lopputulos ollut

halutunlainen.

Joihinkin Canonin jarjestelmakameroihin on mahdollista hankkia ohjelma, jolla
kameran voi ohjelmoida ottamaan kuvan halutuin véliajoin ja jattdaa kameran ku-
vaamaan. Valitettavasti tallaista ohjelmaa en I6ytynyt EOS 400D -kameraan. Ta-

man vuoksi hylattiin ajatus jarjestelmakameralla kuvaamisesta.

Videokameran ongelmakohdaksi muodostui tallennuskapasiteetti. Yhdella kertaa
voi nauhoittaa vain tunnin materiaalia, jonka jalkeen taytyy vaihtaa nauha, mika
nakyy omalta osaltaan lopputuloksessa. Nauhan vaihtaminen ei ole kaytannoéllista

pitkissa kuvauksissa.
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4 JOHTOPAATOKSET

Projektin aikana opittiin paljon uutta asiaa kasikirjoittamisesta ja yleisesti videopro-
jektin suunnittelusta. Kasikirjoitusta ei alun perin pidetty kovin tarkedna asiana ja
lopputuloksesta voi huomata, ettei sen kirjoittamiseen panostettu riittavasti huoli-
matta runsaasta ajankaytosta. Tama kertoo siita, ettd kasikirjoittaminen vaatii tai-
toa ja kokemusta. Kuvausten ja editoinnin aikana alettiin huomata, kuinka tarkea
on hyva suunnitelma eli kasikirjoitus. "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -sanonta

piti paikkansa tassa tilanteessa erittain hyvin.

Opetusvideolta jai pois paljon asioita, joita siina olisi ollut hyva olla, mutta jotka
huomattiin vasta editointivaiheessa. Jotkut kohtaukset olisi voinut toteuttaa hieman
toisella tavalla. Videolle saatiin kuitenkin keskeisimmat asiat tiiviseen pakettiin.
Tallaisen tuotoksen kasikirjoitusta olisi ollut hyva pohtia pienessad ryhmassa eli
ideariihessa, jossa ajatuksia heitelld&n ilmaan ja niista parhaat toteutetaan.

Videokuvaukseen liittyen oli helppo 16ytad ajankohtaista tietoa, koska alalla tieto ei
vanhene kovin nopeasti. Teknisella puolella tapahtuu uudistuksia nopeasti, mutta
opetus-DVD:lle ei laitettu juurikaan tietoa videokameroiden tekniikasta. Lahteena
kaytettiin enimmakseen kirjallisuutta. Intervallikuvaus on vield niin uusi aihe, ettei
siitda 10ydy suomenkielistd kirjallisuutta, joten jouduttiin turvautumaan Internetiin.

Internetisté l0ytyikin valtavasti sivuja ja foorumeita, joista |0ytyi tarvittuja tietoja.

Intervallikuvauksen toteuttamiseen on monia eri mahdollisuuksia ja vain oma luo-
vuus on rajana niiden soveltamisessa. Kuvauskohteita on rajattomasti. Kuvaus-
kohde maarittdd myds hyvin paljon sen, mité tekniikkaa kannattaa kayttaa kuvauk-
sen toteuttamiseen. Harrastusta aloittelevan kuvaajan kannattaa tutustua kuvaus-
tekniikkaan videokameralla, koska silla se on paljon yksinkertaisempaa ja riski

epaonnistua on pienempi.
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Liite 1

Kasikirjoitus: Videokuvausopas

Johdanto:

1. Kuva:

Alkuun editoidaan videomateriaalia, mika on tuotettu DVD:ta kuvattaessa. Kohta-

laisen nopeita leikkauksia. Tms.
1. Aani:

Tervetuloa videokuvaus oppaan pariin, tamén opetusvideon tarkoituksena on
opettaa katsojalleen muutamia perusseikkoja jotka kannattaa ottaa huomioon vi-
deokameralla kuvattaessa. DVD antaa vinkkeja siitd, kuinka kameraa kannattaa

kasitella kuvattaessa ja kuinka videomateriaalista tulee miellyttavaa katsella.

Taman jalkeen ruutuun ilmestyy mustalle pohjalle valkoinen teksti: "Opetusvideo

videokuvaamisesta”

Videosta pyritddn tekemaan mahdollisimman yhtenainen ja kuvaukset suoritetaan
samassa miljodssa (esim. Framilla ja sen ymparistossd). Eri aiheet pyritddn kyt-

kema&an toisiinsa ja niissa on kevyt juoni tai punainen lanka jota seurataan.

Tarinan paahenkilé on "kuvaaja”, joka on vasta ostanut uuden kameran ja tutustuu

sen toimintoihin koulun pihalla. Muita henkildita ei ole.



33

"Juoni’;

Aluksi kuvaaja rapeltdd kameransa kimpussa. Han nayttaa tutustuvansa kame-
raan ja harjoittelevan kuvaamista. Han liikkuu kameran kanssa Framin sisa- ja ul-
kopuolella. Tahan yhdistetddn valkotasapaino ja valaistus. Ulkopuolella han kokei-
lee erilaisia kuvausasentoja. Kuvausasentojen jalkeen vuorossa on kuvakoot, al-
kaen yleiskuvasta ja paadytaan lahikuvaan, jossa naytetddn kuvaajaa. Tasta ku-

vasta lahdetdan esittamaan kameran liikkeita, samalla seuraten henkildén toimia.

Joidenkin aiheiden kohdalla voidaan harkita kohtauksen nayttamista ensin ilman

selostusta ja taman jalkeen selostuksen kanssa esim. kameran liikkeet.

Jokaisen aiheen alussa naytetddn mustalla pohjalla valkoinen teksti, joka kertoo

aiheen nimen. Kertoja sanoo aiheen nimen
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Valkotasapaino (white balance):

Osiossa naytetaan, milta kuvamateriaali nayttaa, jos valkotasapaino on saadetty
ulkona ja kuvataan sisatiloissa ja sama painvastoin. Naytetdan myos milta kuva
nayttaa oikeilla saadoilla. Kerrotaan manuaalisen ja automaattisen valkotasapai-

non saadon erot.

2. Kuva:

Ensin kokokuvaa kuvaajasta, joka on Framin A-sisaankaynnin liepeilla ja saataa
kameran asetuksia. Pikkuhiljaa tarkennetaan kameraan ja lopuksi l&hikuvaa kame-

rasta kun kuvaaja saataa valkotasapainon asetuksia.

2. Aani:

Ensimmaisena kerromme teille valkotasapainosta, eli white balancesta. (Ruutuun
teksti: "Valkotasapaino = White Balance (WB)”). Ennen kuin alat kuvaamaan ka-
merallasi, kannattaa tutustua kameran valkotasapainon saatdihin. Uusimmissa
videokameroissa automatiikka hoitaa oikeat sd&dot, mutta vanhemmissa malleissa

kayttaja voi joutua itse asettamaan oikeat asetukset.

3. Kuva:

Naytetddn minkalainen vaikutus oikeilla ja vaarilla sdadoéilla on. Mahdollisesti nay-
tetaan still-kuvina rinnakkain oikealla ja vaaralla valkotasapainolla. Kuviin tekstit:
"Oikein” ja "Vaarin”. Ensin vaarat saadot sitten oikeat ja lopuksi molemmat rinnak-

kain
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3. Aani:

Tama otos on kuvattu ulkona valkotasapainon ollessa saadettyna sisalla.

Kun valkotasapaino sdadetaan oikein, kuva nayttaa talta. (Ja sama toisinpain.)

Tassé otoksessa valkotasapaino on sadadetty ulkona ja kuvautaan sisalla

Talta kuva nayttaa oikealla asetuksella.

4. Kuva:

Naytetaan still-kuvia hehkulampun, loisteputken ja auringonvalosta.

4. Aani:

Ihmissilma ja —aivot pystyvat mukautumaan erilaisiin valaistusoloihin. Kamerat
nakevat valon juuri sellaisena kuin se on, pystymattd kompensoimaan asiaa. Ne
toimivat objektiivisella tavalla. Erilaiset valolahteet ja erityyppiset lamput tuottavat
erivarista valoa. Hehkulampun valo on keltaista, loistevalaisimen valo on sinista.
Paivanvalo on sinista kylman marraskuun keskipaivalla, mutta oranssia elokuisen
auringonlaskun aikana. Puhumme erilaisista valoista kayttaen maaritelmia "lam-

min” ja "kylma&”.
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Valaistus:

Tama osio rajataan hyvin suppeaksi ja kerrotaan vain muutama oleellinen seikka,
eika syvennyta liikaa, koska aihe on laaja. Osiossa kerrotaan keinovalon ja aurin-
gonvalon erot ja valaistuksen tarkeys.

5. Kuva:

Kuvataan paikassa, jossa on huono valaistus tai ei valaistusta ollenkaan. (Kerros-

talon rappukaytavassa.)

5. Aani:

Oikeanlainen ja riittdva valaistus on yksi videokuvauksen téarkeimmista asioista.
Ihmissilma pystyy tottumaan pimedéan ja hamaraan, mutta videokamera tarvitsee
yllattavan paljon valoa tuottaakseen kelvollista materiaalia.

6. Kuva:

Kuvataan Framin pihalla mahdollisesti aurinkoisella ja pilvisella saalla. (Irrallisia

"juonesta”)

6. Aani:

Kuvat ovat kirkkaimmillaan ja varit parhaat, kun kuvaat ulkona aurinkoisella saalla.

Jopa ankeana nayttavana pilvisena paivana saat selvasti parempia kuvia kuin si-

salla normaalissa huonevalaistuksessa.
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7. Kuva:

Kuvataan Framin kaytavalld/aulassa tai jossain missa valoa vasten kuvaaminen

onnistuu.
7. Aani:
Joskus valaistus saattaa olla riittavda, mutta valo tulee vaarasta suunnasta, eli koh-

teen takaa ja itse kohde jaa hamaréaksi. Talldin puhutaan valoa vasten kuvaami-

sesta. Tata voidaan kayttda myos tehokeinona
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Kuvausasennot:

Kuvataan henkil6d kameran kanssa eri kuvausasennoissa ja samalla kertoja ker-
too, kuinka kameraa pidelladn ja millaisiin tilanteisiin kyseinen asento sopii. Kuva-

uspaikka on Framin A-sisddnkaynnin edusta.

A&ni: Taméan osion aiheena on kuvausasennot. Kaikkein paras olisi kuvata jalus-
talta, mutta siilhen ei aina ole mahdollisuutta. Seuraavaksi naytamme muutamia

kuvausasentoja, jotka soveltuva erilaisiin tilanteisiin.

Perusote

Perusotteessa kameraa pidelladn kaksin kasin kyynéarpaat vartalon lahella ja sor-
met paéapainikkeilla, esim. tallennuspainikkeella ja zoomvivulla, jotta voidaan kuva-

ta ja zoomata kameraa liikuttamatta.

Vapaaote

Moni turisti kuvaa talla otteella kayttden kameran nayttdd etsimend, koska ote on
mukava ja isoa nayttéa on helppo katsoa. Toisaalta tdssd asennossa kameraa on
vaikea pitdd vakaana, tarkennuksen tarkistaminen on mahdotonta ja auringossa

nayttokuva voi kadota nakyvista.

Nayton avulla

Tama asento on tukevampi kuin vapaaote, mutta perspektiivi saattaa olla liian ma-
tala. Asennolla on kuitenkin kayttéa esim. silloin, kun halutaan kuvattavien pysy-
van luontevina ja kameran nostaminen silmien korkeudelle kiinnittaisi heidan huo-

mionsa kameraan.
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Kamera korkealla

Tama asento on kateva kuvattaessa vakijoukossa paiden yli, mutta se tarjoaa
myos piristavasti erilaisen perspektiivin, vaikkei edessa olisikaan esteitd. Kokeile
asentoa seuraavalla kuvauskerralla. Pienikin korkeuden muutos tekee perspektii-

vista (kuvauskulmasta) mielenkiintoisen.

Tukea seinasta

Tukea saa tarvittaessa nojaamalla seindén tai esim. pilariin tai pylvaaseen. Tu-
keen nojaamisesta on apua varsinkin pitkalla polttovalilla (suurella zoomausker-
toimella) kuvattaessa, jolloin kamera on pidettava niin vakaana kuin suinkin mah-

dollista.

Polvi maassa

Jos paikalla ei ole seinaa tai muuta tukea, johon nojata, eika kuvauskulman alen-
taminen haittaa, voi laskeutua toisen polven varaan ja tukea kyynarpaat ja kame-
ran toiseen polveen. Valitettavasti tassa asennossa on vaikea liikkua, joten se

saattaa vaikuttaa rajoittavalta.
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Kuvakoot:

Ensimmaisend naytetaan yleiskuvaa (Frami) ja zoomataan pikkuhiljaa pienempiin
kuvakokoihin ja pysahdytaan jokaisen kuvakoon kohdalla, paattyen erikoislahiku-
vaan (kuvaaja Framin A-sisdédnkaynnilla). Zoomin pysahtyessa jokaisen kuvakoon
kohdalla, ruutuun tulee myos teksti, mistd kuvakoosta on kyse. Jokaista kuvako-
koa naytetddn niin kauan, etta kertoja ehtii kertoa kuvakoon selostuksen.

Aani: Yleiskuva on laajin kuvakoko, jossa padosassa on ymparistd. Henkilot erot-
tuvat pienikokoisina. Yleiskuvan kokonaisuuden hahmottaminen vie suhteellisen

pitkan ajan.

Laajassa kokokuvassa ymparistoa on yha runsaasti nakyvissa, mutta henkilot

erottuvat suurempina kuin yleiskuvassa.

Henkild nakyy kokokuvassa kokonaan. Myds ymparistda on edelleen nakyvissa.
(Tassa kohtaa tulee leikkaus ja kameraa tuodaan lahemmaéksi kohdetta.)
Laajassa puolikuvassa henkilo rajataan suunnilleen reiden kohdalta. Kuvassa
voidaan nayttaa useita henkilditd — paljon kaytetty on ns. three —shot, kolmen hen-
kilon kuva.

Puolikuvassa henkilo rajataan navan kohdalta (HUOM! ei nivusista!). llmeet alka-
vat erottua. Puolilahikuvassa henkild rajataan rinnan korkeudelta. Usein PLK on

samalla ns. two-shot, parikuva.

Lahikuvassa henkil6 rajataan solisluiden tasolta (HUOM! ei kaulan kohdalta!).

Lahikuva on tehokas kuvakoko, jota kaytetaan paljon televisiossa.

Erikoislahikuva on hyvin tiivis rajaus kohteesta, "lahelta” nahty yksityiskohta: esi-

ne, kasi, korva, nend, suu. Erikoislahikuva antaa kohteelle erityistd painokkuutta.
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Kameran liikkeet:

Jokaisen kameran liikkeen kohdalla ruutuun tulee teksti, mista liikkeesta on kyse ja
kertoja kertoo selostuksen, samalla kun liike toteutetaan kaytdnndssa. Kuvassa
naytetdan mahdollisesti myos itse kuvaajaa, mista selviaa katsojalle paremmin,
kuinka kameraa liikutetaan. Ensin naytetaan kaikki kameran liikkeet ilman selos-
tuksia ja sitten toiseen kertaan selostusten kanssa.

Kuva: Kuvassa on kuvaaja, joka on edelleen A-siséankaynnin edessa.

Aani: Staattinen kuva. Otos kuvataan kameraa liikuttamatta.

Kuva: Jatkuu edellisesta kuvasta, panoroidaan oikealta vasemmalle
Aani:Panorointi Panorointi on kameranliike, jossa kamera pysyy paikoillaan, mut-
ta likkuu vaakatasossa akselinsa ympari. Kameraa ei kannata k&antaa liian nope-
aa, jotta katsoja ehtii nahda mahdolliset kohteet.

Kuva: Panoroinnin jalkeen kuva pysahtyy mainostauluun, jossa on yritysten nimia.
Kamera tilttaa alhaalta yloéspain ja pysahtyy hetkeksi tekstin "FRAMI” kohdalle ta-
man jalkeen kamera liikkuu ylh&alta alaspain.

Aani:Tilttaus. Tilttaus on kameranliike, jossa kamera liikkuu pystysuuntaisesti al-
haalta ylos tai ylhaaltd alas. Tassakin taytyy muistaa, ettei kameraa liikuteta liian
nopeaa.

Kuva: Jatketaan tilttauksesta, paatyen kuvaajaan, joka puhuu puhelimeen.

Aani: Heittopanorointi. Heittopanorointi on niin nopea panorointi, etta kuva nayt-

taa epaselvaltd. Heittopanorointi voi alkaa liikkumattomasta kuvasta ja loppua sel-

laiseen.
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Kuva: Henkilo tiputtaa avaimet. (Tama jatetdan mahdollisesti pois.)

Aani:Kallistus Kameraa kallistetaan kuvauksen aikana

Kuva: Seurataan henkil6d, joka kavelee autolleen samalla lopettaen puhelun.

A&ni: Seurantaotos. Seurantaotoksessa kamera liikkuu kohtauksen toimintaa

seuraten

Kuva: Kuvataan henkil6a joka menee autoon ja lahtee liikkeelle. Kamera lahtee

Seuraamaan autoa.

Aani: Liikkuva otos. Otos, joka on kuvattu jostain luonnollisesti liikkuvasta vali-
neesta, kuten autosta tai helikopterista. Tassa tapauksessa kohtaus on kuvattu

autosta

Kuva: Kamera pysyy paikoillaan ja auto menee ohi.

Aani:Sivuuttava otos Otos, jossa joko kamera on paikoillaan ja kohde liikkuu tai
kohde on paikoillaan ja kamera liikkuu. Sivuuttava otos poikkeaa panoroinnista ja

tilttauksesta siing, etta kamera ei seuraa toimintaa.

Kuva: Kamera pysyy samalla paikalla ja zoomaa auton perdan.

Aani:Zoomaus, optinen ajo Zoom-linssin avulla toteutettu siirtyma lahemmas
kohdetta tai siitd kauemmas. Zoomauksessa linssin polttovalia muutetaan portaat-
tomasti tiiviista laajaan kuvaan tai painvastoin. Zoomia ei kannata kayttaa ellei sii-

hen ole hyvaa syyta. Liiallinen zoomin kaytto tekee videosta raskaan katseltavan.
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Intervalli-osio

Intervalliosion aiheena on sulavat jadpalat metallitarjottimella. Alkuun tulee still-
kuvista koostettu péatka, jossa naytetaan kameroiden asettelu. Lopuksi naytetddn

lopputulos.

Aani:

Intervallikuvaustekniikka on varmasti monille tuttu television dokumenttiohjelmista,
missa naytetddn jokin pitkdkestoinen tapahtuma nopeutettuna, esimerkiksi kukan

avautuminen nupusta kukkaan.

Intervallikuvauksessa otetaan suuri maara kuvia kohteesta tietyin véliajoin. Kuvat
yhdistetdan ja niista tehdaan video. Nain pitkdkestoinen tapahtuma voidaan esittda

nopeutettuna.

Kuvien ottohetkien valistd aikaa kutsutaan intervalleiksi. Kohteesta ja halutusta

lopputuloksesta riippuen maaraytyvat intervallit.

Intervallikuvaus onnistuu seka still-kameralla, ettd videokameralla. Intervallikuva-
uksissa ehdoton apuvaline on jalusta tai vaihtoehtoisesti jokin kiintea alusta, jolle

kamera voidaan asettaa. Still-kameralla kuvattaessa otetaan kuvia tietyin valiajoin.



	1 JOHDANTO
	2 DVD:LLÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
	2.1 Videokuvaus
	2.1.1 Valkotasapaino
	2.1.2 Valaistus
	2.1.3 Kuvausasennot
	2.1.4 Kuvakoot
	2.1.5 Kameran liikkeet

	2.2 Intervallikuvaus
	2.2.1 Kuvaustekniikka
	2.2.2 Kuvauskohteet


	3 SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
	3.1 Opetusvideon käsikirjoitus
	3.2 Käsikirjoittamisen menetelmät ja välineet
	3.2.1 Mindmap käsikirjoittajan menetelmänä
	3.2.2 MindManager käsikirjoittajan välineenä

	3.3 Opetusvideon toteutus
	3.3.1 Kuvauspaikka
	3.3.2 Opetusvideon kuvaukset
	3.3.3 Kertojan osuuksien äänittäminen

	3.4 Intervalli-osion toteutus
	3.4.1 Kuvauskohde
	3.4.2 Intervalli-osion kuvaukset
	3.4.3 Videokamera verrattuna still-kameraaan
	3.4.4 Ongelmat


	4 JOHTOPÄÄTÖKSET

