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TYOSUUNNITELMA

PURGEL INJEKTOINTI TYOSUUNNITELMA

Urakkakohde: Tapiolan Keskuspyséakainti

Tilaaja: Tapiolan Keskuspysékéinti Oy

1. LAHTOTIEDOT

Rakenneosa Piirustus Tydselitys Ohjeistus
Betoniholvin seka rb
seindn sauma Suullinen Suullinen
2. TYON TOTEUTUS

Esityot:

Tyon suoritus

Holvin seka rb-seinan ruiskutettavien pintojen huolellinen puhdistus vedelld. Pintojen
kuivumisen jalkeen rb-seina tasoitetaan tasaiseksi esim: murtett kasittelylla. Taman
toimenpiteen jalkeen suojataan kohteen ympéaristo.

Pohjustus (primerointi)

Pintojen kuivuus seké& puhtaus tarkistetaan ennen pohjusteen levittamista. Pohjuste EP-
resin levitetdan telalla sauman molemmille pinnoille tasaisesti 15 cm levyisena kaistana.

Ruiskutus

Ruiskutus aloitetaan 2-4 tuntia pohjustuksen levityksesta, jolloin saavutetaan hyva tartunta
pintoihin. Ruiskutuksessa otettava huomioon ainevahvuus, seka tasaisuus. Pinnoitteeseen
ei tule saumaa vaikka ruiskutus joudutaan keskeyttamaan hetkellisesti. Tyon paattyessa
sauma tarkastetaan silmamaaraisesti. Jos pinnoitteessa havaitaan huokosia niin ndma
kohdat ruiskutetaan uudelleen.

Huomioitavaa

Pinnoitetta ei voida ruiskuttaa alueelle jossa havaitaan kosteutta. Materiaali reagoi
kosteuden kanssa ja jattaa kostealle alueelle huokosen pinnan.

Kaytettavat
materiaalit

Kalusto

Ty6turvallisuus

Tydmiehilla on henkilbkohtaiset suojaimet. Luja-Louhinnan tydturvallisuudesta vastaa Olli-
Pekka Parviainen
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3. TYON TOTEUTUKSEN TARKASTUS JA LAADUNVARMISTUS

Tarkastukset

Tyotiedoitus Injektointipdytékirjaan kirjataan paivittaiset menekit/ tydnsuorittajat

Suunniteltu tydmaara | Tyon aikataulu selvida tyon edetessa

Laatija: Olli-Pekka Parviainen
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