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Opinnaytetyon tavoitteena oli perehtyd Kempeleen kunnan infrarakenteiden
huoltoon ja kunnossapitoon. Tyon tavoitteena oli saada aikaan tehtavakortisto,
joka toimisi kunnan omana laadunseurantajarjestelmana seka tydohjeistuksena.
Tyolle oli tarvetta tdéiden organisoinnin, jalkiseurannan seka laadun yllapitami-
sen nédkokulmasta.

Teoriaosuudessa kaydaan lapi eri lakitekstejd, jotka ohjaavat julkista toimijaa
téiden eri yhteyksissa, seka kaydaan lapi Kempeleen kunnan omaa organisaa-
tiota. Tyon tuloksena saatiin koottua yhdeksan kappaletta valmiita tehtavéakort-
teja ja kolmetoista kappaletta tehtavakortti pohjia. Liitteena on yksi valmis tehta-
vakortti.

Lopputulos tyydytti molempia osapuolia ja tyd koettiin tarpeelliseksi ja hyodyl-
liseksi tydkaluksi tukemaan tulevaa omaisuudenhallinta jarjestelmaa.
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ALKULAUSE
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1 JOHDANTO

Opinnaytetyon tarkoitus on tarkastella Kempeleen kunnan kunnossapitoa ja tut-
kia mahdollisia kehityskohteita, niin kunnan omaisuuden parhaaseen sailymiseen
kuin huolto- ja korjaustdiden jarkevan toteutusjarjestyksen laatimiseen. Tyon tu-
loksena kootaan tietoa ja ty6tapoja tulevaa tehtavakorttijarjestelméa varten. Yksi
taman tyon tarkoituksista on paivittda ja koota tAmén hetken tyot ja niiden toteu-
tustavat. Kunnossapito toteutetaan omalla tyénjohdolla, tyontekijoilla seka kayt-

tamalla sopimuskumppaneina olevia koneurakoitsijoita.



2 INFRARAKENTEIDEN KUNNOSSAPITO

2.1 Lainsaadanto

Lainsaadanto julkisessa toiminnassa on yksi merkittava ohjaava tekija. Lainsaa-
dannolla turvataan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun,
suunnitteluun, laatuun ja vuorovaikutus mahdollisuuteen. Laki antaa raamit to-
teutukseen ja yllapitoon. Olen pyrkinyt nostamaan esille keskeisimpia osia laki-

teksteistd, jotka ohjaavat katujen kunnossapitoa.

2.1.1 Kadunpito

Kadunpito kasittda kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja
puhtaanapidon seka muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yla-

puolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi.

(1)

Kadunpidon jarjestaminen kuuluu kunnalle. Kiinteist6ille kuuluvista kadunpitoon
liittyvista velvollisuuksista sdadetaan kadun ja erdiden yleisten alueiden kun-
nossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa (669/1978). Kunta voi antaa sille
kuuluvan kadunpidon kokonaan tai osittain muiden tehtavaksi. (1.)

2.1.2 Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopaatos

Kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankay-
ton liikennetarve sita edellyttda eika kadun rakentamisesta kunnalle aiheutuvia
kustannuksia ole pidettava kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettavaan

likennetarpeeseen verrattuna. (1.)



Kunta voi maanomistajan suostumuksella aloittaa kadunpidon, ennen kuin ase-
makaava on saanut lainvoiman. Muutoksenhakuviranomainen voi asemakaa-
vaan kohdistuvaa valitusta kéasitellessaan kieltd& kadunpidon aloittamisen ennen

kaava-asian ratkaisemista. (1.)

Kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa
laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttaa asema-
kaavan mukaisen toteutuneen maankayton tarpeen ja sitéd koskeva kunnan péaa-
toés on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen kayt-
toon. (1.)

Kunta voi tehda paatoksen kadunpidon lopettamisesta, jos toteutunut maan-

kaytto ei enaa edellytd kadunpitoa (1).

2.1.3 Laki kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Velvollisuus pitda kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut, torit,
katuaukiot, puistot, istutukset ja muut naihin verrattavat yleiset alueet kuuluvat
osaksi kunnalle, osaksi tontin tai muun alueen omistajalle sen mukaan kuin tassa

laissa sdadetaan. (2.)

Kadun kunnossapito kasittda ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitaa katu
likenteen tarpeiden edellyttamassa tyydyttavassa kunnossa. Kunnossapidon ta-
son maaraytymisessa otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liiken-
teen maara, saatila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika
seka eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polku-

pyorailyn, tarpeet seka terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteetto-
myys. (2.)

Kadun kunnossapito kasittdé kadun rikkoutuneen paallysteen korjaamisen tai uu-
delleen péaallystamisen, sorapaallysteisen kadun tasaisena pitamisen ja sora-
paallysteisen kadun ajoradan polyn sitomisen, kadun kunnossapitoon luetaan ka-
tualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, lii-

kennemerkkien ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito. (2.)

9



Kadun kunnossapito kasittdd myods ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia
kadun pysyttdmiseksi 1 momentin mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jaan
poistamisen, kadun pinnan pitamisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkau-
den torjumiseen kaytetyn kiviaineksen poistamisen seké katuojien, sadevesi-

kourujen ja -kaivojen avoinna pitamisen. (2.)

Kuvassa 1. kunnossapidon vastuiden jakaantuminen kunnan ja kiinteistbnomis-

tajien valilla.

KIINTEISTO B

B [

PUHTAANAPITO PUHTAANAPITO

- lian, lehtien,roskien,| - lian, lehtien,roskien,
rikkaruohojen ja L _. rikkaruohojen ja
irtonaisten esinei- Kiint. A Kiinteistd A Kunta [Kiint. Kiinteisté B Kiint. B irtonaisten esinei-
den poisto max.3m A den poisto

- kasvillisuuden - kasvillisuuden
siistiminen siistiminen

TALVIKUNNOSSA- TALVIKUNNOSSA-

PITO PITO

- lumen ja jaan - lumen ja jaan
poisto poisto

- liukkauden torjunta - liukkauden torjunta

- hiekoitushiekan ~ - hiekoitushiekan
poisto e poisto

talvi-

- jalkakaytavalle ja kunnos- Kunta Kunta Kunta Kiint. B - jalkakaytavalle ja
sen viereen aurattu- |Sapitoa sen viereen aurattu-
jen lumivallien pois- jen lumivallien pois-
kuljetus kuljetus

- katuojien ja sade- - katuojien ja sade-
vesikourun pitami- vesikourun pitami-
nen lumettomana nen lumettomana
ja jaattomana ja jaattomana

MUU KUNNOSSA- MUU KUNNOSSA-

PITO PITO

- paallysteen korjaus - paallysteen korjaus

- kadun kalusteiden Kunta - kadun kalusteiden
hoito hoito

- liikennemerkkien ja - liikennemerkkien ja
opasteiden hoito opasteiden hoito

KUVA 1. Kunnossapidon vastuunjako (5.)
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2.1.4 Laki julkisista hankinnoista ja kayttéoikeussopimuksista

Valtion ja kuntien viranomaisten seka muiden 5 8:ssé tarkoitettujen hankintayk-
sikdiden on kilpailutettava hankintansa ja kaytt6oikeussopimuksensa siten kuin

tassa laissa saadetaan. (3.)

Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen kayttoa, edistaa laadukkaiden, in-
novatiivisten ja kestavien hankintojen tekemista seka turvata yritysten ja muiden
yhteisdjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennus-
urakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. (3.)

Hankintayksikdiden on pyrittava jarjestamaan hankintatoimintansa siten, etta
hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja
suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyvaksi kayttéden ja ympa-
risto- ja sosiaaliset nakokohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien
hallinnollisten tehtavien vahentamiseksi hankintayksikot voivat kayttaa puitejar-
jestelyja seka tehda yhteishankintoja tai hyddyntaa muita yhteistydmahdollisuuk-

sia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. (3.)

Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnat on
pyrittava jarjestamaan siten, etta pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisot
paasevat tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailui-
hin. Tassa laissa tarkoitetut kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on
pyrittavad huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen n&hden riittava avoimuus

ja syrjimattomyys, (3.)

Hankintayksikdn on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimitta-
jia tasapuolisesti ja syrjimattomasti seka toimittava avoimesti ja suhteellisuuden

vaatimukset huomioon ottaen (3).

Jos tarjouskilpailussa ehdokkaana tai tarjoajana on hankintayksikén organisaa-
tioon kuuluva yksikko, hankintayksikdn omistama yhteiso tai laitos taikka toinen
hankintayksikko, sitd on kohdeltava samalla tavoin kuin muita ehdokkaita ja tar-
joajia (3).
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2.2 Tien- ja kadunpito Kempeleessa

Kempeleessa yleisia teita ovat Pohjantie, Etelasuomentie, Ketolanperéntie,
Kuokkamaantie, Kempeleentie, Lentokentantie, Vihiluodontie, Pirilantie, Kokko-

kankaantie ja Juurussuontie.

Yleisten teiden tienpidosta Kempeleen kunnan alueella vastaa Liikenneviraston
alaisena Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (POP-
ELY). ELY-keskukset myontavat likenteeseen liittyvia lupia ja yksityistieavustuk-
sia. Joukkoliikenteen jarjestamisessa ELY-keskuksilla on keskeinen rooli. ELY-
keskukset osallistuvat liikennejarjestelmatyd6hon yhteistydssa kuntien ja maakun-
tien kanssa. ELY-keskusten tehtavana on tuoda esiin valtakunnalliset linjaukset

ja sovittaa niita alueen likkennejarjestelman tarpeisiin.

Kempeleen kunta toimii tiiviissa yhteistydssa eri viranomaistasoilla Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen kanssa ja aktiivisuudellaan pyrkii vaikuttamaan kunnan

alueella olevien yleisten teiden tienpitoon kunnan intressien mukaisesti (6).

Kempeleen kunnalla on yllapidettavana katuja ja kevyen liikkenteen vaylia kaikki-
aan 150 km, 2—3 km on vuosittainen lisdys katuverkostoon. Kempeleen kunta on
tiepoliittisessa ohjelmassa maaritellyt periaatteet sille, miten katujen suunnittelua,
rakentamista seka kunnossapitoa ohjataan. Uusimmat katusuunnitelmat 16ytyvat
suunnitelmapankista. Kunnossapitosopimuksen alaisia yksityisteitd on kunnan

alueella noin kaksikymmentaseitseman kilometria. (4.)
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3 KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKKO

Kempeleen kunnassa on kunnallistekniikka yksikko, joka vastaa koko kunnan
alueen infra omaisuudesta sen yllapidosta ja uudisrakentamisesta. Yksikkd on

jaettu neljaan eri lohkoon.

Maanrakennus toteuttaa kunnan omat uudiskohteet sek& saneerauskohteet
omalla henkilostolla ja tydnjohdolla. Urakoita voidaan myds ulkoistaa tarvitta-
essa. Kesalla 2018 Honkasen alueen osittainen saneeraus toteutettiin ulkopuoli-
sen urakoitsijan toimesta. Omissa kohteissa yleensa kaytossa on kaksi kaivinko-
netta, kolmesta kuuteen kuorma-autoa ja kuudesta kahteentoista tyontekijaa. Lin-
nakangas on talla hetkella Kempeleen eniten kasvava alue, joka on tyollistanyt

maanrakennusyksikkda eniten.

Puisto ja viheralueet vastaavat kaikesta viherrakentamiseen ja sen yllapitoon
kuuluvista infraosista. Kempeleessé on asemakaava-alueella kattava leikkipuis-
toverkosto, yhteensa noin 30 leikkipuistoa. Vuosittain on valmistunut yksi leikki-
puisto, joko kunnostus- tai uudiskohde. Uudet leikkipuistot rakentuvat paaosin
kasvaville asuinalueille Linnakankaalle ja Metsarinteelle. Leikkipuistoverkostoa
taydentavat koulujen pihat, joita voi asianmukaisesti kayttaa iltaisin ja koulujen
loma-aikoina. Kempeleen kunnalla on seka talous- ettd taajamametsia. Metsiin
sijoittuvat Leton ja Honkasen luontopolut. Ketolanperan koululla ja Linnakan-
kaalla on my6s lyhyemmat luontoreitit. Nuotiopaikkoja I0ytyy Sarkkirannasta, Lin-
nakankaalta, Honkasesta, Ketolanperalta ja Marjakammin retkeilyreitilta. (6.)

Liikuntapaikat vastaavat kunnan kaikista urheilualueista, niiden kunnostuksesta
seka yllapidosta. Kempeleen urheilukeskus Sarkkirannasta 16ytyy hyvat liikunta-
mahdollisuudet urheiluun ja pelaamiseen. Koykkyrin virkistysalueella voi nauttia
kattavista ulkoilureiteisté kesaisin ja talvisin. Kdykkyrista |0ytyy myds kahdeksan-
toista vaylainen frisbeegolfrata. Kesalla 2018 valmistui Kdykkyriin uudet kunto-

portaat, joista tuli 150 metri& pitkat. Portaat ovat osoittautuneet todella suosituksi
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likuntakohteeksi. Virkistysuimala Zimmarissa on altaita monenlaiseen vesililkun-
taan. Uimarannoista kesékaudella uimavalvottuja ovat Vihiluoto, Mourunki ja Ou-
luntulli. (7.)

Katujen kunnossapito vastaa kaikista katualueisiin kuuluvista rakenteista, nii-
den yllapidosta seké& huoltamisesta ja perusparantamisesta. Opinnaytetytssa
keskitytddn nimenomaan tahan osastoon ja sen toimintaan. Tilaajan pyynnosta
toteutan pohjan tehtavakorttikansiolle oman henkilokunnan tydkaluksi. Kunnallis-
tekniikka yksikon yksi tarkeisté tavoitteista on kehittaa jarjestelmia niin, etta kun-
nan omaisuusmassa sailyisi mahdollisimman hyvéassa kunnossa elinkaarensa
ajan ja sailyttaisi toimintakykynsa sille tarkoitetulla tavalla. Lisaksi se olisi kustan-

nustehokas yllapitaa seka palvelisi kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla.
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4 KUNNOSSAPITOTYOT

Kunnossapitoty6t pitavat sisallaan akuutteja toita jotka ovat luonteeltaan paivit-
tain tapahtuvia ja liittyvat pitkalti vuodenaikojen sadavaihtelun aiheuttamiin vikojen
korjaamisiin. Kausiluonteisesti tehtavat tyot ovat tdita, jotka toistuvat saannolli-
sesti aina vuosikellon mukaan eri vuoden aikoina ja ovat kaytannossa talvikun-
nossapitoa ja kesakunnossapitoa. Saneeraustyot koostuvat tdista, joissa uusi-

taan vahaa infrarakennetta.

4.1 Talvikunnossapito

Talvikunnossapito pitda siséllaan lumen ja jaan poiston, liukkauden torjuntaa, lu-
mien siirtoa tarvittavilta osin, hiekoitushiekan poistoa, aurausvaurioiden inven-
tointia, aurausvaurioiden korjauksia, yksityisteiden aurausviitoituksien asennuk-

sia seka niiden poistoa (kuva 2).

4.2 Kesakunnossapito

Kesakunnossapito pitaa sisallaan katujen kalusteiden hoitoa, likennemerkkien ja
opasteiden hoitoa, ajoratamerkintdja, paallysteiden asfalttibitumi paikkauksia,
hulevesijarjestelman kunnossapitoa, avo-ojat / laskuojat kunnostuksia, pump-
paamojen huoltoja, uusinta paallystyksia, valaistuksen huoltoja, tulvan torjuntaa,

yksityisteiden kunnostuksia (kuva 2).
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KEVAT KESA SYKSY TALYI
Paivittaiset kunnossapitatyot PAVITTAISET KUNNOSSAPITOTYOT
AB Paikkaukset

Kuntoarviot
Valaistuksen tarkastuskierros ja korjaukset — - — - E—

Sulatustydt

|
Auraus ja hiekoitus —
Hiekoitushiekan harjaus I
[
E— |

Aurausmerkkien tilaus

Aurausmerkkien asennus

Yksityistie aurausilmoitukset

Tisuola, kilpailu ja tilaus

Hulevesilinjojen sulatus ja huuhtelu
Aurausvaurioiden korjaus —————
Ajoratamaalaukset EE—— EE—

hulevesikorjaustdita e

Yksityistie kuivatuksen parannus —
|
I

Raivaustditd

Soraistukset —

Loma-aika (vajaa miehitys) F— — —

KUVA 2. Vuosikello jana-aikatauluna. (8.)

4.3 Akuutit tyot

Akuutit ty6t on tyotehtavia jotka lahdetdan tekemaan vikojen ilmennyttya. Yleisia
akuutteja toitd on, tulvan torjuminen, AB-paikkaukset, sadevesi pumppaamojen
ongelmat, valaistusviat, hulevesiverkon tukkeutumiset, opasteiden korjaukset,
reunakivetyksien korjaukset, liittymien korjaukset, liittyméajakajien korjaukset, hy-

lattyjen ajoneuvojen poistot, ndkemaalueiden raivaukset yms.

4.4 Saneeraustyot

Vuosittain tehdaan saneerausohjelman mukaisesti aluesaneerauksia. Sanee-
rausohjelmaa toteutetaan budjetoitujen maararahojen puitteissa. Saneerauk-

sissa korjataan saneerattavan alueen katujen paallysteitd, kantavia rakenteita
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vahvistetaan seka hulevesiverkostot upotetaan maan alle sadeviemareihin ja ra-
kennetaan samalla salaojaverkostot. Tama rakennustapa koskee alueita misséa
on aikaisemmin ollut kaytossa pintakuivatus jarjestelma. Aina ei valttamatta ole
jarkevaa muuttaa pintakuivatusjarjestelméa maanalaiseen jarjestelmaan, koska
pintakuivatus toimii myds samalla viivytysjarjestelméana. Katuvalaistus saneera-
taan ajalla 2018-2020. Kesalla 2018 perusparannuksia tehdaan Honkasen alu-
eella, Punatulkuntie ja Kapylinnuntie, seka jalankulku- ja pyorateita yhteensa noin
2 kilometria. Honkasen alueen saneerauksen toteuttaa maanrakennus Ville Nie-
mela Oy. Uudelleen paallystettavia kohteita on Haukkakaarto, Kiekkotie, Zeppe-

linintie, Hahtorannantie (kuva 3).

LIIKENNEVAYLIEN PAALLYSTAMINEN
Pdidllystaminen + viimeistelytyot

Uudisrakentamiskohteet
Tien nimi pit.(m) lev.(m) nurmi
Loukkotorma
Loukkotdrma 290 7,0 14
Loukkotie 260 5,0 14
Loukkokuja 80 5,0 14
Loukkorinne 55 5,0 14
Metsérinne
Hovinmetsantie 300 10,0 14
pyydyspolku 250 7,0 14
Kapalalauta 250 7,0 14
Muita
Paiturinhaka 100 7,0 14
Sarakuja 60 7,0 14
Valskarinkurvi? 500 7,0 14
Hakatie 250 7,0 14
Teppolantie 250 7,0 14
Uneliuksentie 200 7,0 14
Planeettatie? 100 10,0 14
Sarkkirannan ja Koykkyrin pysakdintialueet 200 7,0 14
Linnakangas
Miessuontie - Tahkoselantie pyoratie 1500 3,0 14
Harjunpaan kevyen liikkenteen vayla 300 3,0 0
Yhteensa 2845/m
Saneerauskohteet
| Tien nimi pit.(m) lev.(m)
Katujen uudellepdillystamista
Haukkakaarto valilla Kokkokankaantie - Tiilimestarinrinne (sis. Yhte 800 7,0 15
Kiekkotie 300 8,0 10
Zeppeliinintie 200 8,0 10
Hahtorannantie Salmikuja - 90-mutka 950 7,0 10

KUVA 3. Investointiohjelma 2018. (8.)
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4.5 Luvanvaraiset tyot katualueella

Kadun rakenteiden ja laitteiden lisaksi katualueelle sijoitetaan kolmansien osa-
puolien laitteita ja kaapeleita. Laitteiden sijoittamien katualueelle edellyttda viran-
omaisen lupaa. Luvan myontgja tarkastaa ehdotetut sijainnit ja pyrkii huomioi-
maan tulevan rakentamisen. Kaapelit ja laitteet pyritdan sijoittamaan siten, ettei

siité aiheudu haittaa kadunpidolle ja tulevalle rakentamiselle. (8.)
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5 TEHTAVAKORTIT

5.1 Toiden kokoaminen

Tehtavakortit aloimme rakentamaan alusta, koska aikaisempaa jarjestelmaa ei
ole ollut kaytbssa. Laadimme listan tydtehtavistd, joihin alkaisimme tehtavakort-
teja tyostamaan. Jaoimme Kempeleen kunnan alueen viiteen eri lohkoon, joita
kaytimme pohjana tdiden priorisoinnille (kuva 4). Kempeleen kunnan sadevesi-
johtokartta osoittautui hyvaksi aluejakorakenteeksi. Tyon suoritusaika, resurssi,
aluejako, laatuvaatimukset seka tyoseloste muodostuivat paaotsikoiksi, joiden
alle aloimme tietoa kerddméaan. Tehtavakorttien pohjimmaisena ajatuksena on
kehittd& laadukasta infrarakenteiden kunnossapitoa ja palvella kuntalaisia mah-
dollisimman hyvin. Tehtavakorteilla halutaan selkeyttaa tdiden eri vaiheita, antaa
selke& ohjeistus tyon suorittamiseen ja maaritella laatutaso. Tehtavakorteilla on
my0s tarked rooli tdiden priorisoinnissa. Seuraavissa luvussa esitetaan eri ty6-

prosessit, joista tehtavakortteja on tarkoitus laatia.
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KEMPELEEN KUNTA
e SV-JOHTOKARTTA
INDEKSIKARTTA
MITTAKAAVA 1:10000
sweco X 5.7.2018

KUVA 4. (8.)
5.2 Kuivatus

Yksi oleellinen tydkohde on hulevesi- ja salaojajarjestelma. Se on kadunpidon
kannalta yksi oleellisimpia tekijoita ja sen huolto seka kunnossapito on kustan-
nustehokkuuden kannalta jarkevaa. Rakenteiden kuivana pitdminen turvaa kai-
kessa, niin katu- kuin talonrakentamisessakin, etta rakenteet toimivat niille suun-
nitellulla tavalla koko elinkaaren ajan. Saneerausttiden yhteydessa yleensa avo-
ojat korvataan uusilla sadevesiviemareilla ja salaojilla. Aina ei kuitenkaan ole jar-
kevaa vaihtaa hyvin toimivaa avo-ojajarjestelmaa umpijarjestelmalld, koska avo-
ojat ovat hyvia sadevesien viivytysjarjestelmia. Kaivolinjat ja kaivojen sakkapesét

tyhjennetaan sinne kuulumattomista materiaaleista (kuva 5).
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Vuonna 2016 laadittin Kempeleen kunnan hulevesien hallintasuunnitelma seka
hulevesitaksan ja hulevesijarjestelman vaikutusalueen maaritys. Kempele on
kasvava kunta ja sen alueella on kéynnissa useita kaavahankkeita. Suurin osa
uusista kaavoitettavista alueista sijaitsee siten, etta niiden hulevedet tulevat en-
nestaan kuormittamaan talla hetkella ongelmissa olevia alueita. Siksi hulevesien

hallintaan tulee jo kaavatyon ja edelleen rakennuslupaprosessin aikana kiinnittaa

erityista huomiota. (5.)

KUVA 5. Hulevesiverkon huuhtelutoimenpide Niittyrannan asuinalueella
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5.3 Paallystevauriot

Paallystevauriokorjaukset aloitetaan kevaalla heti sddolosuhteiden sen salliessa.
Hatapaikkauksia tehddan myds talven aikana, jotta veden paasy rakenteisiin saa-
daan estettya. Paallystevauriot ovat huomattavasti lisdantyneet 2000-luvulla saa-
olosuhteiden muuttumisen vuoksi. Asfaltti joutuu todella kovalle rasitukselle keli-
olosuhteiden suurten vaihteluiden takia ja sen myota paikkaus- ja saneeraustarve
kasvaa. Aikaisempina kesina on tehty katujen kuntoinventointi omana tyona niin
sanotusti visuaalisesti tarkastaen. Kesalle 2018 kunta kilpailutti inventoinnin ul-
kopuolisilla urakoitsijoilla. Tyéhon valittiin Carement Oy. Urakoitsija tekee taydel-
lisen kuntokartoituksen kaduista ja kevyen liikenteen vaylista kayttden valineina
kuvaamista, skannaamista ja maatutkaamista. Nain saadaan tieto katujen kun-
nosta ja rakenteista. Saatavaa tietoa voidaan kayttda pohjana tulevien sanee-

rausohjelmien laatimiseen.

5.4 Ajoratamerkinnéat

Ajoratamerkinnat aloitetaan tekemalla inventointi syksylla teiden ollessa sulia.
Nain saadaan hyvin aikaa valmistella tuleva tarjouspyynt6 tulevan talven aikana
ja voidaan pyytaa tarjoukset jo talvella ja valtetaan sesonkiruuhkat. Inventoinnilla
saadaan selville materiaali ja tydméaéarat korjaustarpeesta. Inventoinnista saadulla
maaraluettelolla pyydetdan tarjoukset urakoitsijoilta. Kilpailutus tulee tehda pe-
rustuen lakiin julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista. Kun tarjoukset
on saatu ilmoitettuun maaraaikaan mennessa, kasitelladn asianmukaiset tarjouk-
set ja valitaan niista halvin, hankintalakiin perustuen. Valittu urakoitsija toteuttaa
tyon sovittuna aikatauluna. Valvontaa suorittaa urakoitsijan tydnjohto seké kun-
nan oma tyonjohto. Ty6 suoritetaan alkukesilla, niin saadaan paras mahdollinen

hyoty uusista maalauksista (kuva 6).

Ajoratamerkinnoissa siirrytaan vaiheittain kayttamaan maalin sijaan massamer-
kintoja. Massamerkinta on todettu kustannustehokkaammaksi ja ekologisem-
maksi vaihtoehdoksi. Massamerkintéd kestaa kulutusta huomattavasti paremmin

kuin maali, ja ndin ollen merkinnat ovat pitempikestoisia.
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KUVA 6. Maalimerkityt suojatiet talven jalkeen.

5.5 Aurausvaurioiden inventointi ja korjaus

Aurausvaurioiden kartoitus aloitetaan tekemalla inventointi toukokuussa. Alueit-
tain kierretdén alueet yksi kerrallaan ja kirjataan ylos kaikki aurauksesta synty-
neet vahingot, niin kaduille kuin viheralueillekin. Vauriot syotetaan karttapalve-
luun. Paaasialliset vauriot ovat reunakivien irtoamisia, nurmikoiden vaurioita tai
pensas ja puuaitavaurioita. Vauriokorjauksia inventoitaessa tutkitaan myos mah-
dolliset materiaalivalinnat. Kaytdssa voi olla materiaaleja jotka eivat mahdollisesti
sovellu kyseiseen kohteeseen, eivatké nain ollen kesta aurauksesta johtuvaa ra-

situsta, esimerkiksi reunakivet.

Inventoinnin jalkeen oma henkilokunta kiertéda alueittain korjaamassa vauriokoh-
teet. Vauriot reklamoidaan urakoitsijoille. Reklamaatiot arkistoidaan jalkiseuran-

taa varten.
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5.6 Hiekoitushiekan poisto

Hiekoitushiekan poistosta vastaavat aliurakoitsijat, joita kunnan oma tyénjohto
valvoo. Ty6hon kuuluu hiekoitushiekan poisto kunnan vastuulla olevilta paallys-
tetyiltd ajoradoilta ja kevyen liikenteen vayliltd portaat ja luiskat mukaan lukien
seka linja-autopysakkien odotustilasta, pysakdintialueilta, muilta yleisilté alueilta
seka viheralueilta. Tyo sisaltaa alueiden harjauksen vetta kayttaen ja pesun ker-
taalleen seké hiekoitushiekan kuormaamisen ja poiskuljetuksen. Tyohén kuulu-
vat my0s tarvittavat materiaalit ja siirtoajo tyokohteeseen. Hiekoitushiekan poisto
suoritetaan kevaalla valittdmasti, kun lumi on sulanut ja oletettavasti liukkauden
torjuntaa ei enaa tarvita. Viheralueiden hiekan poisto suoritetaan kevaalla valitto-
masti, kun lumi ja ja& ovat sulaneet, viheralueet kuivuneet ja kestavat tyon edel-
lyttaman lilkkkumisen. Kalustoa toimenpiteissa tarvitaan kolme keraavaa harja-au-
toa seka kasteluauto, kaksi traktoria hiekan poiskuljetusta varten ja yksi kevyempi
keraava harjakone, joka poistaa hiekan nurmialueelta. Tyon tarkeysjarjestys on
puhdistaa paéapydratiet ja kokoojavaylat, sitten muut pyoratiet ja lopuksi tonttika-
dut.

5.7 Liikennemerkkien ja opasteiden huolto

Puhdistus ja huoltotyé on ajankohtainen, kun likennemerkin, likennevalo-opas-
timen tai opasteen luettavuus tai nakyvyys on lian, tahrojen tai lumen takia oleel-
lisesti huonontunut eika enéa tayta laatuvaatimuksia. Kaikki alueen likennemer-
kit puhdistetaan alueittain samalla kertaa kunnossapitoluokituksen mukaisessa
jarjestyksessa siten, ettd ensimmaisena puhdistetaan suojatiemerkit, varoitus-,
kielto- ja rajoitusmerkit. Liikkennemerkkien pesu ja puhdistus tehd&dén 1.6. men-
nessa, kun katualueiden kevatpuhdistus on suoritettu. Liikkennemerkkien, kadun-
nimikylttien ja opasteiden on oltava ymparivuotisesti vaatimusten mukaisessa
kunnossa. Huollon aikana, oikaistaan vinossa olevat merkit ja opasteet seka kir-

jataan ylos vialliset merkit ja opasteet.
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5.8 Valaistuksen huolto

Valaistushuolto suoritetaan ennen syyspimeiden tuloa. Katuvalot valaistaan ja
suoritetaan alueittainen inventointi. Inventoinnin jalkeen lasketaan viallisten va-
laisimien maarat ja tehdaan materiaalitilaukset. Huoltokorjaukset tehdaan alueit-
tain huoltojarjestyksessa. Vuonna 2018 vaihdetaan 500 yksikkda uusia valai-

simia.

Kempeleen kunta hankki vuonna 2018 ulkopuoliselta Dynning Oy -suunnittelutoi-
mistolta likenneymparistdjen seké puistojen ja urheilualueiden valaistusta kos-
kevan yleissuunnitelman. Tavoitteena on luoda tulevalle valaistussuunnittelulle ja
toteutukselle tunnistettavat ja kuntakuvaa yhtenaistavat linjat. Tarkastelun yhtey-
dessa on laadittu ohjeistus ja laskentamallit nykyisen valaistuksen saneerauk-
selle seké& uusien valaistuksien rakentamiselle. Saneerauksella on tarkoitus uu-
distaa nykyinen elohopealamppuvalaistus ja my6hemmassa vaiheessa myos
suurpainenatriumvalaisimet vastaamaan uusia tehokkaampia EuP:n 2005 / 32

energiadirektiivin maarayksia.

5.9 Yksityistiet

Teppolantie, Tahkoselantie, Mourungintie, Liimatantie, Ylipaantie, Rajakorventie,
Isoaukiontie, Valikorventie ja Luonungintie ovat niité yksityisteita, joista Kempe-
leen kunnalla on tiekuntien kanssa kunnossapitosopimus. "Yksityistieasetuksen
42 a 8:n mukaisesti kunta sitoutuu suorittamaan yksityistielain 6 8 3 momentin
tarkoittamat kunnossapitoty6t vuosittain kunnan talousarvion varatun maaréara-
han puitteissa oheiseen liitteeseen merkitylla tieosalla. Kunta suorittaa tyot yksi-
tyistielakiin 7 8:n 4 momentin edellyttdmassa laajuudessa kuitenkin niin, etta tie-
kunta vastaa edelleen tien kunnossapidosta kolmansille mahdollisesti aiheutu-
neista vahingoista ja niiden korvaamisesta. Tiekunta ja tieosakkaat ovat velvolli-
set ilmoittamaan kunnalle kaikista sellaisista tievaurioista, joista voi aiheutua vaa-
raa liikenteelle sek& ryhtymaan sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joilla voi-

daan ehkaista liikennevahinkojen syntyminen”. Sopimus pitaa sisallaan lumen-
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aurauksen, soraistuksen, lanauksen seka pélynsidonnan. Kunnossapitosopimuk-
set ovat vanhoja, jopa 80-luvulta asti, ja monet tiekunnat ovat vuosien saatossa
niin sanotusti vaipuneet uneen ja niista on tullut niin sanottuja nukkuvia tiekuntia.
Kunnossapito sopimuksien kautta kunta tukee yksityisteiden kunnossapitoa niin

ettd kustannukset pysyvat tienvarsien asukkaille kohtuullisina.

Eduskunta hyvaksyi 21.6.2018 yksityistielain. Samassa yhteydessa kumottiin
vanha laki yksityisista teista (358/1962). Uusi laki edellyttdé jatkossa tiekunnilta,
ettd ne ovat toimivia ja aktiivisia. Siind tapauksessa niilla on oikeus kuntien avus-
tuksiin. Laki pyrkii ohjaamaan tiekuntia aktiivisuuteen, jotta valtakunnan infra

verkko saataisiin pidettyd kunnossa.

Kesékunnossapidossa paéaasialliset tyot ovat soraistus, lanaus seka suolaus. Ke-
vaalla tyo aloitetaan, kun tien rakenne on tarpeeksi kuiva ja ojat eivat tulvi. Liian
aikaisessa vaiheessa aloitettu lanaus voi rikkoa tien ja se voi alkaa niin sanotusti
kiehumaan, kosteus nousee pintaa ja sen jalkeen tien kantavuus on menetetty.
Lanauksen yhteydessa tien pintaan lisdtédan 0 - 16# savisoramursketta (SRT) ta-
saisesti matoksi levittéden, sen jalkeen tie ajetaan tiehodylalla poistaen tiehen syn-
tyneet kolot. Lopuksi levitetaan tienpintaan suola (kalsiumkloridi) n.2 tn/km sito-
maan polya, jotta saadaan tien rakenne uudestaan sitoutumaan sileéksi tien pin-
naksi ja samalla saadaan ehkaistyd pélyn muodostumista. Kesdkunnossapitoon
kuuluu my6s rumpujen uusimisia tarpeen mukaan. Muuta kunnostusta on tulva-
vaurioiden korjausta, maakivien poistoa, ehkaista tulevia routavaurioita ja pienia
kelirikkovaurioiden korjauksia. Siltojen kunnostuksiin kuuluvat mm. tarkistukset,
hoitoty6t, kunnostusty6t. Kempeleen kunnan yksityisteilla ei siltoja ole lainkaan,
tienalitukset on tehty rumpujen avulla.

Yksityisteiden talvikunnossapito tehdaan kunnossapito luokan Ill vaatimusten
mukaisesti. Opinnaytetydssa ei perehdyta talvikunnossapitoon, koska se rajattiin
tydalueen ulkopuolelle. Kuva 7 on talvikunnossapidon tydkortista kopioitu laatu-
luokitustaulukko.
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Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I Kuivaa irfolunta keskimadrin 3 cm

Il Kuivaa irfolunta keskimadarin 5 cm

1 Noudatetaan kp-luokan Il vaafimuksia
Sunnuntaisin ja arkipyhind |-kunnossapito-

luokassa voidaan noudattaa Il -kunnossa-
pitoluokan laatuvaatimuksia

KUVA 7. Talvikunnossapidon tyokortti (8.)

5.10 Hylatyt ajoneuvot

Kunnossapitoa haittaavat kadunvarsille hylatyt ajoneuvot. Kunta poistaa vuosit-
tain kymmenia ajoneuvoja kadun varsilta ja muilta yleisiltd alueilta. Ajoneuvojen
siirtoa ohjaa asetus ajoneuvojen siirtamisesta ja romuajoneuvojen havittami-
sestd. Kempeleen kunnassa ajoneuvojen poisto etenee prosessikaavion mukai-
sesti, siirtokehotuksesta romutukseen asti. Prosessi vie noin kolme kuukautta.
Havainto ilmoituksen tultua kunnalle, toimitetaan omistajalle siirtokehotus kirjat-
tuna kirjeené kotiosoitteeseen. Jos osoitetta ei ole tiedossa toimitetaan siirtoke-
hotus auton tuulilasiin. Siirtokehotuksesta tehdaan virallinen kuulutus. Siirtokeho-
tuksen toimittamisesta, kahden viikon kuluttua ajoneuvo siirretaan sailytykseen
kahdeksi kuukaudeksi ja jos ajoneuvoa ei lunasteta siné aikana, toimitetaan ajo-
neuvo romutettavaksi. Romutuksesta saatava korvaus ei kata prosessista aiheu-

tuvia kuluja. Kuvassa 8 on siirtokehotus.
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% Panamasra
KEMPELE

KEMPELEEN KUNTA
Ymparistdpalvelut / Lilkennevaylat

e AJONEUVON SIIRTOKEHOTUS
Kempeleen kunta kehottaa Teitd sjonsuvojen siindmisestd annetun lain
(SiirtoL 828/2008) § 5 mukaisesti siifam3aan alla mainitun omistamanne
Ajoneuvon pois.
Ajoneuvo:
Rek no:
Runko nio:
Omistaja:

Osoite:

Haltija:
Ajoneuvon sijaint:
Siirtdmisperuste:

Siitamiskustannukset;

Mikili ajoneuvo joudutaan siirtdméan kunnan toimesta,
tulee kunta perimaan kaikki siitamisesta,
sdilyttamisesta ja havittdmisesta aiheutuvat Kulut
aioneuvon omistajalta ajoneuvojen siitdmisesta
annetun lain (Siirtol 828/2008) & 10 mukaisesti.

Tomi kKovaniemi
Tyanjohdon harjoittelija
puh. 0401828752

TIEDCKSI: Oulun kihlakunnan poliisilaitos
“arastonhoitaja

Postososa: Puhalin:
Azcmamtiz | (0} 558 TII00
00440 KEMPELE

KUVA 8. Siirtokehotus toimitetaan ajoneuvon haltijalle. (8.)
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6 POHDINTA

Tyon tarkoituksena oli perehtyéa katujen kunnossapitoyksikon nykyisiin tyGtapoi-
hin ja tutkia mahdollisia kehityskohteita ja tuoda uusia ideoita nykyjarjestelman
lisdksi. Kesan aikana kerattyjen kokemusten, keskustelujen seké havaintojen pe-
rusteella saatiin laitettua alulle tehtavékortiston luominen. Tehtavakortisto laadi-
taan ohjeeksi uusille ja vanhoille tydntekijoille. Korttia paivitetaan saanndllisesti.
Oma ajatukseni aikaisempaan tytkokemukseeni nojaten on, ettd tyon paras ke-
hittdja on tyota tekeva henkild, oikealla kehittdmisen tukemisella. Tyon tuloksena
saimme kasaan 9 kpl tehtavakorttien runkoja oleellisimmista ty6vaiheista, kuiva-
tus, paallystevauriot, ajoratamerkinnat, aurausvaurioiden inventointi ja korjaus,
hiekoitushiekan poisto, liikennemerkkien ja opasteiden huolto, valaistuksen

huolto, yksityistiet, hylatyt ajoneuvot.

Aluejakoon pohjautuva tdiden tekeminen oli asia, joka nousi esille yhtena toita
selkeyttdvana tekijand. Se antaa selkeytta ja jarjestelmallisyytta tdéiden suoritta-
miseen. Toiden tekeminen alueittain suunniteltujen huoltovalien mukaisesti, tulee
ty0d suoritettua saanndllisesti aina ajallaan ja antaa takuun huoltotéiden saannal-
lisesta toteutuksesta. Selked aluejako tuottaa myo6s kustannussaastoja, koska
sen avulla valtetaan turhia kalustojen siirtoja. Aluejako antaa myds hyvan pohjan
pitdd arkistoa tehdyista huoltotdista. Saadaan selkeéa arkisto siitd, mitk& huolto-
tyot on tehty milloinkin eri alueilla. Kun huolto tehdaan koko alueelle, antaa se

varmuuden, ettd koko alue on huollettu, eiké pelkastaan jokin osa alueesta.

Yhtena ideana mieleeni tuli, voitaisiinko joitakin eri ty6vaiheita yhdistella tehta-
vaksi samalla huoltokierroksella. Esimerkiksi kun tehdaan opasteiden huoltokier-
rosta, niin samalla voidaan esim. inventoida AB-pintojen kunto, reunakivetykset,

jakajat yms.

Kaikkea toimintaahan ohjaavat talous ja resurssit. Talousarviossa keséakaudelle
varatut maararahat kohdennettaisiin kaytettavaksi yhteen alueeseen ja mahdolli-
simman laajaan yhden alueen huoltoon. Talla& menetelmélla saataisiin alueet jar-

jestelmallisesti kunnostettua ja helpommin kontrolloitua. Tietenkin varoja tulee
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varata myods akuuttien korjauksien varalle. Itse lisaisin tiedotusta eri infraraken-
teisiin liittyvista asioista, joissa kerrottaisiin esimerkiksi kuivatusjarjestelman tar-
keydesta ja sen toimintaperiaatteista. Ei vietaisi puutarha eik&a muutakaan jatetta
pilaamaan kuivatusjarjestelmaa.

Kempeleen kunnan kunnossapitoyksikoltd tehtdvaksi saamani opinnaytety6 oli
mielenkiintoinen ja haastava. Tydssa saavutimme hakemamme tavoitteet ja jar-
jestelmésta on hyotya tulevaisuudessa kaytdnnon tyon toteutuksessa seké laa-
dun yllapitdmisessa.
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https://www.kempele.fi/media/valokuvat/asuminen-ja-ymparisto/tiepoliittinen-ohjelma-2014-2019.pdf
https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/viheralueet-ja-leikkipuistot/metsat.html
https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/viheralueet-ja-leikkipuistot/metsat.html
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat.html
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat.html
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Kuivatus
Svoritusake

*  Hulevesi/salacjajérjestalman sainnadllinen huolto tehdi3an alueittzin kesikaudelia.

* Aluehuolto tulee suorittaa 5 vuoden vilein.

*  Huoltojirjestyksen aluejzko nojaa
http://paikkatieto.airix.fi/tietopankki/kempele/portaali/lohtokartta/

Resunsit
1. kunnosszpitotydntekija + huuhteluauto {sadevesijirjestelma)

1. kunnosszapitotydntekija + KKH {avo-ojat, viivytysaltaat)
Tydselostus

Hulevesiviemarit

— roskien ja kiintoaineksen poisto ritiloist3 ja kehysten urista

- lietepesan tyhjennys

- kiintoaineksen poisto putkistosta ja salagjista

- kaivon sucruuden tarkistus

Hulevesiverkoston/ salaojaverkoston huuhtelu aloitetzan ylimmasta vesijuoksusta alasp3in. Kaikki
tarkistus- ja sakkakaivot imet33n tyhjiksi samassa jarjestyksessa.

Avo-ojat ja luonnonuomat

—tukkeutumien poistaminen

—roskien poistaminen

— sydpymien korjaaminen

— eroosiovaurioiden korjzaminen

- hsitallisten muodonmuutosten korjaaminen

— perkaus tai ruoppaus

—turvallisuuden varmistaminen

- kasvillisuuden hoitotcimenpiteet

—veden virtauksen ja kalojen kulun haitallisesti estavin kasvillisuuden niitto ja niittojétteen poisto.
— elioston olosuhteiden ylldpitaminen

Rummut

- liettymien poisto

— avo-gjien paiden avaaminen ja ylimadraisen maa-aineksen poiskuljettaminen
— paannejaan poisto ja rumpujen avaaminen talvikautena

— tarkistetaan vialliset rummut, lisgt33n korjauslistalle

Kaivot, ritilat ja purkuaukot

— roskien ja kiintoaineksen poisto ritiloist3 ja kehysten urista
- lietepesan tyhjennys

— j&an poisto ritiloista

— kansiston korkeusaseman tarkistus

- kaivon suoruuuden tarkistus

Verkoston toimivuuden seuranta ja mittaustekniikka

— Patorakenteet, tutkitaan rakenne ja kirjataan ylos niiden kunto, tarvittavat korjaukset
- Viivytyspainanteet, puhdistus, lietteen poisto

— Viivytyskaivannot, puhdistus, lietteen poisto

— Hulevesialtaat, puhdistus, lietteen poisto
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— Kanavat, kanaalit ja kourut, tutkitaan rakenne ja kirjataan ylos niiden kunto, tarvittavat korjaukset,
puhdistus, lietteen poisto

— Lammikot ja rakennetut altaat, tutkitazn rakenne jz kirjataan ylos niiden kunto, tarvittavat korjaukset,
puhdistus, lietteen poisto

= 6ijnerottimet, puhdistus, lietteen poisto

— Vauriot analysoidaan ja tehdaan tarvittavat muutokset. Kaikista huoltotdista Kirjataan ylos
paivamaara, tehty tyd ja ongelmat.

— K&ytetdan kartta.ouka.fi karttaohjelmaa.

Listuvastimukeet

« Suunnitellut mitcitusehdot taytyy toteutua

* Tavoitteat ja toimivuusvaatimukset {myds viihtyisyys ja virkistysarvot sek3 estesttdmyys)

* Hulevesijérjestelman toimivuus. Mink3 verran on ongelmiz verkostoissa. Ongelmat kirjatazn ylos, jotta
voidaan tehda ongelmien jElkiseurantaa

= jirjestelman turvallisuus. Turvallisuusongelmat raportoidaan ja analysoidazn.

« hoitosuunnitelma jz yllapitotoimenpitest

« toiminta erityistilanteessa (tulvat, kuivuus, onnettomuudet)toimintasuunnitelma ongalmatilanteiden
varalie

« asiakaspalautteen keradminen ja kasittely

« yliapidon vastuut

* toimenpiteiden vaikutusten seuranta ja mahdollisten korjzavien toimenpiteiden maarittdminen

* kunnossapitosuunnitelmien pEivittaminen.

Erityiskohtest




