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8.3 Lopuksi

LAHTEET



1 JOHDANTO

Johdannossa kayn lapi vaiheita, joiden kautta paadyin valitsemaan kyseisen aiheen opin-
naytetyoni aiheeksi. Kerron aiheeseen liittyvista julkaisuista sek& aiheen merkityksesta

poliisille seké& poliisien tydhyvinvoinnille.

1.1 Poliisin kenttahaalari

Poliisin kenttahaalari saa aikaan monia mielipiteitd. Useimmiten korviini on kantautunut
se, ettd kehitettavaa 16ytyy. Poliisin kenttdvaatetusta on vuosien saatossa uudistettu suures-

tikin muutaman kerran, mutta parannusehdotuksia on silti runsaasti jaljella.

Mielestani poliisin kenttdhaalari on yksi tdrkeimmista poliisin tyévalineistd. Se suojaa, tuo
auktoriteettia sekd antaa nakyvyytta ja erottuvuutta. Haalarissa pitéisi pystyd myos vietta-

maan kahdentoista tunnin tydvuorot, hikiset kesdpaivét ja kylmyytta vihmovat rantésateet.

1.2 Aiheen valinta

Olen aiemmalta koulutukseltani vaatetusompelija ja olen aina ollut Kiinnostunut erilaisista
materiaaleista sekéd niiden kehittymisestd ja mahdollisuuksista. Jo ensimmaisista kerroista
ldhtien, kun olen poliisin kenttdhaalarin pukenut pdélleni, olen miettinyt sen toimivuutta ja
kehittdmismahdollisuuksia. Kesén helteilld haalari ei hengité ja talven pakkasilla on ker-

rospukeutuminen tarkeaa.

Aiheen valinta on vaihe, josta kaikki opinnéytety6t saavat alkunsa (Hakala 1999, 79).
Aloin pohtia opinnédytetyoni aihetta jo opintojeni alussa ja ideoita ehti syntyé useita, kun-
nes se oikea osui kohdalle. Opinndytetyon aiheen rajaaminen on myds merkittava vaihe,
ennen varsinaista opinndytetyon aloittamista (Hakala 1999, 80). Rajasin aiheeni kenttahaa-
lariin sen vuoksi, ettd polisiin virkavaatteista kenttdhaalarissa on mielestani eniten kehitet-

tavaa, sekd hyvat mahdollisuudet alymateriaalien kaytolle.

Sen lisédksi, ettd haluan opinndytetydssani tutkia erilaisten alymateriaalien kayttoa ja mah-
dollisuuksia, haluan myos selvittaa erilaisten poliisin kdyttoéon mahdollisesti sopivien teks-

tillimateriaalien ekologisuutta ja luonnon kuormittavuutta.



On merkityksellista pohtia myods, mité kenttdhaalarin alle puetaan. Koska &lymateriaalien
kaytto tulevaisuuden kenttahaalareissa on kuitenkin vield melko kaukana, on nykyisen haa-
larin kayttomukavuutta mahdollista parantaa omilla valinnoilla. N&it& valintoja tuon esille

opinnaytetyoni neljannessa luvussa.

1.3 Ajankohtaisuus ja hyddynnettavyys

Poliisin kenttavaatetusta pyritaan kehittdmaan koko ajan. Koska teknologia kehittyy jatku-

vasti, tulee myos poliisin pysya mukana tassé kehityksessa ja muutoksessa.

Kestava kehitys on merkittavassé roolissa yha enemmaén. Jokainen maapallon kuormitta-
vuutta helpottamaan tehty valinta on hyvé ja auttaa taistelussa ilmaston muutosta vastaan,
tdhan myos poliisihallinnossa on syyta kiinnittdd huomiota. Kestavéaa kehitysta ajatellen
poliisin olisi mahdollista véhentaa entisestadn kaytetyistd materiaaleista syntyvien paasto-

jen ja kuormittavuuden méaaraa.

Alykkaat tekstiilimateriaalit ja niista valmistettavat vaatteet tulevat olemaan tulevaisuudes-
sa arkipaivaa. Alyvaateteknologian kehittyessa uskon myos poliisiorganisaation hyotyvan
siitd. Talla hetkella alyvaatteiden tuotannon ja yleistymisen esteend usein on se, etta ne
ovat vield kalliita. Opinndytetyoni tdhtaékin siis tulevaisuuteen ja raottaa ovea, jonka taka-
na erilaiset mahdollisuudet, niin kestavéan kehityksen, kuin &lyteknologiankin osalta ovat.



2 TUTKIMUS

2.1 Tutkimusongelma

Tutkimuksen yhtend tavoitteena on kartoittaa dlymateriaalien kéyttémahdollisuuksia polii-
sin kenttavaatteissa. Toinen tavoite on tutkia poliisin kenttdhaalarin materiaalien ekologi-

suutta ja mahdollisuuksia sen parantamiseksi.

Opinnaytetyon tarkoituksena ei ole ratkaista mitaan erityistd ongelmaa, vaan esitella erilai-
sia vaihtoehtoja tulevaisuutta silmalla pitden. Naiden esiin tulleiden innovaatioiden ja
mahdollisuuksien pohjalta voisi olla mahdollista ryhtyd suunnittelemaan kenttavaatteisiin
liittyvid uudistuksia ja parantaa néin esimerkiksi kayttomukavuutta.

Tassa tutkimuksessa ideana on kartoittaa mahdollisuuksia ilman rahallisia tai ajallisia rajoi-
tuksia. Kriteereind ovat ainoastaan méaaritellyt standardit, jotka kenttdvaatteen materiaalin

tulee vahintaan saavuttaa.

2.2 Tutkimuksen metodi

Opinnaytetyohoni olen koostanut olemassa olevaa tietoa tekstiiliteollisuudesta, poliisin
nakokulmasta. Tutkimuksellisen opinnédytetydni metodina olen kayttdnyt monikanavaista
aineistonkeruumenetelmé&a. Olen etsinyt tietoa tekstiilien materiaaleja késittelevasta kirjal-
lisuudesta. Olen saanut tietoa myos uusista innovaatioista niita kehittelevilta tahoilta, kuten
Aalto-yliopistolta. Koska internet on nykyaan taynna tietoa, pyrin myos sen kautta 16yta-
ma&an uusia innovaatioita ja mahdollisesti tietoa poliisin kenttdvaatteen materiaaliksi sopi-

vista tekstiileistd ympéri maailmaa.

Materiaalien tuotantoon liittyviin asioihin perehdyin erilaisten oppikirjojen avulla, kun taas
esimerkiksi &lyvaatteisiin ja niiden kehitykseen liittyviin asioihin luin paljon erilaisia artik-

keleita, sekd suomeksi etta englanniksi.

Liian tiukat rajaukset eivét olisi sopineet tdhan tyohon. Téssa tyossa ne talla hetkelld mah-
dottomilta tuntuvat ideat voivat tulevaisuudessa olla arkipdivad. Tutkimuskysymykseni on

melko vélji&, eik& niihin ole 16ydettavissa yhta oikeaa vastausta. Tarkoituksenani ei myos-



kaan ole tuottaa uutta tietoa, vaan koota jo olemassa olevaa ja yhdistéa se poliisiorganisaa-

tiota hyodyttavaan muotoon.

2.3 Tutkimusaineisto

Tyo6téani varten luin kankaiden materiaaleja késittelevaa kirjallisuutta ja aiheesta jo tehdyis-
t& opinnaytetdista. Hyddynsin laajalti vaatetusalan materiaalituntemusta kasittelevaa kirjal-
lisuutta, perehdyin tatd kautta materiaalien ominaisuuksiin. Luin paljon &lymateriaaleja
kasittelevia artikkeleita. Poliisin kenttdvaatetuksen materiaaleista on vuonna 2006 julkaistu
yksi laaja opinnaytetyd, joka késittelee poliisin materiaali- ja mallivalintoja 1990-luvulta
2000-luvun alkuun. Tutustuin myds monien eri yritysten nettisivuihin ja poimin sielta

ajankohtaista ja opinndytetyoni kannalta hyodyllist4 tietoa.

Erilaisia alymateriaaleja ja niiden kehitysta koskevia artikkeleita 16ytyy internetisté todella
monipuolisesti. Useat niistd ovat englanniksi ja niiden hyddyntaminen on laajentanut 1ah-

deluetteloani.

Kévin lapi erilaisia selvityksia kenttavaatetusta kdyttavien poliisien tyytyvéisyydesta kent-
tavaatetukseen. Naista selvityksista esiin tulleita asioita hyddynsin pohtiessani alymateriaa-

lien kdyton mahdollisuutta kenttahaalarin kehittdmisessa.

2.4 Keskeisia kasitteita

Kestava kehitys

Kestavana kehityksend voidaan pitad toimintatapaa, joka edistad nyky-yhteiskunnan kehi-
tystd ja toimintaa, mutta joka ei kuitenkaan kuormita ja ole haitaksi tulevaisuuden suku-
polville. (Kokko, 2015) Tamén puolesta puhuvat niin kierrattdminen kuin ekologisesti tuo-
tetut materiaalitkin. Tassd opinndytetyossa kestavasta kehityksestd puhutaan ekologisuuden

nakokulmasta.

Laatu
Laatu kertoo tuotteen olemassa olevista ominaisuuksista. Laatua voidaan tarkastella mo-
nesta nakokulmasta, mutta pohjimmiltaan laadulla on tavoitteena tuoda esille hyvid ja ta-

voiteltavia ominaisuuksia. (Raisanen 2017, 236.)



Murtolujuus
Murtolujuudella tarkoitetaan kuidun lujuutta verrattuna sen hienouteen, silla hetkell&, kun

se kohtaa murtumispisteensa (Raisénen 2017, 14).

Polymeeri
Polymeeri on pitkaketjuinen molekyyli, josta kaikki kasvi-, eldin-, muunto-, ja synteettiset
kuidut ovat rakentuneet. N&ita syntyy silloin, kun polymeroidaan toistuvia yksikkoja eli
monomeereja. Monomeerit sitoutuessaan toisiinsa muodostavat polymeereja. (Raisénen
2017, 10.)

Polymerointi
Polymerointi on prosessi, jossa muokataan kuituja niiden molekyylitasolla. Polymeroinnis-

sa on kyse monomeerien yhdistdmisesta toisiinsa. (Réisanen 2017, 10.)

Standardi

Standardit ovat ennalta maériteltyja kriteerejd, toimintatapoja tai hyvaksyttyja ratkaisuja.
Standardeja asettavat erilaiset standardisoimisjérjestot, jotka ovat puolueettomia toimijoita.
(Réisanen 2017, 237) Standardit ovat asiakirjoja, jotka ovat kaikkien kéytettavissd. Stan-
dardit suojelevat kuluttajia seka ympéristod. Ne myds helpottavat kotimaista ja ulkomaista
kaupankayntid. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 6.1.2019) Standardit my6s yhtenéis-

tavat ja méaarittavat testausolosuhteita ja sita kautta myds testaustuloksia.

Toiminnalliset tekstiilimateriaalit

Toiminnallisella tekstiilimateriaalilla on jokin ominaisuus, jota ei tavanomaisesta tekstiili-
materiaalista 10ydy. Toiminnallisuus tekstiiliin saadaan joko tuotanto- tai viimeistelyvai-
heessa. Erilaisia tekstiilimateriaaleja keskendan yhdisteleméalld voidaan saada aikaan toi-

minnallisia tekstiileja. (Raisdnen 2017, 230.)

Viimeistykset
Viimeistykset ovat kankaan valmistuksen loppuvaiheessa kankaalle tehtévia viimeistelyité.
Na&itd voivat olla esimerkiksi kankaan kasittely pinnoitteella, joka tekee kankaasta vettd

hylkivan.



Alykkaat tekstiilimateriaalit
Alykkaat tekstiilimateriaalit havainnoivat ymparistéaan ja ne pystyvat vastaamaan havain-

toihinsa, ja mukauttamaan toimintaansa niiden mukaan (R&isanen 2017, 230).



3 KENTTAHAALARI

3.1 Kenttahaalarin historia

Poliisin virkavaatteet ovat ajan saatossa muuttuneet radikaalisti, 1900-luvun sotilasmaisista
pussihousuista 2000-luvun siniseen kenttédhaalariin (Poliisimuseo 2016, Virkapuvun vai-

heet). Poliisin virkavaatteet ovat kokeneet useita suuria uudistuksia.

Ensimmainen suoja- tai erityispuku tuli poliisin kayttdén jo vuonna 1970. Sen kéayttéja-
ryhména olivat moottoripy6rapoliisit ja muut eritystehtévia hoitavat poliisit. Haalaria on

kaytetty suojavaatteena 1990-luvulta alkaen. (Poliisimuseo 2016, Virkapuvun vaiheet.)

Moottoripydrapoliisien ajopuvut olivat mustaa tai sinistd nahkaa. Vuonna 1992 moottori-
pyorapoliisien nahkaisen ajopuvun rinnalle tuli Gore Texista valmistettu ajohaalari. (Polii-

simuseo 2016, Haalarit ja ajopuvut.)

Eritysjoukoille suunniteltuja haalareita oli kahden mallisia. ERTI-haalari oli suunniteltu
valmiusryhmalle ja JOUHA-haalari joukkojenhallintatilanteisiin. ERTI-haalari oli tarkoi-
tettu myés TEPO-toimintaan. Nama haalarit valmistettiin viilto- seké& palosuojatusta No-

mex-kankaasta. (Poliisimuseo 2016, Haalarit ja ajopuvut.)

Vuonna 1995 poliisin kenttédhaalarin tuotekehitys alkoi (Tissari 2006, 11). Haalari ei kui-
tenkaan kerannyt suosiota poliisien keskuudessa ja sen kaytosta luovuttiin hetkeksi vuonna

1999 (Poliisimuseo 2016, Haalarit ja ajopuvut).

Poliisilla oli pitkaan kéytossdan kaksiosainen kenttdasu. Taman rinnalle ryhdyttiin suunnit-
telemaan kenttahaalaria, joka esiintyi virkapukupédatoksessa ensimmaisen kerran vuonna
1993 (Poliisimuseo 2016, Haalarit ja ajopuvut). Seka haalari, ettd kaksiosainen asu olivat
molemmat koekaytdssa muutaman vuoden ajan. Myos kaksiosaista kenttdasua kehitettiin
vuosien varrella. Ministerion paatokselld oli kuitenkin valittava vain toinen ndist4 kahdesta

viralliseksi virka-asuksi. (Tissari 2006, 69.)

2000-luvun puolella, vuonna 2001 aloitettiin kenttdhaalarin jatkokehitys ja haalareita saa-

tiin koekayttoon muutamia kappaleita vuoden 2001 lopulla. (Tissari 2006, 69). Vuonna
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2002 kenttdhaalari otettiin uudelleen kayttoon ja silloin sen jakelu ja kdyttd laajennettiin

koko Suomeen. (Poliisimuseo 2016, Virkapuvun vaiheet)

Poliisin kenttdhaalaria uudistettiin jalleen vuonna 2010. Uuden haalarin véri muuttui tum-
memmaksi ja sen materiaaleja sekd mallia muutettiin. Muutokset koskivat vain talvikentta-
haalaria. Kesakenttdhaalaria uudistettiin vasta kaksi vuotta my6hemmin, vuonna 2012.

(Poliisimuseo 2016, Virkapuvun vaiheet.)

3.2 Saadospohja

Poliisin virkavaatteiden kéaytté on tarkasti sadnneltya. Niissa maaritellaan esimerkiksi, ku-

ka virkavaatteita saa kayttaa ja missé tilanteissa seka se, milta virkavaatteen tulee nayttaa.

Merkittavimpéna asetuksena voidaan pitdd Sisaministerion asetusta poliisin virkapuvusta
(1106/2013). Asetuksen ensimmadisessa pykélassa luodaan perusta sille, minké takia virka-
pukua kaytetadan. Poliisi on pystyttava valittdmasti tunnistaa virkamieheksi, jos tdman vir-
katehtdvéan luonne tai laatu sitd vaatii. Asetuksen ensimmaéinen pykéld méardd myos, etta
virkapukua on kéytettivd myos silloin, jos “virkatehtdva edellyttdd virkamiehen vaatetuk-
selta virkavaatteen mukaisia suojaominaisuuksia tai toiminnallisia ominaisuuksia." (Sisa-
ministerion asetus poliisin virkapuvusta 1106/2013 18). Asetuksessa kdydaan lapi kaikki

virkavaatteiden hankintaan, kayttoon ja palauttamiseen liittyvét asiat.

Kyseiseen asetukseen pohjautuu myds maardys poliisin virkapuvusta. Tastd maarayksesta
I6ytyvét tiivistettynd Sisdministerion asetuksessakin annetut ohjeet. Se maaraa virkapuvun
kaytostd, sen huoltamisesta seka siind kaytettavistd merkeistd. Myos virkavaatteiden han-
Kinta ja palauttaminen on maarayksessa ohjeistettu. (Méaéardys poliisin virkapuvusta POL-
2016-16682.)

Valtioneuvoston paatdstd henkildsuojainten valinnasta ja kaytosta tydssa sovelletaan tyo-
turvallisuuslaissa (299/58) tarkoitettuihin t6ihin. Né&ihin toihin lukeutuvat my6s poliisin
tyot. Sisdministerid voi myo6s valtioneuvoston paatoksen ohella maaratd poliisin kaytta-

mien henkildsuojainten valinnasta ja kaytosta (Valtioneuvoston p&éatds 1407/1993 98).

Tyoturvallisuuslakia voidaan 208:n mukaan soveltaa poliisin virkavaatteisiin liittyen. Tyo-

turvallisuuslaki 23.8.2002/738 208 maaréa tyontekijan kayttdmaan tydssédan asianmukaista
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vaatetusta eli sellaista, ettei niistd voi aiheutua tapaturman vaaraa. Tyoturvallisuuslaki
myo0s velvoittaa tyontekijad huolehtimaan henkilésuojaimien ja muiden varusteiden huolel-
lisesta kéytosté ja hoitamisesta huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti. (Tyo6turvallisuuslaki
23.8.2002/738 208)

3.3 Poliisin materiaalikeskus

Materiaalikeskus sijoittuu hallinnollisesti poliisihallituksen alaisuuteen ja sen esimiehend
toimii talla hetkellda Heli Rajaniemi. Toimeksiannot tulevat poliisin ylijohdolta. Poliisin
materiaalikeskuksen yksi keskeisimmista tehtdvistd on toteuttaa toimeksi annettuja tavara-
ja palveluhankintoja. Materiaalikeskus Kilpailuttaa poliisien vélineisiin, varusteisiin ja pal-
veluihin liittyvia hankintoja. Jarjestelmét, joiden kautta poliisit voivat tilata suoraan varus-
teita, ovat myos materiaalikeskuksen hallinnoimia ja yllapitdmié. (Poliisi.fi, Poliisihallitus,

Poliisin materiaalikeskus 2018.)

Ennen materiaalikeskusta poliisin materiaalihankinnoista vastasi poliisin tekniikkakeskus.
Tekniikkakeskus lakkautettiin vuonna 2014. Tadman jalkeen muutettiin my06s tavarantoimi-
tuksen ja varastoinnin toimintaa. Nykyaan materiaalit kuten esimerkiksi virkavaatteet, tu-

levat suoraan valmistajilta poliisiyksikoéihin. (Kouvolan Sanomat 8.3.2017.)

Materiaalikeskuksen tekninen ryhma maarittdd materiaalien ominaisuuksien vdhimmais-
vaatimukset. Hankintaryhmén vastuulla on Kkilpailutusprosessin hoitaminen. (Saulila &
Wilen 2018.)

Kilpailutuksessa kaytetddan normaaleihin julkisiin hankintoihin liittyvid saddoksia ja pro-
sesseja. Tata ennen on mahdollista toteuttaa markkinakartoitus avoimella tietopyynndlla,
joka kéaynnistaa kilpailutusprosessin suunnittelun. Télla tietopyynnolla on tavoitteena kar-
toittaa markkinoiden tilannetta ja esimerkiksi selvittdd mahdollisuuksia uusien materiaalien
kayttoon poliisin kayttamissa tuotteissa. (Saulila & Wilen 2018.)

Avoimen tietopyynnon kautta Poliisin materiaalikeskuksella on mahdollisuus avata ja kay-
da vuoropuhelua siihen osallistuvien yritysten kanssa. Ndin saadaan mahdollisimman hyva

kuva markkinoilla olevien materiaalien mahdollisuuksista. (Saulila & Wilen 2018.)
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3.4 Kaytettyja materiaaleja ja niiden ominaisuuksia

Poliisin kenttdvaatetuksessa on kokeiltu monia eri materiaaleja. Kaikki materiaalit ovat
olleet ominaisuuksiltaan erilaisia. Toimivimman materiaalin etsiminen ja kehittdminen

jatkuvat edelleen.

Erilaisia materiaaleja on kokeiltu niin kaksiosaisessa asussa, kuin haalarissakin. Kenttdhaa-
larissa materiaaleina on kokeiltu Gore-Texin wien 2L ja prag 2L, Enstexid, Oscar Sailoria
pepatex-kalvolla, Action Patrolia seka carringtonia (Tissari 2006, 22).

Gore-texin molemmissa materiaaleissa wien 2L:ssé ja prag 2L:ssd on ohut kalvo, joka
paéastéa kosteuden ulos, muttei sisdén. Gore-tex oli koekaytdssa jo vuoden 1996 haalarissa.
(Tissari 2006, 22.)

Enstexista valmistettiin useita haalareita koekayttoon. Enstex on yhdistelméa puuvillaa ja

polyamidia ja sen hengittdvyys on melko hyva. (Tissari 2006, 51.)

Oscar sailorissa on myds ohut pepatex-kalvo. Tdma materiaali on melko lahelld Gore-texin
ominaisuuksia ja tuntua, mutta on hinnaltaan hieman edullisempaa. Oscar sailoria kokeil-
tiin noin puolen vuoden ajan, neljdnnessé koekayttdvaiheessa. (Tissari 2006, 20.) Poliiseil-
le tehdyssd kyselyssa ei Oscar Sailor kuitenkaan saanut lainkaan kannatusta puolelleen.
(Tissari 2006, 41.)

Action patrol ja carrington ovat samantyyppisid kankaita kuin aiemmin mainitut. Niista on
my0s valmistettu haalareita koekayttoon, mutta kumpikaan ei valikoitunut kenttahaalarin
lopulliseksi materiaaliksi. (Tissari 2006, 23.)

3.5 Poliisin kenttahaalareihin liittyvia selvityksia

Poliisin kenttavaatetukseen liittyviéd kyselyitd ja selvityksid on toteutettu useita. Talla pyri-
tddn pitdmaan poliisin kenttdvaatetus ajantasaisena ja mahdollisimman toimivana, silla

materiaalit ja tekniikka kehittyvét jatkuvasti.
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Uudistuksia onkin ollut useita, mutta niissa toteutetut muutokset eivat ole olleet kovin suu-
ria, ainakaan silmamaaraisesti katsottuna. Pienetkin muutokset kuitenkin auttavat haalarin

kehittamisessé ja toimivuuden parantamisessa.

3.5.1 Virkavaatekysely- Kenttavaatetus 19.9. - 13.10.2017

Poliisin materiaalikeskus toteutti vuonna 2017 poliisin kenttdvaatetusta koskevan virkavaa-
tekyselyn. Kyselyssa kartoitettiin kenttavaatetusta kayttavien poliisien tyytyvaisyytta kent-
tavaatetuksen toimivuuteen. Kyselyyn vastasi yhteensa 495 henkil6d ympéri Suomen, joil-

la oli kokemuksia kenttdvaatetuksen kaytosta. (Saulila 2017.)

Tyytyvéisyys kesa- ja talvihaalareiden materiaaleihin oli keskimaardisesti kohtalaisella tai
hyvélla tasolla. Erittain hyviksi kenttdhaalareiden materiaalit oli arvioinut vain murto-osa

vastanneista. (Saulila 2017.)

Talvihaalarin materiaalin uudistamista oli ehdotettu. Se oli kyselyssa saanut suurimmalta
osalta kyselyyn vastanneista materiaalin osalta arvosanaksi kohtalaisen. (Saulila 2017.)

Yleisesti ottaen haalariin oltiin kuitenkin erittdin tyytyvaisia ja valtaosa valitsikin sen par-
haaksi asukokonaisuudeksi kenttaty6td ajatellen. Muita vaihtoehtoja olivat kenttdpuseron
ja kenttdhousujen yhdistelmad, kenttédhaalarin ja varusteliivin yhdistelma sek& kolmantena

vastausvaihtoehtona jokin muu. (Saulila 2017.)

3.5.2 Toimittajan tilannekatsaus - Image Wear

Poliisin kenttdvaatetuksen toimittajana toimiva Image Wear on poliiseille tehdyn virkavaa-
tekyselyn pohjalta listannut korjaavia toimenpiteitd laadun parantamiseksi. Ongelmana on
ollut kenttévaatteessa kaytetyn materiaalin liestyminen, eli kankaan venyminen ja purkau-

tuminen esimerkiksi saumankohdalta. (Image Wear Oy, 2017.)

Korjaavana toimenpiteend, materiaalin tuottaja on tiivistanyt kankaan rakennetta, jotta se ei
liestyisi niin helposti. Haarapalan kangas on muutettu niin, etti se tehddan pinnoitetusta
kankaasta. Muita materiaaleihin viittaavia ongelmia Image Wear ei ole kirjannut. (Image
Wear Oy, 2017.)
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Korjaavien toimenpiteiden jalkeen uusia, korjattuja haalareita on lahetetty asiakkaille elo-
kuusta 2018 alkaen. (Image Wear Oy, 2017.)
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4 TAVOITELTAVIA OMINAISUUKSIA

4.1 Standardit

Poliisin kenttavaatteen materiaalille maaritellyt standardit koskevat materiaalin ominai-
suuksia ja niiden perusteella valitaan materiaali, jota kenttdvaatetuksessa kaytetdaan. Mate-
riaalille vaadittavat standardit on valittu sen mukaan, missd yhteydessa materiaalia kayte-

taan.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n tehtavana on laatia, vahvistaa, julkaista standardeja.
Myds niiden myyminen ja niistd tiedottaminen kuuluvat liiton tehtaviin. SFS ry kuuluu
kansainvéliseen standardisoimisliito 1SO:hon (International Organization for Standardiza-
tion) seka eurooppalaiseen standardisoimisjarjestdé CEN:iin (European Committee for
Standardization). SFS-standardit perustuvatkin suurilta osin kansainvalisiin standardeihin
ja niité laaditaan yhteistydsséa yhdentoista eri toimialayhteison kanssa. (Suomen Standardi-
soimisliitto SFS ry, 6.1.2019)

Poliisin kenttdhaalarin materiaalilta vaadittavat ominaisuudet perustuvat siis poliisin kent-
tatyohon ja kenttatydssaan kohtaamiin erilaisiin tilanteisiin, olosuhteisiin ja kovaan kulu-
tukseen. Standardit suojelevat kenttédvaatetuksen kéyttéjia ja tekevat kenttavaatteen materi-
aalista luotettavan.

4.2 Pakolliset vaatimukset materiaalille

Kangasmateriaalien ominaisuuksille asetettavat vadhimmaéisvaatimukset maarittdvat sen
haluttuja ominaisuuksia. Vaatimusasteikot on méaritetty standardoitujen testausmenetel-
mien mukaan. Koska testausmenetelmié voi olla monia, voi tuloksia olla useita erilaisia.

(Saulila & Wilen, 2018.) Téassa standardien merkitys korostuu ja luo johdonmukaisuutta.

Kankaan kestavyyttd mitataan sen repedmislujuudella, murtokuormituksella- ja venymalla
sekd hankauksen kestolla (Raisénen 2017, 14-15). Kankaan kestavyyteen vaikuttavat myos
saumalujuus seka sauman liestyvyys. Poliisin kenttédhaalarissa kaytettdvan kankaan tulee
olla erittain kestavéaa, silla se joutuu kovalle koetukselle kentéll4. On kuitenkin tarkedd, etta
kangas ei ole jaykkaa, jotta haalarissa liikkuminen on helppoa ja luontevaa.
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Kankaan kestavyydessa taytyy ottaa huomioon myos se, kuinka sen vari kestéa vesipesua,
hikeé sekd hankausta. Tama nakyy erityisesti siind, ettd haalaria pestdan usein ja tarvittaes-
sa kovissakin lampaotiloissa. Kankaan vérit eivét kuitenkaan saisi kérsié ja niiden tulisi py-
sya siisteind ja kirkkaina pitk&an. (Kuva 1.)

Kenttdhaalarin kankaan tulee olla myds hengittavéé ja jonkin verran veden- ja tuulenkesté-
véaé. Tuulenkestdvyys muodostuu kankaaseen siitd, kuinka tiiviisti ja mill4 tavalla se on
kudottu. Vedenkestavyytta voidaan saada kankaaseen esimerkiksi erilaisilla pinnoitteilla ja

viimeistyksilla. (Kuva 1.)

Mittamuutos vesipesussa EN 340 1SO 6330 loimi €2 %, kude£2,5%

Varin vesipesun kesto 1SO 105-C06 24

Vérin hien kesto 1SO 105-E04 24

Varin hankauksen kesto 1SO 105.X12 24

Saumalujuus 1SO 13935-1, 13935-2, 1SO5082, 1S013934-2 250

Sauman liestyvyys (N) SIS 650037 loimi 2150, kude 2 100

Repeamislujuus (N) SS-EN 1SO 13937-2 loimi 2 100, kude 2 100

Murtokuormitus ja -venyma 1SO 13934-1 1SO 5081, 1421 loimi 2 1500, kude 2 1400

Hankauksen kesto 12 kP EN 530, SS-EN 1SO 12947-1:1998 > 100000

Iimanlapaisevyys (1/20 cm2/min) EN 1SO 9237 ~3 * ulkoilukankaat
Kankaiden pinnan vedenhylkivyys EN 23920 (Spray) S pesun jalkeen 2 90 * ulkoilukankaat
Hydrostaattisen paineen kesto (mm) SS-EN 20811 3 pesun jalkeen 2 250 * ylkoilukankaat
Vedenhylkivyys SS-EN 24920 5 pesun jalkeen 2 80 * ylkoilukankaat
Pesu- ja hoito-ohje materiaalien mukaan HUOM mahdollisuus pesta myds 60°

Vettd ja likaa hylkiva viimesitys

Kuva 1. Pakolliset vaatimukset poliisin kenttdhaalarissa kaytettaville materiaaleille (Sau-
lila, 2018.)

4.3 Toivotut ominaisuudet

Tavoiteltavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi veden- ja palonkestavyys. Yleisesti ottaen
séankestavyys on myo6s huomionarvoinen seikka poliisin virkavaatetuksessa Suomen s&a-
olosuhteissa. Suomessa poliisin kenttahaalari ei ole vedenkestéva, eika liioin erityisen
lammittavakaan. Norjassa taas poliisin kenttdvaatetus on vedenkestdavédd Helly Hansenin
tuotantoa. (Katajamaki 2013, 12)

Yksi yleisimmistd moitteista, jota paivittaisessé kenttdtoiminnassa kuulee, on haalareiden
vedenpitavyys. Esimerkiksi yllattden ajoneuvoa pyséytettdessa ei ole aikaa pukea sadetak-

kia paélle ja haalari kastuu l1&pimaéraksi todella helposti.
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Toinen yleinen moite kentélld toimivien poliisien suusta on haalarin kuumuus kesélla ja
kylmyys talvella. Poliisin materiaalikeskuksen vuonna 2017 toteuttaman kyselyn mukaan
kuitenkin molempien kenttédhaalareiden (kesé ja talvi) materiaaleja pidettiin hyvina (Saulila
2017). Tassa kohtaa syntyva ristiriita on melko erikoinen. Joko virkavaatekyselyyn on vas-
tattu kaunistellen, tai sitten yleiset moitteet kenttédhaalarista vain ovat usean poliisin mieli-

kuva, erityisen omakohtaisen kokemuksen puuttumisesta huolimatta.

Haalareiden kestavyydestd on kuulunut myos jonkin verran moitteita. Poliisin virkavaattei-
den tulee olla siistit ja asialliset (Poliisihallitus 2016, POL-2016-16682). Tama koskee
luonnollisesti myds kentalla tydskentelevaa poliisia. On toki otettava huomioon myds kent-

téhaalarin todella suuri kulutus ja sen tuomat haasteet materiaalia valittaessa.
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5 KESTAVA KEHITYS

Tekstiiliteollisuudesta puhuttaessa on hyva muistaa sen kuormittavuus luonnolle. On otet-
tava huomioon tekstiileitd valmistettaessa syntyvét paastot, tekstiilien valmistamiseen kéy-
tettdvat kemikaalit, sekd materiaalin kiertokulku sen valmistuttua ja kun se lopulta paatyy

kaytosta poistettavaksi.

Poliisin kaytettyja kenttdvaatteita on valtava mééara. Niiden kierrattdminen ei ole ihan yk-
sinkertaista, silla poliisin virkapuku ei saa paatya kéyton loppumisenkaan jalkeen véariin
kasiin, sellaiselle, jolla ei sen kayttdon ole valtuuksia. (Poliisilaki 22.7.2011/872 108.)

Voitaisiinkin siis pohtia, olisiko kenttavaatteen materiaaliksi mahdollista valita esimerkiksi
biohajoavia materiaaleja tai olisiko esimerkiksi mahdollista kierréttdd kéytetyt haalarit niin,

ettd niista voitaisiin valmistaa uusia haalareita.

5.1 Kaytetyn haalarin kierrattaminen

Poliisiopiskelijat saavat kayttoonsa jo opiskeluaikana poliisin virkavaatteet, joista sisapal-
velusvaatteita kaytetdan oppitunneilla ja kenttévaatetusta kaytdnnon harjoitteissa koulun
alueella. Saadut virkavaatteet tulee kuitenkin palauttaa, mikali opiskelija keskeyttad opin-
tonsa Poliisiammattikorkeakoulussa. Kun virkavaatteita kayttdvan poliisin virkasuhde po-
liisihallinnossa péaattyy, tulee hanen palauttaa hallussaan olevat virkavaatteet siihen polii-
siyksikkoon, jossa hédn virkansa paattyessd on tyoskennellyt. (Poliisihallitus 2018, POL-
2018-22195.)

Kéytetyt virkavaatteet kerataan niita varten olemassa oleviin keraysastioihin ja sitd kautta
ne paatyvat havitettaviksi. Virkavaatteiden palauttamisen seurannassa on kuitenkin havait-
tu haasteita siind, kuinka moni todellisuudessa virkavaatteitaan palauttaa ja missé laajuu-
dessa. Erityisesti pitkdn uran tehneilld poliiseilla on uran aikana kertynyt todella paljon
virkavaatteita ja ndiden palauttamisen seurannassa on puutteita. (Poliisihallitus 2018, POL-
2018-22195.)

Kaytettyjen virkavaatteiden havittdmiseksi on tehty sopimus valtakunnallisen jalkikésitteli-

jan Kuusakoski Oy:n kanssa. Jéalkikasittelysséa kerdysastioihin kerdtyt hdvitettdvat vaatteet
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menevat murskaimeen ja niista tulee silppua materiaalin havityspalvelusopimuksen (POL-
2015-3711) mukaisesti. (Saulila, 2018)

Kuusakoski Oy on kierrattdmiseen erikoistunut yritys, joka tyolladn vahentad kaatopaikalle
paatyvan jatteen maaréé ja jonka kasitteleméstd materiaalista 90 prosenttia menee joko
kierratykseen tai hyotykayttoon (Kuusakoski recycling oy 2018, Kierratysratkaisut yrityk-
sille). N&in ollen myo6s poliisin kenttdvaatetus menee siis ainakin joiltain osin kierratyk-

seen.

5.2 Materiaalien tuotanto

Koska maailma on tadynné erilaista materiaalia, joka ei t4&lta koskaan katoa, on kierratté-
minen ja tekstiilien tuotannon kehittdminen ensiarvoisen tarkedd. Tatd sopii pohtia myos

kenttédhaalariin kdytettavien materiaalien kohdalla.

Tekstiilikuidut voidaan jakaa tekokuituihin ja luonnonkuituihin. Tekokuidut ovat ihmisen
tuottamia kuituja, kun taas luonnonkuidut saadaan nimensa mukaan luonnosta, eli kasveis-

ta, eldimisté tai mineraaleista. (Raisanen 2017, 8-9.)

5.2.1 Tekokuidut

Tekokuidut jaetaan niiden ldht6raaka-aineen mukaan muuntokuituihin, synteettisiin kuitui-
hin tai epdorgaanisiin kuituihin. Muuntokuitujen raaka-aineet ovat peréisin luonnosta, kun
taas synteettisten kuitujen raaka-aineet ovat useimmiten raakadljyn jalostustuotteita. Epa-

orgaanisiin tekokuituihin lukeutuvat esimerkiksi lasi, metalli ja hiili. (R&isdnen 2017, 9.)

Poliisin talvikenttahaalari valmistetaan polyamidista ja kesakenttidhaalari taas puuvillan ja
polyesterista ja puuvillasta. Molempien haalarien pesuohjeena on 40°C. Onkin tarkeaa, etta
kenttdhaalareiden materiaalit olisivat helposti puhdistettavia ja mahdollisesti jopa antibak-

teerisia.

Polyamidia valmistetaan maaéljystd, joka on uusiutumaton luonnonvara (Nurmi 2008, Ma-
teriaaliopas). Sen tuottamiseen vaaditaan paljon energiaa ja sen hiilidioksidipdastot ovat

suuret. Polyamidikuitu ei hajoa biologisesti, mutta sitd on kuitenkin mahdollista kierréttaa.
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Esimerkiksi kéytetyistd kalaverkoista on mahdollista valmistaa kierratettyd polyamidia.
(Raisanen 2017, 81.)

Biopohjaisista raaka-aineista on mahdollista myds valmistaa polyamidia, jolloin sen hiilija-
lanjalki pienenee huomattavasti. Biopohjaisista raaka-aineista valmistetun polyamidin tuo-

tanto on kuitenkin viela melko vahaisté. (Réisanen 2017, 81.)

Raakadljyn tislaustuotteesta valmistettava ja poliisin kesédkenttahaalarissa kaytetty materi-
aali on polyesteri. Se on tuotannoltaan nopeimmin kasvava ja nain ollen myds maailman
tuotetuin tekstiilikuitu. Polyesteri sopii moneen kayttotarkoitukseen ja sen ominaisuuksia
voidaan muunnella muuttamalla kuidun polymeerirakennetta. Koska polyesteri on kestdvaa
niin mekaanisesti kuin kemiallisestikin, sopii se hyvin ty6- ja suojavaatteen materiaaliksi.
(Réisanen 2017, 77) Polyesterista on mahdollista kutoa erittdin tiiviitd kankaita ja talla
tavoin niistd saadaan myos tuulenpitavia. Polyesteri ei mydskaan ime kosteutta ja tésta

syysta se kuivuu nopeasti kastuessaan. (Rissanen 2018.)

Polyesteri ei ole biohajoavaa. Sitd on kuitenkin mahdollista Kierrattda joko termisesti eli
rouhimalla tai repimalla se pieniksi rakeiksi tai kemiallisesti eli hajottamalla molekyyli
tasolle ja polymeroimalla uudelleen. (Réisénen 2017, 78.) Polymeroinnissa raaka-aineessa
olevat molekyylit yhdistyvat polymeerimolekyyleiksi eli pitkiksi ketjuiksi. Mité tihedmpia
naiden ketjujen valiset sidokset ovat, sitd vahvempaa niistad syntyva kuitu on. (Réisanen
2017, 10.)

Termisesti Kierrétetty polyesteri ei ole lujuusominaisuuksiltaan tdysin uuden polyesterin
veroista, silla kierrdtysprosessi pilkkoo jonkin verran polymeeriketjuja. Kierrdtetyn kuidun
ominaisuuksia saadaan parannettua kuitenkin lisédmalla siihen uuden polyesterin tuotan-

nossa kaytettavaa raaka-ainetta. (Raisanen 2017, 78.)

Kemiallisesti kierrattdmalla polyesteri taas saadaan sdilym&an ominaisuuksiltaan uuden
veroisena. Tama4 ei kuitenkaan ole yhté yleista kuin polyesterin terminen kierratys. (R&isé-
nen, 2017, 78.)

Yleisimmin kierratettyd polyesterid valmistetaan vanhoista muovipulloista. Kierrétettya

polyesteria voidaan valmistaa kuitenkin myos vanhoista polyesteri vaatteista, tekstiiliteolli-
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suuden lanka- ja kangasylijadmistd tai merista 16ytyvastd muoviroskasta. (Nurmi 2008,

Materiaaliopas.)

Polyesteria on mahdollista valmistaa my6s biopohjaisista raaka-aineista, joko osittain tai
kokonaan. Taysin biopohjaisen polyesterin valmistus on kuitenkin vield hyvin vahéisté,

mutta osittain biopohjainen polyesterikuitu on jo kaupallistettu. (Raisanen 2017, 78.)

5.2.2 Muuntokuidut

Muuntokuiduilla tarkoitetaan kuituja, joiden raaka-aineet ovat perdisin luonnosta. Nama
raaka-aineet ovat joko selluloosaa tai proteiinia eli valkuaisainetta. (Raisanen 2017, 9.)

Lyocell on selluloosakuitu, jonka raaka-aineena voidaan kayttdd eukalyptusta, pyokkié,
koivua, kuusta tai mantyd. Lyocell tunnetaan myds Tencel-kauppanimelld ja sen raaka-
aineena kaytetadn pyokki- tai eukalyptussellua, myos puuvillajatteen kayttaminen Tencelin

raaka-aineena on mahdollista. (Nurmi 2008, Materiaaliopas.)

Tencelin tuotanto ei juuri kuormita ympaéristod, silla sen tuotannossa kéytetyt kemikaalit
pystytaén kierrattdmaan prosessissa. Tencelid kaytetdan tyovaatteissa ja se sopii myos se-
koitekankaisiin esimerkiksi polyesterin kanssa. (Rissanen 2018.) Esimerkiksi Tencel voisi-

kin sopia poliisin kenttdhaalarin materiaaliksi sekoitekankaaseen polyesterin rinnalle.

Suomessa on télla hetkelld kehitteilla useita selluloosamuuntokuitujen tuottamiseen keskit-
tyvia projekteja. (Rissanen 2018.) Selluloosamuuntokuidut ovat ympariston kannalta hy-

via, silla niiden kautta pystytaan kierrattdmaan yha enemman erilaisia materiaaleja.

5.2.3 Luonnonkuidut

Luonnonkuidut jaetaan kasvikuituihin, eldinkuituihin tai mineraalikuituihin. Kasvikuituja
saadaan siemenistd, puiden rungoista, lehdista tai hedelmistd. El&inkuituja saadaan joko

eldimen karvasta tai kehruurauhasen tuottamana. (Raisénen 2017, 8.)

Luonnonkuituja on kéytetty sekoitekankaassa, josta poliisin kesékenttdhaalari on valmistet-
tu. Luonnonkuiduista esimerkiksi pellava tai hamppu, voisivat olla hyvid materiaaleja po-

liisin kenttdhaalarin materiaaleiksi niiden vahaisen luonnon kuormittavuuden vuoksi.
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Maailmassa eniten tuotettu luonnonkuitu on puuvilla. (Réisdnen 2017, 26.) Sitd kéytetdén
myos poliisin kesakenttdhaalarissa osana sekoitekangasta. Se on luonnonkuiduista kuiten-
kin kaikkein epéekologisin sen luontoa kuormittavan tuotantotavan takia. Puuvillaviljelmét
vaativat valtavat madrét vettd, hedelméllisen maaperén ja lampimén ilmaston. Tdma on
johtanut siihen, ettd puuvillapellot ovat tehoviljelmid, joilla kéytetaén erilaisia kemikaaleja
esimerkiksi lannoitteina ja torjunta-aineina. (Nurmi 2008, Materiaaliopas.) Vaihtoehtona
tehoviljellylle puuvillalle voitaisiin valita luomutuotettu tai ilman keinokastelua kasvatettu
puuvilla (Rissanen 2018).

Hamppu on luonnonkuiduista kestavin. Téstd syysta se voisi olla toimiva vaihtoehto polii-
sin kenttévaatteisiin. Hamppu on tunnetumpi sen kaytosta huumausaineena, mutta tekstii-
limateriaalien raaka-aineena kaytetty hamppu on eri lajiketta kuin huumausaineena kaytet-
ty, eika taten sisalla huumausaineeksi luokiteltavaa THC:ta. Hampun kestavyydesta kertoo
esimerkiksi se, ettd sitd on kéytetty alun perin Levi’s farkkujen raaka-aineena. (Rissanen
2018.) Hamppua voisi esimerkiksi kayttd4 poliisin kenttdhaalarissa luontoa kuormittavan

tehoviljellyn puuvillan tilalla.

Kuituhamppu on kasvuominaisuuksiltaan todella vahaan tyytyva. Se voi menestya hyvin
karuissakin ympdristoissa. Se kasvaa nopeasti eikd sen tuottamiseen tarvita kemikaaleja,
lannoitteiden tai torjunta-aineiden muodossa. (Nurmi 2008, Materiaaliopas.)

Myos pellava on hampun tapaan kestdva materiaali. Pellavan kemialliset ominaisuudet
ovat melko samoja kuin puuvillalla, silla ne sisaltavat samoja kemiallisia aineita. Pellavan
murtolujuus on samaa luokkaa polyesterin ja polyamidin kanssa, eli korkea. (R&isénen
2017, 39.) Koska pellavalla on korkea lammonjohtokyky, se tuntuu viileélta ihoa vasten.
(Raisanen 2017, 40.)

Pellavan tuotantokustannukset ovat melko suuret ja tdman takia sen kéyttd on vahentynyt.
Pellavaa voidaan kuitenkin kayttdd hyvin myos sekoitekankaissa ja jo pieni méard, saa

kankaan nayttdméaan ja tuntumaan pellavaiselta. (Raisdnen 2017, 41)

Pellava parjdd puuvillaa karummassa kasvuymparistossd, joten sen kasvattaminen ei

myo6skaan kuormita luontoa yhta paljon. (Nurmi 2008, Materiaaliopas.)
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Suurin ympérist6d kuormittava osuus pellavan tuotannossa on liotusvaihe, jonka tarkoituk-
sena on irrottaa kuitukimput niitd ymparoivasta puun kaltaisesta aineksesta. (Raisanen
2017, 41.) Tamé voidaan tehdd joko luonnonvesissg, jolloin sen ymparistovaikutukset
kohdistuvat vesistOihin tai altaissa, kayttden entsyymeitd, jolloin ympéristévaikutuksia

voidaan arvioida vedenpuhdistuksen kautta. (Nurmi 2008, Materiaaliopas.)
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6 MAHDOLLISUUDET TULEVAISUUDESSA

6.1 Poliisin kayttoon sopivia materiaaleja ja niiden ominaisuuksia

Kankaiden paallystdmista nanohiukkasilla sovelletaan laajalti tekstiiliteollisuudessa. Talla
pyritddn parantamaan tekstiilien toimivuutta ja ominaisuuksia. Nanoteknologiaa hyédyn-
tamélla voidaan luoda pitk&éan kestévia kankaita ominaisuuksilla, jotka eivét heikkene ajan
saatossa. (Syduzzaman, 2015, 3)

Nanohiukkasilla kankaita paallystettdessd, voidaan parantaa niiden ominaisuuksia, kuten
antibakteerisuutta, vedenkestdvyyttd, uv-suojausta ja itsestddn puhdistuvuutta. Talléin
my0s kankaiden hengittavyys ja miellyttava tuntu sdilyvéat ennallaan. (Syduzzaman, 2015,
3)

Esimerkiksi Nanotexilla® on valikoima tuotteita, jotka on péaallystetty nanoteknologiaa
hyddyntéen. Tuotteiden paranneltuja ominaisuuksia ovat esimerkiksi roiskeiden hylkivyys,
tahrojen tarttumattomuus seké séhkoistymattomyys. (Syduzzaman, 2015, 3)

Nanotex® oli ensimmaéinen yritys, joka toi nanoteknologian tekstiileihin. Nanotex® on
myos ollut maarittaméssa standardeja, jotka koskevat tekstiileissé sovellettavaa nanotekno-
logiaa nykypéivana. Yksinkertaisesti sanottuna Nanotexin® teknologia perustuu kuitujen
muokkaamiseen molekyylitasolla ja sitd kautta kankaiden luomiseen, jotka tarjoavat voit-

tamatonta suorituskykyé ja mukavuutta. (Nanotex LLC, 2018.)

Hengittavyys. Yksi merkittdvimmistd kenttédhaalaria koskevista ongelmista on sen kuu-
muus kesalla ja kylmyys talvella. Ratkaisu tahan ongelmaan voisi olla olomuotoaan muut-
tavissa materiaaleissa eli faasimuutosmateriaaleissa. Tatd ominaisuutta voidaan hyddyntaa
vaatteisiin, jotka on tarkoitettu kaytettdvaksi kaikissa sadoloissa. Faasimuutosmateriaalit
muuttavat olomuotoaan ympérilla vallitsevan tilanteen mukaan. Ne joko sitovat lamp6éa
itseensd tai vapauttavat sitd ympéaroivaan lampétilaan reagoidessaan. (Syduzzaman 2015,
4)

Tekstiileihin tdm& ominaisuus saadaan joko kuidun kehruuvaiheessa tai viimeistelyvai-

heessa, kankaan pinnalle siveltynd. Vaatteen lammittava tai jd&hdyttdvad ominaisuus riip-
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puu sen valmistuksessa kédytetyn kankaan sisaltdman faasimuutosmateriaalin maaréstéa.
(Réisanen 2017, 232)

Toinen vaihtoehto hengittdvyyden parantamiseksi kenttdhaalarissa on muotomuistimateri-
aalit. Muotomuistimateriaalit reagoivat ulkoisiin drsykkeisiin muuttamalla muotoaan. Néitéa
arsykkeita voivat olla esimerkiksi lampétilan, kosteuden, sahkon, UV-valon, pH:n tai mag-
neettikentdn muutos. (Raisénen 2017, 232.) Haalarissa tatd teknologiaa voitaisiin soveltaa
kayttajansa lampatilan saatelyyn lisédmadn vaatteen hengittavyytta.

Tata toiminnallisuutta on kaytetty esimerkiksi urheiluvaatetuksessa. Siind materiaali saa
arsykkeen veden vaikutuksesta. Vaatteen kayttajan hikoilun ansiosta materiaali muuttaa
muotoaan ja talla tavoin avaa vaatteeseen tehdyt pienet tuuletusreidt parantaen vaatteen
hengittavyytta. (Réaisanen 2017, 233.)

Hengittavyyden parantamiseen sopivat myos superabsorboivat polymeerit seka geelit. Nii-
den on mahdollista imed itseensé jopa 500-kertainen maaré nestettd omaan painoonsa ver-
rattuna. (Raisénen 2017, 233.)

Kenttahaalarin superabsorboivalla materiaalilla pinnoitetussa kankaassa tdmé tarkoittaisi
kaytannossa sitd, ettd korkeassa lampotilassa kankaan pinnalle sivelty lampdtilaan reagoiva
hydrogeeli kutistuu samalla pienentéen lankojen vélissa olevia aukkoja ja ndin parantaen
kankaan hengittavyytta. Lampotilan kylmetessa geeli reagoi lankoja turvottaen, jolloin
esimerkiksi kankaan tuulenpitédvyys paranee ja lammittavyys lisddntyy. (Raisdnen 2017,
233))

Nakyvyys. Yksi tarked, joskaan ei jatkuvasti tarvittu ominaisuus on haalarin nakyvyys.
Tatd varten kentalla tydskentelevilla poliiseilla on kdytdssaan heijastinliivit. Niitd kéayte-
taan erityisesti silloin, kun tyoskennell&dén liikenteen seassa, esimerkiksi puhallusratsioissa
tai litkenneonnettomuuspaikoilla. Mahdollisuus heijastinliiveistd luopumiseen ja sité kautta
my6s ymparistda kuormittavan materiaalin vahentymiseen voisi 16ytya valoa tuottavista

tekstiileista.

Valokuitua on helposti mahdollista yhdistd4 kankaaseen. Ne eivét kuumene, eivétka reagoi
elektromagneettiseen sateilyyn. Yleisimmin niitd kdytetdd&n muotiteollisuudessa, mutta

toinen mahdollinen kayttokohde ovat suojaliivit. (Syduzzaman 2015, 3.)
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Poliisin kenttédhaalarin voisikin olla mahdollista liittdd valokuitua sellaisiin kohtiin, jotta
liikenteen seassa tyoskenteleva poliisi olisi mahdollisimman nékyva. Tarvittaessa valo olisi

kuitenkin erittain tarkedd saada kytkettyd myos pois paalta.

Viimeistykset. Monia ominaisuuksia voidaan saada kankaisiin erilaisilla kemiallisilla vii-
meistyksilla. Kemikaalit joko jadvat kankaan pintaan tai ne imeytyvét sen kuiturakentee-
seen (Perfitt, 2001). Viimeistyksiin kuuluvat my6s aiemmin mainitut nanoviimeistykset,
joista puhutaan silloin, kun kemikaalin veteen jakautuva osa on riittdvan pieni. (R&aisénen
2017, 215.)

Kankaisiin on viimeistysten avulla mahdollista saada useita eri ominaisuuksia, kéyttden
monen eri kemikaalin seosta. Esimerkiksi vedenhylkivyys ja palonsuojaus ovat ominai-
suuksia, jotka molemmat ovat mahdollista lisatd kankaaseen kemiallisesti. (Raisénen 2017,
214.)

Erilaisia hylkivyysviimeistyksia tehddén usein tyo- ja suojavaatteisiin. Hylkivyysviimeis-
tyksilla voidaan kankaasta saada esimerkiksi vetta-, 6ljya- tai likaahylkivaa. Tallaisia omi-
naisuuksia haettaessa hyddynnetdan kankaan pintajannitystd, sitd alentamalla. (Raisénen
2017, 217.)

Palonsuojaavuutta kankaassa voidaan saada kankaaseen joko polymeroitaessa tai kemialli-
sella viimeistykselld. Palonsuojaviimeistykset perustuvat erilaisiin kemikaaliyhdisteisiin.
(Réisénen 2017, 218.)

Iskunkestavyys. Iskunkestavyyttd kankaaseen voidaan saada alymateriaaleja hyddynta-
malla tai erilaisilla teknisilla kankailla. Esimerkiksi HexArmor® valmistaa suojakasineité,
joissa on kaytetty IR-X®-iskusuojia. Materiaalin ideana on, ettd se sitoo iskusta syntyvan
energian ja vapauttaa sen laajemmalle alueelle ja ndin véhent&& iskun vahingoittavuutta.
(Hexarmor, 2019.) Tallaista materiaalia voitaisiin kdyttda esimerkiksi poliisin kenttahaala-
rin joihinkin osiin, joihin erilaisia iskuja voi kohdistua, kuten esimerkiksi vatsan tai geni-

taalien alueelle.
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7 HAALARIN ALLE PUETTAVAT VAATTEET

Haalarin materiaalia ja sen kehittdmistd pohdittaessa, on hyva ottaa huomioon myos se,
mité haalarin alle puetaan. Kentalla tydskentelevilla jokaisella on omat niksinsa ja lempi-
vaatteensa, joita pitdd haalarin alla. Toinen kéyttda ainoastaan huipputeknistd kerrastoa,

kun taas toinen vetaa haalarin kesdakuumalla ihan vain alusvaatteiden paélle.

Haalarin alle puettavien vaatteiden materiaaleilla on suuri merkitys mukavuuden kannalta.
Jos itse haalarin materiaaleihin ei voida vaikuttaa, voidaan haalarissa tyoskentelystéd tehda

miellyttdvampéa omilla valinnoilla.

Talven pakkaskeleilld erilaiset kerrastot ovat hyva ja lammittavé vaihtoehto. Haasteen ta-
hankin kuitenkin tuo se, ettd kentalla tyoskenneltdessd, suuri osa ajasta kuluu autossa istu-
en. Haalarin alle puettavien vaatteiden tulisi siis, ei ainoastaan lammittad, vaan mukautua
kayttajansa lampotilaan. Haalarin alle puettavissa vaatteissa voitaisiin myds hyddyntaa

alymateriaaleja ja niiden toiminnallisia ominaisuuksia.

7.1 Haalarin alle puettavien vaatteiden materiaalit

Hengittavyyden kannalta erilaiset tekniset urheiluvaatteet ovat toimivimpia. Koska haala-
rissa ollaan useimmiten yhtamittaisesti 12 tuntia, on sen alla pidettavien vaatteiden materi-

aalit oltava miellyttavia paalla.

Luonnonkuiduista lampimintd on villa. Villa on my6s hengittava ja tasta syysta sopii hy-
vin kaikkein kylmimmille pakkaskeleille. Toisaalta villan [&ammittavyys voi olla my6s hai-
tallista, lammitetyssé autossa istuttaessa. Synteettisistda materiaaleista lampda parhaiten
antaa akryyli. Akryylin ominaisuudet ovat hyvin villan kaltaisia, mutta eivat yhta hengitta-
vid. (Réisénen 2017, 84.)

7.2 Alyvaatteet aluspukeutumisessa

Lammittavyys ja viilentdvyys ovat merkittdvimpid ominaisuuksia haalarin alle puettavia
vaatteita kehitettdessa. Koska téll& hetkella haalarin materiaali on palo- ja viiltosuojattua ei

alusvaatteelle tallaiset ominaisuudet ole niin valttamattomia.
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Toisaalta esimerkiksi erityistehtévissa toimivien poliisien haalarin alla kéytettavien vaat-
teiden voisi olla tarpeen olla ominaisuuksiltaan palo- ja viiltosuojattuja. Erityistehtavissa
toimivien poliisien vaatetus eroaakin monilta osin perus kenttatyota tekevan poliisin niin

varityksen kuin ominaisuuksienkin osalta.

Haalarin alle puettavien vaatteiden mukavuuden merkitys on kuitenkin vield huomatta-
vampaa kuin itse haalarin. T&sta syystd materiaalin tulisi olla kevyttd, hiostamatonta sek&

joustavaa.

Materiaali, joka tunnistaa kayttajansa lampotilan vaihtelut eli faasimuutosmateriaali, olisi-
kin siis tahan tarkoitukseen paras vaihtoehto. Kun kenttédhaalarin kayttdja astuu autosta
ulos pakkaseen, mukautuisi materiaali ympéristonsa lampoétilanmuutokseen vapauttamalla

aiemmin lampiméassa autossa varastoimaansa lampoa.
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8 POHDINTA

8.1 Alymateriaalit

Teknologia kehittyy jatkuvasti. Tdma tarkoittaa sitd, ettd poliisin on varauduttava entista
laajempaan Kirjoon asioita, joita kenttatydssa voi tulla vastaan. Poliisin kenttdvaatteen on
edelleen tuotava esille poliisin auktoriteetti ja asema, mutta sen on mygs tarjottava suojaa
alati kehittyvéssa yhteiskunnassa.

Jos kenttdhaalaria lahdettéisiin kehittdmaan enemman alyvaatteen suuntaan, voitaisiin en-
siksi keskittya esimerkiksi erityisjoukkojen, kuten valmiusryhmé kayttdmaan haalariin.
Taman jalkeen voitaisiin ryhtyd kehittdmaan jokaiselle kentalla toimivalle poliisille sopi-
vaa haalaria, jossa olisi normaalien halytys- ja valvontatehtdvien hoitoon sopivia ja niita

helpottavia ominaisuuksia.

Alymateriaalien mahdollisuuksia kartoitettaessa tulee myds muistaa niiden haittapuolet.
Monet materiaalit ovat vasta kehitys- ja testausvaiheessa, eik& niiden toiminnasta ole tay-

dellistd varmuutta.

Haalarissa on myds pystyttava lilkkkumaan ja tydskentelemdan vaivattomasti. Tahéan eivét
saisi vaikuttaa erilaiset tekniset laitteet tai alymateriaalit, jotka tunnultaan olisivat jaykkia,

kahisevia tai esimerkiksi suojaavuudeltaan huonolla tasolla.

Kenttdhaalaria suunniteltaessa on erittéin tarke&é ottaa huomioon poliisiorganisaatiota kos-
kevat lainalaisuudet. Yksi merkittdvin asia ndistd on tietoturva. Jos poliisin kenttdhaalariin
paatettdisiin hyodyntéa verkkoyhteytta tarvitsevia ominaisuuksia toimiakseen, olisi ensiar-
voisen tarkead ottaa huomioon, ettd yleisessa verkossa liikuttaessa, ovat tietomurrot mah-

dollisia.

Erilaiset paikannusominaisuudet esimerkiksi voisivat paljastuessaan olla vahingollisia po-
liisin turvallisuuden ja taktiikan kannalta. Paikannusominaisuus olisi kuitenkin hyva esi-
merkiksi hé&tatilanteissa, joissa hatdkutsun l&hettanyt poliisi olisi mahdollista paikantaa.
Erilaiset viestintdimahdollisuudet voitaisiin myos liittdd kenttdhaalariin ja ndin kenttéhaala-
ria kayttavan poliisin olisi mahdollista sailyttaa tilannetietoisuus, vaikka tdma ei olisikaan

poliisiautossa tietokoneen darella.
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8.2 Kestava kehitys

Tulevaisuuden kenttavaatteen tulisi tukea myos kestavaid kehitysta. Alymateriaalit ja eko-
logisuus kehittyvat kuitenkin rintarinnan ja niitd on mahdollista yhdistdd. Onkin tarkeaa,
ettei kumpikaan sulje toista pois tulevaisuuden kenttdvaatteita kehitettdessa.

Teknisiltd ominaisuuksiltaan huippuluokkaa olevan kenttévaatteen tulisi olla myos erittdin
kestava. Tamé taas vahentdisi kaytosta poistettavien kenttdvaatteiden maaréé ja sita kautta

luonnon kuormittavuuskin vahentyisi.

Koska ilmastonmuutos ja maapallon kuormittuvuus ovat erittdin ajankohtaisia ongelmia,
olisi my0s erittdin tarkedd kiinnittdd siihen huomiota myds poliisiorganisaation taholta.
Yksi merkittdva muutos olisi kenttavaatteiden kankaina kaytettdvien materiaalien ominai-

suuksien kartoittaminen niiden kierrattamismahdollisuuksien ja ekologisuuden kannalta.

Olisi siis tarkeda kiinnittdd huomiota jo kenttdvaatteen materiaalien raaka-aineiden valin-
taan ja tuotantoon. My0s kéytosté poistettujen kenttavaatteiden kierrattdmisen jatkuva ke-

hittdminen on asia, jota on syyta tutkia ja kehittaa.

Talla hetkelld kierratyksen hoitava Kuusakoski Oy hyodyntédd kaytosta poistetut kentta-
vaatteet esimerkiksi kotitalouksien lammitysmateriaaliksi. (Pohjanpalo 28.12.2018)

Kenttéhaalarin Kierrattdminen mahdollisimman tehokkaasti on olennainen osa kestdvaa
kehitysta poliisin ndkokulmasta. On kuitenkin pidettava mielessé kaikkia poliisin virka-
vaatteita koskevat sdédnnokset, jotka médrittelevat, kuka virkavaateita saa kayttaa ja missa
tilanteessa. Téasté syysta virkavaatteiden matkaa Kierratykseen sen jalkeen, kun ne on pois-

tettu kaytosta, on erittdin tarkeada pystya seuraamaan.

8.3 Lopuksi

Vaihtoehtoja kenttdhaalarin kehittamiseksi on lukuisia. On kuitenkin merkityksellisté raja-
ta kehitysideoita niin, ettd haalarista saadaan mahdollisimman toimiva, heikentdamétta kui-

tenkaan sen kaytettavyyttd ja siind liikkumista.
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Poliisin virkavaatteiden uudistaminen on aina suuri prosessi, joka vaatii monen eri tahon

tyopanosta. Paras tapa 16ytaa toimivimmat materiaalit, on niiden testaaminen kaytannossa.

Tastd tyostd saa hyvan pohjan jatkotutkimuksille esimerkiksi parhaan materiaalin 16yta-
miseksi kenttavaatetukseen. Toivon opinndytetyon herattavan ajatuksia ja avaavan keskus-

telua kenttavaatteiden kehittdmisesta seka niiden ekologisuudesta.
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