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1  J O H DA N T O

Opinnäytetyöni aiheen sain 
Hirvensalmen pappilan 
asukkailta, jotka pyysivät 
minua suunnittelemaan 
asuintiloihinsa uuden, heille 
sopivan ja toimivan 
sisustuksen. Pappilan 
sisätiloja on remontoitu 
viimeksi 1990-luvulla, 
eivätkä tilat enää palvele 
asukkaitansa tarvittavalla 
tavalla. 
Katto on alkanut vuotaa ja 
pinnat ovat päässeet 
kulumaan 
kahdenkymmenen vuoden 
aikana, minkä vuoksi asunto 
on suuren remontin 
tarpeessa.

Tarkoituksena on saada 
aikaan sisustussuunnitelma, 
joka istuu vanhan pappilan 
tyyliin sekä olisi 

asukkaidensa toiveiden 
mukainen ja vastaisi 
nykyisiä 
rakennusvaatimuksia. 
Suunnitelma sisältää 
ammattimaisesti tuotetut 
kirjalliset ja visuaaliset 
materiaalit, joiden pohjalta 
remontti on myöhemmin 
mahdollista toteuttaa 
asiakkaan toimesta. 
Tähän tulokseen päästään 
selvittämällä asukkaiden 
toiveet ja tarpeet 
kotikäynnin, haastattelun ja 
kuvanvalintatestin avulla.
Opinnäytetyöni kuvaa 
suunnittelutyön etenemistä 
valmistumiseen saakka. 

Opinnäytetyössäni käytin 
mallinnukseen SketchUpia 
ja visualisointeihin 
Twinmotionia ja 
Photoshopia. Pohjat ja 
projektiot olen piirtänyt 
Rhinoceroksella.

5
Kuva 1. Pappilan pariovet. Jasmin Puttonen, 2018.



2  H I RV E N S A L M E N  PA P P I L A N N I E M I

2 . 1 H I S T O R I A

Etelä-Savoon kuuluva Hirvensalmen kunta on perustettu 1869, mutta 
se on ollut vakituisesti asuttuna jo 1300-luvulta alkaen. Hirvensalmen 
kirkonmäki ja kirkkoherran pappilan tervaleppäranta ovat arvokasta 
kulttuuriympäristöä. Aluetta kutsutaan tervaleppärannaksi, sillä 
Liukune-järven rannalla kasvaa tervaleppiä, joiden laaja 

kasvusto sai alkunsa Kissakosken kanavan rakentamisesta vuonna 
1854. 

Nykyisin tervaleppäkujan puut ovat noin 100-vuotiaita ja yli 30 metriä 
korkeita. Rannan alueella on niin rakennushistoriallista, historiallista 
kuin maisemallistakin arvoa ja se on kaavalla suojeltu.

Pappilan päärakennus on rakennettu tulipalossa tuhoutuneen 
rakennuksen tilalle vuonna 1929. Päärakennuksen suunnitteli 
rakennusmestari John Malmberg (Kekkonen 2003, 115; 
Museovirasto. 2009). Rakennuksen arkkitehtuurinen tyylisuunta on 
aikakaudelleen tyypillinen pohjoismainen klassismi. 

Pappilanniemi oli paikkakunnan kirkkoherran ja hänen 
palvelusväkensä käytössä vuoteen 1984 asti, jonka jälkeen tilat 
remontoitiin ja vuokrattiin kanttorille, joka asui pappilassa vuoteen 
2012 saakka. 
Tämän jälkeen päärakennuksen tilat olivat muutaman vuoden 
Hirvensalmen Kirkkoherranviraston ja lasten kesäleirien käytössä. Nyt 
asuintiloissa on asunut kolmihenkinen perhe lemmikkeineen miltei 
viiden vuoden ajan.

6Kuva 2. Hirvensalmen pappilan päärakennus. Anu Kaarniemi, 2018.



3  T O I M E K S I A N T O

3 . 1 K O H D E  J A  T Y Ö N  R A J A U S

Suunnittelutyön kohteena on vuonna 1929 rakennetun 

Hirvensalmen pappilan päärakennus. Rakennus on 

kolmikerroksinen, mutta sisustus uusitaan vain ensimmäisestä 

kerroksesta, jossa asuintilat sijaitsevat. Suunnittelu kohdistuu 

asunnon kaikkiin tiloihin lukuun ottamatta vaatehuoneita.

Pappilan sisätilat on remontoitu viimeksi 1990-luvulla, jolloin 

rakennukseen tehtiin sisäsauna ja suihku. Saman remontin aikana 

uusittiin keittiö sekä wc ja päärakennus jaettiin kahteen osaan; 

Kirkkoherranviraston tiloihin ja asuintiloihin. 

Päärakennuksen lisäksi alueella sijaitsee rantasauna, puuvarasto, 

venevaja sekä 1800-luvulla rakennetut navetta ja aittarakennus.

7
Kuva 3. Pappilan rantasauna. Anu Kaarniemi, 2018.



3 . 2  A S U K K A AT

Pappilassa asuu kolmihenkinen perhe lemmikkeineen. He 

muuttivat Hirvensalmelle viisi vuotta sitten Mikkelistä.

Perheen isä on ammatiltaan puutarhuri, äiti apuopettaja ja 

tytär valmistui juuri merkonomiksi ammattikoulun 

aikuispuolelta. 

Perheeseen kuuluu berninpaimenkoira ja kissoja.

Asukkaiden sydäntä lähellä ovat luonto, eläimet, piha- ja 

käsityöt sekä hyvä ruoka. 

He arvostavat luonnontuotteita ja kasvattavatkin itse 

takapihallaan vihanneksia, juureksia, omenoita, kirsikoita sekä 

raparperia. 

He kutsuvat usein sukulaisia ja ystäviä kylään.

Tytär on muuttamaisillaan pian omilleen, joten tilat 

suunnitellaan vanhempien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

8

Kuva 4. Neitvuori ja perheen koira. Anu Kaarniemi, 2014.



4 .  T U T K I M U S M AT E R I A A L I
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4  T U T K I M U S M AT E R I A A L I

Opinnäytetyön alkuvaiheilla kävin pappilassa ottamassa mittoja ja kuvia 
mallintamistyön tueksi sekä keskustelemassa suunnitelmasta asiakkaiden 
kanssa. Tiesin tarvitsevani lisäapua asiakkaiden mieltymysten ja tarpeiden 
kartoittamiseen, minkä vuoksi esitin heille ensimmäisellä käynnilläni ennalta 
suunnittelemani kysymykset ja kuvanvalintatestin.

Päätin kysyä kysymykset ensin, jotta asiakkaat kiinnittäisivät ensin huomiota 
niihin asioihin, joihin he haluaisivat nykyisessä sisustuksessa puuttua ja mihin 
toimintoihin he haluaisivat muutoksia. Heidän olisi haastattelun jälkeen 
helpompaa pohtia millainen asunto heillä olisi toiveissa remontin jälkeen.

4 . 1  H A A S TAT T E L U

Kysymyksissä keskityin asioihin, jotka vaikuttavat keskeisesti 

tilaratkaisuihin, värimaailmaan, materiaaleihin, 

tunnelmaan, toimivuuteen ja asiakkaiden arvoihin. Halusin saada 

heidän toiveistaan mahdollisimman kattavasti tietoa ja pyrin 

esittämään kysymyksiä, joiden tiesin olevan tarpeellisia projektin 

toteuttamisen kannalta. 

Haastattelukysymykset:

1. Mikä sai teidät kiinnostumaan uudesta sisustuksesta? 

2. Onko teillä lempi- tai inhokkivärejä? 

3. Onko pintamateriaalien suhteen toiveita tai ajatuksia? 

4. Arvostatteko aitoja materiaaleja (mm. puu, kivi, lasi)? 

5. Onko asunto tällä hetkellä toimiva ja teille mieleinen? 

6. Onko tilojen suhteen asioita, jotka haluaisitte toimivimmiksi?  

7. Mikä on mielestänne paras piirre asunnossa? 

Tarvitseeko sitä muokata/parantaa? 

8. Mitä huonekaluja haluaisitte säilyttää uudessa sisustuksessa? 

9. Onko jotain minkä ehdottomasti haluaisitte olevan 

mukana uudessa sisustuksessa? 

10. Onko jotain, mitä ette halua uuteen sisustukseen? 

11. Haluatteko, että pappilan ikä ja tyyli tulee esille 

sisustuksessa? Olisiko se mieluiten esillä pintamateriaaleissa  

vai kalusteissa? 

12. Miten kuvailisitte sisustustyyliänne ja miksi? 

13. Onko valaistus tällä hetkellä riittävä kaikissa tiloissa?  

14. Onko säilytystilaa tarpeeksi vai liian vähän? 
10



4 . 2  K U V A N V A L I N TAT E S T I

Valitsin testiin (Liite 1) yhdeksän toisistaan eroavaa sisustustyylisuuntaa: 
mustavalkean, maanläheisen, modernin, maalaisromanttisen, ruotsalaisen 
tyylin, jugendin, art decon, pohjoismaisen klassismin ja retron. Jokaisesta 
tyylisuunnasta oli testissä kaksi hieman erilaista, samaa tyyliä edustavaa 
kuvaa ja keskeisiä värisävyjä. 
Kuvatestin oli tarkoitus auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaita 
persoonina ja mihin suuntaan he haluaisivat sisustussuunnitelman 
menevän.

Esitin testin asiakkaille haastattelukysymyksien jälkeen ja 
he valitsivat hyvin nopeasti mieleisimmiksi tyylisuunniksi 
maalaisromanttisen ja ruotsalaisen sisustustyylin, jotka ovat tyyliltään hyvin 
lähellä toisiaan. 
Molemmille tyyleille vaaleat sävyt ja rustiikkiset talonpoikaishuonekalut 
ovat ominaisia piirteitä. Erilaisuuden tyylien välille luovat ruotsalaisessa 
tyylissä esiintyvät eloisat sävyt ja yksityiskohdat. Maalaisromanttisessa 
sisutuksessa tyypillistä on herkkyys ja koristeellisuus.

Asiakkaat pitivät testin kuvien vaaleista ja puisista pinnoista, vanhoista 
kalusteista, rottinki- ja pärekoreista, väreistä sekä valoisuudesta. Asiakkaat 
eivät kuitenkaan halunneet kokonaan valkoista kotia, vaan persoonallisen ja 
kevyen sisustuksen niin kuin ruotsalaisessa tyylissä.
Tätä tyyliä toivottiin etenkin keittiöön, olohuoneeseen ja 
makuuhuoneeseen. 

Kuva 5. Ruotsalainen tyyli Kuva 6. Ruotsalainen tyyli

Kuva 7. Maalaisromanttinen Kuva 8. Maalaisromanttinen
11



5 .  L Ä H T Ö KO H DAT
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5  L Ä H T Ö KO H DAT

Vuotava katto on korjattava pian ennen kun vahingot kasvavat. 

Asiakkaat ovat tietoisia, että tulossa on laaja kattoremontti ja he 

haluavat hyödyntää tilaisuuden kohentamalla samalla asunnon 

muuta ilmettä. Pappilan lattia-, katto- ja seinäpinnat ovat ehtineet 

rapistua ajan saatossa ja tilat vaikuttavat jämähtäneet 

menneisyyteen. Huonejako ei vastaa asiakkaiden tarpeita ja 

asunnossa on paljon käyttämätöntä tilaa. Huoneet ovat talvisin 

kylmiä, sillä lämmin ilma ei kierrä tulisijoista riittävän kauas ja lämpö 

pakkaantuu niiden välissä sijaitsevaan vessaan. Tämä johtuu muun 

muassa huoneiden korkeudesta ja lukuisista väliseinistä. 

Kaikki rakennuksen seinät ovat betonirakenteisia, kuten myös lattia 

muovimaton alla. Alakatto on puurakenteinen. 

13
Kuva 9. Keittiön ikkunalauta. Jasmin Puttonen, 2018.



5 . 1  S U U N N I T E LTA V AT  T I L AT

5 . 1 . 1  A R K I E T E I N E N

Heti arkieteiseen astuttaessa huomaa, ettei 
siellä ole tarpeeksi säilytystilaa. Kenkiä 
säilytetään ullakolle johtavilla portailla ja 
avonaulakko pursuaa takkeja peittäen toisen 
ikkunan. Huoneessa on yksi lipasto hatuille ja 
hanskoille. 
Tila on melko pimeä ja ahtaan tuntuinen. 
Kuluneista pinnoista huolimatta asunnossa on 
kauniita yksityiskohtia.

Asiakkaat toivovat eteiseen parempaa vaate- ja 
kenkäsäilytystä. Lemmikkien ruokakupit ovat 
tällä hetkellä eteisessä ja niille tulisi löytää 
paikka keittiöstä. 
Tilaan toivotaan myös kokovartalopeiliä ja 
lattialämmitystä.

Kuva 10 ja 11. Arkieteinen. Jasmin Puttonen, 2018.
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5 . 1 . 2  K E I T T I Ö

Keittiössä on tarpeeksi säilytystilaa, mutta 
tasoilla tila ei riitä. Huone tuntuu pieneltä, 
sekavalta ja ahtaalta. 
Valaistus ei ole riittävä työtasoilla. 

Leivinuunin viereen asiakkaat haluavat 
puulieden, sillä kyseisellä paikalla oli sellainen 
ennen 90-luvun remonttia. He haluavat vaalean 
keittiön tummalla kivitasolla ja 
lattiamateriaaliksi kestävän parketin nykyisen 
muovimaton tilalle.
Toiveena ovat nykyaikaiset ja energiatehokkaat 
kodinkoneet sekä hyvä valaistus.

Kuvat 12 ja 13. Keittiö. Jasmin Puttonen, 2018.
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5 . 1 . 3  P E S U H U O N E  J A  S A U N A

Tilaa pesuhuoneessa on paljon, mutta sitä ei ole 
käytetty hyväksi. Pesuaineille ei ole 
säilytyspaikkaa. 

Pesuhuoneessa on yksi kattovalaisin ja saunassa 
seinävalaisin. 
Uusitusta valaistuksesta asiakkaat toivovat 
mielikuvituksellisempaa ja tehokkaampaa. 
He toivovat saunaan tummia sävyjä ja että se 
henkisi samaa tunnelmaa kuin pappilan vanha 
rantasauna. 
Asiakkaat haluavat, että pesuhuoneen 
ylimääräinen tila hyödynnetään pyykkihuollolla ja 
toisella wc:llä. Perheen isä toivoo saunaan 
nopeasti lämpiävää ja tehokasta kiuasta.

Kuva 13. Pesuhuone. Jasmin Puttonen, 2018. Kuva 14. Sauna. Jasmin Puttonen, 2018.
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5 . 1 . 4  W C

Wc:ssä on sama ongelma kuin keittiössä; 

säilytystilaa on runsaasti, mutta tasotila ei riitä. 

Asiakkaat toivoivat tilaan suurta peiliä ja hyvää 

valaistusta. Pyykkihuolto siirretään 

pesuhuoneeseen, joten kaappitilaa voi olla 

vähemmän.

17

Kuva 15. Wc. Jasmin Puttonen, 2018. Kuva 16. Wc. Jasmin Puttonen, 2018.



5 . 1 . 5  T Y Ö H U O N E

Säilytystila ei riitä työhuoneessakaan. Työpöytä 
on täynnä papereita ja toimistotarvikkeita, sillä 
niille ei ole säilytyspaikkaa. Tila on myös 
hieman epäkäytännöllinen ja sekavan oloinen, 
sillä se vaikuttaa varastotilalta aivan asunnon 
keskeisellä paikalla. 
Tämä huone on asiakkaista tärkeää saada 
kuntoon, sillä työhuoneen kautta kuljetaan 
olohuoneeseen ja keittiöön.
Asiakkaat haluaisivat siirtää työhuoneen 
syrjäisempään paikkaan, jossa mahdollinen 
pöydän sotkuisuus ei näkyisi vieraille.
Toimisto on enimmäkseen perheen isän 
käytössä ja hän toivoo, että tilasta ei tule liian 
naisellinen.

18

Kuva 17. ja 18. Työhuone. Jasmin Puttonen, 2018.



5 . 1 . 6  P Ä Ä M A K U U H U O N E

Makuuhuoneeseen on tuotu sellaisia kalusteita, 

jotka eivät ole mahtuneet muihin tiloihin. 

Tilaan toivotaan lämminhenkistä ja 

yhteneväistä sisustusta. Lisäksi toivotaan 

yöpöytiä sängyn molemmille puolille ja uusi 

parempi sänky.

19

Kuva 19. ja 20. Päämakuuhuone. Jasmin Puttonen, 2018.



5 . 1 . 7  O L O H U O N E

Olohuone on suuri ja kaunis, muttei pääse tällä 
hetkellä oikeuksiinsa.
Huoneessa on kaksi suurta tummaa 
nahkasohvaa ja massiivinen sohvapöytä, jotka 
saavat tilan tuntumaan ahtaalta. Tilassa on 
upea alkuperäinen takka, jonka luukku halutaan 
vaihtaa lasioviseen.

Asiakkaat haluavat, että olohuoneessa olisi 
paljon tilaa vieraille. He katsovat paljon 
elokuvia ja toivovat hyvää nojatuolia ja uutta 
televisiota. 

Tämän tilan valaistuksesta toivotaan 
tunnelmallisempaa ja ’’hämyisempää’’.

20

Kuva 21. ja 22. Olohuone. Jasmin Puttonen, 2018.



5 . 1 . 7  M A K U U H U O N E  J A    
E T E I S K Ä Y TÄ V Ä

Makuuhuone ja eteiskäytävä ovat lähes täysin 

käyttämättöminä. Tytär käy kotona vain 

viikonloppuisin, eikä hänellä ole enää tarvetta omalle 

huoneelle. Eteiskäytävää käytetään ainoastaan 

takkisäilytykseen. Molemmissa tiloissa valaistus ei ole 

riittävä ja tilat tuntuvat pitkiltä ja kapeilta.

Asiakkaiden toiveena olisi saada nämä tilat 

jokapäiväiseen omaan käyttöön ja vieraiden 

yöpymistä varten.

21

Kuva 23. Makuuhuone. Jasmin Puttonen, 2018. Kuva 24. Eteiskäytävä. Jasmin Puttonen, 2018.
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Kuva 25. Alkuperäinen pohjapiirustus. Jasmin Puttonen, 2018.

5 . 2  P O H J A P I I R U S T U S

Pohjaratkaisultaan asunto on lokeroitu, jonka 
vuoksi perheen toiminnot keskittyvät vain 
osaan tiloista. 
Perheen päivittäisessä käytössä ovat tällä 
hetkellä makuuhuoneet, keittiö, wc ja 
pesutilat, jolloin eteiskäytävä, tuulikaappi, 
olohuone ja työhuone ovat heille lähinnä 
läpikulku- ja varastotilaa. 

Seiniä ja ovia on asunnon pinta-alaan nähden 
paljon ja niitä tulisi karsia, jotta tilat olisivat 
avoimempia ja paremmin hyödynnettävissä. 
Väliseinien vähentyessä lämmin ilma pääsisi 
kiertämään paremmin.



5 . 3  Y H T E E N V E T O

Asunto ei ole asukkaidensa näköinen. He haluavat että asunnon kaikki 
pinnat uusitaan ja että lopputuloksena olisi ajaton, modernimpi ja 
lämminhenkisempi koti. 

Lattian pintamateriaalitoiveina ovat puu ja laatta, joiden rinnalle toivotaan 
neutraalin sävyisiä seiniä. 
Sauna saisi olla pappilan rantasaunan tyylin mukaisesti tumma ja 
pesuhuoneen pinnat harmaa-valkoiset.
Kaikki irtokalusteet uusitaan vanhoja puukalusteita lukuun ottamatta. 
Uusien kalusteiden toivotaan olevan laadukkaita ja mahdollisuuksien 
mukaan kotimaisia. Lisäarvoa antaisivat mahdolliset 
kierrätysmateriaalituotteet.
Koko asuntoon tarvitaan paremmin suunniteltua säilytystilaa ja 
nykyaikaista valaistusta.
Asunnon käyttömukavuuden lisäämiseksi halutaan toinen wc 
pesuhuoneeseen. 

Asiakkaat toivovat avaruuden tuntua huoneiden välille, koska ne tuntuvat 
tällä hetkellä lokeroiduilta ja toisistaan eristetyiltä. 

Kuva 26. Rantasauna. Anu Kaarniemi, 2018.
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6 .  S U U N N I T T E L U P R O S E S S I
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6  S U U N N I T T E L U P R O S E S S I

Pohjatietojen keräämisen jälkeen suunnittelutyö alkoi muutospohjan 
ja tunnelmataulun kokoamisella. 
Nämä alustavat suunnitelmat tehtiin asiakkaiden haastattelun ja 
kuvanvalintatestin tuloksen perusteella. 

6 . 1  M U U T O S P O H J A P I I R U S T U S

Keskityin ensimmäisenä keittiön sommitteluun, sillä se 
vaikuttaa suuresti viereisiin tiloihin ja kulkuun. Minulle oli 
nopeasti selvää, että keittiötä tulisi laajentaa pienen 
läpikulkutilan suuntaan. Jos kulku sitä kautta suljettaisiin, olisi 
kulkeminen muihin tiloihin vaivalloinen ja keittiö itsessään 
ahdas ja epäkäytännöllinen.
Laajentamalla keittiötä olisi mahdollista hyödyntää jo olemassa 
olevaa sähkö- ja vesitekniikkaa. 
Kuvassa 27 ensimmäinen versio keittiön laajentumisesta, joka 
ei kuitenkaan ratkaissut lämmönkiertoon liittyvää ongelmaa. 

Hahmottelin nykyisen pohjan lyijykynällä paperille ja pohdin 
samalla parasta ratkaisua muidenkin tilojen osalta. Asunnon 
toiminnallisuus oli suurin ratkaisemista tarvitseva ongelma, 
jonka vuoksi punnitsin mahdollisia ratkaisuja tarkkaan.

Kuva 27. Alustava versio keittiön pohjasta

25



Luonnosteni pohjalta näin parhaaksi poistaa 
keittiön, työhuoneen ja olohuoneen väliset 
seinät ja tukea alakattoa tarvittaessa seinien 
aikaisemmilta kohdilta pilarein ja 
kattopalkein. 
Tämä ratkaisu yhdistäisi tilat ja avartaisi 
pohjaa huomattavasti. Lämpimän ilman 
virtaus tehostuisi tilojen välillä ja uuni 
lämmittäisi asuntoa suuremmalta pinta-
alalta.

Kulku tuulikaapista suljettaisiin ja tilasta 
tehtäisiin lämmin varasto. Tyttären 
makuuhuoneen ja pitkän eteisen välinen 
seinä kaadettaisiin. 
Wc:n pinta-alaa pienennettäisiin, sillä tilaa ei 
tarvittaisi niin paljon pesukoneiden 
siirtämisen seurauksena. Keittiön käytävään 
saataisiin samalla lisää leveyttä wc:stä.
Eteisen ja keittiön välinen seinä 
poistettaisiin, jotta saadaan lisää tilaa 
vaatesäilytykselle.

Kun suunnitelma oli valmis, piirsin 
muutospohjan SketchUp-
mallinnusohjelmalla ja aloitin 
tunnelmataulun suunnittelun.

Kuva 28. Muutospohjapiirustus 26



6 . 2 T U N N E L M ATA U L U

Sain asiakaskäynnillä mielestäni hyvän alkutuntuman 

asiakkaiden toiveista, joiden pohjalta tunnelmataulu on 

koottu. Tunnelmataulussa yhdistyvät uusi ja vanha, 

vaaleat seinäpinnat, rosoinen puu ja kivi sekä lämpimät 

värisävyt. 

Nämä kuvat ja värit toimivat visualisointina ja 

apuvälineenä niin minulle kuin asiakkaillekin. 

Saimme aikaan hyvän keskustelun asiakkaiden kanssa 

esitellessäni tunnelmataulua ja muutospohjaa heille 

toisella asiakaskäynnillä. Asiakkaat tunsivat 

suunnitelmat toimiviksi ja heidän toiveidensa 

mukaisiksi. He olivat tyytyväisiä ja antoivat luvan jatkaa 

samalla tavalla.

Kuva 4
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Kuva 9
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7 .  VA L M I S  S U U N N I T E L M A
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7 .  VA L M I S  S U U N N I T E L M A

7 . 1  P O H J A P I I R U S T U S

Tämä pohjapiirustus on tehty asiakkaiden 
hyväksymän muutospohjan perusteella. 
Piirros on piirretty Rhinoceros-
mallinnusohjelmalla.

Asunto vaikuttaa pinta-alaltaan 
aikaisempaa suuremmalta tilojen 
avoimuuden ansiosta. 
Alkuperäisen pohjapiirustuksen 
arkieteinen on nyt asunnon ainoa 
eteinen, jossa riittää säilytystilaa myös 
vieraille. 
Tilat ovat yhtenäiset ja asunnon läpi 
pääsee kulkemaan esteittä.
Asunnossa on nyt kaksi wc:tä, jotka 
hyödyntävät tilaa tehokkaammin ja 
antavat lisäarvoa asiakkaille.

29Kuva 29. Uusi pohjapiirustus



7 . 2  L AT T I A M AT E R I A A L I T

Lattiapintojen kriteereinä suunnitelmassani olivat 
materiaalin kulutuksenkesto ja vaivaton 
puhdistettavuus. 

Eteis- ja märkätilojen lattiamateriaaleiksi valikoitui 
betonia jäljittelevää harmaan sävyistä laattaa. Se on 
suotuisaa kosteiden tilojen pinnoille sekä kestää hyvin 
rasitusta ja lämmönvaihtelua.

Muiden tilojen lattiamateriaalina käytetään 
asiakkaiden toiveesta parkettia. Halusin että puu on 
laadukasta, kestävää ja pinnaltaan eläväistä, mistä 
syystä päädyin valitsemaan Timberwisen leveän Rustic
tammiparketin, jota kuvataan yrityksen nettisivuilla 
seuraavasti:
``Rustic on nimensä mukaan krouvi oksalajitelma, jolle 
ominaista ovat voimakkaat värivaihtelut ja rajaton 
määrä sekä pieniä että isoja oksia. Lajitelmaan kuuluu 
myös kitattuja oksakohtia terveiden oksien lisäksi. 
Lievä hapettuma sekä pienet painaumat oksien 
kittauksessa ovat sallittuja.’’ (Timberwise.fi 2018) P1

L2

L1

L2 Laatta
Betongreys Cold Cinque
Harmaa 150x150 mm
Terratinta

P1 Parketti
Sky white
Tammi Rustic
Harjattu ja öljyvahattu lankkuparketti
L230 mm, Wiseloc
Timberwise

30

L1 Laatta
Betongreys Cold Tre
Harmaa 150x150 mm
Terratinta



31

L1

P1

L2L2

L1

P1

P1

L1

P1

P1 P1

Laattojen ladontakuvio

Lankkuparketin suunta

Kuva 30. Lattiasuunnitelma



7 . 3  S E I N Ä M AT E R I A A L I T

Tällä hetkellä kuivien tilojen seinät ovat tapetoitu 
pääosin vaaleilla ja hempeäsävyisillä tapeteilla. 
Nämä tapetit halutaan korvata neutraalisävyisiin 
maalipintoihin.
Yleisvärinä on NCS 2002-Y, jolla maalataan eteisen, 
keittiön, ruokailutilan ja olohuoneen seinät. 

T1 Tapetti Woods pellava/musta 112/3009

P1 Haapa-saunapaneeli

L1 Laatta Betongreys Cold Tre

L2 Laatta Betongreys Cold Cinque

M1 Maali NCS 2002-Y puolihimmeä

M2 Maali NCS 1002-Y50R puolihimmeä

M3 Maali Deco grey 1923 puolihimmeä

M4 Maali NCS 2502-G puolihimmeä

32Kuva 31: Seinämateriaalisuunnitelma



33

L1

L2

P1 M1

M4 M2 M3
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7 . 4  K A L U S T E S U U N N I T E L M A

Puolet kalusteista ovat asiakkaiden 
alkuperäisiä, joiden he toivoivat säilyvän 
kodin sisustuksessa. Uusista kalusteista vain 
muutama ei ole kotimaista tuotantoa. 
Kalusteet ovat nojatuoleja ja sohvaa lukuun 
ottamatta kaikki puisia.
Kalustevalintojen kriteereinä olivat kestävyys, 
esteettisyys ja käyttömukavuus.

Kokosin asiakkaille irto- ja kiintokalusteista 
dokumentit, joista ilmenee tuotteiden tiedot. 
Kiintokalusteista tein lisäksi tarkemmat 
mittapiirustukset.
Lopulta merkitsin tuotteet erilliseen pohjaan.

34Kuva 32. Kalustesuunnitelma. Jasmin Puttonen, 2019.
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7 . 4 . 1  E T E I S K A L U S T E

TILATAAN KEITTIÖKALUSTELIIKKEESTÄ
KALUSTEEN KOKONAISSYVYYS 450 mm

RUNKO JA SOKKELI
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

ISTUINTASO
Antiikkitammi + kirkas öljy
40 mm massiivipuu, R3
ECOLAM/HAHLE

VETIMET
V26MU160
3 kpl
HAHLE

39

OVET

TASO

VEDIN

Kuva 33. Eteiskaluste



7 . 4 . 2  P E S U H U O N E

Pesuhuoneen kalusteiden sijoittelun 
tavoitteena oli hyödyntää keittiön jo 
olemassa oleva LVI-tekniikkaa, johon uusi 
vesipiste ja pyykinpesukone liitettäisiin. 
Yksioviseen allaskaappiin tulee lankakori 
likapyykille ja pesuaineille. Tämän 
suurempaan pyykkisäilytykseen ei 
asiakkailla ollut tarvetta.

Suihku pysyy entisellä paikallaan ja sen 
ympärille tehdään lasinen kaksiovinen 
suihkunurkka rajoittamaan veden pääsyä 
muuhun tilaan.

Materiaalit ovat melko samat kuin 
keittiössä. Taso on Silestonen sijaan 
Coriania, jota myös pesuallas on. Corian
kestää hyvin kosteutta ja kovempaakin 
käyttöä. Kuva 34. Seinäprojektio B-B 

40



A K 1  A L L A S K A L U S T E

TILATAAN KEITTIÖKALUSTELIIKKEESTÄ
KALUSTEEN KOKONAISSYVYYS 600 mm

RUNKO
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

TASO
Midnight
1470x605 mm
Allas Serenity 7520
CORIAN/DUPONT

VETIMET
V26MU160
1 kpl
HAHLE

41

TASO

VALKOINEN 500

AT

VEDIN

H1

PP/KV



Kuva 35. Seinäprojektio C-C
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7 . 4 . 3  K E I T T I Ö

Keittiön mallin täsmennyttyä oli helppo lähteä 
pohtimaan pinta- ja kalustevaihtoehtoja.
Keittiöön toivottiin valkoisia kalusteovia ja tummaa 
kivitasoa. Valitsin kivitasoksi Consentino Dekton
Silestone-kvartsin, joka on materiaalina monipuolinen 
ja kestävä. Savo valmistaa Dektonin luonnonkivestä 
tasoon integroituja Savo Stone-induktioliesiä, jonka 
valitsin asennettavaksi tähän keittiöön. Integroitujen 
kodinkoneiden ansiosta keittiö on minimalistisen 
oloinen ja hyödyntää tehokkaasti modernia 
teknologiaa, sitä esille nostamatta.

Keittiön kalusteet tilataan asiakkaiden 
valitsemasta keittiökalusteliikkeestä.
Alakaapistojen kokonaissyvyys 600 mm
Yläkaapistojen syvyys 320 mm

IRTOSIVUT, RUNKO JA SOKKELI
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Sormiura
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

TASO JA VÄLITILA
Stellar Negro 30 mm
60x370 cm
CONSENTINO DEKTO/SAVO
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JK

U

AP

LT1

L

KODINKONEET

Asiakkaat toivoivat, että kaikki kodinkoneet 

uusittaisiin. He toivoivat koneilta nykyaikaista 

teknologiaa ja energiatehokuutta. Valitut 

kodinkoneet ovat suurimmaksi osaksi Boschin 

tuotantoa. Ne ovat energiaystävällisiä ja 

muotoilultaan suoralinjaisia ja huomaamattomia.

Uunia ja mikroa lukuun ottamatta muut koneet 

integroidaan kalusteisiin. 

Savon Savo Stone-liesi integroidaan tasoon, jonka 

ansiosta liesi on lähes näkymätön. Liesi on helppo 

pitää puhtaana, kestää erittäin kovaa kulutusta ja 

sen päällä voi huoletta leikata vaikka vihanneksia. 

Lisäksi liesi on turvallinen, sillä komposiittikivi 

jäähtyy erittäin nopeasti käytön jälkeen.

Lieden ylle asennetaan Savon kalusteeseen 

integroitava ja tehokas tuuletin.

MU



Kuva 36. Seinäprojektio D-D
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7 . 4 . 4  W C

Wc:n ilmeen halusin pitää suoralinjaisena. Pinnat 
ovat saven sävyistä harmaata. Valkoiset kaapistot ja 
Woodion puukomposiittiallas raikastavat tunnelmaa.
Puukomposiittialtaassa yhdistyvät suomalainen 
muotoilu ja valmistus. Altaat ovat ekologiset ja 
erittäin vesitiiviit ja kestävät käytössä. 
Epäsuora valaistus peilin takaa luo tilaan utuisen ja 
maanläheisen tunnelman.

IRTOSIVUT, RUNKO JA SOKKELI
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Sormiura
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

TASO 
Sirocco, matta
40x600x1600 mm
CONSENTINO DEKTO

ALLAS
Soft 60 Natural

HANA
Axor Stark V

VALKOINEN 500

TASO

HANA

ALLAS



Kuva 37. Seinäprojektio E-E
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KAAPPI TILATAAN KEITTIÖKALUSTELIIKKEESTÄ
KAAPIN SYVYYS 300 

WC-istuin asennetaan Geberit Duofix Sigma 
seinäelementillä.

IRTOSIVUT, RUNKO JA SOKKELI
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

VETIMET
V26MU160
1 kpl
HAHLE

WC-ISTUIN
IDO Seven D Image 20
Istumakorkeus 450 mm
IDO

HUUHTELUPAINIKE
Geberit Sigma 01
Matta kromi
GEBERIT/IDO

VALKOINEN 500

VEDIN

WC-ISTUIN

PAINIKE



7 . 4 . 4  O L O H U O N E  F - F

Olohuoneen ja työhuoneen väliselle 
seinälle tulee 2,4 m leveä ja 2,8 m 
korkea tilanjakaja liukuovella.
Tilanjakaja tehdään mittatilauksena ja 
sen materiaaleina ovat kirkas lasi ja 
valkoiseksi maalattu alumiini.

Liukuovi liikkuu olohuoneen puoleisen 
seinän päällä, liukusuunta takkaa 
kohti. Se mahdollistaa tilojen 
muokkaamisen tilanteen mukaan. 
Työhuone on mahdollista eristää 
vierasmakuuhuoneeksi oven 
sulkemisella. Yksityisyyden turvaa 
työhuoneen puolella verhot, jotka 
ovat huomaamattomasti tilanjakajan 
sivuilla.

Kuva 38. Valkoinen tilanjakaja 46



Kuva 39. Seinäprojektio F-F 
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Tavoitteenani oli nostaa pappilan valaistus aivan 
uudelle tasolle. Halusin valaistuksesta mahdollisimman
muunneltavan ja asiakkaiden tarpeisiin mukautuvan. 
Käytän valaistuksessa LED-valaisimia niiden helpon 
asennettavuuden, monipuolisuuden, pitkäkestoisuuden, 
energiatehokuuden ja turvallisuutensa takia. 

Monessa tilassa epäsuora valaistus toimii tunnelmanluojana
ja yksityiskohtien korostajana. Esimerkiksi olohuoneen katon 
korkeutta on korostamassa LED-profiili, joka valaisee kattoa kohti. 
En halunnut puhkoa kaunista alkuperäistä kattoa ja tämä tuntui 
hyvältä vaihtoehdolta siitäkin syystä, että olohuoneeseen 
toivottiin tunnelmallista valaistusta.
Eteiseen asennetaan uusi paneelikatto, jonka väleihin asennetaan 
17 mm LED-profiilit. 

Oletuksena suunnitteluvaiheessa on, että asunnon kaikki alakatot 
uusitaan olohuonetta lukuun ottamatta. Remontin aikana 
ilmenee, missä tiloissa se on lopulta tarpeellista.

Keräsin muutamalle dialle esimerkkikuvia valaistuksesta, joiden 
avulla kuvailin asiakkaille suunnitelmiani katon ja valaistuksen
suhteen.

7 . 5  A L A K AT T O - J A  V A L A I S T U S S U U N N I T E L M A

Kuva 40. Valaistussuunnitelma
48



49



VS5 ja VS6
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LP4
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7 . 6  T E K S T I I L I S U U N N I T E L M A

Asiakkailla oli toiveena, että sisustuksessa olisi paljon kotimaisia 

kalusteita ja tuotteita. Otin tämän huomioon tekstiilejä 

valitessani ja nyt kaikki asuntoon valikoituneet tekstiilit ovat 

kotimaisia. Kankaiden yhtenä kriteerinä oli kestävyys ja 

muutaman maton tuotantoon on käytetty 

kierrätysmateriaaleja.

Tekstiilien värimaailma on seinien kaltaisesti neutraali. Ne 

yhdessä luovat asuntoon raikkaan ja maanläheisen tunnelman 

ja pehmentävät sisustusta. 

Pitkät ompelijalla teetettävät verhot, jotka ulottuvat lattiasta 

kattoon, korostavat kauniisti huonekorkeutta.

53
Kuva 41. Pellavarulla
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BARRACUDA

ALVA 10 SMOKE TRELLIS 332 MAAILMAN SYNTY

ELSA SIPERIADUETTO 3 LUON.VALK

HAAVE



8 .  V I S UA L I S O I N N I T
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P E S U H U O N E  J A  S A U N A

Kuva 42. Pesuhuoneen visualisointi
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P E S U H U O N E  J A  S A U N A

Kuva 43. Saunan visualisointi
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K E I T T I Ö

Kuva 44. Keittiön ja ruokailutilan visualisointi
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K E I T T I Ö

Kuva 45. Keittiökalusteen visualisointi
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M A K U U H U O N E

Kuva 46. Makuuhuoneen visualisointi
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W C

Kuva 47. Wc:n visualisointi
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W C

Kuva 48. Wc:n visualisointi Kuva 49. Wc:n visualisointi
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O L O H U O N E

Kuva 50. Olohuoneen visualisointi
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O L O H U O N E

Kuva 51. Olohuone tilanjakajan läpi
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O L O H U O N E

Kuva 52. Takan visualisointi
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8 .  P O H D I N TA

Opinnäytetyöni onnistui omasta ja asiakkaideni mielestä 
hyvin ja 
ilman suurempia ongelmia. 
Asiakkaiden haastattelu sujui suunnitellusti ja sain 
haastattelukysymyksien 
ja kuvanvalintatestin avulla paljon tavoiteltua ja 
tarpeellista tietoa. 
Koin pohjaa ja materiaaleja suunnitellessani oivalluksia, 
joista syntyi onnistumisen tunnetta ja hyvä mieli. Nämä 
tuntemukset antoivat työskentelyyni lisäpuhtia ja 
motivaatiota. 

Pysyin suunnitellussa aikataulussa ja sain tavoitteiden 
mukaisesti aikaan asiakkaiden näköisen sisustuksen. 
Haastavana koin suunnittelun suhteen sen, että asiakkailla 
oli niin tarkka kuva siitä, mitä he haluavat lopputulokselta. 
Toisaalta tämä auttoi muun muassa tuotteiden ja 
materiaalien valinnassa. Opin kysymään itseltäni 
valintatilanteissa ’’mitä asiakkaat tästä ajattelisivat?’’. 
Toinen haaste oli se, että tällä kertaa tavoitteena ei ollut 
tehdä mahdollisimman modernia ja nykyaikaista 
suunnitelmaa, kuten koulussa olin tottunut. Tämä avasi 
kovasti silmiäni asiakaslähtöisen suunnittelun suhteen ja 
opin itsestäni uusia, positiivisesti yllättäviä puolia sen 
osalta. 

Jos saisin aloittaa opinnäytetyöni nyt uudestaan, valitsisin 
pohjien piirtämiseen alun alkaen Rhinoceroksen. Nyt 
piirsin ne aluksi SketchUpilla vain huomatakseni sillä 

tulevan huonolaatuista, paksua viivaa. Tämä näkyi vasta, 
kun olin muuttanut kuvat PNG-muotoon. Jouduin siis 
piirtämään kaikki projektiot, pohjat ja alakattokuvat 
uudestaan, johon luonnollisesti kului tuplaten työtä ja 
aikaa. 

Aluksi pelkäsin haukanneeni liian suuren palan, kun 
suunnittelun kohteena oli asunnon kaikki huoneet. Nyt 
työn valmistuttua tunnen selättäneeni epävarmuudet ja 
onnistuneeni saamaan lisää itseluottamusta. 

Asiakkaat olivat suunnitelmaan ja toimintaani hyvin
tyytyväisiä. He osasivat arvostaa tekemääni työtä ja 
taustatutkimusta, jonka ansiosta syntyi toimiva 
kokonaisuus, joka tuntui heille omalta ja luontevalta. 
Asiakkaat kokivat, että heidän toiveitaan oli kuunneltu ja 
ymmärretty.
Sain hyvää palautetta heille kokoamistani selkeistä ohjeista
ja listoista. Ne olivat asiakkaiden mielestä tarpeeksi selkeät 
ja informatiiviset, jotta hekin osaavat niitä tulkita ja tilata 
oikeat tuotteet. Lisäksi he olivat mielissään siitä, että 
lupasin auttaa ja antaa heille neuvoja koko 
remontointiprosessin aikana, jos niille tulee tarvetta.

Tästä on hyvä jatkaa sisustuksien ja asiakkaiden parissa.

68
Kuva 53. Työpöytä
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Papintie 1

55220 Hirvensalmi

Tammikuu 2019

Jasmin Puttonen

K A A R N I E M I

S I S U S T U S S U U N N I T E L M A

KUVAT EIVÄT OLE MITTAKAAVASSA. MITAT JA MATERIAALIT 
TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ ENNEN TILAAMISTA



M O O D B O A R D



A L K U P E R Ä I N E N  P O H J A P I I R U S T U S



M U U T O S P O H J A P I I R U S T U S



P O H J A P I I R U S T U S



L AT T I A M AT E R I A A L I T

L1 Laatta
Betongreys Cold Tre
Harmaa 150x150 mm
TERRATINTA

Saumaus:
113 GRIGIO CEMENTO 
Cement grey
MAPEI

L2 Laatta
Betongreys Cold Cinque
Harmaa 150x150 mm
TERRATINTA

Saumaus:
728 Dark grey
Kerapoxy design
MAPEI

P1 Parketti
Sky white
Tammi Rustic
Harjattu ja öljyvahattu lankkuparketti
L230 mm, Wiseloc
TIMBERWISE

L1
P1

L2L2

L1

P1

P1

L1

P1

P1 P1
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L1

L2

P1



S E I N I E N  P I N TA M AT E R I A A L I T



L1

L2

P1 M1

M4 M2 M3

T1

S E I N I E N  P I N TA M AT E R I A A L I T

T1 Tapetti Woods pellava/musta 112/3009

P1 Haapa-saunapaneeli

L1 Laatta Betongreys Cold Tre
Saumaus:
113 GRIGIO CEMENTO 
Cement grey
MAPEI

L2 Laatta Betongreys Cold Cinque
Saumaus:
728 Dark grey
Kerapoxy design
MAPEI

M1 Maali NCS 2002-Y puolihimmeä

M2 Maali NCS 1002-Y50R puolihimmeä

M3 Maali Deco grey 1923 puolihimmeä

M4 Maali NCS 2502-G puolihimmeä
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T E K S T I I L I S U U N N I T E L M A



BARRACUDA

ALVA 10 SMOKE TRELLIS 332 MAAILMAN SYNTY

ELSA SIPERIADUETTO 3 LUON.VALK

HAAVE

T E K S T I I L I S U U N N I T E L M A



H U O N E KO RT I T



H  0 1  E T E I N E N L A T T I A - ,  S E I N Ä - J A  K A T T O P I N N A T

LATTIA
Asennetaan lattialämmitys urittamalla, 
täyttö ja laatoitus
WARMIA

JALKALISTAT
Kiille
Valkoinen 12x52 mm
SIPARILA

SEINÄT
Tasoitus ja maali
BIORA 20
NCS 2002-Y, puolihimmeä
TEKNOS

OVET, KARMIT, IKKUNALAUDAT JA PEITELISTAT
Maali poistetaan ja uudelleen maalataan 
S 0500-N
Futura Aqua 20
Puolihimmeä kalustemaali
TEKNOS

KATTOLISTAT
Vana
Valkoinen 15x60 mm
SIPARILA

KATTOPANEELI
Valo-sisustuspaneeli
28x95 mm
Valkoinen mänty
https://www.siparila.fi/tuote/valo-sisustuspaneeli/

SIPARILA

VANA

KIILLE

SEINÄT

LATTIA

S 0500-N

https://www.siparila.fi/tuote/valo-sisustuspaneeli/


E K  E T E I S K A L U S T E

TILATAAN KEITTIÖKALUSTELIIKKEESTÄ
KALUSTEEN KOKONAISSYVYYS 450 mm

RUNKO JA SOKKELI
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

ISTUINTASO
Antiikkitammi + kirkas öljy
40 mm massiivipuu, R3
ECOLAM/HAHLE

VETIMET
V26MU160
3 kpl
HAHLE

OVET

TASO

VEDIN

H  0 1  E T E I N E N



H  0 1  E T E I N E N

VR1

KK

P1



H  0 2  P E S U H U O N E

L A T T I A - ,  S E I N Ä - J A  K A T T O P I N N A T

LATTIA
Asennetaan lattialämmitys urittamalla, 
täyttö ja laatoitus
WARMIA

SEINÄT
Laatoitetaan

KATTOLISTAT
Kiille-varjolista
16x19 mm sävytetään katon mukaan
SIPARILA

KATTOPANEELI
Haapa-saunapaneeli
15x120 mm
Kuultava harmaa
https://www.siparila.fi/tuote/haapa-saunapaneeli/

SIPARILA

KATTOPANEELI

KATTOLISTA

LATTIA JA SEINÄT

https://www.siparila.fi/tuote/haapa-saunapaneeli/


H  0 2  P E S U H U O N E

A - A



A K 1  A L L A S K A L U S T E

TILATAAN KEITTIÖKALUSTELIIKKEESTÄ
KALUSTEEN KOKONAISSYVYYS 600 mm

RUNKO
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

TASO
Midnight
1470x605 mm
Allas Serenity 7520
CORIAN/DUPONT

VETIMET
V26MU160
1 kpl
HAHLE

TASO

VALKOINEN 500

AT

VEDIN

H1

PP/KV

H  0 2  P E S U H U O N E



H  0 2  P E S U H U O N E

S N S U I H K U N U R K K A

FENIC 364
Suihkunurkka kääntyvillä ovilla joissa kiinteät osat

MITAT:
A 617x2250
B 438x2250
C 617x2250
D 638x2250

RUNKO
Kiiltävä

LASI
Kirkas

Tilataan mittatilauksena Hietakarilta.
http://www.hietakari.fi/fi/suihkunurkka?frame=P0189

http://www.hietakari.fi/fi/suihkunurkka?frame=P0189


H  0 3  S A U N A

L A T T I A - ,  S E I N Ä - J A  K A T T O P I N N A T

LATTIA
Laatoitetaan

SEINÄT
Haapa-saunapaneeli
15x120
Kuultava musta
SIPARILA

OVI JA KARMIT
7x21
Kirkas 87 saunanovi
Oksaton musta mänty
Pystyvedin
JELDWEN

KATTOLISTAT
Kiille-varjolista
16x19 mm sävytetään katon mukaan
SIPARILA

KATTOPANEELI
Haapa-saunapaneeli
15x120 mm
Kuultava musta
https://www.siparila.fi/tuote/haapa-saunapaneeli/

SIPARILAKATTO JA SEINÄT

KATTOLISTA

LATTIA

OVI

https://www.siparila.fi/tuote/haapa-saunapaneeli/


H  0 3  S A U N A

KIUAS
LAUTEET

LAUDEVAHA
HIILI 3445



H  0 4  K E I T T I Ö L A T T I A - ,  S E I N Ä - J A  K A T T O P I N N A T

LATTIA
Asennetaan parketti

JALKALISTAT
Kiille
Valkoinen 12x52 mm
SIPARILA

SEINÄT
Tasoitus ja maali
BIORA 20
NCS 2002-Y, puolihimmeä
TEKNOS

OVET, KARMIT, IKKUNALAUDAT JA PEITELISTAT
Maali poistetaan ja uudelleen maalataan 
S 0500-N
Futura Aqua 20
Puolihimmeä kalustemaali
TEKNOS

KATTOLISTAT
Vana
Valkoinen 15x60 mm
SIPARILA

KATTOPANEELI
Uusi katto tasoitetaan ja maalataan valkoiseksi

VANA

KIILLE

S 0500-N

SEINÄT

LATTIA



H  0 4  K E I T T I Ö

C - C



H  0 4  K E I T T I Ö K E I T T I Ö K A L U S T E E T

KEITTIÖN KALUSTEET TILATAAN KEITTIÖKALUSTELIIKKEESTÄ
.
Alakaapistojen kokonaissyvyys 600 mm
Yläkaapistojen syvyys 320 mm

RUNKO JA SOKKELI
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Sormiura
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

TASO JA VÄLITILA
Stellar Negro 30 mm
CONSENTINO DEKTO/SAVO

ALLAS 
Texas 5927607
30x40+30x40 cm
Ruostumaton teräs, alle asennus
OTSOSON

HANA
Axor Starck 10821000
Kromi, ulosvedettävä pikapesin
HANSGROHE

TASO JA VÄLITILA

KALUSTEOVET

HANA

ALLAS



JK

U

AP

LT1

L

MU
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H  0 4  K E I T T I Ö

RP1 T1

PL

LT2

VKK



H  0 5  W C

LATTIA JA SEINÄT

L A T T I A - ,  S E I N Ä - J A  K A T T O P I N N A T

LATTIA
Asennetaan lattialämmitys urittamalla, 
täyttö ja laatoitus
WARMIA

SEINÄT
Laatoitetaan
Maalataan

KATTOLISTAT
Vana
Maalataan seinän mukaan 
15x60 mm
SIPARILA

KATTOPANEELI
Valo-sisustuspaneeli
28x95 mm
Aito koivu, Maalataan seinän mukaan
https://www.siparila.fi/tuote/valo-sisustuspaneeli/

SIPARILA

VANA

SEINÄMAALI

https://www.siparila.fi/tuote/valo-sisustuspaneeli/


A K 2  A L L A S K A L U S T E

ALLASKALUSTE TILATAAN KEITTIÖKALUSTELIIKKEESTÄ

IRTOSIVUT, RUNKO JA SOKKELI
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Sormiura
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

TASO 
Sirocco, matta
40x600x1600 mm
CONSENTINO DEKTO

ALLAS
Soft 60 Natural

HANA
Axor Stark V

VALKOINEN 500

TASO

HANA

ALLAS

H  0 5  W C

D - D



45

VALKOINEN 500

VEDIN

WC-ISTUIN

PAINIKE

K 1  K A A P P I

KALUSTE TILATAAN KEITTIÖKALUSTELIIKKEESTÄ

IRTOSIVUT, RUNKO JA SOKKELI
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

VETIMET
V26MU160
2 kpl
HAHLE

H  0 5  W C

E - E



H  0 6  R U O K A I L U T I L A

VANA

KIILLE

SEINÄT

L A T T I A - ,  S E I N Ä - J A  K A T T O P I N N A T

LATTIA
Asennetaan parketti

JALKALISTAT
Kiille
Valkoinen 12x52 mm
SIPARILA

SEINÄT
Tasoitus ja maali
BIORA 20
NCS 2002-Y, puolihimmeä
TEKNOS

OVET, KARMIT, IKKUNALAUDAT JA PEITELISTAT
Maali poistetaan ja uudelleen maalataan 
S 0500-N
Futura Aqua 20
Puolihimmeä kalustemaali
TEKNOS

KATTOLISTAT
Vana
Valkoinen 15x60 mm
SIPARILA

KATTOPANEELI
Vanha paneeli poistetaan, katto tasoitetaan ja maalataan 
valkoiseksi

LATTIA

S 0500-N
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RP2

T2



H  0 6  R U O K A I L U T I L A

V K  V I T R I I N I K A A P P I

TILATAAN KEITTIÖKALUSTELIIKKEESTÄ
KALUSTEEN SYVYYS 360 mm

RUNKO JA SOKKELI
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

LASIOVET
Sara sileä, R2
Kehystetty lasi
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

VETIMET
V26MU160
12kpl
HAHLE

OVET

VEDIN



H  0 7  O L O H U O N E

KIILLE

SEINÄT

L A T T I A - ,  S E I N Ä - J A  K A T T O P I N N A T

LATTIA
Asennetaan parketti

JALKALISTAT
Kiille
Valkoinen 12x52 mm
SIPARILA

SEINÄT
Tasoitus ja maali
BIORA 20
NCS 2002-Y, puolihimmeä
TEKNOS

OVET, KARMIT, IKKUNALAUDAT JA PEITELISTAT
Maali poistetaan ja uudelleen maalataan 
S 0500-N
Futura Aqua 20
Puolihimmeä kalustemaali
TEKNOS

KATTOLISTAT
Alkuperäinen

KATTOPANEELI
Alkuperäinen

LATTIA

S 0500-N
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KS

NT1

TT

TV



H  0 8  T Y Ö H U O N E

LATTIA

S 0500-N

VANA

KIILLE

L A T T I A - ,  S E I N Ä - J A  K A T T O P I N N A T

LATTIA
Asennetaan parketti

JALKALISTAT
Kiille
Valkoinen 12x52 mm
SIPARILA

SEINÄT
Tasoitus ja maali
BIORA 20

OVET, KARMIT, IKKUNALAUDAT JA PEITELISTAT
Maali poistetaan ja uudelleen maalataan 
S 0500-N
Futura Aqua 20
Puolihimmeä kalustemaali
TEKNOS

KATTOLISTAT
Vana
Valkoinen 15x60 mm
SIPARILA

KATTOPANEELI
Katto tasoitetaan ja maalataan valkoiseksi

SEINÄT



H  0 8  T Y Ö H U O N E

K 2  K A A P P I

TILATAAN KEITTIÖKALUSTELIIKKEESTÄ
KAAPIT 1 JA 2 S450 mm
KAAPPI 3 S350 mm

RUNKO JA SOKKELI
Valkoinen melamiini

KALUSTEOVET
Sara sileä, R2
Maalattu MDF, 16 mm
Valkea sävy 500, puolihimmeä
HAHLE

VETIMET
V26MU160
3 kpl
HAHLE

OVET

VEDIN



H  0 8  T Y Ö H U O N E

T3
SP4SH

LS



H  0 9  M A K U U H U O N E

LATTIA

S 0500-N

VANA

KIILLE

L A T T I A - ,  S E I N Ä - J A  K A T T O P I N N A T

LATTIA
Asennetaan parketti

JALKALISTAT
Kiille
Valkoinen 12x52 mm
SIPARILA

SEINÄT
Tasoitus, maali ja tapetti
BIORA 20

OVET, KARMIT, IKKUNALAUDAT JA PEITELISTAT
Maali poistetaan ja uudelleen maalataan 
S 0500-N
Futura Aqua 20
Puolihimmeä kalustemaali
TEKNOS

KATTOLISTAT
Vana
Valkoinen 15x60 mm
SIPARILA

KATTOPANEELI
Vanha paneeli poistetaan, katto tasoitetaan ja maalataan 
valkoiseksi

TAPETTI MAALI
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