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THVISTELMA

Lounela, Jenni 2010. Tyopoytasovellus yrityksen tarvikekannan hallintaan. Opinnéyte-
ty0d. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Kaupan ja kulttuurin toimiala. Sivuja 77. Liit-
teet 1-17.

Opinnaytetyossani tutkin tyopoytasovelluksen kehittdmista. Toimeksiantajayritys, kemi-
ldginen Arkkitalo Rintala, on huomannut kdytannén ongelman laajan tarvikekannan hal-
lintaan liittyen. Ongelma pyritddn ratkaisemaan tietokantapohjaisella tyopoytasovelluk-
sella. Sovelluksella pyritddn vastaamaan myods toimeksiantajayrityksen tyotehtavien

suunnittelu- ja valmisteluongelmaan.

Tyossa kaytan konstruktiivista tutkimusmenetelméa ja tutkin sovelluskehitysta paéosin
kaytettavyyden nakokulmasta. Kéytettavyyteen liittyvid huomioita poimin muun muas-
sa Suomen lainsaadannosté ja kansainvalisistd 1SO-standardeista. Tyopoytasovelluksen
prototyypin ohjelmoin Visual Studio-ohjelmointiympéristdssa ja sen pohjalle tuleva
tietokanta rakennetaan Microsoftin Access-tietokantaohjelmalla. Sovelluksen kehitystyo

etenee opinnéytetydssani vesiputousmallin mukaisesti.

Tyon tuloksena on toimiva prototyyppi tyopoytasovelluksesta. Prototyyppid kaytetaan
sovelluksen kehityksen pohjana. Olen tiedostanut prototyyppiin ja sen kehitykseen liit-
tyvat puutteet ja ongelmat, ja pohdin opinnaytetydssani niihin liittyvia kehitys- ja rat-

kaisutapoja.

Prototyyppi vastaa sille asetettuihin paévaatimuksiin. Sit4 ei kuitenkaan ole tarkoitettu
kaytettavaksi ennen kuin siihen kohdistetaan opinndytetydssani mainittuja jatkokehitys-

toimenpiteita.

Asiasanat: Visual Basic, relaatiotietokanta, kayttoliittyma, tyopoytasovellus, kaytetté-

Vyys, prototyyppi



ABSTRACT

Lounela, Jenni 2010. Desktop application for business-associated device management.
Bachelor’s thesis. Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Pages 77. Appendices
1-17.

In my thesis | do research on how to develop a desktop application. My assignor, Arkki-
talo Rintala from Kemi, has noticed a problem in practice regarding managing the vast
amount of photographic devices owned by the company. The goal is to solve the prob-
lem with a database-driven desktop application. The application should also solve the

problem with planning and preparing work-related tasks.

Using constructive research method I research application development mainly from the
viewpoint of usability. | search perspectives for usability for example from the legisla-
tion of Finland and the international 1SO standards. | build the desktop application pro-
totype in Visual Studio programming environment and the database in Microsoft Access
database application. The development of the application proceeds according to the Wa-
terfall Model.

The result of this thesis is a functioning desktop application prototype. | acknowledge
the deficiencies and problems in the prototype and its development. | look for appropri-

ate development methods and solutions for the prototype in my thesis.
The prototype meets the defined main requirements. However, it is not to be used until

it is further developed according to at least the instructions given in this thesis.

Keywords: Visual Basic, relational database, graphical user interface, desktop applica-

tion, usability, prototype
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1 JOHDANTO

Yrityksen pyorittamisessa ja liiketoimintaprosessien suorittamisessa seka yritys etta sen
tyontekijat kayttavat erilaisia tarvikkeita. Naitd tarvikkeita voivat olla yrityksen toimi-
alasta, suoritetuista tehtavista ja tarjotuista palveluista riippuen tietokoneet, puhelimet,
kopiokoneet tai erilaiset korjaukseen ja rakentamiseen liittyvat tarvikkeet. Mit& suurem-
pi yritys tai tarvikekanta on kyseessd, sitd tarkedmmaksi muodostuu tarvikekannan te-
hokas hallinta. Kun paperiarkisto tai Excel-taulukko ei enaé riita tarvikekannan hallin-

taan, on syyta alkaa pohtia muita vaihtoehtoja.

Tarvikkeiden eli resurssien hallintaan on olemassa erilaisia valmiita sovelluksia. Myo6s
edelld mainitulla Excel-taulukolla voidaan hallita hyvinkin kattavia tarvike- ja muita
resurssikantoja. Vaikka valmiita vaihtoehtoja on monia, voivat hallintasovelluksen tar-

vitsijan vaatimukset aiheuttaa tarpeen luoda taysin yksil6llinen ratkaisu.

Opinndytetyoni aiheena on yrityksen tarvikekannan hallintaan tarkoitetun tyopoytéso-
velluksen kehittdminen. Ratkaisua tarvikekannan hallintaan pyysi kemildinen yrittdja
Seppo Rintala. Rintalan yritys Arkkitalo Rintala on péaaasiallisesti arkkitehtipalveluja
tarjoava yritys. Osa liiketoiminnasta muodostuu myo6s valokuvaamisesta ja kuvien
myynnistd. Valokuvausta Rintala hyddyntad myos arkkitehdin tydssaan. Toimeksiantaja
haluaakin mahdollisimman yksinkertaisen ja toimivan ratkaisun valokuvaustarvikekan-
nan hallintaan. Toiveena on myos yksinkertaista linjaa noudattava ratkaisu kuvaustehta-

vien suunnitteluun ja valmisteluun.

Konstruktiivisella tutkimusmenetelmalla, jota tydssani kdytan, tuotetaan ratkaisuja maa-
riteltyihin ongelmiin (Konstruktiivinen tutkimusote 2006). Useimmiten ongelma tai
toimimaton ratkaisu havaitaan kaytannossa (Seppanen 2004). Tasséd tapauksessa toi-
meksiantajan ongelmana on laajan tarvikekannan riittdmaton ja vaikea hallinta sek&
ty6tehtavien suunnittelu ja valmistelu. Ongelma on selkedésti kaytannosséa havaittu. Tar-
vikekantaa on yllapidetty Excel-taulukossa, jonka tarjoamat mahdollisuudet on huomat-
tu rajallisiksi tarvikekannan kasvaessa. Konstruktiivista tutkimusmenetelméé hyvéksi-
kéyttden tavoitteena on tuottaa ongelmaan ratkaisu, joka helpottaa yrittdjan arkea ja
tyontekoa. Parhaimmillaan ratkaisu vapauttaa aikaa tarvikekannan hallinnalta ja tyoteh-

tavien suunnittelulta muille tehtaville.



7

Toimeksiantajan vaatimuksiin ja toiveisiin parhaiten vastaa tyopoytasovellus, jonka
pohjalle tulee tietokanta. Sovelluksen kayttoliittymasta tehdaédn mahdollisimman yksin-
kertainen ja helppokayttdinen, kuitenkin pitden mielessd vaatimuksen suuren tietomaa-
ran kasittelyyn. Sovelluksen avulla toimeksiantaja pystyy lisdédmaan, muokkaamaan ja
poistamaan tarviketietoja. Sovelluksen yksi ominaisuus on myos tallennettava ja tulos-
tettava “ostoskori”, joka mukailee verkkokaupoistakin tuttua mallia. Kori helpottaa ku-
vaustehtavien suunnittelua ja valmistelua. Lisattaessa tarvikkeita koriin ohjelma laskee
tarvikkeiden kokonaispainon ja huomauttaa tarvittaessa tarvikkeiden yhteensopivuudes-
ta. Kayttdymparistona tulee olemaan ainakin Windows XP Home- ja Windows 7- kayt-

tojarjestelmat.

Sovelluksen tulen toteuttamaan Visual Basic -ohjelmointikielelld Visual Studio 2008 -
ohjelmointiymparistossd. Molemmat ovat Microsoftin kehittdmia ja niiden avulla voi-
daan luoda erilaisia sovelluksia padosin Microsoft Windows -ympéristoon (FunctionX
2010). Visual Studio on nykyaikainen ja monipuolinen sovelluskehitin. Se sisaltaa
muun muassa koodieditorin, visuaaliset suunnitteluvalineet ja virheenjaljittajan. Visual
Studiolla voidaan tuottaa nopeasti valmiita sovelluksia kayttaen erilaisia ohjelmaan si-

séllytettyja toimintoja, kuten tietokantoja. (Jarvinen 2008, 2-3.)

Opinnaytetyossani tulen tutkimaan mik& on paras tietokantaohjelmisto tyépoytasovel-
luksen pohjalle. Olen valinnut kaksi ohjelmistovaihtoehtoa, joista toinen on avoimen
ldhdekoodin ilmainen OpenOffice Base -ohjelma ja toinen Microsoftin maksullinen

Access-ohjelma.

Kayttoliittyman suunnittelussa hyddynnan GUIDe-prosessimallia. GUIDe-prosessimalli
tarkoittaa kayttoliittymén suunnitteluprosessia, jossa kayttoliittymasuunnittelu tapahtuu
projektin alussa. GUIDe-prosessimallin etuna on kayttéliittymératkaisujen testaus var-

haisessa vaiheessa, jolloin tarvittavien muutosten toteuttaminen on helppoa.

Suunnittelun tydkaluna k&ytdn muun muassa graafista UML-mallinnuskieltd. UML-
mallinnuskielen erilaisilla osilla voidaan maaritella ja dokumentoida oliopohjaisia oh-

jelmointikieli&, kuten Visual Basicia (Kankaanpa 2010).

Tutkimuskysymykseni kasittelevat sovelluksen kaytettavyyttd ja kdyton ohjausta. Kay-

tettdvyyttd tarkastelen muun muassa lain ja kansainvalisten 1SO-standardien nékokul-
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masta, unohtamatta kuitenkaan tunnetun kaytettavyysasiantuntijan Jakob Nielsenin op-

peja.

Opinndytetyoni alussa kéasittelen tutkimusasetelmaa muun muassa valitsemani tutkimus-
ja tiedonkeruumenetelmén valossa. Tamén jéalkeen tarkastelen ohjelmiston kehitystyon
vaiheita ja periaatteita. Suuri osa opinndytetyotani on tietokannan ja kayttoliittymén
suunnittelu ja toteutus, joten naitd asioita tulen myos kasitteleméan. Koska opinnéyte-
tyona luon tehtdvan sovelluksen prototyypin, késittelen myos sovelluksen jatkokehityk-
sen kannalta huomioonotettavia asioita. Opinndytetyoni lopetan tydn tulosten ana-

lysoinnilla.



2 TUTKIMUSASETELMA

Tassa luvussa késittelen opinnédytetyoni tutkimusasetelmaa. Tutkimusmenetelmang kay-
tan konstruktiivista tutkimusmenetelmad, jota kdytetddn paljon tietojenkasittelyn alan
tutkimuksissa. Konstruktiivinen tutkimusmenetelméa on paikallaan uusia sovelluksia ja
ratkaisuja luotaessa. Opinnaytetyon tuloksena tulee olemaan toimeksiantajan vaatimus-
ten, toiveiden ja tarpeiden pohjalta rakennettu tyopoytasovelluksen prototyyppi yrityk-
sen tarvikekannan hallintaan. Samankaltaisia sovelluksia ja ohjelmistoja on jo olemassa,
mutta tekemani sovellus raataléidaan nimenomaan yhden yksittaisen yrityksen ja kayt-
tajan tarpeita silmalla pitéden. Tyossa tarkemmin esitteleméni OpenOffice Base ja Mic-
rosoft Access tarjoavat samankaltaisia toimintoja ja ominaisuuksia, kuin tekeméni tyo-
poytasovellus. N&iden ohjelmien k&yttdminen sellaisenaan, ilman erillista sovellusta,
vaatii kayttajalta tietamysté seka tietokantojen suunnittelu- ja toteutustavoista etta tieto-
kantaohjelmiston hallinnasta ja lukuisista ominaisuuksista. Toimeksiantajallani ei ole

aikaa eika mielenkiintoa alkaa paneutua tdménkaltaisiin asioihin.

Tehtavéan tyopoytasovelluksen tarkat ominaisuudet ja toiminnot sisaltdvan vaatimus-
maadrittelyn olen rakentanut palavereissa suorittamieni avoimien haastattelujen pohjalta.
Yksi keskeisistd vaatimuksista onkin sovelluksen yksinkertaisuus niin toimintojen kuin
kayttoliittymdn suhteen. Tahan vaatimukseen eivat edelld mainitut tietokantaohjelmat
pysty vastaamaan. Taman vuoksi taysin uusi ja ennalta méarattyyn tarkoitukseen yksi-

|6ity ja rajattu sovellus on paikallaan.

Opinndytetyoni tutkimuskysymykset olen pyrkinyt asettamaan niin, ettd ne tukevat ja
ohjaavat tydskentelya ja sovelluksen kehittamistd. Tutkimuskysymykset koskevat seké
tutkimuksen etta tyon kannalta keskeisia asioita eli tietokantaa, kayttoliittymaa, kaytén

opastusta ja sovelluksen kaytettavyytta.

2.1 Tutkimusmenetelméa

Tutkimusmenetelmand kaytan konstruktiivista tutkimusmenetelméa. Konstruktiiviselle
tutkimusmenetelmélle ominaista on johonkin sovellutukseen tai tavoitteeseen tahtédévén
uuden tiedon tuottaminen. Tutkimuksella tuotetaan ratkaisuja tai konstruktioita maari-

teltyihin ongelmiin. Konstruktiivisen tutkimusmenetelméan ominaisuuksia ovat aiemman
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tietdmyksen hyddyntdminen ongelmanratkaisussa seké tuotetun ratkaisun toimivuuden
ja uutuuden osoittaminen. (Konstruktiivinen tutkimusote 2006.) Uudeksi tiedoksi voi-
daan kutsua myos tutkijan tuottamaa tietoa, jossa pystytadn osoittamaan aiemman tie-
don kayttdmahdollisuuksia uuden toiminnan kehittdmisessa tai aiemman tiedon yhdiste-
lemistd uusilla tavoilla. Varsinkin tyoeldmasséa hyodytaan tutkimuksista, joissa kuvataan

olemassa olevan tiedon uudenlaista kayttamista tai yhdistelya. (Vilkka 2005, 23.)

Konstruktiivista tutkimusmenetelmaa kéaytetddn esimerkiksi ohjelmistojen tai laitteiden
suunnitteluun ja arviointiin. Tutkimusmenetelmaan liittyva arviointi tai evaluointi voi-
daan kohdistaa lopputulokseen ja sen ominaisuuksiin, konstruktioprosessiin tai kaytet-

tyyn tekniikkaan. (Seppéanen 2004.)

Usein konstruktiiviselle tutkimukselle ja sen kautta toteutetulle ratkaisumallille tulee
tarve kaytanndssa havaituista puutteista, ongelmista tai toimimattomista ratkaisuista.
Tutkimuksessa korostuukin tilaajan tai hyddyntdjan ja toteuttajan valinen kommunikaa-
tio. Usein kaytannon edustajille on haasteellista sisallyttad teoreettista tietdmysta on-
gelmanratkaisuun. Teorian ja kaytannon yhdistaminen onkin tarkea osa konstruktiivista

tutkimusmenetelmaa kéayttavan tutkijan tyota. (Seppanen 2004.)

Konstruktiivinen tutkimus etenee vaiheittain. Tutkimus aloitetaan etsimalld tutkimuk-
sellisesti mielenkiintoinen ongelma ja hankkimalla tutkittavasta kohteesta esiymmarrys
esimerkiksi lahdemateriaaleihin tutustumalla. Témén jalkeen voidaan ratkaisumallia
alkaa suunnitella ja konstruoida. Tutkimus padtetédan ratkaisun toimivuuden testauksella
sekd kaytettyjen teoriakytkentdjen ja lopputuloksen tieteellisen uutuusarvon osoittami-

sella. (Konstruktiivinen tutkimusote 2006.)

Konstruktiivisen tutkimusmenetelman kaytosta hyotyy seka tilaaja ettd tutkija. Tutki-
muksen hyo6tyja ovat esimerkiksi kdytdnnon ongelman tieteellinen analysointi ja ratkai-
su, kehitystyon ja tutkimuksen vélisen kuilun pienentdminen, molempien osapuolten
sitoutuminen hankkeeseen ja tutkimuksen ratkaisun kattava testaus. Konstruktiiviseen
tutkimukseen siséltyy myods mahdollisia riskejd, kuten esimerkiksi tutkimuksen pitka-
kestoisuus, teoriaperustan puutteellisuus ja erilaisten resurssien, kuten tietotaidon, rahoi-

tuksen ja tarvittavan henkiloston puute. (Seppénen 2004.)
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Oli kaytetty tutkimusmenetelma mika tahansa, on tutkimuksen tekemisessa noudatetta-
va tutkimusetiikkaa ja hyvéaa tieteellistd kaytantoa. Tutkimusetiikka pitaa sisallaan ylei-
sesti sovittuja saantoja, koskien esimerkiksi tutkimuskohdetta ja toimeksiantajia. Kun
tutkimuksen tekemisessé kaytetaan tiedeyhteison hyvaksymia tiedonhankinta- ja tutki-
musmenetelmid, voidaan puhua hyvén tieteellisen kdytdnnon noudattamisesta. Tiedon-
hankinnan suhteen hyva tieteellinen kéaytantd tarkoittaa tiedonhankinnan perustamista
tieteellisen kirjallisuuden tuntemukselle sek& muihin tietolahteisiin ja oman tutkimuksen
analysointiin. Hyvan tieteellisen kdytdnnon mukaisesti tutkimuksen on tuotettava uutta
tietoa tai osoitettava olemassa olevan tiedon uusia hyddyntdmis- tai yhdistelytapoja.
Tutkijan tulee noudattaa rehellisyyttd, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen kaikissa
vaiheissa. (Vilkka 2005, 30.)

2.2 Tiedonkeruumenetelma

Ty0ssa tarvittavia tietoja saan toimeksiantajalta seké kerddmistani kirjallisuus- ja muista
lahteistd. Koska toimeksiantajayrityksessda on vain yksi tyontekija ja tehtava sovellus

tulee vain hanen kayttoonsa, on paras tietojen kerdysmenetelmé haastattelu.

Haastattelun etu, muihin tiedonkerdysmenetelmiin verrattuna, on mahdollisuus saadella
joustavasti aineiston keruuta tilanteen ja vastaajan mukaisesti. Haastattelussa on helppo
muokata aiheiden jarjestysté ja tulkita annettuja vastauksia. Haastattelutilanteessa vas-
taaja on aktiivinen osapuoli ja h&n voi kertoa aiheeseen liittyvid mielipiteitd&n vapaam-
min kuin esimerkiksi kyselylomaketta kéytettdessa. Saatavia vastauksia on helppo sel-
ventad haastattelussa ja tarvittaessa haastatteluaiheita voidaan néin laajentaa ja moni-
puolistaa riittdvan lopputuloksen saavuttamiseksi. (Hirsjarvi & Remes & Sajavaara
2009, 205.)

Monien etujen liséksi haastattelun kdytdssa on myds ongelmia ja haasteita. Haastattelu
on aikaa vievaa ja tilannesidonnaista. Haastattelun kéyttd vaatii suunnittelua ja haastat-
telijan roolin omaksumista ja siihen kouluttautumista. Haastateltava voi vastata kysy-
myksiin tavalla, jonka ajattelee olevan sosiaalisesti hyvéaksyttdva. Haastattelijan tuleekin
kyeta tulkitsemaan haastateltavan vastauksia paremmin kuin esimerkiksi kyselyloma-
ketta kaytettdessa. (Hirsjarvi ym. 2009, 206-207.)
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Tutkimushaastattelun tyypit voidaan jakaa kolmeen paaryhmééan: strukturoituihin haas-
tatteluihin, teemahaastatteluihin ja avoimiin haastatteluihin. Strukturoitu haastattelu
tapahtuu kyselylomakkeen avulla. Teemahaastattelussa kysymysten tarkka muoto ja
jarjestys puuttuvat, mutta haastattelun aihepiirit tai teema-alueet ovat tiedossa. Avoi-
messa haastattelussa mielipiteitd, kasityksid ja ajatuksia selvitetddn niiden tullessa ai-
dosti vastaan keskustelussa. Avoin haastattelu, joka on haastattelutyypeistd lahimpéna
keskustelua, on mielesténi paras tiedonkeruumenetelmé tata tyota ajatellen. (Hirsjérvi
ym. 2009, 208-209.)

Avoin haastattelu vaatii tavallisesti paljon aikaa ja useita haastattelukertoja. Avoin haas-
tattelu kestéékin yleensa pari tuntia. Avoimessa haastattelutilanteessa tilanteen ohjaus
on haastattelijan vastuulla. Haastattelija selvittdd haastateltavan mielipiteitd, kasityksia
ja ajatuksia sen mukaisesti, miten ne tulevat keskustelussa vastaan. Haastattelun toteu-
tuksessa on otettava huomioon muun muassa haastateltavan puheliaisuus tai niukkasa-
naisuus, keskustelun avaukset, kysymykset ja keskustelun ohjaaminen. (Hirsjarvi ym.
2009, 209, 211.) Avoimen haastattelun lisaksi suorittamaani tiedonkeruumenetelmaa
voidaan kutsua yksilohaastatteluksi, koska haastateltavana on vain yksi henkild eli toi-
meksiantajayrittdja Seppo Rintala. Tiedonkeruuta avointa haastattelua kéyttden olen
suorittanut toimeksiantajan kanssa pidetyissé palavereissa. Palavereissa on kayty lapi
asioita valilla tietyn asiakokonaisuuden mukaan, valilla taas sen mukaisesti kun asiat
ovat tulleet keskustelussa esiin. Ennalta méérittelemiéni asiakokonaisuuksia ovat muun
muassa sovelluksen tarkoitus, sovelluksen toiminnot, kayttoliittyman rakenne ja tarvike-
tietojen jaottelu. Toisinaan tiedonkeruun ja avoimen haastattelun tukena olen kayttanyt
esimerkiksi toimeksiantajan Excel-tarviketaulukkoa, kayttoliittymasuunnitelmaani seka
tekemaani prototyyppia.

2.3 Tutkimuskysymykset

Perinteisesti tutkimuksen tekemisessa on korostettu tutkimusongelmien tai -
kysymyksien harkitsemista ja selkedd muotoilua ennen aineiston keraadmistéa. Usein on-
gelmien asettaminen ja niiden muotoileminen on kuitenkin vaikeampaa kuin niiden rat-
kaiseminen. Tutkimuksessa voidaankin varautua tutkimusongelman muuttumiseen tut-

kimusprosessin aikana. Tasta huolimatta tutkimusongelmasta tai -kysymyksisté on olta-
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va jonkinlainen kasitys, koska ilman spesifioitua kysymyksenasettelua tutkimus jaa ai-
neiston luokittelun tasolle. (Hirsjarvi ym. 2009, 125-126.)

Tutkimukseen pitédéd pystya 16ytaméén juoni tai johtoajatus. Johtoajatuksessa yhdistyy
tutkimuksen perusidea, tarkoitus, nakékulma ja késittelyn rajaus. Johtoajatuksen mukai-
sesti pystytddn muodostamaan tutkimuksen padongelma. Yleensa pdaongelma on yleis-
luontoinen kysymys, joka hahmottaa tutkittavan kokonaisuuden. Tutkimuksen osa- tai
alaongelmat saadaan tdsmentamalld pddongelmaa. Vastaukset alaongelmiin mahdollis-
tavat myos padongelmaan vastaamisen. Tutkimusongelmat esitetdan yleensa kysymyk-
sen muodossa. (Hirsjarvi ym. 2009, 41, 126-129.)

Olen asettanut opinndytetyotd varten kolme tutkimusongelmaa tai -kysymystd, joista

yhteen liittyy tarkentavia kysymyksia. Tutkimuskysymykseni ovat:

1. Mika on tyopoytasovellukseen sopiva tietokantaohjelma?
2. Miten kayttoliittymassa yhdistetddn helppokayttdisyys ja suuren tietoméaaran ka-
sittely?
3. Millainen kayttoohje palvelee sovelluksen kayttdjaa parhaiten?
— Miten Kirjallisesta kayttdohjeesta saadaan mahdollisimman yksinkertainen ja
selked?

— Miten itse sovellukseen lisdtadan yksinkertainen ja selkea kayton ohjeistus?

Asettamissani tutkimuskysymyksissé yhdistyy seka lopputuotteen kannalta tarkeét sei-
kat ettd itsedni eniten kiinnostavia asioita tietojenkasittelyn alalta. Ensimmaéiseen tutki-
muskysymykseen pyrin vastaamaan tutkittuani erilaista lahdemateriaalia ja tutustuttuani
erilaisiin vaihtoehtoihin kdytannossa. Toisen tutkimuskysymyksen ratkaisua pyrin hel-
pottamaan GUIDe-prosessimallia apuna kayttden. Kolmanteen tutkimuskysymykseen
haen vastausta muun muassa kéytettdvyysasiantuntija Jakob Nielsenin teoksista.
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3 NAKOKULMANA KAYTETTAVYYS

Tieteellisessa tutkimuksessa teoriaa kaytetadan uuden tiedon tuottamiseen. Tutkittavaa
asiaa tarkastellaan teorian kautta. VVoidaankin puhua teoreettisesta viitekehyksesta tai
teoreettisesta lahestymistavasta. Aiemmissa tutkimuksissa ilmenneet sdédnnonmukaisuu-
det méérittavat, selittdvat ja lisdavét tutkittavaa asiaa koskevaa ymmérrysté. Erilaiset
teoriat ja késitteet eivat ole kaytdnnosta irrallisia, vaan ne ovat muodostuneet kdaytannoén
tutkimustoiminnasta. Teoriaa sovelletaan kaytantoon ja ké&ytdntd muodostaa teorioita.
Teorialla voidaan ohjata ja korjata kyseenalaisia kaytantoja. (Vilkka 2005, 24-25.)

Opinnaytetyossani otan teoreettiseksi nakdkulmaksi ohjelmistojen kaytettavyyden. Oh-
jelmiston kaytettdvyys méaaraytyy pitkalti tehdyn kayttoliittyman mukaan. Kayttoliitty-
man avulla p&éastdéan kayttdmaan ohjelmiston sisaltdmaa tietoa tai palvelua. Kayttoliit-
tyma siséltaékin esimerkiksi tavat navigoida eri sivuilla ja tiedon etsintd. Kaytettavyytta
tai helppokayttoisyytta tarkastellaan sekd uuden kayttajan ettd toistuvasti ohjelmistoa
kayttdvan henkilon ndkokulmasta. Kéytettdvyyden mittaamisessa huomiota kiinnitetaan
muun muassa ohjelmiston kdyton opetteluun sekd toistuvien toimenpiteiden nopeuteen.
(Korpela & Linjama 2003, 360.)

Tiettyja suosituksia kannattaa yrittdd noudattaa kéyttoliittymaa ja sen toimintoja suunni-
teltaessa ja toteutettaessa. Né&itd suosituksia ja ohjeita antavat muun muassa laki, kan-
sainvalisesti méaaritellyt standardit seka useat kdytettavyyden asiantuntijat, joista tunne-

tuimpia lienee Jakob Nielsen.

Kéytettavyytta ja ohjelmistojen ominaisuuksia séatelee Suomessa laki. Valtioneuvoston
vuonna 1993 tekemassa paatoksessa annetaan maardaykset nayttopaatetyosta. Paatoksen
vahimmaisvaatimuksia kasittelevassa liitteessa annetaan ohjeistukset, jotka koskevat
tietokoneen kayttajaliittymad. Nama lainméaraykset tulee ottaa huomioon ohjelmistojen
suunnittelu- ja toteutusvaiheissa, vaikka valtioneuvoston paatoksessa vastuulliseksi ta-
hoksi mainitaankin tyonantaja. Papiirteittdin laki maarad, ettd ohjelmiston ja sen kéyt-
toliittyman on sovittava suoritettavaan tehtdvaan, oltava helppokéyttéinen, annettava
palautetta k&yttajan toimista, ndytettava kasiteltava tieto kayttajan ymmartamalla tavalla
ja noudatettava ohjelmistoergonomian periaatteita. (\VValtioneuvoston paatds nayttopaa-
tetyOstd 1983.)
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Valtioneuvoston paatoksessa Kirjattuja ohjelmistojen kaytettdvyyden vaatimuksia syval-
lisemmin kuvaavat esimerkiksi kansainvaliset 1ISO-standardit ja kaytettavyysasiantuntija
Jakob Nielsenin opit. N&itd molempia késittelen tarkemmin valottaakseni erilaisia né-
kokulmia ohjelmistojen kaytettavyyteen ja helppokayttdisyyteen liittyen.

3.1 ISO-standardit

ISO eli International Organization for Standardization on maailman suurin kansainvalis-
ten standardien kehittdja ja julkaisija. Jarjestd on perustettu vuonna 1947. ISOn jéasenia
ovat kansalliset standardoimisjarjestot, joita on yhteensa 163 maasta. Suomen edustaja
ISOssa on Suomen Standardisoimisliitto SFS. Jarjeston keskus sijaitsee Sveitsissa. 1ISO
toimii yleisen ja yksityisen sektorin valissé, ja varmistaa néin ratkaisujen sopivuuden
molemmilla sektoreilla. Perustamisen jalkeen 1SO-jarjest on kehittanyt yli 18000 kan-
sainvalistd standardia. Standardien kohteina on suuri méaré eri aloja, kuten maanviljely,
rakentaminen, laaketiede ja it-ala. (1SO 2010.)

ISO-jérjeston kehittdmistd standardeista tunnetuimpia ovat 1ISO 9000-sarjan standardit.
9000-sarjan standardeja voidaan kayttaa kaiken kokoisissa ja tyyppisissa organisaatiois-
sa. ISO-standardien kayttd mahdollistaa systemaattisen tavan ohjata organisaation eri
prosesseja. Standardit ovat suosituksia ja niitd voidaan kayttaa seka tavara- etta palvelu-
tuotteen tai ndiden yhdistelmén laadun kuvaamisessa ja varmistamisessa. Standardien
avulla organisaatio kykenee menestyksekkéésti tayttaméan asiakkaiden sekd sidosryh-
mien odotukset ja tarpeet. (Frost 2007.)

ISO 9000-sarja siséltaa standardeja tietotyon ergonomian yleisperiaatteista ja ohjelmis-
toista. ISO 9241-sarjan standardit madrittavat nayttopaatteilla tehtdvan toimistotyon
ergonomiset vaatimukset. Standardisarjan osa 11 keskittyy kéytettavyyden maarittelyyn
ja arviointiin, kun taas osa 10 sisaltaa dialogin periaatteet. (Suomen standardisoimisliit-
to 2000, 61, 151.)

ISO 9241-11-standardi keskittyy kéytettdvyyden madrittelyyn ja arviointiin jérjestel-
man kayttdjan suoriutumisen ja tyytyvéisyyden nakokulmasta. Standardia voidaan hyo-
dyntad nayttOpééatteiden ja tietojérjestelmien kaytettdvyyden suunnittelussa ja arvioin-

nissa. Mittausta suoritetaan haluttujen tavoitteiden saavuttamisella, tavoitteiden saavut-
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tamiseen vaaditulla tyomaaralla ja kayttdjan kokemalla kayttomukavuudella. (Suomen
standardisoimisliitto 2000, 66.)

ISO 9241-11-standardi maédrittelee kéytettdvyyden seuraavasti: “Mitta, miten hyvin
madaratyt kayttdjat voivat kayttdd tuotetta maaratyssa kayttotilanteessa saavuttaakseen
madritetyt tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttdvésti”. Standardin liitteessa
huomautetaan kéytettdvyysominaisuuksien riippuvan tuotteen kayttajan, tehtavan ja
ympariston luonteesta. Kéyttbominaisuudet ja kaytettavyys liittyvat méarattyyn kaytto-
tilanteeseen, eika tuotteella ndin voida katsoa olevan luontaista kaytettavyyttd. (Suomen
standardisoimisliitto 2000, 66, 96.)

Tuotteen kaytettdvyyttd voidaan mitata esimerkiksi tuloksellisuuden ja tehokkuuden
analysoinnilla, kédytettdessa tuotetta maaratyssa kayttotilanteessa. Tahan liittyy myos
tuotteen kayttajan tyytyvaisyyden mittaus. Standardissa paljon kadytetty sana tyytyvai-
syys on madritetty tarkoittavan epdmukavuuden puuttumista ja myonteista suhtautumis-
ta tuotteen kayttoon. (Suomen standardisoimisliitto 2000, 66, 96.)

ISO 9241-11-standardin mukaan tuotteen, eli tassd tapauksessa sovelluksen, kaytetta-
vyyttd voidaan parantaa lisdédmalla tuotteeseen ominaisuuksia, jotka hyodyttavat kaytta-
jid tietyissa kayttotilanteissa. Kaytettdvyyttd suunniteltaessa on otetta huomioon myos
kayttdjien merkitykselliset piirteet, kuten tieto- ja taitotaso, koulutus, harjaantuneisuus

ja motoriset ja aisteihin liittyvat kyvyt. (Suomen standardisoimisliitto 2000, 68, 70.)

ISO 9241-standardisarjan osa 10 madrittelee yleiselld tasolla paatetyohon tarkoitettujen
ohjelmistojen ergonomista suunnittelua ja ergonomisia periaatteita. Standardin sovelta-
minen mahdollistaa kayttokelpoisempien, johdonmukaisempien ja tuottavuutta paranta-
vien kéayttoliittymien suunnittelemisen ja toteuttamisen. (Suomen standardisoimisliitto
2000, 154.)

ISO 9241-10-standardin mukaan kayttoliittymasuunnittelun tarkeimpié periaatteita ovat
muun muassa sopivuus tyotehtavaan, hallittavuus ja yhdenmukaisuus kéyttdjan odotuk-
siin ndhden. On myG6s huomioitava, etté jarjestelman on annettava kdyttajan suorittamiin
toimenpiteisiin tarkoituksenmukaista palautetta. (Suomen standardisoimisliitto 2000,
154, 158.)
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3.2 Jakob Nielsenin kaytettavyysmaaritelmia

Jakob Nielsen on kansainvalisesti tunnettu kdytettdvyysasiantuntija. Han painottaa kay-
tettdvyysopeissaan web-sivustojen kaytettavyyttd ja kaytettdvyyden sekd kayttoliitty-
man suunnittelua. Nielsenin kaytettdvyysoppeja voidaan kuitenkin soveltaa myos oh-
jelmistokehitykseen, koska samat kéytettdvyyden periaatteet toistuvat niin internetisséa

kuin sovelluksissakin.

Jakob Nielsenin mukaan kéyttoliittymasuunnittelussa huomio tulee kiinnittaa kayttoliit-
tyman eri elementteihin. Kun kayttoliittymasuunnitelmaa tarkastellaan poistamalla siita
kaikki elementit yksi kerrallaan, huomataan kayttoliittyméssad mahdollisesti olevat yli-
maadréiset ja toiminnan kannalta turhat elementit. (Nielsen 2000, 22.) On parempi kayt-
tdad vain muutamaa toimintoja avustavaa elementtia kuin suurta maaraa toimintoja hidas-
tavia elementteja (Nielsen & Loranger 2006, 384). Kayttoliittymissa yksinkertaisuus ja
yksinkertaistaminen ovat aina parempia vaihtoehtoja (Nielsen 2000, 22). Kayttoliitty-
man tulee mahdollistaa paatavoitteiden ja — toimintojen yksinkertainen, helppo ja nopea
suorittaminen. Monimutkaisemmat ja pitkélle kehitetyt toiminnot eivét ole poissuljettu-
ja, mutta padpaino on yleisimmin suoritetuilla toiminnoilla ja tehtavilla. Nielsenin mu-
kaan yksi www-suunnittelun tarkeimmista periaatteista onkin pysyé pois kayttajan tielta
ja auttaa kayttdjaa saavuttamaan padmaaransa mahdollisimman nopeasti. (Nielsen 2000,
380.)

Yksi keino lisaté kaytettavyyttd on kayttaa elementtejd, jotka ovat jo entuudestaan kayt-
tajille tuttuja (Nielsen & Loranger 2006, 369). Esimerkkind tutusta elementista toimii
sekd Windows- ettd muistakin ymparistoista tuttu ruksi oikeassa ylanurkassa, jolla sulje-
taan sovellus tai sen osa. Tama elementti lienee niin tuttu, ettei sen tilalle ole syyté kek-
sid uutta elementtid tai toimintoa. Tyypillisten ja tuttujen elementtien uudelleensuunnit-
telu voi johtaa toimintojen suorittamisen hidastumiseen ja virhetilanteisiin, ja tatd kautta
kayttdjien hammentymiseen ja pahimmillaan sovelluksen kayton lopettamiseen (Nielsen
& Loranger 2006, 372).

Niin nettisivujen kuin sovellustenkin kayttoliittymiin liittyvat pitk&t dokumentit taytyy
tarjota myos tulostettavana versiona. Tietokoneiden ndyt6t eivat ole paras mahdollinen
tyokalu suurten tekstimadrien lukemiseen. Naytolta luetaan keskimaarin 25 prosenttia

hitaammin kuin paperilta. Joissain tapauksissa paperitulosteita k&ytetaan tietojen arkis-
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tointiin. Nielsen suositteleekin, ettd pitkistd dokumenteista suunnitellaan omat versiot
naytolle ja paperitulosteelle. (Nielsen 2000, 94, 101.) Tyopoytasovelluksessa tulostuk-
sen kohteena voi olla joko kayttoohje tai koritiedot, joita kaytetdan tyttehtdvien suun-
nittelussa ja valmistelussa. Varsinaisesta arkistoinnista tuskin tulee olemaan tdman tyo6-

poytasovelluksen kohdalla kyse.

Kéayttoliittyman tulisi olla aina niin helppokéyttdinen, ettei kayttdjan tarvitse turvautua
erilliseen kayttdbohjeeseen. Nielsen huomauttaa, ettd tarve kayttdohjeelle johtuu epdon-
nistuneesta suunnittelusta. Kayttdohjeita tarvitaan kuitenkin usein monimutkaisia tai
pitkdlle kehittyneitd toimintoja suoritettaessa. (Nielsen 2000, 129.) Ehdottoman térkea
huomio kayttdohjeiden suhteen on, ettd kéayttdjat eivat koskaan lue ohjeita vapaaehtoi-
sesti, vaan ohjeeseen tartutaan vasta siind vaiheessa, kun jarjestelman kéaytossa tulee
vastaan ongelmia. Ohjetta luettaessa siitd silméailldan vain ne tiedot, jotka auttavat sen-
hetkisen ongelman ratkaisuun. Tasta johtuen kéyttdohjeen rakennetta méaérittelevat tie-
tyt perusséannot. Tietoa pitadéd pystya etsimaan kayttbohjeesta mahdollisimman helposti
ja nopeasti. Ohjeistuksessa tulee suosia esimerkkitapauksia, jotka helpottavat kayttdjan
ongelmatilanteen ratkaisua paremmin kuin pelkka yleisluontoinen selitys. Ohjeissa tulee
kayda kayttotilanteita l1&pi vaihe vaiheelta, mutta kuitenkin lyhyesti ja ytimekkaasti.
Mahdollisista vaikeaselkoisista kasitteista ja termeistd kootaan erillinen sanasto. (Niel-
sen 2000, 131, 134.) Nielsen huomauttaa myos, ettd on parempi aliarvioida kuin yliar-
vioida kayttajan tietoteknisia taitoja. Kayttoliittymassa ja sen kéyton ohjeistuksessa

kannattaa valttaa vaikeita teknisid termeja. (Nielsen & Loranger 2006, 364.)

3.3. Tyopoytasovelluksen kéytettavyys

Ohjelmiston kaytettavyyttd ja kayttoliittymaé voidaan tarkastella monen eri tahon luo-
mien maéaéritelmien mukaisesti. Opinnéytetydlleni asettamista tutkimuskysymyksista
yksi liittyy kaytettavyyteen ja helppokayttdisyyteen. Tarkeimpid huomioita kdytettavyy-
teen liittyen ovat mielestani kayttoliittymén yhtendisyys seka tarkeiden toimintojen no-
pea ja helppo saavutettavuus ja suoritettavuus. Sovelluksen tai jarjestelman kaytto tulisi
olla niin yksinkertaista, ettei ké&yttajan tarvitse misséan vaiheessa miettid, miten erilaiset

toiminnot suoritetaan (Krug 2006, 11).
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Tutkimusasetelmani mukaan haluan tutkia, millainen kayttoohje, oli se sitten Kirjallinen
tai sovellukseen lisétty, palvelee sovelluksen kéyttdjaa parhaiten. Kayttdohjeen tulisi
mielesténi olla mahdollisimman selked, kattava ja ennen kaikkea lyhyt. Pitkat teksti-
muotoiset kayttdohjeet eivat palvele kayttajad, koska niistd tarvittavan tiedon hakemi-
nen vaatii aikaa. Usein torméaa siihen tilanteeseen, etta kéyttaja yrittaa selvittaa tilanteen
ensin itse. Kun omat kyvyt eivat riité tilanteen ratkaisemiseen, tukeudutaan kéyttéohjee-
seen viimeisend oljenkortena. Tassé vaiheessa kayttdja on luultavimmin siind mielenti-

lassa, ettei han jaksa eik& tahdo lukea pitkia ohjeita.

Kun kéayttéa ohjataan sovelluksessa mahdollisimman hyvin, sdéstyy kayttaja varsinaisen
kayttoohjeen lukemiselta. Sovelluksessa voidaan esimerkiksi antaa huomautuksia, mi-
kali kenttddn voidaan syo6ttdd vain tietynlaista tietoa. Téllainen huomautus on esitetty

kuvassa 1.

Paino (g); | Linkit:

LJ Merkitse paino numeromuodossa. |-
Hankintavuesi: 200w

Kuva 1. ToolTip-huomautus sovelluksessa

Mikali kayttaja yrittaa syottaa kenttddn muuta kuin numeromuotoista tietoa, huomauttaa
sovellus tasta adnimerkin kanssa. Huomautus annetaan nayttoon ilmestyvélla Message-
Box-elementilld, joten se tuskin jaanee kayttajalta huomaamatta. Kuva 2 esittdd Messa-
geBox-huomauksen.

TarkkaProto S

[8} Paing on merkittdvd numercmuodossa,

Kuva 2. MessageBox-huomautus sovelluksessa

Virheentarkistusta tulee vield tarkentaa kehitettdessa prototyyppid valmiiksi sovelluk-

seksi. Esimerkiksi edelld mainittuun paino-kenttdan liittyen prototyypista puuttuu vield
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syotettyjen tietojen tarkastus tallennuksen yhteydessa. Tama tarkoittaa sitd, ettd vaikka
kayttdjalle annetaan huomautus paino-kentdn vaatimasta numeromuotoisesta tiedosta,
prototyyppi kuitenkin hyvéaksyy myos tekstimuotoisen tiedon tallennettaessa. Tdma hei-
kent&d kaytettdvyyttd, koska annetut ohjeistukset ovat ristiriidassa sovelluksen toimin-
nan kanssa. Tdma voi myos aiheuttaa virhetilanteita esimerkiksi laskettaessa koriin li-

séttyjen tarvikkeiden painoa.

Kéytettavyytta tulee miettia myos kéyttoohjetta suunniteltaessa ja tehtédessd. Ohjeen
tulee olla kattava ja selked, mutta sen tulee tarjota oikeat ja toimivat vastaukset kéaytta-
jan kohtaamiin ongelmiin helposti ja nopeasti. Kéyttoohjetta voidaan “keventdd” ha-

vainnollistamalla ohjetta kuvilla.

Mielestani tarkein huomio kéytettavyydesté ja helppokéyttdisyydesta on, ettd mita hel-
pompi on oppia ja kayttaa sovellusta, sitd vahemman vaaditaan kayttdohjeelta. Suunni-
teltava sovellus tukee toimeksiantajayrityksen toimintaa sek& logistisesta etta liiketoi-
mintaprosessien nakokulmasta. Prototyypin avulla sovelluksen kaytettdvyyttd, kaytto-
liittym&a ja toimintoja voidaan testata ja tarvittaessa karsia turhia ja lisatd puuttuvia
ominaisuuksia. Kun sovellus ja sen kayttéliittyma ohjeineen vastaa sille maariteltyihin

vaatimuksiin, tukee se tyoskentelyé ja tdman kautta koko yrityksen liiketoimintaa.
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4 SOVELLUKSEN KEHITYS

Tyopoytasovelluksen, kuten muidenkin ohjelmistojen, kehitys alkaa vaatimusten ja toi-
veiden madrittelystd. Madrittelyvaiheessa sovelluksesta ja tilaajan tarpeista ja toiveista
muodostetaan mahdollisimman tarkka késitys, johon tehtévét suunnitelmat perustuvat.

Opinnaytetyona tehtava sovellus koostuu Visual Studio-ohjelmointiymparistéssa raken-
netusta graafisesta kayttoliittymastd ja Access-tietokannasta. Access-tietokantaa voi
tarvittaessa kayttad myos ilman sovellusta, kun taas sovellus ilman tietokantaa ei ole
kayttokelpoinen.

Tassd luvussa kasittelen sovelluksen toteutukseen liittyvia tyGvaiheita ja -menetelmié.
Aluksi kayn lapi prototyypin kehitystd seké tyon etenemisté vesiputousmallin mukaises-
ti. Kerron myds suunnitteluvélineend kéytettavastda UML-mallinnuskielestd. Lopuksi

kasittelen tutkimuskysymykseni mukaisesti tietokantaohjelman valintaa.

4.1 Prototyyppi

Opinndytetyoni alkuperéisen suunnitelman mukaan tavoitteena oli tehdd taysin kéytto-
valmis sovellus. Prosessin aikana tormasin kuitenkin ongelmiin toimeksiantajan vaati-
musten suhteen. Keskusteltuani asiasta ohjaavan opettajani kanssa, muuttui tavoitteeni
kayttovalmiista sovelluksesta prototyyppiin. Prototyyppi mahdollistaa suunniteltavan
lopputuotteen piirteiden tai ominaisuuksien kokeilun ennen varsinaisen tuotteen raken-
tamista. Prototyyppilédhestymistapa on erityisen toimiva uutta teknisté ratkaisua luotaes-
sa sekd epaselvien asiakasvaatimusten selventdmisessa. (Haikala & Marijarvi 2004, 42.)
Kuvassa 3 on esitetty, milla tavoin asiakasvaatimusten ja prototyypin muotoutuminen
voi edetd. Ensin médritetadn asiakkaan vaatimukset, joiden pohjalta prototyyppi raken-
netaan. Asiakas testaa prototyyppid, jonka jalkeen vaatimuksia voidaan tarkentaa ja
muuttaa. Uusien vaatimusten pohjalta voidaan rakentaa uusi prototyyppi tai kehittéda

edelleen ensimmaista prototyyppia.
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Asiakkaan

vaatimukset

Prototyypin Prototyyppi

testaus

Kuva 3. Prototyypin kehitys (Taina 2000.)

Tuotettua prototyyppié voidaan kéyttaa toteutettavan jarjestelman maéarittelyyn tai pro-
totyyppi itsessdén voidaan kehittdd valmiiksi jarjestelméksi (Haikala & Mérijarvi 2004,
42). Prototyypista voidaan myos kehittda toinen prototyyppi ensimmaisen version poh-
jalta saatujen uusien maéaritelmien perusteella (Taina 2000). Prototyyppi voi olla l&hes
identtinen varsinaisen lopputuotteen kanssa tai vaihtoehtoisesti hyvin puutteellinen esi-
merkiksi virhetarkistuksien, tietokannan ja opastuksen suhteen. Jalkimmaiselld voidaan
varmistaa, ettd suunnitelmat sisaltavat tarvittavat toiminnot ja kayttoliittyma on asiak-
kaalle sopiva. (Haikala & Mérijarvi 2004, 42-43.) Prototyypin suunnittelussa ja toteu-
tuksessa kaytdan samoja menetelmid ja tyOvaiheita, kuin kayttévalmiin sovelluksenkin

toteutuksessa.

4.2 Vesiputousmalli

Vesiputousmalli on yksi ohjelmiston elinkaarta tai kehitystyotd kuvaava vaihejakomalli.
Vesiputousmallissa on tavallisimmin kuvattuna ainakin méarittely-, suunnittelu- ja to-
teutusvaiheet. Kuvassa 4 on esitetty yksi ndkemys vesiputousmallin sisdltdmistd vai-
heista. Vaiheisiin liittyy olennaisena osana laadunvarmistus erilaisin toimenpitein. Naita
toimenpiteitd, joita yleensa kéytetddn vaiheiden pééattyessa, ovat esimerkiksi tarkastus,

katselmus ja testaus. Erilaisilla testaus- ja katselmointitoimenpiteilld varmistetaan ja
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seurataan projektin etenemistd suunnitelmien mukaisesti. (Haikala & Mérijarvi 2004,
36-37.) Kaytannodssa pysyva vaatimusmaarittely on mahdotonta tehdd, koska osa vaati-
muksista selviéa vasta projektin aikana tai jo méaaritellyt vaatimukset muuttuvat kesken
projektin. Nain ollen ohjelmistokehitysprojekti ei ikina etene tasmélleen vesiputousmal-
lin mukaisesti, mutta sitd voidaan pitaé projektin etenemisen ohjenuorana, jota noudate-

taan mahdollisuuksien mukaan. (Haikala & Marijarvi 2004, 41.)

e Vaatimusmaarittely

e Suunnittelu

e Toteutus

e Testaus

e Asennus

e Yllapito

<< C-C- - 4

Kuva 4. Vesiputousmallin vaiheet

Vesiputousmallin mukainen tyoskentely alkaa vaatimusten méaarittelysta. Vaatimusméaa-
rittelyvaiheesta analysoiduista asiakasvaatimuksista johdetaan toteutettavaa jarjestelméa
madrittelevadt ohjelmistovaatimukset. Maériteltavat vaatimukset koskevat muun muassa
ohjelmiston toimintoja, rajoituksia, ominaisuuksia ja kéayttoliittyméaa. (Haikala & Méri-
jarvi 2004, 38-39.) Luotavan sovelluksen vaatimusmaérittelyd kokosin keskusteltuani
toimeksiantajan kanssa sovellukseen kohdistuvista vaatimuksista ja toiveista. Kirjasin
vaatimuksia ylds, ja tarvittaessa tarkensin niitd toimeksiantajan kanssa kdydyissa kes-
kusteluissa. Ensimmainen merkittava laadunvarmistustoimenpide oli maariteltyjen vaa-

timusten katselmointi yhdessa toimeksiantajan kanssa.

Vaatimusten madrittelyn jalkeen seuraa suunnitteluvaihe, jossa suunnitellaan ensimmai-
sessd vaiheessa kuvatut toiminnot. VVoidaankin sanoa, ettd maarittelyvaihe vastaa kysy-
mykseen “mitd jarjestelmd tekee?” ja suunnitteluvaihe “miten jirjestelmi tehtdvansi
suorittaa?”. (Haikala & Marijarvi 2004, 40.) Suunnittelutyokaluna voidaan kayttda esi-
merkiksi erilaisia piirto-ohjelmia, kuten Microsoftin Visio-ohjelmaa (Haikala & Méri-

jarvi 2004, 86). Suunnitteluvaiheesta siirrytadan toteutusvaiheeseen, joka ohjelmistopro-
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jektissa tarkoittaa ohjelmointia. Toteutusvaiheen tukena kéytetddn vaatimusmaarittelya

sekd suunnitteluvaiheessa tuotettuja dokumentteja.

Jarjestelman testaus on tyokalu, jolla tutkitaan ja varmistetaan kokonaisvaltainen toi-
minnallisuus (McConnell 1998, 220) sekd mitataan ja parannetaan ohjelman laatua
(Haikala & Mérijarvi 2004, 284). Testauksessa huomion kohteena on jarjestelmalle ase-
tetut vaatimukset ja niiden riittdvan laadukas tayttdminen (McConnell 1998, 220). Vesi-
putousmallin mukaisesti etenevassa projektissa jarjestelman testaus tapahtuu projektin
loppuvaiheessa. Testausta on kuitenkin hyva suorittaa jo aikaisemmassa vaiheessa jar-
jestelmén eri toimintojen ja osien vaaditun toiminnallisuuden ja laadukkuuden varmis-

tamiseksi.

Testausvaihe saattaa lohkaista projektin kokonaiskustannuksista suurimman osan seka
vieda huomattavan paljon aikaa (Haikala & Marijarvi 2004, 40). Yleensé testaus suun-
nitellaan vasta ohjelmiston ollessa jo lahes valmis. Tastd johtuukin puutteelliset esival-
mistelut, lyhytaikainen testaus ja lopulta virheitd ja puutteita sisaltava julkaistu ohjel-
misto (McConnell 1998, 220).

Testaukseen liittyvid tydvaiheita ovat muun muassa testauksen suunnittelu, suorittami-
nen ja tulosten tarkastelu. Testaus mahdollistaa ohjelmiston virheiden osoittamisen.
(Haikala & Marijarvi 2004, 283, 286.) Voidaankin sanoa, etta testaus on onnistunut sil-
loin, kun virheita 16ytyy, koska virheetdonta ohjelmaa ei ole olemassakaan. Testaussuun-
nitelman laatiminen on tarkedd, koska sen avulla maéaritelladn mita ja miten testataan
sekd millaisia tuloksia testistd odotetaan ja saadaan (Haikala & Marijarvi 2004, 299).
Testitapaukset voidaan jakaa kahteen perusryhmaan. Lasilaatikkotestaus tarkoittaa, etta
tietoa ohjelman toteutuksesta kaytetdan hyvéaksi testitapausten valinnassa. Mustalaatik-
kotestaus tarkoittaa painvastaista, eli tietoa toteutuksesta ei kaytetd vaan valinta tehdaan
testattavan kohteen spesifikaatioiden perusteella. Voidaan puhua myds harmaalaatikko-
testauksesta, joka perustuu ohjelman toteutusperiaatteisiin. (Haikala & Marijarvi 2004,
291.) Prototyyppiin ei ole kohdistettu suunniteltua tai laajaa testausta, vaan sen sisalté-
mien toimintojen testaus rajoittuu ohjelmointivaiheessa suoritettuun lyhyeen ja rajoitet-
tuun testaukseen. Liitteessa 16 on kuitenkin esitetty dokumentti, jonka mukaisesti testa-
usta ja testitapauksia voidaan suunnitella jatkokehityksen aikana.
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Yllapitovaihe voi olla korjaavaa, adaptiivista tai tdydentédvad. Tehdyssa sovelluksessa
havaittuja virheitd korjataan korjaavalla yllapidolla. Adaptiivinen vaihe taas pitaa sisal-
laan sovelluksen muuttamista esimerkiksi muuttuneiden ympéristovaatimusten takia.
Tdydentdvalla yllapidolla voidaan lisatd sovelluksen toimivuutta tai muuten parantaa
sitd. (Haikala & Marijarvi 2004, 41.)

Vesiputousmalli sopii opinnéytetyohoni siind mielessa erittdin hyvin, ettd vesiputous-
mallin mukaisessa tyGskentelyssé on perinteisesti panostettu suunnittelutyéhén. Opin-
naytteessani nimenomaan suunnittelen toteutettavaa sovellusta ja rakennan jatkokehi-

tyksen avuksi prototyypin.

4.3 UML-mallinnus

UMLeli Unified Modelling Language on graafinen mallinnuskieli, jota k&ytetddn suun-
nitelmien kuvaamisessa (Fowler & Scott 2002, 2). UML-mallinnusta voidaan kaytt&a
oliopohjaisten kielten, kuten Visual Basicin, maarittelyyn. UML:n eri osia, kuten kaavi-
oita ja suhteita, kaytetadn dokumentointiin, méaarittelyyn ja toteutukseen. (Kankaanpaa
2010.)

UML-mallinnuskieltd voidaan kayttdd kuvaamaan tietojarjestelmaa eri nakokulmista.
Keskeisimpia UML-kaavioita on muun muassa kéayttdtapauskaavio (use case diagram).
(Hovi & Huotari & Lahdenmaki 2003, 120-121.) Kéyttotapauskaaviolla kuvataan jarjes-
telmaad kayttajan nadkokulmasta ja sitd hyddynnetéddn kayttdtapausten madrittelyssa ja
esittdmisessa. Kayttdtapauskaavioita voidaan hyodyntaa erityisesti vaatimusmaarittely-
vaiheessa seka adaptiivisessa yllapitovaiheessa. (Merildinen 2008.) Kuvassa 5 on kayt-
tOtapauskaavio, jolla kuvataan tehtavan sovelluksen toimintoja sen kayttdjan nakokul-

masta.
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Tyopoytasovellus

Selaa ja hallinnoi
tietokannan tietoja
Hae tietoja
tietokannasta
‘ Lisaa tarvike
koriin
SovelluksenRayttaj
‘ Tallenna kori

Selaa ja hallinnoi
tallennettuja koreja

Kuva 5. Tarvikekannan hallintasovellusta kuvaava kayttdtapauskaavio

Sekvenssikaavio (sequence diagram), joka tunnetaan myods nimella viestiyhteyskaavio,
kuvaa jarjestelmdssé tapahtuvia asioita aikajarjestyksessa (Fowler & Scott 2002, 66).
Sekvenssikaaviota voidaan kayttdd, mikali halutaan tarkastella tiettyyn kayttotapauk-
seen sisaltyvien olioiden kayttaytymistd (Fowler & Scott 2002, 68). Liitteessa 1 on sek-

venssikaavio, joka kuvaa prototyypin sisdltamien olioiden valisia yhteyksia.

4.4 Tietokantaohjelman valinta

Tietokantaohjelmien suhteen paadyin alustavasti kahteen vaihtoehtoon, joista toinen on
ilmainen ja toinen maksullinen. Nama vaihtoehdot olivat avoimen lahdekoodin tieto-

kantaohjelma OpenOffice Base ja kaupallinen Microsoft Access.

OpenOffice on téysimittainen toimisto-ohjelmisto, joka perustuu avoimeen lahdekoo-
diin sek& avoimiin standardeihin. Avoin ldhdekoodi tarkoittaa tietokoneohjelmistojen
kehittdmis- ja jakamistapaa. Avoimen lahdekoodien ohjelmia saa kayttadd, kopioida,
muuntaa ja jakaa vapaasti ilman lisenssejad. Avoimen lahdekoodin ohjelmistojen kehi-
tykseen osallistuu maailmanlaajuisesti sekd yksityishenkiloitd ettd yrityksid. Tadman
takia ohjelmistovirheet I0ydetdén ja korjataan nopeasti, ohjelmistot ovat korkealaatuisia,
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yhteensopivia ja tietoturvaltaan tasokkaita. (Avoin lahdekoodi 2010.) OpenOffice toi-
misto-ohjelmisto on suunniteltu yhtendiseksi kokonaisuudeksi. Avoimeen tuotekehitys-
prosessiin, joka on kestanyt jo yli kaksikymmenta vuotta, voi osallistua kuka tahansa.
OpenOffice on saatavilla suomenkielisena versiona. Kaikki sen osat ovat ilmaisia sek&
vapaasti kopioitavia ja levitettavid. OpenOffice-paketti sisaltdd muun muassa tekstinka-
sittely-, taulukkolaskenta-, vektorigrafiikka-, esitysgrafiikka- ja tietokantaohjelmat. Oh-
jelmien toiminnallisuus vastaa kaupallisen Microsoftin Office-tuoteperheen ohjelmia.
OpenOfficen ohjelmia levitetddn LGPL-lisenssilla (Lesser General Public License),
jonka ansiosta sekd yksityinen ettd kaupallinen kéytté on sallittua. (OpenOffice.org-

toimisto-ohjelmisto 2010.)

Microsoftin  Access-tietokantaohjelmisto on osa suurempaa Microsoft Office-
tuoteperhettd. Toisin kuin OpenOffice, Access on maksullinen. Accessin voi hankkia
osana Office-pakettia tai yksittaisend ohjelmistona. Base ja Access sisaltavat saman-
tyyppisid toimintoja ja esimerkiksi Access-tietokantaa voidaan kasitelld myos Base-
tietokantaohjelmalla. Molempien ohjelmien hyvéna puolena on se, etta tarvittaessa tie-
tokanta on helppo siirtdéd ja kayttad sellaisenaankin. Seka Base ettd Access sisaltavat
graafisen kéayttoliittyman ja useita ohjattuja toimintoja, kuten tietokantakyselyiden ja
raporttien muodostamisen. Basen ja Accessin kaytto sellaisenaan vaatii kuitenkin kayt-

t4jalta perustietojen hallitsemista tietokantojen suunnittelun ja toteuttamisen osalta.

Lopullinen tietokantaohjelman valinta kohdistui Microsoft Accessiin. Access-
tietokantaan on helppo siirtd4 tietoja Excel-taulukosta, jossa tarviketiedot talla hetkell&
ovat. Paatokseen vaikutti myos toimeksiantajan toiveet ja yrityksen tdmén hetkinen ti-
lanne. Toimeksiantaja piti parhaana ratkaisuna saman tuoteperheen ohjelmien kéyttoa.
Taman lisaksi yrityksessa ajankohtaista oli uuden tietokoneen hankinta Windows 7 -
kayttojarjestelman ja Microsoftin ohjelmistojen kanssa. Toimeksiantaja suunnittelikin
hankkivansa konepakettiin my6s Microsoft Access-tietokantaohjelman.
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5 RATKAISUN TOTEUTUS

Luotava sovellus muodostuu karkeasti sanottuna kahdesta osasta: tietokannasta ja kayt-
toliittymastd. Kayttajalle nakyy vain kayttoliittymé, jonka kautta han voi késitelld sovel-

luksen pohjana olevaa tietokantaa ja sen sisaltamié tietoja.

Jarjestetty kokoelma toisiinsa liittyvia tietoja muodostaa tietokannan. Tietokannan sisél-
tdmia tietoja pystytddn hallinnoimaan ja késittelemaan erilaisilla tietokantaohjelmilla,
kuten Microsoftin Accessilla tai avoimen lahdekoodin ohjelmalla OpenOffice Base.
(Hypponen & Ojala & Joutsi 2007, 290.) Nykyaikaisten sovellusten perustana on
useimmiten tietokanta, vaikka kayttajille nakyy vain kayttoliittyma ja erilaiset raportit
(Hovi ym. 2003, 20).

Kéayttoliittyma on kokoelma komentoja tai valikoita, joiden kautta kayttdja kommunikoi
tietokonesovelluksen kanssa. Kayttoliittyma on yksi tarkeimmistd sovelluksen osista,
koska sen kautta méaarittyy sovelluksen kéytettavyys. Nykyisin sovellusten kayttoliitty-
mat ovat padasiallisesti graafisia. (User Interface 2010.) Graafista kayttoliittymas kay-
tettdessa ei tarvitse muistaa tai opetella monimutkaisia komentokielid, koska komentoja
ei syotetd tekstimuotoisena. Erilaiset graafiset kayttoliittyméat koostuvat perusosista,
kuten ikkunoista, ikoneista ja valikoista. Vaikka ensimmainen graafinen kayttoliittymé
on tehty jo 1970-luvulla, kasvoi niiden suosio vasta 1980-luvulla Applen Macintosh-
koneiden myota. Graafisten kayttoliittymien kayttoonottoa hidasti vaadittavien prosessi-

tehojen ja korkealaatuisten nayttéjen hintavuus. (Graphical User Interface 2010.)

Tassa kappaleessa kdyn l&pi tietokannan ja kayttoliittyman suunnittelun periaatteita ja

valitsemiani toteutustapoja.

5.1 Tietokannan suunnittelu

Tyopoytasovelluksen prototyypin pohjalle on tehty tietokanta, joka mahdollistaa sovel-
luksen erilaisten toimintojen testaamisen ja suunnittelemisen. Voidaankin puhua tes-
taustietokannasta, jota ei kuitenkaan tule kayttaa varsinaisen sovelluksen pohjalla. Téssa

luvussa kasittelen tietokannan suunnittelun periaatteita ja kerron prototyypin pohjalle
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tehdysta tietokannasta. Luvussa 6.1 kéyn l&pi tarkemmin asioita, joita tulee tietokannan

osalta ottaa huomioon, kun prototyypista kehitetadan valmis sovellus.

Tietokanta muodostuu tauluista (table), joihin kaikki tietokannan tiedot tallennetaan.
Taulut puolestaan muodostuvat riveista ja sarakkeista. Taulujen vaakasuora rivi, eli tie-
tue, sisaltda tietoa vain yhdesta yksittaisesta asiasta. Pystysuorat sarakkeet, eli kentat,
siséltavat vain yhdenlaista tietoa. Kenttiin tulevan tiedon tyyppi maaritellaan tietokanta-
ohjelmassa. Kentan tietotyyppi voi olla esimerkiksi luku- tai tekstimuotoista. (Hyppo-
nen ym. 2007, 290.)

Taulukoiden tietueet tulee yksiloida tai erottaa toisistaan. Erotus tapahtuu perusavaimel-
la (primary key), jonka sisélto ei voi koskaan olla tyhjé ja joka on jokaisessa tietueessa
erilainen. Tietoja voidaan hakea kaikista tietokannan tauluista maarittamélla tauluille
keskindiset yhteydet. Keskindinen yhteys muodostetaan viiteavaimella (foreign key).
Viiteavaimella tarkoitetaan tauluun lisattyd toisen taulun avainkenttdd. (Hypponen ym.
2007, 291.)

Kuvassa 6 on esimerkki tyopoytasovelluksen prototyypin yhdesta taulusta. Tietue koos-
tuu yhden kameran eri tiedoista, kuten valmistajasta, hinnasta ja tyypistd. Kentat sisal-
tavat samanlaisia tietoja, esimerkiksi valmistaja-kentéssa on aina vain valmistajan nimi.

Perusavain kuvan esimerkissa on jokaiselle kameralle annettu id-numero.

Kentan nimi Tietotyyppi
% | runkolD Laskuri
runkoValmistaja Teksti
runkoTyyppi Teksti
runkoPaino Luku
runkoValmistusnro Teksti
runkoValmistusvuosi Teksti
runkoHankintavuosi Teksti
runkoHintaEur Teksti
runkolisatieto Memo
runkoLinkkil Teksti
runkoLinkki2 Teksti
runkoLinkki3 Teksti
runkokuva Teksti

Kuva 6. Tarviketietokannan rungot-taulun rakenne
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Relaatiomallin mukainen tietokanta koostuu useasta eri taulusta. Tietokantaan lisattévéat
tiedot ryhmitelldan aiheittain, jonka jélkeen jokaiselle aiheryhmalle luodaan oma taulu.
Luomalla taulujen valille looginen yhteys, voidaan taulujen tietoja ké&sitell& samanaikai-
sesti ja tauluista muodostuu néin yksi kokonaisuus. (Hypponen ym. 2007, 292.)

Taulujen vélilla voi olla erilaisia yhteystyyppeja. Néitad yhteystyyppejad ovat yksi-
moneen-, yksi-yhteen- ja monta-moneen-yhteydet. Yksi-moneen-yhteys on yleisimmin
kaytetty yhteystyyppi. Téassé yhteydessa ensisijaisen taulun yksi tietue voi viitata useaan
toisen taulun tietueeseen, ja toisen taulun tietue viittaa aina vain yhteen ensisijaisen tau-
lun tietueeseen. (Hyppdnen ym. 2007, 322.) Esimerkiksi yksi valmistaja on voinut val-
mistaa monta linssi&, mutta yhdell& linssilla voi olla vain yksi valmistaja. Harvinaisempi
yksi-yhteen-yhteystyyppid voidaan kayttdd, jos tauluun nayttéisi jadvan suuri méaara
tyhjid kenttid. Yksi-yhteen-yhteystyyppi tarkoittaa yleensa sita, ettd taulujen tiedot voi-
daan sijoittaa samaan tauluun. (Hypp6nen ym. 2007, 323.) Luotavan tydpdytasovelluk-
sen kohdalla télle yhteystyypille ei ole tarvetta. Monta-moneen-yhteystyyppi vaatii niin
sanotun liittamistaulun. Liittdmistauluun muodostetaan kahdesta tarvittavasta taulusta
yksi-moneen-yhteys lisdéamélld niiden perusavaimet liittdmistaulun viiteavaimiksi.
(Hypponen ym. 2007, 323.) Prototyypissa monta-moneen-yhteys 16ytyy koriin liittyvis-
t4 tauluista. Korin sisélto-tauluun yhdistetddn seka kori- ettd tarviketaulut id-numeroja
kayttéen.

Tietokannan hyvé suunnittelu ja rakentaminen ennaltaehkaisevét hankalien ja sovellus-
ohjelmalla paikattavien tietorakenteiden muodostumista sekd helpottaa ohjelmointia.
Tietokannan suunnittelu pita4 sisdlladn muun muassa vaatimusten madrittelyd, tietokan-
nan mallinnusta ja fyysista suunnittelua. Tietokannan mallinnus tarkoittaa paaasiallisesti
jonkun kuvaustekniikan kayttoa tietokannan kuvaamisessa. Nykyaikaiset tietokanta- ja
sovelluskehitystuotteet mahdollistavat taulujen helpon toteutuksen. Siitd huolimatta on
kattavan suunnitelman tekeminen sitd tarkedmpéd, mitda monimutkaisempi ja laajempi

sovelluskokonaisuus on kyseessé. (Hovi ym. 2003, 20.)

Prototyypin pohjalle tulevaan tietokantaan tiedot ryhmitelld&n tarvikeryhmien mukai-
sesti. Linssit, kameroiden rungot ja runkojen osat tulevat kaikki omiin tauluihinsa, kos-
ka niilla kaikilla on omat yksil6lliset ominaisuudet ja niille kirjattavat tiedot vaihtelevat
tarviketyypin mukaan. Tarvikekori muodostuu kahdesta eri taulusta. Toiseen tauluun

tallennetaan korin yksilollinen tunnus ja korille annettu nimi. Koriin lisatyt tarvikkeet
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tallennetaan omaan tauluunsa. Yhteensopivuustietoa tarvitaan vain tyopoytasovelluksen
kori-toiminnossa. Koska tarvikkeiden yhteensopivuus maaritelladn lahes taysin liittees-
s& 2 kuvatun kaavan mukaisesti, ei yhteensopivuustietoja lisata erikseen tietokannan
tauluihin. Prototyypissa tarvikkeiden yhteensopivuuden tarkistaminen tapahtuu sovel-

luksen koodissa.

Tietokannan suunnittelussa voidaan edeté vaiheittain alkaen kasite- ja tarveanalyysist,
joiden avulla voidaan siirtyd normalisointiin, toteutukseen ja lopulta suorituskyvyn viri-
tykseen. Tietokannan suunnitteluvaiheet eivat etene vesiputousmallin mukaisesti, vaan
yleensa iteratiivisesti eli vaiheet toistuvat suunnittelun edetessa. Kasiteanalyysivaihees-
sa tietokanta suunnitellaan ja mallinnetaan alustavasti. Tarveanalyysissa tarkennetaan ja
tdydennetddn tehtyd kasiteanalyysid sovelluksen tietotarpeiden, kuten kayttoliittyman,
perusteella. Normalisoinnilla tietokannasta ja sen rakenteesta pyritddn karsimaan tieto-
jen toistuvuus. Tietokannan toteutuksen jalkeen suorituskykya voidaan virittada indek-
soimalla eli tietokantahakuja nopeuttavien tietotyyppien maarittdmiselld. (Hovi ym.
2003, 24-25, 337.)

Tietokannan suunnittelu tyopoytasovelluksen kohdalla lahti tietomééran ja -laadun kar-
toittamisella. Toimeksiantaja oli tallentanut tarviketietoja Excel-taulukkoon, joten tieto-
kantaan tulevien tietojen méaéarittdminen oli tatd kautta helppoa. Méaérittdmisen kautta
ilmeni, ettd tarvikekategoriat voidaan jakaa paa- ja alakategorioihin. Nama kategoriat on
esitetty liitteessa 3. Padkategorioita on yhteensd kahdeksan ja niihin liittyvia alakatego-
rioita yhteensd kaksikymmentaviisi kappaletta. Padkategorioihin on madritelty joukko
tarvikkeita, joita yhdistdd joku ominaisuus tai mé&ére, esimerkiksi Large Format-
tarvikkeet tai Enlargement- eli suurennuskonetarvikkeet. Alakategorioissa on jaettu
padkategoriaan liittyvat tarvikkeet edelleen omiin ryhmiinsg, esimerkiksi linsseihin,

runkoihin ja runkojen osiin.

Kategorioiden madrittamisen jalkeen tarkastelun kohteeksi otettiin jokaisen alakategori-
an eli tarvikeryhmaén siséltamaét tiedot. Toimeksiantaja madritteli, mita tietoja han halu-
aa kayttaa ja mitka voidaan karsia pois. Tarviketietoja méaariteltdessa havaitsin, ettd mi-
tdén alakategorioita ei voida suoraan yhdistaa, koska jokaisen alakategorian tiedot olivat
erilaiset. Tiedoissa oli kuitenkin my0s osittain yhtenevdisyyksid. Liitteessd 4 on esi-
merkkind kirjattu kahden eri alakategorian siséltdmat tiedot. Liitteesta kdy ilmi, milta

osin tiedot ovat yhtenevdisia ja milta osin eroavia.



32

Normalisoinnilla pyritaan tietojen toistuvuuden minimointiin, tehokkaaseen tietokannan
paivitykseen sekda yhdenmukaisuuteen ja muutosjoustavuuteen. Normalisointia voidaan
tarkastella kolmen normaalimuodon (normal form) kautta ja onkin hyva pyrkia kolman-
teen normaalimuotoon. Ensimmaisessa normaalimuodossa poistetaan toistuvat tieto-
ryhmét ja moniarvoiset kentat. Toinen normaalimuoto on jo haasteellisempi. Siind tar-
kastellaan tietokannan siséltdmia funktionaalisia riippuvaisuuksia. Toisin sanoen, mikali
taulu sisdltdd moniosaisen perusavaimen, tulee kaikkien sarakkeiden olla funktionaali-
sesti riippuvia koko perusavaimesta. Kolmas normaalimuoto jatkaa edellisen jalanjéljil-
l4. Kolmannessa normaalimuodossa varmistetaan, ettd jokainen sarake on funktionaali-

sesti riippuvainen vain perusavaimesta. (Hovi ym. 2003, 86, 88, 90-91, 93.)

Normalisoinnin vastakohtana on denormalisointi, joka tarkoittaa tietojen tahallista tois-
tamista. Tamén seurauksena tietokannan taulujen maara véhenee, tietojen lukeminen
nopeutuu ja tietokantakyselyt yksinkertaistuvat taululiitosten vahentyessa. (Hovi ym.
2003, 95.) Yleisesti suositellaan normalisoimaan tietokannat, mutta on myds esitetty
nakemyksid, joiden mukaan liika normalisointi ei ole kannattavaa. Normalisointia suosi-
tellaan tietokannan péivitysprosessin helpottamisen kannalta, mutta se voi aiheuttaa
ongelmia tietokantakyselyissd. Usein tietokantaa joudutaankin denormalisoimaan, jotta
voidaan tayttaa siihen kohdistuneet toiminto- ja muut vaatimukset. (Agarwal & Hud-
dleston 2008, 33.)

Koska prototyypin ohjelmoinnin aikana tormasin ongelmiin tietokantayhteyden ja relaa-
tiotietokannan ké&yton kanssa, paatin pelkistdd rakenteen mahdollisimman yksinkertai-
seen muotoon. Tama tarkoitti my6s tehdyn osittaisen normalisoinnin poistamista. De-
normalisoin prototyypin tietokannan niin, ettei se taytd edes ensimmaisen normaali-
muodon vaatimuksia. Alun perin olin luonut tietokantaan erilliset taulut tarvikkeiden
valmistajille ja tyypeille, koska ndma tiedot toistuvat usein. Liitteessd 5 esitetddn proto-
tyypin pohjalla kayttdmani tietokannan rakenne ja liitteessé 6 taas on esimerkki varsi-

naisen sovelluksen pohjalle tulevan tietokannan rakenteesta.

5.2 Kayttoliittyma ja GUIDe-prosessimalli

GUIDe-prosessimallin mukaisessa suunnittelussa jarjestelma ja siihen liittyva kayttoliit-

tyma suunnitellaan kayttotilanteiden ja tavoitteiden pohjalta. Tallainen suunnittelu edel-



33

Iyttaa kayttdjien tavoitteiden ja tydnkulkujen selvittamista seka mahdollisesti tarvittavaa
suoraviivaistamista heti projektin alussa. Selvitystyon perusteella kayttoliittymasuunnit-
telija tyOstéda tavoitteita ja tyonkulkuja mukailevat ja tukevat kayttoliittymératkaisut.
Ratkaisuihin kuuluu olennaisena osana kéayttoliittymén toimintojen yksityiskohtainen
kuvaaminen. Ratkaisut esitetddn kuvasarjoina, joista kay ilmi kéyttoliittyman tarjoamat
toiminnot, toimintojen kayttotavat, tietosisaltd ja sen esittdminen. Nain kayttéliittymén
toiminnallisuus ja kaytettdvyys voidaan testata ja puutteet ja virheet korjata ennen var-
sinaisen toteutuksen aloittamista. Prosessimallin nimi GUIDe tuleekin sanoista Goals,
User Interface Design ja Implementation, eli tavoitteet, kayttéliittymésuunnittelu ja to-
teutus. (Laakso & Laakso 2004.)

Opinnaytetyossa kayttdmani vesiputousmalli ei sisélld erillistd vaihetta kéyttoliittyman
suunnittelua varten. Taman takia tiukasti vaiheistettua vesiputousmallia noudatettaessa
lopullisen kayttoliittyman ulkondkd, toiminnot ja kaytettavyys nakyvatkin vasta projek-
tin loppuvaiheessa. Tasté voi seurata suuria ongelmia nimenomaan jarjestelman tai so-
velluksen kaytettdvyyden kanssa. Suunniteltavan jarjestelman ongelmia ja riskeja kar-
toitetaan vesiputousmallin alkuvaiheessa, ja néin tulisi tehda myoés kayttoliittyman suh-
teen. (Laakso & Laakso 2004.)

Heti projektin alussa suunnittelin kayttoliittymén toimeksiantajan esittdmien toiveiden
ja vaatimusten pohjalta. Kayttoliittymasuunnitelman tein Visual Studion editorissa,
koska sen kautta erilaisten kayttoliittymakomponenttien lisaédminen kayttoliittymaan
helppoa ja nopeaa. Visual Studion editorin kaytté mahdollisti myds kéyttoliittyméasuun-
nitelman pikaisen muokkaamisen palaverin aikana. Alustavasta kayttoliittymésuunni-
telmasta keskustelin toimeksiantajan kanssa. Tdman keskustelun pohjalta kayttoliitty-

maan tuli useita muutoksia ja toimeksiantajan toiveet ja vaatimukset tarkentuivat.

Tyopoytasovelluksen kayttoliittyma rakennetaan kayttamélld Visual Studion valmiita
objekteja, kuten tekstikenttid, kuvaruutuja ja painikkeita. Visual Studion siséltdmia
kontrolleja, joita on kaytetty kayttoliittymaa rakennettaessa, on esitetty liitteessé 7.
Kayttoliittyméssa pyritddn mukailemaan Windows-maailmasta tuttujen ohjelmistojen
kayttoliittymia kayton oppimisen helpottamiseksi. Kuva 7 esittéé tarviketietojen hallin-
taikkunan kayttoliittymén rakenteen pelkistettyna.
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Tarviketietojen hallintaikkuna / “Tarvikekortti”
Navigaatio- ja toimintopainikkeet
Tarkeimmat tiedot

Kuva

Tarvikeomi- Linkit ja

Perustiedot . el
naisuudet lisatiedot

Kuvakontrollit

Lisaa koriin -
painike

Kuva 7. Tarviketietojen hallintaikkunan eli tarvikekortin kéayttoliittyméan rakenne

Kayttoliittyman padtoiminnot, eli tietojen selaus, korien hallinta ja tietojen haku, sijoite-
taan eri lomakkeille. Lomakkeet helpottavat usean eri tiedon selaamista samanaikaisesti.
Linssit, rungot ja runkojen osat ovat kaikki sijoitettu omalle lomakkeelle, ja néita lo-
makkeita voidaankin kéyttad yhtaaikaisesti. Koska erilaiset tarvikkeet kuitenkin liittyvét
toisiinsa, on jarkevaa, ettd niiden tietoja pystytdan tarvittaessa selaamaan vierekkéin
asetettavilta lomakeikkunoilta. Aluksi olin epéilevédinen useiden erillisten lomakeikku-
noiden suhteen, mutta tat4 samaa kayttoliittym& mallia noudattaa esimerkiksi avoimen
ldhdekoodin kuvankasittelyohjelma GIMP. GIMPissa erilaiset tytkalu- ja muut hallin-
tapaneelit avautuvat kaikki omiin ikkunoihinsa, ja avoinna voikin olla useita hallintaik-

kunoita samanaikaisesti.

Yhtendinen ulkoasu sovellukselle rakennetaan kayttdmalla samanlaisia elementteja ja
samanlaista rakennetta mahdollisimman laajasti. Siirtymien, vérityksen ja sisallon sijoit-
taminen yhtendistaminen helpottaa sovelluksen rakenteen hahmottamista ja kayttoa.
Erilaisten elementtien jarjestdminen rajattuun tilaan on sommittelua. Sommittelun avul-
la voidaan ohjata kéyttajan katsetta, herattdd mielenkiintoa ja painottaa elementtien tér-
keysjarjestystd. Sommittelua tai elementtien jarjestdmista suunniteltaessa tulee miettia
kayttdjan tarpeita ja suoritettavien toimintojen tavoitteita (Korpela & Linjama 2003,
363, 369, 371).

Tyopoytasovelluksessa ja tietokannassa tarviketiedot vaihtelevat pdaryhman mukaisesti.

Linssit-kategoriassa on eniten ja osat-kategoriassa vahiten tietoja. Eri tarvikekategorioi-
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den tiedot pyritddn kuitenkin jarjestdimaan samantyyppisesti. Tietojen looginen ja sa-
mantyyppinen jarjestys helpottaa sovelluksen kéytt6a ja kdyton opettelua. Lansimaissa
lukusuunta on vasemmalta oikealle ja ylhaalta alas, ja tdimé& on huomioitu myo6s sovel-
luksen kayttoliittymassa. Ensimmaisend ylhaalla vaakatasossa on nakyvissé tarviketie-
doista tarkeimmat. Toimeksiantajan toiveena oli, ettd tdrkeimmat tiedot ovat helposti
nakyvilla ja selkedsti erotettuna muista toisarvoisista tiedoista. Koska tiedot on sijoitettu

GroupBox-ryhméobjektiin, ovat ne selkeésti yksi tietoryhma.

Siirryttdessa lomakkeella alaspéin, nékyvét seuraavaksi tarvikkeiden muut, myos
GroupBox-objektilla ryhmitellyt tiedot. Vasemmalta péin katsottuna ensimmadinen tieto-

ryhma on perustiedot, jota seuraa tarvikkeen ominaisuudet, lisatiedot ja lopuksi kuva.

Tietojen selaus tapahtuu Visual Studion automaattisesti luomalla navigaatiopalkilla,
joka l6ytyy lomakeikkunan ylareunasta. Navigaatiopalkin painikkeet koskevat koko
tietuetta. Kuvan lisdys- ja poisto-painikkeet onkin sijoitettu kuvaruudun alle, koska ne
koskevat vain kuvatietoa. Tietueen tietoja voidaan selata eteen- ja taaksepdin seka siir-
tymalla suoraan ensimmadiseen tai viimeiseen tietueeseen. Navigaatiopalkista 16ytyy
myos lisdd uusi -, poista- ja tallenna-painikkeet. Navigaatiopalkin painikkeet ovat ku-
vamuodossa, ja ne noudattavatkin universaaleja selaus- ja sovelluspainikemalleja. Sa-
mantyyppiset selauspainikkeet voi 16yta4 esimerkiksi levysoittimista ja videonauhureis-
ta ja sovelluspainikkeet erilaisista toimisto-ohjelmistoista. Kuvapainikkeita tulee kayttaa
harkiten. Kuvapainikkeiden vaarana on, ettd kayttaja ei ymmarra niiden merkitysta. Toi-
saalta kuvapainikkeet hyvin kéytettynd ja tarkoin valikoituina tekevét sovelluksesta sel-
kedn ja visuaalisesti miellyttdvdmmaén. Kuvapainikkeisiin voidaan lisata tekstimuotoi-
nen ohjeistus esimerkiksi ToolTip-kontrolliin, joka nékyy hetken ajan kayttajan viedes-

sé kursorin painikkeen paalle. Tallainen ohjeistus on esitetty kuvassa 8.

Tarvikekannan hallintasovellus

vpuﬂpx%

Tyypin tareenn ;:1 LISnLr

Kuva 8. ToolTip-ohjeistus kuvapainikkeessa

Tarviketiedot néytetddn lomakkeella pé&dosin TextBox-tekstikenttdkontrollissa. Text-

Box-kontrolli mahdollistaa tietojen esittdmisen sek& helpon paivittdmisen. Tietoja paivi-
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tettdessd TextBox-kontrolliin Kirjoitetaan uusi tieto, joka tallentuu tietokantaan Tallen-
na-painikketta klikkaamalla. Tarviketiedot olisi voitu esittdd my6s Label-
etikettikontrollissa, mutta tdmé& olisi tehnyt tietojen paivityksen hieman monimutkai-
semmaksi. Kayttéja ei voi kirjoittaa suoraan Label-kontrolliin mitddn, vaan paivitettées-
sé tieto olisi pitanyt Kirjoittaa esimerkiksi TextBox-kontrolliin, jonka jélkeen se olisi

naytetty Label-kontrollissa.

Kayttaja hakee tietueeseen lisattavan kuvan valintaikkunaohjausobjektia kéyttden. Kun
kuva on valittu, ndytetddn sen tiedostopolku TextBox-kontrollissa, josta se Tallenna-
painiketta Klikattaessa tallentuu tietokantaan. Kuvan valinta tapahtuu nain siksi, etta
talla minimoidaan virheellisten kuvatietojen syottdminen tietokantaan. Valintaikkunaoh-
jausobjekti my6s helpottaa kuvan lisd&dmista siten, ettei kayttdjén tarvitse itse Kirjoittaa

tai muistaa lisdédmiensa kuvien tiedostopolkuja.

Prototyypisséd on huomioitu erilaisia mahdollisia virhetilanteita. Mahdollisista virheti-
lanteista pyritddn ilmoittamaan kéayttajéalle. Yksi téllainen virhetilanne on esimerkiksi
kuvan nayttaminen tarvikekortissa. Tietokantaan tallennetaan lisatyn tarvikekuvan tie-
dostopolku, joka voi olla esimerkiksi ”C:\Users\Public\Pictures\Tarvikekuval.jpg”.
Virhetilanne voikin syntyd, mikéli kyseisell& tiedostopolulla ei 10yddkaan kuvaa. Tama
on huomioitu sovelluskoodissa, jossa testataan, voidaanko kuva mééritellystd polusta
nayttdd. Jos tdma ei onnistu, annetaan kayttajalle huomautus. Sovellus myos tarkastaa
kuvaa lisattdessa, onko lisattava tiedosto kuvatiedosto. Hyvéksyttyja tiedostomuotoja
ovat .jpg- ja .jpeg-tiedostot. Mikali kéyttaja lisdéd muun muotoisen tiedoston, annetaan
tastd huomautus ja ohjeistetaan lisddmaan kuvatiedosto. Tdma toiminto on kuvattu vuo-

kaaviolla liitteessa 8. Koodiesimerkki on esitetty liitteessa 9.
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6 PROTOTYYPISTA VALMIIKSI SOVELLUKSEKSI

Vaikka kehittdmani prototyyppi on toimiva sovellus sellaisenaan, ei sitd kannata ottaa
kayttoon sen siséltamien puutteiden takia. OpinnéytetyOprosessin tiukka aikataulu ei
mahdollistanut kohtaamieni ongelmatilanteiden riittdvad ratkaisua. Prototyypissé usea
ominaisuus ja toiminto karsivat esimerkiksi ohjelmisto-ongelmien ratkaisemattomuu-
desta. Tdman luvun tarkoituksena on esitelld prototyypin jatkokehityksen kannalta tar-
keitd puutteita ja huomioita. Aluksi keskityn tietokannan hyédyntdmiseen sovellukses-
sa. Kasittelen myos sovelluksen kaytettavyyttéd ja virhetilanteiden ja -toimintojen estéa-

mista.

6.1 Tietokannan hyddyntdminen ja kehitys

Tietokannasta muodostui sovelluksen prototyypin suurin kompastuskivi ja ongelma.
Alkuperéisen tietoryhmitelmén mukaan tietokanta olisi sisaltanyt kaksikymmentéviisi
tarviketaulua, jotka puolestaan olisivat siséltaneet yli viisikymmenta osittain samaa tie-
toa. Esimerkiksi linsseihin liittyvia tauluja olisi ollut yli viisi. Tauluja ei kuitenkaan olisi
voitu yhdistad yhdeksi suureksi linssitauluksi, koska tallennettavat tiedot erilaisten lins-
sien valill4 vaihtelivat. Kokonaisuudessaan tiedot olivat hyvin pirstaleiset ja jossain
maadrin turhaan toistuvat. Liitteessa 4 vertaillaan kahden linssiryhman tietoja. Osa tie-
doista, kuten tarvikkeen tyyppi ja valmistusnumero, toistuvat lahes kaikissa tauluissa.
Osa tiedoista taas liittyy vain yhteen tiettyyn ryhmaan. Tdma taas vaikeuttaa tietokannan

normalisointia.

Tietokanta normalisoidaan tietojen toistuvuuden vélttdmiseksi. Toisaalta tietokanta voi-
daan myos denormalisoida, eli jatetaan tietokantaan toistuvia tietoja tahallisesti. Alku-
perédisen suunnitelman mukaan pelkki& tarviketauluja olisi tietokannassa ollut jo yli
kaksikymmentéd kappaletta. Jos nditd tauluja lahdetd&n normalisoimaan, kasvaa taulu-
maar& huomattavasti. Haasteellista olisi myds se, miten tietokanta normalisoidaan. Mi-
kéli tietokannan kahdestakymmenestaviidestd taulusta ainakin viisi sisaltdd kentén
“valmistaja”, tulee miettid luodaanko yksi suuri valmistajat-taulu vai jokaiselle tarvike-
ryhmaélle oma valmistaja-taulu. T&ssd ongelmana on jalleen tietojen osittainen vaihtu-
vuus ja samankaltaisuus. Yksi valmistaja on voinut valmistaa eri ryhmien tai taulujen

sisaltamia tarvikkeita. N&in ollen olisi jarkevad yhdistdad valmistajat yhteen tauluun.
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Mutta toisaalta yksi valmistaja on voinut valmistaa vain yhden ryhman tarvikkeita.
Valmistajat-tauluun voidaan lisatéd tarvikeryhmaésarakkeet, joihin merkitaén esimerkiksi
kylld/ei vastauksella valmistajaan liittyvat tarvikeryhméat. Valmistajat-tieto ei kuiten-
kaan ole ainnoa tietoryhmd, joka kannattaa normalisoida omaan tauluun. Koska omiin
tauluihinsa normalisoitavia tietoja on useita, kohdistuu huomio seuraavaksi tietokanta-
kyselyihin. Mitd monimutkaisempia tietokantakyselyita muodostetaan, sitd suurempi on
virheen mahdollisuus ja sita pitempaan kyselyn suorittamiseen menee. Useissa lahteissa
onkin varoitettu liiasta tietokannan normalisoinnista. ItPro.fi-sivustolla huomautetaan
normalisointia olevan mahdollisesti liikaa, mikéli kyselyissa liitoksia (JOIN) on ldhes
aina nelja tai enemman (Kyselyiden optimointi 2007). Sek& normalisoinnin ett& denor-
malisoinnin tarkoituksena on riittdvésti parantaa ja optimoida tietokannan rakennetta,
jotta rakenne tukee tietokannan varsinaista kéyttotarkoitusta (Agarwal & Huddleston
2008, 33).

Loin prototyypin pohjalle relaatiotietokannan, jota en kuitenkaan pystynyt sovelluksessa
taysin hyddyntdmaan. Visual Studio-ohjelmointiympéristdssé ongelmana oli tietokan-
tayhteyden osittainen toimimattomuus. Tietokantayhteys toimi vain yhteen suuntaan ja
silloinkin véliaikaisesti. Kehitysvaiheessa tietokannan tiedot nakyivat lomakkeella oi-
kein, tietokantahaku toimi moitteetta ja tietojen liséys ja paivitys onnistui. Kun Visual
Studio sulkemisen jélkeen pdivitetyt tiedot kuitenkin havisivét tietokannasta. Tahan
ongelmaan hain ratkaisua, mutten sitd I6ytanyt. Jos aikataulu olisi sallinut, olisin tutki-
nut ongelmaa kunnes olisin 16ytanyt ratkaisun. Koska tietokantayhteys kuitenkin toimi
sovelluksen julkaisuversiossa, jatin ongelman syvallisemmén tutkimisen prototyypin

seuraavaan kehitysvaiheeseen.

Prototyypin tietokanta siséltdd kolme tarviketaulua: linssit, rungot ja runkojen osat. Ta-
ma ryhmitelma toistui alkuperdisessakin suunnitelmassa, mutta koska eri tarvikeryhmi-
en tiedot vaihtelivat huomattavasti keskendén, ei niitd voinut yhdistdd yhteen tauluun.
Tietokantaa rakennettaessa tulee miettig, tarvitaanko kaikkia omiin sarakkeisiinsa Kirjat-
tuja tietoja. Esimerkiksi tarvikkeiden erilaiset hintatiedot ovat omassa sarakkeessaan, ja
hintatietosarakkeita voikin olla useampia yhta tarviketta kohden. Hintatietoa ei kuiten-
kaan kaytetd varsinaisesti mihink&&n muuhun, kuin vain arkistointiin. Hintoja ei ole
tarkoitus laskea missadn vaiheessa, eika niista ole tarvetta muodostaa esimerkiksi hinta-
seurantakaavioita. Mielestani olisikin syytd tarkasti pohtia, tarvitseeko hintatietoja en-

sinndk&an kirjata ylos ja toisekseen tarvitseeko niita sijoittaa omiin sarakkeisiinsa. Eh-
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dotukseni jatkokehitysta varten onkin, ettd hintatiedot ja muut toissijaiset tiedot sijoite-
taan lisatieto-kenttddn, josta ne tarvittaessa hakusanoja kayttamélla I6ytyvat. Nain lo-

maketta ja tietokantaa saataisiin selkeytettyd huomattavasti.

Tietokantaohjelman valinta kohdistui tydssani Microsoftin Accessiin. Kéytossani oli
Access 2010-versio, joka tallentaa tehdyt tietokannat .accdb-paatteelld. Prototyyppia
kehitettdessa valmiiksi sovellukseksi, tulen luultavasti korvaamaan .accdb-péatteisen
tietokannan .mdb-paatteiselld. Jalkimmainen tyyppi on myos Access-tietokanta, mutta
se on Accessin vanhempaa tiedostomuotoa. Tyon loppuvaiheessa testasin .mdb-
tietokantaa lyhyesti Visual Studiossa, eikd sen kédytdssa tdmén testauksen perusteella
ilmennyt mitdan niistd monista ongelmista, joita .accdb-péatteisen tietokannan kanssa
oli. Tiedostomuodon mahdollinen vaihtaminen vaatinee laajempaa testausta, mutta mi-
kali vanha tiedostomuoto toimii ja tekee myds ohjelmoinnista helpompaa, en nde mitaan

syyté jatkaa uudemman tiedostomuodon kéyttéa prototyyppié kehitettaessa.

6.2 Sovelluksen kaytettavyys

Sovelluksen rakenne, toiminnot ja kéytettdvyys kérsivat ohjelmointiymparistoon liitty-
neistd ongelmista. Toimeksiantaja paasee kuitenkin testaamaan prototyyppid ja halu-
amiaan toimintoja. Taméan testauksen jalkeen tuleekin palata vaatimusmaéarittelyyn ja
tarkentaa ja korjata siind tehtyja maarittelyja. Huomio tulee kiinnittdd myos kaytetta-

vyyteen, joka mielesténi ontuu jonkin verran prototyypissé.

Prototyypissa korin siséltdmien tarvikkeiden yhteensopivuus voidaan tarkistaa erillisella
painikkeella. Vaatimusmadrittelya tarkennettaessa tuleekin pohtia, onko tdma toiminto
hyva sellaisenaan, vai pitéisiko yhteensopivuuden tarkistaminen yhdistaa korin tallen-
nustoimintoon. Yhteensopivuuden tarkistamiseen liittyva toinen ominaisuus prototyy-
pissa on sen yleisluontoisuus. Toimeksiantaja piirsi minulle kaavion, jonka mukaan yh-
teensopivuuden tarkistaminen tehd&én. Tdma kaavio on esitetty liitteessa 2. Prototyypis-
sé koriin lisattyjen tarvikkeiden yhteensopivuutta tarkastettaessa sovellus ei ota kantaa
yksittéisten tarvikkeiden yhteensopivuuteen. Korin sisaltd jaetaan linsseihin, runkoihin
sek& runkojen osiin. Linhof-runkoihin sopii vain Linhof-tarvikkeet. Miké&li koriin on
lisatty Linhof-runko, muttei muita Linhof-tarvikkeita, annetaan tastd huomautus. Sovel-

lus siis tarkastaa vain, onko korissa esimerkiksi Linhof-rungon lisaksi Linhof-linssejé
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ja/tai -osia. Yhteensopivuuden tarkastamisen suhteen onkin syyta miettid, riittaako toi-
minnon Yyleisluontoisuus vai onko sen oltava tarkempi. Mikéli toiminnosta halutaan
mahdollisimman tarkka, taytyy yhteensopivuustiedot kirjata tietokantaan. Tama aiheut-
taisi muutoksia myos kayttoliittyméaan, jonka kautta kayttaja méaarittelee, mitka tarvik-
keet ovat keskenadn yhteensopivia. Toisaalta yhteensopivuuden tarkastamistoiminnon
tarkentamisella koriin voitaisiin lisata toiminto, joka ehdottaisi kayttajalle koriin jo lisat-

tyihin tarvikkeisiin yhteensopivia tarvikkeita.

Vaatimusmadrittelyd tarkennettaessa syytd on paneutua myos siihen, mita tietoja koriin
lisatyisté tarvikkeista korissa naytetdan. Prototyypissa tarviketiedoista naytetaan valmis-
taja, tarviketyyppi, valmistusnumero, paino, id-numero ja tarvikekategoria. Koska itse
en ymmarré valokuvaustarvikkeiden ominaisuuksista, on toimeksiantajan madriteltava
tarkasti, mita tietoja han haluaa korissa naytettavan. Toimeksiantaja onkin jo antanut

yhden tarkennuksen téhan liittyen nahtyaan prototyypin pikaisesti.

Toimeksiantajan on myos syyté pohtia, tarvitaanko koriin sisallyttad toiminto, jolla saa-
daan avattua valitun tarvikkeen tarvikekortti. Taméa toiminto olisi hyddyllinen etenkin
siind tapauksessa, etta korissa nakyvat tiedot ovat edelld lueteltujen mukaiset. Tarvike-
kortin avaustoiminto mahdollistaisi tarvikkeen korissa ndkymattémien tietojen nopean

tarkastamisen.

Prototyypissa korien hallintaikkunan kayttoliittymassa on pyritty siihen, etta kaikki toi-
minnot ovat nékyvilla ja mahdollisimman nopeasti kéytettavissa. Mikali toiminnot olisi
sijoitettu esimerkiksi valikkoihin, olisi niiden I6ytdminen ja kayttdminen vaikeampaa.
Toisaalta lomakkeelle sijoitettuina toiminnot tekevét kayttoliittymastd mielesténi hie-
man vaikeasti hahmotettavan. Helppokayttoisyyden nakokulmasta jarkevinta olisi myds,
etta korissa kaytettdisiin navigaatiopalkkia, joka 10ytyy kaikkien tarviketietojen hallin-
taikkunoista. Navigaatiopalkin painikkeet toki liittyisivéat korin toimintoihin, mutta esi-
merkiksi Tallenna-painike voisi olla samanlainen kuin tarviketietojen hallintaikkunois-
sa. Korien hallintaikkunan kayttoliittymé&éan onkin syyt4 paneutua tarkemmin jatkokehi-

tysvaiheessa.

Hakutoimintoa ei ole sisallytetty sovelluksen prototyyppiin edellda mainittujen tietokan-
nan ja tietokantayhteyden ongelmien vuoksi. Hakutoiminto tulee kuitenkin siséllyttaa

varsinaiseen sovellukseen jo senkin takia, ettd tietyn tarviketiedon etsiminen sadoista
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tietueista ilman hakutoimintoa on aikaa vievdd. Toimeksiantaja haluaa haun toimivan
maksimissaan kolmella sarakeriippumattomalla hakusanalla, hakien kaikista tarviketie-
doista. Pikaisesti ajateltuna taulu- ja sarakeriippumaton haku voi vaikuttaa hyvalta aja-
tukselta, mutta todellisuudessa se voi osoittautua vaikeakayttoiseksi. ”Sopivia” hakusa-
noja kayttden haku voi palauttaa kaikki tietokannan tarviketietueet. Sovellukseen tulisi-
kin mielestani siséllyttdd myods mahdollisuus yksityiskohtaisemman haun muodostami-
seen. Yksityiskohtaiseen tai tarkennettuun hakuun kayttaja voisi esimerkiksi valita sa-
rakkeet, joista tietoa haetaan. Nain k&yttdja voisi hakea tietoa esimerkiksi vain tarvik-
keen valmistajan ja valmistusvuoden tai tarviketyypin perusteella. Hakutulosta voisi
edelleen tarkentaa mahdollistamalla AND ja OR maééritteiden valinta. Kuvassa 9 on
esitetty ehdotus hakutoiminnon kayttoliittymélle. Kuvan mukainen kayttoliittymé mah-
dollistaisi seka toimeksiantajan toivomusten mukaisen hakutoiminnon ettd tarkennetun
hakutoiminnon. Mikali lomakkeelle syotetdadn vain hakusanat, suoritetaan haku niiden
perusteella kaikissa tarviketauluissa ja kaikissa sarakkeissa. Lomakkeelta voidaan kui-
tenkin valita myos sarakkeet, joista tietoa halutaan hakea ja tarvittaessa hakua voidaan
tarkentaa valitsemalla AND tai OR maééritteet. Hakutulos naytetddn lomakkeen alareu-

nassa.
Haku
V| Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi
Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi
V|| Sarakkeen nimi  |3/| Sarakkeen nimi V| Sarakkeen nimi M| Sarakkeen nimi /| Sarakkeen nimi
M| Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi Sarakkeen nimi
Sarakkeen nimi W| Sarakkeen nimi M| Sarakkeen nimi V| Sarakkeen nimi M| Sarakkeen nimi
0) JA 0) TAI ‘ Hakusana ‘ ‘ Hakusana ‘ ‘ Hakusana Hae
Hakutulos

Kuva 9. Hakutoiminnon kayttoliittymaehdotus
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Liitteessé 17 on esitetty prototyypin testausta varten tekemani kdyttéohje. Tama kéaytto-
ohje on tehty p&éosin tulostusversiota silmallapitden. Samaa kayttdohjetta voi kuitenkin
lukea ja kéayttdd myos sovelluksen prototyypin kautta. Jatkokehityksen aikana on syyta
pohtia keinoja, miten kdyttoohje voitaisiin rakentaa itse sovellukseen paremmin. Yhden
tiedoston lukeminen sovelluksen kautta ei ole paras mahdollinen ratkaisu. Kéaytetta-
vyysasiantuntija Jakob Nielsen on ottanut kantaa k&ytdn ohjeistukseen ja han neuvoo
tekemddn dokumenteista sekd naytolté ettd paperitulosteelta luettavat versiot (Nielsen
2000, 94). Naytolta luettavan kayttoohjeen tulee olla yhté kattava ja opastava kuin pape-
riversionkin, mutta sen taytyy olla lyhyempi ja tietojen jaotteluun tulee Kiinnittaa

enemman huomiota.

6.3 Virhetilanteiden ja -toimintojen estdminen

Koska sovelluksen prototyypin pohjalla on tietokanta vain osittain, on erilaisten virheti-
lanteiden syntyminen mahdollista ja jopa todenndkoisté. Esimerkkind virhetilanteesta on
korien hallinta. Koska en saanut tietokantaa toimimaan alkuperéisen suunnitelman mu-
kaisesti, tallentuu korin sisaltd tietokannan sijaan tekstitiedostoon. Taméa taas johtaa
siihen, ettd jos korissa olevien tarvikkeiden tietoja muutetaan tietokantaan, ne eivét pai-
vity koriin. Toki olisi mahdollista luoda koriin toiminto, joka tarkastaa tarvikkeiden
tiedot tietokannasta esimerkiksi koria avattaessa. Mutta koska ohjelman kéayton ja toi-
mivuuden sekd ohjelmoinnin kannalta on jarkevampéaa tallentaa korien tiedot tietokan-

taan, ei tekstitiedoston sisaltdman tiedon tarkastamiseen kannata kuluttaa aikaa.

Yksi kehityskohde ja keskeinen virhetilanteiden aiheuttaja on sovelluksen sulkeminen.
Prototyyppi ei huomauta suljettaessa, mikali tietoja ei ole tallennettu. Tdma voikin aihe-
uttaa pahimmillaan tuntien tyon hdvidmisen. Lomakkeiden FormClosing-tapahtumaan
tulee ehdottomasti lisata virhetilanteita estdva toiminto, joka siis suoritetaan kun loma-
ketta ollaan sulkemassa. Taman tyyppisia toimintoja on esimerkiksi tekstinkasittelyoh-
jelmissa, joissa suljettaessa huomautetaan, mikali tiedoston tiedot ovat muuttuneet ja

annetaan kayttajalle mahdollisuus joko tallentaa tehty ty6 tai ohittaa tallennus.

Virheentarkastus tulee jatkokehityksessd ulottaa myds sovellusikkunoiden eri kenttiin.
Prototyypin testaamisen jéalkeen toimeksiantajan kannattaa miettid, minkd muotoista

tietoa han eri kenttiin ja lomakkeisiin haluaa sy6ttdd. Prototyypissa tarviketiedot ovat
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tekstimuodossa painoa lukuun ottamatta. Sovelluksen on syyta tarkastaa esimerkiksi,
ettd kenttiin on syotetty sallittu maara merkkeja. Tata ei ole prototyypissa viela huomi-
oitu. Samoin osittain huomiotta on jadnyt paino-kentan tarkastus. Prototyyppi huomaut-
taa, mikali kenttdan lisatddn muuta kuin numeromuotoista tietoa. Tekstimuotoinen tieto
menee Kkuitenkin tallennus-toiminnosta lapi, eli vaikka véérasta tietotyypistd huomaute-
taan, sovellus kuitenkin sen lopulta hyvaksyy. Taman tyyppiset ristiriitaiset ominaisuu-

det tulee jatkokehityksessa huomioida ja poistaa.
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7 TULOSTEN ANALYSOINTI JA POHDINTA

Opinnaytetyon tekeminen oli haasteellisempaa kuin odotin. Tiukka aikataulu aiheutti
monia ongelmia ja vaikutti tyon laatuun ja tulokseen negatiivisesti. Tavoiteltu tulos on
kuitenkin tyossa saavutettu. Tassé viimeisessé kappaleessa analysoinkin opinndytetyon
tuloksia erilaisista ndkokulmista. Pohdin myds tydssa ilmenneitd ongelmia ja tyon vai-

heita.

7.1 Tulosten analysointi

Ajateltaessa tyon tulosta konstruktiivisen tutkimusmenetelman periaatteiden nakokul-
masta, voidaan sanoa, ettd tutkimus on onnistunut. Suuressa mittakaavassa ajateltuna
tuotettu sovelluksen prototyyppi ei sisalla merkittdvaa uutuusarvoa. Kuitenkin toimek-
siantajan ndkdkulmasta katsottuna prototyypin pohjalta kehitettavélld sovelluksella on
kaytannon tehtdvien suorittamisen kannalta uutuusarvoa. Sovellus auttaa tyotehtavien
hallinnassa paremmin kuin aiemmin kayt6ssa ollut ohjelmisto. VVoidaankin sanoa, etté
opinndytteessa tieteellinen tutkimus on onnistunut, koska tydssa on kyetty kayttamaan

jo olemassa olevaa teoriatietoa uudella tavalla.

Jos tyon tulosta ajatellaan siihen kohdistuneiden vaatimusten nédkokulmasta, on tulos
onnistunut. Karkeasti méariteltynd opinnaytetyd sisaltda ongelman, ratkaisun kehittami-
seen madratyn ajan, tuotetun ratkaisun ja tyon raportoinnin. Opinndytetyoni sisaltaa
kaikki nd&ma ominaisuudet. Ongelmana oli toimeksiantajayrityksen laajan tarvikekannan
riittdva hallinta. Ratkaisun kehittdmiseen aikaa oli vuoden 2010 syyskuun puolesta va-
listd saman vuoden marraskuun loppuun asti. Maaratyssa ajassa ja maarattyyn ongel-
maan kehitin ratkaisuksi tyopoytasovelluksen prototyypin. Tyon raportointi mukailee
sille madriteltyja vaatimuksia ja sen tavoitteena on olla sovelluksen prototyypin jatko-
kehityksen apuna. Myds raportointi on tehty maarétyn ajan sisélla.

Tyon tulosta voidaan tarkastella myos sille asetettujen toimintavaatimusten valossa.
Myos talldin tyon tulos on onnistunut. Toimeksiantajan vaatimukset liittyivat tarvike-
kannan hallintaan, tyétehtdvien suunnitteluun ja valmisteluun ja tarvikkeiden yhteenso-
pivuuden tarkistamiseen. Sovelluksen prototyypissd on toimintoja ja ominaisuuksia,

jotka vastaavat néihin paavaatimuksiin.
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Jos kuitenkin tarkastellaan tyon tulosta pintaa syvemmaéltd, huomataan sen siséltavén
puutteita. Opinndytetyon aikataulu oli niin tiukka, etten pystynyt keskittymaan tyohon
niin syvéllisesti kuin olisin halunnut. Aikataulu ei esimerkiksi antanut mahdollisuutta
tutkia sovelluksen rakennetta kovinkaan tarkasti, vaan rakenne jai sille tasolle, jonka
projektin alussa méarittelin. Opinndytetyon aikataulutin alun perin niin, etta olisin aloit-
tanut tyon jo kesakuussa 2010. Aikataulun sotki kuitenkin perusteellisesti syyskuun
puolivalissé pakosta tehty aiheenvaihto. Olin asennoitunut siihen, ettd minulla on puoli
vuotta aikaa tehdad opinndytetyd. Yhtakki& kuitenkin huomasin, ettd jos haluan valmis-
tua ajoissa, aikaa onkin vain kaksi ja puoli kuukautta. Viisitoista opintopistettd, jonka
laajuinen opinndytety0 on, vastaa noin kahta ja puolta kuukautta. Silti olen sitd mielt,
ettd aika oli liian lyhyt ja se vaikutti negatiivisesti koko tyéhon.

7.2 Pohdinta

Opinnaytetyon tekemisessa kohtasin valtavan mééaran erilaisia ongelmia. Voinkin rehel-
lisesti sanoa, ettei miké&an aiempi projekti tai tehtava ole ollut niin vaikea ja hitaasti ete-
nevd, kuin tdma opinnaytetyd. Ongelmia oli laitteiden, ohjelmistojen, ohjelmoinnin ja
tietokannan kanssa. Kun sain yhden ongelman ratkaistua, oli seuraava ongelma jo odot-
tamassa. Laiteongelmia aiheuttivat luonnollisesti tietokoneet. Olin suunnitellut tyosta-
vani opinnaytettd koulusta saadulla kannettavalla, mutta siind ei riittanytkadn muisti
kaikille tarvitsemilleni ohjelmille. Siirryin k&yttdm&&n omaa kotikonettani, jolloin tor-
masin ohjelmisto-ongelmaan. Visual Studio-ohjelmointiympéristosta on tarjolla myos
ilmainen Express-versio. Express-versiolla pystyy rakentamaan yksinkertaisia ja miksei
laajahkojakin sovelluksia. Nain siis siina tapauksessa, ettd ohjelman saa toimimaan tie-
tokoneellaan. Ongelma ratkesi koulusta saaduilla Visual Studion asennuslevykkeilla.
Opinndytetyoprosessin loppuvaiheessa sain vield taistella laitteisto-ongelmien kanssa
kun nayttoni ja hiireni hajosivat. Kaiken kaikkiaan laitteisto ja ohjelmisto-ongelmien
tyostamiseen ja ratkaisemiseen kaytin 3-4 pdivaa aikaa. Uskoisin, ettd opinndytetyon
tekemisen aikana tormaésin suurempaan méaaraan ongelmia, kuin mit4 keskivertoprojek-
tissa ilmenee. Toisaalta tdmé& oli kuitenkin hyva opetus, koska ilman ndita laitteisto-

ongelmia en varmasti olisi ikind ottanut niiden mahdollisuutta tarpeeksi vakavasti.
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Tietokannan ja ohjelmoinnin suhteen tormasin jatkuvasti ongelmiin, joiden ratkaisemi-
seksi jouduin jatkuvasti venyttdméan aikatauluani. Osa ongelmista jai ratkaisematta,
koska aika ei yksinkertaisesti olisi riittdnyt. Aikataulusta johtuvat ongelmat siirtyivat
suoraan prototyyppiin, enké olekaan taysin tyytyvdinen lopputulokseen. Prototyypin
kehityksessa on siis kéytetty oikoteitd ja unohdettu osittain hyvd koodauskéaytantd ja
tietokannan ja kayttoliittymén rakenne. Onneksi kyseessa on kuitenkin prototyyppi,
jonka ei tarvitse ollakaan taydellinen. Puutteellinen prototyyppi tarkoittaa sitg, etta puut-
teet on otettava huomioon jatkokehityksessa. Tamé tietenkin tarkoittaa sitg, ettd jatko-

kehityksen suhteen ty6ta on viel& paljon.

Koska aikaa tyon valmistumiselle oli vain kaksi ja puoli kuukautta, tarkoitti se kaytén-
nossa sité, etten pystynyt hetkeksik&ddn pééastdmadn tyota mielestdni. Tama ei millaan
tavalla parantanut tyon tekoa tai sen tulosta, painvastoin. Tyon kannalta olisi ollut tar-
peellista saada valilla siirtda tyo syrjaén ja keskittya johonkin muuhun. Tama olisi anta-
nut mahdollisuuden valilla tarkastella tehtyé tyotd ik&&n kuin puhtaalta poydalta. Yksin-
tyoskentely oli mielestdani myos turhan haastavaa, varsinkin tiukan aikataulun takia.
Ongelmat, joihin térmasin, olivat lopulta hyvin pienid. Mutta koska minulla ei ollut tyo-
paria, jonka kanssa olisin voinut kdyda asioita l&pi, muodostui pienistd asioista pdivien
ja viikkojen tyota vaativia ongelmia. Alkuperdinen suunnitelmani oli tehd& taysin kayt-
tovalmis sovellus. Tiukka aikataulu aiheutti sen, ettd jouduinkin vaihtamaan tavoitteek-

seni prototyypin valmistamisen.

Yksi tyon tekemisen kannalta keskeisistd ongelmista oli myds tarvikkeiden kayttotar-
koitus. Kyseessa on siis erilaiset kamera- ja valokuvaustarvikkeet. Kameroihin ja valo-
kuvaukseen liittyvien asioiden suhteen tietdimykseni on hyvin yleista tasoa. Kun aletaan
puhua kameratarvikkeiden ominaisuuksista ja erilaisista lisdosista, mennaan jo sille ta-
solle, josta minulla ei ole mitaén kasitystd. Tamé vaikeutti seké tietokannan ettd koko
sovelluksen suunnittelua. Tietokanta ja sovellus piti siis rakentaa sellaisten tietojen ym-
pérille, joita en ymmartanyt. Muutama pdiva meni pelk&stéan siihen, etta yritin jotenkin
hahmottaa tarvikeryhmia ja saada kasityksen erilaisista tarvikkeista ja niiden ominai-

suuksista.

Opinnaytetyo6té tehdessani jouduin useassa vaiheessa ja usean eri asian suhteen mietti-
mé&én vastausta yhteen sovelluskehityksen ja asiakaslédhtoisen tyoskentelyn kannalta

tarkeddn kysymykseen. Pohdin kumpi on tarkedmpaa sovelluksen suunnittelussa ja to-
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teutuksessa, saannot ja suositukset vai asiakkaan toiveet ja vaatimukset? Opinnéytety6n
toimeksiantajalla oli hyvin vahva nakemys siitd, millainen sovelluksen tulisi olla. N&-
kemys ulottui toiminnallisuudesta myos tietokantaan ja kayttoliittyméan. Tamé néke-
mys ei kuitenkaan ollut oppimieni suunnittelu- ja toteutussééntdjen ja -suositusten mu-
kainen. Toimeksiantaja halusi yksinkertaisuutta ja selkeyttéd tarviketietojen hallintaan.
Tama tarkoitti esimerkiksi tietokannan suhteen sitd, ettd kaikki tarviketiedot Kirjataan
yhteen tauluun, riippumatta siit4, millaisia tietoja tarvikkeisiin liittyy. Tahan liittyen han
halusi kayttoliittymaan vain yhden lomakkeen, jolla tiedot tietokantaan lisataan.

Koska sovellusta tulee kayttdmaén vain toimeksiantaja itse, olisi se voitu toteuttaa tay-
sin h&nen vaatimustensa ja toiveidensa mukaisesti. Nain ei missaan nimessé voisi toi-
mia, mikali kyseessa olisi useamman kayttajan sovellus. Sovelluksen prototyypissé yh-
distyy sdannot ja suositukset seka toimeksiantajan vaatimukset. Prototyypin rakentami-
sen pohjalla on seké koulussa opetettuja asioita etta laajahkosti lahdemateriaalia. Tuot-
tamani prototyyppi ei kuitenkaan noudata tarkasti toimeksiantajani nakemysta ratkaisus-

ta, eika se vastaa tasmallisesti hdnen vaatimuksiinsa.

Luvussa 2 kasittelin kéaytettavyyden ndkdkulmaa. Sekd Suomen laki ettd Suomen stan-
dardisoimisliitto maarittavat sovelluksen kéytettdvyyttd ja sovelluksen kayttdjan tai va-
litsijan vastuuta. ISO-standardit rohkaisevat tunnistamaan lopputuotteen kayttdjaryh-
man, kayttajasuoritukseen vaikuttavat tekijat seka kayttétilanteen. Kun ndma on havait-
tu ja méaritelty, voidaan tuote sopeuttaa mahdollisimman tarkoin tarkoitettuun kayttoon
sopivaksi. Tahan liittyen Suomen standardisoimisliitto huomauttaa tietoty6n ergonomi-
aa késittelevdssd kisikirjassaan, ettd “tuotteen kayttdjélla, hankkijalla tai valitsijalla on
lopullinen vastuu siitd, ettd valitsee ja osaa valita tarvitsemansa tuotteen oikein” (Suo-
men standardisoimisliitto 2000, 14). Taman voidaan mielestani katsoa osittain vapautta-
van sovelluskehittdjan vastuusta. Tama koskee kuitenkin vain tilanteita, joissa asiak-
kaalle on tarjottu maariteltyyn ongelmaan vastaavia ja toimivia ratkaisuja, joita asiakas
ei ole hyvéksynyt.

Vaikka edella mainittujen tahojen mukaan lopullinen vastuu sovelluksen valinnasta on
valitsijalla, mietin kuitenkin, kuinka kattava on minun vastuuni sovelluksen kehitt&jana.
Jos toimeksiantaja ei hyvéksy tuottamaani ratkaisua, mietinkin, onko minun tehtavéni
kuitenkin muuttaa hédnen mielenséd ja “myyda” tuottamani ratkaisu héinelle. Opintojen

aikana meille opetetaan, ettd tekema@mme tyot ovat kdyntikortti osaamisestamme ja Ky-
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vyistdimme, ja siksi ei pidda myontyé kaikkiin asiakkaan vaatimuksiin ja toiveisiin. Kui-
tenkin mielestani perimmainen tarkoitus on tuottaa ratkaisuja, joita asiakas haluaa. On-

han asiakkaallakin vastuunsa sen suhteen, millaisia ratkaisuja han haluaa ja hyvaksyy.

Opinnaytetyoprosessin aikana opin uusia asioita muun muassa Visual Basic-
ohjelmointikielestda ja ohjelmistokehityksestd. Tyon loppuvaiheessa tajusin tehneeni
huonoja valintoja ohjelmointiympériston suhteen. Prototyypin valmistuksessa luotin
lilkaa Visual Studion graafiseen kayttoliittyméaan ja sen mahdollistamiin toimintoihin.
Kun sovellusta rakennetaan kayttaen kayttoliittyman sisaltdamia toimintoja, luo Visual
Studio osan koodista automaattisesti. Jos ja kun ohjelmoidut toiminnot eivét toimikaan
oikein, on niiden korjaaminen vahintd&nkin haasteellista. Automaattinen koodi siis vai-
keuttaa ohjelmoitujen ominaisuuksien syvéllistd ymmartamistd, koska kaikki koodi ei
ole itse kirjoitettua. Jatkokehityksen aikana kannattaakin jattda Visual Studion graafisen
kayttoliittyman hyddyntaminen vain kontrollien lisddmiseen lomakkeelle ja Kirjoittaa
kaikki muu koodi itse. Vaihtoehtoisesti jatkokehitysvaiheessa voidaan pohtia, olisiko
Visual Basic -kieli syyté korvata jollain toisella ohjelmointikielella.
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Rungot Linssit ja muut tar-
vikkeet
Canon > Canon

~ Adap-

terilla \
Hasselblad

Hasselblad S|
P
Nikon 7 Nikon
Linhof > Linhof

Sinar > Kaikki
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Padkategoriat

Alakategoriat

LF

Rungot
Linssit
Runkojen osat

MF

Hasselblad
Asahi Pentax
Rollerflex

EOS

FD

Canon FD runkoja

Canon FD linssit/objektiivit

Canon EX
Canon lisatarvikkeet

Muut 24x36

EXA
Nikon
Contax
Leica
Pokkarit

OPTIK

EL

Linssit
Suurennuskoneet /rungot
Irtolinssit

B+S

Salamalaitteet
Irtovalotusmittarit
Jalustat

Kinopéaat & kuulapolvet
Laukut

Liite 3
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Tarviketiedot Large CanonFD
Format- | -linssit
linssit

Adoraman (kauppa) hinta X
Etdisyys

Hankintapaikka

Hankintavuosi
Himmenninasteikko
Himmentimen lehtien lukumaara
Hinta €

Hinta jeneina

Kiinnityskierre

Kuva (tarvikkeesta)

Kuvakulma

Linkki 1

Linkki 2

Linkki 3

Linssiryhmat

Linssit

Lisatietoja

Paino

Piirtoympyran halkaisija
Piirtoympyran halkaisija lahietai-
syydelta

Pituus

Polttovali

Sulkimen tyyppi

Suodinkiinnitys

Tyypin tarkennus

Tyyppi

Ulkohalkaisija

Valmistaja

Valmistettu vuodesta
Valmistusnumero
Valmistusvuosi

Valovoima X X

X | X | X | X

x

X X | X | X | X |X

X | X | X | X

X | X | X | X | X

X | X | X | X
x

Sovelluksen prototyypissa on kaytetty vain Large Format-ryhman tarviketietoja.
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linssilD
linsvalmistaja
linsValmistusnro
linsValmistusvuosi
linsTyyppi
linsValovoima
linsPolttovali
linsPiirtoympHalk
linsPiirtoympHalkLahi
linsHimmenninasteikko
linsPituus
linsPaino
linsEtaisyys
linsUlkohalkaisija
linsSuodinkiinnitys
linssulkimentyyppi
linsKiinnityskierre
linskuvakulma
linsLinssit
linsHankintapaikka
linsHankintavuosi
linsHintaEur
linsLisatieto
linsLinkkil
linsLinkki2
linsLinkki3
linskuva

korit N
korilD -
koriNimi
korinsisalto
korinSisaltoID
. korilD
— e tarvikelD

', ftarvikeValmistaja
" tarvikeValmnro

ungot
runkolD fr—
runkoValmistaja

runkoTyyppi

runkoPaino

runkoValmistusnro
runkoValmistusvuosi
runkoHankintavuosi

runkoHintaEur

runkolisatisto

runkoLinkkil

runkoLinkki2

runkoLinkki3

runkoKuva

Liite 5

'

=asalD

osaTyyppi
osaTyypintarkenne
osaValmistusnro
osaPaino
osaHankintavuosi
osaHintaEur
osalisatieto
osalinkkil
osalinkki2
osalinkki3
osakuva
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Esimerkki tietokannan rakenteesta
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Prototyypissé kaytetyt

Visual Studion kontrollit
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58

Alku

\ 4

Nayta kuva
PictureBox-
kontrollissa

tiedostopolku
aaritelty?

Kylla

nko levylta
tiedostopolun

\ 4

Nayts

tarvikekuvaa”)

huomautuskuva (”Ei

A 4

rEi

Anna huomautus
”Annettu
tiedostonimi tai -
polku on vaarin.”

Anna huomautus
"Tiedostomuoto ei
kelpaa. Lisaa .jpg-
tai .jpeg-tiedosto.”

A 4

Nayta
huomautuskuva (”Ei
tarvikekuvaa”)

mukaista
iedostoa

Kyll3

Tarkasta
tiedostopaate

Onko
tiedostopaate
3jpg tai .jpeg?

Kylla

v

Nayta kuva
PictureBox-
kontrollissa

Loppu

-l

Nayta
huomautuskuva (”Ei
tarvikekuvaa”)
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Aliohjelma kuvan nayttémiseksi PictureBox-kontrollissa
Private Sub ShowPictureInBox ()

If OsaKuvaTextBox.Text = "" Then
PictureBoxOsat.Image = My.Resources.eikuvaa

Else
If My.Computer.FileSystem.FileExists (OsaKuvaTextBox.Text) = True
Then

Dim TiedostoPaate As String =
System.IO.Path.GetExtension (OsaKuvaTextBox.Text)

If TiedostoPaate.ToLower = ".jpg" Or TiedostoPaate.TolLower =
".Jjpeg" Then

PictureBoxOsat.Image =

Image.FromFile (OsaKuvaTextBox.Text)

Else
PictureBoxOsat.Image = My.Resources.eikuvaa
OsaKuvaTextBox.Clear ()
MsgBox ("Tiedostomuoto ei kelpaa. Lisaa .Jjpg- tai
.jpeg-padtteinen tiedosto.", MsgBoxStyle.Critical)
End If

Else
PictureBoxOsat.Image = My.Resources.eikuvaa
MsgBox ("Kuvan nayttaminen epdonnistui. Annettu tiedostonimi
tali -polku on vaarin.", MsgBoxStyle.Critical)

End If

End If
End Sub

' Tietojen tallennus
Private Sub OsatBindingNavigatorSavelItem Click (ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles OsatBindingNavigatorSaveItem.Click

Try
Me.Validate ()
Me.OsatBindingSource.EndEdit ()
Me.TableAdapterManager.UpdateAll (Me.OsatDataSet)
MsgBox ("Tietojen tallennus onnistui!", MsgBoxStyle.Information)
Catch ex As Exception
MsgBox ("Tietojen tallennus ei onnistunut. " & ex.Message,
MsgBoxStyle.Critical)
End Try

End Sub



Kayttoliittyma: 60 Liite 10
Aloitusnakyma
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Tiedosto  Ohje
Tietojen hallinta Korien hallinta

Korit
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Korien hallintaikkuna

-
@ Korien hallinta | Tarkka - Tarvikekannan hallintasovellus E@g

Korin sisalto Korin paino (g)
Lingsit Linssit
Rungot
Runkojen osat
‘thteensa

Laske

Poista laikki ] [ Poista valittu ‘Yhteensopivuus

Rungot
Poista kaikki ] [ Poista valittu
Runkojen osat Tallenna kori
15. mamaskuuta 2010 B~
Muwt toiminnot
[ Poista kaikki ] [ Poista walitu ] [ Tulosta kaor ] tai
Tallennettu kori
Tallenna muutokset ] l Poista kaor ]
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Tarvikekannan hallintasovellus
Test-case 1: .jpg-kuvan lisddminen tietokantaan/tarvikekorttiin

Purpose / Tarkoitus:

.jpg-kuvan lisddaminen tietokantaan ja tarvikekorttiin

Prereq / Alkutilanne:

Kayttajalla on auki tarvikekortti (tarvikkeiden hallintaikku-
na), joko uusi tarviketieto tai jo olemassa olevan paivittami-
nen

Test data / Testiaineis-
to:

Tarvikekortti (tarvikkeiden hallintaikkuna)
jpg- ja/tai jpeg-kuvatiedosto
Muita tiedostoja (esimerkiksi .png, .exe, .txt, .avi...)

Steps / Vaiheet:

1. Klikataan Selaa... -painiketta

2. Valitaan oikea kohdekansio

3. Valitaan lisattava tiedosto ja klikataan Avaa -
painiketta

4. Tallennetaan tehdyt muutokset Tallenna -painiketta
klikkaamalla

5. Selataan tarvikkeita eteen- ja taaksepain

6. Palataan tarvikkeeseen, johon kuva lisattiin

Expected results / Odo-
tetut tulokset:

Sovellus ei anna lisdata muita kuin .jpg-/.jpeg-kuvatiedostoja
tarvikekorttiin. Jos yritetaan lisata muunlainen tiedosto,
sovellus antaa huomautuksen eika lisaa tiedostoa tarvike-
kortille. Sovelluksen hyvaksyessa lisatyn tiedoston, kuva
naytetaan PictureBox-kontrollissa ja kuvatiedoston tiedos-
topolku PictureBoxin alapuolella olevassa TextBox-
kontrollissa. Tallennettu kuva nakyy edella olevan kuvauk-
sen mukaisesti tietoja selattaessa.

Test results
(date/result tester) /
Testitulokset
(pvm/tulos/testaaja):
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Sisdllysluettelo
1 SOVELLUKSEN KAYTOM ALDITUS 3
1.1 kiyttéohje........... 3
Z TIETOJEM HALLINTA 3
2.1 Tarwviketietojen halintaikkunan rekenne._..... .
2 2 Tietojen selgus.... 5
2.3 Tarviketietojen lisgys, muokkaous, poisto jo tollennus............ .. &
2.3.1 Uuden tarviketiedon lisays ]
2.3.2 Tarviketietojen muokl &
2.3.3 Tarviketietojen poisto (]
2.3.4 Tarviketietojen tallennues L]
2.4 Linkkien ovaaminen. T
2.5 Kuvatoiminnot.... _
2.4.1 Kuvan lisdys 7
2.4.2 Kuvan tallennus ]
2.4.3 Kuvan poistaminen B
2.4.4 Kuvan vaihtaminen B
245 Kuvan suurentzaminer B
3 KORIEM HALLINTA 9
3.1 Korien hallintaikkunan rakenmne.
3.2 Korin sisalign hallintg .9
3.2.1 Tarvilkdoeen lis33minen koriin 10
3.2.2 Tarvildoe=n poistzaminen korista 10
3.2.2.1 Yhden tarvikkeen poistaminen 10
3.2.2. 2 Tarvikeryhmin poistamin 10
3.2.2 3 Koko korin tyhjentaminen 10
3.2.3 Korin painon laskeminen 10
3.2.4 Tarvikkeiden yhteensopivuuden tarkastaminer 11
3.2.5 Korin tallentzminen 11
3.2.6 Korin tulostaminen 11
3.2 7 Tallennetun korin avsaminen 12
3.2 B Tallznnetun korin muokkazminen 12
3.29Tall 1 korin wudelk Il nen 12
12

3.2.10 Tallennetun korin poistaminen

K3yttoohje: TarkkaProto 1.0/ 2010

Sivu 2
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1 Sovelluksen kayton aloitus

S8 Tarkda  Tarvikckannan hallintasoue lus [ | B 3

Tiedeste  Ohjs
eenjen helivta K=ren heli-ta

Fixl

st ’ Bt ' Furlizyzn
-t

Sovelluksen aloitusruutu sisdltaa nelja painiketta: Linssit, rungot, runkojen osat ja korit. Tietojen
hallinta -ryhman painikkeista paasee tarviketietojen hallintaikkunoihin eli tarvikekorteille. Korit-

painikkeesta avautuu Korien hallinta -ikkuna.

1.1 Kayttoohje

Kdyttoohjeen saa nakyviin aloitusruudun valikkorivin kautta:
1. Ohje > Avaa ohje

i % Tarka Tarvikckannan Mllntasovcl!.;s pe Sk ]

Tiedosto | Ohe | ¢
licto.c™ hi Avaa ohyz
‘ Tielve suv=ll_kswle

inead s - Kar

| 4o%cn ~alma

o e e e e 3
Kayttoohje: TarkkaProto 1.0 / 2010 sivu 3
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1.2 Sovelluksen sulkeminen
Sovelluksen voi sulkea kahdella eri tavalla:
1. Klikkaamalla aloitusruudun vasemmassa ylanurkassa olevaa ruksia
tai

2. Valikkorivin kautta: Tiedosto —* Sulje.
=

&8 Toridn Tanvikctannan M’tllus PR

Tiezocto | Ohjz
taje Enre~ halink=
‘ Li sl ‘ Fur gl ‘ H‘T;?_m doi ‘

Huomaa, etta tarviketietojen tai korien hallintaikkunoiden sulkeminen ei sulje koko sovellustal

________________________________________________________________________________________________________________________________|
K3yttaohje: TarkkaProto 1.0 / 2010 Sivu 4
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2 Tietojen hallinta

2.1 Tarviketietojen hallintaiklkunan rakenne

Tarviketietojen hallintaikkunat on jarjestetty samoin tarvikeryhmdsta riippumatta.

Tarvikeryhma Navigaatiopalkki Keskeisimmt
| I tarviketiedot
Bl o | Tk - ek v el e i P
"BIE L
ey, 00 Tem "Anmmwwn  fanone - P
Y, T Y T A Here 3 a2
Yampares TR il balsin.  TH (TT'R N s s
e g A
Py b T
weicd i e o ——
orirneram arn A
iy e g
Firrbaedee il
B v LLs
[ LT z T
! $ $ =5
. | | e
Timl:. Tarvikkeen Tarvikkeen Tarvikkeen  painikkest
perustiadat ominaisuudet lissitiedat lwva
= Lis33 koriin -
painike
2.2 Tietojen selaus
Tietoja selataan navigaatiopalkin kautta.
ST ki et caurgmvaan

¥ v
" |9 Ja TR ™ |
A

STy

sii
edelliszen  pveanss R

wilmeiseen
Tietoja voi selata myds syottamalla tietueen numero selauspainikkeiden valissa olevaan

tekstikenttdan.

________________________________________________________________________________________________________________________________|
K3yttoohje: TarkkaProto 1.0/ 2010 Sivu 5



Prototyypin kayttdohje 71 Liite 17

6 (12)

2.3 Tarviketietojen lisdys, muokkaus, poisto ja tallennus

Poista nakyvd
lieme

li 4 |x /, -J=12-

'-'5“ Ui Tallenna tietue /
tehdyt muutokseat

2.3.1 Uuden tarviketiedon lisiys
1. Klikkaa Lisda uusi -painiketta navigaatiopalkissa
2. Kirjaa tarvikkeen tiedot tarvikekortille

3. Tallenna: Navigaatiopalkki —* Tallenna-painike

Huomaa, etta prototyyppi ei huomauta tallentamattomista tiedoista. Muista siis tallentaa tiedot,

ennen tolseen tietuseseen sirtymista tai ohjelman sulkemistal

2.3.2 Tarviketietojen muokkans
1. Jos tietockenttd on ennestddn tyhja, kirjoita uusi tieto kenttdan.
tai
2. Jos tietokentdssa on jo tieto, poista se Ja kirjoita kenttadan wusi tieto.

3. Tallenna: Navigaatiopalkki =* Tallenna-painike

3.3 Tarviketietojen poisto

1. Klikkaa navigaatiopalkin Poista tietue -painiketta.

Huomaa, etta poistat aina nakyvan tietueen.

2.3.4 Tarviketietojen tallennus

1. Klikkaa navigaatiopalkin Tallenna tietue -painiketta.

K3yttaohje: TarkkaProto 1.0 / 2010 Sivu 6
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Huomaa, etta prototyyppi ei huomauta tallentamattomista tiedoista. Muista siis tallentaa tiedot,

ennen toiseen tietueeseen siirtymista tai ohjelman sulkemista!

2.4 Linkkien avaaminen

1. Tuplaklikkaa linkkikenttda.

Sovellus avaa linkit oletusselaimessa.

2.5 Envatoiminnot

1Al sewhimmn Yy ke on et i w Lisaa kwwa
I [Eodaid— rosa e

Kuvan
tiedostopolku

2.4.1 Kuvan lisiys
1. Klikkaa Selaa... -painiketta
2. Selausndkymdn avauduttua etsi koneeltasi kuva, jonka haluat tarviketietoihin littaa.
3. Valitse kuva.
4. Klikkaa Avaa-painiketta.
5

Tallenna: Navigaatiopalkki = Klikkaa Tallenna-painiketta

K3yttaohje: TarkkaProto 1.0 / 2010 Sivu 7
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Huomaa, etta sovellus hyvaksyy .jpg- ja .jpeg-muotoiset kuvatiedostot. Muunlaisia
tiedostomuotoja ei hyvaksyta ja niita lisattaessa sovellus antaa huomautuksen.

2.4.2 Kuvan tallennus

1. Navigaatiopalkki = Klikkaa Tallenna-painiketta

2.4.3 Kuvan poistaminen
1. Klikkaa Poista kuva -painiketta
2. Tallenna tehty muutos: Navigaatiopalkki =+ Klikkaa Tallenna-painiketta

2.4.4 Kuvan vaihtaminen
Katso:

= 241 Kuvan lisays

= 2147 Kuvan tallennus

2.4.5 Kuvan suurentaminen

1. Tuplaklikkaa kuvaa tarviketietojen hallintaikkunassa.

________________________________________________________________________________________________________________________________|
K3yttaohje: TarkkaProto 1.0 / 2010 Sivu 8
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3.1 Eorien hallintaikkunan rakenne

ﬁ Krwicn ballinta | Tarkka  Tarvikeanran =z lin-ssoeclius

=i zizel.o

Jzel

o= ki “usd uelllu

gt

ko= o

Moecm ke L R T

Fairn paivig o)
Lrezi.
Funga:
Finkaen naet
“tigzisa
| macm |
Thbeeqsopivus
ARSI 1 IS
Td erra <ar
"o =ekoaa.e AW o=
leletna ]
Murdcrinx

Tzl=rretta <cn
Talzmra m_uickest | [ ekt ket ]

Frer ke Frarn unlting |

| Tl e o da l_:ﬁ'j:nﬂ:. knn ]

3.2 Korin sisillon hallinta

K3yttoohje: TarkkaProto 1.0/ 2010

Sivu 9
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3.2.1 Tarvikkeen lisddminen koriin
Tarvike lisdtaan koriin tarviketietojen hallintaikkunan kautta Lis8a koriin -painikkeella. Painikkeen

klikkaaminen avaa korien hallintaikkunan.

Huomaa, etta kori tyhjenee, mikali suljet hallintzikkunan. Prototyyppi ei huomauta
tallentamattomista tiedoista. Muista siis tallentaa korin tiedot, ennen korin tai chjelman

sulkemista!

3.2.2 Tarvikkeen poistaminen korista

Tarvikkeita pystyy poistamaan kolmella tavalla.

3.2.2.1 Yhden tarvikkeen poistaminen

1. Valitse poistettava tarvike listasta.
2. Klikkaa tarvikeryhman alapuolella olevaa Poista valittu -painiketta.

3.2.2.2 Tarvikeryhmidn poistaminen

1. Klikkaa tarvikeryhmdn alapuclella olevaa Poista kaikki -painiketta.

3.2.2.3 Koko korin tyhjentdminen
1. Klikkaa ocikeassa laidassa olevaa Tyhjennd kori -painiketta.

3.2.3 Korin painon laskeminen
Korin paino lasketaan klikkaamalla Laske-painiketta. Paino ndytetddn grammoina seka

ryhmakohtaisesti ettd koko korin yhteenlaskettuna painona.

Fam ri paivns ()
Jnegk 1452
Sunga i}
unkojen osat il
‘fhuccnea 2fi2g

________________________________________________________________________________________________________________________________|
K3yttaohje: TarkkaProto 1.0 / 2010 Sivu 10
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3.2.4 Tarvikkeiden yhteensopivuuden tarkastaminen
Kaoriin lisattyjen tarvikkeiden yhteensopivuuden voi tarkastaa klikkaamalla Yhteensopivuus-
painiketta.

Yhremreasiv 5

Jsp Lnhal Inaaci
1=p linhod+ n<oa
1ap Lnlwlvsa

J4p Snzr-unkola

lakas.d 4o stale

Prototyyppi tarkastaa Sinar- ja Linhof-tarvikkeiden maardn ja huomauttaa, mikdli on syyta

tarkastaa korin sisaltd.

3.2.5 Korin tallentaminen

1. Valitse kalenterinakymastd haluamasi paiva.
2. Klikkaa Tallenna-painiketta.

Huomaa, etta prototyypissa yhdelle pdivalle voidaan tallentaa vain yksi kori. Prototyyppi tallentaa
korit tekstitiedostona kansioon C:\Tarkka_TallennetutKorit,.

Tdlrna <1

1 remas-n ks AN | 1'|

4 rartasku AN L'

ma B ke to pe @
il e | T ) |
1 z = 4 &5 & 7F
t 290 1M 1F 7

E LI 18 -'E:.P.ll?

L E MK %5 B
I 1 0z oz 4 °
T LénFa- 1714 2040

3.2.6 Korin tulostaminen
1. Klikkaa Muut toiminnot -ryhmdssa olevaa Tulosta kori -painiketta.

ok tommer

.Tu.bd.k,:r_] tal | Tybgerna ko |
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3.2.7 Tallennetun korin avaaminen
1. Klikkaa Selaa... -painiketta.
2. Avautuvassa selausikkunassa on ndkyvilld kansio, johon koritiedostot on tallennettu.
3. Valitse haluamasi kori ja klikkaa Avaa-painiketta.

Talemattu kor

S R - ] Selaz |

3.2.8 Tallennetun korin muokkaaminen
Voit tehda tallennettuun koriin muutoksia avaamalla korin hallintaikkunassa. Tallennetun korin
muckkaaminen tapahtuu samoin kuin tallentamattomankin korin muockkaaminen. Katso:

3.2.7 Tallennetun korin avaaminen
3.2 1 Tarvikkeen lisdaminen korin

3.2 .2 Tarvikkeen poistaminen korista
- 323Kor ; ! N
= 32 4 Tarvikkeiden yhiteensopivuuden tarkastaminen
= 32 6 Korin tulostaminen

3.2.9 Tallennetun korin nudelleen tallentaminen
Tallennettu kori voidaan tallentaa kahdella tavalla:

1. Klikkaamalla Tallenna muutokset -painiketta Tallennettu kori-ryhmassa.

Iakametu ke
-;mm- rF'c-l:l:::'ml'l ] _Sdau. 1

tai
2. Tallentamalla kori uudella nimelld. Katso: 2.2.5 Korn tzllentaminen

3.2.10 Tallennetun korin poistaminen

1. Avaa haluamasi tallennettu korni. Katso: 2.2 7 Tallennetun korin avaaminen

2. Klikkaa Tallennettu kori -ryhmassa olevaa Poista kori painiketta.

Huomaa, etta sovellus ei kysy varmistusta korin poistamiselle.
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