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Kaytetyt termit ja lyhenteet

Palokatko

Palo-osasto

Palonkestavyysaika

Lapivientivaraus

Palokatko on sahkojohtojen, putkien tai muiden jarjestel-
mien tiivistys lapaistavan rakenteen palo-osastointia vas-

taavaksi.

Rakennuksen osa, josta palon leviaminen on estetty maa-
ratyn ajan osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla

tavalla.

Aika ilmaistuna minuutteina, jonka rakennusosan on to-

dettu tayttavan sille asetetut vaatimukset.

Lisalapivientejd varten asennettu osastoiva varauskap-
pale, jonka l&pi voidaan my6hemmin lisata kaapeleita pa-

lokatkoa rikkomatta.

Palokatkosuunnitelma Erityissuunnittelijan laatima suunnitelma palokatkojen to-

Tyyppihyvaksynta

CE-merkinta

teutustavasta. Palokatkosuunnitelma esitelldan rakennus-

valvontaviranomaiselle kohteen suunnitteluvaiheessa.

Kansallinen rakennustuotteiden hyvaksyntamenettely,

joka ei talla hetkella ole palokatkojen osalta kaytdssa.

CE-merkintd on osoitus siita, etta tuote on EU:n lainsaa-
dannén mukainen. CE-merkinnalla tuotteen valmistaja ta-
kaa omalla vastuullaan tayttavansa kaikki merkinnan edel-
lyttdméat lainmukaiset laatuvaatimukset Euroopan talous-
alueen (ETA:n) markkinoilla. Sama koskee ETA-maissa
myytavid, EU:n ulkopuolisissa maissa valmistettuja tuot-

teita.



1 JOHDANTO

Tama opinnaytetyo tuli aiheeksi oman ty6n kautta. Toimin tydmaamestarina kerros-
talotydmaalla ja ajankohta sopi hyvin palokatkoa ja palokatkosuunnitelmaa kasitte-
levan tyon tekemiseen. Palokatkojen teko alkoi olla ajankohtainen, joten halusin pe-

rehtyd asiaan syvallisemmin opinnaytetyon kautta.

Nykyaan rakennusten paloturvallisuuteen kiinnitetdan paljon huomiota, mutta aina
on parannettavaa. Talotekniikan m&aéara on lisdantynyt merkittavasti vimeisen kym-
menen vuoden aikana. Sahkoisia toimintoja on tullut lisda, jotka lisdavat johtojen
maaraa osastoivien seinien ja holvien lapi. Samoin erilaisia putkia menee raken-

teista nykyaan enemman lapi.

Olen kerannyt tietoa eri palokatkotuotteista ja tekotavoista. Palokatkosuunnitel-
masta on esimerkki mita siina pitaa olla esitettyna ja milla tavalla, seka mita vaadi-

taan palokatkosuunnittelijalta.



2 PALOTURVALLISUUS

2.1 Perehdyttaminen

Jos rakennuksessa asuu tai tydskentelee paljon ihmisid, heidat taytyy perehdyttaa
tulipalon tai muun suuronnettomuuden varalta. Isoissa rakennuksissa pitaa olla
pelastautumissuunnitelma: mista poistutaan ja mihin kokoonnutaan. Hatapoistu-
misreitit tulee merkita vihreilla nuolilla ja poistumisovien paalla tulee olla vihrea
merkkivalo, joka palaa, vaikka s&hkot olisivat poikki. Liséksi tulee olla vahintaan
kaksi toisistaan riippumatonta poistumismahdollisuutta. ( E1 Suomen rakentamis-

maarayskokoelma 2011.)

2.2 Pelastuslaki

Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihnmisten turvallisuutta ja vahentaa
onnettomuuksia. Pelastuslain tavoitteena on myg@s, etta onnettomuu-
den uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tarkeat toiminnot tur-
vataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti niin, etta
ihmisille, omaisuudelle ja ymparistdlle aiheutuvat haitat jaavat mahdol-
lisimman véahaisiksi. (L 28.12.2018/1353, 1. 8.)

Pelastuslaissa sdadetaan ihmisten, yritysten seka muiden yhteisojen ja
oikeushenkildiden velvollisuudesta:

1) ehkaista tulipaloja ja muita onnettomuuksia;

2) varautua onnettomuuksiin seka toimintaan onnettomuuksien uha-
tessa ja sattuessa;


https://www.finlex.fi/data/normit/10530-37-3762-4.pdf
https://www.finlex.fi/data/normit/10530-37-3762-4.pdf
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3) rajoittaa onnettomuuksien seurauksia;

4) rakentaa ja yllapitaad vaestonsuojia;

5) osallistua pelastustoiminnan tehtaviin ja vaestonsuojelukoulutuk-
seen.

Pelastuslaissa sdadetadn lisaksi:

1) pelastustoimen viranomaisten tehtavasta ohjata, neuvoa, ja valvoa 1
momentissa tarkoitettuja tahoja momentissa saadettyjen velvollisuuk-
sien tayttamisessa;

2) pelastustoimen viranomaisten ja Rajavartiolaitoksen tehtavista pe-
lastustoiminnassa; seka

3) pelastustoimen viranomaisten ja Rajavartiolaitoksen toimivallasta
pelastustoimessa.

Tassa laissa sdadetddan myos yhteistoiminnasta 2 momentissa mainit-
tujen tehtavien hoitamisessa seka niihin varautumisessa.

Liséksi pelastustoimen viranomaisille voi kuulua tehtavia sen mukaan
kuin muussa laissa saadetaan. (L 28.12.2018/1353, 2. 8.)

2.3 Maankaytto- ja rakennuslaki

Maankaytto ja rakennuslain tavoitteena on jarjestaa alueiden kaytto ja
rakentaminen niin, ettd siina luodaan edellytykset hyvalle elinymparis-
tolle seka edistetaén ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kult-
tuurisesti kestavaa kehitysta.

Tavoitteena on my6s turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioi-
den valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantunte-
muksen monipuolisuus seka avoin tiedottaminen kasiteltaviné olevissa
asioissa. (L 5.2.1999/132, 1. 8.)
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Rakennushankkeeseen ryhtyvan on huolehdittava, etta rakennus suun-
nitellaan ja rakennetaan sen kayttotarkoituksen edellyttamalla tavalla
paloturvalliseksi. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuk-
sen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, ettd ne palon sattuessa
kestavat vahimmaisajan, ottaen huomioon rakennuksen sortuminen,
poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saami-
nen. Palon ja savun kehittymista ja leviamista rakennuksessa seka pa-
lon leviamista lahistolla oleviin rakennuksiin on pystyttava rajoittamaan.
Rakennuksen rakentamisessa on kaytettava paloturvallisuuden kan-
nalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisia laitteistoja. (L
21.12.2012/958, 117b. 8.)

Rakennuksen on oltava sellainen, etta siina olevat voivat palon sattu-
essa pelastautua tai heidat voidaan pelastaa. Pelastushenkiléston tur-
vallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. Lupaviranomainen voi
edellyttaa laadittavaksi turvallisuusselvityksen poistumisturvallisuuden
kannalta erittdin vaativasta kohteesta. (L 21.12.2012/958, 117b. §.)
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3 PALOKATKOSUUNNITELMA

3.1 Palokatkosuunnitelman kohdetiedot

Tiedoista pitaa loytya rakennuskohteen nimi, sijainti ja osoite, rakennushankkee-
seen ryhtyva ja suunnittelijat. Paasuunnittelija vastaa palokatkosuunnitelman jarjes-
tamisesta kohteeseen. (Hilti, [viitattu 6.8.2019].)

3.2 Kaytettavat tuotteet

Palokatkot tulee tehda niilla tuotteilla jotka on suunnitelmassa ilmoitettu. Palokat-
koissa tulee kayttda CE-merkittyja ja ETA-hyvaksyttyja tuotteita. Mikali tuotteissa ei
ole CE-merkintaa ja ETA-hyvaksyntaa, tulee tuotteet testauttaa ja hyvaksyttaa pa-
loteknisella asiantuntijalla ennen asennusta. Jos tuote vaihdetaan niin siita pitaa
esittda paloteknisenasiantuntijan hyvaksyma muutossuunnitelma, jonka rakennus-

valvontaviranomaiset hyvaksyvat. (Hilti, [viitattu 6.8.2019].)

3.3 Toteutus ja laadunvalvonta

Rakennushankkeeseen ryhtyvan on selvitettava, ettd palokatkosuunnittelija on péa-
teva henkilo tekemé&an palokatkosuunnitelman. Palokatkojen tekemiseen tulee kayt-
taa koulutettuja henkiloita (esim. VTT-henkilosertifikaatti tai tuotevalmistajan koulut-
tamia henkiloitd), nain varmistetaan palokatkojen tarvittava laatu. (RIL 270-2018,
80)

Tybmaan vastaavan mestarin tai erityisalojen tyonjohtajan tulee tarkistaa palokat-

kojen toteutus, ja varmistaa etta palokatko vastaa suunnitelmaa. Palokatkon tekijan
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taytyy kirjata kaikki tekeménsa palokatkot tarkistusasiakirjaan. Mikéli joudutaan te-
kemaan esim. lisareikia, tulee vastaavan mestarin pyytaa suunnittelijaa lisaamaan
muutokset suunnitelmaan ja hyvaksyttdmaan rakennusvalvonnassa uuden suunni-
telman nailta osin. (Hilti, [viitattu 6.8.2019].)

Palokatkon tekija merkitsee ylimaaraiset katkot tarkistusasiakirjaan ja selvitta voiko

katkon tehda toisen samanlaisen katkon detaljin mukaan. (Hilti, [viitattu 6.8.2019].)

3.4 Dokumentointi

Jokainen palokatko on merkitty pohjakuvaan ja sen vieressa on tunnus, joka loytyy
myoOs detaljista. Katko tehdaan detaljin mukaan. Hiltilla on esimerkiksi ohjelma,
jonka voi ladata k&nnykkaan. Ohjelmalla voi kuvata ja tallentaa palokatkon sen jal-
keen kun katko on tehty ja tarkistustarra limattu tai kilpi kiinnitetty. Nain se on tal-
lennettu sahkdisesti. (Hilti, [viitattu 6.8.2019].)

Palokatkosuunnitelmassa pitéaa olla pohjakuva palokatkosuunnitelman kohteesta,

mihin on merkitty detaljitunnuksilla jokainen palokatko (ks. kuvio 1).
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Kuvio 1. Pohjakuva (Wurth, [Viitattu 6.8.2019].)

Palokatkotarra limataan jokaisen palokatkon viereen tai lahelle mista sen voi lukea.
Palokatkotarrassa on palokatkoluokan osoittava merkintéa esim. El 60 joka tarkoittaa
palonkestoaikaa minuutteina. Palokatkotarraan merkitdan liséksi tuote milla palo-

katko on tehty.

Palokatkotarrassa on paikat asennusyrityksen nimelle, asentajan nimelle ja paiva-

maaralle (ks. kuvio 2).
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Kuvio 2. Palokatkotarra (Wurth, [Viitattu 6.8.2019].)

3.5 Suunnittelijan patevyys

Palokatkosuunnittelu on luokiteltu erityissuunnitteluksi. Tama on maaritelty
MRL:ssa 1, valtioneuvoston asetuksessa 4 sek& ympéristoministerion ohjeessa
YM1/601/2015, YM1/602/2015) 12, 13. Toki naissa ei mainita palokatkosuunnitte-
lua, mutta palokatkosuunnitteluun voidaan soveltaa samoja periaatteita. Vaativuus-
luokka maéaritetdén palokatkosuunnittelun mukaan, ei koko rakennuksen suunnitte-
lun vaativuuden mukaan. Luokat ovat vaativa ja tavanomainen. Lisédksi on vahainen
suunnittelun tarve ja harvinaisempi poikkeuksellisen vaativa kohde. (RIL 270-2018,
50)

Palokatkosuunnittelijalla tulee olla rakennus- tai tekniikka-alan opisto/amk-tutkinto
sekd kokemusta palokatkojen suunnittelusta. Rakennusvalvontaviranomainen lo-
pulta paattaa onko suunnittelija pateva kyseiseen kohteeseen. (RIL 270-2018, 50)
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3.5.1 Passiivinen palontorjunta

Passiivinen palontorjunta on rakennuksen rakenteellista palontorjuntaa, kuten palo-
osastointia erilaisilla rakenteilla ja palokatkotuotteilla. Passiivistenpalokatkojen teh-
tava on estaa liekkien, savun ja palokaasujen leviaminen rakennuksessa. Raken-
teet voivat olla esimerkiksi kipsilevysta tehtyja, muuraamalla tai betonista valmistet-
tuja rakenteita. Jos osastoiva seina on esimerkiksi ElI 30 ja se tehdaan 12,5 mm
paksulla kipsilevylla, tulee levyja olla 2 kpl eli 1 molemmilla puolin runkoa. Valissa
olevaa villaa ei huomioida paloluokassa. (Stuklex, [Viitattu 26.9.2019].)

3.5.2 Aktiivinen palontorjunta

Aktiivinen palontorjunta tdydentaa passiivista palontorjuntaa. Aktiiviseen palontor-
juntaan kuuluvat paloilmoittimet, sammutusjarjestelmét, savunpoistoluukut, savupu-
haltimet, turvavalaistus seka operatiivinen palontorjunta. Aktiivisessa palontorjun-

nassa on tarkeaa pitaa laitteet toimintakunnossa tarkistamalla ne sdéannollisesti.

Aktiiviseen palontorjuntaan kuuluva palovaroitin on ehka tunnetuin. Palovaroitin pi-
ta4 olla kaikissa asunnoissa. Palovaroittimia pitaa olla yksi kappale jokaista alkavaa
60 m2 kohden ja yksi vahintaan jokaisessa kerroksessa. (Kodin turvaopas, [viitattu
23.9.2019].)

Palovaroitin on hyva testata kerran vuodessa ja vaihtaa uusi paristo. Palovaroitti-
men ollessa kylmissa kosteissa olosuhteissa paristot kuluvat nopeammin kuin [&m-

poisissa tiloissa. (Kodin turvaopas, [viitattu 23.9.2019].)
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4 PALOKATKOTUOTTEITA

4.1 Yleista

Palokatkotuotteilla tiivistetddn putkien, johtojen ja muiden talotekniikkaan liittyvien
lapivientien aukot. Tiivistykselld estetaan liekkien ja myrkyllisten savukaasujen le-
vidminen palo-osastosta toiseen. Tasta syysta palokatkot tulee tehda tiiviiksi ja huo-
lellisesti suunnitelman mukaisesti. Palokatko ei saa olennaisesti heikentaa raken-

teen paloturvallisuutta.

Oikean palokatkotuotteen valintaan vaikuttavat monet tekijat. Jos rakenteen lapi
menee muoviputki palokatkotuotteen taytyy olla sellainen joka tulipalossa turpoaa
ja tayttaa sulaneen putken jattaman aukon. Tallaisia ovat ainakin grafiittipohjaiset
tuotteet. Asuinrakennuksissa on tarkeda myos palokatkon &&nieristavyys.

Tulipaloissa suurin osa ihmisista kuolee savuun. Savusta johtuvat myos aineelliset
vahingot suurelta osin, kun savu ja kuumuus paasevat leviamaan avonaisista au-

koista toiseen palo-osastoon. (Palokatko-opas, [viitattu 8.8.2019].)

4.2 Kipsipohjaiset palokatkomassat

Kipsipohjaisia palokatkomassoja kaytetaan isoissa aukoissa, jotka eivat ole kosteu-
den kanssa tekemisissa. Jos tuotetta kaytetddn lattiassa, johon kohdistuu rasitusta,
taytyy kantavuus maaritelld aina erikseen. Kipsipohjainen massa on hyva tuote
isoissa aukoissa koska se on kevyttd, se turpoaa palotilanteessa, silla on hyva pa-

lonkesto ja se on lahes huoltovapaa. (Palokatko-opas, [viitattu 8.8.2019].)
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Kuva 1. Palokatkomassa.

4.3 Sementtipohjaiset palokatkomassat

Sementtipohjaisia palokatkomassoja kaytetaan isoissa aukoissa kipsipohjaisten
tuotteiden tapaan. Sementtipohjaiset massat kestavét kosteusrasitusta ja ne nain
sopivat myds ulkotiloihin. Sementtipohjaiset massat kutistuvat kuivaessaan. Tama
tulee huomioida ja tarvittaessa tiivistdd saumakohta jollain toisella tuotteella. (Palo-
katko-opas, [viitattu 8.8.2019].)

4.4 Palokatkotiilet ja tulpat

Palokatkotiilid ja tulppia kaytetaan pienten ja keskisuurten kaapeli- ja putkil&pivien-
tien tiivistAmiseen. Nailla tuotteilla tehdaan palokatkoja, joissa halutaan, etta pdly ja
aanet eivat kulkeudu tilasta toiseen. Tuotteet soveltuvat seké uudis- ja saneeraus-
rakentamiseen. Naihin palokatkoihin on helppo lisatd kaapeleita ja putkia jalkika-
teen. (Palokatko-opas, [viitattu 8.8.2019].)
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4.5 Akryylipohjaiset palokatkomassat

Akryylipohjaisia palokatkomassoja kaytetadn sellaisissa kohteissa, jotka eivat vaadi
paljon elastisuutta. Naitd ovat metalliputkien ja rakennuksen erilaisten saumojen tii-
vistamiset seka muiden lapivientien viimeistelyyn. Akryylipohjaiset massat ovat
maalattavissa, kestavat UV-sateilya ja ovat erittain tiiviitd seka eristavat aanta. (Pa-
lokatko-opas, [viitattu 8.8.2019].)
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Kuva 2. Akryylipohjainen palkatkomassa.

4.6 Elastiset palokatkomassat

Elastisia palokatkomassoja kaytetd&n samoissa kohteissa kuin akryylipohjaisia pa-
lokatkomassoja. Silikopohjaisia palokatkomassoja kaytetaan kohteissa joissa vaa-
ditaan suurta elastisuutta, likevara on suurimmillaan 25 % saumanleveydesta. Elas-
tiset massat kestavat myos hyvin UV-sateilya, lampétilan vaihteluja, ja ovat ilma-,
savukaasu- ja vesitiiviita. Elastisia silikonipohjaisia palokatkomassoja ei voi maa-
lata. (Palokatko-opas, [viitattu 8.8.2019].)
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Kuva 3. Silikopohjainen palokatkomassa.

4.7 Grafiittipohjaiset eli laajenevat palokatkomassat

Grafiittipohjaisia massoja kaytetaan sahkojohtojen ja muoviputkien tiivistamiseen.
Massa voi laajentua suurissa lampoétiloissa 7-kertaiseksi. Ylisuuret aukot kannatta
ensin muurata tai pienentéé jollain muulla palamattomalla materiaalilla, silla laaje-

nevat massat ovat kalliita. (Palokatko-opas, [viitattu 8.8.2019].)
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Kuva 4 Joustava palokatkovaahto.

4.8 Palonsuojamansetit

Palonsuojamansetti on helppo asentaa jalkiasennuksena ja myds vaihtaa rikkoutu-
neen palonsuojamansetin tilalle. Kaulus asennetaan muoviputken ympaérille ja kiin-
nitetdan lavistettdvaan rakenteeseen. Kauluksen sisalla oleva nauha turpoaa kuu-
muudesta ja samalla kun putki sulaa, turvonnut nauha tukki reian. (Palokatko-opas,
[viitattu 8.8.2019].)

Kuva 5. Palomansetti.
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4.9 Mineraalivillaeristeet

Mineraalivillaeristettda kaytetddn metalliputkien eristamiseen ja yhdistelmé&palokat-
koissa, joissa villa asennetaan taytteeksi ja pinnoitetaan esim. paloakryylilla. (Palo-
katko-opas, [viitattu 8.8.2019].) Mineraalivilla on hyvé tuote putkieristykseen, koska

mineraalivilla on palamaton tuote.

Kuva 6. Parocin villaa.

4.10 Palokatkonauha

Palokatkonauhan tarkoitus on estaa savun ja palokaasujen leviaminen palo-osas-
tojen valilla. Palokatkonauha on helppo asentaa, se on edullista ja soveltuu lahes
kaikkien rakennusmateriaalien kanssa kaytettavaksi. Palokatkonauhaa 16ytyy lahes
kaikilta palokatkotuotteita myyuvilta yrityksiltd. Palokatkonauhoissa vaikuttavana ai-

neena grafiitti joka turpoaa tulipalossa.



Kuva 7. Palokatkonauhaa.
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5 PALOKATKOJEN ASENNUSMENETELMAT

5.1 Aloituskokous

Aloituskokous pidetaan ennen varsinaista palokatkotyon aloitusta, ja siella valitaan
palokatkourakoitsija kohteeseen. Taméan jalkeen pidetaan varsinainen aloitusko-
kous. Kokoukseen kutsutaan vastuullinen palokatkoasentaja, LVIAS-urakoitsija,
eristysasentajat ja mahdollisesti palokatkosuunnittelija, mikéli se katsotaan tarpeel-
liseksi. (RIL 270-2018, 78.)

Palokatkojen asennukseen liittyvasséa aloituskokouksessa kasitellaan palokatko-
suunnitelma palokatkojen sovittaminen aikatauluun. Ongelmatilanteissa yhteyshen-
kilo jonka kanssa ratkotaan ongelmatilanteet. Aloituskokouksesta on hyva laatia kir-
jallinen muistio joka jaetaan kaikille osallistujille. (RIL 270-2018, 78.)

5.2 Suurien aukkojen palokatkon tekeminen

Ensin tarkistetaan, ettd aukko on suunnitellun kokoinen ja tarvittava tekniikka on
asennettu. Palokatkosuunnittelija on etukateen suunnitellut kyseiseen aukkoon tie-
tyn valmistajan sementtipohjaisella tuotteella tehtdvan palokatkon. Aukko voi olla
lattiassa tai seindssa. Aukon, kaapelien/putkien ja hyllyjen tulee olla puhtaita ja kui-

via.

Suuria aukkoja taytettaessa sekoitetaan laasti veteen valmistajan ohjeen mukaan,
jos massa pumpataan, niin siitéa tehddan vahan notkeampaa. Massa voidaan se-
koittaa vispilalla. Tai suuremmat maarat voi sekoittaa betonimyllylla. Taméan jalkeen
aukko taytetdan massalla muurauskauhaa apuna kayttaen tai tehdaan muotti, johon

massa kaadetaan.

Isoissa aukoissa voidaan kayttda myos kipsimassaa, joka soveltuu ainoastaan kui-
viin sisatiloihin. (Hilti, [viitattu 31.8.2019].)
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5.3 Osastoivan oven palokatkon tekeminen

Kerrostalon huoneistojen ja kaytavan valisen karmin asennuksen jalkeen asennus
varaukseen pitad tehda palokatko. Sauma puhdistetaan irtoliasta, rasvasta ja kai-
kesta, mika vaikuttaa palokatkotuotteiden tarttuvuuteen. Palokatkosuunnitelmassa

on detaljikuva, mink& mukaan palokatko tehdaan.

Asennus varaus voidaan tayttaa tiiviisti kivivillalla ja paallystaa paloakryylilla tai pa-
losilikonilla. Varaus voidaan myos tayttaa palovaahdolla tai palon kestavalla pohja-

nauhalla ja taman paalle laitetaan paloakryyli tai silikoni. Palokatko on hyva suojata

mekaaniselta rasitukselta ja UV-sateilta vield listoittamalla. (Tytan, [Viitattu
14.9.2019].)

Kuva 8. Palokatko tehty palosilikonilla ja kivivillalla.

5.4 Palopeltien asennus

llImakanavan mennessa osastoivan rakenteen lapi, ilmakanava varustetaan palo-

pellilla. Palopellille ei ole eristavyysvaatimusta, jos kanavan pinta-ala on alle 200
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cmz2, Palopellit varustetaan vikahalytys automatiikalla tai niité pitaa koekayttaa saan-
nollisesti vahintddn kuuden kuukauden valein toimivuuden varmistamiseksi. (Talo-
tekniikka info, [Viitattu14.9.2019].)

Palopeltien puhdistusluukut tulee asentaa molemmille puolille osastoivaa raken-
netta, mikali kanavan puhdistaminen ei ole muutoin mahdollista. Levyseinissa reika
voidaan tehdéa jalkikateen palopellille. Rei&dn koko on +20 mm suurempi kuin ka-

nava.

Paksummissa betoni rakenteissa palopelti kiinnitetddn kanavaan, etukateen tarkasti
maaritettyyn paikkaan, jolloin palopelti saadaan kiinnitettya viela laipasta kiila-ank-

kureilla tai betoniruuveilla kiviseindan. (Talotekniikka info, [Viitattu14.9.2019].)

Kuva 9. Palopelti betoniseinéssa.

5.5 Palokatkomansetin asennus

Palokatkomansettia voidaan kayttaa seinassa, katossa ja lattiassa. Rakenne voi olla
betonia, tiiltd, kipsilevya tai mitd tahansa materiaalia, joka on hyvaksytty osastoi-
vissa rakenteissa. Vélipohjaan asennettaessa betonilaatan paksuus pitaa olla va-
hintddn 150 mm ja mansetti asennetaan laatan alapintaan. Seinan minimi paksuus
on 100 mm ja palomansetit asennetaan seinan molemmin puolin. (Tytan, [Viitattu
14.9.2019].)
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Lapiviennin reika ei saa olla suurempi kuin palomansetin ulkokeha. Palomansetti
voidaan valaa betoniin, esimerkiksi ontelon paalle valettavaan lattiaan. Paloman-

setti laitetaan putken ymparille ja propataan ontelolaattaan kiinni.

Palomansetin ja lapivietavan putken valissa on pieni rako, joka suojataan elastisella

palomassalla esim. paloakryylilla, jotta mansetin ja putken valiin ei mene betonia.

Kun palomansettia kaytetddn pinta-asennuksissa, pitaa varmistaa, etta kiinnitys on
riittdvan jaAmakka, jotta tulipalotilanteessa mansetti pysyy osastoivassa rakenteessa
kiinni. Silloin turpoava palomassa tayttdd sulavan putken jattdméan aukon. (Tytan,
[Viitattu 14.9.2019].)

5.6 Palokatkonauhan asennus

Palokatkonauhan maaraan on olemassa taulukko jokaisella valmistajalla. Siita kat-
sotaan rakennesarakkeen kohdasta, millaiseen materiaaliin l&pivienti tulee. Raken-
teelle on annettu minimipaksuus ja lapivientiaukolle maksimikoko. Palokatkonauhaa
kierretddn taulukossa ilmoitettu maara putken tai palavan eristeen paalle, kierros-
maara maaraytyy putken halkaisijan mukaan. (Tytan, [Viitattu 14.9.2019].) Palokat-
konauha tulee kiertaa mahdollisimman tiukasti putken ymparille, ettei nauhan ja put-
ken valiin jaa rakoa (Hilti, [viitattu 31.8.2019] ).

Seinédrakenteissa palokatkonauha asennetaan seindn molemmille puolille niin, etta
nauha jaa rakenteen sisaan (Tytan, [Viitattu 14.9.2019] ). Holvirakenteissa palokat-
konauha asennetaan holvin alapintaan siten, ettd nauha jaa rakenteen sisaan. Ta-
man jalkeen loppuaukko valetaan juotosbetonilla tai taytetaan palokipsimassalla. 5

mm pienemmat raot voidaan tayttaa paloakryylilla (Tytan, [Viitattu 14.9.2019] ).
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Taulukko 1. Palokatkonauhan kierrosmaarat (Wurth, [Viitattu 6.8.2019].)

P

. . ) Wrap nouhan Wrap-nauhan
Seindn rakenne jo poksuus Muoviputken vlko & mm kerroshkumaars Rohnumero Palonkesto El
0-55 1 0
0-82 2 120
83-110 2 0
Kipsilevy™, harkks, fiili jo betoni P 3 50
min. 100 mm poksvus . ;A " 0893304902 o
141 - 1560 4 0
141 -200 7 it
Betoniset rakenteet, harkko ja fiili D.55 2 120
min. 150 mm poksuus 0.82 2 120
Komposiittiputket seindrakenteiden lapi
Kipsilevy®, harkks, tiili jo betoni 0-16 120
min. 100 mm paksuus 17 - 40 0893304902 &0
Armaflex eristetyt kupari- jo ravtaputket seinGrakenteiden lapi
Kipsilevy ™, harkko, tili jo betoni Kupori,/rouvtoputki
min. 100 mm poksuus < @ S54mm + 1 9mm Armaflax : 0B93304902 &0
Batoniset rokenteet, harkks jo il Kupari/routoputki
min. 150 mm paksvus < & 25mm + 25mm Armaflex 0893304902 120

5.7 Palokatko holvissa

Alla on kolme erilaista tapaa tehd& palokatko massiivirakenteiseen holviin, joka tayt-

tdd EI60 paloluokan vaatimukset. Kaikissa viedaan lapi 110 mm PE-putki (ks.

kuvals, 16, 17).



PE-putki maks. 110 mm
erstamaton
e e |

~ - | Betonilaatta 150mm,
\ theys min. 650kg/m’
Tytan B1 Palokipsimassa,
taytidsyvyys min. 50mm
Tytan B1 Palokatkonauha,

2 kerrosta, nauhan korkeus 50 mm
asennus valun alapintaan

Kova kivivillalevy 50mm,
tiheys min. 150kg/m’

Kuva 10. Viemariputken lapivienti (Tytan).
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Betonllaatta min. 150mm,
tiheys min, 650kg/m’

Tytan B1 paloakryylitiivistys,
taytdsyvyys min, 12mm*

kesiaa vaadihin

Kuva 11. Viemariputken lapivienti (Tytan).

—_— —— Tytan B1 Palokatkomansett,
mansetin koko putken koon mukaan

Muonapauatio, assnnus keskemsess

Frosmai ulken koko s
o] Pl ey s

P 001 B3 T Erl
11002 T E

PE, AlkS 4062 4-3 F Ewsll
11008 300 E Wl

e = = |

T -_l-..‘ E
L
- & 4

Betonilaatta 150rmm,
/_ tiheys min. BS0kg/m®

\— Tytan B1 Grafiittimassa,

LEYIOS YWY YS rmiim. 25,
molemmin puolin rakenmnesiia

Kivivillasullomta,
tayTidsywyys min. 25mim,
- tiheys min. 35kg/m™,
malemmin puclin rakennatta

Kuva 12. Viemariputken lapivienti (Tytan).

5.7.1 Palokatkoasennusten valvonta ja tarkastukset

Palokatkot taytyy tarkastaa ja dokumentoida sovitulla tavalla. Vastuuhenkilot pitaa
sopia aloituskokouksessa tai sitten ne on maaratty rakennusluvassa. Kaikki palo-
katkojen poikkeamiset pitaa dokumentoida tarkastusasiakirjaan.



32

Vastaava tyonjohtaja johtaa rakennusprojektia ja myods valvoo palokatkojen oikea-
aikaisesta tekemisesta. Vastaavan tyonjohtajan tulee myds huolehtia, ettéd palokat-

kojen tarkastusasiakirjat pidetdan ajan tasalla.

Palokatkojen tarkastuksista ja rakentamisenvaiheiden vastaa yksi tai useampi hen-
kilo, jotka ovat tilaajan nimeamia. Suositeltavaa olisi, ettd ndma henkilot olisivat ul-

kopuolisia, eivatka olisi sopimussuhteessa urakoitsijoihin.

Loppukatselmuksen yhteydessa todetaan, etta palokatkot on tehty palokatkosuun-
nitelmassa esitetylla tavalla. Ja varmistetaan, ettéa kaikki palokatkotekijan toimitta-
mat tiedot ja muutokset on palokatkosuunnittelija paivittdnyt palokatkosuunnitel-
maan. (RIL 270-2018, 84-85.)

5.7.2 Palokatkojen tarkastusvalit ja tehtavat

Palokatkoista pitaé tarkastaa vuosittain muutokset, onko tehty muutoksia osastoiviin
rakenteisiin tai lisatty putkia ja johtoja palokatkoihin. Jos muutoksia on tehty, taytyy
ne dokumentoida asiakirjoihin. (RIL 270-2018, 90.)

Palokatkotarkastuksessa 3-5 vuoden vélein tarkastetaan palokatkot silmaméaaéarai-
sesti, ja tarkistetaan palokatkojen valmistajan ilmoittama kayttoika. Tarvittaessa kor-
jataan tai vaihdetaan palokatko samanlaiseen kuin alkuperéinen, jos mahdollista.
Korjaustoimet tulee teettaa sertifioidulla ammattilaisella ja muutokset pitaa merkita

palokatkopoytakirjaan.

Palokatkotarkastus 10-25 vuoden vélein tulee suorittaa palokatkosuunnittelijan
kanssa ja arvioida voidaanko palokatkojen kayttoikaa jatkaa vai pitaakod palokatkoja
korjata tai vaihtaa. Tarkastuksesta tehdaan poytakirja ja lisdtaan toimenpiteet huol-
tokirjaan. (RIL 270-2018, 90.)

Tarkistuksesta toimitetaan kirjallinen lausunto tilaajalle, mista ilmenee tehdyt tai
mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet. TAssa lausunnossa maaritetddn myos,

jos on tarvetta suorittaa tiheampaan tarkastuskierroksia. (RIL 270-2018, 90.)
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6 POHDINTA

Taman opinnaytetyon kirjoittaminen on opettanut, kuinka paljon hyvaéa palokatko
materiaalia on saatavilla eri tuote-edustajilta. Ei ole oikeastaan sellaista lapivientia

johon ei loytyisi detaljikuvaa mista selvidd miten palokatko tehdéaan ja milla tuotteilla.

Palokatkosuunnitelman tekemisesta ja sen toimittamisesta rakennusvalvontaan on
monia eri kaytantoja, suuremmissa kaupungeissa palokatkosuunnitelma vaaditaan
jo haettaessa rakennuslupaa. Téhan olisi hyva saada koko maahan yhtenainen kay-

tanto.

Palokatko suunnittelijan patevyydesta ei ole mitdan yksiselitteistd maaraysta kuka
voi palokatkoja suunnitella. Palokatkosuunnittelu on erityissuunnittelua mutta oh-
jeissa ei mainita palokatkosuunnittelua. Patevyyden maarittaa rakennusvalvonta lo-

puksi.

Palokatkoasiat ovat menneet huimasti eteenpdin viime vuosina, mutta viela olisi pal-
jon parannettavaa ohjeissa ja sdadoksissa. Palokatko ohjeet olisivat selkeammat ja

kaikille samanlaiset.
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