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Tama opinnaytetyd syntyi tekijan omaan tyotehtavaan liittyvasta tarpeesta pe-
rehtya Leopard 1- alustaisen evakuointipanssarivaunun huolto-ohjelman sisal-
toon.

Tutkimusongelmana oli se, miten olemassa olevan huoltodokumentaation mu-
kaista huolto-ohjelmaa tulisi kehittaa, jotta se ennalta ehkaisisi kansallisen kayt-
toprofiilin ja suomalaisten olosuhteiden aiheuttamien kuormitusten vaikutuksen
vaunun kayttévarmuuteen.

Jo tutkimuksen esityon aikana selvisi, etta tavoitteena ei voi olla uusien, kaytto-
valmiiden huoltotaulukoiden tuottaminen, vaan pohdinnan kautta tuottaa suun-
nitteluperusteita naiden luomiseen. Vaikka tallaisten taulukoiden luonti olisikin
ollut hyva ja konkreettinen lopputulos, niin kokemus aiempien panssarivaunuka-
lustojen osalta on osoittanut sen, etta vasta kayttokokemuksen kertyessa voi-
daan huoltotaulukot viimeistella.

Paaasiallisena tutkimusmenetelmana oli dokumentteihin perustuva tutkimus.
Kirjallisina lahteina olivat Suomen ja Hollannin Leopard 1- hankintasopimuksen
myo6ta saatu tekninen dokumentaatio. Soveltuvin osin kaytettiin myds Leopard
2- kaluston ja vanhempien evakuointipanssarivaunumallien kaytosta ja kunnos-
sapidosta kertyneita tietoja. Sekundaarimenetelmana olivat asiantuntijahaastat-
telut ja avoimet Iahteet. Lisahaasteen tutkimukselle toi se, etta lahdemateriaali
oli useaan kertaan kaannetty alkuperaiskielesta.

Tutkimuksen tuloksena ja johtopaatdksena on se, etta lahdemateriaalina ollut
huolto-ohjelma ei suoraan sovellu kaytettavaksi huolto-ohjelman luomisessa,
vaan se vaatii paivittamista soveltuakseen suomalaisiin olosuhteisiin.

Asiasanat: panssarivaunut, panssaroidut ajoneuvot, evakuointipanssarivaunut,
kunnossapito
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The Development of the Maintenance Program for the Armoured Recovery Vehi-
cle Leopard 1
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This thesis was made because of the need to study the topic - maintenance pro-
gram for the recovery tank Leopard 1- associated with the author’s current job
position.

The research problem was how to develop the existing maintenance program in
order to fit it into national user profile and Finnish environmental conditions, and
to ensure the tank’s reliability in active use.

During the pre-study work it was clear that the goal of the thesis could not be to
create ready-to-use maintenance tables, but to generate a planning basis for fur-
ther development through careful analysis of existing documentation. Though the
creation of these kind of tables would have been a nice and concrete result, the
earlier experiences with the tracked vehicles has shown that without empirical
facts, the tables cannot be created.

The main research method was based on documents. The documents that were
acquired via the purchase contract between the Finnish and Dutch governments
served as the primary source of data. Moreover, the experiences gained from the
use of the Leopard 2 main battle tanks and the earlier T-55 based recovery tanks
were also examined and, when applicable, used in the analysis. Expert interviews
and study of open internet sources were employed as secondary research meth-
ods. An additional challenge for the study was that the source documentation
was translated several times from a language to another.

The conclusion of the thesis is that the original maintenance program cannot be
adapted as itis but needs editing and updating in order for it to be suitable for the
Finnish conditions.

Key words: tanks, armored vehicles, recovery tanks, maintenance
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LYHENTEET JA TERMIT

AEV Armored Engineering Vehicle

ARV Armored Recovery Vehicle

FEM Finite Element Method. Lujuuslaskennassa kaytettava
elementtimenetelma.

NATO North Atlantic Treaty Organization

Normaaliolot Rauhan aikaiset yhteiskunnalliset olosuhteet

Poikkeusolot
Saapumisera
TH

Vaunu

Voimalaiteyksikko

Sodan tai kriisin aiheuttamat yhteiskunnalliset olosuh-
teet

Varusmiespalvelusta suorittamaan saapuva joukko
Tekninen ohjekirja (lyhenne hollantilainen)

Lyhennettya termia kaytetaan yleisesti ammattikielessa
panssarivaunuista puhuttaessa ja teknisissa ohjeissa.
Moottorista ja vaihteistosta koostuva yksikko, joka on pi-

kaliitannailla nopeasti vaihdettavissa.



1 JOHDANTO

Tama opinnaytetyd syntyi tekijan omaan tyotehtavaan liittyvasta tarpeesta pe-
rehtya Leopard 1- alustaisen evakuointipanssarivaunun huolto-ohjelman sisal-
toon.

Kyseessa on uusi panssarivaunumalli Suomen puolustusvoimissa. Tasta joh-

tuen asialle on selkeéa tutkimustarve.

Tutkittava ongelma on se, miten huolto-ohjelmaa tulisi kehittaa. Vaunulle on val-
mistajan toimesta maaritetty maaraaikaishuolto-ohjelmat, mutta niiden sisallon
tarkoituksenmukaisuus suomalaisissa kayttdolosuhteissa ja suunnitellussa kayt-
toprofiilissa tulee maarittaa. Vaikuttavia tekijoita ovat muun muassa:

¢ |Imasto-olosuhteet

e Hinaus- ja nostotoista aiheutuvat kuormitukset

e Kaluston ika (vaunut ovat kaytettyja ja valmistettu 1970-80- luvuilla)

e Kansallisista muutostoista aiheutuneet vaatimukset

Tutkimus luo perustan tulevan huolto-ohjelman tarkastelulle. Vasta sitten, kun
kalustosta saadaan kayttokokemusta ja sille alkaa muodostumaan huoltohisto-

ria, voidaan alkaa arvioimaan huolto-ohjelman painopisteita.

Kunnossapitoon kuuluu myds vikakorjaus, joka on yleensa kalliimpaa ja aiheut-
taa kayttokatkoksia. Tutkimuksessa otetaan huomioon myads kriittiset kohdat,

joiden tarkastelulla voidaan ehkaista yllattavia vikoja.

Tutkimusmetodina oli kirjallisiin [ahteisiin ja haastatteluihin perustuva tutkimus.
Haittapuolena tutkimukselle oli se, etta lahdemateriaali on hyvin rajoitettu joh-

tuen saatavilla olevasta dokumentaatiosta. Myos asiantuntijoiden maara on ka-



luston luonteesta johtuen hyvin rajattu verrattuna esim. taistelupanssarivaunui-
hin. Naista haittatekijoista johtuen tutkimusta voidaan pitaa erittain tarpeelli-

sena, jotta tietdmys taman tyypin kalustosta kasvaisi.

Tutkimuksessa on pyritty lahestymaan ongelmaa fysikaalisten ilmididen kautta,
mutta varsinaiseen laskennalliseen tarkasteluun ei ole voitu I1ahtea. Syyna tahan
on se, ettd tutkimus kasvaisi kohtuuttoman laajaksi, koska ongelmia jouduttai-
siin tutkimaan teknillisen mekaniikan, koneenosaopin, fluidien mekaniikan ja

sahkotekniikan nakokulmista.

Tutkimustydn aikana on havaittu tarve jatkotutkimukselle liittyen kierratys- ja va-

rastohuoltoihin, koska naille ei ole alkuperaisia, suunniteltuja huolto-ohjelmia.

Tutkimuksen liitteet ovat luottamuksellisia.



2 EVAKUOINTIPANSSARIVAUNU KONSEPTINA

2.1 Evakuointipanssarivaunujen kehityksen taustaa

Evakuointipanssarivaunujen kehitystarve seurasi taistelupanssarivaunujen yleis-
tymista taistelukentilla. Telojen tarjoamasta hyvasta maastoliikkuvuudesta huoli-
matta taistelupanssarivaunut joutuivat kuitenkin tilanteisiin, joissa ne juuttuivat
kiinni pehmeaan maastoon, kaivantoihin tai muihin esteisiin. Luonnollisesti myos
taisteluvauriot aiheuttivat tilanteita, joissa vaunusta tuli liikuntakyvyton.

Edella mainittujen seikkojen perusteella havaittiin, etta tarvitaan saman liikkkuvuu-
den ja suojan omaava tukiajoneuvo, joka olisi seka kykeneva evakuoimaan lii-
kuntakyvyttoman taistelupanssarivaunun tulivaikutuksen alta ettd avustamaan

sen korjauksessa (Jane’s International Defence Review 2017).

Chinese Labour Corps men and British soldiers removing parts from a Mark IV tank at the Central Stores of the Tank Corps, Teneur, spring 1918.

KUVA 1. Varhainen evakuointipanssarivaunu (Lahde: Imperial War Museum n.d.)
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2.1.1 Leopard 1-alustaisten evakuointipanssarivaunujen kehitys

Leopard 1- alustainen evakuointipanssarivaunu suunniteltiin tukemaan lansisak-
salaisia panssaridivisioonia, joiden paakalustona olivat Leopard 1 taistelupans-
sarivaunut (Army Guide n.d.). Taman suorituskykyvaateen takia vaunuille kehi-

tettiin kolme suorituskykya:

e Paavinssi kiinni juuttuneen vaunun irrottamiseen
e Hinauspuomit liikuntakyvyttoman vaunun hinaamiseen
e Nosturi taistelupanssarivaunun tornin ja voimalaiteyksikon nostamiseen

korjausta varten

Saksassa vaunut eriteltiin pioneeripanssarivaunuksi (AEV) ja hinauspanssari-
vaunuksi (ARV). Edella esitetyt suorituskyvyt olivat kuitenkin taysin samat, mutta
AEV vaunuun asennettiin isompi puskulevy maansiirtotéita varten ja poteroiden
kaivamiseen tarkoitettu maapora, jonka suuri kierrosluku vaati hydrauliikkadljyn

lisdjaahdyttimen (Army Guide n.d.).

KUVA 2. Leopard 1 ARV- vaunu hollantilaisessa konfiguraatiossa.
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2.1.2 Hankinta ja kaytto Suomessa

Suomessa on aiemmin ollut kdytdssa neuvostoliittolaisvalmisteisia evakuointi-
panssarivaunuja. Nama vaunut on hankittu 1970- 1990- luvuilla ja ovat teknisesti
ikdantyneita (Lahdekorpi 15.2.2019).

Hollannin puolustusvoimien luovuttua taistelupanssarivaunukalustostaan tuli
myyntiin myods niille suunniteltuja tukiajoneuvoja. Suomen puolustusministerio
paatti hankkia 16 kappaletta vaunuja, joista 8 kappaletta on ARV- tyyppisia ja
toiset 8 kappaletta AEV- tyyppisia (Puolustusministerio 20.2.2017).

Suomessa vaunuille tehdaan kansalliset muutosty6t, joiden perusteella vaunu
saatetaan viranomaisvaatimuksia ja kayttajan tarvitsemia ominaisuuksia vastaa-
viksi. Vaunuja kaytetaan evakuointipanssarivaunun roolissa ja mekanisoitujen
joukkojen tukiajoneuvoina. Tassa tehtavassa ne on suunniteltu avustamaan lii-
kuntakykynsd menettaneita tai kiinni juuttuneita ajoneuvoja (Toivonen
13.3.2017).
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3 HUOLTO-OHJELMAN SISALTO

3.1 Huoltodokumentaation taustatiedot

Panssarivaunut on valmistanut saksalainen yritys MaK (Maschinenbau Kiel),
jonka panssarivaunujen valmistustoiminta siirtyi vuonna 1989 Rheinmetall- yhti-
Olle (Rheinmetall history 1981- 1992 n.d.). Nain ollen dokumentaatio on alun pe-
rin saksankielista. Hollannin puolustusvoimien hankkiessa kyseista kalustoa do-

kumentaatio kdannettiin hollanniksi ja siitéa edelleen englanniksi.

Huomioitavat seikat huolto-ohjelmaa arvioitaessa ovat seuraavat:

e Tuon aikakauden (1960- 80 luvut) taisteluajoneuvot valmistettiin keskella
"kuuminta kylmaa sotaa”. Saksan Bundeswehr ja muut Keski-Eurooppaan
ryhmittyneet NATO- maiden armeijat olivat jatkuvassa valmiudessa Var-
sovan liiton mahdollista aggressiota varten (Global Security n.d.). Talla pe-
rusteella my6s huolto-ohjelmat oli luotu ajatellen jatkuvan valmiuden kayt-

toa.

e Kalusto oli suunniteltu kaytettavaksi Keski-Euroopan ilmasto-olosuh-

teissa, jotka poikkeavat suomalaisesta ilmastosta.

e Vaunuja kayttivat ammatti/- puoliammattilaisarmeijat, joissa oli selkeasti
eritellyt tehtavat eri huoltotasojen suhteen. Vaunun kayttajat suorittivat
vain tarkastuspainotteisen perushuollon ja vaativammat tehtavat suoritet-

tiin ammattiasentajien toimenpitein.
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3.1.1 Kayttoohjekirjan 1TH 903070 huolto-ohjeet

Kayttdohjekirjan luvussa 3 on annettu perusohjeet vaunumiehistdn huoltotoimen-
piteille (1 TH 903070 2012, 3-1 — 3-11). Taman luvun ohjeistus kasittelee vaunu-
miehistolle sallittuja tarkastuksia ja ovat hyvin yleisluontoisia. Tarkastustyyppeja
ovat seuraavat:

¢ Yleiskunto: visuaalinen tarkastus vaunun komponenttien suhteen

¢ Kiinnitys: komponentit ovat kiinnitetyt (esim. ruuviliitokset, lukkorenkaat) ja

oikeassa kireydessa
e Kuluminen: visuaalinen tarkastus
¢ Nestevuotojen tarkastus

e Voitelukohteiden voitelu

Lisaksi kayttoohjekirjan 3. luvussa ohjeistetaan vaunun ulkoinen pesu vedella ja
sisatilojen puhdistus seka viitataan kaytonaikaisiin ja maaraaikaishuolto-ohjel-

miin, jotka kasitelldan tarkemmin seuraavissa kohdissa (3.1.2 ja 3.1.3).

Kirjan luvussa 26 kasitellaan huoltoa erityisolosuhteissa (1 TH 903070 2012, 26-
2). Suomalaisittain mielenkiintoista on se, etta erityisolosuhteiksi luetaan alle 0°
C lampdtilat ja kylmiksi olosuhteiksi alle -10° C |lampdtilat. Naissa olosuhteissa
suositellaan hydrauliikkadljyn laadun vaihtoa ja hydrauliikkajarjestelman rauhal-

lista ammityskayttoa, kunnes normaali toimintalampotila on saavutettu.

Luvussa 28 ohjeistetaan toimenpiteet enintaan 6 kuukautta kestavaa varastointia
varten (1 TH 903070 2012, 28-1 — 28-4).
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3.1.2 Huoltokortit Maintenance Card MC 903070 (AEV) ja MC 900124
(ARV)

Tama huoltokortti on perusohjeistus vaunumiehiston tarkastus- ja valvontatoi-
menpiteille. Vaikka korteille on annettu eri tunnistenumerot ne eivat kuitenkaan

eroa toisistaan sisaltdonsa puolesta. Huoltokortti 900124 on liitteena 1.

Huoltokortissa jaotellaan tehtavat toimenpiteet seuraavasti
e ennen kayttda ja ajoon lahtda
e kayton aikana ja tyolaitteita kaytettaessa

e ajon ja kayton jalkeen.

Huoltokortin toimenpiteet suoritetaan vaunumiehiston toimesta ja ne pystytaan
toteuttamaan vaunun varusteisiin kuuluvilla tyokaluilla. Toimenpiteet ovat paa-
osin "check” |. tarkistus- tasolla olevia tehtavia. Naitd ovat mm. moottorin ja auto-
maattivaihteiston, jarrujarjestelman, tyolaitehydrauliikan ja kahlaushydrauliikan
Oljyjen tasot, jadhdytysnesteen maara, telakoneiston kunto, ajovalojen toiminta ja

sahkdjarjestelman varokkeiden tarkastus.

3.1.3 Tarkastuskortit IWC Inspection Work Card 903070 (AEV) ja IWC
900124 (ARV)

Tarkastuskortit 903070 ja 900124 ovat maaraaikaishuolto- ja tarkastusohjeita
kuukauden valein, puolivuosittain ja vuosittain suoritettaviin toimenpiteisiin. Huol-
lon pystyy suorittamaan vaunumiehistd vaunun tyokaluilla. Tarkastuskortit ovat

sisalloltaan samanlaisia. Tarkastuskortti 903070 on liitteena 2.
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Kortti on taulukkomuotoinen ja toimenpiteet on jaettu seuraaviin tyGtapoihin:

C= check |. tarkastus. Pitaa sisallaan kiinnitysten, vuotojen, puhtauden, kunnon
ja kappalemaaran tarkastamisen visuaalisesti tai laskemalla.

PC= check level/ top up. Sisaltaa nestetasojen ja kiristysmomenttien tarkastuk-
set.

T= test. Kokeilu.

R= clean. Puhdistaminen.

S= grease. Rasvaus.

I= lubricate. Voitelu.

Seuraavat toimenpiteet on mainittu, mutta niita ei suoriteta taman taulukon huol-
loissa:

A= adjust. Saato.

U= to be performed. Toimenpide, joka pitaa suorittaa kohteeseen kuvatulla ta-
valla.

V= replace/refresh. Mainitun kohteen vaihtaminen (esim. 6ljy tai neste) tai puh-

distaminen.

Tyokohteet on lueteltu taulukon vasemmassa sarakkeessa.

Kuukausihuolto koostuu paaosin puhdistus-, tarkastus ja voitelutoimenpiteista (C,
T, R, I/S). Huoltona se on suhteellisen kevyt, koska tarkastettavia kohteita on 45

koko taulukon 152 kohteesta.

Puolivuotishuollossa kohteita on enemman ja toimenpiteisiin on lisatty PC (esim.

vetokehan pulttien kiristys ja akkunesteen lisays).

Vuosihuollossa tehdaan kaikki taulukon toimenpiteet.
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3.1.4 Tarkastuskortti IWC Inspection Work Card 911390/72

Tarkastuskortti 911390/72 on molemmille vaunutyypeille sama (liite 3). Poikkeuk-
sena on se, etta tassa kortissa kuvattujen toimenpiteiden suoritusvali AEV- tyyp-
piselle vaunulle on 4 vuotta ja ARV- tyyppiselle 6 vuotta. Toimenpiteet on jaoteltu

samalla tavalla kuin kohdassa 3.1.2.

Nama huollot on suunniteltu tehtavan korjaamo-olosuhteissa kokeneiden ammat-
tiasentajien toimenpitein. Ennen tata huoltoa pitda kohdassa 3.1.2 esitetyt toi-

menpiteet olla tehtyna.

Huollon aluksi suoritetaan koeajo. Taman jalkeen vaunusta poistetaan voimalai-

teyksikkd. Voimalaiteyksikolle tehdaan mm. seuraavat toimenpiteet:

e Moottorin venttiilivalykset saadetaan, jaahdytysneste, voiteludljyt seka ol-
jyn- ja polttoaineensuodattimet vaihdetaan.
e Automaattivaihteiston ja jarrujarjestelman oljyt seka suodattimet vaihde-

taan.

Voimalaiteyksikon tilasta puhdistetaan, tarkastetaan, saadetaan ja voidellaan
kaikki ne kohteet, joihin ei normaalisti ole paasya. Vaunun rungon alijarjestelmat
(kahlaushydrauliikka, palontorjunta- ja suojelujarjestelmat, sahkdjarjestelma)

huolletaan.

Tassa huollossa vaunun tyolaitteita kayttavalle hydraulijarjestelmalle tehdaan
mittavat tarkastukset esim. tyopaineiden mittaukset venttiillohkolta. Hydrauliikka-
Oljysta otetaan 48 tunnin seisonnan jalkeen nayte, joka toimitetaan oljyanalyysiin.

Analyysin tulosten perusteella paatetaan tapauskohtaisesti oljynvaihdosta.

Tyolaitteille (paavinssi, nosturi) suoritetaan rasvaukset ja mekaanisten voiman-
siirtovaihteistojen oljyjen vaihto. Lisaksi tarkastetaan nosto- ja hinausapuvalinei-

den kunto.
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Vaunun rungon huollon painopiste on telakoneiston tarkastamisessa, voitelussa

ja kiristyksissa. Huollon paatteeksi vaunulla suoritetaan koeajo.



18

4 KAYTON JA TOIMINTAYMPARISTON AIHEUTTAMAT KUORMITUKSET

4.1 Kayttotilanteet normaalioloissa

Alaluvussa 3.1 on taustoitettu huolto-ohjelman historiaa. Poiketen vaunujen
suunnitteluaikakauden ajattelusta ja toimintaymparistosta, Suomessa on kay-
tOssa reservijarjestelmaan perustuva asevelvollisuusarmeija. Taman vuoksi nor-
maalioloissa koko kalusto ei ole kaytdssa, vaan se varastoidaan ja kierratetaan
koulutuskaytdssa saannollisin valiajoin. Koulutuskayttdjakson paatyttya vaunulle

tehdaan varastointihuolto, jonka jalkeen se varastoidaan (Vihela 16.2.2019).

Vaunu voi olla esim. 3 vuotta koulutuskaytdssa, jolloin siihen kohdistuu vuosittain
kuvion 1 mukainen rasitus. Saapumiserat astuvat palvelukseen tammi- ja heina-
kuussa. Peruskoulutuskausi kestaa n. kaksi kuukautta, jonka jalkeen alkaa eri-
koiskoulutuskausi. Taman kauden aikana alkaa vaunumiehistojen erikoiskoulu-
tus ja vaunut saavat kuormitusta paaosin ajamisen muodossa, koska tavoitteena
on saada vaunumiehistolle tarvittavat erikoisluvat vaunun ajamiseen ja johtami-
seen. Myds vinssausta, hinausta ja nostamista harjoitellaan erityislupakoulutus-

kurssin aikana.

Erikoiskoulutuksen jalkeen alkaa joukkokoulutuskausi. Talloin sotaharjoituksia on
erittain paljon ja vaunujen kuormitus kasvaa sen mukaisesti. Joukkokoulutuskau-
della toimitaan paaosin kenttaolosuhteissa ja harjoitellaan toimintaa oman, jouk-
kotuotannon mukaisen organisaation osana. Vinssaus-, hinaus ja nostamissuo-
ritteita tulee useita.

Joukkokoulutuskauden paatyttya vaunujen kayttokuormitus pienenee saapumis-
eran kotiutuessa (Lahdekorpi 15.2.2019). Kuviossa 1 on esitetty kuormituksen

kasvu kayton intensiteetin perusteella.
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Vuotuinen kayttékuormitus
joukkotuotannossa
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KUVIO 1. Kayttokuormitus 12 kuukauden palvelusajan aikana.

Kuvassa 3 on esitetty yleiskuvaus tydlaitteista, joita kasitellaan seuraavissa ala-

luvuissa.

Fig. 1-6 Layout of the engineer system

Dozer blade

Hoisting installation

Hydraulic oil tank cooling sysftem
Hauling winch

Hydraulic oil tank

Main winch

ok wN =

KUVA 3. Tydlaitteiden sijoitus vaunuun (1 TH 903070).
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4.2 Vinssaaminen

Vaunun paavinssi (kuva 3, positio 6) on hydraulivetoinen rumputyyppinen vinssi.
Se on tarkoitettu kiinnijuuttuneen vaunun irrottamiseen. Vinssi on kaksinopeuksi-
nen. Vinssin vetovoima pienenee vaijerin kelautuessa rummulle. Vaijerin ollessa
ulkona rummulta saavutetaan 35 kN vetovoima. Kun vaijeri on kiertynyt rummun
ympari lahes taysin, niin vetovoima on enaa 20 kN (1 TH 903070 2012, 24-21).
Tama johtuu vipuvarren kasvamisesta vinssirummun keskion suhteen.

Taittopyoraa kayttamalla saadaan suurin vetovoima kaksinkertaistettua aina 70
kN asti. Vedossa kovimmalle kuormitukselle joutuvat luonnollisesti vinssin voi-

mansiirto (kuva 4, positio 3) ja kiinnityspisteet vaunun runkoon.

Fig. 24-8 Main winch

1. Hydro motor 5. Cable deflector

2. Brake 6. Primary hauling cable
3. Transmission 7. Cable spooling sensor
4. Cable drum

KUVA 4. Vinssin yleiskuva (1 TH903070).
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Vinssatessa kaytetdaan tukena puskulevya (kuva 3, positio 1). Puskulevyn kautta

myo6s vaunun runkoon kohdistuu suuri voima.

4.3 Hinaaminen

Vaunu on varustettu hinauspuomeilla ja vaijereilla. Kayttdohjekirjan mukaan suu-
rin sallittu hinattavan ajoneuvon massa on 56 tonnia (1 TH903070, 24-84). Hi-
nauspisteita on nelja. Vaunun keulassa on kaksi koukullista hinaussilmukkaa. Ku-
vassa 5 positiossa 1 nakyva keskimmainen hinaussilmukka on kuitenkin tarkoi-
tettu kaytettavaksi vaijerin paan kiinnityspisteena vinssattaessa taittopyoran
avulla.

Vaunun takapaassa on kaksi hinaussilmukkaa, joita kaytetaan vaijerihinauksessa
ja vetokoukku, joka sijaitsee vaunun perassa keskella (kuva 6). Naiden silmukoi-
den suurin kuormitus saa olla 35t (1 TH903070, 24-84). Edella mainittuihin pis-

teisiin kohdistuvat suuret voimat hinattaessa liikuntakyvyténta vaunua.

Fig. 14-29 Towing hooks, towing cables and cable cradles

1. Towing hooks, front 3. Towing cable
2. Cable cradle 4. Towing hooks, rear

KUVA 5. Hinaus- ja vinssauskorvakkeet (1 TH903070).



Fig. 14-32 Tow-bar coupling
KUVA 6. Hinauskoukku (1 TH903070).

rijrichting
Y

Fig. 23-1 Towing with a tow bar system

I rijrichting

Fig. 23-9 Towing with towing cables

KUVA 7. Esimerkkeja hinauksesta aisoilla ja vaijereilla (1 TH903070).
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4.4 Nostaminen

Vaunun nosturi on yksipuominen. Sen korkeussuuntaista liiketta ohjataan kah-
della hydrauliikkasylinterilla ja sivusuuntaista kaantoliikettd hammaskehaan kyt-
ketyilla, hydraulimoottorien kayttamilla hammaspyorilla. Varsinainen nosto tapah-
tuu vaijerivalitteisella koukulla. Vaijeri saa kayttdovoimansa hydrauliikkamootto-
rilla, joka kiertaa vaijerirumpua (kuva 3, positiot 2 ja 4). Operointikdantokulma on
250°. Suurin sallittu nostettava massa on 20 tonnia kahden metrin etaisyydella

nosturin kdantokehan keskipisteesta (kuva 7).

20t 7
o—2.00 m

13t 332m

7t L BO8m ——-I

Fig. 24-30 Traversing range and outflow

KUVA 7. Nosturin kayttdalue ja nostokyky eri etaisyyksilla (1 TH903070).
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Suurimmat kuormitukset nostamisessa kohdistuvat nosturin puomiin kuvassa 7
punaisella merkittyihin voima- ja tukipisteisiin seka luonnollisesti nostovaijeriin.

Nosturin ollessa kuormitettuna ja kdannettadessa puomia kuormittuvat puolestaan

kaantdkeha ja -moottori.

Fig. 24-64 Using the hauling winch with the dozer blade
KUVA 8. Voimalaiteyksikdn nostaminen (1 TH903070)

4.5 Illmasto

Suomi on pohjois-etela suunnassa pitka maa, joka sijaitsee itdisen mannerilmas-
ton ja Atlantin Golf- virran lauhduttaman meri-ilmaston vaikutusalueiden valissa.
Etela-Suomen olosuhteet vastaavat talvisin pohjoisen Euroopan vastaavia, kun
taas Pohjois-Suomessa vallitsevat arktiset olosuhteet. Kesaisin on mahdollista

saavuttaa jopa Etela-Euroopan helleolosuhteet (llmasto-opas n.d.).

Vuotuiset lampotila- ja kosteusvaihtelut aiheuttavat haasteita kalustolle.
Varsinkin kevaan ja syksyn suuret vuorokausittaiset lampotilavaihtelut kuormitta-

vat vaunun jarjestelmia. Esim. hydrauliikkaodljyyn kertyy talldin kosteutta. Kovalla
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pakkasella ennen varsinaista tyokayttoa tulee liikutella hydraulijarjestelman kom-
ponentteja niin, ettd Oljy vaihtuu ja lampenee sylintereissa (Kuusiniemi
28.3.2019). Myo6s vaunun sahkdjarjestelmalle kosteuden vaihtelu on omiaan ai-

heuttamaan toimintahairioita.

Nykyaikaiset moottoridljyt ja jaahdytysnesteet kestavat [ampdtilavaihteluita hyvin
(Teboil 21.1.2019). Vaunun kumiosat (mm. telalaput seka tela- ja johtopyorien-

kumitukset) puolestaan kovettuvat, jolloin niihin tulee helposti murtumia.

4.6 Poikkeusolot

Poikkeusoloilla tarkoitetaan sodan ajan olosuhteita. Tama on luonnollisesti vaa-
tivin olosuhde. Poikkeusoloihin tulee varautua normaaliolojen kayttokuormituk-
sen seurannalla. Tama tapahtuu:

e arvioimalla yleisimpia esiintyvia vikoja

¢ niiden korjaukseen tarvittavien varaosien kulutusta

e ja korjaamiseen tarvittavaa kenttahuoltojoukkojen suorituskykya (erikois-

tydkalut ja henkilostd).

Ylla mainittujen tietojen keraaminen edellyttaa kayttokokemusta, joten sen ker-

ryttdminen voidaan aloittaa vasta kun kalusto on saatu kayttoon.

Poikkeusoloissa evakuointisuoritteita saattaa tulla useita vuorokaudessa ja vau-
nun omat jarjestelmat (mm. moottori ja voimansiirto) rasittuvat. Taman vuoksi pi-
taa varautua myoOs evakuointipanssarivaunun evakuointiin ja korjaukseen. Li-
saksi vaunulla ja sen miehistolla on koko ajan riski joutua vihollisen tulivaikutuk-

sen alaiseksi.
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5 KOKEMUKSET MUUSTA KALUSTOSTA

5.1 Perusteet vertailulle

Aiemmin kaytossa olleen, T-55 alustaisen evakuointipanssarivaunukaluston kay-
tdssa kunnossapidon referenssind on huomioitava se, etta tekniselta rakenteel-
taan ne eroavat Leopard 1- alustaisesta kalustosta. Nain ollen ei ole jarkevaa
verrata esim. moottorin tai vaihteiston huolto-ohjelmaa. Oleellista sen sijaan on
verrata varsinaisessa evakuointi- ja kunnossapitotoiminnassa tarvittavien laittei-

den (vinssi ja nosturi) huoltotarvetta ja vikaantumisherkkyytta.

Leopard 2- kalustosta on Suomessa kokemusta vuodesta 2003 alkaen. Vaikka
kyseessa on taistelupanssarivaunu, niin silld taas on alustansa osalta analogia

edeltdjdansa Leopard 1:en.

5.2 Havainnot

T-55- alustaisia evakuointipanssarivaunumalleja on ollut kaytossa useita vuosia
ja niiden kayttokuormitus on ollut vaihtelevaa johtuen siita, etta jokaisesta saapu-

miserasta ei ole koulutettu miehistdja naita varten (Lahdekorpi 15.2.2019)

T-55 alustaisten vaunujen paavinssit ovat olleet luotettavia. Nosturit ja niiden val-
vontajarjestelmat ovat olleet ongelmallisia hydrauliikka-sahkorajapintojen hairioi-
den vuoksi. Tama johtuu siita, etta nosturit ovat olleet ymparipyoriva malleja. Vau-
rioituneiden vaunujen hinaamisessa on ollut ongelmana hinaavan vaunun moot-
torin ylikuumeneminen. Tama johtuu hinaavan vaunun moottorin jaahdytysjarjes-
telman alimitoituksesta (Lahdekorpi 15.2.2019).
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Leopard 2 vaunun alustan osalta vikaantumisherkkyytta on ollut kannatinlait-
teissa esim. iskunrajoittimet ja erityisesti polviakseleiden kitkaiskunvaimentimet
ovat olleet ongelmakohtia. Myds sivuvalityksissa on ollut ongelmia akselin laake-
rin paittaisvalyksesta johtuen. Tyypillinen ja hankala vika on ollut myés mootto-
ridljyn ja nesteen sekoittuminen seka rengasjaahdyttimien vuodot (Auvinen, Vi-
held 16.2.2019).
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6 JOHTOPAATOKSET JA POHDINTA

6.1 Perusteet

Huolto-ohjelman perusteena voidaan kayttaa nykyisia taulukoita. Taulukoissa on
rittavasti otettu huomioon vaunun kulumisherkimpien osien tarkkailu ja huolto.
Kuitenkin seuraavat asiat tulee muuttaa:
e Kansallistamistdissa lisatyt/muutetut kohteet vaunun rakenteessa tulee
huomioida kansallisessa huolto-ohjelmassa.
e Dokumentaatio pitaa kdantaa suomenkielelle ja varmistua sen paikkansa
pitavyydesta.
o Voiteludljyt ja jaahdytysnesteet ovat kehittyneet huimasti vaunujen valmis-
tusajankohdan jalkeen. Nain ollen tietyt ilmasto-olosuhteisiin liittyvat oljyn-

vaihtosuositukset tulee paivittaa nykyisia oljylaatuja vastaaviksi.

6.2 Huoltovalit

6.2.1 Paivittaiset huollot

Paivittaisiin huoltoihin kuuluvat ajoonlahtotarkastus, taukotarkastus ja ajon jalkei-
nen tarkastus (Lahdekorpi 15.2.2019). Paivittaisten huoltojen perusteena voi-
daan pitaa huoltokorttia MC 903070. Kortti sindnsa on kuitenkin sekava, koska
samoja toimenpiteitd tehdaan vaunun eri valmiustiloissa (paavirta pois/paalla,
ajotila pois/paalla). Jarkeistamalla toimenpiteet loogiseen jarjestykseen ja jaka-
malla ne vaunumiehiston tehtavien suhteen (ajaja, johtaja, hinausmies) saadaan

luotua toimiva tarkastusluettelo.
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6.2.2 Viikkohuollot

Dokumentaatio ei tunne viikkohuollon kasitetta. Olisi kuitenkin mahdotonta Suo-
men olosuhteissa lykata telakoneiston tarkastusta kuukausittain tapahtuvaksi,
kuten tarkastuskorteissa IWC 903070 (AEV) ja IWC 900124 (ARV) maaritetaan.
Ideaalinen viikkohuolto syntyy yhdistamalla paivittaisen huollon (MC 903070) ja

kuukausi huollon toimenpiteet.

6.2.3 Maaraaikaishuollot

Maaraaikaishuollot ovat laajempia ja niiden suorittaminen vaatii erikoistyokaluja.
Naiden huoltojen perusteena voidaan kayttaa tarkastuskorttia IWC Inspection
Work Card 911390/72, mutta huollon aikavalia tulee tarkastella kriittisesti. Esi-
merkiksi 4-6 vuoden vaihtovali moottoridljylle vaikuttaa pitkalta, varsinkin kun sita
peilataan vuosittaiseen koulutussykliin, jolloin vaunulle tulee pitkia seisontajak-

soja. Harkittava vaihtoehto olisi kokeilla kilometriperustaista huoltovalia.

6.2.4 Kierratyshuollot ja varastohuollot

Kierratyshuoltoja ovat varastointihuolto, joka tapahtuu koulutuskayttdjakson jal-
keen ja varastostaottohuolto, joka tehdaan ennen vaunun luovuttamista koulu-
tuskayttoon. Varastohuollot ovat toimenpiteita, jotka suoritetaan kalustolle varas-
toinnin aikana.

Johtuen alaluvussa 4.1 mainitusta periaatteesta kierratyshuollot ovat tuntematto-
mia alkuperaisessa ohjeistuksessa. Ainoastaan luvussa 3.1.1 kasitellyssa kayt-
toohjeessa 1THI903070 on ohjeistettu toimenpiteet 6 kuukauden varastointia var-
ten. Kierratys- ja varastohuollot tulee siis kansallisesti maarittaa ja niiden aikavalit
sovittaa koulutussykliin. Kayttéohjetta ja tarkastuskorttia IWC Inspection Work

Card 911390/72 voidaan kayttaa suunnittelun perusteena kierratyshuolloille.
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Valtioneuvoston asetus tyovélineiden turvallisesta kaytosta ja tarkastamisesta
maarittdad vaunun nosturin maaraaikaisen tarkastuksen valiksi yhden vuoden ja
perusteellisen maaraaikaistarkastuksen valiksi 10 vuotta (Finlex 12.6.2008). Ta-
man vuoksi tarkastukset pitda synkronoida varastostaottohuollon kanssa niin,

ettd koulutuskayttdon menevassa vaunussa on aina tarkastettu nosturi.

6.3 Ennaltaehkaisy kunnossapitotarpeessa

Saanndllinen kayton aikainen huolto ja teknisen kunnon seuranta ovat aina hal-
vempia menetelmia kuin korjaustoimenpiteet, jotka johtuvat huollon laiminlydn-
nista. Korjausten ennaltaehkaisyn kannalta seuraavissa alaluvuissa esitetyt val-
vontatoimenpiteet perustuvat luvuissa 4 ja 5 esitettyihin kuormitustekijoihin ja
aiempiin kokemuksiin. Toimenpiteet ovat suositeltavia ja ne tulisi synkronoida

kierratyshuolto-ohjelmiin.

6.3.1 Hydrauliikkajarjestelma

Hydrauliikkajarjestelma on vaunun suorituskyvyn kannalta oleellisin, koska sen
avulla kaytetaan evakuoinnissa tarvittavia toimilaitteita. Tarkastuskortissa IWC
Inspection Work Card 911390/72 on maaritetty vaihtovaliksi 4-6 vuotta riippuen

Oljyanalyysin tuloksesta.

Normaalin kayttajamonitoroinnin (6ljyn maara, lampdtila, puhtaus ja vuodot) li-
saksi voidaan teettaa oljyanalyysi. Sopiva tarkkailuvali analyysissa on yksi vuosi
(Kuusiniemi 28.3.2019).

Lampokuvaus on hyva tapa selvittaa esim. vialliset paineenrajoitusventtiilit. Hyd-

raulipumppujen ja -moottorien tapauksessa voidaan kayttaa apuna kotelovuodon
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mittausta. Kayttojaksojen ja varastoinnin aikana olisi hyva saannollisesti koekayt-
taa hydraulijarjestelmaa, jotta sahkomagneettiventtiilit pysyisivat liikkuvina (Kuu-
siniemi 28.3.2019).

6.3.2 Mekaanisesti ja dynaamisesti kuormittuvien kohteiden seuranta

Evakuointipanssarivaunussa suuren kuormituksen alaisiksi joutuvat paavinssi,
nosturin puomi ja nostovinssi sekd hinauskorvakkeet ja vetokoukku.

Naiden kohteiden seuranta on oleellista johdannossa mainitun kaluston ian
vuoksi. Pitkan kayttéian aikana nama kohteet ovat kokeneet vaihtelevia kuormi-

tussykleja.

Vikaantumisen estamiseksi tulisi harkita kuormituskohteiden tarkastelua lujuus-
laskennan ja dynamiikan mallien mukaisesti sekd FEM- mallintamista ja simu-
lointia. Alkavan sardytymisen havainnoinnissa voidaan kayttaa avuksi sarones-
tetta ja NDT- tarkastusta (Lepola, Ukonaho 17.9.2018).

Telakoneiston ja voimalaiteyksikdn kunnon seuranta on tarkeaa, kuten Leopard
2- kalustostakin saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta. Tahan seik-

kaan on kiinnitettava huomiota jokaisella huolto-ohjelman tasolla.
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