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Opinndytetyon aiheena oli suunnitella Porin kaupungin nuorten tyOpajan toimitilat
vanhaan veturitalliin. VVanhaan rakennukseen piirrettiin tyopajan tarvitsemat tilat,
sekd selvitettiin olemassa olevat rakennetyypit ja suunniteltiin niiden perusparanta-
minen lisalammaoneristamisella.

Tyon tarkoituksena oli selvittdd rakenteita parantavia korjausmenetelmia seka tuoda
niitd vastaamaan nykypdaivaa. Lahtokohtina oli tuottaa suunnitelmat rakenteellisesti
toimivista seka energiatehokkaista ratkaisuista. Suunnittelussa huomioitiin myds ra-
kennuksen historiallinen arvo ja arkkitehtuuri.

Ty0Ossa kaytettiin apuna olemassa olevien valmistajien ratkaisuja, joita tutkittiin koh-
teeseen sopiviksi. Lopputuloksena on rakennetyypeista kaksi toteutuskelpoista pe-
rusparannusvaihtoehtoa.



PLAN FOR SPACES OF YOUTH WORKSHOP

Tolli Markus

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences
Degree Programme in Construction Engineering

Autumn 2012

Supervisor: Karjalainen Janne

Number of pages: 19

Appendices: 10

Keywords: plan, types of structure, renovation, extra insulation

The purpose of this thesis was to plan spaces into the old locomotive shed for the
youth workshop of Pori. New drawings of needed spaces for youth workshop were
drawn into the old building. Renovation with extra insulation was planned after ex-
amined the types of structures.

Types of renovations were examined to improve structures and make them near
nowadays orders. Basic idea was to produce plans of structurally functional as well
as energy-efficient solutions. Also historical value and architecture of building was
paid attention.

Solutions found are plans of Finnish manufacturer’s which were found suitable. The
results are workable renovation ideas for structure types.
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1 JOHDANTO

Perusparannus kohde on Porin veturitallin laajennusosa vuodelta 1932, jonka kaytto-
tarkoitus muuttui Porin kaupungin nuorten tydpajatoiminnan muuttaessa tiloihin. Ti-
lojen alkuperdistarkoitus on ollut “pilttuut” vetureiden korjaustoitd varten. Lisélaa-

jennus vuodelta 1957 korjaustilojen yhteyteen sisélsivat oheistiloja korjaustoimintaa.

lm !

Kuva 1. Laajennusosa “pilttuut” vuodelta 1932 (kuvannut Markus Tolli).

Tydssa lahdettiin tutkimaan olemassa olevia rakenteita paikan paélla aistinvaraisesti
sekd vanhojen rakennusten rakennustapatietojen perusteella. Tarkempia tietoja saa-
tiin olemassa olevista rakennuspiirustuksista VR-yhtion arkistoista. Naiden perus-
teella suunniteltiin rakennetyyppien eri korjausvaihtoehtoja ottaen huomioon raken-
nustekniset asiat seké& rakennuksen historiallinen arvo. Esitetyt ratkaisut ovat padasi-
assa rakenteiden lisdlammaoneristdmista ja tiiviyttd tuovia menetelmié. Nailla pyrittiin
saattamaan rakennus nykypdaivaéan ja energiatehokkaaksi, jotta kustannukset raken-
nuksessa pysyisivat kohtuullisina, koska kyseessa on suuri ja tilava rakennus. Suu-
rimman riskin rakenteille aiheuttaa kosteus. Taman vuoksi rakenteet taytyi suunnitel-
la kestavéksi kosteuden aiheuttamia rasituksia vastaan, sekd vahentad kosteudesta
aiheutuvia vahinkoja. Koska eri rakennetyypit ovat eritavalla alttiina kosteudelle,

huomioitiin kosteuden eri lahteet ja niiden liikkuminen rakenteissa.



Rakennuksen historiallisen arvon vuoksi suunnittelussa taytyi huomioida Porin kau-
pungin asemakaava; kaavatunnus 609 1489, pvm. 9.9.2010. Kohde on kaupunkiku-
van kannalta tarked rakennus (SR-20 ja SR-37), joten sité ei saa purkaa, ja suoritetta-
vien korjaus- tai muutostdiden tulee olla sellaisia, ettd luonne ja kulttuurihistorialliset
ominaispiirteet séilyvat. Rakennusta muuttaviin tdihin ryhdyttdessa on pyydettava

Satakunnan Museon lausunto. (Liite 1)

Kuva 2. Asemakaava

2 RAKENNERATKAISUT

2.1 Rakennuskauden perinteet

1900-luvun alkupuolella perinteisen rakennustavan mukaan rakennusrungot olivat
tillimuurirunkoja. Tyypillinen ulkoseindrakenne oli paksu, kahden tiiliskiven massii-
vinen tdystiilimuuri. Seindn rappaaminen tai muu kasittely madraytyi sijainnin ja
arkkitehtuurin pohjalta. Alapohjat olivat suoraan maanvastainen betonilaatta. Perus-
maa alapuolella on juntattua soraa ja hiekkaa. Yla- ja valipohjat toteutettiin alalaatta-
palkistoperiaatteella, jossa palkiston valit eristettiin ja molemmin puolin valettiin te-
résbetonilaatat. Ylapuolinen palopermanto valettiin muottilaudoituksen ja valueris-



teend kaytetyn tervapaperin paalle. Eristeend kaytettiin tyypillisesti sahanpurua,

hiekkaa tai muuta vastaavaa. (Neuvonen 2006, 54)

2.2 Alapohja (AP)

Rakennuskohde Sisdlts
Porin vanha veturitalli Alapohja, wksilaattainen, eristdmatdn
Veturitallinkotu 7 Tekijd )
28120 POR Markus Talli f'“'\. ’:) o
Pliviiys '
242012

Ei mittakaavassa

Rokenne ylhadlta alaspdin:

Betonilaatta
Juntattu sora, hiekko

Liite 2.

Alapohja on eristdmaton maanvastainen betonilaatta. Alapuolinen tayttémaa on so-
raa, jonka tarkeimpéna tarkoituksena on toimia kapillaarisena katkona. Suunnittelus-
sa keskitytadan sailyttdmaan toimivuus, mutta liséksi tuomaan rakennetta vastaamaan

nykypaivén vaatimuksia ja tasoa.



Kuvat 3 ja 4 Kuva No 1865 piirretty 9.3.1932, hyvaksytty 6/7 1932 Max Frangell

Rakennuksen alkuperdisena kayttotarkoituksena on ollut toimia tilana veturien ja ju-
navaunujen Kkorjauksille, joka on mahdollistanut pohjamaan pilaantumisen korjaus-
toissd vuotaneiden pilaavien aineiden johdosta. Tutkimuksen pohjalta tietyt kohdat
ovat saastuneet enemman, ja niiden alustayttdjen vaihto on pakollista tehdd ennen
toiminnan jatkumista vanhan veturitallin tiloissa. Tarkemmat tiedot k&yvat ilmi Te-
hokuivas Oy:n tekemaésté tutkimuksesta. (Liite 3.)

2.3 Ulkoseina (US)

Ulkoseind on massiivitiiliseind. Rakenne ei siséllda muita rakennusmateriaaleja. Ky-
seisen rakenteen hyvind ominaisuuksina voidaan pitd4 s&&olosuhteita sietdvana ja

pitkaikaisyytta.



Kuva 5 Massiivitiiliseina

(kuvannut Markus Tolli).

2.4 Ylapohja (YP)

Kuva 6 Lampdlaitos vuodelta 1957

(kuvannut Markus Tolli).

Rakennuskohde
Porin vanha veturitalli

Sisdltd

Yidpohja, pilttuut, eristetty

Veturitdlinkatu 7
28120 PORI

Tekiji
Markus Talli

Pdiviiys
2.4.2012

TP

Ei mittakaavassa

TAVAVAVAVAVAVAVAVAVEVAVAVY
A A W A A AV AW A AV AW AV AV A WAV AV AWV AWAVAV L VA VLY LV

Rakenne ylhdalza alospdin

Huopakate

Panttilaudoitus

lImarake 100mm, palkit
Tojalevy S0mm
Tinapaperi, kaksinkertainen
Tejalevy 2Z5mm

Rappaus

Liite 4.
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Aikakauden rakennustavasta poiketen ylapohja on eristetty kahdella kerroksella toja-
levyd, jotka ovat toisistaan erotettu kaksinkertaisella tinapaperilla. Tinapaperi toimii
rakenteessa hdyrynsulkuna. Alapuolelta tojalevy on rapattu. Rakenteessa on reilu il-
marako huopakatteen alapuolisen ponttilaudoituksen yhteydessa. (Tehokuivaus Oy
2011, 3)

3 PERUSPARANTAMINEN

3.1 Yleiset perusparannustavat

Lisdlammoneristaminen on monesti helppo ja nopea ratkaisu rakenteen parantami-
seksi, ja voidaan tehd& sisa- tai ulkopuolelta. Yleensa eristamispuolen valinta on ta-
pauskohtainen, koska siihen vaikuttavat monet tekijat, esimerkiksi rakenteen tekni-

nen kayttaytyminen ja arkkitehtuuri.

Lisdlammoneristamiselld saavutetaan energiaséastdjd, joten rakenteista tulee tehda

eristavia seké tuulen- ja ilmanpitavia. (Lappalainen 2010, 29)

3.2 Alapohjan lisdlammaoneristaminen

Vanha betonilaatta puretaan pois, koska tilojen alkuperdisen kéyttétarkoituksen
vuoksi betoniin on imeytynyt 6ljyd. Myos betonilaatan alapuolinen maa-aines vaih-
dettaisiin uuteen niiltd osin, kuin se on pilaantunut. Lisaksi alapohja saataisiin eristet-

tya.

Tarkeintd maanvastaisen alapohjalaatan suunnittelussa ja korjaamisessa on sen toi-
mivuus. Perusmaata vasten ollessaan kosteustekniset asiat nousevat suunnittelun
kulmakiviksi, koska kosteusrasite on jatkuvaa. Kosteuden liike tapahtuu padasiassa

kahdella tavalla, diffuusiovirtana ja kapillaarisena nousuna. Tallgin taytyy rakenne
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suunnitella siten, ettd naiden nousu rakenteeseen katkaistaan. Liséksi voimassa olevi-
en maaraysten ja asetusten sekd energiatehokkuuden vuoksi alapohja tulee eristaa
asianmukaisesti. (Leivo & Rantala 2006, 11)

Alapohjan toimivuuden kannalta ensimmaiseksi tulee varmistua kosteuden nousemi-
sen estdmiseksi rakenteeseen. Kapillaarisen nousun estamiseksi kapillaarikatko teh-
daan alustayttd vaiheessa riittavalla kerroksella soraa, vahintddan 200 mm. Soraker-
roksen yhteydessa kdytetddn myds suodatinkangasta, jos alapuolinen maaperé on sa-
vista. Soran kiviraekoon tulisi olla mahdollisimman suurta, kuitenkin mahdollista-
malla tiiviin, painumattoman kerroksen saamisen rakenteen alle. (Leivo & Rantala
2006, 11)

Lis&eristys voi toimia myos kapillaarikatkona, jos tayttokerros ei ole riittdva. Eris-
tyskerroksesta tulisi saada tiivis ja yhtendinen ulkoseindn lammaoneristeen kanssa,
jolloin valtetddn kylmasiltojen muodostuminen. Rakennuksen kulmat ja liittymiset
muihin rakenteisiin ovatkin tdmén vuoksi kriittisimmat kohdat riittdvan tiiviyden
saamiseksi. HOyrynsulkua alapohjarakenteeseen ei saa asentaa, koska taytyy huomi-
oida kosteusvirran suunnan vaihtelu rakennuksen elinkaaren aikana. Rakentamisvai-
heessa tulee betonilaatan voida kuivua myos alaspdin, muuten eristekerroksen koste-
uspitoisuus voi nousta liian korkeaksi ja sen ominaisuudet kérsivat. (Leivo & Rantala
2006, 11)
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3.2.1 Alapohjan lisdlammoneristys tapa 1

Rakennuskohde Sisdlto

Parin vanha veturitalli Maanvarainen TB—laatta

Veturitallinkatu 7 Tekijd

28120 PORI Paroc A F\ M

|l.‘ \ S /

.... £
Pdivdys FA /
2.4.2072

Mittakaava 1:10

1 T
2 Of o O
z Op o,
3
4 L/ |
- !
5 B 3 ¢
®
b A ~N
d |
1 PINTAMATERIAALI TAI —KASITTELY, hucneselityksen mukaan
&80 mm 2 TERESBETONI dkenhesuunniteltnien mukaan
3 Kuitukangas % d paperi
100 mm 4 LE lo PAROC GRS 20
> 200 mm 5 ALL y korkea sora tai sepeli

& PERUSMAA

)

U—arvo 0,16 W/m?K

Liite 5.

Perusmaan péélle tehdaén tiivis kerros karkeasta sorasta tai sepelistd. Kapillaariker-
roksen paras mahdollinen toimivuus varmistetaan toimivan salaojituksen kanssa.
Alustayton paélle asennetaan eristekerros. Eristekerroksen padlle levitetddn kuitu-
kangas, jonka paalle valetaan terésbetonilaatta. Laatta pinnoitetaan halutulla pinnoit-

teella tai voidaan jattdd suoraan betonipintaiseksi.



3.2.2 Alapohjan lisdlammoneristys tapa 2

Rakennuskohde
Porin vanha veturitalli

Sisdlts
Limpimdn tilan alapehja,

maanvastainen TE—laatta

40mrn
80mm
Ix70mm
>200mm

veturitallinkatu 7 Tekija
28120 PORI Isover AND 4
,,,,, A \
Piivdys ! S
2.4.2012
Mittakaava 1:10
| v & (3 & L] ® |
® 8 ® )
T TR
0 R TR
e et e .
R ) -
TN E SN e SN E AN E AN AN AN AN E AN AN SN E AN

Rakenne yhadta alaspdin:

Tasausbetoni (tarviticessa)

Kantava rakenne, patkalla valettu terdsbetonilaatta
Larnmgneriste STYROFOAM 300 SL-A-N

Koneellisesti tivistetty kapillaarisen vedennousun katkaiseva
kerros, esim. pesty sepeli tai salacjasorg

Kuitukangas (tarvittaessa)

Ferusman, keivurajojen kallistus salaojiin 1:100

Rakenteen U—arvo (W/m2K) 0,17

Liite 6.
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Perusmaa on toiminnassa salaojituksen kanssa. P&élle tuleva sepelikerros voidaan

erottaa alapuolisesta maakerroksesta kuitukankaalla. Kapillaarinen vedennousu on

katkaistu vahintddn 200mm korkealla sepelilld. L&mmoneristys on kolminkertainen

70mm eriste, jonka paalle valettu betonilaatta. Betonilaatalle on valettu vield ohuem-

pi pintalaatta, joka voidaan pinnoittaa halutulla materiaalilla.

3.3 Ulkoseinan lisalammoneristiminen

Suunnittelussa keskityttiin ainoastaan sisapuoliseen eristdmiseen olemassa olevan

kaavoituksen vuoksi, koska rakennus on historiallisesti arvokas ja tdman vuoksi suo-

jeltu.
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Massiivitiiliseinat eivét tarvitse lisalammoneristettd varaavan ja lampétiloja tehok-
kaasti tasapainottavien ominaisuuksiensa vuoksi. Julkisivupintojen aktiivinen Kkor-
jaaminen maalilla sek& paikkakorjauksilla pitdvét rakenteen toimivana. (Neuvonen
2006, 60)

3.3.1 Ulkoseinan sisapuolinen lisalammadneristdminen tapa 1

Rakennuskohde Sisdlte
Porin vanha veturitalli Tdystillimuuri, sisdpuclisella
lisgeristykselld, tuuletettu

Veturitallinkoty 7 Tekif N

28170 POR Markus Talli L /_)
,,,,, ™
Paiviys S /
2.4.2m2

Mittakaava 1:10

v

~
L

@

-

. Vanha rakenne

. Tuuletusvili 22mm, lauta 22x100 k600

3. 343043 mm, EPS—eristeelld molemmin puolin pinnoitettu
tyhjieristepaneeli Vacupor XPS 3/3

4. 40 mm, kipsilevypintainen polyuretaanilevy

B

Liite 7.

Vanhan massiivitiiliseindn ja uuden eristekerroksen valiin jatetddn tuuletusvéli ra-
kenteen kuivumisen mahdollistamiseksi. Eristysmateriaali on hyvin ohutta tyhjiteris-
tepaneelia, jolloin sisapuolisella eristamiselld ei menetetd huoneneliditd. Sisépuoli-
seksi pinnaksi asennetaan kipsilevypintainen polyuretaanilevy, joka toimii eristeena

ja voidaan pinnoittaa halutulla tavalla.
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3.3.2 Ulkoseindn sisapuolinen lisalammaoneristdminen tapa 2

Rakennuskohde Sisdltd

Porin vanha veturitalli Téystiilimuuri, sistpuclinen
lisalammaneristys,
sisdverhousrakenteena
kipsilevypiniainen PlU—eristelevy

Veturitallinkatu 7 Tekijd B

28120 POR Vicover eristeet " ?
..... | ™ )
Pdivdys NN AN
2.4.20m2

Mittakaava 1:10

)
v

@

1. Vanha rakenne

2.3, 3+3043 mm, EPS—eristeelld molemmin puolin
pinneitettu tyhjideristepaneeli Vacuper XPS 3/3

5. 40 mm, kipsilevypintainen polyuretaanilevy

Liite 8.

Vanha tiiliseind eristetddn sisapuolelta ohuella tyhjideristepaneelilla. Paneelin pin-
taan asennetaan polyuretaanilevy, jonka Kipsilevypinta voidaan pinnoittaa halutulla

tavalla.

”Viistosateelle toistuvasti altistuvan puhtaaksimuuratun massiivitiili- tai luonnonki-
viseindn sisépuolista lisdlammoneristamista ei suositella, koska lisalammaoneristys

heikentédd rakenteen kuivumiskykya.” (4)
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3.4 Ylapohjan lisdldmmoneristdminen

Ylapohjan ulko-/ylapuolisessa lisaeristimisessa etuja ovat nopea asennus, etenkin jos
ty0 suoritetaan vesikatteen korjauksen yhteydessa. Kosteusteknisista syista kyseinen
tapa on parempi, koska sisdpuolisessa eristamisessa taytyy sen alapuolisen hdyrynsu-
lun olla ehja. Jos l&mmin sisdilma vuotaa lapi, vesindyry suurella todennakdisyydelld
kondensoituu ylapohjaan. Veden tiivistyminen on suuri riski rakenteen toimivuuden
kannalta. (RT 83-10662 1998, 3)

3.4.1 Sisapuolinen lisdlammdneristaminen

Rakennuskohde Sisilts

Porin vanha veturitall Ylapohja, pilttuut, eristetty

Veturitallinketu 7 Texiji

28120 POR Markus Tolli YF} M
Piiviys .4
2.4.2012

Ei mittakaavassa

FAVAVAVAVAN VAVAVAV|
[ T T A T ]

Huopakote

Fonttilaudoitus

limarake 100mm, palkit

Kovavilla 50mm

Fehmedvilla S0mm, vaakokoolaus 45x45
Hayrynsulku

Kipsilevy 13mm

Liite 9.

Vanhan rakenteen tojalevyt uusitaan kahdeksi kerrokseksi villaa. Ensimmaiseksi ko-

vavilla tuuletustilaa kohden, jonka jalkeen vaakakoolaus ja pehmeévilla. Hoyrynsul-
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ku asennetaan tiiviiksi kerrokseksi koolauksen ja villan péélle, jonka jalkeen asenne-

taan kipsilevy. Pinnoitus suoritetaan halutulla tavalla.

4 JOHTOPAATOKSET

Suunnittelun alkuun padsemistd helpottivat olemassa olevat piirustukset rakennuk-
sesta, jolloin saatiin luotettavampaa tietoa rakennuksesta kuin aistinvaraisesti ja van-
hojen rakennustapatietojen perusteella olisi saatu. VVaihtoehtoisia ratkaisuja oli saata-
villa runsaasti, joten niita taytyi tarkastella kohteeseen sopiviksi. Tarkoituksena oli
my0s esittdd erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotta korjauksiin ryhtyessé voitaisiin
suunnitella ja tarkastella eri ratkaisuja, joissa eri periaatteet ja kustannuksiltaan eri-

tasoisia.

Ty0Ossé esitetyt ratkaisut eivat kaikki vastaa nykypdivén vaatimuksia energiatehok-
kuudeltaan, mutta ovat kyseiseen rakennukseen sopivia ja rakenteita parantavia vaih-
toehtoja. Olemassa olevien rakenteiden eristeiden uusiminen tai lisalammoneristami-
nen parantaa merkittavéasti energiatehokkuutta ja tuo rakenteelle pitkaikéisyytta. Ra-
kenteiden huolellinen liittyminen toisiin rakenteisiin on darimmaisen tarkeaa tiiviy-

den kannalta, jolloin paastaisiin haluttuihin lopputuloksiin.
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KARJARANTA

79
VETURITALLINKATU
2400
Vi

ASEMAKAAVAMAARAYKSET JA -MERKINNAT

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinrakennukset on rakennettava kiinni tontin rajoihin ja kadun puoleiseen rakennusalan rajaan.
Asuinrakennusten tulee olla kaksikerroksisia ja harjakattoisia (kattokulma 1:1%2 ), joiden harja on
kadun suuntainen. Asuinrakennusten ylin korkeusasema ymparoivastd maanpinnasta saa olla
enintaén 10m.

Talousrakennuksen ylin korkeusasema ympéroivastd maanpinnasta saa olla enintaén 4,5m.
Tontin rajalle on rakennettava palomuuri, joka ulottuu 30cm vesikaton ylapuolelle ja 10cm
ulkoseinalinjan yli. Naapuritontin puolelta rakentamattoman palomuurin kohdalta rakenteet
saavat ulottua naapuritontille enintddn 10cm sekd maanalaisten rakenteiden routasuojaus ja
salaojitus enintd&n 100cm. Kellaria ei saa rakentaa.

Katteiden tulee olla vériltdédn mustaa tai harmaata pystysaumattua terdsohutlevyd, huopaa tai
siledd kattotiiltd. Julkisivujen tulee olla rapattuja, vaakasuuntaisesti puuverhoiltuja tai puhtaaksi
muurattua poltettua tiiltd. Julkisivujen vérien tulee olla [Ampimi& murrettuja savyja.

Katolle saa sijoittaa poikkiharjan, kattolyhdyn, terassin ja lapeikkunoita, kuitenkin siten, etta
katujulkisivun raystaslinja on padosin yhtenainen. Katujulkisivulle ei saa sijoittaa taloteknisia
laitteita kuten lAmp&pumppuja, lukuunottamatta asuinrakennuksen katolle lappeen suuntaisesti
sijoitettuja aurinkokerdimia ja sahkdpaneeleita.

Etupihan istutettavalle tontin osalle saa rakentaa katoksia enint&én 30% etupihan pinta-alasta.
Asuntoa kohti tulee olla v&hintd&n 8m2 asunnon ulkopuolista varastotilaa.

Tontilla tulee olla vahint&én yksi autopaikka asuntoa kohti. Autopaikka voi sijaita poikittain
katuun n&hden osittain etupihalla ja osittain asuntojen rakennusalalla (as) tai kokonaan asunnon
rakennusalalla autotallissa.

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinrakennukset on rakennettava kiinni tontin rajoihin ja kadun puoleiseen rakennusalan rajaan.
Asuinrakennusten tulee olla kaksikerroksisia ja harjakattoisia (kattokulma 1:1% ).
Asuinrakennusten ylin korkeusasema ymparoivéstd maanpinnasta saa olla enintdén 10m.
Tontin rajalle on rakennettava palomuuri, joka ulottuu 30cm vesikaton ylépuolelle ja 10cm
ulkoseinalinjan yli. Naapuritontin puolelta rakentamattoman palomuurin kohdalta rakenteet
saavat ulottua naapuritontille enintddn 10cm sekd maanalaisten rakenteiden routasuojaus ja
salaojitus enintdan 100cm. Kellaria ei saa rakentaa.

Katteiden tulee olla vériltddn mustaa tai harmaata pystysaumattua terdsohutlevya, huopaa tai
siledd kattotiiltd. Julkisivujen tulee olla rapattuja, vaakasuuntaisesti puuverhoiltuja tai puhtaaksi
muurattua poltettua tiiltd. Julkisivujen vérien tulee olla [Ampimi& murrettuja savyja.

Katolle saa sijoittaa poikkiharjan, kattolyhdyn, terassin ja lapeikkunoita, kuitenkin siten, etta
katujulkisivun rdystaslinja on pa4osin yhtenéinen. Katujulkisivulle ei saa sijoittaa taloteknisid
laitteita kuten [Ampopumppuja, lukuunottamatta asuinrakennuksen katolle lappeen suuntaisesti
sijoitettuja aurinkokerdimié ja séhkopaneeleita.

Etupihan istutettavalle tontin osalle saa rakentaa katoksia enint&én 30% etupihan pinta-alasta.
Tontilla tulee olla v&hintéan yksi autopaikka asuntoa kohti, joka voi sijaita etupihalla poikittain
alueen siséiseen ajoyhteyteen néhden.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla taitetun valkoiseksi rapattuja ja puhtaaksi muurattua
poltettua punaista tiiltd, piharakennusten taitetun valkoiseksi peittomaalattua puuta ja puhtaaksi
muurattua poltettua punaista tiilta.

Asuntojen ja yhteistilojen oleskelutilat kuten olohuoneet, parvekkeet ja terassit tulee ensisijaisesti
suunnata kaakon ja lounaan vélisiin ilmansuuntiin.

Osa autopaikoista voidaan sijoittaa korttelin 42 LPA- ja AK-tonteille.

Palvelurakennusten korttelialue.

Palvelurakennusten korttelialue.

Rakentamisen tulee sopeutua veturitallien tiiliarkkitehtuuriin. Uudisrakennuksien julkisivujen
tulee olla padosin puhtaaksi muurattua, juoksu- tai ristilimitettyd poltettua punaista tiilta. Kattojen
tulee olla harjakattoisia ja katemateriaalina musta pystysaumattu terasohutlevy tai huopa.

Osa autopaikoista voidaan sijoittaa korttelin 42 LPA-tontille sekd toriksi merkitylle alueelle.

Palvelurakennusten korttelialue.

Alueelle voidaan sijoittaa paakayttotarkoitukseen liittyvid asuntoja.

Alueelle on varattava 1 autopaikka kutakin alkavaa 200 kerrosalaneliometrié kohden. Osa
autopaikoista voidaan sijoittaa korttelin 42 LPA-tontille.

Puisto.

Rautatiealue.

Autopaikkojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinté kohdistuu

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jéljessé osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmassa
kerroksessa kéytta4 kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
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Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuntoja.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennusala, jolla rakennusten ja rakenteiden tulee muodostaa radan suuntaan yhtendinen,
umpinainen ja vahint&én kerroksen korkuinen muuri radan meluvaikutuksia vastaan. Muurissa
voi olla kulkuaukkoja mm. tonttiliittymié varten. Oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee sijoittaa
muurin suojaiselle etelépuolelle.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Rakennukseen jatettdava kulkuaukko.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden
ja muiden rakenteiden danieristavyyden liikennemelua vastaan on oltava vahintaan 35 dBA.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Alueen osa, jota voidaan kayttaa koirien ulkoiluttamisalueena.

Istutettava alueen osa.

Séilytettdvd/istutettava puurivi.

Katu.

Katuaukio/tori.

Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.

Pihakatu.

Alueen siséiselle jalankululle ja huoltoliikenteelle varattu alueen osa. Aluetta ei saa aidata.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Katualueen 0sa, jolle saa sijoittaa ajonopeutta rajoittavia hidasteita.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskéaytévan. Yhdyskaytavén alle on jétettdva kulkuaukko, jonka
leveys on vahint&dn 4 metrié ja korkeus vahintéan 4,5 metrid.

Nékeméaalueeksi varattava alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Kadun tai liikennealueen alittava jalankulkukatu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestad ajoneuvoliittymaa.

Merkintd osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliometria kohti on rakennettava yksi autopaikka.
Merkintd osoittaa kuinka monta ( | ) liike-, (to) toimisto-, ( ty ) tyd-, (V)
varastokerrosalaneliémetrid kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Kaupunkikuvan kannalta térkeé rakennus. Maankaytto- ja rakennuslain 57 pykalan 2 momentin
nojalla maérat&én, ettd rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytd. Rakennuksessa
suoritettavien muutostdiden tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen kaupunkikuvallisesti merkittévé
luonne séilyy.

Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta tarked rakennus. Maankéytto ja rakennuslain 57
pykalan 2 momentin nojalla maaratéan, ettd rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa
suoritettavien korjaus- ja muiden téiden tulee olla sellaisia, ettd ne sopivat rakennuksen
kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Rakennusta muuttavista korjaus- ja muista
toimenpiteistd on hankkeeseen ryhtyvan pyydettavé Satakunnan Museon lausunto.

Suojeltava puu.

Merkintd, jonka osoittamalla paikalla on kaupunkikuvallisesti térked julkisivu, jota ei saa purkaa.
Julkisivuun liittyvat rakennustoimenpiteet on toteutettava sopeuttaen.

Kansallinen kaupunkipuisto.

Kansallisen kaupunkipuiston laajentumisalue.

Suojeltava rautatie.

YLEISET MAARAYKSET
Kortteleissa 33, 42 , 43 ja 45 on rakenteissa huomioitava raideliikenteestd aiheutuva térind.

Kortteleissa 42, 43 ja 45 on ennen pohjarakennust6iden aloittamista suoritettava tarpeeelliset
maaperétutkimukset ja niiden osoittamat toimenpiteet.

Mikali suojeltua rakennusta ei pilaantuneen maaperan ja/ tai pohjarakenteen takia voida kéytta
ilman terveysriskid purkamatta rakennusta tai rakennusosia, voidaan suojeluméaarayksisté poiketa
Satakunnan Museon ohjauksessa.

Kaikissa toimenpiteissd, suunnittelussa ja uudisrakentamisessa tulee kiinnittdd huomiota
rakennettuun ja luonnonympdristoon, erityisesti sopeutumiseen veturitallien arkkitehtuuriin ja
kansallisen kaupunkipuiston virkistysalueisiin.

ASEMAKAAVA

PORIN KAUPUNKI

PAARNAINEN 6 .KAUPUNGINOSA

KORTTELI 79 (OSA)

PUISTO VETURITALLINPUISTO (OSA)

KADUT VETURITALLINKATU (OSA), RAUHANPUISTO (OSA)

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE

PORIN KAUPUNGIN

PAARNAISTEN 6. KAUPUNGINOSAN

KORTTELIA 79

PUISTOA VESITORNINPUISTOA (OSAA)

KATUJA RAUHANPUISTOA (OSAA), VETURITALLINKATUA

KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN
KORTTELIA 33

PUISTOA VESITORNINPUISTOA (OSAA)

KATUJA MUISTOKATUA, RADANVARTTA (OSAA)
RAUTATIEALUETTA (OSAA)

KAPPARAN 22. KAUPUNGINOSAN
KATUA RAUHANPUISTOA (OSAA)

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

PORIN KAUPUNGIN

PAARNAISTEN 6. KAUPUNGINOSAN

KORTTELI 79 (OSA)

PUISTOT KAUPUNGINSAIRAALANPUISTO, VESITORNINPUISTO (OSA)
KADUT VETURITALLINKATU (OSA)

RAUHANPUISTO (OSA)

KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN

KORTTELIT 33, 42-45

PUISTO VETURITALLINPUISTO (OSA)

KADUT RAUHANPUISTO (OSA),VETURITALLINKATU (OSA),
VETURITALLINPOLKU, MUISTOKATU, POLKKYRUOHONPOLKU,
POLKKYRUOHONRAITTI, POLKKYRUOHONAUKIO,
RADANVARSI (OSA), VETURITORI,

RAUTATIEALUE (OSA)

TONTTIJAOLLA MUODOSTUU

PORIN KAUPUNGIN

KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN
KORTTELIN 44 TONTTI 1

TONTTIJAON MUUTOKSELLA MUODOSTUU
KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN
KORTTELIN 33 TONTIT 4,5

UUDET KOORDINAATTIJARJESTELMAT
8.11.2010 ALKAEN

X,Y:  ETRS-GK22
Z: N2000

Tahén asemakaavakarttaan liittyy asemakaavan selostus ja tonttijako.
Téman asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se Sisaltyy osittain asemakaavaan.

Pohjakartta téyttaé 23.12.1999 annetun kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset.

Pvm.  09.09.2010

Tarkastanut Kaupungingeodeetti Kalervo Salonen
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PORIN KAUPUNKI / KAUPUNKISUUNNITTELU

Késittelyt:

Muutettu 16.05.2011 Kaavatunnus 609 1489 Sdil.nro
Suunnittelija Mikko Nurminen
Suunn.avustaja rn
Pvm. 09.09.2010
Muutettu 02.11.2010

(Ainoastaan selostuksen osalta)
KH 25.10.2010

Kaupunkisuunnittelupaallikko Olavi Makel&




Rakennuskohde Sisalto
Porin vanha veturitalli Alapohja, yksilaattainen, eristdmaton
Veturitallinkatu 7 Tekijo
28120 PORI Markus Tolli A P /‘
Pdivdys
2.4.2012

Fi mittakaavassa

Rakenne ylhddltd alaspdin:

Betonilaatta
Juntattu sora, hiekka




Tyonsuorittaja: Juha Mékitalo (PKM) 40168
0400 326 212

LI T E H O KU IVAU s juha.makitalo@tehokuivaus.fi Sivul/7

Kosteusmittaus
Kohdetiedot

Kiinteistén nimi  Porin Kaupunki/Nuorten Tyépaja

Osoite Veturitallinkatu 7
28120 PORI

Mittauspvm 11.10.2011

Valitse kohde.

Yhteystiedot

Tilaaja Porin Kaupunki/Nuorten Tydpaja
Suomela Janne
Veturitallinkatu 7
28120 PORI

Yhteyshenkild  Suomela Janne 044 7011 296

Vakuutusyhtio
Vahinkotunnus

VAKUUTUSYHTIOIDEN KESKUSLIITON HYVAKSYMA JALKIVAHINKOJEN KUIVAUSLIIKE

Tehokuivaus Oy = Eteldvayls 5, 28610 Pori » puh. (02) 339 2212 » {ax (02) 632 6182 = www.tehokuivaus.fi
Y-tunnus 1767199-4
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Kiinteiston tiedot

Talotyyppi: Vanha Rakennusvuosi: ---
veturitalli
Rak.materiaali: Rakennusala n 500m?2
Taystiili
Kattotyyppi: Huoneala
Pulpettikatto / huopa
Tekniikka Asenn. Materiaali Putkien sijainti
Lampdjohdot terds Pinnassa
Kdyttovesi Lv: kupari pinnassa
Kv: galvanoitu / kupari pinnassa
Viemdrointi alapohjassa

Pohjalaatta

Lisdtiedot

Yleista

Tutkittu kohde on vanha VR :n veturitalli, tallissa on 4” pilttuuta ” joissa kaikissa on huoltomonttu .

Veturit on johdettu halliin ulkona olevalla kdantopoydalla .

Rakennus on toiminut viime vuosina varastona, ja nyt tilaan on tarkoitus rakentaa Nuorten tydpajan verstastiloja .
Tutkimuksella oli tarkoitus selvittdaa verstaan lattia ja katto seka seindrakenteita ja kartoittaa mahdollisia
sisdilmaongelman aiheuttajia rakennuksessa, jotta ennen korjaustdiden aloittamista olisi mahdollisimman tarkasti
sisdilmariskit tiedossa .

Tutkimuksessa suoritettiin materiaalindytteiden ottoa kattorakenteista seka lattiasta .

Naytteista selvitettiin mahdolliset Pah yhdisteiden esiintyminen (Polttoaineiden epataloudellisessa palamisessa
syntyy polysyklisid aromaattisia hiilivetyja eli PAH-yhdisteitd.) Lisaksi materiaalindytteet otettiin lattian
betonilaatasta

Aistinvaraiset havainnot
Tilassa on voimakas 6ljyn haju lisdksi on kattoon kerdantynyt runsaasti nokea .
Katossa oli ilmanvaihto koneiden ymparilld vuotojalkia

VAKUUTUSYHTIOIDEN KESKUSLITON HYVAKSYMA JALKIVAHINKOJEN KUIVAUSLIIKE

Tehokuivaus Oy = Eteldvayla 5, 28610 Pori » puh. (02} 639 2212 » fax (02) 632 6182 » www.tehokuivaus.fi
Y-tunnus 17671994
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Yldpohja ja vesikatto

Rakennuksessa on huopakatto joka on asennettu ponttilaudan péalle , alla on n 10 cm ilmarako

ja 5 cm tojalevy , kaksikerrosta tinapaperia ja 2,5 cm tojalevy jonka pinta on rapattu .

Rappauksen pinnassa on runsaasti nokikerrostumaa .

Tojalevy on erittdin altis mikrobivaurioiden kasvualusta ja on erittdin todenndkéista ettd katossa olevien
vuotojilkien kohdalla on tojalevyssad kohonneita mikrobiarvoja

Huopakatto
Ponttilauta
limarako
Tojalevy
Tinapaperi
Tojalevy
Rappaus.

Kuvassa yldpohjan ponttilautaa /

ilmarako . . .
Sisdkaton pinta on rapattu tojalevyn

péalle , noki on tunkeutunut ylapohjan
eristeisiin , eristeen ldpi hoyrysulkuun

Seindrakenne
Rakennuksen seindt on massivitiiliseinid .Seindan poratussa tarkistureijdssé ei ole lampderistetta.
Seina muurauksen pinnassa on seinien yldosassa nokea

Lattiarakenne

Lattia on pinnoittamaton betonilattia.

Lattiarakenne on ns yksilaattainen, alapohja on tehty ilman lampderistettd.Alapohjassa on tayttona hiekka
pintabetonissa oli aistittaviassa 6ljynhaju, joka todennakdisesti voimistuu sisdlampdtilan noustessa

Materiaalindytteiden yhteenveto (tulokset iitteesss)

Tuloksen tulkinta

Naytteet sisaltdvat pienid maarid erdita polysyklisia aromaattisia hiilivetyja
(PAH-yhdisteita).

Materiaalia kéasiteltdessd tulee valttda ihokosketusta materiaaliin ja kdyttaa
Suojakdsineita

VAKUUTUSYHTIOIDEN KESKUSLITON HYVAKSYMA JALKIVAHINKOJEN KUIVAUSLIIKE

Tehokuivaus Oy » Eteldvayla 5, 28610 Pari » puh. (02) 639 2212 » fax {02) 632 6182 » www.tehokuivaus.fi
Y-tunnus 1767199-4
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Toimenpide-ehdotus

Kattorakenteet .

Varmistetaan vesikaton |dpivientien ja vesikaton tiiveys

Puretaan sisdkatosta nokeentuneet tojalevyt ja puhdistetaan jatettavien rakenteiden pinnat .

Seinat :
Puhdistetaan nokeentuneet seinarakenteet esim hiekkapuhaltamalla seinit puhtaaksi

Lattiat :

Oljy on paikoin imeytynyt betoniin ja hajua on vaikea saada pois pinnasta ja samalla lattiaa on vaikea pinnoittaan
Lattian korjasu tydt pitda suunnitellan tulevaa kéyttotarkoitusta vastaavaksi .

Lattiassa ei ole lampderistettd alapohjassa ja tiiviin lattiapinnan asentaminen ei onnistu maasta nousevan
kapillaarisen kosteuden takia

Tiedossa ei ollut rakennuksen tuleva kayttotarkoitus

korjaustdistd suositellaan tehtaviksi erillinen korjaus-suunnitelma

VAKUUTUSYHTIOIDEN KESKUSLIITON HYVAKSYMA JALKIVAHINKOJEN KUIVAUSLIIKE
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Rakenne
Alapohja
Alapohja  Huone 2
e Betoni e
e hiekka

Mittaustulokset

Mittauspvm: 12.10.2011 Klo: 10.00 Mittarit: Vaisala hmi4l hmp46
c® RH%
Ulkoilma: 9 92,0
Sisdilma: 18 48,0
Kalibrointi pvm 08-2011
Mittauspiste (64 RH% Vesisisalto Reidn syvyys " Laskennallinen
g/kg kosteusarvo
1 16 90,0 10,20 5 Koholla
2 16 93,0 10,54 5 Koholla
3 16 97,0 11,00 5 Koholla
4 16 98,0 11,12 5 Koholla

Lisdtietoja mittauksesta:

VAKUUTUSYHTIOIDEN KESKUSLITON HYVAKSYMA JALKIVAHINKOJEN KUIVAUSLIIKE
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Pohjakuva

Pohjakuvan vdriselitykset: _ _
Lievaa kosteutta | Kuiva

vanha
veturiverstas

VAKUUTUSYHTIOIDEN KESKUSLIITON HYVAKSYMA JALKIVAHINKOJEN KUIVAUSLIIKE
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Mittarit:

Vaisala hmi 41/ hmp 46:

Vaisala hmi 41/ hmp 44:;

Gann pinta:

Gann puu:

Suhteellisen kosteuden mittari (Rh%). Lampdtilan ollessa +20°C ja suhteellinen kosteus 0-90%
mittaustarkkuus on #3% (tyémaaolosuhteissa #4%). 90-100 Rh% mittaustarkkuus on 4%,
Pohjakuvaan on merkitty mittauspisteet numeroilla ja kosteusiuokitus vireilld. Mittaus suoritetaan
rakenteen siséltd. Kohonneen kosteuden raja-arvona on 10g/kg.

Betonin suhteellisen kosteuden mittari. Mittaus suoritetaan RT 14-10675 mukaisesti,

Gann Hydrometer Uni 1, pintakosteusmittari. Mittari on tarkoitettu rakennusmateriaalien
kosteuserojen mittaamiseen rakenteita rikkomatta. Mittauspisteet on merkitty pohjakuvaan merkills
gann. Kosteusluokitus on ilmaistu vérein pohjakuvassa. Materiaalin suuntaa-antava kriittinen raja-
arvo on todennettavissa vertailumittauksin,

Gann Hydrometer HT 95, puun kosteuden mittari. Mittauspisteet on merkitty pohjakuvaan paino-
prosentteina (P%). Kosteusluokitus on ilmaistu vérein. Puun kosteuden mittaus suoritetaan puun
sisaltd. Kuivan puun kosteus on alle 19 P%.

Toimeksiannoissamme noudatamme konsulttitoiminnan yleisis sopimusehtoja KSE 1995.

Téman mittauspdytdkirjan  toimenpide-ehdotukset perustuvat havaittujen tutkimus- ja
mittaustulosten tulkintaan. Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, ettd muualla rakenteissa olisi
piilossa olevia rakennusvirheita tai vaurioita.

VAKUUTUSYHTIOIDEN KESKUSLITON HYVAKSYMA JALKIVAHINKOJEN KUIVAUSLIIKE

Tehokuivaus Oy = Eteldvayla 5, 28610 Part # puh. (02) 639 2212 = fax (02) 632 6182 » www.tehokuivaus.fi

Y-tunnus 1767199-4
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yoterveyslaitos Tilaus: 179909
19.10.2011

Tehokuivaus Oy
Piritta Salmi/Juha Mikitalo

Etelavayld 5
28610 PORI

PAH-MAARITYKSET MATERIAALINAYTTEISTA

As.viitenumero: Veturitallinkatu 7, Pori
Keridjd/Vastuuhld:

Analysoitavat yhdisteet: PAH-yhdisteet tuotteessa
Tulo.pvm.: 14.10.2011

Analysoija(t): Outi Kammonen
Analysointimenetelma

Menetelmilld mitataan 16 PAH-yhdisteen pitoisuus materiaalindytteesséd. Néyte uutetaan
dikloorimetaanilla ja analysoidaan kaasukromatografi-massaspektrometri -laitteistolla.
Yksittidisen PAH-yhdisteen méritysraja on suuruusluokkaa 0,05 - 0,1 mg/kg.

TYOTERVEYSLAITOS KAYNTIOSOITE puhelin 030 4741
Topeliuksenkatu 41 a A Topeliuksenkatu 41 b faksi 030 474 2114
00250 Helsinki 00250 Helsinki www.ttl.fi



TYOTERVEYSLAITOS 2(5)

ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 179909
19.10.2011
Tulokset
Néyte/kerdin: Niyte 1
LIMS numero: CK11-02356-1
Mittauspaikka: Veturitallinkatu 7, Pori, 11.10.2011
Mittauskohde: Seindlaasti, yldosa
Analysointipvm: 18.10.11/0kal
[Imam&éra:
Yhdiste Pitoisuus |Laatu
Naftaleeni 1) [<0,03 |mg/kg
Asenaftyleeni <0,03 |mg/kg
Asenafteeni <0,03 |mgkg
Fluoreeni <0,03 |mg/kg
Fenantreeni 0,06 mg/kg
Antraseeni <0,03 |mgkg
Fluoranteeni 0,08 mg/kg
Pyreeni 0,04 mg/kg
Bentso[a]antraseeni <0,03 |mg/kg
Kryseeni 0,05 mg/kg
Bentso(b)fluoranteeni <0,09 |mg/kg
Bentso(k)fluoranteeni <0,09 |mgkg
Bentso(a)pyreeni <0,09 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni < 0,09 mg/kg
Dibentso(a,h)antraseeni <0,09 |mgkg
Bentso(ghi)peryleeni <0,09 |mg/kg
1) Niytteen 16 PAH-yhdisteen kokonaispitoisuus on 0,2 mg/kg.
Niéyte/kerdin: Niéyte 2
LIMS numero: CK11-02356-2
Mittauspaikka: Veturitallinkatu 7, Pori, 11.10.2011
Mittauskohde: Katto, yldpohja pahvi
Analysointipvm: 18.10.11/0kal
[Imamééra:
Yhdiste Pitoisuus |Laatu
Naftaleeni 1) {0,1 mg/kg
Asenaftyleeni 1,2 mg/kg
Asenafteeni 0,2 mg/kg
Fluoreeni 0,4 mg/kg
Fenantreeni 9,9 mg/kg
Antraseeni 1.4 mg/kg
Fluoranteeni 12 mg/kg
TYOTERVEYSLAITOS KAYNTIOSOITE puhelin 030 4741
Topeliuksenkatu 41 a A Topeliuksenkatu 41 b faksi 030 474 2114

00250 Helsinki 00250 Helsinki www. ttl.fi



TYOTERVEYSLAITOS 3()
ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 179909
19.10.2011
Yhdiste Pitoisuus |Laatu
Pyreeni 3,8 mg/kg
Bentso[a]antraseeni 0,4 mg/kg
Kryseeni 9.9 mg/kg
Bentso(b)fluoranteeni 4,0 mg/kg
Bentso(k)fluoranteeni 2,8 mg/kg
Bentso(a)pyreeni <0,1 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 1,2 mg/kg
Dibentso(a,h)antraseeni % 0.3 mg/kg
Bentso(ghi)peryleeni 1,2 mg/kg
1) Niytteen 16 PAH-yhdisteen kokonaispitoisuus on 48 mg/kg.
Nayte/kerdin: Nayte 3
LIMS numero: CK11-02356-3
Mittauspaikka: Veturitallinkatu 7, Pori, 11.10.2011
Mittauskohde: Lattia, alapohja
Analysointipvm: 18.10.11/0kal
[Imama&ra:
Yhdiste Pitoisuus |Laatu
Naftaleeni 1) [<0,03 mg/kg
Asenaftyleeni <0,03 mg/kg
Asenafteeni <0,06 |mg/kg
Fluoreeni <0,03 mg/kg
Fenantreeni 0,4 mg/kg
Antraseeni <0,03 |mg/kg
Fluoranteeni 0,09 mg/kg
Pyreeni 0,1 mg/kg
Bentso[a]antraseeni <0,03 |mg/kg
Kryseeni 0,1 mg/kg
Bentso(b)fluoranteeni <0,09 |mgkg
Bentso(k)fluoranteeni <0,09 |mg/kg
Bentso(a)pyreeni <0,09 |mgkg
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni <0,09 |mg/kg
Dibentso(a,h)antraseeni <0,09 | mgkg
Bentso(ghi)peryleeni <0,09 |mgkg

1) Néytteen 16 PAH-yhdisteen kokonaispitoisuus on 0,7 mg/kg.

Néyte/kerdin: Niyte 4

LIMS numero: CKI11-02356-4

Mittauspaikka: Veturitallinkatu 7, Pori, 11.10.2011

Mittauskohde: Lattia, pintalaatta

Analysointipvm: 18.10.11/0kal

IImamé&éra:

TYOTERVEYSLAITOS KAYNTIOSOITE puhelin 030 4741
Topeliuksenkatu 41 a A Topeliuksenkatu 41 b faksi 030 474 2114

00250 Helsinki 00250 Helsinki

www.ttlfi
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ANALYYSIVASTAUS

Tilaus: 179909

19.10.2011
Yhdiste Pitoisuus |Laatu
Naftaleeni 1) |<0,03 |mg/kg
Asenaftyleeni <0,03 |mg/kg
Asenafteeni <0,07 |mg/kg
Fluoreeni 0,05 mg/kg
Fenantreeni 1,1 mg/kg
Antraseeni <0,07 mg/kg
Fluoranteeni 2,1 mg/kg
Pyreeni 1,4 mg/kg
Bentso[a]antraseeni 0,1 mg/kg
Kryseeni 0,8 mg/kg
Bentso(b)fluoranteeni 0,1 mg/kg
Bentso(k)fluoranteeni 0,1 mg/kg
Bentso(a)pyreeni <(,1 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni <0,1 mg/kg
Dibentso(a,h)antraseeni <0,1 mg/kg
Bentso(ghi)peryleeni <0,1 mg/kg

1) Niytteen 16 PAH-yhdisteen kokonaispitoisuus on 5,8 mg/kg.

Tulosten tarkastelu

Jos pitoisuus on jddnyt alle médritysrajan, tulostaulukkoon on merkitty
médritysraja ja sen eteen pienempi kuin -merkki (<).

Yleistd kivihiilitervasta, bitumista ja PAH-yhdisteisti:

Kivihiilitervasta valmistetut tuotteet sisdltdvit satoja orgaanisia yhdisteiti,

joista haitallisimpia ovat sySp#4 ja perimidmuutoksia aiheuttavat polysykliset
aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet. Vesieristeind on kéytetty erilaisia
kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, 6ljypohjaisia bitumeja seké bitumin ja
kivihiilitervatuotteiden seoksia. Yksittdisten PAH-yhdisteiden pitoisuus
kivihiilitervatuotteissa, mm. kreosoottieristeessi, saattaa olla yli 1000 mg/kg.
Myés bitumit voivat sisdltdad PAH-yhdisteitd, kuitenkin selvisti vihemmiin kuin
kivihiilitervaan perustuvat valmisteet. Jos PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus on
yli 200 mg/kg, toimitetaan téllainen jéte yleensi ongelmajitelaitokselle.

TySministerion pédtoksessid (838/1993) PAH-yhdisteet luokitellaan sydpésairauden
vaaraa aiheuttaviksi aineiksi, lisiksi PAH-yhdisteitd siséltiviit materiaalit

saattavat aiheuttaa ihon ja silmien #rsytysti, punotusta ja valoherkistymistii.
Sybpisairauden vaaraa aiheuttavina aineina PAH-yhdisteet luokitellaan myds
perimille, siki6lle ja lisddntymiselle vaaraa aiheuttaviksi tekijoiksi. Raskaana

olevia ei tule kayttds ty6hon, jossa altistutaan sydpivaaraa aiheuttaville
kemikaaleille.

TYOTERVEYSLAITOS KAYNTIOSOITE puhelin 030 4741
Topeliuksenkatu 41 a A Topeliuksenkatu 41 b faksi 030 474 2114
00250 Helsinki 00250 Helsinki www. it fi
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ANALYYSIVASTAUS

Tilaus: 179909
19.10.2011

Tuloksen tulkinta

Niytteet sisiltdvat pienid méérid erditd polysyklisid aromaattisia hiilivetyja
(PAH-yhdisteit#).

Materiaalia késiteltdessd tulee vilttdd ihokosketusta materiaaliin ja kdyttdd
suojakisineitd, esimerkiksi nahkahansikkaita. Sisélté likaantuneet kisineet
pitdd vaihtaa puhtaisiin.

TySympiristdn kehittdminen -osaamiskeskus

Sinikka Vainiotalo Outi Kammonen
Erikoistyohygieenikko laboratorioanalyytikko

Témién lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Tydterveyslaitoksen antaman
kirjallisen luvan perusteella.

TYOTERVEYSLAITOS KAYNTIOSOITE puhelin 030 4741
Topeliuksenkatu 41 a A Topeliuksenkatu 41 b faksi 030 474 2114
00250 Helsinki 00250 Helsinki www.ttlfi



Rakennuskohde
Porin vanha veturitalli

Sisalto
Ylapohja, pilttuut, eristetty

Veturitallinkatu 7 Tekija

28120 PORI Markus Tolli \T/’F:> /]
Paivays
2.4.2012

Ei mittakaavassa

Rakenne ylhadlta alaspain

Huopakate

Ponttilaudoitus

llmarako 100mm, palkit
Tojalevy 50mm

Tinapaperi, kaksinkertainen
Tojalevy 25mm

Rappaus




Rakennuskohde

Sisalto

Porin vanha veturitalli Maanvarainen TB—laatta

Veturitallinkatu 7 Tekija
28120 POR] Paroc
Paivays
2.4.2012
Mittakaava 1:10
1
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80 mm

100 mm
> 200 mm

1 PINTAMATERIAALI TAI —KASITTELY, huoneselityksen mukaan
2 TERASBETONILAATTA, rakennesuunnitelmien mukaan
3 Kuitukangas tai sitked paperi

4 LAMMONERISTE, kivivilla PAROC GRS 20
5 ALUSTAYTTO, tiivistetty karkea sora tai sepeli
6 PERUSMAA (sisd—alue)

U—arvo 0,16 W/m%K




Rakennuskohde

Porin vanha veturitalli

Sisalto

Lampiman tilan alapohja,

maanvastainen TB—laatta

Veturitallinkatu 7/
28120 POR]

Tekijd
|sover

2.4.2012

APS

Mittakaava 1:10

40mm
80mm
3x70mm
>200mm

. T

NGO\ ZONCON VAN “ON AN “ N AN C N CAN TN 3

Tasausbetoni (tarvittaessa)

Kantava rakenne, paikalla valettu terdsbetonilaatta
Ldmmoneriste STYROFOAM 300 SL—A-N

Koneellisesti tiivistetty kapillaarisen vedennousun katkaiseva
kerros, esim. pesty sepeli tai salaojasora

Kuitukangas (tarvittaessa)

Perusmaa, kaivurajojen kallistus salaojiin 1:100

Rakenteen U—arvo (W/m2K) 0,17




Rakennuskohde Sisalto
Porin vanha veturitalli Taystiilimuuri, sisapuolisella

lisderistykselld, tuuletettu

Veturitallinkatu 7 Tekija

28120 PORI Markus Tolli U S 2
Paivays
2.4.2012

Mittakaava 1:10
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ROOOOOROARAAOOOOOX XXX (N

1. Vanha rakenne

2. Tuuletusvali 22mm, lauta 22x100 k600

3. 3+30+3 mm, EPS—eristeella molemmin puolin pinnoitettu
tyhjiceristepaneeli Vacupor XPS 3/3

4. 40 mm, kipsilevypintainen polyuretaanilevy




Rakennuskohde Sisalto
Porin vanha veturitalli Taystillimuuri, sisdpuolinen

lisalammoneristys,
sisaverhousrakenteena
kipsilevypintainen PU-—eristelevy

Veturitallinkatu 7 Tekija

28120 POR] Vicover eristeet U S 5
Paivays
2.4.2012

Mittakaava 1:10

1. Vanha rakenne
2. 3. 3+30+3 mm, EPS—eristeella molemmin puolin

pinnoitettu tyhjideristepaneeli Vacupor XPS 3/3
3. 40 mm, kipsilevypintainen polyuretaanilevy




Rakennuskohde Sisalto
Porin vanha veturitalli Ylapohja, pilttuut, eristetty
Veturitallinkatu 7 Tekijo
28120 PORI Markus Tolli YP 2
Pdivdys
2.4.2012

Ei mittakaavassa

S ESSSSSS U SUU,

Rakenne ylhadlta alaspadin:

Huopakate

Ponttilaudoitus

llmarako 100mm, palkit

Kovavilla 50mm

Pehmeadvilla 50mm, vaakakoolaus 45x45
Hoyrynsulku

Kipsilevy 13mm
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KONE JA LAITELUETTELD

Autonhuolto, kone— ja metalliosasto

autonostur
kylmapyorosaha
pylvasporakone
metallinauhahiomakone
penkkihiomakone
hitsauskone/lilkuteltava
levyntalvutin

metallisorv
autonpesupaikka

ol jyn— Ja bensiininerotuskalvo
vesipisteet/lattiakaivot
ilmanvaihcdon kohdepoistot
paineilmaotto

PUUTYD JA RAKENTAMINEN
o levysirkkel

e koatkaisusirkkel

e halkaisusirkkeli

e oiko—/tTasohoyla

e SOrv

e ala jyrsin/likuteltava
e Kiinted alajyrsin
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
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1. kerros

- kerros

Toimisto toimisto

Talttaporakone

pylvasporakone

vannesaha

nouhahiomakone

levypuristimet

purunpoisto jar jestelma
vesipisteet/lattiakaivot

paineilmaotto

ruiskuhuone koneellinen tTulo— Ja poistoilma,
vesipisteet/lattiakaivot
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KARJARANTA 42 1

rakennustoimenpide  procedure piirustuslaji|type of drawing numero‘numter

| | | k

nnuskohde object piirustuksen sisdltd content of the drawing mittakaavat \ scale

VANHA VETURITALLI POHJAPIIRUSTUS 1:150

- PORIN KAUPUNKI / NUORTEN TYGPAJA

VETURITALLINKATU 7
28120 PORI

suunnittelija  designer suunnitteluala, tysnumero jo piirustuksen numero muutos changes

Markus Tolli
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