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Abstrakt

Syftet med detta examensarbete ar att undersdka och ta reda pé information om utvalda
naturfiber och syntetfiber som idag anvénds 1 textilindustrin. Skribenten har valt detta dmne
for att 4 en béttre forstielse for utvalda material och hur tillverkningen av dessa paverkar
miljon. Detta arbete gynnar skribenten sjélv, estenomer samt branschménniskor som vill ha
mera information och ldra sig om &dmnet. Som datainsamlingsmetod anvindes

dokumentstudier och som dataanalysmetod anvidndes innehallsanalys.

Resultatet visar att naturfiber och syntetfiber har liknande egenskaper samt att naturfiber inte
nddviandigtvis dr mera hallbara och miljovénliga for att de dr biologiskt nedbrytbara, mycket
beror pa tillverkningsprocessen och de kemikalier som anvinds for att gora ravaran till ett
tyg. Kvalitén och egenskaperna dr enklare att avgora med naturfibrerna eftersom de
syntetiska fibrernas egenskaper kan manipuleras 1 tillverkningsprocessen beroende pé vilka
egenskaper man Onskar att tyget ska ha. Naturfiber dr relativt dmtaliga och inte sdrskilt
slittdliga. Naturfiber dr virmereglerande, behagliga att ha pa sig samt biologiskt nedbrytbara.
Syntetfiber dr mera slitstarka dn naturfiber. Syntetfibrerna ar inte biologiskt nedbrytbara.
Resultatet visar ocksd att material som presterar bra, har bra egenskaper och ar
kostnadseffektiva dr att foredra. Det ar svart att avgdra om naturfiber eller syntetfiber &r
bittre att anvdnda ur miljoaspekt eftersom tillverkningsprocessen har en stor del i det hela
och vilka kemikalier som anvénds. Det positiva dr dock att naturfiber kommer fran férnybara

kéllor och &r biologiskt nedbrytbara vilket gor att de dr att foredra framom syntetfibrer.
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Abstract

The purpose of this thesis is to investigate about selected natural fibers and synthetic fibers
that are currently used in the textile industry. The author has chosen this topic to gain a better
understanding of selected materials and how these affect the environment. This work
benefits the writer herself, beauty and cosmetics bachelors as well as industry professionals
who want more information on the subject and learn how the environment is affected.
Document studies were used as the data collection method and content analysis was used as

the data analysis method.

The results show that natural- and synthetic fibers have similar properties and natural fibers
are not necessarily more sustainable and environmentally friendly even though they are
biodegradable, much depends on the manufacturing process and the chemicals used to make
the fabric. The quality and properties are easier to determine with natural fibers because
properties of synthetic fibers can be manipulated in the manufacturing process depending on
what properties you want the fabric to have. Natural fibers are quite fragile and not very
durable. Natural fibers are heat-regulating, comfortable to wear and biodegradable. Synthetic
fibers are more durable. Synthetic fibers are not biodegradable. The results show that
materials that perform well, have good properties and are cost-effective are preferable. It is
difficult to determine whether natural fibers or synthetic fibers are better from an
environmental point of view because of the manufacturing process and which chemicals are
used. The positive thing is that natural materials come from renewable sources and are

biodegradable which is why they are preferable to synthetic fibers.
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1 Inledning

Sa lange jag kan minnas har jag alltid haft ett intresse for kldder och jag har alltid haft ett
stort intresse for modebranschen. P4 sidan om estenomstudierna har jag samtidigt arbetat pa
en klddbutik och genom det har mitt intresse for kldder, kollektioner och material bara vixt
och blivit stérre. Under arens lopp har jag lart mig att kéinna igen tyger och material baserat
pa kénsla och utseende, jag har dven lart mig mera om olika tygers egenskaper och vad man

bor ta 1 beaktande nir man investerar i ett klddesplagg.

Kléder av olika sorter och textilier har funnits i manga drhundraden och ingen ér riktigt sdker
pa varfor minniskan borjade anvinda klider, det antas att manniskan bdrjade anvinda skinn
och pilsar av djur for att anpassa sig till klimatet. Kldderna har under historien &ndrats
mycket under influenserna fran olika typer av religioner, kulturer, ekonomin och trender.
Kléderna som méanniskan anvénde i borjan var mycket simpla och inte sérskilt smickrande,
de hade endast en funktion och det var att skydda manniskan frén olika typer av klimat. Idag
har vi ett brett spektrum av olika sorters kldder och accessoarer som nu har minga andra

funktioner dn vad de hade forr i tiden.

For ndgon som inte har kunskap om material kan det vara svart nir man stdr dir i butiken
och ldser pa tvittradslappen att veta om det dr en bra investering eller inte och ska man ta en
storlek storre eller mindre ifall plagget krymper? Kan man tvitta 1 maskin trots att det

rekommenderas handtvitt eller kan man tvitta i 60 grader fastin det star 40?

I detta examensarbete vill jag fa mera information om utvalda material och hur
framstéllningen samt modeindustrin och textilindustrin paverkar miljon, dr man intresserad
av att ldsa om flera material och deras egenskaper samt framstéillningsprocessen kan jag
varmt rekommendera att 14sa examensarbetet “From Fibre to Fabric” skrivet av Anna

Backman.

Jag har valt att redogora for bomull, linne, ylle, silke, viskos, polyester och akryl eftersom
de ar vanligt forekommande inom modebranschen. Genom att utgd frdn mina tva
forskningsfragor: ”Vilka egenskaper har de utvalda materialen?” och “Hur péverkar
tillverkningen av de wutvalda materialen miljéon?” kommer jag att redogdra for

framstillningen av dessa material och hur tillverkningsprocessen paverkar miljon.



2 Syfte och problemprecisering

Syftet med detta examensarbete dr att undersdka och ta reda pa information om utvalda
naturfiber och syntetfiber som idag anvénds 1 textilindustrin. De utvalda fibrerna &r bomull,
linne, ylle, silke, viskos, polyester och akryl. Skribenten har valt detta &mne eftersom det &r
av eget intresse och for att f4 en djupare inblick och forstaelse for olika material samt hur
deras tillverkning paverkar miljon. Med hjélp av detta arbete kan branschménniskor och

andra intresserade bli mera medvetna om deras klddinkop och hur miljén péverkas.
Forskningsfragorna som stills &r:
1.Vilka egenskaper har de utvalda materialen?

2. Hur paverkar tillverkningen av de utvalda materialen miljon?



3 Teoretisk grund

I den teoretiska grunden kommer skribenten redogora for framstéllningen av de olika utvalda
fibrerna bomull, linne, ylle, silke, viskos samt polyester och akryl. Skribenten kommer ocksa
att redogora for hur textilindustrin, framstallningen av tyger och kldder paverkar miljon.

Skribenten forklarar dven vad naturfiber och syntetfiber innebar.

3.1 Mode- och textilindustrin

Ordet modeologi betyder att man studerar mode. Modeologi betyder att man undersoker det
vetenskapliga beteendet kring mode och inte att man undersoker klader. For att ndgot ska
kunna kallas for mode maéste klddesplagget accepteras och anvéndas av en stor grupp 1 ett

samhdlle. (Kawamura, 2007, s.17—18)

Modeindustrin och textilindustrin har tva olika innebérd. Modeindustrin omfattar de som
bidrar till att bygga upp en tanke och idé om mode medan textilindustrin omfattar
tillverkningen av textilier och kldder. Nir man pratar om mode sa handlar det inte bara om
kldder men modet i sig kan inte heller existera utan kldder. Textilindustrin handlar enbart
om sjdlva tillverkningen medan modeindustrin inkluderar det sociala. (Kawamura, 2007,

84-85)

Under storsta delen av 1900-talet fokuserade textilindustrin frimst pd att framstilla
traditionella naturfiber som till exempel bomull, dven ndgra syntetiska material framstélldes
ur cellulosa samt syntetiska polymermaterial fran olja. Under 2000-talet har dock all den nya
teknologin skapat nya mdjligheter vilket nu har lett till att mode- och textilindustrin aterigen
undersoker djur- och vixtriket for att undersdka om det dnnu kan finnas eventuella kéllor for
ramaterial som kan anvédndas. En andra fas inom industrin verkar ha inletts och det tas fram
nya syntetiska material som hirstammar fran naturliga fornybara kéllor men dven fran vixter
och djur som har liknande funktioner. Eftersom tekniken framgér hela tiden och det borjar
framstéllas manga nya typer av fiber sé dr det troligt att minga av oss kommer snarare kiinna
igen ett material for dess egenskaper och hur det beter sig dn for vad materialet i sjdlva verket

ar gjort av. (Gale & Kaur, 2004, s.34-35)

Fran olika typer av fiber kan man tillverka tyg. De olika typerna av fiber kan kategoriseras 1
tva huvudgrupper, naturliga fiber och syntetiska fiber. Alla fiber har sina egna egenskaper

och karaktirsdrag, bomull till exempel andas bra medan ylle ger virme. Det finns olika sétt



att spinna och tillverka garnet som paverkar tygets slutliga utseende och egenskaper. Under
hela tillverkningsprocessens olika skeden kan man tillsétta olika behandlingar som antingen
forbattrar eller fordndrar pa egenskaperna av den fardiga produkten. Foretag som tillverkar
syntetiska och naturliga tyger tar i1 beaktande deras avtryck pd miljon under
tillverkningsprocessen. Tillverkningen av naturliga tyger kan ha storre avtryck pa miljon én
syntetiska tyger om det anvinds skadliga kemikalier vid tillverkningsprocessen. En stor del

av syntetiska fiber kan numera ocksa dtervinnas. (Udale, 2008, s.40)

Konsumenter som kdper tyg tar bland annat det geografiska ursprunget i beaktande vid val
av tyg. Koldioxidavtrycket samt etiska och fair-trade problem som finns vid tillverkningen
av tyget kan vara avgorande for om tyget kops eller ej. Annat som tas i beaktande ar pa vilket
vis tyget behdver tas om hand genom dess livsldngd och pa vilket sitt man kan atervinna
materialet, dessa har blivit vixande fragor inom industrin som pdverkar alla nivéerna pa
marknaden. Dock har medvetenheten om dessa fragor och problem o6kat vilket man kan se
genom Sustainable Apparel Coalition som dr en allians for hallbara klader. Till denna allians
hor numera 80 olika stora mérken som bland annat Nike, Puma, H&M, och Burberry med

flera. Dessa representerar mera én en tredje del av vérldens klddindustri. (Hallett & Johnston

2014, s.238)

Pa bara négra fa drtionden har konsumenter inom EU bdrjat kpa 40% mera kldder, orsaken
till denna stora Okning &r att priserna har blivit billigare och nya klader och kollektioner
levereras 1 allt snabbare takt. Vid odlingen av naturfiber samt vid tillverkningen av tyg
anvinds det enorma mingder vatten och kemikalier till fairgning samt bekdmpningsmedel
som anvénds vid odlingen av naturfiber som till exempel bomull. Ett stort avtryck pd miljon
kommer frdn konsumenterna sjdlva pa grund av vattenanvindningen, energin, kemikalier
som anvinds nir ett plagg ska tvittas, torktumlas och strykandet av kldderna, och dér till
dven mikroplasterna som aker ut med vattnet i miljon. (Nikolina Sajn, Europaparlamentets

utredningstjénst, 2019)

Endast 1% av dtervunna kldder atervinns till nya plagg eftersom teknologin som krévs for
att dtervinna gamla och anvinda plagg till obehandlade fiber fortfarande ar relativt ny.
Forslag for hur man ska hantera miljoavtrycket som modebranschen orsakar har bland annat
varit att utveckla och starta nya foretag som kunde hyra ut kldder, designa plagg si att de
kunde atervinnas och ateranvandas enklare s.k. Cirkuldrt mode, 6vertala konsumenterna att

kopa mindre kldder men av bittre kvalité s.k. Slow fashion, och i allménhet Gvertala och fa



konsumenterna till insikten att borja gora mera héllbarare val. (Nikolina Sajn,

Europaparlamentets utredningstjénst, 2019)
Miljopaverkan

Kldderna 1 dagsldget kan kopas billigare och billigare och framstillningen och
modebranschen bara vixer och blir storre. I dagsldget ar klader sa lattillgéngliga att de kan
kopas 1 ndrmaste varuhus i samband med att man handlar mat infér kommande vecka. T-
shirten har blivit en kop- och sldngprodukt som anvénds endast ndgra fa gdnger innan den
sldngs och sedan kops ett nytt billigt plagg. Modebranschen gér snabbt framat och modet har
en vildigt kort livstid eftersom det skapas nya kollektioner var sjitte ménad. Om
kollektionerna som skapas inte gér 4t sa rabatteras kldderna, de atervinns eller branns upp.

Ett fenomen som har uppstétt pa grund av detta &r héllbara kollektioner. (Udale, 2008, s.37)

Modebranschen och foretag har blivit mera medvetna om hur textilierna och plaggens
tillverkningsprocess pdverkar miljon. Allt flera véljer att anvéinda material tillverkade av
atervunnet material pd endera fiber eller tyg nivd. Manga fiber hirstammar fran naturliga
killor och kan ateranvéndas, en del dr syntetiska fiber som ocksa kan ateranvindas som till
exempel polyester kan utvinnas ur plastflaskor. Foretag som skoter om fargningen av tyger
och anviénder sig av syntetiska farger forsoker minimera méngden av kemikalier som behovs
1 processen, samt ateranvédnder vattnet de anvidnder och ddrmed minskar pa inverkan som
tillverkningen har pd miljon. Det finns dven naturliga farger som tillverkarna kan anvéinda
sig av men dven dér behovs kemikalier som kan vara skadliga for miljon. Dessutom behover
naturliga farger anvénda storre méngd av de naturliga rdvarorna for att producera en liten

mingd av farg. (Udale, 2008, s.37)

Vid valet av tyg dr det bra att ta 1 beaktande det geografiska ursprunget av det fiber som valts
samt ta reda pd var tyget har framstillts. Nér man tar i1 beaktande kolavtrycket och de etiska
samt fair-trade problemen nér det géller produktionen kan det gora att vissa tyger och val
inte ar sérskilt lampliga. Hur ett tyg méste tas om hand under dess livscykel samt pé vilket
satt man ska gora sig av med och atervinna tyget dr ett vixande bekymmer som paverkar

alla inom textilindustrin. (Hallett & Johnston 2014, s.238)

Faktorer som har en miljopaverkan dr bland annat var ndgonstans fibrerna vixer, var de blir
processade, spunna och tillverkade. Annat som inverkar &r hur ofta och hur langt produkterna
blir transporterade innan tygerna blir klippta och det tillverkas en produkt. Det ar viktigt att

ta 1 beaktande valet av tyg eftersom det valet avgor hur plagget sedan kommer att kunna



atervinnas. Blandade fiber och multifiber gor att dtervinningen blir svérare. Plagg gjorda av
blandade fiber borde vid atervinning siljas pa lopptorg om de ér i bra skick, om plaggen ar
1 daligt skick och inte kan anvéndas som klidder sa kan de ateranvindas som stddtrasor eller
goras till skyddsfiltar infor en flytt. Undantagsvis om plagget bara bestér av en sorts fiber
kan man med fordel sélja plagget s att det kan fortsdttas att anvdndas av ndgon annan, eller

om man ar hindig s& kan man géra om plagget till en ny produkt. (Thomas, 2018. s.31-32)

Nir det kommer till textilier maste man ta ménga saker i beaktande och se pa helheten, inte
endast pa odlingen av fiber dir negativa faktorerna ar vaxtgifter, bekdmpningsmedel och
vattenmiangden som gér at. Tillverkningsprocessen har ocksa en negativ inverkan pa miljon
ndr ett tyg ska tvittas, blekas, firgas och tvittas igen. Alla fiber genomgar en process som
kan ha en skadlig inverkan pa miljon i varierande grad. Till exempel Uzbekistans beslut att
anvénda vattnet frin insjon Aral Sea for att bevattna bomullsodlingen vilket sedan ledde till
att vattnet 1 insjon minskade med 10%. Detta i kombination med tvangsarbetskraft samt vid
nagra tillfillen barnarbete, och en kampanj ledd av The Environmental Justice Foundation
har lett till att ménga stora foretag har forbjudit inkép och anvindning av bomull som
kommer fran Uzbekistan. Ett annat exempel dr bomullsodlingen dér utvecklingsldnder
paverkas genom att ofta bli sdlda giftiga kemikalier som har en negativ inverkan pa miljon,

arbetarna som odlar och dven deras familjer. (Thomas, 2018. s.31-32)

Vid bedomning av ett tyg och hur tyget paverkar miljon bor man komma ihég att de flesta
tyger har ndgon form av inverkan pa miljon. Genom ett slutet kretslopp vid tillverkningen
av tyger i kombination med designen av ett plagg for att forldnga livsldngden kan foretag

mildra skadan och péverkan av miljén. (Thomas, 2018. 5.33)

3.2 Naturfiber

Bendmningen naturfiber innebér att fibrerna har ett organiskt ursprung. Naturfibrerna kan
indelas 1 tva olika grupper, plantbaserade fiber som bestar av cellulosa och animaliska fiber
som 1 sin tur bestar av protein. Cellulosa kan extraheras fran en médngd olika vaxter for att
tillverka fiber som ar lampade for textilindustrin, fibrerna maste vara mjuka men samtidigt
tiliga. Tygerna maéste vara slitstarka och héllbara och fir inte g& sonder vid tvitt och
anvindning, samtidigt maste tygerna ocksé vara skona och behagliga att béra. (Udale, 2008,

5.42)



Textilfiber kan uppdelas i tvd olika kategorier, naturfiber och konstfiber. Naturfiber &r fiber
som finns naturligt i var natur medan konstfiber ar tillverkade pa kemikaliskt vis i en fabrik.
Naturfiber delas in i tre underkategorier som ar djurfiber, véxtfiber och mineralfiber.
Produktionsmaéssigt sett dr det véxtfibrerna som anviands mest av dessa tre. Vid tillverkning
av véxtfiber kan man anvénda olika delar av vixterna och man kan darfor kategorisera dessa
ytterligare: fruktfiber, frofiber, bladfiber och stamfiber. (Rédisdnen, Rissanen, Parviainen &

Suonsilta, 2017, s.8)

I vérlden finns uppskattningsvis ca. 2300 olika véxttyper, av dessa véxttyper ar det mojligt
att tillverka véxtfiber for textilsyfte. Viktigaste vixtfibern &r bomull, produktionen &ar
Overligset storst av alla véxtfiber. Tillverkningen av andra véxtfiber &r mindre &n en
femtedel av bomullstillverkningen. Efter bomull 4r det linne som &r viktigaste vixtfibern,
speciellt ndr det kommer till kldder. Naturligt forekommande vixter eller sadda véixter som
kan anvéndas for textilbruk i Finland &r lin, hampa, tuvull, och ndsslor. (Raisédnen, Rissanen,

Parviainen & Suonsilta, 2017, 5.26)

3.2.1 Bomull

Naturfibern som odlas och anvénds dverldgset mest 1 védrlden &r bomull. Bomullsplantan har
ett fr0, och runt detta fro vaxer fluffigt och mjukt fiber. Bomullsplantan skérdas och fran
plantan far man fiber som sedan genomgar en reningsprocess och sedan spinns fibrerna till
en trdd. Bomullsfibern kan vévas eller stickas i olika tjocklekar med olika tyngd.
Bomullsfibern anvénds vid tillverkning av tyger och uppgoér 40% av vérldens textilier.
Bomull ér ett anvindbart material 1 varmare breddgrader da bomullen andas bra, absorberar
fukt och torkar snabbt. Kvalitén pa bomullen baserar sig pa hur langa fibrerna ar, langre fiber
ar starkare och battre kvalité dn korta, till exempel egyptisk bomull. De linder som bomull
framst odlas 1 4r USA, Indien, Brasilien, Peru, Mexiko, Egypten och Turkiet. Vid odlingen
av bomull anvinder de flesta odlarna kemikaliska gddningsmedel och insektsmedel for att
forhindra sjukdomar som kan drabba plantan samt for att 6ka skordemingden. (Udale, 2008,

5.42-43)

Bomullsodlingen sdgs hiarstamma frn Indien och S6dra Amerika dir de borjade odla bomull
ndstan samtidigt. I Pakistan odlades bomull férsta gangen for 6000 ar sedan, som sedan
exporterades till Irak under 2000-talet f.Kr. och efter det introducerades till Egypten. Det

har hittats bitar av tyg som daterar bakat 7000 ar i mexikanska grottor som bevisar att bomull



ocksa fanns 1 s6dra- och centrala Amerika. Orden om hur anviandbart bomull var spred sig
och under medeltiden i Europa blev bomull bekréftat som en viktig fiber. Bomull anvindes
ursprungligen i obehandlat tillstdnd som fyllning for mjuka skydd fore det utvecklades till
ett garn. (Hallett & Johnston, 2014, s.143)

Bomull anvénds mycket 1 kldder eftersom det dr behagligt att ha pa sig. Har tas i beaktande
att bomullstyget ar rorligt och foljsamt, har bra absorptionsformaga och hur de sma fibrerna
kidnns mot huden. Eftersom bomull suger upp fukt bra gor det ocksa att ett tyg dr mindre
sannolikt att bli statiskt. Bomull anvénds framst i sommar och var kldder men kan anvédndas
aven vid tillverkning av varmare plagg. Hur bra plagget virmer beror bland annat pé tygets
uppbyggnad och hur minga luftporer som finns. Luftporer far man i ett tyg genom att bland

annat lugga tyget. (Rdisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.33)

Nér det kommer till att ta hand om bomull s dr tvéttrdden 95 grader for helt vita textilier
och 40-60 grader for firgade bomulls textilier. R4 plockad bomull ar griaddvit till firgen
men kan variera i olika vita och graa nyanser, desto vitare bomullen dr desto battre kvalité
ar bomullen. Bomull som tyg &r inte speciellt elastiskt och det kan man se pad bomullsbyxor
till exempel da tyget blir 16st och pdsigt runt kndna. (Réisdnen, Rissanen, Parviainen &

Suonsilta, 2017, s.32)

Framstillning och miljopaverkan

Bomullsplantan har alltid varit bendgen att drabbas av insektsangrepp och sjukdomar,
dessvérre har insekterna ocksa kunnat bli immuna mot bekdmpningsmedlen som anvinds
vilket har lett till att angreppen och situationen forvirrats. Detta har 1 sin tur lett till att de
som odlar bomull har tvingats borja anvinda mera kemikaliska bekdmpningsmedel for att
plantan ska overleva insektsangreppen. Det kemikaliska insektsbekdmpningsmedlet sprayas
fran luften ner 6ver bomullsplantorna, I Kina, USA och Indien krivs det tusentalston av
bekdmpningsmedel for att halla bomullsplatan vid liv och forhindra angreppen fran
insekterna. Eftersom det 6veranvénds otroligt stora miangder bekdmpningsmedel leder ocksa
detta till att hundratals tunnland blir icke planterbara och att dricksvattnet blir kontaminerat
av farliga kemikalier. Som ett resultat fran 6veranvindningen av bekdmpningsmedel leder
detta till att ungefdr 20 000 méanniskor dor arligen enligt en uppskattning av The World
Health Organisation. (Udale, 2008, s.42-43)

I samband med att bomullsplantorna besprutas med bekdmpningsmedel for att hilla borta

insekter och sjukdomar sa absorberar ocksa sjdlva bomullsplantan dessa kemikalier och de



finns kvar i bomullen under textiltillverkningsprocessen, det betyder alltsé att en del av de
kemikalier som besprutats nu finns 1 tyget pa tréjan som du anvinder. P4 grund av dessa
problem har tillverkarna borjat ta fram organiska fiber som 1 stéllet har odlats och behandlats
utan konstgjorda gédningsmedel och bekdmpningsmedel. Att tillverka organiska fiber ar
dyrare dn normalt men har en ligre inverkan pd miljon och &r battre for konsumenterna.

(Udale, 2008, 5.42-43)

Cirka 30% av all bomull som skdrdas och vivs till en t-shirt blir exporterade till ett annat
land infor tillverkningsprocessen vilket har en inverkan pa bomullens koldioxidavtryck.
Cotton Incorporated ar ett foretag som har kontor virlden 6ver vilka kan ge mera information
om alla aspekter gillande bomullsodlingen som till exempel jordbruk, design och

framstéllning. (Hallett & Johnston, 2014, s.153)

3.2.2 Linne

Linne har liknande egenskaper som bomull men skrynklar sig mera, linne gar bra att tvitta
och absorberar fukt bra. Linne framstills ur linplantan och man talar ofta om linne som en
av de éldsta fibrerna. (Udale, 2008, s.42—43). Linne dr dldre &n bomull, eventuellt ocksa
dldre &n ylle och &r kint for att ha anvénts under stendldern. Sedan stendldern har tygets
popularitet varierat mycket genom &ren men linne har numera hittat tillbaka till marknaden

och dr ett mycket uppskattat tyg. (Hallett & Johnston, 2014, s.129)

Av alla véxtfiber som finns sa &r lin det starkaste och mest slittaliga, ungefar 2 till 3 génger
starkare dn bomull. Linne ar hygroskopiskt vilket innebér att det upptar fukt bra samtidigt
som fibrerna inte héller fast luft vilket gor att det &r ett mycket bra temperaturreglerande
material. Linne noppar inte heller som andra material kan gora efter en tids anvéndning.
Tack vare linnets naturliga absorptionsformaga upptar tyget farg bra och fargen héller sig

lange. (Hallett & Johnston, 2014, s.136)

Utseendemassigt ar linet gulaktigt eller brunaktigt till firgen. Om man vill ha linnet vitare
sd behover blekningen som anvinds vara stakare dn den som anvinds till bomull och
blekningsprocessen upprepas ocksa fler ganger. Lin fibrerna har en vaxig yta vilket gor att
fibrerna ar vildigt glansiga. Linne dr ett starkt och slittdligt tyg och kan jimf6éras med
polyester och polyamid. Tyget dr mycket styvt vilket gor att det ocksd veckar sig och
skrynklar sig litt, plagg faller inte heller lika ldtt och fint som plagg gjorda av andra tyg.

Linne dr ett mera slitstarkt tyg och absorberar fukt béttre om man jaimfor med bomull.
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Tvittraden for vitt blekt linne &r 95 grader och firgat linne 40—60 grader. (Riisdnen,

Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.40)

De éldsta fynden av lin har hittats i Mesopotamien, de upphittade linfrona uppskattas vara
ungefar 8000 ar gamla. Pa 1600-talet var linindustrin 1 ménga europeiska lander mycket
gynnsamt men ndr bomullen blev vanligare pa 1800-talet sa minskade anvéndningen av lin
och linneproduktionen. Linderna var det odlades mest lin &r 2013 var Frankrike (83 000
ton/ar), Belgien (67 000 ton/ar), Vit Ryssland (45 000 ton/ar), Ryssland (30 000 ton/ar) och
Kina (24 000ton/ar). Linodlingen hade sin topp 2004 da produktionen var strax éver 1 miljon
ton per dr och dd skedde 70% av produktionen i Kina. (Réisdnen, Rissanen, Parviainen &

Suonsilta, 2017, s.35-36)

I dagsldget anvénder man linne i mindre omsittning men priset pa linne &r fortfarande hogt
jamfort med andra véxtbaseradefiber. For att kunna tdvla med andra forsiljare s& blandas
ofta linne med andra material som till exempel viskos, bomull och polyester eftersom
produkten dd kan prissittas ldgre. Linne ar ett omtyckt tyg eftersom att tvd av dess
egenskaper ar bland annat mycket fuktabsorberande samt leder viarme bra, plagg gjorda av
linne kinns darfor svala och skona pa sommaren. Linne anvénds ocksa till gardiner,
bordsdukar, handdukar och som flera andra hushallstextilier. (Rédisdnen, Rissanen,

Parviainen & Suonsilta, 2017, s.40—41)

Framstillning och miljopaverkan

Lin &r ett av de fa grodor som dnnu odlas i Europa. Ryssland och andra lander haller pé att
oka produktionen av lin. Norra Frankrike, Belgien och Nederldnderna har globalt sett mycket
liten produktion av lin dock anses linet vara av bdsta kvalité. Av dessa tre ldnder ar det 1
Frankrike som det produceras mest. Kina och Kanada &r tva av de huvudsakliga 14nderna
som producerar lin och dessa tillsammans producerar ca 50% av den totala mdngden som

produceras globalt. (Hallett & Johnson, 2014, s.138)

Vid framstéllningen av lin anvinds nog en liten méngd gddsel men ddremot anvénder man
inte ograsgifter eller bekdmpningsmedel. Den del som har storst miljopdverkan vid
produktionen av lin &r blotldggningen. Det dr béttre for miljon om blotldggningen sker 1 olika
bassdnger men da maste ocksd avfallsvattnet hanteras pd ett lampligt vis. Vid bl6tlaggning

pd kemikaliskt vis anvinds kemikalier som natriumhydroxid, natriumbensoat samt
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viteperoxid. Efter att linet har bltlagts ska linet ocksa torkas vilket medfor mera dtgang av

energi. (Réisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta 2017, s.41)

3.23 Yle

Ull kommer fran far. Faren producerar ull for att klara av olika typer av vader och vind och
vid vissa tider pa dret kan man raka av ullen som sedan kan spinnas till yllegarn. Det finns
olika raser av far som har annorlunda ull, da far man dven olika kvalitéer av garn. Det
dyrbaraste och finaste av all ull kommer frdn merinofar. 80% av all ull kommer fran
Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Uruguay. Numera anvinds det allt mera av
bekdmpningsmedel som inte dr giftiga och som &r bionedbrytbara vid framstéllningen av
ylle for att inte ha en negativ inverkan pa miljon och dven for att faren ska mé bra. (Udale,

2008, s.44)

Aven getter producerar ull och fran olika typer av raser far man angoraull och kashmirull.
Kamel, kanin och alpacka &r ocksa kéillor till varma och mjuka tyger. Ylle ar elastiskt och
haller virme bra men reagerar inte bra pa hoga temperaturer vid tvittning. Detta beror pé att
nér ylle tvéttas 1 hett vatten s krymper fibrerna och drar ihop sig, detta gor att ylleplagg som
tvittas 1 for varmt vatten létt krymper i storlek. (Udale, 2008, s.44)

Obehandlad ull &r till storsta delen vit men det finns néistan alltid med lite olika varianter av
fargerna brunt, grétt och svart. Ull 4r inte speciellt slitstarkt och nér ullen &r vat 4r den som
mest omtalig och som mest elastisk. Ylle som tyg skrynklar sig vildigt lite och behaller
formen och den fina ytan bra. Ylle tal inte ndtning speciellt bra och eftersom ytan ér fluffig
s bildas noppor. Beroende pé om ullfibrerna ar fina eller grova sd néts de littare, grova
ullfiber som anvénds i till exempel mattor klarar mera nétning och friktion. Tvittrdden for
ylle 4r handtvitt eller mycket omtalig tvitt i 40 grader. Ylle ar generellt smuts och
vattenavvisande vilket gor att plaggen inte behdver tvittas ofta utan kan istéllet bara védras.
Nir till exempel kldder av ylle ska torka efter tvétt ska plaggen plan torkas for att de inte ska

tappa formen och stretchas ut. (Réisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.52—-54)

Produktionssiffrorna for ull meddelas som tvittad ull och icke tvittad ull, sammanlagda
produktionen 2014 var ungefér 1,1 miljoner ton. De ldnder som producerar mest ull dr Kina,
Australien och Nya Zeeland varav Kina stir for 22% av produktionen, Australien 17% och

Nya Zeeland 8%. (Réisinen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.47-48)
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Framstillning och miljopaverkan

Ylleindustrin har alltid haft ylleatervinning som en del av produktionscykeln. Gammal ull
kan blandas med andra fibrer som bomull eller blandas tillsammans med ny ull. Detta gors
for att for att forlinga livslingden pa ett atervunnet fiber. Atervinningsverk sorterar och
kategoriserar ull som kommer in i olika typer och farger. Fargsorteringen av ullen gor att
omfargningsprocessen kanske inte behdvs alls och dérfor sparar man in pa energi och

fororenande &mnen. (Hallett & Johnson, 2014, s.85)

Ull som naturfiber dr ett fornybart och biologiskt nedbrytbart material. Dock vid
tillverkningen av produkter och plagg gjorda av ylle sd anvinds &dndd mycket
fiberblandningar samt traden som anvinds vid sammansittningen av en produkt dr ofta
tillverkad av syntetiska fiber och da 4r produkten inte liangre biologiskt nedbrytbar.

(Réisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, 5.55)

Merinofiren har ldnge avlats enbart for ull-produktionen och det kan leda till att ull-
produktionen gér fore firens vilmiende. For att maximera och fa s mycket ull som mgjligt
har farets hud blivit veckat, eftersom hudytan blir stor och ullen viger mycket kan detta
orsaka fysiska besvir for faret. I hudvecken som faret har samlas létt urin och svett vilket
gor att det samlas insekter och flugor. Spyflugor och dess larver samlas och bygger bo 1
firens baklar. For att forhindra detta kan man skala av hud av féarens lar vilket gor att huden
arras och det slutar vixa ull och det samlas d4 inte flugor dér. Insektseliminering med denna
metod som kallas mulesing har orsakat mycket diskussioner bland uppfodare, ylletillverkare
samt djuraktivister. Denna mulesing metod brukade vara mycket vanlig i Australien men har
1 dagsldget minskat. Internationella organisationen for ylle IWTO har gett riktlinjer for
farensvidlméende och sagt att onddiga kirurgiska ingrepp ska undvikas och om de ska utforas
sd ska detta ske under anestesi och med smértstillandemedel. (Riisdnen, Rissanen,

Parviainen & Suonsilta, 2017, s.55)

Insekter kan bekdmpas med diverse olika sprayer och bekdmpningsmedel. En del av
bekdmpningsmedlen kan orsaka skador av det centrala nervsystemet och en del av dem ar
ocksa farliga for vattenorganismer. For mycket betande orsakat av fir och lamm kan orsaka
jorderosion. Farens avforing medfor kviave och fosforutsldpp som kan orsaka 6vergddning i
vattnen. Fér &r idisslare och vid idissling skapas metanutslipp. Metanutsldpp Okar pa
vixthuseffekten, dock s& kan metanutslippen minskas med hjdlp av diet. Vid naturlig

uppfodning anvinds inte forbjudna kemikalier, dieten dr naturlig och méngden far halls
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begriansad for att undvika jorderosion. (Réisénen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017,

s.55)

3.24 Silke

Kallan till silke dr en mullbarsfjaril eller silkeslarv, silket utvinns ur proteinfiber och skdrdas
fran silkeslarvens kokong. Kokongen &r gjord av en trad som silkesmasken spinner runt sig
sjalv som skydd. Forédlat silke dr starkare och finare dn det silke som kan skdrdas 1 naturen.
Vid tillverkningsprocessen av odlat silke s& maste larven dodas och efterat kan man samla
in silkestrdden som larven spunnit runt sig sjélv. Larverna som odlare dodar s anvénder de
oftast som fiskbete, i naturen skulle larven sjdlv tugga sig ut ur kokongen och dédrmed tugga
sonder den kontinuerliga trdden av silke. Silke som ett tyg &r glansigt, faller fint och &r

foljsamt. (Udale, 2008, s.45)

Silke &r ett véldigt starkt material som man kanske inte skulle kunna tro. Silke &r starkare &n
bade bomull och ylle. Tack vare silkets goda absorptionsformaga ér silke ett tyg som &r latt
att firga. Man blandar ofta fibrer med varandra for att gora tyget mera héllbart men nér det
kommer till silke s &r silke som starkast nér det &r naturligt och inte blandat med nagot
annat fiber. Silke &r ett tyg som kénns varmt pa vintern och svalt pd sommaren. Silke dr hogt

varderat for dess lyster och skimriga utseende. (Hallett & Johnston 2014, s.114)

Silket kommer ursprungligen fran det antika Kina var man lyckades beméstra kunskapen att
odla och producera silke frdn silkeslarven av otroligt fin kvalité. De da hérskande
dynastierna var mycket medvetna om deras vérdefulla rdvara och lyckades hélla de mycket
komplexa hemligheterna kring silkesodlingen for sig sjédlva, och darfor var Kina under flera
arhundraden de enda silkesodlarna i varlden. De dldsta fynden av odlat silke daterar bak till
3000 f.Kr. och bevis pa kokonger som hittats dateras till 5000 f.Kr. Kejsarfamiljen utfardade
strikta regleringar for vem som hade ritt att bdra silke, det var dd& endast kejsaren,
kejsarfamiljen och personer med hog rang som tillits anvénda klader gjorda av silke. En tid
senare tilldts dven andra societetsmedlemmar anvédnda sig av det dyrbara tyget men det var
inte forrdn Qing dynastin pd 1644—1911 talet som bonder och jordbruksarbetare tilldts bara
silke. (Hallett & Johnston 2014, s.106)

Utseendemassigt ér silke vitt och glansigt. Odlat obehandlat silke dr gulaktigt och matt
medan vildsilke varierar mellan fargtonerna brunt, gratt, gront och gult. Silke dr mycket

slittdligare 4n ylle och kan anses vara pd samma niva som bomull, polyamid och polyester.
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Silkets elasticitet 4r medelmattigt, det skrynklar sig mera &n vad ylle gor. Silke anses dven
vara medelmattigt nar det géller slitstarkhet eftersom det sdllan utsétts for mycket ndtning
inom dess anvdndningsomréden. Silke har bra absorberingsféormaga och kan absorbera 30%
av dess vikt utan att tyget kinnas vatt. Tvittrdden for silke dr handtvétt eller mycket mild
maskintvitt 1 40 grader. Att torktumla silke ar forbjudet eller rekommenderas inte och plagg

ska helst plan torka. (Réisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.64—66)
Framstillning och miljopaverkan

Uppfodningen av silkeslarven dr beroende av ett mycket utvecklat system som klarar av att
odla de stora mingder mullbérstrad som behdvs. En hektar av mullbarstrad ger 11 ton 16v
vilka 1 sin tur ger 200 silkeslarvskokonger som sedan ger 40kg ré silke. Innan larven hinner
bli till en fjaril dodas larven genom till exempel dnga, solsken, eller blotlaggning i saltvatten.
For att fa den fina silkestrdden maste kokongerna sorteras i storlek och fiberkvalité.
Kokonger som dr defekta kardas direkt och spinns till garn, medan en del av de bra
kokongerna sitts till sidan for att anvindas vid uppfodningen av nésta generation av
silkeslarver. For att f4 0.5kg ra silke behovs ungefir 5.5kg kokonger. (Hallett & Johnston
2014, s.116)

Rasilkes produktionen ar 2013 var ungefiar 168 000 ton. I dagsldget producerar Kina tre
fjardedelar av vérldens silke. Mindre produktionsldnder dr dven Vietnam och Indien. I
Europa produceras véldigt lite silke i Ruménien och Turkiet. Trots att silke néstan inte
produceras alls i Europa s dr Italien dnda ként for silkesproducering. (Rdisénen, Rissanen,

Parviainen & Suonsilta, 2017, s.62)

Silke &r ett fornybart material och dven biologiskt nedbrytbart. Hur bra det bryts ner beror
ockséd péa fargimnena och kemikalierna som har anvints och tillsatts vid tillverkningen.
Silkesskorden péverkas fraimst av mullbérstradens véxt eftersom det anvénds godsel och
vixtskyddsmedel for att fa sd stor skord som mojligt fran ett mullbérstrad. Mullbérsfjérilens
larv dodas med varm luft eller anga fore de kommer ut ur silkeskokongerna de lagat.
Daremot vid tussasilkesproduktionen sa behover larverna inte dodas eftersom larverna sjélva

kryper ut ur silkeskokongerna. (Rdisédnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.66)

3.3 Konstfiber

Fabrikstillverkade fiber dr vad ordet konstfiber innebidr och dessa kan indelas i tva grupper,

regenatfiber och syntetfiber. Regenatfiber tillverkas fran ett redan existerande naturmaterial
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som oftast dr cellulosa och vanligen grancellulosa, cellulosan 16ses upp med hjéilp av
kemikalier och det bildas da en trégflytande 16sning. Denna 16sning pressas ut genom
munstycken med hal och dé regenereras cellulosan men i fiberform, samtidigt forsvinner de

anvianda kemikalierna som finns i 16sningsmedlen. (Reis, 2003, s.5-6)

De syntetiska fibrerna &r helt och héllet konstgjorda och kallas for syntetisk polymer vilket
betyder samma sak som plast. Syntetisk polymer framstélls genom en sammankoppling av
till exempel kol, vite, kvdve och syre som i sin tur har dteranvénts fran olika oljeprodukter.
De vanligaste syntetfibrerna dr polyester, akryl och polyamid. Polyester och viskos bestar
utav samma grunddmnen; kol, vite och syre. Det som skiljer dem at &r att hos Viskos ar det
naturen som star for uppbyggnaden av materialet i fibern medan Polyester dr kemiskt
uppbyggt vilket ocksa gor att det finns skillnader mellan fibrernas egenskaper. (Reis, 2003,
$.5-6)

Syntetiska fiber dr tillverkade av cellulosa och icke cellulosafiber. Cellulosa utvinner man
frén olika vegetationer. Material som innehaller naturligt cellulosa och dérfor kallas for
cellulosafiber dr bland annat viskos, tencel, acetat, triacetat och lyocell. Alla andra syntetiskt
tillverkade material &r gjorda av kemikalier och kallas dérfor for syntetiska. De flesta
syntetiska tyger har samma eller liknande egenskaper. Generellt sitt dr alla syntetiska fiber
vita om de inte fOrst har blivit firgade. Syntetiska tyger andas daligt och har lag
absorptionsformaga vilket gor att de torkar fort, men det gor ocksa att tyget svart att farga.
Syntetiska tyger dr kénsliga for viarme, vilket gor att till exempel kldnningar och kjolar kan

ha permanenta plisseringar och veck med mera (Udale, 2008, s.48-50)

Konstfiber ar fabrikstillverkade fibrer. Dessa kan framstéllas fran syntetiskt polymer,
naturpolymer eller av oorganiska &mnen. Syntetiska polymerer framstills av smi molekylédra
produktionsravaror, som oftast dr framtagna ur rfolja. Det finns naturliga polymerer i
naturen 1 polymerform och dessa renas och isoleras for att gora dem mera ldmpliga till
fiberproduktion. Exempel pa naturliga polymerer dr bland annat cellulosa och protein.
Cellulosa utvinns fran véxter och protein utvinns frin endera véxter eller animaliska
produkter. Fibrer som hdrstammar frén naturliga polymerer kallas for modifierbara fiber
vilket betyder att den méste ha god fiberbarhet. For att omvandla polymeren till en fiber
behdver man gora polymeren till en vdtska med hjidlp av virme eller ndgot lampligt
16sningsmedel. Krav for att polymeren ska kunna anvéndas for fibertillverkning &r dven att
den dr lamplig for vidare bearbetning som garntillverkning, stickning, vavning, fargning med

mera. Polymeren ska ocksa vara anvéndbar i slutskedet av textilprodukten, dé tas bland annat
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rengdrbarhet och hallbarhet i beaktande. Polymeren ska &dven vara kostnadseffektiv.

(Réisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.68)

3.3.1 Viskos

Nar det kommer till atervunnet fiber ar viskos kant som det ledande fibret, viskos tillverkas
av tricellulosa och trddet dr oftast av sorten gran. Positiva saker med plagg gjorda av viskos
ar att de ar hudvénliga, har bra fuktabsorbering, faller fint och har en bra stryktalighet.
Negativa sidor med viskos dr att plagg skrynklar sig mycket, tappar litt formen i vatt tillstdnd
och krymper dven létt vid tvéttning. (Reis, 2003, s.44)

Det hoga priset pa silke har gjort att marknaden tagit fram ett liknande material men som ar
billigare. I Europa pratar man om viskos, i England anvénds namnet viskos samt viskosrayon
och 1 USA anvidnds namnet rayon. Viskos &r ett syntetiskt fiber som éar tillverkat av
atervunnen cellulosa. Materialet &r mjukt och lent samt har bra absorption men haller inte
viarme. Tyget dr enkelt att farga da firgen absorberas bra vilket resulterar i fargrika tyger
som dr bra alternativ for silke och till foder pé klidder. Tyget &r inte sérskilt slitstarkt och &r

inte speciellt bra nir det kommer till elasticitet. (Hallett & Johnston 2014, 5.217-218)

Niér viskos utsitts for fukt blir det mera elastiskt men annars 1 torrt tillstdnd ar elasticiteten 1
tyget vildigt dalig. Viskos ér inte slittdligt och tyget skrynklar sig litt men det kan hjdlpa att
blanda viskos tillsammans med andra fiber. Viskos absorberar fukt dubbelt s& bra som
bomull. Fibrerna tar upp fukten fort men fukten férsvinner sedan ldngsamt. Viskosfibrerna
sviller ndr man tvéttar dem vilket gor att plaggen ocksa krymper nér de torkar. Tvéttraden
for viskos dr mild tvitt 1 60 grader. (Ré&isdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017,

5.92-93)

Viskos anvidnds mycket i badde inomhus och utomhus klader eftersom dess egenskaper
paminner mycket om bomull, hur fibern anvinds och dven det att viskos ér billigare jamfort
med bomull. Viskos ér sdrskilt [dmpat for tunna och ldtta sommarkldder eftersom tyget har
bra fuktsabsorbering och kénns svalt och skont pad huden. Inom modebranschen anvénds
viskos ocksa som foder eftersom tyget inte blir statiskt s& enkelt. For att forbattra viskosens
egenskaper blandas det ofta med andra fiber som till exempel bomull och polyester.

(Réisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, 5.93-94)



17

Framstillning och miljopaverkan

Tillverkningen av viskos orsakar kolsulfid utsldpp i1 atmosféren. Forskare fran Korea antyder
att viskos formultnar snabbare dn bomull, bade Korea och Indien &r stora tillverkare av
viskos. Viskos har blivit thopkopplat med minskningen av regnskogarna trots att produktion
ar mojligt genom héllbara plantager. Numera har fokusen flyttats till en ny generation av
ekoviénliga och fornybara alternativ som till exempel lyocell. (Hallett & Johnston 2014,

s.118)

Cellulosaark skickas till viskosframstdllningsfabriker dér tillverkningsprocessen innebér
madnga olika steg och tar sa lang tid som timmar eller dagar for att framstéllas. Cellulosan
behandlas med ménga olika kemikalier och omvandlas till en vitska och i samma skede
tillsitts eventuella pigment och dylikt for att fa onskade egenskaper. Sedan omvandlas
vitskan till ett fastare material och slutligen tvéttas kemikalier bort, materialet bleks och
fardigstélls. Vid framstdllningen forbrukas en stor mdngd kemikalier, energi och vatten.

(Réisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, 5.94)

For att framstélla 1000kg viskos behdvs 880kg natriumhydroxid, 400kg kolsulfid, 1350kg
svavelsyra och 150kg zinksulfat. Natriumhydroxid kan &tervinnas helt under processens
gang men av kolsulfid kan man endast ta vara pa 70%. Vid tillverkningen av 1000kg viskos
behover man ocksa ungefar 800 000 liter vatten varav en del kan dteranvidndas. Kolsulfid
som anvédnds vid tillverkningen dr en ldttantdndlig och giftig kemikalie. Vid langtids
utsittning for kolsulfiden kan centrala nervsystemet péverkas, redan vid mindre utséttning
orsakar det dgon- och andningsbesvér. Dock finns det inga spér av kolsulfid i en fardig
produkt s& for anvdndaren av ett plagg ar det ingen fara, de mest utsatta ar de som arbetar i
en fabrik var viskosen framstélls och de som bor i omréadet var fabriken ligger. Hur mycket
tillverkningen belastar miljon beror pd hur mycket kemikalier och vatten som ateranvénds
samt hur mycket energi som géar at vid framstéllningen och vid frakten av ravaran och den

fardigt framstillda produkten. (Riisédnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.94)

3.3.2 Polyester

Polyester tillverkades och introducerades &r 1941 av ICI Pakistan Limited. Polyester &r ett
starkt material som inte skrynklar sig. Polyester dr det syntetiska tyg som anvdnds mest och
man blandar ofta polyester med andra tyger fOr att till exempel ett plagg inte ska skrynkla

sig, for att det ska vara vattenavvisande och dven mjukt. Vid tillverkningen av polyesterfiber
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gir det mycket vatten &t for att kyla ner, polyester utvinns nidmligen fran kemikalier
extraherade ur rdolja och naturgaser med icke fornybara killor. Trots killan till polyester
och tillverkningsprocessen kan polyester 4nda anses som ett miljovanligt material da det kan
sméltas ner och ateranvéndas sé linge det inte blandats med andra fiber. Polyester kan ocksé

tillverkas fran atervunna plastflaskor. (Udale, 2008, s. 51)

Polyester blandas ofta med bomull, viskos, akryl och ull inom modebranschen. Inom sport
och trining sd anvidnds fridmst mikro- och profilfiber eftersom dessa har bittre
fuktabsorbering, vattentalighet och dr mera vindtita. Polyester dr ocksa mycket lampat att
anvénda vid tillverkningen av arbetskldder och skyddskldder eftersom tyget &r mekaniskt
och kemiskt slitstarkt. Materialet anvinds och passar bra till klader, inredning och tekniska

textiler. (Rdisénen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, 5.77)

Polyester ar ett slitstarkt material och kan tvittas i 40—-60 grader. Utseendemissigt &r
polyesterfibrer vita eller ndstan genomskinliga och har en lyster. Eftersom polyester ar ett
oljebaserat material gor det ocksa att smuts och flickar som innehaller olja fastnar léttare i
tyget dn vad vattenbaserat smuts gor. Under hdg virme blir polyester mera elastiskt och
mindre slittiligt vilket gor att plagg och produkter tillverkade av enbart polyester inte
behaller sin form. Om polyester blivit blandat tillsammans med bomull kan tvétt graderna
vara nagot hogre. Polyester kan viarmefixeras for att inte krympa men om tyget inte blivit
viarmefixerat kan fibrerna krympa med 10%. (Rdisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta,

2017, .77-76)

Framstillning och miljopaverkan

Polyester rdknas som virldens mest framstéllda textilfiber och dess produktion vixer
snabbast av alla textilfiber. Ungefdr 49 miljoner ton av polyester framstélldes ar 2014.
Framstédllningen av polyester sker frimst i Kina dér polyesterproduktionen stér for 75% av
hela virldens produktion. Andra ldnder dr bland annat Indien, Taiwan, Sydkorea och USA.
Polymer viarms upp och behandlas med olika kemikalier innan det igen kyls ner och fibrerna
dé dras ut for att de ska starkas och inte stretcha. Efterat virmebehandlas fibrerna och vid
behov textureras samt for att minska att materialet blir statiskt sa behandlas fibrerna med ett
16sningsmedel som minskar pd ytfriktionen. (Réisénen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta,

2017, 5.74-78)

Réoljan som anvénds vid polyestertillverkningen fis frén oljeraffinaderi. Polyester ar inte

nedbrytbart 1 miljon. Lugg och partiklar som lossnar fran polyestertextilier forsvinner med
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avloppsvattnet till naturliga sjoar och hav var de bidrar med sma plastartiklar och okar
mikroplastmingden. Atervunnen polyester kan anviindas genom att till exempel smilta och
ateranvdnda gamla polyesterplagg vid nytillverkning samt ateranvdnds idag
polyesterplastflaskor for att gora atervunnet polyestertyg. (Réisdnen, Rissanen, Parviainen

& Suonsilta, 2017, s.74-78)

333 Akryl

Foretaget DuPont utvecklade tyget Akryl pa 1940-talet. Akryl kénns lite som ylle och ser
vildigt lika ut som ylle men akryl noppar och néts mera dn vad ylle gor. Akryl &r icke
allergiframkallande och &r latt att tvdtta. Dock &r akryl kédnsligt for virme och tyget smalter
under hoga temperaturer. (Udale, 2008, s.50). Akryl har manga bra och anvindbara
egenskaper sa som slitstarkhet, tal solsken bra, resistent mot alla biologiska och kemiska
medel s& som utspadda syror och alkalier, organiska l6sningar och mot oxidation. Bomull &r
mera brandfarligt &n akryl men akryl &r brandfarligare dn till exempel polyester och ylle.
(Grishanov, 2011)

Akrylnit dr en oljebaserad substans som fis genom att blanda samman propylen, ammoniak,
och syre i samband med en katalysator. En syntetisk harts som kallas for polyakrylnitril
bildas och av det tillverkar man sedan akrylfiber. For att gora akrylfibrerna lattare att farga
tillsitter man dven andra tilliggs kemikalier. Akryl &r en vanlig erséttare till ylle. Akrylens
egenskaper dr bland annat att tyget inte skrynklar sig och att det har en lag
absorptionsforméga. Akryl &r ett hallbart och slitstarkt tyg som for vidare fukt till ytan av
tyget varifran fukten sedan avdunstar och torkar. Akryl anvéinds i storsta allménhet inom
modeindustrin men anvinds ocksd till vis del inom mobelbeklddnad och industriella

andamal. (Hallett & Johnston 2014, s.200)

Aret 2014 tillverkades ungefdr 1,8 miljoner ton av akrylfiber. De senaste &ren har dock
tillverkningen av akryl minskat. Akryl anvidnds ofta i stéllet for ylle eftersom akryl ar
billigare och mera slitstarkt. Akryl anvédnds antingen ensamt eller blandas tillsammans med
nagot annat material och hittas ofta i handarbetsgarn, tréjor, strumpor och fuskpils.

(Réisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.82—84)

Akryl pdminner mycket om ylle och blandas ofta med ylle eller anvénds som erséttning for
ylle. Akryl dr inte slittdligt och &r elastiskt. Akryl dr vid bojning inte ett styvt material vilket

gor att plagg tillverkade av akryl kdnns mjuka. Akryl ar inte slittdligt och reagerar snabbt pé
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ytfriktion vilket gor att plagg gjorda av akryl noppar sig mycket och snabbt. Akrylfiber ar
inte bra pa att absorbera fukt. Tvéttraden for akryl ar mtélig tvétt i 40 grader eller handtvitt.

(Réisdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.83-84)

Framstillning och miljopaverkan

Propylen reagerar med syre och ammoniak for att producera polyakrylnitril polymer. For att
sedan tillverka fiber frdn materialet s& kan man genom att antingen vét- eller torr spinna gora
polyakrylnitril till fiber. Vid vét spinning av materialet s& uppstér fibrerna genom att tvinga
polymeren igenom en spinnduk med manga sma hal, polymeren ar da drankt 1 en kemikalisk
16sning och fibrerna dvergér till en fast form 1 processen. Nir man tillverkar akryl genom
torr spinning tvingas polymeren genom spinnduken och vidare till en het kammare var
fibrerna dvergar till en fast form genom avdunstning. Till tillverkningsprocessen hor dven
tvittning, torkning och uttdjning av fibrerna. Akryl kan tillverkas i ménga olika tjocklekar.
(Hallett & Johnston 2014, 5.201)

Akrylamid &r ként som ett carcinogent material. Forskning har gjorts for att ta reda pa ifall
om att bira kldder gjort av materialet leder till cancer har visat sig vara tvivelaktiga eftersom
det &r ett material som hittas i till exempel bearbetade livsmedel. Eftersom man anvénder
icke fornybara kéllor vid tillverkningen av materialet dr energiforbrukningen stor och
materialet dr inte heller nedbrytbart. Enligt forskare 1 Kina som studerat hurdan
miljopaverkan tio olika tyger har sé& visade deras rapport som offentliggjordes 2011 att akryl
var den virsta miljoboven. Vid tillverkning av dralon som ir ett tyg gjort av akryl behdvs
bara 5 m® vatten vid tillverkningsprocessen vilket &r mycket mindre &n for de flesta naturliga
fiber men trots det &r akryl inte ett bra material ndr man ser ur en hallbarhets synvinkel.
(Hallett & Johnston 2014, s.201). Akryl dr inte ett biologiskt nedbrytbart material vilket gor

att det lamnar in naturen. (Ré&isdnen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta, 2017, s.77)

4 Tidigare forskning

Skribenten har sokt efter tidigare forskningar pd databaserna Finna, DiVa, LibGuides,
EBSCO Host och Google. Skribenten anviande sdkorden: naturfiber, syntetfiber, bomull,
linne, silke, ylle, viskos, polyester, akryl, textil, fashion, fastfashion, fashion, fashion +

chemicals, + environment, textiles. Forskningarna hittades via DiVa, Google och LibGuides.
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Goldsmith (2018) har studerat ett foretag i Indien som gor textilier for modebranschen.
Syftet med Goldsmiths studie var att ta reda pa hur affarsmodellen fungerar och pé olika sétt
relatera till hallbart mode och ”Slow Fashion”. Foretaget i Indien heter WomenWeave och
fokus ligger pa social och ekonomisk utvecklig. Foretaget sysselsétter ca 200 kvinnor. Mélet
ar inte att skapa vinst for cheferna och ledningen utan fokuset &r att Oka
forsorjningsmajligheterna for kvinnor som lever i multidimensionell fattigdom. Goldsmith
kallar detta for ”Artisan Fashion” och tror att detta kan vara en vig till fordndring eftersom
det erbjuder ett alternativ: 1&g volym och hogt virde. Goldsmith siger att modebranschen
fungerar idag pa ett sitt som gor att det krdvs hoga volymer av produktion och konsumtion,

tva saker som pédverkar vérlden negativt.

I en doktorsavhandling skriven 2016 av Zamani har hon tagit fasta pa modeindustrins
paverkan pd miljon. Zamani har undersékt hur mycket av jordens resurser som gar at vid
kladtillverkning och vad minniskan borde gora for att minska pa miljoavtrycket.
Forskningsresultatet visar att om alla enskilda manniskor skulle ateranvinda 40% av sin
arliga textilkonsumtion sia skulle vi minska vattenpaverkan med 50% och é&ven

koldioxidavtrycket skulle minska med cirka 45%.

Bostrom och Wassén (2017) har i sitt examensarbete undersékt om lyocell som é&r ett
cellulosabaserat material skulle kunna vara ett hallbarare alternativ till bomull. Bostrém och
Wassén skriver att kldder konsumeras i rask takt och de anser att bomull inte ar ett hallbart
material ur ett miljoperspektiv. I redogorelsen for den héllbara analysen och ekonomiska
analysen tyder resultatet pd att koldioxidekvivalenter dr mérkbart ldgre vid
tillverkningsprocessen av lyocell jimfort med tillverkningen av bomull. Bostrom och
Wassén hénvisar till den ekonomiska analysen och konstaterar att priset for plagg 1 bomull
och lyocell skiljer sig véldigt lite. Sjalvkostnadsanalysen visar dock motsatsen att skillnaden
pé sjélvkostnad for en T-shirt 1 lyocell och en T-shirt 1 bomull skiljer sig, T-shirten gjord av

lyocell ér dyrare.

Schellenberger (2019) ar en av forskarna som ligger bakom arbetet av Journal of Cleaner
Production. Schellenberger sédger att PFAS som stir for fluorkemikalier var fram tills
nyligen en viktig del av framstillning av bra och hallbara friluftskldder, nir en ny lagstiftning
kom som okade trycket att fluorkemikalier méste minskas borjade kemikalietillverkare
utveckla béttre alternativ. Studien som gjorts visar att textil som har blivit behandlade med
icke-fluorerande kemikalier inte stdr emot oljebaserade flickar men klarar déremot av

vattenbaserade flackar som till exempel rétt vin och apelsinjuice. Vid djurforsok har det
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pavisats att en del hogfluorerade &mnen visats vara reproduktionsstérande och missténks
dven vara cancerframkallande. Alla kemikalier som anvénds 1 kldder hamnar 1 nagot skede i
miljon genom tvitt, avskavning och nér de slédngs bort. Hogfluorerande dmnen tar vildigt
lang tid att bryta ner och péd grund av detta stannar &mnena kvar i miljon och kan soka sig
ner till vara vattenkéllor. Ian T. Cousins som &r professor vid Stockholms universitet
forklarar att fordelen med att anvinda icke-fluorerande kemikalier 1 friluftskldder 4r att de
inte paverkar miljon lika mycket. Vid nya metoder som testas anvénds kemikalier som &r
biologiskt nedbrytningsbara och stannar dirfor inte kvar 1 miljon, till skillnad fran

fluorkemikalier.

I ett examensarbete om hallbara textilier skrivet av Haglund och Aselius (2017), redogor
skribenterna for skillnaderna mellan viskos och polyester. Resultatet visar att bade viskos
och polyester har en negativ inverkan pd miljén da det anvinds miljoskadliga &mnen vid
tillverkningsprocessen, dock &r viskos aningen skadligare for miljon eftersom ravaran for att
f4 fram viskos maste ga genom fler processer och fler kemikalier maste anvéindas én vid
tillverkningen av polyester. Polyestertillverkningen krdver i regel mera energi &n
viskostillverkningen men bédgge skulle ha en mojlighet att tillverkas med en ldgre
energianvindning. Ndr man ser pa kostnadsredogdrelsen visar den att viskos och viskostrad
ar dyrare dn polyester och polyestertrad. Viskos har kostnadsmaissigt okat i hogre takt dn

polyester.

Gammals (2019) skriver 1 en artikel att oljeindustrin dr den mest fororenande industrin och
textilindustrin kommer pé andra plats som den nést mest fororenande industrin. Gammals
skriver att det dr en lang och miljopéfrestande process innan ett klddesplagg kommer fram
till butiken var det ska séljas. Forst ska fiber framstéllas genom till exempel bomullsodling,
sedan spinner man eller vaver ett tyg, det fardiga tyget ska sedan blekas och fargas och
forberedas for att sys till fardiga kldder, sedan ska den fardiga produkten ocksé transporteras.
I artikeln har forskaren Catharina Hohenthal blivit intervjuad, hon séger att giftiga utslapp
vid tillverkningsprocessen har en stor negativ inverkan péd klimatfordndringen. Hohenthal
forklarar att det dr bést att kopa plagg som inte har mycket blandade fibrer som till exempel
viskos eller bomull d& det underléttar atervinningen. Hohenthal sidger ocksd att om man

anvinder ett kladesplagg tre gdnger mera s& kan man minska sitt klimatavtryck med ca 60%.

I en studie ledd av professorn Niinimiki (2020) har forskare undersékt hur snabbmodet
paverkar miljon. Forfattarna till artikeln hidvdar att modebranschen kan sta for uppemot 10%

av de globala véxthusgaserna. Studien tar fasta pd modebranschens miljopaverkan genom



23

att beskriva hela processen fran produktion till konsumtion, med fokus pd kemiska
fororeningar, vattenanvandning, CO2 utslédpp samt textilavfall. Modebranschen fororsakar
92 miljoner ton avfall och forbrukar 79 miljarder kubikmetervatten per ar. Forfattarna till
artikeln menar dérfor att det finns ett betydande behov av fordndringar 1 branschen, dartill
en tillverkningsminskning och dven introducera hallbara metoder i hela distributionskedjan.
En ny och enad strategi kravs for att textilindustrin ska satsa 1 renare teknik. Modebranschen
maste utveckla nya hallbara affairsmodeller och beslutsfattare maste dndra pa lagstiftningen.
Kunderna har ocksé en betydande roll i det hela, konsumenterna behover tinka om och édndra
pé de nuvarande konsumtionsvanorna. Forfattarna till artikeln konstaterar att langsamt mode

ar framtiden.

Ellen Mac Arthur Foundation (2017) publicerade en rapport som behandlar modebranschens
miljopéverkan samt riktlinjerna for en framtida cirkuldr modeindustri. I rapporten beskrivs
modebranschen som stor och viktigt, modebranschen omsitter arligen 1,3 biljoner dollar.
300 miljoner manniskor virlden &ver arbetar inom produktionskedjan och bomullsindustrin
ensam star for ca. 7% av alla arbeten i utvecklingsldnder. Samtidigt som industrin &r viktig
har den en kolossal paverkan pa miljon. Koldioxidutsldppen frn textilproduktionen &r
arligen 1,2 miljarder ton, dvs. mera &n flygtrafik och havstrafikens sammanlagda utslipp.
Ett annat problem for miljén dr att modebranschen orsakar mikroplaster 1 haven, for att
jamfora med till exempel kosmetikaindustrin som vanligtvis ocksd anses som en av
miljobovarna sd avger modebranschen 16 ganger mer mikroplaster &n kosmetikaindustrin.
Studien visar att klidproduktionen néstan har fordubblats de senaste 15 aren, ndgot som har
att gora med att det finns en vidxande medelklass globalt. Ocksd modetrenderna och
kollektionerna éndras 1 snabbare takt och 1 viéstvédrlden konsumerar kunderna allt mera
samtidigt som anvindningen av de kldder som kops minskar. For 15 ar sedan anvindes ett
kladesplagg genomsnittligen 36% mera 4n 1 dagsldget. Av all textil som produceras globalt
anvinds endast 1% for dtervinning av nya plagg, resterande textil kastas bort vilket resulterar

1 en arlig forlust pd 100 biljoner dollar 1 materialvérde.

Sammanfattning

Goldsmith (2018) har studerat ett foretag i Indien som har fokus pé social och ekonomisk
utvecklig och Goldsmith tror att detta kan vara végen till en fordndring inom modebranschen
eftersom detta foretag satsar pa lag volym och hogt virde. Zamani (2016) har forskat i
modeindustrin miljopaverkan och menar att vi kunde minska pa koldioxidavtrycket med

45% om varje enskild individ borjade dteranvdnda mera textil. Bostrom och Wassén (2017)
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undersoker 1 sitt examensarbete om lyocell kunde vara bittre dan bomull sett ur
miljoperspektiv. Skillnaden pa de tva visade sig vara liten men tyder dnda pa att lyocell har
en mindre inverkan pa& miljon. Schellenberger (2019) dr en av de som forskat i1
fluorkemikalier i samband med kldder. Resultatet visar att dessa hoga fluorerande dmnen tar
vildigt lang tid att bryta ner och stannar kvar i miljon. Bittre alternativ testas som &r
biologiskt nedbrytbara. Haglund och Aselius (2017) undersdker hur polyester och viskos
paverkar miljon och konstaterar att bagge har en negativ inverkan pa miljon men polyester
nagot mera dn viskos. Gammals (2019) skriver i en artikel att textilindustrin dr ndst mest
fororenande industrin som finns och forskaren Hohenthal sdger att plagg med mindre
blandade fibrer &r bést samtidigt som alla borde anvéinda sina kldder mera innan de sldngs.
Niinimdki (2020) undersoker hur fastfashion fenomenet pdverkar miljon och forfattarna 1
artikeln konstaterar att langsamt mode ar nyckeln till en hallbarare framtid. Ellen Mac Arthur
Foundation (2017) publicerade en rapport var de hédvdar att koldioxidutsldppen fran
textilproduktionen 4r 1,2 miljarder ton per &r. Aven i denna rapport konstateras det att

fastfashion fenomenet ar ett vixande problem som har en negativ inverkan pa miljon.

5 Metoder

I detta kapitel berdttar skribenten om vilka olika metoder som har anvénts under arbetets
géng. Skribenten har valt att gora detta &mne teoretiskt eftersom skribenten anser att det ar
ett lampligt val for &mnet samt eftersom skribenten vill gora ett teoretiskt examensarbete.
Att arbetet dr teoretiskt innebér att skribenten har anvént sig av dokumentstudier som
datainsamlingsmetod, och som dataanalysmetod har skribenten anvidnt sig av

innehallsanalys.

5.1 Dokumentstudier

Ett dokument eller en skriftlig kélla ar ett samlingsnamn for ett foremal som en ménniska
har satt prigel pa. Forskningen kan gélla till exempel analys av bilder, film och andra icke
skriftliga kéllor men det mest vanliga kdllmaterialet dr i skriven eller tryckt form. (Bell,

2005, s.125)

Foljande ar exempel pd dokument som kan rdknas som officiella handlingar: diarier,
protokoll och dylikt, eller ockséd kortlivade handlingar som tidningsartiklar. En

dokumentstudie utgér frin att forskaren tar del av befintliga data som kan finnas 1 tryckt,
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muntlig eller bildform. Vid dokumentstudier &r det ytterst viktigt att véga in kallkritik och
sannolikhet i fakta som presenteras och forskaren maéste beakta alla synvinklar av studerat

material for att kunna bilda sig en objektiv uppfattning. (Patel & Davidson 2003)

Det som &r bra med dokumentstudier ar att dokument innehéller mycket information och det
ar 1 allménhet latt att fa tag pd dokument. Metoden &r ocksé kostnadseffektiv. Om man hittar
dokument via datakéllor sa ar det létt att kontrollera och dokumentet har troligen blivit
offentligt granskat. Den negativa sidan dr att man bor vara noggrann med att kontrollera
kéllans trovardighet genom att granska metoden som har anvénts for att fa informationen.
Det ar enkelt att hitta dokument via datakdllor men eftersom vem som helst kan offentliggéra
text och information pé internet s &r det att yttersta vikt att soka fram kéllan. (Denscombe

2009, s.316)

5.2 Innehéllsanalys

Bell (2005) skriver att ett ordentligt urval av killor har stor betydelse i samband med det
som kallas innehallsanalys. Innebdrden av ordet innehallsanalys forklaras som “en
forskningsteknik 1 syfte att kunna dra replikerbara och valida slutsatser fran dess data till

dess kontext”. (Bell, 2005, s.39)

Mailet med en kvalitativ innehdllsanalys &r att pd ett systematiskt sétt beskriva forskarens
material. En kvalitativ innehallsanalys hjélper till att beskriva materialet dir man kanske
annars behdver specificera sig eftersom det inte gar att beskriva hela inneborden i alla
aspekter. Det som avgor hur man specificerar synvinkeln som man har anvént sig av for att
analysera sitt material dr sist och slutligen forskningsfrigan som man har stéllt. (Schreier

2012, 5.3-4)

En innehéllsanalys gor att man fir reda pd mera djupgéende fakta som finns i texten. Man
kan ta reda pd vilken prioritering forfattaren har haft genom att analysera hur ofta saker
forekommer i texten. En negativ del med innehallsanalysen dr att den tenderar att lyfta fram
saker frdn ursprunget dér forfattarens intentioner framkommer. Innehallsanalyser av text av
svérare grad minskar analysens vérde vilket betyder att innehéllsanalysen &r bist 1dmpad att

anvéndas pa enklare text. (Denscombe 2009, s.308-309).
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5.3 Undersokningens praktiska genomforande

Skribenten borjade sin forskning genom att forst soka fram sd manga olika bocker som
mojligt som var miljé, mode och material relaterade och sedan borjade skribenten ldsa in sig
och ga igenom materialet och vélja ut vilka som var bést ldmpade. Efter att ha hittat relevant
information och kunskap om &mnet s borjade skribenten skriva ner allting och sedan
sammanfatta texten. Efter att texten var skriven sd kategoriserades informationen for att

slutligen kunna bilda en uppfattning och komma fram till ett resultat.

Skribenten ville ta reda pa hur modebranschen samt textilindustrin paverkade miljon
utgdende fran utvalda textilmaterial och samtidigt soka fakta om materialens egenskaper och
utifrn det har skribenten byggt upp sitt arbete. Skribenten letade fram fakta och information
till den teoretiska delen fran internet men framst fran bocker. I delen som heter tidigare
forskningar har skribenten s6kt dokument till frdn internet som bestdr av bland annat ett
examensarbete, rapporter och vetenskapliga artiklar. Som metoder valde skribenten
dokumentstudier och innehallsanalys eftersom studien baserar sig pa olika typer av
dokument och skribenten kan da anvinda sig av innehallsanalys for att analysera studien och
materialet som gjorts. I resultatredovisningen strukturerade skribenten upp texten i
kategorier for att underlétta och tydliggdra resultatet. Materialet som skribenten samlat in
mojliggjorde att skribenten sedan kunde svara pa de tva stdllda forskningsfrdgorna som hela

arbetet baserar sig pd och kunde genom det komma fram till ett resultat.

6 Resultatredovisning och tolkning

I detta kapitel kommer skribenten att redovisa och tolka sitt resultat genom att utga fran
materialet som samlats in till rubrikerna teoretisk grund och tidigare forskningar. Eftersom
arbetet dr teoretiskt och for att underldtta ldsningen sd har skribenten valt att ha
resultatredovisning och tolkning i samma kapitel. Skribenten kommer att svara pa
forskningsfrdgorna och genom dem presentera ett resultat. Resultatredovisningen
kategoriseras utgdende fran skribentens material och resultatredovisningen struktureras
enligt forskningsfrdgorna, rubrikerna 4r: Utvalda materialegenskaper samt materialens

miljopaverkan.
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Materialegenskaper
Naturmaterial
Bomull Linne Ylle Silke
-Vaxtfiber -Vaxtfiber -Djurfiber -Djurfiber
-Luddigt bomullsfré  -Ling linplanta -Férets har -Traden runt
-Graddvitt -Gul/brunaktigt -Vitt, gratt,brunt, silkeskokongen
-Mjukt & behagligt  -Luftigt och svalt svart -Vitt,gul/gra,gron
-Hog absorptions-  -Mycket hég absor-  -Varmt & mjukt bmli-aktigt i i
formaga ptionsférmaga -HBg absorptions- | ..+ och sként
-Svalt att bara -Svalt att bara formaga _Hog absorptions-
_Matt -Lyster -Elastiskt forméga
-Rérligt -Styvt -Handtvatt/max e e
-Tvattas 40-60,/95°c  -Tvattas 40-60/95°c  40°¢ e
-Medelstarkafiber -Starkafiber -Medelstarkafiber -Glansigt
gk g Skrynkdar sig Skrynkdar siginte  -Foljsamt
-Lite elastiskt mycket Flasticki ;;iléldtvattjmax
e clakl -Starkafiber
-Skrynldar sig
-Medel elastiskt
Syntetmaterial
Viskos Polyester Akryl
-Regenatfiber -Syntetfiber -Syntetfiber
-Tillverkas av -Tillverkas av kemilk- -Oljebaserad
cellulosa alier extraherade wr  syntetisk harts
-Inte slitstarlct raolja -Inte slitstarkt
S B _—SS]Itstaﬂct - -Skrynklas inte
-Bra absorptions- -Dalig absorptions -Daélig absorptions
frmaga fiirmaga férmaga
Inte elastiskt -Relativt elastiskt -Elastiskt
-Swalt och huftigt -Varken varmande ~ -Varmande
-Enkelt att farga eller svalkcande -Tvattas i 40°c eller
-Tvattas i 60°c -Twittas 1 40-60 °c  handtvatt
-Krymper latt i -Kan krympa om Billigt
tvitten : - Z
“Tyget blir inte o ) Mk
stk -K an smiltas ner -Tal inte ytfrilcton,
och ateranviindas noppor bildas fort

Figur 1. De utvalda materialens egenskaper
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Materialtillverkningens miljopaverkan

Naturmaterial

-Bekdmpningsmedel som anvands
leder till kontaminerad mark och
kontaminerat dricksvatten

-Blotlaggning och torkning av
naturfibrerna tar mycket energi och
vatten atgangen ér stor

-Ull som atervinns sorteras enligt
targ vilket gor att ingen omfargning
behovs. Det sparar pa energi &
kemikalie anvindningen

-Far och lamm som betar 1 f6r stor
skala orsakar jorderosion

-Insektsbekdmpningsmedel som
anvinds pa far fororsakar skador pa
det centrala nervsystemet och ar
farliga for vattenorganismer

-Alla tyger avger ett
koldioxidavtryck vid frakt av fardig
produkt

Syntetmaterial

-Viskostillverkningen orsakar
kolsulfid utslapp atmosfaren.
Kolsulfiden kan orsaka skador pa
det centrala nervsystemet

-Mycket kemikalier och
l6sningsmedel anvands for att
omvandla cellulosa till vitska

-Syntetmaterialen &r inte biologiskt
nedbrytbara

-Mikroplastméngden 1 haven ckar
nir syntetiska textilier tvittas
eftersom de avger sma partiklar
som foljer med avloppsvattnet

-Tviéttning och torkning 1
tillverkningsprocessen av syntetiska
fiber medfor att vatten, energi och
kemikalie mingden som anvands &r
stor.

-Avger ett koldioxidavttryck vid
frakt

Figur 2. De utvalda materialens miljopaverkan vid tillverkning
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6.1 Utvalda materialegenskaper

Till detta examensarbete har skribenten valt de textilamaterialen bomull, linne, ylle, silke,
viskos, polyester och akryl eftersom de ar vanligt forekommande inom textilindustrin. Dessa
utvalda fiber har kategoriserats i detta kapitel. Skribenten har genom figur 1 (se s.27)
redogjort for vilka material som &r naturmaterial och syntetmaterial, skribenten har dven
fortydligat for respektive material vilka egenskaper de har. Skribenten anvénder sig av figur
1 och kapitlet teoretiska grunden for att redogora for de utvalda materialens olika egenskaper

och deras miljopaverkan vid tillverkningen.

Bomullsplantan ér en typ av véxtfiber ddr man anvédnder och tar vara pa det mjuka luddet
som omger bomullsplantans fr6. Bomullen kan variera i olika nyanser av fargerna vitt och
grétt, den bdsta bomullskvalitén anses vara den vitaste bomullen. Bomull som tyg &r inte
speciellt slitstarkt och har inte heller bra elasticitet. Bomullen &r &nda en omtyckt fiber
eftersom den kan blandas med ménga andra material. Plagg gjorda i bomull har
hogabsorptionsformaga men isolerar inte bra, vilket betyder att det dr bra kldder att ligga
lager pa lager och att anvédnda dret runt. Bomullsplagg dr mjuka och skéna mot huden och

materialet &r relativt rorligt.
Tolkning

Enligt Udale (2008) dr bomull den naturfiber som odlas mest i viarlden. Réisénen, Rissanen,
Parviainen och Suonsilta (2017) skriver att bomull ar behagligt att anvénda och att tyget har
bra absorptionsforméga. Raisdnen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017) skriver dven
att den allra vitaste bomullen adr den som é&r av bésta kvalité. Bostrom och Wassén (2017)
skrev 1 sin undersokning att priset pd bomullsplagg &r rimligt men att bomullsindustrin inte

ar héllbar med tanke pé hur det paverkar miljon.

Linne ar en vaxtfiber som framstills fran linplantan och anses vara en av de dldsta fibrerna.
Till utseende ar linet 1 en gul eller brun ton. Linet anses ocksa vara ett av de véxtfiber som
ar mest slitstarkt och det kan jamforas med de syntetiska materialen polyester och polyamid.
Linne dr inte ett elastiskt tyg vilket gor att det létt blir skrynkligt. Tack vare linets fibrer gor
det tyget till ett temperaturreglerande material som ocksé dr absorberande. Linne &r ett svalt

och skont tyg att anvinda under sommarmanaderna.
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Tolkning

Udale (2008) skriver att lin dr den dldsta véxtfibern och Hallett och Johnston (2014) skriver
att lin dr det vaxtfiber som dr mest slittaligt. Rdisdnen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta
(2017) skriver att lin kan variera mellan fargerna gult och brunt och de skriver dven att linne

absorberar fukt bra och att tyget latt blir skrynkligt.

Ylle ér ett tyg som tillverkas fran ull och ar alltsé ett djurfiber. Den finaste ullen av dem alla
anses vara ullen som kommer frén merinofdr. Det ar ett varmt och mjukt material. Ylle ar
elastiskt vid torrt tillstdnd och dnnu mer elastiskt i vatt tillstdnd, vid for hoga temperaturer
krymper fibrerna. Ylle har relativt starka fiber vilket gor tyget ganska slitstarkt. Obehandlat
ull &r oftast vitt till fargen men det forekommer ocksé ull 1 fargerna brunt, gratt och svart.
Ylle tal inte ytfriktion sérskilt vél vilket resulterar i att den fluffiga och mjuka ytan bildar

noppor. Ylle dr smutsavvisande vilket betyder att det inte behdver tvittas ofta.
Tolkning

Ylle &r enligt Udale (2008) ett djurfiber som &r elastiskt och varmt att anvinda. Riisénen,
Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017) konstaterar att ullfibrerna forekommer i manga
olika naturfarger. De skriver ocksa att beroende pd om fibrerna ar fina eller grova sa tal de

ytfriktion 1 olika grad.

Silke ar ett djurfiber som tillverkas frén silkeslarvens kokong. Utseendemissigt &r silke ett
vackert tyg som har fin lyster och faller fint. Silke som tyg har starkare fiber 4n till exempel
bomull och ylle. Silke har bra absorberingsformaga. Plagg och séngkldder i silke kénns
svala, lena och skona sommartid medan tyget pa vintern upplevs som mjukt och virmande.
Silkes fibrerna &r starka vilket gor tyget hallbart och slittaligt. Férgmissigt é&r
silkeskokongerna vita. Odlat och obehandlat silke har en gulaktig ton och 4r matt i jimforelse

med vildsilke som kan variera i fargerna brunt, gratt, gront och gult.
Tolkning

Udale (2008) skriver att silkesfibern skordas frdn silkeslarvenskokong och utvinns ur
proteinfiber. Udale (2008) skriver dven att tyget dr vackert och skimrande samt f6ljsamt och
fint fallande. Hallett och Johnston (2014) skriver att silkesfibrerna &r starka och att silket &r
uppskattat for dess virmereglerande egenskaper. Firgen pa silkesfibrerna kan variera och

tyget har bra absorptionsférmaga enligt Rédisdnen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017)



31

Viskos ar ett syntetiskt regenatfiber som tillverkas frén cellulosa. Viskos som tyg har bra
absorptionsformaga, faller fint och kidnns skont mot huden. Viskos har inte bra elasticitet
och tyget blir 1att skrynkligt, det &r inte heller slitstarkt. Nar viskos dr i vatt tillstdnd tappar
tyget latt formen och plagg har latt for att krympa vid tvitt. Positiva saker med plagg gjorda
av viskos ér att de dr hudvénliga, har bra fuktabsorbering och faller fint. Viskos ar ett mjukt

och skont material att anvdnda pa sommaren da tyget inte haller virme.
Tolkning

Enligt Reis (2003) &r viskos kédnt som det ledande fibrer av alla atervunna fibrer, viskos
tillverkas av cellulosa. Reis skriver dven att viskos har bra absorptionsférmaga men dven att
plagg gjorda av viskos létt krymper och blir skrynkliga. Hallett och Johnston (2014) siger
att Viskos kinns mjukt och lent men dven att tyget inte &r slittaligt. Riisdnen, Rissanen,

Parviainen och Suonsilta (2017) skriver att viskos inte dr elastiskt.

Polyester &r ett syntetiskt fiber som framstélls frdn kemikalier extraherade ur riolja.
Polyester &r ett slittaligt material som inte skrynklar sig. Andra egenskaper ér att tyget kénns
mjukt och d&r vattenavvisande. Utseendemdssigt dr polyesterfibrer vita eller ndstan
genomskinliga och har en lyster. Plagg gjorda av 100% polyester tappar létt sin form och

plaggen kan ocksa krympa om tyget inte har varmefixerats i tillverkningsprocessen.
Tolkning

Polyester skrynklar sig inte och &r ett slitstarkt material. Polyester anvdnds mest av alla
syntetfiber och blandas ofta med andra material for att plaggen inte ska bli skrynkliga lika
latt enligt Udale (2008). Réisédnen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017) skriver att
polyester dr vattenavvisande vilket gor att vattenbaserad smuts inte fastnar sé létt. Polyester

kan blandas tillsammans med bomull f6r att klara av hoga temperaturer bittre.

Akryl ér ett syntetiskt fiber som dr oljebaserat. Akryl som tyg paminner till kidnslan om ylle
eftersom det dr varmt och mjukt. Dock é&r akryl kinsligt for ytfriktion och plagg gjorda av
akryl borjar noppa snabbt vid anvindning. Akryl dr enkelt att tvitta men 4r ocksa kinsligt
for virme och smélter vid for hoga temperaturer. Eftersom akryl pdminner om ylle sé ar det
vanligt att ylle ersdtts med akryl, ocksa av den orsaken att akryl &r billigare. Akryl har ldg

absorptionsforméaga men for andé fukten upp till ytan varifran den sedan avdunstar.

Tolkning
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Enligt Grishanov (2011) ar Akryl likt ylle till kinseln men noppar mera och dr inte lika
slittaligt. Akryl klarar inte av hoga temperaturer men plagg i akryl ar allergivénliga och enkla
att tvitta sdger Grishanov (2011). Réisdnen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017)
skriver att akryl dr en oljebaserad produkt och att akryl dr en vanlig erséttare till ylle. Plagg
1 akryl skrynklar sig inte och har 1&g absorptionsformaga.

6.2 Materialtillverkningens miljopaverkan

Skribenten har genom figur 2 (se s.28) redogjort for hur de utvalda naturmaterialen och
syntetmaterialen paverkar miljon i sjdlva tillverkningsprocessen. For att underlitta lasningen
sa har skribenten sammanfattat de mest centrala faktorerna som har en inverkan p& miljon
for naturmaterialen respektive syntetmaterialen. Skribenten anvénder sig av figur 2 och

kapitlet teoretiska grunden for att redogéra for de utvalda materialens miljopaverkan.

Bomullsplantan dr en kénslig vaxt nar det kommer till sjukdomar och insektsangrepp. En del
insekter har ocksd blivit immuna mot bekdmpningsmedel som anvénts. For att
bomullsplantan ska kunna dverleva har dérfor de som skéter odlingarna blivit tvungna att
o6ka pa anvindningen av kemikalier och bekdmpningsmedel. Detta har lett till en
Overanvindning av bekdmpningsmedel som gjort att tunnland inte gar att anvinda och att
dricksvatten kontamineras med kemikalier. WHO har uppskattat att cirka 20 000 ménniskor
dor varje ar pd grund av dveranvdndningen av bekdmpningsmedel. Niar bomullsplantorna
besprutas med kemikalier si absorberas de av plantan och finns kvar under
textiltillverkningen. Detta har lett till att det borjats ta fram organiska bomullsfiber som odlas
och behandlas utan syntetiska godningsmedel och kemikalier. Tillverkningen av de
organiska bomullsfibrerna dr mera kostsamt men dr battre for miljon. Bomull som skordas
ska ocksé fraktas och exporteras till andra linder for tillverkningsprocessen vilket ocksé

medfor ett koldioxidavtryck pa miljon.
Tolkning

Udale (2008) skriver att det anvédnds skadliga bekdmpningsmedel vid odlingen av bomull,
Udale skriver dven att situationen har forvérrats och att mera kemikalier har borjat anvéndas
och att manga minniskor dor pga. detta. Enligt Udale finns dven organiska bomullsfibrer
som dr bittre for konsumenterna och miljon men de &r dyrare 4n vanlig bomull. Hallett och
Johnston (2014) skriver att en stor del av bomullens koldioxidavtryck i miljon kommer fran

exporteringen av ravaran.
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Linne som kommer fran linplantan &r ett av de fi grodor som fortsittningsvis odlas i Europa.
Odlingen och produktionen av lin &r just nu 1 en 6kningsfas. 50% av linet som odlas och
produceras globalt s& kommer frdn Kina och Kanada. Nér linplantan odlas anvénds en
mindre méngd godsel och inga ogrisgifter behover anvdndas och inte heller kemikaliska
bekdmpningsmedel. Det som har miljopaverkan nédr det kommer till lin &r nédr det ska
blotlaggas da avfallsvattnet maste hanteras, efter blotldggningen ska linet dven torkas vilket

tar energi.

Tolkning

Hallett och Johnston (2014) skriver att produktionen av lin dkar i ménga ldnder och att linet
fran Frankrike, Belgien och Nederldnderna anses vara av bast kvalité. Enligt Rdisdnen,
Rissanen, Parviainen, Suonsilta (2017) anvédnds inte bekdmpningsmedel vill linodlingen

utan det som pédverkar miljon mest dr blotliggningen samt torkningen av linet.

Ullindustrin har alltid haft en positiv del 1 produktionscykeln och det dr dtervinningen
eftersom gammal ull kan kombineras med andra fiber for att producera ny ull. Nir gammal
ull sorteras s& sorteras de i olika typer av farger vilket gor att omfargning eventuellt kan
lamnas bort och att pé sé sétt spara energi och minska pa kemikalieanvéndningen. Ull &r ett
fornybart och biologiskt nedbrytbart material s& linge som de naturliga ullfibrerna inte
blandas tillsammans med fiber av syntetisk sort. Merinofér avlas for ullproduktion och det
har 1 vissa fall lett till att ullproduktionen gatt fére djurens valmaende som fororsakat fysiska
besvir for djuret. Internationella organisationen for ylle IWTO har utgett riktlinjer och sagt
att onddiga kirurgiska ingrepp ska undvikas och méste de utforas sa ska ingreppet ske under
anestesi och med smirtstillandemedel. Insekter som dras till firen kan bekdmpas olika
sprayer och bekdmpningsmedel, dessa bekdmpningsmedel kan orsaka skador pa det centrala
nervsystemet och en del ar farliga for vattenorganismer. For mycket betande orsakat av far
och lamm kan orsaka jorderosion. Farens avforing medfor kvédve och fosforutslépp som kan
orsaka Overgddning i vattnen. Far ar idisslare och vid idissling skapas metanutslapp. Metan
okar pd vixthuseffekten men metanutsldppen kan minskas med hjélp av diet. Vid naturlig
uppfodning av fir anvinds inte forbjudna kemikalier, dieten &r naturlig och fdrmangden ar

begriansad for att undvika jorderosion.
Tolkning

Enligt Hallett och Johnston (2014) sparar industrin pd miljon genom att de firg sorterar

atervunnen ull som gor att de drar ner pd energianvdndningen och minskar pé
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kemikalieanvdndningen. Riisénen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017) skriver att
eftersom ull dr av naturfiber sa ar det biologiskt nedbrytbart och en férnybar rdvara. De
skriver dven om hurdana effekter faruppfodningen har pa miljon och dven att faren har
drabbats negativt men att internationella organisationen for ylle har gett riktlinjer for att

forsdkra farens vdlméaende och for att minska pa omgivningens pdverkan av farhéllningen.

Silke som man far frdn silkeslarven gor att odlarna ar beroende av stora mingder
mullbérstrad. Kina tillverkar idag tre fjdrdedelar av allt silke 1 vdrlden. Silke &r ett fornybart
och biologiskt nedbrytbart material, dock sa beror nedbrytningen pa hurdana fargdmnen och
kemikalier som anvénts vid tillverkningsprocessen. Det anvinds goddsel och
vixtskyddsmedel vid odlingen av mullbarstraden for att fa s& mycket skord som mojligt. Nar
det kommer till sjilva larven som spinner silkeskokongen s& dodas larverna med varm luft
fore de kryper ut ur kokongerna, det finns ocksa ett silke som heter tussasilke och dér kryper

larverna sjélva ut och behover inte dodas for att man ska kunna ta vara pa silket.
Tolkning

Réisdnen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017) skriver att for att fa silkesfibrerna
maste forst larven inuti kokongen avlivas med anga eller varmluft. Silkesodlingen é&r
komplex och det krdvs stora mingder silkeskokonger for att tillverka ra silke enligt Hallett
och Johnston (2014). Enligt Rdisénen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017) tillverkas
det mest silke 1 Kina. Silke ar biologiskt nedbrytbart och &r en fornybar rdvara men
nedbrytningsprocessen beror pad kemikalier som tillsatts vid produkttillverkningen skriver

Raiisdnen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017).

Viskos tillverkningen orsakar kolsulfid utslépp i var atmosfar. Viskos har kopplats ihop med
minskningen av regnskogarna. I dagsldget fokuserar man mera pa den ekovinliga och
fornybara varianten lyocell. Cellulosaark ska transporteras till viskosfabriker dér
tillverkningsprocessen innebir manga steg och det anvinds flera olika typer av kemikalier
och 16sningsmedel for att omvandla cellulosan till en vitska. Vid tillverkningen anvénds
energi, vatten och kemikalier. Kolsulfid som anvénds vid viskostillverkningen &r en giftig
kemikalie, vid langtids utséttning for kolsulfid kan det orsaka skador pa det centrala
nervsystemet, redan vid mindre utsdttning orsakar det 6gon- och andningsbesvir. Det som
paverkar hur mycket tillverkningsprocessen belastar miljon ar bland annat hur mycket
kemikalier som anvands, hur mycket vatten som gar att dteranvinda, hur mycket energi som

anvinds samt frakten och exporten av den fardiga produkten.
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Tolkning

Haglund och Aselius (2017) skriver att for att f4 viskos méste rdvaran genomg& ménga
processer och det anviands kemikalier vid tillverkningen vilket gor att viskos inte ar hallbart
och har en negativ inverkan pa miljon. Enligt Hallett och Johnston (2014) paverkar
viskostillverkningen miljon negativt genom kolsulfidutsldpp. Raéisdnen, Rissanen,
Parviainen och Suonsilta (2017) skriver dven att kolsulfid &r en giftig kemikalie som de
anstéllda utsétts for och dven ménniskor som bor i omradet. Enligt Hallett och Johnston
(2014) skriver dven att viskostillverkningen ar kopplat till minskningen av regnskogarna.
Réisdnen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017) skriver att tillverkningsprocessen av
cellulosardvaran har ménga steg och att minga kemikalier och tillsatser anvéinds samt stora

méngder vatten for att ta fram viskos.

Polyester anses vara det textilfiber som produceras mest i virlden och dven det textilfiber
som viaxer snabbast 1 popularitet. Framstillningen av polyester dr i huvudsak i1 Kina dér de
star for 75% av hela vérldens polyesterproduktion. For att fa polyesterfibrerna kravs virme
och energi, samt olika typer av kemikalier och raolja vilket gor att materialet i sin tur inte r
biologiskt nedbrytbart. Niar man tvittar plagg gjorda av polyester hamnar dven sma partiklar
ut 1 avloppsvattnet som sedan hamnar i vérldens sjoar och hav som leder till att
mikroplastméngden i haven 6kar. Det gar att smélta ner tyg av polyester och ateranvinda for
att gora nya produkter och det gér dven att ateranvénda petflaskor for att gora atervunnet tyg

av polyester.

Tolkning

Udale (2008) skriver att Polyester tillverkas fran icke fornybara killor vilket ur miljosyn inte
ar bra, men polyester kan dnda sméltas ner och ateranvindas, polyester kan dven tillverkas
av étervunna petflaskor. Enligt Haglund och Aselius (2017) skulle energianviindningen vid
polyestertillverkningen kunna vara lidgre. Framstéllningen av polyester sker framst i Kina
och vid framstéllningen anvénds olika kemikalier, energi for att virma och kyla ner fibrerna
samt olika losningsmedel enligt Réisdnen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta (2017).
Polyester ér inte biologiskt nedbrytbart och 1 samband med att textilier av polyester tvéttas
sd okar méngden av mikroplast i havet enligt Rdisdnen, Rissanen, Parviainen och Suonsilta

(2017).
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Akryltillverkningen innebdr méngder av olika kemikalier och l0sningsmedel for att
framstilla fiber fran polyakrylnitril polymer. Utover detta ingér ocksa tvéttning och torkning
1 tillverkningsprocessen dédr det gar &t vatten och energi. Akryl dr inte ett biologiskt
nedbrytbart material och det finns forskningar som gjorts med misstankar om att akrylamid
ar ett carcinogent material. En rapport som offentliggjorts 2011 visade att akryl &r den virsta

miljoboven av alla textilier.

Tolkning

Hallett och Johnston (2014) skriver att vid tillverkningsprocessen anvinds energi da fibrerna
tillverkas genom vat- och torrspinning. Hallett och Johnston (2014) skriver ocksé att
akrylamid &r ett carcinogent material som tillverkas fran icke férnybara kéllor och inte heller
ar biologiskt nedbrytbart. Enligt en forskning som gjorts i Kina 2011 visade det sig att akryl

ar den virsta miljoboven skriver Hallett och Johnston (2014).

6.3 Sammanfattning

Resultatet visar att naturfiber och syntetfiber kan ha liknande och likadana egenskaper samt
att naturmaterial inte nddvindigtvis dr mera hallbara och miljovénliga bara for att de &r
biologiskt nedbrytbara utan en stor del beror pa tillverkningsprocessen och de kemikalier
och metoder som anvénds for att gora rdvaran till ett tyg. Kvalitén och egenskaperna ar
enklare att avgora med naturfibrerna eftersom de syntetiska fibrernas egenskaper kan
manipuleras och éndras i tillverkningsprocessen beroende pa vilka egenskaper man 6nskar
att tyget ska ha. Naturfiber ar relativt dmtaliga och inte sdrskilt slittaliga. Bomull och linne
ar vaxtfiber som bestdr av cellulosa, silke och ull dr djurfiber som bestdr av proteiner, det
som alla naturfiber har gemensamt dr att de dr virmereglerande, mjuka och behagliga att ha
pa sig samt biologiskt nedbrytbara. Naturfibrerna kan ateranvindas littare &n syntetfibrerna
och lamnar inte att skrdpa 1 miljon. Kostnadsdelen samt etiken med en del naturmaterial har
borjat ifrdgasittas och det har satts riktlinjer och tagits fram nya material for att till viss del
kunna ersitta naturfiber och for att sékerstéilla djurens vdlmaende vid uppfodning for
tillverkning av naturmaterial. Vid tillverkningsprocessen av naturmaterial anvinds mera

vatten som paverkar miljon negativt genom att det ocksa medfor en del kemikalieutslépp.

Syntetfibrer dr enkla att ersdtta naturfiber med samt billigare att ta fram. Syntetfiber dr mera
slitstarkt dn naturfiber, syntetfibrerna delas upp i1 dtervunnet fiber samt syntetfiber. Viskos

som &r ett dtervunnet fibrer bestar till storsta delen av cellulosa och 16sningsmedel samt en
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del kemikalier. Syntetfibrerna polyester och akryl bestér till storsta delen av olja och
kemikalier. De gemensamma egenskaperna for syntetfibrerna ar att de inte &r biologiskt
nedbrytbara och att plagg som é&r helt syntetiska inte virmer och andas lika bra som
naturfiber. Syntetfibrerna kan ateranvindas till viss del men om de hamnar i naturen sé

forsvinner de inte pa samma sétt som naturmaterial.

Resultatet visar ockséd att material som presterar bra samt har bra egenskaper och dven ar
kostnadseffektiva ar att foredra. Sett ur miljéaspekt har det vuxit fram en forfragan om mera
miljovinliga och hallbara alternativ till de fibrer som redan finns. Det dr svart att avgora om
naturfibrer eller syntetfibrer 4r béttre att anvinda ur miljoaspekt eftersom
tillverkningsprocessen har en stor del i det hela och vilka kemikalier och metoder som
anviands. Det positiva dr dock att naturmaterial har fornybara kéllor och ér biologiskt

nedbrytbara vilket gor att de ar att foredra framom syntetfibrer.

7 Kiritisk granskning

I detta kapitel granskar skribenten sitt arbete kapitel for kapitel och ser var som gick bra och
vad skribenten kunde ha gjort annorlunda fOr ett bittre resultat. Syftet med detta arbete var
att ta reda pa utvalda fibrers egenskaper och hur tillverkningen av de utvalda fibrerna
paverkar miljon. Forskningsfrdgorna har dndrats en aning sedan arbetets borjan men syftet
har trots det varit samma. Skribenten anser att forskningsfrdgorna ger en bra beskrivande

helhetsbild av examensarbetet.

Killorna som anvénts till den teoretiska grunden dr skrivna péd bdde svenska, finska och
engelska och samtliga ér fran 2000-talet och senare vilket skribenten anser att dr bra eftersom
informationen da inte r gammal och opalitlig, att skribenten kunnat anvinda sig av kéllor
pa tre olika sprak dr i sig en bra sak eftersom det gett ett bredare resultat. Dock har skribenten
haft svérigheter med att hitta tillforlitliga kéllor som tangerar &mnet vilket har resulterat i att

samma kéllor har anvénts under flera rubriker och kapitel.

Skribenten ar till viss del ndjd med studierna under rubriken tidigare forskningar eftersom
de tangerar textilindustrin och miljopaverkan, men skribenten skulle gdrna ha velat hitta flera
relevanta forskningar som var @mnesspecifika till de utvalda fibrerna. Detta gjorde att
skribenten inte kunde anvdnda sig av alla studier 1 tidigare forskningar 1
resultatredovisningen. Skribenten har anvént sig av tretton bdcker, sex examensarbeten och

fyra artiklar. Skribenten anser att artiklarna ar pélitliga och dr nojd Over att ha hittat sa pass
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manga examensarbeten som tangerar dmnet, dock svarar dessa inte exakt pa
forskningsfragorna. Skribenten kunde tolka tillbaka till tva tidigare forskningar vilket inte ar
bra eftersom skribenten dnda hade éatta tidigare forskningar och samtliga hade kunnat vara

mera relevanta.

Skribenten har gjort ett teoretiskt arbete och ddrav anvént sig av dokumentstudier och
innehéllsanalys som metoder vilket skribenten tycker é&r logiskt. Det praktiska
genomforandet skribenten gjorde var att soka fram information, dokumentera informationen
och sedan analysera och tolka information for att slutligen kunna sammanfatta informationen

som samlats in och kunna bygga upp ett resultat.

Skribenten valde att redovisa resultatet genom forskningsfrigorna som handlade om
materialens egenskaper och deras miljopaverkan. Skribenten byggde upp resultatet med tva
figurer, resultat och tolkning. Resultatet dr mera lattforstaeligt genom figurerna och
skribenten kunde redovisa informationen som hon analyserat. Skribenten kunde tolka
tillbaka texten till kéllorna som skribenten har anvint sig av men det kéindes som mycket
upprepning och tolkningen &dr déarfor kortfattad. I sin helhet &r skribenten ar ndjd med sin

insats och tycker att resultatet blev vél strukturerat.

8 Diskussion

Jag har lange haft ett intresse for kldder, modeindustrin och olika sorters material. Intresset
for material samt deras egenskaper och hur dessa paverkar miljon blev storre i och med mitt
jobb i en kladaffar pd sidan av studierna. Med mitt examensarbete ville jag sjdlv lira mig
mera ingdende om de utvalda materialens egenskaper, tillverkningsprocessen och hur de
paverkar var miljo men ocksd att andra estenomer och branschménniskor skulle kunna ta del

av denna information.

Jag skrev om egenskaper och hur tillverkningsprocessen paverkar miljon eftersom jag anser
att det dr saker som man bdr kunna nédr man jobbar inom modeindustrin. Det hdnder ofta pd
jobbet att kunder frigar om plaggens egenskaper, tvittrad och vad de ar gjorda av och jag
vill kunna ge dem ett s& bra svar som mdjligt. De senaste aren har ocksa préglats av
diskussioner om fastfashion fenomenet som finns 1 dagslaget. Visst dr jag trendmedveten
och tycker om att se varje var, sommar, host och vinter nir de nya kollektionerna kommer i
kladbutikerna men vore det inte béttre for miljon om det inte lag sa stor fokus pa vad som ér

trendigt? I stéllet skulle det satsas mera pa héllbarhet och kollektioner som ar klassiska och
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inte gir ur mode efter 3 manader. Konsumenter har blivit mera medvetna om detta
fastfashion fenomenet och det finns ménga som borjat dndra pa sina kdpvanor och 1 stéllet

borjat dteranvinda, skapa nytt av gammalt eller enbart handla second hand.

Fore jag borjade skriva mitt examensarbete kdnde jag att jag nog hade en nagorlunda koll pa
textilindustrin men det &r nog mycket information som man missar som konsument om man
inte har ordentligt last sig in pad branschen och materialen som finns. Jag mirkte under
skrivprocessens gang att jag borjade gora mera medvetna inkép och kollar numera alltid
vilket material ndgot dr gjort av. Genom att skriva detta examensarbete har jag lirt mig
mycket som jag har nytta av bade som konsument, estenom och i mitt arbete som forséljare.
Jag anser att mitt examensarbete kommer att vara till hjdlp for estenomer och
branschménniskor dd examensarbetet ger en lattforstaelig helhetsbild av de utvalda

textilfibrerna.

Ifall att jag skulle skriva om detta arbete sé skulle jag vélja att avgrinsa arbetet till antingen
syntetfiber eller naturfiber och inte bdde och. Jag skulle dven i efterhand kanske ha valt fiber
som dr mera ovanliga och inte s mycket omtalade av eget intresse och dven for att bidra
med ny information till andra intresserade och branschminniskor. Det hade ocksa varit bra
att pa nagot sitt involvera andra méanniskor genom en enkit eller intervju for att till exempel
fd konsumenternas eller tillverkarnas synpunkt pa textilindustrin och hur

materialtillverkningen péverkar miljon.

Det skulle vara intressant att forska vidare inom textilindustrin och modeindustrin. Vidare
forskningsforslag skulle kunna vara nagot praktiskt i form av en kladkollektion med plagg
gjorda av specifikt utvalda fibrer eller till exempel ateranvinda material om man &r duktig
pd att sy klader. Ett teoretiskt forskningsforslag skulle kunna vara att forska vidare i om hur
ekologiska och organiskt tillverkade fibrer paverkar miljon och ifall man kan helt och héllet
byta ut farliga kemikalier mot andra mera miljovianliga vid tillverkning av textilfibrer? Nagot
som jag upptickte och blev fascinerad av under examensarbetets gdng var dven de nya
teknologiska fibrerna som gor plaggen lysande, det skulle man ocksa kunna forska vidare

om.

Slutligen sa hoppas jag att mitt examensarbete inspirerar andra att tinka till ndr det kommer
till kladinkop och ateranvindning samt att denna information gynnar andra estenomer,

branschménniskor och konsumenter.
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