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Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Lujatalon rakennustyömaan jätehuoltoa. Työn tavoit-

teena oli saada Lujatalon työnjohto käyttämään heidän uutta Rakennusjätteiden kierto -

ohjetta. Työssä avattiin työmailla käytettäviä Lassila & Tikanojan jätehuoltosuunnitel-

mia ja Rakennusjätteiden kierto -ohjetta. Lisäksi työn tavoitteena oli saada Lujatalolle 

jäte-experttejä työnjohdosta ja rakennustyöntekijöistä. 

 

Työssä kerrottiin voimassa olevasta jätelaista ja sen tulevasta uudistuksesta, EU:n jä-

tesäädöspaketista sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta liittyen rakennustyö-

maiden jätteisiin. Työssä avattiin rakentamisen kiertotaloutta ja rakennusjätteiden vai-

kutusta hiilijalanjälkeen. 

 

Opinnäytetyö oli rajattu v. 2021 kevääseen, jolloin työmaalta saatiin jätedataa. Työssä 
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kijöiden asenne jätehuollon suhteen muuttuivat positiiviseen suuntaan. Opinnäytetyön 

myötä yhteistyö jätehuoltoyhtiö Lassila & Tikanojan kanssa on lisännyt työmaalla tie-
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1 JOHDANTO 

Rakennuksen elinkaari alkaa maankäytön ja rakentamisen suunnittelusta. Sekä itse ra-

kentamisesta ja rakennusmateriaalien hankinnasta, aina rakennuksen purkuun ja pur-

kutuotteiden lajitteluun saakka. (Rakennusteollisuus www-sivut 2021). Rakennuksen 

elinkaaren aikana kiertotaloutta voidaan edistää, mikä edellyttää, että koko rakentami-

sen ketjulta ja alalta vaaditaan sitoutumista. Uudet rakennukset tulisi rakentaa pit-

käikäisiksi, monikäyttöisiksi, muunneltaviksi sekä helposti huollettaviksi ja korjatta-

viksi. Rakennusosat ja -materiaalit tulisi olla uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä, 

sekä niissä tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja. (Ympä-

ristöministeriö www-sivut 2021.)  

 

Rakennustyömailla syntyvän jätteen käsittelyä ohjaavat monet lait, säädökset, standar-

dit ja ohjeet sekä suositukset. Suomi on sitoutunut EU:n jäsenenä hyödyntämään 70 % 

rakennus- ja purkujätteistä vuoteen 2020 mennessä. Rakennus- ja purkujätteiden hyö-

dyntämisaste on kuitenkin edelleen alle 60 %. Kierrätys tarkoittaa materiaalin, esineen 

tai muun kulttuurillisen asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä alkuperäisessä 

olomuodossa, mutta myös jätteiden hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. 

Tämän takia rakennustyömailla syntyvien jätteiden lajittelu ja sen kehittäminen on 

avainasemassa. Jotta jätteen kierrättäminen uusien tuotteiden materiaaliksi olisi mah-

dollisimman helppoa ja kustannustehokasta, on järkevää keskittyä syntypaikkalajitte-

luun. Tämä  tarkoittaa, että jätteet lajitellaan siellä missä ne syntyvätkin; työpaikoilla, 

kotona tai kouluissa. (Rakentaja www-sivut 2021.) 

 

Tämä opinnäytetyö tehtiin rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaa-

jana oli Lujatalo Oy. Lujatalo Oy on yksi Suomen suurimpia rakennusalan toimijoita 

ja työllistää reilut 800 henkilöä. Opinnäytetyössä testataan Lujatalon Rakennusjättei-

den kierto -ohjeen toimivuutta ja käyttöönotettavuutta Tuotantokeittiö Voimian Padan 

työmaalla sekä tarvittaessa laaditaan lisäohjeita ja valmiita dokumenttipohjia käyt-

töönoton helpottamiseksi.  
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Työmailla ei vielä tiedosteta kunnolla jätteiden lajittelun mekaniikkaa eikä hyötyjä, 

lisäksi välinpitämättömyys ja asenteet vaikuttavat negatiivisesti lajittelun edistymi-

seen. 

 

Suomessa vuonna 2015 neitseellisiä raaka-aineita kulutettiin 29 tonnia henkeä kohden, 

kun on arvoitu, että kestävän kulutuksen taso olisi 3–8 tonnia. Raaka-aineiden kulu-

tuksien vuoksi jätettä tuotetaan Suomessa todella paljon, eniten asukasta kohden Eu-

roopassa, johtuen muun muassa kaivosteollisuuden mineraalijätteistä. Myös neitseel-

lisesti valmistettuja rakennusmateriaaleja tulisi vähentää ja säilyttää rakennusmateri-

aalit sekä raaka-aineet mahdollisimman pitkään tuotannonpirissä. (Suomen ympäris-

tökeskuksen raportteja 45/2020, s. 9.) 

 

” Kiertotalouspolitiikka tähtää jätteettömyyteen, mikä edellyttää materiaali- ja resurs-

sitehokkuuden nostamista, tehokasta korjausta, huoltoa, uudistamista, materiaalien pa-

luuta kiertoon tuotteen tai toiminnan elinkaaren loppuvaiheessa sekä uusiomateriaa-

lien valmistusta ja käyttöä. Kiertotalouden vahvistaminen vaatiikin nykyiseen toimin-

tatapoihin ja käytäntöihin verrattuna ajattelutavan muutosta ja toimia kaikilla yhteis-

kunnan sektoreilla. ” (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45/2020, s. 9) 
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2 JÄTELAINSÄÄDÄNTÖ 

2.1 Voimassa oleva jätelaki 

Suomen jätepolitiikan tavoite on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja varmis-

taa, ettei jätteistä aiheudu terveydelle tai ympäristölle haittaa. Jätelaki 646 on tullut 

voimaan vuonna 2011, sitä ollaan uudistamassa merkittävästi vuonna 2021. (Ympäris-

töministeriö www-sivut 2021.) Jätelaki ei vastaa enää tämän päivän vaatimuksia, 

jonka takia sitä ollaan uudistamissa.” Jätelain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jä-

tehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jät-

teen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toi-

miva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.” (Jätelaki 17.6.2011/646, §1.) 

 

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteut-

tamisesta siten, että jätelain mukaisesti otetaan talteen ja käytetään uudelleen käyttö-

kelpoiset esineet ja aineet ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mah-

dollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.” (Valtioneuvoston asetus jätteistä 

19.4.2012/179, §15.) 

 

Suomen jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja var-

mistaa, ettei jätteistä aiheudu terveydelle tai ympäristölle haittaa. (Ympäristöministe-

riö www-sivut 2021). Jätelaissa jätteellä tarkoitetaan ”ainetta tai esinettä, jonka sen 

haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käy-

töstä. ” (Jätelaki 17.6.2011/646, §5.)  

 

”Jätteen kierrätyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, mate-

riaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen; jätteen kierrätyk-

senä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen valmistamista polttoai-

neeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi.” (Jätelaki 17.6.2011/646, §6.) 

 

”Jätteen erilliskeräyksellä tarkoitetaan keräystä siten, että lajiltaan ja laadultaan erilai-

set jätteet pidetään toisistaan erillään uudelleenkäytön valmistelun, kierrätyksen, muun 
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hyödyntämisen taikka muun erityisen käsittelyn helpottamiseksi.” (Jätelaki 

17.6.2011/646, §6.) 

 

”Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan 

tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu” ja ”uudelleenkäytön valmiste-

lulla jätteen tarkistamiseksi, puhdistamiseksi tai korjaamiseksi toteutettavaa toimintaa, 

jolla käytöstä poistettu tuote tai sen osa valmistellaan siten, että se voidaan käyttää 

uudelleen ilman muuta esikäsittelyä.” (Jätelaki 17.6.2011/646, §6.) 

 

”Jätteen hyödyntämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte 

käytetään hyödyksi tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korva-

taan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, mukaan lukien 

jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten.” (Jätelaki 17.6.2011/646, §6.) 

 

”Jätteen loppukäsittelyllä tarkoitetaan sijoittamista kaatopaikalle, polttoa ilman ener-

gian talteenottoa tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa, joka ei ole jätteen hyödyn-

tämistä, vaikka toiminnan toissijaisena seurauksena on jätteen sisältämän aineen tai 

energian hyödyntäminen, mukaan lukien jätteen valmistelu loppukäsittelyä varten.” 

(Jätelaki 17.6.2011/646, §6.) 

 

”Jätteen käsittelyllä tarkoitetaan hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, mukaan lukien 

hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelu.” (Jätelaki 17.6.2011/646, §6.) 

 

Jätelain mukaan ” Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava”, 

seuraavia yleisiä velvollisuuksia ja periaatteita. ”Ensisijaisesti on vähennettävä synty-

vän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on 

ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä 

se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla ta-

voin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, 

jäte on loppukäsiteltävä.” ”Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti.” (Jä-

telaki 17.6.2011/646, §8 ja §13.) 

 

”Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, pilaantuneesta maa-

aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-
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aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan tarkoitetulle vastaanottajalle. Siirtoasiakir-

jassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laa-

dusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jät-

teen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana 

ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvis-

tettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan tai muin luotettavin 

järjestelyin. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se on luettavissa kul-

jetuksen aikana. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen 

jäljennös kolmen vuoden ajan.” (Jätelaki 17.6.2011/646, §121.) 

 

”Vaarallinen jäte on sellainen jäte, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaa-

rallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava omi-

naisuus (vaaraominaisuus).” (Jätelaki 17.6.2011/646, §6.) 

 

Suomessa viime vuosina yhdyskuntajätteenlajittelu prosentti on liikkunut 41–43 pro-

sentinluokassa, vuodelle 2020 kierrätysprosentin tavoite oli 50. Yhdyskuntajätteellä 

tarkoitetaan jätelaissa, ”vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja 

muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laa-

dultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jä-

tettä” (Jätelaki 17.6.2011/646, §6.)  

 

Rakennus- ja purkujätteitä Suomi on sitoutunut EU:n jäsenenä hyödyntämään 70 % 

vuodesta 2020, kuitenkin hyödyntämisprosentti on edelleen alle 60 %. 85 % rakennus- 

ja purkujätteestä syntyy korjaushankkeista sekä rakennusten purkamisesta, loput 15 % 

tulee uudisrakentamisesta. (Ympäristöministeriö www-sivut 2021) ”Rakennus- ja pur-

kujätteellä tarkoitetaan rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja korjaus-

rakentamisessa ja purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa tai muussa vastaavassa 

rakentamisessa syntyvää jätettä.” (Valtioneuvoston asetus jätteistä 19.4.2012/179, §1.) 

 

”Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että 

mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain 8 §:n mukaisesti valmistella uu-

delleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Jätelain 15 §:ssä säädetyin 

edellytyksin on tällöin järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille:  
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- betoni-,tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 

- kipsipohjaiset jätteet  

- kyllästämättömät puujätteet 

- metallijätteet 

- lasijätteet 

- muovijätteet 

- paperi- ja kartonkijätteet 

- maa- ja kiviainesjätteet.” (Valtioneuvoston asetus jätteistä 19.4.2012/179, 

§16.) 

 

Purettavat rakennukset ovat kiertotalouden näkökulmasta materiaalipankkeja, näitä 

materiaaleja voidaan käyttää uudestaan tai kierrättää. Materiaalit ohjataan energian-

polttoon tai jos niitä ei voida hyödyntää muulla tavoin silloin ne poistetaan kierrosta. 

Purkumateriaalien hyödyntäminen on tällä hetkellä haasteellista, koska ne ovat työ-

läitä käsitellä ja joudutaan kuljettamaan pitkiä matkoja, niin Suomen sisällä kuin ul-

komaille, tällöin jätteen sijoituspaikassa pitää huomioida ilmastovaikutukset. (Ympä-

ristö-ministeriö www-sivut 2021.) 

 

Jätteen syntymistä tulee ensisijaisesti välttää, mutta jos jätettä syntyy, tulisi sitä uudel-

leen käyttää.  Uudelleenkäyttö ei kuitenkaan ole aina mahdollista, silloin jäte ohjataan 

kierrätettäväksi ja energiaksi. Jäte sijoitetaan silloin kaatopaikalle, kun sen hyödyntä-

minen ei ole taloudellisesta tai teknisesti mahdollista. (Ympäristöministeriö www-si-

vut 2021.) 

2.2 EU:n jätesäädöspaketti ja Suomen uusi jätelainsäädäntö 

Suomessa ollaan uudistamassa jätelainsäädäntöä, koska EU:ssa kesällä 2018 hyväk-

syttiin jätesäädöspaketin toimeenpano. EU:n jätesäädöspaketin keskeisin tavoite on 

vähentää jätteen määriä ja lisätä kierrätystä, sekä uudelleenkäyttöä. Uudistetun jätedi-

rektiivin mukaan yhdyskuntajätteitä tulee kierrättää 55 % vuoteen 2025 mennessä. Ta-

voitteena on, että vuonna 2030 kierrätysprosentti on 60 ja vuonna 2035 65 %. Pak-

kausjätteiden kierrätystavoitteet ovat myös nousemassa, vuonna 2025 pakkausjätteet 

tulee kierrättää 65 % ja vuonna 2035 70 %. Pakkausjätteille on asetettu 
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materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet, Suomelle haastavimpia kierrätykselle asetet-

tuja tavoitteita ovat muovi- ja puupakkausjätteet. Rakennustyömailla syntyy todella 

paljon muovi- ja pakkausjätettä. Kohdassa 3.4 kerrotaan rakentamisen muovi- ja pak-

kausjätteistä tarkempia tulevia muutoksia. Yhdyskuntajätteen tavoitteiden saavutta-

miseksi tarvitaan entistä enemmän tehokkaampaa lajittelua, koska kierrätysaste on ol-

lut viime vuosina 41–43 %. Yhdyskuntajätteelle on omat tavoitteensa ja myös raken-

nus- ja purkujätteellä, EU:n jäsenenä Suomi on sitoutunut hyödyntämään 70 % raken-

nus- ja purkujätteistä 2020 mennessä, jota ei saavutettu. Viime vuosien rakennus- ja 

purkujätteiden hyödyntämisaste on kuitenkin alle 60 %.  (Ympäristöministeriö www-

sivut 2021.) 

 

Hallitus on esittänyt eduskunnalle jätelain muuttamisesta, joka hyväksyttiin 25.3.2021 

valtioneuvoston istunnossa. Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön EU:ssa hyväk-

sytyt jätelain uudet säädökset sekä tietyissä muovituotteissa ympäristövaikutuksen vä-

hentäminen annettuun SUP-direktiiviin, johon sisältyy tuotekiellot ja merkintävaati-

mukset. (Ympäristöministeriö www-sivut 2021). SUP-direktiivi on pantava kansalli-

sesti käyttöön vaiheittain 3.7.2021 ja 31.12.2024 välisenä aikana. (HE 40/2021). SUP-

direktiivi on tietyille muovituotteille annettu määräys, jonka tarkoituksena on vähentää 

kertakäyttöisiä muovituotteita, jotka ovat ympäristölle haitaksi ja edistää kiertota-

loutta. Rakennusalalla SUP-direktiivin jätettä esiintyy yleensä muovipakkauksista. 

SUP-lyhenne koostuu sanoista ”single-use plastic products”. (Ympäristöministeriön 

julkaisu 2019, 26.) 

  

Hallituksen esittämä EU:n jätesäädöspaketti sisältää neljä eri jätealan direktiiviä, joilla 

muokataan kuutta jätealan keskeistä direktiiviä. EU:n jätedirektiivit ovat seuraavat, 

jätedirektiivi, pakkausjäte-, kaatopaikka-, romuajoneuvo-, paristo- ja akkudirektiivi, 

sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi. Nämä direktiivit tulivat voimaan hei-

näkuussa 2018 ja ne olisi pitänyt ottaa käyttöön jäsenvaltioiden kansallisessa lainsää-

dännössä 5.7.2020 mennessä. (HE 40/2021.)   

 

Hallituksen esityksessä Suomi on sitoutunut muun muassa kehittämään jätesektorille 

kierrätys- ja kiertotaloustavoitteita tukevia suunnitelmia, jotka ulottuvat 2030-luvulle 

ja tavoitteena on nostaa kierrätystavoitteet EU:n kierrätystavoitteiden tasolle. Esityk-

sessä myös EU:n asettamista POP-asetusta tullaan ottamaan täytäntöön. (HE 40/2021.)  
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POP-asetus on pysyvät orgaaniset yhdistejätteet, sana POP tulee ”Persistent Organic 

Pollutants”. Nämä jätteet ovat myrkyllisiä, sekä hitaasti hajoavia kemiallisia yhdis-

teitä. (Ympäristöhallinnon ohjeita 2016, 4). Näitä POP-yhdisteitä esiintyy palonsuo-

jausmateriaaleissa, muoveissa ja kumimateriaaleissa, POP-materiaaleja ei ole saanut 

käyttää enää vuodesta 2004.   

 

Hallituksella on tavoitteena toteuttaa ohjelma strategisella kokonaisuutena ”Hiilineut-

raali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi”, jolla lisätään jätteiden kierrä-

tystä ja siten vahvistaa Suomen roolia olla kiertotalouden edelläkävijä. (HE 40/2021). 

Hallituksen ehdotetut laki uudistukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021. La-

kia täydentävät asetukset valmistellaan ja lausunnot käsitellään keväällä 2021. Ase-

tukset ovat tavoitteena antaa mahdollisimman pian vahvistetun lakimuutoksen jälkeen. 

(Ympäristöministeriö www-sivut 2021.) 

2.2.1 Jätelain uudistukset 

Jätelain muutokset astuvat voimaan 1.7.2021, seuraavat lakipykälät ovat hallituksen 

uusia ehdotuksia jätelainasetuksiin. Komissio tarkastelee uudelleen rakennusjätteen 

hyödyntämistavoitteita 31.12.2024 mennessä ja tarvittaessa tekevät ehdotuksen niiden 

tiukentamiseksi. (HE 40/2021 vp.) 

 

”Tämän lain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen 

käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä 

jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ym-

päristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.” 

(HE 40/2021 vp, §1.) 

 

”Rakennus- ja purkujätteellä rakennuksen tai muun kiinteän rakennel-

man uudis- ja korjausrakentamisessa ja purkamisessa, maa- ja vesira-

kentamisessa sekä muissa rakennus- ja purkutoiminnoissa syntyvää jä-

tettä.” (HE 40/2021 vp, §6.) 
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”Materiaalina hyödyntämisellä muuta jätteen hyödyntämistä kuin jät-

teen hyödyntämistä energiana taikka jätteen valmistamista polttoai-

neeksi tai muutoin energianlähteenä käytettäväksi materiaaliksi.” (HE 

40/2021 vp, §6.) 

 

Yksi keskeisin muutos jätelaissa tulee 5b pykälässä, jossa: 

”Jätteeksi luokittelun päättyminen.  

Jäte, joka on kierrätetty tai muuten hyödynnetty, ei ole enää jätettä, jos:  

1) sitä on määrä käyttää erityisiin tarkoituksiin;  

2) sillä on markkinat tai kysyntää;  

3) se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on 

vastaaviin tuoteisiin sovellettavien säännösten ja standardien mukainen; 

ja 

4) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa ter-

veydelle tai ympäristölle.” (HE 40/2021 vp, §5 b.) 

 

”Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä toisistaan erillään 

siinä laajuudessa kuin se on tarpeen uudelleenkäyttöön valmistelun, 

kierrätyksen tai muun hyödyntämisen helpottamiseksi taikka terveydelle 

tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, eikä niitä 

saa sekoittaa muihin lajiltaan ja laadultaan erilaisiin jätteisiin tai mate-

riaaleihin.” (HE 40/2021 vp, §15.) 

 

”Voimassa olevan jätelain nojalla annetuissa jäteasetuksen 15 ja 16 

§:ssa edellytetään rakennushankkeen suunnittelua ja toteuttamista siten, 

että käyttökelpoiset esineet ja aineet otetaan talteen ja käytetään uudel-

leen ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisim-

man haitatonta rakennus- ja purkujätettä. Erilliskeräyksen järjestämistä 

edellytetään kahdeksalle eri jätemateriaaliryhmälle, mutta velvoite on 

muotoiltu joustavaksi, minkä seurauksena käytännössä erilliskeräystä ei 

rakennus- ja purkutyökohteissa ole toteutettu kattavasti.” (HE 40/2021 

vp, s. 19.) 
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”Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, 

POP-jätteestä, saostus ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja rasvanerotus-

kaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- 

ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-aineksesta.” (HE 

40/2021 vp, §121.) ”Siirtoasiakirjan tietojen on oltava koneluettavassa 

muodossa. Siirtoasiakirjaan tehtävät muutokset on voitava havaita jäl-

kikäteen ja muutokset on tehtävä niin, etteivät alkuperäiset tiedot häviä.” 

(HE 40/2021 vp, §121 a.) 

2.3 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus 

Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki ei aseta velvoitteita kiertotalouden edis-

tämisestä. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45/2020 www-sivut 2021).  Pääta-

voitteena uudistuksella ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden 

vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen sekä edistäminen digitalisaatioon.  

Uudistuksessa tullaan huomioimaan muun muassa yhteiskunnalliset ilmiöt kuten il-

mastonmuutos, aluerakentamisen erilaistuminen, kaupungistuminen, digitalisaatio, 

liikkumisen murros, siirtyminen puhtaan energian käyttöön, kestävä kehitys ja aluei-

den elinvoimaisuus, suunnittelun laatu alueiden käytössä, rakentamisen laatu ja vas-

tuukysymykset, viranomaisohjaukset, yhteensovittaminen muun lainsäädännön 

kanssa sekä Suomen EU-jäsenyyden ja muiden kansainvälisten sitoutumisten tuomista 

vastuista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistus www-sivut 2021, Ympäristöministe-

riö www-sivut 2021.) 

 

1.1.2000 on tullut voimaan maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka voimassaolon aikana 

on tehty muutoksia ja niitä tehdään edelleen. Laissa on runsaat 300 pykälää, joista on 

muutettu, lisätty tai kumottu peräti kaksi kolmasosaa. Kokonaisuudistuksilla pyritään 

selkeyttämään lakia ja hallituksella on tavoitteena esittää uudistukset maankäyttö- ja 

rakennuslakiin vuoden 2021 loppuun mennessä. (Ympäristöministeriö www-sivut 

2021.) 

 



16 

 

”Rakentamisen yhteydessä tulee järjestää kiinteistön jätehuollon edellyttämät tilat ja 

rakennelmat. Jätehuolto tulee toteuttaa siten, ettei sen järjestäminen aiheuta haittaa ter-

veydelle eikä ympäristölle.” (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 1999/132, §157.) 

 

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on rakentamis- tai purkamislupaa haettaessa tai teh-

dessään purkamisilmoituksen esitettävä selvitys rakentamisessa, korjaus- ja muutos-

työssä ja purkamisessa syntyvästä rakennus ja purkujätteestä lukuun ottamatta maa- ja 

kiviaineksia. Selvityksessä on ilmoitettava rakennus- ja purkujätteen määrä jätelajeit-

tain, toimituspaikka ja käsittely. Erikseen on ilmoitettava vaarallisesta rakennus- tai 

purkujätteestä ja sen toimituspaikasta sekä käsittelystä. Selvitystä ei edellytetä raken-

nushankkeessa, johon ei sisälly purkamista.” (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 1999/132, 

§15.) 

 

”Maankäyttö- ja rakennuslain perimmäisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja 

rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle, edistää ekolo-

gisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Turvata kansa-

laisille osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa, sekä turvata suunnittelun 

laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen.” 

(Suomen ympäristökeskuksen raportteja, 45/2020, 14.) 

 

Asemakaava-alueella tarvitsee luvan rakennuksen purkamiseen tai sen osaan. Lupa 

tarvitaan myös, jos yleiskaavassa niin määrätään. ”Alueelle, jolle asemakaavan laati-

minen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskielto 

on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, 

kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.” (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 

1999/132, §53 ja §127.) 

 

”Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennet-

tuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä 

haittaa kaavoituksen toteuttamista. Lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön 

järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä 

käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.” (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 

1999/132, §139.) Purkulupahakemuksessa tulee esittää purkamisesta syntyvän 
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rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisen rakennusmateriaalin uudelleenkäytöstä 

purkujäteselvitys. (Tampereen www-sivut 2016). 

 

”Rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituk-

sessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta, jollei jätteen määrä 

ole vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai 

ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.” (Tampereen 

www-sivut 2021.) 

 

”Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyt-

tää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun 

vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkit-

tävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.” (Suomi www-sivut 2021.) 

3 RAKENTAMISEN KIERTOTALOUS JA VÄHÄHIILISYYS 

Rakentamisen kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä pystytään parantamaan seuraavilla toi-

menpiteillä:   

- Rakennettavat tilat suunnitellaan ja toteutetaan niin että ne ovat muunnelta-

vissa ja monikäyttöisiä. 

- Rakennusmateriaaleiksi valitaan kestäviä ja helposti kierrätettäviä tuotteita ja 

joiden hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni.  

- Energian tuotannossa tulisi valita uusiutuvalla energiamuodolla tuotettua ener-

giaa, esimerkiksi, tuuli-, vesi- ja aurinkovoima, jotka vähentävät kasvihuone-

kaasupäästöjä.  

Rakentaminen, korjausrakentaminen ja purkuhankkeet ovat avainasemassa kiertota-

loudessa. (Vähähiilisyys ja kiertotalous rakentamisessa 2019.) 
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3.1 Rakentamisen kiertotalous 

Rakentaminen on suuri haaste kiertotalouden kannalta ja samalla keskeinen kehitys-

kohde. Rakentamisessa käytetään paljon neitseellistä luonnonvaroista tuotettuja mate-

riaaleja ja tuotetaan jätettä. Rakentamisen kiertotaloudessa on tapahduttava suuria 

harppauksia eteenpäin lähivuosina. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmassa ra-

kentaminen on otettu keskiöön, sille on asetettu selkeät tavoitteet ja konkreettiset toi-

menpiteet. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45/2020 www-sivut 2021.) Hol-

lanti ja Saksa ovat tällä hetkellä edelläkävijöitä kiertotaloudessa ja moni suomalainen 

toimija on alkanut selvittämään heidän toimintatapojansa.  

 

Ympäristöministeriön nettisivuilta sekä Lassila & Tikanojan kuviosta 1. tulee esille, 

että rakentamisessa ja rakennuksissa käytetään maapallon luonnonvaroista noin 50 % 

ja jalostamattomista energioista noin 40 %. Rakennusala tuottaa globaalisti noin 35 % 

kasvihuonepäästöistä ja 30 % jätteistä, maankäyttö sekä raaka-aineiden kulutus vai-

kuttavat luontoon ja ilmastoon. Kiinteistö- ja rakennusalalle kiertotalous luo mahdol-

lisuuksia hidastaa ilmastonmuutosta ja ehkäistä luonnonvarojen köyhtymistä. Raken-

nusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät luonnonvaroja ja vähentävät uu-

sien tuotteiden valmistuksesta syntyviä päästöjä ja jätettä. (Ympäristöministeriö www-

sivut 2021, L&T:n webinaari ”Mitä uudistuva jätelaki merkitsee rakennusalalle?”.)  

 

 

Kuvio 1. Rakentamisen kiertotalous. (L&T:n webinaari ”Mitä uudistuva jätelaki mer-

kitsee rakennusalalle?”) 
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Kiertotalouden tavoitteena on vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttämistä ja 

saada se kestävälle tasolle siten, etteivät muut kestävyyden osa-alueet kärsisi, kuten 

luonnon monimuotoisuus tai ihmisten hyvinvointi. Toisena tavoitteena kiertotalou-

della on säilyttää mahdollisimman pitkään raaka-aineita ja materiaaleja kulutuksen 

sekä tuotannonpiirissä siten, että materiaalin arvo säilyisi eikä hävitetä resursseja huk-

kaan. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45/2020 www-sivut 2021.) 

 

Kuviossa 2 on esitetty neljä päälinjaa ja kuusi pääkohtaa kestävän kiertotalouden mal-

lista.   

Kuvio 2. Kestävän kiertotalouden malli. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja, 

45/2020.)  

 

Purkumateriaalien käyttäminen rakentamisessa on kiertotalouden ydinasia. Koska     

85 % rakennus- ja purkujätteistä syntyy korjaamisesta ja rakennusten purkamisesta, 

purkuhankkeissa tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota kiertotalouteen. Purku-

hanke tarkoittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa toimenpidettä, jossa hankkeeseen ryh-

tyvällä on lainsäädännöstä velvoitteet, kuten rakennushankkeissa yleensä. (Julkaisut 

valtioneuvosto www-sivut 2021.)  
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Rakennusjätteiden määrää pystytään vähentämään merkittävästi uudelleenkäyttämällä 

rakennuksen osia ja materiaaleja. Uudelleenkäytettävät rakennusosat tulisi selvittää ra-

kennus- ja purkuhankkeen suunnitteluvaiheessa. (Julkaisut valtioneuvosto www-sivut 

2021.)  EU:n kiertotalouspaketissa otettiin esille rakennus- ja purkujäte yhdeksi vii-

destä tavoitealueesta, joille tavoitellaan nykyistä suljetumpaa kiertoa. Tavoite on otettu 

Suomen valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa käyttöön vuonna 2020, jossa uudis-, 

korjaus- ja purkurakentamisessa syntyviä rakennus- ja purkujätteistä pitäisi hyödyntää 

materiaalina 70 %. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja, 45/2020.) 

 

”Uudelleenkäyttötavoitteet tulee ilmoittaa rakennus- ja purku-urakan kilpailutusasia-

kirjoissa, jotta urakoitsijat osaavat varautua uudelleenkäytön edellyttämiin toimenpi-

teisiin, kuten osien tai materiaalien irrottamiseen ehjänä sekä tarvittaviin varastointi- 

ja logistiikkatarpeisiin. Uudelleenkäytön edistämistä voidaan edellyttää myös purku-

urakoitsijoilta ja huomioida innovatiiviset käytännöt esim. laatupisteytyksessä.” (Ym-

päristöministeriön julkaisuja, 29/2019.) 

3.2 Vähähiilinen rakentaminen 

Kolmannes Suomen kasvihuonepäästöistä tulevat rakentamisesta ja rakennuksista. 

Suomi on sitoutunut kansallisiin ja kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin, jotta nämä saa-

vutettaisiin, on rakennussektorin päästöjä vähennettävä. Sen vuoksi rakennusten     

käytönaikaisia energiankulutuksia sekä elinkaaren hiilijalanjälkeä tulisi seurata. (Ym-

päristöministeriö www-sivut 2021.) Vähähiilisyyden arviointi on tulossa osaksi raken-

nusmääräyksiä tulevaisuudessa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:22, sisältää en-

simmäisen vähähiilisyyden arviointimenetelmän, koska arviointiin tarvitaan yhden-

mukainen kansallinen menetelmä. (Ympäristöministeriön julkaisuja, 22/2019.) 

 

Rakentamisen päästöt kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä enemmän kuin autoilu, sen 

takia rakentamisen päästöillä on suuri merkitys ilmastonmuutosta vastaan. Jotta raken-

tamisessa hiilijalanjälkeä pystytään pienentämään, pitää se ensin arvioida eri kohtei-

den mukaan. Rakennusten elinkaaren päästöt lasketaan yhteisten tavoitteiden mukaan 

ja sen jälkeen eri rakennustyypeille asetetaan omat raja-arvot. Näitä eri rakennustyyp-

pejä ovat esimerkiksi asuinkerrostalo, toimistorakennus ja koulurakennukset. 
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Rakennuksen hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa monin keinoin, energiankäyttö ja -

kulutus voidaan suunnitella mahdollisimman vähäpäästöisiksi, myös rakennusmateri-

aalin valinnalla ja materiaalitehokkuudellakin on suuria vaikutuksia. Rakennuksen hii-

lijalanjälkeä pienentää myös se, että korjauksia tarvitaan vähän ja rakennukset kestävät 

pitkään. Hiilijalanjäljen huomioiminen rakentamisessa vähentää päästöjä sekä kustan-

nuksia, mutta pelkillä säädösohjauksilla ja laskentamenetelmillä ei vähähiilisen raken-

tamisen muutoksiin päästä. Rakennusten suunnittelussa vaaditaan uudenlaista osaa-

mista, digitaalisten tietomallien hyödyntämistä sekä tarkempaa tietoa rakennusmateri-

aalien hiilijalanjäljestä. Suomella on hyvät edellytykset vähähiiliseen rakentamiseen 

ja sen edelläkävijäksi. Näistä on kysyntää maailmalla. Jotta näihin rakentamisen pääs-

töjen vähentämiseen päästäisiin, on koko rakennusalan lähdettävä tähän mukaan. (Ym-

päristöministeriö, Vähähiilinen rakentaminen 2019.)  

3.2.1 Rakennusjätteiden hiilijalanjäljen laskenta 

Opinnäytetyössä avataan kevyesti hiilijalanjäljen laskentaa liittyen rakennusjätteisiin. 

Hiilijalanjäljen arvioinnissa koko rakennuksen elinkaari otetaan mukaan, johon kuu-

luu rakennustuotteiden valmistus, työmaatoiminnot, käyttö ja korjaukset, sekä purku 

ja kierrätys. Vähähiilisyyden arviointiin tarvitaan tiedot rakennuksen materiaaleista ja 

rakennusprosessien päästöistä. (Ympäristöministeriön julkaisuja, 22/2019.) 

 

Kuvio 3. Rakennuksen elinkaaren vaiheet. (Mukailtu Ympäristöministeriön julkaisuja, 

22/2019.) 
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Tuotevaiheessa hiilijalanjäljen arvioinnissa (Kuvio 3, A1-3) tulee tehdä luettelo raken-

nuksessa käytettävistä materiaaleista. Arvioon tulee lisätä mahdolliset hukka- ja yli-

jäämämateriaalit. Jos rakennuskohteessa käytetään uudelleenkäytettäviä materiaaleja 

näiden tuotteiden valmistuksen tai uudelleenkäyttöön valmistelun hiilijalanjälki jäte-

tään arvioinnista pois. Uudelleenkäytettävien tuotteiden hiilijalanjäljen arvioinnin pys-

tyy tekemään vain silloin, kun ne ovat olleet osana rakennuksen suunnittelua. (Ympä-

ristöministeriön julkaisuja, 22/2019, s. 17.) 

 

Käyttövaiheessa hiilijalanjälki arvioidaan (Kuvio 3, B-osa) rakennuksen elinkaaren ai-

kana vaihdettavien rakennustuotteiden määrät. Arvioinnissa tulee huomioida kaikki 

rakennusmateriaalit, joiden tekninen käyttöikä on rakennuksen tavoiteikää lyhyempi. 

Jos rakennusmateriaalin tekninen käyttöikä on rakennuksen tavoiteikää pidempi, voi-

daan materiaalin uudelleenkäytön arvioinnissa arvioida sen uudelleenkäyttö, jolloin 

saadaan vähähiilisyyden edut (Kuvio 3, D-osa). (Ympäristöministeriön julkaisuja, 

22/2019, s. 19.) 

 

(Kuvio 3, C-osa) Kohdassa rakennuksen purkuvaiheessa rakennusmateriaalien jätteen 

määrät arvioidaan. Kuljetuksiin kuuluu kaikki purkupaikalta uudelleenkäytettävät ma-

teriaalit, kierrätykseen ja jätteenkäsittelyyn olevat jätejakeet, myös mahdolliset jatko-

käsittely- tai välivarastointipaikat. (Ympäristöministeriön julkaisuja, 22/2019, s. 21 ja 

s.24) 

 

Jos rakennustyömaan jätteitä hyödynnetään energiana, tulee näistä hyödyntämisestä 

ilmoittaa rakennuksen elinkaaren ulkopuolisina ympäristöhaittana ja vastaavat hyödyt 

osana hiilikädenjälkeä (Kuvio 3, D-osa). Nämä koskevat vain vaarallista jätettä. (Ym-

päristöministeriön julkaisuja, 22/2019, s. 21.) 

 

Rakentamisvaiheen kuljetuksien (Kuvio 3, A4) hiilijalanjäljen arviointiin kuuluu ra-

kennusjätteiden kuljetukset jätteenkäsittelyyn tai välivarastoihin. Jokaisen kuljetuksen 

päästöt tulee laskea erikseen. Kuljetusmuodoille ja polttoaineille käytetään tyypillisiä 

päästökertoimia. Kuljetusmatkat lasketaan molempiin suuntiin siten, että menomat-

kalla kuorma on 80 % täynnä ja paluumatkalla 0 %. (Ympäristöministeriön julkaisuja, 

22/2019, s. 23.) 
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Jätteenkäsittely-, kierrätys- ja uudelleenkäsittelylaitoksille lasketaan kuljetusetäisyy-

det sijainnin mukaan (Kuvio 3, C2). Purkujätteille voi sisältyä useita peräkkäisiä kul-

jetuksia. Kuljetusetäisyydet lasketaan siten, että noutomatkalla kuorma on 0 % täynnä 

ja paluumatkalla 80 %. (Ympäristöministeriön julkaisuja, 22/2019, s. 24.) 

 

Uudelleen hyödynnettävät rakennus- ja purkujätteiden kasvihuonopäästöt kohdenne-

taan seuraavasti, rakentamisvaiheen syntyvien jätteiden hyödyntäminen (Kuvio 3,A5), 

korjauksista ja osien vaihdoista syntyvien jätteiden hyödyntäminen (Kuvio 3, B3-4), 

sekä rakennuksen elinkaaren lopulla jätteiden hyödyntäminen (Kuvio 3, C3). (Ympä-

ristöministeriön julkaisuja, 22/2019, s. 48.) 

 

(Kuvio 3, D-osa) Kohdassa olevaan arviointikohtaan kuuluvat rakennustuotteet ja -

materiaalit, jotka menevät uudelleenkäyttöön, materiaalinkierrätykseen tai energian-

hyödyntämiseen. (Ympäristöministeriön julkaisuja, 22/2019, s. 48.)  

 

Hiilikädenjälkeä syntyy päästövähennyksenä tuotteen, prosessin tai palvelun ilmasto-

hyödystä. (Sitra www-sivut 2021). Hiilikädenjäljellä saadaan ilmastohyötyä, tällaisia 

hiilikädenjäljen hyötyjä saadaan rakennuksen elinkaaren aikana. Esimerkiksi uudel-

leenkäytettäviä rakennusosien tai materiaalien kierrätyksen kautta vältetyt kasvihuo-

nekaasupäästöt. (Kuvio 3, D-osa). Hiilikädenjälki ei kuitenkaan vähennä hiilijalanjäl-

keä. (Ympäristöministeriön julkaisuja, 22/2019, s. 30.) 

 

Uudelleenkäytettävillä rakennusosilla tai kierrätettävillä materiaaleilla tulee olla vähä-

hiilisyyteen vaikuttavia nettohyötyjä, näitä ei tule ilman niiden hyödyntämistä. Näiden 

hyötyjä voidaan arvioida tuotteen ympäristöselosteessa olevista tiedoista. Arviointiin 

voidaan sisällyttää vain ne rakennusosat ja -tuotteet, jotka on arvioitu mukaan raken-

nusmateriaalien hiilijalanjälkeä laskettaessa. (Ympäristöministeriön julkaisuja, 

22/2019, s. 30.) 

3.3 Rakentamisen hiilitiekartta 

Rakennusteollisuudessa on ensimmäisiä kertoja selvitetty Suomen tasolla rakentami-

sen ja rakennetun ympäristön vuosittaisia hiilijalanjälkiä, päästövähennyskeinoja ja 
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niiden edellytyksiä. Lisäksi on laadittu päästövähennysskenaariot tulevaisuuteen aina 

vuoteen 2050 saakka. Tavoitteena on tunnistaa rakentamisen keskeiset päästövähen-

nysten osa-alueet, vähähiilisyyden mahdollistavat toimienpiteet ja epävarmuudet. 

(Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2020:52, s. 93.) 

 

Kolme neljäsosaa Suomen koko hiilijalanjäljestä tulee rakennusten käytönaikaisesta 

energiankulutuksesta. Päästöneljänneksestä puolet tulevat rakennusmateriaaleista ja 

puolet muun muassa työmaatoiminnasta ja kuljetuksista. Tehokkain tapa saada pääs-

tövähennyksiä on leikata nykyisen rakennuskannan energiankulutusta, sekä kehittää 

energiamuotoja vähähiilisemmäksi. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2020:52, 

s. 94.) 

 

Vuoteen 2035 mennessä rakennetussa ympäristössä ja rakentamisessa tullaan vähen-

tämään 66 % päästöjä. Hiilineutraalisuus voidaan  lähes saavuttaa vuoteen 2050 men-

nessä, sekä päästöjen vähentäminen 95 %. Rakentamisen suunnitteluvaiheella on suuri 

merkitys päästöjen vähentämiseen, käytettyjen materiaalien hyödyntäminen, sekä 

kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttö. Myös työmaatoiminta on tärkeässä roolissa jät-

teiden kierrätyksessä ja materiaalien hyödyntämisessä uudelleen. (Työ- ja elinkeino-

ministeriön julkaisuja, 2020:52, s. 94.) 

3.4 Rakentamisen muovitiekartta 

Ympäristöministeri julkaisi vuonna 2018 Suomelle muovitiekartan. Rakentaminen on 

muovin yksi suurimpia käyttökohteita. Muoveja kertyy jatkuvasti uudisrakentami-

sessa, käytönaikaisista huolloista, lisäasennuksissa ja korjausten yhteydessä. Muovin 

talteenotto on rakentamisessa vielä melko vähäistä. Talteenoton tehostaminen vaatisi 

rakentamisessa käytettyjen muovien tunnistamista paremmin ja purkukäytäntöjä, eril-

liskeräystä, kierrätysjärjestelmiä ja muovijätteen hyödyntämisen tehostaminen. Pak-

kaus- ja kertakäyttömuovit ovat rakennustyömailla helpoiten talteen otettavia ja kier-

rätettäviä. (Ympäristöministeriö www-sivut 2021.) 
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Useissa eri rakennusmateriaaleissa käytetään erilaisia muoveja kuten, eristeissä, säh-

kötarvikkeissa, LVIS-materiaaleissa, pinnoitteissa, maaleissa ja kalusteissa. (Sitou-

mus2050 www-sivut 2021.) 

 

Joulukuussa vuonna 2020 ympäristöministeriön toimesta laadittiin Suomen Green deal 

-sopimus, jonka tarkoituksena on lisätä muovien tunnistamista rakennuksissa, muovi-

jätteen lajittelua työmailla ja parantaa muovin kierrätyksen valmistelua. Lisäksi tehos-

taa kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, lisätä kierrätysmateriaaleista val-

mistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimintaketjussa ja rakentamisessa, sekä li-

sätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä uusien kalvomuovien tuotannossa. (Ympä-

ristöministeriö www-sivut 2021.) 

 

Green deal -sopimuksessa ensimmäiset tavoitteet ovat rakentamisen toimitusketjut ja 

rakentamisen kalvomuovit, eli lähinnä rakennustuotteiden pakkaamisen ja rakennuk-

sen sisällä tapahtuvan suojaamisineen käytettävät muovit, joita syntyy eniten uudis- ja 

korjausrakentamisessa. Vuosina 2021 ja 2022 aikana kerätään kalvomuoveista kulutus 

tietoja, erilliskeräys tietoja, uudelleenkäytön ja kierrätyksen valmistelua ja kierrätys-

materiaaleista valmistettuja muovia. Kerättyjen tietojen pohjalta vuosille 2024–2027 

tulee kalvomuovista tavoitteet. (Sitoumus2050 www-sivut 2021.) 

 

Suomen on tavoite olla vuonna 2035 hiilineutraali ja kiertotalouden edelläkävijämaa 

vuoteen 2025 mennessä. Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, vaatii se nopeita ja merkit-

täviä toimia kaikilta sektoreilta. Rakentamisen muovit Green deal -sopimuksella on 

suuri vaikutus näiden kansainvälisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2020 

synty 315 000 tonnia muovijätettä, muovi on jätteenä suuri päästölähde. Kaksikolmas-

osaa Suomen muovijätteistä päätyy energiahyödyntämiseen, tällöin muovin kierrättä-

misestä syntyvä liiketoiminnallinen arvo jää hyödyntämättä. (Sitoumus2050 www-si-

vut 2021.) 

 

Green Deal -sopimuksen taustalla on EU:n direktiivi liittyen pakkauksista ja pakkaus-

jätteiden annetusta direktiivistä, jonka myötä pakkauksille tulee uudet määrälliset kier-

rätystavoitteet. Vuoteen 2025 loppuun mennessä muovipakkauksi on kierrätettävä vä-

hintään 50 %. Muovipakkausten kierrätysastetta nostetaan 55 % vuoden 2030 loppuun 

mennessä. (Sitoumus2050 www-sivut 2021.) 



26 

 

4 HAASTATTELUT 

Opinnäytetyössä haastateltiin kolmea rakennusalan ammattilaista ja jätehuoltoyhtiö 

Lassila & Tikanojan edustajaa. Haastattelumuotona oli teemahaastattelu. Teemahaas-

tattelulla pyrittiin saamaan haastateltavalta rakennustyömaan jätehuoltoon liittyviä 

vastauksia. Teemahaastattelussa haastattelija oli laatinut avoimia kysymyksiä, joihin 

ei ollut valmiita vastausvaihtoehtoja. Haastattelun kysymykset pohjautuivat opinnäy-

tetyön teoriapohjaan. Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina. Rakennusalan am-

mattilaisia haastateltiin kasvotusten ja Lassilan & Tikanojan edustajaa Teamsin kautta. 

Ennen haastattelujen suorittamista haastateltavista tehtiin kevyt taustatietojen keräys. 

 

Haastattelun kysymykset löytyvät liitteestä 4 ja haastateltavien vastauksia löytyy opin-

näytetyön tekstiosuuksista. Haastatteluissa haastateltiin neljää henkilöä ja heiltä saadut 

vastaukset olivat osittain laadukkaita, jonka takia näitä pystyttiin hyödyntämään opin-

näytetyössä. Haastattelut suoritettiin vuoden 2021 toukokuun aikana. Haastatteluissa 

sovittiin, että haastateltavien henkilöllisyys ei paljastu valmiista työstä. Tällä henkilöl-

lisyyden salaamisella pyrittiin saamaan laadukkaampia vastauksia. Haastattelijan ja 

haastateltavan yhteistyö haastattelussa vaikutti positiivisesti haastattelun tuloksiin. 

Haastattelut suoritettiin rakennusalan ammattilaisille rakennustyömaalla, joka osoit-

tautui huonoksi vaihtoehdoksi, koska tällöin oli häiriötekijöitä.  

5 JÄTTEENLAJITTELU 

Rakennustyömailla jätteiden lajitteluun on käytössä oma jätealan termistö. 

 

- Kierrätysaste kertoo, kuinka suuri osuus syntyvästä jätteestä ohjataan kiertoon 

hyödynnettäväksi materiaalina polttamisen sijaan. Mitä enemmän materiaalia 

saadaan kiertämään, sitä korkeampi aste. Tässä tärkeässä roolissa on lajittelu: 

jos jätteitä ei lajitella, niitä ei myöskään voi hyödyntää uudelleen materiaalina. 

(Voutilainen, 2021.) 
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- Hyötykäyttöaste eroaa kierrätysasteesta siten, että hyötykäytöksi lasketaan la-

jittelun lisäksi myös jätteen poltto. Kun jätejae ohjataan polttoon, siitä saadaan 

energiaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennusten lämmittämiseen. 

Hyödyntämistä voi olla myös se, että materiaalia käytetään maan rakennusai-

neena. Esimerkiksi mursketta voidaan käyttää kaatopaikkojen rakentamiseen, 

jolloin se on hyötykäyttöä, vaikka murske käytännössä sijaitseekin kaatopai-

kalla. (Voutilainen, 2021.) 

 

- Lajitteluaste kertoo, kuinka suuri osa jätteestä lajitellaan, mutta se ei ota kantaa 

siihen, meneekö jäte lajittelun jälkeen kierrätykseen vai hyötykäyttöön. Tär-

keintä on, että jätejakeet lajitellaan mahdollisimman huolellisesti omana laatu-

naan. (Voutilainen, 2021.) 

 

Nyrkkisääntönä on, jos jäte päätyy polttoon, on se silloin hyötykäyttöastetta. 

Jos jäte käytetään uudelleen materiaalina, nousee silloin kierrätysaste. (L&T 

www-sivut 2019). 

 

Rakennusjätteistä tulee 70 % kierrättää, eli hyödyntää materiaalina 2020 vuoteen men-

nessä. Tähän ei kuitenkaan ole päästy ja sen takia rakennustyömailla syntyvien jättei-

den lajittelu on avainasemassa. Kierrätyksen tarkoitus on, että jätteet lajitellaan siellä 

missä ne syntyvätkin; työpaikoilla, kotona tai kouluissa. Lajittelun tarkkuus on tär-

keää, koska väärä jätemateriaali väärässä jätejakeessa voi pahimmassa tapauksessa pi-

lata koko kierrätettävän jakeen, jolloin kierrätyksellä tavoiteltu ympäristöhyöty on me-

netetty. Lisäksi siitä tulee taloudellisia tappioita ja turhaa työtä jokaiselle kierrätysket-

jun jäsenelle. (L&T www-sivut 2021 ja Rakentaja www-sivut 2021.) 

 

Kun rakentamisessa toimitaan materiaalitehokkaasti, ehkäistään tällöin materiaalihä-

vikkiä, toimitaan kustannustehokkaasti ja pystytään vähentämään syntyvän jätteen 

määrää. (Rakennusteollisuus www-sivut 2021.) Materiaalihukkaa syntyy yleensä 

puutteellisesta tai virheellisistä suunnitelmista, poikkeamista, ajoitusvirheistä ja kos-

teudenhallinnan laiminlyömisestä. Materiaalihukkaa pystyy tehokkaasti vähentämään, 

kun tilataan mahdollisimman pitkälle esivalmistettuja tuotteita tai rakennusosia, sekä 

määrämittaisia materiaaleja. Varastointia ei voida koskaan välttää, joten tällöin varas-

toalueet olisi hyvä suunnitella niin, että materiaalit eivät pääse turmeltumaan tai 
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kolhiintumaan. Myös varastointialueet tulisi suunnitella niin, että tavaroiden siirtely ei 

sitoisi isoa työresursseja. Ulkona olevat varastoalueet on oltava sääsuojattuja, esimer-

kiksi suojapeitteillä tai -rakenteilla, materiaalit on hyvä eristää myös maasta kuorma-

lavoille tai aluspuille. Työskentelytavan oikeanlaisen menetelmän suunnittelu materi-

aalin käyttöön niin, että hukkaa syntyisi mahdollisimman vähän. (Ympäristöosaava 

www-sivut 2021.)  

 

Opinnäytetyössä käytetään Lassila & Tikanoja (myöhemmin L&T), lähteitä tai viit-

tauksia mahdollisuuksien mukaan, koska Lujatalon jätehuollon sopimuskumppani on 

L&T. Opinnäytetyöhön haastateltiin rakennusalan ammattilaisia ja jätehuoltoyhtiö 

Lassila & Tikanojan edustajaa. Seuraavissa kappaleissa olevat suorat sitaatit ovat osia 

haastatteluista.  

5.1 Jätteiden lajittelu työmaalla jätejakeittain 

Rakennustyömailla syntyvää jätettä ohjaavat monet lait, säädökset, standardit ja ohjeet 

sekä suositukset. Työmailla jätteidenlajittelu onnistuu, kun sen toteuttamiseen paneu-

dutaan heti työmaan alkuvaiheessa. Kuvio 4. Näyttää miten jätettä tulisi käsitellä pa-

remmasta vaihtoehdosta huonompaan. Jätteiden lajittelu säästää työmaan jätteiden 

vastaanottomaksuissa merkittävästi. Työmaa, jossa panostetaan jätteiden lajitteluun ja 

jätehuoltoon, on siisti työmaa. Työmaan siisteys parantaa työturvallisuutta, sekä hyvä 

siisteys helpottaa työn etenemistä ja työn sujuvuutta. (L&T www-sivut 2021 ja Raken-

taja www-sivut 2021.) 
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Kuvio 4. (Ympäristöosaava www-sivut 2021) 

 

Miksi jätteiden lajittelu työmaalla on haastavaa? 

Kulttuuri on ollut sellainen, ettei ole tarvinnut hirveästi lajitella. Ennen 

on ollut rakennussiivooja, joka on siivonnut kaikkien jätteet ja nykyään 

jokaisen pitää siivota omat jälkensä. Työnjohtaja 1. 

 

Miksi jätteiden lajittelu työmaalla on haastavaa? 

Asenteet, jos joku on 30 vuotta laittanut kaikki samaan astiaan, niin ei 

se hetkessä muutu mikä kuuluu millekin lavalle. Siihen samaan aihee-

seen tulee myös tiedonpuute eli ei tiedetä mikä jäte on mitäkin jätettä. 

Vähän on varmaan asenteessa vikaa ja puhdasta tiedonpuutetta. Ei olisi 

huono homma, jos ympäristöliitteeseen tulisi mukaan joku tällainen pi-

kalajittelu ohje urakoitsijoille. Helpottaisi meitä täällä työmaalla, ei tar-

vitsisi olla siellä jätelavalla miettimässä, kuka tämänkin tänne laittoi? 

Työnjohtaja 2. 

 

Lähes kaikki jätejakeiden hyödyntäminen ei ole vielä mahdollista, mutta ei kannata 

jättää lajittelua tekemättä, muun muassa tällaisia jätettä syntyy lastasiivouksesta ja 
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imuroinnista ns. ”muju”. Lajitteluaste nousee työmaalla, kun jätejakeet lajitellaan erik-

seen, jolloin seka- ja rakennusjätteen määrä minimoidaan, tällöin saavutetaan myös 

kustannussäästöjä. Esimerkiksi metallijätteestä maksetaan hyvitys ja kun muovi ja 

pahvi lajitellaan pysyvät jätemaksut huomattavan alhaisina. Yksittäinen rakennustyön-

tekijä voi vaikuttaa rakennustyömaan kierrättämisen onnistumiseen. Jätteet tulisi laji-

tella sen syntypaikalla, jotta niitä voidaan hyödyntää materiaalina tai energiateollisuu-

den tarpeisiin. (L&T www-sivut 2019.) 

 

Käyttökelpoista rakennusmateriaalia voidaan tarjota ja kysyä muun muassa seuraa-

vista palveluista, huutomylly.fi, kiertonet.fi, materiaalitori.fi ja rakennusoutlet.fi, sekä 

netlet.fi. Esimerkiksi netlet noutaa ilmaiseksi ylijäämämateriaalit ja toimittaa ympä-

ristöraportin materiaaleista, joka nostaa tällöin työmaan kierrätysastetta. (Netlet www-

sivut 2021). 

5.1.1 Puujae 

Puujae jaetaan energia- ja kierrätyspuuksi. Energiapuuhun kuuluu likainen puu ja kier-

rätyspuuhun puhdas ja käyttökelpoinen puutavara. Rakennustyömaiden kokonaisjäte-

määrästä puujätteen osuus on 30–40 %. Puujae yleensä päätyy työmailta energiapuuksi 

polttoon, jolloin se ei nosta kierrätysprosenttia. Tämän vuoksi rakennustyömaiden tu-

lisi kierrättää syntyvää puujätettä. (L&T www-sivut 2018.)  

 

Nykyään työmailla huomattu, että puumateriaalien uudelleen käyttäminen ei ole enää 

niin suosittua kuin muutama vuosikymmen sitten. Kerran tai kaksi käytetty puutavara 

päätyy puulavalle ja uutta tilataan tavarantoimittajalta. (Voutilainen, 2021.) 

 

Puutavaraa voidaan käyttää työmaalla uudestaan muottitavaroissa, väliseinämateriaa-

lina ja putoamissuojina. Jos puutavaraa ei pysty hyödyntämään enää työmaalla ja se 

lajitellaan kierrätyspuuksi, voidaan sitä silloin hyödyntää hakkeena tai kalustemateri-

aalina. Suomessa ei pystytä valmistamaan lastulevyä kierrätyspuusta vaan se toimite-

taan ulkomaille, esimerkiksi Latviassa sijaitsevaan Kronospan yritykseen. Kierrätys-

puuhun kuuluu puhdas puutavara, vaihtolavat ja puretut betonimuottilaudat (isoimmat 

betoni jäämät poisputsattuna), pienet metalliset kiinnitysosat voivat olla mukana 
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puussa. Kierrätyspuussa saa olla pieniä määriä, enintään 10 % maalattua tai pinnoitet-

tua puuta, vaneria tai kovalevyä ja lastulevyä. (L&T www-sivut 2021.)  

 

Työmaalta energiapuuta syntyy laminaateista, parketista, levytavaroista ja maalatut tai 

pinnoitetut puut, energiapuu päätyy polttoon Fortumille. Kyllästetty puu, kuuluu vaa-

ralliseksi jätteeksi, jolle tarvitsee olla oma keräyspiste tai -astia. Kaiken kokoiset kuor-

malavat lajitellaan erikseen ja ohjataan uudelleenkäyttöön, myös rikkinäiset lavat kel-

paavat. Työmaalla tulee kuormalavat pinota kahden metrin korkeisiin pinoihin. L&T 

kierrättää, korjaa ja myy kertakäyttölavoja, FIN- ja Eurolavoja. (L&T www-sivut 

2021.) 

5.1.2 Metalli 

Metallijätteeseen voi lajitella erilaisia metallituotteita, kuten metallipakkaukset ja -ro-

mut, pellit, putket, kaapelit, harjateräkset, sivellinkuivat maalipurkit ja tyhjät tynnyrit 

sekä purkit.  

 

Metallikierrätyksestä saa 40 % hyvityksen markkinahinnasta. Metallijäte murskataan, 

jonka jälkeen ne toimitetaan sulattamoihin, joissa niistä valmistetaan uutta raaka-ai-

netta metalliteollisuuteen. Esimerkiksi niistä voidaan valmistaa koneita, laitteita ja 

käyttötavaroita. (L&T www-sivut 2021). 

5.1.3 Kivi-, tiili- ja laattajäte sekä betoni 

Kiviainesjäte voidaan kierrättää esimerkiksi Rudus Oy:lle tai Circulationille. Kiviai-

nekset murskataan pienemmäksi kuin 90 mm palasiksi. Murskattua kiviainesta voi-

daan hyödyntää muun muassa tien kantavissa rakennekerroksissa sekä täytteenä, me-

luvalleissa ja pysäköintialueet. Kun korvataan maa-aines kierrätysmurskeella, voidaan 

tällöin ohentaa kantavaa kerrosta tai päällyskerrosta, jolloin saadaan kustannussääs-

töjä. Esimerkiksi, jakavan kerroksen materiaalin korvaus betonimurskeella on 32–37 

% edullisempi ja jakavan ja kantavan kerroksen materiaalin korvaaminen on 38–43 % 

edullisempi. (L&T ja Rudus www-sivut.) 
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Kierrätysmurske tavallisesti murskataan 0/45 mm kokoon, jolla voidaan parhaiten kor-

vata sora- ja kalliomurske. Kierrätysmurske korvaa luonnonkiven ja on samalla kus-

tannustehokasta. Betonimursketta on tutkittu, että kantavassa tai jakavassa kerroksessa 

se on saavuttanut 13–15 vuoden jälkeen noin 15–25 % suuremman kantavuuden kuin 

tavallisella kiviaineksella. Ennen näiden hyödyntämistä tulee tehdä MARA-ilmoitus 

alueelliselle ELY-keskukselle. (Rudus www-sivut.) 

 

MARA-ilmoitus tulee asetuksesta 843/2017, ” Tämän asetuksen tarkoituksena on edis-

tää jätteiden hyödyntämistä määrittelemällä edellytykset, joiden täyttyessä asetuksessa 

tarkoitettujen jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain 

(527/2014) mukaista ympäristölupaa.” (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyö-

dyntämisestä maarakentamisessa 843/2017, §1.) 

5.1.4 Pahvi 

Pahvi voidaan kerätä työmaalla jäteastioihin tai etukonttiin, puristimiin ja paalaimiin, 

kerroksissa pahvi on helppo kerätä jätepisteessä rullakoihin. Keräyspahviin kuuluvat 

pahvilaatikot, ruskea kartonki, voimapaperi ja aaltopahvi. Pahvi saa olla vähän likaista 

ja märkää, mutta muuten nämä kuuluvat energiajätteeseen. Keräyspahvista voidaan 

valmistaa kartonkia ja hylsykartongille raaka-aineeksi. (L&T www-sivut 2021.) 

5.1.5 Kipsilevy 

Kipsijätettä syntyy työmailla esimerkiksi kipsilevyistä ja kipsimuoteista. Kipsilevyjä 

pystytään hyödyntämään uudestaan rakentamisessa, jos ne puretaan varovasti ja säily-

vät ehjinä. Kipsilevyjätettä voidaan käyttää uusiokäytössä ja soveltuvin osin maanpa-

rannusaineena. Kipsilevyn kierrätyksessä on tarkat edellytykset uudelleen valmistuk-

seen, materiaalin tulee olla puhdasta ja se ei saa sisältää jätteeksi luokiteltavia raken-

nusmateriaaleja tai epäpuhtauksia, muun muassa muovi, alumiini ja eristysmateriaalit. 

Kierrätyskipsi pitää olla myös kuivaa, myös vähäinen epäpuhtaus on sallittua muun 

muassa seinäpinnoitetta, maalia ja ruuvia. L&T kuljettaa kipsilevyjätettä Kirkkonum-

men Gyprocille ja Kankaanpään Knauf:ille uusiokäyttöön. (Knauf www-sivut 2017 ja 

Rakentaja www-sivut 2021.)  
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Likainen ja märkäkipsijäte päätyy vieläkin kaatopaikalle rakennusjätteen seassa, koska 

muita käsittelyvaihtoehtoja ei ole tarjolla. Varsikin purkukohteiden kipsijäte on han-

kala ottaa uusiokäyttöön, koska ne sisältävät suuria määriä epäpuhtauksia. Nämä epä-

puhtaat kipsilevyt päätyvät kaatopaikalle tai polttoon. Kipsilevy sijoituspaikka kaato-

paikalle on todella huono vaihtoehto, koska se yhdistyy biojätteeseen ja siitä muodos-

tuu rikkivetyä, jonka myötä ympäristö alkaa haiseen pahalta. Kipsistä muodostuu pää-

asiassa tuhkaa polttolaitoksissa, jonka takia sekään ei ole järkevää. (MTV-uutiset 

www-sivut 2015 ja Ympäristöministeriön raportteja, 2011, 21.) 

 

Uusien kipsilevyjen valmistuksessa käytetään keskimäärän 20 % kierrätyskipsiä. Tu-

levaisuudessa kierrätyskipsin osuttaa yritetään nostaa 30 %. Kipsi ei mene käytössä 

miksikään, vaan sitä voidaan käyttää aina uudestaan. Kipsilevyjen käyttämä kartonki 

on myös valmistettu kierrätyspaperista. Kuviossa 5 näkyy kipsilevyn kiertokulku uu-

siokäyttöön. (Saint-Gobain www-sivut 2020 ja Rakentaja www-sivut 2021.) 

 

 

Kuvio 5. Kipsilevyn kiertokulku uusiokäyttöön. (Rakentaja www-sivu.) 

5.1.6 Muovi 

Suomessa syntyy vuosittain noin 140 000 tonnia muovijätettä. Muovijäte kostuu eri 

laaduista, kuten kalvomuoveista, PE-muovista ja styroksista. (L&T www-sivut 2021.) 

”Pääsääntöisesti mitä puhtaampina muovit kerätään, sitä alhaisemmaksi jätehuollon 

kustannukset muodostuvat ja sitä korkeammaksi mahdollinen hyvitysmaksu erilliske-

rätystä kalvomuovista muodostuu.” (Ramboll Finland Oy, 2020, s.7) 
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Muovinkierrättäminen on noussut isosti esiin koska sen valmistamiseen joudutaan 

käyttämään fossiilista polttoainetta. Arvioilta noin kymmenes tuotetusta öljystä menee 

muoviteollisuuden käyttöön. Euroopassa noin 40 % muoveista menee pakkauksiin ja 

noin 20 % rakennusteollisuuteen. EU:n komission on asettanut vuoteen 2025 men-

nessä muovipakkausten kierrätystavoitteen 55 %. (Ekokumppanit www-sivut 2021.) 

 

Muovinkierrättämisessä on haasteita, koska muovin valmistuksessa voidaan käyttää 

useita eri muovilaatuja. Erottelu rakennustyömaalla on vaikeaa, koska muovituottei-

den materiaalimerkinnät ovat usein puutteellisia. Kirkkaat ja värilliset kalvomuovit on 

helppo lajitella, mutta muiden muovituotteiden, kuten PVC:n, erilliskeräys tuottaa 

haasteita. PVC:n tunnistaa 03-merkistä, kolmion sisällä olevasta numero 3 tai taitto-

testillä, jolloin muovi muuttuu taitettaessa valkoiseksi taittokohdasta. PVC tulisi laji-

tella ensisijaisesti sekajätteeseen. Nyrkkisääntönä kuitenkin muovinkeräykselle on, 

että jos pakkauksesta yli puolet on muovia, voidaan se lajitella muovijätteeseen. (L&T 

www-sivut 2021). 

 

Muovijäte viedään jatkojalostukseen, jossa ne erotellaan ja sulatetaan, sekä muokataan 

ryynimäiseksi muovigranulaatiksi. Tällainen laitos sijaitsee Merikarvialla ja Riihimä-

ellä, jossa kierrätysmuovista valmistetaan yli 100 erilaista uusiomuoviraetta. Uusio-

muovista voidaan valmistaa muun muassa. kauppakasseja, kukkaruukkuja, kastelu-

kannuja ja jätesäkkejä.  (L&T www-sivut 2021). 

 

Muovieristejätteille on työmaille mahdollistettu lajitella suursäkkeihin. Näihin suur-

säkkeihin saa laittaa lähes kaikki muovieristeet, EPS, XPS, PIR, PUR, EPP, EPE tai 

XPE. Myös pakkausstyroksit ja polyeteeni- tai polypropeenivaahto. Eristeiden pin-

nalla oleva paperi, alumiini, kosteus ja lika eivät haittaa. Muovieristeistä voidaan val-

mistaa esimerkiksi palo- ja äänieristystuotteita Finnfoam:n tehtaalla. (L&T www-sivut 

2021.) 



35 

 

5.1.7 Eristevilla 

Eristevillaa voidaan kerätä suursäkkeihin tai erilaisille jätelavoille, mitkä voi tilata esi-

merkiksi L&T:ltä tai Eko-Expert:ltä. Eko-Expert rouhii eristevillan ja valmistaa siitä 

puhallusvillaa. Puhallusvillat voidaan kuiduttaa suoraan puhallusvillakontiin ja villa 

voidaan esimerkiksi puhaltaa eristeeksi rakennuksen yläpohjaan. Eriste-elementit voi-

daan toimittaa, joko elementtitoimittajalle taikka Eko-Expert:lle, eriste-elementtejä on 

muun muassa pelti-villa-pelti-elementti. (L&T www-sivut 2021 ja Jätehuoltoyhdistys 

www-sivut 2021.) ISOVER-lasivillaeristeiden raaka-aineissa käytetään kierrätyslasia 

jopa 85 %. (ISOVER www-sivut 2021). 

5.1.8 Vaarallinen jäte 

Vaarallinen jäte sellaisenaan on haitaksi tai vaaraksi ihmiselle sekä ympäristölle. Vaa-

rallinen jäte ei ole vaarallista, jos se lajitellaan ja käsitellään oikein. Rakennustyö-

maalta löytyy useita erilaisia vaarallisia jätteitä, joita ovat maalit ja liuottimet, jäteöl-

jyt, liimat ja paristot. Myös painekyllästetty puu eli kestopuu on vaarallista jätettä, 

kaasua sisältävät tai sisältäneet paineastiat (aerosolipullot), asbestipitoinen jäte, loiste-

putket, pienoisloistelamput ja energiansäästölamput. (Vaarallinen jäte www-sivut 

2021.) 

 

Vaarallista jätettä pyritään käyttämään uudelleen raaka-aineena. Jos sitä ei pystyä 

käyttämään raaka-aineena voidaan se muun muassa hyödyntää energiaksi vaarallisten 

jätteiden käsittelylaitoksessa. Käsittelylaitoksessa voidaan myös esimerkiksi käsitellä 

fysikaalis-kemiallisesti hapot ja emäkset. Tällainen käsittelylaitos löytyy esimerkiksi 

Riihimäeltä Fortum Waste Solutions Oy. (Fortum www-sivut 2021.) 

5.1.9 Rakennus- ja sekajäte 

Rakennus- ja sekajäte on kaikista kallein tapa poistaa jäte työmaalta. Nämä jätteet jou-

dutaan lajitelemaan jätteidenkäsittelyalueilla koneellisesti tai käsin jotta hyödynnettä-

vät jätteet saadaan eriteltyä. Jätteet, joita voidaan hyödyntää materiaalina menevät 

kiertoon ja energiahyödynnettävät jätteet menevät polttoon, jäljellejäävät jätteet 
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ohjataan jatkokäsiteltäväksi jätejakeen mukaan. (L&T www-sivut 2021 ja Yle www-

sivut 2020.) 

5.1.10 Energiajae 

Energiajae eli energiajäte on kierrätykseen kelpaamaton raaka-aine, näitä ovat kierrä-

tyskelvottomat muovit ja muovituotteet, ei kuitenkaan PVC muovi. Muita energiajät-

teeseen kuuluvia on kumi, pressut, likaiset paperit, likaiset pahvit ja kartongit, käsitelty 

puu, styroksit, polyuretaani ja vaahtomuovi. Tavoitteena kuitenkin olisi, että energia-

jätettä ei syntyisi ollenkaan vaan ne tulisi lajitella. (L&T www-sivut 2021.)  

6 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUJATALON TYÖMAALLE 

Toimeksiantaja opinnäytetyölle on Lujatalo Oy. Se on Suomen suurempia rakennus-

alan konserneja. Lujatalo työllistää Suomessa reilut 800 henkilöä. Lujatalo Oy nou-

dattaa Suomen lainsäädäntöä ja toimii viranomaismääräysten mukaisesti. Yritykselle 

on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joka edellyttää ympäristöauditointien 

pitämisen kaikilla työmailla. Standardin avulla pystyy hallitsemaan ympäristövastui-

taan järjestelmällisesti ja antaa tukea kestävään kehityksen ympäristötekijöihin. (Lu-

jatalon www-sivut 2021: SFS-EN ISO 140001 2015, 3.)  

 

Tähtäimessä Lujatalolla on vähentää systemaattisesti ympäristövaikutuksia ja tavoit-

teena edistää YK:n Agenda 2030. World Green Building Council on maailmanlaajui-

nen verkosto. Verkosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, joiden tavoitteena on edis-

tää kestävää kehitystä kiinteistö- ja rakentamisalan käytäntöihin. Verkostoon kuuluu 

70 eri maasta jäseniä. Green Building Council Finland on Suomen jäsenyhdistys, jossa 

Lujatalo on yhtenä jäsenenä. World Green Building Council tavoitteet ovat vuoteen 

2050 mennessä seuraavat: maailmanlaajuisen lämpötilan nousun 1,5 celsiusasteeseen, 

84 gigatonnilla vähentää rakennus- ja kiinteistöalan hiilidioksidipäästöjä sekä saada 

kaikki rakennukset nollapäästöisiksi. (Lujatalon www-sivut 2021: Green Building 

Council Finland www-sivut 2021.)  
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Lujatalo osallistuu RT ry:n Ympäristö- ja energiatyöryhmään, jonka tavoite on täyttää 

EU:n asettamista energiakulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja 

torjua ilmastomuutoksen kehittymistä. Rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden tehtä-

viksi on jäänyt kehittää ja ottaa käyttöön kustannustehokkaita keinoja rakennuksille 

asetettujen energia- ja ympäristötavoitteita. (Rakennusteollisuus www-sivut 2021.)  

Lujatalo seuraa omaa energiankäyttöä, mittaa hiilidioksidipäästöjä, ensisijaisesti käyt-

tää vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyrkii vähentämää omaa hiilijalanjälkeä. Lujatalolla 

on omia pysyviä agendoja, energiakäytön tehostaminen, jätekuormituksen vähentämi-

nen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. (Lujatalon www-sivut 2021.)  

 

Tämä opinnäytetyö tehtiin Pirkanmaan alueyksiköön kuuluvalle työmaalle, joka on 

Tuotantokeittiö Voimian Pata (Kuva 1). Voimian Padan tuotantokeittiöllä on tavoit-

teena saada 33 000 ateriaa liikkeelle päivässä, joten ruuan laiton avuksi tulee paljon 

automatiikkaa ja robotiikkaa. Aterioita toimitetaan Tampereen seudun päiväkoteihin, 

kouluihin ja oppilaitoksiin. Tampereen Tilapalvelut Oy toimivat Voimian Padan 

kanssa rakennuttajana kohteessa. Rakennuksen pääsuunnittelija on RE-Suunnittelu 

Oy.  

 

 

Kuva 1. Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaa. (Kuvaaja Samuli Luukkonen.) 
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Hankkeen rakentaminen alkoi joulukuussa 2020 ja valmistuu huhtikuussa 2022. Koh-

teen kerrosala on 3330 m2, kerrosala koostuu 1. kerroksen tuotantotiloista sekä toi-

misto/sosiaalitiloista ja 2. kerroksesta ilmanvaihtokonehuoneesta. Kohteessa on käy-

tössä Kuivaketju10 kosteudenhallinta järjestelmä, jolla pyritään estämään rakentami-

sen aikana kosteusvaurioiden syntymistä. Kohteeseen on määritelty puhtausvaatimus 

P1, jolla varmistutaan, että puhtaustaso ja sisäilma tiloissa pysyy hyvänä.   

 

Tuotantokeittiö Voimian Padan urakkarajaliitteessä on seuraava maininta työmaan jä-

tehuollosta; 

”Kunkin urakoitsijan on siivottava, kuljetettava ja lajiteltava rakennus- ja pakkausjät-

teensä päivittäin pääurakoitsijan osoittamaan pisteeseen, josta pääurakoitsija huolehtii 

niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. Pääurakoitsijan velvoitteisiin 

kuuluu ulos sijoitettavien lavojen lisäksi järjestää sisätiloihin kunkin työvaiheen vaa-

tima riittävä määrä jäteastioita, vähintään kerroksittain. Jätelavojen ja -astioiden tyh-

jennys sekä kuljetus kaatopaikalle kaatopaikkamaksuineen kuuluu pääurakoitsijan vel-

voitteisiin.” 

6.1 Lujatalon jätehuolto 

Uusien jätemääräyksien myötä Lujatalo on laatinut Rakennusjätteet kiertoon-ohjeen, 

jonka avulla työmailla keskitytään jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn.  

 

Opinnäytetyössä testattiin vuoden 2021 kevään aikana Lujatalon Rakennusjätteet kier-

toon-ohjetta Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaalla (Kuva 2.) sekä samalla kehi-

tettiin paremmaksi. Työssä kehitettiin myös  ”jäteapuri” -konsepti työnjohtajan avuksi 

työmaalle. Lujatalon työmailla on käytössä jätehuollon sopimuskumppanina Lassila 

& Tikanoja, jonka vuoksi muita jätehuollon sopimuskumppaneita ei ole sallittua käyt-

tää. 
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Kuva 2. Lujatalon Rakennusjätteiden kierto -ohje. 

 

Lujatalon Rakennusjätteiden kierto -ohjeessa on viisi pääkohtaa, kohtia avataan kap-

paleessa 5.2: 

- Ota yhteys Lassila & Tikanojaan ja tee jätehuoltosuunnitelma. 

- Määritä työmaan jätehuollosta vastaava henkilö. 

- Hanki jäteastioita aina kunkin työvaiheen mukaan. 

- Toteuta jätehuolto suunnitelmien mukaan. 

- Seuraa tehokkaasti toteutetun jätehuollon säästöjä. 

 

Lujatalo kompensoi työmailla syntyneen jätteen kuljetuksista aiheutuvan hiilijalanjäl-

jen yhteistyössä L&T kanssa. Joka tarkoittaa, että Lujatalon jätteiden kuljetuksen hii-

lijalanjälki mitataan ja mitatut päästömäärät hyvitetään. L&T käyttää hiilijalanjäljen 

hyvityksen sertifioituihin metsistyshankkeisiin. Metsistyshankkeet edistävät hiilensi-

dontaa sekä muita kestävän kehityksen tavoitteita. Esimerkiksi, tällainen hanke löytyy 

Panamasta. (L&T www-sivut 2021.) 
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Kuva 3. L&T:n Ympäristönetin jätetiedot kaikista Lujatalon työmaista. 

 

Lujatalolla on tavoite parantaa omaa kierrätysastetta, vuonna 2018 Lujatalon työmailla 

kierrätysaste oli 24 %. Vuoden 2021 tammi – huhtikuun kierrätysaste on 31 % verrat-

tuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. (Kuva 3.)  

6.2 Jäteapurin perehdytys 

Työnjohtaja on työmaan ympäristövastaava, joka perehdyttää itselleen avuksi jäteapu-

rin, eli jätehuollosta vastaavan työntekijän. Jäteapuri on opinnäytetyön idea, jota tul-

laan tulevaisuudessa testaamaan työmaatoiminnassa. Jäteapurin olisi hyvä olla raken-

nustyöntekijä, jotta hän osaisi tehdä muitakin rakennusalantöitä. Se olisi hyvä saada 

työmaan alussa tai runkovaiheessa, jotta yhteiset pelisäännöt tulisi selväksi. Työnjoh-

taja saisi jäteapurista itselleen auttavan työntekijän, jolloin työresursseja vapautuisi 

muihin töihin.  

 

Työnjohtaja kävisi jäteapurin kanssa läpi työmaan eri työvaiheet, suunnittelisivat tar-

vittavat jäteastiat sekä suunnittelisivat ja katsoisivat L&T:n jätehuoltosuunnitelman. 

Yhdessä he hahmottaisivat jätepisteiden sijainnit kerroksissa sekä ulkona olevat jäte-

lavat tai -astiat. Jos jäteapuri tulisi työmaalle myöhemmin, käytäisiin toteutus yhdessä 

läpi työnjohtajan kanssa.  

 

Millaiseksi koet, jos työnjohtajalla olisi rakennustyöntekijä apuna hoi-

tamassa työmaan jätehuoltoa työmaan ajan? 

Se onnistuisi, jos meillä olisi rakennussiivooja työmaalla. Se on luonnol-

linen vaihtoehto ja olisi vastuussa siitä. En näe, että jotain rakennus-

miestä siihen sitten oman työ ohella tarvitaan. Jätteen määrä alussa on 
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niin pieni, ettei rakennustyöntekijää alussa tarvita. Sitten vasta kun 

runko on alkanut nousemaan ja muita urakoitsijat tulee niin, sitten olisi 

hyvä olla se apu. Työnjohtaja 1. 

 

Millaiseksi koet, jos työnjohtajalla olisi rakennustyöntekijä apuna hoi-

tamassa työmaan jätehuoltoa työmaan ajan? 

Vois se olla varmaan ihan hyvä juttu, niin ettei tarvis itse katsoa onko 

lava täynnä tai onko jätesäkkejä. Kyllä se varmaan olisi hyvä, että siinä 

on sellainen apukäsi, joka sitten kattoisi sellaista päivittäistä, niin ker-

keisi sitten tehdä enemmän omia tärkeitä töitä. Saisi olla rakennustyön-

tekijä, koska sillä vois olla parempi näkökulma kuin rakennussiivoojalla. 

Työnjohtaja 2. 

 

Miten koet, jos rakennustyöntekijä olisi suunnittelemassa jätehuolto-

suunnitelmaa? 

Ei, se on työnjohtajan tehtävä. Työnjohtaja 1. 

 

Miten koet, jos rakennustyöntekijä olisi suunnittelemassa jätehuolto-

suunnitelmaa? 

Kyllä sen vois siihen varmaan mukaan ottaa, mutta ei nyt ehkä päätök-

sentekoon, mutta kommentoimaan. Ei sille kannata liikaa valtaa antaa. 

Työnjohtaja 2. 

 

Jäteapuri huolehtisi jätepisteiden ja jätelavojen tyhjennyksestä sekä ylläpitämisestä, 

tarvittaessa työnjohtaja hoitaisi edellä mainitut asiat, jos huomaisi astioiden olevan 

täynnä. Jäteapurille tulisi antaa tunnukset raksanappiin, josta hän pystyisi silloin tilaa-

maan tyhjennyksiä ja uusia jäteastioita. Raksanappi on L&T:n selainpohjainen asioin-

tikanava, jolla voidaan tehdä työmaan jätteisiin liittyviä tilauksia. Työnjohtaja hoitaisi 

puhelimitse tehdyt L&T tilaukset, esimerkiksi; styroxille tarvittavat suursäkit.  

 

Työnjohtaja ja jäteapuri hoitaisivat yhdessä tilaukset Lujatalon varikolta. Heidän olisi 

hyvä yhdessä käydä läpi varikolta tilattavat jätteisiin liittyvät tavarat. Näin samaan 

kyytiin saisi muitakin työmaalle tarvittavia tavaroita, sekä estyttäisiin turhilta ajoilta.  
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Jäteapuri seuraisi rakennustyömaalla jäteastioiden/-pisteiden täyttymistä ja huolehtisi 

niiden tyhjennyksistä. Jos jäteapuri huomaisi jonkun työntekijän lajittelevan väärin, 

voisi hän huomauttaa tästä ja opastaa lajittelemaan oikein. Lisäksi hän voi tarvittaessa 

ilmoittaa asiasta työnjohtajalla. Jäteapurin tulisi korjata jätteet oikeisiin astioihin ja 

työnjohtaja ottaisi tämän urakoitsijapalaverissa esille. Jos jätteistä huomataan, kuka on 

lajitellut väärin, tulisi tämä henkilö perehdyttää uudestaan lajitteluun joko työnjohtajan 

tai jäteapurin toimesta. Jäteapurin kanssa tulisi käydä kerran kuukaudessa L&T:n jä-

teraportti läpi ja katsoa tarvitseeko jokin jäte erityistä huomiota lajittelun suhteen. Kun 

työmaalla syntyy paljon jätettä, tulisi jäteapurille ottaa rakennustyöntekijöitä tai raken-

nussiivoojia avuksi. Jäteapuri toimisi tällöin heidän ryhmänsä vetäjänä. 

 

Mitä mieltä olet, jos työmaalla olisi rakennustyöntekijä, joka on vas-

tuussa jätehuollosta? 

Ihan hyvä idea mun mielestä. Rakennussiivoojalla ei ole hirveästi työtä 

alussa, mutta loppuvaiheessa tulee, että se vois vaihtua puolessa välissä 

työmaata tai sitten alusta loppuun sekatyömies työmaalla. Sen tulisi 

vaan saada aika hyvä perehdytys silleen, että jätteen lajittelu onnistuu 

ja löytyy kiinnostus siihen hommaan. Rakennustyöntekijä. 

 

Jäteapurin hyöty työmaalle olisi, että työnjohtaja ehtisi keskittymään enemmän muihin 

työtehtäviin, kun jäteapuri hoitaisi yhdessä työnjohtajan kanssa jätehuollon työmaalla. 

Kierrätysaste paranisi työmaalla, kun jäteapuri huolehtisi lajittelusta. Tällöin työ-

maalla olisi hyvä lajitteluprosentti, joka kattaisi jäteapurin palkan. Jäteapuri huolehtisi 

esimerkiksi puutavaran uudelleen käytöstä, noin 30 metriä putsattua puutavaraa mak-

saa jäteapurin tuntipalkan (Taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Laskelma puutavaran putsauksesta. 
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Haasteena jäteapurin ottamisena työmaalle on, jos jäteapuri otetaan työmaalle työ-

maan alussa. Tällöin hänen tulisi osata rakennustöitä, koska jätettä ei synny niin paljoa, 

että se työllistäisi pelkästään jäteapurin. Toisaalta pelkästä rakennussiivoojasta olisi 

hyötyä korjausrakennus kohteisiin alussa, mutta uudiskohteissa sisävaiheessa siitä 

olisi apua jäteapurin kaveriksi. Jos työmaalla on jäteapuri, onko muilla rakennustyön-

tekijöillä riski alkaa roskaamaan enemmän? Tällöin työmaan työnjohtajan pitää rea-

goida siivousvelvoitteeseen. Haluaako jäteapuri isompaa korvausta palkkaan, kun on 

vastuussa työmaan jätehuollosta. Jäteapuri ei ole vastuussa jätehuollosta vaan se on 

hänen työtehtävänsä. Tarvitsisiko jäteapurille sitoa jokin palkitsemispalkkio, jos työ-

maan kierrätysaste pysyisi yli 70 %.  

6.3 Jätehuoltosuunnitelman toteutus 

Jätehuolto ja jätteet tulee ottaa huomioon rakentamisen eri vaiheissa. Jätteiden lajitte-

lua ja keräystä tulisi suunnitella sekä hahmottelemalla työmaalle eri kerroksiin ja ul-

koalueella olevia jäte- ja lajittelulavoja tai jätepisteiden sijaintia. Jätepisteet ja lajitte-

lupaikat tulee merkitä selkeästi rakennusvaiheen aluesuunnitelmaan. Kerroksissa si-

jaitseviin jätepisteisiin tulee tehdä selkeä lajitteluohje ja käyttää erivärisiä jäteastioita, 

lisäksi ulkona oleviin jätelavoihin tai -astioihin tulee laittaa selkeät ohjeet.  

 

Mikä on haasteellista huomioida jätehuoltosuunnitelmaa tehdessä? 

Saada urakoitsijat mukaan lajitteluun. Työnjohtaja 1. 

 

Mikä on haasteellista huomioida jätehuoltosuunnitelmaa tehdessä? 

Oikeanlainen vaiheistus eli mitä on milloinkin. Se vaatii vähän ajatusta 

siinä.  Työnjohtaja 2. 

 

Jätepisteet on hyvä suunnitella työmaalle niin, että ne pysyvät aina samassa paikassa 

työmaan loppuun asti, tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Jos jätepisteitä ei pys-

tytä pitämään aina samassa paikassa tulisi niitä suunnitella ennakkoon rakennusvai-

heiden mukaan. Kerroksissa olevat jätepisteet on hyvä sijoittaa kulkuovien läheisyy-

teen ja kerroksen kulkuovesta katsottuna kauimpaan päätyyn. Jätepisteitä kannattaa 
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olla kaksi tai kolme riippuen rakennuksen kerroksen koosta. Ulkona oleville jätela-

voille ja -astioille tulisi suunnitella kaksi tai kolme vaihtoehtoista paikkaa, tarvittaessa 

niiden paikat kannatta jakaa kahteen eri paikkaan.  

 

Kerroksissa olevat jätepisteet tulee suunnitella rakennuksen pohjakuviin. Jätepisteen 

keräysastiat muodostuvat rakennusvaiheiden mukaan. L&T:n kanssa käydään jäte-

huoltosuunnitelma, jossa selvitetään yhdessä työmaan tarvittavia jäteastioita tai erilai-

sia keräysvälineitä. Jätehuoltosuunnitelmaa laadittaessa tulisi L&T:lle toimittaa alue-

suunnitelma, josta he näkevät minne työmaalla ollaan sijoittamassa eri jäteastiat. 

L&T:lta saa neuvoa millaisia jäteastioita tai keräysvälineitä heiltä löytyy eri työvaihei-

siin. Heiltä löytyy ympäristömanageripalvelu, jonka työmaa voi ostaa, tällöin ympä-

ristömanageri tulee työmaalle suunnittelemaan jätehuollon. Ympäristömanageripalve-

lut antavat myös vinkkejä tai ohjeita työmaan jätehuoltosuunnitelmaan.   

 

Miten koette oman osallistumisenne eri työmaiden jätehuoltosuunni-

telmiin? 

Me teemme aina alkaville työmaille jätehuoltosuunnitelman. Sen tekee 

alueellinen kaveri, missä päin Suomea sitten ollaankin. Pääosin se teh-

dään vastaavan mestarin kanssa eli laaditaan sen suunnitelman perus-

tiedot ja arvioidut jätemäärät, mitä jätteitä syntyy sekä mikä niille on 

sopiva keräilyväline. Aina toivottavasti päästään tekemään heti työmaan 

alussa, välillä se tehdään vähän jälkijunassa. Se on huono lähtökohta. 

Tarkoituksena tehdä aina kaikkiin alkaviin kohteisiin oma suunnitelma.  

 

Tällä hetkellä jätehuoltosuunnitelmista rakennetaan sähköistä versiota, 

joka rakentaa taustalle valmiit polut, pisteet ja muistutukset. Tarkoituk-

sena saada ensimmäinen versio kesällä käyttöön. Suunnitelman tulee 

muuttua eri rakennusvaiheiden mukaan, sen vuoksi nämä huomioidaan 

sähköisessä versiossa. Jätehuoltoyhtiö L&T. 
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Pääurakoitsijalla on velvollisuus järjestää työmaan jätehuolto, rakennusurakan ylei-

sissä sopimusehdoissa (YSE 1998) kohdassa 3§, 2 on seuraava maininta; 

”Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaapalveluihin kuuluvat 

seuraavat velvollisuudet: työmaan sisäisen jätehuollon järjestäminen sekä jätteiden 

poiskuljetus, rakennuskohteen ja yhteisten sosiaalitilojen siivous, puhtaanapito ja lu-

mityöt.” (RT 16-10660, 1998, s. 4.)  

 

Aliurakkasopimuksiin tulisi sisällyttää jätteiden lajittelutavoite ja velvoite jätteiden 

erilliskeräyksestä, myös kannattaa harkita kannuste- tai sanktiopykälät. Tällöin aliura-

koitsija vastaa oman työnsä jätteiden keräilystä sekä jätteiden toimittamisesta jätepis-

teeseen tai jätelavoille/-astioille. Sopimuksen mukana olevaan Ympäristöliitteeseen 

tulisi lisätä Lujatalon jäteastioiden värikoodaussuunnitelma ja jäteastioiden tarrojen 

kuvat. Tällöin urakoitsija pystyisi tutustumaan ennakkoon Lujatalon työmaiden jäte-

huollontoteutukseen. Aliurakan aloituspalaverissa tulisi ottaa vielä uudestaan työmaan 

jätehuoltoon liittyvät asiat läpi.  

 

Jotta jätteiden lajittelu tulisi käytäntöön työmaalla, tulisi työmaan perehdyttäjän ker-

toa, että työmaalla kaikki jäte tulee lajitella. Perehdytysmateriaaliin tulee lisätä jäteas-

tioiden värikoodit, jäteastioiden tarrakuva, näyttää kohteen pohjakuvia, johon on mer-

kitty jätepisteet ja aluesuunnitelma jätelavojen tai -astioiden paikat, sekä keneltä saa 

lisätietoja työmaan jätehuollosta. Lujatalon työmailla urakoitsijoilla on velvollisuus 

laittaa jätteet niihin astioihin mihin ne osoitetaan. (Kuva 4.) 
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Kuva 4. Lujatalon Yritystason perehdytysmateriaalista. 

 

Työmaalla kannattaa seurata L&T:n lähettämiä raportteja, joista selviää eri jätteiden 

määriä. L&T:n raportteja kannattaa käydä läpi vähintään kerran kuukaudessa ja kertoa 

urakoitsijapalavereissa, jotta muut urakoitsijat näkevät myös kierrätysasteen. Jos kier-

rätysasteessa on puutteita, voidaan urakoitsijapalaverissa ottaa asia esille ja reagoida 

asiaan. 

 

Jos työmaalla jätteen lajittelua ei sisäistetä, kannattaa työmaalla pitää lajittelusta pieni 

koulutus, johon ottaa kerralla noin 15–20 henkilönporukkaa. Koulutuksessa kannattaa 

ottaa jätepiste paikaksi ja kertoa miten lajittelu toimii. Jäteapuri voisi koulutusta varten 

kerätä sellaisia jätteitä, mitä yleensä työmaalla lajitellaan väärin ja koulutuksessa sitten 

näytetään mihin jätejakeeseen ne kuuluvat. Tarvittaessa koulutuksia pidetään useam-

min, jos havaitaan lajittelussa puutteita. 

 

Mitä haasteita/ongelmia näet jätelajittelussa? 

Haasteena sama eli pitää saada urakoitsijat sitoutettua jätteiden lajitte-

luun. Työnjohtaja 1. 
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Mitä haasteita/ongelmia näet jätelajittelussa? 

Asenteet ja tiedonpuute. Toki voi olla niin ahdas työmaa, ettei sinne 

mahdu niitä lavoja, et sitten on vaan yks iso sekajätelava. Työnjohtaja 2. 

 

Mitä haasteita/ongelmia näet jätelajittelussa? 

Rakennustyömaalla aika uusi asia. Kaikki ei ole ihan perillä asiasta, että 

miten mitäkin jätettä kuuluu lajitella. Siä saattaa mennä muovit sekaisin. 

Rakennustyöntekijä. 

6.4 Jäteastioiden värikoodaus 

Ennen vanhaan rakennustyömailla oli pelkästään sekajäte, puujäte ja metallin keräys-

jakeet, joten nykyään on haasteellista saada eri rakennustyöntekijät lajittelemaan jät-

teensä. Myös rakennustyömailla toimi ennen enemmän rakennussiivoja, joka siivosi 

työmaalla, nykyään rakennustyöntekijällä on velvollisuus siivota omat jätteensä ja la-

jitella ne omiin jätejakeisiin. Lujatalo on suunnitellut jätepisteessä olevilla jäteastioille 

omat värikoodit,(Kuva 6.) että millainen jäte tulisi laittaa tietyn väriseen jätejakeeseen, 

myös jäteastian kylkeen ja kanteen tulee liimata jäteastioiden tarrat.(Kuva 5.) 

 

Kuva 5. Lujatalon jäteastioiden tarrat. 
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Kuva 6. Lujatalon jätejakeiden värikoodaus. (Lujatalon Rakennusjätteiden kierto -

ohje.) 

 

Jos kaikilla rakennusliikkeillä olisi käytössä samanlaiset jätepisteet ja saman väriset 

jäteastiat, olisi se eri rakennustyöntekijöille helpompaa lajitella jätteensä. Tietylle jät-

teelle värikoodattu astia, helpottaisi hahmottamaan työntekijää laittamaan aina tietyn-

lainen jäte oikeaan jätejakeeseen. Jos työmaalle on mahdollisesti tulossa erikielisiä 

työntekijöitä, ymmärtäisi hän jo pelkästään jäteastian väristä mitä jätettä sinne kuuluu 

laittaa. 

 

 

Kuva 7. L&T:n värikoodaus jäteastioille. (L&T webinaari.) 

 

Kuvassa 7 pystyy hahmottamaan millaista jätevärikoodausta L&T käyttää, L&T käyt-

tävät valtakunnallisesti yleisimpiä värikoodattuja astioita. Kun L&T:n jäteastioiden 

värejä vertaa Lujatalon värikoodaukseen (Kuva 6.) huomaa näissä yhtenäisyyksiä ja 
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eroavaisuuksia, isoin eroavaisuus tulee ruskeasta ja oranssista väristä. Ruskea jäteas-

tian väri tunnetaan kuluttajatasolla biojäteastiaksi, mutta Lujatalolla se on pahvi ja 

energiajae. Oranssi väri on taas energiajae ja Lujatalolla se on kipsijätettä.  

 

Millaisia haasteita on lajittelussa, kun on eri värisiä jäteastioita yrityk-

sillä? Entä mitä mieltä olette Lujatalon jäteastioiden väreistä? 

Yleisesti työmailla tunnetaan et ruskea on biojäte, oranssi on aina ener-

gia eli polttoon menevä jäte ja nyt tässä se on kipsilevylle, mutta no en 

ota kantaa. Kunhan ne tiedostetaan teidän työmaillanne, mikä on mikä-

kin. Jos värit muuttaa päälaelleen niin se aiheuttaa ongelmia siinä koh-

taa, jos tuleekin jostain muualta uusi kaveri, joka on tottunut niihin vakio 

väreihin. Se voi aiheuttaa hämmennystä. Ihmiset ovat usein kotona jo 

tottuneet tiettyihin värikoodeihin. Jätehuoltoyhtiö L&T. 

 

Työmailla jätteiden lajittelu helpottuisi, jos kaikilla olisi samanvärisiä värikoodauksia 

jäteastioille. Tällöin kun työmaille saapuu työntekijä hän tietäisi, jo pelkästään värin 

perusteella millaista jätettä tulisi laittaa astiaan. Uusien jätemääräyksien ja jätelain 

muuttamisen myötä olisi myös hyvä kehittää astioiden värikoodausta uudestaan, jotta 

jätteiden lajitteluun saataisiin ryhtiliike. Jäteastioiden värikoodaus on haastava vaih-

taa, koska nämä valtakunnalliset jäteastioiden lajittelu värit ovat työpaikoilla ja talo-

yhtiössä samat, mutta jäteastioiden värikoodauksen muuttamisen myötä ihmisille tulisi 

uutta mietittävää jätteiden lajitteluun. Lujatalon jäteastioiden värikoodausta on kehit-

tänyt Köpi Voutilainen, Projektipäällikkö. 

6.4.1 Jätepisteen toteutus 

Jätepisteen keräysastiat pystytään suunnittelemaan työvaiheiden mukaan. Yleisaika-

taulusta pystyy katsomaan milloin eri työvaihe alkaa ja tilaamaan sitä varten tietynlai-

sen jäteastian jätepisteeseen. Jätepisteessä jätteet lajitellaan omiin jäteastioihin. Ku-

vassa 8 ja 9 on Lujatalon Ratamo-työmaan jätepisteen toteutus.  
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Kuva 8. Lujatalon Ratamo-työmaan jätepiste. (Kuvaaja Marika Kurki.) 

 

Jätepisteeseen tulee tehdä selkeä opastustaulu, missä näkyy lajitteluohje. Opastaulun 

perustaa työnjohtaja yhdessä jäteapurin kanssa tai jonkun muun rakennustyöntekijän 

kanssa. Jos työmaalle on mahdollisesti tulossa erikielisiä työntekijöitä, tulisi silloin 

opastustaulussa olla erikielisiä ohjeita ja samoin myös jäteastioissa. Jätepisteeseen ei 

kannata tilata turhia astioita, jos siihen kuuluvaa jätettä ei synny, koska silloin jät-

teidenlajittelijalla on suurempi riski lajitella väärin. Myös jäteastiat mihin ei kerry enää 

jätettä tulee poistaa jätepisteestä. Jätepisteessä olevat jäteastiat tulisi pysyä paikallaan 

jätepisteessä, joka tarkoittaa sitä, että työntekijöille tulisi tilata omia keräysastioita tai 

jäteastioita, esimerkiksi sisävaiheessa kannattaa harkita urakoitsijakohtaisia jäteasti-

oita. Kun esimerkiksi, työntekijät työskentelevät saksinostimella, voi nostimen kaitee-

seen kiinnittää pieniä keräysastioita, tällöin jätettä lajiteltaisiin jo jätteen syntypaikalla.  

 

Miten koet, jos jätteet tulisi lajitella moneen eri astiaan? 

No siis työmaan sisällä mieluiten yhteen astiaan, rakennuksen ulkopuo-

lella on ok, että on useampi jäteastia. Ei kasattaisi niin montaa noita 

jäteastiaa kerroksiin. Se vie työtilaa ja ne ovat vaan tiellä aina. Mun 

mielestä on parempi kerätä jätteet yhteen astiaan ja sitten kaikki roskat 

pois työpisteeltä ulos jäteastiaan kuin se, että lajitellaan kymmeneen eri 

astiaan työmaan sisäpuolella. Rakennustyöntekijä. 
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Kuva 9. Lujatalon Ratamo-työmaan jätepiste. (Kuvaaja Marika Kurki.) 

 

Tällä hetkellä jätehuoltoyrityksillä ei ole tarjota muoville pienempiä jätekeräyslavoja/-

astioita. Kun työmaalla kerätään muovijätettä muovinkeräyssäkkeihin, joka on kirkas 

sekä rei’itetty säkki. Näistä muovisäkeistä pystyy silmämääräisesti tarkastamaan, että 

näihin on laitettu kalvomuovia, eikä muuta ylimääräistä. Jos työmaalle mahtuu muo-

ville jätepuristin, tulisi nämä säkit laittaa sinne. Muovisäkit pysyvät ehjänä jätepuris-

timessa, joka taas helpottaa jätteen jatkokäsittelyä, myös jätepuristimeen mahtuu noin 

150 kappaletta muovinkeräyssäkkiä. Ahtaat työmaat ja myös muutkin työmaat voivat 

jätteille tilata täsmänoutoja, esimerkiksi muovisäkkejä voidaan säilyttää työmaalla jät-

teen läjityspaikassa, niin että ne eivät ole työvaiheiden etenemisen esteenä. Jätehuol-

toyhtiöt toteuttavat jätteiden täsmänoutoja esimerkiksi, vaihtolavalla, johon mahtuu 

noin 30 kappaletta muovikeräyssäkkiä. 

6.5 Lujatalon info-TV 

Lujatalolla on käytössä info-tv sosiaalitiloissa, info-tv:seen voidaan laittaa työmaata 

koskevia asioita muun muassa työturvallisuuteen liittyvää. Info-tv:seen tulee laittaa 

aluesuunnitelma, jossa näkyy jätelavat tai -astiat ja rakennuksen pohjakuvat missä 
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näkyvät kerroksien jätepisteet. Lisäksi Info-tv:seen tulee laittaa lajitteluohjeet, sekä 

Lujatalon jäteastioiden värikoodauskuva (Kuva 6.) ja jäteastioiden tarrakuva (Kuva 

5.).  

 

Jos työmaalla jätteiden lajittelu ei olla sisäistetty tulee info-tv:seen lisätä seuraava 

teksti; ”Jokaisella työntekijällä on siivousvastuu omien jälkiensä osalta. Työstä synty-

vät jätteet tulee lajitella Lujatalon osoittamiin jätejakeisiin.” Väärin lajiteltuja jätteitä 

voi laittaa info-tv:seen jossa näytetään mihin jätejakeeseen se kuuluu.  

 

Työmailla voitaisiin kiinnittää tietty jätelajittelu prosentti tavoite,  info-tv:ssä voidaan 

kertoa tästä ja jos jätelajitteluprosentti tavoite saavutetaan, tulee työmaan esimerkiksi 

tarjota pullakahvit työntekijöille.  

6.6 Eri työvaiheisiin ohjeita jätteen käsittelystä 

Rakennustyömaalla syntyy aina jätettä, vaikka kohde olisi uudis- tai korjausrakenta-

misenkohde. Rakennuskohteen työvaiheiden mukaan jätteiden laadut vaihtelevat. 

Yleensä jätehuolto suunnitellaan rakennustyömailla perustus-, runko- ja vesikatto-, 

sekä sisätyövaiheen mukaan. Nämä edellä mainitut työvaiheet tarvitsevat syventävää 

suunnittelua jätehuollonpuolesta. 

  

Perustusvaiheessa tyypillisiä jätelajeja ovat maa- ja kiviainekset, lämmöneristeet, 

muovi, puutavara ja betoni, sekä vaarallista jätettä aerosolit ja ponnekaasut, esimer-

kiksi, uretaanipullot ja spraymaalit. Perustusvaiheessa tulisi kiinnittää erityistä huo-

miota puujätteeseen, jotta se tulisi mahdollisimman useasti käytettyä uudestaan ja jos 

puutavara poistetaan työmaalta, tulisi se pyrkiä poistamaan kierrätyspuuna. (L&T 

www-sivut 2020.) 

 

Rakennettavan kohteen runko- ja vesikattovaiheet vaikuttavat millaista jätettä näistä 

syntyy. Yleisimmät jätteet mitä kuitenkin aina syntyy ovat, muovi, pahvi, läm-

möneriste ja puujätettä. (L&T www-sivut 2020.) Kun rakennettava kohde siirtyy sisä-

työvaiheeseen, syntyy paljon kierrätettävää jätettä, muun muassa muovia, kipsiä ja 

pahvia. Tällöin jätteiden keräysastioiden ja jätepisteiden astioiden määrä kasvaa. 
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Keräysastioiden ei tarvitse olla isoja, mutta olisi tärkeää huolehtia, että astiat olisivat 

lähellä työntekijää. Tarvittaessa voidaan lisätä työ- tai ryhmäkohtaisia jäteastioita, jol-

loin he kuljettavat jäteastioita mukanansa työpisteelle. Tällöin siivoaminen ja kierrätys 

voisi tapahtua vaivattomasti työskentelyn ohessa. Tärkeimpiä jätejakeita sisävaiheessa 

ovat muun muassa muovi, kipsi, pahvi ja kuormalavat. Työmaan valmistusvaiheessa 

syntyy paljon samanlaista jätettä, kuin sisävaiheessa. (L&T www-sivut 2020.) 

 

Kuva 10 on Lujatalon Rakennusjätteiden kierto -ohjeesta missä näkyy muutamista työ-

vaiheista hahmotelma jätejakeista. Kuva 6:sta näkyy mikä astia kuuluu tietylle jäteja-

keelle. 

 

Kuva 10. Lujatalon Rakennusjätteiden kierto -ohjeesta 

 

Millaista jätettä sinulta syntyy, kun teet väliseinätöitä? 

Tulee villajätettä, kipsilevyjätettä, puujätettä ja jos on metallirunko niin 

metallijätettä. Muovijätettä tulee. Rakennustyöntekijä. 

6.7 Työntekijän perehdytys jätehuoltoon ja lajitteluun 

Jokainen työskentelevä työntekijä tulee perehdyttää työmaan jätehuoltoon, Lujatalon 

työmaiden perehdytysmateriaaliin tulisi lisätä kuva 5 ja kuva 6 joissa näkyy Lujatalon 

värikoodaus jäteastioille, sekä jäteastioiden tarrat. Perehdytyksessä tulee esittää 
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jätteiden keräyspisteet asemakuvasta ja rakennuksen kerroksista, sekä kertoa että työ-

maalla toimii jäteapuri, joka huolehtii työmaan jätehuollosta yhdessä työnjohtajien 

kanssa.  

 

Henkilöstä, joka toimii jäteapurina, voidaan ottaa valokuva, hänen suostumuksellansa. 

Valokuvaa voidaan käyttää apuna perehdytysmateriaalissa, jolloin perehtyjät tietävät 

kuka on jäteapuri työmaalla. Tulevia työntekijöitä varten alkaviin työvaiheisiin voi 

tulostaa myös heidän ryhmäkohtaisia jätteiden lajitteluohjeita, esimerkiksi kuvan vä-

liseinätyöstä (Kuva 10). Perehdytyksessä tulisi lisäksi kertoa keneltä saa lisätietoja 

työmaan jätehuollosta. Näitä ovat työnjohtaja ja jäteapuri.  

 

Perehdytyksessä jokaiselle työmaalla työskentelevälle on huomautettava, että omalta 

osaltaan työpaikkansa siisteydestä tulee huolehdittava ja toimittaa työssä syntyvät jät-

teet niille osoitettuihin paikkoihin lajiteltuna. Työvaihe on vasta silloin valmis, kun 

työalue on siivottu omalta osaltaan. 

 

Kuinka työntekijät saisi sitoutettua jätteiden kierrättämiseen? Auttai-

siko siihen erilaiset palkkiot/palkitsemiskeinot, millaiset? 

-Jos ei lajittele jätteitä niin se työntekijä poistetaan työmaalta. Työnjoh-

taja 1. 

 

Kuinka työntekijät saisi sitoutettua jätteiden kierrättämiseen? Auttai-

siko siihen erilaiset palkkiot/palkitsemiskeinot, millaiset? 

Kyllä siinä varmaan, joku pieni porkkana sitouttaisi. Jos jätelajittelupro-

sentti olisi jonain tiettynä kuussa hyvä, niin tulisi sitten jotkut pullakah-

vit. Työnjohtaja 2. 
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7 JÄTEHUOLTO-OHJE TUOTANTOKEITTIÖ VOIMIAN PADAN 

TYÖMAALLE 

Liitteessä 1. on opinnäytetyössä suunniteltu Tuotantokeittiö Voimian Padan aluesuun-

nitelma. Aluesuunnitelmassa on esitetty runko- ja vesikattovaihe, jätelavat tai -astiat 

on sijoitettu kahteen eri paikkaan, jotta ne eivät olisi työvaiheiden tiellä. Metalli ja 

puujätteillä on vaihtolavat, koska näitä jätteitä on kertynyt eniten. Myös työmaan 

alussa oli rakennusjätteelle vaihtolava mikä oli huono vaihtoehto, kun työntekijät lait-

toivat sinne jätteensä. 

 

Nyt rakennusjäte, pahvi ja energiajakeelle on etukonttiastiat, keräysastioiden koon pie-

nentäminen herätti työntekijöissä ristiriitaisia ajatuksia ja nyt ovat osittain onnistuneet 

lajittelemaan jätteitänsä. Työmaalla kerätään muovia muovikeräyssäkkeihin ja styro-

xia suursäkkeihin, täydet säkit tuodaan jätteen läjityspaikalle. Jätteen läjityspaikalle tai 

sen läheisyyteen on tuotu ylimääräistä betonia, mitä on syntynyt, kun muotti on hajon-

nut/pullahtanut. Työmaalle ei saa laskea ylimääräistä betoni vaan ne on toimitettu be-

tonilaitokselle. Vaarallisia jätteitä mitä runkovaiheessa on syntynyt työmaalla ovat  

esimerkiksi, uretaanivaahtopullot ja merkkausmaali spraypullot näiden keräysastiana 

on toiminut 240 litrainen jäteastia. 

 

Miten kuvailisitte Voimian Padan aluesuunnitelmaa ja kerroksien jä-

tepisteitä, missä näkyy jäteastiat ja niiden sijainti? 

Mitä vähiten halutaan eli rakennus- ja sekajäte pitäisi olla aina kauim-

maisena kaikista. Ensisijaisesti aina ensin lajiteltavat jätejakeet ja pe-

rimmäisenä vasta rakennusjätelava, koska enpä taida viittiä lajitella 

vaan houkutus on suurempi kerätä kaikki jätteet rakennusjätelavalle. 

Riittävä tila siitä, että lava päästään noutamaan on tärkeää. Tärkein on 

se, että sinne aina pääsee helposti ja kaikki on yhdessä paikassa. Jäte-

huoltoyhtiö L&T. 

 

Kun työmaa etenee sisävaiheeseen, tulee vielä kivijätelava työmaalle muurauksia var-

ten. Myös jätelavat ja -astiat siirtyvät rakennuksen pitkälle sivulle. Energiajae on ollut 

likaista pahvia jätettä varten, sitten kun työmaa siirtyy sisävaiheeseen, energiajaeastia 
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poistetaan työmaalta koska nämä jätteet pystytään lajittelemaan. Rakennusjäteastiat 

kannattaa pitää työmaalla koko sen aikana todella pienenä, esimerkiksi työmaan alussa 

sinne pitäisi kertyä ainoastaan PVC-muovia. Sisävaiheessa sinne kertyy ylimääräistä 

”mujua”, joka on siivousjätettä, jota tulee lastasiivouksesta tai imurisiivouksesta.  

 

Miten koet Voimian Padan jätehuoltosuunnitelman? 

Se on erittäin hyvin tehty. Siinä on nähty vaivaa ja aikaa ja mietitty oi-

keasti sitä mitä se on. Pyydetty apuja sisältä ja ulkopuolelta. Työnjohtaja 

1. 

 

Miten koet Voimian Padan jätehuoltosuunnitelman? 

En edes muista, koska olen sitä viimeksi katsonut. Kertoo varmaan siitä, 

että sitä täytyisi varmaan ehkä useammin päivittää ja, että se olisi enem-

män mukana arkipäiväsessä työssä. Työnjohtaja 2. 

 

Asemakuvaan lisätyt suunnitelmat eivät ole mittakaavassa, hyvin suunniteltu asema-

kuva lisää tuottavuutta työmaalla. Pelkästään jo jätehuollon hyvä suunnittelu lisää työ-

turvallisuutta, työskentelymukavuutta ja parantaa työtehokkuutta, myös oikea-aikaiset 

materiaali toimitukset ja rakennusjätteiden lajittelu tuovat kustannussäästöjä.  

 

Onko ollut haasteita rakennustyömaiden jäteastioiden toimituksissa ja 

tyhjennyksissä? 

Toimituksissa ei suurempia haasteita. Haaste liittyy usein siihen, ettei 

auto pääse tuomaan tai jotain on edessä. Haasteena siis kommunikointi 

työmaan kanssa. Kuljettajan täytyy muistaa soittaa ajoissa ja varmistaa 

reitti. Tärkeintä, on että yhteydenpito pelaa työmaan kanssa ja auto pää-

see työmaalle. Jätehuoltoyhtiö L&T. 

 

Tuotantokeittiö Voimian Padan 1. ja 2. kerroksien pohjakuvat löytyvät liitteistä 2 ja 3. 

Liitteessä 2 näkyy 1. kerros, johon on merkitty kolme jätepistettä kerrokseen. Jätepis-

teet eivät ole pohjakuvissa mittakaavassa. Vihreällä viivalla merkityt reitit ovat raken-

nuksen sisälle kulkureittejä/työmaakulku. Kohdassa 6.4.1 kerrottu kuinka jätepiste pe-

rustetaan. Liitteessä 3 on 2. kerroksen pohjakuva mistä löytyy ilmanvaihtokonehuone. 

2. kerroksessa on kaksi jätepistettä. 
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Miten kuvailisitte Voimian padan aluesuunnitelmaa ja kerroksien jä-

tepisteitä, missä näkyy jäteastiat ja niiden sijainti? 

Kannattaa käyttää asentajakohtaisia lajitteluohjeita. Tavallaan se, kun 

jokainen tekee sitä tiettyä työvaihetta niin ei tarvitse opetella kaikkea 

koko työmaan kierrätystä, vaan on ne työvaiheesta syntyvät jätteet ja tie-

tää mihin ne laitetaan. Asentajakohtainen lajitteluohje on ollut erityisen 

suosittu ja paljon käytössä. 

 

Säkkitelineet hyviä, niitä voisi olla enemmänkin kerroksissa, jos muovia 

syntyy, mutta ne säkit vaan tuotaisiin tiettyyn pisteeseen. Tavallaan mo-

net keräävät sitä muovia ja roudaavat perässään, kun niissä telineissä 

on pyörät. Jätehuoltoyhtiö L&T. 

7.1 Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan työvaiheet  

Tuotantokeittiö Voimian Pata on jaettu jätteiden käsittelyä varten perustyö-, runko- ja 

vesikattotyö-, sekä sisätyövaiheeseen (Kuva 11). Perustusvaiheessa työmaalla syntyi 

eniten sekalaista puujätettä, perustusurakoitsijalla oli omat puu- ja muottitavarat. Hei-

dän materiaalitehokkuuteensa olisi parantamisen varaan. Likaista tai vähän likaista 

puutavaraa laitettiin puulavalle, jota olisi voitu käyttää uudelleen, myös huonompikun-

toisia muottitavaroita laitettiin paljon lavalle. Lujatalolla ei ollut tällöin työmaalla jou-

toaikaa, että olisi voitu puutavaraa eritellä lavalta. Työmaan alussa rakennus- ja seka-

jätteelle oli vaihtolava, mikä osoittautui huonoksi vaihtoehdoksi, koska jos astia olisi 

ollut pienempi ei välttämättä kaikkia jätteitä olisi laitettu sinne. Myös työmaan alussa 

varastokontista tyhjennettiin sekalaista jätettä suoraan rakennusjätelavalle.  
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Kuva 11. Tuotantokeittiö Voimian Padan, ote yleisaikataulusta. (Lujatalon.) 

 

Mitä haasteita tai ongelmia näet rakennustyömaan jätelajittelussa? 

Itse keräily ulkonahan on aika helppoa. On se mikä tahansa keräilyvä-

line ja siinä on asiallisesti merkattu mitä mihinkin kerätään, niin keräily 

on helppoa. Sitten kun mennään sisälle niin se, että jätepisteet on hyvin 

merkattu ja niissä on oikeat välineet mihin ne kerätään. Se joka tuo si-

sältä jätteet alas, niin on tieto siitä, että ne menevät oikeaan paikkaan, 

koska siinä tulee sitten karseita et työntekijät tekee hyvää työtä. Sitten 

tulee joku työntekijä, joka heittää kaikki samaan rakennusjätteeseen. 

Ajoittain näitä näkee vielä. Keräilyssä tulee varmistaa koko ketju sisältä 

ulos, että kaikki ymmärtää eri jakeet. Ulkonakin sijoittelukin lavoille tär-

keää. Jätehuoltoyhtiö L&T. 

 

Työmaalle otettiin energiajakeelle etukontti (Kuva 12), koska työmaalla syntyi jonkin 

verran likaista pakkausjätettä. Metallijätteelle oli työmaan alussa pieni kippilava, 
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johon perustusurakoitsija toimitti teräksien hukkapaloja. Teräksiä perustusurakoitsija 

olisi voinut tilata enemmän määrämittaisina ja valmiiksi taiteltuna, jolloin olisi tullut 

materiaali- ja työtehokkuutta. Pieni kippilava oli perustusvaiheessa hyvä, koska sitä 

pystyttiin siirtämään lähemmäksi työvaiheita. Kun kippilava oli täyttynyt, vaihdettiin 

se, sen jälkeen vaihtolavaan. Vaarallista jätettä kerättiin 240 litraisiin jäteastioihin, 

joita ovat esimerkiksi uretaanipullot ja spraymaalit.  

 

 

Kuva 12. Energiajae-, pahvi- ja rakennusjäte etukontit. 

 

Runko- ja vesikattotyövaiheessa, syntyy eniten muovi ja pakkausjätettä, sekä styroxia. 

Kohteessa on betonipilarit ja -palkit, betonisokkelielementit, sekä jäykistävät betoni-

seinät. Vesikatto ja 2.kerros ovat ontelolaatoista. Ulkoseinärakenteet ovat pelti-villa-

pelti-elementtejä (myöhemmin PVP-elementti) ja polyisosyanuraatti-elementti (myö-

hemmin PIR-elementti). PVP- ja PIR-elementtien pakkauksista koostuvat muovista, 

pahvista, muovivanteesta ja puusta, nämä kaikki pakkausmateriaalit pystytään kierrät-

tämään työmaalla. Työmaalla elementtien pakkausmateriaalit on kerätty omiin jäteja-

keisiin muovit muovinkeräyssäkkeihin, pahvit etukonttiin ja puulavat ovat omassa ni-

pussa, sekä muut puujätteet ovat puulavalla. Elementeistä tulee paljon muovijätettä, 
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mikä on ollut paneeliasentajalle työllistävävaikutus, joten elementtien muoville tarvit-

sisi kehittää helpompitapa kerätä työmaalla. PVP- ja PIR-elementtien hukkapalat toi-

mitetaan L&T:n kautta uusiokäyttöön. 

 

Vesikatolla on EPS-kattoeriste, EPS on paisutettua polystyreenimuovia (expanded po-

lystyrene), eli styrox. Vesikatolta tulee hukkapaloja styroxista, joita kerätään suursäk-

keihin. Styrox paketit tulivat muovikalvolla, jotka myös lajitellaan omiin muovisäk-

keihin, styrox paketteja on mahdollista saada tehtaalta tilattaessa kiristyspannoilla, täl-

löin työmaan muovijätteen osuus pienenisi. Vesikatolle tulee bitumikermiä ja niiden 

hukkapaloja kerätään 240litraiseen jäteastiaan. Vesikaton puurakenteet tulevat kylläs-

tetystä puusta, joka on vaarallista jätettä. Kyllästepuun hukkapalat kerätään omaan 

vaarallisen jätteen astiaan.  

 

Työmaan siirryttyä sisätyövaiheeseen, tulee työmaalle tilata kivijätteelle oma vaihto-

lava, kohteessa on muurattavia seiniä, sekä laatoitettavia. Kun kohteen maanvarainen 

laatta on valettu, pystytään tiettyyn rakennuksen lohkoon perustamaan jätepiste. Muut 

väliseinät tulevat kylmätilaelementeistä. Kylmäelementtien pakkausmateriaalit ovat 

kierrätettävää jätettä, jotka ovat muovi, pahvi ja puujäte. Myös kylmäelementtien huk-

kapalat toimitetaan L&T:n kautta uusiokäyttöön. Sisätyövaiheessa työmaalla syntyy 

paljon muovi ja pakkausmateriaali jätettä, joten jätteiden keräysastioita tarvitsee lisätä 

työmaalla. Sisätyövaiheessa työmaalla on useita eri urakoitsijoita töissä, jolloin työ-

maan jätepisteen astioita tulee lisätä työvaiheiden mukaan. Sisätyövaiheessa on tär-

keää jättää työpisteensä puhtaaksi työn valmistuttua, hyvä periaate on, että työpiste 

olisi samassa tai paremmassa kunnossa kun aloittaa työt.  

7.2 Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan jätemäärästä  

Työmaan jätemäärä seurataan opinnäytetyössä vain vuoden 2021 kevään. Tuotanto-

keittiö Voimian Padalla kierrätysaste on huono, koska jätettä ei kierrätetty työmaan 

alussa ja sekalaistapuujätettä on poistettu paljon. Seuraavat jätemäärät ja prosenttilu-

vut on saatu L&T:n Ympäristönetistä. Kierrätysaste on 7 % maalis- ja huhtikuun ai-

kana (Kuva 13.), Taulukossa 2. on työmaan kertyneet jätteet tonneittain ja Taulukossa 

3. työmaan jätteiden jatkokäsittely tapa. Työmaan hyötykäyttöaste on 100 %, koska 
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sekalaistapuuta on ollut jätteiden kokonaismäärästä 63 %. Työmaan jätteiden hiilija-

lanjälki on 0,354 tn CO2e, jossa on mukana jätteiden kuljetus ja käsittelystä aiheutu-

neet päästöt. 

 

Kuva 13. L&T:n Ympäristönetin jätetiedot Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaalta. 

(Ympäristönetti www-sivut 2021.) 

 

13151 Tuotantokeittiö Voimian Pata    

      

Jätejae Tiedot maalis.21 huhti.21 Vuosi yht. Työmaa yht. 

Energiajae Kertymä (tonnia)   0,08 0,08 0,08 

Sekalainen puu Kertymä (tonnia) 1,4 3,72 5,12 5,12 

Rakennusjäte Kertymä (tonnia) 1,92   1,92 1,92 

Sekapelti Kertymä (tonnia)   0,58 0,58 0,58 

Sekajäte Kertymä (tonnia) 0,2 0,22 0,42 0,42 

            

Yhteensä Kertymä (tonnia) 3,52 4,6 8,12 8,12 

Taulukko 2. Tuotantokeittiö Voimian Padan kertyneet jätteet tonneittain. 

 

Kuviossa 6 näkyy työmaan jätelajit tonneittain. Työmaan suurin jätejae tulee sekalai-

sesta puusta 63 %, seuraavaksi tulee rakennusjäte 24 %, metalli 7 %, sekajäte 5 % ja 

energiajae 1 %. Työmaalta on poistettu todella paljon puutavaraa sekalaiseen puujät-

teeseen. Perustusurakoitsija olisi voinut hyödyntää omaa puutavaraa muottitavaroissa 

uudelleen, eikä heti poistaa puuta puulavalle, jos oli vähänkin likainen.  
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Kuvio 6. Tuotantokeittiö Voimian Padan jätejaeosuudet. 

 

Tuotantokeittiö Voimian Padan jätteiden käsittelytapa näkyy Taulukko 3. ja Kuvio 7. 

L&T on toimittanut 0,5 tonnia jätettä polttoon, 0,58 tonnia kierrätykseen ja uudelleen-

käyttöön ja 7,04 tonnia muuhun hyödyntämiseen. 

Jätejakauma % tn 

Muu hyödyntäminen 86,7 7,04 

Kierrätys ja uudelleenkäyttö 7,14 0,58 

Poltto jätevoimalassa 6,16 0,5 

Taulukko 3. L&T:n jätteiden käsittelytapa Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaalta. 

(Mukailtu L&T:n taulukkoa.) 

 

Kuviossa 7. näkyy Tuotantokeittiö Voimian Padan jätteiden käsittelytapa 6,16 % jät-

teistä on mennyt polttoon jätevoimaloihin, 7,14 % jätteistä on mennyt kierrätykseen ja 

uudelleenkäyttöön ja jätteistä 86,7 % muuhun hyödyntämiseen.  

Energiajae
1 %

Sekalainen puu
63 %

Rakennusjäte
24 %

Sekapelti
7 %

Sekajäte
5 %

JÄTEMÄÄRÄT JÄTELAJEITTAIN

Energiajae Sekalainen puu Rakennusjäte Sekapelti Sekajäte
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Kuvio 7. L&T:n jätteiden käsittelytapa Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaalta. 

(Mukailtu L&T:n kuviota.) 

 

Työmaalla on nyt panostettu enemmän kierrättämiseen ja kierrätysaste tulee nouse-

maan jatkossa. Työmaalla oli alussa vain rakennusjäte-, puujäte- ja metallilava. Työ-

maan alussa varastokonttien tyhjennys pelkästään rakennusjätteeseen oli huono vaih-

toehto, materiaalien uudelleenkäyttö oli kuitenkin mahdotonta, koska ne olivat pääs-

seet pilaantumaan, joko kosteuden tai kylmyyden takia.  

 

Kierrätysastetta olisi myös saatu nostettua, jos ensisijaisesti puhdaspuu olisi kierrä-

tetty, mutta puumateriaalia ei hyödynnetty materiaalitehokkaasti vaan se poistetiin 

työmaalta puulavalle. Perustusurakoitsija olisi voinut vähentää omaa materiaali hävik-

kiä, uudelleen käyttämällä puutavaraansa, myös Lujatalo olisi voinut kerätä puutava-

rat, joita pystyisi uusiokäyttämään työmaalla. 

 

Rakennustyömaat saavat jätekustannuksiin yleensä 10–15 % säästöjä jätteiden lajitte-

lusta. Kuvassa 14 näkee Lujatalon Rakennusjätteiden kierto -ohjeen yleiskuvauksen 

kustannussäästöistä, kun rakennus- ja sekajäte lajitellaan. Nämä prosenttisäästöt tule-

vat pelkästään jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Laskelmissa ei ole sisällytetty 

työmaalla tehtyjä jätetöitä. 

86,7 %

7,14 %

6,16 %

Tuotantokeittiö Voimian Padan jätteiden 
jatkokäsittely

Muu hyödyntäminen Kierrätys ja uudelleenkäyttö Poltto jätevoimalassa
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Kuva 14. Rakennusjäte lajiteltuna. (Lujatalon Rakennusjätteiden kierto -ohje.)  

8 POHDINTA 

Rakentamisen ja purkamisen jätteitä tulee kierrättää 70 %, tämä vaatii rakennustyö-

mailla selkeätä ohjeistamista, jotta syntypaikkalajittelu ja erilliskeräykset onnistuvat 

työmaatasolla. Opinnäytetyön aikana tuli esille, että jätteiden lajittelua ei tällä hetkellä 

tiedosteta työmailla kovin hyvin. Sen vuoksi opinnäytetyön avulla pyrittiin lisäämään 

eri rakennustyöntekijöiden tietoutta jätteiden kierrättämisestä, sekä parantamaan työ-

maan lajitteluastetta. Tämän opinnäytetyön avulla avattiin jätteiden lajittelua eri työ-

vaiheissa työmaalla.  

 

Opinnäytetyön teon aikana Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaalla jätehuoltoon on 

paneuduttu syvemmin. Työmaan alussa jätteiden lajitteluun ei kiinnitetty huomiota. 

Tällä hetkellä lajittelu työmaalla on parantunut huomattavasti. Työmaan työnjohto ja 

rakennustyöntekijät ovat kiinnittäneet jätteiden lajitteluun enemmän huomiota. Jäte-

huoltoyhtiön Lassilan & Tikanoja on lisännyt työmaalla jätteiden kierrätyksen ja ke-

räysvälineiden tietoisuutta. Opinnäytetyön avulla pystytään jatkossa tekemään ja ke-

hittämään jätehuoltosuunnitelmaa tai jätehuolto-ohjetta työmaalle. Lisäksi 
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opinnäytetyötä voidaan hyödyntää muilla Lujatalo Oy:n työmailla jätehuolto-ohjeen 

ja jätehuoltosuunnitelman apuna.   

 

Opinnäytetyössä luotiin uusi ``jäteapuri`` -konsepti, joka parantaisi työmaan kierräty-

sastetta ja mahdollistaisi käyttämään enemmän uudelleenkäytettäviä rakennusmateri-

aaleja työmaalla. Jäteapurin avulla työnjohtajan vastuu jätehuollosta pienenisi ja täl-

löin hän pystyisi keskittymään muihin työtehtäviin enemmän.  

 

Tulevaisuudessa rakennustyötekijöiden osaaminen jätteiden lajittelusta tulee kehittää 

sellaiselle tasolle, joka vastaa tulevia jätelakimääräyksiä. Osaamisen tulee lisäksi vas-

tata rakennushankkeen tilaajan vaatimuksiin työmaatasolla. Rakennushankkeen suun-

nitteluvaiheessa tulisi hyödyntää enemmän uudelleenkäytettäviä rakennusmateriaa-

leja. Lisäksi rakennustyömailla tulisi käyttää rakennusmateriaaleja materiaalitehok-

kaasti. Jätteiden keräämiseen tulisi kehittää helpommat keräystavat työmaalla. Ensisi-

jaisesti muovi- ja pakkausjätteiden keräystapaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota 

sekä kehittää niitä, koska näitä jätteitä syntyy työmaalla paljon.  
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LIITE 4 

Jätehuoltoyhtiö L&T. 

- Millaisia haasteita on lajittelussa, kun on eri värisiä jäteastioita yrityksillä? 

Entä mitä mieltä olette Lujatalon jäteastioiden väreistä? 

- Miten koette oman osallistumisenne eri työmaiden jätehuoltosuunnitelmiin? 

- Miten kuvailisitte Voimian Padan aluesuunnitelmaa ja kerroksien jätepisteitä, 

missä näkyy jäteastiat ja niiden sijainti? 

- Onko ollut haasteita rakennustyömaiden jäteastioiden toimituksissa ja tyhjen-

nyksissä? 

- Mitä haasteita/ongelmia näet rakennustyömaan jätelajittelussa? 

 

Lujatalon työnjohto. 

- Miten koet Voimian padan jätehuoltosuunnitelman? 

- Millaiseksi koet, jos työnjohtajalla olisi rakennustyöntekijä apuna hoitamassa 

työmaan jätehuoltoa työmaan ajan?  

- Miten koet, jos rakennustyöntekijä olisi suunnittelemassa jätehuoltosuunnitel-

maa?   

- Mikä on haasteellista huomioida jätehuoltosuunnitelmaa tehdessä? 

- Miksi jätteiden lajittelu on työmaalla haastavaa? 

- Kuinka työntekijät saisi sitoutettua jätteiden kierrättämisen? Auttaisiko siihen 

erilaiset palkkiot/palkitsemiskeinot, Millaiset? 

- Mitä haasteita/ongelmia näet jätelajittelussa?  

 

Lujatalon rakennustyöntekijä. 

- Miten koet, jos jätteet tulisi lajitella moneen eri astiaan? 

- Mitä mieltä olet, jos työmaalla olisi rakennustyöntekijä, joka on vastuussa jä-

tehuollosta? 

- Mitä haasteita/ongelmia näet jätelajittelussa? 

- Millaista jätettä sinulta syntyy, kun teet väliseinätöitä? 
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