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1 JOHDANTO

Asiakastyytyvéisyys on yritysten yksi tirkeimmistd ja vaikeimmista haasteista.
Suurissa projekteissa asiakastyytyvdisyyden varmistukseen haasteita luovat monet
tekijat, kuten kdytdnndt, kulttuurit, vaihtuvat asiakaskontaktit ja monien eri alojen
yhteistyd. Laatujdrjestelmidn avulla kaikille osapuolille annetaan selkedt
toimintatavat ja ohjeet joita noudattaa. Néin taataan, ettd kaikki kayttdvit samoja
laatuvaatimuksia. Laatujdrjestelmén avulla voidaan taata, etti asiakas ja myyja

padsevit yhteisymmarrykseen vaikeista asioista.

Technip valmistaa teknisesti monimutkaisia ja kalliita tuotteita. Tehdyt virheet ovat
kalliita ja ne halutaan minimoida mahdollisimman aikaisin. Mahdolliset virheet tulisi
havaita jo ennen kuin tuote paddtyy asiakkaalle. Mikéli virheellisid tuotteita péadsee
asiakkaalle saakka, tulee niiden vaikutukset arvioida heti ja kertoa mahdollisista
vaaratekijoistd. Lisdksi asiakkaalle tulee kertoa kuinka asia tullaan korjaamaan ja
korvaamaan. Naiin pyritddn vdhentdmdidn asiakkaalle koituvia haittoja sekd

varmistamaan asiakastyytyvéaisyys.

Quality Assurance Launching Matrix (QALM) eli laadunvarmistuksen
aloitusmatriisilla pyritddn antamaan selked kuvan laatutehtivien merkityksesti,
projektin alussa sekd myOhemmissd vaiheissa. Matriisin tehtdvdnd on myos
selkeyttdd kuvaa laatutehtdvien seurannasta, niiden liittymisesta toisiin laatutehtaviin.

Se myos jaottelee laatutehtivit selkeisiin lokeroihin eri henkildiden vastuutehtdvina.

Matriisi antaa mahdollisuuden késitelld laadunvarmistuksen eri nédkokulmia
pienemmissé osioissa ja ndin saadaan kohdistettua aikaa jopa hyvin pieniltd tuntuviin
asiavirheisiin. Télld tavoin voidaan saada aikaan parannuksia, jotka projektin
edetessd voivat osoittautua tirkeiksi. Ongelmana on saada riittivd maéra

laatuhenkilostoa.
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Projektin alussa on erittdin tirkedd havaita mahdollisimman paljon virheitd, silld
suunnitteluvaiheessa virheiden korjaus on vield kohtuullisen helppoa. Muutosten
tekeminen valmistusvaiheessa voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Matriisi tuo joka
projektin alkuun selkedn pohjan, jota kdyttimélld projektin laadunvarmistuksen
kaikki eri osa-alueet tulevat selkeidsti esille. Kun sitd tdydennetddn kaikissa
projekteissa, niin sithen aina lisétyt osiot tuovat jatkuvasti lisdarvoa kaaviolle ja

uusiin projekteihin.

Tamd opinndytetyd késittelee laadunvarmistuksen aloitusmatriisin sovitusta ja
kayttoonottoa Technip Offshore Finlandilla. Ensimméiinen luku on lyhyt johdatus
aitheeseen. Toisessa luvussa esitellddn Technipia yleisesti ja sen Suomessa toimivaa
osaa Technip Offshore Finlandia. Kolmas luku kertoo laadunvarmistuksesta
toimittajien, tuotantoprosessin ja lopullisen tuotteen nédkokulmista. Neljdnnessd
luvussa esitellddn laadunvarmistuksen aloutusmatriisin toimintaidea, tyon toteutus ja
tavoitellut hyodyt Technip Offshore Finlandilla. Viides luku kertoo
laadunvarmistuksen aloitusmatriisin kdytostd ja sen eri osioiden merkityksista.

Kuudes luku on yhteenveto timén opinndytetyon asioista.



2 TECHNIP

2.1 Technip

Technip on Ranskassa vuonna 1958 perustettu insindoritoimisto. Sen péadkonttori
sijaitsee Pariisissa, jossa se myo0s listautui ensimmaéisen kerran porssiin vuonna 1958.
Ensimmadiset yhtion tilaukset olivat jalostus- sekd maakaasusopimus Total-yhtion
kanssa. Jo aikaisessa vaiheessa yhtion mielenkiinto siirtyi Ranskasta
kansainvélisempdin suuntaan. My0s yhtion toimiala muuttui enemmén

polttoaineiden késittelyyn ja valmistukseen. [1]

Huolimatta vuoden 2008 markkinakriisistd Technip on jatkanut pitkdjanteistd tyotéd
kehittden yhd parempia teknisid ratkaisuja. Yhtion painopistealueita on ollut myos
projektien taloudellisesti menestyksekds toteutus sekd parhaiten kannattavien
tilausten valitseminen. Néilld keinoilla yhtid pédsi nopeasti yli vaikeimman ajan ja
kasvuun. Vuoden 2011 liikevaihto oli 6 813 milj euroa, josta yhtid teki voittoa yli
700 miljoonaa euroa. Yhtiolld on toimipisteitd joka maanosassa yhteensd 48 eri
maassa ja se tyOllistdd ldhes 23 000 henkilod ympédri maailmaa. [1] Yhtion

porssikurssi kasvoi vuonna 2011 5,09% ja oli vuoden lopussa jo 72,62 € [4].

Technip tekee 6ljynporauslauttoja, putkistoja sekéd oljynjalostuslaitoksia. Technipille
on tirkedd, ettd sen toimittamat tuotteet ovat laadukkaita ja toimivia seké turvallisia.
Oljynjalostuslaitoksilla toimiva henkildkunta on koulutettu laitteisiin, ilmapiiri
asiakkaiden kanssa on avoin ja kaikista asioista keskustellaan avoimesti. Technipin
tavoitteena on asiakkaan toiveiden kuunteleminen ja erityisesti muutoksien
tekeminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tdméd hyodyttdd, niin asiakasta
kuin Technipid, kun muutoksia tehddidn vihemmin valmistusvaiheessa. Technipille
on my0s tidrkedd sen omien tyontekijoiden turvallisuus ja viihtyvyys, kuten myds

osaavan tyovoiman pysyminen yrityksessd taloudellisesti haatavampinakin aikoina.



2.2 Technip Offshore Finland

Porin Méntyluodossa sijaitseva yksikko on erikoistunut 6ljylauttojen suunnitteluun ja
valmistamiseen. Yksikon pddtuote on SPAR-lautat jotka ovat syviin vesiin
tarkoitettuja oljynporauslauttoja. Yksikké on valmistanut 10 SPAR-lauttaa ja sithen

liittyvdd teknikkaa. Porin yksikko ty6llistdd noin 700 henkil6a.[2]

Porin yksikkd tunnettiin alunperin nimelld Rauma-Repola Oy, Méntyluoto Works. Se
perustettiin vuonna 1972. Vuonna 2004 toimipiste sulautettiin emoyhtidonsad Technip
Rauma Offshoreen ja se alkoi kdyttdd nimed Technip Offshore Finland (TOF)[3].
Porin yksikk6 on Suomen ainoa toimipiste, mutta silli on monta alihankkijaa
Suomessa. Tarkeimpié asiakkaita ovat muun muassa British Petroleum, Kerr Mcgee

ja ExxonMobile [2]

Yksikon litkevaihto oli vuonna 2011 66 milj euroa. Liikevaihdon muutos oli nyt
ensimmdistd kertaa ylospdin vuoden 2007 jélkeen. Laskuun syynd oli maailman
markkinatilanne, jonka johdosta suuria tilauksia ei uskallettu tehdd. Nyt tilauskannat
ndyttivit jdlleen positiivisemmilta.. Porin yksikolld on helposti muokattavissa olevia
asennus- ja kokoonpanotiloja, joista limpimia on jopa 35 000 m* Myos vesillelasku
ja lastaus onnistuvat hyvin 2400t RMS nosto jérjestelmilla ja 330T-nosturilla, jolla
voidaan nostaa aina 50 metriin asti. Yksikolld on my0s kahdet kokoamis-/loadout-
kiskot, joille maksimi painot ovat 450t/m ja 280t/m [2]. Vaikka yksikkd on
erikoistunut suurien oljynporauslauttojen tekemiseen, niin tilat antavat yksikdlle

my0s joustavuutta vastaanottaa hyvin eri tyyppisia projekteja.



3 LAADUNVARMISTUS

3.1 Toimittajien laadun varmistaminen

Lahtokohtana tuottaa asiakkaalle niin hyva tuote kuin hén odottaa. Mikéli tuotteen
ominaisuudet ovat alle asiakkaan odotusten, luo se epdvarmuutta mahdollisiin
tuleviin tilauksiin. Mahdolliset korjaustoimenpiteet luovat myos lisd kustannuksia.
Jos tuote tehdddn paremmaksi kuin mitd on sovittu, antaa se tietysti tyytyvidisen
asiakkaan, mutta samalla se luo asiakkaalle mahdollisuuden vaatia yhd parempia

tuotteita. Tulee kuitenkin muistaa, ettd timé on aina kustannus kysymys [5].

Jotta oma tuotanto ei hiiriintyisi, on tirkedd varmistaa myds alihankkijoiden
toimittamien tuotteiden ja materiaalien laatu. Toimittajien kanssa tulisi olla selkeit ja
kirjatut laatukriteerit. Namid tulisi olla kirjattu toimittajan laatukasikirjaan.
Laatukésikirjan tulisi olla auditoitu, jotta voitaisiin varmistua toimittajan

patevyydesta.[7]

Toimittajien tarkistusten lisdksi tulisi suorittaa omia tarkistuksia toimittajan laadun
varmistamiseksi. On erittdin tirkedd, ettd vaatimustaso pysyy tiukkana. Niin
varmistutaan siitd, ettd episelvyyksid ei pddse syntymddn. Laaduntarkkailun liséksi
jatkuva kommunikaatio on hyvin ja laadukkaan kumppanuuden tae [5]. On my0s
hyva kdydd alihankkijan kanssa kokonaisuutta ldpi, silli siten saatetaan saada
parannusehdotuksia asioihin, jotka ovat vaivanneet tai joissa ei ole edes osattu

ajatella olevan parannettavan.

3.2 Tuotantoprosessin laadunvarmistus

Laadunvarmistus yhtion tuotannossa alkaa laadukkaasta suunnittelutyostd yhdessa
asiakkaan kanssa. Nykypdivdnd piirustukset ja 3D-mallinnukset luovat hyvin
realistisen kuvan tulevasta tuotteesta tietokoneella. On silti tirkedé projektin alkaessa

kdyda asioita ldpi asiakkaan kanssa myds kasvotusten. On myos tirkedd tutustua
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asiakkaan vaatimuksiin ja toiveisiin erittdin syvdllisesti, silld pienetkin
vadrinymmarrykset saattavat johtaa projektin edetessi suuriin vaikeuksiin.

Projekteissa on myos tdrkedd tutustua asiakkaan toimintaan. Eri yhtidissd on monesti
myos eri menettelytavat asioille vaikka pyrittdisiin samaan lopputulokseen. Projektin
alussa on my®os erittdin tdrkedd saavuttaa asiakkaan luottamus. Asiakkaalla tulee olla

taysin varma kuva projektin laadukkaasta toteutuksesta.

Valmistusvaiheessa tulee varmistaa, ettid asiakas saa kaiken tarvittavan tiedon, silld
tiedon puute luo aina epdvarmuutta. Jatkuva kommunikointi projektin etenemisesti
on hyvin tirkedd. My0s seuraavat tydvaiheet valmistuksessa kiinnostavat asiakasta
varmasti. Asiakkaan edustajia on myos hyvéd kierrdttdd ndkeméssd projektin eri
vaiheiden valmistuessa, ndin asiakas nikee ja kokee edistyksen ja ndin ollen myds

informoi omaa yhti6téédn luottavaisemmalla mielella.

33 Lopullisen tuotteen laadunvarmistus

Luovutusvaiheessa on tirkedd kdyda asiakkaan kanssa lépi jokainen osa-alue isosta
projektista. Asiakkaan on osattava ja kyettdvd kdyttdméédn tuotetta turvallisesti ja

oikein. Henkiloston kouluttaminen onkin iso osa luovutus vaihetta.

Projektin valmistusvaiheen paityttyd on my0s tirkedd saada asiakkaan nidkemykset
projektin toteutuksesta paperille, ndin saadaan aineistoa jolla voidaan parantaa
tulevia projekteja. Omien projektien jatkuva kehittiminen luo asiakkaalle laadukkaan
kuvan projektien toteutuksesta, varsinkin kun asiakassuhteet kestivéit jopa kymmenia
vuosia. Tdémd on myds mahdollisuus oppia asiakkaan toiminnasta tutustumalla

kohteisiin toiminnassa.

Projektin kehittdminen védhentdd kustannuksia, kun virheiden luomat kustannukset
vihenevit. On tirkedd myOs kuunnella omien tydntekijoiden ndkemyksid ja
parannusehdotuksia. Hyvistd parannusehdotuksista tulisikin palkita tyontekijditd, jos
esimerkiksi tuotannollisia kustannuksia pystytdén karsimaan jonkin keksinnon tai

innovaation avulla.
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4 LAADUNVARMISTUKSEN ALOITUSKAAVIO

4.1 Idea

Quality Assurance Launching Matrix eli laadunvarmistuksen aloitusmatriisi on
Excel- tiedosto, joka luodaan jokaiselle projektille sen alkaessa. Kaavion
tarkoituksena on tuoda kaikki projektissa huomioitavat laatutehtdavét lyhyesti samaan
kaavioon isomman kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Kaaviota kdytetddn koko
projektin ajan. Sen avulla voidaan laatuhenkiloston palavereissa hahmottaa kenen
vastuulla eri laatutehtdvit ovat. Projektin edetessd siitd voidaan seurata, mitkd

tehtivit vaativat kehitystyotd ja mitkd ovat jo suoritettu.

4.2 Toteutus

USA:n Houstonin yksikossd kidyttoon otettu laadunvarmistuksen aloitusmatriisi
haluttiin kdytt66n my6s Technipin muihin yksik6ihin. Ndin myos Technip Offshore
Finlandille tuli pyyntd ottaa se kayttoon. Tdméin johdosta minulle aukeni

mahdollisuus padstd tekemddn aiheesta opinndytetyd Technipin Porin yksikkoon.

Ensimmdinen tyoni oli suomentaa Houstonin yksikdstd saadut englanninkieliset
dokumentit ja heiddn versionsa matriisista. Erityisesti lyhenteet tuottivat vaikeuksia,
silld niitd oli kdytetty USA:n dokumenteissa hyvin paljon. Lyhenteet tekivét tekstistad
vaikeasti luettavaa ja mielestdini ne myds loivat epdvarmuutta késiteltdviin
laatuvarmistus asiakirjoihin. Lukemista helpottaisi, jos mahdollisimman moni
asioista olisi selkedsti ilmaistuna ilman lyhenteitd. Jos lyhenne selkeyttdd asiaa tai
lyhentdd tekstid merkittdvasti niin, sitd tulee kdyttda, mutta lyhenteen tarkoitus tulisi

aina selvitd samasta asiakirjasta tai dokumentista.

Vaikeuksia tuotti myds hienot ja pitkét englanninkieliset lauserakenteet. Kun yhteen
lauseeseen on liitetty litkaa eri asioita, siitd tulee erittdin vaikealukuista. Tdma
vaikeuttaa suuresti luetun ymmartdmistd. Vililld olikin suuri tyd erotella lauseen eri
tarkoitukset moniin lauseisiin suomenkielelle. Suomentamisessa oli vaikeaa myos se
tosiasia, ettd vastaavaa sanaa ei aina suomenkielestd 10ydy, vaan asian joutuu

1lmaisemaan kiertoilmaisulla.
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Seuraavaksi kdvimme laatupdillikon kanssa ldpi kaikki laatutehtdvit kaaviossa.
Poistimme kaaviosta muutamia kohtia, jotka eivédt sopineet suomen toimintoihin.
Tamin jalkeen myos lisdsimme kohtia joita taas ei alkuperdisessd kaaviossa ollut.
Suuria muutoksia ei matriisiin tullut, silld molemmat yksikot toimivat erittdin suurten
projektien parissa samalla alalla. Koska yrityksen toiminta on niin laaja-alaista,
minun oli vaikea saada tdydellistd kuvaa kaikista laatutehtivistd. Néin ollen uusien

kohtien luomiseen tarvitsin paljon apua laatuosaston henkilGilta.

Sen jélkeen kun kaikki laatutehtivdt oli saatu selville ja suomennettua, tuli minun
16ytad TOF:in tietokannasta niitd vastaavat asiakirjat, mikéli sellainen oli olemassa.
Viittaukset asiakirjoihin tulivat rinnakkain USA:n viittauksien kanssa. Néin kaavion
lukija voi yhdelld painalluksella pédédstd kyseiseen laatutehtdvddn liittyvédn
asiakirjaan sekd suomen ettd USA:n tietojirjestelméssd. Tadmi nopeuttaa taas tyota,

koska ei tarvitse aina etsid kyseistd tiedostoa.

Kun TOF:lle oli valittu kaikki laatutehtdvét, oli sama tehtdvd myos uudelle PlazFlor
projektille. Kun projektille valitaan laatutehtdvit, jaotellaan ne suunnitteluvaiheeseen
ja valmistusvaiheeseen. Laatutehtivét, joita projektissa kdytetddn, valitaan projektin
aloituspalaverissa tai ensimmaéisessd laatuosaston henkildiden palaverissa. Tehtdvia
tulee lisdd matkan varrella, ja ne tulee myds lisdtd kaavioon heti niiden ilmetessa.
Tulevaisuudessa voidaan samankaltaisiin projekteihin ottaa malli vanhoista

kaavioista ja néin jdlleen nopeuttaa laatutyota.

4.3 Tavoiteltavat hyodyt

Tyon tavoitteena on yhtendistdd laatuasioita sekd tuoda ne selkedmmin esille.
Tavoitteena on, etti jokaiseen projektiin tulisi mahdollisimman kattava katsaus
laadun nékokulmasta. Tarkoituksena on my0s aikaistaa osaa laatuun liittyvistd toistd
ja tarkastuksista, jotta valmistuksen alkaessa on kaikki tarvittavat laatuasiat hoidettu.
Tyon edetessd suoritettavat tarkastukset ovat selkedsti esilld projektikohtaisissa
kaavioissa ja niille on myds tehty selkedt aikataulutukset tyon eri vaiheisiin.
Kokonaisuuden ymmaértdmistd helpottaa, kun tuodaan kaikki laatuun littyvét

asiakokonaisuudet samaan kaavioon selkeésti ryhmiteltyind. Tavoitteend on myos
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nopeuttaa projektin alussa tapahtuvaa laatuasiakirjojen luontia antamalla pohjan, jota
voidaan soveltaa aina tulevaan projektiin. Asiakirjaa voidaan liséksi hyddyntdd, kun
yhtion laadunvarmistusta tarkastellaan yleiselld tasolla. Helpottaa vertailua yhtion

muihin yksikoihin, jos kaikilla yksikoilld on samaan pohjaan perustuvat asiakirjat.
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5 PROJEKTIKOHTAINEN TOTEUTUS

5.1 Yleiskatsaus projektin laatu tehtiviin

Kaavion ensimmdinen vililehti on yleiskuvaus kaikista mahdollisista projektiin
liittyvistd laatu tehtdvistd. Sen luomiseen tulisi varata aikaa ja tehdd se huolella.
Paikalla olisi myds hyvé olla muitakin kuin vain laatutiimin jisenid. Tadmi tuo uusia
nékokulmia ja ndin projekti kidydédéan 1dpi mahdollisimman monelta kantilta. Kaavion
avulla voidaan selkeyttdd kuvaa tulevasta projektista tyonjohdolle, jos sitd
esimerkiksi ndytetdén tyon suunnitelmien ohessa.

Yksi kaavion merkittdvin tarkoitus on kuitenkin laatutehtivien jakaminen
laatuhenkiloston kesken. On tdrkedd, ettd kaikille on selkeédsti merkitty omat
vastuualueet ja tehtdvit. Kun vastuut tuodaan niin selkedsti esille, voidaan varmistua

siitd, ettd kaikilla tehtivilld on oma vastuuhenkilonsd eikd mikddn tehtdva jaa

huomioimatta. Téssd yhteydessd tulee myos hyvin esille, mikéli laatutehtivistd on

jollakin tapaa epaselva tai kaipaa lisdé tdsmennysta.

Liite 1. QALM.xIs. Vililehti 1. Yleiskuvaus (osakuva)
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Project QA A|
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n
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Seuraa projektin
aloitus
toimenpiteita

Complete
Document
Distribution Matrix
for PQM

Tee dokumenttien
jakelu taulukko
projektipaallikolle

Dewelop Project
Quality Plan
(PQP) & Input to
the PEP

Luo projektin
laatusuunnitelma
(PQP) ja linkita
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Risk
Management

Assure Lessons
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Varmista etta LL

Assure Risk
Management
Plan Deweloped
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riskien hallinnan
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Varmista yleinen
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projektille lievennys s
luotu paivitys
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IdeDr;t:Ifgloand Regular Appropriate Plans | Determine Needed
Quality Team Coordination - P Participation in for Customer |Q Team Interfaces
Relationship with . X X X
. PMT Meetings Satisfaction and Interactions
Client Q Rep.

Suney
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5.2 Suunitteluvaihe

Seuraavana vililehtend kaaviossa on 0-3kk/months. Syy nimeen on se, ettd
projektien suunnitteluvaihe kestdd Technipilld noin 3 kuukautta. Ison projektin
suunnitteluvaiheen ja valmistusvaiheen véli on vélilld hailyvd, joten sen
tarkoituksena on my0s ryhmittdd ajankohtaa, jolloin siirtyminen valmistusvaiheen
laatutehtéviin tapahtuu. Siihen on tarkoitus koota kaikki suunnitteluvaiheeseen

liittyvit tehtavat.

Nimet ovat englanniksi, silld projekteissa on monesti ulkomaista henkilokuntaa.

Suomennokset 10ytyvdt ensimmdiseltd vililehdeltd tai viimeiseltd selitysten
yhteydessd. Suomennoksia ei ole endd suunnittelu- ja valmistusvaiheen osioissa,
koska se kasvattaisi kaavion kokoa liitkaa. Nimen tulee olla erittdin lyhyt, jotta se
mahtuu jarkevisti kaavion, mutta sen tulee samalla ilmaista tehtivdn luonne
mahdollisimman hyvin. Viimeiseltd vililehdeltd 16ytyvét selitykset antavat tehtéville
tarkemman kuvan. Yksi esimerkki suunnitteluvaiheen laatutehtdvisti on:

“Assure Contract Review, including QA Input “

“Varmista sopimus katselmus, sisiltdd laadunvarmistuksen”

Tarkempi selvitys tehtivistd on:

“Projektia kdynnistettdessd pddsopimus on oltava tarkistettu. Ndin voidaan
varmistua, ettd kaikki sopimuksen vaatimukset on siséllytetty oikeisiin projektin
dokumentteihin. Kuten suunnitelmiin, toimintaohjeisiin, piirustussuunnitelmien
ohjeisiin jne. Kaikki projektiin kuuluvat eri tydalueiden johtajat ovat vastuussa
osallistumisestaan projektipadllikon (PM) johdolla. Projektin laatupééllikon (PQM)
vastuu on erityisesti tunnistaa sopimuksen laatuvaatimukset.”

Liite 1. QALM.xIs. Vililehti 2. Suunitteluvaihe (osakuva)

Initial Key Action Areas |Project Launching (0-3 Months after Award)

Assure Contract

Monitor Project

Complete Document

for the Project

Developed

Planning Review including QA Start-up Activities Distribution Matrix for
Input PQM
Risk Assure Lessons Assure Risk Assure Appropriate
Learned Evaluated | Management Plan Risk Evaluation &
Management

Mitigation

Quality (Team) Coordination

Identify and Develop
Relationship with
Client Q Rep.

Regular Participation
in PMT Meetings

Assure Appropriate
Plans for Customer
Satisfaction Survey
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53 Valmistusvaihe

Tdssd osiossa luetellaan ne laatutehtdvit, jotka kuuluvat valmistusvaiheen
toteutukseen. Vililehden nimi “4+ months” tulee siitd, ettd valmistus alkaa yleensd
noin 4 kuukauden kohdalla. Valmistusvaiheen tehtdviin kuuluu henkil6ston
rekrytointia ja koulutusta. Jatkuva raportointi on myds suuressa osassa, silld erilaisia
mittaus- ja tarkastustoimenpiteitd on paljon. Esimerkkind alla ndkyvé kohta:

“QA Document Review (Specs, Criticality, SDRLs, etc.)”

“Laadunvarmistus dokumenttien tarkastaminen (Tekniset tiedot, kriittisyys,

SDRL, etc.)”

Tarkempi selvitys tehtévistd on:

“Tuotesuunnittelu osasto on péddasiassa vastuussa projektin tydkalustosta sekd
materiaalitiedoista. Ndiden tehtdvdnd on tukea hankinnan laajuuden maédrittdmista,
mikd kuuluu materiaalihankintoihin. Projektin laatupééllikon tulisi tarkastaa
projektin kyseiset dokumentit varmistaakseen, ettd laatuvaatimukset on tunnistettu.
Toimittajan datavaatimuslistat ovat erityisen hyvid kaikkien laatudokumentaation

tunnistamisen varmistukseen.”

Liite 1. QALM.xIs. Vililehti 3. Valmistusvaihe (osakuva)

QA Document
. . Review (Specs,
Sleii=Etng Criticality, SDRLS,
etc.)
Document Assure Appropriate
Review Bid Evaluation
Supplier el ety , Monitor Audit Analyze/lmprove
Quality Evaluation Execute Audits/Eval. Execution Based on Audits
Initiatives Program
Assure Vendor Assure Pre-
Inspection Cﬁﬂoéglt?:tfn Inspection Meetings
g Scheduled/Impl.
Scheduled/Impl.
Assure Needed
Construction Constructability
Reviews
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54 Virien merkitys

Lokeroiden pohjaviérit vaihtelevat kaaviossa. Ne ilmaisevat kunkin tehtdvén tilan. Jos
viari on punainen, niin kyseinen tehtdva tarvitsee kehitystd. Jos taas véri on
vaaleanharmaa, niin se tarkoittaa vain tehtdvin olevan kdynnissd. Kun taas véri on
vihred, kyseinen tehtdvéd on suoritettu loppuun tai valmistunut. Mikili pohjavéri on

tummanharmaa, tehtiva ei koske kyseistd projektia.

Liite 1. QALM.xIs. Vililehti 3. Valmistusvaihe (osakuva)

TR PLATLI R VY L :
uslity
8 Monitoring
g
10 Engineering
11
12 | o
Initiatives
13
14 Construction
16
(4] 41(+ |[+1]%,_OVERVIEW {0-3 Menths 4 + Months { Explanations /

55 Selitykset ja Viittaukset

Itse kaaviossa tehtivdt on ilmoitettu hyvin lyhyin kuvauksin. Yksiselitteiset ja
pidemmait kuvaukset 16ytyvit taulukon viimeiseltd vélilehdeltd. Sielld on kuvaus
siitd, mitd kyseinen tehtidva pitdd sisédllddn. Sieltd 10ytyy myos tieto siitd, kenen
vastuulla on tehtévin toteutus. Tadmén lisdksi kaavion oikeasta reunasta 16ytyy
viittaukset USA:n ja Suomen yksikon tietokantoihin. Seuraavassa kuvassa on
muutama esimerkki kuinka asiat on selitetty auki ja viitattu niitd koskevii

asiakirjoihin.
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Liite 1. QALM.xls. Vililehti 4. Selitykset (osakuva)
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5.6 Matriisin toteutus yleiselld tasolla

Projektikohtaisen toteutuksen lisdksi on olemassa niin sanottu yleinen kaavio. Sen
tarkoituksena on olla pohja, johon kaikki laatutehtdvit tulevina vuosina kerdtdan.
Matriisi on muodoltaan samanlainen kuin projektikohtainen kaavio. Sen
tarkoituksena on olla osa yleistd laadunvarmistus aineistoa. Sitd voidaan hyodyntida
esimerkiksi oman yksikon kehittdmis toiminnoissa. Matriisin avulla voidaan myds
helpommin vertailla projekteja yhtion sisélld. Tatd kaaviota voidaan my0s kayttda
hyddyksi, kun uusille projekteille luodaan oma projektikohtainen kaavio. Hakemalla
yleisestd kaaviosta uudelle projektille tarvittavat laatutehtdvit sddstetddn aikaa

uusille tehtéville ja ndkokulmille.
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6 YHTEENVETO

Nykypdivdanid suurien yritysten on jatkuvasti pakko kehittdd omia toimintojaan
pysyédkseen elinvoimaisina. Yhtend suurena tekijand on laadunvarmistus. Téméan
avulla yritykset parantavat omia tuotantomenetelmidén tehokkaammiksi sekéa
turvallisemmiksi. Laadunvarmistus tulee olla kdytdssd yrityksen joka osa-alueella
toimiaakseen. Sen tulee toimia my0s alihankkijoilla, jotta toimitetut raaka-aineet ja

tuotteet tayttavat kaikki niille asetetut vaatimukset.

Opinndytetyossdni  késiteltdvd laadunvarmistuksen aloituskaavio on tyokalu
laatutehtévien hallinnointiin. Sen tarkoituksena on kerétd kaikki laatutehtévit samaan
kaavioon, jotta niiden sidonnaissuhteet hahmottuisivat paremmin. Kaavion avulla
voidaan siis madrittdd alkavalle projektille siithen tarvittavat laatutehtdvit. Tamén
lisdksi voidaan médrittdd kuuluuko tehtdvd suunittelu- vai valmistusvaiheeseen.
Sithen merkitdin my0s tehtivistid vastaavat henkil6t ja tehtdviin liittyvét asiakirjat.
Kaavion nopeuttaa laadunvarmistukseen liittyvdd tyotd projenktin alussa. Se myos

helpottaa projektien laatutehtivien vertailua yhtion sisalla.
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