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The Hankasalmi municipality is to combine three wastewater treatment plants

in one new central sewage treatment plant, and to do that a transfer

sewer must be constructed by which the three treatment plants will be

connected. The purpose of this thesis was to stady what permits must be obtained before
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1 JOHDANTO

Hankasalmen kunnan alueella toimi aikaisemmin kolme eri jitevedenpuhdistamoa,
jotka on rakennettu vuosien 1975 ja 1980 vdlilla. Vanhat pienemmét jatevedenpuh-
distamot korvataan yhdella uudella keskuspuhdistamolla, joka valmistui vuonna 2011.
Vanhojen jatevedenpuhdistamojen jaddessa pois kaytosta on tarpeen rakentaa siirto-
viemarit vanhoilta puhdistamoilta uudelle keskuspuhdistamolle. Siirtolinjan rakennut-
tajana toimii Keski-Suomen ymparistokeskus ELY, joka my6s toimii hankkeen valvo-
jana. Puhdistamon ja siirtoviemarihankkeen suunnittelun toteutti FCG Finnish
Consulting Group. Uusi keskuspuhdistamo mahdollistaa paremman jatevesien
puhdistuksen tulevaisuudessa. Uudelle puhdistamolle johdetaan jatkossa Hankasal-
men kirkonkylan, asemanseudun ja Niemisjarven taajama-alueilla muodostuvat jate-
vedet sekd jatevesiverkostoon liittyneiden vesiosuuskuntien jatevedet. Vanhojen
puhdistamojen kaytdsta luovutaan siirtoviemarihankkeen valmistuessa. Tama tapah-

tuu vuoden 2012 lopussa.

Taman opinnaytetydn keskeinen sisaltd liittyy siirtoviemarin rakentamisvaihetta edel-
taviin selvitystoihin. Siirtoviemarisuunnitelmien valmistuttua on tarpeen selvittaa
maanomistussuhteet siirtoviemarihankkeen osalta ja laatia sopimukset yhteistytssa
maanomistajien kanssa, jotta rakentaminen on mahdollista. Siirtoviemarilinjauksen
osalta selvitettavia asioita olivat myds yleisten teiden alitustarpeet ja naihin liittyvien
asiakirjojen ja lupakasittelyn selvittaminen. Siirtoviemarilinjaus risteda rautatien kans-
sa, mink& johdosta tassa tyossa selvitetaan myds radan alituksiin liittyva lupakaytan-
t6. Tyon tilaajana on Hankasalmen kunta ja ty6td ohjaa kunnan rakennuspadllikko
Markku Saikkonen.



2 HANKASALMEN VIEMARIVERKOSTON JA JATEVEDENPUHDISTUKSEN MUUTOK-
SET

2.1 Tilanne ennen keskuspuhdistamon rakentamista

Hankasalmen kuntaan vuosina 1975 ja 1980 rakennetut jatevedenpuhdistamot sijait-
sevat kolmessa eri taajamassa (kuva 1). Kullakin puhdistamolla on oma erillinen vie-

mariverkostonsa. (Rautpalo 2008, 5.)
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Kuva 1. . Hankasalmen kunnan vanhojen jatevedenpuhdistamoiden sijainti (punaiset

nuolet). Nuolet lisatty karttapohjalle. Karttapohja saatavissa: http://maps.google.fi

Niemisjarven puhdistamolle johdetaan Niemisjarven taajaman, Pellonpaan- ja Kor-
venkylan vesiosuuskunnan jatevedet. Aseman puhdistamoon johdetaan aseman taa-
jaman, Nalkdméen-, Nujulan- ja Rutakosken vesiosuuskuntien jatevedet. Kirkonkylan
puhdistamoon johdetaan kirkonkyldan taajaman, Sékinméen-, Hankaméen-, Hepo-

hiekan-, Ristiméen-, Sauvoniemen- ja Venekosken vesiosuuskuntien jatevedet.


http://maps.google.fi/

Kunnan vanhat jatevedenpuhdistamot olivat kaikki saneeraustarpeessa. Hankasal-
mella paadyttiin saneerauksen sijaan korvaamaan vanhat puhdistamot yhdella uudel-
la keskuspuhdistamolla. Uusi keskuspuhdistamo otettiin koekayttoon elokuussa 2011
(Hankasalmen kunnan ymparistdlautakunnan kokous 15.11.2011, § 59).

2.2 Tilanne keskuspuhdistamon rakentamisen jalkeen

Uusi keskuspuhdistamo (kuva 3) sijaitsee noin kaksi kilometria Hankasalmen kirkon-
kylaltd Hankasalmentieta asemalle péin raviradan takana kunnan omistamalla tontilla
nro 77-430-40-1.
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Kuva 2. . Hankasalmen kunnan uuden jatevedenpuhdistamon sijainti (punainen nuo-

li)). Nuoli lisatty karttapohjalle. Karttapohja saatavissa: http://maps.google.fi

Ennen siirtoviemarin valmistumista uudelle puhdistamolle voitiin johtaa Hankasalmen
kirkonkylan, Sékinméaen, Hankamé&en, Hepohiekan, Ristimaen, Sauvoniemen ja Ve-

nekosken jatevedet.


http://maps.google.fi/

Kuva 3. Hankasalmen uusi keskuspuhdistamo. Valokuva Eero Silvast

2.3 Siirtoviemarihankkeen vaiheet ja aikataulu

Siirtoviemarin rakentamisen suunnittelu aloitettiin vuoden 2011 alussa ja rakenta-
maan paastiin huhtikuussa vuonna 2012. Rakentamistyon valmistelu aloitettiin kesa-
kuussa 2011. Rakentamishankkeesta pidettiin yleisétilaisuus lokakuussa 2011, jossa
kerrottiin alustava suunnitelma siirtoviemarilinjauksesta. Tilaisuudessa oli yleisolla

mahdollisuus esittdd oma mielipide linjauksesta.

Rakennettava siirtoviemari koostuu kahdesta haarasta, jotka yhdistyvat yhdeksi siir-
toviemariksi. Hankasalmen ja Niemisjarven vélilla rakennettiin siirtoviemaria 8,5 km ja
lisdksi sujutettiin vanhaa viemaérilinjaa 450 metria (liite 1). Sujutus osalle sujutettiin
180 PEH-putki vanhan betoniputkesta rakennetun viettoviemarin sisaan (kuva 4) joka
on halkaisijaltaan 200 mm ( Kinnunen & Lappalainen 2011)



Sujutettavalle osalle uusitaan samalla viemarikaivot 8 kpl. TAman siirtoviemarilinjan

suunnitelmat 16ytyvat liitteesta 13. Aseman ja Ristilan vali on 2 km johon rakennettiin
my0Os uusi siirtoviemari, joka liitetddn jo olemassa olevaan viemariputkeen, joka on
rakennettu 90-luvulla. Ristilaan rakennetaan myds 400 metria viettoviemaria paine-
viemarin viereen, jotta kiinteistdjen on helppo liittyd viemariverkkoon ilman kiinteisto-
kohtaisia pumppaamoita. Viettoviemari yhdistetdan jatevedenpumppaamoon (JVP6).
Uuteen siirtoviemariin tulee kaikkiaan kahdeksan uutta jatevedenpumppaamoa ja
lisaksi viisi ilmanpoistokaivoa/venttiilid (Kinnunen & Lappalainen 2011)

Siirtoviemari hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheesta tarkempi aikataulu on liit-

teessé 12.
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3 SIIRTOVIEMARISUUNNITELMAT JA NIIDEN PERUSTEELLA TULEVAT SELVITYS-
TARPEET

Ennen siirtoviemérin rakentamista on tehtava rakentamisen valmisteluvaiheeseen
liittyvia toita, kuten maanomistussuhteiden selvitys linjan osalta. Muita tehtdvia asioita
on sopimusten laadinta maanomistajien kanssa, siirtoviemarin varrella olevien kiin-
teistGjen viemariin liittymishalukkuuden selvittdminen, teiden alitukseen liittyvan lupa-
prosessin hoitaminen, radan alituksen lupaprosessi ja uusien huoltoteiden vaatimat

lupa-asiat. Naiden asioiden hoitaminen oli keskeinen oas tata opinnaytetyota.

Siirtoviemarin linjauksen selvittya kartoitettiin maanomistajat, joiden maalla viemarilin-
jaus kulkee. Naitd maanomistajia oli linjalla 35 (lite 2). Heiddn kanssaan on tehtava
johtoalueen kayttésopimus (lite 3). Sopimuksen mallina kaytettiin Maa- ja metsatalo-
ustuottajain keskusliiton (MTK r.y.), SLC rf.: (Svenska Lantbruksproducrnternas Cent-
ralférbund) ja Suomen Kuntaliiton sopimuspohjaa (Maa- ja metsataloustuottajain kes-
kusliitto). Kaikkiaan sopimuksia tehtiin 34 kappaletta. Kunnan omalle maalle ei tehty

sopimusta.

Ennen rakentamista siirtoviemarilinja merkittin maastoon. Linjan merkitseminen ol
helppoa, koska linjaus kulki paaosin tienlinjauksen vieressa. Jatevesipumppaamoi-
den JVP5 ja JVP6 valinen osuus oli metsassa kunnan omilla mailla. Linja merkittiin
metsdmaastoon kayttamalla satelliittipaikanninta. Linjan maastoon merkinta tehtiin
kuitunauhalla. Siirtoviemarilinjan kaivun jalkeen satelliittipaikanninta kayttamalla suo-

ritettiin maastomittaukset, joiden perusteella saatiin tarkekuvat. (liite 14)

Siirtoviemarilinjana puuston raivaus harvesterilla (moto) aloitettiin sopimusasioiden
valmistuttua kevaalla 2012. Rajapyykkien avulla pystyttiin mittaamaan kullekin maan-
omistajan osalta puuston maara. Pieni puusto poistettiin lopuksi raivaussahaa kaytta-

en.
Osa siirtoviemarilinjauksesta kulki piha-alueella. Tallin sovittin yhdessa kiinteiston
omistajan kanssa linjauksen alle jaavien istutusten poistamisesta tai uudelleen istut-

tamisesta.

3.1 Maanomistussuhteiden selvittdminen siirtoviemarisuunnitelman perusteella



Kevaalla 2011 selvitettiin suunnitelman perusteella siirtoviemarin linjaus Niemisjarven
ja Kovalanmé&en valilla. Maanomistajien kanta oli, etta linjaus olisi siirrettava Kymppi-
tien ja Siljantien pohjoispuolelta tien eteldpuolelle. Kukaan ei kuitenkaan ollut hanket-
ta vastaan vaan putkilinjan paikka kyseenalaistettiin. Samalla péatettiin rauhoittaa

tilanteen ja annoimme maanomistajille aikaa miettia linjausta.

Lokakuussa 2011 asiasta jarjestettiin kuulemistilaisuus, jossa kunnan edustajat esit-
telivat putkilinjauksen ja maanomistajat saivat kertoa oman mielipiteensa linjaukses-
ta. Tiedotustilaisuudesta ilmoitettiin paikallislehdessa ja sinne kutsuttiin myos kunnan
hallituksen ja ymparistdlautakunnan jasenid jotka kuulemansa perusteella paattivat
siirtdd 15.11.2011 putkilinjan Kymppitien ja Siljantien etela puolelle (liite 4). Taman
jalkeen teetatettiin metsanodotusarvo arvion Metsa Mantujen edustajalla jonka jal-
keen aloitimme neuvottelut maanomistajien kanssa. Kunnasta sain tiedot maanomis-
tussuhteista jossa nakyy Kiinteistd- ja maaraalatunnus, kiinteistdén nimi, muodosta-

mispaiva, omistajien lukumaara, omistajan nimi ja osoite (liite 2).

Maanomistajiin otin ensin yhteyden puhelimitse jossa kerroin siirtoviemari linjaukses-
ta ja etta siitd mitd toimenpiteita se vaatii. Sovin samalla tapaamisajan niiden kanssa
jotka asuivat paikkakunnalla. Muiden kanssa kerroin lahettavani sopimuspaperit pos-

tissa. Numeron selvitin Numero netin avulla.

Tapaamisessa tarkasteltiin sopimuspaperit (liite 3) joissa esitetdan korvaukset ja mita
siirtoviemarilinja rajoittaa. Tilaisuudessa sovittiin myds linjan raivaamisen yksityiskoh-

dista. Osa maanomistajista halusi tehda raivaustyon itse.

3.2 Selvitys Ristilan alueen kiinteistdjen liittymishalukkuudesta

Siirtoviemari kulkee osittain Ristila- nimisen (kuva 5) kylan laheisyydesta. Ristilassa
ei ennestaan ole viemariverkostoa, mutta siirtovieméarihanke mahdollistaa kiinteisto-
jen liittimisen keskitettyyn vesijohto- ja viemariverkkoon. Ristilan kylalla olevien kiin-
teistdjen omistajille tehtiin kysely, jossa selvitettiin heidan halukkuutensa liittya vesi-

huoltoverkkoon.
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Kuva 5. Hankasalmen kunnan Ristilan kylan alue. Hankasalmen kunnan Kkartta-

aineistoa. Ei muokattu.

Siirtoviemarilinjauksen laheisyydessa Ristilassa on kaikkiaan 31 rakennettua kiinteis-
t64, joista osa on kesdasuntoja. Kaikille nailla kiinteistdilla on kiinteistokohtainen jate-
vesien kéasittelyjarjestelma. Kyselykirje on liitteesséa 5, jossa kerrotaan myos liittymi-
sen hinta. Vastaukset pyydettiin toimittamaan soittamalla tai sahkdpostitse. Taulu-

kossa 1 esitetdan kyselyn tulokset.

TAULUKKO 1. Liittymishalukkuuden kyselyyn saadut vastaukset

Kylla liityn Saatan liittya En liity Ei vastausta

12 kpl 1 kpl 4 kpl 14

Kaikkiaan vastaukset saatiin 17 Kiinteistdlta, joista 12 ilmoitti halukkuutensa liittya
vesihuoltoverkostoon. Vastausten perusteella tehtiin paatos toteuttaa osalle Ristilan
alueesta viettoviemarilinja, joihin voi liittyd kaikkiaan 11 kiinteist6a. Seitsemalle kiin-
teistolle tarjottiin samalla mahdollisuus liittyd kunnan vesijohtoon. Koko Ristilan alu-

een liittAminen vesihuoltoverkostoon olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi.



3.3 Teiden alitusten tarve ja niihin liittyvat asiakirjat

Siirtoviemarisuunnitelmassa on kuusi yleisen tien alitusta. Naille tien alituksille haet-
tiin luvat liikennevirastolta (lite 6). Alitukset toteutettiin poraamalla lupaehtojen mu-
kaisesti (Kuva 6). Periaatekuva alituksista esitetdan liitteessa 7. Pienempien teiden

alituksia tehtiin kaikkiaan 10 kappaletta ja ne toteutettiin auki kaivamalla.

Kuva 6 Suojaputken poraus tien ali. Valokuva Eero Silvast

3.4 Radan alitusten tarve ja niihin liittyvat asiakirjat

Siirtoviemarilinja risteda kolmessa kohdassa junaradan kanssa. Risteyskohdat sijait-
sevat Ristilassa, Nujulassa ja Niemisjarvella. Ristilassé on jo valmiina viemariputken
l&pivienti ratapenkan alla. Nujulassa sellaista ei ollut ja sinne jouduttiin hakemaan
lupa liikennevirastolta vesijohdon ja viemariputken alitukselle. Lupahakemus ja lupa
esitetaan liitteessa 8. Myds Niemisjarvelle jouduttiin hakemaan alituslupa viemariput-
kelle. (liite 9).

Tarvittavat risteamaluvat haettiin liikennevirastolta. Hakemuksessa esitetdan rata-
osuus, johon lupaa haetaan. Alituksen paikka tulee esittda tarkasti ratapylvaiden nu-
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merointia hyvaksi kayttéden ilmoittamalla alituksen etdisyys ratapylvaasta. Hakemuk-
sessa esitetddn myds alitukseen tulevan putken koko ja liséksi esitetaan, miten alitus
aiotaan toteuttaa (myos poikkileikkauskuva). Liikennevirasto maarittaa tarvittavan
suojaputken koon ja materiaalin. Luvat esitetaan liitteissa 8 ja 9.

3.5 Huoltotien liittymaluvan hakeminen

Yhdelle jatevedenpumppaamolle jouduttiin rakentamaan huoltotie, joka tarvitsi myos
littymaluvan (lite 11). Liittymalupa haetaan ELY- keskukselta kayttden valmista kaa-
vakepohjaa (littymalupa kaavake).

Hakemukseen kirjataan mm. tiedot liittyman sijainnista ja kayttétarkoituksesta. (liite
10).

Hakemukseen tulee liittdd seuraavat asiakirjat

- liittyméan ja rakennuksen paikan sijainnin osoittava karttaote (esim. peruskartta)

- asemapiirros

- kunnassa vahvistettu ote asema-, yleis- tai osayleiskaavasta tai sen luonnoksesta

(enintdan 3 kk vanha)



4 JOHTOPAATOKSET

Taman opinnaytetyon keskeiset tehtavat liittyivat siirtoviemarin rakentamisen valmis-
televiin toihin. Johtoaluesopimuksia laadittiin kaikkiaan 28:n maanomistajan kanssa.
Siirtoviemarin rakentaminen edellytti myds teiden ja rautatien alituksia, joihin haettiin
omat lupansa liikkennevirastolta ennen rakennustodiden aloittamista. Yhdelle jateve-
denpumppaamolle piti rakentaa uusi huoltotie, mik& vaati liittymaluvan hakemista

liikennevirastolta.

Maanomistajien kanssa tehtavat sopimukset pyrittiin laatimaan hyvassa yhteistydssa
maanomistajien kanssa. Tamé& mahdollistaa varsinaisen rakentamisvaiheen jousta-
van ja tehokkaan toteutuksen. Siirtoviemarilinjaus menee osittain myés asuinkiinteis-
tbjen pihojen laheisyydessa, mika olisi vaatinut vieldkin laheisempaa yhteistyota ky-
seisten kiinteiston omistajien kanssa esimerkiksi paatettaessa linjan alle jadvien istu-
tusten kohtalosta. Keskusteluissa pitaisi olla mukana myods varsinaisen tyén raken-
nusurakoitsija, joka voisi ottaa kantaa ratkaisujen toteutettavuuteen ja tyén toteutuk-

sen aikatauluun.

Siirtoviemarilinja piti merkitd maastoon ennen rakentamista. Merkitseminen oli help-
poa silloin, kun linjaus kulki tien valitttmassa laheisyydessa. Sen sijaan linjan merkit-
seminen jatevedenpuhdistamon ja Ristilan valiselle metsdosuudelle oli haastavam-

paa ja se toteutettiin GPS-paikantimen avulla.

Kaikkiaan rakentamista edeltdvien sopimusten laatiminen on usein mittava ja run-
saasti aikaa vieva tytvaihe. Sopimusten laatiminen pitda pystya tekemaan hyvassa
yhteistydssa eri osapuolten valilla. Sopimusten kattavuus tulee myds tarkistaa. Tassa
tyossa sopimuksiin olisi pitanyt lisdtd myos siirtoviemarilinjan ilmanpoistokaivojen

sijainti, mika jai tekematta. Muilta osin tyon tavoitteet saavutettiin.
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naytetyo.
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Jatevesiviemari

Painejdtevesi
Uusittava viemari

Vesijohto

Olemassa oleva jatevesi

Olemassa oleva vesijohto
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Maanomiatajat

Rek. no Tilan nimi
1 4.143 Pirtti
2 2.205 Poyhola
3 2.203 Paivakumpu
4 2.214 Pitsivoimala
5 2.128 Jukola
6 2.200 Hankala |
7 2.198 Hankala Ill
8 2.184 Huvikumpu
9 2.39 Murtomaki
10 2.14 Hakala
11 2.66 Purola
12 3.13 Niittylahti
13 25.3 Niittyniemi
14 8.58 Vilirinne
15 8.57 Pihlaja
16 7.7 Kiviaho
17 7.32 Metsa-Tuomaala
18 10.50 Eteld
19 6.23 Lehtola
20 6.50 Osku
21 6.29 Kulmala
22 1.45 Luveniitty
23 1.65 Uusinujula
24 2.42 Vilikangas
25 2.61 Poikola
26 2.53 Jaanndsmaa
27 2.60 Jussila
28 2.54 Liukkula
29 2.55 Suopursu
30 2.36 Sillankorva
31 4.48 Heikkila
32 4.126 Sukkela
33 4.132 Raitala
34 4.136 Rauhala
35 4.125 Kiveld

Maanomistajat joiden kanssa ei tehty sopimusta

36 10.51 Sopula
37 9.41 Metsala
38 9.50 Laitala 2

Liite 2
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Lite3  1(4)
JOHTOALUEEN
KAYTTOOIKEUSSOPIMUS

JOHDONOMISTAJA:
Hankasalmenkunta

Keskustie 41, 41520 Hankasalmi

MAANOMISTAJA:

Nimi

Osoite

Tilan nimi

Tilan rekisterinumero

Kunta

Kyla

Ylla mainittu johdonomistaja ja maanomistaja ovat tehneet keskendan seuraavan sopimuksen
vesi- ja viemarijohdon sek& valokaapelin suunnittelua, rakentamista ja pitamista seka tasta
aiheutuvien korvausten maksamista varten.

Mikali johtoalueelle sijoitetaan muiden (sahkdlaitos, puhelinlaitos) kuin yllamainittujen
johdonomistajien johtoja ja laitteita, niin siitd neuvotellaan erikseen maanomistajan kanssa seka
tehd&an kirjallinen suostumus asiaan.

18 Johdon omistajalla on oikeus, ottaen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioon
maanomistajan toivomukset, suunnitella, rakentaa ja pitaa ko. johdot siihen liittyvine
kaivoineen, tuuletusputkineen, merkkipaaluineen ja sdhkoistystarpeineen edella mainitun
tilan alueella liitteend olevan kartan mukaisesti seuraavin oikeuksin:
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28

38

2
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1. Rakennustdiden aikana

a)
b)

C)

d)

Tybalueen leveys on metsaalueella 8m, peltoalueella 12m. Urakoitsija ja
maanomistaja voivat kesken&dén sopia muunlaisista tydalueleveyksista.
Johdonomistajalla on oikeus tehda rakentamisvaiheessa edella mainitun johdon
suunnitteluihin paikkoihin ndhden pienia muutoksia.

Johdonomistajalla on oikeus poistaa rakentamistyon edellyttamalta alueelta kaikki
puut, pensaat ja oksat. Pihapiiriin istutettuja puita ja pensaita on mahdollisuuksien
mukaan suojeltava.

Johdonomistajalla on oikeus tehda johdon rakentamistdiden edellyttamat
toimenpiteet tydalueella kuitenkin niin, etta pelto- ja puutarha-alueella
ruokamultakerros kuoritaan sivuun ja levitetddn kaivutdiden paatyttya takaisin
paikalleen.

2. Rakennustéiden paatyttya ylla mainittu tilaa jaa rasittamaan johdon paalla 3 metrin
levedlla alueella (johtoalue) pysyva kayton rajoitus. Johdonomistaja on oikeutettu
tekemaan johdon kunnostus-, tarkastus- ym. toita tarpeen mukaan. Kyseisten téiden
yhteydessa aiheutuvat menetykset korvataan ilman maanomistajan eri vaatimusta.

Johtoalueeseen kohdistuvat kaytdn rajoitukset merkitsevat, etta

f)

Johtoalueelle ei saa pystyttaa rakennusta

Johdonomistaja on oikeutettu tarvittaessa poistamaan kasvuston johtoalueelta
johdon rakentamisen jalkeen.

Maanomistaja on velvollinen ilmoittamaan johtoalueella kohdistuvista ojitustéista
ennen téiden aloittamista.

R&jahdysaineiden kayttamistd 30 metrid lahempana johtoa on maanomistaja
velvollinen ilmoittamaan johdonomistajalle ennen ko. téiden aloittamista.
Johtoalueen kayttdminen kulkuun raskaammilla kulkuneuvoilla kuin mita maa- ja
metsataloustoissa tavanomaisesti kaytetaan, on ilman johdonomistajan lupaa
kielletty. Tama on kuitenkin velvollinen osoittamaan ja tarvittaessa rakentamaan
maanomistajan rakennustéiden aikana esittamét johdon ylityskohdat.
Tonttialueella kaytdnrajoitukseen sisaltyy oikeus ilman eri sopimusta kulkea johdon
huolto- ja korjaustoita tehtdessa tontin kulkuteitd. Kulkutiet on kayton jalkeen
saatettava entiseen kuntoon.

Johtoalueella on sallittu mm. pellon viljely, karjan laiduntaminen, karjan laiduntamiseen
tarvittavan aidan rakentaminen, normaali maa- ja metsatalousliikenne seka pensaiden ja
marjojen kasvattaminen.

Kaikki puut, pensaat ja oksat, jotka ty0alueelta poistetaan, jadvat maanomistajan
omaisuudeksi ja johtojenomistajan paikalta lahimman kulkutien varteen poistettavaksi.
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Johdonomistaja on velvollinen maanomistajan/vuokraoikeuden haltijan pyynnosta
korvauksetta nayttamaan johdon tarkan sijainnin maastossa seké antamaan johdon
suojelemista koskevat ohjeet.

Johdon (ns. runkojohto, joka hyodyttaa vahintaan yhta muuta liittyjad) suunnittelusta,
rakentamisesta ja pitamisesta kiinteistolle aiheutuvat menetysten korvaukset maaritetaan
maahan kaivettavia johtoja koskevissa suosituksissa esitetyilla perusteilla seuraavasti:
Korvaus kaytonrajoitushaitasta (A): MTK, SLC ja Kunta-liitto, Suositussopimus maahan
kaivettavista johdoista.

Muut korvaukset (B): Maanmittauslaitos, korvaussuositukset kiinteistdvahingoissa.

Pelkastddn omalle kiinteistdlle tulevalle johdolle (tontti-johdolle) ei makseta
kaytonrajoituskorvausta, eika myodskaan muita korvauksia. Maanomistajille, joiden jokin
kiinteistd liitetdan vesihuoltoverkkoon, korvausta kaytonrajoitushaitasta ei makseta.

Korvausperusteena olevat tarkat yksikkbmaarat maaritetaan tyon valmistuttua.
Sopimuksessa olevat yksikkbméaarat ovat suuntaa antavia

Korvaus kayténrajoitushaitasta
Maanomistajille, joiden mik&an kiinteistoista ei liity vesihuoltoverkkoon, korvaus
kaytdnrajoitushaitasta maksetaan seuraavien yksikkdhintojen mukaisesti.

- Puutarha- ja tonttialue n. m x 2,50 euroa

- Peltoalue n. m x 0,90 euroa

- Metsaalue n. m x 0,20 euroa
n.

- Korvaus pumppaamoista kpl x 100 euroa
(sisaltden pumppaamon lahelld olevat sulkuventtiilit)
- Korvaus ilmanpoistokaivoista ja venttiilista n. kpl x 50 euroa

(lahekkain olevat ilmanpoistokaivot ja sulkuventtiilit lasketaan yhdeksi)

Muut korvaukset
- Metsan odotusarvolisa n. ha

Osa korvauksista voidaan sopimuksen tekohetkella jattaa vield auki myéhempaa
tarkempaa maarittamista varten.

Korvaukset maksetaan kuuden (6) kuukauden kuluessa kyseisen linjaosuuden
valmistumisesta. Mikali korvausta ei suoriteta maaraajassa, maksaa johdonomistaja
ylimenevaltd ajalta korkolain mukaisen koron.

Mikali myéhemmin ilmenee sellaisia haittoja tai vahinkoja, joita sopimuksen
laatimishetkelld korvauksia maaritettaessa ei ole otettu huomioon, on maanomistajalla
tallaisen menetyksen ilmaannuttua oikeus lisédkorvaukseen.
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Johdon kaytto- ja kunnossapito toimenpiteiden yhteydessa tarvittavien johtoalueiden
ulkopuolisten alueiden kaytosta tehdaan sopimukset ja aiheutuneista vahingoista
maksetaan korvaukset kussakin tapauksessa erikseen.

Johtoalueen korvaukset yhteensé euroa

Tama sopimus ja maksetut korvaukset sitovat kiinteiston myohempé&é omistajaa tai haltijaa.

Allekirjoittanut maanomistaja on velvollinen sisallyttdmaan tata koskevan ehdon
luovutussopimukseen.

Johdon omistajalla on oikeus hakea rasitetoimitusta timan sopimuksen perusteella.

Tama sopimus tulee voimaan heti, kun se on allekirjoitettu ja se on voimassa siihen saakka
kunnes johto poistetaan kaytosta.

Sopimusta on tehty yhtapitavat kappaleet kummallekin osapuolelle.

Paikka ja aika

Maanomistaja/Maanomistajat

Johdonomistajien edustaja

Liitteet: kartta kpl, karttamerkintdjen selitykset 1 kpl
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Liite 4

Vesihuollon siirtolinjan rakentaminen vélille Niemisjarvi Asema Ristila

Ymparistotoimen-
johtajan ehdotus:

Paatos:

Uusi jatevesipuhdistamo on valmistunut kesélla ja otettu kéyttéon elokuussa.
Kirkonkyléan taajaman ja siihen liittyneiden vesiosuuskuntien jatevedet puhdis-
tetaan talla hetkelld uudessa puhdistamossa. Kirkonkylén vanha puhdistamo on
talla hetkell& jo poissa kaytosta.

Vesihuollon siirtolinjan Niemisjérvi - Asema - Ristila valille suunnitelmaluon-
noksia esiteltiin yleisotilaisuudessa Niemisjarvellda 19.10.2011. T4ass4 tilaisuu-
dessa esiteltiin siirtolinjan suunnitelmaluonnoksia ja luotailtiin I&hinn& mielipi-
teitd Kovalanmaéen alueella vesihuoltolinjan sijainnista parannettavan yksityis-
tien osalla.

Ristilasta eteenpéin uudelle puhdistamolle saakka kdytetadn aikaisemmin ra-
kennettuja putkistoja jatevesien johtamiseen.

Vesihuollon siirtolinja pumppaamoineen em. vélille rakennetaan valtion vesi-
huoltoty6nd aikaisempien pé&atosten mukaisesti.

Vesihuollon siirtolinjan sijoitusta valille Niemisjarvi — Ristila on selvitelty
laadittujen luonnosten pohjalta ottaen huomioon yleisétilaisuudessa esitetyt
kommentit ja linjauksen maastolliset esteet on suunnittelijakonsultin kanssa
paadytty esittdmaan linjauksen osalta seuraavaa:

Niemisjarven puhdistamolta vesihuollon siirtolinja paaluvélille 2800 sijoite-
taan luonnossuunnitelman mukaisesti. Paaluvalin 2800 kohdalta siirtolinja alit-
taa korjattavan yksityistien ja tasté eteenpéin vesihuollon siirtolinja sijoittuu
yksityistien eteldpuolelle Viinikkala — Kovalanméki yksityistiehen saakka paa-
luvélille 5000.

Tasta eteenpadin siirtolinja sijoittuu luonnossuunnitelman mukaisesti valtatie
9:n vierelle Nujulan risteyksen lahelle saakka, jossa tehd&an valtatien alitus ja
johtolinja sijoitetaan rakennetun Nujulan vesiosuuskunnan vesiverkoston vie-
relle.

Radan ja Poikolantien alituksen jalkeen vesihuollon siirtolinja alittaa vield Nu-
julanlenkin maantien ja liittyy Tervajoen rannassa olevaan pumppaamoon.
Siirtolinja noudattaa tastd eteenpdin luonnossuunnitelman mukaista reittia
vanhan verkoston kautta aseman puhdistamolle ja siitd Ristilaan, jossa linjasto
liittyy rakennettuun verkostoon.

Ristilantiella Kempinmaelle nousevasta vesihuoltolinjan osasta ja sen raken-
tamisesta tehdaan erillinen p&atdés myohemmin.

Linjan pumppaamoiden mitoitus tarkistetaan ja viettoviemari/paineviemari
osuudet mitoitetaan optimaaliseksi.

Oheisliitteena karttapienennos koko linjastosta. Tarkemmat kartat nahtavilla
ymparistotoimistossa.

Ympéristolautakunta p&attad hyvaksyéa vesihuoltolinjan Niemisjarvi — Asema —
Ristil& sijoituksen maastoon kartta-aineiston ja edellda mainitun selvityksen
pohjalta. Ristilantien Kempinmaen linjaosasta tehdaan erillinen rakentamis-
paatos, mikali liittyjia on riittavasti.

Hyvaksyttiin.
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Liite 5

Hankasalmen kunta
Ymparistotoimi

KYSELY

Hankasalmen kunta suorittaa alustavaa kyselya Ristilan alueella mahdollisista liittyjista
vesi ja viemariverkkoon. Jos liittyjia [0ytyy riittdvasti aloitamme hankkeen toteuttamisen.

Liittymaéan pystyy kunnan perus liittyméperiaatteiden mukaan esim. Rakennusluvan
mukainen kerrosala 100-250m?. Liittymismaksu on vesi 2000€ ja jatevesi 2000€ yhteensa
4000€

Toivomme yhteydenottoja 11.11 2011 mennessa.
Markku Saikkonen

Puh:014 2671229
Sahkdposti: markku.saikkonen@hankasalmi.fi

Eero Silvast

Puh: 0400 954930
Séahkoposti: eero.silvast@hankasalmelainen.com

Kirjeitse: Hankasalmen kunta
Ymparistotoimi

Markku Saikkonen
keskustie 41
41520 Hankasalmi
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Eero
Konekirjoitusteksti
Liite 5


Lite 6  1(10)

3@% Elinkeino-, likenne- ja Sopimus
7 ymparistokeskus

701/2011/KES/2

Vesijohdon ja viemériputken sijoittaminen maantien tiealueelle, Hankasalmi

1

2

3

Sopimusosapuolet

Yhteyshenkilot

Sopimuksen kohde

Hankasalmen kunta

Ymparistotoimi (jaliempana Asiakas)
Keskustie 41

41520 Hankasalmi

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (jaljempéna Tienpi-
foviranomainen)

Cygnaeuksenkatu 1

PL. 250

40101 Jyvaskyla

Asiakkaan yhteyshenkilo Markku Saikkonen
puh. +358142671229
markku.saikkonen@hankasalmi.fi

Tienpitoviranomaisen yhteyshenkild Timo Hyvonen
puh. 0400 245 218
timo.hyvonen@ely-keskus.fi

Tienpitoviranomaisen yhteyshenkil6 toimii tydon valvojana. Haneen on otet-
tava yhteyttd ennen tyon alkamista sekéa valittomasti tydn paatyttya loppu-
tarkastusta varten.

Sopijapuolten on ilmoitettava yhteyshenkilon vaihdoksesta.

Sopimus koskee vesijohdon/viemariputken sijoittamista maantien tiealueel-
le.

Sopimus antaa Asiakkaalle oikeuden sijoittaa vesijohdon/viemariputken ja
siihen kuuluvia laitteita tiealueelle ja tehda tassa tarkoituksessa tiealuee-
seen kohdistuvaa tyota.

Sopimuksella annetaan maantielain 42 §:n mukainen lupa tehda tiealuee-
seen kohdistuvaa tyota kunnallisteknisten laitteiden sijoittamiseksi tiealu-
eelle. Tasta luvasta Tienpitoviranomainen perii lupamaksun. MyShemmin
tapahtuviin vesijohdon/viemariputken muutos- tai kunnossapitotsihin tarvi-
taan uusi erillinen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita ajoradan ulkopuolella
tapahtuvia lyhytkestoisia toitd varten, jos ty6 ei vaadi likenteenjarjestelyja.

Asiakas on velvollinen hakemaan myods mahdolliset muut lainsdadannon
edellyttdmat vesijohdon/viemariputken sijoittamiseksi tarvittavat luvat.

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS

Cygnaeuksenkatu 1

PL 250
40101 Jyvaskyla

www.ely-keskus.fi Kutsunumero 020 636 0040

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
kirfjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi
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Sopimus 2 (5)

701/2011/KES/2

Vesijohto/viemariputken alituskohdat vt 9 Turku - Kuopio, mt 6411 Niemis-
jarvi - Piippaharju, mt 6416 Nujula ja mt 446 Haarajoki - Hankasalmen
asema ovat:

vt 9/308/497

vt 9/308/3750
vt 9/308/3856
mt 6411/1/845
mt 6416/1/550
mt 446/6/3990

SOk wn =

Tien alitukset tehdaan poraamalla. Tien pituussuuntaiset putket sijoitetaan
tiealueen ulkopuolelle.

4 Katselmukset ja tydn ohjaus

Asiakkaan on otettava ennen tyon aloittamista yhteyttd Tienpitoviranomai-
seen.

Ennen toiden aloittamista sopijapuolet pitavat vesijohdon/viemariputken ja
niihin kuuluvien laitteiden sijoituskohteessa katselmuksen tai tydhon liitty-
vid jarjestelyja koskevan neuvottelun, josta laaditaan tarvittaessa kirjallinen
muistio. Tienpitoviranomainen voi antaa tyon aikana lisdohjeita.

Asentamistydsta tiealueelle aiheutuneet vahingot todetaan viimeistaan

12 kk:n kuluttua rakennustydn paattymisesta pidettavassa katselmukses-
sa.

5 Tydlupaan liittyvat ehdot

Tien alitus tulee tehda poraamalla. Vesijohto/viemariputki on asennettava
aina suojaputkeen. Alitussyvyys on vahintaan 2,5 metria tien pinnasta suo-
japutken ylapintaan.

Sulkuja ja tarkastuskaivoja ei saa sijoittaa lahemmaksi maantieta kuin 1.0
m ojan ulkoreunasta.

Paineellisiin putkiin on tehtava sulkuventtiilit molemmin puolin tieta.
Vesijohdon/viemariputken ja laitteiden asennusty0 tai sijainti tiealueella ei
saa aiheuttaa vaurioita tierakenteelle tai muulle tiealueelle eika tiehen kuu-
luville laitteille. Tydonaikaisia kaivumaita ei saa sijoittaa tiealueelle ilman
Tienpitoviranomaisen lupaa.

Asiakas vastaa kayttdmansa urakoitsijan tyosta Tienpitoviranomaiselle.

Mikali ty6ta ei pystytéd tekemaan sovitulla tavalla, Asiakkaan on otettava
yhteytta Tienpitoviranomaiseen.
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701/2011/KES/2

Tyon toteuttamisesta ei saa aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle eika
haittaa tien kunnossapidolle. Asiakkaan on otettava yhteyttd maanmittaus-
toimistoon ennen toiden aloittamista, jos kaivualueen laheisyydessé on ra-
jamerkkeja, jotka saattavat kaivutyon seurauksena peittya tai kadota, tai
niitd joudutaan kaivun takia siirtdmaéan pois paikoiltaan. Asiakkaan on sel-
vitettava kustannuksellaan mahdolliset kaivukohteessa sijaitsevat kaapelit
yms. rakenteet.

Teloilla varustetut tydkoneet saavat liikkkua ajoradalla vain pakottavissa ta-
pauksissa. Tyokoneiden liikkumisesta ajoradalle kantautunut maa-aines
yms. lohkareet on siivottava valittomasti pois. Telakoneen tai muun tydko-
neen ja laitteen tielle aiheuttamat vauriot on korjattava.

Liikennejarjestelyt on tehtava Tienpitoviranomaisen hyvaksyman suunni-
telman mukaisesti. Suunnitelma on hyvaksytettava Tienpitoviranomaisella
ennen tyon aloittamista.

Urakoitsijan, tydnjohdon tai muun tyosté vastaavan péatevyysvaatimuksena
on Tieturva Il -koulutuksen tai vastaavan liikenteen vaaroille alttiin tyon tyo-
turvallisuuskoulutuksen hyvaksytty suorittaminen. Muita tiealueella tyos-
kentelevia (esimerkiksi tiealueella kaivutyota tekevan koneen kuljettaja)
koskee Tieturva | -vaatimus.

Tiealueella tydskentelevien tydntekijdiden on kaytettava luokan 2 mukaisia
heijastavia varoitusvaatteita (SFS-EN 471). Kaikkien tyémaalla tyoskente-
levien on kaytettdva suojakyparaa (VNA 205/2009 71 §).

Velvollisuudet ja vastuu kustannuksista

Vastuu vahingoista

Asiakas on velvollinen huolehtimaan ja vastaa kustannuksellaan vesijoh-
don/viemariputken ja laitteiden

a) merkitsemisestd maastoon tarvittaessa seka merkkien yllapidosta,

b) sijaintikarttojen ja muiden sijaintia osoittavien dokumenttien tarkistami-
sesta lopputilannetta vastaavaksi ja niiden toimittamisesta Tienpitovi-
ranomaiselle,

c) kunnossapidosta, korjaamisesta ja lisdsuojauksesta niin, ettei niista ai-
heudu haittaa tai vahinkoa Tienpitoviranomaiselle tai kolmannelle osa-
puolelle ja

d) siirtamisesta uudelleen maariteltdvaan paikkaan 3 - 6 kuukauden kulu-
essa ilmoituksen saatuaan, jos tien siitdminen, parantaminen tai muu
tienpito tata edellyttaa ja tyd on sina aikana saaolojen puolesta mah-
dollista tehda.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Tienpitoviranomaiselle tai kolmannelle
osapuolelle vahingon, joka aiheutuu vesijohdon/viemariputken asentami-
sesta, kunnossapidosta tai sijainnista tiealueella. Asiakas on velvollinen
korjaamaan viipymatta omalla kustannuksellaan ja Tienpitoviranomaisen
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8  Sopimusrikkomukset

9 Lupamaksu

10 Laskutusosoite

11 Muutoksenhaku

Sopimus 4(5)

701/2011/KES/2

hyvaksymalla tavalla vahinkoa aiheuttaneen olosuhteen. Jos korjaustyota
ei tehda, Tienpitoviranomainen teettda tyén Asiakkaan kustannuksella.

Mahdollisen, esim. likenneturvallisuutta vaarantavan, sopimusrikkomuk-

sen tapahtuessa Tienpitoviranomaisella on Asiakkaan kustannuksella oi-
keus, jos tilanne ei korjaannu huomautuksesta huolimatta, keskeyttas tyo
ja ryhtya toimenpiteisiin alueen ennalleen saattamiseksi seka tarvittaessa
ottaa hoitaakseen liikenteen jarjestelyt.

Lupamaksu on 165 euroa.
Lasku lahetetdan myohemmin erikseen.

Maksun perusteet:

- Valtion maksuperustelaki 4 § ja 6 §

- Valtion maksuperusteasetus 1 §

- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liilkenne- ja ymparistokeskusten se-
ka tyo- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2010
2§ja3§

Hankasalmen kunta
Ympéristotoimi
Keskustie 41

41520 Hankasalmi

Oikaisuvaatimusohje lupamaksun osalta lahetetédan allekirjoitetun sopi-
muksen liitteena.
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12 Voimaantulo

13 Allekirjoitukset

LITTEET

TIEDOKSI
(s@hkopostilla)

Sopimus 5(5)

701/2011/KES/2

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoi-
fuksillaan hyvaksyneet.

Tata sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, toinen Tien-
pitoviranomaiselle ja toinen Asiakkaalle.

LA S et . s < kuun 7K paiviana 20/

Hankasalmen kunta
Ymparistotoimi
Asiakas

N

\
\/ /IZ/WVQ/C{\\" ‘g/c/l\/

Jyvaskylassa, helmikuun 27. paivana 2012

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus

Tienpitoviranomainen N o \
/

Hankintapaallikko Hannu Keralampi

Aluevastaava Pipsa Saarela

Oikaisuvaatimusohje

Timo Hyvonen, Keski-Suomen ELY-keskus
Tapio Mard, Destia Oy
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 1(2)

Oikaisuvaatimusohje

Maksuvelvollinen, joka katsoo, etta valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskusten suoritteista perittavistd maksuista anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (1097/2009) perusteella maaratyn maksun maaraa-

misessa on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtava
kirjallisesti.
Oikaisuvaatimuksen sisalto ja allekirjoittaminen

Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympé-

ristokeskukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

- vaatimuksen tekijan nimi ja kotikunta

- paatos/lasku, johon oikaisua haetaan, miltd kohdin paatdkseen/laskuun haetaan
oikaisua, mitd muutoksia siihen vaaditaan tehtavaksi ja milla perusteilla muutos-
ta vaaditaan

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat iimoituksen vaatimuksen te-
kijélle voidaan toimittaa.

Jos vaatimuksen tekijan puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asia-
miehensa tai jos vaatimuksen laatijana on joku muu henkild, oikaisuvaatimuskirjel-
massa on ilmoitettava myds tdman nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen tekijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelma.

Oikaisuvaatimuskirjelman liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmaéan on liitettava:

- paatos, lasku tai muu asiakirja, johon maksun periminen perustuu, alkuperéise-
né tai jaljennéksena

- asiamiehen valtakirja, mikali asiamiehena ei toimi asianajaja tai yleinen oikeus-
avustaja

Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Oikaisuvaatimus on tehtava kuuden kuukauden kuluessa maksun maaraamisesta
(paatoksen tai laskun tekopaivasta).
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 2(2)

Oikaisuvaatimuskirjelman toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa elinkeino-, likenne- ja ympéristokeskukselle hen-
kilokohtaisesti, postitse maksettuna postildhetyksen4 taikka asiamiesta tai [ahettiz
kayttéden. Postittaminen tapahtuu lahett&jan vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saa-
vuttava viranomaiselle virka-aikana ennen kuuden kuukauden méaraajan paatty-
misté, jotta vaatimus voidaan tutkia. Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva,
lauantai, itsendisyyspéiva, vapunpaivé, jouluaatto tai juhannusaatto, maaraaika jat-
kuu kuitenkin viela seuraavan arkipdivan virka-ajan paattymiseen.

Oikaisuvaatimukseen annettava p&aatés on maksuton.

Yhteystiedot
Keski-Suomen elinkeino-, liikkenne- ja ympéristékeskus
postiosoite PL 250 40101 JYVASKYLA
kayntiosoite Cygnaeuksenkatu 1 40100 JYVASKYLA
puhelinvaihde 020 636 0040
telekopio (014) 449 8750

virka-aika klo 8.00 - 16.15
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VESIJOHDON JA VIEMARIPUTKEN SIJOITTAMINEN MAANTIEN TIEALUEELLE,
HANKASALMI

SOPIMUKSEN MUUTOS / LISAYS

3. Sopimuksen kohde
Muutetaan kohdan kolme loppuosan sanamuotoa seuraavasti:

Tien pituussuuntaiset putket sijoitetaan tiealueelle, aivan sen reunaan, valtatie yhdeksin osalla
Kovalanméella.

Tdmd lisdys on sovittu puhelinkeskustelussa Pipsa Saarela / Markku Saikkonen 12.3.2012

Pipsa Saarela Markku Sgi
Aluevastaava Rakennuspiillikko
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Paineviemarille ja vesijohdolle
kummallekin tulee kuvan

esittamat suojaputki, sulkuventtiilit
ja paatekaivot.

sV

Liite 7

Sulkuventtiili ‘ ‘ i BN | ‘ ‘
Sesss—
| Sulkuventtiili
v N Paatekaivo
L3000 ]L
| | 8 ]L 3000 B
| N |
Min. kaltevuus 0,5 % ‘ Y livuotoputki
Tiivistys Suojaputki Paineputki suojaputkeen,
N keskitysrenkaat |
Painejohdon ‘ ‘ m /E/ ‘ ‘
sulkuventtil | == a Painejohdon
Viettoviemarin sulkuventliili
tarkastuskaivo —— Painejohdon Viettoviemarin
, 3000 paatekaivo :
< |1 1 tarkastuskaivo
i A | 3000 B
|
e Min. kaltevuus 0,5 % /
YIIVUOtODUtkl Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
| HANKASALMEN KUNTA Tien/radan alituksen tyyppikuva
. | Junaradan aljtuksessa _ S ||
Tiivistys viettoviemari Paineputki suojaputkeen,
suojaputkeen keskitysrenkaat UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINIAT
‘ ‘ keskitysre nka,at Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos
Finnish Consulting Group VYS P10653 1 52
Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Puh. 0104090, www.fcg.fi
Paivays 31.5.2011 Suunn./Piit.  Ossi Lappalainen A
P&&suunn. Pia Kinnunen, Ins.{AMK) Tarkastaja Pia Kinnunen
Hyv. Fia Kinnunen Yhteyshenkild Pia Kinnunen S
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Lk glst'l'lEl;A'.Ngé;UPA 1(3)
Trafikverket atalaki
el;l,ll'}_g Nro. Péyry CM L-S
7.5.2012 140/1046/2012

Sto

Luvan saaja ja yhteyshenkilo:
Hankasalmen kunta

Markku Saikkonen

Keskustie 41

41520 HANKASALMI

Viite: Lupahakemus 3.5.2012

Paineviemarin ja vesijohdon rautatien alitus ratakilometrilla 416+490,
Jyvaskyla-Pieksdmaki rataosalla: Hankasalmi

Liikenneviraston kunnossapito hyvaksyy suunnittelemanne (& 90) paineellisen vesijohdon
radan alittamisen teraksisessé (J 168,3) suojaputkessa ja (J 90) paineellisen viemarijohdon
radan alittamisen teraksisessa (@ 168,3) suojaputkessa Liikenneviraston hallinnassa oleval-
la rautatiealueelia suunnitelmissanne ja lupahakemuksessanne kuvatulla tavalla.

Ehtomme ovat seuraavat:

1. Rautatiealueella tydskentely edellyttaa ratatydturvallisuupatevyytta (Turva).
Luvan saajan tulee ilmoittaa sahkopostitse (ville.kandell@poyry.com) kun tyd
on valmis tai ei toteudu. Hakijalta ei peritd korvausta maa-alueen kaytosta.

2. Sahkdoistetylld rataosalla mikaan tydkone, liikeradat ja tyoskentelyalueet mu-
kaan luettuna, ei saa ulottua 3 metrid |lAhemmaksi sdhkdradan jannitteista
osaa eika 2 metria [ahemmaéksi paluujohdinta iiman jénnitekatkomenettelya.
Lisdksi mikadn tyokone tai sen osa ei saa edes tahattomasti ulottua RSU:n si-
sdpuolelle iiman ratatydlupaa tai turvamiesmenettelya. Liikenneviraston yh-
teyshenkild paattaa ratatyosta vastaavan, paallysrakennepéatevan henkilén
tarpeet seka tyonaikaisen nopeusrajoituksen, suojarakennelmien ja jannite-
katkojen tarpeellisuuden (kustannuksista vastaa hakija). Tyon suorituksessa
ja suunnitelmissa on noudatettava InfraRYL2010-julkaisua, RHK:n B23 maa-
doitussuunnittelu ja (TURO, B24) Radanpidon turvallisuusohjeet saatavissa
internetistd osoitteesta:
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/wwwi/flurakoitsijat _suunnittelijat/vaylanpidon

ohjeet/likenne tyomaalla/ratatyomaat. Yli kahden metrin kaivannosta on
laadittava kaivantosuunnitelma (Vnp 629/1994, 368§), suunnitelma esitettéva
valvojalle.

3. Paatekaivon ylivuotoputki on jérjestettava paikallisten olosuhteiden mukaan
poispdin radasta taikka radan suuntaiseksi. Suojaputken seindmavahvuus ol-
tava véhintdén 6 mm. Tarkka kilometrilukema ilmoitettava rakentamisen jal-
keen, ville.kandell@poyry.com.

4. Hakija suorittaa kustannuksellaan kaikki putken rakentamisesta ja kunnossa-
pidosta johtuvat ty6t ja korvaa Liikennevirastolle rakennustoista ja niiden val-
vonnasta Liikennevirastolle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, samoin
hakija vastaa kaikista johdon rakennustydsta tai laitteista Lilkennevirastolle, ja
sen henkilékunnalle tai mahdollisesti kolmannelle aiheutuvista vahingoista
esim. liikennehaitat ja lisdantyneet radan kunnossapitokustannukset.

Liikennevirasto
PL33 puh. 020 637373 kirjaamo@liikennevirasto.fi www.lilkennevirasto.fi

00521 HELSINKI faksi 020 637 3700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi
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Lik

e n n e Trafikverket
vira
Sto

10.

11.

12.

Liikennevirasto

PL33
00521 HELSINKI

RISTEAMALUPA 2(3)
Ratalaki 36§

Nro. Péyry CM L-S
7.5.2012 140/1046/2012

Viimeistaan kaksi viikkkoa ennen tdiden suunniteltua aloitusajankohtaan on
hakijan toimesta oltava yhteydessa rakennusty6té valvovaan radan kunnos-
sapitdjén edustajaan (valvoja) Tyopaallikkd Ari Lehto 040 740 6667 Des-tia.,
jolla on oikeus antaa tarpeellisiksi osoittautuvia lisdohjeita ja lisdmé&arayksia
tdhan lupaan liittyen. llman yhteydenpitoa alitus tulkitaan laittomaksi, lisdksi
hakija velvoitetaan saattamaan tdma lupa tiedoksi tyon suorittajalle. Radanpi-
tajan hallitsemilla alueilla sijaitsevien kaapeleiden nadyttdmisesta on sovittava
Eltelin kaapelinndyton kanssa (puh. 040 311 3092) kaksi viikkoa ennen téiden
aloittamista.

Tyokohteessa on pidettdva tarvittaessa valvojan kanssa alku- ja lopputarkas-

tus. Ennen tyéhon ryhtymista tulee valvojan hyvaksyttavaksi esittda tyokoh-

tainen tydselitys ja turvallisuussuunnitelma. Radanpidon turvallisuusohjeet

saatavissa internetistd osoitteesta:

http://portal.likennevirasto.fi/sivu/wwwi/f/urakoitsijat suunnittelijat/vaylanpidon
ohjeet/likenne tyomaalla/ratatyomaat

Rautatiealueelle sijoitettavat laitteet jadvat hakijan omistukseen. Hakija pitda

laitteet kustannuksellaan asianmukaisessa, rautatieliikenteen ja muiden seik-
kojen vaatimassa kunnossa. Rakentamis- ja kunnossapitotéissa on noudatet-
tava voimassaolevia turvallisuusmaarayksia.

Liikennevirasto ei vastaa laitteille rautatienkaytdsta tai rautatien rakenteesta
johtuvista vahingoista, elleivat vahingot ole aiheutuneet Liikenneviraston tai
sen henkilokunnan térkedsta tuottamuksesta. Kuitenkaan Liikennevirasto ei
vastaa laitteiden vaurioitumisesta hakijalle tai kolmannelle aiheutuneista valil-
lisistd, keskeytymisesta johtuvista tai muista vahingoista.

Putken suunnittelemista, rakentamista ja kunnossapitoa varten hakijan palve-
luksessa olevalla henkilélla on oikeus liikkua rautatiealueella edustajamme
antamien ohjeiden mukaan, Liikennevirasto ei vastaa tallaiselle henkildlle
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, elleivat vahingot ole aiheutuneet Lii-
kenneviraston tai sen henkilokunnan torkeasta tuottamuksesta.

Hakija ei hae rasite- tai muuta kiinteistétoimitusta oikeuden sailyttdmiseksi
rautatiealueella. Mikali Liikennevirastosta johtuvasta syysta hakija joutuu te-
kem&an muutoksia putkiinsa tai laitteisiinsa tai siirtdmaan ne toiseen paik-
kaan, hakija tekee muutokset kustannuksellaan. Hakija korvaa Liikenneviras-
tolle putken muutos-, huolto- ja korjaustéistd Liikennevirastolie mahdollisesti
aiheutuvat haitat, vahingot ja kustannukset.

Hakija vastaa siitd, ettd putken rakentamisessa, kaytossé ja tarkastuksissa
noudatetaan asianomaisten lakien, asetusten, paatdsten ja viranomaisten
madarayksid. Liikennevirastolla on oikeus ilmoitettuaan siitd hakijalle suorittaa
rautatiealueella tai sen laheisyydessé olevien putkien tarkastusta. Hakijalle on
varattava tilaisuus olla mukana tarkastuksissa.

Lisaksi Liikennevirasto perii luvan kasittelysté (2 h, a' 90 €/h) eli yhteensa 180
€ (+alv 23%), (LVM asetus 1366/2011). Tama ristedmalupa tulee voimaan,
kun hakija on maksanut laskun (lasku tulee myéhemmin). Laskun maksami-
sella hakijan katsotaan hyvaksyneen tassa risteamaluvassa maaratyt ehdot.

puh. 020637373 kirjaamo@liikennevirasto.fi www.lilkennevirasto.fi
faksi 020 637 3700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi
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Link RISTEAMALUPA 3(3)
Trafikverket Ratalaki 36§
enne Nro. Péyry CM L-S

vira
752012 140/1046/2012
Sto

13. Liikenneviraston isannditsijan tarkastus- ja valvontakustannukset laskutetaan
tarvittaessa myohemmin erilliselld laskulla ja tyén valmistuttua hakija sek Lii-
kenneviraston yhteyshenkild sopivat hakijan vastaamista radan kunnossapité-
jan ja tarkastus- ja valvontakustannuksista.

14. Eilei luvansaaja ole yhden (1) vuoden kuluessa luvan myéntdmisestd kaytta-
nyt luvassa myénnettya oikeutta, katsotaan lupa rauenneeksi. Lupa lakkaa
olemasta voimassa kuuden (6) kuukauden kuluttua Liikenneviraston tai lu-
vansaajan taholta tapahtuneen irtisanomisen jalkeen. Putket ja laitteet on pu-
rettava ja poistettava rautatiealueelta irtisanomisajan paattymiseen mennes-
sa.

o —

Ville Kandell
isénnoitsija Liikenneviraston puolesta valtakirjalla

Liitteet: Hakemus, asemapiirros/poikkileikkaus (31.5.2011 VYS P10653 152)

Tiedoksi: ari.p.lehto@destia.fi ja Tapani Laakso Péyry CM QY/arkisto

Liikennevirasto
PL33 puh. 020 637 373 kirjzamo@liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi
00521 HELSINKI faksi 020 637 3700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi
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Re: VS: Junaradan alitus hakemus
to: markku.saikkonen 27.04.2012 16:44
Cc. "Pekka Niskanen", "Paavola Kimmo"

Moron

Markkuko hommaa tilaajan edustajana poikkarin suunnittelijalta?
Suunnittelija varmaan méaarittdd myds suojaputkien koot

Laskutus, iimeisesti Hankasalmen kunta ???7?

Terveisin:

R R e s E L e s et

Ville Kandell

Liikenneviraston valtuuttama isédnnditsija
Péyry CM Oy

Hatanpédankatu 1

33900 Tampere

Puh. +358 (0)10 33 25433
http://www.poyry.com

FREEEAERR AR AR AT Ak kg

HUOM! Osoitteemme muuttui 1.1.2012 alkaen, Hatanp&ankatu 1, 33900 Tampere.

"Paavola Kimmo" Hei! Putket eri suojaputkeen 27.04.2012 16:38:18
From: "Paavola Kimmo" <kimmo.paavola@niskasenmaansiirto.fi>
To: <ville.kandell@poyry.com>, <markku.saikkonen@hankasalmi.fi>
Cc: "Pekka Niskanen" <pekka.niskanen@niskasenmaansiirto.fi>
Date: 27.04.2012 16:38
Subject: VS: Junaradan alitus hakemus

Heil

Putket eri suojaputkeen

Alitus lahimmasta tien sillasta n. 250 m (liite)

Laskutus, ilmeisesti Hankasalmen kunta ??7??

Poikkileikkaus>> suunnittelija FCG Pia Kinnunen 050 3120334 (tyyppikuva)
Putket: Vj PEH 90-10 on lenkissa, Pv PEH 110-10 ei ole lenkissa
Ylivuotoputki @ 110, suunta yl6spain (putki koko on sovittu valvojan kanssa)

Terveisin

Kimmo Paavola

Niskasen Maansiirto Oy
Viikatetie 14

85800 HAAPAIJARVI

0400 - 588 215
www.hiskasenmaansiirto.fi
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Lahettdja: ville.kandell@poyry.com [mailto:ville.kandell@poyry.com]
Lahetetty: 27. huhtikuuta 2012 15:30

Vastaanottaja: kimmo.paavola@niskasenmaansiirto.fi

Aihe: Fw: Junaradan alitus hakemus

Moron

Terveisin:

Ville Kandell

Liikenneviraston valtuuttama isannéitsija

Péyry CM Oy

Hatanpaankatu 1

33900 Tampere

Puh. +358 (0)10 33 25433

http://www.poyry.com

HUOM! Osoitteemme muuttui 1.1.2012 alkaen, Hatanp&énkatu 1, 33900 Tampere.
----- Forwarded by Ville Kandell/jtep/fi/poyry on 27.04.2012 15:28 -----

From: Ville Kandell/jtep/fi/poyry

To: eero.silvast@hankasalmelainen.com
Date: 25.04.2012 13:57

Subject: Re: Junaradan alitus hakemus
Moron

Tuleeko samaan suojaputkeen molemmat?

Kuinka kaukana laheisesta sillasta (tien ja radan leikkauskohta), maaritan
kilometrilukeman alitukselle.

Onko laskutusosoite sama?

Onko poikkileikkausta?

Onko molemmat ns. lenkissé, eli tarkoitan sité, etté vain paineelliselle puolelle
tarvitaan sulut?

Minkéakokoinen paatekaivo ja mihin suuntaan ylivuotoputki?

Terveisin:

Ville Kandell

Liikenneviraston valtuuttama iséannditsija
Péyry CM Oy

Hatanpaankatu 1

33900 Tampere
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Puh. +358 (0)10 33 25433
http://www.poyry.com

*kkkkkkkhkkhkkhkkkkhkhhkkkhikihkkkkkikkk

HUOM! Osoitteemme muuttui 1.1.2012 alkaen, Hatanp&énkatu 1, 33900 Tampere.

From: eero.silvast@hankasalmelainen.com
To: ville.kandell@poyry.com

Date: 25.04.2012 08:06

Subject: Junaradan alitus hakemus

RADAN ALITUS HAKEMUS

Tilaaja

Hankasalmen kunta
Yhteyshenkils:

Ymparistotoimi

Markku Saikkonen

Keskustie 41

puh: (014) 2671 229

41520 Hankasalmi
markku.saikkonen@hankasalmi.fi

Junaradan alitus tehd&d&dn poraamalla/tunkkaamalla suunnitelmien
mukaisesti

ja Liikenneviraston lupaehtojen mukaisesti. Junaradan alitus
tehdaan

Liikenneviraston lupaehtojen mukaisilla putkikoocilla ja -
materiaalilla.

Junaradan alitukseen tulee vesijohto PEH 90 ja paine
jatevesiputki PEH 110.

Padtekaivot, sulkuventtiilit, keskitysrenkaat ja suojaputket.
Paikasta kartta

liitteena

Eero Silvast
0400 954930

This mail sent through L-secure: http://www.l-secure.net/

This email and any files transmitted with it are confidential, may be legally privileged and are
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Lite 9 1(6)

Luk RISTEAMALUPA 1(3)
Trafikverket Ratalaki 36§
er\}rl}g Nro. Péyry CM L-S
SED 1.6.2012 160/1046/2011

Luvan saaja ja yhteyshenkil6:
Hankasalmen kunta

Markku Saikkonen

Keskustie 41, 41520 HANKASALMI

Viite: Lupahakemus 21.5.2012

Paineviemérin rautatien alitus ratakilometrilld 410+915, Jyvaskyla-
Pieksamaki rataosalla: Hankasalmi

Liikenneviraston kunnossapito hyvaksyy suunnittelemanne (& 110) paineputken radan alit-
tamisen teréksisessé (& 219) suojaputkessa Liikenneviraston hallinnassa olevalla rautatie-
alueella suunnitelmissanne ja lupahakemuksessanne kuvatulla tavaila.

Ehtomme ovat seuraavat:

1. Rautatiealueella tyoskentely edellyttdd ratatybturvallisuupatevyytta (Turva).
Luvan saajan tulee ilmoittaa sahkdpostitse (ville.kandell@poyry.com) kun tyo
on valmis tai ei toteudu. Hakijalta ei perit4 korvausta maa-alueen kaytosta.

2, Séhkoistetylla rataosalla mik&én tydkone, liikeradat ja tydskentelyalueet mu-
kaan luettuna, ei saa ulottua 3 metrié lsAhemmaksi séhkoradan jannitteista
osaa eikd 2 metrid lahemméksi paluujohdinta ilman jannitekatkomenettely.
Lis&ksi mik&én tybkone tai sen osa ei saa edes tahattomasti ulottua RSU:n si-
sépuolelle iiman rataty6lupaa tai turvamiesmenettelya. Liikenneviraston yh-
teyshenkild paattaa ratatyosta vastaavan, pééllysrakennepitevan henkilon
tarpeet seké tydnaikaisen nopeusrajoituksen, suojarakennelmien ja jénnite-
katkojen tarpeellisuuden (kustannuksista vastaa hakija). Tydn suorituksessa
ja suunnitelmissa on noudatettava InfraRYL2010-julkaisua, RHK:n B23 maa-
doitussuunnittelu ja (TURO, B24) Radanpidon turvallisuusohjeet saatavissa
internetista osoitteesta:
http://portal.likennevirasto.fi/sivu/www/f/urakoitsijat suunnittelijat/vaylanpidon

ohjeet/likenne_tyomaalla/ratatyomaat. Yli kahden metrin kaivannosta on
laadittava kaivantosuunnitelma (Vnp 629/1994, 36§), suunnitelma esitettdva
valvojalle. Suunnittelijalla on oltava pohjarakennesuunnittelijan FISE-
patevyys.(1.9.2012 jalkeen).

3. Paé&tekaivon ylivuotoputki on jarjestettdva paikallisten olosuhteiden mukaan
poispéin radasta taikka radan suuntaiseksi. Suojaputken seinamavahvuus ol-
tava véhintadn 6 mm. Alituksen syvyys kiskon alapinnasta oltava vihin-
taan 1,4 m mitattu suojaputken yldpinnasta, radan kuivatusojien toimi-
vuus on toimittava rakentamisenkin jélkeen (radan sivuojan pohjan ja
suojaputken yldpinnan ero vahintddn 0.5 metrid). Tarkka kilometrilukema
ilmoitettava rakentamisen jalkeen, ville.kandell@poyry.com.

4, Hakija suorittaa kustannuksellaan kaikki putken rakentamisesta ja kunnossa-
pidosta johtuvat ty6t ja korvaa Liikennevirastolle rakennustéist4 ja niiden val-
vonnasta Liikennevirastolle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, samoin
hakija vastaa kaikista johdon rakennusty&sta tai laitteista Liikennevirastolle, ja
sen henkildkunnalle tai mahdollisesti kolmannelle aiheutuvista vahingoista
esim. liikennehaitat ja lisddntyneet radan kunnossapitokustannukset.

Liikennevirasto
PL 33 puh. 020 637373 kirjaamo @liikennevirasto.fi www.liikennevirasto. fi
00521 HELSINKI faksi 020 637 3700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto. fi
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Luk RISTEAMALUPA 2 (3)

Trafikverket Ratalaki 368§
er\mg Nro. P6yry CM L-S
SICO 1.6.2012 160/1046/2011
5. Viimeistadn kaksi viikkoa ennen téiden suunniteltua aloitusajankohtaan on

hakijan toimesta oltava yhteydessa rakennusty6ta valvovaan radan kunnos-
sapitdjén edustajaan (valvoja) ) Tyopaaéllikké Ari Lehto 040 740 6667 Destia,
jolla on oikeus antaa tarpeellisiksi osoittautuvia lisdohjeita ja lisamaarayksia
tahén lupaan liittyen. liman yhteydenpitoa alitus tulkitaan laittomaksi, lisdksi
hakija velvoitetaan saattamaan tdma lupa tiedoksi tyon suorittajalle. Radanpi-
tdjan hallitsemilla alueilla sijaitsevien kaapeleiden nayttdmisestd on sovittava
kaapelinndytdn kanssa (numerosta 030740302) kaksi viikkoa ennen téiden
aloittamista.

6. Tyokohteessa on pidettava tarvittaessa valvojan kanssa alku- ja lopputarkas-
tus. Ennen ty6hon ryhtymisté tulee valvojan hyvaksyttdvéksi esittéds tyokoh-
tainen tydselitys ja turvallisuussuunnitelma. Radanpidon turvallisuusohjeet
saatavissa internetista osoitteesta:
http:/portal.liikennevirasto.fi/sivu/wwwi/f/urakoitsijat suunnittelijat/vaylanpidon

ohjeet/likenne tyomaalla/ratatyomaat

7. Rautatiealueelle sijoitettavat laitteet jadvéat hakijan omistukseen. Hakija pitaa
laitteet kustannuksellaan asianmukaisessa, rautatielikenteen ja muiden seik-
kojen vaatimassa kunnossa. Rakentamis- ja kunnossapitotdissa on noudatet-
tava voimassaolevia turvallisuusmaéarayksia.

8. Liikennevirasto ei vastaa laitteille rautatienkéytsta tai rautatien rakenteesta
johtuvista vahingoista, elleivét vahingot ole aiheutuneet Liikenneviraston tai
sen henkilékunnan térke&sta tuottamuksesta. Kuitenkaan Liikennevirasto ei
vastaa laitteiden vaurioitumisesta hakijalle tai kolmannelle aiheutuneista vilil-
lisistd, keskeytymisesta johtuvista tai muista vahingoista.

9. Putken suunnittelemista, rakentamista ja kunnossapitoa varten hakijan palve-
luksessa olevalla henkil6lld on oikeus liikkua rautatiealueella edustajamme
antamien ohjeiden mukaan, Liikennevirasto ei vastaa tillaiselle henkilslle
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, elleivat vahingot ole aiheutuneet Lii-
kenneviraston tai sen henkilékunnan térke&sté tuottamuksesta.

10. Hakija ei hae rasite- tai muuta kiinteistétoimitusta oikeuden séilyttamiseksi
rautatiealueella. Mikaéli Liikennevirastosta johtuvasta syysta hakija joutuu te-
kemaan muutoksia putkiinsa tai laitteisiinsa tai siitdmaan ne toiseen paik-
kaan, hakija tekee muutokset kustannuksellaan. Hakija korvaa Liikenneviras-
tolle putken muutos-, huolto- ja korjaustéista Liikennevirastolle mahdollisesti
aiheutuvat haitat, vahingot ja kustannukset.

11. Hakija vastaa siitd, ettd putken rakentamisessa, kéyt6ssi ja tarkastuksissa
noudatetaan asianomaisten lakien, asetusten, pdatdsten ja viranomaisten
maarayksia. Liikennevirastolla on oikeus ilmoitettuaan siita hakijalle suorittaa
rautatiealueella tai sen ldheisyydessa olevien putkien tarkastusta. Hakijalle on
varattava tilaisuus olla mukana tarkastuksissa.

12. Liséksi Liikennevirasto perii luvan késittelysté (2 h, a' 90 €/h) eli yhteensa 180
€ (+alv 23%) , (LVM asetus 1366/2011). Tdma ristedmalupa tulee voimaan,
kun hakija on maksanut laskun (lasku tulee my6hemmin). Laskun maksami-
sella hakijan katsotaan hyvéksyneen téssé ristedmaluvassa méaératyt ehdot.

Liikennevirasto
PL33 puh. 020 637373 kirjaamo @liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi
00521 HELSINK] faksi 020 6373700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi
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Trafikverket Ratalaki 36§
QQII;}% Nro. Péyry CM L-S
StO 1.6.2012 160/1046/2011
13. Liikenneviraston isénnditsijdn tarkastus- ja valvontakustannukset laskutetaan

tarvittaessa mydhemmin erillisell4 laskulla ja tydn valmistuttua hakija seka Lii-
kenneviraston yhteyshenkil6 sopivat hakijan vastaamista radan kunnossapit-
jan ja tarkastus- ja valvontakustannuksista.

14. Ellei luvansaaja ole yhden (1) vuoden kuluessa luvan myontdmisesté kaytta-
nyt luvassa mydnnetty4 oikeutta, katsotaan lupa rauenneeksi. Lupa lakkaa
olemasta voimassa kuuden (6) kuukauden kuluttua Liikenneviraston tai lu-
vansaajan taholta tapahtuneen irtisanomisen jalkeen. Putket ja laitteet on pu-
rettava ja poistettava rautatiealueelta irtisanomisajan pééttymiseen mennes-
sé.

U k '
Ville Kandell
isénnoitsija Liikenneviraston puolesta valtakirjalla

Liitteet: Hakemus ja asemapiirros ja tyyppipoikkileikkaus

Tiedoksi: Destia Ari Lehto, P6yry CM Tapani Laakso /arkisto

Liikennevirasto

PL 33 puh. 020 637373 kirjaamo @liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi
00521 HELSINKI faksi 020 637 3700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi
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- Radan alitus hakemusmus
— eero.silvast  to: ville.kandell 21.05.2012 10:26

1 attachment

lﬂa"..

s
radanalitus kuva,pdf

RADAN ALITUS HAKEMUS

Tilaaja

Hankasalmen kunta

Yhteyshenkilé: Markku Saikkonen 2.

Keskustie 41 /D\WES Q[C’:{@S/
—

41520 Hankasalmi (
markku.saikkonen@hankasalmi.fi (7/ q =
puh(014) 2671 229 /_@ "f‘ﬂ_ /_D

Radan alitus sijoittuu Niemisjdrven tasoristeuksestid Hankasalmen aseman
suuntaan

470 metri&. Junaradan alitus tehdain poraamalla/tunkkaamalla suunnitelmien
mukaisesti ja Liikenneviraston lupaehtojen mukaisesti. Junaradan alitus
tehdaan

Liikenneviraston lupaehtojen mukaisilla putkikooilla ja -materiaalilla.
Junaradan alitukseen tulee paine jatevesiputki PEH 110.

bPaatekaivot, sulkuventtiilit, keskitysrenkaat ja suojaputket kuva
liitteena.

Eero Silvast
0400 554830

This mail sent through L-secure: http://www.l-secure.net/
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Paineviemirille tulee kuvan
esittamat suojaputki, sulkuventtiilit

fupastakalves Sulkuventtili

T8V

Min. kaltevuus 0,5 %

Sulkuventtiili

Paatekaivo

Tiivistys

Suojaputki

Paineputki suojaputkeen,
keskitysrenkaat

Rakennuskohde

HANKASALMEN KUNTA

UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINJAT

Plirustuksen slsaltd Mittakaavat
Tien/radan alituksen tyyppikuva

Suunnitteluala, tydnumero ja plirustuksen numerc Muutos
ZdeN Finnish Consulting Group <<m P10653 152
Tledosto

Pulstokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyld
Puh. 0104090, www.fcg.fl

Palvays 31.5.2011, pélv. 16,5.2012
Paasuunn. Pla KInnunen, Ins.(AMK)
Hyv. Pla Kinnunen

Suunn./Plirt.  Ossl Lappalainen
Tarkastaja Pla KInnunen

Yhteyshenklld Pla Kinnunen S
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HAKEMUS JA OHJE Lite 10 1 (2)

Elinkeino-, likenne- ja
ymparistokeskus

Liittymé&luvan hakeminen ] Uusi liittyma
[0 Kayttstarkoituksen muuttaminen

Hakijan tiedot

Nimi Lahiosoite |
f'fCl]de].a)Eaﬁ kon )?:2 1:58’51:05:'1 & %7}
Postinumero | Postitoimipaikka | Y-tunnus (tai henkil6tunnus)
4500 H(,M Yosaluwn
Yhteyshenkilén nimi Puhelin
Foro S, Nos+ OY00 -95% 93 ©
Lalskutusosoi)e
Haw Lasalinén L-un)-a PL 1#i COO0AE RASN4RE

Liittyman sijainti

Kunta Kyla Kiinteiston RN:o
O0F¥ HNankasals, 418 Nazrala 360
Maantien nimi, jolle liittymalupaa haetaan
Hfm tasa I*:r} et & G'/;’/' Hankasa f, = Pukara

Liittyman tarkempi sijainti

I:.H‘Q'ML;V} Lohta mcftfﬁ‘:j LarHaan rOSF]f{cl

[[] vas€n  Ajosuunnassa _
Bd oikea H‘le’,asa/mcm ks - Hanka.s;c-.v(lnem 44

Esitetty liittyma on merkitty maastoon seuraavasti

.Ll'-l'("—qI ;VR;H T)CI. *L@q L’nf[-i’ é{&{ *nafis ‘6(_’\.'—; tdhddf/a Paah-’f/c‘
Liittyman kayttotarkoitus e !

[ 1 Maa- tai metsatalousajoon [ ] Jalankulku- ja pyéraliikenteeseen

[] Asuinkiinteistélle kulkuun [] Lomakiinteistolle kulkuun

[] Liike- tai teollisuuskiinteistélle kulkuun [] Moottorikelkkailuun

[] Liittym&a kaytetédan energiapuukuljetuksiin

Muuhun tarkoitukseen, mihin? . e i
Jatevedenpumppaamopn )uﬁ{-ju'uaﬂ hyo le ‘l“ju how

: V&
Liittyman arvioitu kokonaisliikenne f ajoneuvoal/wek/ajosuunta
Liittyman arvioitu kuorma-autoliikenne ajoneuvoal/vrk/ajosuunta
Muut kulkuyhteydet
Paikka Hakijan allekirjoitus
& f - - 1
?"’.._.{d—"‘zﬂ‘f—\-"r_ﬂé-“\ JT;:.-‘.‘J-——/ Q/‘"“-é lk/'ﬂ\,_)"{ T
Aika_ . Nimen selvennys
Az Wy f s SIRPA PE7TT 000 H27 4O ~ ARII O

LITTEET Ote peruskartasta (littymén paikka ja rakennus tms. paikka merkittyna)
[ Asemapiirros
[ Ote asema-, yleis- tai osayleiskaavasta tai sen luonnoksesta

Lupapaatds on maksullinen.
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Liite 11
e,
Elinkeino-, likenne- ja Lupapéétss 1)
7 ymparistokeskus
1.8.2012 322/2012/KES/2

Hankasalmen kunta
Keskustie 41
41520 HANKASALMI

Postituspvm

[. 8 Qo1 AMP

Hakemuksenne 25.6.2012

Liittyman rakentaminen seututielle 641, Hankasalmi

1 Hakemus

2 Paatos

Hankasalmen kunta on pyytanyt lupaa jatevedenpumppaamon liittyméan
rakentamiseksi seututielle nro 641.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus (ELY-keskus)
myontaa pyydetyn luvan seuraavasti.

Liittym&n paikka
Hankasalmi as. - Pukaranmaki seututie 641/ 1/ 1730 / oikea. Hakemuk-
sen mukaiseen paikkaan.

Liittyméan kayttotarkoitus
Elinkeinon harjoittamiseen tai erityiskayttéon tarkoitettu liittyma (YE).

Taman liittyméan kaytto on sallittava myds muille, mikali kulkuyhteyksien
jarjestaminen sen kautta viereiselle alueelle mydhemmin niin vaatii ja mi-
kali tienpitoviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Jos liittyman kayttétarkoitus muuttuu tai likenne kasvaa merkittavasti, lu-
vansaajan on otettava yhteys tienpitoviranomaiseen.

Paatoksen voimassaoloaika

Liittym& on tehtava valmiiksi 31.8.2013 mennessa, tai tdma paatds rauke-
aa. Paatos sisaltaa maantielain 42 §:n mukaisen tydluvan tiealueella tyos-
kentelyyn.

3 Ohjeet liittyman rakentamisesta ja kunnossapidosta

Liittyma on rakennettava liitteena olevan ohjeen mukaisesti. Ennen tydn
aloittamista rakentamisesta on ilmoitettava tienpitoviranomaisen edustajal-
le. Tiealueella saattaa olla telekaapeleita, vesijohtoja yms. rakenteita. Lu-
vansaajan vastuulla on naiden sijainnin selvittdminen ennen mahdollisten
kaivutdiden aloittamista.

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS

Kutsunumero 0295 024 500

Piippukatu 11

kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus. fi PL 250

www.ely-keskus. fi

40101 Jyvaskyls

1(6)
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4 Yhteystiedot

5

6

7

Sovelletut lainkohdat

Lupapé&atos 2(3)

1.8.2012 322/2012/KES/2

Tydssé on noudatettava tienpitoviranomaisen edustajan antamia tarkem-
pia ohjeita. Liittyméan valmistumisesta on lopputarkastuksen pitamista var-
ten ilmoitettava tienpitoviranomaisen edustajalle.

Valmistumisen jélkeen luvansaaja on velvollinen kustannuksellaan pita-
maaén liittyman tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaisessa kunnossa sillé
tavoin, etti siit3 ei ole vaaraa liilkenteelle eika haittaa maantien kunnossa-
pidolle.

Tienpitoviranomaisen edustaja ja yhteyshenkilo:

Aluevastaava Timo Hyvdnen
0400 245 218
Luvansaajan yhteyshenkilo:
Eero Silvast
0400 954 930

Maantielaki 37 § ja 38 §.

Lupamaksu ja maksuperuste

Laskutusosoite

Lupamaksu on 230 euroa.
Lasku lahetetdan mydhemmin erikseen.

Maksun perusteet:

- Valtion maksuperustelaki 4 §ja 6 §

- Valtion maksuperusteasetus 1 §

- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, likenne- ja ymparistékeskusten se-
ké tyd- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012

3§

Hankasalmen kunta
PL 171
00026 BASWARE
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8 Muutoksenhaku

9 Allekirjoitukset

LITTEET

TIEDOKSI

Pesonen Anne-Maria

Lupapéaatos 3(3)

1.8.2012 322/2012/KES/2

Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohje liitteena.

Suunnittelupaallikkd Pasi Pirtala
A R e
Liikenneturvallisuusinsinoori Anne-Maria Pesonen

1. Ohje liittyman rakentamiseksi
2. Valitusosoitus
3. Oikaisuvaatimusohje

Hyvonen, Perosvuo, Immonen
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Ohje 1(2)

Liittyy lupaan nro 322/2012/KES/2
1.8.2012

Liittyman rakentaminen seututielle 641, Hankasalmi

Liittyma rakennetaan oheisen piirustuksen mukaisesti.
4—R|—N .

R

innnnnn

nnnnne
=
|

a

| |

- Liittyméakaaret (R) > 6 m

- Liittyvén tien paéllysteen leveys tai maantien ollessa soratie tieleveys (C) saa olla enintdan 4,0
m.

- Liittymé&kulman (a) tulee olla 80 - 100°(90 - 110 gon).

- Liittym&an on tehtéva rumpu, jonka siséhalkaisija (&) on vahintddn 300 mm. Rummun etéisyy-
den (E) on oltava vahintdan 5 metria maantien sivuojalinjasta. Rumpu on asetettava niin syval-
le, ettei padotusta synny. Kun maantien kuivatusta parannetaan, huonokuntoisen rummun pa-
rantaminen kuuluu yksityisen tien pitajalle.

- Uutta liittymaa rakennettaessa suositellaan térmaysturvallisuuden parantamiseksi kayttdmaan
esim. 1:4 luiskakaltevuuksia seka luiskien muotoilussa riittdvan pehmeitd maamassoja.

- Liittyvan tien pituuskaltevuuksien tulee olla alla olevan kuvan mukaisia. Liittyméan sivukaltevuu-
det rakennetaan niin, etta liittyvan tien pintavedet eivét paase valumaan maantielle. Odotustilan
pituus > 8 m.

PITUUSLEIKKAUS

3%
-—

<10%

: +——)
Odotustila 8-25m - Odotustila 8-256 m

P

»

Odotustilan pituus on mitoittavan ajoneuvon ja liittyvén tien liilkennemaaran mukaan 8 - 25 m

- Jos maantie on paallystetty, liittyva tie on paallystettava asfaltilla tai pehmytasfaltilla véhintdan
odotustilan matkalla maantien reunasta. Asuntoliittymissa paallystys tehddan vahintaan
5 metrin matkalle ja maatalousliittymissa vahintdan 1 m matkalle. Paéllystdmisen ajankohta
sovitaan tienpitoviranomaisen edustajan kanssa.
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Ohje 2(2)

1.8.2012

- Luvansaaja vastaa, etta liittyméassé on 1,1 metrin korkeudelta katsottuna véhintaén alla olevan
kuvan mukainen nakeméaesteista vapaa alue. Ndkemapisteen (L;) etéisyys on vahintdadn 6 m
maantien reunasta. Liittymisnakeman (L,) vahimmaispituus on 200 m

L | L |

< >« >

- Liittymé&n rakentajan tulee tarvittaessa asettaa rakennustydsté varoittavat likennemerkit ja huo-
lehtia siité, ettei tyd aiheuta vaaraa likenteelle eiké kohtuutonta haittaa maantien kunnossapi-
dolle. Tienpitoviranomainen antaa ohjeet merkkien asettamisesta.

- Liittyma&ssa ei tarvita vaistamisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkia.
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Liite 12

Aikataulu
2011 2012
Maalis Huhti Touku Kesa  Heind Elo Syys Loka  Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesa  Heind Elo Syys Loka  Marras Joulu

Suunnittelu
Tiedusteluja maaomistajilta
Tilanne rauhoitettiin

Yleisotilaisuus info 19.10.
Ymp.lautakunnan paatos linjauksesta 15.11.
Sopimusten teko maanomistajien kanssa

Puuston raivaus

Putkien kaivu -

Kesaloma

Sahko ja autonaatiotyot _

Kayttéonotto 13.12.
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REV PVM TEKIJA ERITTELY
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Huom. Plv. 2700-4900
maastomittaukset suoritettu
Pienmaen-/Siljatien pohjoispuolella.
Kuvassa esitetyt korot ja
kairaustulokset viitteellisia.
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A 14.02.2012 Sleskeld | Linja ja JVP3 sirretty plv. 2700-4900. Paalulta 5150 putki vaihdettu Jv PVC 200
joka padttyy paalulle 5170 lisattyyn tarkastuskaivoon B400. Putki vaindettu
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14.02.2012

S.Leskeld

Putki vaihdettu plv. 5170-6774 paineelliseksi viettoviemdriksi, PEH 160.

JVP4 siirretty pl. 6781, Linja siirretty paalulla 7164 alkaen rakennetun vesijphdon
viereen. Liittyminen rakennettuun jatevedenpumppaamoon paalulla 8462.
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tuun jatevedenpumppaampon paalulla 8462, Plv 8462-8831 jdtetddn rakentamatta.
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utken mitat ja laatu == = = = = B L
970.0 5813 T595.6 16135 16356 T e iHee e s
Paalu 9773 9995 1050.7 1187 12852 B8 16263 Finnish Consulting Group VYS P10653 110
Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Maanpinnan korkeus 2Y S 8 =2 7 » g2 L =2 & 2 2 2 3 FH Z NS OB oS e 2T S =2 2 S - g2 Y 99 m 3T s 35 I LS oL T R E 2 8 o o® 8 KT Ao g 3oz o2 0% ogeodLaoAnR o3 B3R OB L8 2 2 5 9oy T o2 5 8 @©@&@ 93 9oL FH IR = o8mO3 = Puh. 0104090, www.fcg i yasky
o o (= o~ o~ o~ o~ o~ m m m - m - mMm - g Ln m o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ — — — — o~ o~ o~ m m m mMm m g LN LN D D ~ ~ oa o) o~ = = — — ~ m- m = ey S S S = - S LA LA =) =) — o« o~ o~ o~ [=) (= [=) — — o~ ~ m m - Na) ~ oo o~
= = = = = == = = = = = = = = = = =4 = = = = = = = == = == = = = = = = = = = = = = =4 = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = & x & ﬁ & ‘;‘ & o > ™ > ™ = ™ Paivays  31.5.2011 Suunn,/Piit,  ©.Lappalainen A
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paalu 0 100 200 300 L00 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Passdunn. P Kinnunen Tarkastaja M. Lansisalmi
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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Huom. Plv. 2700-4900
140 maastomittaukset suoritettu
Pienmaen-/Siljatien pohjoispuolella.
Pv-purkukaivo @800: Purkukaivon : :
kanteen hajunpoigtoyksikko. Kuvassa eSItetyt kOI"Ot Ja
. . . kairaustulokset viitteellisia.
Vj-ilmanpoistoventtiilikaivo
+130,6
/IBO - Ar—"" | O‘OE 4 [l
Y sl Nadls JYOR !
=———"=al i} +128,03<8.18 Tienalitus
i:;‘ i 58 !
Ve —— NEE o o tunkkaamalla
/’ A B | PL. n. 2150: Runkolinjaan 1dhddt n. 20m
= VRPAEEADS 57 \ 55 Vj T-haarg 90/90/90 + sulkuventtiili 9.
g | ;
[ 01K 18/2S 0.5 Jv 16(_] PV(._ _I_||tos JVP2 tulokaivoon.
/ Johtojen pgédt tulpataan.
+123.05 Vj- ja Pv-jlmanpoistoventtiilikaivot +122 .4
A
A OIK 4 Palopdsti DN50: 44
B "Porasatula 90/63+ sulkuventtiili 1
120 +119.85 e
Tiehalitus Tienalitus Tlen alltgs tun kaamallei.. | IO A
Lammoneristys ni 85m tunkkaamalla tunkkaamalla Paatekaivot, silkuventtiilit, _—
— Pv-sulkuventtiili keskitysrenkaal ja suojaputket. N
N y i jap S e 01
- aS 0.7 VAS 0.2
A 14.02.2012 Sleskeld | Paalulta 1743 jatkettu paineviemdrid, joka pddttyy lisdttyyn kaivoon pdalulla 1817,
IS 113l70 +113, Tienalitus Linja ja JVP3 siirretty plv. 2700-4900.
—— +113.09 FH P85 14 +11293 — | / tunkkaapmalla
U0 Llc
— +112.0p ] i, | emest— |
+111.53 T — +111.51 | o +I199  — |
| +T10.555 — RS 420 11 _—— ___—— T
10 T — — T ot VAS 0.2 . ——+ 10981 VAS 06
0TRSO o903 [ ——— ————— e T vas 05
T VAS 06
OIK 12.4 OIK 9.1
REV PVM TEKIJA ERITTELY
Lehtoalueella {n. plv 2330-2400) kdpea tydalue {5 m)
Jdtevesiviemdri, sisdpohjan korkeus | 2160 PVL/PP SNB % g 0 PVC/PP SNE [ O PVC/PP SN8 & 160 PVC/PP SNB % 160 PVC/PP SNE [~ 160PVCPPSNE |2
Putken mitat ja laatu e e = b =~ = e T
Paolu kaivovali ia kaltevuus 4829/000 50 0010 63.22/0010 1880.9 6460/0.007 19455 8181/0.045 20273 6656/0.121 20933 70.48/0.037 §05/0053 Rakennuskohde Piirustuksen sisalts Mittakaavat
ald, ‘ J o o 5 Y N - _ N o < B B N N . B B - _ N . N - N _ = - - - _ HANKASALMEN KUNTA Pituusleikkaus, siirtolinja 1:2000
Eo;r;e otev.c:si(, 'Ioeln L;orkeus 110 PEH PN10 = 10 PEH PN10 5 5 EE 10 PEH PN10 g 110 PEH PN10 g 119 PEH PN10 g 110 PEH PN10 = 110 PEH PN10 2 110 PEH PN10 = g e g e = g 110 PEH PN10 ; 110 PEH PN10 2 110 PEH PN10 % 110 PEH PN10 g . 5 ; ; g E 110 PEH PN10 émo PEH PN10 gwo PEH PN10 = E Niemisjérvi-Hankasalmen as. / 1:200
utken mitat ja laatu
Paal ) 17433 7907 BTG 21788 22311 23564 24192 24594 25283 25840 2614k 26490 2845 27147 274L8 21772 28263 28778 2935.2 2992.0 3030.0 30674 31025 31338 31559 3189.7 32471 3285.1 3322.2 33604 plv. 1700-3400
aatu n N N o R - N ~ " » - » » - N - - - - - - N — - - - - - UUDEN PUHDISTAMON SITRTOLINJAT
Vesijohto, laen korkeus 90 PEH PN10 2 90 PEH PNID |2 < POPEHPNI  |lg 90 PEHPNID o 90 PEH PN10 & 90 PEH PNIO 2 90 PEH PN10 < [© 90 PEH PN10 = 90 PEH PN10 & 90 PEHPNI0 2% 90 PEH PN1D 52 90 PEH PN10 of 90PEHPNID [ = = N = i = 90PEHPNID |2 9OPEHPNI |~ 90 PEHPN10 > 90 PEH PN10 2 = ~ = = = ~ 90 PEH PN 90 PEH PN10 =90 PEH PN10 | = Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos
Putken mitat jCl laatu A I & S o o = = |= = = =4 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = o
763, I e e €
Paaly 17433 17908 18176 1880.8 19456 2027.3 20930 - 22371 2356 4 24192 2459 4 25285 25840 26144 26490 2684 5 2747 2744 8 21712 28263 28778 29352 2992.0 3030.0 30674 31025 31338 31559 3189.7 32471 3285.1 33222 3360 4 Finnish Consulting Group VYS P10653 1 1 1 A
) = - 0 o o - = a o~ © o o N © a o= Iy < o < = © o~ © & © — = n o~ = ~ N . o~ = = = = — . . . < m o o o LA N Ln - - - = L £ m o m P 0 o o N n LN 0 Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Maanpinnan korkeus s 5 3 2 2 2 2 g8 2 g 2 ¢ g g 8 2 ¢ 4 2 3§ =g 2 g 8 5 3 2 2 2 f 4 4 3 &8 4 2 2 9 g T2 2 5 03 & 3 4 S 2 4 @ 2 3 &9 8 2 2 2 g £ 2 3 73 3§ = 4 g Puh. 0109080, wurfeg 1
A N T R R Ty Ty oy A R N T B Ty Ty Sy A R I | | | | | | | | | | | | | | A A A A A A A N D T T ﬁ T T N Y = Y Y Y Y = | LT R T T T M - M T N T i LT A Paivays  31.5.2011 Suunn./Piit.  O.Lappalainen A
Paal 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2600 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 Paasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja  M.Lansisalmi
aaiv Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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Vj- ja|Pv-ilmanpoistoventtiilikaivot

Tignalitus H/ Tien alitus tunkkagmalla. Huom. Plv. 2700-4900

Padtekaivot, sulkuventtiilit,

/ tunkkaamalla keskitysrenkaat ja suojaputket. maastomittaukset suoritettu
+140.06 . . _ e e ..
140 ECEIRN4 FI3932 1354 RECTH v =SUTRUV SREET Pienmaen-/Siljatien pohjoispuolella.
——————=138.58 Kuvassa esitetyt korot ja
i Paloposti DN50: . . . e
—— : VAS 0.4 Porasatula 90/40 + sulkuventtiili +1 % kEII"EUStUlOkSGt V“ttee”|S|a.
VAS 0.1 VAS 0.0 . Louhinta n. 20m i
Louhinta n. 20m
d ‘ T
=
PL. n. 3770: Runkolinjaan ldhdét|n. 20m Kl32.90 1130.62 +132.94 6.3
Vj Tkhaara 90/90/90 + supistusyhde 90/63 132,31 ==
+ sulkuventtiili 63.
’BO Tienalitus Pjv Y-haara 110/110/110 + supistusyhde d e S5so +130.49

TT1U/63 + sulkuventtiili 3. AS 0.1

tunkkaamalla . v
Johtojen paat tulpataan.

T ¢
AS 0.8 oIk 0.7

litus +127.73
nalla =

AS 0.8 Lédmmoneristys n. 15m JVP3
+122.9 / PL. n. 5025: Runkolinj

V] T-haara 90/90/90 A

= | +|sulkuventtiili 63.
,IZ D Pjv Y-haara 110/110/1
A 0.1 Frsutkuventtiili 63
Johtojen paat tulpataa
@ A 1402.2017 Sleskeld | Linj ja JVP3 sirretty plv. 2700-4%00
REV PVM TEKIJA ERITTELY
- T - _ 160 PVC/PP SN8 160 PVCIPP SN8  [oo eoln 160 PVC/PP SN8 160 PVC/PP SNg,
Jatevesiviemdri, sisdpohjan korkeus & e R AR & 3
= = ~ D~ o~ m o~
Putken mitat ja laatu ma?a ASA?& e s o Afsa?z T
Paalu, kaivovdli ja kaltevuus 572910012 502600 05, 1542/0.009. 1399/0030 4361/0.023 °  39.90/0.005 - EEXT\TIZLE;TEMEN KUNTA Ei.rtuswklse."kism it tolin: Miita'éag‘(’]a(t]
N . . -— (=] ~ N-Y LA o~ ~ — ~ mn ~ = — o~ <~ ~ < LN O = m ~ © < (SN = s 110 PEH PN"O o~ m @ m LN = T o <o N ituusilel aus, sirto InJa .
Painejdtevesi, laen korkeus < =110 PEH PN1D [ = e i 110 PEH PNT0 |5 S = - S0 PEH PN [ ZMOPEHPNI0 | 10 PEHPNI [ TI0PEHPNID [ = 10PEHPNIO (110 PEH PNID | 2110 PEH PN10| o > = 110 PEH PN10 10 PEHPNID 2 e = TOPEHPNID 2 110 PEH PNT0 S TOPEHPNID S 0PEHPNO S g2 (R 2 10 PEHPNTOf; 110 PEH PN10 |2 > 10 PEH PNID ks S N |S 10 PEH P I RE SELC Niemisjérvi-Hankasalmen as / 1:200
Putken m|t0t jO |ClCltU - o & & o - o - o AN AR AN AN i o - AN o - AR AN AR Al s AR - AN - s = = NN ~ & & -~ = & AR AKA aa) AL jadl jan} q (aaYmal ] | 3400-5000 - -
Paal 3360.4 3395.2 34331 34694 3504 4 35349 35721 35973 3629.3 36631 3695.9 37394 37667 38116 38653 39224 3958 6 L0118 40538 407738 L1154 41391 41736 £209.2 4268.7 43102 43297 43624 L4118 44353 45426 45929 L0087 LoZh.6 4668.2 4708.1 47580 47810 4798.2 48336 Leors 49323 4955.7 a7k 20051 50432 PIV. B
aalu 46082 8 19031 9427 49967 50RS
YEesi|jonto, Iaen Korkeus i = 90 PEH PN10 [2 o © N 90 PEH PN10 [ 3 . " T 90PEHPNID | © 9QPEHPNID [ 90PEHPNI0 [ 90 PEH PN10 ° o OS0PEHPNId  [290 PEHPN10 |® 290 PEH PN10 |2 < 3 5 90 PEHPND Y90 PEHPN10 [ L ©  90PEHPNI0 [ 90 PEHPN10 < 90 PEHPN10 = 90PEHPNIO  |% | [290PEHPNI0 [ 90 PEHPNI0[ 90 PEHPN1O [ N < 90 PEHPN10 o 2 1S |S0PEHPNI B (NR 2 90 Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos
Putken mitat ja laatu ~ S o N o o o il o o o o o o o o o m 0 o o ) o o o o <) o~ O = o~ NS N N o SRS ) SN o2 |@ = B &
Paalu 3360.4 3395.2 343311 34694 3504 4 3534.0 35721 35973 3629.3 3663.1 3695.9 37394 37667 38116 3865.3 39224 3958.6 LOT1B 40538 407738 LS4 L1391 L1736 £209.2 L2687 43102 43297 L3624 L4178 44853 L5426 L592.94608.14624.6 L6682 47081 L7580 47810 4798.2 18337 L8978 Fhap3q M3, 4705 B e, 50632 Finnish Consulting Group VYS P10653 1 1 2 A
\D Ne} = — ~ ~ O LN M < m — =N LA o~ o (= — oN o~ - oo} > — LN o ~ — o~ O o O~ o~ N o~ — o~ mM LN ~ ~ ™M oo o~ — m — ™M N o~ NG, — = D o~ r~ @ O = o~ o~ o = LN — oo o m ™M = < 0o — ~ o o o~ — o~ o~ - ~ = NS Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
P o~ ™ < LN Vo) ~ o) = o~ ™M ~ LN o ~ o~ o) © © @ (o) @ @ o~ o~ o~y o~ o~ a~ a~ = =} =] o~ o~ o~ © @© © w0 o~ @ © ~ o) LN - - ™M o~ o~ — o~ o~ o~ o~ o~ ~ o~ ~ — — o~ o~ o~ o~ < = = = o~ o~ o~ > — o~ o~ o~ — o~ ~ o~ ) - LN ' ’ 1eg.
= N N - N L N B N = N N - A = N B NI B N B L - N N = N N N B L - N N N N - N N - N L= - L L = L A R N B “| Pavays ~ 31.5.2011 Suunn./Piit.  O.Lappalainen A
Paalu 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 L4LO0 4500 L600 4700 4800 4900 5000 Paasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja  M.Lansisalmi
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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| | | | |
A 11
. —— Vj-ilmanpoistoventtiilikaivo
140 - T
, v13674 %ﬁz\\\\
- | = [ 32 SN +135.32
+133.7
94 I ‘ +132.82 ———
b2 Pv-purkukaivo @800 OIK 6.7 +131.23 = Tienalifus
/ . .
/\//\/ ‘ Tarkastuskaivo @400 tunkkapmalla
130 T OIK 6.9
4.6 OIK 5.5 T
REER o e )  +128.49
oL +127.73
Lammdneristys n. 40m R s 1
| — \§ +18598
+18583TT PL. n. 6405: Runkolinjaan I&hddt n. 20m
Lamméneristys n. 20m OIK 6.1 48 Vj T-haara 90/90/90 + supistusyhde 90/63
. v e —— + sulkuventtiili 63.
PL. n. 5025: Runkolinjaan Ie.ahdot n. 20m Pjv Y-haara 110/110/110 + supistusyhde
:L’J JJ|T<?J?/;an3t%9§3{90 + supistusyhde 90/63 S 46 110/63 + sulkuventtiili 63.
. S +120.81 Johtojen péét tulpataan.
Piv Y-haara 110/110/110 + supistusyhde 110/63 DIK 53 jenp P
120 —==
FsulKuventtiili 63. R \ﬂi3 o
Jghtojen paat tulpataan. T T ‘ Vj-ilmanpoistopventtiilikaivo
gIK 5.7 T
Ok %1 o
+116,
Laimmdneristys n. 20m ‘
-] ‘;'
Aaloposti DN50:
Horasatula 90/63 + sulkuventtiili " - _ .
\ A 14022012 Sleskeld | Paglulta 5150 putki vaihdeftu Jv PVC 200 joka pddttyy paalulle 5170 lisattyyn
1055 T +11015 +110.59 JV P4 = Pv-sulkuventtiili 4 tarkastuskaivoon B4Q0. Putki vaihdettu plv. 5170-6774 paineelliseksi viettoviemdriksi,
T[T .
: PEH 160. JVP4 siirrefty pl. 6781
110 UK &2 Tarkastuskaivo / I +109, SP
+108.08 +108.09 || 9+
OIK 4.5 e h.95 +107
—] | v HTT
+105.[/8 +105.70 s 3‘7&105,&.,/': _— o 9
y . Tienalitus tunkkaamalla 0445 | — [ = —
Lammdneristys n. 115 m TIT u OIK 2.9
- - a1k | 5.3 +103.28 | F—~ — Pk &
o . L . OIK £.2 AS 0.5, —— N B
Paineellinen viettoviemari, kaltevuus vdah. 1 % = REV PVM TEKIA ERITTELY
Lammaneristys n. 130m || N +100 57fl‘l‘"‘rj‘ B2 _ =
100 — ——vAS U0 VAR 09
. o o . . 200 [PVC/PP |SN& 200 PYC/PP SN8
Jdtevesiviemdri, sisdpohjan korkeus 0 R (%
Putken mitat ja laatu & e[S
Paalu, kaivovdli jo kaltevuus w77 05%786 74((’?3911(‘0 Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
L . E 110 PEH[PN10 HANKASALMEN KUNTA Pituusleikkaus, siirtolinja 1:2000
Painejdtevesi, laen korkeus 2 R = R Ry 2 o N aa AR 2 B N i e S > S 2 S £ N & = M S = T
Putken mitat jo laaty E‘ < 110 PEH PN10 ;\‘: 3 a g 110 PEH PN10 % 160 PEH PN10 = 160 PEH PN10 é 160 PEH PN10 = 160 PEH PN10 & 160 PEH PN10 g 160 PEH PN10 é 160 PEH PN10 é 160 PEH PN10 8 160 PEH PN10 E 160 PEH PN10 § 160 PEH PN10 < 160 PEH PN10 é 5 160 PEH PN10 é g 160 PEH PN10 g 160 PEH PN10 § 160 PEH PN10 g g 110 PEH PN10 é 110 PEH PN10 g 110 PEH PN10 = 1 Niemisjarvi-Hankasalmen as. / 1:200
Paalu L, 49957 el sz 5150.6 52711 53648 54689 55767 56667 58899 59627 60630 62014 62979 63890 64201 64700 64971 66000 66918 ET138 cane 68467 69058 6966.4 7026.5 plv. 5000-7000
. N s i~ UUDEN PUHDISTAMON SITRTOLINJAT
Vesijohto, laen korkeus s R e e 2 N cH m & = 0 = Q Q 2 = g A Q 2 v < = SlER 8 o = = . - —
% |S90PEHPNI BE NS S 90 PEH PN10 = . 90 PEH PN10 = 90 PEH PN10 e 90 PEH PN10 = 90 PEH PN10 = 90 PEH PN10 o 90 PEH PN10 = 90 PEH PN10 N 90 PEH PN10 N 90 PEH PN10 . 90 PEH PN10 . 90 PEH PN10 < 90 PEH PN10 Bl N 9PEHPNI0 [ - 90 PEH PN10 o 90 PEH PN10 e 50 PEH PN10 2 =55 90 PEH PN10 < 90 PEHPN10 ¢ 2 90 PEHPN10 =9 Suunnitteluala, tyonumero Ja piirustuksen numero Muutos
Putken mitat ja laatu & BN = & 8 i o & S = & S s = e = S e S S S S SIS e = e =
19956 50091 3 78T i R T WL
Paalu Y i oo o Rois,  S0L32 51506 51706 52711 5364 8 54689 55767 5666.7 5785.3 58899 59627 6063.0 62014 62979 63891 64201 64700 64971 66000 66938 CTTAEETRT 6 68467 69058 69664 70265 Finnish Consulting Group VYS P10653 1 1 3 A
. = b = ) = % = = =t 3 m o~ w ™ ™ o 0 i o = = - m m = =~ = " = © = tn oo ~ n o~ - o~ m — = o o ~ © = w — © o ~ o~ — o — — = oo — = tn =+ o — = Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Maonplnnon korkeus ~ o~ — -— =) ~+ o~ © — <+ m o~ O AN o~ ~ va) — ~ - o~ — M LN N o~ < = A o~ ) M o~ L ~ P — LN ~ ~ - o NS o = = "~ - ' ~ - o~ o~ ~ Ne) o N} vy ~ o ~+ ) — ~ N o~ > = o~ Puh. 0104090, www.feg.fi
o~ M A o = = R < R ~ = = = = = = & X X X ~ ~ N & & ~ ~ = = < S < = = = ® = 2 Al = aal ™ = 2 2 = = 2 2 S S S =y S S > S S S S 3 3 S S ES S =N =S =S — - :
A A il — A D I | | | | | [ A T I Al | [ T T I A I I | D | [ T I I A I N I R D I T I A T I A I | | | | | D N I I A N Y B B A A A Y I T Paivays  31.5.2011 Suunn./Piit.  O.Lappalainen A
Paalu 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 Paasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja  M.Lansisalmi
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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Linjaa siirretty rakennetun

vesijohdon ldheisyyteen. Nuj

ulanlenkki tien pohjoispuolelle

manpoisto

venttiilikaivo

Tien alitus porg

keskitysrenkaa

amalla.

Padtekaivot, sulkuventtiilit,

t ja suojaputket.

12

A + -Ii'
| 1 10900
T | 110744 +107.47
‘ — . ittt |
oL PN Y — o +l(572
I =26 +104.94 e +105.15 71 103 N +10467
VAS 0.4 +104.02 JUPp +108.91 OIK L7 A 14,02.2012 SLeskels | Lingn sirto paalulta 7164 alkaen rakennetun vesiiohdon viereen. Littyminen rakennet-
VAS 21 +102.94 +102.65 102 43 +102.74 ‘DIQ - \R - +10e/93 fuun jatevedenpumppaamoon paalulla 8462
: AS 1.0 X ] ‘ 11021 |
vag 1.3 Uak 26 OIK 2.7 #0141 | +101.48 +101.60 +101.45 +101,08 —
100 0IK |15.7 — +100.42 +10033 +100.43
Nala] A
T +99.10 UIK 0.0
" e s s> VAS 0.0 75 +97.92 ¥2898 L,
OIK Q.0 ‘ OIK 0.0 el + 7‘83TT VAS 1.0
VAS 0.0 OIK 0.0 @
REV PVM TEKIJA ERITTELY
Jdtevesiviemdri, sisdpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
POO|U kOiVOVﬁ“ ‘Cl kO|t€VUUS Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
ait vaiy B - ke I HANKASALMEN KUNTA Pituusleikkaus, siirtolinja 1:2000
Paine otev‘esg }oen korkeus 10 PEH PN10 S 110 PEH PN10 = =5 3e 110 PEH PN10 Niemisjérvi-Hankasalmen as. / 1:200
Putken mitat ja laatu - 20265 7080 4 71()57_%'J1 . 7135’1%70 plv. 7000-8831,3
Paalu - " = S UUDEN PUHDISTAMON SITRTOLINJAT
Vesi'ohto, laen korkeus § 90 PEH PN10 g 90 PEH PN10 g gg g’g 90 PEH PN10 Suunnitteluala, tyénumero ja piirustuksen numero Muutos
Putken mitat ja laatu — A — — = e
Paalu : pescs 70265 TBA TIese PR Finnish Consulting Group VYS P10653 114 A
= o = = tn @ — ™ o~ o N ® v N " = © ~ o~ = o~ - m = - ® = ® o - o = = o = s " = A = — - - o - o = o o ~ n — o~ =3 m o = - — o = o~ m = — o o Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyls Tiedosto
Maanoinnan korkeus > 92 = o = = & v M = o9 S I S T S | E S S S S NN SO = S e B S S S | I W A AN SN 5! NN s BT SRS BN IS SNTSo SO = S ! [ A AN SRS S ] I~ B S0 S SO | AN S S SN 51 IR B¢ SR SO R Puh, 0104090, wyw feg f
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Pgineviemarin liitos

rakennettuujn jatevesikaivoon

liitpskohta ja -korko

595 tankastettava ennen
rakentamisen aloittamista.

Ristedva johto:
rakennettu vesijohto PVC

Rakennettaessa noudatettava
Clemassa olevasta

vesijohdosta Pjv Y_I.-'aa ra 110/110 erityistd varovaisuutta. .
Tulokaivo @ 560 mm paloposti DN8O: + supistusyhde 110/63 Radan alitus poraamalla.
Pordsatula 225/90 + sulkuventtiili 63. P_éétekaivo, s_ulkuv_enttiilit_,
Rakennetun jatevesiviemarin H sulkuventtiili. keskitysrenkaat ja suojaputkl
liitos jatevedenpumppaamolle. \
1 Z O Liitoskorko tarkastettava rakennettaessa.

Ristedva johto:

rakennettu vesijohto PVC 225.
Rakennettaessa noudatettava
erityistd varovaisuutta.

Tien alitus tunkkaamalla.
Padtekaivot, sulkuventtiilit,
Clemassa olevasta vesijohdosta paloposti DNEO: keskitysrenkaat ja suojaputket.
porasatula 63/63 + sulkuventtiili
{rakennetun vesijohdon koko tarkistettava

ennen rakentamisen aloittamista)

-

puhinta n. 55m ;
Louhinta n. 20m ‘ | ~ Louhinta n. 14 N

. T o
Pv-sulkuventtiili _ ‘ ‘ +112.79 +112.82 +112.79
Tienalitus Suon kohdalle murskearina. Suon kohdalle murskearina. i +112.1F — e | i +112.11 +112.15
+111. +111. 47— ] — . +
tunkkaamalla i _ +111d.49 +1l073  —— +111.0 1114}\- 10.85
/ T Suon kohdalle murskearina. :
/I’IO /_ +1(§J54— +£109 £ & { Wg?\u‘ | }109 58
- +109.00 ‘ IS +109.20 e eata %
/ ! - == OIK 05 ok Bg  +108.63 T +10857 TS5 =
— R 2 VAS 7.4 TT VAS 7.9 ) VAS 0.6
. VAS 0.4 VAS 68 "+107.39
N I
] QI 0.0
- ‘:
D ) )
Vesijohdon liitos rak. verkostoon.
// Porasatula 225/90+ supistusyhde 90/63 + ) L
Tien alitus tutkkaamalla. ( / pistusyhde 59/1 63) A 116022012 | Sleskels | VPG sirtaminen
/ Paatekaivo, qulkuventtiilit, Ldmmodneristys n. 55 m Liitoskohta tarkistettava epnen
| /‘ Tienal % [ Suon kohdalle murskearina. Suon kohdajle murgkearina. keskitysrenkgat ja suojaputki. o o rakentamisen aloittamista.
ienalitus tunkkaamalla
Ei maastoaineistoa. Vesihuoltolinja asennetaan 2 m maanpinna alapluolelle. Kuvassa esitetyt korot viitteellisia. !
Tien alitus tunkkaamalla.
Padtekaivo, sulkuventtiilit,
keskitysrenkaat ja suojaputki.
Ristedvét johdot: rakennettu vesijohto ja jétevesi. REV PVM TEKUA ERITTELY
9 O Tulokaivo @ 800 mm
Jdtevesiviemdri, sisdpohjan korkeus go PVF«,lP a_SNs 1egng/L/PP N = o~ o 160 PVCIPP SNE|_ 16OPVCIPP SHE
. . = == ERS = 160 PVCIPP SN8 |2 m 2160 PVC/PP PN6(. < ~ o
Putken mitat ja laatu = g = oSS & = 2 = 2 = = =
. TIPE 00 2057438 61%6 17008 _ 8177 8613 9054 9L52 9736 70081 — — -
Paalu, kaivovdli ja kaltevuus 205410005 L 02/0.013 535/0002616/0005  6523/0005 16T 300 4 g £3.80/0.005 L35710005 39200001 2836/0006 3I8IOME EEXT\TIZLE;TEMEN KUNTA E'rustuklse"kisa'to I M'ita'éag‘éa(t]
ineid i J ituusleikkaus, siirtolinja :
Painejdtevesi, laen korkeus + i = 3 - < < N oo _ !
V, . RS 10 PEH PN1D § 110 PEH PN10 §:3§- § = 110 PEH PN10 2 10 PEH PN10 § 110 PEH PN10 = 110 PEH PN10 § 110 PEH PN10 o 110 PEH PN10 i 10 PEH PN10 E M0 PEHPNTD |2 10 PEH PN10 § gg E 110 PEH PN § § =110 PEH PNID XS 110 PEH PNTD |2 & < 2 S 5 =g R ! ; = .
Putken mitat ja laatu B | S 3Ls glis S S S 3 £ = = s = oS g S s 2 = e = = = cos = = =g 2 Hankasalmen as.-kirkonkyla / 1:200
2L6 367 1610 167.4 182.2 18606 16693 976 70095 20431 20685 20813 Iv. 0-2086,4
Paalu 577 109.4 e B4 3126 624 6 714 8 96B.4 12215 1329.1 15035 1556.0 1631.6 PG o083, 17008 17658 18011 1818.1 1861.1 19043 19258 19453 19736 20087 20170 2058 1 2070 & P ’
Vesiiohto. laen korkeus g PERPND UUDEN PUHDISTAMON SITRTOLINIJAT
T . b i A T Suunnitteluala, tyénumero ja piirustuksen numero Muutos
Putken mitat ja laatu = b
2007.8 2017.0 20416 o T =i M B o WL,
PGO'U 20095 2018 0 2044 7 I:r r-|::h lj:"::“'r.L:L.:l:”'I!':\I I'.jr':.-lJLJ VYS P10653 1 15 A
i I = 3 < 3 = = = > = = = = "~ n — = = = = = - - n = o © o ~ o - o = - o — Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Moonpmnon korkeus ©, — m 0 © A ~ N o < < > > -~ @© ~ 3 o~ M LN L L N N et o~ 5o} ~ ~ = et o~ m ~ e = o =N < ) N Puh. 0104090, www.fcg.fi
s ¢ 0z g g F 2 2 2 g g s g g2 2 = = g ¢ ¢ o o o d s g g g =g = = S s e o o
— FI FI FI FI — FI FI FI w—l ~— | | | FI ~— FI FI FI FI ol FI FI FI FI ol FI | | | FI w—l -~ FI FI ol FI | FI FI ol FI FI w—l FI ~— | FI w—l Paivays 31.5.2011 suunn. /Piirt. O.Lappalainen A
Paalu 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Paasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja  M.Lansisalmi
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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140

+1234 29
+T$337\7+ 559 ||
+134 ) I
.y _—
+ 1 2
130 +19Qﬁ3®‘x@@@ : %J a.4
g )
+18%1? /
+1251% Vj-péatetulppa
o 2 (63 PEH 10)
+123.3
IK
—
/I Z O +119
BSras
0.2
0.8
[1s]
—
[1e]
e
v}
Y4
4
©
| .
=2 .
. Louhinta n. 450m
110 s
Jdtevesiviemdri, sisdpohjan korkeus - o~ o N 5 © = n - =
0 PVC/PP SNB[ 160 PVC/PP SN8 | . > 160 PVC/PP SNB g ) 160 PVC/PPSNB | 160 PVC/PP SN8 3
Putken mitat ja laatu = o 2 S g S g i i 0
S 00 XK 964 578 997 7560 3749 3968 4518 S7Z.L
Paalu, kaivovdli ja kaltevuus 407170036 55 11/0.063 614410 097 41870 053 56.28/0 036 ¢8.910 028 719710 025 54 91/0.029 70660 013
Vesijohto, laen korkeus QB = 63PEHPNI0 |2 63PEHPNIO D63PEHPNIO [ 63PEHPNIO | 63 PEHPNIO 2 63 PEH PN10 O GIPEHPND & 63 PEH PN10 >
Putken mitat ja laatu = = = = o = o & o © e
Paalu 0.0 106 413 964 157.8 199.7 256.0 3249 3968 4518 522.L
. LN o =) = M — = LN ~ LN [0l ~ Gy @ o~ m L —~ Ne) LN o~ 3 O m ~ = L
MGOHPIHHGH korkeus ﬁ : 3 NE 2 z g : j ; 3 : P ; 2 i ; g = L i ot ﬂ j : j Z Rakennuskohde Piirustuksen sisalts Mittakaavat
= :I :I :I :I = S‘I &‘I &‘I &‘I & &‘I &‘I &‘I ‘é‘l N ”;‘I QI @I @I i @I @I @I @I o ’L‘I HANKASALMEN KUNTA Pituusleikkaus, 1:2000
Paalu 0 100 200 300 L0OO 500 sivulinja 0-522,4 / 1:200
UUDEN PUHDISTAMOCN SIIRTOLINIAT
Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos
N Finnish Con ting aro
JEE Finnish Consulting Group VYS P10653 116
Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Puh. 0104090, www.fcg.fi
Paivays 31.5.2011 Suunn./Piit. Q. Lappalainen A
P&&suunn. P.Kinnunen Tarkastaja M.L&nsisalmi
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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lemassa olevasta
vesijohdosta paorasatula 63/63,

paloposti DN50 + sulkuventtiili.

Rakennetun vesijohdon koko HUOL TOTIE
tarkistettava ennen rakentamisen 3000
aloittamista. 1500 1500

Liitos
npuhdistamol
Rumpu
250/315
PEH/PP SN8 %
| pE\’\ 110 PAALLYSRAKENNE AJORATA
Y PV Kulutuskerros, murske 0-16 S0 mm
e Kantava kerros, murske 0-32 tai 0-45 150 mm
1 > Tukikerros, luonnon sora 0-130 300 mm
"»7/ Suodatinkangas (KL 2>
“' “‘__ . .
op 160 Tienalitus tunkkaamalla
. CI T2 Kerrospaksuus yhteensad 500 mm
s
1% -
91 Pv-sulkuventtiili

lokaivosta (@ 800 mm)
jatevedenpumppaamon
vuotoputki (160 PVC - SN8).
Johdetaan puhdistamon vanhoihin
altaisiin.

S Suunniteltu painejatevesi
JATEVEDENPUHDISTAMO — Suunniteltu jatevesi

-—— = Rakennettu vesijohtolinja

Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaavat

HANKASALMEN KUNTA JVP1 Asemakuva 1:500

UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINJAT

Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos

Finnish Consulting Group VYS P10653 139

Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto

Puh. 0104090, www.fcg.fi

Paivays 31.5.2011 Suunn./Piit. O.Lappalainen A

P&aasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen
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HUOLTOTIE
3000

1300 1300

20m—+-Vj T-haara 90/90/90 +
sulkuventtiili 90.
Jv 160 PVC liitos JVP2 tulokaivoon.
Johtojen paat tulpataan.

Paloposti DN50:

Porasatula 90/40 PAALLYSRAKENNE AJORATA
Kulutuskerros, murske 0-16 30 mm
\'\7--'\% t SU”(UVGTl':tIIlI Kantava kerros, murske 0-32 tai 0-45 150 mm
Pv-sulkuventtiili \/\90 Tukikerros, luonnon sora 0-150 300 mm
o Nt Pt o 4A0 Suodatinkangas (KL 2>
R
> _ - - _ Kerrospaksuus yhteensa 500 mm
~ _
- - _—
- _
- - /
\ré Rumpu
-~
— “’%“)%‘ 250/315
X PEH/PP SN8
/ 2
\e
% 9—‘\
?; -—— - Vesijohtolinja
,\/\’]_f\Q S Suunniteltu painejatevesi
LR N?l —<— Suunniteltu jatevesi
A\
\'\’\jQ
itos JVP 2 tulokaivoon.
TUIO ke OSta Jatevedenpum ppaa mon Rakennuskohde Piirustuksen sisalto Mittakaavat
Y |Vu0t0putk| OJaan tal palnanteeseen: HANKASALMEN KUNTA JVP2 Asemakuva 1:500

160 PVC - SN8, n. 10 m

UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINJAT

Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos

Finnish Consulting Group VYS 10653 140

Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto

Puh. 0104090, www.fcg.fi

Paivays 31.5.2011 Suunn./Piit. O.Lappalainen A

P&aasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen
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. - 129.13 J001
Tulokaivosta jatevedenpumppaamon 12735

ylivuotoputki ojaan tai painanteeseen:
160 PVC - SN8§, n. 10 m

127.35

Paloposti DN50:
Porasatula 90/40
+ sulkuventtiili

129.31 J164,
127.48 12748 129.53 JL L2
] 127.82 12782
V\J{ g\E/,S/QPS 160 A Jv PVC/PP 160
: Vi PE
Pjv PEH 110 8 P'Jv P;Hgflo
> O S ] : <
—_____——_—V_— = ‘__\ ~ = -
N / - > 2 N
>>>— A3 —>>> |
£<.°. — Rumpu
o 250/315
':'E” PEH/PP SN8
18)
W

Pv-sulkuventtiili

JVP3 129 38

HUOLTOTIE
3000

1300

1300

PABALLYSRAKENNE AJORATA
Kulutuskerros, murske 0-16 30 mm

Kantava kerros, murske 0-32 tai 0-45 150 mm
Tukikerros, luonnon sora 0-150 300 mm
Suodatinkangas (KL 2>

Kerrospaksuus yhteensad 500 mm

Vesijohtolinja

—<<<
+

Suunniteltu painejatevesi

Suunniteltu jatevesi

17

Hyv. P.Kinnunen

Rakennuskohde Piirustuksen sisalto Mittakaavat
HANKASALMEN KUNTA JVP3 Asemakuva 1:500
UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINJAT
Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos

Finnish Consulting Group VYS P10653 141
Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Puh. 0104090, www.fcg.fi
Paivays 31.5.2011 Suunn./Piit. O.Lappalainen A
P&aasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja

Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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Paloposti DN50:
Porasatula 90/40 X 7
v
v

+ sulkuventtiili

Pv-sulkuventtiili

W
\ '\Q\X‘

Rumpu
250/315
PEH/PP SN8

TuloKaivosta
jatevedenpumppaagm
ylivuotoputki ojadn tai
painanteeseen? 160 PVC - SN8,
n. 10 m ’

HUOLTOTIE
3000

1300

1300

PABALLYSRAKENNE AJORATA
Kulutuskerros, murske 0-16 30 mm
Kantava kerros, murske 0-32 tai 0-45 150 mm
Tukikerros, luonnon sora 0-150 300 mm
Suodatinkangas (KL 2>

Kerrospaksuus yhteensad 500 mm

Vesijohtolinja

—<<<
+

Suunniteltu painejatevesi

Suunniteltu jatevesi

18

Finnish Consulting Group

Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla
Puh. 0104090, www.fcg.fi

VYS 142

Tiedosto

P10653

Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
HANKASALMEN KUNTA JVP4 Asemakuva 1:500
UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINJAT

Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos

Paivays 14.2.2012
P&dsuunn. P.Kinhunen

Hyv. P.Kinnunen

Suunn./Piit. O.Lappalainen
Tarkastaja
Yhteyshenkild P.Kinnunen

wn
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jatevesiviemarin,
liitos jateveden-
pumppaamolle.
Liitoskohta ja

Tulokaivostsy

. jatevedenpumppaamon
\ylivuotoputki'(160 PVC - SN8).

korko _
e = Johdetaan puhdistamon
R R vanhoihin altaisiin.

/7,
%
-
Tienalitus o
kaivamalla/tunkkaama
Olemassa olevasta
vesijohdosta paloposti DN50,
porasatula 63/63 + sulkuventtiili.
Rakennetun vesijohdon koko
tarkistettava ennen rakentamisen
aloittamista.
Pv-sulkuventtiili
A Q
\Q@. S
\i‘% Rumpu
& K 250/315
,»% N PEH/PP SN8
S o0
& 2
<
&% J©
3 =
@é.\o\‘o '\ %
NYANY Q@
¢ e NJVPS &
& (o
' o (J\ ‘-6)"-
/3¢ ox
“ag, <
\Y; &N ®
n / <
JATEVEDENPUHDISTAMO

HUOLTOTIE
3000

1300

1300

PABALLYSRAKENNE AJORATA
Kulutuskerros, murske 0-16 30 mm
Kantava kerros, murske 0-32 tai 0-45 150 mm
Tukikerros, luonnon sora 0-150 300 mm
Suodatinkangas (KL 2>

Kerrospaksuus yhteensad 500 mm

Suunniteltu painejatevesi
Suunniteltu jatevesi
Rakennettu vesijohtolinja

Rakennettu jatevesi

19

Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd

Mittakaavat

HANKASALMEN KUNTA JVP5 Asemakuva 1:500
UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINJAT

Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos
Finnish Consulting Group VYS 10653 143
Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Puh. 0104090, www.fcg.fi
Paivays 31.5.2011 Suunn./Piit. O.Lappalainen A
P&aasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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Tulokaivosta
jatevedenpumppaamon
ylivuotoputki ojaan tai

painanteeseen:
160 PVC - SNS,

Pjv Y-haara 110/110
+ supistusyhde 110/63
+ sulkuventtiili 63

Tien alitukset
tunkkaamalla/poraamalla.
Paatekaivot, sulkuventtiilit
keskitysrenkaat ja

suojaputket,
Rumpﬁ
250// 15
® PEH,/PP SN8
N H/
Q~/Z~ Pvssulkuventtiili
< /
XY
D /
/
/
/
/

haloposti DN80:
Porasatula 225/90
+ sulkuve '

HUOLTOTIE
3000

1300 1300

PABALLYSRAKENNE AJORATA
Kulutuskerros, murske 0-16 30 mm
Kantava kerros, murske 0-32 tai 0-45 150 mm
Tukikerros, luonnon sora 0-150 300 mm
Suodatinkangas (KL 2>

Kerrospaksuus yhteensad 500 mm

Suunniteltu painejatevesi
Suunniteltu jatevesi
Rakennettu vesijohtolinja

Rakennettu jatevesi

20

Rakennuskohde Piirustuksen sisalto Mittakaavat
HANKASALMEN KUNTA JVP6 Asemakuva 1:500
UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINJAT

Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos
Finnish Consulting Group VYS PLO653 144 A
Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Puh. 0104090, www.fcg.fi
Paivays 14.2.2012 Suunn./Piit. O.Lappalainen A
P&aasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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Olemassa olevasta

vesijohdosta pora-
atula 225/90,

Paloposti DN80O

+ sulkuventtiili.
JVP 7 sijainti

likimaarainen.
Pumppaamon
sijainti ja korot
tarkastettava
rakennettaessa.

Pv-sulkuventtiili

x
,\Q‘\

Tulokaivosta

jatevedenpumppaamon
Z ylivuotoputki ojaan tai

painanteeseen:

160 PVC - SN8, n. 10 m.

HUOLTOTIE
3000

1300

1300

PAALLYSRAKENNE AJORATA
Kulutuskerros, murske 0-16 30 mm
Kantava kerros, murske 0-32 tai 0-45 150 mm
Tukikerros, luonnon sora 0-150 300 mm
Suodatinkangas (KL 2>

Kerrospaksuus yhteensad 500 mm

Rakennettu vesijohtolinja
Rakennettu painejatevesi

Rakennettu jatevesi

HUOM! Pumppaamon kannen korko arvicitu

21

Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd

Mittakaavat

HANKASALMEN KUNTA JVP7 Asemakuva 1:500
UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINJAT

Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos
Finnish Consulting Group VYS PLO653 145
Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Puh. 0104090, www.fcg.fi
Paivays 31.5.2011 Suunn./Piit. O.Lappalainen A
P&aasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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likimaarainen. \
Pumppaamo
sijainti ja koro

tarkastettava
rakennettaess

80
venttiili.

lopesti D
+-5U

Rumpu
250/315
PEH/PP SN8

Tulokaivosta
jatevedenpumppaamon
ylivuotoputki ojaan tai
painanteeseen:

160 PVC - SN§, n. 10 m.

Pv-sulkuventtijli

JVP8

HUOLTOTIE
3000

1300

1300

PAALLYSRAKENNE AJORATA
Kulutuskerros, murske 0-16 30 mm
Kantava kerros, murske 0-32 tai 0-45 150 mm
Tukikerros, luonnon sora 0-150 300 mm
Suodatinkangas (KL 2>

Kerrospaksuus yhteensad 500 mm

Rakennettu vesijohtolinja
Rakennettu painejatevesi

Rakennettu jatevesi

HUOM! Pumppaamon kannen korko arvicitu

22

Mittakaavat

Rakennuskohde Piirustuksen sisalto
HANKASALMEN KUNTA JVP8 Asemakuva 1:500
UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINJAT

Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos
Finnish Consulting Group VYS P10653 146
Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyvaskyla Tiedosto
Puh. 0104090, www.fcg.fi
Paivays 31.5.2011 Suunn./Piit. O.Lappalainen A
P&aasuunn. P.Kinnunen Tarkastaja
Hyv. P.Kinnunen Yhteyshenkild P.Kinnunen S
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Tiealue <}——

Maakaivanto Maakaivanto

Putken asennussyvyys laesta Putken asennussyvyys laesta
21600 mm 1000-1600 mm

K 7

A
<
1000-160
-
=
<

009l
N
300
—
1

=~
TR R AL Y PviJv 400 400

DD
) K Min. lev. 1000 mm

00
N
DY

400 400 — Maanpinta

i — Lopputayttd
< Min. lev. 1000 mm pputaytt

) — Alkutayttd
Maanplﬁta ) _ — Lammadneristys:
— Lopputaytté (rakeisuus 0-300 mm) *2 putkea (I=1000 mm, p=50 mm)

Alkutayttd (hiekka, sora tai kaivumaa dmax=20 mm;tai *3 nutkea (1=1200 mm. p=50 mm

e e o et vyma dmaxs putkea ( P )
— Asennusalusta 150 mm

— Asennusalusta 150 mm

(hiekka, sora tai kaivumaa dmax=20 mm;tai

murske muoviputkilla DN>100, dmax=16 mm)

Tiealue

Kallickaivanto/
kallicnpinta kaivannon pohjan tasalla

\ 21750 mm

Kallickaivanto/
kallicnpinta kaivannon pohjan tasalla

Putken asennussyvyys laesta
<1750 mm

1200
A
by - SIS
Zl Pb\

p

\

N
N
7750 |

0
S

avav.Y ]

Vi E4 0
4op 200 20p

Min. lev. 1000 mm

Min. lev. 1000 mm

. — Pengemnys
— KaIIIOpIITta“ — Kalliopinta
— Lopputayttd I Lopputayttd
— Alkutaytté — Ayite
Alkutayttd

— Lammoneristys 1=1200 p=50
— Asennusalusta 150 mm
— Suodatinkangas

— Lamméneristys [=1200 p=50
— Asennusalusta 150 mm
— Suodatinkangas

Tuettu maakaivanto

Putken asennussyvyys laesta

=2500 mm
R 7
Tuenta esim. levyelementein
tai ponttaamalla
-]
-]
ol
N
Vi | Pv/v
3
23]
4000 400
— Maanpinta
— Lopputayttd
— Alkutayttd

Maakaivanto pengerryksella,
tarvittaessa lammaodneristys

Putken asennussyvyys laesta
<1600 mm

1200
3

AL

4

Pv/Jv

V] gw <

i

400 400

1600

\

2(70 Min. lev. 1000 mm

— Pengerrys

— Maanpinta

— Lopputayttd

— Lammdneristys tarvittaessa

— Alkutayttd
— Asennusalusta 150 mm

— Asennusalusta 150 mm, jonka alle asennetaan
tarvittaessa tapauskohtaisesti valittava arinamateriaali
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Paineviemarille ja vesijohdolle
kummallekin tulee kuvan

esittamat suojaputki, sulkuventtiilit
ja paatekaivot.

sV

24

Sulkuventtiili ‘ ‘ i BN | ‘ ‘
Sesss—
| Sulkuventtiili
v N Paatekaivo
L3000 ]L
| | 8 ]L 3000 B
| N |
Min. kaltevuus 0,5 % ‘ Y livuotoputki
Tiivistys Suojaputki Paineputki suojaputkeen,
N keskitysrenkaat |
Painejohdon ‘ ‘ m /E/ ‘ ‘
sulkuventtil | == a Painejohdon
Viettoviemarin sulkuventliili
tarkastuskaivo —— Painejohdon Viettoviemarin
, 3000 paatekaivo :
< |1 1 tarkastuskaivo
i A | 3000 B
|
e Min. kaltevuus 0,5 % /
YIIVUOtODUtkl Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
| HANKASALMEN KUNTA Tien/radan alituksen tyyppikuva
. | Junaradan aljtuksessa _ S ||
Tiivistys viettoviemari Paineputki suojaputkeen,
suojaputkeen keskitysrenkaat UUDEN PUHDISTAMON SIIRTOLINIAT
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25

Levitetty kaivanto

7

Liitos tiivistetaadn

Salao jasora n. 200 mm

/A

Splag japutken sisdan
sennetaan umpiputki

torvittaessa

290

\ / >9300
— ' / : Salao joputki @ 110

1

N

Lankku (S0x100) — |

Umpiputki ¢ S0

'Tii\jiS‘te‘t‘ty tayttomateriaali

Alkutaytto
Hk, Sr tai Ms

Rokennettu

'_P\;/;J_v- '. -.HR, Sr tai Ms

vesijohto
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