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Ty6n empiriaosassa on tarkoituksena testata Sametimen toimintaa neuvottelutilanteessa.
Kokoukseen osallistuvan puheenjohtajan sekd kokoukseen osallistujan tehtévét ovat
verkkotapaamisessa ihan samanlaiset mitd ne ovat perinteisessékin tilanteessa. Ongel-
mana on vain ohjelman kayttd. Tyodssa perehdytddn onko ohjelman sisdistaminen help-
poa, puheenjohtajan seka osallistujan ndkokulmasta. Olen valinnut Lotus Sametime —
ohjelman lahemman tarkastelun kohteeksi. Lotus Sametime on kéytossa Satakunnan
Ammattikorkeakoulussa, joten se oli luonnollinen valinta. Tutkimuksien mukaan Same-
time on markkinoiden paras videoneuvottelusovellus. Tarkoituksena onkin selvittaa
onko Sametime kayttdjan unelmasovellus.

Opinnaytetyon tarkoituksena oli kuvata ja tarkastella VVoIP:n eri toimintoja mahdolli-
simman laajasti, seké tarkastella Lotus Sametime — ohjelmaa hyvaksikayttaen sen vi-
deoneuvottelutoimintoja.

Ty6ssa paneudutaan laajalti VolP:n tuomiin uusiin ulottuvuuksiin &&nen- ja kuvansiir-
rossa verkon vélitykselld. Tydssa tarkastellaan erilaisten standardien yhteensopivuutta
VolIP:n kanssa. Standardit ja niiden toimivuus on erittéin tarkeatd sujuvan yhteyden ai-
kaan saamiseksi. Tyossd pyritdan selvittamaan VolP — videoneuvottelujen heikkouksia
seké& niiden vahvuuksia.

Tietoturva-asiat ovat yksi tietoliikenteen tarkein ja huomioitavin asia. Tyossani keskity-
taan laajalti my6s VolP:n tietoturva-asioihin. Tietoturvallisuus kdydaan vaiheittain 1api,
joka on kuvattuna kerroksittain. Tietoturvassa on keskitytty seuraamaan palvelua alusta
loppuun, linjan avaamisesta sen sulkemiseen.

Tyossé selvitetddn onko VolIP jo valmis kaikkiin haasteisiin ja onko se taysin valmis
siihen mit& turvallinen ja sujuva yhteys vaatii.

VoIP mahdollistaa kuvan ja ddnen siirtdmisen verkon vélitykselld kéayttajalta toiselle
reaaliaikaisena. Nykypdivané neuvotteluita siirretddn yhd enemman verkkoon kéyttéajien
omille tyopisteille tai yritysten verkkoneuvottelutiloihin. Tulevaisuus tuo todennakaoi-
sesti tullessaan myds oppitunnit jossakin maarin verkkoon.
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The purpose of the empiric part in this dissertation is to test Lotus Sametimes function-
ality in conversation. The roles of the people attending these network meetings are simi-
lar to those who attend more traditional ways of meetings. The biggest problem is the
usage of the program. In this dissertation | also tried to examine it was easy to adopt,
this was done by chairman’s point of view and by participant’s point of view. I also
chose Lotus Sametime — software to be taken in a closer examination. Lotus Sametime
was a natural selection because it is in use at Satakunta University of Applied Sciences.
According to polls Sametime- software is the best tool for video conference situations
but in this dissertation I also tried to find out if it really was the best tool for the matter

The purpose of this dissertation was to describe and examine different functions of
VolP with as wide point of view as possible and to examine its video conferense func-
tions by using the Lotus Sametime — software.

In this dissertation | delved widely to new possibilities in sound and video- transferring
that VoIP enables. Also VoIP’s compatibility with different kinds of standards was un-
der examination. Different kinds of standards and their functionality are very important
factors when creating strong VoIP connection. | also clarified the strengths and weak-
nesses in VoIP — sound and video negotiation system.

At present, network security is one of the main things in telecommunications. In this
dissertation | also concentrated widely on VoIP’s security points. Information security
was reviewed in phases which were described in layers. In information security section
the line was followed from the starting point of service to the end when the line was
closed.

The main point in this dissertation was to find out if the VoIP was able to meet all chal-
lenges and if it was ready to work as a safe and reliable communication device.

VoIP enables the transfer of video and audio trough the internet from one user to the
other in real-time. Presently, more and more discussions are moved to net and to users
own work stations or corporate’s video conference lobbies. In the future, also lessons
could be moved at least partially to net.



LYHENTEET

VolP: (Voice over Internet Protocol) on tekniikka, jonka avulla &&ntd ja videokuvaa

voidaan siirtaa reaaliaikaisesti Internetin valitykselld.

3G-Verkko: Kolmannen sukupolven matkapuhelinteknologia.

UDP: (User Datagram Packet) on yhteyskayténto, jolla sovellus voi l&hettdd viesteja

toiselle tietokoneelle.

TCP/IP: (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) on usean Internet-

lilkenndinnissa kaytettdva tietoverkkoprotokollan yhdistelma.

RTP: (Real-time Transport Protocol) on tietoliikenneprotokolla reaaliaikaisen datan,

kuten danen ja kuvan siirto pakettiverkoissa.

ITU-T: (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization

Sector) on telestandardointisektori.

IETF: (Internet Engineering Task Force) on Internet-protokollien standardoinnista vas-

taava organisaatio.

SIP: (Session Initiation Protocol) on IETF:n kehittdm& merkinantoprotokolla.

H.323: on yleisstandardi, joka mahdollistaa audiovisuaalisen visuaalisen kommunikoin-

nin lahiverkoissa tai Internetissa.

CTI: (Computer Telephony Integration) tarkoitetaan tietokoneen ja puhelimen integraa-

tiota.

RFC: (Request for Comments) on IETF —organisaation julkaisema Internet standardi.

PSTN: on perinteinen puhelinverkko. Muodostuu useista piirikytkentdisista puhelinver-

koista.



1 JOHDANTO

Opinndytetyon idean antoi alun perin Satakunnan Puhelin Oy, mutta heidén fuusiostaan
johtuen péaatin tehdéd tdman tyon ilman toimeksiantajaa. Tama opinndytetyd késittelee
aihetta, Adnen ja kuvan kaytto Internet-protokollan kautta (VolIP). Tyon tarkoitus on
tutustua laheisesti VolP-palveluihin sekd luoda case Lotus Sametime -ohjelmaa hyvéksi
kayttaen.

Aénen- ja kuvan - siirtamista verkossa on tapahtunut jo reilun viidenkymmenen vuoden
ajan, nykyaikana sen kehitys on ollut huomattavaa. Tuorein kayttokelpoinen ratkaisu on
VolIP (Voice over Internet Protocol). VolIP on yksinkertaisuudessaan, &anen siirto IP -
verkossa, muiden pakettityyppien joukossa. VolP:n toteuttamiseksi on kehitetty erilaisia
standardointeja, joilla toteutetaan puheluiden merkinanto. ITU-T:n kehittdma H.323 —
sateenvarjostandardi ja IETF:n kehittdmé SIP — standardointi, ovat tapoja huolehtia

VoIP — puheluiden merkinannosta.

Videoneuvottelut ovat tulossa kovaa vauhtia kuluttajien seka yritysten tietoisuuteen.
Suuret yritykset ovat luoneet videoneuvotteluhuoneita, jotta he voivat kdyda neuvotte-
luita asiakkaidensa kanssa, seka toisessa maassa tai paikkakunnalla sijaitsevan toimipis-
teen kanssa. Videoneuvottelu on huomattavasti mielekkd&mpi ratkaisu mitd normaali
puhelimessa tapahtuva neuvottelu on. Videoneuvottelu luo myo6s sosiaalisen tilanteen,

koska siind ollaan katsekontaktissa kumppanien kanssa.

Opetukseen asti videoneuvottelut ovat vield alkuvaiheessa. Opetuksessa tilanne vaatii
huomattavaa panostusta niin sen jarjestajalta, kuin myos siihen osallistujilta. Opetuk-
seen liittyviin ongelmiin ratkaisu on lisdédmalla koulutusta. Uskon, ettd opetus siirtyy

verkkoon aina vain enemman, tehtdvien kautta, mutta normaali opetus tuskin véhenee

ratkaisevasti.

Kiitan suuresti perhetténi, ettd ovat jaksaneet kannustaa minua tekemaan tyoni valmiik-
si, seké lehtori Pekka Kuismaa tyoni ohjaamisesta eteenpdin. Toivottavasti aikani riittaa

nyt lapsieni kanssa telmimiseen ja stressi opinnédytetydsta on ohi.



2 OPINNAYTETYOSUUNNITELMA

2.1 0Ongelma

Opinndytetyon ongelmana on selvittad seka kuvata VVolP -palveluita seka siihen rinnas-
tettavia ohjelmia ja palveluita. Tyossé selvitetddn mita tarkoittaa VVolP, sekd miten ndma

palvelut toimivat.

Opinndytetyon teoriaosassa on tarkoitus kuvata VolP -palveluita, 48nen ja kuvan kayt-
tod Internetin kautta seka vertailla sithen kuuluvia palveluita. VolP:n késitteitd kasitel-
l&&n erittéin teknisesti lapi tyon teoriaosassa. Tekninen kasittely antaa lukijalle kasityk-

sen siitd mikéd VolP on ja mihin se pystyy.

Opinnaytetyon empiriaosassa selvitetddn erilaisia tapoja, miten Lotus Sametime palve-
lee verkko-opetuksessa ja videoneuvottelutilanteissa, Lotus Sametime on valittu esi-

merkkiohjelmaksi, koska se on oppilaitoksessa kaytossé.

Opinnaytety6ssa pyritddn vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
- Mika on VolIP ja miten se toimii
- Minkalaisia &ani- ja kuvapalveluita talla hetkella kdytetaan
- Minkalaisia mahdollisuuksia Lotus Sametime tuo videoneuvotteluihin seka ope-
tustilanteisiin

- Miksi Lotus Sametime

2.2 Opinndytetyon taustaa

Aihe on l&htoisin tyoharjoittelupaikastani. Aihe tuli sattumalta esille, tyon4, jolle ei ole
tekijad”. Toimeksiantaja yritys kuitenkin joutui jattaytymaan pois, fuusion vuoksi. Toi-
meksiantajan jattdydytty ajattelin itsekin lyoda hanskat tiskiin, mutta opettaja Pekka

Kuisman kanssa keskusteltuani tulin siihen tulokseen, etté tyost4 voi saada huomattavaa



hyotyd. VolP — ohjelmia on olemassa yli kahtakymmenta erilaista. VVolP — ohjelmia
ovat esimerkiksi Skype, Teamspeak, Ventrilo jne. Sametime ei kdytanndssa ole VolIP —

ohjelma, mutta sen tekniikka siséltdd ominaisuuden, joka mahdollistaa VVolIP — puhelut.

2.3 Rajaus

Opinnaytety6 kasittelee aihetta, &ani ja kuva verkossa. Tyd on pyritty rajaamaan kysei-
selle alueelle. Tarkoituksena on selittad tarkeimmat asiat mahdollisimman tarkasti seka
luoda verkko-opetuspaketti selkedksi ja helppokayttoiseksi. Tyon padaiheena on VolP.
VolP -tekniikka on selkeasti nykyhetken seka tulevaisuuden yksi tarkeimmistd puheen-
siirto palveluista. Teoriaosassa késitelladn VolP — tekniikkaa, jotta lukija saa kasityksen

sen mahdollisuuksista.

Tyon teoriaosa on Kirjoitettu teknisesta nakdékulmasta. Oma tekninen kiinnostukseni on
siihen suurin syy, toinen syy on lukijalle yritetty antaa mahdollisimman kattava tietopa-
ketti VoIP:sta.

Opinnaytetyon case — osuutta varten valittiin neuvotteluohjelma Lotus Sametime. Sa-
metime mahdollistaa VoIP -puhelut, vaikka suoranaisesti se ei perustu VoIP -
tekniikkaan.

Lotus Sametime on kdytossé Satakunnan Ammattikorkeakoulussa, joten valinta oli suh-
teellisen helppo. Ratkaisuuni vaikuttivat suuresti lahella oleva tekninen tuki ongelmati-

lanteissa.

2.4 Materiaalin kerddminen

Opinndytetyossé kaytetty materiaali on koottu kirjallisuudesta, Internet-palstoilta seka
aihetta koskettavista opinndytetoistd. Kirjallisuudessa olen pyrkinyt kdyttaméan useaa
eri lahdettd, joiden perusteella olen kirjoittanut oman nédkemykseni asioista. Tyon empi-

riaosassa on demonstroitu Sametimen kayttod opetus- seké neuvottelutilanteissa.
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3 VOICE OVER INTERNET PROTOCOL

3.1 Yleista

VolIP (Voice over Internet Protocol) on syrjayttanyt lahes kokonaan lankaliittymat vii-
meisen muutaman vuoden aikana. Kaupungit, kunnat sekd monet yritykset ovat valmiita
luopumaan kokonaan vanhoista lankaliittymistd, ja ovatkin palkanneet selvitysryhman
tekemaan tutkimusta VVolP:n kannattavuudesta. VolP:lla on muitakin kilpailijoita lanka-
liittymien liséksi esimerkiksi kannettavat Internet-yhteydet 3G-verkossa. Yksittaiset
kuluttajatkin ovat I0ytdneet uuden tavan keskustella ulkomaailman kanssa. Huomatta-
vasti halvemman Internet-puhelut ovat saaneet suuren suosion erityisesti nuorten kes-
kuudessa. Nuoret ovat ns. ponnahduslautoja, joista vanhempi iképolvi tulee mukaan
uuteen aikakauteen. Erityisesti mannertenvéliset puhelut ovat VolP:n avulla saaneet
yrityksissa suuriakin sééstoja puheluiden hinnoissa. llmaiset puhelut tietokoneiden valil-
I& sekd muut viestintipalvelut koneesta toiseen tulee olemaan suuressa roolissa, ajatel-
lessa eri tiedonsiirtopalveluita. Yrityksien sisdinen tiedonsiirto kéyttajalta toiselle sujuu
nopeasti ja helposti ilman vélikasia. A lahettaa tiedoston B:lle. B avaa tiedoston viestin-
talaitteestaan, esim. Skype. Enéa kiireellisia tiedostoja ei tarvitse siirtdad kiintolevyjen

kautta. VolP on osana tulevaisuuden tavoitetta ”All-IP”.

Tyossa tarkasteltava ohjelman IBM:n Lotus Sametimen vahvuudet tekniseltd puolelta
ovat sen standarditoiminnat ja lisdksi sen saumaton yhteensopivuus eri kayttojarjestel-
mien valilla&. Sametimen vahvuuksia ovat myds yhteensopivuus muiden IBM:n sovel-
luksien kanssa. IBM kehittdd jatkuvasti uusia sovelluksia sekd jatkokehittdd vanhoja.
Sametime ei ole kaytdnndssa tekninen VolIP sovellus, mutta se mahdollistaa VolP —
tekniikan kayton.
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3.2 VVolP — tekniikka

Voice over Internet Protocol eli VoIP on tekniikka, joka tarkoittaa aanen siirtdmista
digitaalisesti ja pakettimuotoisesti verkon yli koodausta hyvéksi kédyttdaen. VolP:sa lii-
kenndinti tapahtuu yleensd UDP (User Datagram Packet)-tyyppisend. Tamé mahdollis-
taa sen, ettei vastaanottajan tarvitse kuitata jokaista vastaanottamaansa paketti. Tdmén
vuoksi TCP/IP ei ole paras mahdollinen standardi tdhan tarkoitukseen. TCP/IP-
standardissa vastaanottaja kuittaa jokaisen vastaanottamansa seké lahettamansa paketin,
t&sté syystéd puheeseen tulisi huomattavia viiveitad. (Makinen M. & Poyhonen T;
http://www.cc.jyu.fi/~tmpoyhon/televerkot/Voip2004.htm)

VolP -paketti muodostuu siten, ettd 4dni muutetaan digitaaliseen muotoon A/D-
muuntimella (Analog/Digital) ja pakataan datapakettiin RTP (Real Time Transfer)-
protokollaa hyvéksi kayttden. Taméan muunnoksen osaa tehda suurin osa nykyisistd a-
nikorteista. Muunnos ja pakkaus tapahtuvat kaytannéssa kokonaan VolP -
paatelaitteessa. Ennen pakettien ldhettdmista paketti tarvitsee RTP:n liséksi muitakin
protokollia avukseen, jotka mahdollistavat virheettdman siirron l&hettdjalta vastaanotta-
jalle. UDP eli kdaytannossa yhteydeton protokolla, varmistaa pakettien siirtymisen ilman
alkukaéttelyita ja pakettien kuittailua vaivattomammin perille. RTP:n kéytt6 mahdollistaa
pakettien jarjestamisen vaivattomammin kuin TCP/IP -protokollassa. RTP -protokolla ei
jaa odottelemaan turhan pitk&a aikaa kadonneita paketteja. Mutkattomat keskustelun
kannalta katkeamaton mediavirta on vélttdméaton. Kuviossa yksi on kuvattuna yksinker-
taisesti, miten katkeamaton mediavirta on muodostettu. (Karhula Tuomas;
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/29914/TMP.objres.749.pdf?sequence=1)
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Kuviossa yksi on kuvattuna katkeamaton mediavirta. Jos yhteys vastaanottajaan katke-
aa, puhelun joutuu aloittamaan alusta.

SIP Registrat/Prouy ACD 2345

Kuvio 1 VolP - kuvaus

Kuviossa kaksi késitelldan miten liikenne kulkee kayttajalta toiselle erilaisia standarde-
ja, yhdyskaytavia, palomuureja, reitittimia ja palvelimia pitkin.

Corporate
Directory

Sametime /

Community

Firewall
P

) Company C
L VP ' i
e Connector 3 ;
HoR H 4
Google_ 5 E ; :, Company D
Community UGS <o etime Gateway ; :
oy : e
T e Y
Sametime Sametime SIP Yahoo
Gateway Gateway . Gateway
Firewall ~ Firewall

Company A Sametime Company B Sametime
Community Community

Kuvio 2 IBM Lotus Sametimen toiminnan kuvaus
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3.3 Standardit

Standardit ovat vélttdmattomida, jotta eri valmistajien laitteet toimisivat moitteettomasti
keskenddn. Standardien parissa tyoskentelee useita eri organisaatioita, niisté tarkeimpina
kehittgjind, 1TU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Stan-
dardization Sector) ja IETF (Internet Engineering Task Force). Mydhemmin ty0ssé ka-

sitell4&n kahta yleisintd VVolP —toteutusta.

3.3.1 Merkinanto

Tavalliset puhelinverkot kayttavéat erilaisia merkinantotapoja, joita tarvitaan puhelun
alustukseen, lopetukseen, puhelun kontrollointiin sekd& muunnoksiin eri merkinanto-
verkkojen rajoilla. Tavallisen puhelinverkon merkinantotavat eroavat suuresti VolP:n
merkinantotavoista, mutta tassa tydssa niité ei kasitella. IP -puhelinta (Internet Protocol)
kehitetddn yha ja se tulee vaatimaan lisda merkinanto-ominaisuuksia tulevaisuudessa.

SIP:n laajennettavuus auttaa toimintojen kehitysta.

3.3.2 SIP - Yhteysjakson aloitusprotokolla

SIP (Session Initiation Protocol) on IETF:n kehittdmd merkinantoprotokolla, joka on
muutaman vuoden nuorempi kuin H.323. SIP:n kehitys alkoi 1990-luvulla videoneuvot-
telukokeiden yhteydessda. SIP on VolIP:n ydintekniikkaa. SIP perustuu RFC -
ehdotukseen (Reguest For Comments) 2543. SIP maééritelladn nykyddn RFC 3261:n
mukaan. 3261 tukee liikkuvuuden hallintaa ja muut SIP RFC:t sisaltavat monia laajen-
nuksia, kuten PSTN — verkon (Public Switched Telephone Network) ja SIP:n valisen

yhteystoiminnan.

SIP -sanomat ovat tekstimuotoisia ja kayttavat ISO UTF-8 (ASCII Unicore) - merkis-
tod. Tekstimuotoisten viestien ansiosta se on helppo kayttaa seké yllapidon kanssa ei ole
suuria vaikeuksia. SIP — protokolla on itsesséén hyvin paljon HTTP:n (Hypertext Trans-

fer Protocol) tapainen ja huomattavasti kaytannollisempi kayttda kuin ITU-T:n H.323. —
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protokolla. SIP kéayttdd useimmiten UDP:n tai TCP:n (Transfer Control Protocol) péélla,
mutta toteutusratkaisu on kuitenkin sellainen, ettd sit4 voidaan kayttdd mink& tahansa
pakettikytkentaisen palvelun paalla. (Karila, A, 2005, s.25)

3.3.3 SIP -arkkitehtuuri

SIP -arkkitehtuuri toimii asiakas/palvelin periaatteella. Tarkeimmat laitteet SIP — arkki-

tehtuurissa on seuraavat:

- SIP -kéayttajaagentti UA (User Agent) sisaltaa osat: UAS (User Agent
Server) ja UAC (User Agent Client)

- SIP -valityspalvelin (Proxy Server)

- SIP -uudelleenohjauspalvelin (Redirect Server)

- Rekisterdintipalvelin (Register Server)

- Sijaintipalvelin (Location Server)

- Yhdyskaytava (Gateway)

Kéyttdjaagentit ovat asiakas-loppujarjestelmasovelluksia, jotka siséltavét seka asiakas-
kayttajaagentin ettd palvelinkayttajaagentin, jotka tunnetaan myods nimilla asiakas ja
palvelin. UAC ja UAS sijaitsevat konkreettisesti padtelaitteessa. Sielta k&sin ne muo-
dostavat yhdessa UA:n kéyttdjdagentin. UAC on soitto-ohjelma, joka vastaa aloitusvies-
tien lahettamisesta yhteydenmuodostus vaiheessa. UAS vastaan ottaa ndma pyynnot
UAC:Ita seka palauttaa vastaukset. Valityspalvelimessa sijaitsee osittain molemmat
UA:n osat, tdmé johtuu siit4, ettd se kykenee toimimaan asiakkaan puolesta. Valityspal-

velin, nimensd mukaisesti vastaanottaa pyyntoja ja vélittda niita eteenpéin.

Pyyntojen valitykseen tarvittava Proxy-palvelin, keréa tietoja rekisterdintipalvelimelta
seké sijaintitietopalvelimelta. Rekisterdintipalvelin seké sijaintitietopalvelin voivat sijai-
ta fyysisesti samassa paikassa. Rekisterdintipalvelimen tehtévat ovat, vastaanottaa kayt-
t4jaagenttien sanomia ja yll&pitaa rekisterid kaikista rekisteroityneistd seka kirjautuneis-

ta kayttajista.
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Sijaintipalvelimen tehtévat ovat, keréta rekisterdintipalvelimelta tietoja kayttajien si-
jainnista ja sen hetkisistad IP — osoitteista. IP — osoitteiden vaihtuessa sijaintipalvelin
pystyy seuraamaan rekisterdityja kayttajia, seka yhdistdimaan tunnuksen ja IP — 0soit-

teen toisiinsa.

Rekisterdintipalvelimen ja sijaintitietopalvelimen tehtavat ovat jakaa néita tietoja eteen-
pain verkossa oleville valitys- ja uudelleenohjauspalvelimille. Uudelleenohjauspalvelin
on mukana ainoastaan valittaa tietoa eteenpain, sen jalkeen sen tehtavat loppuvat, ennen
seuraavaa uudelleenohjauspyynttd. SIP:ss& puhelinnumeroa vastaa séhkodpostiosoitetta
muistuttava SIP — osoite. Osoite on muotoa ’sip:juha.mattila@samk.fi”. Samkin SIP -
proxy on tassa tapauksessa samk.fi, jolla Juha Mattilan kéyttajaagentti rekisteroityy

Yhdyskaytava tarvitaan yhdistamaan kaksi erillistd verkkoa toisiinsa, Intranet Internet-

verkkoon.

Uudelleenohjauspalvelimen ero vélityspalvelimeen on siind, ettd se ei lahetd vastaanot-
tamaansa pyyntoa edelleen vaan palauttaa vastauksen kayttajalle, mista B tavoittaa A:n

ja toisinpain, tata kutsutaan ns. toiseksi SIP — palvelinmalliksi.

SIP on télla hetkelld VolIP:n ydintekniikka, vaikka sitd ei alun perin kehitetty VolP —
puheluiden toteuttamiseksi. Toinen asia johtaa toiseen, ja siitd syysta SIP on eniten kay-
t0ssé oleva VolP — toteutus. (Karila, A, 2005, s.25-30)

Kuviossa kolme sip.juha.mattila@samk.fi soittaa SIP — puhelun vastaanottajalle a-
j-uotila@student.samk.fi. SIP- puhelu soitetaan kayttajélta vastaanottajalle ainoastaan

kayttamalla vastaanottajan SIP — osoitetta.



Kuviossa kolme annetaan esimerkki, miten SIP — puhelu muodostuu ja puretaan.
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Kuvio 3 SIP- puhelun muodostaminen ja purkaminen

INVITE sip:a-j.uotila@student.samk.fi SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP pc33.samk.fi;branch=z9hg4bK776asdhds

Max-Forwards: 60

To: A-J <sip:a-j.uotila@student.samk.fi>
From: Juha <juha.mattila@samk.fi>; tag=192830176
Call — ID: hsafsjdflkjasd80@pcx33.samk.fi

CSeg: 439530 INVITE

Contact : <sip:a-j@student.samk.fi>

Content — Type : application/sdp
Content — Length: 141

2

‘fstudent samic fi

ip:a-j.uotilaf

g
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3.3.4 H.323 — standardointi

IP — puheluiden alkuaikoina kaytettiin ITU - T:n méarittelemaa H.323 merkinantopro-
tokollaa. H.323 on jalostettu edeltdjastaan H.320-merkinantoprotokollasta. H-sarja on
ITU - T:n kehittelemia standardeita erilaisiin tilanteihin sopiviksi. H.320 kuuluu ISDN —
verkolle (Integrated Services Digital Network ) ja H.324 on tarkoitettu lankaverkkoihin.
Verkossa olevien gatekeepereiden ja paalaitteiden vélille muodostetaan RAS — kanava,
joka tarjoaa puheluiden esivaiheiden ohjausta. RAS — viestit suorittavat, rekisterdinti-,

paasy- ja tilaproseduureja, jotka kuljetetaan verkossa UDP:n avulla.

Kuviossa nelja kuvataan puhelun kulku alusta loppuun. Puhelu soitetaan Internetistd, se
tulee kytkimen lapi SIP — puhelimeen, SP — puhelimeen tai jatkaa matkaansa &ani yh-
dyskaytavaa pitkin. Aani yhdyskaytavasta puhelu jakautuu joko analogisiin puhelimiin
tai jatkaa kohti yrityksen puhelinvaihdetta. Kontaktit voivat tulla myos PSTN:n kautta

eli normaalin puhelinverkon.

Of o YRITYS

Internet Azni yhdyskaytava

FXs FXs

® @ EP

Analogiset puhelimet

) ~
| 8J Gatekeeper |

SP-Puhelimet

Kuvio 4 puheluiden kulku

H.323 — standardi on saanut nimekseen “sateenkaaristandardi”. Nimen syntyminen joh-
tuu siitd, ettd se jakautuu eri osiin. H.323-protokollaperheet méarittelevat puheluiden
merkinannon, puheluiden esivaiheiden merkinannon, median ohjauksen, &ni- seké vi-

deo — kooderit, datan jakamisen sek& median kuljetustavat.
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H.323 — arkkitehtuurin komponentit jaetaan neljdén padaryhmadan: Péaélaitteet, yhdyskay-
tava (gateway), portinvartija (gatekeeper) ja MCU (Multipoint Control Unit). (Sére, E.,
2006.)

Paéalaitteisiin, H.323 kuuluvat vélttaméattomat komponentit. Pdélaitteiden tehtavana on
kaksisuuntaisen reaaliaikaisen yhteyden tarjoaminen toiseen paéatelaitteeseen,
MCU:hun, gatewaylle tai gatekeeperiin. Pééalaitteiden térkein kyky on tarjota, point-to-
point ja multipoint — liikenne haluttuihin kohteisiin. (Davidson, J. & Peters, J, 2002, s.
253-262)

MCU tukee kolmen tai useamman paatepisteen vélisid konferensseja. Kahden paatepis-
teen valinen konferenssi voidaan tarvittaessa laajentaa multipoint — konferenssiksi
MCU:n avulla. MCU sisaltaa valttamattoman MC- (multipoint controller) — yksikon.
MC:n tehtdvéana on hoitaa H.245-keskustelun paatepisteiden vélilla paattadkseen yleisis-
ta toiminnoista audio- ja videoprosessoinnissa. MC:n tehtavana on myds, kontrolloida
my0s konferenssin resursseja paattdmalla mitk& datavirroista ovat multicast — tyyppisia.
(Davidson, J. & Peters, J, 2002, s. 253-262)

Gatawayn eli yhdyskaytavén tarkein tehtava on toimia rajapintana. Yhdyskaytava yhdis-
tda IP -verkon ja PSTN-verkon (Public Switched Telephone Network) toimimalla nii-
den rajapintana. H.323 yhdyskaytavéd muuntaa &ani-, video- ja dataformaatteja seka tie-
toliikennejarjestelmié ja protokollia. Edell4 mainittuihin tapahtumiin liittyy my6s, puhe-
lun aloitus ja lopetus seké IP — verkossa, etta piirikytkentdisessa verkossa. Yhdyskéyta-
van tehtdvana on myods puheen pakkaaminen, kaiun poisto seké viiveen hallinta. Yhdys-
kaytava on turha siind tapauksessa, jos yhteytta piirikytkentdiseen verkkoon ei vaadita.
H.323-péd4telaitteen voivat kommunikoida kesken&an suoraan pakettiverkon yli ilman
kytkemistd yhdyskaytavaan. (Davidson, J. & Peters, J, 2002, s. 253-262)

Gatekeeper eli portinvartija ohjaa puheluja omalla verkkoalueellaan sek& huolehtii p&éa-
laitteiden hallinnasta. H.323 — verkossa voi olla yksi tai useampi portinvartija. Portin-
vartijan toiminnot voidaan yhdistdd mahdollisesti yhdyskaytaviin tai MCU:hin. Kéaytan-
ndssa portinvartija-toiminto on vapaaehtoinen, mutta kuitenkin on suositeltava sen kayt-
tdmista. (Davidson, J. & Peters, J, 2002, s. 253-262)
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Kuviossa viisi ja kuusi on kuvattuna portinvartijan toimintoa. Portinvartija pitaa liiken-
teen erilladn molemmin puolin. Portinvartijaa voidaan kutsua poliisiksi. Sill& on useita
erilaisia tehtdvia. Se hallitsee verkkoon rekisterdityneet VolIP — laitteet, kirjaa ne seka
suorittaa osoitteiden ja numeroiden muunnoksia. Portinvartijan tehtdvia ovat myos,
kaistaleveyden hallinta sekd kontrollointi, joka tarkoittaa k&ytdnnossé kaistanleveysvaa-

timusten hoitamisesta.

_ LAN T »Gatekeeper» LAN -

« Internet
po— s
3= PABX
é Internet
Phone
-~

Kuvio 5 Portinvartijan toiminta

Kuviossa kuusi on kuvattu kahden eri yrityksen valinen liikenne Lotus Sametimessé.
Company A:n kéytt4ja ottaa yhteyttd Company B:hen. Liikenne kulkee kayttajalta Sa-
metimen serverille, serveriltd Sametimen yhdyskaytavaa pitkin palomuurien l&pi vas-

taanottajalle. Portinvartijat sijaitsevat palomuurien (firewall) valissa.
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Kuvio 6 Yrityksien valinen litkenne Sametissa

4 VOIP:N TIETOTURVA

Tietoturva on asia jonka kanssa ei ole syytd koskaan olla liian varovainen. Viikoittain
kuulee uuden troijalaisen tai vastaavan olevan liikkeell4. Hakkerit jotka el4vat koko ajan
ajanhermoilla kehittavat paivittain uusia haittaohjelmia, jotka tekevét aina suurempaa ja
suurempaa haittaa. Hakkerit hakevat useammin taloudellista hyotya itselleen, kun teh-

dékseen vaan kiusaa.

VoIP — puheluita koskettavat ihan samat uhat, mitd muutakin liikennettd verkossa. Uhat
jaotellaan useasti kahteen eri ryhmaén ulkoisiin ja sisaisiin. Sisdisia uhkia voivat aiheut-
taa niin kayttajat, kuin ulkopdin tuleva liikenne, mutta kuitenkin useasti se johtuu kayt-
tajan vaarinkaytoksestd. Ulkoisiin uhkiin luetaan taas kaikki ne hyokkéykset joihin liit-

tyy kolmas osapuoli, joka on luvattomalla asialla.

Aikaisemmin tekstissa kerrottiin standardeista, komponenteista seka niiden yhteensopi-
vuudesta, mutta mité pitda tehda, kun kaikki ei toimikaan suunnitellusti. Tietotekniikas-
sa on selvég, ettei kaikki toimi kesken&an aina kunnolla vaan ongelmiakin loytyy. Sa-
man tekijan/tekijoiden ratkaisuita vaanii yleensd samat uhat ja ongelmat. Tast4 syysta
toteutuksien yhdistaminen eri valmistajien valilla olisi todella tarke&td. Turvallisuudesta

ei kannata tinkia yhtéan.



21

4.1 Uhat ja niiden ratkaisut

Maailmassa kaikki on riippuvaisia toisistaan niin myods VolP — puhelut. Yksityisten
henkildiden on vaikea varautua ennalta arvaamattomaan séhkokatkoksen, verkkoyhtey-
den toimimattomuuteen, tai muuhun verrattavaan ongelmaan. Operaattorit ovat alkaneet
tarjoamaan varayhteyksid mahdollisten verkko-ongelmien vuoksi. Yksityiskayttajille
tallaiset varayhteydet eivat ole valttdmattomia, mutta yrityksen se saattaa lamauttaa tay-

sin, ilman mahdollisuutta kayttaa varayhteytta.

Esimerkiksi yksi valokaapeli tuo yhteyden tietylle alueelle, jossa sijaitsee kaksi suurta
yritysta. Yrityksien liiketoiminnan kannalta verkkoyhteys on vélttdmaton. Molempien
yritysten puhelut toimivat myds VoIP — periaatteella. Kaapeli menee poikKi ja katkaisee
molempien yritysten toiminnan kokonaan, jos heilld ei ole mahdollisuutta kayttaa va-
rayhteyttd. Vaikka katko ei kestéisi kuin 8 tuntia, voi yritykselle aiheutua tdmén vuoksi

hyvinkin paljon ongelmia esim. logistiikka- ja tilauspuolella.

Erilaisten verkkovirusten ja matojen hyokkaykset ovat erittdin ikéavid. Tietotekniikan
levittyessd koko ajan yha laajemmalle ja laajemmalle seuraavat virukset l&hietéisyydella
mukana. Matkapuhelimiakin kaataneet virukset ovat tiettavasti hydkanneet VolP:n
kimppuun ja kaataneet palvelimia. Oikeastaan VVoIP on erittdin herkka tartunnoille, kos-
ka se on ns. “uusi juttu”. Virusohjelmia on kehitelty jonkun verran, muttei vield tar-

peeksi. Lahitulevaisuus ndyttaa tassékin asiassa suuntaa. (Karila, A. 2005, s.25-3)

IP — verkkoa kayttavasta toteutuksessa on pidettava huolta myds palomuurin toiminnas-
ta. "Roskapostit” ovat alkaneet olemaan jossakin méarin ongelmana jo VolP - puheluis-
sakin. Perinteisesta roskapostista ei kuitenkaan ole kysymys, vaan ns. roskapostipuhelut
(spit eli spam over ip telephony). Spit — puhelut voidaan estaa kayttamalla samantyyp-
pisia suodattimia ja estolistoja kun mitd kéytetddn sahkoposteissa. Tdma Kyseinen rat-
kaisu ei ole vastaus kaikkien ongelmiin. Yrityksilla kyseinen ratkaisu ei ole toimiva, se
saattaa aiheuttaa mahdollisten asiakkaiden pois suodattamisen. Roskapostisoitot ovat
paéosin koneellisia soittoja, jolloin tietoturvaratkaisu 16ytyy captcha-haasteesta (comp-
letely automatic public turning test to tell computers and human apart). Captcha — haas-

te varmistaa soittajan olevan todellakin oikea ihminen, eikd automaattinen kone. Tama



22

toiminto varmistaa sen, ettei tuleva puhelu ole spit — puhelu. Haaste tarkoittaa sitg, etté
soittajalle esitetadn kysymys tai jokin tehtava d&nimuodossa, tdman vastataan naputte-
lemalla vastaus, vaikka 1+1=2. Tulevaisuudessa &&nitunnistaminenkin saattaa olla mah-
dollista, kuitenkaan nyt se on viel& alkutekijoisséén ja siitd syystéd captcha — haastetta ei

pystyté ratkaisemaan &anitunnistustekniikalla.(Sare, E., 2006.)

Perinteista puhelinverkkoa on vaivannut samanlaiset ongelmat, kuin nyt vaivaavat VVolP
— puheluita. Puhelinverkkoa oli vield 10 vuotta sitten suhteellisen helppo vakoilla. Sa-
manlainen ongelma koskee talla hetkelld VolP — puheluita. Standardeja noudattavat
VoIP — puhelut ovat hyvié kohteita hakkereille, sill& markkinoilta 16ytyy materiaalia ja
jopa ilmaisia sovelluksia tata tarkoitusta varten. Hakkerit jotka ovat perehtyneet asiaan
voivat pienelld vaivalla paéasta seuraamaan puheluita reaaliaikaisesti tai he voivat kaapa-
ta puhepaketteja ilman suurempaa vaivaa. Tamé tarkoittaa sité, ettd hakkerit voivat va-
rastaa toisen puheen ja kayttaa sitd luvatta vaaraan tarkoitukseen. Mahdollinen &&nitun-
nistaminen olisi erittdin vahingollista, juuri kaapattuihin viesteihin. Hakkeri paasisi
kayttdmadn muokattua viestid vapaasti vaarissé tarkoituksissa. (Karila, A, 2005, s.25-
30)

Yksittainen palvelun kuormitus on helpohko havaita. Laajempi hajautettu versio on jo
huomattavasti vaikeampi havaita muun liikenteen joukosta. Taman tyyppinen hyokkays
tapahtuu siten, ettd palvelun kimppuun k&ydaan usealla koneella samanaikaisesti. Palve-
lun ylikuormittaminen johtaa DoS:en (Denial of Service). Tdma tarkoittaa sité, ettei
palvelu endé kykene suoriutumaan tehtavastadan. DoS on useasti suurin syy siihen, ettei

hatapuhelua ole voitu soittaa. (Sare, E., 2006.)

Verkkopankkihuijaukset ovat yleistyneet Suomessa viimeisen muutaman vuoden aikana
rajusti. Erityisesti Nordean asiakkaita on huijattu tai yritetty huijata muutamia kertoja.
Hakkerit ovat kayttdneet monenlaista yritystad kalastaa kayttajatunnuksia seké salasano-
ja. Verkossa asioidessa yksi hyvé saanto onkin se, ettei koskaan saa luovuttaa kolman-
nelle osapuolelle kayttdjatunnustaan tai salasanaansa. Turvallisin, vaikkei kaytannolli-
sen tapa on se, ett4 hoitaa rahan siirtonsa pankissa. Verkkopankkiohjelmia ei tule kéyt-

t44 koskaan yleisissa koneissa.
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Kuviossa seitseméan esitetdan miten Hakkerilla on mahdollisuus suorittaa tiedon keraa-

mista seka viestinmuuntamismahdollisuus.

Hakkeri

\p

P b
N P
Tiedon kulku

Kayttaja

Kuviossa 7 Hakkeri keréa tietoa sekd muuntaa viestia

4.2 SIP:n tietoturva

SIP — sanomissa niiden tdydellinen salaus sdilyttaisi parhaiten merkinannon luottamuk-
sen, mutta sen toteuttaminen on vaikeaa kaytdnndssa, vaikka se teoriassa olisin mahdol-
linen. SIP:n suojaaminen on todella vaikea toimenpide. Sen kaytto valittdjand, monita-
hoiset yhteydet ja suorat kayttdjien valiset yhteydet lisddvat turvallisuuden merkitysté ja
sen haasteellisuutta. SIP - signalointi ei itsessaén sisélla tietoturvallisuusprotokollia.(
Sére, E., 2006.; http://events.ccc.de/congress/2006/Fahrplan/events/1459.en.html)

SIP — sanomien "head-to-head” salauksen esteeksi nousee otsikkokenttien tarpeellisuus
reitityksen kannalta. Joissakin tapauksissa SIP:n toiminnallisuus vaatii, ettd valityspal-
velin pystyy muuttamaan otsikkokenttien arvoja, esim. ”Via — kenttdd”. SIP — protokol-
lassa onkin hyva kayttad alempien kerrosten tietoturvemekanismeja. Alempien kerros-
ten etu on siind, ettd ne voidaan salata ns. hyppy-hypyltd”- periaatteella. Mahdollisim-
man hyvén tietoturvan saavuttamiseksi onkin, kryptograafinen todennusmekanismi tar-
peellinen. Menetelma mahdollistaa kéyttdjaagenttien henkil6tietojen tarkastamisen.
(https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/5145/TMP.objres.219.pdf?sequence=1;
http://www.cs.columbia.edu/sip/)

Seuraavaksi tarkastellaan kerroksittain toimivia tietoturvaratkaisuja
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Alempien kerrosten tietoturvaratkaisuja

Kuljetus — ja verkkokerroksissa kaytetylld tietoturvalla pyritdédn takaaman SIP:lle sen
luottamuksellisuus ja eheys sekd salaamaan sen merkinantoliikenne. IPSec (Internet
Protocol Security Architecture) ja TLS (Transport Layer Security) ovat erittdin suosittu-
ja vaihtoehtoja juuri alemman tason tietoturvallisuuden luomiseksi. TLS on varteenotet-
tava vaihtoehto valittaessa kuljetustason tietoturvan viemista yhteydellisten protokol-
layhteyksien yli. TLS sopii arkkitehtuureihin, joissa on tarvetta ”hyppy-hypyltd” — sala-
ukseen eikd palvelimiin ole luotu luottamussuhdetta valmiiksi. TLS:n kayttd on var-
teenotettava vaihtoehto, se voidaan madritelld ”Via”-kentdn tai SIP — URI:n avulla.
SIP:n ongelmia ovat edelleen salauksessa, varmuutta ei ole voidaanko yhteys péatepis-

teiden valilla pitdiméaéan koko matkan salattuna. (http://www.fags.org/rfcs/rfc3261.html)

Rekisterdinnin ongelmat ja vaarentaminen

Rekisterdintitoiminnon avulla kéyttdjaagentit yksildivat itsensé rekisterdintipalvelimel-
le. Rekisterdinti on valttaméatontd, jotta puhelut 16ytavét tiensé oikeaan osoitteeseen, eli
palvelimelle johon kayttdja on kirjautunut. Autentikointi — toiminto eli kdyttdjien toden-
tamisella, voidaan estaa vaarat rekisterdinnit. SIP — kayttajan autentikointi tapahtuu la-
hinnd HTTP — protokollan kaltaisella maarityksella. Kyseista menetelméa voidaan kut-
sua, kayttajatunnus — salasana — pariksi. Tydssa on moneen kertaa palattu aina samaa
asiaan eli kaappauksiin, niin myos tdssa osiossa. Vaikka rekisterginnin vaarennykset
voitaisiinkin estaa, niin kayttajatunnus ja salasana kuljetetaan selvékielisena verkon vyli,
joten kaappaus on helppoa. (http://www.fags.org/rfcs/rfc3261.html [viitattu 17.3.2008])
ja(http://64.233.183.104/search?q=cache:piVAtMWA4NtQJ:trc.pori.tut.fi/tots/Diplomityo
_Hanna.pdf+FINNET+voip+kurssi & hl=fi&ct=cIlnk&cd=2&gl=fi)

Kayttajan todentaminen (autentikointi)

Todentaminen eli autentikointi perustuu seuraaviin asioihin: salasanaan, digitaaliseen
tunnistimeen tai biometriseen tunnistukseen. Jotta todentaminen olisi luotettava, tulisi
néistd menetelmistd kayttadd vahintdén kahta eri tapaa. SIP — standardointi tukee Basic-

ja Digest — todennuksia. Basic on vanhempi, mutta edelleen kaytdssa oleva standardi.
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Basic — standardia ei kuitenkaan endd suositella k&ytettavéaksi. Digest — todennusmeka-
nismi tarjoaa haastepohjaisen vaihtoehdon kayttdjan tunnistukselle. Digestin ongelmana
talla hetkella on vaan se haasteellisuus kéyttaa, tulevaisuudessa se kuitenkin tulee syr-
jayttaméaan taysin Basicin. Digest perustuu HTTP:ssa kaytettyyn kayttdjan todennuk-
seen. Digest lahettad tiedostot salattuna, toisin kuin vanha Basic. Digest — todennukses-
sa, joko SIP UA tai vélityspalvelin haastaa vastaussanomalla 401 (Unauthorized) ja vé-
lityspalvelin 407 (Proxy Authentication Required) — sanomalla. Toinen osapuoli (haas-
tettu) uusii alkuperéisen pyyntésanoman liittéen siihen lisaksi valttaméattomaét valtuutus-
tiedot.

Palvelin

Palvelin, jolle rekisteripyynnot osoitetaan, nakyy Request- URI — kentéssd. Taman pal-
velimen kautta kulkee kaikki kayttajdagentin pyyntdsanomat. Yleisesti ottaen kyseisesta
toimenpiteesta koituu jélleen kerran uhka. Hyokkéaéja pystyy naamioitumaan toiminta-
alueen palvelimeksi ja sita kautta kaappaamaan pyyntésanoman. Tassa tapauksessa va-
lepalvelimena toimiva hyokkaaja ohjeistaa kayttajaagentin lahettdmaan rekisterdinti-
pyyntonsa toiseen osoitteeseen, Mover Permanently — vastaussanomalla. Kayttajaagentti
on toiminut koodattujen ohjeiden mukaisesti, koska vastaus on odotetulta palvelimelta.
Todentaminen toimii tassd tapauksessa lahes taydellisesti ja valepalvelimet voidaan

l&hes kokonaan estéa. ( http://www.fags.org/rfcs/rfc3261.html)

Yhteyden sulkeminen

Kéyttdjan tulee kaikissa tapauksissa sulkea yhteys. Auki jaanyt yhteys voi olla erittéin
haitallinen kayttajan kannalta, koska hakkerit paésevét vapaasti verkkoon késiksi. Yh-
teyden tilanmuokkaus tapahtuu pyyntésanomien avulla. Pyyntésanomia lahettdessa pi-
t44 huolehtia siitg, ettd sanomat tulevat juuri oikealta kayttajalta, eikd hakkerilta. Yhteys
kannattaa sulkea vastapuolen kanssa jollakin yhteiselld tunnusmerkilld, jonka molem-

mat osapuolet tunnistavat.
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Sanoman vaaristyminen

Sanomien véaristyminen on mahdollista kéyttdjan ja palvelimen valilld. Sanomien vaa-
ristyminen voi johtua siitd, ettei vélityspalvelimilla ole oikeutta tutkia sanomien sisél-
tod. Jos kolmannen osapuolen valityspalvelimella on mahdollisuus muokata sanomia,
on sen mahdollista muuttaa istunnon parametreja. Parametrien muokkaus tarkoittaa,
esim. tunnusten muuttamista seka mahdollistaa esiintymisen kolmantena osapuolena,
man-in-the-middle — hyokkaaja. Jos hydkkéys on tulossa palvelimen suunnalta, on koko

sanomarunko suojattava eri salausmenetelmi& kéyttaen.

4.3 H.323:n tietoturva

H.323:n tiedonsiirto itsessadn on salaamatonta. H.323:n tietoturvan parantaminen on
huomattavasti vaikeampaa kuin uudemman SIP — protokollan. H.323:ssa tietoturvan

parantuminen on ollut osana perinteisen puhelinverkon parannusprojektia.

Ongelmiin on muutamia varteenotettavia ratkaisuja. Teknisen tietoturvan parantaminen
vaatii hyvaa kryptausta. Toinen vaihtoehto mahdollisuus on sijoittaa H.323-H.323 Ga-
teway palomuurin yhteyteen. Perinteisempi Nat-muunnos on ongelmallinen, mutta sii-
hen on ratkaisuna edelld esitelty H.323-Proxy. Kuviossa kahdeksan esiteltynd miten
teoriassa tdma olisi mahdollista. Kuviossa yhdeksan esitellddn miten yhteys voidaan

vieda suoraan, ilman H.323 Proxy — palvelinta.

H. 245 H. 245

1892.168.0.1 8523 123 123 130.234.41. 168
vksibvnen IFP) (ulkinen IF) Julkinen IP)

" =
H.323 Proxy

Kuvio 8 Yhteyden kierratys palvelimen kautta.
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H.245
192.168.0.1 85.23.123.123 130.234.41.168
(yksitynen IP) (julkinen IP) (julkinen IP)

28— 0—=

Kuvio 9 Yhteyden suorasiirto kayttajien vélilla.

H.235 on H.323:n alastandardi. Sen toiminta perustuu, muiden H — sarjan protokollien
hyvaksi kéyttéon. Protokollaan on sisallytetty turvallisuuspalveluita, mm. autentikointi,
tiedon eheys ja salaus sek& paavalvonta. H.235 — protokollan avulla H.323 - ympéristos-
s& voidaan saavuttaa yhteys, jonka salakuuntelu on miltei mahdotonta. Kuitenkin taas
ollaan tilanteessa, jossa ei ole varmuutta onko puhelu suojattu kokonaan. Todellisuudes-
sa suojaus riittaa ainoastaan gatekeeperille saakka, sen jalkeen suoja poistuu. Ty6té on
tarkasteltu tekniseltd kannalta. Seuraavassa kappaleessa kasitelladn VolP:n tarjoamia
palveluita.

(Karila, A. 2005, s.25-30 ; Sére, E., 2006, s.17-19)

5 VOIP PALVELUITA

VolP:n tarjoamat mahdollisuudet kuvansiirrossa, puheluissa ja videoneuvotteluissa ovat
huikeat. Videoneuvottelut ovat yritysmaailmassa koko ajan yleistyméassa olevia toimin-
toja. Videoneuvottelut eristavat yritysten vélista toimintaa seka eri paikoissa sijaitsevien
yritysten kanssa kdymistd. Videoneuvottelut mahdollistavat reaaliaikaisen neuvotteluyh-
teyden kasvotusten kéyttdjien valilla. Reaaliaikaiset neuvottelut luovat eri yritysten vé-
lille huomattavasti paremmat luottamussuhteet kuin puhelimessa tai vastaavassa neuvo-
tellut asiat. Videoneuvotteluiden etuja ovat, esim. ajan séastdminen, matkustamiskulut

pysyvat kurissa, nopeammat sekd tehokkaammat paatokset.
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5.1 Kuvapuhelu

Jokaisella ihmiselld on joskus ollut tarvetta nayttaa jotain toiselle osapuolelle puhelun
aikana. Kuvapuhelussa se on mahdollista. Kuvansiirto-ominaisuus on IP — puhelimen
valttikortti perinteiseen puhelimeen verrattuna. Kuvapuhelu on mahdollista soittaa tie-
tokoneen vélitykselld tai 3G-verkossa matkapuhelimen valitykselld. Tietokonetta kédyt-
téessd osapuolet tarvitsevat ainoastaan, laajakaistayhteyden, mikrofonin, web-kameran,
kuulokkeet ja sovelluksen, jolla keskustelu onnistuu esim. Skype. 3G-puheluissa soittaja
ja vastaanottajat molemmat tarvitsevat 3G-puhelimen ja heidén tarvitsee olla 3G:n peit-

toalueella. Kuva ja puhe ovat videoneuvotteluille tarkein ominaisuus.

5 kuopigy}) ¥

,} £
4o
2 ‘},}p(elogysuu

Kuvio 10 3G-verkon kattavuus 6/2006 (Sonera).

5.2 Videoneuvottelu

Videoneuvottelut ovat nykypdivaa ja yhd useampi yritys pyrkii hoitamaan firman siséi-
set koulutukset ja palaverit videoneuvotteluiden avulla. Videoneuvotteluiden aikakausi
on vield kovin “alkeellista” ja se pddosin toimii ISND - jarjestelm&& hyvéksikéayttaen.
HD (High Definition) kuvastandardit ovat tulossa mukaan videoneuvotteluihin kovalla
ryminélld. Videoneuvotteluita voidaan kdyda normaalin videokameran avulla tai mah-
dollisesti Web — kameran avulla. Videoneuvotteluihin on suunniteltu ihan omanlaisiaan

tekniikoita, joita tdssa tyodssa ei kayda lapi.
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IP — verkot ovat vasta tulossa mukaan videoneuvottelu-aikakaudelle. Uudemmat yrityk-
set seka ns. trendikkadt yritykset ovat ottaneet kdyttoonsa jo IP — verkkoihin kuuluvat
videoneuvottelut. Markkinoiden hallitsija on edelleen ISDN — jérjestelma. ISDN - vi-
deoneuvottelutekniikan etu on sen toimintavarmuus. Sen toiminta perustuu siihen, etta
kaksi tai useampi piste yhdistetddn toisiinsa puhelinverkon valitykselld. Tama mahdol-
listaa varman tiedonsiirtokaistan koko neuvottelun ajaksi. IP — verkko on pakettivalit-
teinen, joten se ei valitettavasti pysty tarjoamaan vield taysin varmaa ja turvallista vi-
deoneuvottelumahdollisuutta. Uskon kuitenkin videoneuvotteluiden siirtyvéan IP — verk-

koon tulevaisuudessa yha enemman.

Videoneuvottelupalveluita tarjoaa Suomessa moni yritys. Tatucom on yksi, joka tarjoaa
erilaisia vaihtoehtoja monipisteneuvotteluille. Yrityksellda on monta erilaista mahdolli-
suutta toteuttaa videoneuvotteluita yritysten valilla. Heilla on mahdollisuus liittaa ryh-
mékeskusteluun jopa 160 henkil6kohtaista videoneuvottelulaitteistoa. Yritys on uuden-
aikainen ja on siirtynyt suurelta osin jo HD — nayttoihin seké pyrkii kayttamaan 1TU:n
tekniikoita tiedonsiirrossa. Yrityksen mukaan kustannukset pienenevét huomattavasti
videoneuvottelumahdollisuudella. Neuvotteluihin on mahdollista osallistua vaikka ho-
tellihuoneesta, toimistolta tai vaikka koti ADSL:n kautta. Uudempien IP — pohjaisten
(H.323) ja vanhempien ISDN — pohjaisten (H.320) laitteiden seka eri laitteistojen onnis-
tuu palveluiden kautta ongelmitta. Jos yrityksessa on tarvetta ja halua siirtyd vi-
deoneuvotteluihin, kannattaa sen ottaa yhteytta niihin erikoistuneisiin yrityksiin ja pyyta
apua. (http://www.humeko.com/?gclid=CLHVqf_z4pUCFQgrlAodgQ0dfg)
Empiria-osassa tarkasteltava Lotus Sametime on videoneuvotteluohjelmien tdmén het-
ken edellakavija. Sametime on testivoittaja Tietokone-lehden tekeméssa videoneuvotte-
luohjelmien testissd, numerossa 1/2007.

Suurissa videoneuvottelutiloissa Sametime ei kuitenkaan péése etuuksiinsa, vaan sen

suurin etu on tyopiste ja kotikoneiden valilla kaytavé neuvottelu.

5.3 Puheposti

Voicemail on enemmaén kaytetty nimi puhepostista. Voicemail on mahdollista toteuttaa

VolIP — tekniikalla vaivattomammin perinteisen puhepostitoteutuksen sijasta. Puheposti
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on kaytannossa puhuttu tekstiviesti. Puheviesti voidaan jattaa kayttajalle samalla idealla
mit& normaali tekstiviesti. Puheviestin voi l&hettdd vastaanottajalle tekstiviestimuodos-

sa, liitetiedostona tai soittamalla suoraan vastaanottajan vastaajaan ja jattamalla viestin.

Puhepostipalvelun kayttajalla on oma postilaatikko. Puhepostilaatikkoon on mahdollista
jattdaa sanomia 24-tuntia vuorokaudessa. Oman puhepostilaatikon pystyy purkamaan
tunnuskoodilla mista tahansa maailmasta ja purku voidaan suorittaa mista tahansa puhe-

limesta tunnuskoodien avulla.

Voicemail on k&ytannollinen palvelu henkilon/yrityksen ollessa varattuna tai suljettuna.
Postilaatikkoon voidaan jattda esim. ilmoitustilauksesta, jonka yritys pystyy késittele-
maan juuri silloin kun heille sopii. Monet yritykset kayttavétkin pelkastaan puhepostia

tilausten vastaanottamiseen, jotta turhaa aikaa ei menisi puhelimessa.

5.4 Unified Messaging

Unified Messaging — palvelu mahdollistaa kaikkien itseensd kohdistuneiden kontaktien
siirron yhteen ja samaan paikkaan. Vastaanotetusta kontaktista, kéayttdja voi saada ha-
luamaansa paikkaan sanoman esim. tekstiviestilla tai séhkdpostilla. Viestien purkami-
seen tarvitaan Internet — yhteys tai matkapuhelinyhteys. Tasté tekniikasta on huomatta-
vaa hyotya ihmisille, jotka ovat koko ajan liikkeessa, mutta kuitenkin tarvitsevat tietoja
koko ajan selvitakseen tyotehtavistaan. Unified Messaging — palvelu mahdollistaa tule-
vien puhe-, faksi-, SMS- (Short Message Service), GSM- tai sahkdpostiviestien siirta-

misen yhteen paikkaan.

5.5CTI

Tietokoneen ja puhelimen integraatio CTI (Computer Telephony Integration), on muo-
dostunut yhdeksi tdrkeimmaksi VoIP — tekniikaksi. CTI- tekniikkaa hyvéksi kayttaen,
voidaan yhdistaa perinteisen lankapuhelintekniikan tai matkapuhelinverkon vélitykselld

tietokoneeseen.
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Web-to-PBX on CTI:n tarjoama palvelu, joka toimii yhdyskéytavasovelluksena. Sovel-
luksen tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden jonotusta IP -puhelimessa. Asiakkaan on
mahdollisuus soittaa yrityspuhelu heidan kotisivujen kautta, ja valita sieltd haluamansa
palveluntarve. Yrityksen sekd asiakkaan aika sdastyy, turhien yhdistamisien vuoksi.
Voidaankin sanoa, ettd kyseessé on niin sanottu virtuaalinen puhelinvaihde.
(http://www.prosessori.fi/esO0/arkisto/PDF/CTI.PDF ;

http://www.mediateam.oulu.fi/projects/cti/?lang=en)

5.6 Tulevaisuuden ndkymaét

Tydssa on kaynyt ilmi niin VoIP:n heikkoudet kuin vahvuudet. Laajemmalti ajateltuna
VoIP on vasta alussa ja laajempaa kaytt6a varten vield kehitysvaiheessa. VoIP laajem-
massa kdytdssa vaatii suuria muutoksia verkkoihin. Tdman hetkinen IP- verkko ei ole
valmis késittelemaén suuria maéaria paketteja edes saman yhteyden aikana. Eristysta on
tapahtunut, mutta ei vield niin paljon kun mita sujuva reaaliaikainen yhteys vaatisi.
Voidaankin sanoa “yhteys on juuri niin heikko, kun sen heikoin lenkki on”, kdytinndssa

tdma4 tarkoittaa tulo- ja l&htoliikenteen ongelmia.

VolP:n mahdollisuudet tarjota kuvaa ja puhetta yhta aikaisesti on sen suurin valttikortti.
Varsinkin yrityskaytossa puheen ja kuvan siirtdminen reaaliaikaisesti vahentdd kustan-
nuksia matkoissa sekéa sdéstaa aikaa.

Tyon eri vaiheissa testasimme eri ohjelmilla puhe-ominaisuuksia seka kuvaominaisuuk-
sia. Ohjelmista mukana olivat Skype, Windows Live Messenger ja Lotus Sametime.
Ohjelmien valilla ei suuria eroja l16ytynyt kuvan, &anen tai tiedostojen siirrossa kéytén-
nontasolla. Suuri huomion arvoinen asia on kuitenkin edelleen se, ettd mieluummin soit-
taa analogisesta puhelimesta kuin VolP:n vélityksellg, jos haluaa danen olevan oikean
kuuloista ilman hairi6ita. Joten todetaan, ettei VoIP pysty kilpailemaan ainakaan télla
hetkell&d laadun ja tarkkuuden kanssa samassa luokassa, mutta uskoakseni kuitenkin

sekin hetki tulee olemaan léhitulevaisuudessa kasilla.
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Yksityiskayttdjia ajatellen soitan vieldkin ensisijaisesti lankaliittymasta tai kdnnykasta.
Vaikka puhe VoIP:n valitykselld onkin valttdvad, on matkapuhelimesta soittaminen vie-
I& nykyadn huomattavasti helpompaa kuin tietokoneen aaresta, kuluttajia ajatellen.

Yrityksilla tima onkin jo ihan toinen juttu.

Tulevaisuudessa luotan taysin VolP:n valtaavan markkinat ja syrjayttden taysin piiri-
kytkentéisen puhelinverkon. Siihen tulee menemaan vield aikaa, mutta tekniikan kehi-

tyksen mukana, tulee vakaampia ratkaisuita tai mahdollisesti kokonaan uusia ratkaisuja.

6 VIDEONEUVOTTELU

Teoriaosa on késitelty ja on aika siirtyd empiriaosaan. Teoriaosa késitteli asioita tekni-

selta kannalta. Empiriaosa kasittelee asioita enemman kaytannontasolla.

Yha yleistyvat keskustelut VVolP:n vélitykselld, on saanut myds oman mielenkiintomme
herddman Kkyseista asiaa kohtaan. Lotus Sametime kuulosti parhaalta mahdolliselta oh-
jelmalta opinndytetyoni kannalta ja kyseinen ohjelma on viela kéaytossd Satakunnan
Ammattikorkeakouluissa. Sametime ei suoranaisesti ole VoIP — ohjelma, mutta se sisél-
td4d tuen VoIP — puheluille. Lotus Sametime ei kuulu perinteisten Internet-
puheluohjelmien sarjaan kuten esimerkiksi Skype ja Messenger. ~ Sametime mahdol-
listaa VoIP — puhelut kesken neuvottelun, mutta tdiman hetkinen maksimi on viisi puhe-

lua yhtéaikaisesti.

Videoneuvottelu tapahtuu yleisesti ottaen puheenjohtajan koolle kutsumassa tapahtu-
massa. Videoneuvottelu on mahdollista kdyda yhden tai useamman osallistujan kesken.
Kysymykset jotka ovat herénneet kyseistd ohjelmaa kohtaan, on yleinen hdmmennys.
Miksi tallaista ohjelmaa ei kéytetd opetuksessa? Siihen ei riitd ainoastaan yksi ongelma.
Lotus Sametime ohjelmalla on mahdollista tallentaa oppitunti ja poissaolijat voisivat
seurata tunnin jalkikateen. Siind muodostuu jo ensimmainen ongelma, alkuhuuman jal-
keen oppilaat seuraisivat tunnin aina jalkik&teen ja vain tunnollisimmat osallistuisivat

reaaliaikaiseen opetukseen. Itse keskustelua luodessani térmésin ongelmaan, miksi jou-
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dun olemaan yksin paikalla. Tapaamiseen kutsumani henkil6t eivét osallistuneetkaan
keskusteluun. Tietenkin ongelmana on nykyaikana ihmisten kiire, jos kyseiset yhtey-
denottoni olisivat olleet ns. “’pakollisia” olisi osanotto ollut varmasti lahes 100 %. Yh-
teyden testausvaiheessa koneeni kaatui useasti, syyté siihen en varmuudella osaa sanoa,
mutta uskoakseni Windowsin Vista oli siihen suurin syy. Aikaisemmalla Windows-

versiolla testaus sujui aina moitteettomasti.

Lotus Sametime on ohjelmana helppokayttdinen ja lahes kaikki pystyvét kayttdmaan
ohjelmaa perustietokonetuntemuksen pohjalta. Ohjelmassa puheenjohtaja luo tapaami-
sen ja kutsuu siihen henkilditd, puhelimitse, sdéhkopostinvélitykselld jne. Puheenjohtaja
luo keskustelulle salasanan ja antaa sen tiedoksi keskusteluun halutuille henkil6ille.
Sametime on ohjelma johon kannattaa tutustua hieman etukateen esim. opetuskeskuste-
lun tai valmiin ohjeen perusteella. Ohjelma on luotu mahdollisimman yksinkertaiseksi,

mutta ei silti ole pelkistetty, vaan erittdin kattava keskusteluohjelma.

Useat ohjelmat ja sovellukset siséltavét puutteelliset ohjeet niiden kéytosta tai vastaa-
vasti paksun ohjekirjan. Lotus Sametimen ohjeet ovat mielesténi yksityiskohtaiset ja ne
I0ytyvat ohjelman kotisivuilta. Ohjeet ovat erittdin helppolukuiset ja vajaan tunnin lu-

kemisen jalkeen ohjeet ovat lahes taysin hallussa.

6.1 Administrator

Lotus Sametimessa on paakayttdja ota kutsutaan myds Administratoriksi. Paakayttaja

toimii sovelluksen hallintatehtavissa. Hallintatehtaviin kuuluu esimerkiksi kayttajatun-

nusten luonti, ohjelman yll&pitdminen, ongelmien ratkaisu sekd muita samankaltaisia

tehtavia.

6.2 Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtdvat Lotus Sametimessa on kaytdnnossa samanlaiset mitd normaali

kokoustilanteessa. Puheenjohtaja jarjestaa tapaamisen, lahettda kutsut osallistujille, toi-
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mii puheenjohtajana sekd monia muita edelld mainittuihin rinnastettavia asioita. Pu-
heenjohtajan toiminnalla on erittdin tarked merkitys onnistuneen neuvottelun aikaan-
saamiseksi. Puheenjohtajan tulee suunnitella tarkasti tapaamisen sisaltd seké luoda jon-
kin nakdinen esityslista, jotta tapaamisesta tulee joustavampi.

Hyvin suunniteltu luento on puoliksi valmis. Hyvd puheenjohtaja ottaa tapaamisen ai-
kana kaikki sen osallistujat huomioon ja pyrkii pitamaan kaikki osallistujat aktiivisina
keskustelulle. Puheenjohtajan tulee olla innostajana kaikkia osallistujia kohtaan seka
ohjata keskustelua oikeaan suuntaan, kaytannossa sanottuna, noudata asialistaa. Neuvot-
teluissa on hyva vélilla keventdd tunnelmaa ja pééstdd muitakin d&neen. Verkkotapaa-
minen ei saa olla liian pitkd, hyva verkkotapaaminen muodostuu 15-45min valille. Jos
tapaaminen muodostuu pidemmaéksi kuin 45min, voidaan vélillad pitda tauko ja jatkaa
sen jalkeen. Kutsussa on varmasti hyva kertoa osallistujille hyvén neuvottelun edelly-
tykset. Varmista oman laitteiston toimivuus, rauhallinen hetki (puhelin suljettuna), pyri
olemaan ennen tapaamisen alkua paikalla sek& muutenkin hyvat tavat.

6.1.1 Tapaamisen varaaminen

Puheenjohtajan tehtaviin kuuluu tapaamisen varaaminen. Opetustilanteessa puheenjoh-
taja (opettaja) varaa ajankohdan esim. luennon paikalle. Puheenjohtaja pystyy maarit-
tdmaan osallistujat, joten kuka tahansa ei paase seuraamaan tilaisuutta. Salasanan lahet-
tdminen sahkopostilla kaikille osallistujille on varmin keino estdd uskopuolisten osallis-
tumisentapaamiseen. Ennen tapaamisen alkamista puheenjohtajalla on mahdollisuus
Kirjautua ohjelmaan ja muokata tapaamisen tietoja esim. sen kestoa. Tapaamisen tiedot

voidaan lahettad osallistujille sdéhkopostilla salasanan kanssa.

Seuraavaksi testataan miten Sametime kaytanndssa toimii ja mitd se vaatii kayttajilta.
Tapaaminen kaydaan tarkasti lapi ja kerrotaan sen eri vaiheista. Tapaamisessa on otettu

huomioon puheenjohtajan seka osallistujan roolit.
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Kuviossa yksitoista puheenjohtaja maérittelee tapaamiselle nimen, antaa kuvauksen
tapaamisesta, milloin tapaaminen jdrjestetdan, aani- ja videotoiminnot sekd antaa sa-
lasanan tapaamiselle. Tapaamisen maarittdminen huolellisesti on tarkedd. Puheenjohta-
jan on syyta méaarittaa aloituspaivamaara seké aika erityisella huolellisuudella, jotta val-

tytdén ongelmilta.
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Kuvio 11 Uuden tapaamisen luominen.



36

Kuviossa kaksitoista valitaan tapaamiselle puheenjohtaja, joka on yleensa tapaamisen
luoja. Henkilot kohdassa on mahdollista maarittad henkilot jotka osallistuvat tapaami-

seen.

I Wlurﬁv—"—m Vindows Internet Explorer
; .__|ﬂ||h

Yieinen Kayttaja | Vaihda... |

-_

Kuvio 12 Osallistujien méarittdminen.
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Kuviossa kolmetoista lisatdén jokin tiedosto, mika kasitell4dn tapaamisessa. Tiedoston
lisdédminen ei ole pakollinen ja tiedoston lisédminen on my6s mahdollista tapaamisen jo
ollessa kdynnissa. Ohjelma tukee hyvin todella montaa erilaista tiedostoa esim. RTF,
JPEG, GIF, PDF, jne. Testaus vaiheessa lisdsin useita erilaisia tiedostoja, jotka kaikki

nékyivat hyvin seka itsellani seka osallistujan koneella.

( _.-Wumv—-—m Nindows Internet Expl
[1® I:IIIh

Uusi tapaaminen

| Lisaa diakuia... |

Ruokalista vko2E8 O0E8.ppt

@ intemet] Suojttu il Kaytossa _R00% -

Kuvio 13 Diakuvien lisadminen.
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Kuviossa neljatoista méaritetddn verkkotapaamisen asetukset. Asetukset kohdassa pu-
heenjohtaja maéarittd4d nauhoitetaanko tapaaminen, sallitaanko ryhmakeskustelut sek&
onko tapaaminen julkinen vai piilotettu. Puheenjohtajan on hyvé ilmoittaa myos ndma
tiedot osallistujille. Nauhoitetussa tapaamisessa eivat korostustydkalut toimi.

I (@ Uusi tapaaminen - IBM Lotus Sametime - Windows Intemet Explorer
Q0. |I:I||h

Kuvio 14 Asetuksien madarittaminen.
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Kuviossa viisitoista on valmiin tapaamisen tiedot. Kyseinen tapaaminen luotiin salatuk-
si, joten sen l6ytdminen vaatii tapaamisen tiedot kohdasta, Linkki verkkotapaamiseen”.
Kuviossa nakyy myos tapaamisen aloitusaika, kesto, ja muita hyodyllisi tietoja. Aani-
ja videopalvelut ovat téssa tapaamisessa kaytdssa, se ei kuitenkaan tarkoita sitd, ettei

tapaamiseen pystyisi osallistumaan ilman mikrofonia tai kameraa.

@ Opinnsytetys - Tapaamistietokanta -

sirry {» £ v | 9% Kirjanmerkitv 5538 estetty | "% Tarkista v [a Lahets osoitteeseenv () Asetukset |
- IBM Lotus S... - v @ v [ Siwu v O Tyskalut v
[ ]

Tapaamisen tiedot: Opinnaytetyd @
Tapaaminen on tallennettu.

[ Muokkaa tapaamista... ] [ Puoista tapaaminen...

Perustiedot J
Tapaamisen nimi: Opinnaytetyd

Aloitusaika: Su, 17.8.2008 16:10

Kesto: Op 1h 00m

Salasana Kylla

Sallitaanko ryhmakeskustelu? Kylla

MNauhoitettu Kylla

Tila: Aika varattu

Puheenjohtaja: Yleinen Kayttaja

Tapaamisen kuvaus
Opinnaytetyd

Linkki verkkotapaamiseen
Organisaation kayttajat voivat osallistua kayttamalla seuraavia linkkeja:
http://sametime.samk fi/stconf.nsf/meeting/6f35fd9916833193c22574a8004a2770 i

A#ni- ja videopalvelut
Aaniyhteys: tassa tapaamisessa on kaytossa tietokoneen aanipalvelut
Videoyhteys: tdssa tapaamisessa on kaytdssa tietokoneen videopalvelut

Liitteet
Tapaamiseen lisatyt diakuvat ja tiedostot:
= | Ruokalista_vko28_08_ppt

€ Intemet | Suojattu tila: Kaytossa ®100% v

Kuvio 15 Varatun tapaamisen tiedot.
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6.1.2 Tapaamisen maarittdminen

Vaikka Sametime ohjelma onkin melko yksinkertainen, on siind joitakin pieni& porsaan-
reikid, jotka ovat ensikayttajalle hankalia. Oma ongelmani oli mikrofonin sekd web-
kameran toimivuus ohjelmassa. Puheenjohtajalla on mahdollisuus muokata tapaamista
ennen sen alkua. Héanen tarvitsee vain Kirjautua sisdéan ohjelmaan. Tapaamisen luojan
tulee lahettaa hyvét tiedot osallistujille ennen ensimmaistd tapaamista, jotta kaikki péaéa-
sevat seuraamaan tapaamista keskittyneesti. Ensikertalaiset tarvitsevat pienta totuttelua
ohjelman k&ytossa, joten olisi hyvé jarjestad ennakkoon testi tapaaminen noin 5-10 min
tutustumista ohjelman mahdollisuuksiin. Kuviossa viisitoista on esiteltyné tiedot, jotka
tulisi kertoa tapaamiseen osallistujille. Kokeneemmille kayttajille riittaa tietysti, linkki
verkkotapaamiseen, liitteet sekéd ajankohta. Onnistunut tapaaminen saadaan aikaan hy-

valla valmistautumisella.

6.1.3 Reaaliaikainen tapaaminen

Puheenjohtaja kirjautuu tapaamiseen hyvissa ajoin odottelemaan osallistujia. Vihred
nelid osallistujan nimen vasemmalla puolella tarkoittaa sitd, ettd Kirjautuminen on on-
nistunut. Valkoinen puhekupla osallistujan nimen vasemmalla puolen kertoo siita, ettd
osallistujan &aniyhteys on kunnossa. Osallistujien kirjautuessa eri aikaan ohjelmaan
puheenjohtajan on hyva tehda heti yhteyskokeilu, jotta saadaan taysi varmuus yhteyden
toiminnasta. Puheenjohtaja voi mykistdd osallistujien mikrofonit heti yhteyskokeilun
jalkeen. Mikrofonit on hyvaa pitaa suljettuna silloin, kun henkild ei puhu, yleiset héirio-
tekijat véhenevat. Puheenvuoron voi pyytdd nostamalla kéttd. Tapaamiseen osallistumi-
nen ei edellytd video- tai puheyhteyttd, mutta se tietenkin on suotavaa neuvottelun suju-
vuuden kannalta. Kommunikointi ohjelmassa voidaan toteuttaa myoés kirjoittamalla.
Kirjoittamalla toteutettu tapahtuma on kuitenkin huomattavasti hitaampi vaihtoehto ku-
valle ja/tai danelle. Kaikkien osallistujien kirjauduttua sisaan puheenjohtaja aloittaa ta-
paamisen toivottamalla kaikki tervetulleiksi ja kertoo tapaamisesta tarkemman kuvauk-

sen.



41

Kuviossa kuusitoista on kuvattuna tapaus, jossa oppilaat ovat tehneet annetun tehtévan.
Tehtdvé tarkastetaan yhdessd, ja kaikki antavat kommenttinsa tehtdvasta. Tehtavén tar-

kastus reaaliaikaisena kaikkien tekijoiden kesken auttaa ymmartdmaan tekemansa vir-
heet.

] fif 0p 1D=F22A3C5D0FA4BIDDC22574 ABD0523D54 &imeetingID=F22A3C5D0FALBIDDC225T4 ABD0523D54 & oin_typ ject=0hjelman?:20heikko %20toimi ang=fildogin v
Tiedosto Muokkaa Naa Toiminnot Tydkalut Ohje
Lisa4 diakuia H Tapazmiseniedot o
Puheenjohtaja: Juha Mattil r 1
e ¢ % (1o jnamatiads | swi < X [ £ 2 J JOOLT 2B
8 .
] é ‘Q' Dialog L) B i1 = =T Musta g‘ @ Eimitidn
Nata | Kaikkd osalistuiat | B8 0
) O JuhalGusst Q 0
4 @ B Viginen Kiytdja
Sinulla on oikeudet esiintyd . .
diverkko maski patewsy hroadcast
Yksi kasi yihaalla 193.2005.0 265 285,265,192 193.209.51 193.209.563
Q 5 Olen tavaitetiavissa v 193.208.5.64 165.255.265.192 193.209.5.65 1932095127
Web-sivut | Kerolysel 193.209.5.128 265.265.296.24 1932095129 193.209.5.159
: ' 193.209.5.160 265 285,266,274 193209 5.161 193 166.5.199
AT S WRNOSIM | 2626260 | 1932085245 | 193209537
193.209.5.248 745,285,256 252 1932095248 193209.5.281 E
193.209.5.252 256.259.296.262 193.209.5.253 193.209.5.295
VAMMALA
193.208.5.0 verkko 193.200.5.64
@ 286.265.250.192 maski 256.295.286.192
193.20851 ethd 193.200.5.85
pre— s s
Kaikki tapaamisen osallistujat nakevat S:::;.: 195,209 5 178
kirjoittamasi tekstin t3ssa. maski 266 255 26,124
KOKEMEAK!
erkko 193.209.5.160
aski 255.265.285.104
Kirjata puheenvuarosi tahan Laneta o
M s kasi ylhaala [ ¥hteys muodostetiu Tapaamisznjallld oleva aika: 000807 v

Valmis

Kuvio 16 Tapaaminen reaaliajassa.

a Internet | Suojattu tila: Kytdssa H10% -



42

Tapaaminen, jossa on madritelty osallistujien mahdollisuus pitdd oma esityksensd, on
erinomainen opetustilanteiden kannalta. Opetustilanteessa osallistujien on mahdollista
lisatd oma esityksensd tapaamisen aikana (vaatii omat kéayttajatunnukset). Kaikkien toi-
den lisdédminen puheenjohtajan toimesta on myos kateva vaihtoehto, tapaamisen sujumi-
sen kannalta. Diakuvat kohdassa on alas vetovalikko, johon jokaisen tyot voidaan liséta.
Esityksessa on mahdollista kayttaa erilaisia tyokaluja puheentueksi, esimerkiksi, laser-
osoitin, piirtotyokaluja, leimasin yms. Muut osallistujat voivat kommentoida téssakin
tilanteessa nostamalla katensa ylos ja puheenjohtaja antaa puheenvuoron. Lotus Same-
time tarjoaa my6s hyvét ryhmakeskustelut mahdollisuudet. Osallistujat voidaan jakaa
pienempiin ryhmiin, jossa he voivat keskustella aiheesta toistensa kanssa, jonka jélkeen
jokaisen ryhman edustaja kertoo pohdintojen tuloksen. Puheenjohtaja paattaa tapaami-
sen tai ehdottaa taukoa, jos tapaaminen venyy liian pitkaksi. Tapaamisen paattyessa
puheenjohtaja kiittad tapaamiseen osallistujia sekd tekee mahdollisen yhteenvedon, jon-
ka lahettad sdhkopostitse kaikille osallistujille.

Lotus Sametimessa on mahdollisuus nauhoittaa tapaamiset, jotta poissaolijat voisivat
seurata my0s neuvottelun, kun heille sopii. Nauhoitetussa tapaamisessa toimii, puhe-
seké videotoiminnot. Nauhoituksen ongelmana on se, etteivat piirtotyokalut, laserosoitin

sekd leimaisin ole nékyvilla.

6.1.4 Nauhoitettu tapaaminen

Nauhoitettuun tapaamiseen osallistutaan, niin kuin reaaliaikaiseenkin tapaamiseen.
Opettaja/Puheenjohtaja l&hettda linkin: http://sametime.samk.fi/stconf.nsf/

meeting/f4de82e840723892c22574af002d1f2e, esimerkiksi sdéhkopostilla seké tapaami-
selle maarittelemansa salasanan ja lahettdd sen osallistujille. Tapaamisen voi katsoa
koska tahansa jalkikateen, sille ei ole asetettu rajoitteita. Tapaamisen puheenjohtaja voi
poistaa myds tapaamisen koska haluaa tai rajoittaa sen katselua. Tydsséni testasin mo-
nenlaista variaatiota. Nauhoitin tehtdvan ohjeen, keskustelin ystévien kanssa, naytin
dioja jne. Nauhoituksen katseleminen oli mielekdstd ainoastaan muutaman minuutin
ajan. Mielekkyyteen vaikutti suuresti puheenpétkiminen seka erikoistehosteiden puute.

Tehtdvan sanallinen ohje oli mielestani mielenkiintoisin. Sen voi toistaa uudelleen ja
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uudelleen seka saada siitd konkreettista hyotya. Pitk&dn neuvottelun seuraaminen jalkika-
teen on tuskin jarkevéa, ohjelman puutteiden vuoksi. Oppimistarkoituksessa nauhoitettu
on mielesténi parempi tapa saada asiaan selvyys mita reaaliaikainen. Testasin tapaamis-
ta kahdella erilaisella nettiyhteydelld. Ensimmaiseksi testasin kaapeliyhteydella
2048kbps/256kbps. Kaapeliyhteys toimi kutakuinkin hyvin muutamia pienid ongelmia
lukuun ottamatta. Ongelmat koostuivat lahinnd kuva ongelmista. Reaaliaikaisessa kes-
kustelussa web-kameran avulla luoma yhteyteni toimi hyvin, mutta nauhoitetussa ta-
paamisessa patkiminen oli enemmaén kuin kiusallista. Muuten 2M-kotiyhteys toimi niin
kuin mit4 saatoin odottaa, olin tyytyvéinen. Seuraavaksi testasin yhteyttd 3G-yhteyden
avulla. Palveluntarjoaja lupaa yhteyden nopeudeksi 1024kbps. 3G-yhteydessé tulikin
sitten jo ongelmia, kuvat eivét avautuneet, puheesta ei saanut aina kunnolla selvaa, web-
kameran kuva ei juuri ndkynyt seka esitykset aukesivat kiusallisen hitaasti. Suoritin esi-
tyksen jalkeen nopeusluokka testin, jonka tulos oli 593.20kbps, joten reilu 0,5M-yhteys
ei ollut riittdvd. Ongelmia kyseinen yhteys voi tuoda opiskelijoille. Opiskelijoilla on
kannettavatietokone ja siind 3G-yhteys. Teknologian kehittyminen kovaa vauhtia tuo
tietysti kehitysta kyseiseen yhteyteen, mutta milld aikataululla. Suosittelen silti nauhoi-
tetunkin tapaamisen hyodyntamista niin kokouksissa kuin erilaisissa opiskelutilanteissa.
Kuviossa seitseméntoista, ké&sitelld&n tyOpaikan ruokalistaa, graafikon sekd ruoka-

laneméannan kanssa. Tilanteen ongelman luo erikoistehosteiden puute, mm. laserosoitin.
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/2 Toista tapaaminen - Sunnuntai rupattelua - Windows Internet Explorer

£
Tiedosto Muokkaa Nawa Tydkalut Ohje
Tapaamisen fiedot o @

Toiston saatimet

’T om0 0236

Tiistai

hikiusau
Lifapyorykr

[ Yhieys on muodostetiu 8
Valmis @ Internet | Suojattu tila: Kiytossa #H100% -

Kuvio 17 Nauhoitettu tapaaminen

6.3 Osallistuja tapaamisessa

Osallistujan tehtdvéat verkkotapaamisessa ovat kutakuinkin samankaltaiset mita ne ovat
normaalissa kokoustilanteessa. Puheenjohtaja on jakanut etukdteen materiaalin tai l&het-
tanyt esityslistan tapaamisen sisallostd. Osallistujan on hyva valmistautua tapaamiseen,
se nopeuttaa ja auttaa tapahtuman l&pivientid. Osallistujan on hyva muistaa hyvat tavat,
my0s verkkotapaamisessa. Ennen tapaamista varmista laitteistosi toimivuus, seké kir-
jaudu tapaamiseen hyvissa ajoin (puheenjohtaja suorittaa yleensa dani kokeilun ennak-
koon). Sulje kaikki ylimaarainen arsyke pois, keskity ainoastaan neuvottelutilanteeseen.
Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot, valta siis kokoajan ddnessé olemista. Ohjelmassa on
mahdollista kayttdd myos tekstiviesti ominaisuutta, joten kayta sitd hyvéksesi. Tapaami-
sessa ei saa muodostaa kuppikuntia itse, vain puheenjohtajan pyynndsta tai suostumuk-
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sesta voidaan niihin jakautua. Kunnioita muita osallistujia, seka tue heid&n ideoitaan.

Kuuntele aina loppuun mité toisella on asiaa ala keskeyta.

6.4 Luento

Oppitunnin/Luennon suunnittelu sekd toteutus ovat taysin samanlaiset mitd normaalis-
sakin tilanteessa. Oppitunnin pituus Satakunnan Ammattikorkeakoulussa on puolitoista-
tuntia. Kuinka kauan osallistuja jaksaa seurata keskittyneesti opetusta verkonkautta,
tuskin kauempaa kuin puolitunti. T&std johtuen oppituntien siirtdiminen verkko-
opetukseen tulee olemaan erittdin epatodennakdista. Olen pitanyt kursseja Microsoft
Office-ohjelmista. Valmiiksi suunnittelemani materiaalin siirsin Lotus Sametimeen ja
kutsuin muutaman ystavéni kokeiluun mukaan. Kokeilu sujui suhteellisen hyvin. Hyvia
asioita tuli muutamia esille, selkeét ilmaisut, materiaalit hyvid ja muutamia muita sa-
mankaltaisia asioita. Huonoja asioita kuitenkin tuli enemman esille. Niistd muutamia
mainitakseni: puhe patki (mahdollisesti véliaikainen yhteys ongelma), keskittyminen ei
ollut parasta mahdollista (muita virikkeitd). Tasta syysté oppitunti ei saisi kestaa kovin-
kaan kauaa verkossa, tutkimusten mukaan maksimi on 45 minuuttia, jonka jalkeen olisi
tauko. Aloin miettiméédn perinteista kontaktiopetusta, ja vertasin sen kestoa verkossa
tapahtuvaan. Molemmissa tapauksissa on muita virikkeitd, esimerkiksi Internet. Interne-
tiin on helppo menna hetkeksi pois seuraamasta opetusta ja palata takaisin. Onko sitten-
kaan verkko-opetus yhtddn huonompi vaihtoehto. Sosiaalinen kanssakayminen kérsii,
jos kontaktiopetusta ei ole. Opetuksen voisi aloittaa lyhyesta ja yksinkertaisesta asiasta,
tehtdvien tarkastus. Opettaja suunnittelee tunnin ja opiskelijat esittelevét tydnsa opetta-
jan johdolla. Kaikki kommentoivat toistensa t6it4 ja samalla molemminpuolinen oppi-

minen liséantyy.

6.3.1 Liitetiedostot tapaamisessa

Lotus Sametimessa on madritelty ne tiedostotyypit jotka yhteensopivat ohjelman kanssa

(kts. kuvio 13). Liitetiedostojen kanssa tulee olla tarkkana. Tiedostoissa tulee noudattaa

tekijanoikeuslakia. Miettiessani mitd kaikkea Sametimelld voisi tehdd, tuli mieleeni
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opetusvideon ndyttdminen ohjelman kautta ja siind samalla kommentoida sen tapahtu-
mia. Ongelmia tuli kaksikin vastaan, toinen oli tekijanoikeus ja toinen oli sen toimimat-
tomuus ohjelmassa. Téalla hetkellda Sametimessa ei ole mahdollisuutta ndyttaa videota.

Tulevaisuudessa sekin asia tulee olemaan varmasti hoidossa.

6.4 IBM Lotus Sametime

Lotus Sametime on IBM:&n vastaus nykypdivan VolP- ja videokuvaohjelmille. Same-
timesta 16ytyy kaikki nykystandardiin vaadittavat toiminnot kuten tekstin l&hetys seka
aanikeskustelu ja videokeskustelu. Lotus Sametime on IBM:n Lotus tuoteperheen tuo-
toksia jota kutsutaan Lotus Software. Lotus Softwaren perustettiin vuonna 1982 ja se on
siitd lahtien melkoisesti hallinnut monia ohjelmistoaloja Lotus tuoteperheen ohjelmilla.
Lotus Sametime palkittiin myds Vuoden 2008 Pohjois-Amerikan Yrittelidisyystuottee-

na.

Lotus Sametime luonnehtii itseddn markkinajohtajaksi ja yrittad tiukasti nostaa mainet-
taan VoIP standardiohjelmaksi. Sametime perustuu VolIP -tekniikkaan, mutta teknisesti
se ei ole VoIP -ohjelma vaan se mahdollistaa VVolIP -puhelut. Ongelmana Lotus Sameti-
men markkinajohtajuus halukkuudessa on, ettd IBM:1l1& on paremmin maine tietokonei-
den rautapuolella, kuin ohjelmistoissa toisin, kuten esimerkiksi Microsoftilla joka tun-
netaan loistavista ohjelmistaan. Lotus Sametimelld on kuitenkin vakaan VolIP -ohjelman
maine konferenssikaytdssa, kun taas Microsoftin Windows Live Messengerilld on jos-
tain syysta maine parhaiten nuorison keskuudessa. IBM Lotus Sametime ei ole ilmai-

sessa kaytdssa.

Tavallisella kuluttajalla ei Sametimesta ole juuri hyoty. Skype ja Messenger ajavat ta-
vallisille kuluttajille tarvittavat palvelut. Sametimen erona ovat sen erinomaiset mahdol-
lisuudet toimia normaalia palaveria verrattavassa tilanteessa. Lotus Notes ja Sametime
ovat integroituja keskenéan, joka mahdollistaa niiden saumattoman yhteensopivuuden.
Kayttajalle voidaan lahettdd kutsu tapaamiseen Notesilla ja osallistua siihen sen kautta.
Uusimmat versiot tarjoavat kayttajille paljon ty6ta helpottavia apuohjelmia. Neuvottelu

tilanteessa osallistujan on mahdollisuus siirtdd tulevat puhelunsa eteenpéin, erillisella
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Unifield Telephony — ohjelmalla. IBM julkaisi tiedotteen 24.8.2008, jossa he kertoivat
siirtdvansa yha enemman puheluita juuri Unifield Telephony — ohjelmaansa. Ohjelman
kehitys menee koko ajan kovaa vauhtia eteenpéin. Sametimen viimeisin vakaa versio on
8.0. Lotuksen tavoitteena on saada kaikki ohjelmat integroitua yhteen, jolloin kaikki
toiminnot olisivat yhden jarjestelmén takana. IBM:n kova kehitys on tuonut koko ajan
erilaisia paranneltuja ja vakaampia ohjelmia seka paivityksia kuluttajien ja yritysten
saataville. Lotuksen paatavoitteena on tuoda suuremmille kéayttajaryhmille ohjelmia ja
tuotteita. Suurien ohjelmisto kehittdjien tavoitteena on saada mahdollisimman vakaat
seka tietoturvalliset ohjelmat markkinoille. Nykypdivéana tietoturva on paallimmaéisena
kehityksen kohteena, huono tietoturva pilaa ohjelman maineen ja sitd kautta menettéa
asiakkaitaan. Lotus lupaa Sametime — ohjelmaan sekd muihin heidan valmistamiinsa
ohjelmiin 100 % varman tietoturvallisuuden. Varmana asiaa ei voida kuitenkaan pitaa,
mutta jokainen k&yttdja voivat itse parantaa tietoturvavuotoja omalla kayttaytymisellaan
verkossa. Sametime Meeting Integrator for Microsoft Outlook -apuohjelmalla voi ajoit-
taa Sametime-tapaamisia ja osallistua niihin kayttaméalla Microsoft Outlook -ohjelman
kalenterimerkinttja. Kaytannossa on Meeting Integrator for Microsoft Outlook ohjel-
maa pystynyt testaamaan tyotani varten, mutta demon katsottua vakuutuin sen toimin-
nasta.

(http://www-01.ibm.com/software/lotus/sametime/)

6.4.1 IBM Lotus Sametime — tekniikka

Lotus Sametimen teknisid vahvuuksia on sen standarditoimintojen lisaksi se, ettd ohjel-
ma toimii Windowsin liséksi myods Linuxilla ja Machintosilla, mikd on ehdottomasti
vahvuus verrattaessa Kkilpailijoihin, jotka toimivat itsepéisesti vain Windowsin alustalla.
Lotus Sametime tarjoaa vahvan tuen kommunikointistandardeille seka standardi VolIP -
protokollille esim. SIP, SIMPLE, T.120, XMPP ja perinteiselle H.323. IBM Lotus Sa-
metime Gatewayn avulla Sametimed pystyy kayttdmaan mm. AOL Instant messenger,
Yahoo, Google talkin kanssa sekd monen muun XMPP protokollaan perustuvien ohjel-

mien kanssa.
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IBM on ulkoistanut Lotus Sametimen tietoturvaratkaisun. Siitd huolehtii FaceTime En-
terprise Edition tietoturvayritys. Turvallisuudesta huolehtii Sametimessé toimiva sisaan-
rakennettu suojaus. Tarkka suojausmenetelmd on jokseenkin hamarén peitossa mikéa
onkin useimmiten hyvan suojauksen merkki. Asiantuntijoiden mielestd suojaus edustaa
erittdin vaikeaselkoista kryptausta. Lisaksi Sametimessa on tarkat kayttajantunnistus
menetelmat, sek& mahdollisuus tallentaa kaikki keskustelut suojattuihin tiedostoihin.
(http://www-01.ibm.com/software/lotus/sametime/)

7 JOHTOPAATOKSET JA YHTEENVETO

Tyon tarkoituksena oli selvittdé lukijalle, mika on VolIP ja miten se toimii. VVoIP — ver-
kon toiminta perustuu &&nen ja kuvan siirtdmiseen digitaalisessa muodossa verkonvéli-
tyksella kéayttajalta toiselle. Lahettava ja vastaanotettava paketti muodostuu kaytanndssa
siten, ettd analoginen tieto muutetaan digitaaliseen muotoon ja ldhetetadédn eteenpdin vas-
taanottajalla. Vastaanottaja ottaa paketin vastaan ja avaa sen sille tarkoitetulla ohjelmal-
la. VoIP ei ole vield saavuttanut maailmassa suurta suosiota, mutta muutaman vuoden

kuluessa se tulee olemaan lahes kaikkien saatavilla.

Minkalaisia &ani- ja kuvapalveluita talla hetkelld on kaytossé. VolP perustuu tekniik-
kaan, jolla &ni siirretdan digitaalisesti pakattuna verkon yli koodausta hyvéksi kayttéen.
Lotus Sametime on erittdin hyvé ohjelma danen ja kuvan siirtoon VolP — tekniikka hy-
vaksi kayttden. Sametime ei suoranaisesti ole tarkoitettu VolP — puheluihin, mutta se
mahdollistaa sen. Aanen siirtaminen IP — verkossa ei ole vield samalla tasolla mita se on
analogisissa puhelinverkossa tai kdnnykkaverkossa. Nykyinen tekniikka ei tarjoa niin
selke&é aanta jota voisi odottaa. Standardien seka laitteiston kehittyessa aanikin paran-

tuu.

llIman hyvéa koulutusta Lotus Sametimesté ei ole hyotyé videoneuvotteluissa eika ope-
tuksessa. Tutkiessani ohjelmaa sekd sen toimivuutta, tormasin useasti ongelmiin joita
sisdistin vasta sitd moneen otteeseen testatessani. Videoneuvottelut tulevat tulevaisuu-

dessa lisddntymaan entisestdan ja fyysiset neuvottelutilanteet vahenevéat merkittavasti.
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Tulevaisuudessa videoneuvotteluohjelmat ovat yksi yritysten tarkeimmista tyokaluista.
Opetustilanteissa Sametime antaa aihetta miettimiseen. Miten saadaan luotua sellainen
toimintaymparisto joka on yksikertainen kéayttaa ja jokainen pystyisi olemaan vuorovai-
kutuksessa toisten osallistujien kanssa. Sametime luo verkko-opetukseen uusia ulottu-

vuuksia esimerkiksi tehtavien tarkastuksissa seka tehtavanannossa.

Lotus Sametime on yksi tdmédn hetken kehittyneimmistd videoneuvotteluohjelmista.
Sametimen ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Se on mahdollista yhdistdd moneen
IBM:n kehittdmaan sovellukseen ja sitd kautta luoda omanlainen virtuaaliymparistonsa.
Sametimen valinta oli yksinkertainen muutamastakin eri syysté. Tekninen tuki oli lahel-
l& ja ohjelma on kéytdssa Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Eika tietenk&an sovi

unohtaa, etta se on markkinoiden edellékavija.

8 TULEVAISUUDEN NAKYMIA

VolIP — palvelut tulevat olemaan keskeisena osana tietoyhteiskunnan kehittyvassad maa-
ilmassa. Videoneuvottelut ovat olleet maailmassa jo vuosia, mutta yritykset eivét ole
vield ottaneet niita kovinkaan tehokkaasti kayttoonsd. Osana syyna voidaan pitaa laittei-
den hankintakustannuksien suuruutta. Perinteisempi videoneuvottelutilanne, joka tapah-
tuu jokaisen henkilon tyopisteelld, on asia erikseen. Jokainen tydntekija on varmasti
jossakin eldmansa vaiheessa pitanyt yhteytta toiseen tyontekijain verkonkautta. Tapana
todennékdisesti on ollut sahkoposti. Joissakin yrityksissa on otettu kayttoon jokin pika-
viestiohjelma esim. Skype. Sen avulla voidaan kirjoittaa vaivattomasti lyhyitékin vieste-
ja vastaanottajalle ja saada vastaus nopeasti takaisin. Pikaviestiohjelmissa on myds
mahdollisuus soittaa samanaikaisesti joko yhdelle henkildlle tai useammalle. Pikavies-
tiohjelmat kuormittavat huomattavasti vahemman verkkoa, kuin koko aikainen sahko-
postin kayttd. Sahkopostipalvelin on useasti eri palvelin mitd muuta verkkoliikennetté
késitteleva palvelin. Sahkopostiliikennetta késittelevan palvelimen kapasiteetti on pie-
nempi kuin normaalin verkkoliikenteen. Mielestani tyontekijat voisivat kayttaa yrityk-
sissa pikaviestiohjelmia, ja oman profiilinsa avulla tydntekijét nakisivat toisten henkilén

sijainnin esim. onko henkil® ty6ss4, lounaalla, koska palaa jne. Ongelmana on kuitenkin
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se, ettd jokaisen pitdisi muistaa paivittad tietonsa, jotta systeemisté olisi vastaava hyoty.
Microsoft Outlookissa sijaitsevasta kalenterista nakyy kuitenkin tarkedmmat tapahtumat
henkildittdin. Pikaviestiohjelmat ovat kuitenkin nykypaivéaa seké tulevaisuutta. VolIP ei
ole vield saavuttanut maailmassa suurta suosiota, mutta muutaman vuoden kuluessa se
tulee olemaan lahes kaikkien saatavilla. Haja-asutus alueiden laajakaistan saatavuus ei
ole vield taysin turvattu. Tietoyhteiskunnan tavoitteena on saada kaikille ihmisille luo-
tettava yhteys nopealla aikataululla. Laajakaistojen lisédminen haja-asutusalueille lisaa-
vat etdtydn mahdollisuutta, niin kouluissa kuin yrityksissé. Videoneuvottelut tai oppi-
tunnin voidaan kayda esimerkiksi kayttden Lotus Sametime ohjelmaa hyvéksi. Nykyi-
set 3G-yhteydet eivét tarjoa nopeaa yhteyttd muuta kun 3G-verkon alueelle. Mokilla tai
syrjdssa asuvat ihmiset joutuvat useasti turvautumaan 3G-verkon sijasta GPRS-

yhteyteen.

Tein tyOpaikassani pienen suullisen kyselyn videoneuvotteluista ja niiden toimivuudes-
ta. Suurin osa tyontekijoista oli sitd mieltd, ettd videoneuvottelut olisivat todella hyva
asia. Kysymys kuuluukin miksi sellaista ei jarjestetd. Todennékdinen syy on laitteiden
alkuinvestointien suuruus sekd paikanpaélld tapahtuvien neuvottelujen sosiaalinen ja
mahdollisesti muut toimet jota ei voida videotilanteessa jarjestdd. TyOpaikkani on Suo-
messa laajalti toimiva yritys, jolla on monta toimipistettd ympari Suomea. Jokaiseen
toimipisteeseen videoneuvottelutila ja kustannukset tulevat varmasti muutamassa kuu-
kaudessa tienattua takaisin polttoaine sek& autoiluun kdytetystd ajasta. Summa summa-
rum, videoneuvottelut sekd pikaviestiohjelmat ovat tulleet jaddakseen, ja uskon niiden

saavuttavan suuren suosion viimeistddn muutaman vuoden kuluttua.

Tulevaisuuden uhkakuva on IP — osoitteiden loppuminen. Miten kay sen jalkeen VoIP —
puheluiden?
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9 LOPPUTULOKSEN ARVIOINTI

Ty0 koostui kahdesta osasta joita tydssani késittelin. Toinen oli VoIP — palvelut yleises-
ti ottaen seké tutkia videoneuvottelu-ohjelma Lotus Sametimeé seké selvittdd sen mah-
dollisuuksia opetuksessa. Oma mielipiteeni seka arvioni on, verkkoon liséa opetusta.

Opinnaytetyoni kirjoittaminen muodosti monta erilaista ongelmaa, joiden vuoksi kirjoit-
tamiseen kului yli vuosi. Tyoni rakenne vaihteli tydn eri vaiheissa, joista rakensin mie-
leiseni ratkaisun lopuksi. Opinnaytetyd oli alun perin tarkoitus tehda parityond, mutta

parini jattaytyi tyosta pois.

Alun perin ajattelin valmistumiseni lykk&antymisen olevan huonoasia, mutta nain jal-
keenpdin ajateltuna opinnaytetyostani tuli varmasti laadullisesti huomattavasti parempi,
mité se olisi ollut, jos olisin sen tehnyt kiireelld. Tyot4 tehdesséani luin aina edellisen
kirjoitukseni monta kertaa l&pi, jotta saisin siitd kaikki tarpeellisen irti ja sitd kautta
apua tyoté eteenpéin tehdessani.

Tyollani ei ollut kdytdnnossd toimeksiantajaa, mutta tyon kulku suunniteltiin suurelta
osin ohjaavan opettajan lehtori Pekka Kuisman kanssa. Mielesténi ty0 saavutti hyvin
sille asetetut tavoitteet.
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