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1 JOHDANTO

Tama vaakaoperaattorin perehdytyskansio on laadittu VVaasan ammattikorkeakou-
lun ymparistéteknologian koulutusohjelman opinndytetydksi. Tyon tilaajana toi-
mii Ab Stormossen Oy. Tyon tilaajan toiveena on luoda uusi perehdytyskansio
uusille vaakaoperaattoreille.

Olin toissa vaakaoperaattorina Ab Stormossen Oy:lla kesélld 2012. Tuolloin sain
kuulla tydnantajani toiveen pdivittdd vanha vaa’ankdyttdohje. Kayttoohjetta pai-
vittdessani syntyi minulle idea, ettd kyseisen kdyttdohjeen pohjalta voitaisiin laatia
vaakaoperaattorin tyotd kattavammin kuvaava perehdytyskansio. Sen avulla uudet
vaakaoperaattorit pystyisivat paremmin sopeutumaan tuleviin tehtaviinsa. Syksyl-
I& keskustelin asiasta tydnantajani ja koulun kanssa, jolloin sovittiin tdmén opin-

naytetyon tekemisesté. Talvella aloitin tyon tekemisen.

Toivon, ettd tdmén opinndytetyon fyysinen versio sijoitettaisiin Stormossenilla
vaakarakennukseen ja sen sijainti kerrottaisiin aina uudelle vaakaoperaattorille.
Talléin se olisi helposti uusien vaakaoperaattoreiden kaytettavissa, jos tarvetta
sille ilmenee. Lisaksi toivoisin, etta tasta opinnéytetyosté olisi Stormossenilla kay-
tettavissa sdhkoinen versio, joka sitten lahetettéisiin uuden vaakaoperaattorin sah-
kdpostiin. Talldin uusi vaakaoperaattori pystyisi tutustumaan tulevaan ty6honsa
myos kotona. Lisaksi ty6 on luonteeltaan altis muutoksille. Jo tata opinndytety6téa
Kirjoittaessa moni asia ehti muuttua siit4, kun sen tekeminen aloitettiin. T&sta joh-
tuen olisi suotavaa, ettd virtuaalista versiota paivitettaisiin joka kesd, jolloin tule-

villa vaakaoperaattoreilla olisi ajankohtainen ohje kaytettavissa.
1.1 Ab Stormossen Oy

Stormossen toimii jatehuollon toimialalla. Yrityksen toimialueeseen kuuluvat
Vaasa, Mustasaari, Isokyrd, Maalahti, Voyri ja Korsnés. Yhtion toiminta-alueella
asuu noin 100 000 ihmistd. Yrityksen tehtaviin kuuluvat jatteiden vastaanotto ja
késittely, jateneuvonta, sekd hyotykayttdasemat. Yrityksen liikevaihto oli 10,4

milj. euroa vuonna 2011. Yrityksen padpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jate-
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keskus. Stormossen ty6llistad noin 40 henkil6d. Ab Stormossen Oy yllapitéé kor-
kean palvelutason jatehuoltoa, joka huomioi kestavén kehityksen /1/.

Liséksi Stormossenin alueelle on rakennettu Westenergy Oy Ab:n jatteenpolttolai-
tos, josta tulevat ja lahtevéat jatekuormat kulkevat vaakayksikon kautta. Y hteistyo
on Suomen mittakaavassa ainutlaatuista /2/. Tdamé luo uusia haasteita myods vaa-

kaoperaattorin tyohon.
1.2 Tyon tarkoitus ja rajaus

Tassa tydssa perehdytaan yleisiin kaytdnnon asioihin, vaakaohjelmaan, punnituk-
siin, aamu- ja iltatoimiin, erikoistapauksiin seka Stormossenin kautta Westenergy
Oy:lle kuljetettavien jatekuormien punnituksiin. Aihetta ké&sitelladn kattavasti ja

monipuolisesti, seka kaytannon esimerkein.

Tyon tarkoituksena on ensisijaisesti perehdyttdd uusia vaakaoperaattoreita tule-

vaan ty6tehtdvaansa ja kohtaamaan ty0ssa vastaan tulevia haasteita.

Ty0 ei taysin korvaa hiljaista tietoa, joka jo ty0ssé olevilla vaakaoperaattoreilla
on, joten heiddn panos on edelleen merkittdva. VVaakaoperaattorin tydssa pitaa

muistaa useita asioita, joten siihen perehdyttdminen tapahtuu myos ajan kuluessa.
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2 YLEISTA

Vaakaoperaattorin tehtaviin kuuluvat jate- ja asiakastietojen vastaanotto, tietojen

oikeellisuuden arviointi ja tietojen syo6tto atk-jarjestelmaén /3/.

Vaakaoperaattorin tehtdviin kuuluvat myos asiakastunnuksien luominen Kaikille
Stormossenin uusille asiakkaille ja nédiden tietojen sy6ttdminen punnitusjarjestel-
maan nimeltd Scalex 1.8c. Lisaksi tehtaviin kuuluu portin avaaminen ja sulkemi-
nen, seké eraat aamuisin ja iltaisin suoritettavat tehtavat, joihin perehdytédan kap-
paleessa 10. Alueella olevan kamerajarjestelman kayttd ja hallinta kuuluu mydos
vaakaoperaattorin tehtaviin. Mikéli tyontekijoita jaa ylitoihin, taytyy siitd tehda
ilmoitus ISS:lle (ISS Palvelut Oy). 1SS:n numero I6ytyy vaakakopin puhelinluet-

telosta nimell&: Haly ISS.

Vaaka on avoinna arkisin 07 — 19. Jateauton kuljettajat padsevét Stormossenin
alueelle myos portin ollessa kiinni, he soittavat porttipuhelimella valvontafirmaan,
joka avaa portin. Vaakayksikko sijaitsee Stormossenilla heti sisemman portin jal-
keen. Vaakayksikon kautta kulkevat kaikki jatekuormat, paitsi yksityishenkil6iden
jatekuormat, joiden tilavuus on alle 2 m®. Tahan kuuluvat mukaan ne sisaisen lii-
kenteen kuormat, joita ei punnita Stormossenin kuorma-autoissa olevalla omalla
vaa’alla. Lisdksi vaakayksikko punnitsee kaikki jétteenpolttolaitos Westenergylle
menevat ja sielta pois lahtevat jatekuljetukset. Tilavuudeltaan alle 2 m® olevat yk-

sityishenkil@iden jatekuormat kasitellddn Stormossenin hy6tykayttoasemalla.
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3 YLEISET KAYTANNOT

Ennen tutustumista varsinaiseen ohjeeseen, on hyva perehtya tyéhon liittyviin
yleisiin kéytdnnon asioihin (tydterveyshuolto, palkanmaksu, yms.). Tama tiivis-

telmé& on tehty Tervetuloa Stormossenille 2013 -vihkoa hyddyntéen.

Taulukko 1. Yleinen hatéohje. /4/

SELVITA, MITA ON TAPAHTUNUT

RAJOITA ONNETTOMUUDEN LEVIAMINEN
TARKISTA POTILAIDEN TILA JA ANNA ENSIAPUA
TEE HATAILMOITUS HATANUMEROON 112

ESTA LISAVAMMOJEN SYNTYMINEN

HUOLEHDI PELASTUSYKSIKOIDEN OPASTAMISESTA

KERRO PELASTUSLAITOKSEN HENKILOSTOLLE, MITA ON TAPAHTUNUT JA MITA
ON TEHTY

N|o|n|p|wINPE

3.1 Tyoéterveyshuolto

Muista tarkistaa kesatyontekijand mitkd etuudet koskevat sinua esimieheltési.

Muistathan ilmoittaa esimiehelle sairastumisesta.

Taulukko 2. Tyéterveyshuolto.

Tyoterveyshuolto

Tyo6terveyshuolto Mehildinen 010-414 0666
www.mehilainen.fi/ajanvaraus

Tyoterveyshoitaja Carita Sandell- 06-3275 463

Kaukonen carita.sandell-

kaukonen@mehilainen.fi

3.2 Palkanmaksu

Palkka asiat, kilometrikorvaukset, pdivarahat ja muista etuuksista huolehtii Yvon-
ne Nyman-Hinds. Palkanmaksu on joka toisen viikon perjantaina. Muistathan

toimittaa Yvonnelle verokorttisi.
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3.3 Turvallisuus

Vaakarakennuksesta 10ytyy ladkekaappi, silménhuuhtelupullo ja sammutusvéli-
neitd. Ladkekaapista 10ytyy muun muassa, laastareita, ensiaputarvikkeita ja sarky-

la&kkeitd. VVaakarakennuksesta 16ytyy liséksi ensiaputelineet.

Stormossenin tyontekijoiden tyoturvallisuusvaltuutettu on Pekka Myllyniemi.
Tyoturvallisuuspaallikké on Heikki Knookala.

Stormossenin jatekeskuksen alueella on 30 km/h nopeusrajoitus turvallisuus syis-

t.
3.4 Nayttopastetyd

Vaakaoperaattorin ty0 ei ole fyysisesti raskasta. Ty0 on varsinkin uusille vaaka-
operaattoreille paasaantoisesti nayttopaatetyoskentelyd. Tastd syysta tydasentoon
tulisi kiinnittdd huomiota. Alla onkin taulukoituna, mita hyvalla tyéasennolla tar-
koitetaan. Uuden vaakaoperaattorin tulisikin aina satad laitteet ja kalusteet niin,

ettd saavutetaan hyva tydasento.

Taulukko 3. Hyva tydasento. /4/

Hyva tybasento

Tuolin selkanoja tukee ristiselkaa
Nayttopaate on sopivalla etdisyydella kohtisuoraan edessa ja katseen vaaka-
tason alapuolella
Kyynarvarret tukevat joko poytaan tai tuolin kasinojiin, jolloin hartiat ovat
rentoina
Jalat ovat tukevasti lattialla tai jalkatuella

Nayttopaatetyoskentely aiheuttaa yksipuolista kuormitusta. Pitk&kestoinen paikal-
laan istuminen, sek& yksipuolinen ja toistuva liike kuormittavat erityisesti selk&a,

niskaa, Kyynarvarsia, ranteita ja silmia.

Yksipuolista kuormitusta voi pyrkid véhentdmaan esimerkiksi venyttelemallg, le-
puuttamalla silmi&, tekemalld valilla muita tehtavia ja jarjestelemalla tehtavié niin,

ettd tuolista joutuu valilla nousemaan myas ylos /4/.
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Kesalla vaakarakennuksen lampdtila voi kohota korkeaksi. Tésté johtuen vaakara-
kennukseen on sijoitettu 2 ilmanvaihtopumppua. Kun laitat ne p&élle, niin muista

s&ataa niiden asentoa siten, etteivat ne aiheuta vetoa niskaan ja hartian seudulle.
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4 JATTEEN SIIRTOKIRJA

Tassa kappaleessa perehdytédén jatteen siirtokirjoihin. Jatteen siirtokirja tehdaan
jokaisesta punnituksesta, josta laskutetaan. Téhén ei kuulu mukaan siséinen lasku-
tus, eika toimialueen ulkopuoliset asiakkaat, jotka menevat jatteenpolttolaitoksel-
le. Jatteen siirtokirja ei tarvitse tehdd, kun tulostetaan tosite, tallgin tosin pitéa tu-
lostaa kaksi tositetta, toinen kuskille ja toinen laskutusta varten (tosite kasitellaan

kappaleessa 6.2.23).

Jatteen siirtokirjoja on useita eri malleja, johtuen I&hinna siit4, etté niita on hiukan
péivitetty vuosien myotd, ja kuskeilla on vield vanhoja malleja kdyttdmattomina.
Padsaantoisesti kaytetddn kuitenkin kahta erilaista jatteen siirtokirjaa, seka ruot-
sinkielistd versiota ruotsinkielisille asiakkaille. Perinteistd mallia kdytetdan nor-
maaleissa punnitustilanteissa. Toista versiota kéytetadan silloin, kun kuski tuo esi-
merkiksi samalta rakennustyomaalta useita kymmenid kuormia viikon aikana.
Molempiin malleihin kannattaa tutustua vaakarakennuksessa ja katsoa mallia
valmiista siirtokirjoista kuinka niité taytetdan. Jatteen siirtokirjan kaantépuolelta

I0ytyy myds ohjeet siirtokirjan tayttamiseen.

Muista aina ottaa auton rekisterinumero, sekd punnita auto ennen kuin otat vas-
taan siirtokirjan, muuten se voi helposti unohtua tehda (tdhén palataan vaakaoh-

jelmaan tutustuessa).

Jatteen siirtokirjojen kanssa toimitaan seuraavasti. Kun kuski ajaa vaa’alle, ojen-
taa tdma siirtokirjan vaakaoperaattorille. Siirtokirjasta tulee selvita tiedot jatteen
tuottajasta/haltijasta, jatteen noutopaikka (pakollinen tieto!), laskutustiedot (jos eri
kuin jatteen tuottaja/haltija), jatekuorman sisalto, seka tiedot jatteen kuljettajasta.
Jos jokin ndistd tiedoista puuttuu, tulee se selvittad kuskilta, jonka jalkeen vaaka-

operaattori tdydentaa puuttuvat tiedot.

Tamén jalkeen téytetddn jatteen vastaanottajan osuus, joihin kuuluvat: Asiakas-

numero, jatekoodi, pdivamaard, seka vastaanottajan allekirjoitus.

Kun kuski palaa vaa’alle 1dhtGpunnitusta varten ja nettopaino on saatu, kirjataan

jatteen paino siirtokirjaan, jonka jalkeen pyydetaan kuskilta allekirjoitus, jos sita
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ei viela ole siirtokirjassa. Taman jalkeen kuskille annetaan kopio siirtokirjasta re-
paisemalld viimeisin kappale irti kahdesta muusta. Lisdksi siirtokirjaan voidaan

niitata kiinni tosite, mikali kyseinen asiakas sité vaatii.

Lahes paivittdin tulee vastaan tilanteita, joissa kuskilla ei ole jatteen siirtokirjaa
mukana. T&mé voi johtua siitd, ettd kuski on uusi eika ole kaynyt alueella ennen
tai sitten kuski k&y niin harvoin, etté siirtokirja puuttuu. Lisaksi hyotykayttoase-
malta voidaan ohjata asiakas vaa’alle, esimerkiksi liian suuresta kuormasta johtu-
en. Talloin kuskilta selvitetdaan kaikki tiedot, jotka edelld on kuvattuna, ennen kuin
kuski paéstetdan sisadn alueelle. Jos havaitaan, ettd kuski tuo jatkuvasti jatettd
alueelle, niin t&lloin hénelle annetaan jatteen siirtokirja, jotta han voi itse tayttaa
ne osuudet, jotka kuskille kuuluvat. Tallgin punnitustilanteet vaa’alla nopeutuvat

huomattavasti.

Siiné epétodenndkdisessd tilanteessa, ettd kuski ei suostu tayttdméaan jatteen siir-
tokirjasta osoitettuja kohtia, niin kannattaa muistuttaa, etta jatteen vastaanottajalla
on oikeus perid jatteen kasittelymaksu jatteen kuljettajalta puutteellisesti taytetysta

siirtokirjasta johtuen.

Lisaksi jatteen siirtokirjoissa kannattaa ottaa huomioon seuraava kohta: Jos sa-
mankaltaista jatettd, kuten bio-, poltettavaa jatettd tai lietettd, tuodaan useilta eri
jatteen tuottajilta/haltijoilta, siirtokirjan tayttaa jatteen kuljettaja. Jos useilta eri
jatteen tuottajilta/haltijoilta tuodaan jatelain 121 §:n (siirtokirjassa kyseiset jatteet
merkitty tdhdelld) mukaista jatettd, on siirtokirjan liséksi toimitettava ajolista tai
muu selvitys, josta jatteen tuottajien/haltijoiden tiedot (nimi, osoite, noutopaikka
ja—ajankohta ym.) ilmenevat.

Kéytannossé tdma tarkoittaa sitd, ettd esimerkiksi sako- ja umpikaivolietteitd kul-
jettavat kuskit antavat erillisen jatteen siirtokirjan. Néaihin jatteenkuljetusyhtiéiden
omiin siirtokirjoihin leimataan Stormossenin logo vastaanottajan kohdalle, seka
Kirjoitetaan vastaanottajan allekirjoitus, seka mahdollisesti kirjoitetaan péivamaa-
ra. Lopuksi irrotetaan kopiot laskutusta varten ja niitataan ne kiinni Stormossenin

omaan siirtokirjaan tai tositteeseen.
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Kun punnitustapahtuma on ohi, niin valmis siirtokirja lokeroidaan asiakkaan mu-
kaan. Nain ne pysyvét jarjestyksessd laskutusta varten. lltavuorossa ne kaydaan
nopeasti viela kertaalleen 1api ja katsotaan, ilmeneekd niissa virheita. Jos virheitéd
ei ole, niin siirtokirja voidaan sijoittaa laskutusta varten niille osoitettuihin paik-
koihin. Paikat menevat, joko asiakasnumeron mukaan tai sitten jatteen kuljetusyh-
tion mukaan. Uusille asiakkaille on myds oma lokerikkonsa. Laskutusta varten on
hyva korostaa, ettd asiakas on uusi. Tamé tehdaan yleenséd merkitsemalla asiak-
kaan asiakasryhmad jatteen siirtokirjaan (esimerkiksi 3 tarkoittaisi, etta asiakas on

rakennusliike) ja ympyroimalla se.
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5 KUORMAN MAARITYS

Ennen perehdyttdmista varsinaisen vaakaohjelman kayttoon, on hyva kasitella
kuinka jatekuormat maéaritelldén, ja mihin ne sijoitetaan maaritelmén perusteella.
Kun kuormanmadritys on suoritettu, ja tuotekoodi on syotetty vaakaohjelmaan,

niin vaakaohjelma ilmoittaa tuotteen sijoituksen.

Kuormien maéritys suoritetaan kuskin antamien tietojen avulla, seka valvontaka-
meroilla valvomalla. Erityisen hyddyllinen tdhén on vaakarakennuksen katolle
sijoitettu kamera numero 2, jonka avulla voidaan helposti valvoa nayton kuvan
perusteella, mitd jatettd avolavan kyydissa on. Muiden kameroiden avulla on
helppo seurata, mihin kuski jatekuorman kanssa menee, seka jos kyseessa on ollut
esimerkiksi umpilava, niin kuskin antamat tiedot on helppo todeta oikeaksi seu-
raamalla kameralla jatekuorman tyhjentdmistd. On kuitenkin hyva tietaa, etta lajit-
telussa on tOissé henkiloitd, jotka myos tarkkailevat jatteiden laatua. Heidéan ja
vaakaoperaattorin valinen yhteistyd on siis valttaméatontd. Valvontakamerajarjes-

telman toimintaan tutustutaan kappaleessa 8.

Stormossenin alue on laaja, ja sen hahmottaminen voi aluksi olla hankalaa. N&in
ollen esimerkiksi uusille kuskeille voi olla hankala antaa ajo-ohjetta, jos itse ei
tunne kunnolla aluetta. Alla olevan kuvan avulla toivottavasti alueen hahmottami-
nen helpottuu, lisdksi kuvan avulla saa késityksen siitd, mihin mitékin jatelajiketta

sijoitetaan.
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1. Portti/ Port 7. Suljettu kaatopaikka/ Stingd deponi 12. Lajitteluasema/ Sorteringsstation
2 0 3yt s & il 8. 3/ 12, K / Deponi

2. Hybiykiy
3. Autovaakaf Bilvdg 3 /L i 14. Ab Westenergy
4. Kassuvarasto/ Gaslager 10. Vaarallisten jitteiden kaatopaikka / 15. Kompostimullan myyntipiste /
5. Toimisto / Kontor Deponi for farligt avfall Kompostjordftrsaljning
6. MET -laitos/ MBT -anliggning 11. Oljyiset mast / OljefGrorenad jord 16. SER

17. Puutarhajite / Tridgardsaviall

Kuvio 1. Kartta jatekeskuksesta. /5/

Numerossa 3 sijaitsee vaakarakennus. Tyopisteesi toimii hyvana Kiintopisteena

luodessasi kuvaa alueesta.

Numerossa 6 sijaitsee MBT-laitos (mekaanis-biologinen késittely). Laitoksessa
kasitellaan biojatettd, seka vedenpuhdistamoiden lietteitd. Laitoksessa kasiteltiin
ennen myos keittidjate, mista johtuu nykyisen biojatteen vastaanoton nimi keittio-
jatteen vastaanotto. Muistathan tarkkailla biojatteen vastaanoton siiloa kameroi-
den avulla, jos siilo on tdynnd, tulee vaakaoperaattorin ilmoittaa kuskeille, etta he
ajavat kuormansa keittigjatteen vélivarastoon. Lietesdilidt tayttyvat myods useim-
pina péiving, mutta kuskit kylla ilmoittavat siitd, jos molemmat lietesailiot ovat
taynné, tai liete on epdpuhdasta, niin liete ajetaan lietteen varasailioon, joka sijait-
see kompostikentalla (numero 8). MBT-laitoksella sijaitsee myos sakokaivoliet-
teen tyhjennyspiste (tyopisteesta katsottuna etuvasemmalla). Laitoksen takana

(kompostikentan puolella) sijaitsevaan sailioon sijoitetaan liiman pesuvesi.

Numerossa 12 sijaitsee lajitteluasema. Lajitteluasemalla otetaan vastaan lajittele-
maton karkea-, sek& rakennusjate. Liséksi sielld otetaan vastaan puukuor-
mat/lastulevyt, kyllastettypuu, metallikuormat, lasikuormat, kannot, yritys-
ten/muiden jateyhtididen risukuormat, sek&d REF (Kkierratyspolttoaine)/energiajate.
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Numerossa 13 sijaitsee nykyinen kaatopaikka. Sielld otetaan vastaan lajiteltu kar-
kea-, seké lajiteltu rakennusjate. Kaatopaikalle sijoitetaan myds puhdas maa-aines,

sekd puru- ja polyjéate.

Numerossa 11 sijaitsee saastuneiden maiden kasittelyalue. Alueelle otetaan 6ljysté
saastuneet maat. Liséksi sinne sijoitetaan lantakuormat, sek& hiekka ja sade-
vesikuormat, silld hiekan erotus vedesta tapahtuu téalla alueella.

Numerossa 10 sijaitsee vaarallisten jétteiden kaatopaikka. Ennen talle alueelle si-
joitettiin paasaantoisesti sellaisia maa-aineksia, joita ei pystytty kasitteleméaan.
Nykyisin alueella otetaan vastaan myos ennen lajitteluasemalle viedyt betoni-
kuormat, tiilikuormat, sekd kipsikuormat.

Numerossa 14 sijaitsee Westenergy Oy. Jatteenpolttolaitokselle viedaan poltetta-

vajéte.

Numerossa 17 otetaan vastaan yksityishenkildiden risu-, sek& puutarhajatekuor-

mat.

Valitettavasti tasta kuvasta vielda puuttuu erds muutos, joka tata ohjetta kirjoitetta-
essa oli juuri tullut voimaan. Tama koskee asbesti-, seké riskijatteen sijoittamista.
N&ma jatelajikkeet sijoitetaan riskijatekuoppaan. Tamé kuoppa sijaitsee uuden
kaatopaikan vieressa ja sinne ajetaan nykyisen kaatopaikan edessa nakyvan tana-
hallin takaa.
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6 VAAKAOHJELMAN KAYTTO

Keskeisin tehtdva vaakaoperaattorilla on jatekuormien punnitseminen ja néiden
tietojen syottdminen vaakaohjelmaan. Stormossenilla kdytdssa on Tamtron Sys-
tems Oy:n valmistama Scalex-punnitus- ja asiakasrekisterijarjestelmé. Tahan kuu-
luvat Scalex Eko -punnitusohjelma, Tamtronlink seka Scaleio-vaakaliitynté. Tassa
perehdytyskansiossa perehdytdan niihin niiltd osin, kun se on valttamatonta vaa-
kaoperaattorin tyon hallitsemiseksi. Mikali tasséd perehdytyskansiossa ilmenee
puutteita, niin suosittelen perentymaan Stormossenilta 16ytyvéaan vaa’ankayttoohje
C010:een mik&d antaa tastd vaakaohjelmasta Kkattavan katsauksen. Té&ta

vaa’ankdyttoohjetta on kdytetty timén opinndytetyén pohjana.

Selkeyden vuoksi ohjelman kentét, ikkunat ja painikkeet ovat Kirjoitettuna isolla

alkukirjaimella.
6.1 Kaynnistys

Perustilassaan tietokone ei ole sammutettuna, vaan kone on avattuna tyopoydalle
ja vaakaliityntd on avattuna, ja aktivoituna paallimmaiseksi. Ainoastaan Scalex
Eko -punnitusohjelma on suljettuna. Tall& perustilalla tarkoitetaan tyoaikojen ul-
kopuolista aikaa, ja normaalisti my6s ndyttd on talléin suljettuna.
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Kuvio 2. Perustila.

Jos tietokone on kokonaan sammutettu, aloitetaan kaynnistys koneen ja nayton
kaynnistamiselld. Talloin on oltava tiedossa tietokoneen kéynnistamiseen tarvitta-

va salasana.

On tarkedd muistaa, ettd vaakaliityntd tulee aina k&ynnistdd ensimmaisend, jos
esimerkiksi koko jarjestelma on ollut alas ajettuna. Vaakaliitynta pidetdén jatku-
vasti avoimena, liséksi vaakaliityntd pidetddn aina paallimmaisend klikkaamalla
vaakaliitynnassé olevaa paallimmaisend ruutua. Vaakaliitynté tulee olla aina p&él-
14, muuten portti ja korttipunnitus eivét toimi.

Versio 1.8 18.04.2007

Kuvio 3. Vaakaliitynté.
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Vaikka vaakaliitynnan voi piilottaa sivupalkkiin, niin on kuitenkin hyodyllisem-
péa pitéé se avoinna, silla siitd on helppo katsoa auton paino esimerkiksi tilantees-
sa, jossa auto ldhtee liian nopeasti vaa’alta. Néin pystytdén parhaassa tapauksessa
antamaan melko tarkkakin paino ké&sipunnituksen avulla. Kasipunnitukseen pe-

rehdytéén kappaleessa 6.2.5.

Scalex Eko -punnitusohjelma k&ynnistetddn aina vaakaliitynnén jalkeen tyopoy-
dalta klikkaamalla hiirella Scalex -ikonia kahdesti, jonka jalkeen aukeaa Tervetu-

loa -ikkuna.

Ole hyva, anna kayttajatunnus: |_
% Salasana: |

Y1 TAMTRON’

SYSTEMS Oy
Punnitusjérjestelma

Kuvio 4. Tervetuloa —ikkuna.

Kéyttajatunnuksen ja salasanan syottamisen jalkeen enterid painamalla kdynnistyy
Scalex Eko -padvalikko.



24

Kuvio 5. Scalex Eko péavalikko.

Tamtronlink -ohjelma ké&ynnistetdan painamalla Tamtronlink -ikonia heti Scalex -
punnitusohjelman kaynnistamisen jélkeen. T&mén ohjelman kayttéon perehdytéan
siséisen liikenteen punnituksissa (kappale 6.3).

6.2 Punnitukset

Tassé kappaleessa perehdytddn vaakaoperaattorin tehtévien kannalta kaikkein
keskeisimpaan tehtdvaan, eli punnitukseen. Punnitukset -painike 16ytyy systeemit
kentésta padvalikon oikealta puolelta. Klikkaamalla kerran Punnitukset -painiketta

aukeaa alla olevan kuvan mukainen kentta.
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Kayttaja JUHA

[ pamuaun |

Punnitus I

| Kasipunnitus I

~Auton tiedot

Rekisteri | Kuorm.tark. [_
Asiakas &l
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Kunta g i Tuottaja |
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Sijoitus X Y| Z]
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Taara l kg Jz'-itev.yksl € Av 0.00 €
Nettopaino l— kg Jatev.yht | € Yht hinta €
|Tapahtuma| | Tosite | | Poista I | Muutos I

Kuvio 6. Punnitukset.

6.2.1 Autotsisalla

Autot sisélla -ikkunasta ndhdaéan kaikki ne autot, joiden tulopainot on punnittuna,

eli ne autot, jotka ovat sisélla alueella. Kyseisesta ikkunasta voidaan valita, mika

tahansa auto sen rekisterinumeroa painamalla, jolloin siihen sydtetyt tiedot tulevat

esille Auton tiedot -kenttddn. T&sté4 johtuen on helppo muokata auton tietoja myo-

hemmin jos siihen ilmenee tarvetta. Esimerkiksi ruuhka-aikana on varsin yleist,

ettd jonkin auton tietoja ei ehdi saman tien syottdmaan atk-jarjestelmaén, jolloin

sithen joutuu palaamaan Autot sisélld -ikkunan kautta paremmalla ajalla. Auto

poistuu ikkunasta silloin, kun sen tyhjdpaino on punnittu ja tosite on tulostettu tai

tapahtuma on tallennettu.

6.2.2 Uusi auto

Uusi auto -painikkeella voidaan uusi auto syottaa jarjestelméan. Painettaessa tata

painiketta kursori siirtyy Auton tiedot -kohtaan ja sielld Rekisteri-kenttd&n. Téhan

kentt&dén kirjoitetaan auton rekisterinumero.
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6.2.3 Peravaunu

Taman painikkeen avulla voidaan esimerkiksi tdysperdvaunullisen kuorma-auton
perdvaunu syottad yhdessd auton kanssa jarjestelmé&an, mutta punnita erikseen,

koska kyseisten autojen toinen lava ei mahdu vaa’alle yhdessé auton kanssa.

Liséksi tat4 punnitustapaa kéytetdan sellaisten autojen kanssa, joissa on kahta eri
jatelajiketta, kuten metallia ja lasia. Talloin tdytetddn auton tiedot vastaamaan
kuskin ilmoittamia tietoja ja tuotteeksi valitaan se minka kuski ilmoittaa tyhjenté-
vansé ensimmaiseksi. Taman jalkeen painetaan Perdvaunu —painiketta, jolloin tie-
dot siirtyvat automaattisesti myds perdvaunuun. Taman jélkeen vaihdetaan vain
tuote vastaamaan my6hemmin punnittavaa jatelajiketta. Kun autosta otetaan véli-
punnitus, niin ohjelma kysyy, siirretddnko vélipunnitus koskemaan myods pera-
vaunua? Vastataan myonteisesti, jonka jalkeen valipunnitus siirtyy myos peravau-

nun tayspainoksi.
6.2.4 Punnitus

Punnitus tapahtuu kerran tata nappainté painaen auton ollessa puntarilla. Punnitta-
essa on otettava huomioon se, ettd punnitus suoritetaan samalla tavalla auton tul-
lessa ja ldhtiessd vaa’alta. KdytdnnOssd tdma tarkoittaa sitd, ettd kuskin on oltava

joko autossa tai ulkona autosta molemmissa punnitus tapahtumissa.

Punnitusta ei myoskaan saa tehda liian hataisesti, ettei vaaka punnitse painoa liian
aikaisin. Lisaksi punnitus tulisi suorittaa heti auton rekisterinumeron syottamisen
jalkeen. Muuten se helposti unohtuu tehdd. On myés mahdollista, ettd kuski lahtee
vaa’alta liian nopeasti jolloin vaakaohjelma ei ehdi punnita autoa. Tastd johtuen
vaakaoperaattorin olisi hyva pitaa silmélla vaakaliitannan ilmoittamaa painoa, jol-

loin saataisiin edes karkea arvio jatekuorman painosta.
6.2.5 Kasipunnitus

Késipunnitusta kaytetdan paasaantoisesti tilanteissa, joissa syotetddn ennalta tun-
nettu paino, kuten tietyt sisdisenliikenteen painot. Tata toimintoa voi kayttaa hy-

vaksi myos edellisen kappaleen kaltaisessa tilanteessa.
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(] K &sipunnitus

- |

Kuvio 7. Ké&sipunnitus.
6.2.6 Auton tiedot

Auton tietoihin kuuluvat Rekisteri-, Asiakas-, Kunta-, Tuote-, Maksuehto-, Sijoi-
tus X-, Huom.-, Siirtok.nro-, Viite-, Tydmaa- sek& Alkupera -kentét.

Suurennuslasi -ikkunoiden alta 16ytyvat otsikon alla olevat rekisterit. Rekisterista
on helppo hakea esimerkiksi vakioautojen rekisterinumerot. Jos vaa’alle tulevan
auton rekisterinumero olisi esimerkiksi ABC-123, niin se loytyisi Rekisteri -
kentan suurennuslasia painamalla. Tdman jalkeen painettaisiin nappéintd A. Tal-
I6in valitsin hyppaisi suoraan rekisterissé kohtaan, josta l6ytyvat kaikki rekisteriin
syotetyt A:lla alkavat rekisterinumerot. On mahdollista myos Kirjoittaa nopeasti
ABC, jolloin valitsin hypp&a kohtaan, misté alkavat kaikki ABC-rekisterinumerot.

Sama periaate toimii my6s muissa kentissé.

Kyné-ikonin avulla voidaan rekisteriin lisata uusi asiakas tai muokata vanhan asi-
akkaan tietoja. Téahan palataan uusien asiakkaiden syottod kasittelevassa kappa-

leessa (kappale 7).
6.2.7 RekKisteri

Auton tullessa vaa’alle syotetddn ensimmaéisend tietona auton rekisterinumero Re-
Kisteri -kenttd&n. Taméa tapahtuu painamalla aluksi Uusi auto -painiketta kerran,
jonka jalkeen Rekisteri -kentta aktivoituu. T&llin voidaan joko kasin kirjoittaa
auton rekisterinumero tai Suurennuslasi -ikkunaa kéyttéden valita jo tunnettu va-
kioauton rekisterinumero. Taéman jalkeen painetaan Tallennus painiketta jolloin
syotetty rekisterinumero hyvaksytéén. Jos autoa ei ole aikaisemmin punnittu, niin

kaikki tiedot joudutaan syottamaan erikseen. Usein kuitenkin on niin, ettd auto on
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kaynyt vaa’alla aikaisemmin. Talloin jarjestelmd palauttaa muistista auton viimei-
simmét punnitustapahtumat. Autolla voi myds olla sy6tettyna valmiit tiedot jos
tiedetdén, ettd kyseinen auto ajaa vain tiettya jatelajiketta. Taméan tarkoituksena on
nopeuttaa punnituksia. Tiedot kuitenkin muutetaan vélittdmaésti vastaamaan niita
tietoja, jotka kuski ilmoittaa. Rekisterin vieressé lukee, milloin auto on punnittu
viimeksi ja sitad painamalla saadaan selville auton kuljetusliike, jos se on tiedossa.

Jos punnituksen jalkeen havaitaan auton rekisterinumero vaaréksi, se voidaan
muuttaa painamalla hiirella rekisterinumero kenttda. Talloin jarjestelméa kysyy ha-

lutaanko rekisterinumeroa muuttaa. /6, 30/

£ Kysymys x|

©

Haluatko muuttaa rekisterinumeron ?

Kuvio 8. Rekisterinumeron muutos kysymys.

Sen jalkeen, kun on valittu Kylla, avautuu rekisterinumeron muutos ikkuna. Uusi
rekisterinumero pitaa olla tiedossa, silla sita ei voida hakea mistdén ilman operaa-
tion keskeyttamista. /6, 31/

#2 Rekisterinumeron muutos ._l

Uusi rekisterinumero [ABC-123

Tallenna ‘ Peru

Kuvio 9. Rekisterinumeron muutos.

Rekisterinumeron muutos on hyodyllistda myods silloin, kun ei havaita ajoissa

vaa’alle tulevan auton rekisterinumeroa. Nain voi kdyda erityisesti ruuhka-aikana.
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Talléin on hyvé Kirjoittaa esimerkiksi kuorma-auton ollessa kyseessa KA-1. Nain
voidaan auto punnita, vaikka sen rekisterinumero ei ole heti tiedossa. Kun kuskilta

saadaan oikean rekisterinumeron tiedot, lisataan ne ylla mainitulla tavalla.

Tama tapa on erityisen hyodyllinen traktorien kohdalla, niiden rekisterinumero on
usein joko pelk&staan traktorin takana tai edessa olevan kauhan peitossa. Talléin
kirjoitetaan esimerkiksi TR-1 ja kun rekisterinumero on tiedossa, muutetaan se
edelld mainitulla tavalla. Henkil6autojen kohdalla kaytetdan lyhennetta H-1, pa-

kettiautojen kohdalla kdytetaan lyhennettd PA-1.
6.2.8 Kuorman tarkastus

Kuorman tarkastaja kirjoittaa tdhan puumerkkinsa. Tatd tehtavaé ei suorita vaaka-
operaattori. Kuorman tarkastaja voi olla esimerkiksi lajittelussa t6issa oleva hen-
kilo, joka tarkastaa vastaako sinne tuotu jate, kuskin seka vaakaoperaattorin il-

moittamia tietoja.
6.2.9 Asiakas

Asiakas tarkoittaa laskunmaksajaa. Sen taytyy ilmeta kuskin antamista tiedoista.
Tahan kenttddn ei kirjoiteta asiakkaan nimed, vaan asiakkaan asiakasnumero.
Olemassa olevat asiakkaat 16ytyvét rekisteristd suurennuslasia painamalla. Talléin
voidaan hakea rekisterista asiakkaan nimen perusteella asiakkaan asiakasnumeron.
Esimerkiksi jos haluaisimme I0ytdd Stormossenin asiakasnumeron, kirjoittaisim-
me nopeasti STO tai pelkan S, jolloin valitsin siirtyisi kohtaan, josta alkavat kaik-
ki STO:lla tai S:114 alkavat asiakkaat.

Asiakas voidaan nopeasti 10ytad myos Etsi-toiminnon avulla. Valitaan ylh&alla
olevasta palkista Tietue ja valitaan sieltd Etsi-toiminto (pikandppéin CTRL+F).

Tiedosto Muutos - WL UEE Tulostus  Systeemi

Etsi “F
Etsi Seuraava “G ’

Kuvio 10. Tietue.
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Esimerkki kuvassa alhaalla on etsitty Stormossenia. Painamalla Find -painiketta
hiirell4 toiminto hakee etsittyd sanaa lahimpéné olevan sanan. Toiminto hakee
myos kaikki sanan variaatiot, joita voi selata toiminnolla Etsi Seuraava (pikanap-
pain CTRL+G).

<rEnter> - Valinta <Esc> - Peru _f\_]
[ogring  — - . N
S oocsen M

1 Replace Al I
S Dpliuuo
| {V Ignore Case ¥ Match Whole Word [m]

IV Wrap Around

N ST T T

SIOossen 300078

Stormossen / Lukittava keittiojateastia 900100
Stormossen / Noutopalvelu 904979
Stormossen / Pida saaristo siisting 903800
Stormossen / Romurall 901750

Kuvio 11. Tietue-Etsi-Find.

Find-toimintoa kaytdessa pitaa olla valittuina Ignore Case, Match Whole Word,

sekd Wrap Around. Tall6in haku toimii tehokkaimmin.
6.2.10 Kunta

Kuntakoodi mééritelldan jatteen noutopaikan mukaan, ei siis laskutusosoitteen.
Esimerkiksi asiakkaan laskutusosoite voi olla Helsingissa, mutta jatteen nouto-
paikka on Vaasassa, mika ilmenee kuskin antamista tiedoista. Talléin suurennus-
lasia painamalla saadaan lista jarjestelmaan syotetyista paikkakunnista ja niiden

koodeista, valitaan Vaasa Helsingin sijaan ja suoritetaan syotto kunta kenttaan.
6.2.11 Tuottaja

Tuottaja -kentta ei ole k&ytdssa Stormossenilla.
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6.2.12 Tuote

Tahan kenttdan syotetaan jatelajikkeen koodi. Kaikki koodit ovat nelinumeroisia.
Eri tuote vaihtoehdot I6ytyvat suurennuslasin alta, samaan tapaan kuin asiakas-
kentéassa. Jatelajikkeiden koodit voivat vaikuttaa aluksi sekavilta, mutta ne tulevat
tutuiksi hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi vitosella alkavat koodit tarkoittavat sisais-
té litkennettd, yhdekséalla alkavat koodit tarkoittavat Westenergylle menevéa jatet-

ta.
6.2.13 Maksuehto

Maksuehto on maéritelty tuotteen yhteydessd, joten se tulee automaattisesti tuot-

teen valinnan mukana. /6, 32/
6.2.14 Sijoitus X

Jatteen sijoituspaikka on myds maéritelty tuotteen yhteydessa. Jos sijoituspaikka
on kumminkin eri kuin oletusarvo, voidaan se helposti muuttaa suurennuslasi-

ikonia painamalla ja valitsemalla sijoituspaikka uudelleen. /6, 32/

Sijoituspaikan muutos on tarkeda muistaa varsinkin aamuvuorossa, jolloin syéte-
tddn muutokset yon aikana tulleisiin korttipunnituksiin. Korteissa on sydtettyna
autolle sen yleisin jatelajike, mutta auto on voinut tuoda jotain muuta jatelajiketta.
Tallgin kun jatelajike vaihdetaan, niin sijoituspaikka ei vaihdu lajikkeen mukana,

vaan se tdytyy muuttaa manuaalisesti.

Sijoituspaikan muutos tulee muistaa tehda myos silloin, kun jatelajike sijoitetaan
johonkin toiseen paikkaan kuin lajikkeen mukana tullut automaattinen sijoitus-
paikka. Eras téallainen péivittainen esimerkki koskee lietteitd. Lietteille on kolme
sijoituspaikkaa. Liete 1, Liete 2, sekd Lietteen varaséilio. Jos esimerkiksi jokin
lietesdilidisté tulee tdyteen ja se joudutaan sijoittamaan uudestaan, niin tulee sil-

loin muistaa vaihtaa lietteen sijoituspaikka, joka vakiona on Liete 1.



32

6.2.15 Huom.

Huom. riville kirjoitetaan jatteen noutopaikka tai sitd vastaava merkki. Muutakin
tietoa, kuten vastaavan mestarin nimi voidaan Kirjoittaa kyseiselle riville. Huom.
riville voi olla laitettuna myos oletusarvo, jonka péélle voi kirjoittaa jos se ei pida
paikkansa. /5, 33/

6.2.16 Siirtok. nro

Siirtokirjan numero l6ytyy siirtokirjan oikeasta ylakulmasta ja se Kirjoitetaan ta-

han kenttaan.

6.2.17 Viite

Viite -kentté ei ole kdytdssé Stormossenilla.
6.2.18 TyOmaa

Tydmaa -kenttd ei ole kdytdssa Stormossenilla
6.2.19 Alkupera

Tahan kenttadn syotetdan alkupera koodi (1 tai 2), jos jokin alla olevista vaihtoeh-
doista toteutuu. Muusa tapauksessa kentté jatetdan tyhjaksi, jolloin kyseessa on

kunnan vastuu-jatteesté.

Taulukko 4. Alkupera.

Koodi Selite

Tyhja kentta Kunnan vastuu-jatteesta
1 Toissijainen vastuu/TSV
2 Markkinaehtoinen

Koodi 1. Toissijainen vastuu/TSV. Kaytetaan jos asiakas on jokin seuraavista (yri-
tys). Muun palvelutarjonnan puuttuessa, kyse on aina toissijaisesta vastuusta. Té&-

man perusteella otetaan jatteenpolttoon (Westenergylle) toimitettavan poltettavan
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jatteen, kaatopaikalle toimitettavan jatteen sekd MBT-laitokseen toimitettavan jat-

teen (biojate, lietteet) vastaan TSV:né.

Taulukko 5. Toissijainen vastuu/TSV.

Koodi Nimi Huom.

1 Kuljetusliike Kaytetdan vain jos kuljetusliikkeen asiakas on jokin
alla olevista vaihtoehdoista. Esimerkiksi teollisuu-
desta

2 Muut jateyhtiot

3 Rakennusliikkeet

5 Teollisuus, kauppa

ja  muu elinkei-
noelama

Koodi 2. Markkinaehtoinen. Lista markkinaehtoisista jakeista asiakkaittain on

nahtavilla vaakayksikossa.

Jos on epdvarmaa, onko asiakas esimerkiksi rakennusliike, niin sen voi helposti
tarkistaa painamalla Kyna -ikonia, jolloin ohjelma kysyy, haluatko muuttaa asiak-
kaan tietoja? Painetaan Kylla -painiketta jolloin ilmestyy asiakkaasta ohjelmaan
syotetyt tiedot. Naistd tiedoista etsitddn asiakaskoodi ja tarkistetaan, onko asiakas
rakennusliike (koodi 3). Tdman jélkeen painetaan Peruuta -painiketta, varmistaen

ettei asiakkaan tietoja vahingossa muuteta.

Tama jarjestely perustuu kunnan velvollisuuteen jarjestaa jatehuoltoa toissijaisesti
(Jatelaki 338). /7/

6.2.20 Painot

Seuraavaksi tutustutaan Painot -ikkunaan. Paino 1 -kenttd tayttyy automaattisesti
sen jélkeen, kun sisaan tullut auto on punnittu, vastaavasti Paino 2 -kentta tayttyy
automaattisesti, kun autolta punnitaan sen lahtopaino. Kun ndmé4 tiedot on syotet-
ty, saadaan auton nettopaino. Manuaalinen sy6tté voidaan suorittaa k&sipunnitusta

tai taaraa kéyttden. Jos paino halutaan syottaa taaraan, niin tulee tallgin painaa ky-
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seistd ruutua, jonka jélkeen haluttu paino syotetdén siihen. Tama soveltuu erityi-
sesti sisaiseen liikenteeseen, jolloin auton tyhjapaino on tiedossa.

Toinen esimerkki on kun tietyt autot tuovat jopa satoja kuormia samaa ainetta,
esimerkiksi puhdasta maata Stormossenille. Tallin on helpointa sy6ttaa kyseisten

autojen tyhjapainot taaran avulla, jolloin toiminta nopeutuu.
6.2.21 Hinnan muodostuminen

Hinnan muodostuminen kenttd kertoo hintatiedot koskien auton tuomaa jatelaji-
ketta. Hintatiedot pidetddn normaalisti peitettynd, mutta ne saadaan nakyviksi ker-
ran painamalla kyseista kenttd4. Ndin toimitaan esimerkiksi, jos kuski haluaa tie-

tad, mitd kuorma tulee maksamaan
6.2.22 Tapahtuma

Kun auton tulo- seka lahtdpaino on punnittu, seké auton tiedot syétetty ohjelmaan,
niin tall4 painikkeella tapahtuma tallennetaan jéarjestelmé&éan. Ennen kuin tapahtu-
ma tallennetaan, on hyvé tarkistaa, ettd kaikki syotetyt tiedot ovat oikein. Ohjelma

kysyy vield ennen tallennusta, ettd halutaanko tiedot varmasti tallentaa.
6.2.23 Tosite

Talla painikkeella aukeaa alla oleva valikko, josta voi tulostaa punnitustositteen
tai perua toiminnon. Kopioiden maara valitaan punnitustositetoiminnon vieressa

olevasta valikosta. VVoit my0s valita, jos haluat hintatiedot tositteelle. /6, 37/



@ Tulostusvalinta

9 1 - Punnitustosite + pankkis.

2 - Punnitustosite:

3 - Pankkisiirto

4 - Peru

Kopiot

i

O

Hintatiedot
tositteelle

Kuvio 12. Tulostusvalinta.
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Alla on taulukoituna ne kuljetusliikkeet ja asiakkaat, joille pitadé tulostaa tosite,

seka hintatiedot.

Taulukko 6. Tosite.

Tosite
L&T

SITA
Cederlof
Norrgard

Haggvik

KWH

Primo
MT-Jatehuolto
Nordgqvist

Putkistosaneeraus Eerola
(+hintatiedot)
Feora

Storveds Sopservice
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6.2.24 Poista

Poista komennolla aukeaa valikko, josta voidaan valita poistetaanko koko tietue

vai paino 1 tai paino 2. /6, 38/

Q Tyhjenna __I

@ Poista tietue
 Poista paino 1
¢ Poista paino 2

....................

Ok Paluu:

Kuvio 13. Poista-tyhjenna.
6.2.25 Muutos

Muutos toiminnolla aktivoituvat Asiakas -kentat uudelleen ja tiedot voidaan néin
paivittad. Tiedot on kuitenkin nopeampi paivittdé yksinkertaisesti valitsemalla hii-

relld haluttu kentta ja syottamalla taman jalkeen haluttu muutos.
6.2.26 Sulje

Punnitukset -tila suljetaan Sulje-toiminnolla.

6.2.27 Esimerkki 1

Y14 kuvattujen toimintojen omaksuminen voi aluksi vaikuttaa hankalalta. Seu-

raava esimerkki toivottavasti selkeyttéa asiaa.

Vaakaoperaattori on ruuhka-aikana punnitsemassa sisaan tulevaa liikennetta. Uusi
auto ajaa vaa’alle, mutta vaakaoperaattori ei ehdi lukea sen rekisterinumeroa. Hian
paattad kuitenkin kirjoittaa rekisterinumeroksi KA-1, koska sisaan tullut auto oli

kuorma-auto. Punnittuaan kuorma-auton ja tilanteen hieman rauhoituttua palaa
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han kyseisen auton tietoihin valitsemalla kyseisen rekisterinumeron Autot sisélla -
listalta. Kuskin antamasta jatteensiirtokirjasta han tarkistaa auton oikean rekisteri-
numeron ja korjaa sen klikkaamalla Rekisterinumero -kenttaa, jolloin rekisterinu-
meron muutos on mahdollista tehda. Tdman jélkeen hén syo6ttéda loput kentat vas-
taamaan kuskin antamia tietoja. Suurennuslasi -ikkunoiden avulla avautuvista lis-
toista oikeat tiedot 10ytyvat helposti. Koska vaakaoperaattori ei ole varma, onko
asiakas rakennusyritys, paattaa han tarkistaa asian aukaisemalla asiakkaan tiedot,
Asiakas -kentédn Kyna -ikonia klikkaamalla. Ohjelma kysyy halutaanko asiakkaan
tietoja muuttaa. Valitaan kylld, jonka jélkeen asiakas tiedoista tarkistetaan onko
kyseessé rakennusfirma. Havaitaan ettd nain on, jolloin lisatdan alkupera kenttdin
koodi 1, koska asiakasta ei 16ytynyt markkinaehtoisten asiakkaiden listalta. Kun
kuorma-auto palaa punnitsemaan tyhjapainon, annetaan kuskille kopio jatteensiir-
tokirjasta, jonka jélkeen tapahtuma voidaan tallentaa jarjestelmadn Tapahtuma -
painiketta klikkaamalla.

6.3 Sisaisen liikenteen punnitukset

Seuraavaksi tutustutaan sisaisen liikenteen punnituksiin. Ne voidaan karkeasti ja-
kaa Stormossenin kuorma-autojen omalla vaa’alla tehtyihin punnituksiin, seka
vaakayksikon kautta tuleviin punnituksiin, joista merkittdvin osa tulee Stormosse-
nin omalta hyotykayttdasemalta. Molempia néitd yhdistéa se, ettd niista ei tehda
jatteensiirtokirjaa, eika niista tulosteta tositetta. Lisdksi sisdisessa liikenteessa tun-
netaan kaytettyjen lavojen, sekd kuorma-autojen/kauhakuormaajan paino, jolloin
usein selvitaan pelkalla tulopunnituksella. Lista tunnetuista sisdisenliikenteen taa-

rapainoista on nahtavilla vaakayksikossa.
6.3.1 Stormossenin kuorma-autojen vaaka

Stormossenin omissa kuorma-autoissa on oma vaaka. Sitd kaytetddn niissé sisai-
sen liikenteen kuormissa, joihin ei kuulu jateveroa. Néit4 ovat esimerkiksi lajitte-
lussa lajitellut jatteet, joiden loppusijoituspaikka ei ole kaatopaikka, kuten puujate,
kipsijate, metallijate jne. Kuorma-autoissa olevalla vaa’alla vihennetdédn huomat-
tavasti vaakayksikén kuormitusta, jolloin kaikki punnitustapahtumat toteutuvat

nopeammin. Kaikki kuorma-autoilla tehdyt punnitukset pitéé siirtdd Scalex Sys-
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temsiin. Se tehd&an automaattisesti Tamtronlinkin -ohjelman kautta, joka perusti-
lassa tulee olla k&ynnistettynd. Se saadaan kuitenkin tarvittaessa uudelleen péélle

yksinkertaisesti painamalla Tamtronlinkin -ikonia kahdesti tyopoydalla.

Ohjelman kidynnistymisen jilkeen valitaan ”Auto” (automaattinen) kuten alla ole-
vassa kuvassa, jolloin  punnitukset tulevat automaattisesti  Scalex-

punnitusohjelman Autot sisalla -ruutuun.

: e - e
[L@ipunmm sten siirto ‘ - E=T0

Tarkistus

Siitokansio }..\autovaaka\
| 15:37:09

Tietokanta Ic:\scalex\

| & Auto |
. :  Manual | ™
Uusi taara Poista '
| Asetukset |
Nro Pvm Klo Paino Tuote Huomautus

[ |

'LLI*:I-‘_ - i

Kuvio 14. Punnitusten siirto.

Kuorma-auton vaaka toimii samalla periaatteella kuin vaakayksikon vaaka. Kuskit
punnitsevat kuitenkin itse tays- ja tyhjapainon. Kuskin ottaessa tayspainon punni-
tustapahtuma siirtyy Scalex-punnitusohjelman Autot sisalla -ruutuun. Téman jal-
keen vaakaoperaattori vain arvioi, pitddko kyseisen punnituksen tiedot paikkansa.
Jos kaikki vaikuttaa olevan kunnossa, niin odotetaan vain, ettd kuorma-auton kus-
Ki punnitsee tyhjapainon, jonka jalkeen tapahtuma tallennetaan jarjestelméan. Jos
kuorma-auton kuski ilmoittaa, ettd punnituksessa on tapahtunut virhe, niin se yk-
sinkertaisesti poistetaan punnituslistalta painamalla Poista -painiketta, tai jos pun-

nitus on jo siirtynyt tapahtumiin asti, niin talléin pitdd menné tapahtumiin ja pois-
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taa virheellinen punnitus sieltd, mutta tdhan palataan tarkemmin tapahtumia késit-

televéssa kappaleessa (kappale 6.7.7).

Jos punnituksen siirto ei toimi automaattisesti, tulee télldin tarkistaa ettd ”Auto”
on valittuna. Jos néin on, ja punnituksen siirrossa on yha késittelemattomia punni-
tuksia, niin tulee talléin painaa Uusi brutto -painiketta, jolloin punnitusten tulisi
siirtya Scalexiin. Uusi brutto painiketta kaytetadn silloin, kun valittuna on "Manu-
al” toiminto. Jos punnitukset eivit timadnkddn jdlkeen siirry Scalexiin, niin tulee
talloin ottaa yhteyttd Stormossenin ATK-vastaavaan. Tamtronin Kkotisivulla on
kaikki kuorma-autoilla tehdyt punnitukset. Tdmé sivu on avattuna vaakakopissa
sijaitsevalla toisella tietokoneella, eli koneella jolla ei suoriteta varsinaisia punni-
tuksia. Paasaantoisesti talla kuitenkin tarkkaillaan Westenergylle menevia jate-
kuormia, mutta tasta lisdd Westenergyn punnituksia kasittelevasséd kappaleessa
(kappale 6.4).

6.3.2 Hyotykayttdasema

Siséiseen liikenteeseen kuuluu myos liikennettd, joka kulkee vaakayksikon kautta
samalla tavalla kuin muu jateliikenne. Tahan kuuluu esimerkiksi Stormossenin
oman hyotykayttoaseman (atervinningstation/Stormossen) liikenne. Kun kyseisen
aseman lava tulee tdyteen, niin se aluksi punnitaan vaa’alla samalla tavalla kuin
muut jatekuormat, eli katsotaan kuorma-auton rekisterinumero ja punnitaan kuor-
ma. Jokaisessa hyodtykayttdaseman lavassa lukee jatelajikkeen koodi, jolloin vaa-

kaoperaattorin on helppo syottda tama tieto punnitustapahtumaan.

Lavat saattavat nopeasti vilkaistuna nayttdd samankokoisilta, mutta tarkemmin
katsottuna niitd on useita eri kokoluokkia. Erdat néisté lavoista ovat korkeampia ja
sen oppii nopeasti huomaamaan. Erés ero on se, ettd suuremmassa lavassa on
edessé tikapuut, josta onkin varsin helppo katsoa nopeasti, kumpaa luokkaa lava
on. Lisaksi suurempi lava on kaytdssé vain kahdessa jatelajikkeessa, eli purku-
puussa/lastulevyt, seké poltettavassa jatteessa (koodit 1313/9901). Naiden lavojen
paino, kuten muidenkin sisdisessa liikenteessé kéytettyjen lavojen painot on nah-
tavissa vaakayksikossa. Lisdksi REF/energiajatteen lava on erilainen kuin muut

lavat, mutta my0s tdmén lavan paino 16ytyy vaakayksikosta.
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Hyotykayttdasemien lavoissa pitédd vield huomioida se, ettd nykyisin kaksi kar-
keanjatteen lavaa viedddn suoraan Westenergylle. Ndma lavat sijaitsevat molem-
missa péissa hyotykayttbasemaa. Tatd ohjetta Kirjoittaessa naissé lavoissa oli kui-
tenkin vield karkeanjatteen koodi (1921), kun niissa oikeasti pitaisi olla Westener-
gylle menevén poltettavanjatteen koodi (9901). Talla hetkella vaakaoperaattorin
tulee muistaa, ettd kolmesta karkeanjatteen lavasta vain keskimmadinen viedaan
kaatopaikalle (koodi 1921). Tama lava poikkeaa ulkon&dlla ja painolla muista la-
voista, sill4 lavassa on mahdollisuus vetdd suojapeite lavan paalle (ndin estetdan
jatteen lentdminen lavalta kuljetuksen aikana). My6s tdman lavan paino on nahta-
vissa vaakakopissa. Lisaksi olisi hyvd muistaa, etta Stormossenin kuorma-autoista
SVI-256 on 100kg kevyempi IKA-656:sta.

Kauhakuormaajalla tyhjennetdan seuraavat hyotykayttbaseman lavat: Kyllastetty
puu, tiili ja betoni, seka Kipsilevy. Néiden lavojen kohdalla ei tarvitse tehdd muuta
kuin kirjoittaa kauhakuormaajan rekisterinumero, jonka jalkeen se punnitaan.
Kauhakuormaajassa olevat oletusasetukset koskevat juuri kyseisid lavoja, joten
punnituksen jalkeen tapahtuma tallennetaan. Kauhakuormaaja kuljettaa myés hyo-
tykayttbasemalle tuodut asbestit. Talloin oletuksena oleva taarapaino ei ole oikea,
joten listalta tulee katsoa oikea taarapaino, jonka jalkeen tapahtuma voidaan tal-

lentaa.
6.4 Westenergyn punnitukset

Westenergyn jatteenpolttolaitos sijaitsee Stormossenin alueella. Kaikki Wes-
tenergylle menevit ja sieltd lahtevat jatekuormat punnitaan vaakayksikon vaa’alla.

Tassa kappaleessa tutustumme néihin punnituksiin.

Kuskeille, jotka eivat ole ajaneet jatekuormaa aikaisemmin jatteenpolttolaitoksel-
le, tulisi jakaa kuljettajan opasvihko, joka l0ytyy vaakarakennuksesta. Lisdksi jos

kuskilla ei ole suojakyparéd, niin voi hén lainata sellaisen vaakayksikosta.
6.4.1 Toimialueen asiakkaat

Perehdytdan aluksi Toimialueen (Stormossenin) asiakkaiden punnituksiin. Naita

ovat esimerkiksi: L&T, SITA, Ekoman, jne. Nama punnitukset hoidetaan samalla
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tavalla, kuin muutkin normaalit punnitukset. Kuski ilmoittaa, etté han on viemassa
jatekuorman polttolaitokselle, tai vastaavasti vaakaoperaattori lukee sen jatteen
siirtokirjasta. Talloin kéytetddn tuotekoodia 9901, eli Stormossen poltettava. Tal-

16in sijainniksi tulee automaattisesti 90, eli Westenergyn bunkkeri.

Kaikki punnitukset, joiden sijaintina on 90, siirtyvat myds Tamtronlinkin ko-
tisivuille, jolloin sis&én tulleita kuormamaéria voidaan vaakayksikon liséksi tark-
kailla esimerkiksi Westenergyn puolella. Tdma tapahtuu tosin vasta sen jalkeen
kun lahtépaino on punnittu ja tapaus on siirretty tapahtumiin tai on tulostettu tosi-
te. Mikéli havaitaan, ettd téllainen punnitustapahtuma on virheellinen, niin tulee
siitd ilmoittaa esimiehelle, jolla on valtuudet muokata sielld olevia punnituksia.

Vastaavasti vaakaoperaattorin tulee poistaa punnitus Scalexin tapahtumista.
6.4.2 Toimialueen ulkopuoliset asiakkaat

Seuraavaksi perehdymme toimialueen ulkopuolisiin asiakkaisiin. Nama asiakkaat
ovat taulukoituna alla. Jos katsotaan punnitustapahtumaa vaakaohjelmasta, niin

havaitaan, etta ndissa tapahtumissa yrityksena on Westenergy, ei Stormossen.

Taulukko 7. Toimialueen ulkopuoliset asiakkaat.

Jatehuoltoyhtion nimi
Millespakka Oy

Vestia Oy

Oy Botniarosk Ab
Lakeuden Etappi Oy

Nama punnitukset poikkeavat siind mielessa normaaleista punnituksista, etta niis-
sd kaytetadn punnituskortteja. Talloin vaakaoperaattorin ei tarvitse tehdd muuta
kuin tarkkailla punnitustapahtumaa, ettei siind ilmenee mitd4n ongelmia. Jos jo-
tain normaalista poikkeavaa tapahtuu, niin tulee talloin ottaa valittémasti yhteytta
esimieheen. Tallainen tilanne voi syntya esimerkiksi silloin, kun vaakaoperaattori
vahingossa alkaa jo punnita vaa’alla olevaa kuorma-autoa, kun kuorma-auto on
punnittu, niin kuski ottaa punnituskortin esille ja vilauttaa sita kortinlukijaan. Tal-

I6in ohjelma paattelee, ettd molemmat painot on jo otettu ja tapaus siirtyy suoraan
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tapahtumiin. Kannattaa my6s muistaa, ettd joillakin ndistd kuorma-autoista on
valmiiksi asetettuna tyhjdpaino. Ndma autot siirtyvat heti ensimmaisen painon
oton jélkeen tapahtumiin, jolloin punnitustilanteet nopeutuvat. Erdat naista kuor-
ma-autoista haluavat myos tositteen punnitustapahtumasta. Néilla autoilla on viit-
teessd merkintdnd sahkopostiosoite, mihin tositteen voi lahettdd, mikéli kuski ei
tule sita heti vaakarakennuksesta hakemaan.

Koodina naissd punnituksissa kaytetadn 9990, eli Westenergyn poltettavajate.
6.4.3  Sisdinen liikenne Westenergylle

Stormossenin sisaisen liikenteen jatekuormat, jotka menevét jatteenpolttolaitok-
selle, punnitaan kuorma-autoissa olevalla vaa’alla (paitsi hyotykayttbaseman la-
vat). Toimitaan samalla tavalla, kuin muissakin Stormossenin kuorma-autojen si-

séisen liikenteen punnituksissa.
6.5 Raportointi
Vaakaoperaattorin tehtaviin kuuluvat myos raporttien laatiminen.

Kéytannossa tdma tarkoittaa sitd, ettd laaditaan punnitustapahtuma raportti paivan
ajalta, kun jokin tietty auto lopettaa sen paivan osalta ajot ja ilmoittaa, ettd héan
haluaa punnitustapahtumat. Nykyaan tdma koskee lahinna Pattin lieteautoa. Kun
tiedet&én, ettd jokin jateauto ajaa monta kuormaa, samasta paikasta, samaa jatela-
jiketta, niin voidaan menetelld samalla tavalla. Toinen yleinen ja melkeinpd ainoa
jaljella oleva raportointi tehtdva koskee kuormamaaria tuotteittain. Tama tehdaan
silloin, kun asiakas soittaa ja ilmoittaa, ettd han haluaa tietdd, mita jatelajiketta

tuotiin tietysta paikasta tietylla aikavalilla.
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6.5.1 Yleista

Raportointi tilaan pé&&stdédn Scalex Eko -padvalikon kautta, jossa Raportointi -
painike sijaitsee Punnitukset -painikkeen alapuolella (katso kuvio 5 Scalex Eko -
paavalikko). Vaihtoehtoinen tapa on kayttda Scalex Eko:n Tulostus-valikon ra-

portti-toimintoa (katso kuvio 10 Tietue).

Asiakkaslista lyhyt
Asiakaslista pitkad

Asiakkaat tuctteittain summilla
Ryhmittdin - Kuormamaarat
Ryhmittdin - Tapahtumat

Kuermamaarat tuotteittain
Kuermamaarat autoittain/tuotteittain
Kassakladi

Kuvio 15. Raportointi.
6.5.2 Valitse raportti

Valitse raportti ikkunasta valitaan haluttu raportti vaihtoehto. Kaytdnnossa tamé
koskee vain kohtia Kuormamadarat tuotteittain, sekd Punnitustapahtumat tuotteit-

tain.
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6.5.3 Valitse tulostuslaite

Tulostamiseen voidaan kayttad Katselua, Kirjoitinta ja Excelid. Katselua kaytetta-
esséd raportti tulostuu naytdlle, jossa sitd voidaan katsella ja selailla. Kirjoitinta
kaytettaessa raportti tulostuu kirjoittimelle ja sitd kautta paperille. Jos valitaan Ex-
cel tulostamislaitteeksi, niin talldin on annettava myos tiedostolle nimi. Annetun
nimen mukaiseen tiedostoon tulostettu raportti sitten siirtyy. Uusi tiedosto 10ytyy

C:\scalex:in alta nimelld, jolla se on tallennettu. /6, 44/

Excelin kaytto tulostuslaitteena ei ole suotavaa. Suositeltavampaa on kayttaa aina
joko Kirjoitinta tai sitten Katselua, mikali ei ole aivan varma tulostuuko raportti

halutussa muodossa.
6.5.4 Filtteri & Jarjestys

Né&itd kahta toimintoa ei joudu kaytannossa kayttdmaan, koska Tulosta -
toiminnolla p&astadn kaytdnnossé samoihin haluttuihin tuloksiin, joten téssé oh-
jeessa kéydaan ndma toiminnot Iapi paépiirteittain.

Filtteri toiminnolla voidaan valittua raportti tyyppié rajoittaa, niin ettd halutut tie-
dot voidaan tulostaa ilman, ettd jouduttaisiin tulostamaan esimerkiksi kaikki tietyn

aikavélin punnitustapahtumat. /6, 44/

Jarjestykselld mééaritetddn tulosteen jarjestyslogiikka. Jarjestys vaihtoehdot riippu-
vat valitusta raportti -tyypisté. /6, 46/

6.5.5 Tulosta

Valitaan raportti -vaihtoehto (esimerkiksi Punnitustapahtumat tuotteittain), jonka
jalkeen painetaan Tulosta -painiketta. Sitten voidaan valita esimerkiksi asiakas,
tuote ja rekisteri.

Tiedot syotetddn samalla tavalla kuin punnitus tapahtumissa, eli voidaan esimer-
Kiksi syottaa Rekisteri -kenttddn halutun auton rekisterinumero tai sitten suuren-

nuslasi-ikonia painamalla se voidaan etsia tunnettujen rekisterinumeroiden listalta.
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Aikarajaus voidaan valita valmiina olevista vaihtoehdoista tai sitten syottaa se
pp.kk.vvwv -muodossa manuaalisesti Alkaa ja Loppuu -paikkoihin. Voit myos

kéyttdd Kalenteria. Painamalla ... -painikkeita, jotka sijaitsevat Alkaa ja Loppuu -

kentissa aukeaa kalenteri, johon valitaan paivamaara. /5, 49/

Kuvio 16. Raportin rajaukset.
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~ Valitse jakson alkupaiva _j

u 2013 l; | Peru |

|_< | Maaliskuu | > |
Vko Ma Ti Ke To Pe La Su
9 | 1 3
0| 4] s| s[|i7] s 10

1 | 1M 12| 13§ 14 | 15| 16 | 17
12 | 18 | 19 | 20 § 21 | 22 | 23 | 24
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Kuvio 17. Kalenteri.
6.5.6 Esimerkki 2

Kuten punnitus tapahtumat, niin myds raportointi saattaa vaikuttaa aluksi moni-
mutkaiselta. Kaytannossa se kuitenkin koskee vain kahta erilaista raportointi ta-
pahtumaa, eli punnitustapahtumat tuotteittain, sekd kuormamé&érat tuotteittain.
Kuitenkin ensimmaiselld kerralla voi olla hankala muistaa, miten se meni koko-

naisuudessaan, joten toivon, ettd seuraava esimerkki auttaa valaisemaan asiaa.

Asiakas soittaa ja haluaa tietdd, kuinka paljon risuja on tuotu Maalahden hyoty-
kayttbasemalta, edellisen vuoden ajalta. Tallgin siirrytadn Raportointi -tilaan, esi-
merkiksi p&&valikon kautta. Raportointi tilassa valitaan haluttu Raportti -tyyli.
Tassa tapauksessa valitaan kuormamadrét tuotteittain valitse Raportti -kentésta.
Taman jalkeen valitaan haluttu tulostuslaite. Valitaan Kirjoitin, jonka jalkeen pai-
netaan Tulosta -painiketta. Tdman jalkeen aukeaa Raportin rajaukset -ikkuna (kat-
so kuvio 16). Valitaan asiakas painamalla Asiakas -kentén vieressa olevaa suuren-
nuslasi-ikonia. Talldin aukeaa lista josta voidaan etsid haluttu asiakas. T&ssa tapa-
uksessa etsitddn Maalahden hyotykayttdasemaa. Kaikki hyotykayttbasemat alka-
vat ruotsinkielisella nimelld atervinningsstation. Kun lista on auki painetaan a-
Kirjainta nappéaimistolta. Talloin kursori siirtyy listassa kohtaan josta alkavat talla
kirjaimella alkavat asiakkaat. Etsitadn atervinningsstation/Malax ja valitaan se.

Sama periaate toimii muitakin asiakkaita etsiessd. Asiakkaan asiakasnumeron voi
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tietysti kirjoittaa kenttddn myods suoraan, jos se on jo valmiiksi tiedossa. Seuraa-
vaksi rajataan raportti koskemaan vain risuja. Toimitaan samalla tavalla kuin edel-
lisessakin rajauksessa, eli kirjoitetaan tuotekoodi tuote kenttd&n suoraan, tai au-
kaistaan lista ja valitaan tuote (risut, koodi 1314). Seuraavaksi rajataan haluttu
ajanjakso, joka tdssa tapauksessa koski edellista vuotta. Koska kyseista rajausta ei
ole valitse tapahtuma-aika rajaus kentdssa, niin tulee se sy6ttda manuaalisesti tai
kayttadd kalenteria. Lopuksi painetaan Ok -painiketta ja raportista voimme ilmoit-
taa asiakkaalle kuinka suuri kuormamaara risuja Maalahden hyotykayttdasemalta

tuli edellisena vuotena.
6.6 Tuotetiedot

Seuraavaksi tutustumme Scalex Eko -punnitusohjelman muihin toimintoihin. Néi-

hin rekistereihin paasee padvalikon kautta.

Tuotetiedoissa on méariteltynd kaikki informaatio koskien eri jatetyyppeja. Naita
tietoja ei saa muuttaa tai lisatd uusia jatetyyppeja ilman esimiehen lupaa. Tarvitta-

vat tiedot on hankittava laskutuksesta vastaavalta henkil6lta.
6.7 Tapahtumat

Tapahtuma rekisteri 16ytyy padvalikon kautta. Tanne tallentuvat kaikki punnitus-
tapahtumat kronologisessa jarjestyksessd, kun punnitustapahtumissa klikataan ta-
pahtumaa tai otetaan tosite. /6, 51/



Kuvio 18. Tapahtumat.
6.7.1 Tosite

Tosite painikkeella voidaan tapahtumasta aina tulostaa tosite, vaikka sellainen oli-
si jo tulostettu.

6.7.2 Lista

Lista painikkeen alta 16ytyvat kaikki punnitustapahtumat Excel-tyyppisena tau-
lukkona kronologisessa jarjestyksessa. Listasta voidaan valita miké tahansa tapah-

tuma, jolloin sitd voi tarvittaessa muokata.

Lista on erittdin hyodyllinen, silld se nopeuttaa huomattavasti vanhojen tapahtu-
mien etsimisté.
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6.7.3 Filtteri

Filtterin avulla voidaan my0s etsid nopeasti vanha tapahtuma. Tall6in voidaan
apuna kayttaa erilaisia suodattimia kuten esimerkiksi paivamaéaraa, rekisterinume-

roa tai asiakasnumeroa.

£2 Filtteri _]
Valitse kentta El Esimerkki
lTapahtumat: KorttiIELv_l J‘ IAIkaen... |:_| l Katso...
2 D]
Lisaa ehto
Poista ehto
¥

Tallennetut filtterit
Kuvaus |

Talleta
Poista I
Valitse I

Kuvio 19. Filtteri.

Valitse kenttd hakemistosta l16ytyvat suodatusvaihtoehdot. Ehtoja voidaan valita
useampia, kuten vaikka rekisterinumero, tuote ja paivamaara. Nama Kirjoitetaan
esimerkki ruutuun. Jos joitakin tietoja ei muista, niin Katso... -painiketta paina-
malla saadaan aina kyseessa oleva rekisteri nakyviin. Lisaksi valittuja ehtoja voi-
daan suodattaa lisda Ei -ruudun avulla. Naiden lisdksi on kaytettavissa ehtolause
Tai ja sulkeet. Kaikki ehdot hyvaksytd&n Lisd4 ehto -painikkeesta, jolloin valittu
ehto ilmestyy ikkunaan. Valittu filtteri voidaan toteuttaa OK -painikkeesta. Ehtoja

voidaan poistaa Poista ehto -painikkeesta. /6, 53/

Filttereitd voidaan myos tallettaa valmiiksi tulevia tulostuksia varten. Tall6in filt-
teri pitad olla valittuna. Kuvaus riville kirjoitetaan filtterin nimi. Talleta, Poista ja
Valitse toimintojen avulla kasitellaan tehtyja filtteri talletuksia. Talletukset sopivat

hyvin filttereille, joita k&ytetdan usein. /6, 53/
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Filtteri on kaikkein tehokkain tapa etsia jotain tiettyd punnitustapahtumaa. Esi-
merkiksi asiakas voi kysyd, kuinka paljon painoi rakennusjate kuorma tiettyna
paivana. Talloin siirrytddn tapahtumiin paavalikon kautta, valitaan filtteri toiminto
ja rajataan haku koskemaan tiettyd paivamaarad, asiakasta, seka jatelajiketta.
Kaikki ndma etsitddn Valitse kenttd -hakemistosta ja lisdtdan Lisdd ehto -
komennolla. Mikéli esimerkiksi ei muista ulkoa asiakasnumeroa, voidaan se tar-

kistaa Katso -toiminnolla. N&in I6ydetaan helposti haluttu tieto.
6.7.4 Jarjestys

Jarjestys -painikkeella voidaan valita tapahtumien jarjestdminen mink& tahansa
olemassa olevan vaihtoehdon mukaan. Liséksi jarjestys voidaan valita nousevaksi

tai laskevaksi.

6.7.5 Talleta

Talleta -painikkeella tapahtumaan tehdyt muutokset tai lisdykset tallennetaan.
6.7.6 Sulje

Sulje -painikkeella poistutaan ohjelmasta.

6.7.7 Poista

Poista painikkeella voidaan tapahtuma poistaa. Kun poistat jonkun tapahtuman,
tietokone kysyy, jos haluat siirtd4 tapahtuman takaisin punnitukseen. Tapahtuma
jaa joka tapauksessa rekisteriin, mutta siihen tulee merkint& poistettu, mutta mi-

hinkaan muuhun paikkaan poistettu tapahtuma ei vaikuta. /6, 54/

Siirtdamalla tapahtuma takaisin punnituksiin voidaan tapahtumaan tehda tarvittava

korjaus.

Poistettuihin tapahtumiin tulisi merkitd, miksi tapahtuma on poistettu, kuten alla

on esitettynd. Merkintd tehdaan Huom -riville.
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Taulukko 8. Poistettu tapahtuma.

Lyhenne Selite

VA Vaara asiakas
\V| Vaara jatekoodi
VK Vaara kunta
TP Tarkistuspunnitus
VT Vaara taarapaino
VP Vaara paino

6.8 Kortit

Korteilla tarkoitetaan portin aukaisemiseen ja sulkemiseen sek& punnitukseen kay-
tettdvaa korttia. Naita kortteja valvotaan vastaanotosta. Korteilla tehdaan kaikki ne
punnitukset, jotka tapahtuvat Stormossenin aukiolon ulkopuolella. Ndméa yépunni-
tukset vaakaoperaattori tarkistaa aamuvuorossa. Lisdksi korteilla tehd&an kaikki
toimialueen ulkopuoliset Westenergy punnitukset (uusilla kuorma-autoilla ei valt-

tdmatta ole korttia), paitsi lentotuhkan punnitukset.

Kortit painikkeen kautta tapahtuu uusien korttien syéttaminen ja vanhojen korttien
poisto. Uudet Kkortit syotetddn sisadn Lisdd -painikkeella. Tall6in avautuu tyhja
tietokanta, johon tarvittavat tiedot syotetddn. Kortin numero pitdé olla tiedossa
ennen uuden kortin avaamista. Kaikkiin kortteihin on olemassa oma numero, jolla

kortti aktivoidaan. Numero l6ytyy itse kortista joko painettuna tai tarrana. /6, 56/

Kortin numero ei valttdmatta pida paikkansa, joten on hyva ensin varmistaa asia
vilauttamalla korttia kortin lukijassa, joka sijaitsee kuskeille tarkoitetun punnitus-

nayton alapuolella. Talldin kortin numero ilmestyy vaakaliityntéan.
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£2 Kortit x|
KorttiNro [, Yhdistelmat |Ei yhdistelmapunnituksia 4
Rekisteri |
Asiakas
Tuote @
Alkupera bl
Kunta Joe=——nr]
Viite -
Huomautus
Taara kg | Punnitus | Peray. kg | Punnitus I
Taarapvm | . . | |
Tosite I_-
Omistaja |
Voimassaoloaika Portin avaus Sallittu (K/E) [—
Alkaa Paattyy Klo I— 4 I_
|- |- . [ B lauantaigin
[ B sunnuntaisin
‘ Lisaa l Lista lg‘arjestysl ‘ Poista lIalleta ’ Peru

Kuvio 20. Kortit.

Rekisteri -kenttdén kirjoitetaan kyseisen auton rekisterinumero. Asiakas -kenttaan
Kirjoitetaan laskunmaksaja. Tuote -kenttaan kirjoitetaan jatelajike vain silloin, kun
tiedetddn mita jatetta kyseisella autolla tuodaan paasaantoisesti. Alkupera -kentté
taytetddn tilanteen mukaan (katso kappale 6.2.19). Kunta -kenttd&n kirjoitetaan
kunta pé&asadntoisesti asiakkaan laskutusosoitteen mukaan, mutta jos on tiedossa,
ettd tuotetta tulee paasaantoisesti jostakin toisesta kunnasta, niin kunnan voi laittaa
suoraan sen mukaan, talldin sitd ei tarvitse erikseen joka kerta muuttaa. Taara
kentt&dén voit kirjoittaa auton tyhjapainon, mikéli se on tiedossa. T&sté tosin taytyy
aina keskustella ensin I&himmén esimiehen kanssa. Huomautus -kenttédan voidaan
Kirjoittaa esimerkiksi kortin omistajan nimi ja puhelinnumero. Tosite kentt&4 jate-
tdan tyhjaksi, jos ei haluta, ettd ohjelma tulostaa tositteen punnitustilanteen paat-
teeksi. Kyseiseen kenttdén Kirjoitetaan 1, jos tosite halutaan tulostaa punnitustilan-
teen paatteeksi. Talloin kuskin ei tarvitse tayttaa erillista jatteen siirtokirjaa yo-

punnituksista. Portin avaus kentésta voit valita mill&, aikavalilla portin avaus on
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sallittu. Voimassaoloaika kentéssa voit valita, milloin kortti on voimassa. Muista
kuitenkin keskustella néisté paatoksisté aina ensin lahimman esimiehen kanssa.

6.9 Asiakkaat

Padvalikon kautta voidaan avata asiakastietokanta Asiakkaat -painikkeesta. Taalla
pystyt lisddmaan uuden asiakkaan Lis&& -painikkeella. VVoit myo6s poistaa asiak-
kaan Poista -toiminnolla. Liséksi Jarjestys -painikkeella voi muokata jarjestysta,
niin ettd on helppo loytaa esimerkiksi uudet asiakkaat. Uuden asiakkaan tekemi-

seen tutustutaan tarkemmin kappaleessa 7.

Asiakastietokannan avulla voit esimerkiksi tarkistaa Viimeinen kuorma -kentasta
kuinka kauan on siita kun, viimeksi tietylt4 rakennusfirman rakennustyomaalta on
tuotu kuorma. Mikaéli on avattu uusi tydmaa ja sité ei vield 10ydy asiakastietokan-
nasta, niin voit korvata vanhentuneen tydmaan uudella tyémaalla. Taméa tapahtuu
helposti Osasto -kentdssa olevan tydmaan nimen/tydmaan numeron vaihtamisella.
Muista toki siirtaa jatteen siirtokirja kyseisesta tapauksesta uudet asiakkaat loke-

rikkoon, jolloin laskutuksessa tiedetéén, etta asiakastietoihin on tehty muutos.

£ Asiakastiedot _]

Asiakas  [900018 |Stormossen
Osasto |
Osoite1 |Storm0$viigen 56 )
Osoite2 I Viimeinen kuorma |08.03.2013
PostiNro  [65530  |Kvevlax Asiakkaan tila
Kunta |499 |§ Mustasaari = S

— = ) Ei kulj.paatteelia
Asryhma I'I |Q Sisaiset kuljetukset O i selalussa
Maksuehto | 4 Sis. laskutus / Intern fakt. ) EiKaytossa
Puh |06-322 7200 Paaasiakas Q'
Fax [06322 7201 Laskuasiakas
Yhteyshenk Kielikoodi
Y-tunnus 0586634-8 [v AlvRek Viimeinen muutos
Sulkulista |— v Vakioasiakas | Kuormantarkistus |03.01 2007
Asiaktieto | -000 Asiaktieto2 |
, Lisaa I l |J§irjestys| ’ Poista I | Ialletal I Sulje I l |4 l 4 I > I )Il

Kuvio 21. Asiakkaat.
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6.10Paikat

Paikat -rekisteri 10ytyy Paikat -painikkeen alta padavalikosta. Avautuva ikkuna on
nimeltdén Paikkakoordinaatit, josta nahddén kaikki olemassa olevat paikat. Paik-
kakoordinaatit ovat paikkojen jarjestysnumeroita. Uusi paikka syotetddn Lisaa -

komennolla. Uutta paikkaa ei saa tehd& ilman esimiehen lupaa.

@ Paikkakoordinaatit __]
. 13 14
Y. 13
Z 13

Paikka Lajittelu / Sortering

4
Avattu 20 Suljettu l 5 g M

|J§rjestys|| Poista IIaIIeta | Sulje

Lisaa

Kuvio 22. Paikkakoordinaatit.
6.11Vakioautot

Vakioautoihin syotetdén tiedot autoista, jotka kuljettavat jatteitd jatkuvasti tai paa-
asiallisesti saman asiakkaan laskuun. Samoin voidaan myds alustavasti valita Tuo-
te, jota kuljetetaan. Lisaksi Huom. -riville voidaan hakuosoite kirjoittaa valmiiksi,
Jos se pysyy pitkdn aikaa samana. Vaikka asiakas muuttuisikin, niin usein kayvét
autot on hyvé kirjata Vakioautoihin, koska néin niiden tunnistaminen helpottuu.
Talléin voidaan Asiakas ja Tuote jattaa tayttamattd. Uusi vakioauto lisataan Liséa

-toiminnolla ja kentét taytetaan. /6, 58/



Kuvio 23. Vakioautot.

6.12Siirto

Siirto -painikkeen alta avautuu Laskutussiirto -ikkuna. Siirto painike 16ytyy péé-
valikosta. Painikkeen avulla siirretddn kahdesti kuukaudessa kaikki laskutustiedot
konttoriin. Esimerkiksi Alku -sarakkeeseen valitaan kuukauden ensimmainen pai-
va ja Loppu -sarakkeeseen 15 péiva. Vastaavasti Alku -sarakkeeseen voidaan lisa-
t4 18 pdivé ja Loppu -sarakkeeseen kuukauden viimeinen pdiva. Muita asetuksia

ei muuteta, vaan kaytetaan oletusasetuksia.



[~ Testisiirto
[~ Uudelleen siirto

Kaikki yritykset

Lasku / Rakning

Kaikki asiakasryhmat

Kaikki asiakkaat

Tallennuskansio II:\siino\

Tledosto |JLsiirto.dat

Asetukset

Kuvio 24. Siirto.
6.13Lopetus

Ohjelma sammutetaan Lopetus -painikkeesta. Ohjelma kysyy halutaanko, ohjelma
varmasti sulkea. Valitaan Kylld tai Ei tilanteen mukaan.

Kuvio 25. Lopetus.
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7 UUSIEN ASIAKKAIDEN SYOTTO

Periaatteessa uusien asiakkaiden sy6tté kuuluisi samaan kappaleeseen, kuin vaa-
kaohjelman kaytto, sill& sen avulla uudet asiakkaat syotetadn tietokantaan. On kui-
tenkin perusteltua esitella se omana kappaleenaan, silla uusien asiakkaiden syot-
tdmiseen on kaksi eri tapaa, kuten on jo huomattu. Néain ollen on helppoa kasitella
asia omana kappaleenaan sen sijaan, ettd vaakaoperaattori joutuisi tietoa etsimaén

kahdesta eri paikasta, ilman hakua helpottavaa otsikkoa.

Uusia asiakkaita syotettéessa taytyy olla erittéin tarkkana sen suhteen, etta rekiste-
rissa valmiina olevaa asiakasta ei syotetd uudestaan sisalle jarjestelmaan. Taman
voi tarkistaa joko itse kayttamalla Etsi-toimintoa (katso 6.2.9 Asiakas) tai sitten
soittamalla laskutukseen ja kysymalla heiltd, 10ytyyko heidan listoiltaan kyseista

asiakasta.

Padasiallisesti uusien asiakastietojen syottd tapahtuu punnitukset tilassa ja siella
olevaa syottosymbolia kayttamalla (kyna-ikoni, katso 6.2.6 Auton tiedot). Talloin
asiakasnumero maaraytyy automaattisesti ensimmaisen suurimman vapaan nume-
ron mukaan. Uuden vaakaoperaattorin kannattaa suosia vain tata kayttotapaa. Ai-
noa huono puoli tdssé tavassa on se, ettd asiakaslistaan jaa tyhjia muistipaikkoja,
niistd asiakkaista jotka, eivat endé ole kaytossa. Tyhjid asiakaspaikkoja syntyy
esimerkiksi rekisterid korjatessa.

Toinen tapa syottaa asiakkaita on asiakasrekisterin Lisad -komento (katso 6.9 Asi-
akkaat). Talldin pita olla uusi asiakasnumero tiedossa ja se syotetaan asiakasnu-
mero kohtaan. Taman jélkeen taytetd&dn uuden asiakkaan muut kent&t normaalisti.
Tatd tapaa kannattaa suosia vain silloin, kun esimerkiksi rakennusfirmalle on
auennut uusi tydmaa. Tallgin katsotaan, mika tyémaa kyseiselta firmalta on sul-
keutunut. Tam4 tapahtuu yksinkertaisesti katsomalla Viimeinen kuorma -kentasté
milloin tydmaalta on viimeksi tuotu jatekuorma. Jos aikaa edellisestd kuormasta
on kulunut jo useita vuosia, voidaan talloin paatelld, ettd kyseinen tydmaa on sul-
keutunut. Tamaén tilalle voidaan ndin ollen avata uusi tydmaa. Talléin muutetaan

ainoastaan Osasto -kentdn tydmaan nimi ja/tai tydbmaan numero. Jatteensiirtokirja
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siirretddn uusien asiakkaiden lokerikkoon, jolloin laskutuksessa tiedetddn, etta

muutoksia on tehty kyseiselle asiakkaalle.

Kuvio 26. Punnitus kyné-ikoni.
7.1 Asiakas ja Osasto

Asiakas -kenttdan syotetddn laskutusosoitteen mukainen asiakas. Taméan pitaisi
selvitd kuskin antamista tiedoista, mutta asian voi tarkistaa esimerkiksi laskutuk-
sesta tai itse kayttdmélla joko Internetid tai puhelinluetteloa. Osasto kenttaan syo-
tetdan esimerkiksi tydmaan nimi, tydmaan numero tai tydmaasta vastaavan henki-
16n nimi. Paasaantoisesti Osasto -kenttd jatetddn kuitenkin tyhjaksi.

7.2 Osoitel, Osoite2 ja PostiNro

Osoitel on varattu laskutusosoitteelle. Osoite2 ei ole kdytanndssé endd kéytossa,
mutta se on varattu kaytettavéaksi jatekuorman hakuosoitteelle. PostiNro -kenttiin
syotetdan laskutusosoitteen postinumero, seké paikkakunta.
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7.3 Kunta, As.ryhma ja Maksuehto

Kunta koodi valitaan laskutusosoitteen mukaan. As.ryhma valitaan asiakkaan toi-
mialan mukaan. Esimerkiksi koodi 9 on valittu asuntoyhtidille ja henkil6asiakkail-

le. Maksuehtona on koodi 2, eli lasku, jota kaytetddn normaalikéytanndssa.
7.4 Asiakastietol

Asiakastietol tdytetddn seuraavalla tavalla: 90-000-nelja viimeista asiakasnume-
roa-00. Kyseista kenttéa tulee kayttaa aina, silla muuten tiedot eivét siirry lasku-
tukseen. Helpoin tapa ndhda uuden asiakkaan nelja viimeistd asiakasnumeroa on
yksinkertaisesti vetdmalla asiakas ikkunaa hiiren vasen néppain pohjassa alaspain,
jolloin n&hd&an uuden asiakkaan asiakasnumerot punnitustapahtuman asiakas ken-

tasta.
7.5 As Oy:t, isannditsijat ja muut Kiinteistdyritykset

N&ma poikkeavat asiakastietojen normaalista syottorutiinista. Jos asunto-
osakeyhtion laskutusosoite on yhti¢ itse, silloin se syotetddn Asiakas -kenttaan
omalla nimelldén, ja talléin se on muotoa As Oy Xxx tai Bost Ab Yyy. Osasto

kenttéén tulee isdnnditsijan nimi. /6, 64/

Kun lasku lahetetaén isannaitsijalle, niin silloin Asiakas -kenttadan syotetadn isan-
nditsijan nimi ja asunto-osakeyhtid Osasto kenttdan. Osoitel -kenttdan tulee tal-
16in is&nnditsijan laskutusosoite. /6, 64/

Osoite2 -kenttddn syotetadn Osasto -kentan osoite, jos se ei ole itsestaan selva.
Usein esimerkiksi asunto-osakeyhtién nimi on sama kuin osoite, mutta ei aina ja

talléin on osoite Kirjattava vaarinkasitysten vélttdmiseksi. /6, 64/

Erikoistapauksissa kiinteistonhuoltoyrityksille on avattava laskutuksen asiakas-
paikka kiinteistoittdin, mutta normaaleissa tapauksissa riittda ainoastaan nimi. /6,
64/
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7.6 Rakennusyritykset

Rakennusyritysten kieli mé&&raa syotetdadnko tiedot sisddn suomen vai ruotsin kie-
len mukaan. Rakennusyritykset on loydettavissa paaasiallisesti kahdesta eri pai-
kasta eli Bygg.. ja Rak.. -kohdalta. Joidenkin rakennusyritysten kohdalla on

kumminkin tehty poikkeus, koska ne ovat helpommin 16ydettavissa omalla nimel-
l&én. /6, 64/

Joillekin rakennusyrityksille joudutaan avaamaan asiakaspaikat tydmaittain.

Taulukko 7. Asiakaspaikat tyémaittain.

Rakennusyritys

Rakennusliike K. Karhu
Rakennusliike Rakennuskultti
Rakennusliike Skanska

Rakennusliike Wasacon

Lemminkainen Talo Oy / Lansi-Suomi

Byggnadsfirma Vasa Byggnadsreparati-
on Ab

Peab Oy
YIT-Rakennus Oy Talorakennus Vaasa

Nimi kenttdan syotetdan aina rakennusyrityksen nimi ja Osasto -kenttddn tyémaan
nimi. Jos tydmailla on numerokoodi, se tulee aina ensimmaiseksi Osasto -kenttéan
tietoja syotettdessd. Numerokoodin lisaksi pitdd aina myods nakya katuosoite tai

tyémaan nimi kauttaviivalla erotettuna tydmaakoodista. /6, 65/
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8 VALVONTAKAMERAJARJESTELMA

Stormossenin alueella on yli 20 kameraa, joista yli 10 on kiinteit4 ja alle 10 on

ohjattavaa.

Kameroita ohjataan portin vastaanotossa olevan naytén ja ohjausyksikén avulla.
Kamerat valitaan painamalla ensin kameran numero, esimerkiksi 1, 2, 3, sen jal-
keen kameran kuva painiketta. Monitorista toiselle siirrytddn samalla menetelmal-
I4. Jos esimerkiksi monitori 4 ei 16ydé yhtdén kameraa, niin talléin on painettava
numeroa 4 ja sen jalkeen monitorin kuva painiketta. Tdmén jalkeen valitaan vain
haluttu kamera painamalla kameran numeroa ja tdmén jalkeen painetaan kameran

kuvaa.

Ohjattavaa kameraa siirretddn ohjaussauvasta. Zoomausta ohjataan k&antamalla
ohjaussauvasta. Teksti PRESS MON FOR CTRL! naytolla pyytdd painamaan
monitori-kuvaketta kahdesti, jotta kameraa voidaan ohjata.

Tietokoneessa on “graafinen haku” -valikko. Saat sen kéyttoon ensiksi valitsemal-
la halutun kameran. Taman jalkeen hiiren oikealla painikkeella painetaan kameran
nayttdman kuvan kohdalla ja valitaan graafinen haku. Nyt ndet, kuinka paljon on
ollut liikettd kuukaudessa, paivéssd, tunnissa tai minuutissa. Voit my6s painaa

“play” ja katsoa mité, on oikein tapahtunut.

Taman toiminto on erityisen hyddyllinen esimerkiksi silloin, kun aamuvuorossa ei
ole varma mitd, yon aikana tuotu jatekuorma on siséltanyt. Talléin katsotaan pun-
nitus tapahtumista, mihin kellon aikaan jatekuorma on tuotu, jonka jélkeen voi-
daan tarvittaessa kameroita vaihtamalla seurata tarkasti mihin, jatekuorma on vie-

ty ja mité se sisaltaa.

Iltavuoron tehtéviin kuuluu siirtdd kameroiden hallinta ISS:lle, jotta he voivat tar-
vittaessa ohjata kameroita yon aikana.
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9 HALYTYSJARJESTELMA

Hélytysjarjestelmén kytkeminen paélle ja pois paalta kuuluu vaakaoperaattorin
tehtaviin. Halytyskeskus sijaitsee toimistorakennuksessa. Halytysjarjestelméasta

siirtyy halytyksen sattuessa viesti 1SS:lle joka vastaa alueen vartioinnista.

Vaakaoperaattorin tehtaviin tulee kytkeé halytys pdélle vaakakopissa, toimistossa,
sekd tanahallissa iltavuoron péatteeksi. Lisaksi aamuvuorossa vaakaoperaattorin

tulee sulkea halytys vaakakopissa.

Hélytys aktivoidaan tai suljetaan omalla koodilla, jonka saa esimieheltd. Koodin
syottdmisen jalkeen painetaan “’kirjaudu ulos” tai “kirjaudu sisadn” -painiketta.
Kun aktivoi hélytyksen, on noin 30 sekuntia aikaa poistua rakennuksesta. Vastaa-

vasti kun, tulee rakennukseen, niin on noin 30 sekuntia aikaa sulkea hélytys.

Vadran halytyksen sattuessa soitetaan valittomaésti 1SS:n halytyskeskukseen. Sinne
ilmoitetaan hélytyksen tulevan Stormossenilta, oma nimi ja peruutustunnus. Kes-
kuksen puhelinnumero on 020 515 9100.
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10 AAMU JA ILTATOIMET

Tassa kappaleessa on kerrottuna kaikki ne aamu- ja iltatoimet, jotka vaakaoperaat-

torin tulee suorittaa joko vuoron aluksi tai sitten vuoron pééatteeksi.
10.1Aamutoimet

Aamuvuoro alkaa 07. Tatd ennen on kuitenkin tultava t0ihin, v&hintdan 10 mi-
nuuttia aikaisemmin. Mikali vaakaoperaattorilla ei ole portin aukaisemiseen tarvit-

tavaa korttia, niin ajaa hén tarvittaessa ulostulon kautta vaakayksikkoon.

Ensimmaiseksi vaakayksikostd suljetaan héalytys omalla koodilla. Tdman jalkeen
siirretadn porttikytkin Kasi -asentoon. Porttikytkin sijaitsee vaakarakennuksen ul-
kopuolella, ulkoapain katsottuna oven oikealla puolella. Tamén jélkeen vaakara-
kennuksen siséltd avataan portti painamalla portin avaus painiketta, joka sijaitsee

vastaanottoluukun alapuolella.

Seuraavaksi avataan kaikki monitorit, jonka jalkeen kdynnistetddn Scalex Eko -
punnitusohjelma. Muista varmistaa, ettd myos vaakaliityntd, ja Tamtronlink -

ohjelma ovat kaynnissa.

Seuraavaksi siirretddn kameroidenhallinta takaisin vaakayksikolle. Tama kamera-
kytkin sijaitsee tietokonenayton alapuolella.

Lopuksi haetaan vaakarakennuksen postilaatikosta yon aikana tulleet jatteen siir-
tokirjat. Vaakaohjelmassa siirrytddn tapahtumiin ja etsitaan sielta vastaavat punni-
tustapahtumat. Korjataan tiedot vastaamaan jatteen siirtokirjan antamia tietoja,
jonka jalkeen tulostetaan tosite tarpeen mukaan. Yon aikana tulleisiin punnituksiin
el tarvitse syottaa jatteen siirtokirjan numeroa, joten tapahtumia ei tarvitse poistaa
ja siirtdd avoimien autojen listalle tdman takia. Muista siirtaa sijoitus, kun muutat
jatelajikkeen vastaamaan jatteen siirtokirjan tietoja. Ne eivét vaihdu automaatti-
sesti tapahtumissa. Tulostetut tositteet, sekd jatteen siirtokirjasta repéistyt kopiot

annetaan kuskeille kun, ndmé seuraavan kerran saapuvat vaa’alle.
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Punnitustapahtumien siirto suoritetaan aamuvuorossa, kuukauden ensimmaéisené

paivand, tai kuukauden puolessa valissa (katso kappale 6.12).
10.2lltatoimet

Muista, ettéd jos alueelle ja&& Stormossenin omia tydntekijoita ylitdihin, niin tulee
siitd tehdd ilmoitus ISS:lle. Soitetaan 1SS:lle (numero 16ytyy puhelinluettelosta
nimella Haly ISS) ja ilmoitetaan oma nimi, misté soitetaan, kuinka my6haan tyon-
tekijat ovat alueella t6issd, ja missé rakennuksessa. Muista selvittdd mihin, aikaan
halytykset kytkeytyvat paalle illalla.

Iltavuoron tehtéviin kuuluu myos jétteensiirtokirjojen vieminen toimistorakennuk-
seen kuukauden lopussa tai sen puolessa valissé. Jatteensiirtokirjat viedaan lasku-

tuksesta vastaavan henkilon tyopdydalle.

Kun iltavuoro paattyy, niin ensimmaiseksi suljetaan sisempi portti tasan kello 19,
kytkemall& porttikytkin Auto -asentoon. VVoi myos kéayda niin, etta portti ei lahde
automaattisesti sulkeutumaan, vaikka porttikytkin olisi kddnnetty Auto asentoon.
Tassa tapauksessa porttikytkin siirretdan takaisin Kasi -asentoon ja portti suljetaan
vaakarakennuksen sisélld olevasta portin kiinni laittamiseen tarkoitetusta painik-
keesta, samaan tapaan kuin portti aukaistaan aamuvuorossa auki painikkeesta.
Taman jalkeen siirretddn porttikytkin takaisin Auto -asentoon ja aukaistaan se
kuskeille tarkoitetusta portin avaus painikkeesta. Tama musta painike sijaitsee
vaa’an puolella, kuskeille tarkoitetun punnitusndyton alapuolella. Tdman jalkeen
kévelladn pois vaa’alta ja odotetaan, ettd portti sulkeutuu. Mikali timékéan ei toi-

mi, niin pitad asiasta tehdd ilmoitus lahimmalle esimiehelle.

Taman jalkeen suljetaan Scalex Eko -punnitusohjelma, jonka jalkeen tehddan
varmuuskopiointi, kun kaikki sisaan kirjatut autot ovat punnittu (paitsi jos on tie-
dossa, ettd listalla oleva auto punnitaan esimerkiksi vasta seuraavana paivana).
Varmuuskopiointi suoritetaan yksinkertaisesti aukaisemalla DataCopy -niminen
ohjelma ty0poydaltd. Tamén jalkeen ohjelma alkaa automaattisesti suorittaan ko-
piointia, ja kun se on suoritettu loppuun, niin voidaan vaakayksikosta sulkea kaik-

ki monitorit.
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Taman jalkeen siirretddn kameroiden hallinta ISS:1le. Seuraavaksi suljetaan muut
laitteet (radio, ilmalampépumput) ja lamput sammutetaan. Halytys kytketédan paal-

le omalla koodilla ja vaakarakennus lukitaan.

Taman jalkeen suoritetaan paloturvallisuus- ja hélytyskierros, jonka aikana laite-
taan halytys péaélle myos toimistorakennukseen, seka tanahalliin. K&yd&an myods
varmistamassa, ettd suotovesipuhdistamossa on halytys kytkettyna paélle.

Kierros aloitetaan kaymalla ensimmaéiseksi toimistorakennuksessa. Kokeillaan
onko pééovi lukittuna, jos se ei ole, niin se lukitaan. Sisaan toimistorakennukseen
mennaan sivuovesta, joka sijaitsee MBT-laitoksen puoleisessa padadyssa. Varmis-
tetaan, ettd kukaan ei ole en&a rakennuksessa t0issd, jonka jalkeen sammutetaan

toimiston valot ja kytketdan halytys, jonka jalkeen lukitaan sivuovi.

Taman jalkeen kaydaan MBT-laitoksen esikasittely tiloissa tekeméssa paloturval-
lisuuskierros. Biojatteen vastaanoton ovet suljetaan perjantaisin. Kytkimet 16yty-

vat ovien vieresta.

Taman jalkeen ajetaan lajitteluun. Siella kaydaan tanahallissa, varmistetaan, etta
hallin ovet ovat kiinni. Suljetaan kaikki valot ja kytketaan halytys. Tamén jalkeen

tehdaan lyhyt kierros lajitteluasemalla. Katsotaan ettei misséan ole palonalkua.

Lopuksi kéydaan suotovesipuhdistamolla varmistamassa, ettd héalytys on kytketty
sielld paalle. Taman nékee helposti siit4, ettd ovessa oleva punainen LED-valo

palaa. Jos se ei pala, niin kytketddn halytys omalla avaimella.

Taman jéalkeen ajetaan portista ulos, noin 30 metrin padhan ja odotetaan, etta port-
ti on kokonaan sulkeutunut. Jos portti ei sulkeudu, niin tulee siita tehda ilmoitus

lahimmalle esimiehelle.
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11 ERIKOISTILANTEET

Tahan kappaleeseen on listattu erilaisia erikoistilanteita. Nama koskevat erikoisia
punnitustilanteita, sekéd esimerkiksi tulipalotilanteita. Erikoistilanteissa, joita ei ole
madritelty alempana on aina otettava valittomasti yhteytt4 esimieheen tai hatati-
lanteessa on soitettava vélittomasti 112.

11.1 Tulipalo

Jos havaitset tulipalon esimerkiksi paloturvallisuus- ja halytyskierroksen aikana,
niin soita valittdmasti yleiseen hatdnumeroon 112 ja sen jalkeen tapahtumasta il-
moitetaan puhelimitse toimitusjohtajalle (puh. 010 320 7620).

11.2 Puntari ei toimi

Jos puntarijarjestelméllé ei saada painoja ulos jarjestelméasta, niin talléin on vélit-
tOmaésti otettava yhteyttd esimieheen. Autoja ei saa péaéstéé alueelle, ellei niiden
painoja pystytd ottamaan ylos. Tallainen tilanne voi syntya esimerkiksi sahkokat-

kon takia.
11.3 Kuorma painaa liikaa

Jos vaa’alle ajanut auto painaa yli 40 000 kg, niin vaaka ei pysty punnitsemaan
sité, eikd vaakaliityntd naytéd kuinka paljon kuorma painaa. Naissa tilanteissa kui-
tenkin kuskeille tarkoitettu vaakanadytté nayttaa edelleen auton painon. Néin ollen
katsotaan siitd auton paino ja kirjataan se ylos. F12-nappaimelld voit vaihtaa lii-
kennevalon vérin, tdima toiminto toimii vain jos, olet punnitukset tilassa. Y16s Kir-

jattu paino syotetdan ohjelmaan kéyttden kasipunnitusta.
11.4 Sampokatu

Erés paivittdinen, mutta silti normaalista poikkeava punnitustilanne koskee Sam-
monkadun hyotykayttbasemaa. Tatd hyotykayttdasemaa tyhjentdd Haggviks
Transport. Talla hyotykéayttbasemalla on kaytdssd numeroituja lavoja, joiden tar-
koituksena on nopeuttaa punnitustapahtumia. Aluksi on kuitenkin mahdoton tie-

t44, mika lava siséltdd mitakin jatelajiketta, mutta sen oppii nopeasti muistamaan.
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Aluksi on kuitenkin hyva kayttdd muistilistaa tai kysya kuskilta, mita jatelajiketta
lavassa on. Joissakin Sammonkadun lavoissa ei ole numeroa. Kyseessa on télloin
paasaantoisesti joko kaatopaikkajate (koodi 1921) tai sitten poltettavajate (koodi
9901). Naissa tilanteissa on kuitenkin helpompi aina kysya kuskilta, mité jatetta

hanell& on.
Alla on taulukoituna numeroidut lavat ja niitd vastaavat jatelajikkeet.

Taulukko 8. Sampokatu.

Lavan numero Jatelajike Koodi

5,6 Karkeajate 1411
lajitteluun

7,8,10 Purkupuu 1313

9 Kyllastettypuu 1316

3 Metalli 1410

11.5 Pattin lieteauto

Samoin kuin Sampokadun hyotykayttbasema, niin toinen paivittdinen normaalista
poikkeava punnitustilanne koskee Pattin lieteautoa. Taméa auto ei kuljeta jatetta
muualta, joten Kyseinen auto punnitaan normaalisti ja siirretddn punnitustapahtu-
ma tapahtumiin. P&ivan viimeisen kuorman jalkeen (kuski ilmoittaa) siirrytaén
Raportointi -tilaan. Valitaan tulostuslaitteeksi kirjoitin, jonka jalkeen valitaan ra-
portiksi Punnitustapahtumat tuotteittain. Painetaan Tulosta -painiketta, jonka jal-
keen Kirjoitetaan rekisterinumero, valitaan kuluvapaiva, jonka jalkeen painetaan
OK kaksi kertaa.

11.6 Finell

Erés hyvin yleinen, mutta normaalista punnituksista poikkeava tilanne, koskee
Finellin autoja (Finells Transport Kb). Kun ndma autot ajavat sisélle, niin heilla
on aina kyydissddn biojatettd Ekoroskilta (koodi 1111). Asiakkaana on talloin
Ekorosk. Kyydissd heilla on kolme lavaa, jotka tyhjennetd&n MBT-laitokselle.
Taman jalkeen he tayttavat lavat uudelleen. Kyytiin he ottavat joko rejektia Eko-
roskille (koodi 6107) tai sitten REF, ulos (koodi 6300). Kun kyseessa on REF,
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niin asiakkaaksi tulee talloin Ewapower. Naistd kahdesta jatelajikkeesta REF
kuormat ovat selvasti kevyempid. T&lloin on helppo erottaa, kumpaa jatelajiketta
heillda on mukanaan. Aluksi on kuitenkin parempi kysya kuskeilta mitd, heill& on
mukanaan. Kokemuksen myo6ta punnitustilanteet kuitenkin nopeutuvat, kun nailta
kuskeilta ei tarvitse erikseen kysya, mité heilla on mukanaan. Néisté punnituksista
ei tulosteta tositetta tai kirjoiteta jatteensiirtokirjaa. Kyseisten kuorma-autojen tyh-
japainot l6ytyvat vaakarakennuksesta, samasta listasta mista ilmenevat Stormos-

senin omien autojen ja lavojen tyhjapainot.
11.7 Sulkulista

Asiakasnumeron syottamisen jalkeen voi ilmestya teksti joka ilmoittaa, etta ky-
seinen asiakas on sulkulistalla. Tdma tarkoittaa sitd, ettd kyseinen asiakas ei ole
maksanut laskujansa. Kyseista autoa ei talloin saa paastaa alueelle ja esimieheen

on talléin valittomasti otettava yhteytta asian selvittdmiseksi.
11.8 Asbesti

Asbesti on erityiskésittelya vaativaa ongelmajatettd. Tastd syystd se pitdd tuoda
erikseen muusta jatteestd, ja se pitaa pakata oikein. Stormossenilla asbesti sijoite-

taan riskijatekuoppaan. Pakkaamatonta asbestia Stormossen ei ota vastaan.

Yrityksien asbestikuormat otetaan vastaan Stormossenin jatekeskuksessa. Vas-
taanottoaika ma — pe 7-15.

Aina kun jokin yritys tuo asbestia, niin tulee tasta ilmoittaa kaivinkoneenkuljetta-
jalle, joka tarkastaa onko kuorma oikein pakattu. Jos kuormassa ilmenee puutteita,
niin tulee talloin vélittdmaésti ottaa yhteyttd esimieheen. Muista, ettd asbestia ei saa
ottaa vastaan kello 15 jalkeen.

Stormossenin alueella kattolevyt (mineriitti, eterniitti ym.) luokitellaan asbestiksi.
Mikali kattolevyt eivat sisélla asbestia, tulee asiakkaan esittdé portilla asbestikar-
toitusraportti, jonka jalkeen kattolevyt viedaan tiilien varastointipaikkaan tiilien
hinnalla. Jos téllainen tilanne tulee vastaan, niin tulee talléin aina ottaa yhteyttéa

esimieheen, jonka kanssa keskustellaan miten tilanteessa toimitaan.
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