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VID001 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 3 Dokumentin kuvaus Vaihtuvien opasteiden käyttö kuvaus DID002
VID002 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 9 1 Yleistä 1.1 Ohjeen tarkoitus DID002
VID003 Liikenteenhallinta osana tienpitoa 9 1 Yleistä 1.2 Muu ohjeistus DID003
VID004 Liikenteen hallinnan arkitehtuuri 9 1 Yleistä 1.2 Muu ohjeistus DID004
VID005 Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri - Projektipäällikön ohjekirja 9 1 Yleistä 1.2 Muu ohjeistus DID005
VID006 SFS-EN 12966:2015 + A1:2018. Road vertical signs. Variable message traffic signs9 1 Yleistä 1.2 Muu ohjeistus DID006
VID007 Ohje vaihtuvista opasteista, toiminta- ja laatuvaatimukset 9 1 Yleistä 1.2 Muu ohjeistus Virheellinen viittaus. Ohje yhdistetty ’vaihtuvien opasteiden käyttö’ -ohjeeseen.DID001
VID008 Vaihtuvien nopeusrajoitusten laajamittainen käyttö Suomessa 11 1 Yleistä 1.5 Kustannukset DID007
VID009 Tieliikenneasetus 12 2 Vaihtuvien opasteiden käyttö 2.1 Yleistä DID008
VID010 Liikenne- ja viestintäministeriön nopeusrajoitusohje 12 2 Vaihtuvien opasteiden käyttö 2.1 Yleistä Ohjeen olemassaolo varmistettava
VID011 Ohje vaihtuvista opasteita, toiminta- ja laatuvaatimukset 12 2 Vaihtuvien opasteiden käyttö 2.1 Yleistä Virheellinen viittaus. Ohje yhdistetty ’vaihtuvien opasteiden käyttö’ -ohjeeseen.DID001
VID012 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 14 2 Vaihtuvien opasteiden käyttö 2.4 Vaihtuvien opasteiden mitoitus DID002
VID013 Kielilaki 6.6.2003/423 14 2 Vaihtuvien opasteiden käyttö 2.6 Vaihtuvissa opasteissa näytettävät kielet DID010
VID014 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 14 2 Vaihtuvien opasteiden käyttö 2.6 Vaihtuvissa opasteissa näytettävät kielet DID002
VID015 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 15 2 Vaihtuvien opasteiden käyttö 2.7 Vaihtuvien opasteiden sijoittaminen DID002
VID016 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 24 Sijoitus 5.1 Yleistä DID002
VID017 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 34 9 Lisäkilvet DID002
VID018 Kielilaki 6.6.2003/423 36 Kaksikielisten viestien esittäminen 10 Tekstilliset kilvet DID010
VID019 Ohje vaihtuvista opasteita, toiminta- ja laatuvaatimukset 37 Tekstikoko 10 Tekstilliset kilvet Virheellinen viittaus. Ohje yhdistetty ’vaihtuvien opasteiden käyttö’ -ohjeeseen.DID001
VID020 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 40 Sijoitus 11 Yhdistelmäopasteet DID002
VID021 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 43 Sijoitus 11.2 Varoitusmerkin ja nopeusrajoitusmerkin yhdistelmä DID002
VID022 Tietunnelien suunnitteluohje 44 Kaistaopastimien käyttö 12 Kaistaopastimet Ohjeen olemassaolo varmistettava
VID023 Vaihtuvien opasteiden käyttö Liite 1 44 Mitat / mitoitus 12 Kaistaopastimet DID001
VID024 Tietunnelien suunnitteluohje 45 Sijoitus 12 Kaistaopastimet Ohjeen olemassaolo varmistettava
VID025 Tietunnelien suunnitteluohje 53 14.2 Tunnelit 14 Erityiskohteet Ohjeen olemassaolo varmistettava
VID026 Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri 56 15.3 Suosituslaskenta 15 Vaihtuvan ohjausjärjestelmän kuvaus DID004

https://www.finlex.fi/data/normit/47057/TRAFICOM_417533_03_04_03_00_2020_FI_Liikenteenohjauslaitteet__1_6_2021.pdf

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2014-16_tiekaiteiden_suunnittelu_web.pdf

DID010 Kielilaki 6.6.2003/423 6.6.2003

DID011 Liikenteenohjauslaitteid
en värit, rakenne ja 
mitoitus

29.5.2020

DID012 Tiekaiteiden suunnittelu Ohjetta noudatetaan 
suunniteltaessa kaiteita 
maantien varteen. 
Ohjetta voidaan 
käyttää 
laatuvaatimuksena 

28.4.2014

DID007 Vaihtuvien 
nopeusrajoitusten 
laajamittainen käyttö 
Suomessa

Dokumentin tarkoitus 
on luoda arvio siitä, 
millaisia vaikutuksia 
päätieverkoston tai sen 
merkittävän osan
kattavilla, sään ja kelin 

30.11.2005

DID008 Tieliikennelaki 10.8.2018/729 10.8.2018

DID009 Nopeusrajoitukset Nopeusrajoitukset -
ohje sisältää 
periaatteet 
nopeusrajoitusten 
asettamisesta 
maanteille

16.12.2009

30.12.2009Dokumenttia käytetään 
ohjeena maanteiden 
vaihtuvien opasteiden 
suunnittelussa. 
Dokumentissa 
ohjeistetaan vaihtuvien 
opasteiden fyysinen 
koko, sijoittelu eri 
tilanteissa, opasteissa 
näytettävät viestit sekä 
näyttämät 
opastetyyppikohtai-
sesti. Tämä ohje 
täydentää Yleisohjeita 
liikennemerkkien 
käytöstä -ohjetta.

Vaihtuvien 
opasteiden käyttö

DID001

13.1.2003Yleisohje 
liikennemerkkien 
käytöstä sisältää 
tieliikennelain 
mukaisten 
liikennemerkkien sekä 

Yleisohjeet 
liikennemerkkien 
käytöstä

DID002

DID003 Liikenteenhallinta 
osana tienpitoa

Tämä yleisohje kuvaa 
miten liikenteen hallinta 
huomioidaan eri 
suunnitteluvaiheissa.
Ohje kattaa 
liikennejärjestelmä-, 

21.6.2005

DID004 Liikenteen hallinnan 
arkkitehtuuri

Liikenteen hallinnan 
toiminnallinen 
arkkitehtuuri kuvaa 
toimintoketjuna 
liikenteen hallinnan 
toiminnot, 

28.3.2005

DID005 Liikenteen hallinnan 
arkkitehtuuri - 
Projektipäällikön 
ohjekirja

Projektipäällikön 
ohjekirja kuvaa 
liikenteen hallinnan
projektin eri vaiheisiin 
liittyvät tilanteet, joissa 
arkkitehtuuria 

10.5.2006

DID006 SFS-EN 12966:2015 + 
A1:2018. Road vertical 
signs. Variable 
message traffic signs

Standardissa 
määritellään 
vaatimukset ja 
testaustavat muuttuville 
opasteille

Varmistettava uusimman standardin käyttö

Väylävirasto

Väylävirasto

Väylävirasto Ohje 
toistaiseksi 
koekäytössä.
(maininta 
dokumentin 
kuvauksessa)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/thohje/pdf/2100065-v-09-vaihtuvien_opasteiden_kaytto.pdf

https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/2000006-v-03liikennemerkkiohje.pdf

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/thohje/pdf/2100033-v-05liha_osana_tienpitoa.pdf

https://julkaisut.vayla.fi/pdf/4000411-v-liikhall_toiminnall_arkkiteht.pdf

https://julkaisut.vayla.fi/pdf/4000505-v-liikenteen_hallinnan_arkkitehtuuri.pdf

http://urn.fi/URN:ISBN:952-201-475-3

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180729

https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/2100063-v-09-nopeusrajotukset.pdf

Väylävirasto

Väylävirasto

Liikenne- ja 
viestintäministeri

ö

Liikenne- ja 
viestintäministeri

ö

Väylävirasto

Oikeusministeriö

Traficom

Väylävirasto

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/liikenteenohjauslaitteiden-varit-rakenne-ja-mitoitus?toggle=Liikenteenohjauslaitteiden%20v%C3%A4rit%2C%20rakenne%20ja%20mitoitus%20

Ohje

Ohje

Ohje

Ohje

Ohje

Standardi

Raportti

Laki

Ohje

Laki

Määräys

Ohje

25.12.2018



https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011012

Ohje

DID017 Liikenne- ja 
viestintäministeriön 
asetus tieliikenteen 
liikennevaloista

15.11.2001

DID013 Liikennemerkkien rakenne ja pystytysTätä ohjetta käytetään, 
kun suunnitellaan 
liikennemerkkejä ja 
valitaan 
liikennemerkkien kalvo, 
pohjamateriaali ja 

18.6.2013

DID014 Tietunneleiden LVI-suunnitteluohjeTämä on ensimmäinen 
julkaistu Tietunneleiden 
LVI-suunnitteluohje ja 
sitä
käytetään ohjeena 
uusien tietunneleiden 

25.3.2019

DID015 Liikenne tietyömaalla, 
sulku- ja varoituslaitteet

Liikenne tietyömaalla, 
sulku- ja varoituslaitteet 
-ohje sisältää 
tilapäiseen liikenteen 
ohjaukseen Suomessa 
käytettävien ja

https://finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210162

https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/2130006-96_liikenteen_ohjaus_viitoitus.pdf

https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2013-20_liikennemerkkien_rakenne_web.pdf

https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2019-05_tietunneleiden_lvi-suunnitteluohje_web.pdf

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2018-02_sulku_varoituslaitteet_web.pdf

DID018 Valtioneuvoston asetus 
ajoneuvoista

1.3.2021

Laki

Laki

DID019 Liikenteen ohjaus, viitoitusOhjetta käytetään 
yleisten teiden 
viitoituksessa. Ohjetta 
voidaan soveltaa myös 
kaduille ja kaavateille

1.3.1996

DID016 Laki vaarallisten 
aineiden kuljetuksesta

2.8.1994

Ohje

Laki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940719

Väylävirasto

Väylävirasto

Väylävirasto

Väylävirasto

Liikenne- ja 
viestintäministeri

ö

Liikenne- ja 
viestintäministeri

ö

Liikenne- ja 
viestintäministeri

ö

Ohje

Ohje

9.10.2018


