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TIIVISTELMÄ 

 
Opinnäytetyössä restauroitiin yksityiseen kokoelmaan kuuluva puinen koriste-
maalattu kaappi, joka on määrä sijoittaa asiakkaan omistamaan Koitsanlah-
dessa sijaitsevaan kartanomuseoon. Työssä hyödynnettiin ja laajennettiin ai-
kaisemmin keväällä 2021 laadittua restaurointisuunnitelmaa. Työn tavoitteena 
oli kaapin maalipinnan uudelleen kiinnittäminen ja vaurioituneen pintakäsitte-
lyn rekonstruointi ja retusointi. 
 
Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli selvittää kaapin yleistä merkitystä esi-
neenä. Kaappi on tuotu Suomeen Ruotsista 2010-luvun paikkeilla, mutta sen 
tarkasta alkuperästä tai valmistustiedoista ei ollut tietoa. Opinnäytetyössä hyö-
dynnettiin tähän tarkoitukseen Museoliiton merkitysanalyysiä. Muina tutkimus-
menetelminä opinnäytetyössä käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä, joista 
pääasiallisena menetelmänä toimi havainnoiva tutkimus.  
 
Kaapin lähtötilanne dokumentoitiin valokuvaamalla ja mittapiirrosten laatimi-
sella, jonka jälkeen sen vaurioiden laajuus kartoitettiin ja niitä havainnollistet-
tiin vauriokuvilla. Kaapista tehtiin laajat materiaalitutkimukset. Pintakäsittelyä 
ja maalin pigmenttejä tutkittiin poikkileikkausnäytteillä, XRF-analysaattorilla, 
liukoisuustesteillä ja osoitusreaktioilla. Kaapin puumateriaaleja selvitettiin sil-
mämääräisen havainnoinnin keinoin ja puunäytteiden maseroinnilla. 
 
Kaapin maalipinta kiinnitettiin Deffner & Johannin teknisellä gelatiinilla ja 
Lascauxin Medium for Consolidation -akryylidispersiolla. Esine puhdistettiin 
kuivapuhdistuksen menetelmin ja sen jälkeen lämpimällä vedellä ja etanolilla. 
Irralliset puuosat liimattiin takaisin paikoilleen ja puukorjaukset tehtiin bal-
sapuulla ja männyllä. Pintakäsittelyn rekonstruointi ja retusointi suoritettiin Mo-
dostuc-kitillä ja Laropal A 81 -aldehydihartsilla ja pigmenttijauheilla.  
 
Restaurointityön myötä kaapin pintakäsittely kestää taas koskettelua vaurioitu-
matta ja sen säilymismahdollisuuksia parannettiin huomattavasti. Koristemaa-
lauksen ilme saatiin palautettua yhtenäiseksi ja koristekuvioinnin luettavuus 
parani. Tämän johdosta kaappi voidaan nyt sijoittaa Koitsanlahden kartano-
museoon. 
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ABSTRACT 
 

In this thesis, a previously made restoration plan for a decoratively painted 
wooden cabinet was carried out. The plan had originally been prepared in the 
spring of 2022, but was now expanded for the thesis. The restoration process 
of the privately owned cabinet was documented in detail. The focus of the the-
sis was to strengthen the brittle and cracked paint layer so that it could with-
stand normal handling in the future. The other objective of the restoration was 
to retouch and reconstruct the decoratively painted surface of the cabinet, 
thus restoring its original floral pattern. 
 
Another aim of the thesis was to find context for the cabinet and a reason for 
the restoration process. The cabinet had been brought to Finland from Swe-
den around 2010 but its origin, time of manufacturing or the manufacturer 
were all unknown. The only information available was provided by the cabi-
net’s current owner, but most of its history has been lost to time. Finnish Mu-
seums Association’s guide for significance analysis was applied for this pur-
pose, though the cabinet is not a museum object. The other research methods 
used in the thesis were qualitative methods, the main one being observational. 
 
The project started with the thorough documentation of the cabinet, which in-
cluded photographing and making technical drawings of it and examining its 
materials. A restoration plan was constructed based on the results. After that 
the restoration process started with consolidation of the surface treatment us-
ing Deffner & Johann’s technical gelatin and Lascaux’s Medium for consolida-
tion. Following this the surface was cleaned using a soft brush and a vacuum 
cleaner and water-ethanol solution. The hollows left in the damaged paint and 
primer were filled with Modostuc wood filler and the floral pattern was recon-
structed and retouched using Laropal A-81 aldehyde resin mixed with pig-
ments. 
 
After the restoration, the cabinet and its decoratively painted surface can once 
again withstand normal use. The floral pattern is significantly more coherent, 
and the cabinet can now be placed in Koitsanlahti Manor. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aihe on koristemaalatun kaapin restaurointi ja siinä keskitytään 

erityisesti pintakäsittelyn konservointiin ja restaurointiin. Esineenä kaappi on 

pieni mysteeri, sillä sen taustasta ei tiedetä paljoa. Opinnäytetyön asiakas on 

yksityishenkilö ja kaappi on hänen kertomansa mukaan mahdollisesti raken-

nettu eri ikäisistä osista, joista vanhimmat ovat 1600- tai 1700-luvulta. Asiakas 

arvioi myös, että kaapin alkuperämaa saattaisi olla Ruotsi, sillä sieltä se on 

ostettu, mutta tästä ei ole varmuutta. Myöskään kaapin valmistajasta tai sen 

pintakäsittelyn toteuttaneesta maalarista ei ole säilynyt tietoa.  

 

Se mikä kaapista tiedetään, on että se on kärsinyt vuosien saatossa huonoista 

säilytysolosuhteista, ja sen koristemaalaus on menettänyt piirteitään ja näin 

koko esineen esteettinen arvo on laskenut. Asiakas on ostanut kaapin noin 

kymmenen vuotta sitten Ruotsista antiikin keräilijältä, joka on säilyttänyt sitä 

vääränlaisissa olosuhteissa.  

 

Nyt asiakas toivoo, että kaappi voitaisiin palauttaa alkuperäiseen tarkoituk-

seensa käyttöesineeksi ja sijoittaa Koitsanlahden kartanon kokoelmaan. Ny-

kyisellään tämä ei ole mahdollista, sillä vauriot ovat paitsi mittavat, ne myös 

etenevät nopeasti, eikä maalipinta kestä koskettelua. Asiakkaan toiveena ja 

opinnäytetyön tavoitteena on, että alkuperäistä koristemaalausta säilytetään 

mahdollisimman paljon ja loput rekonstruoidaan ja retusoidaan niin, että lop-

putulos on yhtenäinen ja kestää käyttöä.  

 

Opinnäytetyö päätettiin toteuttaa parityönä sen laajuuden vuoksi. Kaapin res-

taurointityö aloitettiin kuntokartoituksella ja restaurointisuunnitelman laatimi-

sella keväällä 2021 projektityön merkeissä. Opinnäytetyössä hyödynnetään 

projektityössä tehtyjen tutkimusten perusteella saatuja tuloksia ja dokumen-

tointimateriaaleja, sekä sovelletaan siinä laadittua konservointi- ja restaurointi-

suunnitelmaa.  
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2 TUTKIMUSASETELMA JA -MENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön tutkimusasetelma. Tutkimusasetelma 

koostuu tutkimusongelmasta, jota avataan tutkimuskysymyksillä, ja tutkimus-

menetelmistä, joita käytetään tutkimuksen tekemiseen. Tutkimusasetelmaa 

havainnollistetaan visuaalisin keinoin viitekehyksellä ja käsitekartalla. 

 

2.1 Tutkimuskysymykset ja viitekehys 

Työn tutkimusongelma on, miten koristemaalattu kaappi tulee restauroida ja 

siitä johdettuna päätutkimuskysymys on: Miten koristemaalattu kaappi restau-

roidaan? Työn tavoite on toteuttaa kohteena olevan esineen restaurointi asi-

akkaan tilauksesta. Esineen säilyminen ja käyttöönotto asiakkaan tavoitteiden 

mukaan yksityisen museon näyttelykalusteena edellyttää konservointi- ja res-

taurointitoimenpiteitä.  

 

Työllä on kolme alatutkimuskysymystä. Esineen merkittävimmät vauriot liitty-

vät sen pintakäsittelyyn ja siten ensimmäinen alatutkimuskysymyksistä on: Mi-

ten kaapin maalipinta konsolidoidaan? Jo ennen varsinaisen kuntokartoituk-

sen tekemistä on havaittavissa, että esineen pintakäsittely on kärsinyt mittavia 

vaurioita, jotka etenevät nopeasti. Vaurioiden eteneminen on pysäytettävä 

mahdollisimman pian, jotta esineen sisältämä informaatio säilyy saatavilla ja 

koristemaalauksen luettavuus pysyy mahdollisena. 

 

Työn tavoitteena on saattaa esineen ulkonäkö ja pintakäsittely yhtenäiseksi 

restauroivin toimenpitein, joten tähän liittyy opinnäytetyön toinen alatutkimus-

kysymys: Miten kaapin maalipinta rekonstruoidaan ja retusoidaan?  

 

Kolmas alatutkimuskysymys liittyy työn tutkimukselliseen osuuteen ja esineen 

kontekstin löytämiseen: Millainen on kaapin merkitys? Kaappi on saatujen 

taustatietojen perusteella melko irrallinen objekti, eikä sillä ole vahvaa kon-

tekstia tai esimerkiksi tiedettyä valmistushistoriaa. Siksi opinnäytetyössä käsi-

tellään sekä esineen että sille tehtävän konservointi- ja restaurointityön merki-

tystä.  
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Käsitteet ovat opinnäytetyössä yksi teorian muodostuksen keinoista (Kananen 

2015, 102). Opinnäytetyössä sen käsitteitä ja niiden yhteyksiä toisiinsa ha-

vainnollistetaan käsitekartan ja viitekehyksen avulla. Viitekehys ja käsitekartta 

muodostavat tutkimuksen teoreettisen kehyksen. Sillä tarkoitetaan tutkimuk-

sen kohteena olevan asian näkökohtien jäsentelyä kategorioittain ja niiden vä-

listen yhteyksien esittämistä. (Anttila 2000, 96.) 

 

 

Kuva 1. Opinnäytetyön käsitekartta (Koli & Lehto 2022) 

 

Opinnäytetyön käsitekartta (kuva 1) koostuu koristemaalatun kaapin restau-

rointityötä kuvaavista keskeisimmistä termeistä, jotka jäsentävät työn kokonai-

suutta. Käsitekartassa keskellä on opinnäytetyön kohde, koristemaalattu 

kaappi ja sitä ympäröivät neljä osa-aluetta: dokumentointi, materiaalit, kon-

teksti ja konservointi- ja restaurointiprosessi. Nämä neljä osa-aluetta jakautu-

vat edelleen niitä tarkentaviin termeihin.  



9 
 

   
 

 

Kuva 2. Opinnäytetyön viitekehys (Koli & Lehto 2022) 

 

Viitekehyksen (kuva 2) keskellä olevassa kehyksessä on opinnäytetyön 

kohde, koristemaalattu kaappi. Opinnäytetyön kohteen ympärillä on kaksi 

kaappiin liittyvää käsitettä: pintakäsittely ja merkitysanalyysi.  

 

Keskimmäisen ruudun alapuolella on kolme kohtaa: kuntokartoitus, materiaali-

tutkimus ja kaapin restaurointi. Kuntokartoituksessa saadaan tietoa esineen 

vaurioiden luonteesta ja laajuudesta, mikä on tärkeää restaurointisuunnitel-

man laatimisen kannalta ja osa esineen dokumentointia. Materiaalitutkimuk-

silla selvitetään esineessä käytettyjä materiaaleja, kuten pigmenttejä, maalien 

sideaineita ja puulajeja, jotta voidaan valita niiden kanssa yhteensopivat 
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konservointi- ja restaurointimenetelmät. Konservointi- ja restaurointityön poh-

jana käytetään projektityönä laadittua suunnitelmaa. 

 

Opinnäytetyössä käytetään merkitysanalyysiä keskeisenä tutkimusmenetel-

mänä kohteen arvon määrittelemisessä ja sen kontekstin selvittämisessä. Pin-

takäsittely on yksi kaapin merkittävimmistä piirteistä, koska se on asiakkaalle 

esineen restauroinnin kannalta tärkein osa-alue ja koska siihen liittyvät esi-

neen suurimmat vauriot. Tavoitteena on säilyttää mahdollisimman paljon alku-

peräisestä maalipinnasta ja koristemaalauksista, ja rekonstruoida tuhoutuneet 

alueet.  

 

2.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön painotus on produktiivinen ja siinä käytetään kvalitatiivisia eli 

laadullisia tutkimusmenetelmiä. Laadullisessa tutkimuksessa kohdetta pyri-

tään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Toisin kuin kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa, jossa pyritään tuottamaan määrällisiä tuloksia, laadulli-

sessa tutkimuksessa pyritään selittämään kohteen laatua. (Hirsjärvi ym. 2009, 

161.) 

 

Työn pääasiallinen tutkimusmenetelmä on havainnoiva tutkimus, joka tarkoit-

taa kohteen huolellisesta tarkastelua hyväksyttyjen metodien mukaan (Vilkka 

2006, 8). Havainnointitapa riippuu havainnoinnin kohteesta. Havainnointia 

käytetään esineen vaurioiden kartoittamisessa ja tutkittaessa sen valmistus-

materiaaleja sekä eri konsolidointi- ja restaurointitoimenpiteiden vaikutusta 

kaapin pintakäsittelyyn. Havainnointiaineistona työssä toimivat itse esineen li-

säksi omistajan haastattelu ja laboratoriossa tehdyt materiaalitutkimustulokset. 

Silmämääräistä havainnointia käytetään työssä vaurioiden arvioimisessa, tyyli-

suunnan määrittämisessä ja osittain materiaalien tunnistamisessa.  

 

Opinnäytetyön historiantutkimuksen aineistona toimii kaapin omistajan haas-

tattelu. Historiantutkimuksen tarkoituksena on selvittää kaapin omistushistoria, 

valmistustiedot ja tiedot mahdollisista aiemmista restaurointi- ja korjaustoi-

menpiteistä.  
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Opinnäytetyössä lähestytään kohdetta tapaustutkimuksena, sillä kyseessä on 

ainutlaatuinen esine. Kuvaamalla yksityiskohtaisesti ja monipuolisesti kohteen 

ominaisuuksia selvitetään kohteen ainutlaatuisuutta (Puusa & Juuti 2020). Esi-

neen historiatiedot ovat puutteelliset ja niitä on vaikea jäljittää. Fyysisten piir-

teidensä perusteella kaappia ei myöskään voida tarkasti yhdistää mihinkään 

tiettyyn kontekstiin, kuten tyylisuuntaan, aikakauteen tai valmistajaan. Siksi 

esinettä on käsiteltävä ensisijaisesti yksittäistapauksena. 

  

Kohteen arvon selvittämiseksi opinnäytetyössä käytetään merkitysanalyysiä. 

Kaappi on uniikki esine, jonka taustasta ei ole kuitenkaan olemassa paljoa tie-

toa, joten merkitysanalyysiä tarvitaan perustelemaan restaurointityön tarpeelli-

suus. Tässä käytetään apuna Museoliiton (2005) merkitysanalyysimenetel-

mää, jossa esinettä tarkastellaan seitsemän eri arviointikriteerin avulla.  

 

 

3 DOKUMENTOINTI 

Kaapista otettiin dokumentointivalokuvat (liite 1) ja laadittiin mittapiirrokset 

(liite 2). Kaapin kuntokartoitus tehtiin silmämääräisen havainnoinnin keinoin ja 

kartoitus havainnollistettiin vauriokuvilla (liite 3). Kaapin tapauksessa doku-

mentointi oli erityisen tärkeää tehdä mahdollisimman pian, sillä sen vauriot 

etenevät nopeasti ja tietoa koristemaalauksesta häviää sen varisevan pintakä-

sittelyn mukana. 

 

3.1 Kaapin kuvaus 

Työn kohteena on puinen, ootrattu ja kasviaihein koristemaalattu kaappi (kuva 

3, sivulla 13). Se edustaa muotokielensä puolesta pääosin barokkia, mutta 

siinä on myös renessanssin piirteitä. Tästä voidaan päätellä, että se on val-

mistettu noin vuosien 1600—1700 välillä, jolloin nämä tyylisuuntaukset vaikut-

tivat. Tarkempaa tietoa kaapin valmistusajasta ei ole.  
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Kuva 3. Yleiskuva restauroitavasta kaapista (Koli & Lehto 2022) 

 

Kukka- ja kasviaiheisen koristemaalauksen tiedetään olevan myöhempää te-

koa, sillä osa puurakenteiden vaurioista on nähtävissä vaurioituneen pintakä-

sittelyn alla. Esimerkiksi kaapin puurakenteissa olevia hyönteisten 
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lentoaukkoja on täytetty samalla aineella, millä maalia on pohjustettu. Koriste-

maalausta on myös vuosien varrella korjailtu jonkin verran.  

 

Kaapin rakenne 

 

Kaapin muotokieli on suoralinjainen ja sitä hallitsevat profiililistat. Siinä on kol-

met erikokoiset pariovet ja keskiosassa syvennys ja välitaso, jota reunustavat 

kaksi kierresorvattua pylvästä. Pylväät ovat 370 mm korkeat ja 65 mm leveät. 

Jokaisessa ovessa on profiililistoin reunustettu peili ja kaapin sisällä on kolme 

hyllyä. Kaapin sivuilla ja sen ovissa on yhteensä 12 pyöreää puukoristetta, 

jotka ovat halkaisijaltaan 4,5 cm. Kaappi on kokonaisuudessaan 2100 mm 

korkea ja sen leveys mitattuna alaosan profiililistan leveimmästä kohdasta on 

1310 mm ja päätylistan yläosasta mitattuna 1470 mm. 

 

Kaappi koostuu asiakkaalta saatujen tietojen mukaan useiden eri huonekalu-

jen osista, jotka ovat eri ikäisiä. Tämä on havaittavissa etenkin kaapin takasei-

nästä, jonka puumateriaalit ovat ikääntyneet hyvin eri tavalla. Yläosan taka-

seinä koostuu neljästä keskenään eri levyisestä laudasta. Pinnassa on höylän 

jättämiä työstöjälkiä. Alaosan takaseinä on yhtenäisempi ja työstöjäljeltään ta-

saisempi. Lautojen saumakohdat ovat tiiviimpiä, ja niitä on vaikeampi erottaa. 

Alaosan takaseinän reunat on viistetty ja ne ovat kiinni sivusarjojen liitoskoh-

dissa.  

 

Kaapin rakenteissa on käytetty eläinperäistä liimaa sekä eri liitostyyppejä, ku-

ten pyrstö-, tappi- ja loviliitoksia. Takaosan laudoitus on kiinni liimalla, ruu-

veilla, nauloilla ja puutapeilla. 
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Kuva 4. Revennyttä paperia takaseinän yläosassa (Koli & Lehto 2022) 

 

Kaapin takaseinän yläosassa on kaksi niittiä, joihin on jäänyt kiinni repaleista 

paperia (kuva 4). Tässä kohdassa on saattanut olla kiinni asiakkaan haastat-

telussa (luku 4.1) mainitsema paperi. 

 

Pintakäsittely 

 

Pintakäsittely on kalkkipohjaista pohjustetta lukuun ottamatta toteutettu öljy-

maaleilla. Kaapin näkyvät osat ja ovien sisäpinnat on ootrattu vihertävän rus-

keaksi lukuun ottamatta listoja, pylväitä ja pallokoristeita, jotka on maalattu 

tummanruskeaksi. Kaapin takaosa on maalaamaton ja kaapin sisällä olevat 

hyllyt on maalattu punaisiksi. 

 

Ootrauksen päällä on kukka- ja kasviaiheinen koristemaalaus. Koristemaa-

lauksen aiheena ovat muun muassa tulppaanit, ruusut, unikot, orvokit, kelloku-

kat ja osmankäämit. Kukissa on keltaisen, punaisen, vihreän, sinisen ja valkoi-

sen sävyjä, ja niiden lehdet ja varret on maalattu tummanvihreällä. 

 

Kaapin vasemman ja oikean puolen koristemaalaukset ovat peilikuvia toisis-

taan, muodostaen symmetrisen kuvioinnin, mutta värit poikkeavat toisistaan. 
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Koristemaalauksen tyyli muistuttaa renessanssin aikaisten hollantilaisten tai-

demaalareiden teoksia, mutta on huomattavasti yksinkertaistetumpaa. 

 

Kaapin sisälle hyllyn alle on punaisella maalilla kirjoitettu mahdollisesti vuosi-

luvuksi tulkittava teksti, joka näkyy seuraavassa kuvassa (kuva 5). Se on to-

dennäköisesti maalattu samalla maalilla kuin kaapin hyllyt ja sisäseinämät. 

Tekstissä kolmas numeroista on väärinpäin, minkä vuoksi on vaikeaa saada 

selvää, mikä vuosiluku on kyseessä. 

 

 

Kuva 5. Vuosiluvuksi tulkittava teksti hyllyn alla (Koli & Lehto 2022) 

 

Numeroyhdistelmät 1869 tai 1981 ovat molemmat mahdollisia, riippuen kum-

masta suunnasta tekstiä tarkastelee, joten voidaan päätellä, että jompikumpi 

näistä vuosista liittyy esineen historiaan. Teksti 1861 tukisi taustatietoja, joiden 

mukaan pintakäsittely olisi tehty 1800-luvulla. On myös mahdollista, että esi-

merkiksi kaapin sisäosat olisi maalattu eri aikaan tai että niitä olisi korjailtu 

myöhemmin. 
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3.2 Kuntokartoitus 

Kuntokartoitus kaapista tehtiin sekä havainnoimalla esinettä silmämääräisesti 

että tarkastelemalla sitä UV-valossa. Kaapin vaurioita ovat maalipinnan krake-

loituminen ja hilseily, hyönteisten lentoaukot, puun tummentuma, irronneet 

puukappaleet, puun halkeamat, lika, maaliroiskeet sekä metalliosien ruoste. 

Vaurioiden aiheuttajia ovat ilmankosteuden vaihtelu ja siitä johtuva puun elä-

minen ja mekaaninen rasitus, liiallinen altistus kosteudelle, hyönteiset, raken-

teelliset virheet, kuten keskenään hyvin eri ikäisten puumateriaalien käyttö ja 

materiaalien yhteensopimattomuus. 

 

Rakenteelliset vauriot 

 

Kaappi on altistunut vaihtelevalle ilmankosteudelle, mikä on aiheuttanut puun 

elämisen. Esineen valmistuksessa on myös käytetty eri ikäisiä puumateriaa-

leja, mikä on tuottanut ongelmia, sillä kaapin eri osat ovat eläneet eri tavoin. 

Tästä syystä toinen kierrepylväistä on hieman irrallaan yläosan liitoksestaan. 

Molemmista on lohjennut palasia, joista osa on tallessa. Kaapissa on myös 

halkeamia useissa kohdissa. Oikeanpuoleisen yläoven peililistasta on irronnut 

kappale, joka on dokumentoitu liitteeseen 4. Kosteuden vaikutus näkyy osin 

myös kaapin metalliosien ruostumisena. Kaapin aikaisempia säilytysolosuh-

teita käsitellään tarkemmin luvussa 4.1. 

 

Kaapin yläosan takaseinä, joka koostuu vanhemmasta puumateriaalista, on 

mustunut. Aluetta hangatessa kevyesti hiomapaperilla pinnasta erittyy tervan 

tai noen hajua ja se muuttuu harmaanruskeaksi. Ei ole varmaa, miten mus-

tuma on syntynyt tai onko kyseessä jonkinlainen pintakäsittely, kuten kaapin 

omistaja ehdotti (luku 4.1). 
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Kuva 6. Hyönteisten lentoaukkoja kaapin takaseinässä (Koli & Lehto 2022) 

 

Merkittäviä vaurioita kaapin puurakenteisiin on aiheutunut myös hyönteisten 

vaikutuksesta. Näkyvimmällä paikalla niiden lentoaukkoja on kaapissa sen ta-

kaseinän yläosassa (kuva 6) mustuneissa puurakenteissa, ja näissä kohdissa 

puu on paikoittain hyvinkin haurastunutta ja siitä on irronnut säleitä.  

 

Pintakäsittelyn vauriot 

 

Vauriot kaapin maalipinnassa ovat laajat ja silminnähtävät. Esineen käsittely 

aiheuttaa helposti lisävaurioita pintakäsittelylle ja saa maalin rapisemaan. 

Maalipinta on osittain tuhoutunut ja sen mukana mahdollisesti osa koristemaa-

lauksen yksityiskohdista. Pintakäsittelyn pohjusteen alta on paljastunut puu-

pintaa useista kohdista. Maalin krakeloituminen ja hilseily on edennyt pitkälle 

etenkin kaapin alaovien ja sivujen pinnoissa (kuva 7, sivulla 19). Sen ylä- ja 

keskiovissa voidaankin havaita aikaisempien konservointi- ja restaurointitoi-

menpiteiden merkkejä, joita käsitellään tarkemmin luvussa 3.3.  
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Kuva 7. Krakeloitunutta maalipintaa (Koli & Lehto 2022) 

 

Esine on kauttaaltaan likainen ja pölyä on kertynyt etenkin sen päälle. Sivujen 

maalipinnassa on liasta johtuvaa harmaata saostumaa, joka irtoaa pinnasta 

kevyesti kuivalla pumpulilla hankaamalla. Kaapin sisäosien maalipinta on säi-

lynyt paremmin kuin sen ulko-osissa. Samankaltaisia maalipinnan vaurioita on 

kuitenkin havaittavissa myös ovien sisäpinnoissa.  

 

Hyönteisten lentoaukkoja on nähtävissä myös pintakäsittelyn alla kohdissa, 

joista maali on varissut pois. Nämä jälkimmäiset lentoaukot on täytetty pinta-

käsittelyn pohjusteella. Tästä esimerkki on nähtävissä seuraavassa kuvassa 

(kuva 8, sivulla 20). 
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Kuva 8. Pohjusteaineella täytettyjä hyönteisten lentoaukkoja pintakäsittelyn alla (Koli & Lehto 

2022) 

 

Riversin ja Umneyn (2005, 567) mukaan esineiden pintakoristeluiden vauriot 

aiheutuvat enimmäkseen valmistusmateriaaleista ja -tekniikoista, epäsopivista 

säilytysolosuhteista ja virheellisistä käsittelymenetelmistä. Syy mekaaniselle 

rasitukselle puulle maalatuissa pinnoissa on yleensä suhteellisen ilmankosteu-

den vaihtelu. Maalausalusta ja maalipinta reagoivat tähän eri tavoin, ja siten 

maalipintaan kohdistuu painetta ja jännitettä, joka saa sen halkeilemaan. (Ni-

colaus 1999, 174.) Vaihteleva ilmankosteus ja puun eläminen ovatkin osaltaan 

vaikuttaneet kaapin pintakäsittelyn vaurioitumiseen. Maalipinnan halkeilu on 

toisaalta myös väistämätöntä, sillä öljypohjaiset pintakäsittelyaineet jatkavat 

hapettumista ja siten menettävät peittokykyään, kellastuvat ja haurastuvat jat-

kuvasti. Krakeloituminen on kuitenkin öljymaalille ominaista. (Rivers & Umney 

2005, 335.) 

 

3.3 Aiemmat korjaustoimenpiteet 

Kaapin maalipinnasta on erotettavissa alueet, joissa vauriot yhä etenevät ja 

alueet, joissa maalipinta on yhtenäinen ja vahvasti kiinni alustassaan. Pelkäs-

tään silmämääräisellä tarkastelulla koristemaalauksessa on havaittavissa pin-

nat, joita on jo konsolidoitu, sekä pinnat, joita on retusoitu. Nämä alueet on 

kartoitettu liitteessä 6 ja havainnollistettu kuvassa 9 (sivulla 21).   
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Verrattuna kaapin sivupintoihin ja alaosan oviin sen ylä- ja keskiosien ovien 

maalipinta on yhtenäinen. Seuraavassa kuvassa (kuva 10, sivulla 22) näkyy, 

että myös kaapin alimpien ovien koristemaalauksessa on retusoinnin merk-

kejä, mutta työ on jäänyt keskeneräiseksi. Tällä alueella maalipinnan loh-

keamia on osittain täytetty ohuella kerroksella valkoista pohjustetta ja kuvioita 

on osittain hahmoteltu maalilla.  

 

Kuva 9. Esimerkki aikaisemmista retusoinneista kaapin yläosan oikeassa ovessa (Koli & 

Lehto 2022) 
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Kuva 10. Viitteitä kesken jääneestä retusoinnista vasemmassa alaovessa (Koli & Lehto 2022) 

 

Retusoidut alueet voi erottaa ympäristöstään kiiltoasteen, peittävyyden ja vä-

risävyjen perusteella. Alkuperäiseen maalipintaan verrattuna ne ovat matta-

pintaisia ja läpikuultavampia, ja värit hieman vaaleampia ja lämpimän sävyisiä. 

Korjaukset ovat havaittavissa maalipinnasta myös tekstuurin perusteella. Pal-

jaalla kädellä tunnusteltaessa retusoidut alueet erottuvat, sillä ne ovat kar-

keampia. Aikaisemmin retusoidut alueet havaittiin parhaiten UV-valossa, jol-

loin kiiltoero näkyi tällöin selkeämmin. Alueet eivät kuitenkaan fluoresoineet 

UV-valossa.  

 

On epäselvää, milloin tai kuka korjailut olisi tehnyt. Se, että kaapin maalipintaa 

on pyritty jo aikaisemmin konservoimaan ja retusoimaan eikä nykyisellä omis-

tajalla ei ole toimenpiteiden tekijästä varmaa tietoa kertoo, että maalipinnan 

vaurioituminen on alkanut kauan aikaa sitten. 

 

 

4 KAAPIN TAUSTATIEDOT JA SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Vaurioita ja niiden syntymistä aiheuttavia tekijöitä analysoitaessa taustatiedot 

esineen käytöstä ja säilytysolosuhteista ovat merkittävässä roolissa. 
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Restaurointityön kannalta on otettava huomioon myös esineen tuleva tarkoitus 

ja säilytysympäristö, ja siksi tässä luvussa käsitellään kaapin aikaisempia ja 

tulevia säilytysolosuhteita. 

 

4.1 Kaapin aikaisemmat säilytysolosuhteet 

Kaapin historiasta on olemassa vain vähän tietoa, eikä sen vaiheista ollut säi-

lynyt lainkaan kirjoitettuja dokumentteja. Projektin historiantutkimus perustuu 

siis yksinomaan kaapin nykyiseltä omistajalta saatuihin tietoihin. Kaikki tiedot 

kaapin historiasta on saatu sen nykyiseltä omistajalta eli työn asiakkaalta, 

Ilkka Jylhältä. Tiedonkeruun menetelmäksi valittiin videohaastattelu.  

 

Haastattelussa Jylhä kertoi ostaneensa kaapin noin kymmenen vuotta sitten 

Tukholman pohjoispuolelta yksityiseltä antiikkikeräilijältä Nils Grällsiltä. Jyl-

hällä kaappi on ollut hänen kotonaan kirjahyllynä. Se on määrä siirtää Koitsan-

lahden kartanoon, jonka Jylhä omistaa. Ennen siirtoa kaappi tuotiin restauroi-

tavaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle. (Jylhä 2021.) 

 

Grälls on Jylhän kertoman mukaan säilyttänyt kaappia ulkovarastossa. Jyl-

hällä ei ole enää tallessa nimen lisäksi muita edellisen omistajan yhteystietoja 

eivätkä he ole pitäneet yhteyttä kaapin ostamisen jälkeen. (Jylhä 2021.) Tä-

män vuoksi kaapin alkuperän jäljittäminen on erittäin haasteellista. Ensinnäkin 

omistajan löytäminen pelkän nimen perusteella ei välttämättä olisi edes mah-

dollista ja se, että häneltä saataisiin hyödyllisiä tietoja esineestä, ei ole var-

maa. Entinen omistaja on ruotsalainen ja puhuu Jylhän kertoman mukaan vain 

ruotsia, joten kommunikointi hänen kanssaan tuottaisi omat haasteensa. 

 

Haastattelun aikana selvisi, että kaapin aikaisemman omistajan kertoman mu-

kaan se olisi joskus ollut Wilhelm von Gegerfelt nimisen ruotsalaisen taide-

maalarin omistuksessa. Von Gegerfelt olisi myös tehnyt korjailuja ainakin kaa-

pin koristemaalauksiin. Jylhä mainitsee myös, että kaapin mukana tai siinä 

kiinni olisi ollut paperi, joka sisältäisi tietoja sen valmistajasta tai aikaisem-

masta omistajasta, esimerkiksi signeerauksen. (Jylhä 2021.) Paperia ei kui-

tenkaan ole opinnäytetyön tekemisen aikana löytynyt.  
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4.2 Koitsanlahden hovi ja tulevat säilytysolosuhteet 

Koitsanlahden hovi, joka tunnetaan myös Koitsanlahden kartanona, on 

vuonna 1618 Kustaa II Adolfin toimesta perustettu valtion latokartano. Hovi on 

Suomen ainoa lahjoitusmaakartano. Ruotsin kuninkaalliset lahjoittivat sen 

1600-luvulla Wittenbergin aateliselle suvulle läänityksenä. Läänitykset 

palautuivat takaisin kruunulle vuosisadan vaihteeseen mennessä ja 

myöhemmin 1700-luvun alussa Koitsanlahdesta tuli Venäjän keisarin 

lahjoitusmaahovi. (Etelä-Karjalan museot 2019.)  

 

Nykyinen hovin päärakennus on rakennettu vuonna 1849. Kun Suomi 

itsenäistyi, hovi jäi valtion omistukseen ja vuosien saatossa se on ollut eri 

tahojen vuokrattavana. (Museovirasto 2009.) Päärakennuksessa on toisen 

maailmansodan jälkeen toiminut Parikkalan mieskotiteollisuuskoulu ja vuosina 

1966–1991 se on ollut museokäytössä (Etelä-Karjalan museot, 2019). 

 

Koitsanlahti on suojeltu kohde ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä esimerkki 

venäläisestä lahjoitusmaahovijärjestelmästä ja läntisimpiä tiloja, joissa on har-

joitettu venäläistä maaorjuutta. Sillä on pitkä historia kartanona Ruotsin ja Ve-

näjän valtakuntien välimaakunnassa. (Museovirasto 2009.)  

 

Ilkka Jylhä on ostanut Koitsanlahden hovin vuonna 2016 ja sisustanut päära-

kennusta muun muassa muista Itä-Suomen kartanoista hankkimillaan esi-

neillä, jotka edustavat 1700–1800-luvun tyylisuuntia. (Sarkiola 2017.) Koitsan-

lahdessa ei ole ympärivuotista lämmitystä ja sen vuoksi ilmankosteus voi vaih-

della rajusti vuodenaikojen mukaan.  

 

 

5 KAAPIN MATERIAALITUTKIMUKSET 

Kaapista tehtiin materiaalitutkimuksia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 

laboratoriossa keväällä 2021. Tutkimuksiin sisältyivät puunäytteiden ma-

serointi sekä XRF-pigmenttianalyysit kaapin pintakäsittelyistä. Materiaaleja 

analysoitiin myös UV-valon, osoitusreaktioiden ja liukoisuustestien avulla sekä 

silmämääräisesti havainnoimalla. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää 



24 
 

   
 

kaapissa käytetyt materiaalit valmistusajankohdan kartoittamiseksi sekä res-

taurointisuunnitelman laatimista varten. 

 

5.1 Puumateriaalin tunnistaminen 

Kaapin takaosassa on laajalti esillä pintakäsittelemätöntä puumateriaalia, 

mikä helpotti puulajin tunnistamista, sillä näkyviä puupintoja pystyttiin tarkaste-

lemaan ja vertailemaan aiemmin dokumentoituihin lajin edustajiin. Kaapin mui-

den osien pintakäsittely on paikoittain varissut runsaasti, joten puupintaa on 

hieman näkyvillä näilläkin alueilla. Siitä saatiin viitteitä myös näiden osien puu-

materiaalista, mutta varmoja tulkintoja ei tästä voitu tehdä. Selkeimmin puu-

pintaa oli näkyvillä kaapin takaseinässä (kuva 11). 

 

 

Kuva 11. Kaapin takaseinän paljasta puupintaa (Koli & Lehto 2022) 

 

Puu voitiin tulkita männyksi, sillä siinä on männylle ominaisia piirteitä, kuten 

selkeästi erottuvat vuosilustot ja suorat syyt (Fagerstedt ym. 2005, 74). 

 

Koska suurin osa kaapin rungosta on pintakäsittelyn peitossa, puulajin tunnis-

tuksessa ei kuitenkaan luotettu pelkkään silmämääräiseen arvioon, vaan sen 

tukena käytettiin maserointia. Maseroinnissa tutkitaan yksittäisiä puusoluja ja 



25 
 

   
 

niitä verrataan olemassa oleviin tunnettuihin näytteisiin. Vertailemalla näytteitä 

pystytään toteamaan varmasti, mitä puulajia tai puulajeja kaapista löytyy. (Fa-

gerstedt ym. 2005, 39.)  

 

Kaapin eri osista otetut puunäytteet asetettiin koeputkiin maserointiliuokseen, 

joka sisälsi yhden osan jääetikkaa ja yhden osan vetyperoksidia. Tämän jäl-

keen näytteet laitettiin lämpökaappiin noin 60°C:een. Puunäytteiden annettiin 

olla lämpökaapissa kaksi viikkoa, jonka jälkeen liuos kaadettiin pois ja näytteet 

huuhdeltiin ionivaihdetulla vedellä. Puunäytteiden huuhdeltu solumassa laitet-

tiin koeputkeen ionivaihdettuun veteen, jonka joukkoon laitettiin tippa Gramin 

safraniiniliuosta. Safraniiniliuos antoi näytteille punaisen värin, ja se helpotti 

solujen tutkimista mikroskoopilla, sillä ne erottuivat paremmin alustasta. 

 

 

Kuva 12. Ikkunahuokosia (Koli & Lehto 2022) 

 

Mikroskoopilla näytteistä etsittiin ensisijaisesti männylle ominaisia piirteitä, 

sillä puun oli alustavasti arvioitu olevan mäntyä. Männylle tyypillinen tunto-

merkki ovat ikkunasolut, jotka erottuivat kaapin eri puolita otetuista näytteistä 

selkeästi (kuva 12).  
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Silmämääräisen tarkastelun ja maseroinnin avulla saatiin varmistettua, että 

kaikki kaapin osat on valmistettu männystä (Pinus sylvestris). Tämä tukee asi-

akkaan esittämää arviota siitä, että kaappi olisi Ruotsalaista tai ainakin poh-

joismaista alkuperää, sillä mänty on tällä alueella yleinen ja helposti saatavilla 

oleva materiaali. 

 

5.2 Pigmenttianalyysit 

Pigmenttejä tunnistamalla ja niiden käyttö- ja valmistushistoriaa tutkimalla voi-

daan päätellä, millä aikavälillä koristemaalaus on tehty. Lisäksi pigmenttejä ja 

niiden ominaisuuksia tutkittiin restaurointia varten. Vanhat maalit voivat sisäl-

tää haitallisia pigmenttejä, kuten esimerkiksi lyijyä. Tämä vaikuttaa muun mu-

assa siihen, miten esinettä voidaan työn yhteydessä käsitellä. 

 

Pigmenttinäytteitä kaapin pintakäsittelystä tutkittiin XRF-analysaattorilla, jolla 

saatiin tietoja niiden sisältämistä alkuaineista. Laite mittaa XRF-säteilyä eli 

röntgenfluoresenssia, jota emittoituu mitattavasta näytteestä. XRF-analysaat-

tori tunnistaa alkuaineet niiden ominaisen röntgenfluoresenssin perusteella ja 

mittaa niiden sisältämän määrän prosenteissa. (Siuvatti 2017.) Mittausten tu-

loksia (liite 5) vertailemalla tunnettujen pigmenttien ominaisuuksiin tehtiin pää-

telmiä kaapissa käytetyistä pigmenteistä. Mittausten tuloksissa kiinnitettiin 

huomiota pääasiassa niihin alkuaineisiin, joita ilmeni näytteissä yli yhden pro-

sentin verran. Vertailuun käytettiin Pigments through the Ages -sivustoa 

(2008).  
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Kuva 13. Värialueet, joita pigmenttianalyyseissä tutkittiin (Koli & Lehto 2022) 

 

Näytteitä otettiin koristemaalauksen kaikista väreistä, ootrauksesta, listoista, 

sisäosien punaisesta maalista ja pohjustusaineesta. Yllä olevaan kuvaan 

(kuva 13) on havainnollistettu alueita ja sävyjä, joihin pigmenttianalyyseissä 

keskityttiin. Näytteet pyrittiin myös ottamaan sellaisilta alueilta, joista maali oli 

valmiiksi irronnut tai irtoamaisillaan. Alueita, joissa maali oli tiukasti kiinni ja 

kuvio oli vielä yhtenäinen, mitattiin käsikäyttöisellä XRF-analysaattorilla, jotta 

tarpeettomia muutoksia pintakäsittelylle aiheutuisi mahdollisimman vähän.  

 

Koristemaalauksen sävyistä pyrittiin erottelemaan selkeät ja vahvat värit, joi-

den uskottiin edustavan mahdollisimman tarkasti vain yhtä pigmenttiä. Käytän-

nössä tämä on mahdotonta, koska on todennäköistä, että koristemaalauksen 

maalien sävyttämiseen on käytetty useita pigmenttejä. Lisäksi kaapin pintakä-

sittely koostuu osittain ainakin kahdesta eri maalikerroksesta, ootrauksesta ja 

kukkakuvioinnista, ja lisäksi koristemaalauksen päällä voi olla ohut kerros esi-

merkiksi lasuuria. Näiden kerrosten erottaminen toisistaan XRF-analyysissä 

on mahdotonta. Analysaattori siis mittaa maalinäytteestä kaikkien sen sisältä-

mien maalikerrosten alkuaineet, mukaan lukien myös maalin pohjusteen.  
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5.2.1 Pigmenttianalyysien tulokset 

Yleisimmät alkuaineet, joita näytteissä ilmeni, olivat rauta, sinkki, lyijy, kal-

sium, pii ja rikki. Näistä kaikki, lukuun ottamatta lyijyä, ovat yleisiä maaperästä 

löytyvistä aineista valmistetuille pigmenteille eli maaväreille. Oheiseen tauluk-

koon (taulukko 1) on kuvattu XRF-analyysien tuloksissa esiintyvät yleisimmät 

alkuaineet ja niiden prosentuaalinen määrä kutakin näytettä kohden. Näytteet 

on nimikoitu sen perusteella, mistä osasta kaapin pintakäsittelyä ne on otettu.  

 

 

Taulukko 1. Yhteenveto XRF-analyysien tuloksista (Koli & Lehto 2022) 

 

Pigmentit sisältävät huomattavia määriä lyijyä (0,481–22,576 %) sekä pienem-

piä määriä muita myrkyllisiä alkuaineita, kuten arseenia (0,000–3,474 %). Lyi-

jyvalkoinen olikin Euroopan ainoa taidemaalauksessa käytetty valkoinen pig-

mentti vielä 1800-luvulle mentäessä (Roy 1993, 69). Myrkylliset aineet tulee 

ottaa huomioon kaapin käsittelyssä ja retusoinnissa käytettäviä pigmenttejä 

valittaessa.  
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Pohjuste 

 

Maalipinnan pohjusteesta otettu näyte sisälsi 53,412 % kalsiumia, joten voitiin 

varmistua siitä, että pohjuste on kalkkipohjainen. Mittauksessa havaittiin hyvin 

vähän muita alkuaineita. Kalsiumin lisäksi vain rikkiä esiintyi siinä yli prosentin 

verran, mikä selittyy epäpuhtautena ja kosketuksena muihin pigmentteihin, 

koska rikin määrä oli niin pieni. Koska pohjusteesta otetussa näytteessä ha-

vaittiin hyvin vähän lyijyä verrattuna maalinäytteisiin, voitiin varmistua siitä, 

että lyijyvalkoista ei ole käytetty pohjusteessa vaan nimenomaan maalien pig-

menttinä.  

 

Ootraus 

 

Ootrauksen kohdalla pigmenttianalyysien tuloksien tulkitseminen on hanka-

lampaa, sillä sen toteutuksessa on käytetty ilmiselvästi useita eri pigmenttejä 

ja sävyjä. Ootraus luodaan yleensä tarkoituksen mukaisesti kerroksittain ja 

epätasaiseksi. Kaapin ootrauksen kuviointi on melko tiheää, joten siitä on lä-

hes mahdoton erottaa yksittäisiä sävyjä yhtä näytettä varten. Ootrauksen pig-

menttejä haluttiin kuitenkin tutkia. Näytteestä mitattiin 16,711 % sinkkiä, mikä 

voisi viitata ainakin ruskeaan okraan. Ootrauksen vihreä sävy tukee kuitenkin 

teoriaa, että siinä olisi käytetty muitakin pigmenttejä. 

 

Lista 

 

Kaapin tummanruskeaksi maalattuja osia edustava näyte otettiin niin sano-

tusta kruunusta eli kaapin ylimmäisestä listasta. Näytteestä mitattiin 13,448 % 

kalsiumia sekä 7,418 % sinkkiä, 3,455 % piitä, 2,948 % rikkiä ja 2,335 % fos-

foria. Mustista pigmenteistä luumusta ja luuruskea sisältävät fosforia.  

 

Keltainen 

 

Ensimmäinen keltaisesta maalista otettu näyte sisälsi 18,606 % rikkiä, 2,545 

% kadmiumia, 2,458 % arseenia, 1,953 % kaliumia ja 1,740 % piitä, joten käy-

tetty pigmentti on todennäköisesti kadmiumkeltainen, sillä muut tunnetut 
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keltaiset pigmentit eivät sisällä kadmiumia. Keltaisessa näytteessä oli lisäksi 

jopa 13,246 % lyijyä ja 4,063 % sinkkiä, mikä viittaa siihen, että maalauksissa 

on käytetty lisäksi jotain toista keltaista pigmenttiä kadmiumkeltaisen lisäksi tai 

että keltaista pigmenttiä on sävytetty lyijy- ja sinkkivalkoisella. Lyijypitoisia kel-

taisia ovat lyijy-tinakeltainen, lyijykeltainen, napolinkeltainen ja kromikeltainen, 

joista XRF-analyysien perusteella ainoa mahdollinen on lyijykeltainen. 

 

Punainen 

 

Punaisesta näytteestä mitattiin 10,135 % sinkkiä. Mikään tunnettu punainen 

pigmentti ei itsessään sisällä sinkkiä, joten sinkkivalkoisen käyttö kaapin pinta-

käsittelyssä on todennäköistä. Sen sijaan rauta, jota näyte sisälsi 1,972 %, on 

yleinen alkuaine punaisissa pigmenteissä. 

 

Sininen 

 

Sinisen pigmentin kohdalla edes suuntaa antavaa vastausta ei XRF-analyy-

sien perusteella saatu. Alkuaineiden prosentuaalisen määrän perusteella si-

niseksi sopisivat useat eri pigmentit, kuten esimerkiksi coelinsininen, koboltti-

sininen, preussinsininen ja ultramariini. Sinisen pigmenttiin on sekoitettu aina-

kin lyijyvalkoista, sillä lyijyn osuus sinisestä näytteestä oli 22,576 %, eikä mi-

kään tunnettu sininen pigmentti itsessään sisällä lyijyä. Siniset sävyt koriste-

maalauksissa ovat myös suhteellisen kirkkaita ja paikoittain vaaleitakin, mikä 

käy järkeen, jos siniseen pigmenttiin on sekoitettu valkoista.  

 

Valkoinen 

 

Pigmenttianalyysien perusteella pintakäsittelyn pääasiallisena valkoisena pig-

menttinä on todennäköisesti käytetty lyijyvalkoista ja sen lisäksi sinkkival-

koista. Tämä johtopäätös voidaan vetää siitä, että lyijyä ja sinkkiä esiintyy use-

ammassa näytteessä sellaisista pigmenttisävyistä, jotka eivät tiedettävästi it-

sessään sisällä näitä alkuaineita.  
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Vihreä 

 

Koristemaalauksen vihreästä maalista mitattiin 17,337 % rikkiä, 14,908 % lyi-

jyä, 5,785 % sinkkiä, 2,833 % arseenia ja 2,198 % piitä. Lyijyn osuus näyt-

teestä on suhteellisen suuri, mikä voidaan tässäkin tapauksessa selittää lyijy-

valkoisen tai -keltaisen käytöllä. Pigments through the Ages -sivustolla luetel-

luista pigmenteistä kaikki paitsi maavihreä sisältävät kuparia tai kromia, mutta 

niitä ei esiintynyt yhdessäkään XRF-mittauksessa, joita tehtiin vihreille näyt-

teille. Tällä perusteella voitaisiin todeta käytetyn pigmentin olevan maavihreä. 

On myös mahdollista, että vihreät sävyt on sekoitettu itse keltaisesta ja sini-

sestä.  

 

5.3 Osoitusreaktiot 

Kaapissa käytettyjen pintakäsittelyaineiden sidosaineita selvitettiin osoitusre-

aktioiden avulla. Osoitusreaktiotestejä tehtiin kolme: proteiinin osoitusreaktio, 

tyydyttymättömien yhdisteiden osoitusreaktio ja karbonaatin osoitusreaktio. 

Testeistä saatujen tulosten pohjalta pystyttiin päättelemään, mitä maalityyp-

pejä kaapin pintakäsittelyssä on käytetty. Tämä ohjasi päätöstä siitä, miten 

kaapin retusointityö suunniteltaisiin ja myöhemmin toteutettaisiin. 

 

5.3.1 Proteiinin osoitus kuparisulfaatilla 

Ensimmäisenä testattiin sisältävätkö kaapin pintakäsittelyaineet tai siinä käy-

tetyt liimat proteiineja. Koe suoritettiin asettamalla jauhettu näyte kellolasiin, 

jonka jälkeen sen joukkoon lisättiin tippa kuparisulfaattia (CuSO4). Ylimääräi-

nen kuparisulfaatti imeytettiin näytteestä suodatinpaperilla, jonka jälkeen sii-

hen lisättiin tippa natriumhydroksidia (NaOH). Jos näyte sisältää proteiinia, 

muuttuu se väriltään violetiksi (Odegaard ym. 2005, 144). 
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Kuva 14. Liimalle tehdyn proteiinin osoitusreaktion tulos (Koli & Lehto 2022) 

 

Pintakäsittelyainenäytteet eivät testattaessa muuttaneet väriään, joten voitiin 

todeta, että ne eivät sisältäneet proteiinia. Kaapin yläosan oikeassa ovessa 

näkyvä liima taas muuttui testattaessa violetiksi heti natriumhydroksidin lisää-

misen jälkeen, eli se sisältää proteiinia ja sen voidaan tulkita olevan jokin 

eläinliima. Tulos näkyy kuvassa 14. 

 

5.3.2 Tyydyttymättömien yhdisteiden osoitus kaliumpermanganaatilla 

Seuraavaksi kaapissa käytetyn pintakäsittelyaineen sidosainetta tutkittiin tyy-

dyttymättömien yhdisteiden osoitusreaktiolla, jolla voitiin selvittää, onko siinä 

öljyä. Kiinteä maalinäyte asetettiin koeputkeen, johon lisättiin 70 %:sta eta-

nolia ja annettiin liueta viikon ajan, jonka jälkeen putkeen lisättiin pipetillä tippa 

1 %:sta kaliumpermanganaattia (KMnO4). Näytettä ravistaessa kevyesti ka-

liumpermanganaatin violetin värin tulee muuttua ruskeaksi ja ruskean saostu-

man alkaa muodostua minuutin sisällä, jos näyte sisältää tyydyttymättömiä yh-

disteitä (Odegaard ym. 2005, 138).  
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Kaikkien kaapista otettujen maalikerrosnäytteiden kanssa kaliumpermanga-

naatti reagoi muuttuen rusehtavaksi alle minuutissa, joten testin perusteella 

niiden voidaan todeta sisältävän tyydyttymättömiä yhdisteitä, eli maalin sidos-

aine on öljypohjainen. Tulos näkyy kuvassa 15. 

 

 

Kuva 15. Positiivinen tulos (vasemmalla) ja reagoimaton näyte (Koli & Lehto 2022) 

 

Maalikerrosten alla olevalle valkoiselle pohjustusaineelle tehtiin sama osoitus-

reaktiotesti, mutta kaliumpermanganaatti ei reagoinut pohjustusaineen 

kanssa, joten se ei siis sisällä öljyä. 

 

5.3.3 Karbonaatin osoitus suolahapolla ja bariumhydroksidilla 

Osoitusreaktion avulla tutkittiin myös pohjustusainetta. Tarkoituksena oli sel-

vittää, sisältääkö se karbonaattia, eli onko siinä käytetty liitua (CaCO3). Poh-

justusainenäyte asetettiin koeputkeen ja sen joukkoon laitettiin pari tippaa 

suolahappoa (HCl). Suolahapon vaikutuksesta näytteeseen alkoi muodostua 

kuplia ja se alkoi poreilla. Tämä ei kuitenkaan riitä varmistamaan, että näyte 

sisältää liitua, sillä esimerkiksi sinkki aiheuttaa samankaltaisen reaktion (Ode-

gaard ym. 2005, 102). 
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Näytettä testattiin vielä lisäämällä sen joukkoon vielä 3 %:sta vesi –ba-

riumhydroksidi–liuosta. Tähän pohjustenäyte ei reagoinut mitenkään, eli testin 

perusteella voitiin todeta, että näyte ei sisältänyt liitua, eli se on kipsiä. 

 

5.4 Liukoisuus- ja puhdistustestit 

Kaapin päällimmäisen maalikerroksen liukoisuutta testattiin erilaisilla liuotti-

milla. Näiden testien avulla koitettiin saada lisätietoa pintakäsittelyssä käyte-

tystä sideaineesta. Tämän lisäksi testien avulla tarkasteltiin, millä liuottimilla 

kaappia voitaisiin puhdistaa. 

 

Liuottimia ja puhdistusaineita kokeiltiin kolmeen eri kaapin osaan: alaosan ko-

ristelistaan, vasemman puolen koristemaalaukseen ja kruunuun. Käytettyjä ai-

neita olivat etanoli, ionivaihdettu vesi, asetoni, sylki, isopropanoli -ammoniakki 

-vesiliuos, saippuavesiliuos, tärpätti, triammoniumsitraatti ja isopropanoli. Tes-

tien tulokset ovat nähtävissä seuraavassa kuvassa (kuva 16). 

 

 

Kuva 16. Liukoisuus- ja puhdistustestit (Koli & Lehto 2022) 
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Testatuista liuotinaineista maalipinta reagoi voimakkaimmin isopropanoli -am-

moniakki -vesiliuokseen. Muihin aineisiin jäi kaapin pinnasta kiinni lähinnä irto-

likaa. Isopropanoli -ammoniakki -vesiliuokseen reagoiminen auttoi maalin si-

dosaineen selvittämisessä, sillä öljymaalin tiedetään liukenevan siihen.  

 

5.5 Poikkileikkausnäytteet 

Kaapin pintakäsittelystä tehtiin myös poikkileikkausnäytteitä, joita tutkittiin mik-

roskoopin avulla. Poikkileikkaukset tehtiin valamalla hartsiin kaapin pintakäsit-

telystä irronneita maalinäytteitä. 

 

 

Kuva 17. Poikkileikkaus kaapin koristemaalauksesta (Koli & Lehto 2022) 

 

Yllä oleva kuva (kuva 17) on näytteestä, joka on peräisin kaapin koristemaa-

lauksen punaisella maalatusta kukasta. Näytteessä on havaittavissa ensim-

mäisen kerroksen eli pohjustuksen päällä kaksi maalikerrosta: 2. ootraus ja 3. 

päällimmäinen maalikerros. Poikkileikkauksesta erottuu myös 4. kerros, joka 

voi olla maalipinnan päälle levitetty lakka, lasuuri tai patinointi. 

 

4. 

3. 

 

2. 

 

 

 

1. 
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6 MERKITYSANALYYSI 

Koristemaalatun kaapin konservointi- ja restaurointityölle haluttiin löytää sel-

keät ja vahvat perustelut, sillä nopealla silmäyksellä kaappi vaikuttaa hieman 

irralliselta. Sen historiasta ei tiedetä paljoa, eikä sen kukkakuvioinen koriste-

maalaus edusta suoraan mitään tunnettua tyyliä. Esineenä se on kuitenkin 

uniikki ja tarjoaa ainutlaatuisen oppimismahdollisuuden. Tämän ajatuksen oh-

jaamana kaapista ja erityisesti sen kasvikuvioisesta koristemaalauksesta pää-

tettiin laatia merkitysanalyysi Museoliiton vuoden 2015 Merkitysanalyysimene-

telmä -julkaisun pohjalta. 

 

Merkitysanalyysi on pääasiassa museoiden käytössä oleva määrittelymene-

telmä, jolla voidaan tutkiskella ja arvioida esineen merkitystä ja sen sisältämiä 

erilaisia arvoja. Sillä on useita kansainvälisiä esikuvia, muun muassa Austra-

lialainen Significance-menetelmä. Menetelmää on kuitenkin mahdollista hyö-

dyntää myös sellaisten esineiden kohdalla, jotka eivät kuulu museoiden koko-

elmiin (Häyhä ym. 2015). 

 

Merkitysanalyysin ensimmäinen vaihe on valita analyysin kohde ja tarkaste-

lunäkökulma. Kohteena on luonnollisesti opinnäytetyön aiheeksi valittu koris-

temaalattu kaappi ja sitä tarkastellaan tässä analyysissä restauroinnin opiske-

lijoiden näkökulmasta. Näkökulman valintaan vaikuttivat kaapin tarjoamat op-

pimismahdollisuudet. 

 

Seuraavaksi kaappia tarkastellaan ja sen merkityksiä pohditaan seitsemän ar-

viointikriteerin avulla. Arviointikriteereiden avulla määritellään, millaisia erilai-

sia merkityksiä kaapilla ja sen restauroinnilla on. Ensimmäinen näistä kritee-

reistä on edustavuus, eli kuinka tyypillinen esimerkki koristemaalattu kaappi 

on aikakautensa, tyylisuuntansa ja koristemaalaustyylinsä edustajana. 

 

Edustavuutta on kaapin kohdalla vaikea tarkasti arvioida, sillä sen valmistus-

ajankohdasta tai paikasta ei voida historiatietojen puuttuessa olla täysin var-

moja. Kaapin muotokielessä on kuitenkin tyypillisiä renessanssin ja barokin 

piirteitä, joten sen valmistusajankohdan on arvioitu sijoittuvan vuosien 1600–

1700 välille. Sen valmistusmaaksi on arvioitu Ruotsi. Jos kaappia 
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tarkastellaan tuon aikakauden ja alueen esineenä, voi sitä pitää muotokielel-

tään tyypillisenä. Koristemaalaustyypiltään kaappi eroaa kuitenkin jonkin ver-

ran aikalaisistaan. Se ei edusta tyyliteltyä ja yksinkertaistettua talonpoikaistyy-

liä, joka on ollut tavanomainen tapa koristella huonekaluja, vaan on tyyliltään 

realistisempi. Sen koristeaihe on kuitenkin tyypillinen, sillä huonekalujen koris-

telussa kasvit ja kukat ovat hyvin tavanomainen aihe. Kaapin voidaan siis kat-

soa olevan muotokieleltään tyypillinen, mutta koristemaalaukseltaan poik-

keava, joten sillä on jonkin verran merkitystä tyylinsä ja aikansa edustajana.  

 

Seuraava arviointikriteeri on esineen autenttisuus. Autenttisuutta arvioidessa 

olisi tärkeä olla varma kohteen todellisesta alkuperästä, mutta kaapin kohdalla 

tieto siitä ei ole säilynyt. Voidaankin siis todeta, että kaapin autenttisuutta on 

lähes mahdotonta arvioida, joten sillä ei voida katsoa olevan suurta autentti-

suusarvoa tai -merkitystä. 

 

Esineen historiallista ja kulttuurista merkitystä tarkasteltaessa taas arvioidaan 

sitä, välittääkö esine jotakin olennaista tietoa menneestä ajasta tai siitä kult-

tuurista, jonka tuotos se on. Tässäkin kohdassa arviointi ja sitä kautta merki-

tyksen antaminen kaapille on haasteellista taustatietojen puutteellisuuden 

vuoksi. 

 

Elämyksellistä ja kokemuksellista arvoa ja merkitystä kaapille ja sen koriste-

maalaukselle tehtävälle restaurointityölle tuo kuitenkin sen tarjoama oppimis-

mahdollisuus. Kaapin restaurointisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen, 

sekä sen vaiheiden dokumentointi toimivat tapausesimerkkinä siitä, miten ko-

ristemaalatun kaapin kaltaisen esineen restaurointityössä kannattaa, tai ei 

kannata menetellä. Merkityksellistä on myös se, miten paljon kokemusta kon-

servointi ja restaurointityön toteutuksen aikana on sen tekijöille kertynyt.  

 

Mitä taas kaapin yhteisöllisen merkityksen määrittämiseen tulee, sen arvioimi-

nen on erittäin hankalaa, sillä se vaatisi tiedon kaapin alkuperästä ja kulttuu-

rista, jonka tuote kaappi on. Opinnäytetyön asiakkaalta saatujen tietojen mu-

kaan kaappi on ostettu Ruotsista ruotsalaiselta keräilijältä, mutta se ei itses-

sään kerro sitä, mikä on kaapin todellinen alkuperämaa.  
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Kuudes arviointikriteereistä on esineen ideaalitila. Ideaalitilalla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä sellaista esineen olotilaa, jossa sen merkitykset tulevat par-

haiten esille. Tätä kriteeriä pohdittaessa otetaan huomioon kaapin tuleva käyt-

tötarkoitus sen konservoinnin ja restauroinnin jälkeen. Kaapin omistajan toive 

on, että sitä voisi käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa, eli esineiden säilyttä-

miseen. Kaapin ideaalitila olisi siis sellainen, että se kestäisi koskettelua ja lii-

kuttelua. Koska kaappi on luonteeltaankin tarkoitettu alun perin käyttöesi-

neeksi, ideaalitilassaan se on varmasti ollut vaurioton ja toimittanut sille tarkoi-

tettua virkaa. Koristemaalauksen ideaalitilaksi taas arvioitiin aika ennen kos-

teuden aiheuttamien vaurioiden syntyä. Konservoinnin ja restauroinnin tarkoi-

tus tässä työssä on jäljitellä kaapin ideaalitilaa maalin konsolidoinnilla ja retus-

oinnilla, mutta iso osa alkuperäistä koristemaalausta on menetetty maalin kra-

keloitumisen ja irtoamisen mukana. 

 

Viimeinen arviointikriteeri on esineen hyödynnettävyys ja käytettävyys, eli se 

voidaanko sitä jollakin tavalla käyttää tai hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa. 

Kuten edellisen arviointikriteerin kohdalla jo mainittiin, asiakas toivoo, että 

kaappia voitaisiin hyödyntää sen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa restau-

roinnin jälkeen. Tämän ilmeisen käyttötarkoituksen lisäksi kaapilla on ollut 

hyödynnettävyys ja käytettävyysarvoa myös oppimismateriaalina opinnäyte-

työn yhteydessä. Tulevaisuudessa kaappi ja opinnäytetyön yhteydessä tehty 

restaurointiraportti voivat myös auttaa restaurointialan opiskelijoita löytämään 

ratkaisuja samankaltaisiin pulmiin ja kysymyksiin kuin mitä sen konservoinnin 

ja restauroinnin aikana on ilmennyt. 

 

 

7 RESTAUROINTISUUNNITELMA 

Kaapin restaurointi rajataan koristemaalattujen pintojen konsolidointiin, niiden 

retusointiin ja rekonstruointiin, esineen kokonaisvaltaiseen kuivapuhdistuk-

seen ja koristemaalausten puhdistukseen liuottimilla sekä irronneiden puukap-

paleiden uudelleen kiinnitykseen ja puuttuvien puuosien rekonstruointiin.  

 



39 
 

   
 

Kaapin sisäosien maalipintoja ei konsolidoida, sillä niiden vauriot ovat 

huomattavasti pienempiä ja työn laajuus kasvaisi merkittävästi. Sisäosissa 

käytetty maali poikkeaa ulkopuolen maalista ominaisuuksiltaan ja vaatisi 

todennäköisesti erilaisia konservointimenetelmiä. Asiakkaan toimesta esineen 

piirteistä korkeimalle on arvotettu sen ulkopuolen pintakäsittely ja etenkin 

koristemaalatut osat, joten restaurointityössä painotetaan näitä osa-alueita. 

Kaapille tehtävien konservointi- ja restaurointitoimenpiteiden valinnassa 

otetaan huomioon sen uusi käyttötarkoitus esittelykalusteena Koitsanlahden 

kartanossa ja tulevat säilytysolosuhteet siellä. 

 

7.1 Konsolidointi 

Ennen kuin esineelle voidaan tehdä muita konservointi- ja restaurointitoimen-

piteitä, on maalipinta ensin konsolidoitava. Kaapin koristemaalatut pinnat ovat 

niin hauraita ja niissä on runsaasti halkeamia, että ne eivät kestä juuri ollen-

kaan kosketusta tai varsinkaan minkäänlaista hankausta tai painetta. Maali-

pinta on siis saatava kiinnitettyä takaisin alustaansa ja pintakäsittely saatava 

stabiiliksi ennen kuin edes puhdistus voidaan suorittaa.  

 

7.1.1 Konsolidointiaineiden valintaperusteet 

Maalipintojen konsolidointiin käytettäviä aineita on useita ja kohteeseen sopi-

vaa ainetta valittaessa on otettava huomioon kiinnitettävän pinnan kemialliset 

ja fyysiset ominaisuudet sekä vaurioitumisen syyt. Historiassa ja nykypäivänä 

maalipintojen kiinnityksessä on käytetty ainakin erilaisia vahoja, kollageenilii-

moja, akryylejä, PVAC-liimoja, emulsioita ja dispersioita sekä polyvinyylialko-

holeja eli PVAL-liimoja. (Rivers & Umney 2005, 567–572.) 

 

Myös konsolidointitekniikan valintaan vaikuttaa esineen ja vaurioalueiden koko 

sekä vaurioiden laatu. Maalipinnan kiinnitys voidaan tapauksesta riippuen to-

teuttaa levittämällä konsolidointiaine siveltimellä suoraan pinnan päälle tai yk-

sittäisen maalihiutaleen alle. Aine voidaan imeyttää pinnan alle myös tukipa-

perin läpi, pipetillä tai injektoida pinnassa olevien halkeamien tai reikien 

kautta. Pieniä esineitä voidaan myös upottaa konsolidointiaineeseen. Levityk-

sen jälkeen aineen imeytymistä voidaan tehostaa lämpölusikkakäsittelyllä. 
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(Rivers & Umney 2005, 571–574.) Kaapin tilanteessa kiinnitystekniikassa on 

hyödynnettävä tukimateriaalia, sillä maalipinta on niin hauras, ja ainakin yhden 

kiinnitysaineen on oltava tukimateriaalin kanssa yhteensopiva. Kun pinta saa-

daan suhteellisen stabiiliksi, voidaan siihen käyttää paikoin muitakin konsoli-

dointiaineita- ja tekniikoita. 

 

Vahoja on käytetty maalattujen pintojen konsolidoinnissa, mutta niiden käyttöä 

ei enää suositella, lukuun ottamatta poikkeustapauksia. Vahoja ei pidetä täy-

sin poistettavana olevana materiaalina, minkä takia niiden käyttö konsolidoin-

nissa on ongelmallista. Tästä syystä vahoja ei valittu kaapin konsolidointia 

varten. 

 

Polyvinyylialkoholeja on myös käytetty konsolidointiin, mutta niiden liimaus-

kyky on suhteellisen heikko. Ne myös muuttuvat UV-valon vaikutuksesta liuke-

nemattomiksi. Materiaalin poistettavuus halutaan kaapin konservoinnissa 

taata, joten polyvinyylialkoholeja ei siinä käytetä. 

 

Kollageeniliimoja ovat muun muassa kalaliima, gelatiini, sampiliima ja jänis-

liima. Niiden etuna on se, että ne ovat olleet käytössä antiikin ajoista lähtien, 

ja siten niiden ominaisuudet tunnetaan hyvin. Kollageeniliimat ovat ominai-

suuksiltaan joustavia ja ne soveltuvat yhteen useimpien eri konsolidointiainei-

den kanssa. Kollageeni voidaan myös aktivoida myöhemmin uudelleen käsit-

telemällä samaa aluetta. Kollageeniliimat ovat yleisesti helppokäyttöisiä ja nii-

den kanssa voidaan käyttää useita eri levitystekniikoita. Lisäksi niiden poista-

minen tarvittaessa on suhteellisen helppoa, sillä siihen ei tarvita liuottimia. 

Useimmat niistä ovat kuitenkin herkkiä kosteudelle, ja UV-valolle altistuessaan 

kollageeniliimat heikkenevät, kellastuvat ja tummuvat. (Rivers & Umney 2005, 

568–569.)  

 

Akryylit liukenevat lukuisiin organisiin liuottimiin, kuten ketoneihin ja aromaatti-

siin hiilivetyihin. Niitä voidaan käyttää konsolidoinnin lisäksi koristemaalausten 

retusoinnissa ja päällysteenä. (Rivers & Umney 2005, 570.) PVAC-liimat liuke-

nevat ketoneihin, alkoholeihin ja aromaattisiin hiilivetyihin. Ne ovat happa-

mempia kuin akryylit ja saattavat vapauttaa huomattavia määriä etikkahappoa 
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vähän aikaa levityksen jälkeen. Riversin ja Umneyn (2005, 570) mukaan ak-

ryylit ja PVAC-liimat määritellään ensiluokkaisiksi konservointimateriaaleiksi, 

jotka kestävät oletettavasti yli satakin vuotta lähes ennallaan. Ne eivät esimer-

kiksi muuta muotoaan kemiallisesti valon vaikutuksesta juuri ollenkaan. 

 

Konsolidointiin voidaan käyttää myös erilaisia termoplastisia emulsioita ja dis-

persioita. Ne jaetaan akryyli- ja PVAC-johdannaisiin ja ne sisältävät stabiloivia 

ainesosia ja osa sisältää myös pinta-aktiivisia aineita ja pehmittimiä. (Rivers & 

Umney 2005, 570.) 

 

7.1.2 Kaapin konsolidointiin käytettävät materiaalit 

Kaapin maalipinnan kiinnittämiseen valittiin kolme eri konsolidointiainetta: 

Deffner & Johanin tekninen gelatiini, Lascauxin Medium for Consolidation -ak-

ryylidispersio ja Paraloid B-72. Kaapissa on laaja pinta-ala ja sen pinnat ovat 

erilaisia. Vauriot ulottuvat käytännössä sen kaikille käsitellyille pinnoille, joten 

ne kaikki vaativat enemmän tai vähemmän konsolidointikäsittelyä. Tästä joh-

tuen maalipinnan kiinnitykseen tarvitaan useita eri konsolidointimenetelmiä ja -

aineita, jotka ovat myös ominaisuuksiltaan erilaisia. Konsolidointiaineita valit-

taessa otettiin huomioon niiden levitystapa, saatavuus, hinta, tasalaatuisuus ja 

yhteensopivuus kaapin materiaalien kanssa. 

 

Tekninen gelatiini 

 

Ensisijaisena konsolidointiaineena kaapin pintakäsittelyn kiinnittämisessä käy-

tetään Deffner & Johanin teknistä gelatiinijauhetta. Gelatiini, kuten muutkin 

kollageeniliimat, on helppokäyttöinen ja se soveltuu hyvin pystypintojen käsit-

telyyn, sillä se voidaan levittää japaninpaperin tai selluloosakankaan läpi. Tällä 

menetelmällä voidaan myös käsitellä kerralla laajojakin alueita, mikä on isoko-

koisen kohteen kohdalla etu.  

 

Kollageeniliimoista tekninen gelatiini on tasalaatuisempaa kuin monet muut 

eläinliimat. Kollageeniliimat reagoivat herkästi kosteuden vaihteluun ja valoon 

heikentymällä. Gelatiini voi kuitenkin kestää ideaaleissa olosuhteissa, eli 
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tasaisissa lämpötiloissa ja ilmankosteudessa, satojakin vuosia. (Rivers & Um-

ney 2005, 569.) 

 

Koitsanlahden kartanon olosuhteet eivät kuitenkaan ole täysin ideaalit tekni-

selle gelatiinille, koska kosteuden ja lämpötilan vaihtelua ei voida siellä sää-

dellä. Gelatiinilla ei siis yksinään päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulok-

seen esineen maalipinnan kiinnittämisessä, joten sen lisäksi valittiin kaksi 

muuta konsolidointiainetta. 

 

Medium for Consolidation -akryylidispersio 

 

Teknisen gelatiinin lisäksi maalipinnan konsolidoinnissa käytetään Lascauxin 

Medium for Consolidation -akryylidispersiota. Akryylidispersion viskositeetti on 

matalampi kuin gelatiinin, joten se tunkeutuu tehokkaammin maalikerrosten ja 

alustan väliin. Ne alueet, joihin gelatiinia ei saada imeytymään ja joissa liuok-

sen valuminen pystytään hallitsemaan, käsitellään akryylidispersiolla. Esimer-

kiksi kaapin ovet voidaan irrottaa ja niitä voidaan käsitellä vaakatasossa, joten 

niiden vaurioiden paikkaamiseen käytetään pääasiassa akryylidispersiota.  

 

Akryylidispersio injektoidaan tai levitetään siveltimellä maalikerroksen alle. 

Sitä voidaan levittää myös esimerkiksi krakeloituneen maalipinnan päälle, jol-

loin sen on tarkoitus imeytyä maalikerroksen ja pohjusteen väliin pinnan hal-

keamien kautta, mutta ongelmana on kiiltävä kalvo, joka muodostuu akryyli-

dispersion kuivuttua. Kalvo voidaan tarvittaessa poistaa esimerkiksi asetonilla, 

mutta riskinä on, että alla olevaa maalia liukenee mukana. 

 

Lascauxin akryylidispersiota on saatavilla valmiina liuoksena, eikä sitä tarvitse 

lämmittää toisin kuin gelatiinia. Se on siis myös nopeampi valinta pienille vau-

rioalueille. Akryylidispersio on useisiin muihin konsolidointiaineisiin verrattuna 

myös kallista, joten sen käyttöä rajataan myös tästä syystä. 
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Paraloid B-72 

 

Paraloid B-72 on termoplastinen akryylihartsi, joka kestää useimmissa ympä-

ristön olosuhteissa hajoamatta ja kellastumatta. Se on ulkoisilta ominaisuuksil-

taan kirkasta ja väritöntä. Paraloid B-72:tä voidaan käyttää konsolidoinnissa 

injektoimalla sitä maalipinnan alle tai levittämällä sitä lakan tavoin pinnan 

päälle. Se liukenee useisiin liuotinaineisiin, kuten esimerkiksi tolueeniin, xylee-

niin, asetoniin ja etanoliin, mutta ei veteen tai öljyihin. (Cameo 2020.) 

 

Kaapin maalipinnan kiinnitys viimeistellään levittämällä pintaan Paraloid B72 -

asetoni -liuos, koska esineen tulevat säilytysolosuhteet ovat epävakaat kos-

teuden ja lämpötilan vaihtelun suhteen. Kaapin materiaalit, kuten tekninen ge-

latiinikin, ovat alttiita kosteuden vaikutuksille ja näin pyritään takaamaan pinta-

käsittelyn stabiilius. 

 

7.2 Puhdistus 

Kaapin pintapuhdistukseen käytetään sekä kuivapuhdistusmenetelmiä että 

puhdistusta liuottimilla. Pintapuhdistus tarkoittaa pinnalle kertyneen lian pois-

tamista joko kuivapuhdistamalla tai nestemäisillä puhdistusaineilla (Nicolaus 

1999, 351). Kaapin koristemaalatut pinnat ovat hauraita ja niissä on runsaasti 

halkeamia, eivätkä ne siis kestä nykyisellään juurikaan hankausta. Puhdistus 

täytyy siis tämän vuoksi suorittaa maalipinnan konsolidoinnin jälkeen. 

 

Koska maalipinnan konsolidointi suoritetaan ennen sen puhdistusta, myös esi-

neen pinnassa olevaa likaa kiinnittyy siihen lähes väistämättä, mikä täytyy ot-

taa huomioon puhdistusainetta ja -menetelmää valittaessa. Maalipinnan puh-

distukseen konsolidoiduille alueille on valittava menetelmä, jolla mahdollinen 

pintaan levinnyt konsolidointiainekin liukenee. Liuottimen valinnassa otetaan 

huomioon myös sen haihtuminen pinnalta, sillä maalipinnan alla oleva pohjus-

tekerros on hydroskooppinen eikä kestä jatkuvaa kosteutta. Myös paljaiden 

puupintojen altistumista kosteudelle pyritään välttämään, sillä se saattaa ai-

heuttaa puun kosteuselämistä, joka voi osaltaan aiheuttaa pintakäsittelyn lisä-

halkeilua ja irtoamista. 
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Nestemäiset puhdistusaineet tarkoittavat liuoksia, jotka sisältävät vettä ja yhtä 

tai useampaa liuotinainetta, esimerkiksi vesi-etanoliliuosta. Nestemäinen puh-

distusaine auttaa irrottamaan esineen pinnalle kertyneen lian, jotta se voidaan 

sitten poistaa pumpulilla. Kuivapuhdistuksella taas tarkoitetaan pintalian pois-

toa mekaanisesti hankaamalla. Kuivapuhdistamismenetelmiä ovat esimerkiksi 

pölyn ja muun irtonaisen lian harjaaminen pehmeällä kangasrätillä, siveltimellä 

tai harjalla. (Nicolaus 1999, 351–352.)  

 

Kaapille sopiva nestemäinen puhdistusaine valittiin kokeilemalla erilaisia liuot-

timia pienille alueille. Testien tuloksia esiteltiin aiemmin luvussa 4.5. Kaikki 

tässä testissä käytetyt nestemäiset puhdistusaineet irrottivat esineestä pintali-

kaa, mutta jotkin niistä olivat liian voimakkaita ja kaapin pintakäsittely liukeni 

niihin. Testien perusteella puhdistusmenetelmäksi valittiin vesi-etanoliliuos. 

Gelatiinin irrottamiseen soveltuu parhaiten lämmin vesi, ja siihen lisättynä eta-

noli nopeuttaa kosteuden haihtumista pinnalta. Kuivapuhdistusmenetelmäksi 

kaapille valittiin irtolian, pölyn ja varisseiden maalikappaleiden varovainen har-

jaaminen siveltimellä samalla imuroiden.  

 

7.3 Puukorjaukset 

Vaikka opinnäytetyö keskittyykin pääasiallisesti pintakäsittelyn restaurointiin, 

päätettiin siihen silti tehdä myös pieniä puukorjauksia lopputuloksen ilmeen 

yhtenäistämiseksi. Kaapista on irronnut pieniä puukappaleita ja osia, joista 

osa on kuitenkin tallella, joten ne on helppo kiinnittää liimaamalla. Niihin koh-

tiin, joista irronneet osat ovat hävinneet, täytyy veistämällä muotoilla paikkapa-

lat. Kaappiin on myös puun kosteuselämisen myötä syntynyt halkeamia, ja 

puuosien saumakohdat ovat paikoittain rakoilleet.  

 

Irronneet mutta tallessa olevat puukappaleet kiinnitetään puupinnoille sopi-

valla liimalla. Halkeamat ja muut aukkokohdat täytetään balsapuulla. Balsapuu 

on rakenteeltaan kevyttä ja pehmeää, joten se sopii hyvin sellaisten kohteiden 

puukorjauksiin, jotka altistuvat vaihtelevalle kosteudelle ja puun elämiselle 

(Jackson 2021).  
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Suurempien puuosien rekonstruointiin käytetään mäntyä, koska se on kaapin 

alkuperäinen puumateriaali. Tällaisia rekonstruointeja tehdään ainakin keski-

osan kierrepylväisiin niihin kohtiin, joista irronneet kappaleet eivät ole tallessa. 

Mäntyä käytetään myös vanhojen ruuvinreikien täyttämiseen, sillä balsapuu 

on liian pehmeää muodostaakseen vahvan tarttumapinnan uusille ruuveille. 

Ruuvinreiät tulee täyttää myös siksi, jotta kaapin ovet saataisiin asetettua pa-

rempiin asentoihin hankauksen välttämiseksi. 

 

7.4 Pintakäsittelyn täydentäminen 

Kaapin maalipinta on vaurioitunut niin paljon, että vain ylä- ja keskiovissa, joi-

den pintakäsittelyä on konservoitu ja restauroitu aikaisemmin, koristemaalaus 

on yhtenäinen. Pinnan yhtenäisyyden palauttamiseksi kolot kitataan ja maa-

laukset retusoidaan ja rekonstruoidaan. Yhtenäisyys on tärkeää paitsi esineen 

esteettisen arvon kannalta, mutta myös käytännöllisistä syistä, sillä pintakäsit-

tely toimii esineen rungon suojana. 

 

Pintakäsittelyn vaurioiden käsittelemisessä on periaatteessa kolme vaihtoeh-

toa: ainoastaan konsolidoida ne, konsolidoida ja retusoida sekä rekonstruoida 

tai restauroida ne täysin, eli kiinnittää irrallaan oleva pinta ja täyttää vaurioalu-

eet kittaamalla sekä retusoimalla ja rekonstruoimalla. Se, mihin toimenpiteisiin 

työ tulisi rajata, on osin sitä tekevän ammattilaisen oma päätös ja perustuu 

konservaattorin tai restauroijan omaan ammattietiikkaan ja arvoihin. Päätös 

riippuu myös kohteen käyttötarkoituksesta ja siitä, miten materiaalin lisäämi-

nen tai sen poistaminen esineestä vaikuttaa sen historialliseen ja esteettiseen 

arvoon (Rivers & Umney 2005, 574). 

 

Kaapin kohdalla päätös kittaamisesta ja retusoinnista tehtiin sillä perusteella, 

että maalipinta halutaan saada yhtenäiseksi, jotta se suojaisi paremmin run-

gon puupintaa. Kuten on jo mainittu, kosteuden vaikutuksia kaapille ei voida 

täysin estää, joten pintakäsittelyn yhtenäisyys pyritään palauttamaan. Maali-

pinnan vaurioalueet toimivat väylänä kosteuden ajautumiselle paljaalle puulle 

ja tämän välttämiseksi ne tulee täyttää.  
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7.4.1 Kittaus 

Ennen retusointia vaurioalueet tulee täyttää kitillä, eli yhdestä tai useammasta 

täyteaineesta tai pigmenteistä ja sideaineesta koostuvasta massasta. Kitti toi-

mii retusointimaalauksen pohjusteena ja sillä pyritään tasoittamaan vaurioitu-

nut maalipinta ja korjaamaan vaurioiden aiheuttamia epätasaisuuksia. Poh-

juste antaa retusointimaalaukselle tasalaatuisen ja sileän pohjan, sekä suojaa 

sitä alusmateriaalin kosteuselämiseltä (Rivers & Umney 2005, 142). 

 

Kittaamiseen käytettävän kitin tulee vastata alkuperäisen pintakäsittelyn ra-

kennetta, väritystä ja elastisuutta. Toisin sanoen, kittimateriaalin tulisi reagoida 

ympäristön muutoksiin samoilla tavoin kuin esineen alkuperäiset materiaalit. 

Kitin tulee myös olla helposti poistettavissa ja sen tulee vastata ominaisuuksil-

taan ympäröivää pintaa, jotta lopputuloksesta tulee yhtenäinen. (Nicolaus 

1999, 235–237.)  

 

Kolojen täyttämisessä voidaan käyttää valmista kittiä, mutta se voidaan sekoit-

taa myös itse. Tällaisia kittejä ovat esimerkiksi gesso, jolla tarkoitetaan liima-

aineesta ja reagoimattomasta täyteaineesta sekoitettua massaa, jota voidaan 

pigmenteillä sävyttää niin, että se paremmin vastaa muun pintakäsittelyn sä-

vyä. Sen liima-aineena on perinteisesti käytetty eläinperäisiä liimoja, mutta ne 

voidaan korvata myös esimerkiksi akryylidispersiolla tai kaseiinilla. 

 

Yksi valmiskitti, jota kaapin pintakäsittelyn kolojen täyttämisessä voidaan käyt-

tää, on Modostuc. Modostuc on puulle suunniteltu valmis vesipohjainen kitti, 

jota restauroijat käyttävät myös muiden materiaalien kanssa, esimerkiksi veis-

tosten paikkaamiseen. Sitä myydään useiden eri puumateriaalien sävyissä ja 

sitä voidaan myös itse sävyttää pigmenttijauheilla tai väriaineilla pintaan sopi-

vaksi. (Modostuc 2022.) Modostuc on stabiili normaaleissa sisälämpötiloissa.  

 

Kittiaineeksi valittiin Modostuc. Kaapin kittaamiseen tarvitaan lukuisten vau-

riokohtien takia paljon pohjustetta, joten valmiin kitin käyttäminen on tehok-

kaampaa kuin suurten määrien valmistaminen itse ja säilyttäminen. Modos-

tucia on myös saatavana sävynä, jonka avulla päästään lähelle ootrauksen 

pohjasävyä. 
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Ennen pohjusteen levittämistä retusoitava alue täytyy eristää esimerkiksi kol-

lageeniliimalla tai synteettisellä liimalla. Tällä eristämisellä tai esikäsittelyllä 

varmistetaan pohjusteen kiinnittyminen alustaansa.  

 

7.4.2 Retusointi ja rekonstruointi 

Jokainen retusointitoimenpide, jopa hyvin pienimuotoinenkin, voi vaikuttaa 

merkittävästi maalauksen yleisulkonäköön ja siten sen taiteelliseen ja aineelli-

seen arvoon, joten onkin otettava huomioon, että rekonstruoimalla ja retusoi-

malla pintakäsittelyn ulkoisiin ominaisuuksiin tehdään väistämättä muutoksia 

rakenteen, värien ja kirkkauden suhteen. Tämän vuoksi tehtyjen retusointitoi-

menpiteiden tulisi aina olla poistettavissa tarpeen tullen ja se vaikuttaa retus-

oinnissa käytettävien materiaalien valintaan (Nicolaus 1999, 257–260). 

 

Se, mikä erottaa retusoinnin ja rekonstruoinnin toisistaan on täydennettävän 

alueen koko. Jotkut kaapin maalipinnan vaurioalueista ovat niin suuria, että 

niiden kohdalla puhutaan retusoinnin sijaan rekonstruoinnista. Näissä tapauk-

sissa maalauksesta on niin vähän jäljellä, että sitä joudutaan rekonstruoi-

maan, eli uudelleen rakentamaan. 

 

Retusointimaaleja on saatavana valmiina, mutta usein ne sekoitetaan itse vas-

taamaan kohteen ominaisuuksia. Maali koostuu pigmenteistä ja sideaineista 

(Nicolaus 1999, 260–272). Käytettävät pigmentit valitaan sen perusteella, mi-

ten hyvin ne vastaavat ympäröivää, säilynyttä maalausta. Kaapin tapauksessa 

pigmenttien valintaan vaikuttavat myös XRF-mittauksissa saadut tulokset 

(luku 5.2.1), sillä ne antavat viitteitä siitä, mitä pigmenttejä alkuperäisessä ko-

ristemaalauksessa oli käytetty.  

 

Sideaineen valinnassa tulee ottaa huomioon sen yhteensopivuus kittauksen ja 

eristeaineen kanssa. Myös sideaineen ikääntyminen, joustavuus ja mahdolli-

nen kellastuminen ovat asioita, jotka vaikuttavat sen valintaan. Jos retusointi-

maalissa käytetään ajan kuluessa kellastuvaa sideainetta, tulee se huomioida 

sävytysvaiheessa siten, että vauriokohdat retusoidaan ja rekonstruoidaan hie-

man ympäröivää maalipintaa vaaleammiksi ja viileämmiksi (Nicolaus 1999, 
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261). Tämä voidaan suurelta osin välttää valitsemalla sideaine, joka on ikään-

tyessään kellastumaton. Täydellistä tuotetta ei kuitenkaan ole olemassa. 

 

Retusointimaalissa voidaan käyttää sideaineena kuivuvia öljyjä, luonnonhart-

seja, vesipohjaisia sideaineita sekä synteettisiä ja semisynteettisiä hartseja 

(Nicolaus 1999, 270). Sideaineen tulee olla yhteensopiva kittauksen eristeai-

neen kanssa siten, että se ei liuota sitä (Rivers & Umney 2003, 583). Yksi hy-

väksi todettu sideaine, jota voidaan käyttää retusoinnissa, on Laropal A 81 -

aldehydihartsi, joka on yhteensopiva lähes kaikkien pintakäsittelymateriaalien 

kanssa ja se valittiinkin retusointimaalin sideaineeksi.  

 

7.4.3 Pintakäsittelyn viimeistely 

Maalipinta tulee lopuksi vielä suojata, ja rekonstruoinnin ja retusoinnin toteu-

tuksen yhteydessä syntyneet kiiltoerot tasoittaa. Myös konsolidointia täytyy lu-

jittaa, sillä kaapin tulevat säilytysolosuhteet Koitsanlahden kartanossa tulevat 

olemaan lämpötilan ja kosteuden suhteen epävakaat. Tämä suojaus päätettiin 

toteuttaa Paraloid B-72 –akryylihartsilla. Tässä työvaiheessa ei kuitenkaan 

voida käyttää samaa Paraloidia, kuin kittaus- ja retusointikerrosten eristämi-

sessä, sillä asetoniin liuotettuna se irrottaisi myös etanoliliukoisen retusointi-

maalin. Tämän välttämiseksi maalipinnan päälle levitettävän Paraloid B-72:n 

valmistuksessa täytyy käyttää eri liuotinta. 

 

Vahvistavan konsolidointiainekerroksen jälkeen kaapin pintakäsittelyn päälle 

levitetään vielä suojaava ja kiiltoeroja tasoittava lakkakerros, joka antaa res-

tauroidulle kaapille yhtenäisen ilmeen. Tässä tarkoituksessa voidaan käyttää 

esimerkiksi dammarhartsista valmistettua dammarvernissaa. Tämä viimeinen 

lakkakerros tuo myös koristemaalauksen värit ja yksityiskohdat paremmin 

esiin (Nicolaus 1999, 300). 

 

 

8 RESTAUROINTIRAPORTTI 

Tässä luvussa kuvaillaan kaapille tehty käytännön restaurointityö kokonaisuu-

dessaan vaihe vaiheelta. Jokainen toimenpide käydään yksityiskohtaisesti läpi 
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omissa osioissaan, ja niihin käytetyt materiaalit luetellaan. Erillinen lista käyte-

tyistä materiaaleista on lisäksi liitteissä (liite 8). Työvaiheita on havainnollis-

tettu kuvilla itse prosessista sekä jokaisen vaiheen lähtötilanteesta ja lopputu-

loksesta.  

 

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vain kaapin vasen seinä, etuosa ja 

profiililistat retusoitiin opinnäytetyötä varten. Kaikki muut toimenpiteet suoritet-

tiin kokonaisuudessaan koko esineelle. Kaapin oikean seinän koristemaalauk-

set päätettiin jättää retusoimatta, sillä se ei mahtunut lopulta opinnäytetyön ai-

katauluun. Restaurointityö suoritetaan tältä osin loppuun asti opinnäytetyön 

jälkeen ennen esineen luovutusta asiakkaalle.   4. 

 

8.1 Konsolidointi 

Kaapin maalipinnan kiinnitykseen käytettiin kolmea eri konsolidointiainetta, 

Deffner & Johanin teknistä gelatiinijauhetta, Lascauxin Medium for Consolida-

tion -akryylidispersiota ja Paraloid B-72:ta. Kaikkia kolmea käytettyä konsoli-

dointiainetta kokeiltiin etukäteen kaapin maalipintaan pienelle alueelle projekti-

työn aikana suoritettujen konsolidointitestien yhteydessä.  

 

Kaapin maalipinta käsiteltiin ensin kauttaaltaan 10 %:lla teknisellä gelatiinilla, 

lukuun ottamatta ylä- ja keskiovia ja kaapin sisäpintoja. Gelatiini levitettiin alue 

kerrallaan niin, että käsiteltävää aluetta kostutettiin ensin kevyesti vesi-etanoli 

-liuoksella ja sen päälle asetettiin pala selluloosakangasta. Gelatiini levitettiin 

kankaan läpi pehmeällä siveltimellä niin, että kangas kyllästyi gelatiinista ja lii-

mautui esineen pintaan kiinni. Tätä vaihetta on havainnollistettu seuraavaan 

kuvaan (kuva 18, sivulla 51).  
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Kuva 18. Teknisen gelatiinin levityksen vaiheet (Koli & Lehto 2022) 

 

Gelatiinin ja selluloosakankaan kuivuttua käsitellyt alueet käytiin läpi 75 °c as-

teisella lämpölusikalla, joka eristettiin pinnasta lämpöä kestävällä muovikal-

volla, eli tässä tapauksessa paistopussilla. Gelatiinin ja selluloosakankaiden 

kuivuttua kankaat irrotettiin vanun avulla, jota kostutettiin vesi-etanoli -
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liuokseen. Alueet, joissa maalipinta vaikutti vielä olevan irrallaan, käsiteltiin 

gelatiinilla ja lämpölusikalla uudelleen.  

 

Kaapin maalipinnassa havaittiin myös yksittäisiä alueita, joissa maalipinta oli 

selkeästi noussut alustastaan, mutta joiden pinnassa ei ollut näkyvää krakeloi-

tumista, eikä gelatiini siten päässyt tunkeutumaan niiden alle. Näissä tapauk-

sissa 10 % gelatiinia ohennettiin lisäämällä siihen kaksi kolmasosaa ionivaih-

dettua vettä. Tätä ohuempaa gelatiiniseosta injektoitiin niiden alle 0,9 mm pak-

suisella neulalla lähistöllä olevien halkeamien kautta, ensin kostuttamalla alu-

eita kevyesti vesi-etanoli-liuoksella ja painamalla vanutupolla kevyesti neulan 

päältä seoksen valumisen hallitsemiseksi. Tätä toimenpidettä on havainnollis-

tettu seuraavaan kuvaan (kuva 19, sivulla 53). Alueet käsiteltiin sen jälkeen 

heti 75 °c asteisella lämpölusikalla kevyesti painamalla, edistämään gelatiinin 

imeytymistä maalipinnan alle ja maalipintaa kiinnittymään takaisin alustaansa. 
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Kuva 19. Ohennetun gelatiinin injektoiminen (Koli & Lehto 2022) 

 

Yhdellä alueella kaapin oikeassa sivuseinässä krakeloitumista tai halkeamia ei 

ollut riittävän lähellä ympäröivässä maalipinnassa, joiden kautta 
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konsolidointiainetta olisi voitu injektoida. Maalipinnan läpi porattiin tälle alu-

eelle viisi reikää 2 mm paksuisella poranterällä, joiden läpi injektoitiin 

Lascauxin akryylidispersiota maalipinnan alle. Tämäkin alue käytiin välittö-

mästi läpi lämpölusikalla. Kyseinen alue ja siihen tehdyt reiät näkyvät seuraa-

vass kuvassa (kuva 20). 

 

 

Kuva 20. Alue, johon tehtiin reikiä konsolidointiaineen injektoimista varten (Koli & Lehto 2022) 

 

Konsolidointi teknisellä gelatiinilla ei onnistunut täysin odotetulla tavalla. Kun 

selluloosakankaita irrotettiin kaapin oikealta puolelta, irtosi kankaan mukana 

suhteellisen paljon maalihiutaleita. Varsinkin oikean seinän listojen maalipinta 

oli jo alun perin pahoin vaurioitunut, eikä konsolidointi riittänyt sen pelastami-

seen, vaan aiheutti sen sijaan enemmän vahinkoa. Tällaisilla alueilla alkupe-

räistä pintakäsittelyä oli jäljellä niin vähän, että koristemaalauksen yhtenäisyys 

on lähes kokonaan menetetty. Oikean sivun ylälistan vaurioita konsolidoinnin 

yhteydessä näkyy kuvassa 21. 
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Kuva 21. Selluloosakankaan irrotus oikean seinän ylälistasta ja sen aiheuttamia vaurioita (Koli 

& Lehto 2022) 

 

Gelatiinikäsittelyn jälkeen kaapin kaikki ovet irrotettiin ja siirrettiin työtason 

päälle. Niistä irrotettiin selluloosakankaat ja vielä alustastaan irrallaan olevat 

maalihiutaleet ja reunakohdat kiinnitettiin uudelleen akryylidispersiolla. 

Toisin kuin gelatiini, akryylidispersio levitettiin suoraan käsiteltävälle pinnalle 

siveltimen avulla ilman selluloosakangasta, sillä kankaan tarjoamaa tukea ei 

enää tarvittu.  

 

 

Kuva 22. Akryylidispersion levityksen vaiheet (Koli & Lehto 2022) 
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Akryylidispersiolla konsolidointia on havainnollistettu kuvassa 22 (sivulla 55). 

Siinä esimerkkialueena toimii kohta kaapin keskiovesta, jossa lohjennut maali-

hiutale oli jättänyt pintaan aukon, jonka reunat olivat nousseet irti alustastaan. 

Vaurioaluetta kostutettiin ensin samalla tavoin kuin ennen teknisen gelatiinin 

levitystä. Akryylidispersiota levitettiin sitten siveltimen kanssa pieninä määrinä 

kerrallaan maalikerroksen alle. Maalihiutaletta painettiin sitten varovasti vanu-

puikolla muutaman sekunnin ajan alaspäin. Alueet käytiin heti käsittelyn jäl-

keen läpi 75 °c asteisella lämpölusikalla ja maalipinnan päälle levinnyt ylimää-

räinen akryylidispersio poistettiin asetonilla. 

 

 

Kuva 23. Akryylidispersiolla konsolidoitu alue ennen (vasemmalla) ja jälkeen käsittelyn (Koli & 

Lehto 2022) 

 

Edellä olevassa kuvassa (kuva 23) näkyy esimerkkialue ennen konsolidointia 

ja sen jälkeen. Akryylidispersio kiinnitti maalin pintaan onnistuneesti ja varsin-

kin lämpölusikalla käsittelemisen jälkeen lopputulos oli hyvin tasainen. 
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Akryylidispersio imeytyi maalipinnan alle huomattavasti tehokkaammin kuin 

tekninen gelatiini. 

 

8.2 Puhdistus 

Kaapin puhdistus aloitettiin selluloosakankaan irrotuksen jälkeen kuivapuhdis-

tuksen menetelmin harjaamalla pinnat pehmeällä siveltimellä samalla imuroi-

den. Kuivapuhdistuksessa piti varoa harjaamasta maalipintaa liian kovasti, 

jotta sille ei aiheutettaisi lisävaurioita. 

 

Kaikki maalatut pinnat, lukuun ottamatta hyllyjen sisäosia ja kaapin päällim-

mäistä tasoa, käytiin sen jälkeen läpi 50 % etanoli-vesi -liuokseen kostutetulla 

vanulla. Joillakin alueilla liuoksella pyyhkimisen jälkeen, maalipinnan päälle 

muodostui harmaa, samea kerros. Näissä tapauksissa pintaa pyyhkäistiin 

vielä pelkällä etanolilla, mikä poisti sameutta. Seuraavassa kuvassa (kuva 24) 

on havainnollistettu puhdistuksen jälkeä. 

 

 

Kuva 24. Puhdistettua pintaa (vasemmalla) ja puhdistamatonta (Koli & Lehto 2022) 
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Selluloosakankaan irrottamisen jälkeen havaittiin, että gelatiinia oli jäänyt kaa-

pin pintaan melko paljon konsolidoinnin jäljiltä. Pintalian lisäksi puhdistuk-

sessa oli siis poistettava ylimääräinen gelatiini. Tämän puhdistuksessa käytet-

tävä vesi lämmitettiin noin 50 °c asteiseksi, jotta gelatiini saataisiin liukene-

maan siihen. Joitakin kohtia jouduttiin hankaamaan kostutetulla vanulla useita 

kertoja, ja gelatiinin ja lian mukana pinnasta lähti paikoittain myös maalia 

(kuva 25). 

 

 

Kuva 25. Alue oikeanpuoleisessa seinässä, josta liukeni puhdistuksen yhteydessä pintaker-

roksen lasuuria (Koli & Lehto 2022) 

 

Niitä alueita, joihin akryylidispersion levityksestä oli jäänyt kiiltävä kalvo, häivy-

tettiin 30 % asetoni-vesi -liuokseen kostutetulla vanulla.  
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8.3 Puukorjaukset 

Kaapin puukorjauksiin sisältyivät irrallaan olevien kappaleiden liimaaminen ta-

kaisin paikoilleen, halkeamien täyttäminen koristemaalatuilla alueilla ja kierre-

pylväistä puuttuvien lohkeamien rekonstruoiminen. Puumateriaalina korjauk-

sissa käytettiin muilta osin balsaa ja kierrepylväissä mäntyä, ja liimana Tite-

bond –puuliimaa. 

 

Kaapin halkeamat täytettiin balsapuulla. Isompiin halkeamiin muotoiltiin bal-

sasta ohuita kappaleita puukolla veistämällä, jotka liimattiin ja tasoitettiin tal-

talla. Halkeamaan tehdyn puukorjauksen vaiheet näkyvät seuraavassa ku-

vassa (kuva 26). Balsapuun päälle levitettiin Modostuc -puukittiä tasaisen lop-

putuloksen saavuttamiseksi. 

 

 

Kuva 26. Halkeaman puukorjaus (Koli & Lehto 2022) 

 

Kierrepylväiden paikkapalat tehtiin liimaamalla karkeasti oikeankokoiset män-

tykappaleet paikoilleen, ja ne kiristettiin puristimilla vähintään puoleksi tun-

niksi. Sen jälkeen niistä poistettiin ylimääräistä puuta taltoilla siten, että saatiin 

aikaan oikea muoto. Palojen pyöreys toteutettiin raspilla ja viilalla. Lopuksi 

paikkapala vielä hiottiin ja mahdolliset kolot täytettiin Modostuc -puukitillä. 

Nämä vaiheet on havainnollistettu kuvaan 27 (sivulla 60). 
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Kuva 27. Kierrepylvään puukorjaus (Koli & Lehto 2022) 

1.          2. 

Pylväiden puupaikkojen rekonstruoinnissa haasteita tuotti ympäröivän alueen 

suojaaminen. Paikkojen työstössä käytettävät taltat, raspi ja viila aiheuttivat 

pieniä vaurioita alkuperäiseen pintakäsittelyyn  

 

Kaapin yläosan oikeasta ovesta irrallaan ollut profiililistan osa liimattiin myös 

takaisin paikoilleen. Kappaleen taustasta ja oven pinnasta kaavittiin vanha 

liima pois taltalla ja puuliimaa levitettiin niihin molempiin. Kappale painettiin sit-

ten käsin paikolleen. Tämä työvaihe on havainnollistettu kolmiosaiseen ku-

vaan (kuva 28). 

 

 

Kuva 28. Oven listasta irronneen kappaleen uudelleen kiinnitys (Koli & Lehto 2022) 
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Ennen restaurointityötä kaapin ovet olivat saranoiden ruuvien löystymisen ja 

puuosien kosteuselämisen takia asettuneet virheasentoon, ja niiden avaami-

nen aiheutti hankausvaurioita kaapille. Samojen vaurioiden uudelleen syntymi-

sen välttämiseksi vanhat ruuvinreiät täytettiin mäntytikuilla ja vahvistettiin puu-

liimalla ennen ovien takaisinkiinnitystä. Tämä mahdollistaa ovien asettamisen 

oikeaan asentoon, sillä ruuvit eivät hakeudu vanhoihin koloihinsa.  

 

8.4 Pintakäsittelyn täydentäminen 

Pintakäsittelyn täydentäminen aloitettiin täyttämällä tuhoutuneet koristemaa-

lauksen osat kittaamalla ne Modostuc puukitillä, jonka jälkeen ne rekonstruoi-

tiin ja retusoitiin pigmenteistä ja Laropal A 81 -aldehydihartsista sekoitetulla 

retusointimaalilla. Kitin ja maalin alle laitettiin kerros Paraloid B-72 -akryylihart-

sia eristeeksi. 

 

Pintakäsittelyn täydentäminen onnistui muilta osin suunnitellusti, mutta vei 

enemmän aikaa kuin alun perin oli arvioitu. Tämän vuoksi päätettiin kaapin kit-

taus tehdä valmiiksi, mutta rekonstruoida ja retusoida sen koristemaalauk-

sesta vain osa. Retusointi haluttiin toteuttaa huolellisesti, joten ajan säästä-

miseksi kaapin oikean sivun koristemaalauksen retusointi päätettiin toteuttaa 

vasta opinnäytetyön palautuksen jälkeen. Myöhemmin toteutettavaksi jäi myös 

maalipinnan loppusuojaus Paraloidilla ja kiiltoa tasoittavalla lakalla. 

 

8.4.1 Kittaus 

Vaurioalueet eristettiin ennen kitin levittämistä 10 %:lla Paraloid B-72-etanoli -

liuoksella, jota levitettiin paljaalle puupinnalle kitin alle ja vaurioalueen ympä-

rille, maalipinnan päälle, ohut kerros. Kittinä käytettiin Modostuc -kittiä sä-

vyssä ”oak”, jota sävytettiin vielä hieman vihreällä umbralla. Kittimassaan lisät-

tiin tarvittaessa Primal AC 35 -vesiliuosta lisäämään tarttuvuutta.  
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Kuva 29. Kittauksen vaiheet (Koli & Lehto 2022) 

 

Kitti painettiin sitten vaurioalueelle metallisella tai silikonisella kittilastalla ja ta-

soitettiin veteen kostutetulla silikonilastalla. Maalipintaan jäänyt ylimääräinen 

kitti pyyhittiin pois 50 % etanolivesiliuokseen kostutetulla vanulla. Kittiä lisättiin 

edellisen kerroksen kuivuttua tarpeen mukaan. Kittauksen vaiheita on havain-

nollistettu edeltävään kuvaan (kuva 29).  

 

8.4.2 Retusointi ja rekonstruointi 

Retusointimaalauksessa käytettiin 10 % Laropal A 81 -aldehydihartsi-etanoli -

liuoksesta ja pigmenteistä sekoitettua maalia. Pigmenttien osuutta seoksesta 

muutettiin sen mukaan, mitä aluetta retusoitiin, jotta sävy vastaisi alkuperäistä 

ympäröivää pintaa mahdollisimman hyvin. Maalin päätymistä alkuperäisen 

maalipinnan päälle pyrittiin välttämään, mutta joitakin kohtia, joista oli irronnut 

maalia puhdistuksen yhteydessä, sävytettiin uudelleen sivelemällä niihin 

ohuelti vähäpigmenttistä, lasuurinomaista retusointimaalia. 

 

Retusoinnin ja rekonstruoinnin tavoitteena oli täydentää koristemaalauksen 

vaurioituneet kohdat, ja siten yhtenäistää pintakäsittelyn ilme. Tämä pyrittiin 
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kuitenkin suorittamaan siten, että täydennetyt kohdat oli mahdollista erottaa 

alkuperäisestä maalauksesta lähemmällä tarkastelulla. Tätä tavoitetta helpotti 

se, että alkuperäisessä maalipinnassa on runsaasti krakelyyriä, jota uusissa 

retusoiduissa ja rekonstruoiduissa alueissa taas ei ole.  

 

 

Kuva 30. Krakelyyrin häivytys (Koli & Lehto 2022) 

 

Joissain kohdissa krakelyyriä oli kuitenkin niin paljon, että sitä haluttiin retusoi-

malla häivyttää yhtenäisen kokonaisilmeen saavuttamiseksi. Tällaisissa koh-

dissa retusointimaalia siveltiin krakeloituneen alueen päälle ja pyyhkäistiin no-

peasti pois ennen kuin maali ehti kuivua, kuten kuvassa 30. Tällä tekniikalla 

retusointimaalia jäi maalauksen koloihin, mutta ei alkuperäisen pintakäsittelyn 

päälle.   
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Ootraus 

 

Retusointi aloitettiin koristemaalauksen taustan eli ootrauksen täydentämi-

sestä. Kitattujen alueiden päälle levitettiin ensin kerros 10 %:sta Paraloid B-72 

-asetoniliuosta siveltimellä eristeeksi. Vaurioalueille levitettiin ensin hieman lä-

pikuultava pohjakerros, jossa pigmentteinä käytettiin vihreää umbraa sekä li-

säksi ympäröivän ootrauksen värimaailmasta riippuen hieman oksidivihreää ja 

poltettua umbraa.  

 

 

Kuva 31. Ootrauksen rekonstruointia (Koli & Lehto 2022) 

 

Maali levitettiin siveltimellä pystysuuntaisin vedoin. Ensimmäisen maalikerrok-

sen kuivuttua sen päälle tehtiin ohuita pystysuuntaisia viivoja mukailemaan 

ootrausta (kuva 31). Tässäkin kohtaa maalia sävytettiin uudelleen aikaisem-

min mainituilla pigmenteillä ja tarvittaessa lisäksi kasselinruskealla.  

 

Konsolidoinnin jälkeen tehty etanoli-vesi –liuoksella tehty puhdistus aiheutti 

ootraukselle paikoittain kulumavaurioita. Nämä kohdat huomioitiin retusoi-

dessa sävyttämällä ne uudelleen vähäpigmenttisellä retusointimaalilla. 
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Profiililistat, kierrepylväät ja puukoristeet 

 

Seuraavaksi retusoitiin kaapin profiililistat. Listojen maalipintaa vastasi hyvin 

kasselinruskea, mutta sitä tummennettiin ja viilennettiin tarvittaessa rautaoksi-

dimustalla ja oksidivihreällä. Samalla maalilla retusoitiin myös kaapin pyöreät 

puukoristeet, yläosan kruunu ja lattiatason profiililista. Profiililistojen sävy oli 

pääasiallisesti yhtenevä, eikä retusointimaalia siksi tarvinnut sekoittaa kuin 

yhtä sävyä.  

 

Samaa retusointimaalia käytettiin myös kierrepylväiden tummempien alueiden 

retusoinnissa. Niiden vaaleampien kohtien retusointiin tarvittiin kuitenkin eri 

sävy, ja siinä päätettiin käyttää ootrauksen rekonstruointia varten sekoitettua 

maalia. Kierrepylväisiin tehtyjen puupaikkojen pintakäsittelyssä käytettiin sa-

moista pigmenteistä sekoitettua maalia, jonka sideaineena käytettiin muista 

rekonstruoinneista ja retusoinneista poiketen 50 %:sta puuliima-vesi –liuosta. 

Maalin peittävyyttä ja koostumusta parannettiin sekoittamalla siihen hieman 

kipsiä. Maali vastasi sävyltään ympäröiviä alueita, mutta oli huomattavasti 

himmeämpi, joten sen kiiltoa lisättiin sivelemällä päälle kerros Paraloidia. 

 

Kasviaiheet  

 

Viimeiseksi retusoitiin ja rekonstruoitiin koristemaalauksen kasvit ja kukat. Ko-

ristemaalauksessa kasvien lehdet ovat erisävyisiä vihreitä ja ruskeita, jotka 

toisinaan sulautuvat toisiinsa. Niiden retusointia varten sekoitettiin yksi vihreä 

ja yksi ruskea maali, joita siveltiin retusoitaville pinnoille samalla siveltimellä 

alkuperäisen maalausjäljen imitoimiseksi. Vihreä maali sekoitettiin lisäämällä 

Laropaliin oksidivihreää ja vihreää umbraa, sekä pieni määrä kasselinruskeaa 

ja rautaoksidimustaa. Ruskeaan maaliin taas sekoitettiin poltettua umbraa ja 

kasselinruskeaa. Sellaisenaan sävy oli kuitenkin liian lämmin ja punertava, jo-

ten sitä taitettiin viileämmäksi lisäämällä siihen pieni määrä oksidivihreää. 

Tummimpia kohtia varten maaliin lisättiin myös rautaoksidimustaa. Valmista 

rekonstruointia näkyy kuvassa 32 (sivulla 66). 
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Kuva 32. Rekonstruoituja lehtiä (Koli & Lehto 2022) 

 

Kukkien retusointia ja rekonstruointia varten sekoitettiin useita erivärisiä maa-

leja, joita sitten yhdisteltiin oikeiden sävyjen saavuttamiseksi. Koristemaalauk-

sen kukat ovat kaikki yksityiskohdiltaan ja värimaailmoiltaan erilaisia ja ainut-

laatuisia, joten sopiva sävy piti jokaiselle sekoittaa tapauskohtaisesti. Perusvä-

rit, joista sävyt sekoitettiin, olivat valkoinen, keltainen, punainen ja sininen. 

Maaliin sekoitettiin myös tarpeen mukaan aiemmin sävytettyjä ruskean ja vih-

reän sävyjä, jotta retusoitavat alueet saatiin muistuttamaan ympäröivää maali-

pintaa mahdollisimman tarkasti. Kukan rekonstruoinnin vaiheita on havainnol-

listettu seuraavaan kuvaan (kuva 33, sivulla 67). 
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Kuva 33. Vihreän kukan rekonstruointi ja retusointi (Koli & Lehto 2022) 

 

Kukkien retusointimaaleissa käytettiin pigmentteinä sinkkivalkoista, jota vah-

vistettiin paikoittain titaanivalkoisella, keltaokraa, italianpunaista ja keinote-

koista ultramariinia. Vaikka koristemaalauksessa oli luvussa 5.2.1 käsitellyn 

pigmenttianalyysin tulosten mukaan käytetty lyijyvalkoista ja kadmiumkel-

taista, ei niitä haluttu käyttää retusointimaalissa niiden myrkyllisyyden vuoksi. 

Tämän takia tilalle valittiin toiset, korvaavat pigmentit. Sinkkivalkoisen peittä-

vyyttä taas lisättiin paikoittain sekoittamalla sen joukkoon hieman titaanival-

koista, joka on ominaisuuksiltaan voimakkaammin värjäävä ja peittävämpi (Ni-

colaus 1999, 266–268).  
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Kuva 34. Valmiiksi rekonstruoitu ja retusoitu koristemaalaus (Koli & Lehto 2022) 

 

Koristemaalaus saatiin retusoitua ja rekonstruoitua kauttaaltaan ja pintakäsit-

telystä tuli siten yhtenäinen. Viimeisenä työvaiheena kaappi käsitellään vielä 

dammarvernissalla, joka tasoittaa pinnan kiiltoeroja ja suojaa sitä. Kuvassa 34 

ja liitteessä 7 näkyy tätä viimeistä työvaihetta vaille valmiiksi restauroitu 

kaappi. 
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Tehdyn tutkimuksen luotettavuutta tulisi kaikissa tapauksissa arvioida, koska 

tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat, vaikka virheitä pyrittäisiinkin vält-

tämään. Luotettavuutta arvioidessa tulee ottaa huomioon tutkimuksen validiu-

teen eli pätevyyteen ja reliaabeliuteen eli tutkimustulosten toistettavuuteen 

vaikuttavat seikat. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.)  

 

Opinnäytetyössä lähteinä on historiantutkimusta ja kahta blogikirjoitusta lu-

kuun ottamatta käytetty ammattilaisten kirjoittamaa kirjallisuutta ja verkosta 

löytyviä dokumentteja, jotka on julkaistu yleisesti tunnustettujen tahojen toi-

mesta. Lähteisiin on viitattu tekstissä hyväksytyllä tavalla ja niitä on käytetty 

tukemaan valittujen tutkimusmenetelmien avulla suoritettuja työvaiheita.  

 

Opinnäytetyön historiantutkimuksen lähteenä on käytetty haastattelua, jonka 

luotettavuutta on hankala arvioida. Haastateltavana oleva henkilö voi muokata 

vastauksiaan sosiaaliseen tilanteeseen sopiviksi tai antaa ylimääräistä tietoa. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 206–207.) 

 

 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa koristemaalatun kaapin restaurointi ja 

päätutkimuskysymys oli: Miten koristemaalattu kaappi restauroidaan? Työllä 

oli kolme alatutkimuskysymystä. Niistä ensimmäinen oli: Miten kaapin maali-

pinta konsolidoidaan? Maalipinnan konsolidoinnin lisäksi restauroinnin tavoit-

teena oli koristemaalauksen yhtenäisen ilmeen palauttaminen ja toinen alatut-

kimuskysymyksistä oli: Miten kaapin maalipinta rekonstruoidaan ja retusoi-

daan?  

 

Kolmas ja viimeinen alatutkimuskysymyksistä oli: Millainen on kaapin merki-

tys? Tähän kysymykseen etsittiin vastausta hyödyntämällä Museoliiton vuo-

den 2015 Merkitysanalyysimenetelmä -julkaisua. Merkitysanalyysin arviointi-

kriteereitä sovellettiin niin, että niitä voitiin käyttää kaapin ja sille tehtävän res-

taurointityön arvioimiseen. Merkitysanalyysin avulla kaapille, ja sitä kautta 



69 
 

   
 

myös opinnäytetyön toteutukselle, onnistuttiin löytämään erilaisia merkityksiä. 

Näiden merkitysten avulla voitiin myös perustella tämän opinnäytetyön aiheen 

valinta, joka muutoin olisi ollut haasteellista. 

 

Työn päätutkimuskysymykseen saatiin vastaus laatimalla kaapille materiaali-

tutkimus ja kuntokartoitus. Niiden perusteella luotiin esineelle restaurointisuun-

nitelma, jossa tukeuduttiin alan ammattikirjallisuuteen. Esineen kuntokartoituk-

sen myötä saatiin selville, että sen pintakäsittelyn vauriot olivat merkittävät ja 

etenivät yhä. Niiden todettiin johtuvan sekä itse kaapin fyysisistä ominaisuuk-

siin liittyvistä seikoista, eli pohjusteaineen ja maalin ominaisuuksien yhteenso-

pimattomuudesta ja esineen rungon elämisestä, mutta myös vääränlaisista 

säilytysolosuhteista.  

 

Kaapin pintakäsittelystä tehtiin XRF-analyysit, joista saatiin suuntaa antavia 

tuloksia koristemaalauksessa käytetyistä pigmenteistä. Analyysien tuloksien 

perusteella maalauksen pigmentit koostuvat pääasiassa maaväreistä, mutta 

maalit sisältävät myös myrkyllisiä alkuaineita, kuten lyijyä. Maalinäytteitä ana-

lysoitaessa oli otettava huomioon, että XRF-laite mittaa alkuaineet jokaisesta 

näytteen sisältämästä kerroksesta, sillä niitä on mahdotonta erotella toisis-

taan. Tässä tilanteessa myös silmämääräinen havainnointi oli ongelmallista, 

sillä värien ja pigmenttien ulkonäkö voi muuttua ajan saatossa. Etenkin öljy-

maaleilla on tapana tummua ja kellastua ikääntyessään, mikä saattaa vääris-

tää maalien värejä. Pigmenttianalyysien tulokset vahvistavat kuitenkin arviota 

kaapin pintakäsittelyn toteutuksen ajankohdasta, sillä XRF-analyysien perus-

teella kadmiumkeltaista ja sinkkivalkoista on käytetty kaapin koristemaalaus-

ten toteuttamiseen. Näitä pigmenttejä alettiin valmistaa vasta 1800-luvun puo-

livälissä.  

 

Kaapin koristemaalausta tutkittiin myös poikkileikkausnäytteiden avulla ja nii-

den perusteella kaapin pintakäsittely koostuu useista maalikerroksista. Poikki-

leikkausnäytteestä voitiin myös havaita, että koristemaalauksen päällä on jon-

kinlainen ohut lasuuri tai lakkakerros.  
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Restaurointitoimenpiteiksi valittiin konsolidointi, puhdistus, puukorjaukset ja 

maalipinnan rekonstruointi ja retusointi. Konsolidointimateriaaleiksi valittiin 

Deffner & Johannin tekninen gelatiinijauhe ja Lascauxin Medium for Consoli-

dation -akryylidispersio. Puhdistuksessa käytettiin kuivapuhdistusmenetelmien 

lisäksi etanolia ja lämmintä vettä puuvillavanun kanssa. Puukorjaukset suori-

tettiin Modostuc-kitillä, balsapuulla ja männyllä. Pintakäsittely täydennettiin 

myös Modostucilla ja retusointimaalaus toteutettiin Laropal A 81 -aldehydihart-

silla ja siveltimillä. 

 

Suunnitelmassa tehdyt valinnat restaurointimateriaaleista ja -menetelmistä to-

dettiin käytännössä toimiviksi. Pintakäsittely saatiin kiinnitettyä uudelleen on-

nistuneesti ja maalipinnan vaurioiden eteneminen saatiin pysäytettyä ja koris-

temaalauksen informaation ja koko esineen säilymismahdollisuuksia tulevai-

suudessa parannettiin. Pintakäsittely on nyt stabiili ja kestää kosketusta, han-

kausta ja muuta normaalia käsittelyä. Restaurointisuunnitelma ja -raportti vas-

taavat täten työn ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen. 

 

Myös opinnäytetyön toiseen alatutkimuskysymykseen vastattiin. Vaikka kon-

solidointitoimenpiteet aiheuttivatkin pieniä lisävaurioita, lopputuloksesta tuli 

kuitenkin yhtenäinen ja täydennetyt koristekuviot ovat nyt paremmin luetta-

vissa. Tämän johdosta esineen esteettistä arvoa saatiin myös palautettua. 

 

Alkuperäinen tavoite oli toteuttaa kaapin restaurointityö kokonaisuudessaan 

opinnäytetyön aikana, mutta tätä tavoitetta ei saavutettu. Maalipinnan puhdis-

tus ja ootrauksen retusointi vei odotettua enemmän aikaa, joten työ pitkittyi. 

Tästä syystä pintakäsittelyn viimeistely Paraloid B-72 -akryylihartsilla ja dam-

marvernissalla saatu tehtyä. Viimeistely halutaan vielä toteuttaa alkuperäisten 

ja retusoitujen alueiden kiiltoeron tasoittamiseksi ja lopputuloksen yhtenäistä-

miseksi, sekä maalipinnan konsolidoinnin vahvistamiseksi.   

 

 

11 POHDINTA 

Opinnäytetyön tuotoksista on eniten hyötyä sen asiakkaalle, eli työn tilaajalle, 

sillä restauroitua kaappia voidaan nyt hyödyntää siihen tarkoitukseen, mihin 
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tilaaja on suunnitellut. Opinnäytetyö sisältää myös asiakkaalle hyödyllistä tie-

toa esineestä. Työssä on kartoitettu esineen valmistusmateriaaleja ja analy-

soitu vaurioiden syntymiseen johtaneita seikkoja, jotka itsessään ovat huomi-

onarvoisia asioita käyttäjälle.  

 

Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena koristemaalattu kaappi toimii myös esi-

merkkinä siitä, millaisia vaurioita yhteensopimattomat materiaalit ja erilaiset 

valmistusvirheet voivat aiheuttaa esineisiin. Kaapin tapauksessa ei oltu huomi-

oitu puumateriaalin kosteuselämistä ja sen vaikutusta pintakäsittelyyn, jonka 

vuoksi koristemaalaukseen syntyi ajan saatossa merkittäviä vaurioita. Tätä 

edesauttoivat varmasti myös vääränlaiset säilytysolosuhteet. Nämä opinnäyte-

työssä dokumentoidut valmistus- ja säilytysvirheet, sekä niistä aiheutuneiden 

ongelmien ratkaiseminen voivat tarjota hyödyllistä tietoa restaurointialan opis-

kelijoille, jotka opinnäytetyöhön tutustumalla voivat nähdä, miten tärkeitä oi-

keat materiaalivalinnat ovat kohteen kestävyyden kannalta. 

 

Kaappi voi myös toimia esimerkkinä kerroksellisuudesta, ja opinnäytetyössä 

käsiteltiinkin lyhyesti sen koristemaalaukseen aiemmin tehtyjä rekonstruoin-

teja ja retusointeja. Vanhat korjaukset erottuvat paikoittain hyvinkin selkeästi, 

joten restaurointialan opiskelijat voivat niihin tutustumalla saada käsityksen 

kerroksellisuudesta. Myös opinnäytetyön yhteydessä toteutettu pintakäsittelyn 

täydennys muodostaa uuden kerroksen kaapissa ja sen historiassa. 

 

Esineenä kaappi on paitsi suurikokoinen, myös suuritöinen, ja vaikka sen res-

taurointityö on tämän opinnäytetyön puolesta ollut kokonaisuutena laaja ja si-

sältänyt useita eri toimenpiteitä, riittää siinä vielä tutkimuksen aiheita. Opin-

näytetyörajattiin käsittelemään vain kaapin koristemaalausta, mutta myös 

useita jatkotoimenpiteitä voitaisiin suorittaa. Esimerkiksi takaseinän puumate-

riaalia ja sisäosien maalipintaa voitaisiin tulevaisuudessa konsolidoida, ja to-

teuttaa niihin pieniä puupaikkauksia. Sisäosien tummanpunainen maalikerros 

voitaisiin myös puhdistaa paremmin, jonka jälkeen siihen pystyttäisiin toteutta-

maan tarpeenmukaiset retusoinnit. 
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Näiden jatkotoimenpiteiden lisäksi kaapista voitaisiin laatia tarkempi historia-

tutkimus. Tässä opinnäytetyössä ei selvitetty kaapin valmistajaa tai alkupe-

räistä omistajaa, mutta niistä voi olla mahdollista löytää lisätietoja haastattele-

malla kaapin edellistä omistajaa. Koska nykyiseltä asiakkaalta saadun infor-

maation pohjalta tiedetään, että esine on tuotu Suomeen Ruotsista, niin voitai-

siin kaapin kontekstia selvittää tutkimalla enemmän 1800–1900-lukujen ruot-

salaisia huonekaluja.  
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