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Tiivistelma

Opinndytetyon tarkoituksena oli suunnitella uusi kayttotarkoitus Iisalmessa sijaitsevaan 1890-luvulla valmistu-
neeseen hirsirunkoiseen Villa Verte -rakennukseen. Rakennus on valmistuessaan ollut asuinkdytdssa, mutta
my6hemmin se on muutettu paivékodiksi. Tydn tilaajana toimivan lisalmen kaupungin toiveena oli saada vuo-
sia kayttamatta olleelle vanhalle rakennukselle uusi kayttotarkoitus, jota he voisivat lahted esittelemadn
eteenpain mahdollisille ostajille. Uuden kayttétarkoituksen seka korjauksen avulla rakennus saataisiin takaisin
osaksi kaupungin toimintaa ja ndin yllapitdisi alueen historiaa.

Opinndytetyon alkuun perehdyttiin rakennuksen historiaan seka lahiympariston toimintaan. Rakennuksen his-
toriaan seka tyylipiirteisiin perehtymalla haluttiin saada suunnittelua ohjaavat seikat selville, jolloin suunnitte-
lulle muodostuu tukeva pohja. Rakennukselle tehtiin kohdevierailu, jossa pystyttiin havainnoimaan kohteen
nykyinen kunto silmamaaraisesti. Vanhojen paperisten arkkitehtipiirustuksien avulla rakennuksesta tuotettiin
lahtdtietomalli, jonka avulla pystyttiin suunnittelemaan ehdotuksia uusista kayttétarkoituksista. Lopullisen
kayttotarkoituksen paattamisen jalkeen suunnitelmista tuotettiin luonnostasoiset arkkitehtipiirustukset.

Uuden kayttotarkoituksen suunnittelussa painotettiin toimivaan tilaratkaisuun. Alkuperaisten rakenteiden seka
rakennuksen tunnelman sailyttdminen ohjasivat suunnittelun etenemistd. Tydssa suunnitelmista tuotettiin
luonnostasoiset asema-, pohja-, julkisivu- seka leikkauspiirustukset. Naista piirustuksista seka visualisointiku-
vista tuotettiin tilaajalle esittelyaineisto, jonka avulla he voivat esitelld uuden kayttotarkoituksen suunnitelmia
rakennuksen mahdollisille ostajille.
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The purpose of this thesis was to design a new alternation of use to an old log- framed building called Villa
Verte. The building was completed in the 1890s and is located in Iisalmi, Finland. Originally, the building was
in residential use but it has since been changed into kindergarten. The client, the city of lisalmi, wished to get
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In the design of the new purpose of use, emphasis was placed on a workable space arrangement. Preserving
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1 JOHDANTO

Tyon tilaaja on Iisalmen kaupunki, jonka edustajana toimii Kari Nissinen, johon ty6ssa viitataan ti-
laajana. Opinnadytety6n aihe tuli tilaajalta, jonka toiveena oli saada Pohjolankadulla sijaitseva vanha
paivakotirakennus uudestaan kayttoon. Kayttéonotto vaatii rakennuksen peruskorjauksen seka myos
uuden kayttotarkoituksen suunnittelun. Pdivakotirakennuksesta kaytetdan myos nimitysta Villa
Verte. Rakennus on ollut lisalmen kaupungilla vuodesta 1956 ja se on ollut kdytéssa vuoteen 2013
asti. Tuona aikana rakennukseen on suoritettu peruskorjaus ja sen kdyttétarkoitus on muuttunut

useampaan kertaan.

Opinnaytetytssa tutkitaan sailytettavan paivakotirakennuksen kayttétarkoituksen kehitysmahdolli-
suutta ajanmukaisten piirteiden, historiaperinnén seka kaupungin tarpeen nakékulmasta. Tyon teke-
minen vaatii perehtymistéd rakennuksen historiaan seké aikaisempiin kayttotarkoituksiin, koska ne
auttavat ymmartdmaan rakennuksen kehityksen vuosien aikana. Suunnitteluun on vaikuttanut tyon

tilaajan toiveet tarvittavista tiloista seka toiminnoista.

Tyon tavoitteena on tehda luonnossuunnitelmat uudesta kayttétarkoituksesta, jonka avulla tyén ti-
laaja voi esitelld rakennusta mahdollisille ostajille. Tyon laajuus rajattiin kaytettdvissa olevan ajan
puitteissa luonnostasoisiin piirustuksiin seka havainnekuviin. Uudesta kayttotarkoituksesta tuotetaan
myds uusi tilaohjelma. Tavoitteena on suunnitella uusi kayttétarkoitus, joka palvelee lisalmen kau-

pungin toimintaa seka tarjoaisi uusia toimitiloja kaupungin keskeiselle paikalle.
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2 SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

2.1  Kohteen sijainti

Opinndytetydssa kasiteltava rakennus seka tontti sijaitsevat lisalmen keskustassa, osoitteessa Poh-
jolankatu 12 (kuva 1). Tontti rajautuu pohjoispuolelta Iisalmen kaupungintalon parkkialueeseen, ita-
puolelta viereisen kerrostalon piha-alueeseen, eteldpuolelta Pdiviénkatuun ja lansipuolelta Iisalmen
Iapi kulkevaan vilkkaaseen Pohjolankatuun. Tontilla on télla hetkelld yksi rakennus, joka on opinnay-
tetydssa kasiteltdva vanha paivakotirakennus. Rakennus sijoittuu tontilla Pohjolankadun seka Pai-
vionkadun risteykseen siten, etta sen eteldinen seka lantinen julkisivu ovat aivan kiinni katujen jalka-
kdytdvissa. Rakennuksen ldheisyydessa olevat rakennukset ovat Iahinnd matalia, tiilijulkisivullisia
kerrostaloja. Pohjolankadun varrella sijaitsee muutama sailytetty seka vanha puutalo, jotka ovat sa-
mankaltaisia kuin kohteen vanha paivakotirakennus.

Kangas

emi

fued

e
ol

Sank

*“Rohmula-

KUVA 1. Rakennuksen sijainti Iisalmessa (Haatainen 2022, Karttapalvelu)

2.2  Rakennuksen historia

Villa Verte -rakennus on valmistunut 1890-luvulla asuinrakennukseksi. Rakennus on Pohjolankadun
yksi sédilyneista puutaloista ja liittyy Tydvéenyhdistyksen talon, Lappalaisen talon sekd Naisyhdistyk-
sen talon muodostamaan vanhan Pohjolankadun kokonaisuuteen. Hieman valmistumisen jalkeen
rakennuksen eteldapdahan siirtyivat tulipalossa palaneen vanhan postin toimitilat vuoteen 1956 asti,
rakennuksen pohjoispdadyn sailyessa tuona aikana asuntona. Vuonna 1956 Iisalmen kaupunki osti
rakennuksen ja 1960-luvulta alkaen rakennuksessa toimi paivakoti. (Iisalmen kameraseura ry julkai-

suaika tuntematon)

Vuonna 1995 rakennus peruskorjattiin ja se muutettiin samalla kasitydkeskukseksi arkkitehti Pirjo
Pykaldinen-Vesalaisen suunnitelmien mukaan (kuva 2). Kasityokeskuksessa toimi kahvila, myynti-
nayttelytila sekd kasityotila. Nama tilat muuttivat myéhemmin Iaheiseen Naistenyhdistyksen taloon
ja rakennus palautui paivakotitoimintaan vuoteen 2013 asti (kuva 3). (lisalmen kameraseura ry jul-

kaisuaika tuntematon)
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KUVA 2. Kasityokeskuksen pohjapiirros. (Iisalmen kaupunki julkaisuaika tuntematon)
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KUVA 3. Paivakodin pohjapiirros. (Tlisalmen kaupunki 2008)

Vanhat pohjapiirrokset

Rakennuksen toimiessa kasityokeskuksena sen pohjoispaadyssa sijaitsi eri kokoisia huoneita, joiden
toimintoja ei ollut pohjapiirrokseen erikseen madaritelty. Keskiosassa sijaitsi koulutustila, keittié seka
kahvila- ja myyntitilat. Eteldpaadyssa toimi kasvimyynti, kasityétilat seka kasitydmyyntindyttelytilat.

Toinen kerros on tuolloin todennakdisesti toiminut eristamattémana ullakkotilana. (kuva 2.)

Paivakodin toiminnan aikaan pohjoispadadyn huoneissa ovat lepohuoneet seka toimisto. Rakennuk-
sen keskiosassa sijaitsevat edelleen keittidtila ja sen liséksi monitoimitila seka toinen toimisto. Etela-

paadyn huoneet on muutettu kuivaus-, leikki-, taide seka lepohuoneiksi. (kuva 3.)

Vanhoja pohjapiirroksia vertailemalla huomataan, etta valiseinien paikat eivat ole juurikaan muuttu-
neet peruskorjauksen aikana. Pohjoispaatyyn on korjauksessa lisdtty muutama wc-tila, keskiosan
myyntitilasta on muutettu toimisto ja etelapdadyn varasto on purettu. Etupihan ulko-ovien suorat
ulkoportaat on muutettu viistottain seindlinjaan nahden ja niista on tehty massiivisemmat edellisiin

portaisiin verrattuna.
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2.4 Kantavat rakenteet

Rakennuksen kantavien rakenteiden selvittdminen oli haasteellista pelkkien vanhojen pohjapiirrok-
sien avulla. Rakennuksen ita- ja lansisivun valissa kulkee viisi yhtenadista seinalinjaa, joista ainakin
osan taytyy olla kantavia. Kuitenkin nama kaikki viisi seinda on pohjapiirustuksiin merkitty saman

paksuisiksi, joten piirustuksien avulla on vaikea sanoa, ovatko ne kaikki kantavia. Pohjois- ja etela-
paadyn valissa, rakennuksen pituussuunnassa, ei kulje yhtadn yhtenaista seindlinjaa. Kaikki raken-
nuksen pituussuunnassa kulkevat seindt ovat lyhyita seka eri paksuisia, joten niista on vaikea hah-
mottaa kantavat seindt. Kantavat rakenteet pitdisi selvittaa tarkemmin rakenteita avaavalla tutki-

muksella.

2.5 Rakennuksen suojelu ja asemakaava

Rakennus on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi MA1- merkinnalla Pohjois-Savon maakuntakaa-
vassa ja se on arvoluokaltaan suuri suhteessa seudun kulttuuriperintéén. Rakennuksen kadunpuolei-
set julkisivut on suojeltu ja niihin ei saa tehda muutoksia. Rakennuksen maisemallinen merkitykselli-
syys nakyy varsinkin Pohjolankadun suuntaan, jossa sijaitsevat kadun muut sailyneet vanhat puuta-
lot. Katujen risteykseen katulinjaan kiinni rakennetut julkisivut antavat vanhalle rakennukselle kes-

keisen merkityksen katukuvassa.

Kohteen asemakaavan merkinta Y-1 tarkoittaa yleisten rakennusten korttelialuetta ja kerroslukumer-
kinnat osoittavat rakennuksen maanpaallisten kerroksien suurimman sallitun kerrosmaaran. Nuolet
Pohjolankadun sekd Paiviénkadun puoleisilla sivuilla tarkoittavat rakennusalan sivuja, johon raken-
nus on rakennettava kiinni. Rakennus on jo alun perin kiinni ndissa rakennusalan sivuissa, eika sita
tulla suunnittelussa muuttamaan suojeltujen julkisivujen takia. 35 dB merkintd osoittaa rakennusalan

sivun, jonka rakenteiden aaneneristavyyden tulee olla liikennemelua vastaan véhintaén osoitetun

luvun verran. (kuva 4.)

KUVA 4. Kohteen ajantasa-asemakaava. (Haatainen 2022, Yla-Savon karttapalvelu)
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3 KOHTEEN ANALYSOINTI

Kohteen nykytilan analysointi perustuu lahtétietomateriaalina toimiviin rakennuspiirustuksiin, kohde-

vierailulla tehtyihin havaintoihin seka netista kerattyyn tietoon.

3.1  Julkisivut

Rakennus on padosin tehty hirrestd, jonka paalle on julkisivuissa laitettu vaakalaudoitus. Julkisivun
maalipinta on haalentunut seka paikoitellen kulunut. Rakennuksen sokkeli on rakennuksen valmistu-
misajankohdalle tyypillisesti tehty isoista luonnonkivistd, jotka on ladottu paallekkdin. Sokkeli on pi-
han puoleisilla sivuilla melko korkea, mutta varsinkin katujen puoleisilla sivuilla ne ovat matalat ja
muutamassa kohdassa sokkeli ei juurikaan nouse kadun asfaltin ylapuolelle. (kuva 5.) Sisapihan
puolella olevien ulkoeteisten sokkeleissa ei ole kdytetty luonnonkived, vaan niissa on kapea pysty-
laudoitus. Sokkelin ja julkisivulaudoituksen valissa seka rakennuksen nurkissa on kaytetty valkoisia

koristelautoja.

7 —-—

KUVA 5. Julkisivu Pohjolankadun ja Paiviénkadun risteyksesta. (Iisalmen kaupunki 2019)

Rakennuksen pienempi eteistila on todennakdisesti sailynyt alkuperdinen eteinen. Vanhoissa asuin-
taloissa ulko-oven eteen sijoitettu umpinainen katos on muun muassa estanyt Idmmodn karkaamisen
sisatiloista. Ulkoeteisissa on kaytetty kapealehtisia pariovia seka suuria, koristeellisia ikkunoita, jotka
vievat suurimman osan seinien alasta. Pdividnkadun puoleinen eteistila on todennakdisesti lisatty
rakennukseen my6hemmin. Tama eteistila on paljon isompi, kuin rakennuksen alkuperdinen eteinen

ja siitéd puuttuvat isot ikkunat seka pariovi. (kuva 6.)

il Ili Li‘ il LH

B —

L

KUVA 6. Pihan puoleinen julkisivu. (lisalmen kaupunki 2019)
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Ikkunat ovat padosin alkuperdisen nakoiset. Rakennuksen aikakauden ikkunat ovat olleet suorakai-
teenmuotoisia, ruudullisia ikkunoita, jotka on sijoitettu tasaisin valein pareittain tai yksitellen. Kadun
puoleisissa julkisivuissa ikkunat ovat suorakaiteen muotoisia, ja ne on sijoitettu tasaisin valein julkisi-
vuun. (kuva 7.) Sisapihan puoleiset ikkunat ovat selvasti suuremmat seka nelion muotoiset, mutta
niissakin on ikkunaruudukot ja ne ovat tasaisin valein julkisivussa, joten todennakdisesti nekin ovat
alkuperadiset ikkunat. Alkuperdisia ikkunoita ympardi valkoinen koristelistoitus ja ikkunaruuduissa on
tummanvihreat ikkunaristikot. Myéhemmin rakennetun isomman eteistilan ikkunat ovat pienemmat

sekd uudemman malliset kuin muut ikkunat. Uudemmat ikkunat on sijoitettu nauhamaisesti vierek-

kain ulko-oven viereen ja niista puuttuvat ikkunaristikot (kuva 6).

KUVA 7. Pohjolankadun puoleisen julkisivun ikkunat. (Tlisalmen kaupunki 2019)

Rakennuksen ulkoportaat eivét ole talla hetkella alkuperdiset, vaan ne on uusittu vuonna 1995 teh-
dyssa peruskorjauksessa. Ennen peruskorjausta ulkoportaat olivat talolle tyypilliset suorat, parioven
levyiset puuportaat, joissa oli molemmissa reunoissa kevytrakenteiset kaiteet (kuva 9). Nykyiset por-
taat ovat viistottain rakennukseen ndhden ja niissé olevat umpikaiteet tekevat portaista raskaan na-

koiset, varsinkin alkuperaisen eteisen edessa (kuva 8).

KUVA 8. Nykyiset ulkoportaat. (Savon ICT palvelut Oy julkaisuaika tuntematon)
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Sisatilat
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KUVA 9. Ulkoportaat ennen peruskorjausta. (Savon ICT palvelut Oy julkaisuaika tuntematon)

Rakennuksen sisatiloissa on jaljelld osa vanhan paivékodinaikaisista kiintokalusteista. Lattioihin on
lisatty muovimatto, joka on paikoitellen kulunut. Sisatiloissa huomion kiinnittdvat koneellisen ilman-
vaihdon ilmanvaihtoputket, jotka on lisatty huoneisiin jalkeenpdin (kuva 14). Ilmanvaihtoputket ovat
erittdin massiiviset ja saavat pienet huoneet tuntumaan ahtaammilta. Rakennuksen sisatilat ovat
melko hyvassa kunnossa, mutta alkuperaiset materiaalit on paallystetty muovimatolla tai kipsilevylla.
Hirsirakennetta ei ole nakyvissa alakerrassa ollenkaan, mutta ullakkotilassa seka ullakon portaiden

kohdalla hirsi on jatetty ndkyviin (kuva 11).

Ullakkotila on talla hetkella eristdmaton ja sitd kdytetdan varastointiin. Tilan molemmissa paissa seka
portaiden kohdalla on pienehkét ikkunat. Ullakon keskiosassa on Pohjolankadun puolelle vesikattoon
lisatty harjalyhty, jossa on muutama ikkuna Pohjolankadulle pain. Vaikka ullakkotilassa on yhteensa

kuusi ikkunaa, ovat ne kuitenkin niin pienia, etta luonnonvaloa ei ullakolle juurikaan paase. Ullakkoti-
lan huonekorkeus on talla hetkelld kohtalainen. Tilan kayttéonotto kuitenkin vaatii eristeiden lisadmi-

sen ylapohjaan, joten huonekorkeus tulee todenndkdisesti olemaan melko matala.
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KUVA 10. Ikkunan pintasulkija. (Haatainen 2022)

KUVA 12. Monitoimitila. (Haatainen 2022)
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KUVA 13. Eteinen. (Haatainen 2022)

KUVA 14. Taidehuoneen ilmanvaihtoputkisto. (Haatainen 2022)

Kohteen tontti on télla hetkella tyhjilldan ja melkein kaikki paivakodin ulkokalusteet on poistettu.
Tontti on hiekkapohjainen seké tasainen, mika helpottaa pihasuunnitelman suunnittelua. Tontilla
kasvaa hieman nurmikkoa, pensaita sekd muutama puu. (kuva 15.) Tonttia ymparéi puuaita, jossa
on tihed pystylaudoitus. Aidan kunto on paikoitellen melko huono ja pystylaudat ovat osittain irron-
neet (kuva 16). Aidassa on portit tontille Pohjolankadun puolelta, Pdividnkadun puolella seka kau-

pungintalon parkkialueen puolella.



KUVA 15. Kohteen piha. (Iisalmen kaupunki 2019)

KUVA 16. Tonttia kiertdva aita. (Haatainen 2022)

KUVA 17. Tontin pohjoispaaty. (Iisalmen kaupunki 2019)
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4 KAYTTOTARKOITUKSIEN SUUNNITTELU

Uuden kayttotarkoituksen suunnittelun johtavana ideana on saada rakennus takaisin yleiseen kayt-
toon. Kohdevierailun jalkeen rakennuksen nykyisesta tilanteesta tuotettiin Iahtétietomalli, jonka jal-

keen aloitettiin uusien kayttotarkoituksien suunnittelu.

Rakennuksen kantavien seinien seka rakenteiden selvittaminen oli haasteellista vanhoista pohjapiir-
roksista. Suunnitelmissa kaytetyissa seinissa on pyritty kayttdmaan mahdollisuuksien mukaan alku-
peraisten seinien paikkoja tai lisddamaan uusia seinid, jotta jannevalit pysyisivat mahdollisimman ly-

hyina.

Tilaaja toivoi saavansa muutaman eri vaihtoehdon kayttétarkoituksesta, joista sitten valittiin yksi
lopulliseksi suunnitelmaksi. Ideoiden suunnittelu oli alkuun haastavaa, koska mitaan erityista toivetta
kayttotarkoituksesta ei ollut. Haasteena oli miettia, mitd toimintoja rakennukseen sijoitettaisiin, jotta
se olisi tarpeellinen lisalmen kaupungin toiminnalle. Lopulta tilaajalle esiteltiin idealuonnokset kayt-

totarkoituksista asunto, liiketila, kahvila seka toimistotila, joista paatettiin lopullinen kayttétarkoitus.

Asuntojen sijoittaminen rakennukseen oli ensimmainen idealuonnos uudesta kdyttotarkoituksesta
(kuva 18). Vanhat uudistetut hirsirakenteiset asuintalot ovat nykyaan suosittuja ostajien keskuu-
dessa. Asuntoja mahtuisi rakennukseen kahdesta kolmeen ja rakennuksen ylakerran pystyisi hy6-
dyntamadan osaksi asuntoja tai sinne voisi sijoittaa yhteiskayttotiloja, kuten varaston, saunan tai
oleskelutilaa. Sijainti olisi myds asuntojen kannalta suotuisa, silla tontti sijaitsee ldhelld keskustaa.
Vieressa kulkeva vilkas paakatu kuitenkin aiheuttaa meluhaittaa. Meluhaitasta on myds maininta
asemakaavassa ja se tulisi huomioida erittdin tarkasti asuntojen suunnittelussa. Asunnoista tulee
kantavien rakenteiden mukaisella jaolla kuitenkin suhteellisen isoja ja ndin myos kalliita. Vaikka

suunnitelmasta pidettiin, ei Iisalmessa ole tdlla hetkelld kysyntaa tallaisille asunnoille.

KUVA 18. Asuntosuunnitelma. (Haatainen 2022)

Liiketilasuunnitelmassa rakennukseen voisi sijoittaa kolme liiketilaa, joita voisi vuokrata yksityisille
yrittajille (kuva 19). Henkildkunnan tilat voisi sijoittaa myds ullakkotilaan, jolloin liiketiloille jéisi
enemman tilaa ensimmaisessa kerroksessa. Liiketiloihin voisi esimerkiksi sijoitta kasityd- seka taide-
liiketiloja, jolloin rakennuksen kasityokeskuksen aikainen kayttétarkoitus saisi tavallaan jatkoa. lisal-
messa kuitenkin on talla hetkella paljon tiloja vuokrattavana seka tyhjilldan, joten liiketilojen sijoitta-

minen rakennukseen ei olisi kannattavaa.
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KUVA 19. Liiketilasuunnitelma. (Haatainen 2022)

Kahvila seka kulttuuritilat olivat tilaajan yksi suosikki (kuva 20). Rakennuksen kantavien rakenteiden
tilajako toimii tilojen jakamisessa erittdin hyvin. Kahvilan keittié kuitenkin vaatisi iv-konehuoneen
lisadmista rakennukseen, mika saattaa aiheuttaa ongelmia painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa.
Kahvilatoiminnan liséksi rakennukseen voisi varata tilaa vuokrattaville nayttelytiloille, jolloin rakennus

toimisi kulttuurikahvilana.

7 ™
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KUVA 20. Kahvilasuunnitelma. (Haatainen 2022)

Toimistotilasuunnitelmassa rakennukseen voisi sijoittaa yksityiseen tai vuokrattavaan kayttéon sovel-
tuvia tyéhuoneita seké neuvottelutiloja (kuva 21). Ullakkotilaan sijoitettaisiin henkildkunnan tilat
seka tarvittaessa muita tiloja. Toimistotiloille seka vuokrattaville etdtyétiloille on kaupungissa ollut
kysyntaa viime vuosina lisdantyneen etdatydskentelyn takia. Toimistotilat myds sopivat parhaiten
vanhan talon kantaviin rakenteisiin seka sen vanhoissa kayttotarkoituksissa olleisiin tiloihin. Toimis-

totilasuunnitelma oli tilaajan mielestd paras ja sitd lahdettiin tydstamaan eteenpain.
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KUVA 21. Toimistosuunnitelma. (Haatainen 2022)
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5 LUONNOSSUUNNITTELU

5.1 Toimistorakennuksen tilasuunnittelu

Kayttotarkoituksen paattamisen jélkeen kaytiin tilaajan kanssa lapi tilat, jotka he toivoisivat toimisto-
rakennukseen. Tilaaja halusi saada kaksi isoa kokoustilaa pienempien neuvottelutilojen sijasta. Tiloi-
hin sijoitettaisiin kuusi toimistohuonetta seka mahdollisesti lisaksi myds muutama tyopiste. Naiden
lisaksi toimistoon tuli suunnitella myds henkilékunnan tilat seka pukuhuoneet. Tilatoiveiden myo6ta

aloitettiin tilojen sijoittaminen rakennukseen.

5.2 Pohjapiirros

Ensimmaisen kerroksen etupihan puoleiset sisadnkaynnit seka Pohjolankadun puoleinen sisdankaynti
saastettiin. Pohjolankadun puoleinen sisadnkaynti taytyi sadstda, koska rakennuksen kadun puoleisia
julkisivuja ei saanut muuttaa. Kadunpuoleinen ovi tulee mahdollisesti toimimaan vahaiselld kaytolla,

mutta se pitda ylla rakennuksen ajanmukaista piirretta seka toimii tarvittaessa varapoistumistiena.

Rakennuksen pohjoispaadyssa sijaitseva pieni ulkoeteinen sadstettiin suunnitelmissa, koska se on
osa rakennuksen alkuperaista ulkondkoa (liite 3). Pienemmasta eteisestd tultaessa rakennukseen, on
aulaan sijoitettu naulakkotilaa seka sisaankaynnin vasemmalle puolelle wc-tilat (RT 95-11152 Toi-
mistotilat, tilasuunnittelu. Ohjeet 2014, 5). Wc-tilojen edessa oleva ikkuna saastettiin, jotta se paas-

taisi luonnonvaloa aulatilaan.

Pohjoispaatyyn sijoitettiin henkildkunnan taukohuone (kuva 22). Taukohuone on suunniteltu ava-
raksi ja siihen sijoitettiin taukohuoneeseen tarvittava keittiokalusto (RT 95-11152 Toimistotilat, ti-
lasuunnittelu. Ohjeet 2014, 4). Tilan isot ikkunat paastavat luonnonvalon tilaan ja avaavat nakymén
rauhallisen sisapihan puolelle. Taukohuoneen yhteyteen on lasiseindlla erotettu pienempi tila, jota
voi kayttda neuvottelutilana tai tarvittaessa lepotilana (RT 95-11152 Toimistotilat, tilasuunnittelu.
Ohjeet 2014, 5). Neuvottelutilaan on haettu rentoutta sisustamalla se sohvalla sekd nojatuoleilla.

Tiloja erottavan lasiseindn voi tarvittaessa aukaista, jolloin tilat muodostavat koko rakennuksen paa-

dyn kokoisen yhtendisen tilan.

KUVA 22. Taukohuone. (Haatainen 2022)
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Toimistot on sijoitettu rakennuksen keskelle siten, ettad jokaisella huoneella on oma ikkuna. Neljasta
toimistohuoneesta on nakyma Pohjolankadulle ja kahdesta sisapihan puolelle. Toimistoja on kuusi

kappaletta ja niiden koot vaihtelevat 10-15,5 m? valilla. Viiteen toimistoon on sijoitettu yhden ty6n-
tekija tyopiste ja isoimpaan toimistoon voidaan tarvittaessa sijoittaa kaksi tyontekijaa. Rakennuksen
keskiosa sopi hyvin toimistojen sijoittamiseen sen kapean rungon takia. Toimistojen vdlisten seinien

sijoittamiseen asetti oman haasteensa sadilytettavat kantavat seinat seka Pohjolankadun puoleisen

ulkoseinan ikkunajako. Toimistoista kuitenkin onnistuttiin lopulta saamaan tilavia seka ikkunallisia.
(kuva 23.)

KUVA 23. Toimistohuone. (Haatainen 2022)

Toimistojen laheisyyteen on sijoitettu myos varastotila, jota voidaan kayttaa tulostushuoneena seka
toimistotarvikkeiden sailyttdmiseen (RT 95-11152 Toimistotilat, tilasuunnittelu. Ohjeet 2014, 4). Va-
raston sisdankaynti on sijoitettu Pohjolankadulle avautuvan takaoven kaytavalle, jolloin sen kaytté ei
hairitse rakennuksen lapi kulkevan kdytdvan toimintaa ja tulostuksesta aiheutuva meluhaitta olisi

mahdollisimman vahainen.

Toimistojen valissa kulkevan kaytavan kautta padsee rakennuksen toisen sisadnkaynnin eteistilaan,
johon on sijoitettu suurempi naulakkotila seka esteetén wc. Kaytava- ja aulatiloista pyrittiin suunnit-
telemaan selkedt sekd mahdollisimman avarat, jotta niiden kaytto olisi miellyttavaa (RT 95-11152
Toimistotilat, tilasuunnittelu. Ohjeet 2014, 6).

Isommassa eteistilassa sijaitsevat kaksi isoa kokoustilaa, joita voidaan myds vuokrata yksityisille
kayttdjille. Kokoustiloihin pyrittiin saamaan mahdollisimman monta ikkunaa, jotta niissa olisi riitta-
vasti luonnonvaloa. (kuva 24.) Eteistila on erotettu toimiston muusta kaytavasta, jotta kokoustilojen
kayttd ei hairitse tydhuoneissa tydskentelevia (RT 95-11152 Toimistotilat, tilasuunnittelu. Ohjeet
2014, 2).
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KUVA 24. Kokoustila. (Haatainen 2022)

Toisen kerroksen tilojen suunnittelun haastavuus oli matala tila seka katon jyrkkyys. Eristeiden mi-
toittaminen yldpohjaan madalsi tilaa ennestaan ja tilasta tuli todella kapea, kun selvitettiin tila, jossa
katon korkeus lattiasta oli yli 1600 mm. Haastetta aiheutti myds toisen kerroksen vahaiset seka pie-

net ikkunat, joista ei padse riittavasti luonnonvaloa sisatilaan.

Ullakon keskiosaan sijoitettiin aulatila, jossa on tyOpisteitd seka oleskelualue. Oleskelualue sijaitsee
vesikatossa olevan kattolyhdyn kohdalla ja siita avautuvat nakymat Pohjolankadulle. Oleskelualuetta
voidaan kayttda myods neuvottelupaikkana tai tyoskentelypisteend. Eteldapaatyyn sijoitettiin tydnteki-
joiden pukutilat. Koska toimistoon on mitoitettu melko vahan vakituisia tyontekijéitd, suunniteltiin
pukutiloista yhteiskayttoiset. Talla tavoin saatiin myos sadstettya tilaa kapeasta kerroksesta. Pukuti-
lassa on wc, kaksi suihkullista pukukoppia, kahdeksan lukollista kaappia, naulakko seka kuivaus-
kaappi (RT 103140 Henkilostétilat. Ohjekortti 2020, 4). Pukutilan paadyssa oleva alkuperdinen ik-
kuna saastettiin padstdmaan luonnonvaloa tilaan. Ullakkotilan pohjoispaatyyn sijoitettiin lisdksi va-

rastotilaa.

5.3  Julkisivut

Koska rakennuksen eteld- seka lansijulkisivut ovat suojeltuja, pysyivét ne suunnitelmissa ennallaan
(liite 4). Pohjois- ja itdjulkisivuihin tehtiin muutoksia, jotka saavat rakennuksen ulkonddsta yhte-

nevaisen seka ajanmukaisiin tyylipiirteisiin sopivan.

Rakennuksen pohjoispdadyn julkisivun alkuperdinen ovi oli alun perin ideana sddstaa, mutta suunnit-
telun edetessa ovi ei kuitenkaan sopinut paatyyn sijoittuviin taukotiloihin, joten se paadyttiin poista-
maan. Poistamalla ovi, taukotiloihin saatiin enemman tilaa seka valoisuutta. Paddyssa sijaitsevat ka-
peat ikkunat vaihdettiin suurempiin neliGnmallisiin ikkunoihin ja niihin lisattiin ikkunaristikot, jotta ne

sopivat yhteen rakennuksen alkuperaisten ikkunoiden kanssa.

Itdjulkisivussa nakyy eniten muutoksia vanhaan julkisivuun verrattuna (liite 1). Rakennuksen keski-
osassa sijaitseva tiilimuurattu savupiippu poistettiin, silld kattilahuonetta ei enda kaytetty lammityk-
seen. Savupiippu poistamalla, julkisivu saatiin muutettua takaisin alkuperaiseen ilmeeseensa. Vanha

lasitettu kylma eteistila haluttiin sdilyttaa, eika siihen tehty mitdan muutoksia.
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Vanhat, julkisivuun nahden viistottain olevat massiiviset portaat poistettiin ja tilalle suunniteltiin al-
kuperadisen ndkdiset suorat portaat. Portaat saivat kuitenkin modernin ilmeen, jolloin ne sopivat ta-
lon ajanmukaisiin piirteisiin, mutta ovat kuitenkin kaytannélliset seka turvalliset kayttda (RT 103027
Portaat ja luiskat. Ohjekortti 2019). Paiviénkadun puoleisten ulkoportaiden yldtasanne on syvempi,
kuin toisten portaiden ylatasanne, jotta siihen sai sijoitettua invanostimen esteetonta kulkua varten.
Vaikka maanpinnan ja ulko-oven korkoero ei ollut suuri, oli siihen paras ratkaisu sijoittaa invanostin
luiskan sijasta (RT 103027 Portaat ja luiskat. Ohjekortti 2019). Luiskasta olisi tullut todella pitka ja
se olisi vienyt paljon tilaa pihasta.

Paivionkadun puoleinen suurempi eteistila on lisatty rakennukseen jalkeenpain. Siina olevat kapeat
ikkunat eivat sopineet rakennuksen muihin ikkunoihin, joten ne muutettiin julkisivun ikkunoihin sopi-
viksi. Uudet ikkunat ovat nelionmuotoiset, kuten julkisivun muutkin ikkunat, ja ne on sijoitettu tasai-
sin valein eteistilan ulkoseinaan. Itajulkisivun ullakkotilan vesikattoon lisatyt, katon lappeen mukaiset
kattoikkunat, paastévat luonnonvalon muutoin pimedén tilaan. Ullakkotilaan taytyi lisata kattoikku-
nat, jotta sinne pystyi sijoittamaan tydskentelytiloja. Tilaa on myds mukavampi kayttda, kun sinne
paasee tarpeeksi luonnonvaloa.

5.4 Pihasuunnitelma

Kohteen tontti rajautui alun perin pohjoispuolelta kaupungintalon parkkialueeseen. Alkuperadista
tonttia pienennettiin suunnittelun edetessa ja uusi tontin raja laitettiin kulkemaan samaan linjaan
viereisen kerrostalotontin kanssa. Tonttia pienennettiin, koska se oli liian iso rakennuksen kayttétar-
koituksen tarpeisiin ja tontista jaavaan ylimaaraiseen alueeseen, voidaan tarvittaessa myéhemmin

lisata autopaikoitusta vieressa sijaitsevalle kaupungintalolle.

Ajoliittyma tontille sijoitettiin Pdivionkadun puolelle (kuva 25). Tontille suunniteltiin kahdeksan auto-
paikkaa seka yksi inva-autopaikka, joka sijaitsee invanostimen seka sisaankaynnin lahella. Pydrapai-
koitus sijaitsee rakennuksen pohjoispdadyssd, johon on myos kevyen liikenteen kulku Pohjolankadun

puolelta. Lisaksi tontille sijoitettiin jatekatos ajoliittyman viereen.

Pihasuunnitelmassa tontille lisétédan asfalttia alueille, joissa on tarkoitus liikkua autolla tai kévellen,
mutta muuten pihasta suunniteltiin vehrea. Tontin itdpuolen puista pyrittiin sdilyttdmaan mahdolli-
simman moni ja tontille lisattiin nurmikkoalueita. Vanhat pihavalot poistettiin autopaikoituksen koh-

dalta ja uudet valaisimet sijoitettiin nurmikkoalueen reunoille. (liite 2.)

KUVA 25. Rakennuksen uusi julkisivu ja piha. (Haatainen 2022)
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA

Opinnadytetydssa tehtiin luonnossuunnitelma Villa Verte -rakennuksen uudesta kayttétarkoituksesta tilaajan toivei-
den seka tarpeiden mukaan. Tyolla on merkitysta tilaajalle, joka voi kayttaa tuotettuja suunnitelmia lahtdtietomate-
riaalina tulevaisuudessa. Tydssa kerattiin yhteen tietoa rakennuksen historiasta sekd sen toiminnan vaiheista, joka
on kiinnostavaa tietoa niin tilaajalle kuin muillekin rakennuksesta kiinnostuneille.

Opinndytetyon tavoitteena oli suunnitelmien avulla tukea rakennuksen kehittdmista seka sen historian sailymista
tulevaisuudessa. Rakennuksesta tehtyjen suunnitelmien avulla myds osa Pohjolankadun historiaa sdilytetaan. Ta-
voitteet saavutettiin tutustumalla rakennuksen historiaan seka aikaisempaan kayttéon, jotka toimivat pohjana uu-
den kayttotarkoituksen suunnittelussa. Historian kartoittaminen oli helppoa netista |6ytyvan tiedon ansiosta, mutta
kulttuurihistoriallisen merkittavyyden selvittelyyn joutui kdyttdmaan enemman aikaa.

Opinndytety0 seka siina tehty suunnittelu olivat laaja kokonaisuus. Haasteetta tydhon teki kantavien rakenteiden
selvittdminen pelkkien vanhojen pohjapiirustuksien avulla, koska pohjapiirustuksissa seindlinjat eivat menneet ai-
van suoraan. Rakennuksen lahtdtietomallin tekeminen, varsinkin julkisivujen kohdalla, tehtiin kokonaan valokuvien
avulla luonnostasoisesti, joten julkisivujen yksityiskohdat ovat suuntaa antavia. Julkisivupiirrokset ovat kuitenkin
onnistuneet seka alkuperadisten nakdiset ja niista valittyvat rakennuksen tarkeimmat piirteet.

Sisatilojen suunnittelussa haasteena oli selvittaa, mité tiloja seka toimintoja kaupungista puuttui. Téama kuitenkin
ratkaistiin luonnostelemalla karkeat ideat kayttotarkoituksista, jotka sopisivat sijainniltaan rakennukseen. Lopullisen
kayttotarkoituksen paattamisen jalkeen suunnittelu eteni helpommin, silla kayttétarkoitus rajasi tietyn aiheen, jota
tuli tutkia tarkemmin. Kayttotarkoituksen seka toivottujen tilojen avulla ensimmaisen kerroksen suunnittelu oli erit-
tdin mukavaa sekda mielenkiintoista. Ensimmaisen kerroksen tilat sijoittuivat paikoilleen helposti ja lopputulos on
selked seka toimiva.

Ullakkotilan tilasuunnittelu oli haasteellisin osio koko suunnitteluprosessissa, koska tila on matala seka putkimainen.
Tekemalla pukutiloista yhteiskayttdiset seka sijoittamalla ne toiseen paatyyn, tuli niisté lopulta oikein onnistuneet
seka kaytannolliset. Ullakkotilan keskiosan suunnittelussa olisi avonaiseen tilaan voinut miettia vield enemman tilo-
jen sijoittamista. Padideana oli kuitenkin saada tilasta mahdollisimman avoin, joten lisatoimintoja ei sijoitettu sinne
enempad. Ullakkotilasta tuli kuitenkin toimiva seka tilava, matalasta huonekorkeudesta huolimatta.

Opinnadytety6 seka siind tuotetut suunnitelmat olivat laaja aihe, mutta ty6 pysyi kuitenkin kiinnostavana suurimman
osan ajasta. Tyo0 tarjosi seka aineiston etsimista seka suunnittelua, mika teki siitdé monipuolisen. Korjausrakentami-
nen seka vanhan rakennuksen historiaan tutustuminen oli mielenkiintoista ja tydssa oppi paljon uutta vanhoista
rakennuksista, tilojen sijoittamisesta sekd suunnittelusta.
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Villa Verte Y-1 Yleisten rakennusten korttelialue.
Korttelialueella kaytetty kerroslukumerkinta osoittaa

. . ) maanpaallisten kerrosten suurimman sallitun lukumaaran.
Pohjolankatu 12, 74100 lisalmi Rakennuksissa on kaytettava loivaa harja- tai aumakattoa,

katon suurin sallittu kaltevuus 18 astetta.

Rakennuksen paloluokka P1 —— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Tontti: 1-25-5 ] Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
Tontin pinta-ala: 1461 m2 tai sen osien suurimman sallitun kerrosluvun.

Kerrosala: 645 kem? 2440 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Huoneistoala: 451,3 hum?
Rakennuksen julkisivun enimmaiskorkeus metreina.

i Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

1 ap/ 75m2 Merkinta osoittaa, kuinka monta yleisen- tai
liketilan kerrosalaneliometria kohti on rakennettava
yksi autopaikka.

E :| Pysakoimispaikka.
M Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen

- asuinhuoneistojen ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden likennemelua vastaan on oltava vahintaan 35 dB.

Yleiset maaraykset:

INVA-AP

\\\\\w

Tonteilla olevat rakennukset on lupa kunnostaa asemakaavamaarayksista
ja -merkinndista riippumatta.

Asuntoja sisaltaville tonteille tulee varata leikkitiloiksi tai asukkaiden oleskeluun
sopivaa yhtenaista aluetta vahintaan 25 % asuinhuoneistojen pinta-alasta.

Autonsailytysrakennukset on lupa rakentaa sallitun kerrosalan lisaksi.

MERKINTOJEN SELITYKSET:
ASEMAPIIRROS 1:200 @ {;( Sailytettava koivu tai kuusi
fX? 3% Poistettava koivu tai kuusi
>2< Valaisin
% Poistettava valaisin
Penkki
[ ] Istutuksia
JK Jatekatos
PP Pyorateline
AP Autopaikka

nurm. Nurmikko

VANHAN PAIVAKOTIRAKENNUKSEN KAYTTOTARKOITUKSEN MUUTOS
VILLA VERTE asf.  Asfaltti

OPINNAYTETYO

Veera Haatainen
PIHAPIIRROS 1:200 25.4.2022
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1. KERROS

Kerrosala
Huoneistoala

Eteistilat
ET1

ET 2
TK

WC-tilat
WC1
WC 2
INVA-WC

Taukotilat
TAUKOHUONE
NEUVOTTELUTILA

TyS6huoneet
TH1
TH 2
TH 3
TH 4
TH5
TH6

Kokoustilat
KOKOUSTILA 1
KOKOUSTILA 2

Muut tilat
KAYTAVA
VARASTO
SIIVOUSKAAPPI
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352 kem?
306,5 hum?

7,0 m?
23,0 m?
2,0 m?

3,0 m?
3,0 m?
6,0 m?

35,0 m?2
16,5 m?

11,0 m2
15,0 m?
10,5 m?
10,0 m?
10,0 m?
10,5 m?

42,5 m?
42,5 m?

49,0 m?
6,0 m?
2,0 m?

2. KERROS

Kerrosala

Huoneistoala

Aulatila
AULA
TYOPISTE
OLESKELU

Pukutilat
wcC

PKH 1
PKH 2
PUKUTILA

Varastotilat
VARASTO 1
VARASTO 2

278,1 kem?
144,8 hum?

90,5 m?
27,5 m?
15,0 m?

2,5 m?
3,0 m?
3,0 m?
18,0 m?

58,0 m?
13,0 m?
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Pohjolankatu 12, 74100 lisalmi

Tontti: 1-25-5
Tontin pinta-ala: 1461 m?

Kerrosala: 645 kem?
Huoneistoala: 451,3 hum?
Pihapiirros

MERKINTOJEN SELITYKSET:
Q {:{ koivu tai kuusi
)4 Valaisin
JK Jatekatos
PP Pyorateline
nurm. Nurmikko
asf. Asfaltti

OPINNAYTETYO Veera Haatainen 4/2022
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5y

11745

1 kerros

Kerrosala 352 kem?
Huoneistoala 306,5 hum?

Eteistilat Kokoustilat

ET1 7,0 m? KOKOUSTILA 1 42,5 m?
ET 2 23,0 m? KOKOUSTILA 2 42,5 m?
TK 2,0 m?

WC-tilat Muut tilat

WC1 3,0 m? KAYTAVA 49,0 m?
WC 2 3,0 m? VARASTO 6,0 m?
INVA-WC 6,0 m? SIIVOUSKAAPPI 2,0 m?
Tybhuoneet

TH1 11,0 m?

TH?2 15,0 m?

TH3 10,5 m?

TH4 10,0 m?

THS5 10,0 m?

TH6 10,5 m?

Taukotilat

TAUKOHUONE 35,0 m?

NEUVOTTELUTILA 16,5 m?

OPINNAYTETYO Veera Haatainen 4/2022
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2 kerros

Kerrosala

Huoneistoala

Aulatila
AULA
TYOPISTE
OLESKELU

Pukutilat
WC

PKH 1
PKH 2
PUKUTILA

Varastotilat
VARASTO 1
VARASTO 2

OPINNAYTETYO

278,1 kem?
144,8 hum 2

90,5 m?
27,5 m?
15,0 m?

2,5 m?
3,0 m?
3,0 m?
18,0 m?

58,0 m?
13,0 m?

Veera Haatainen 4/2022



Julkisivut 32 (32)

Pohjoinen

Ita

Etela

Lansi

OPINNAYTETYO Veera Haatainen 4/2022
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