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Villa Verte Y-1 Yleisten rakennusten korttelialue.
Korttelialueella kaytetty kerroslukumerkinta osoittaa

. . ) maanpaallisten kerrosten suurimman sallitun lukumaaran.
Pohjolankatu 12, 74100 lisalmi Rakennuksissa on kaytettava loivaa harja- tai aumakattoa,

katon suurin sallittu kaltevuus 18 astetta.

Rakennuksen paloluokka P1 —— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Tontti: 1-25-5 ] Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
Tontin pinta-ala: 1461 m2 tai sen osien suurimman sallitun kerrosluvun.

Kerrosala: 645 kem? 2440 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Huoneistoala: 451,3 hum?
Rakennuksen julkisivun enimmaiskorkeus metreina.

i Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

1 ap/ 75m2 Merkinta osoittaa, kuinka monta yleisen- tai
liketilan kerrosalaneliometria kohti on rakennettava
yksi autopaikka.

E :| Pysakoimispaikka.
M Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen

- asuinhuoneistojen ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden likennemelua vastaan on oltava vahintaan 35 dB.

Yleiset maaraykset:
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Tonteilla olevat rakennukset on lupa kunnostaa asemakaavamaarayksista
ja -merkinndista riippumatta.

Asuntoja sisaltaville tonteille tulee varata leikkitiloiksi tai asukkaiden oleskeluun
sopivaa yhtenaista aluetta vahintaan 25 % asuinhuoneistojen pinta-alasta.

Autonsailytysrakennukset on lupa rakentaa sallitun kerrosalan lisaksi.

MERKINTOJEN SELITYKSET:
ASEMAPIIRROS 1:200 @ {;( Sailytettava koivu tai kuusi
fX? 3% Poistettava koivu tai kuusi
>2< Valaisin
% Poistettava valaisin
Penkki
[ ] Istutuksia
JK Jatekatos
PP Pyorateline
AP Autopaikka

nurm. Nurmikko

VANHAN PAIVAKOTIRAKENNUKSEN KAYTTOTARKOITUKSEN MUUTOS
VILLA VERTE asf.  Asfaltti

OPINNAYTETYO

Veera Haatainen
PIHAPIIRROS 1:200 25.4.2022




