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Seinapuhallus
kerrostalorakentamisessa jakaa
viela mielipiteita

20.6.2022 - Pihlajaniemi Janne, Hurme Jarkko, Jaavirta Tomi

Seindpuhallusta on ollut mahdollista kdyttaa jateilman ulospuhallusratkaisuna jo
muutaman vuoden ajan. Kyseinen ratkaisu on saanut kerrostalorakentamisessa

vankan jalansijan ennen kaikkea kustannustehokkuutensa takia.

Vuoden 2018 alussa tuli voimaan uusi ymparistéministerion asetus 1009/2017.
Asetuksessa saadetaan uudisrakentamisen ilmanvaihtoratkaisuista. Aiemmista
rakentamismaarayksista poiketen asetus antaa mahdollisuuden kayttaa asunnon
ilmanvaihdon jateilman ulospuhallusratkaisuna myos ulkoseinasta tapahtuvaa
puhallusta. [1] Tama mahdollisuus on otettu kerrostalorakentamisessa myonteisesti

vastaan. Aiemmin vain vesikatolle puhallus on ollut hyvaksyttava ratkaisu.

Seinapuhallus toimii — ainakin teoriassa

Asetusten tulkintaohjeiden mukaan seinapuhallusta voidaan kayttaa, jos tietyt
reunaehdot tayttyvat. Nama ehdot on maaritelty Talotekniikkainfon ilmanvaihtoa
koskevassa ohjeistuksessa. [2] Vaikka ehtoja ei saataisikaan tayttymaan, on
seindpuhalluksen kayttamiselle olemassa takaportti. Mikali seinapuhalluslaitteiden
toimivuutta tarkastelevalla virtaussimuloinnilla saadaan osoitettua laitteiden

toimivan riittavan hyvin, voidaan ratkaisu ottaa kayttoon.
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Tutkimustietoa ulospuhalluslaitteiden todellisesta toimivuudesta on saatavilla
kohtuullisen vahan. Kahden ulospuhalluslaitteen toimivuutta tuulettomissa oloissa,
seka heikossa vastatuulessa on tarkastellut Oona Sormunen opinnaytetydssaan
2021. Tutkimusten mukaan laitteet toimivat tuulettomissa oloissa hyvin, mutta jo 2
m/s vastatuulen kohdistuessa laitteisiin ilmavirta vaikuttaisi kaantyvan takaisin pain
alle metrin paassa laitteesta. [3] Laitteiden toimivuudesta kaivattaisiin lisaa

tutkimustuloksia.

Suunnittelun uudet haasteet ja mahdollisuudet

Ulkoseiniin asennettavat ulospuhalluslaitteet ovat helposti varsin havaittavia
elementteja rakennuksen julkisivussa (kuva 1). Laitteet pitaisi
arkkitehtisuunnittelussa saada sommiteltua luonnolliseksi osaksi julkisivua, mutta
niiden sijoittelussa on suhteellisen paljon teknisia rajoitteita. Yleensa haasteet

saadaan ratkottua, eika julkisivuasioista muodostu kynnyskysymysta.



KUVA 1. Vilpe 10 -yhdistelmalaitteita kerrostalon ulkoseinassa (kuva: Janne Pihlajaniemi,
2021).

Asuntojen sisapuolen suunnitteluun seinapuhallus antaa hiukan jopa vapauksia
vesikatolle puhallukseen verrattuna. Paallekkaiset asunnot voidaan suunnitella
keskenaan taysin identtisiksi, koska katolle puhalluksessa tarvittavat
jateilmakanavien roilot jaavat rakentamatta. Roilottomuus lisaa ylimpien kerrosten

asuntojen hyotynelididen maaraa.

Seinapuhallus aiheuttaa siis jonkin verran paanvaivaa arkkitehtisuunnitteluun. Muut
suunnittelualat, joihin ratkaisu vaikuttaa, ovat rakenne- ja LVI-suunnittelu. Nailla
suunnittelualoilla seinapuhalluksen mukanaan tuomat haasteet ovat pienia, ja ne

pystytaan yleensa ratkomaan osana normaalia suunnittelutyota.



Kustannustehokas ratkaisu

Jateilman ulospuhallusratkaisu vaikuttaa luonnollisesti rakennushankkeen
kustannuksiin. Kustannuksia muodostuu rakennustekniikasta ja LVI-tekniikasta. Sen
sijaan suunnittelutyon hinnoitteluun ulospuhallusratkaisulla ei vaikuttaisi olevan
vaikutusta. Ainoastaan mahdollisesti tarvittava virtaussimuloinnin kustannus

voidaan laskea suunnittelukustannukseksi.

Valintaa jateilman seinapuhalluksen ja katolle puhalluksen valilla tehtaessa on
jarkevaa vertailla niiden aiheuttamia muuttuvia kustannuksia. Vertailussa lasketaan
seinapuhalluksen ja katolle puhalluksen valiset muuttuvien kustannusten
suhdeluvut. Seindpuhalluksen luku on 1, johon katolle puhalluksen kustannuksia
verrataan. Kuviossa 1 on esitetty kyseinen suhdeluku eri kokoisille rakennuksille
rakennuksen eri kerroksissa. Kuvio havainnollistaa sen, kuinka moninkertainen

katolle puhalluksen kustannus on seinapuhallukseen verrattuna.
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Asunnon sijaintikerros

KUVIO 1. Kustannusten suhdeluku asunnon sijaintikerroksen mukaan.

Matalassa rakentamisessa ei ole kustannusten kannalta suurta merkitysta,

puhalletaanko jateilma rakennuksen ulkoseinasta vai vesikatolta. Mita



korkeammasta rakentamisesta on kyse, sitéa suuremmaksi muodostuvat

seinapuhalluksen kustannushyodyt.

Rakennusliikkeiden suosikki

Oulun seudulla asuntorakentamiseen profiloituneille rakennusliikkeille tehdyn
kyselyn perusteella (n=10) seindpuhallus on niiden intressien mukainen.
Pakkomielteisia kyseisen toteutustavan suhteen ei olla, mutta lahes kaikilla kyselyyn
vastanneilla seinapuhallus on rakennushankkeen lahtokohta. Erityisesti korkeassa

rakentamisessa sita pidetaan ainoana vaihtoehtona.

Rakennushankkeissa kustannustekijat ohjaavat valintoja. Seinapuhallus nahdaan
kustannuksiltaan jarkevana toteutustapana, eika sen aiheuttamia ongelmia pideta
niin suurina, etteivatké ne ratkeaisi suunnittelupéydalla. Seindapuhalluksen
vaikutuksia rakennuksen ulkonakoon pidetaan rakennusliikkeiden toimesta

merkityksettomina.

Seinapuhallus on tullut jaadakseen

Seinapuhalluksen tuomat kustannushyodyt rakentamiseen, etenkin korkeassa
rakentamisessa, lienevat kiistattomat. Se onkin riittava peruste asuntotuotantoa
harjoittaville rakennusliikkeille kayttaa kyseista ratkaisua. Kustannushyodyn lisaksi
toinen varteenotettava peruste seinapuhalluksen kaytélle on se, etta seinapuhallus
saastaa ilmanvaihtoon kaytettavaa sahkdenergiaa katolle puhallukseen verrattuna.
Saasto ei valttamatta ole prosentuaalisesti suuri, mutta energiankulutuksen

pienentaminen on ajankohtainen aihe nyt ja tulevaisuudessa.

Seinapuhallus tullee olemaan kerrostalorakentamisen suuntaus. Sen kayttéamiselle
on olemassa riittavan vahvoja perusteita kustannus- ja energianakokohdista. Kun
ratkaisu on kerran sallittu, tulisi sen teknisista ongelmista saada todella vahvaa
nayttoa, jotta sen kayttaminen voitaisiin kieltaa. Mahdolliset uudet tutkimukset

saattaisivat antaa kyseisen kaltaista nayttéa. On kuitenkin vaikea uskoa, etta



markkinoilta haviaisi ratkaisu, josta on merkittavaa hyotya rakennusteollisuudelle.
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Tiivistelma: Artikkeli kasittelee kerrostalorakentamisessa yleisesti kaytettya jateilman

seinapuhallusratkaisua. Siind pohditaan perusteita kyseisen ratkaisun kayttamiselle, sen
vaikutuksia eri nakokulmista seka mahdollisia ratkaisun tulevaisuudenndkymia.
Tutkimusmenetelmina on kaytetty kentalta tyon kautta saatua kaytannon kokemusta ja
kustannustietoutta seka kyselytutkimuksia. Paatuloksena todetaan, etta seindpuhalluksen
kayttamiselle on kustannus- ja energiankulutukselliset perusteet, mutta laitteiden teknista
toimivuutta ei viela tunneta riittavan hyvin. Julkaisu perustuu talotekniikan (YAMK)

tutkintoon kuuluvaan opinnaytetyon kypsyysnaytteeseen.


https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204014297
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022062047883

