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Käytetyt lyhenteet tai sanasto 

 

Alihankkija Alihankkija tai aliurakoitsija on henkilö tai yhtiö, joka on 

sitoutunut hankkimaan tai toteuttamaan urakkasopimuksen 

mukaisen työn, materiaalin tai muun sopimukseen sisälletyn 

asian, mutta joka ei ole tehnyt suoraa sopimusta tilaajan 

kanssa vaan yhden tai useamman välikäden kautta 

(Wikipedia 2023). 

Haketus Puun hakettaminen tarkoittaa puun prosessointia pieneksi 

silpuksi (hakkeeksi). Hakkeesta tuotetaan energiaa 

polttamalla tai sitä voidaan hyödyntää lastulevyjen 

valmistuksessa.  

Jätehierarkia Jätehierarkia eli etusijajärjestys tarkoittaa jätehuollon 

toiminnan tärkeysjärjestystä. Jätehierarkiaa on noudatettava 

kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan (Etappi 

2023). 

KT-yritys KT eli kokonaistoimittaja. KT-yritykset tarjoavat erilaisia 

koordinointi- ja tukipalveluita, jotka pitävät sisällään 

esimerkiksi projektinjohto-, logistiikka- tai 

toimitusketjunhallintapalveluita. 

POP-jäte POP-jätteellä eli POP-yhdisteillä (Persistent Organic 

Pollutant) tarkoitetaan kansainvälisesti rajoitettuja 

kaukokulkeutuvia yhdisteitä, jotka ovat erittäin pysyviä, 

myrkyllisiä ja kertyvät eliöihin. Näitä ovat esimerkiksi 

erilaiset teollisuuskemikaalit, palonestoaineet tai torjunta-

aineet. (Ympäristö 2023.)   

Rejektijäte Rejekti-sanalla tarkoitetaan jätteen lajittelussa syntynyttä 

hyötykäyttöön kelpaamatonta jaetta eli jäljelle jäänyt 

jäännösjätevirta (Kuusakoski 2020). 
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1 Johdanto 

Nykypäivänä yhteiskunnassa huolehditaan yhä enemmän ympäristöstä ja sen 

hyvinvoinnista. Ympäristön ollessa yhä merkityksellisemmässä roolissa, kierrättämisen 

ja jätehuollon tärkeys ovat nousseet enemmän pintaan. Uuden jätelain myötä 

tiukentuivat vaatimukset rakentamisen jätehuoltoon. Jätteiden erilliskeräyksestä tuli 

uuden lain myötä rakennushankkeen pääurakoitsijan velvollisuus, jonka tulee huolehtia 

keräysvälineistä, lajittelun toimivuudesta ja työntekijöiden kouluttamisesta. 

Meyer Turun toimiessa laivanrakentamisen suunnannäyttäjänä on tärkeää olla myös 

edelläkävijä lajittelussa ja kierrätyksessä. Toimeksiantona opinnäytetyössäni keskityn 

Meyer Turun telakan alueen jätteenkeräyksen kehittämiseen. Tavoitteena on selkeyttää 

nykykuvaa ja niiden tietojen pohjalta koota portaikkoa kohti toimivampaa ja 

tehokkaampaa jätteenkeräystä. 

1.1 Meyer Turku 

Turun telakka eli Meyer Turku on yksi maailman suurimpia ja edistyksellisimpiä suurten 

risteilyalusten ja matkustaja-autolauttojen valmistajia. Meyer Turku Oy:n omistaa 

Meyerin perhe. Turun telakka on perustettu jo vuonna 1737 ja tänä päivänä vuonna 

2023 sen toimitusjohtajana toimii Tim Meyer. Jo seitsemännen polven johtama Meyer 

Group on kansainvälinen laivanrakentamiseen keskittynyt konserni, jolla on kolme 

telakkaa. Meyer Werft Papenburgissa, Meyer Werft Rostockissa ja Meyer Turku. 

Laivatelakoiden lisäksi Meyer Groupiin kuuluu myös muita tytäryhtiöitä ja yhtiöitä. 

(Meyer Turku 2023a) 

Turun telakalla on vankka tavoite olla kestävän laivanrakentamisen suunnannäyttäjä. 

Ensimmäisenä telakkayhtiönä maailmassa Turun telakka sertifioi laatu-, turvallisuus- ja 

ympäristöjärjestelmät vuonna 2008. Meyer Turulla on strategia vastuullisuuteen. 

Strategia huomioi vastuullisuuden kolmea peruspilaria: sosiaalisen, taloudellisen ja 

ympäristövastuun. Tällä hetkellä vastuullisuuden kehittämistä ja siitä raportointia ohjaa 

Meyer Turun johdon vuonna 2021 hyväksymä vastuullisuusstrategia. Strategia asettaa 

tavoitteet, joista johdetaan käytännön toimenpideohjelma sekä toteutus ja seuranta. 

Kehityksen kohteina on myös kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun 
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liittyviä toimenpiteitä ja nämä ovat jatkossa tarkoitus liittää osaksi 

vastuullisuusstrategian tavoitteita. (Meyer Turku 2023b) 

Meyer Turku Oy:n vihreän siirtymän veturihanke NEcOLEAP yhdistää yritysten, 

yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajat kehittämään maailman mittakaavassakin 

innovatiivisia ja vastuullisia teknologiaratkaisuja. NEcOLEAP- ohjelman tavoitteita ovat 

ilmastoneutraalin risteilyaluskonseptin kehittäminen vuoteen 2025 mennessä, 

ilmastoneutraali telakka vuoteen 2030 mennessä, älykkään teknologian hyödyntäminen 

koko laivan elinkaaren aikana ja laivanrakennusekosysteemin innovatiivisen tutkimus- 

ja kehitystyön vahvistaminen ja laajentaminen. (Meyer Turku 2023b) 

1.2 Työn tavoite ja tarkoitus 

Työn tavoitteena on Turun telakan alueen jätteenkeräyksen ja jätehuollon toiminnan 

kehittäminen. Tarkoituksena on tutkia tämänhetkistä toimintaa ja löytää 

ongelmakohdat, joita kehittämällä keräystä saataisiin toimivammaksi, 

kustannustehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.  

Tavoitteena on selkeyttää ja kehittää sisäistä jätteenkeräyksen logistiikkaa ja miettiä 

vaihtoehtoisia astiamuotoja jätelajeille, jotka toimisivat telakan ympäristössä paremmin 

tehostaen jätteidenkeräystä. Lisäksi tulisi tehostaa jäteastioiden tunnistettavuutta 

vahvistaen oikeanlaista lajittelua oikeisiin astioihin sekä tutkia logistisesti järkevämpiä 

ratkaisuja, jotka edistäisivät jätteenkeräyksen tehokkuutta ja olisivat 

kustannustehokkaampia. 

1.3 Rajaukset ja tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön aihe on rajattu vain telakan alueella tapahtuvaan jätteidenkeräykseen ja 

ulkopuolelle on suljettu laivassa tapahtuva jätteidenkeräys. Lisäksi jätejakeista 

pääasiallisen tarkastelun kohteeksi on valikoitunut sekalainen laivanrakennusjäte ja 

puujäte. Tulevaisuudessa telakalla on tavoitteena pilotoida siirtokuormausasemaa, 

jossa on tarkoitus lajitella puujätettä ja sekalaista laivanrakennusjätettä.  
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Opinnäytetyössä on käytetty laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jonka 

avulla pyritään ymmärtämään kohteen ominaisuuksia, laatua ja merkityksiä 

kokonaisvaltaisesti. (Jyväskylän yliopisto 2021). 

Opinnäytetyön tutkimusvaiheessa perehdyttiin aiheesta löytyviin teoria-aineistoihin ja 

telakan toimihenkilöille tehtyihin haastatteluihin. Teoria-aineistoa keräsin 

verkkolähteistä, tietokannoista ja yrityksen sisäisistä materiaaleista. Lisäksi selvitin 

telakan jätehuollon nykytilannetta ja kävin vierailemassa toisissa teollisuuden yhtiöissä. 

Vierailujen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia jätehuollon ratkaisuja muilla yhtiöillä 

on ja onko niitä mahdollista soveltaa telakan alueelle toimiviksi. Telakan henkilöitä 

haastattelemalla keräsin tietoa telakan jätehuollosta ja logistiikasta. Saaduista tiedoista 

kokosin suosituksia, jotka auttaisivat muutoksessa kohti toimivampaa jätteenkeräystä 

Turun telakalla tulevaisuudessa.  

 



11 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Krista Tikka 

2 Viranomaismääräykset 

2.1 Jätelainsäädäntö 

Erilaiset lait ja viranomaismääräykset ohjaavat jätehuoltoa. Euroopan Unioni on 

direktiivein ja päätöksin laatinut yleiset ohjeet ja määräykset jätehuollon 

järjestämiseksi. Yleisiä säädöksiä ovat jätelaki 646/2011, valtioneuvoston asetus 

jätteistä 978/2021, ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja ympäristönsuojeluasetus 

713/2014 (Ympäristöministeriö n.d). 

Suomen jätelainsäädäntö seuraa Euroopan unionin jätelainsäädännön kehitystä ja 

joiltain osin Suomen lainsäädäntö on EU-säädöksiä tiukempi ja laaja-alaisempi 

(Ympäristöministeriö n.d). Suomen jätehuoltoa ja siten myös rakentamisen jätehallintaa 

ohjaa vuoden 2012 toukokuussa voimaan tullut jätelaki (Jätelaki 646/2011, 148§). 

EU:n viimeisin jätedirektiivi (2008/98/EY) julkistettiin 21.11.2008. Sillä pyritään 

edistämään jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Direktiivin 

mukaan jätepolitiikassa on noudatettava viisiportaista jätehierarkiaa (kuva 1). (Suomen 

ympäristö 2009,12.) 

 Kuva 1. Jätteiden käsittelyn etusijajärjestys (Tuhola 2023). 
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2.2 Jätelaki 646/2011 

Jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, 

vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa 

vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä 

roskaantumista (Jätelaki 646/2011, 1§). 

Jätelaki (646/2011) velvoittaa mahdollisuuksien mukaan noudattamaan kaikessa 

toiminnassa etusijajärjestystä, eli ensisijaisesti syntyvän jätteen määrää ja sen 

haitallisuutta on vähennettävä. Jos jätettä kuitenkin syntyy, on se ensisijaisesti 

valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrätys ei 

kuitenkaan tule kyseeseen, on jätteen haltijan hyödynnettävä jäte muulla tavoin, jolloin 

kyseeseen tulee usein jätteen hyödyntäminen energiana. Jos jätteen hyödyntäminen 

energiana ei kuitenkaan ole mahdollista, on jäte loppukäsiteltävä. (Jätelaki 646/2011, 

8§.) 

Tuotannon harjoittajalla on selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus tuotannossaan 

syntyvästä jätteestä ja sen ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Tämän lisäksi tuotannon 

harjoittajan tulee olla selvillä myös mahdollisuuksista tuotannon kehittämisestä jätteen 

määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi. Jätteen haltijan on myös oltava selvillä 

jätteen alkuperästä, määrästä, lajeista, laadusta ja muista jätteen ominaisuuksista, 

jotka ovat merkityksellisiä jätehuollon järjestämiselle. (Jätelaki 646/2011, 12§.) 

Vastuu jätehuollon järjestämisestä kuuluu jätteen haltijalle, ellei sitä ole toisin säädetty 

28§. Jätelaki (646/2011) velvoittaa jätteen haltijan myös laatimaan siirtoasiakirjan 

rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, kun jäte siirretään 

määräykset täyttävälle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjan tulee olla siirron ajan mukana ja 

siihen tulee olla kirjattuna jätteen valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. 

Lisäksi jätteen haltijan on huolehdittava siirtoasiakirjan luovuttamisesta sekä 

allekirjoituksista siirron päätyttyä vastaanottajalle. (Jätelaki 646/2011, 121§.) 
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2.3 Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021 

Jätelaki koki laajan uudistuksen vuonna 2021, jolloin uudistus toi lisää velvoitteita eri 

toimijoille. Uudistus liittyy EU:ssa vuonna 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin 

toimeenpanoon, jonka tavoitteena on jätteiden määrän vähentäminen sekä jätteen 

uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisääminen. Uudistettu jätelaki toi täsmennyksiä myös 

rakentamisen jätehuoltoon. (Ympäristöministeriö n.d.) 

Valtioneuvoston asetuksen (978/2021) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on 

huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että jätelain 8:n 

mukaisesti talteen otetaan ja käytetään uudelleen käyttökelpoiset rakennusosat ja 

materiaalit ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman 

haitatonta rakennus- ja purkujätettä. (Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021, 25§.) 

Erilliskeräyksestä valtioneuvoston asetus (978/2021) velvoittaa, että rakennus- ja 

purkujätteenhaltijan on järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätteille: 

1 Betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka 

2 Asfaltti 

3 Bitumi ja kattohuopa 

4 Kipsi 

5 Kyllästämätön puu 

6 Metalli 

7 Lasi 

8 Muovi 

9 Paperi ja kartonki 

10 Mineraalivillaeriste 

11 Maa- ja kiviaines 

Erilliskerätty jäte on toimitettava käsittelyyn, jossa mahdollisimman suuri osa jätteestä 

voidaan valmistaa uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää 
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materiaalina mahdollisimman korkealaatuisesti. (Valtioneuvoston asetus jätteistä 

978/2021, 26§.) 

Tavoitteena on, että valtioneuvoston asetuksen 25:ssa ja 26:ssa tarkoitetuin toimin 

hyödynnetään rakennus- ja purkujätteestä valtakunnallisesti kalenterivuosittain muutoin 

kuin energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa vähintään 70 painoprosenttia, kallio- 

tai maaperästä irrotettuja maa- ja kiviaineksia sekä vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta 

(Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021, 27§). 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) velvoittaa keräämään vaaralliset jätteet 

erikseen ja toimittamaan ne niille tarkoitettuun käsittelyyn. POP-jätteet tulee pyrkiä 

tunnistamaan ja keräämään ne erikseen asianmukaista käsittelyä varten.  

Pakkausjätteet tulee toimittaa pakkauksen tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Kun 

työmaalla syntyy huomattavan suuri määrä tasalaatuista jätettä, pyritään se keräämään 

erikseen. Tällaisen suuren määrän keräämiseen on varattava oma keräysväline tai 

varastointipaikka. (Ympäristöministeriö n.d.) 

Kiinteistön haltijan, kunnan, jätteenhaltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan on 

järjestäessään yhdyskuntajätteen ja siihen rinnastettavan jätteen keräyksen 

huolehdittava, että jätteen vastaanottopaikkaan on esteetön pääsy ja jäte voidaan 

turvallisesti kuormata poiskuljetusta varten. Vastaanottopaikassa on oltava riittävä 

määrä kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita 

jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätelajeille. Jäteastian kanteen tai etuseinään 

kiinnitetään selvästi erottuva merkintä, jossa tiedot astiaan kerättävästä jätelajista sekä 

keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteistiedot ja jäteastiaan tai sen 

välittömään läheisyyteen asetetaan selvästi nähtäville kerättävää jätelajia koskevat 

lajitteluohjeet. Jätettä vastaanottopaikkaan toimittavan on pantava jäte sille varattuun 

jäteastiaan ja huolehdittava siitä, ettei astia jätteen vuoksi rikkoonnu tai tarpeettomasti 

likaannu. Jäte on lajiteltava kiinteistöllä tai alueellisella vastaanottopaikalla järjestetyn 

erilliskeräyksen mukaisesti. (Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021, 10§.) 

2.4 Ympäristönsuojelulaki 527/2014 

Lain tarkoitus on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, pyrkiä vähentämään 

päästöjä ja poistamaan pilaantumisesta aiheutuvia haittoja sekä torjumaan 

ympäristövahinkoja. Lisäksi lain tarkoituksena on turvata terveellinen ja viihtyisä 
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luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö samalla tukien kestävää 

kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta. Lailla edistetään luonnonvarojen kestävää 

käyttöä vähentämällä jätteiden määrää ja jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. 

Ympäristönsuojelulaki korostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia 

huomioiden kokonaisuutta. (Ympäristösuojelulaki 527/2014, 1§.) 
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3 Rakennusteollisuuden jätehuolto 

Telakalla syntyvä puujäte ja sekalainen laivanrakennusjäte ovat tyypiltään samanlaista 

kuin rakennusteollisuudessa syntyvät jätteet. Tästä syystä rakennusteollisuuden 

määräykset koskevat myös telakan laivateollisuuden jätehuoltoa. Valtioneuvoston 

asetuksessa (978/2021) velvoitetaan rakennushankkeeseen ryhtyvän ottamaan talteen 

ja käyttämään uudelleen käyttökelpoiset rakennusosat ja materiaalit ja järjestämään 

jätteille erilliskeräyksen.  

3.1  Lajittelu 

Rakennushankkeissa on kerättävä ja pidettävä erillään tietynlaiset jätelajit. 

Lajitteluvelvoitteen voi toteuttaa, joko lajittelemalla ja erilliskeräämällä työmaalla tai 

toimittaa sekalaisen rakennusjätteen jätteenkäsittelylaitokseen lajiteltavaksi. 

Lajittelemalla eri jätejakeet tulee säästöä kustannuksissa ja jätteet saadaan 

hyödynnettyä raaka-aineena. Rakennustyömaan jätteet on hyvä lajitella jo suoraan 

jätteen syntypaikalla. (Kierrätysinfo n.d.) 

3.1.1 Puujäte 

On taloudellisesti kannattavaa ja helppoa lajitella puu eroon muista rakennusjätteistä. 

Puujäte jaetaan kolmeen eri luokkaan: puhdas pintakäsittelemätön puu, kierrätyspuu 

(pintakäsitelty puu) ja painekyllästetty puu. Puhdas puu ja pintakäsitellyt puujätteet 

murskataan ja toimitetaan energianhyötykäyttöön. (EKO partnerit(puu) n.d.) 

• Puhdaspuujäte: betonilaudat, pintakäsittelemätön, sahattu ja höylätty puutavara 

ja kuormalavat.  

• Kierrätyspuu: puupohjaiset rakennuslevyt (vanerit, lastulevyt, kuitulevyt, MDF-

levyt, sisustuslevyt, pintalaminaatit ja parketit), maalattu ja muu pintakäsitelty 

puutavara ja lämpökäsitelty puu.  

• Painekyllästetty puu: kreosootti-, kupari-, kromi- ja arseenikyllästetyt puut, 

sähkötolpat. Painekyllästetty puu on aina kerättävä erilleen.  
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3.1.2 Sekalainen rakennusteollisuuden jäte 

Lajiteltua jätteestä erilleen hyötykäyttöön sopivat jätteet ja vaaralliset jätteet, jäljelle jää 

sekalainen jäte. Sekalaisesta jätteestä veloitetaan yleensä korkein jätemaksu. 

Sekalaiseen laivanrakennusjätteeseen kuuluu: 

• kipsilevyt ja lattiamatot 

• PVC-muovit  

• Ikkunalasi, peililasi, posliini ja tiilet 

• Hiomalaikat 

• Siivousjäte ja tekstiilijätteet 

• Pressut, kumiletkut, ja kuorma- ja nostoliinat 

• Likaantuneet paperit, kartongit ja pahvit 

• Likaantuneet muovituotteet, -pakkaukset ja styroksit 

• Alumiinia sisältävä materiaali 

• Lasikuitu 

Sekalaisen laivanrakennusjätteen sekaan ei kuulu vaaralliset jätteet, vaan ne tulee 

toimittaa niille tarkoitettuun keräykseen. Sekalaisen laivanrakennusjätteen sekaan 

ei myöskään kuulu vielä hyödynnettävät materiaalit ja kierrätyskelpoiset jätteet. 

(L&T 2023a.) 

3.1.3 Energiajäte 

 Energiajae on jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina. Energiajätteestä tehdään 

kierrätyspolttoainetta, jota hyödynnetään energiantuotannossa. Energiajakeen 

kerääminen parantaa yrityksen hyötykäyttöastetta. Rakennustoiminnan 

energiajätteeseen kuuluu: (EKO partnerit(energia) n.d.) 

• muovit (ei PVC-03), höyrysulku-, pakkaus-, suoja- ja askeleristysmuovit 

• Viemäri-, vesijohto-, sähkö- ja lattialämmitysputket 

• Polystyreeni ja PUR-lämmöneristeet: styrox ja finnfoam 

• Pahvit, pakkausmateriaalit (myös likaantuneet) 

• Puupohjaiset rakennuslevyt (lastulevy, vaneri, kiertopuu, kovalevy, MDF, 

tuulensuojalevy) 

• Pintakäsitelty ja puhdas puu (maalattu tai lakattu puu, trukkilavat ja levylavat) 
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Energiajätteeseen ei kuulu: 

• Painekyllästettypuu ja muu vaarallinen jäte 

• Alumiinipaperi ja alumiiniteippi 

• Kipsilevyt 

• PVC-03 muovi (esim. sadevaatteet, suojakäsineet, vahaliinat, muovikansiot) 

• Sähkö-, tietoliikenne- ja antennijohdot eikä sähkö- ja elektroniikkaromu 

• Lasi, metalli, biojäte, keramiikka ja maa-aines 

• Palosuojatut vaatteet 

• Siivous- ja lakaisujäte 

• Villat 

 

 

 

3.1.4 Pahvi 

Pahvinkeräyksen joukkoon kuuluu: 

• pahvilaatikot, ruskea kartonki, voimapaperi ja aaltopaperi sekä ruskeat 

paperikassit.  

Pahvinkeräykseen ei kuulu: 

• Märät ja likaiset pahvit, folio- tai kelmupahvit, styroksit, muovi ja 

nestepakkaukset 

• Märät ja likaiset pahvit kuuluvat energiajakeeseen 

Pahveja on hyvä kerätä työmaalla puristimiin tai paalaimiin, jolloin pahvit vievät 

vähemmän tilaa ja niiden käsittely helpottuu. Kierrätyspahvista valmistetaan raaka-

ainetta hylsykartongille. (L&T 2023b.) 
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3.1.5 Metallijäte 

Metallia kierrättämällä energiasäästöä voi tulla jopa 90% neitseellisen raaka-aineen 

käyttöön verrattuna. Kierrätysmetallia ovat: 

• Metallivanteet ja -langat 

• Metalliset koneiden osat 

• Metalliset astiat (tölkit, ämpärit) 

• Metalliset työkalut ja rakennustarvikkeet 

• LVI-putket 

• Naulat, ruuvit, pultit 

• Sähkö-, tietoliikenne- ja antennijohdot 

• Polkupyörän rungot sekä metalliset kehikot 

Metallinkierrätykseen ei kuulu sähkö- ja elektroniikkaromu. (EKO partnerit(metalli) 

n.d.) 

3.2 Jätehuoltosuunnitelma  

Jätehuoltosuunnitelman voi laatia yhdessä jätehuoltotoimijan kanssa. Hyvin suunniteltu 

ja toteutettu jätehuoltosuunnitelma lisää tehokkuutta jätteiden lajittelussa ja 

keräämisessä. Tavoite on vähentää sekajätteen määrää selkeyttämällä jätteiden 

lajittelemista oikeisiin astioihin. Näin saadaan kaikille jätejakeille hyvä kierrätysaste 

sekä kustannukset pienemmiksi. Jätehuoltosuunnitelma on hyvä lisätä osaksi 

urakkasopimuksia. (Remeo n.d.) 

Jätehuollon suunnitelma voi sisältää konkreettisia ohjeita ja vinkkejä liittyen jätteiden 

lajitteluohjeisiin, jäteastioiden määrään, jätteiden tyhjennysväleihin, jätetilojen sijaintiin, 

kuljetuksiin, opasteisiin, ohjeistuksiin sekä hyödyllisiin ja monipuolisiin jätealan 

koulutuksiin. Olennainen osa kattavaa jätehuoltosuunnitelmaa on jätehuoltoon liittyvien 

tehtävien, vastuiden ja valtuuksien määrittely. Viranomaismääräykset sekä 

kustannustavoitteet on aina huomioitava jätehuoltosuunnitelmassa. (Remeo n.d.) 

Jätehuollonsuunnitelmaa tulee päivittää tietyin väliajoin ja päivitysten yhteydessä on 

hyvä tarkistaa keräysastioiden kunto sekä jätehuoltopalveluiden ajantasaisuus. Hyvin 

suunnitellulla jätehuollolla kierrätys onnistuu työmaa-alueen koosta riippumatta. 
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Kuitenkin oleellinen vaikuttaja jätehuollon onnistumiseen on myös yrityksen 

henkilökunnan kokeminen ympäristöasiat positiivisiksi ja sitoutuneisuus jätteiden 

lajitteluun. (Remeo n.d.) 
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4 Meyer Turun telakan nykytilanteen kuvaus 

4.1 Jätehuolto 

Jätehuollon peruslähtökohta telakalla on jätelain mukainen syntypaikkalajittelu. Telakan 

alueella jätehuollon järjestämisestä vastuu on Meyer Turku Oy:llä. Siihen kuuluu 

keräysastioiden toimittaminen oikeille paikoille ja säännöllinen jäteastioiden 

tyhjentäminen. Jätteiden kuljetuksesta sovittuun jatkokäsittelyyn vastaa ulkopuoliset 

kuljetus – ja jätehuoltoyritykset. (Jätehuolto Turun telakalla 2022.) 

Meyer Turun 2022 vastuullisuusraportin jätetietojen mukaan vuonna 2022 kaiken 

jätteen yhteismäärä on ollut 30 126 tonnia. Metallijätteen, jota telakkatoiminnassa 

syntyy eniten, oli yli puolet kokonaismäärästä 19 993 tonnia. Toiseksi suurin jätemäärä 

syntyi sekalaisesta laivanrakennusjätteestä 5 156 tonnia. Puujätettä syntyi 2 267 tonnia 

ja energiajätettä 419 tonnia. (Vastuullisuusraportin jätetiedot 2022.) 

Telakalla on oma jätehuolto-ohjeistus, joka koskee kaikkia telakka-alueella 

työskenteleviä yrityksiä ja niiden työntekijöitä. Jokaisen työntekijän on vastattava 

toiminnassaan syntyvien jätteiden asianmukaisesta käsittelystä ja lajittelusta ohjeiden 

mukaisesti. Missään tapauksessa jätteitä ei saa heittää luontoon. Telakalla on käytössä 

perehdytys, joka jokaisen on käytävä saadakseen kulkuluvan telakan alueelle. 

Telakalla jätehuollon järjestämisestä vastaavat seuraavat osastot: 

Kiinteistöhuolto - Kunnossapidon-osasto  

Laivan jätehuolto – Varustelulogistiikka 

Vaaralliset jätteet – Pintakäsittely- ja HSE-osasto 

Ohjeistus, tukitoimet, raportointi ja neuvonta – HSE-osasto 

Telakan alueella pyritään tarkempaan syntypaikkalajitteluun ja laivassa tapahtuvan 

jätehuollon prioriteettina on palokuorman poistaminen laivasta. Telakan alueella 

erilliskerättäviä jätejakeita ovat laivanrakennusjäte, energiajae, metalliromu, biojäte, 

puujäte, paperi, pahvi, pakkausmuovit, lasi ja tietosuojamateriaali. Vaaralliset jätteet 

kerätään erikseen vaarallisten jätteiden halliin. (Jätehuolto Turun telakalla 2022.) 
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Sekalaisen laivanrakennusjätteen tunnusväri telakalla on harmaa. Sekalaista 

laivanrakennusjätettä kerätään kippikontteihin, nostolavoihin, jätevaunuihin ja 

etulastauskontteihin. Sekalainen laivanrakennusjätteen tulisi olla vain jätettä, jota ei voi 

lajitella rakenteilla olevassa laivassa hyötykäyttöön. Laivanrakennusjätteen määrä on 

minimoitava lajittelemalla jätteet kierrätykseen aina kun on mahdollista. Telakalla 

sekalainen laivanrakennusjäte on metalliromun jälkeen merkittävin yksittäinen jäte-erä. 

Laivanrakennusjätteeseen saa laittaa kipsilevyt ja lattiamatot, PVC-muovit, ikkunalasi, 

peililasi ja posliini, hiomalaikat, siivousjäte, tiilet, pressut, kumiletkut, ja kuorma- ja 

nostoliinat. (Jätehuolto Turun telakalla 2022.) 

Energiajätteen tunnusväri telakalla on oranssi. Energiajae on jätettä, joka ei kelpaa 

kierrätykseen, se voidaan kuitenkin hyödyntää energiantuotannossa. Telakalla 

energiajaetta kerätään 1 100 l ja 240 l pyörällisiin jäteastioihin sekä 

etulastauskontteihin. Energiajakeeseen saa laittaa muovipussit, kelmut, kutistekalvot, 

tyhjät muoviastiat ja -kanisterit, styroksit, vaahtomuovit, kertakäyttöastiat, kahvikupit, 

eväskääröt, likaisen tai kostean paperin, likaisen tai kostean pahvin ja lahja- ja 

käärepaperin. (Jätehuolto Turun telakalla 2022.) 

Puujätteen tunnusväri on vihreä. Puujäte kerätään muusta jätteestä erilleen 

korkealaitaisiin vaihtolavoihin. Puujätettä hyödynnetään energiajätteenä polttolaitoksilla 

sellaisenaan tai haketettuna. Telakalla puujäte voidaan joko murskata 

hyödynnettäväksi ennen toimitusta tai kuljettaa yhteistyökumppanille lavoilla 

murskattavaksi. Ainoastaan puhdasta puujätettä saa laittaa puujätteeseen. Nauloja tai 

ruuveja ei tarvitse poistaa puukappaleesta. Ehjät kuormalavat tulee käyttää uudelleen 

tai kierrättää. (Jätehuolto Turun telakalla 2022.) 

Telakalla raportoidaan kalenterivuosittain syntyvien jätteiden määrä viranomaisten 

tietokantaan tehtävässä vuosiraportissa. Jätteistä ilmoitetaan ympäristöluvan 

mukaisesti: jätelaji, kokonaispaino, EWC-koodi, jätteen tyyppi, R/D-koodi, 

käsittelymenetelmän kuvaus, vastaanottaja ja vastaanotto kunta/maa. Jätemäärät 

raportoidaan vuositasolla myös vastuullisuusraporttiin. Raportoinnista ja tilastoinnista 

vastaa telakan ympäristöpäällikkö. (Jätehuolto Turun telakalla 2022.) 
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4.2 Yleisiä havaintojani telakan alueen jätehuollosta 

Tässä osiossa tutkimuskäytäntönäni toimi ympäristön havainnointi. Tämänhetkiseen 

telakan jätehuoltoon tuo haasteita oikeanlaisen syntypaikkalajittelun puute, 

vääränlaiset astiat ja vähäinen astioiden määrä. Sekalaiseen laivanrakennusjätteeseen 

päätyy paljon materiaalia, joka olisi vielä hyödynnettävissä sekä jätettä, joka kuuluisi 

lajitella toisiin erilliskerättäviin jätelajeihin. Tavoitteellista olisi, että sekalaista 

laivanrakennusjätettä syntyisi mahdollisimman vähän. Tällä hetkellä sekalaista 

laivanrakennusjätettä syntyy telakalla toisiksi eniten kaikista jätejakeista.  

Telakan alueella jäteastioita on liian vähän ja osittain väärissä paikoissa. Tämä 

aiheuttaa jätteen kerääntymistä väärille paikoille (kuva 2). Jätehuoltoon tuo haasteita 

myös telakan alueen suuri koko ja suuret jätemäärät.  

Kuva 2. Kerääntyneet jätteet vähäisten jäteastioiden vuoksi (Krista Tikka 2023). 
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Osassa halleissa on merkitty alue, johon jäteastiat asetetaan. Ulkoalueilla tällaisia 

merkintöjä ei ole. Ongelmatilanteita tulee, kun suuret määrät tilattua tavaraa kuljetetaan 

kuormalavoissa tilatun tavaran ruudulle. Tavarat vievät suuren osan tilasta ja, jos 

jäteastioiden aluetta ei ole selkeästi merkattu niin tilatut tavarat pahimmassa 

tapauksessa tukkivat pääsyn jäteastialle (kuva 3). Tämän seurauksena työntekijät eivät 

voi hyödyntää jäteastioita eikä jäteautonkuljettaja pääse tyhjentämään astioita. Tämä 

lisää myös suuresti työtapaturmien riskiä, koska tavaraa on kulkuväylillä, on 

kompastumisen vaara suuri. Varsinkin suljetuissa halleissa, joissa on vain tietyt 

uloskäynnit, piilee suuri työturvallisuusriski. Jos uloskäyntien eteen on kasattuna roskia 

tai tavaroita, voi syntyä hengenvaarallinen tilanne.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Jäteastioille pääsy estetty (Krista Tikka 2023). 
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4.3 Jäteastiat ja jätelogistiikka 

Telakalla tällä hetkellä käytössä olevia jäteastioita ovat: 

Etulastauskontit (8000 l) 

Nostolava (Jassikka) 

Jätevaunu (roskaroope) 

Vaihtolavat 

Kippikontti 

Puristin 

Paalain 

1 100 l ja 240 l pyörälliset roska-astiat 

Telakan jätehuollosta vastaavan kumppanin jäteauto käy tyhjentämässä 

etulastauskontit ja muoviset pyörälliset roska-astiat. Telakan omat jätehuoltotoimijat 

käyvät tyhjentämässä kippikontit, nostolavat ja jätevaunut vaihtolavoihin. Täydet 

avolavat kuljetetaan isommilla autoilla pois telakalta jätehuollon yhteistyökumppaneille.  

Telakan alueella näkee kottikärryn tapaisia jätevaunuja, joista käytetään nimeä 

’’roskaroope’’ (kuva 4). Näitä ei kuuluisi olla ollenkaan käytössä telakan alueella vaan 

vain pelkästään laivassa. Nämä jätevaunut telakan alueella aiheuttavat sen, että 

työntekijät heittävät niihin käsissään olevat roskansa, vaikka alueella lähettyvillä olisi 

myös virallinen jäteastia kyseiselle roskalle. Lopputuloksena on astia täynnä 

kaikenlaista jätettä ja avonaisesta astiasta tuuli levittää jätteitä telakan alueelle.  
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Telakan jäteastioilla on jätehuolto-ohjeen mukaan omat jätelajivärinsä. Tämä ei 

kuitenkaan toteudu tällä hetkellä aivan ohjekirjan mukaan. Astiat ovat jo telakan elämää 

nähneet ja useimmasta astiasta puuttuu selkeä jätelajimerkintä ja lajitteluohjeistus. 

Osassa astioihin on omin käsin kirjoitettu esimerkiksi spraymaalilla jätelaji, koska se on 

puuttunut. Tämä merkintätapa ei toimi telakan monikielisessä ympäristössä ja ei täytä 

jätelain vaatimia jäteastiamerkintäsäännöksiä. On myös astioita, joiden väri ei vastaa 

kyseisen astian jätelajille määrättyä väriä. Tämä lisää epävarmuutta ja hankaloittaa 

oikeanlaista lajittelua.  

Alla on esitetty kuva (kuva 5) jäteastiasta, joka ei väriltään vastaa astiaan kirjattua 

jätelajia. Astiamerkinnän mukaan siihen pitäisi kerätä sekalaista laivanrakennusjätettä, 

joka on jäteohjeistuksessa väriltään harmaa. Astia on punainen, joka vastaa 

jäteohjeistuksessa vaarallisen jätteen väriä.  Astiasta myös puuttuu lainmukainen 

jätelajimerkintä ja lajitteluohjeistus. 

Kuva 4. Jätevaunu (roskaroope) (Krista Tikka 2023). 
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Suuri osa telakan työvaiheista tapahtuu ulkoalueilla sään armoilla. Mereltä puhaltava 

voimakas tuuli, sateet, talven pakkaset ja lumi aiheuttavat haasteita jätehuollossa. 

Avonaisista astioista tuuli levittää roskia. Sade ja lumi sulaessaan kastelee jätteitä ja 

esimerkiksi villaan siitä tulee lisäpainoa, joka lisää kustannuksia jätehuollossa. 

Telakalla käytettävät kippikontit ja nostolavat ovat avonaisia ja siitä syystä eivät sovellu 

hyvin telakan ulkoalueille jätteenkeräysastioiksi. Kippikontit ja nostolavat tyhjennetään 

vaihtolavoille päältä kallistamalla astiaa ja tuuli levittää roskia tyhjennyksen aikana. 

Telakalla kippikontteja on useasti korjattavana mennessään rikki, johtuen 

vääränlaisesta tyhjennyksestä ja liian painavasta kuormasta (kuva 6).  

 

 

 

 

 

Kuva 5. Kuva jäteastiasta, joka ei vastaa jäteohjeistusta (Krista Tikka 2023). 
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Telakan jätelogistiikan astioiden kuljetus- ja siirtovälineinä toimivat trukit, kurottajat ja 

vipunosturit. Trukeilla ja kurottajilla kuljetetaan jäteastioita telakan alueella. Laivan ja 

varustelualtaan jätelogistiikkaa hoidetaan vipunostureilla, joilla siirretään jäteastioita 

lastauslaiturilta laivaan ja takaisin. Seuraavassa kuvassa (kuva 7) vipunosturi nostaa 

etulastauskonttia varustelualtaasta lastauslaiturille.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Vaurioitunut kippikontti (Krista Tikka 2023). 
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Meyer Turun logistiikan asiantuntijan haastattelun mukaan jätteenkeräilyn ja logistiikan 

ongelmakohtia ovat pitkät kuljetusmatkat, sopimattomat astiat, osaamattomuus, 

tietämättömyys ja välinpitämättömyys oikeanlaisessa lajittelussa. Parannusehdotuksina 

olisi toiminnan valvonnan parantaminen, sopivammat astiat ja niiden sijoittelu sekä 

oma kierrätysasema telakalle. (Asiantuntija haastattelu 11.5.2023.) 

Jätehuollonlogistiikkaa ei tällä hetkellä ole kunnolla suunniteltu ja siitä puuttuu selkeä 

vastuujako. Sitä ei varsinaisesti ole annettu kenenkään tehtäväksi selkeänä 

kokonaisuutena. 

 

Kuva 7. Kuvassa vipunosturilla nostetaan etulastauskonttia pois 

varustelualtaasta (Krista Tikka 2023). 
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4.4 Telakan alueen jätehuoltotoimijat 

Telakalla on yksi pääasiallinen jätehuoltokumppani, joka huoltaa telakan jätehuoltoa 

ulkoisesti. Jätehuoltokumppani toimittaa astioita, jotka kuuluvat heidän tyhjennyksensä 

piiriin, järjestää osan jäteastioiden tyhjennyksen sekä ohjaa ja opastaa jätehuoltoon 

liittyvissä asioissa. Sisäisen jätehuollontoimijoina on useita logistiikan ja siivousalan 

toimijoita, jotka tyhjentävät pienempiä jäteastioita (jätevaunu, kippikontti, nostolava) 

vaihtolavoille. Sisäisen jätehuollon toimijat toimittavat vaihtolavoille kerätyt jätteet 

jätteiden vastaanottajille. 

Tällä hetkellä telakan jätteiden vastaanottajina toimii useita suuria ympäristöluvallisia 

jätehuollonyrityksiä. Pääasiallisia kumppaneita isoille jätevirroille on kaksi, joista toinen 

vastaanottaa mm. laivanrakennusjätteen, puujätteen ja vaaralliset jätteet ja toinen 

vastaanottaa metallijätteet. Lisäksi on muita toimijoita, joille menee joitakin pienempiä 

jäte-eriä. 

Telakan jätehuollon järjestämisestä vastaa telakan ympäristöosasto. Ympäristöosasto 

vastaa ohjaamisesta, tilauksista, jäteastioiden sijoittelusta ja yhteistyöstä jätehuollon 

toimijoiden kanssa. 
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5 Tulevaisuuden jätehuolto 

5.1 Paikkatietoon perustuva jätehuolto 

Turun telakan alue on suuri ja se on jaettu omiin numeroituihin ruutuihin. Jokaisella 

ruudulla on oma numerointinsa ja toimintansa. Laivan rakentaminen tapahtuu useassa 

eri osassa ja tästä syystä on paljon eri paikkoja, joissa jätettä syntyy. On siis tärkeää, 

että jokaisen valmistusvaiheen paikassa on myös toimiva jätehuolto. Lisäksi 

työntekijöiden poistuttua laivasta tauolle, on taukopaikoilla oltava toimivat jäteastiat. 

Tulevaisuuden ideana on, että kehitettäisiin joko oma uusi sovellus tai järjestelmä, jolla 

pystyy tilaamaan tarvittavat jäteastiat, niiden tyhjennyksen ja poisviennin tarvittavaan 

paikkaan ja aikaan. Toisena vaihtoehtona on hyödyntää jo telakalla valmiiksi käytössä 

olevaa järjestelmää, johon kehitettäisiin kyseinen lisätoiminto. Jäteastioita 

päivitettäessä, jokaiseen jäteastiaan liitettäisiin kiinni oma QR-koodinsa. QR-koodin 

lukemalla voi järjestelmän kautta selvittää jäteastialle kuuluvan paikan, tilata 

tyhjennyksen ja astian vaihdon. QR-koodin lukemalla saisi myös tiedot jätejakeesta, 

jota kyseiseen astiaan tulisi laittaa ja ohjeet lajitteluun.  

Vierailukäynneillä sain tietoa teollisuuden yhtiöiden jätehuollosta ja toimintatavoista. He 

hyödynsivät käyttöohjelmaa, jonka avulla pystyi tietyssä työpisteessä tilaamaan täyteen 

tulleen astian tilalle tyhjän astian. Heillä oli käytössään ’’jätejuna’’. Sen toimintatapa oli 

samanlainen kuin heidän tavarantoimituksensa, mutta vain jäteastioille. Tämä toiminta 

hyödynsi LEAN- järjestelmää. Koordinaatteja hyödyntämällä oli merkattu pisteet, joissa 

viivakoodin lukemalla sai tilattua ’’jätejunan’’ vaihtamaan astiat. Tällainen ’’jätejuna’’ 

voisi toimia myös Turun telakan alueella modifioituna. (Vierailu teollisuusyhtiöissä 

toukokuu 2023.)  

5.2 Logistiikka ja astiat 

Työmaan sisäinen liikenne on tärkeä osa sisälogistiikkaa. Pitämällä työmaa hyvin 

järjestettynä ja siistinä mahdollistaa se työturvallisuuden sujumista eri tasoilla. 

Työmaalla kulkureittien on oltava esteettömiä. Kuljetusmatkojen on oltava 

mahdollisimman lyhyitä eivätkä ne saisi häiritä muita työvaiheita. Tämän toteutuminen 

vaatii korostettua ohjausta ja valvontaa. Jätelogistiikan kehittäminen tehostaa 
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jätteenkeräystä, vähentää hukkaa ja parantaa ympäristösuorituskykyä. Jätelogistiikan 

tulee olla tarkasti suunniteltu. Suunnitelman tulee sisältää jätteiden keräyspisteet, reitit 

ja aikataulut. 

Astioilla on oltava omat selkeästi merkityt paikkansa, niiden ei tulisi siten joutua vääriin 

paikkoihin ja kulkureittien esteiksi. Astioissa on oltava selkeästi merkittynä jätelaji ja 

lajitteluohjeet. Astioiden on jatkossakin hyvä olla selkeästi värikoodattuja. 

Tulevaisuudessa ulkoalueiden avonaiset jäteastiat (kippikontti ja nostolava) olisi hyvä 

korvata kannellisilla astioilla, jotka ovat pohjasta tyhjennettäviä.  

5.3 Lajittelu 

Syntypaikkalajittelulla on suuri merkitys ja siihen on panostettava. Työpisteessä 

tapahtuvan lajittelun helpottaminen tehostaa lajittelua. Työpisteelle tulee järjestää 

riittävä määrä jätelajein ja lajitteluohjein merkittyjä jäteastioita, jotka helpottavat 

syntypaikkalajittelua ja madaltavat kynnystä lajitteluun heti jätteen syntyessä. Hyvin 

suunnitellut ja asetetut lähtökohdat lajittelulle lisäävät sujuvuutta ja työn tehokkuutta. 

Huolellisen lajittelun tuloksena on siisti ja turvallinen työmaa. Kun jätteelle on 

mahdollistettu oikea keräysastia, on riski maahan päätymiseen pienempi.  

5.4 Siirtokuormausaseman perustaminen 

Meyer Turulla on ympäristöluvassa lupa hakettaa ja käsitellä tilapäisen varastoinnin 

aikana lajittelemalla ja koneellisesti pakkaamalla telakan toiminnassa syntyviä jätteitä. 

Toiminta on sijoitettava pressuhalliin tai muutoin katettuun ja seinälliseen tilaan. 

Puujätteen hakettamisessa pölyämistä on ehkäistävä tarvittaessa koteloinnilla, 

puujätettä kostuttamalla tai muilla asianmukaisilla toimilla. Jätteitä saa varastoida 

ennen hyödyntämistä tai esikäsittelyä enintään kolmen vuoden ajan ja ennen jätteen 

loppukäsittelyä enintään yhden vuoden ajan. (Ympäristölupa 2020.) 

Siirtokuormausasemalla lajiteltaisiin sekalainen laivanrakennusjäte haluttuihin 

jätejakeisiin eli metalli, puu, energiajäte, eristevilla, kaapelit, muovi ja rejektijäte. 

Jätejakeet toimitetaan lajittelun jälkeen yhdistelmäkuormina suoraan vastaanottajalle. 

Tämä toisi jätehuollon kustannuksissa säästöä, kun sekalainen laivanrakennusjäte ei 

päätyisi vastaanottajille lajittelemattomana. Jatkokäsittelyä vaativa sekalainen 
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rakennusjäte on työmaille usein kaikkein kalleinta. Ilman siirtokuormausaseman 

varastointi ja lajittelumahdollisuutta, kuljetettavien sekalaisten jätekuormien 

keskimääräinen paino on pieni. Kuljetusten kustannukset ja päästöt ovat suuret 

suhteutettuna kuormakokoon. Tulevaisuudessa siirtokuormausasema mahdollistaisi 

pienempiin päästöihin sekä säästöihin kustannuksissa. 
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6 Suositellut toimenpiteet telakan tulevaisuuden 

jätehuoltoon 

6.1 Ohjeistuksen selkeyttäminen 

Ympäristöosaston vastatessa telakan jätehuollon järjestämisestä, ohjaamisesta, 

tilauksista, jäteastioiden sijoittelusta ja yhteistyöstä jätehuollon toimijoiden kanssa, 

suosittelisin ympäristöosaston kasvua ja näkyvyyden lisäämistä telakan alueella. 

Ympäristöostan tulisi vastata kokonaisuudessaan telakan jätehuollosta yhteistyössä 

jätehuoltotoimijoiden kanssa.  

Jätehuollon ohjeistuksesta tulisi tehdä selkeä, jotta jätteenlajittelusta ennestään 

tietämätönkin osaisi lajitella työnsä synnyttämät jätteet oikein. Jätehuollon ohjeistus ei 

vastaa tällä hetkellä toimintaa, joten jätehuolto-ohje on päivitettävä. Jätehuollon 

ohjeistuksen on oltava selkeä ja siihen on jokaisella Meyer Turun telakan alueella 

työskentelevällä työntekijällä oltava mahdollisuus palata aina tarpeen mukaan.  

Suosittelen lisäämään olemassa olevaan aluekarttaan merkinnät jätepisteistä. 

Aluekarttaa tulee päivittää ja pitää ajan tasalla jätehuollon muutoksissa. Jokaisella 

telakan alueella työskentelevällä olisi mahdollisuus nähdä ja käyttää aluekarttaa. 

Aluekartassa pitää näkyä jäteastioiden paikat selkeästi. Alueelle suosittelen lisäämään 

ilmoitustauluja, joissa on jätehuollon ohjeistusta, lajitteluohjeita ja jätehuollosta 

vastaavien yhteystiedot. 

6.2 Työmaahenkilöstön sitouttaminen 

Jätehuollon ohjeistusta ja valvontaa tulisi lisätä. Valvontaa tulee suorittaa jatkuvasti ja 

rikkeisiin on puututtava heti havaittaessa. Meyer Turun omien työntekijöiden on 

toimittava esimerkillisesti ja huolehdittava jätehuollosta niin kuin kuuluukin.  

Jätehuoltosuunnitelma on hyvä lisätä osaksi urakkasopimuksia. Olisi suositeltavaa, että 

Meyer Turulla olisi yleisen alueen toimintatapoihin perehdyttämisen lisäksi selkeä 

jätehuollon perehdytys KT-yritysten ja alihankkijoiden toimihenkilöiden jätehuoltoon 

perehdyttämisestä ja näin varmistuisi, että toimihenkilöillä olisi tieto toimintatavoista ja 

säännöistä. Perehdytetyt toimihenkilöt pystyisivät jatkossa huolehtimaan omien 
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työtekijöidensä valvomisesta ja opastamisesta toimivaan jätehuoltoon. Jos jätehuolto-

ohjeita ei KT-yritysten ja alihankkijoiden puolelta noudateta, on syytä harkita 

sakkojärjestelmän käyttöönottoa laiminlyönneissä.  

 

6.3 Jätehuoltokumppanit 

Jätehuoltokumppaneita Meyer Turulla on useita. Telakan alueella toimiville 

jätehuoltokumppaneille on annettava selkeät ohjeistukset, säännöt ja vastuualueet. 

Vastuualueiden ollessa selkeät, ei synny katvealueita, joihin kerääntyy jätettä. 

Jätehuoltokumppaneiden kanssa tulee suunnitella selkeät ja kompaktit jätelogistiikan 

kuljetusreitit sekä aikataulut.  

 

6.4 Jätelogistiikka 

Jätelogistiikan kehittäminen tehostaa jätteenkeräystä, vähentää hukkaa ja parantaa 

ympäristösuorituskykyä. Jätehuoltologistiikasta tulisi laatia myös oma suunnitelmansa 

jätehuollonsuunnitelman lisäksi, jossa otetaan huomioon telakan tarpeet ja toiminnan 

laajuus. Suunnitelmassa tulisi olla selkeästi ilmoitettuna jätteiden keräyspisteet, reitit ja 

aikataulut. Jätteiden kuljetusmatkojen tulee olla lyhyitä ja turhien kuljetusten 

mahdollisimman vähäisiä. Jätelogistiikan tulisi olla suunniteltua ja vastuualueet jaettu 

selkeästi.  

Vierailukäynneillä vastaan tulleen ’’jätejuna’’ konseptin käyttö tulevaisuudessa telakalla 

vähentäisi erillisten astiakuljetusten määrää ja helpotettaisiin tyhjennystä. Jätejunalla 

kuljetettaisiin useampi esimerkiksi neljä astiaa kerrallaan suunnitellulle jäteastioiden 

tyhjennysalueelle. Useampi astia saataisiin samalla kertaa tyhjennettyä vaihtolavalle ja 

ei tarvitsisi ajaa edestakaisin. Jäteauton tullessa tyhjentämään astiat, pystyy kuski 

tyhjentämään usean astian samalla pysähdyksellä. Telakan alueen ollessa jo valmiiksi 

vilkas logistiikan liikenteestä, ei suuren jäteauton olisi tarve ajaa alueella ympäriinsä 

tyhjennyskäynnillä. Telakan alueen suuruuden huomioiden on tyhjennysalueita hyvä 

olla useampi kuin yksi. Niille tulee miettiä strategiset sijainnit telakan alueelta.  
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Vähentämällä erillisiä astiankuljetuksia ja suunnittelemalla kompaktimmat jäteauton 

tyhjennysreitit, vähennetään ylimääräistä jätelogistista liikennettä ja päästöjä telakan 

alueella. 

6.5 Astiat 

Jätejakeelle toimivat oikeanlaiset astiat ovat tärkeitä jätteenkeräyksen onnistumisessa. 

Telakan ulkoalueilla avonaiset kippikontit ja nostolavat suosittelen korvaamaan 

kannellisilla ja pohjasta tyhjennettävillä astioilla (Kuva 8). Myös halleissa sisätiloissa 

olevat kippikontit ja nostolavat voi korvata näillä.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Pohjasta tyhjennettävä Binge-kontti, johon saa lisävarusteena kannen ja pyörät 

(Finncont 2023a). 
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Avonaisten vaihtolavojen tilalle suosittelisin kattolavaa eli kannellista vaihtolavaa (kuva 

9). Kansi estäisi tuulta levittämästä jätteitä, väärien jätteiden heittelyn lavalle sekä 

suojaisi sateelta ja lumelta. Tämä myös estäisi jätteiden jäätymistä yhteen sekä 

poistaisi erillisen pressun laittamistyön sääsuojaksi. 

 

 

 

Kuva 9. Kattolava (Finncont 2023b). 
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Taukopaikoilla on tällä hetkellä muovisia pyörällisiä 1 100 l energiajäteastioita. Astiat 

ovat isoja ja niissä on painava kansi. Helpottaakseen työntekijöiden tauolla syntyvien 

jätteiden laittamista jäteastiaan suosittelisin astiaa, jossa on avonainen aukko, josta 

laittaa jäte astiaan (kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Pohjasta tyhjennettävä Wakka-astia avonaisella luukulla (Finncont 2023c). 
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Toisena vaihtoehtona suosittelen vaihtamaan tällä hetkellä taukopaikoilla käytössä 

oleviin nelipyöräisiin 1 100 litran astioihin kaksoiskannet (kuva 11). Tämä korvaisi 

tämänhetkiset käytössä olevat jäteastioiden itsemuokatut kannet.  Kaksoiskannet 

antaisivat astioihin siistimmän ja virallisemman ulkonäön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Kaksoiskansi nelipyöräisiin jäteastioihin (Finncont 2023d, 30). 
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Paikkoihin, joissa syntyy paljon energiajätettä, suosittelen energiajätepuristimen (kuva 

12) käyttöönottoa. Tällöin alueilla missä pyörälliset 1 100 l energiajäteastiat täyttyvät 

nopeasti, säästyttäisiin ison tyhjennysauton useilta tyhjennyskäynneiltä, kun astiat 

kipattaisiin puristimeen ja tyhjennysväli pidentyisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Energiajaepuristin astiankaatolaitteella (Fincumet n.d). 
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Ulkoalueilla lohkonvarustelussa käytetään palosuojattuja muovipusseja sekalaisen 

laivanrakennusjätteen keräämiseen. Muovipusseja kuluu paljon ja ne menevät herkästi 

rikki, jos jotain terävää osuu pussin pintaan. Suosittelisin lohkonvarustelussa 

käytettävän rakennustyömailla usein käytettäviä suursäkkejä (kuva 13). Jätteet voi 

kerätä säkkiin ja käydä tyhjentämässä astiaan ja näin säkki on taas käytettävissä. 

Säkissä on myös kantokahvat, jotka helpottavat siirtelyä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Suursäkki (Remeo n.d). 
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7 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Meyer Turun telakan alueen jätteenkeräystä. 

Työ pitää sisällään tämänhetkisen jätehuollon tilanteen selvityksen, tavoitteita 

tulevaisuuden jätehuollosta ja suositukset tavoitteisiin pääsyyn. Tutkimusaineistoa 

kerättiin verkkolähteistä, telakan sisäisistä dokumenteista, asiantuntija haastatteluista, 

vierailukäynnein sekä havainnoinnin kautta.  

Opinnäytetyö toimii kehittävänä katselmuksena telakan jätehuollon kehityksen 

tarpeisiin ja ratkaisulähtöisenä sisältönä. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, 

että telakan jätteenkeräystä voidaan parantaa ruohonjuuritasolla panostamalla 

ohjeistukseen, valvontaan ja syntypaikkalajitteluun.  Uusilla jäteastiahankinnoilla 

voidaan parantaa jätteen lajittelua. Aluekartan ja jätesuunnitelman päivittämisellä 

selkeytetään kokonaiskuvaa telakan jätteenkeräyksestä ja vastuualueista. Jatkossakin 

hyvä suorittaa tasaisin väliajoin kokouksia, joissa käydään läpi telakan jätehuoltoa. 

Puututtaisiin esiin nousseisiin kehitysideoihin ja ongelmakohtiin. Pidettäisiin jätehuoltoa 

jatkuvan kehityksen kohteena ja pysytään ajan tasalla jätehuoltoon liittyvissä 

säädöksissä ja markkinoiden jätehuollon innovaatioissa.  

Tie jätehuollon onnistumiseen alkaa hyvästä suunnitelmasta. Rakennustyömaan 

päätoimijan on panostettava suunnitteluvaiheeseen. Tärkeää on luoda mahdollisuus 

jätteiden oikeanlaiselle lajittelulle. Toimivat oikeanlaiset astiat sekä toimiva 

jätelogistiikka, joka hoitaa tyhjennyksen ja astian palautuksen oikealle paikalleen. Sekä 

ytimekäs ja selkeä perehdytys suunniteltuun jätehuoltoon, siten että kaikilla olisi 

vaadittava tietotaito, miten, missä ja mihin jätteet lajitellaan. Haaste telakan alueella 

ovat työntekijöiden monikielisyys, massiivinen työntekijöiden määrä sekä tiukka 

työtahti. Kun on kiire ja ei välitetä lajittelusta tai ei ole tietotaitoa lajitteluun, jätteet 

päätyvät maahan tai vääriin astioihin. Tästä syystä on tärkeää panostaa ohjeistukseen 

ja valvontaan ja helpottaa lajittelua syntypaikalla tuomalla selkeästi oheistetut astiat 

lähelle jätteensynnyn paikkaa. Astioiden ohjeisiin on hyvä lisätä havainnekuvia juuri 

niistä jätteistä, joita telakan alueella syntyy.  

Opinnäytetyön toteutus ja aihe olivat hyvin ajankohtaisia huomioiden uudistukset 

jätelaissa ja telakan jätehuollon kehittämisen tarpeen. Opinnäytetyön aiheesta löytyi 

paljon tietoa, mutta suurin osa koski talonrakentamisteollisuutta. Samat käytännöt ja 

säännöt koskevat kuitenkin myös laivateollisuutta. Opinnäytetyön teko onnistui hitaasta 
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alusta huolimatta hyvin. Aikaa kului teoriatiedon hankinnassa ja ymmärtämisessä aihe 

kokonaisuutena. Opinnäytetyötä tehdessä kehityin raportin kirjoittamisessa ja opin 

paljon uutta jätehuollosta ja sen kokonaisuuden hahmottamisesta. Tulevaisuudessa on 

panostettava enemmän työnsuunnitelmaan, aikataulutukseen ja tehdä selkeämpi 

runko, jota pitkin edetä.  

Aiheesta on tulevaisuudessa vielä tehtävissä opinnäytetöitä esimerkiksi laivan sisäisen 

jätehuollon kehittämisestä. Opinnäytetyöni toimii kehitysaskeleena Meyer Turun 

telakan alueen jätteenkeräyksen kehittämisessä. Opinnäytetyön pohjalta voi jatkossa 

suunnitella uusia opinnäytetyöaiheita. 
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