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Ralliauton pyöräntuennan geometrian kartoitus 

­ Opel Kadett GSi Historic 

Tämän työn kohteena oli Opel Kadett -ralliauto ja tavoitteena tarkastella sen 

pyöräntuennan geometriaa, sekä selvittää siihen liittyvät mahdolliset 

parannuskohteet. Siitä saadun informaation pohjalta oli tarkoitus pohtia 

menetelmiä tämän parantamiseksi Historic-ryhmän sääntöjen puitteissa. 

Työ toteutettiin mittaamalla auton kulmamassat ja pyöräntuennan nivelpisteiden 

paikat valitussa xyz-koordinaatistossa. Tästä saadut arvot syötettiin SusProg3D 

-laskentaohjelmaan, jolla pystyttiin simuloimaan auton pyöränkulmien asemaa 

ja muutoksia joustoliikkeen aikana. 

Mittauksissa autosta löytyi parannattavaa sekä etu- että taka-akselin osalta. 

Historic-kilpaluokan säännöt kuitenkin rajoittavat autoon tehtäviä muutoksia, 

joten mahdolliset muutostyöt suunniteltiin hyvin huolellisesti. 

 

 

Asiasanat: 

kilpa-autot, mittaus, kartoitus  



 

Sisältö 

1 Johdanto 4 

 

 

 

 



  4 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Mikael Aarnio 

1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön aiheeksi valikoitui Opel Kadett Historic -ralliauto, josta tuli 

toimeksiantajan toiveesta mitata sen pyöräntuennan geometria ja selvittää 

miten sitä voisi muuttaa paremmaksi käyttötarkoitukseen. 

Työhön kuuluu periaatteessa kaksi osa-aluetta: korin ja pyöräntuennan 

nivelpisteiden mittaaminen valitussa xyz-koordinaatistossa, sekä niiden tietojen 

perusteella laskentaohjelman ajaminen.  

Tavoitteena oli saada autosta tarvittavat osa-alueet mitattua mahdollisimman 

tarkasti, sillä kuten myöhemmin huomattiin, pienikin mittaheitto vaikuttaa 

hyvinkin suuresti SusProg3D-laskentaohjelmassa. Ohjelman esittämät 

ehdotukset parhaiden nivelpisteiden osalta olivat joissain tapauksissa jopa 

mahdottomat toteuttaa. Niiden kautta kuitenkin saatiin tarpeeksi paljon suuntaa 

sille, mihin päin asioita tulee muuttaa. Etupyöräntuennan sisäänjouston 

havaittiin olevan täysin riittämätön ja ulosjoustoa puolestaan oli jopa liikaa. 

Taka-akseliston osalta joustoliikkeen huomattiin olevan kokonaisuudessaan 

melko lyhyt verrattuna etuakselin joustoliikkeeseen, mutta sen muokkaamista 

rajoittaa auton alkuperäinen yhdystukiakselisto-rakenne.  

Opinnäytetyö on tehty kokonaan toiminnallisena työnä siinä esiintyvien 

liikesalaisuuksien vuoksi. Tulokset on esitetty toimeksiantajalle erillisessä 

esittelytilaisuudessa. 


