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1 JOHDANTO

Taméan opinndytetyon aiheena oli hiilivoimalaitoksen savukaasun puhdistuslaitoksen
vedenerotusjarjestelman kloridipitoisuuden pienentdmiseen suunnitellun prosessiku-
vauksen ja Pl-kaavion mukaisen laitteiston sahko- ja automaatiosuunnittelu. Kohtee-
na oleva Meri-Porin 565 MW:n hiilivoimalaitos sijaitsee Porin Tahkoluodossa. Se on
Fortum Power and Heat Oy:n ja Teollisuuden Voiman Oy:n yhteisesti omistama
lauhdevoimalaitos. Voimalaitoksen tuotannollinen kaytté alkoi vuonna 1994, ja sen
ymparistosuojelutekniikka edustaa alan moderneinta tasoa. Katalyyttinen typenpois-
tolaitteisto ja moderni polttotekniikka puhdistavat savukaasujen typenoksidit 80-
prosettisesti. Rikinpoistolaitoksen pesuriin jaa 85-90 % savukaasujen rikkioksidista.
Pélysuodattimet ottavat talteen 99,9 % savukaasujen hiukkasista. Kivihiilen poltto-
prosessissa syntyvaa lentotuhkaa ja savukaasun puhdistuksessa syntyvaa kipsia hyo-

dynnetaan rakennusteollisuudessa ja maanrakennuksessa.

Savukaasun puhdistus prosessi on toteutettu rikinpoistolaitoksella. Kattilasta tuleva
savukaasu ohjataan absorberin l&pi savupiippuun. Absorberiin syotetdan kalkkikivi-
lietettd, joka on koostuu kalkkikivestd ja merivedesta. Savukaasun reagoidessa kalk-
kikivilietteen kanssa ja meriveden haihtuessa muodostuu absorberiin kiintoainetta.
Tatd kiintoainetta kutsutaan kipsilietteeksi. Kipsilietettd pumpataan sykloniero-
tusaseman kautta hihnasuodattimeen ja edelleen Kipsisiiloon. Hihnasuodattimen
poistama ylimaaréinen jatevesi palaa takaisin prosessiin. Savukaasun SO2-pitoisuus
vaikuttaa suoraan Kipsin méardan Kipsilietteessa. Kipsilietteen tiheys mé&éraa ve-
denerotusjarjestelmén kaynnistymisen. Pienelld savukaasun SO2-pitoisuudella syn-
tyy Kipsia vahén, eika vedenerotusjarjestelma ole jatkuvasti paalla. Tdma aiheuttaa
Kloridipitoisuuden kasvua kipsilietteessa ja jatevesilaitoksen suodoskakussa.

Uusi kipsisyklonierotusaseman laitteisto kytket&an rinnan nykyiseen vedenerotusjér-
jestelméan. Kipsisyklonierotusasema pienentad kloridipitoisuutta ollessaan jatkuvasti

paall.

Tassd opinndytetyon raportissa pyrin kuvamaan toteutuneen projektin vaiheita suun-
nittelusta, aina kdyttoonottoon asti.



2 OPINNAYTETYON LAHTOKOHDAT

2.1 Opinndytetyon l&htbaineisto

Sahko ja automaatiosuunnittelun l&htéaineistona on Sirius Engineers:n tekemé pro-
sessikuvaus ja Pl-kaavio. Pl-kaavion mukaan automaatiosta ohjattavia toimilaitteita
on 5 kpl, joista 2 kpl moottoriventtiileja ja 3 kpl pneumaattisia toimilaitteita. 1 kpl

analoginen painelahetin.

2.2 Opinndytetyon toimeksianto

Toimeksianto pité4 sisallaan sahko- ja automaatiosuunnittelun seké& automaatiojérjes-
telméan ohjelmoinnin ja valvomonéyttdjen paivityksen. Suunnittelussa noudatetaan
voimalaitoksen omia suunnitteluohjeita ja tietokantoja suunnitteluaineiston tallenta-
miseksi séhkdiseen muotoon. Sahkdsuunnittelun toteutuksessa hyddynnetdén proses-
sisdhkokeskusten vapaita moottoritoimilaitelaht6ja. Automaatiosuunnittelun toteu-
tuksessa hyodynnetddn automaation apulaite keskuksien vapaita tilavarauksia pneu-
maattisien toimilaitteiden ohjauksien toteuttamiseksi. Kaapeloinnin suunnittelussa
hyodynnetddn olemassa olevia kaapelihyllyja ja tarvittaessa lisatdén pistohyllyja. Au-
tomaatiojarjestelmén toteutuksessa hyddynnetdén vapaita analogiatulo kanavia ja li-
satadan vapaisiin korttipaikkoihin tarvittava maara yksittaisohjaus- ja ryhmaohjaus-

kortteja.

2.3 Suunnittelussa kaytettavat tyokalut

S&hko- ja automaatio suunnittelussa kaytettavéat tyokalut perustuvat tietokoneille teh-
tyjen sovellusohjelmien ja kayttoliittymien kdyttoon ja hallintaan. Ohjelmistojen tar-
jonta on laaja. Alkaen perus toimisto-ohjelmistojen, kuten tekstinkasittely ja tauluk-
kolaskenta ohjelmistojen kaytosta aina automaation laitevalmistajan tekemiin eri-

koissovellusohjelmiin asti.



Toimisto-ohjelmista kaytettédvissa on microsoft office paketti. Tdama paketti siséaltaa
Word-tekstinkésittely, Excel-taulukkolaskenta, Access-tietokanta, PowerPoin-

diaesitysohjelman.

Piirto-ohjelmina on kéytdssa automaatiopiirikaavioiden piirtdmiseen AutoCad 2010
ohjelmisto. Séhkopiirikaavioiden ja toimintakaavioiden piirtdmiseen MicroStation

V8 ohjelmisto.

Dokumenttien sahkoisen arkistoinnin hallintaan on kaytdssé ProjectWise ohjelmisto.

Sovellussuunnitteluun on kéytdssa Siemens GET TM ja valvomondyttdjen OM 650

ohjelmisto. Kayttojarjestelmand on HP-UX SR 10 ja Ingres tietokanta ohjelmisto.

3 PROJEKTIN TARKOITUS JATAVOITTEET

3.1 Projektin tarkoitus

Projektin tarkoituksena on pienent&é kloridipitoisuutta Kipsilietteessa ja jatevesilai-
toksen suodoskakussa. Tamé toteutetaan lisdamalld uusi kipsisyklonierotusaseman
laitteisto rinnan nykyiseen vedenerotusjarjestelméén, Kipsisyklonierotusasema pie-
nentdd Kloridipitoisuutta ollessaan jatkuvasti p&éllad. Uusi kipsisyklonierotusaseman

laitteisto kuvattuna Pl-kaaviossa (Kuva 1).
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Kuva 1. Rikinpoistolaitos uudet kipsisyklonit Pl-kaavio (Sirius Engineers Itd 2012).

3.2 Prosessiliitynnat

Kipsisyklonierotusasema sijoitetaan absorberin viereen tasolle +23,00 absorberin va-
rayhteen ylapuolelle. Tah&n varayhteeseen tuodaan kipsisyklonierotusaseman alite-
putkilinja, jonka paa viedaan absorberin lietepinnan alapuolelle. T&mé estéa savukaa-
sujen paasemisen prosessitiloihin. Kipsisyklonierotusaseman ylite putkilinja yhdiste-
tdan Kierratysvesisailon varayhteeseen. Kipsisyklonierotusaseman syotté putkilinja
yhdistetddn kipsilietelinjaan tasolla +23,00. Uusien putkilinjojen huuhteluvesilinja
yhdistetdan merivesilinjaan tasolla +23,00. Prosessiliitynnét kuvattuna punaisella PI-

kaaviossa (Kuva 2).
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Kuva 2. Kipsisyklonierotusaseman liitynnat Pl-kaavio (Fortum 2012).

3.3 Prosessisahkokeskus 400V

400V Prosessisahkokeskukset on UTU:n valmistamia kennokeskuksia irrotettavilla
kasettilahdoilla.
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Kuva 3. Rikinpoistolaitoksen prosessisahkdkeskus (Kekkonen 2014).

3.4 Automaation prosessiasema

Automaatio on toteutettu SIEMENS Teleperm MEA-automaatiojérjestelméalla
AS220EA. Savukaasupuhdistuslaitoksen prosessiasemat sijaitsevat savukaasupuhdis-
tuslaitoksen automaatiotilassa ja on osana voimalaitoksen padaautomaatiojérjestelméaa
(Kuva 4).
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Kuva 4. Prosessiasema edesta ja takaa kuvattuna (Kekkonen 2011).

Prosessiasema AS220EA koostuu suureltaosin itsenaisesti toimivista vapaasti ohjel-
moitavista yksittdis- ja ryhmaohjaus korteista ja kaapinsisaisestd vaylaohjainkortista.
Kiinteistd ohjelmapaketeista, tuloista ja l&hddista riippuen kortit ryhmitelldén: Sig-
naalinkasittely-, ohjaus- ja séatokorteiksi. Kaapelien johtimet on kytketty kaapin va-
semmalla puolella oleviin maxi-termipoint-liittimiin. Naiden ns. sae-liittimien vas-
takkaisella puolella olevilta wire-wrap-liittimilta johdotetaan johdin kortin liittimiin.

Tata kortin ja sae-liittimen vélista johdotusta kutsutaan ristikytkennaksi.

3.5 Kaapelireitit

Kaapeloinnin kaapelireittien suunnittelussa hyddynnetddn olemassa olevia kaapeli-

hyllyj4 ja tarvittaessa lisatédén pistohyllyja.
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4 SAHKO-JAAUTOMAATIO SUUNNITTELUN VAIHEET

Sahko ja automaatiosuunnittelun l&htéaineistona on Sirius Engineers:n tekemé pro-
sessikuvaus ja Pl-kaavio. Téassa opinnaytetydn raportissa pyrin kuvamaan toteutu-
neen projektin vaiheita suunnittelusta, aina kayttdonottoon asti. Suunnittelussa nou-
datetaan voimalaitoksen omia suunnitteluohjeita ja tietokantoja suunnitteluaineiston

tallentamiseksi sahkdiseen muotoon.

4.1 Toimilaitteiden ja mittapisteiden nimedminen

Sahko ja automaatiosuunnittelun l&ahtdaineistona on Sirius Engineers:n tekeméa pro-
sessikuvaus ja Pl-kaavio. Pl-kaavion mukaan automaatiosta ohjattavia toimilaitteita
on 5 kpl, joista 2 kpl moottoriventtiileja ja 3 kpl pneumaattisia toimilaitteita. 1 kpl
analoginen painel&hetin. VVoimalaitoksen prosessilaitteet nimetdan KKS (Kraftwer-
Kennzeichen-System)-tunnusjérjestelmaé hyvaksi kayttaen. Pl-kaavion mukaan toi-

milaitteet ja mittaukset saavat seuraavat tunnukset.

. HTL15CP001, KIPSILETTEEN PAINE

. HTL15AA101, SYKLONIEN SYOTTO VENTTIILI

. HTL15AA102, SYKLONIEN ALITE SULKUVENTTIILI

. HTL15AA201, SYKLONI 1 SYOTTOVENTTIILI

. HTL15AA202, SYKLONI 2 SYOTTOVENTTIILI

. HTL15AA203, SYKLONIEN OHITUS VENTTIILI

. HTQ28AA201, SYKLONIEN HUUHTELUVESI VENTTIILI

4.2 Moottoritoimilaitteiden s&éhkdnsyo6tto

Moottoritoimilaiteet HTL15AA101 ja HTL15AA102 ovat 3-vaiheisia 400V jannit-
teelld ja 0,55A nimellisvirralla toimivia moottoriventtiileitd. Moottoritoimilaitteiden
sahkonsyottd on tarkoitus ottaa rikinpoistolaitoksen séhkdotilassa olevista 400V pro-
sessisdhkokeskuksista, kayttden hyvaksi valmiiksi kalustettuja varalédhtgja. 400V



13

prosessisdhkokeskuksessa BFB kentéssa 03, 1&hddt H ja | ovat tdhédn tarkoitukseen
soveltuvat. Lahdon BFB03.H moottorisuojakytkin pitda vaihtaa pienemmaksi toimi-
laitteen moottorille sopivaksi. Lahtdo BFB03.1 muutettava moottori-toimilaiteelle so-
pivaksi ns. suunnavaihtoldhdoksi (Kuva 5). Toimilaitteet ja 1ahdot nimet&én seuraa-

vasti:

. HTL15AA101, BFB03.H
. HTL15AA102, BFBO03.1

Kuva 5. Suunnanvaihtol&htd (Kekkonen 2014).

4.3 Pneumaattisien toimilaitteiden sahkénsyottod

Pneumaattiset  toimilaitteet HTL15AA201, HTL15AA202, HTL15AA203,
HTQ28AA201 ovat magneettiventtiililla ohjattuja jousipalautteisia, jousi sulkee, sul-
kuventtiilejd. Magneettiventtiilin kelajannite on 24 VVDC ja teho 4,2 W. Pneumaat-
tisien toimilaitteiden magneettiventtiilin kelan syotté on tarkoitus ottaa ri-
kinpoistolaitoksen automaatiotilassa olevista apulaitekaapeista, kayttden hyvaksi val-
miiksi kalustettuja varalahtdja. Riittdva maara 1-kela ohjauslahtoja ei ole kaytettévis-
sé apulaitekaapeissa. Joten kaytetddn hyvéksi apulaitekaapin CPE13A raami G va-
paata asennustilaa. Asennustilaan kalustetaan 1-kela ohjauslaht6ja 5 kpl, joista yksi
jaa varalahdoksi (Kuva 6). Toimilaitteet ja 1ahd6t nimetdén seuraavasti:

. CPE13A.G1, HTL15AA201

. CPE13A.G2, HTL15AA202

. CPE13A.G3, HTL15AA203

. CPE13A.G4, HTQ28AA201
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. CPE13A.G5, VARA

Kuva 6 Apulaitekaapin uudet 1-kela ohjauslahdot (Kekkonen 2014).

4.4 Toimilaitteiden tilatiedot ja painemittaus

Toimilaitteiden raja-tiedot ja painemittaukset kaapeloidaan rikinpoistolaitoksen auto-
maatiotilassa oleviin pddautomaation prosessiasemiin. Koska automaatiotilan ja kent-
talaitteiden valinen etdisyys on noin 100m, on tarkoituksen mukaista asentaa kentta-
kotelo toimilaitteiden valittomaéan l&heisyyteen (Kuva7). Kenttdkotelosta tuodaan
runkokaapeli rikinpoistolaitoksen automaatiotilaan prosessiasemaan. Kenttakotelo
nimetaan seuraavasti:

. UHT15GA722
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Kuva 7 Kenttékotelo syklonierottajan rungossa (Kekkonen 2014).

4.5 Liityntd automaatiojarjestelmaan

Rikinpoistolaitoksen automaatiotilassa on 6 kpl pddautomaation prosessiasemia. Pro-
sessiasemat on jaoteltu rikinpoistolaitoksen prosessitoimitaryhmien mukaan. Auto-
maatiokaapit CRA71 ja CRA72 pitdvat sisallaan kipsin vedenerotus ja Kipsilietteen
prosessit. Joten on tarkoituksen mukaista lisata uudet toimilaitteet, mittaukset , ohja-
ukset ja automatiikat néihin prosessiasemiin. Analogiamittaus voidaan lisata vapaa-
seen kanavaan analogiatulokortille. Toimilaitteille ja automatiikoille ei 16ydy vapaata
korttia, joten on selkeinté lisatd oma ohjauskortti moottoriventtiileille ja pneumaatti-
sille magneettiventtiileille. Automatiikka tarvitsee myés oman ryhmaohjauskortin.
Uudet automaatiokortit sijoitetaan vapaisiin korttipaikkoihin seuraavasti (Kuva 8):

. Moottoriventtiilien ohjauskortti 717-8CC korttipaikkaan CRA72.BC075 nu-
merolla 7240

. Magneettiventtiilien ohjauskortti 717-8CC korttipaikkaan CRA72.BC087
numerolla 7241

. Ryhmaohjauskortti 723-8AL korttipaikkaan CRA72.BC147 numerolla 7242



16

Toimilaitteet ja mittaukset sijoitetaan kanavakohtaisesti korttipaikkoihin seuraavasti:
. BCO075, kanava 1, HTL15AA101
. BCO075, kanava 2, HTL15AA102
. BC087, kanava 1, HTL15AA201
. BC087, kanava 2, HTL15AA202
. BC087, kanava 3, HTL15AA203
. BCO087, kanava 4, HTQ28AA201
. AC123, kanava 12, HTL15CP001

el B L N W 7200 7241)

Kuva 8 Prosessiaseman CRA72 B-raami (Kekkonen 2014).

4.6 Kaapelointi

Kaapeloinnin tarkoituksena on vieda energia toimilaitteille, tuoda toimilaitteiden tila-
tiedot ja mittauksien prosessiarvot automaatiojarjestelmaan, seka vélittdd automaa-
tiojarjestelman antamat ohjauskomennot prosessilaitteille. Kaapelien tyyppi ja koko

valittu seuraavasti:
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. Moottoritoimilaitteiden sy6ttd kaapeli MCMO 7x1,5

. Magneettiventtiilien syottokaapeli MMJ 3x1,5S

. Runkokaapeli kenttdkotelolle Hevak 24x2x0,5+0,5

. Moottoriventtiilien raja-tiedot kenttdkoteloon Hevak 4x2x0,5+0,5
. Moottoriventtiilien ohjaus BFB03 Hevak 4x2x0,5+0,5

. Magneettiventtiilien raja-tiedot kenttakoteloon Hevak 2x2x0,5+0,5
. Magneettiventtiilien ohjaus CPE13A Hevak 12x2x0,5+0,5

. Paineldhetin kenttékoteloon Hevak 2x0,5+0,5

Kaapelit vedetddn jannitetason mukaisesti omille kaapelihyllyille. Moottoritoimilait-
teiden syottokaapelit voimakaapelihyllylle U <= 1kV. Anturi ja runkokaapelit instru-
mettikaapelihyllylle U <= 60V. Pistohyllyissa voidaan kaapelit asentaa samalle hyl-
lylle, edellyttéden ettd kaapelit ryhmitelld&n jannitetason mukaan omalle puolelle hyl-
lyd. Kaapeleiden suojaputkitukset ja hyllyasennukset tehdaan hyvad asennustapaa

noudattaen.

4.7 Kaapelitunnukset

Kaapelitunnukset madritellddn KKS-merkintdjarjestelman mukaan. Kaikki kaapelit
varustetaan omalla yksikasitteiselld tunnuksella. Kaapelinumerosarjojen jako sahko

ja automaatiojarjestelmien kaapeleissa noudattaa seuraavaa jakoa.

. 0001...0999 Voimakaapelit U>1kV

. 1001...1999 Voimakaapelit U<=1kV

. 2001...3999 Ohjaus-, halytys-, mittaus- ja saatokaapelit U>60V
. 4001...4999 Ohjaus-, halytys-, mittaus- ja sdatokaapelit U<=60V
. 5001...6699 Anturikaapelit U<=60V

. 6701...7999 Runkokaapelit U<=60V

. 8001...8999 Muut automaatio kaapelit U<=60V

Sahko- ja automaatiokaapelitietokannasta valittu ja péivitetty seuraavat vapaat kaa-

pelinumerot:



Kaapeli nro Mista Mihin Tyyppi, koko
BFM1112 BFMO06.H HTL15AA101 MCMO 7x1,5
BFM1113 BFMOG6.I HTL15AA102 MCMO 7x1,5
BFM5053 BFM 06.H CRAT72 Hevak 4x2x0,5
BFM5054 BFM 06.1 CRAT72 Hevak 4x2x0,5
CRA7723 CRAT2 CPE13A.G Hevak 12x2x0,5
CRA7724 UHT15GA722 CRAT72 Hevak 24x2x0,5
CRAT7725 HTL15CP001 UHT15GA722 Hevak 2x2x0,5
CRA7726 HTL15AA101 UHT15GA722 Hevak 4x2x0,5
CRA7727 HTL15AA102 UHT15GA722 Hevak 4x2x0,5
CRA7728 HTL15AA201 UHT15GA722 Hevak 2x2x0,5
CRA7729 HTL15AA202 UHT15GA722 Hevak 2x2x0,5
CRA7730 HTL15AA203 UHT15GA722 Hevak 2x2x0,5
CRA7731 HTQ28AA201 UHT15GA722 Hevak 2x2x0,5

. CPE6262 HTL15AA201 CPE13A.G1l MMJ 3x1,5S

. CPE6263 HTL15AA202 CPE13A.G2 MMJ 3x1,5S

. CPE6264 HTL15AA203 CPE13A.G3 MMJ 3x1,5S

. CPE6265 HTQ28AA201 CPE13A.G4 MMJ 3x1,5S

4.8 Automaatiojarjestelméa

Rikinpoistolaitoksen automaatiotilassa on 6 kpl padautomaation prosessiasemia. Pro-
sessiasemat on jaoteltu rikinpoistolaitoksen prosessitoimitaryhmien mukaan. Auto-
maatiokaapit CRA71 ja CRAT72 pitdvat siséllaan kipsin vedenerotus ja Kipsilietteen
prosessit. Automaatiokorttien ohjelmointi tehdaan Siemens GET-TM sovellusohjel-
malla. Jokaiselle ohjauskomponentille jolla voidaan ohjata ja ndyttdd prosessin tilaa
on varattava prosessiasemakohtainen jarjestysnumero. Parhaiten vapaat jarjestysnu-
merot saa selville katsomalla ohjelmakoodia ja etsi toiminolla kysya onko haluttu jar-
jestysnumero vapaana.

Uudet automaatiokortit sijoitetaan vapaisiin korttipaikkoihin seuraavasti:

. Moottoriventtiilien ohjauskortti 717-8CC korttipaikkaan CRA72.BC075

. Magneettiventtiilien ohjauskortti 717-8CC korttipaikkaan CRA72.BC087
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Ryhmaéohjauskortti 723-8AL korttipaikkaan CRA72.BC147

Toimilaitteet ja mittaukset sijoitetaan kanavakohtaisesti korttipaikkoihin seuraavasti

ja ohjauskomponentit saavat seuraavat jarjestysnumerot:
CRA72.BCO075, kanava 1, HTL15AA101, S1, ES 21
CRA72.BCO075, kanava 2, HTL15AA102, S2, ES 22
CRA72.BC087, kanava 1, HTL15AA201, V1, EM 131
CRA72.BC087, kanava 2, HTL15AA202, V2, EM 132
CRA72.BC087, kanava 3, HTL15AA203, V3, EM 133
CRA72.BC087, kanava 4, HTQ28AA201, V4, EM 134
CRA72.BC087, kanava 1, HTL15EB101, BAL, TE 16
CRA72.BC087, kanava 1, HTL15EB101, VW1, VL 5
CRA72.AC123, kanava 12, HTL15CP001, GWM 50
CRA72.BC141, kanava 1, HTLO1EBO040, KO 23

Ohjelmointi toteutetaan Siemens GET-TM sovellusohjelmalla. Talla ohjelmalla para-

metroidaan uudet kortit ja tehddin toimintakaavioiden mukaiset sovellusohjelmat.

Piirustusnumerotietokannasta on valittu ja péivitetty seuraavat vapaat numerot ohjel-

makuvien kayttoon:

Piirustusnumero Tunnus

MP-CRB-6779
MP-CRB-6780
MP-CRB-6781
MP-CRB-6782
MP-CRB-6783
MP-CRB-6784
MP-CRB-6785
MP-CRB-6786
MP-CRB-6787

HTL15AA101
HTL15AA102
HTL15AA201
HTL15AA202
HTL15AA203
HTQ28AA201
HTL15CP001
HTLO1EBO40
HTL15EB101

Nimitys
SYKLONIEN SYOTTO VENTTIILI
SYKLONIEN ALITE SULKUVENTTIILI
SYKLONI 1 SYOTTOVENTTIILI
SYKLONI 2 SYOTTOVENTTIILI
SYKLONIEN OHITUS VENTTIILI
SYKLONIEN HUUHTELUVESI VL
KIPSILETTEEN PAINE
KIPSILTE SYKL-ER AUT 2
SYKLONIN VALINTA AUTOM

Automaation varaosatietokannasta valittu ja paivitetty seuraavat varaosanumerot uu-

sille automaatiokorteille seuraavasti:
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. Moottoriventtiilien ohjauskortti 717-8CC korttipaikkaan CRA72.BC075, nu-
merolla 7240.

. Magneettiventtiilien ohjauskortti 717-8CC korttipaikkaan CRA72.BC087,
numerolla 7241.

. Ryhméohjauskortti 723-8BM  korttipaikkaan CRA72.BC147, numerolla
7242,

Automaatiokorttien Korttisilloituskaaviota luodessa on huomioitava kenttélaitteiden
nimellisjannite, kuten induktiiviset lahestymiskytkimet. Tehdasasetuksena on syo6tto-
jannite 48VDC. Korttisilloitusta muuttamalla voidaan syéttdjannite muuttaa 24VDC.
Magneettiventtiililla ohjattujen toimilaitteiden raja-tiedot toteutettu induktiivisilla 1a-
hestymiskytkimilld, joiden nimellisjdnnite on 10-30V. Néin ollen tdman kortin teh-
dasasetukset muutettava toimilaitteelle sopivaksi.

Korttisilloitukset mééritelty seuraavasti:

. Moottoriventtiilien ohjauskortti 717-8CC korttipaikkaan CRA72.BC075, nu-
merolla 7240, tehdasasetukset syottdjannite 48vVDC

. Magneettiventtiilien ohjauskortti 717-8CC korttipaikkaan CRA72.BC087,
numerolla 7241, asetukset syottdjannite 24VDC

. Ryhméohjauskortti 723-8BM  korttipaikkaan CRA72.BC147, numerolla
7242, tehdasasetukset syottdjannite 48VDC

Ohjelmointi toteutetaan Siemens GET-TM sovellusohjelmalla. Talla ohjelmalla para-
metroidaan uudet kortit ja tehddan toimintakaavioiden mukaiset sovellusohjelmat.
Ohjelmointi muistuttaa CAD-piirtdmistd. Valitaan syboli-kirjastosta valmiita blokke-
ja ja asetellaan kuvapohjaan. On myos pidettava kirjaa kaytetyista muistipaikoista ns.
merkkereistd. Koska kortilla on maaritelty merkkeriryhmille omat kayttotarkoitukset,

kuten vapaasti sisdisesti kaytettavat, vaylalta tulevat ja lahtevat signaalit.
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Prosessikuvauksen perusteella laaditaan piirikohtaiset toimintakaaviot. Toimintakaa-

viosta selviaa prosessin automatiikkojen, toimilaitteiden, mittauksien lukitukset, suo-

jaukset

ja halytykset.

Piirustusnumerotietokannasta on valittu ja paivitetty seuraavat vapaat numerot toi-

mintakaavioiden kayttoon:

Piirustusnumero
MP-CRR-0442
MP-CRR-0443
MP-CRR-0444
MP-CRR-0445
MP-CRR-0446
MP-CRR-0448
MP-CRR-0449
MP-CRR-0441
MP-CRR-0447

Tunnus
HTL15AA101
HTL15AA102
HTL15AA201
HTL15AA202
HTL15AA203
HTQ28AA201
HTQ10AA218
HTLO1EBO40
HTL15EB101

| B

FFRRFT]

3
E
b
iy

5K VEDDH EROTIS, TOMWTARARYE

[HPSLETE STHLIM ECTUS

ATHHAALT 2

Nimitys

SYKLONIEN SYOTTO VENTTIILI
SYKLONIEN ALITE SULKUVENTTIILI
SYKLONI 1 SYOTTOVENTTIILI
SYKLONI 2 SYOTTOVENTTIILI
SYKLONIEN OHITUS VENTTIILI
SYKLONIEN HUUHTELUVESI VL
SYKL. ALITE LAIMENNUSVESI VL
KIPSILTE SYKL-ER AUT 2

SYKLONIN VALINTA AUTOM

Kuva 9 Toimintakaavio ryhmaohjauksen ké&ynnistys sekvenssi (Kekkonen 2012).
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4.10 Valvomonaytot

Valvomonéyttdjen avulla operaattori valvoo ja ohjaa prosessia. Rikinpoistolaitoksen

KIPSI valvomonayttoon lisatadn uudet automatiikat, toimilaitteet ja mittaus.

Lisatyt prosessilinjat, toimilaitteet, automatiikat ja painemittaus nakyvét harmaana
valvomondyton vasemmassa yla neljanneksessé Kuva 10.

X X Xmo X X an)

A o

e
M [J AvAINK .

ooo Ouarisers

Kuva 10 Péivitetty valvomonayttd (Kekkonen 2012).
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5 KAYTTOONOTON VAIHEET

Savukaasun puhdistuslaitoksen vedenerotusjarjestelman kloridipitoisuuden pienen-
tdmiseen asennettu prosessilaitteiston padkomponentit ovat hydrosykloniasema, put-
kisto ja venttiilit Kuva 11.

Kuva 11 Hydrosykloniasema (Kekkonen 2012).

Kéyttéonotto muodostuu pééosin seuraavista osakokonaisuuksista.

5.1 Asennustarkastus

Asennusvalvonnan ja asennustarkastuksen tarkoituksena on saattaa laitteisto erilaisin
tarkastuksin laitekokeiden aloituksen edellyttdmaan tilaan. Edellytyksid ovat mekaa-
niset laiteasennustarkastukset suoritettu. Laitekokeilla tarkoitetaan kokeita, joilla

varmistetaan lahinnd jarjestelman yksittaisten laitteiden oikea ja turvallinen toiminta.
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5.2 Vesipainekoe

Vesipainekokeen tarkoituksena on todeta putkistojen tiiveys

5.3 Komponenttien koestus

Komponenttien koestuksen tarkoituksena on todeta mekaanisten laitteiden toiminta.

5.4 Séahkokoestus

Sahkokoestuksen tarkoituksena on todeta laitteiden oikea ja turvallinen toiminta.

Sahkokoestus sisaltdéd mm:

Teknisten arvojen tarkastuksen
Johdotuksen ja kytkennén tarkastuksen
Kéyttéonottomittaukset

Toiminnalliset kokeet

5.5 Automaatiokoestus

Automaatiokoestuksen tarkoituksena on ottaa laitteet kdyttoon ja tarkistaa niiden oi-

kea ja turvallinen toiminta. Automaatiokoestus siséltdd mm:

Kenttélaitteiden tarkastuksen ja virityksen

Mittaus- ja ohjauspiirien tarkastuksen ja kayttdonoton

Kaappien sisdisten piirien tarkastuksen

Kaappien vélisten piirien tarkastuksen

Toiminnalliset kokeet, kuten mittausten, toimilaitteiden, automatiikkojen, ha-

Iytysten koestukset
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5.6 Jarjestelmakokeet

Jarjestelmékokeilla varmistetaan jarjestelman oikea, suunnitelmien mukainen toimin-
ta, eri kaytto- ja hairidtilanteissa. Nailla kokeilla testataan laitteiden, ohjausten, suo-
jausten, mittauksien ja automatiikkojen toiminta priméérisesti, seka viritetddn saadot
lopulliseen kuntoon. Jéarjestelmékokeet sisaltdd mm:

e Vaihtoautomatiikan testaus

¢ Ryhmaohjauksien k&ynnistys- ja pysaytysohjelmien testaus

e S&atdjen testaus

6 JOHTOPAATOKSET JAPOHDINTA

Voidaankin todeta, sdhko- ja automaatio suunnittelijan tehtvat ovat haasteellisia ja
monipuolisia. TAmé& opinndytety6 osoittaa kuinka laaja-alaista tietoa taytyy hallita eri
osa-alueilla. Namé osa-alueet voidaan jakaa karkeasti kolmeen paaryhmaéan, joita
ovat kentté-, virtapiiri- ja ohjelmistosuunnittelu:

o Kenttasuunnittelulla tarkoitan kaapelireittien, kuten kaapelihyllyjen ja kaape-
liputkituksien suunnittelua kenttélaitteille. Myo6s sdhkokeskusten ja auto-
maatiojarjestelman véalinen kaapelointi kuuluu tdhan osa-alueeseen.

o Virtapiirisuunnittelulla tarkoitan s&hkol&htjen, automaation apulaitekaappien
ja automaatiojarjestelman virtapiiri- ja kokoonpanokuvien laadintaa.

¢ Ohjelmistosuunnittelulla tarkoitan automaatiojérjestelmén toimintakaavioiden
suunnittelua, automaatiojérjestelman toiminnallista ohjelmointia, valvomo-

nayttdjen suunnittelua ja ohjelmointia.

Ké&yttoonoton vaiheista voisi todeta sen, etta kayttéonotossa voi tulla yllatyksi, joi-
ta ei ole suunnittelussa osattu ottaa huomioon tai ei vain toimi suunnitelulla tavalla.
Tassakin projektissa vesipainekokeen aikana todettiin ongelma suunnitellussa putki-
linjassa. Syklonierottimen aliteputken paa oli kytketty absorberin lietepinnan ala-
puolelle, jotta savukaasut eivat padse prosessitiloihin. Vesipainekokeessa lietepin-

nan vastapaine aiheutti veden poistumisen syklonierottimen kansiluukusta. T&st4
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syysta putkilinja piti siirtdd absorberin lattiakanavaan ja liséta uusi toimilaite huuh-
telemaan kanavaa merivedelld. Talldinen yhden toimilaitteen lisdédminen aiheuttaa
koko suunnitteluprosessin lapik&dymisen. Voidaankin todeta, ettd suunnittelussa
kannattaa aina jattdé laajennusvaraa mahdollisille muutoksille ja liséyksille. Luon-
nollisesti ennakkoon suunnittelemattomat lisaty6t vaikuttavat kustannuksiin ja aika-

taulussa pysymiseen.
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YB36 | YB32 | YB3 | YB12

Y822

YB&S

YB46 | YB14 | YB17 | YB13 |YB21

Y81

YB33

Y831

KINNI

MOOTTORIVENTTILI

AUKI

les

67

63

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

81

82

83

OHJAUSPAIKKA

LAITESIJANTI

KORTTIPAIKKA

VARACHJ-PAIKKA

85

KORTTITYYPPI

KYTKINLAITOS :

87

L | IMATRAN VOMA 0Y

Suunnittelija/pvm

JUKE/2.10.2012

Laitetunnus

Otsikko

[ MERI-PORIN VOIMALAITOS
CKIPSILIETE, LUKITUSKAAVIO
CSYKLONIEN SYOTTO VENTTILI

Tarkastoja/pvm

Hyvoksyd/pvm

THTL15AATOY

oimintaryhmo.

| HTM

“tRA72

rgyhs  TSunde

[ EHA

TAsatunnus

- (RR

0442

Tient TMuutos’

/01 M

Korvoa

Korvatty

CAEOVAU2S

| Kuvatty

| Lehté

Hiivityspvm

SUV OGN




(%2}

g
c 2
=
o
7}

TOMINTA

NIMI

ASETTELU

TUNNUS

SIGN

I

I

KIPSILTE SYKLONI EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 58

HTLOTEBO40

XS58

KIPSILTE SYKLONI EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 01

HTLOTEBO40

Xs01

VALVOMO-0HJAUS

1S [suos | vap [kASi | AUT | PVE [PVES

SEIS_|PTO |KVAP | AUT

Kisi | vap

SuDJ

YB36 | YB32 | YB34 | YB12 | YB22 | YBWLS | YB4E

YB% |YBT7 | YB13 | YB21

YB11 | Y833

Y831

YB35

KINNI

MOOTTORIVENTTILI

AUKI

DHJAUSPAKKA

LAITESLJAINTI

KORT TIPAIKKA

VARADHJ-PAIKKA

KORTTITYYPPI

KYTKINLAITOS

L | IMATRAN VOMA OY

SaunniTTetia/pvm
JUKE/2.10.2012

Latetunnus

Dtskko

[ MERI-PORIN VOIMALAITQS
CKIPSILIETE, LUKITUSKAAVIO

[ SYKLONIEN ALITE SULKUVENTTILI

Tarkastag/pvm

Part,
|JUKE

Hyvaksyf/pvm

THTLISAA102

ominfaryhma

| HTM

72

.yks T Suhde [ Kahde

TAsatunnus

- (RR

TNumera

- 0443

TLenti TMuutos’

/01 M

Korvan.

Korvatty

[EHA MP
| Taso/Laji Koko
LAFO/AU25 A3

| Kuvatty

|I.!h'il

Havityspym

SUV.0GN




(%2l

@

g
c 2
=
o
a

TOMINTA

NIMI

ASETTELU

TUNNUS

SIGN

I

01

02

03

3[3[2|2[RIR[R

NINIRBBB[RIA R[22

KIPSILIETE SYKLONI EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 57

HTLOTEBO4O

XS57

KIPSILIETE SYKLONIN VALINTA AUTOM

KASKY 01

HTL15EB101

Xso1

KIPSILIETE SYKLONI EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 02

HTLO1EBOLO

Xs02

KIPSILIETE SYKLONI EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 54

HTLO1EBOLO

XS54

VALVOMO-0HJAUS

LS [suoJ | vAP [KASI | AUT | PVE |PVES

PITO_|KVAP | AUT |KASI | vAP

SuoJ

LS

YB36 | YB32 | YB34 | YB12 | YB22 | YB4S | YB46

YB17 | YB13 | YB21 | YB11 | YB33

Y831

YB35

KIINNI

MAGNEETTIVENTTILI

AUKI

B(TR[K[F

69

70

7

72

73

74

75

76

77

78

79

81

82

OHJAUSPAIKKA

LAITESIJAINTI

KORT TIPAIKKA

VARAQH.-PAIKKA

KORTTITYYPPI

R[R(E(=

KYTKINLAITOS

L | IMATRAN VOIMA OY

Suunniitelja/pvm
JUKE/2.10.2012

Latetunnus

Otsikko

[ MERI-PORIN VOIMALAITOS
CKIPSILIETE, LUKITUSKAAVIO
L SYKLONI 1 SYOTTOVENTTILLI

Torkastoja/pvm

Pirt.

JUKE

Hyvaksyja/pvm

THTL15AA201

omintaryhma

| HTM

“tBA72

.yks. TSunde

[EHA

[Kohde

MP -

Thsaromes

(RR

Thumero

TLenti

- 044t /7 01

TMuutes

M

Korvan

Korvattu

Taso/\aj
[AFO/AU25

A3 | Kuvatty

| Lehti

Havilyspym

MAV.OGN




©

0LNNK
N

w

|1

TOIMINTA

NIMI

ASETTELU

TUNNUS

SIGN

I

I

KIPSILIETE SYKLONI EROTUS RYHMRAUT 2

ASKEL 57

HTLO1EB040

X857

KIPSILIETE SYKLONIN VALINTA AUTOM

KASKY 02

HTLOIEBIOI

XS02

KIPSILIETE SYKLONI EROTUS RYHMEAUT 2

ASKEL 02

HTLOLEBO40

Xs02

KIPSILIETE SYKLONI EROTUS RYHMRAUT 2

ASKEL 54

HTLOIEB040

XS54

VALVOMO-OHJAUS

LS [suoJ KASI

PVE |PVES|PITO|KVAP| AUT

KASI

VAP

SUQJ|

YB36| YB32| YB34| YBI2

YB22]

YB45| YB46| YB17|YBI13| YB21

YBIL

YB33

YB31

KIINNI

AGNEETTIVENTTIILI

AUKI

OHJAUSPAIKKA :

LAITESIJAINTI :

KORTTIPAIKKA :

VARAOHJ-PAIKKA :

KORTTITYYPPI :

KYTKINLAITOS :

L

IMATRAN VOIMA OY

Suwunnitteli jo/pvm

JUKE/2.10.2012

Laitetunnus

Otsikko

[ [ MERI-PORIN VOIMALAITOS
[KIPSILIETE, LUKITUSKAAVIO

[SYKLONI 2 SYOTTUVENTTIILI

Purt.

JUKE

Torkasto jo/pvm

Fgvaksg 8/pvm

THTLI5AA202

Simintorghmd

L HTM

“EHA72

Org-gks.1Suhde

[EHA

Kohde

MP

TAsiatunnus

- CRR

TNumero

TLehts

- 0445 / 01

TMuutos

Korvea

Korvattu

aso/1

CAFO/AUZ5

Koko

A3

Kuvattu

Leht13

HBvitgspvm

MAV.DGN




<
c
=
=
o
D

v &

[e2)

TOMINTA

NIMI

ASETTELU TUNNUS

SIGN

(]

02

RIR[R]|S

3|8(8[2

=
=

=
N

=
=

EICIEICAEAE

KIPSILIETE SYKLONI EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 62 HTLOEBO40

XS62

KIPSILIETE SYKLONI EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 56 HTLOEBO4O

XS56

VALVOMO-QHJAUS

LS |suo)

VAP

AuT

PITO_[KkvAP | AUT [KASI | vapP

Su0J

LS

YB36 | YB32

YB34

YB12

Y822

YBLS | YB46 | YBT7 | YB13 |YB21 | YB1 | YB33

Y831

YB35

KINNI

AUKI

MAGNEE TTIVENTTIILI

bt
[es
66

67

69

70

kil

72

73

74

75

76

77

78

79

81

82

83

OHJAUSPAIKKA

LAITESIJAINTI

KORTTIPAKKA

VARAQHJ-PAIKKA

85

KORTTITYYPPI

KYTKINLAITOS

87

L | IMATRAN VOIMA DY

Suunnittelija/pvm

JUKE/2.10.2012

Lairetunnus

Otsikko

[ MERI-PORIN VOIMALAITOS
CKIPSILIETE, LUKITUSKAAVIO
[ SYKLONIEN CHITUS VENTTIILI

Tarkastaja/pym

Pirt,
JUKE

Hyvaksyja/pvm

THTL15AA203

ominTaryhm

| HTM

“tRa72

yhs T Suhde

[EHA

TAsatunnus T

TR - oL

Tlenti TMuutes

/01 M

Korvan.

Karvatty

:nsn/lnﬁ
LAFD/AU25

Kuvattu

|I.Eh"d

Hivityspvm

MAV.OGN




<
c
c
puer]
o
(%]

v

@

TOMINTA

NIMI

ASETTELU

TUNNUS

SIGN

VAP | AUT ON/EI VAP | AUT

VAP

YA32 | YA22 YA YA | YA21

YA31

POIS PAALLE

EHTOAUTOMATIKKA

[}

02

KIPSLIETE SYKLONI EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 57

HTLOEBO4LO

XS$57

KIPSLIETE SYKLONI EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 02

HTLOEBO40

XS02

RIR[R|S

VALVOMO-0HJAUS

VALVOMO-0HJAUS

VALITTUY

HTL15AA201

KASKY
XS01

SYKLONIN 1SYOTTO VENTTIlLI

HTL15AA201

Y821

VALVOMO-0HJAUS

VALITTY

HTL15AA202

KASKY
X502

SYKLONN 2 SYOTTH VENTTILI

AUKI

HTL15AA202

Y821

OHJAUSPAKKA [

VARADHJ-PAIKKKA - [

L | IMATRAN VOIMA OY

Soonnittelja/pvm

JUKE 3.10.2012

Otskko

[ MERI-PORIN VOIMALAITOS
[ KIPSIVEDEN EROTUS, TOIMINTAKAAVIO
[ KIPSILETE SYKLONIN VALINTA AUTOM

Tarkastaja/gvm

Hyvaksyja/pvm

Laitetunnus

THTLISEB101

Biminfaryhmi

| HTM

“TBA73

Orgyks. TSuhde Konhde

TFHA M

TAsatunnus

TNumero

Ttent TMuutos

- 0447 /01 M

Korvaa Korvarty

ko

aso/ial g
LAFO/AU1S A3

|Kuvnnu

| Lentia.

| Havityspvm

EHT.dgn




wvi| £

@

2
c 2
=
o
(%)

TOIMINTA

NIMI

ASETTELU

TUNNUS

SIGN

I

KIPSILETE SYKLONI EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 60

HTLOTEBO40

XS60

KIPSILETE SYKLON EROTUS RYHMAAUT 2

ASKEL 52

HTLOTEBO40

XS52

VALVOMO-0HJAUS

LS [suoJ | vAP [KASI | AUT | PVE |PVES

P10

KVAP

AUT [KASI | vaP

Suo)

LS

YB36 | YB32 | YB3+ | YB12 | YB22 [ YB4S | YBLE

YB17

YB13

Y821 | YB11 | Y833

Y831

Y835

KINNI

MAGNEE TTIVENTTILI

AUKI

OHJAUSPAIKKA

LAITESIJAINTI

KORTTIPAIKKA

VARAQHJ-PAKKA

KORTTITYYPPI

KYTKINLAITOS

L | IMATRAN VOMA 0Y

Sonnittelja/pvm

JUKE/2.10.2012

Otskko

[ MERI-PORIN VOIMALAITOS
[ KIPSILIETE, LUKITUSKAAVIO
[ SYKLONIEN HUUHTELUVESI VL

Tarkastaja/pvm

Part,
|JUKE

Hyvaksyji/pvm

Laitetunnus

THT028AA201

Gimintaryhmi

| HTM

“tRA72

Orgyks. TSuhde

['EHA

Kohde

MP

TAsiatunnus

(RR

TNumero

TLehfi TMutos

- 0448 / 01 M

Korvaa.

Korvatty

[Taso/tay
L AFQ/AU25

A3

|Kuvn"u

|I.eh'il

Hdvityspvm

MAV.OGN




wvi| &

[o]

g
c 2
=
=}
o)

TOMINTA

NIMI

ASETTELU

TUNNUS

SIGN

o1

02

RIR[R]|S

EIEES]

=
=

=
N

=
(]

B[R |A|R

N
=3

N
=

N
N

N
w

N
=

N
w

N
o

N
pN]

N
@

N
=]

w
S

3

o
N

o
w

W
b

w
n

SYKLONIEN ALITE LAIMENNUSVESI VL

ASKEL 62

HTLOEBOLO

XS62

w
o

w
<

o
-3

w
i

=
o

2

~
N

~
w

S
ry

=~
vl

3
o

3
~

r
@

r
o

Py
k=3

SYKLONIEN ALITE LAIMENNUSVESI VL

ASKEL 01

HTLOEBO4O

Xs01

E4

o
N

n
w

0y
by

g
bl

y
o

'
<

'
©

1
o

3

61

VALVOMO-QHJAUS

LS |SUOJ | VAP |[KASI | AuT

PITO_|KVAP | AUT |KASI | VAP

Su0J

LS

YB36 | YB32 | YB34 | YB12 |YB22 | YB4S

YB46

YB17 | YB13 | YB21 | YB1 |YB33

YB31

YB35

KINNI

MAGNEE TTIVENTTILI

AUKI

OHJAUSPAIKKA

LAITESIJAINTI

KORTTIPAKKA

VARAOHJ-PAIKKA

KORTTITYYPPI

KYTKINLAITOS

L | IMATRAN VOMA OY

Suunnittelij/pvm

JUKE/7.2.2013

Laitetunnus

Otsikko

[ MERI-PORIN VOIMALAITOS

L KIPSILIETE, LUKITUSKAAVIO

[ SYKLONIEN ALITE LAIMENNUSVESI VL

Tarkastaja/pvm

Pirt, -
[ke Frroromazis

Hyvaksy)d/gvm

oimintaryhma

| HTM

“BRa72

gyks [ Suhde

EHA

[Konde

TAsiatunnus

MP - (RR

0449

TLenti TMuutos’

/01 M

Korvaa

Korvarty

Taso/Loji

[AFO/AU25

Koko

A3

Kuvattu

|I.en'l‘l

Hawilyspvm

MAV.OGN
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