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Tänä päivänä korjausrakentaminen on kasvussa rakennusalalla ja rakennussuunnittelussa ikään-
tyvän rakennuskannan takia. Opinnäytetyössä tavoitteena oli luoda restaurointisuunnitelma Haa-
pajärvellä sijaitsevalle Karpalon hautausmaan kellotapulille. Haapajärven seurakunnan kirkkoval-
tuusto on pohtinut kellotapulin kohtaloa. Vaihtoehtoina seurakunnalla ovat olleet rakennuksen pur-
kaminen tai sen restaurointi. Kirkkovaltuusto toivoo kellotapulin säilyvän hautausmaan miljöössä ja 
hautausmaalle on toiveena saada myös uurnalehto. 
 
Restaurointisuunnitelman pääpaino on valon hyödyntäminen sakraalitilassa. Kellotapuli on 1980-
luvulla rakennettu ja tyyliltään se edustaa tyypillistä betonibrutalistista rakennusta. Tapuli on tä-
mänhetkisessä tilassaan terveys- ja turvallisuusriski huonon kuntonsa takia ja siksi käyttökiellossa. 
Kellotapuli on päätynyt käyttämättömäksi, sillä sen entinen käyttötarkoitus on tullut tiensä päähän. 
Opinnäytetyön suunnitelmaosuudessa kellotapuli sai uuden käyttötarkoituksen sekä hautaus-
maalle suunniteltiin uurnalehto. 
 
Suunnittelu alkoi betonibrutalismin ja valon tutkimisesta arkkitehtuurissa. Koska kellotapuli kuuluu 
kirkollisiin rakennuksiin, oli työssä tutustuttava myös kirkollisten rakennusten restaurointiin ja suo-
jeluun. Työssä on toteutettu myös kuntokartoitus, jossa todetaan kellotapulin vauriot ja korjauksen 
tarve. Uurnalehdon ja kellotapulin yhtenäisen arkkitehtonisen kokonaisuuden inspiraatiota on ha-
ettu Carlos Scarpan kuuluisasta betonibrutalistisesta Brion Hautausmaasta.  
 
Opinnäytetyön suunnitelmassa kellotapulista muotoutuu muualle haudattujen muistomonumentti, 
jonka yhteyteen sijoittuu uurnalehto. Reflektioallas yhdistää kellotapulin ja uurnalehdon arkkiteh-
tuuriksi. Reflektioaltaan tarkoitus on tehostaa betonin pintatekstuuria ja heijastaa valoa. Hautaus-
maan luonto yhdessä valon kanssa ohjasi suunnitteluprosessia. Opinnäytetyössä säilyvät onnistu-
neesti kohteen käytettävyys, sakraaliarkkitehtuuri, kulttuurihistoriallinen arvo sekä tyylilliset valin-
nat.  
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Today’s Finnish construction industry is leaning more towards reconstruction rather than new construction. 
That needs to be considered as an equal part of architectural designing. The object of the work is a bell 
tower that locates in Karpalo Cemetery in Haapajärvi, Finland. This bell tower’s architectural appearance 
represents classical brutalistic architecture. The parish of Haapajärvi has been discussing the destiny of the 
bell tower. They have been considering two options: whether to demolish the bell tower or to restore it. The 
original problem with this is that the bell tower is currently without a purpose of use. The objective in this 
thesis is to create a restoration plan for the cemetery’s bell tower that values the existing architectural ap-
pearance and the cultural historic values from the aspect of natural light. It is an essential question how to 
utilize this bell tower. The cemeteries of Haapajärvi have no place for the ashes of the cremated deceased. 
This is also a major question that needs to be solved. 
 
The designing process started with searching information about natural light and brutalism in architecture. 
Since the bell tower is part of ecclesiastical buildings, it was necessary to study the Protection Act and 
restoration of such buildings as well. In the design, it had to be solved how to locate the urn cemetery within 
the surrounding of the bell tower and what would be the purpose of the bell tower. In the immediate vicinity 
of the bell tower, there is a small monument for the deceased that have been buried elsewhere. That sparked 
the idea to transform the bell tower into a monument. The goal was to design the urn cemetery so that it 
would seamlessly flow with the bell tower’s architecture. To design a successful architectural composition, 
it was necessary to find a source of inspiration. This is when Carlos Scarpa came into the picture. He is 
most known for his ability to cast concrete. Brion Cemetery is one of his latest and finest works. In the Brion 
Cemetery the flow of water connects all the buildings and constructions. This inspired to use the same 
technique as Scarpa, connecting the urn cemetery and the bell tower with a reflection pool. The pool em-
phasizes the textures of raw concrete and reflects light but also leads the visitors to the urn cemetery. 
 
In the design, the bell tower was restored to become the memorial monument for the elsewhere buried 
deceased. Inside the bell tower there is a memorial altar for candles. In the same manor, in the urn cemetery 
there is also a memorial altar for placing candles and other tributes for the deceased. The reflection pool 
joins the two elements into one harmonic flow. The use of light is present in the chosen materials and in the 
bell tower’s architecture. Light is the single most important part of a sacral space’s architecture and ambi-
ance. 
 
 
 
 
 
Keywords: Light, Restoration, Brutalism 
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ALKULAUSEET 

”Valon näkeminen itsessään on hienompaa ja oikeudenmukaisempaa kuin mikään sen käyttö-

kohde” 

Francis Bacon 1561–1626, Kääntänyt Oona Mäkelä, 2023. 

 

Inspiraationi valoon syntyi Etelä-Koreassa. Ollessani vaihto-opiskelijana Hanyangin Yliopistossa 

koin arkkitehtonisen heräämisen, joka on monipuolisesti vaikuttanut arkkitehtoniseen suunnitte-

luuni. Ymmärrykseni ja näkemykseni materiaaleista ja niiden käytöstä mullistui. Olen hyödyntänyt 

enemmän valoa työkaluna ja tehokeinona suunnittelussani. 

10.11.2023 Oona Mäkelä 
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SANASTO 

Betonibrutalismi Modernin arkkitehtuurin tyylisuunta, jossa hyödynnetään paljasta, 

käsittelemätöntä, puhtaaksi valettua betonia tehokeinona. 

Kolminaisuus Kristillinen viittaus Jumalan kolminaisuudesta. Jumalan kolme per-

soonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki.  

Korroosio Metallin hapettuminen tai ruostuminen. 

Laserkeilaus Mittaus- ja kuvantamistapa, jolla saadaan millitarkkaa tietoa raken-

nuksen rakenteista. 

Mikrobivaurio Rakennusosissa ilmenevää kasvustoa, jonka voi havaita aistinvarai-

sesti näkemällä tai haistamalla. Mikrobivauriot voivat olla home-, 

hiiva- ja lahosieniä. 

Nekropolis  Hautausmaa tai hautapaikka 

Restaurointi Rakennuksen tai sen osan korjaamista säilyttäen sen kulttuurihisto-

riallinen arvo. 

Sakraalitila Pyhä tila. Uskonnolliset rakennukset ja alueet. 

Uurnalehto  Tuhkattujen vainajien hautapaikka 

Valo arkkitehtuurissa Valo esittelee ja korostaa rakennuksen elementtejä, jotka edistävät, 

vahvistavat ja korostavat rakennuksen kauneutta, historiaa sekä tar-

koitusta. 
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1 JOHDANTO 

Työn aiheena on valo ja sen hyödyntäminen kellotapulin restauroinnissa. Koska Suomen raken-

nusalan tulevaisuus on menossa enemmän korjausrakentamista kohti, on tärkeää ymmärtää res-

tauroinnin merkitys osana rakennussuunnittelua. Restauroinnilla tarkoitetaan olemassa olevan ra-

kennuksen tai rakennuksen osan korjaamista, jolla säilytetään rakennuksen ja arkkitehtuurin histo-

riallinen arvo. (Museovirasto 2023) 

Korjausrakentamisen projekteissa täytyy ymmärtää rakennuksen arkkitehtuurista tyyliä, aikakautta 

ja materiaaleja. Kun on saatu tarpeeksi tietoa aikakauden tyypillisistä ratkaisuista ja ongelmakoh-

dista, voidaan tehdä korjaussuunnitelma, jolla saadaan nostettua rakennus uudestaan parrasvaloi-

hin. Työssä suunnittelua ohjaa kirkkoarkkitehtuuri ja kristilliset sakramentit. Tärkeintä säväyttävän 

arkkitehtuurin lisäksi on saada rakennuksesta terveellinen ja turvallinen ympäristö. Kuntokartoituk-

sesta ja sen tuloksista selviää, kuinka käyttöturvallinen rakennus on. Rakennuksen kunnon kartoit-

tamisen jälkeen saadaan myös selkeämpi käsitys tarvittavista korjaustoimenpiteistä, eli siitä mitä 

rakenteita täytyy uusia ja mitä voidaan säilyttää. Työssä restauroinnin haasteellisuus on siinä, 

kuinka saadaan turvattua rakennuksen arkkitehtoninen tyyli ja kauneus, rakennuksen käytettävyys, 

sen kristilliset symbolit ja vaalitut arvot. 
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2 MENETELMÄT 

Kohteeksi valikoitunut kellotapuli sijaitsee Haapajärvellä, Karpalon hautausmaalla. Koska kyse on 

hautausmaasta, oli kysyttävä lupa työn tekemiseen ja tiedon hankintaan Haapajärven kirkkoher-

ralta. Työn toteuttaminen lähti liikkeelle aineiston hankinnasta. Seurakuntamestari kävi kanssani 

kohteessa ja esitteli tietoja, joita seurakunnalla oli tarjota kohteesta. Samalla käynnillä valokuvasin 

kellotapulin ja sen merkittävimmät näkyvät vauriot. Sain myös käyttööni taltioitavaksi kaikki piirus-

tukset, joita kellotapulista oli. 

Lisäksi haastattelin kellotapulin suunnittelijaa Veikko Tahkokorpea puhelimitse saadakseni vielä 

syvemmän ymmärryksen kellotapulista. Haastattelussa käytiin läpi kellotapulin rakentamispro-

sessi, sen tilat ja niiden käyttötarkoitukset. Keskustelimme myös suunnittelijan inspiraatiosta ja 

suunnittelun taustoista. 

Itse suunnittelutyö on toteutettu Graphisoftin, ArchiCAD -mallinnusohjelmaa käyttäen. Ohjelmalla 

olen suunnitellut rakennuksen purettavat ja uudistettavat osat. Ohjelmalla voidaan tuottaa 3D-mal-

lin lisäksi kaikki tarvittavat suunnitelma asiakirjat. Havainnekuvien luomisessa olen hyödyntänyt 

renderöintiohjelmaa Lumion. Lumion-ohjelmaan tuodaan ArchiCadista valmis 3D-malli, johon on 

määriteltynä kaikki pintamateriaalit. Ympäristö rakennetaan valmiiksi Lumionista löytyvillä objek-

teilla. Havainnekuvien käsittelyyn on hyödynnetty Adoben kuvanmuokkausohjelmaa Photoshopia. 

Photoshopia on hyödynnetty myös auringonkulkudiagrammin, lähiympäristön analysoinnin ja kos-

teusvaurio havainnekuvan tuottamisessa. 
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3 KIRKOLLISTEN RAKENNUSTEN RESTAUROINTI 

Kirkot ja kirkollisrakennukset luokitellaan korvaamattomiksi kulttuuriperintökohteiksi, jotka muodos-

tavat rakennusmuisto- ja maamerkkejä. Lisäksi kirkot mielletään usein merkittäväksi osaksi koko 

kaupunkia tai kaupunginosan identiteettiä. Näiden kohteiden korjaamisessa tulee erityisesti kiinnit-

tää huomiota arkkitehtuurilliseen jatkumoon ja rakennuksen ominaispiirteiden säilyttämiseen. 

Useat kirkot ovat rakennettu jo keskiajalla, mutta korjaustöitä on toteutettu vuosien varrella ennen 

kuin kirkoista ja niiden ympäristöstä on tullut suojelukohteita. Vuonna 1993 kirkkolain mukaan kaikki 

ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ja kirkolliset rakennukset ovat suojeltuja. Näiden lisäksi suo-

jelukohteita voivat olla poikkeukselliset uudemmat kohteet, jotka täyttävät kirkkolain määräämät 

yleiskriteerit. Yleiskriteereissä määritellään, että rakennuksen tulee edustaa korkeatasoista arkki-

tehtuuria, joka on merkittävä maamme rakennustaiteen näkökulmasta. (Museovirasto 2003, 4–6.) 

Kirkollisiksi rakennuksiksi määritellään kirkot, kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit. Näihin raken-

nuksiin rinnastetaan myös niiden ympäristöt eli kirkkotarhat ja hautausmaat, sekä alueen aidat ja 

portit. Näiden rakennuksien sisällä olevat maalaukset, taideteokset ja sisustus ovat myös suojel-

tuja. Ajan saatossa useissa kirkoissa on toteutettu korjauksia, jotka ovat pelkistäneet kirkkojen 

yleistä ilmettä tai alkuperäisiä kirkkoja on laajennettu. Siksi nykyään Museovirasto kiinnittää enem-

män huomiota suojelukohteiden entisöintiin ja ohjeistaa seurakuntia korjausrakennushankkeiden 

yhteydessä. (Museovirasto 2003, 4–6.) 

Nykyisin kirkot ja muut kirkolliset rakennukset mielletään kokonaisuudeksi, joka sisältää eri aika-

kausien korjaukset osana kirkon nykyistä ilmettä. Restauroinnin tarkoitus ei siis ole palauttaa ra-

kennusta sen alkuperäiseen ilmeeseen, vaan vaalia kaikkia muuttuneitakin osia. (Museovirasto 

2003, 4–6.) 
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3.1 Kirkollisten rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi osiksi kirkollisissa rakennuksissa luokitellaan seinä- ja holvimaa-

laukset, puiset veistokset, saarnatuolit, kastemaljat, ehtoollisvälineet, kirkkotekstiilit sekä muut kä-

sityötaidon tuotteet, joihin luetaan kellot, hautausvaakunat- ja muistomerkit. Nämä nähdään kes-

keisinä osina maamme taiteen ja taidekäsityön historiaa. Urut kuuluvat myös kirkkojen ja niiden 

taideteosten lailla osaksi kansallista kulttuuriperintöä. (Museovirasto 2003, 7–9.) 

Arkkitehtonisesti kulttuurihistoriallista arvoa pyritään säilömään restaurointisuunnitelmilla, jotka 

kunnioittavat rakennuksen historiallista arvoa, sen arkkitehtuuria sekä vievät eteenpäin arvokasta 

kulttuuriperintöä. On tärkeää, että kirkolliset rakennukset eivät jäisi käyttötarkoitusta vaille ja niitä 

voitaisiin hyödyntää monipuolisesti myös tulevaisuuden tarpeisiin. (Museovirasto 2003, 7–9.) 

3.2 Kellotapulit 

Perinteisesti kellotapulit ovat olleet kiinteitä kirkkojen osia, jotka johtavat kirkosta kirkkotarhaan. 

Kellotapulin sivutilat ovat usein varastotiloja, ruumishuoneita tai makasiineja. Useimmiten kellota-

pulit ovat olleet hirsirakenteisia, kuten kirkotkin. Muodoltaan kellotapulit yleensä noudattavat kirkon 

kanssa samaa muotoa aikakauden ja tyylisuunnan mukaisesti. Kellojen sähköistyminen on osittain 

heikentänyt kellotapulien jatkuvaa hoitoa, sillä kellotapuliin ei ole tarvinnut nousta niin usein. Tämä 

on johtanut siihen, että kellotapulin yläosiin on päässyt lunta ja vettä, jotka ovat aiheuttaneet puu-

rakenteiden vaurioita. Usein vesikaton ja ristin tai viiritankojen liitoskohdat ovat alttiita vesivuodoille. 

(Museovirasto 2003, 40–42.) 

Eniten huoltamattomuus näkyy puisten osien kuten ovien ja saranoiden huonokuntoisuutena. Myös 

kellot kaipaavat huoltamista, sillä lintujen jätökset syövyttävät kellon ulkopintaa, jos niitä ei poisteta 

säännöllisesti. Ylläpidon yhteydessä kelloihin saattaa myös tulla terva- ja maalitahroja, jotka tulisi 

myös poistaa mahdollisimman pian, niiden ollessa vielä tuoreita. Manuaalisia kelloja täytyy kääntää 

tai niiden lyöntisuuntaa vaihtaa, jotta kello kuluu tasaisemmin ja halkeamisvaaralta vältytään. Puu-

rakenteiset tapulit painuvat huomattavasti kivirakenteisia enemmän. Painumista tulisi aktiivisesti 

ehkäistä alentamalla ympäröivän maan pintaa niin, että kivijalka näkyisi reilusti. (Museovirasto 

2003, 40–42.) 
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4 BETONIBRUTALISMI 

Betonibrutalismi juontaa juurensa 1950-luvun Iso Britanniaan toisen maailmansodan jälkeiseen jäl-

leenrakentamisen aikaan. Betonibrutalismin ydin on käsittelemättömän betonin pinnan vaikuttavuu-

dessa. Tyypillistä betonibrutalistisissa kohteissa on betonin luova muotoilu. Betonia pystyy muotoi-

lemaan vapaasti kaareviinikin muotoihin ja siten ympyrän geometria on myös hyvin suosittu ele-

mentti suunnittelussa. Koska teräsbetonilla päästiin pidempiin jänneväleihin, oli mahdollista luoda 

avarampia tiloja ja järjestää yhteiset tilat eri tavalla. Talotekniikka kehittyi myös merkittävästi tähän 

aikaan. Asunnoissa yleistyivät koneellinen ilmanvaihto ja keskuslämmitysjärjestelmä. (Calder 

2016, 6–19.) 

Kaupunkikuvissa betonibrutalismi nousi vahvasti ympäri Eurooppaa 1960-luvulla. Syntyi tarve ra-

kentaa sairaaloita, kouluja ja pientaloja. Näihin aikoihin huima väestönkasvu loi paineita rakennus-

alalla. Rakennuksia oli tuotettava mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa ja maltillisilla kustannuk-

silla. (Calder 2016, 6–19.) 

Le Corbusier oli sveitsiläinen arkkitehti, kirjailija ja muotoilija. Le Corbusier tunnetaan maailmalla 

modernin arkkitehtuurin uranuurtajana ja betonibrutalismin isänä. 1920–1950-lukuja voisi kuvailla 

Le Corbusierin kulta-ajaksi, jolloin hän toimi aktiivisesti arkkitehtinä.  Le Corbusier keksi betonibru-

talismi -termin. Ilmaisu syntyikin ranskan kielen sanoista béton brut eli raaka betoni. (Crippa, 1986, 

26–40.) 

Betonibrutalismin ideana Le Corbusier painotti kauneutta, väriä ja varjostusta. Näitä ideoita Le Cor-

busier kylvi kirjallisuudessaan, jota pidettiin teollistumisen propagandana. Nämä teokset käsittelivät 

pitkälti arkkitehtuurin asemaa sekä hyvää suunnittelua teollistumisen aikakaudella. Hänen mu-

kaansa kaunis ympäristö on ylivoimaisen tärkeä, sillä kauneuden puute ajaa ihmiset konfliktiin. 

(Crippa, 1986, 26–40.) 
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4.1 Carlos Scarpa ja Brion Hautausmaa 

Inspiraatiota työhöni lähdin etsimään italialaisen betonibrutalismin uranuurtajan, Carlos Scarpan, 

kohteesta Brion Hautausmaa. Hautausmaa on San Vito d'Altivolessa, Italiassa sijaitseva nekropo-

lis. Raa’an betonin erilaisia pintatekstuureja ja betonin valuvirheitä on hyödynnetty tehokeinona 

Brion Hautausmaan rakennuksissa. Carlos Scarpa oli venetsialainen arkkitehti ja professori. 

Scarpa opetti yliopistossa piirtämistä, sisustussuunnittelua ja arkkitehtuuria. Scarpa omistautui 

uransa alkupuolella modernille arkkitehtuurille ja sen kehittymiselle Venetsian kaupunkikuvassa. 

(Crippa, 1986, 26–40.) 

Uransa varrella Scarpa otti vaikutteita useista kuuluisista arkkitehdeista. Eniten hänen töissään on 

nähtävillä Le Corbusierin, Wrightin ja Aallon vaikutukset. Scarpa hyödyntää kaikissa töissään mer-

kittävästi geometriaa, pysty- ja vaaka-aihioita sekä valon ja varjon vuorovaikutusta. Nämä keinot 

ovat nähtävissä hänen kohteissaan: muotojen mekaanisena toistona, tilojen luontevana jatkumona 

ja sisustuksessa suunnikkaiden muotojen geometriana. Rakennusmateriaaleina Scarpa hyödynsi 

ylivoimaisesti betonia ja teräslasielementtejä. Scarpa oli erityisen taitava hyödyntämään betonin 

muovattavuutta ja sen pintatekstuureja, jotta ne palvelisivat valon näkökulmaa. (Crippa, 1986, 26–

40.)  

Brion Hautausmaa oli Scarpan viimeisimpiä toteutuneita suunnittelutöitä. Siksi suunnittelun loppu-

tuloksessa on nähtävissä päämäärätietoisuus ja selkeys sekä materiaalien ainutlaatuiset ominai-

suudet. Hautausmaan kokonaisuuteen kuuluvat hautausmaan sisäänkäynnit, vedenpäällinen pa-

viljonki, kirkko, Brion pariskunnan kaareva hautamonumentti sekä Carlos Scarpan oma hauta. 

(Crippa, 1986, 64.) 
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Tutkiessani Carlon Scarpan Brion Hautausmaata, minua inspiroi rakennusten välillä ja ympärillä 

kulkevat vesielementit, joiden tarkoituksena on reflektoida valoa. Valon onnistunut hyödyntäminen 

on käsinkosketeltavaa rakennuksissa ja julkisivuissa. Geometriset betonivalut luovat hypnotisoivan 

kuvioinnin, jota varjo korostaa imartelevasti. Tässäkin Scarpan työssä on havaittavissa toistuvia 

teemoja sekä voimakkaita pysty- ja vaakalinjoja (kuva 1). Sisä- ja ulkoseinillä on nähtävissä muot-

tilautojen tekstuuri ja epätasaisuus. Nämä pinnanmuodot tarjoavat valolle tarttumapintaa ja saman-

aikaisesti elävöittävät rakennusten julkisivuja. 

 

KUVA 1. Brion Hautausmaan kirkon sisäänkäynti, Kai Tolonen 2017 
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5 VALO ARKKITEHTUURISSA 

Kautta aikojen valo ja suoja ovat olleet arkkitehtuurin kaksi peruselementtiä. Rakennuksen tarkoi-

tus on tarjota suojaa luonnon elementeiltä ja luoda turvallinen ympäristö elämiselle. Valo mahdol-

listaa elämän ja kyvyn nähdä ympäristömme, mutta me olemme myös ajan saatossa mukautuneet 

valon kiertokulkuun. Valo määrittää ajan, biologisen rytmin ja hormonaalisen toiminnan. (Plummer 

2010, 6–15.) 

Valo on aina ollut mystinen elementti, joka aika ajoin pysäyttää katsojan ja herättelee miettimään 

olemassaoloa. Valo on ikään kuin kuolemattomuuden symboli. Valon hengellinen merkitys ihmis-

kunnalle on parhaiten nähtävissä sakraalitiloissa ja niiden arkkitehtuurissa. Sakraalitiloiksi luokitel-

laan kaikki uskonnolliset rakennukset ja tilat, kuten kirkot, temppelit ja hautamonumentit. Valolla on 

voima visualisoida arvoja ja uskomuksia, joita on muuten vaikea ilmaista muilla materiaaleilla. 

(Plummer 2010, 6–15.) 

5.1 Valon hyödyntämisen keinot arkkitehtuurissa 

Ajan saatossa ihmiset ovat kehitelleet monia eri tapoja ja työkaluja valon hyödyntämiseen. Nämä 

työkalut voivat ohjata, lähettää, keskittää, hajottaa, imeyttää tai heijastaa tulevaa valoa. Kyseisiä 

työkaluja ovat katot, seinät, aukot, pintakäsittelyt, säleiköt ja kalvot, joilla voidaan ohjata haluttuun 

paikkaan halutulla voimakkuudella ja halutulla taajuudella. (Plummer 2010, 6–15.) 

5.2 Esimerkkejä valon hyödyntämisestä arkkitehtuurissa 

Valon heijastamiseen tärkeitä työkaluja ovat pintamateriaalit ja -käsittelyt. Vaikuttamalla pintama-

teriaalin kiiltävyyteen tai pinnan tekstuuriin, valon säteet leviävät tilassa heijastumalla. Heijastavilla 

materiaaleilla voidaan kiinnittää katsojan huomio yksityiskohtiin ja korostaa rakennuksen parhaita 

piirteitä. Valon määrän säätely toimii myös tehokeinona suunnittelussa. Valolla voidaan näin myös 

tuoda dramatiikkaa julkisivuihin ja sisätiloihin. (Plummer 2010, 18–23.)  
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Akateemikko Juha Leiviskä on esimerkki suomalaisesta arkkitehdista, jonka luonnonvalototeutuk-

set ovat erinomaisia. Juha Leiviskän suunnittelemat kirkot ovat saavuttaneet laajan kansainvälisen 

julkisuuden. Juha Leiviskä on saanut arkkitehtuurin Nobel-palkinnon veroisena pidetyn Carlsbergin 

arkkitehtuuripalkinnon vuonna 1995. Oulussa on mm. Akateemikko Juha Leiviskän ensimmäinen 

kilpailuvoitto Puolivälinkankaan Pyhän Tuomaan kirkko. (SAFA Uutiset 2023) 

Valon voimakkuutta voidaan myös säädellä erilaisilla suunnitteluratkaisuilla ja materiaaleilla. Hyvä 

esimerkki kalvojen hyödyntämisestä arkkitehtuurissa ovat esimerkiksi paperiseinät ja -sermit sekä 

valoverhot. Nämä elementit ovat tarpeeksi ohuita päästääkseen läpi valon, mutta samalla vähen-

täen sen voimakkuutta. Säleiköt puolestaan ovat oiva tapa sirotella valoa tilaan, sillä ne rikkovat 

valon säteitä ja myös pehmentävät sen voimakkuutta. Säleikköjä voidaan valmistaa monista eri 

materiaaleista, yleisimmin kuitenkin puusta ja metallista. (Plummer 2010, 18–23.) 
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6 KARPALON HAUTAUSMAAN KELLOTAPULI 

Restauroinnin kohteena on Haapajärven seurakunnan, Karpalon hautausmaan kellotapuli Haapa-

järveltä. Tapulin on suunnitellut Haapajärvinen rakennusinsinööri Veikko Tahkokorpi. Kellotapuli on 

rakennettu 1980-luvulla. Voimme todeta, että tapuli ei kuulu Kirkkolailla suojeltuihin rakennuksiin, 

koska se on rakennettu 1980-luvulla. Tapuli sijaitsee kuitenkin hautausmaalla, jota koskee Mui-

naismuistolain tapainen kajoamiskielto. Arkkitehtuuriltaan tapuli edustaa tyypillistä betonibrutalis-

mia. Rakennuksen massiivinen muoto ja sen materiaaleina raaka käsittelemätön betoni, teräs ja 

lasi ovat tärkeimpiä betonibrutalismin tuntomerkkejä kellotapulissa. Kuvassa 2 on nähtävissä, mi-

ten tapulin massassa, sisäänkäynnissä ja aukotuksessa toistuu mekaanisesti kolminaisuuden sym-

boliikka. Koska kellotapuli on betonirakenteinen, myöskään puisten kellotapulien kunnostusohjeet 

eivät merkittävästi ohjaa korjaussuunnitelmaa. 

Kellotapuli on toteutettu seurakunnalle tilaustyönä, kun uusi Karpalon hautausmaa valmistui Haa-

pajärvelle. Hautausmaalta puuttui tällöin kellotapuli. Sen lisäksi hautausmaalle tarvittiin työnteki-

jöille sosiaalitilat. Veikko Tahkokorpi suunnitteli tapulin sen aikaisiin tarpeisiin. Tapulista löytyy wc-

tilat, kiinteät penkit ja sähkökello. Rakennusalaa on yhteensä 24 m². Rakennustilavuutta rakennuk-

selta löytyy 200 m³, josta 17 m³ on lämmitettyä tilavuutta. 

Kellotapulin sosiaalitilat jäivät ajan saatossa käyttämättömiksi, jolloin tilojen ylläpito väheni. Tapulia 

alettiin hyödyntämään varastotilana kaikille hautausmaalla käytettäville esineille. Tällä hetkellä tila 

on käyttökiellossa rakennuksen vaurioituneiden puurakenteiden takia. Ainoastaan sähkökello on 

edelleen toiminnassa. 
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KUVA 2. Kellotapuli nykyisessä muodossaan 
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6.1 Kuntokartoitus 

Kellotapulin rakenneratkaisujen ja muodon puolesta voimme todeta kaksi oleellista ongelmakohtaa 

(kuva 3). Kellon kohdan kolmionmuotoiset aukot päästävät veden ja lumen kerääntymään huolto-

tasanteelle läpi vuoden. Tämä on johtanut ajan saatossa huoltotasanteen lahoamiseen. Todennä-

köisesti tilanne on päätynyt tähän vähäisen tai puutteellisen ylläpidon sekä vääränlaisten materi-

aalivalintojen takia. Puurakenteinen huoltotasanne ei ole ollut aikaa kestävä ratkaisu. 

Toinen rakennuksessa ilmenevä ongelma on nurkkalasien saumojen vuotaminen. Nurkkalasit ovat 

alun perin suunniteltu vesien poistoon. Niiden saumoista on ajan saatossa tippunut vettä kellota-

pulin sisäisiin puurakenteisiin, eli wc-tilojen rakenteisiin (kuva 5). Veden tiputtelu todennäköisesti 

johtuu lasien vaurioituneista tai puutteellisista tiivisteistä. Näin korkeaan rakennukseen ei ole mah-

dollista toteuttaa saumattomia lasielementtejä, joten lasien liitoskohtien tiivistämiseen tulee kiinnit-

tää erityistä huomiota. 

 

KUVA 3. Havainnollistus kosteuden kulkeutumisesta tapuliin 
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Kosteus on myös vaikuttanut betoniseinien sisäpintojen kuntoon (kuva 4). Sisäpuolella olevat rap-

paukset ovat rapistuneet todennäköisimmin kosteuden takia. Näin voidaan päätellä, koska rap-

paukset ovat eniten vaurioituneet nurkkien kohdilta ikkunoiden vierestä. Kosteuden takia rappaus-

pinta on murentunut ja tipahtanut seinänpinnalta.  

 

KUVA 4. Kuva kellotapulin seinien sisäpintojen tämänhetkisestä kunnosta 

                   

KUVA 5. Mikrobivaurio wc-tilassa  KUVA 6. Ruosteen värjäämä seinä  
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7 JATKOTUTKIMUKSET 

Koska kuntokartoitus on tehty aistinvaraisesti arvioiden, suosittelen, että korjauksen yhteydessä 

betonirakenteiden raudoitusten kunto selvitettäisiin ainakin liitoskohdista. Ruostevalumat voivat 

johtua ikkunateräksistä, mutta mahdollisesti myös raudoitusten korroosiosta (kuva 6). Pelkillä ais-

tinvaraisilla havainnoilla ei voida määritellä tai poissulkea jompaakumpaa vaihtoehtoa. 

Puiset rakenteet on syytä purkaa, sillä ne ovat välitön terveysriski mikrobivaurioiden takia. Kun 

purkutyöt aloitetaan, on myös välttämätöntä tehdä asbestiselvitys. Asbestiselvitys tulee tehdä kaik-

kiin rakennuksiin, jotka on rakennettu tai korjattu asbestin käyttökauden aikana ennen vuotta 1994. 

Nurkkalasit on pakko uusia ja toteuttaa tiivistettyinä, jotta vesien kulkeutuminen sisätiloihin voitai-

siin estää tulevaisuudessa. 

Purkutöiden yhteydessä on myös hyvä selvittää betonirungon raudoitusten kunto laserkeilauksella 

ja näytepalojen avulla. Keilaamalla tapuli saadaan millitarkkaa tietoa seinien rakenteiden kunnosta. 

Näytepalan avulla voidaan nähdä konkreettisesti rakenteen sisäinen tilanne ja havaita esimerkiksi 

raudoituksen ruostuminen. 

7.1 Kellotapulin lähiympäristö ja muu hautausmaa 

Karpalon hautausmaan ympäristö on hyvin epätyypillinen hautausmaalle. Yleensä hautausmaat 

sijaitsevat kirkon yhteydessä ja metsänomaisessa ympäristössä. Karpalon hautausmaa puolestaan 

sijaitsee pientalo- ja teollisuusalueen keskellä. Teollisuusalueelta löytyy lämpölaitos ja useita teh-

das- sekä varastorakennuksia. Alueen toiminnan takia ympäristössä on paljon raskasta liikennettä, 

joka sisältää rekkoja, traktoreita ja henkilöautoliikennettä. Teollisuusalueen takana kulkee rautatie, 

jonka liikenne on pääsääntöisesti rahtiliikennettä. 
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Ouluntien, Viikatetien ja rautatien takia ympäristössä on paljon melua. Hautausmaata on pyritty 

eristämään vilkkaasta ja äänekkäästä ympäristöstä tiheällä ja monipuolisella puustolla. Hautaus-

maa on siis ympäröity perinteiseen tapaan kuusiaidalla, ja alueen reunoilla sekä hautapaikkojen 

ympärillä sijaitsee runsaasti vanhoja kuusia, mäntyjä, koivuja ja muita lehtipuita. Kuvassa 7 on kel-

lotapulin sijoittuminen hautausmaan ympäristöön. 

  

KUVA 7. Kellotapulin asemapiirros 1:500 
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Haapajärven keskustan alueella on kaksi hautausmaata. Vanha hautausmaa sijaitsee kirkkopihalla 

kaupungin keskustan alueella ja uusi Karpalon hautausmaa kauempana keskustasta. Enemmistö 

uusista vainajista haudataan Karpalon hautausmaalle, jonka käyttöaste on korkea. Kuvassa 8 on 

havainnollistettuna hautausmaan ympäristö sekä miten alueet sijoittuvat hautausmaahan nähden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 8. 
Ympäristöanalyysi hautausmaan lähiympäristöstä 
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8 KELLOTAPULIN PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 

Suunnittelua ovat pitkälti ohjanneet rakennuksen arkkitehtuuri, valo sekä tilaajan toiveet. Peruskor-

jattu kellotapuli nousee uudestaan arvokkaaksi osaksi hautausmaan ilmettä (kuva 9). 

 

KUVA 9. Havainnekuva tapulista restauroinnin jälkeen sekä kuva ennen restaurointia 

8.1 Suunnittelun lähtökohdat 

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuusto on jo pitempään pohtinut tapulin kohtaloa. Vaihtoehtoina 

he ovat pitäneet purkamista tai korjaamista. Kirkkovaltuusto haluaisi säilyttää kellotapulin, mutta 

rakennus on jäänyt käyttötarkoitusta vaille sähkökelloa lukuun ottamatta. Suunnitelmassa rajoittava 

tekijä on seurakunnan pieni budjetti. Haapajärvellä ei ole vielä olemassa paikkaa tuhkatuille vai-

najille. Seurakunta tarvitsee siis uurnalehdon. Uurnalehto on hautapaikka, jonne tuhkattujen tuhkat 

voidaan sirotella tai minne uurnat voidaan laskea. Uurnalehtoon lisätään kaikkien tuhkattujen vai-

najien nimet laatoilla. Uurnalehto toimii samanaikaisesti muistoalttarina tuhkatuille vainajille.  
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8.2 Suunnitteluratkaisut 

Kun kellotapulin sisätiloista puretaan puiset rakenteet ja sisäseinien rappaukset, niiden alta paljas-

tuu betonipinta, jossa on nähtävissä sama pintatekstuuri kuin julkisivussa. Kaunis pystylautakuvio 

korostaa kellotapulin massiivisuutta. Halusin tehostaa kellotapulin teräsosia kultaamalla ne. Kulla-

tut teräsosat eli kello, räystäät sekä ikkunoiden teräksiset osat heijastavat eri tavalla valoa ja siten 

luovat katsojalle kiintopisteitä. Kuvassa 12 havainnollistuu oivasti millainen näkymä kellotapulin si-

sältä paljastuu restauroinnin jälkeen. 

  

KUVA 12. Havainnekuva kellotapulin sisätilasta restauroinnin jälkeen 

Kellotapulin uusi käyttötarkoitus on toimia muualle haudattujen muistomonumenttina. Ennen kello-

tapulin vieressä sijainnut punainen graniittilaatta on ollut Karpalon hautausmaan muualle haudat-

tujen muistomerkki. Sijoitin tämän graniittilaatan kellotapulin sisälle ja laatan ympärille suunnittelin 

muistoalttarin (kuva 13). Muistoalttari on porrastettu, jotta sinne mahtuu mahdollisimman paljon 

kynttilöitä.  
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KUVA 13. Havainnekuva muistoalttarista 

Uudisosana suunnitelmassa on uurnalehto. Lähdin suunnittelemaan uurnalehtoa ja pohtimaan, mi-

ten saisin sidottua kellotapulin ja uurnalehdon ehjäksi kokonaisuudeksi. Oli selkeää, että samaa 

muotokieltä ja kristillistä symboliikka on hyödynnettävä. Päädyin toistamaan uurnalehdossa samaa 

kolminaisuuden symboliikka kuin tapulissa. Päädyin sijoittamaan uurnalehdon kellotapulin vastak-

kaiselle puolelle. Ylhäältäpäin katsottuna uurnalehto ja kellotapuli ovat vastakkaiset kolmiot (kuva 

14). Uurnalehto ja kellotapuli näyttivät samasta symboliikasta huolimatta irrallisilta. Inspiroiduin 

suuresti Brion Hautausmaasta ja ideasta, miten vesi kuljettaa ja yhdistää hautausmaan eri osia. 

Päädyin hyödyntämään samaa ideaa ja suunnittelin reflektioaltaan, joka yhdistää tapulin ja uurna-

lehdon arkkitehtuuriksi. 
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KUVA 14. Purkupiirros kellotapulin sisätiloista ja uudisosien sijoittuminen suunnitelmaan 1:100 

Uurnalehdossa on samaa alttarimaisuutta, kuin kellotapulin sisällä. Päädyin mustaan marmoriin, 

jotta kultaiset muistolaatat korostuvat parhaiten. Kuvassa 15 havainnollistuu myös, kuinka oikeasta 

kohdasta katsottuna tapulin ja uurnalehdon pystylinjat kohtaavat saumattomasti. 
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KUVA 15. Havainnekuva uurnalehdosta 

                           

KUVA 16. Leikkauspiirros 1:100 
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Reflektioaltaan tarkoitus on heijastamaan auringon valoa ja korostaa betonin pinnan elävyyttä. Li-

säksi se myös ohjaa hautausmaan kävijöitä kulkemaan uurnalehdolle ja kellotapulille. Kuvassa 16 

on leikkauspiirustus suunnitelmasta kokonaisuudessaan. 

Oleellisena keinona kirkastaa kellotapulin ilmettä, oli poistaa ajan saatossa seinille kasvanut puna-

sammal (kuva 17). Punasammal toki luo dramatiikkaa julkisivuille. Se kasvaa ajan saatossa takai-

sin, mutta se on yksi kellotapulin ominaisuus, joka on huomioitu suunnittelussa. 

 

KUVA 17. Havainnekuva kellotapulin oikealta nurkalta 
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Valolla on voima muuttaa tilan tai rakennuksen ulkonäköä ja tunnelmaa vuorokauden ajan mukaan. 

Aurinko nousee aina idästä ja laskee länteen. Riippuen vuoden ajasta aurinko paistaa eri korkeu-

delta. Kellotapulin kohdalla aurinko paistaa kesällä korkeimmillaan 50 asteen kulmasta ja talvella 

matalimmillaan 3 asteen kulmasta (kuva 18). 

 

  

KUVA 18. Auringon kulku Karpalon hautausmaalla 
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Suunnittelussa täytyy huomioida myös valon välittyminen ulospäin. Suomessa varsinkin talvisin 

suurimman osan ajasta auringonvalo on hyvin vähäistä. Pimeinä aikoina hyödynnetään paljon 

muita valon lähteitä. Hautausmaan miljöössä talvisin loistavat useat kynttilät. Ne ovat pääsääntöi-

nen vainajien muistamisen muoto talvisin, kun kasvillisuus ja kukat ovat lumen peitossa. Muisto-

monumentin yksi tarkoitus onkin koota kynttilät suojaisempaan tilaan, jossa valo lohduttaa omaisia 

ja pysäyttää ohikulkijoita ihastelemaan tapulista tulvivaa valoa (kuva 19). 

 

KUVA 19. Talvihavainnekuva kellotapulista ja siitä kuinka kynttilöiden valo loistaa muistoalttarilta 
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9 YHTEENVETO 

Suunnittelun suurin kysymys on, miten voitaisiin säilyttää tapuli ja löytää rakennukselle uusi käyt-

tötarkoitus. Kun ajattelin kellotapulia, mietin sen monumentaalista ulkomuotoa. Rakennuksen mo-

numentiksi muuttaminen oli siis mielestäni sopiva ratkaisu ottaen huomioon rakennuksen muodon 

ja sijainnin. Kellotapulin vierestä löytyi hyvin pieni muualle haudattujen muistomerkki, josta sain 

idean tehdä tapulista muualle haudattujen muistomonumentin.  

Betonikuorelle puretun tapulin sisätiloihin tulee uudisosana muistoalttari, johon sijoitin vanhan gra-

niittilaatan, joka oli alkuperäisessä muistomerkissä. Idea oli mielestäni oivaltava, sillä Haapajärven 

hautausmailla muualle haudattujen muistomerkit ovat talvisin täynnä kynttilöitä. Tästä voi päätellä, 

että tällaisille muistomerkeille on tarve ja useat ihmiset hyödyntävät niitä. Alttari mahdollistaa suo-

jaisan tilan, mihin tuoda kynttilöitä ja kukkia muualle haudattujen muistoksi, arkkitehtonisesti vai-

kuttavaan ympäristöön (kuva 20). 

Uurnalehdon arkkitehtoninen ilme on suoraa jatkumoa kellotapulin olemassa olevalle sakraalisym-

boliikalle. Reflektioallas yhdistää uudisosan ja korjatun kellotapulin luomalla harmonisen ja onnis-

tuneen kokonaisuuden. Se johdattaa hautausmaan kävijöitä kulkemaan kellotapulilta uurnaleh-

dolle. Erityisesti suunnittelutyö on onnistunut alkuperäisen arkkitehtonisen ilmeen säilyttämisessä 

restauroinnin näkökulmasta. Suunnittelussa materiaalien valinnassa on huomioitu taloudellisuus ja 

aikaa kestävät ratkaisut. Uudisosien arkkitehtuuri luo saumattoman kokonaisuuden restauroituun 

kellotapuliin. Kokonaisuuden kruunaa valon hyödyntäminen rakennusmateriaalina sekä uskonnol-

lisena symbolina. 

KUVA 20. Havainnekuva kel-
lotapulin sisäänkäynniltä 
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