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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka infra-alan urakoitsijoiden luovutusaineiston 
kasaamisesta saataisiin tehokkaampaa ja helpompaa. Sitä varten laadittiin selkeä muistilista väy-
lärakentamisen digitaaliselle luovutusaineistolle. Muistilistan tehtävä on helpottaa rakentamisen ai-
kana tehtävää raportointia sekä lopuksi palautettavan luovutusaineiston kasaamista. Koottua ai-
neistoa ei ole sidottu mihinkään tiettyyn urakkaan, jotta se olisi mahdollisimman yleispätevä.  
 
Muistilistan sisältö perustuu tämänhetkisiin rakennusalalla vallitseviin määräyksiin ja ohjekirjoihin. 
Tässä työssä käsiteltiin InfraRYLin, YIV:n sekä Asfalttinormien ohjeita ja määräyksiä. Muistilistaa 
tehdessä on otettu huomioon myös tilaajan asettamat vaatimukset.  
 
Aluksi tarkasteltiin väylärakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia sekä tilaajakohtaisia määräyksiä ja 
ohjeita. Toisena tarkastelukohteena olivat loppuraportoinnin raportit ja asiakirjat, joissa avataan 
enemmän luovutusaineistoon kuuluvia dokumentteja. Lopuksi esitetään muistilista, joka on koottu 
voimassa olevien määräyksien ja ohjeiden mukaan.  
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi väylärakentamisessa hyödynnettävä luovutusaineiston eli toisin 
sanoen kelpoisuusaineiston tarkastamisen muistilista, joka helpottaa myös työnaikaista dokumen-
tointia. Tämä muistilista on suunnattu työnjohtajille sekä työmaapäälliköille. Muistilistan avulla voi-
daan varmistaa, että tilaajalle pystytään luovuttamaan virheetön hanke oikeassa aikataulussa. 
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The aim of this thesis was to find out how to make the process of compiling handover data for 
infrastructure contractors more efficient and easier. To this end, a clear checklist for digital hando-
ver material for road construction has been developed. The purpose of the checklist was to facilitate 
reporting during construction and the compilation of the handover file to be returned at the end. In 
order to be as general as possible, the compiled material has not been linked to a specific project. 
 
The contents of the checklist are based on current regulations and guidance documents in the 
construction industry. The guidelines and regulations of InfraRYL, YIV and the Asphalt Standards 
were considered in this work. When compiling the checklist, the quality requirements imposed by 
the client have also been taken into account. 
 
First, the general quality requirements for road construction were examined, as well as the specific 
regulations and guidelines for each contractor. Second, the reports and documents of the final 
report were examined, describing more deeply the documents that form part of the handover ma-
terial. Finally, a checklist of the handover material, compiled in accordance with the regulations and 
instructions in force, is presented.  
 
As a result of the thesis, a checklist of handover data was created, which can be used in road 
construction and also facilitates the collection of quality data during the work. This checklist is aimed 
at foremen and site managers. The checklist helps to ensure that the client receives a flawless 
project on time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: handover material, checklist, eligibility material 



 

5 

 
ALKULAUSE 

Suurimmat kiitokset opinnäytetyöstä kuuluvat Eerika Koivuselle, joka keksi työlleni mielenkiintoisen 

aiheen sekä oli koko prosessin ajan korvaamaton apu ja tuki. 

 

Kiitokset kuuluvat myös Oulun ammattikorkeakoulun lehtorille Jarmo Erholle, jolta sain asiantunte-

via neuvoja ja vinkkejä opinnäytetyön kirjoittamiseen. 

 

Oulussa 28.2.2024 

 

Jenna Rajala 



 

6 

SISÄLLYS  

1 JOHDANTO ........................................................................................................................... 7 

2 LOPPURAPORTOINNIN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET.......................................................... 8 

2.1 Väylärakentamisen yleiset laatuvaatimukset .............................................................. 8 

2.1.1 InfraRYL ....................................................................................................... 8 

2.1.2 YIV  2021 ..................................................................................................... 9 

2.1.3 Asfalttinormit 2023 ....................................................................................... 9 

2.2 Tilaajakohtaiset määräykset ja ohjeet ...................................................................... 10 

2.3 Muut tilaajakohtaiset vaatimukset ............................................................................. 11 

3 LUOVUTUSAINEISTON RAPORTIT JA ASIAKIRJAT ........................................................ 12 

3.1 Suunnitelmat ............................................................................................................ 13 

3.1.1 Suunnitelmamuutokset............................................................................... 13 

3.1.2 Laadunvarmistusasiakirjat ja suunnitelmat ................................................. 13 

3.1.3 Työsuunnitelmat ......................................................................................... 14 

3.1.4 Työmaa-alueen käyttösuunnitelmat ........................................................... 15 

3.1.5 Turvallisuussuunnitelmat............................................................................ 15 

3.1.6 Ympäristösuunnitelmat............................................................................... 16 

3.2 Ilmoitukset ja luvat .................................................................................................... 17 

3.3 Aikataulu ja työmaan tilanne ..................................................................................... 17 

3.4 Mittaukset ................................................................................................................. 17 

3.5 Todistukset ............................................................................................................... 19 

3.6 Itselleluovutus ........................................................................................................... 19 

3.7 Muut asiat ................................................................................................................. 19 

4 KELPOISUUSAINEISTO URAKASSA ................................................................................. 21 

5 POHDINTA .......................................................................................................................... 24 

LÄHTEET ..................................................................................................................................... 26 

LIITTEET ..................................................................................................................................... 29 

 

 



 

7 

1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka luovutusaineiston kasaamisprosessia voisi helpot-

taa ja kuinka siitä saisi tehokkaampaa. Tätä varten laadittiin urakoitsijalle luovutusaineiston kasaa-

misen muistilista, jota voi hyödyntää väylärakentamisen urakoissa. Tämä työ on kirjoitettu urakoit-

sijan näkökulmaa ajatellen. Muistilistan tarkoitus on luoda paikka, josta urakoitsija voi katsoa, mitä 

dokumentteja täytyy kerätä missäkin työvaiheessa. Työn lopputuloksena on toteutettu yksinkertai-

nen ohje, jossa käy ilmi väylärakentamisenurakan dokumentointi. Tätä työtä voidaan käyttää apuna 

työn aikana kerättävässä aineistossa sekä urakan luovutusaineiston kasaamisessa. 

 

Opinnäytetyön alussa perehdytään rakennusalalla vallitseviin yleisiin laatuvaatimuksiin. Väylära-

kentamisen yleiset laatuvaatimukset tulevat InfraRYL:stä ja yleiset inframallivaatimukset tulevat 

YIV:stä. Väylärakentamisen olennaisena osana ovat asfalttipäällysteet, jonka yleiset laatuvaati-

mukset tulevat Asfalttinormeista. Työntilaajilla on myös eri määräyksiä ja ohjeita, joita käydään 

ensimmäisessä osassa läpi. Toisessa osassa käydään läpi, mitä väylärakentamis urakoiden luo-

vutusaineistoihin yleisimmin kuuluu. Tässä osassa avataan enemmän asiakirjojen sisältöä. Lop-

puun on koottu aiemmissa kappaleissa läpi käydyille dokumenteille ja asiakirjoille yksinkertainen 

muistilista, jota voidaan hyödyntää väylärakentamisen urakoissa.  

 

Jokainen urakka on aina erilainen, jonka vuoksi dokumentoinnin tarve määräytyy aina urakkakoh-

taisesti. Dokumentoinnin määrään vaikuttaa monet tekijät, kuten työn tilaaja, rakennusympäristö, 

eri työvaiheet sekä alueella aiemmin tehtyjen pohjatutkimusten määrä. Nämä asiat muuttuvat aina 

eri urakoiden mukaan, joten dokumentointikaan ei voi pysyä samana. Luovutusaineiston keräämi-

nen on työnjohtajan jokapäiväinen työtehtävä, jonka vuoksi vaihteleva sisältö urakoiden välillä han-

kaloittaa sen keräämistä. Luovutusaineiston kasaamisen tueksi tehty muistilista tekee aineiston 

keräämisestä helpompaa ja tehokkaampaa. 
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2 LOPPURAPORTOINNIN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET 

2.1 Väylärakentamisen yleiset laatuvaatimukset  

Rakentamisen laadun takaamiseksi on kehitetty ohjetiedostoja sekä määräyksiä, joita urakoitsijan 

tulee noudattaa sopimusten mukaan. Rakennusalalla käytetään yleisinä sopimusehtoina YSE 

1998, jossa käy ilmi molempien sopimusosapuolien vastuut ja oikeudet. Tämä RT-ohjekortti on 

luotu tukemaan urakkasopimusta. Laadunvarmistukseen liittyviä pykäliä ovat 9, 10 ja 11. Pykälä 9 

ottaa kantaa tilaajan velvoitteisiin. Kun taas pykälissä 10 ja 11 käsitellään urakoitsijan vastuuta 

laadunvarmistuksen sekä laadunvalvonnan osalta. (1.) 

 

Rakentamista ohjaavat vahvasti myös Suomen eri lainsäädännöt, esimerkiksi maankäyttö- ja ra-

kennuslaki (2). Lain pyrkimys on luoda hyvät edellytykset rakennetulle ympäristölle ja laadukkaalle 

rakentamiselle, kestävälle kehitykselle sekä hyvät rakentamisen ratkaisut. Laki määrittelee olen-

naiset vaatimukset sekä edellytykset rakentamiselle, viranomaisvalvonnalle ja lupamenettelylle. 

(3.) 

2.1.1 InfraRYL 

Väylärakentamisessa yleisesti käytettynä ohjeena on InfraRYL, jossa kuvataan infrarakentamisen 

yleisiä laatuvaatimuksia. Asiakirjat on tuottanut Rakennustieto Oy yhdessä infra-alan eri toimijoiden 

kanssa. Tieto on ajankohtaista, sillä sitä päivitetään kahdesti vuodessa. Hankkeiden toteutusvai-

heessa urakoitsija löytää InfraRYL -asiakirjoista rakentamiseen liittyvät tekniset- ja laatuvaatimuk-

set. (2.) 

 

Hankkeilla on hanke- ja työkohtainen työselostus, jossa kerrotaan urakkaan liittyvät tekniset vaati-

mukset. Jos urakan suunnitelmissa tai työkohtaisessa työselityksessä ei ole määräystä tiettyyn 

työhön, yleensä tällöin noudatetaan InfraRYL-ohjeistusta kyseisen työn osalta. (4.) Asfalttitöiden 

osalta InfraRYL viittaa useimmiten Asfalttinormeihin (5).  
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InfraRYL-asiakirjoissa työvaiheet on jäsennelty omiin kategorioihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa 

tiedon etsimistä. Tämä auttaa urakoitsijaa laatimaan etenkin työvaihekohtaisia työ- ja laatusuunni-

telmia, sillä kaikki tieto on kasattu yhteen selkeästi. InfraRYL:stä löytyy vaatimuksia ja ohjeita mm. 

materiaali- ja laatuvaatimuksista, rakeisuuskäyrien ohjealueista, sallituista poikkeamista, työnsuo-

rittamisesta, kelpoisuuden osoittamisesta sekä työn vaikutuksista ympäristöön. (2.) 

2.1.2 YIV  2021 

Yleisinä inframallivaatimuksina voidaan käyttää YIV 2021. Mallipohjainen laadunvarmistusmene-

telmä on työkoneautomaatiota sekä inframallinnusta hyödyntävä työnaikaisen maarakentamisen 

laadunvarmistuksen menetelmä. Tällä menetelmällä on tarkoitus tuottaa laatu- ja toteumatietoa 

tilaajan ja urakoitsijan tarpeisiin. (6.) 

 

Laadunvarmistusmittauksia ovat toteuma- ja tarkastusmittaukset sekä tarkemittaukset. Näistä vas-

taa työmaalla tietomallikoordinaattori. Muita mallipohjaisen laadun todentamistapoja tänä päivänä 

ovat myös jyrän 3D-ohjausjärjestelmällä tehtävät tiiveys- ja kantavuusmittaukset. Laadun todenta-

mistapoina voidaan käyttää myös videointia, valokuvausta ja laserkeilausta manuaalisesti, dronella 

tai ajoneuvolla. (6.) 

 

Infrahankkeen luovutusaineisto muodostuu toteumamallista sekä -piirustuksista, laadunvarmistus-

aineistosta ja niihin liittyvistä dokumentaatioista. Näiden aineistojen tehtävänä on todentaa laatua 

sekä toimia kokonaisuudessaan lähtötietona kunnossapitovaiheelle. YIV:n ohje tilaajalle luovutet-

tavan aineiston suhteen on se, että luovutusmuoto sovitaan tilaajan kanssa erikseen. (6.) 

2.1.3 Asfalttinormit 2023 

Päällystealan neuvottelukunta PANK Ry on hyväksynyt Asfalttinormit 2023 -asiakirjan. Asiakirja 

toimii päällystealan yleisenä oppaana. Asfalttinormit on asfalttimassoja käsittelevien eurooppalais-

ten tuotestandardien kansallinen soveltamisohje. (7, s. 9.) 

 

Asfalttinormeissa esitetään vaatimuksia asfalteille ja niiden raaka-aineille sekä ohjeita kyseisten 

vaatimusten täyttämiseksi. Tavoitteena on taata hyvä lopputulos asfalttitöihin. (7, s. 9.)  
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2.2 Tilaajakohtaiset määräykset ja ohjeet 

Tilaajakohtaiset määräykset ja ohjeet selviävät urakkasopimuksesta. Urakkasopimus on kaikista 

sopimuksista pätevin. Urakkasopimukseen liitettyjä sopimuksia ovat kaupalliset sekä tekniset asia-

kirjat. (1.)  

 

Kaupallisilla asiakirjoilla tarkoitetaan sopimuksen juridista sekä taloudellista sisältöä koskevia asia-

kirjoja. Ne ovat sopimusehdoissa tai sopimuksessa määritelty kaupallisiksi asiakirjoiksi. Sopimis-

asiakirjojen ollessa ristiriidassa keskenään, noudatetaan seuraavaksi esitettyä pätevyysjärjestystä: 

 

1. urakkasopimus 

2. urakkaneuvottelupöytäkirja 

3. rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 

4. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 

5. urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 

6. urakkarajaliite 

7. tarjous 

8. määrä- ja mittaluettelot 

9. muutostöiden yksikköhintaluettelo. (1.) 

 

Tekniset asiakirjat kuvaavat rakentamisen laatua, sisältöä, ja suoritusta. Nämä ovat sopimuksessa 

määritelty teknisiksi asiakirjoiksi. Teknisien asiakirjojen pätemisjärjestys on seuraavanlainen: 

 

1. työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset  

2. sopimuspiirustukset 

3. yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. (1.)  

 

Teknisiksi asiakirjoiksi voidaan käytännössä lukea esimerkiksi InfraRYL-asiakirjat, Asfalttinormit, 

yleiset inframallivaatimukset sekä tietomalliaineistot (8). 
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2.3 Muut tilaajakohtaiset vaatimukset 

Eri hankkeilla ja tilaajilla on eri vaatimuksia rakentamisvaiheiden, ympäristöasioiden sekä laadun 

tuottamisen suhteen. Urakoitsija on velvollinen varmistamaan, että laadunvarmistus sekä kelpoi-

suuden osoittaminen tulee suoritetuksi.  

 

Rakentamisvaiheeseen liittyviä määräyksiä voi esimerkiksi olla: 

- työajan aloitusajat 

- vuorokautinen työaika ja sen rajoittaminen 

- välitavoitteet 

- aikarajoitukset 

- liikennejärjestelyt 

- materiaalien uusiokäyttö 

- liikenteenohjaus 

- tarkennukset työvaiheisiin 

- päivitettävä viikkoaikataulu, esimerkiksi 3-viikkoisaikataulu 

- yhteydenpito ulkopuolisiin rakentamiseen liittyvissä asioissa 

- sanktiot koskien rakentamismääräysten laiminlyöntejä. (9.) 

 

Toiminnan laatuun ja laadunvarmistukseen liittyviä määräyksiä voi esimerkiksi olla: 

- kalustoluettelon ylläpitäminen 

- merkittävien työvaiheiden tai liikennejärjestelyiden videokuvaaminen 

- liikennejärjestelyiden valvominen laatumittaria käyttäen 

- laaturaporttien päivittämistiheys sekä toimittaminen (esim. ympäristöraportti)  

- raskaankaluston päästövaatimuksien täyttyminen 

- rakentamismittausten tarkennukset esim. mittausvälit ja -etäisyydet, jotka poikkeavat Inf-

raRYL vaatimuksista 

- turvallisuustarkastukset  

- sanktiot laatuun liittyvistä puutteista. (9.) 

 

On yleistä, että tilaajakohtaiset vaatimukset tulevat alalla käytetyistä yleisistä ohjeista. Kuitenkaan 

kaikki tilaajakohtaiset määräykset eivät perustu yleisesti käytettyihin ohjeisiin, vaan eri tahoilla on 

myös omia toimintatapoja. Esimerkiksi kaupungeilla on tapana toimittaa urakoitsijalle tarkennuksia 

asfalttitöihin liittyen. (5.) 
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3 LUOVUTUSAINEISTON RAPORTIT JA ASIAKIRJAT 

Hankkeen raportointi alkaa jo ennen rakennustöiden aloittamista. Urakoitsija suunnittelee laadun-

varmistustoimenpiteet, jonka jälkeen hyväksyttää ne tilaajalla. Laadun mittaamisen sekä toteutu-

van laadun toteamisen tulee alkaa välittömästi rakennustöiden alettua. On tärkeää, että raportointi 

tapahtuu ajantasaisesti ja aktiivisesti, jotta rakentamisessa voidaan välttyä virheiltä ja puutteilta. 

(10.) 

 

Tavoitteena on tehdä jatkuvaa sekä aktiivista raportointia hankkeen etenemisen ajan. Kuvassa 1 

sininen kolmio kuvaa tilannetta, jossa urakoitsija on hoitanut laaturaportointia aktiivisesti. Kun ra-

portointia on hoidettu urakan aikana, luovutusaineiston kokoaminen helpottuu huomattavasti. Pin-

killä on kuvattu tilanne, jossa laaturaportointi on jätetty urakan loppuvaiheeseen. (10.) Hankkeen 

päätyttyä urakoitsijan tulee laatia luovutusaineistoksi kaikki hankkeen aikana kerätty aineisto ja 

luovuttaa ne tilaajalle hyväksytyssä muodossa. 

 

 

KUVA 1. Laaturaportoinnin tavoitetila (10) 
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3.1 Suunnitelmat  

Suunnitelmat eivät aina määräydy pelkästään tilaajan vaatimusten mukaan, vaan niihin voi vaikut-

taa myös urakoitsijan omat vaatimukset. Urakoitsija asettaa itselleen tiettyjä vaatimuksia saadak-

seen sertifikaatteja. (11.) Sertifikaatit ovat todistuksia siitä, että urakoitsija toimii standardien mu-

kaisesti. Urakoitsijalla on mahdollisuus hakea niitä, mutta ne eivät kuitenkaan ole pakollisia. Usein 

kuitenkin tilaajapuoli edellyttää urakoitsijalta tiettyjä sertifikaatteja. (12.)  

  

Väylähankkeen toteutukseen vaaditaan monia eri suunnitelmia. Tässä opinnäytetyössä suunnitel-

mat on jaettu karkeasti kuuteen eri kategoriaan: suunnitelmamuutoksiin, laadunvarmistusasiakir-

joihin ja suunnitelmiin, työsuunnitelmiin, työmaa-alueen käyttösuunnitelmiin, turvallisuussuunnitel-

miin sekä ympäristösuunnitelmiin. 

3.1.1 Suunnitelmamuutokset 

Suunnitelmamuutokset ovat urakkakohtaisia. Kaikissa urakoissa ei tehdä suunnitelmamuutoksia, 

mutta jos niitä tulee, lisätään ne luovutusaineistoon. Mahdollisia suunnitelmanmuutoksia voivat olla 

esimerkiksi pysyviin rakenteisiin tehdyt muutokset, vaihtoehtoiset suunnitelmat tai rinnakkaiset 

suunnitelmat. (11.) 

 

Tilaajalle tulee laatia poikkeamaraportti, kun suunnitelmista on poikettu, havaitaan laatupoikkeamia 

tai virheitä tai rakentamisen yhteydessä on jouduttu tekemään muita poikkeavia suunnitelmanmuu-

toksia. Raportin tavoitteena on informoida tilaajaa. (13.) Liitteessä 1 on esitetty esimerkki poik-

keamaraportin mallipohjasta.  

3.1.2 Laadunvarmistusasiakirjat ja suunnitelmat 

Tässä kappaleessa käydään läpi yleiseen laatuun liittyviä ja sen varmistamista ohjaavia suunnitel-

mia ja asiakirjoja. Näitä ovat vastuumatriisi, laadunvarmistussuunnitelma, mentorointisuunnitelma, 

mittaustyösuunnitelma ja mallipohjaisen laadunvalvontaprosessin kuvaus.  

 

Hankkeilla on tärkeää määrittää kaikille vastuualueet. Tähän käytetään apuna vastuumatriisia.  

Laadunvarmistussuunnitelmasta selviää, kuinka laatuun liittyvät asiat käytännössä toteutetaan. 
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Suunnitelmassa käydään läpi mm. riskien-, työturvallisuuden, liikenneturvallisuuden, laadun-, tie-

don- sekä ympäristöasioiden hallintaa. Mentorointisuunnitelma tehdään, jos hankkeella päätetään 

käyttää projektihenkilöstön työssäoppimista (9). 

 

Mittauksia varten tehdään mittaustyösuunnitelma. Sen tekeminen on tärkeää, koska sen avulla 

voidaan varmistaa mittauksen lähtökohdat luotettaviksi sekä se helpottaa mahdollisesti varautu-

maan hankkeen tuleviin haasteisiin. (14.) Suunnitelmassa tulee käydä ilmi vähintään mittausorga-

nisaatio, tehtävä, mittauskalusto sekä laadunvarmistusmenettelyt. Urakoitsijan tulee tehdä myös 

mallipohjaisen laadunvalvontaprosessin kuvaus. Siinä tulee käydä ilmi päävaiheet ja vastuut, käyt-

töönoton edellytykset sekä laadunvalvonnan dokumentointi.  

3.1.3 Työsuunnitelmat 

Rakennustöitä lähdetään tekemään toteutusmallin avulla. Se on päätoteuttajan tarkastama ja hy-

väksymä rakennussuunnitelmamalli, jota käytetään työn toteutusvaiheessa. Jos toteutusmalliin on 

jostain syystä jouduttu tekemään muutoksia, muuttuneet osat tulee dokumentoida toteumamal-

liselostukseen. (6.) 

 

Urakoitsijan tulee laatia kaikista työkokonaisuuksista työsuunnitelma sekä työvaihekohtaiset laatu-

suunnitelmat. Usein nämä kaksi suunnitelmaa yhdistetään samaksi asiakirjaksi. Vaativista työvai-

heista tehdään tekninen työsuunnitelma.  

 

Työsuunnitelmassa tulee olla esitettynä seuraavat asiat: 

- käytettävät resurssit, kapasiteetit sekä kalusto 

- yksityiskohtaisesti kuvattuna työtavat, -järjestys sekä -vaiheet 

- työaikataulu 

- työssä noudatettavat työkohtaiset ja yleiset laatuvaatimukset ja -työselitykset sekä ohjeet 

- turvallisuusasiat 

- ympäristöasiat 

- työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat. (15.) 
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Työvaihekohtaisissa laatusuunnitelmissa tulee olla esitettynä seuraavat asiat: 

- Yleiskuvaus työvaiheen suorituksesta ja siihen liittyvistä työmenetelmistä, jos erillistä tek-

nistä työsuunnitelmaa ei ole tehty. 

- Työnaikainen laadunvarmistus (työtä edeltävät ja sen aikana tehtävät mittaukset, tarkas-

tukset ja muut laadunvalvonta- ja laadunohjaustoimenpiteet). 

- Kelpoisuuden osoittaminen, joka perustuu suunnitelmassa esitettyihin lopputuotteen laa-

tua ja kelpoisuuden osoittamista koskeviin vaatimuksiin. Esitetään tarkastusten ja mittaus-

ten suorittaminen, ajankohdat, välineet, vastuuhenkilöt sekä tulosten dokumentointi. 

- Turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja dokumentointi. (15.) 

   

Väylärakentamisessa useimmiten työvaihekohtaisia laatusuunnitelmia tehdään esimerkiksi poistet-

tavista pintamaista, maaleikkauksista, suodatinkerroksista, hulevesiputkien sekä kaivojen asen-

nuksista ja asfalttipäällysteistä.  

 

Vaativista töistä tulee laatia tekninen työsuunnitelma. Vaativia töitä ovat esimerkiksi kaivantojentu-

keminen, erityistä vaaraa aiheuttavat asennustyöt sekä vaativat pohjanvahvistustyöt. Suunnitelmat 

tulee luovuttaa tilaajalle ennen töiden aloitusta. (15.) 

3.1.4 Työmaa-alueen käyttösuunnitelmat 

Työmaa-alueella tulee olla käyttösuunnitelma, jota tulee päivittää työmaan tilanteen mukaan. Käyt-

tösuunnitelman tulee pitää sisällään mm. työmaaliikenne sekä yleinen liikenne, kaivuu- ja täyttö-

massojen sijoitus, työmaan siisteys ja järjestys sekä palotorjunta. (16.) 

 

Tiealueella tehtävästä työstä tulee tehdä myös liikenteenohjaussuunnitelma. Sen tarkoituksena on 

turvata tiealueella työskentelevien henkilöiden sekä tiellä liikkuvien turvallisuus. (17.) Urakoitsijan 

tulee hyväksyttää suunnitelmat tilaajalla ennen töiden tai liikenteellisesti merkittävien työvaiheiden 

aloittamista (9).  

3.1.5 Turvallisuussuunnitelmat 

Infrarakentamisen haasteena on jatkuva työympäristön muuttuminen sekä myös sen ympärillä ole-

vat työntekijät ja yritykset. Turvallisuus tulee ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. 
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Työmaan turvallisuuden edistäminen on päivittäinen työtehtävä. (18.) Urakoitsijan tulee laatia mo-

nia turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia. Tällaisia suunnitelmia ovat: projektin turvallisuussuunni-

telma sekä riskianalyysi, turvallisuussuunnitelmat koskien esimerkiksi vaarallisia töitä tai nostotöitä 

sekä riskienhallintasuunnitelma. (9.)  

 

Jos hankkeella sattuu turvallisuuspoikkeama, siitä tehty raportti tulee lisätä luovutusaineistoon. 

Turvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan työmaalla tapahtunutta onnettomuutta, työtapaturmaa tai 

vaaratilannetta. Myös muut merkittävät turvallisuusdokumentit tulee lisätä luovutusaineistoon. (19.) 

3.1.6 Ympäristösuunnitelmat 

Nykypäivänä työmaan ympäristöasioihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, jonka vuoksi ym-

päristösuunnitelmat ovat hankkeilla suuressa roolissa. Ympäristösuunnitelmissa käydään läpi toi-

menpiteitä ympäristön huomioimiseen.  

 

Ennen rakennustöiden aloittamista urakoitsijan tulee tehdä projektin ympäristösuunnitelma, jonka 

tarkoitus on kartoittaa hankkeen ympäristövaikutuksia eri näkökulmilta. Suunnitelman tulee sisältää 

mm. seuraavia asioita: työnaikainen vesienhallinta, meluntorjunta, pölyämisen ehkäisy, jätteiden 

lajittelu ja kierrätys sekä uusiomateriaalien käyttö ja kiertotalous. Hankkeelle pitää tehdä myös eril-

linen jätehuollonsuunnitelma, missä tulee käydä ilmi esimerkiksi kierrätysohjeet sekä muu jätehuol-

lon suunnittelu. Lisäksi luovutusaineistoon tulee sisällyttää myös muualle toimitetuista jätteistä jät-

teensiirtoasiakirjat. (9.)  

 

Ympäristöraportointi on jatkuvaa urakan ajan, mutta lopuksi urakoitsijan tulee laatia tilaajalle erilli-

nen ympäristöraportti. Tässä raportissa tulee käydä ilmi mm. rakentamisesta sekä vanhojen raken-

teiden purusta syntynyt jäte sekä urakassa käytettyjen materiaalien määrät. (9.)  

 

Urakoitsijan tehtävänä on ylläpitää ajantasaista kalustoluetteloa. Kalustoluettelon tavoitteena on 

pitää huoli siitä, että työmaalla käytettävä kuljetus- ja työkonekalusto on vaatimustenmukaista.  Lu-

ettelossa tulee käydä ilmi mm. työkoneen käyttötarkoitus, päästöluokka, käyttövoima, omistaja ja 

sen muut olennaiset tiedot. (9.) 
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Rakentamisen yhteydessä maaperästä voi löytyä jotain odottamatonta, esimerkiksi PIMA-maita 

(pilaantuneita alueita) tai vanhoja rakenteita. Mikäli urakoitsija havaitsee kaivun yhteydessä jotain 

suunnitelmasta poikkeavaa, niistä tehdyt dokumentit lisätään luovutusaineistoon.  

3.2 Ilmoitukset ja luvat 

Urakoitsijalla on velvollisuus hankkia kaikki sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tar-

vittavat viranomaisluvat. Viranomaislupiin kuuluvat esimerkiksi: rakennustyön ennakkoilmoitus, 

ympäristösuojelulain mukaiset ympäristöluvat tai -ilmoitukset, verottajalle tehtävät ilmoitukset, joh-

tojen ja kaapeleiden sijoituslupien valmistelu tai turvallisuuslainsäädännön vaatimat luvat. (9.)  

3.3 Aikataulu ja työmaan tilanne 

Urakoitsijan tulee laatia aikataulu töiden etenemisestä. Aikataulu on tärkeä ohjekartta projektin lä-

piviemiselle, joka hyödyttää molempia, urakoitsijaa sekä tilaajaa. Keskeisessä osassa aikataulua 

on se, mitä tehdään, missä tehdään ja kuka tekee. (20.) 

 

Työmaapäiväkirja on urakoitsijan vastuulla oleva dokumentti, johon merkitään työmaan tapahtumat 

ja tiedot päivätasolla. Työmaapäiväkirjan ylläpitäminen on rakennusalan yleisissä sopimuseh-

doissa (YSE 1998) mainittu velvoite. Mahdollisten ristiriitatilanteiden tullessa, sen tavoite on toimia 

todisteena ja dokumenttina, jonka vuoksi sen päivittäminen tulee olla säännöllistä. (21.) Liitteessä 

2 on esimerkki työmaapäiväkirjan sisällöstä. 

3.4 Mittaukset 

Toteumamalli luovutetaan tilaajalle luovutusaineiston yhteydessä. Sillä tarkoitetaan inframallia, 

joka kuvaa rakenteen tai järjestelmän sellaisena kuin se on kohdekohtaisesti laatuvaatimukset huo-

mioiden toteutettu. Toteumamallin tarkoituksena on koota hankkeen rakentamisen työkoneohjauk-

sessa sekä mittaamisessa käytetty ja kohteesta kerätty tietosisältö. Toteumamalliin mallinnetaan 

toteutusmallista poikkeavat rakennusosat. Sen tarkoitus on todentaa tilaajalle rakenteen geometri-

sen laadun ja vaatimusten mukainen toteutus. (6.)  
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Kuvassa 2 on yhdistettynä toteutus- ja toteumamalli. Kuvan alareunassa on tarkemittauksia. Pu-

naisella olevat mittaukset eivät ole vaadituissa toleransseissa.  

 

 

KUVA 2. Toteutus- ja toteumamalli yhdistettynä (5) 

 

Tarkemittauksia voidaan tehdä myös manuaalisesti. Manuaalisesti tehdyt tarkemittaukset merki-

tään erilliseen mittauspöytäkirjaan, joka on myös osa luovutusaineistoa (6).  

 

Rakentamisen laadun takaamiseksi työkoneille tehdään tarkastusmittauksia vähintään kerran vii-

kossa. Jos tarkastusmittauksessa saatu tulos ylittää työkoneohjausjärjestelmältä vaaditun tarkkuu-

den, ohjausjärjestelmä tulee kalibroida. Tarkastusten tulokset tulee dokumentoida. (6.) Urakoitsijan 

tulee ilmoittaa tilaajalle hankkeella käytettyjen mittalaitteiden tiedot mm. tyyppi, merkki ja malli, sar-

janumero sekä kalibrointipäivä. Mittalaitteiden huoltotodistukset tulee olla tilaajan saatavilla. 

 

Työmaalla mitataan myös muita asioita, esimerkiksi turvallisuutta ja tärinää. Maa- ja vesirakennus-

työmailla turvallisuustason arviointimenetelmänä käytetään MVR-mittaria. Suomen lainsäädäntö 

edellyttää rakennustyömaan kunnossapitotarkastukset, eli niin sanotut viikkotarkastukset. Viikko-

tarkastukset voidaan toimittaa tilaajalle kyseisen mittarin avulla. MVR-mittarilla havainnoitavia asi-

oita työmaalla ovat työskentely ja koneenkäyttö, kalusto, suojaukset ja varoalueet, ajo- ja kulku-

väylät sekä järjestys ja varastointi. (22.) Liitteessä 3 on MVR-lomake. 
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Tärinämittauksilla pyritään seuraamaan rakennustöistä aiheutuvaa tärinää sekä pyritään suojaa-

maan ympäristöä tärinän aiheuttamilta vahingoilta ja häiriöiltä (23). Rakennustöiden jälkeen tilaa-

jalle toimitetaan mittausraportti. 

3.5 Todistukset 

Urakoitsijan tulee hankkia materiaalitodistukset hankkeella käytetyistä materiaaleista. Materiaalito-

distuksella urakoitsija todistaa, että materiaali täyttää tilaajan asettamat vaatimukset. Ne tulee toi-

mittaa tilaajalle kaikesta rakentamisessa käytetyistä materiaaleista.  

 

InfraRYL:stä löytyy väylärakentamista ohjaavat materiaaliavaatimukset. Sen mukaan esimerkiksi 

rakennekerroksiin käytettyjen materiaalien kelpoisuus tulee osoittaa standardien mukaisella CE-

merkinnällä, suoritustasoilmoituksella ja rakeisuuden tutkimustuloksilla (2).  

3.6 Itselleluovutus 

Urakoitsijan tulee luovuttaa hanke itselleen, ennen kun sen voi luovuttaa tilaajalle. Itselleluovutuk-

sella tarkoitetaan sitä, että urakoitsija käy jokaisen työvaiheen läpi puutteiden ja virheiden varalta. 

Prosessin tavoitteena on varmistaa, että urakka luovutetaan tilaajalle virheettömänä. (24.) 

 

Useilla yrityksillä on olemassa valmiita tarkistuslomakkeita, joiden avulla voidaan sujuvoittaa pro-

jektin itselleluovutusta. Useimmiten työmaapäällikkö tai työnjohtaja täyttää tarkistuslomakkeen. Ali-

urakoitsijat tekevät myös tekemästään työstä itselleluovutuksen.  

3.7 Muut asiat  

Urakoitsija tiedottaa ulkopuolisia oman laatusuunnitelmansa mukaisin tavoin. Tilaaja tulee pitää 

ajan tasalla urakoitsijan tiedotustoiminnasta. Tiedotteet voivat koskea mm. muuttuvia liikennejär-

jestelyitä, poikkeuksellisia työskentelyaikoja tai liikenteenohjausta. Luovutusaineistoon kerätään 

kaikki tiedotteet, joita on lähetetty ulkopuolisille. Luovutusaineistoon lisätään myös urakoitsijan saa-

mat asiakaspalautteet ja viranomaistarkastukset. (9.)  
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Urakoitsijan tulee valokuvata hankkeen tärkeimmät työvaiheet, etenkin peittoon jäävät. Valokuvat 

tulee laittaa yhteiseen projektipankkiin ennen rakenteen peittämistä. Lopuksi ne tulee liittää luovu-

tusaineistoon. (10.) Aineistoon tulee sisällyttää myös tarkastusten, katselmusten ja palavereiden 

viralliset muistiot.  

 

Hankkeen valmistuessa pidetään vastaanottotarkastus, jonka tarkoituksena on arvioida suoritetun 

työn sopimuksenmukaisuutta. Tarkastuksessa selvitetään, onko urakoitsija suorittanut kaikki sopi-

musasiakirjojen ja urakka-aikana sovitut velvoitteet sekä tärkeimpänä se, voiko tilaaja hyväksyä 

urakkasuorituksen, ja missä laajuudessa. (25.) 
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4 KELPOISUUSAINEISTO URAKASSA 

Tässä ja seuraavassa luvussa luovutusaineistosta puhutaan kelpoisuusaineistona, jotka kuitenkin 

tarkoittavat samaa asiaa. Opinnäytetyössä viitattavan hankkeen luovutusaineistosta urakoitsija 

sekä tilaaja käyttivät työnimeä kelpoisuusaineisto. 

 

Lähtötilanne työlle oli se, että tämän kaltaista suoraa muistilistaa koko hankkeen kelpoisuusaineis-

toon liittyen ei ollut. Opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka kelpoisuusaineiston kasaamista saisi hel-

potettua ja kuinka sitä saisi tehostettua. Sen vuoksi on suunniteltu muistilista, jota voi hyödyntää 

kelpoisuusaineiston kokoamisen yhteydessä.  

 

Kelpoisuusaineiston kokoaminen hankkeen aikana, on tärkeää monesta eri syystä. Rakentamisen 

laatu voidaan taata paremmin, kun raportointi tehdään reaaliajassa. Urakoitsija pystyy puuttumaan 

ja korjaamaan mahdolliset puutteet välittömästi. On yleistä, että tilaajan puolelta tulee aikataulu-

vaatimuksia suunnitelmien luovuttamisen sekä hyväksymisen suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

urakoitsijan tulee laatia sekä hyväksyttää kirjalliset suunnitelmat esimerkiksi kaksi viikkoa ennen 

työvaiheen aloittamista. (11.) Kun kelpoisuusaineistoa on päivitetty aktiivisesti hankkeen aikana, 

luovutusaineiston kasaaminen on helpompaa ja nopeampaa.  

 

Urakoitsija sopii tilaajan kanssa, minne ja millaisessa muodossa kelpoisuusaineisto tulee luovuttaa. 

Eri tilaajilla on erilaisia alustoja urakoitsijan kokoamalle kelpoisuusaineistolle. Näitä alustoja voivat 

olla esimerkiksi Teams, SharePoint, SokoPro, USB-tikku tai tilaajan omat järjestelmät. (11.) Kel-

poisuusaineisto voi olla rakenteeltaan esimerkiksi kuvan 2 mukaisella tavalla toteutettu. Liitteessä 

4 olevan kelpoisuusaineiston tarkastamisen muistilistan rakenne on toteutettu vastaavaa tyyliä 

käyttäen. 
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KUVA 3. Kelpoisuusaineiston kansionrakenne  

 

Monet eri tekijät hankaloittavat kelpoisuusaineiston kasaamista. Kelpoisuusaineiston päivittäminen 

tapahtuu tyypillisesti vasta hankkeen loppuvaiheessa, koska raportointia ei ehditä tekemään työn 

ohessa kiireen vuoksi. Kelpoisuusaineiston jatkuva päivittämisen tarve vie aikaa pois muilta töiltä, 

etenkin pienemmissä hankkeissa, joissa toimihenkilöiden määrä on vähäinen. Lisäksi oman haas-

teensa tuo myös se, että dokumentoinnin tarve lisääntyy jatkuvasti. Suuremmilla työmailla voi osoit-

tautua haasteeksi se, että kelpoisuusaineiston päivittäminen tapahtuu monen eri henkilön toimesta. 

Tämä on haasteellista, jos hankkeen alussa ei ole sovittu yhteistä linjaa päivittämistyylille. Aineiston 

muokkaaminen yhtenäiseksi voi osoittautua hyvinkin työlääksi. Projektipankin huono kansiora-

kenne voi aiheuttaa vaikeuksia kelpoisuusaineiston päivittämiseen. Eri tilaajilla on useita erilaisia 

alustoja urakoitsijan raportoinnille. Usein alustoilla on vaihtelevat käyttöjärjestelmät, jotka toimivat 

keskenään eri tavoin (11). Jatkuvasti vaihtuvien käyttöjärjestelmien opettelu ja muistaminen työllis-

tää urakoitsijaa. Aliurakoitsijoilta sekä tavarantoimittajilta on usein ongelmallista saada vaadittuja 

dokumentteja. Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välille täytyy löytää yhteinen linja, jotta kelpoisuus-

aineistoon saadaan oikeat dokumentit oikeaan aikaan.  

 

Kelpoisuusaineiston kasaamista työmaalla voidaan helpottaa hankkimalla työmaalle henkilö, joka 

keskittyy pelkästään kelpoisuusaineiston päivittämiseen. Ennen rakennustöiden aloittamista ura-

koitsijan on hyvä selvittää, mitä asiakirjoja ja dokumentteja kelpoisuusaineistoon tulee sisällyttää. 

Kun tarvittavat asiakirjat ja dokumentit ovat selvillä, ne kannattaa listata. Tässä voidaan käyttää 

apuna kelpoisuusaineiston tarkastamisen muistilistaa, joka on esitetty liitteessä 4. Projektipankin 
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rakenteesta tulee tehdä mahdollisimman selväpiirteinen ja ymmärrettävä. Suuremmilla hankkeilla 

on syytä sopia selvät vastuualueet sekä yhteinen linja päivittämisen suhteen.  

 

Konkreettisesti opinnäytetyöstä syntyi kelpoisuusaineiston tarkastamisen muistilista. Muistilistasta 

oli tarkoitus tehdä mahdollisimman kevytrakenteinen sekä suoraviivainen, jotta työmaalla sen käyt-

töönotosta saataisiin mahdollisimman yksinkertaista ja vaivatonta. Muistilista on hyvä pohja kelpoi-

suusaineiston kokoamiselle, mutta urakoitsijan tulee aina selvittää tilaajan vaatimukset työmaata 

kohden. Muistilistan tarkoituksena on palvella kaikenkokoisia hankkeita. Liitteessä 4 esitettynä 

muistilista kokonaisuudessaan täyttöohjeiden kanssa.  

 

Kelpoisuusaineiston ollessa huomattavasti puutteellinen, tilaaja on oikeutettu antamaan urakoitsi-

jalle urakkasopimuksen mukaisen sanktion. Pahimmassa tapauksessa, jos sopimusrikkomuksia on 

useita, voi se johtaa sopimuksen purkamiseen. Kyseiseen toimenpiteeseen ryhdytään ainoastaan 

erittäin painavista syistä. (11.) Joillain tilaajilla on tapana antaa laatupisteytyksiä urakoitsijalle men-

neiden hankkeiden onnistumisten mukaan. Urakoitsijan onnistumista mittaa toiminta kokonaisuu-

dessaan, jolloin otetaan huomioon myös kelpoisuusaineiston kattavuus. Laatupisteytys voi vaikut-

taa tilaajan seuraavien hankkeiden urakoitsijoiden valinnassa. (26.) 

 

Väylärakentamisen hankkeilla yleisimmin julkisen sektorin tilaajina toimivat Väylävirasto, ELY-kes-

kukset, kaupungit tai kunnat. Suurimpia yksityisen sektorin tilaajia voivat olla mm. yksityiset lento-

kentät, satamat ja tehtaat. On tyypillistä, että eri sektoreiden toteutustavat ja vaatimukset eroavat 

hyvinkin paljon toisistaan. Urakoitsijalle erot tulevat esiin mm. dokumentoinnin määrässä. Kaikki 

tilaajat eivät vaadi perinpohjaista dokumentointia rakennustyön aikana tai kelpoisuusaineiston suh-

teen. Lähtökohtaisesti urakoitsijan tulee kuitenkin toimittaa tilaajalle kaikki sopimuksissa vaaditut 

dokumentit. Eroja löytyy myös ympäristöasioissa. Jotkut tilaajat ovat tarkkoja esimerkiksi siitä, että 

työmaalla käytettävä kalusto täyttää tietyn luokan päästövaatimukset. Urakoitsijan tulee ottaa sel-

vää tilaajan asettamista hankekohtaisista vaatimuksista. 
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5 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka kelpoisuusaineiston kasaamisesta saataisiin 

tehokkaampaa ja helpompaa. Tavoitteen saavuttamiseksi luotiin urakoitsijan käyttöön toimiva kel-

poisuusaineiston kasaamisen muistilista. Tässä työssä tiedon keräämiseen käytettiin kolmea eri 

menetelmää. Tietoa on etsitty infra-alan yleisistä laatuasiakirjoista, sopimusasiakirjoista sekä 

apuna on käytetty omaa kokemusta kelpoisuusaineiston kokoamisesta.  

 

Kelpoisuusaineiston vaadittava määrä vaihtelee aina eri hankkeiden mukaan. Vaikka kyseessä 

olisi sama tilaaja, ei tule luottaa siihen, että vaatimukset olisivat samoja. Jokaisen hankkeen alussa 

tulee käydä läpi vaatimukset työmaata kohden. Näiden pohjalta on helppo laatia kyseiselle hank-

keelle sopiva pohja kelpoisuusaineistolle. Tämä säästää paljon aikaa sekä tällä tavoin voidaan hel-

pottaa myös ajankohtaisen tiedon esittämistä tilaajalle. Luovutettavan aineiston keräämistä helpot-

taa se, että jo hankkeen alussa sovitaan selkeät vastuualueet siitä, kuka pitää mitäkin osa-aluetta 

ajan tasalla. 

 

Yleinen ongelma rakennustyömailla on, että aineistoa ei kerätä ajantasaisesti hankkeen ollessa 

käynnissä, vaan sen kerääminen jätetään hankkeen loppuun. Aineiston luovuttaminen helpottuisi 

huomattavasti, jos sen kerääminen tehtäisiin hankkeen ollessa käynnissä. Olisi hyvä sopia jo hank-

keen alussa, kuka tai ketkä pitävät huolen aineiston kokoamisesta. Yleensä tällaisia henkilöitä ovat 

esimerkiksi laatuinsinööri, työnjohtaja tai työmaapäällikkö. On myös syytä ottaa kelpoisuusaineis-

ton kokoamiseen mukaan henkilö, joka on toiminut hankkeen mittausryhmässä, sillä mallipohjainen 

laadunvarmistus on suuressa osassa kelpoisuusaineistoa. 

 

Yhtenä haasteena on aliurakoitsijoilta sekä tavarantoimittajilta tulevat dokumentit, joita vaaditaan 

tilaajalle kerättävään kelpoisuusaineistoon. On yleistä, että näitä dokumentteja ei automaattisesti 

lähetetä, vaan niiden perään joutuu kyselemään, vaikka olisi etukäteen tiedossa, että niitä vaadi-

taan. Jos aliurakoitsijat lähettäisivät kaikki asiakirjat ajallaan, se helpottaisi myös heidän itselle-

luovutusprosessia. Myös mahdollisten riitatilanteiden tullessa, ajallaan lähetetyt laatudokumentit 

voisivat toimia todistusaineistona, joka helpottaisi kaikkia osapuolia.   

 

Kuten tässä opinnäytetyössä selvisi, väylärakentamiselle on paljon vaatimuksia, jotka ovat riippu-

vaisia kohteesta ja tilaajasta. Työssä luotu muistilista ei ole suora ohje mihinkään hankkeeseen, 
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vaan se on luotu edesauttamaan toimivaa laadunhallintaprosessia. Sen on tarkoitus helpottaa ja 

ohjata urakoitsijaa luomaan kelpoisuusaineisto, joka voidaan luovuttaa lopuksi tilaajalle. Tulevai-

suudessa muistilistaa täytyy päivittää, koska rakentamisen dokumentoinnin tarve lisääntyy jatku-

vasti. 

 

Työssä haastavinta oli pitää aihe yleispätevänä. Työtä olisi ollut helpompi rakentaa jonkun tietyn 

hankkeen ympärille. Opinnäytetyöstä olisi saanut laajemman tai sitä voisi kehittää lisäämällä do-

kumenteista sekä asiakirjoista liitteet ja ohjeet niiden täyttämiseen. Kyseisessä opinnäytetyössä 

kehiteltyä kelpoisuusaineiston muistilistaa ei ole vielä päästy käyttämään millään hankkeella, joten 

sen toimivuudesta ei ole tarkkaa näyttöä.  
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