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Taman insin6oritydn tarkoituksena oli laatia asemakaavamuutoksen seka uuden asemakaa-
van luonnos Riihimaen kaupungille, Juppalan kaupunginosassa. Juppalassa Lehtiniityn
suunnittelualue on noin kolme kilometria Riihim&en keskustasta sijaitseva omakotitalovaltai-
nen alue. Olemassa olevan asutuksen pohjoispuolelle oli tarkoitus kaavoittaa noin 25 oma-
kotitalotonttia. Kaavoitusta ohjasi vahvasti luontoselvityksen suositus jattaa kaksi metsaalu-
etta rakentamisen ulkopuolelle, koska metsissa sijaitsi harvinaista kosteaa lehtoa.

Alueen nykyinen asemakaava oli vanhentunut, ja siella sijaitsi mm. vuosikymmenia vanha
varaus jatevedenpuhdistamolle, jota ei koskaan rakennettu. Alueen pohjoisosan maisemaa
hallitsee suuri koirien taitoharjoituskenttéd. Kaavan tarkoituksena on uudistaa ja tiivistaa Leh-
tiniityn alueen maankayttoa.

Vanhojen tonttien pinta-alat vaihtelevat suuresti. Uusille tonteille pinta-alaksi muodostui kes-
kimaarin noin 1 000 nelidmetria. Alueelle olemassa oleviin asuntoihin kulkee kolme tonttika-
tua, joista kahta jatkettiin kulkemaan myds uusille tonteille. Kolmen kaavaluonnoksen tont-
tien maara vaihteli 23:sta 26:een. Asemakaavan teko on tarkoitus aloittaa Riihiméen kau-
pungissa vuosien 2015-2016 aikana.

Avainsanat asemakaava, asemakaavamuutos, asemakaavamaaraykset

£
e ———



Abstract

Author Riku Latvamaki
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The aim of this final year project was to create a new amendment sketch to the current
detailed town plan in Lehtiniitty, Riihimaki. The goal was to design approximately 25 new
building sites for detached houses north of the existing houses in the area.

Three different kinds of sketches were prepared. The area now consists of a big training
field for dogs and natural small forests. Two parts of those forests were judged to be endan-
gered and were left as they were. The main reason for changing the plan was to make the
urban areas of Riihiméki more compact and offer great building sites for families near the
city centre.

The actual planning of this area will most likely start in 2016. One sketch was given
preference over the other two and was also presented to the city’s planning department.
Riihimé&ki will be able to proceed with the planning process by using the documents of this
project.

Keywords town plan, planning, amendment sketch, Riihim&ki
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1 Johdanto

Tein tdman insin6oritydn Riihiméen kaupungille. Kaavoitus kiinnostaa minua kovasti, ja
tartuinkin ilomielin tilaisuuteen, kun Riihiméaen kaupungilla oli tarjolla insin66rityd asema-
kaavoituksesta. Kaavoitusta ei ole vield ehditty aloittaa, vaan asemakaava oli suunniteltu
tehtavaksi vuosina 2015-2016. Tydn ohjaajana toimi Riihimaen kaupungin kaavoitus-

paallikkd Raija Niemi.

Suunnittelualueelle oli tarkoitus kaavoittaa noin 25 uutta omakotitalotonttia. Alueen ete-
lapuolella on olemassa olevia omakotitaloja, jotka jadvat ennalleen. Kaava-alueella on
kaksi harvinaista kosteaa lehtometsdaluetta, jotka jatettiin rakentamisen ulkopuolelle.
Alueella on myds koirien taitoharjoittelukenttéd. Vanhentuneet kaavamerkinnét ja -méaa-

raykset muutettiin ajanmukaisiksi.

Insindoritydssa kasitellaédn asemakaavaa ja asemakaavan muutosta luonnosvaiheeseen
asti. Ty0o siséltéd kolme asemakaavaluonnosta maarayksineen. Luonnosten liséksi
tydssa kasitellaan myds Riihimaen kaupungin kaavoitusta ja kaavoitushistoriaa. Tydssa
kerrotaan myts MRL:n ja ymparistdministerion maarayksia sekéa ohjeita asemakaavoi-

tuksessa, ja sita kuinka ne tulee ottaa huomioon kaavoitusprosessissa.



2 Kaavoitusjarjestelma Suomessa

Kaavoituksella saadellaén rakentamista ja alueiden kayttéd. Kaavoissa alueille osoite-
taan eri kayttétarkoitukset, joilla sitten ohjataan, mitéa toimintoja alueille voidaan raken-
taa. Alueille tehddan myos erilaisia maarayksia ja rajoituksia, joilla ohjataan rakentami-
sen maaraa ja sijoittelua. Kaavoitus Suomessa jaetaan kolmeen eri kaavatasoon: maa-

kuntakaavaan, yleiskaavaan ja asemakaavaan. [1]

Maankaytto- ja rakennuslaki ohjaa vahvasti kaavoitusta. Lain tavoitteena on jarjestaa
alueiden kaytt6 ja rakentaminen niin, etta siina luodaan edellytykset hyvélle elinymparis-
tolle seka edistetaan kestavaa kehitysta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekéa
kulttuurillisesti. My6s jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnit-
telun laatu ja vuorovaikutus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen

turvataan. [2]

2.1 Valtakunnalliset alueidenkayttttavoitteet

Suomessa kaavoituksen ohjaamiseksi on luotu yhteiset valtakunnalliset alueidenkaytto-
tavoitteet. Tavoitteiden tehtéavana on tukea maankaytto- ja rakennuslain alueidenkayton
suunnittelun tavoitteita, keskeisimpiné naista ovat hyva elinympaéristo ja kestava kehitys.
Tarkoituksena on myds turvata alueidenkayton edellytykset valtakunnallisille hankkeille
seka edistdd kansainvalisten sopimusten ja sitoumusten taytantdonpanoa Suomessa.

Valtakunnalliset alueidenkayttétavoitteet jaetaan kuuteen tavoitekokonaisuuteen:

o toimiva aluerakenne

. eheytyva yhdyskuntarakenne ja elinympariston laatu

. kulttuuri- ja luonnonperintd, virkistyskaytto ja luonnonvarat
. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

. Helsingin seudun erityiskysymykset

o luonto- ja kulttuuriymparistoiné erityiset aluekokonaisuudet.



Maakunta- ja kuntatason kaavoituksessa tavoitteet hoidetaan ottamalla huomioon kun-
kin alueen erityispiirteet ja huolehtimalla yhteensovittamisesta alueellisten ja paikallisten
tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavoitus on ensisijainen muoto valtakunnallisten aluei-
denkayttotavoitteiden konkretisoinnissa. Valtion ymparisthallinto seuraa tavoitteiden to-
teutumista kaavoituksen yhteydessa. Maakuntakaavat ja kuntien yhteiset yleiskaavat
menevat ymparistoministerion vahvistettavaksi, jolloin ministeri¢ arvioi valtakunnannal-
listen alueidenkayttétavoitteiden huomioon ottamisen. ELY-keskukset valvovat taas, etta
kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueidenkaytdssa otetaan tavoitteet huomi-
oon. [3; 4.]

2.2 Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteisin kolmesta kaavatasosta. Maakuntakaava ohjaa kuntien
kaavoitusta ja muuta alueiden kayton suunnittelua, ja siind esitetddn alueiden kayton ja
yhdyskuntarakenteen periaatteet sek& osoitetaan kehittamista tarvitsevia alueita maa-
kunnan kannalta. Kaava esitetédan kartalla, jossa nakyy myds kaavamerkinnat ja -maa-
raykset. Tyohon liittyy myos selostus, jossa kerrotaan mm. kaavan tavoitteet ja vaikutuk-
set. Maakuntakaavan suunnittelusta vastaa maakuntaliitto, ja kaavan hyvaksyy liiton liit-
tovaltuusto. Lainvoiman kaava saa, kun ymparistéministerio hyvaksyy sen. Kaavaa laa-
dittaessa on kiinnitettava erityistd huomiota maakunnan tarkoituksenmukaiseen yhdys-
kuntarakenteeseen, ekologiseen kestavyyteen, kestaviin liikenteen ja tekniikan huollon
jarjestelyihin, vesi- ja maa-ainesvarojen kestavaan kayttéon, maakunnan elinkeinoela-
man toimintaedellytyksiin, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinndén vaalimiseen

seka virkistysalueiden riittavyyteen. [5; 6.]

2.3 Yleiskaava

Yleiskaava on keskimmainen kaavatasoista. Kuntien laatimien yleiskaavojen tarkoituk-
sena on sovittaa yhteen ja ohjata yksityiskohtaisempia asemakaavoja, ja yleiskaavan
taytyy myos noudattaa maakuntakaavaa ja valtakunnallisia alueidenkayttotavoitteita.
Yleiskaavalla ohjataan kaava-alueen kayttoa yleispiirteisesti maarittelemalla mm. asuin-
, Virkistys- ja tyOpaikka- ja palvelualueiden seka liikennevaylien sijainti. Yleiskaava esi-
tetdan selostuksena ja kaavakartalla maarayksineen ja merkintbineen. Kaavan hyvaksyy

kunnan- tai kaupunginvaltuusto. [7]



Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai vain tiettyd osa-aluetta, jolloin se on osayleis-
kaava. Luonteeltaan yleiskaava voi olla hyvinkin yleispiirteinen ja maakuntakaavamai-
nen. Toisaalta se voidaan my¢s laatia tarkaksi ja suoraan rakentamista ohjaavaksi esim.

ranta- ja kylaalueille. [7]

2.4 Asemakaava

Asemakaava on kaavajarjestelmamme yksityiskohtaisin kaava. Asemakaavan tarkoitus
on ohjata rakentamista ja osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten. Laajuudel-
taan asemakaava voidaan luoda esim. kokonaiselle asuntoalueelle tai vain jopa yhdelle
tontille. Asemakaavoitusta tehdaan seka rakennettujen alueiden tiivistamiseksi ettd uu-
sien alueiden luomiseksi. Asemakaavan tekemisesta vastaa kunta ja kaavan hyvaksyy
kunnan- tai kaupunginvaltuusto, mutta muiden kuin vaikutukseltaan merkittavien kaavo-
jen osalta valtuuston paatdsvaltaa voidaan siirtd&d kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.
[8;9.]

Asemakaava esitetaan kartalla, jossa osoitetaan kaava-alueen rajat, eri kayttdtarkoitus-
ten rajat, rakentamisen maara seka rakennuksen korkeutta, sijoittamista ja rakentamis-
tapaa koskevat periaatteet. Asemakaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakun-
takaava ja voimassa oleva yleiskaava. Kaavat ovat aina laadittava siten, ettd luodaan
edellytykset turvalliselle ja viihtyisalle elinymparistdlle eikd rakennettua ympaéristda tule

turmella eika niihin liittyvia erityisia arvoja havittaa. [8; 9.]



3 Kaavoitus Riihimaen kaupungissa

Riihimaki on noin 29 000 asukkaan kaupunki Etela-Suomessa, noin 70 km Helsingista
pohjoiseen (kuva 1). Helsinki-Hameenlinna- seké Riihimé&ki-Pietari-ratojen valmistumi-
nen 1800-luvun puolivalin jalkeen vaikutti vahvasti kaupungin syntyyn. Vuonna 1922 pe-

rustettiin Riihiméen kauppala, josta vuonna 1960 tuli kaupunki. [11; 30.]

Paatoksentekoa varten asukkaat valitsevat Riihim&elle kaupunginvaltuuston aina nel-
jaksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto vastaa mm. kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sel-
vasti suurimpina valtuustossa edustavat Kokoomus sek& SDP. Kristillisdemokraattien
listoilla on my6s kansanedustaja Paivi Rasanen.

Loppi
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1 Siuntio

Kirkkonummi

Kuva 1. Riihimaki sijaitsee Etela-Suomessa. (Kuva Fonecta)

3.1 Kaavoitusyksikk®

Riihim&ella kaavoitusyksikké on osa kaupungin tekniikan ja ympériston toimialaa. Kaa-
voitusyksikdssa tyontekijoita on yhteensa 8: kaksi kaavoitusavustajaa, kaavasuunnitte-
lija, suunnittelija, kaavoitusarkkitehti, kaavoitusinsintori, yleiskaava-arkkitehti seka kaa-
voituspaallikkd. Asemakaavojen piirtamisesta vastaa nelja ja yleiskaavahankkeista kaksi

asiantuntijaa. Asemakaava-alueen ulkopuolisista alueista vastaa kaavoitusinsindori.



Kaavoituspaallikko vastaa kaavoitusyksikon johdosta ja maankayton suunnittelun liitty-

vien asioiden esittelysté teknisessé lautakunnassa. [10]

Kaavoitusyksikko julkaisee joka vuosi tulevalle vuodelle MRL:n vaatiman kaavoituskat-
sauksen, jossa kerrotaan lyhyesti ajankohtaisista maankaytén suunnitteluhankkeista.
Kun kaupunginhallitus hyvaksyy kaavoitusohjelman, se tekee myos samalla paatéksen
niista ohjelman kohteista, joista paatosta ei ole vield tehty. Tarkoituksena kaavoituskat-
sauksella on tiedottaa kaupunkilaisille sen vuoden vireilla olevista kaavahankkeista sekéa
seuraaville vuosille suunnitelluista hankkeista. Uusi ja kaikki vanhemmat kaavoituskat-
saukset ovat nahtavissa kaupungin internetsivuilta. Katsaus on myoés luettavissa kau-
punginkirjaston lehtilukusalissa seka kaavoitusyksikon palvelupisteessa Yritystalolla,

osoitteessa Eteldinen Asemakatu 2. [10]

Kaupunginhallitus valitsee aina toimikautensa alussa vapaaehtoisen nimistdtoimikun-
nan. Nimistotoimikunta nimedd asemakaavojen kadut ja muut yleiset alueet. Toimikun-
nassa jasenina ovat kaupungin kaavoituspaallikkd sek& kaupungingeodeetti. Lisaksi toi-

mikuntaan nimetaan nelja luottamusmiesjasenta. [10]

Kaupungilla on aina useita asemakaavoja tyon alla. Vuoden 2014 katsauksessa vireilla
on 21 asemakaavahanketta ja 17 vuosille 2015-2016 suunniteltua hanketta. Vuonna
2013 uusia asemakaavoja tai asemakaavamuutoksia saatiin valmiiksi 3 kappaletta. [10;
12.]

3.2 Historia

3.2.1 Ensimmainen asemakaava

Vuonna 1915 riihimakelaiset anoivat kuvernddrilta, ettd osasta Hausjarved muodostet-
taisiin Riihim&en taajavakinen yhdyskunta. Kuverndori suhtautui anomukseen myéntei-
sesti ja asetti Hausjarven kunnan toimikunnan vieméaén asiaa eteenpdin. Asetettu toimi-
kunta ryhtyi toimeen, ja tilasi arkkitehti Harald Andersinilta ensimmaisen asemakaavan,
joka valmistui tammikuussa 1916. Asemakaava julkaistiin Riihiméden Sanomissa, jotta
kaikki pystyivat tutustumaan siihen. Harald Andersin valmistui arkkitehdiksi Suomen Po-
lyteknillisestad Opistosta vuonna 1907. Andersinin ensimmaiseen asemakaavaan voi tu-

tustua kaupungintalon tietotuvassa, osoitteessa Kalevankatu 1. (Kuva 2.) [13]



Kuva 2. Ote Harald Andersinin ensimmaisestd asemakaavasta vuodelta 1916 [13].

3.2.2 Toinen asemakaava

Andersinin ensimmaisen kaavan todettiin kuitenkin olevan soveltumaton nopeasti muut-
tuviin olosuhteisiin. Kaupungin jarjestyslautakunta tekikin sopimuksen professori Otto-
livari Meurmanin kanssa uutta kaavaa varten. Marraskuussa 1921 asemakaavaluonnos
saatiin valmiiksi riihimakelaisten tarkasteltavaksi. Monien muutosten takia asemakaavan
valmistuminen venyi. Lopulta asemakaava vahvistettiin sisdasianministerion toimesta
huhtikuussa 1925. Meurman my6hemmin julkaisi myds alan ensimmaisen suomalaisen
oppikirjan Asemakaavaoppi vuonna 1947. Meurmanin laatiman asemakaavan pienois-
malli on nahtavilla kaupunginmuseossa. Asemakaavan alkuperdisia asiakirjoja sailyte-
td&n myds Riihiméen kaupunginmuseossa. (Kuva 3.) [13]



Kuva 3. Ote Otto-livari Meurmanin asemakaavasta vuodelta 1925 [13].

3.3 Maapoliittinen ohjelma

Riihimaen kaupunki pyrkii kaupoissaan aina ensisijaisesti vapaaehtoisiin kauppoihin. Jos
vapaaehtoiset kaupat eivat ole mahdollisia, on kaytettava lunastusta. Lunastuksessa
maanomistaja saa tdyden kdyvan hinnan maastaan. Maan hankinnassa on otettava tar-
kasti huomioon ymparistonsuojelulliset ndktkohdat, maaperan pilaantuneisuus seka ra-
kennettavuus. Kaupunki hankki kaudella 2003—2009 raakamaata yksityisiltd omistajilta
yhteenséd 280 hehtaaria. Kaupungilla on omistuksessaan omakoti- ja rivitalotontteja lu-
kuun ottamatta kuitenkin melko hyvéa kaavoitettu tonttireservi. Kaudella 2004—2009 kau-
punki kaytti maan hankintaan rahaa yhteenséa noin 6,7 miljoona euroa ja maan luovutuk-
sesta kaupunki sai rahaa noin 12,4 miljoonaa euroa. [28]

Riihimaen vaesténkasvu vuonna 2014 oli 0,19 % ja vuonna 2013 0,38 %. Kasvavassa
kaupungissa kestava maankayton ohjaustarve korostuu. Riihiméki kasvaa koko ajan, jo-
ten uusille tonteille ja alueille on tarvetta. Vuosina 2013—-2014 kokonaistarjonta Riihima-
ella oli noin 50 tonttia. Uusilla alueilla kaupunki myy tontteja yksityistalouksille, jotka eivéat
ole saaneet tonttia viimeisen 5 vuoden aikana. Yli 2 vuotta kaupungin tarjonnassa olevia
tontteja kaupunki myy myads yrityksille. [12; 31; 32.]



3.4 Asemakaavaprosessi

Kun paatds kaavan laatimisesta kaupunginhallitukselta tulee, ilmoitetaan sen vireilletu-
losta kuulutuksella. Vireilletulon jalkeen laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS). Siina maaritellaan kaavan tavoitteet, osalliset, tydon suunniteltu eteneminen ja
tarvittavat selvitykset. OAS asetetaan nahtaville MRL 63 §:n ja MRA 30 8:n mukaisesti.
Nahtaville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissa ja ilmoitustaululla.
Osalliset voivat esittaa kaavoitusyksikolle mielipiteita ja tdydennysehdotuksia osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta. OAS:n ajantasainen versio on myds nahtavana kaupun-
gin kotisivuilla. [12; 14.]

Asemakaavan luonnos asetetaan kaikkien n&htaville kaupungin ilmoituslehdissa ja ilmoi-
tustauluilla. Riilhim&ellda asemakaavaluonnokset pidetaan esilla normaalisti kahden viikon
ajan mielipiteiden ilmaisua varten. Luonnoksesta voi esittaa mielipiteensa kirjallisesti tai
suullisesti. Liséksi alueen naapuruston tai muutosalueen maanomistajille tiedotetaan
asiasta kirjallisesti. Luonnosvaiheessa myds tyypillisesti jarjestetaan esittely- ja keskus-
telutilaisuus. [12; 14.]

Luonnosvaiheen pohjalta laaditaan jo lahes valmis kaavaehdotus. Kaava on néahtavilla
joko 14 tai 30 paivaa kaavan merkittavyydesta riippuen. Nahtaville asettamisesta kuulu-
tetaan kaupungin ilmoituslehdissa ja ilmoitustaululla. Lisaksi ulkopaikkakuntalaisille
maanomistajille lahetetaan kirjalliset ilmoitukset nahtaville asettamisesta. Osalliset ja
kunnan jasenet voivat esittdd ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Kaupunginhallitus
pyytaa ymparistélautakunnalta ja terveysvalvonnalta tarpeelliset lausunnat kaavasta eh-

dotusvaiheessa. [12]

Seuraava vaihe kaavahankkeessa on sen hyvaksyminen. Kaavakartat ja muut asiakirjat
taydennetaan palautteiden pohjalta. Jos kaavaehdotuksessa ei ole tarvetta muutoksille,
se on valmiina hyvaksyttavaksi. Riihim&ella kaupunginvaltuusto hyvaksyy vaikutuksel-
taan merkittdvat asemakaavat, kaupunginhallitus vaikutukseltaan vahaisemmat kaavat.
Hyvaksymispaatoksen jalkeen on 30 paivan valitusaika hallinto-oikeuteen. Asemakaava
tulee lainvoimaiseksi, kun 30 paivan valitusoikeus on umpeutunut. Vahvistumisesta il-

moitetaan kuulutuksella. [12]

Riihim&ella kaavoitustyd kuuluu tekniselle lautakunnalle sek& kaupunginhallitukselle.

Kaavasuunnitelmat kasitelladn teknisessa lautakunnassa ennen kaupunginhallituksen
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kasittelya. Kaavat hyvaksytdan kaupunginvaltuustossa, mutta lain mukaan on myds
mahdollista siirtdd oikeus kaupunginhallitukselle. Kaavaprosessin kesto Riihimaella on
normaalisti noin 7—8 kuukautta. Asemakaavahanke etenee Riihiméella kahdella eri ta-
valla (kuva 4). Valtaosa kaavoitushankkeista kuuluu vaikutukseltaan merkittaviin hank-
keisiin. Pienemmaé&t muutokset (esim. korttelin siséiset vahaiset muutokset) etenevat vai-

kutukseltaan vahaisten hankkeiden kaavion mukaan. [12]

KAAVOITUSPROSESSI 181109 / RN

vaikutukseitaan merkittdvat asemakaavat ja asemakaavan muutokset

OAS —> TEKLA —> [NAHT.|-> TEKLA —> KH —>[NAHT.|-> KH —> KV
LUONNOS EHDOTUS KAAVA

vaikutukseltaan ei merkittivdit asemakaavan muutokset

OAS —————————> [NAHT.|-> TEKLA -> KH —> NAHT.]-> | KH
LUONNOS EHDOTUS KAAVA

Kuva 4. Kaavoitusprosessin kaksi eri tapaa Riihiméaella [15].

Viranomaisneuvottelu on tarpeen kaikissa maakuntakaavaa koskevissa suunnitelmissa.
ELY-keskukseen on oltava yhteydessa yleis- tai asemakaavaa valmisteltaessa, jos ne
koskevat valtakunnallisia tai tarkeitd seudullisia alueidenkayttétavoitteita tai ovat muutoin
valtion viranomaisten kannalta tarkeitd. Viranomaisneuvotteluun on kutsuttava ne viran-
omaiset, joita kaava saattaa koskea. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma lahe-
tetdan ELY-keskukselle, jonka jalkeen sovitaan viranomaisneuvottelun tarpeellisuu-

desta. Neuvottelutarpeesta voidaan keskustella myos kehittdamiskeskusteluissa. [26; 27.]
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4 Lehtiniityn suunnittelualueen lahtotiedot

4.1 Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kolmen kilometrin paassa Riihiméaen keskustasta (kuva 5)
ja rautatieasemasta, Juppalan kaupunginosassa (kuva 6), Untolantien ja Lehtiniityntien
ympaéristdssa. Valtatie 3 sijaitsee alueesta noin 3 kilometrin paassa.

\. ‘ ., JUNA-ASEMA
O (
- X

NHKY a3\ 1T

Kuva 5. Suunnittelualueen sijainti Riihiméaella [17].
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Kuva 6. Kaava-alue Juppalan kaupunginosassa [17].

u

e\:\Ue-\m‘

'Monkaty

Yjoinen Rautatienkaty

P

4.2 Asutus ja ymparisto

Suunnittelualueen rakennuskanta on hyvin vaihtelevaa. Alue on painottunut téaysin oma-
kotitalorakentamiseen. Padosin talot ovat 1970-luvun matalia yksikerroksisia omakotita-
loja, mutta mukaan mahtuu myos kaksikerroksisia seka vanhempia ja uudempia omako-
titaloja. Tonttien koot vaihtelevat noin 600 nelidsta aina noin 2 000 neliodn saakka. Ta-

lojen verhoilussa on kaytetty sekéd puuta etta tiiltéa. (Kuva 7.)

Alueen maisema on suunnittelualueella vaihteleva. Maisema koostuu olemassa olevasta
asutuksesta suunnittelualueen eteldpuolella, metséisista alueista Untolantien lansipuo-
lella ja Lehtiniityntien jatkeen pohjoispuolella. Puusto alueella on melko nuorta seka-
puustoa. Suunnittelualueen keskell& on my6ds iso nurmikenttd, joka toimii koirien koulu-

tuskenttéand. Puiston ja alueen kiertda pieni hiekkap&aallysteinen ajopolku.
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Kuva 7. Alueen asuintalot ovat padosin matalia 1970- ja 1980-luvun omakaotitaloja.
(Kuva Riku Latvamaki)

Juppalan lampi sijaitsee Untolantien lansipuolella. Lammesta irtautuu suunnittelualueelle
suurehko oja. Oja viettaa kuitenkin poispdain alueesta, joten ojan voi tayttaa ja siirtaa
toiseen paikkaan. Noin 1,5 hehtaarin kokoinen lampi on ainoa pintavesikohde suunnitte-
lualueen l&histolla. Juppalan lammesta vedet laskevat Punkajokeen. Lampi on ollut
aiemmin virkistyskaytdssa, mutta nykyisin lammella on vain l&hinn& maisemallista arvoa
mahdollisten pumppaamon ylivuotovesien valumisen takia. Lammen ympéristd on p&aa-
asiassa hakamaiseksi harvennettua koivikkoa. Alueella ei ole pohjavesialueita. Lahim-
mat pohjavesialueet ovat noin 3,5 kilometrin paassa.

Tiedot alueen elaimistdsta ovat niukkoja. Alueella ei kuitenkaan ole liito-oraville soveli-
asta elinymparistoa. Linnustoselvitysta ei alueelle ole tehty, mutta kaikki alueella havaitut
lajit ovat Suomessa hyvin yleisia. Myds maalla liikkuvat elaimet ovat todennékoisesti ta-
vanomaista perusnisékaslajistoa. Suunnittelualueen pohjoispuolella esiintyy Riihiméen
lepakkoselvityksen mukaan pohjanlepakkoa, joka on tiukasti suojeltu myds luonnonsuo-
jelualueiden ulkopuolella. Lepakoiden esiintymisalueet rajautuvat kuitenkin Sammaliston
metsikkd 1:n pohjoispuolelle (kuva 8), eivatka haittaa kaavoittamista millaan tavalla.
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Lehtiniityn selvitysalue soveltuu paaosin hyvin rakentamiseen ja muuhun maankayttoon.
Alueella ei havaittu uhanalaisia tai silmallapidettavia lajeja. Metsissa kuitenkin l6ydettiin
harvinaista luontotyyppia, kosteaa runsasravinteista lehtoa. Luontoselvityksen mukaan
maankayton ulkopuolelle suositellaan jatettavaksi ndméa arvokkaat luontokohteet "Sam-

maliston metsikkd 1 ja 2” sekd "Juppalan lammen reunametsa”. (Kuva 8.) [16]

\ Sammaliston metsikkd 2 N0 1—
e S — e\
 —_\

'Dllmﬁﬁ‘ﬂ':l.

~h ==Sammaliston metsikkd :}
=4 = S

Jup palan lammen

‘ra ntametsa o Karttaselite

[ arvokas luontokohde

¢_F '. =T arvokas lintujen
s i @ P : o ——1 elinympéristd
Z p '-. % ‘ is lepakoiden kannalta
ri,. 3 R\ =1 — arvokas alue
% ‘ |:| selvitysalue
e AT

Kuva 8. Lehtiniitty, arvokkaat metsat osoitettu vihrealla [16].

4.3 Maapera

Kaupunki tilasi Ramboll Oy:ltéd vuonna 2012 rakennettavuusselvityksen, jossa paino-
kairauksia tehtiin yhteensa 25 pisteessa ja siipikairauksia 4 pisteessa. Hairiintyneita
maanaytteita otettiin kuudesta tutkimuspisteestd yhteensa 26 kappaletta. Naytteista
maaritettiin vesipitoisuus, 11 naytteesta rakeisuus seka maalaji siimamaaraisesti. Alu-

eelle asennettiin myo6s 6 véliaikaista pohjavesiputkea. [18]

Tutkimuksissa todettiin, ettd maa kestda paaosin hyvin rakentamista. Maan pinnassa on
koko alueella kovasta savesta koostuva kuivakuorikerros, jonka paksuus vaihtelee alu-
een eri osissa 1,5 metristd aina 10 metriin asti. Koirien temppukentan alueella on noin
puoli metria paksu kerros hiekkaista tayttdbmaata. Muualla suunnittelualueella taytto-

maata ei ole. Kovan kerroksen alla koko tutkimusalueella on pehmeampi savikerros.
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Alueelle 1 (kuva 9) voidaan rakentaa 1-2-kerroksisia asuinrakennuksia maanvaraisten
anturaperustusten varaan. Alue 2 soveltuu yksikerroksisten asuintalojen rakentamiseen
maanvaraisten anturaperustusten varaan. Suurin osa suunnittelualueesta kuuluu siis
alueeseen 2, jolloin vain yksikerroksiset rakennukset ovat mahdollisia. Koko alueella ra-
kennuksiin ei suositella rakennettavaksi maanalaista kellaria orsivesipintojen korkeuden
vuoksi. Koska alueen savi on heikosti vetté lapaisevaa, rakennukset salaojitetaan lattia-
rakenteen alle ja salaojitukseen liittyen tulee tehda vahintadédn 30 cm paksu kapillaarikat-
kokerros. Molemmilla alueilla pihat, kadut ja putkijohtolinjat voidaan perustaa maanva-
raisesti. Koska alueen maapera on savea, se lapaisee radonia huonosti. Rakennuksiin
ei tarvita erillistd radoninpoistoa, ellei rakennusten alle rakenneta yli metrin paksuista

tayttosorakerrosta. [18]

Kuva 9. Lehtiniitty, alue 1 nakyy keltaisella, alue 2 sinisella [18].
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4.4 Palvelut

Suunnittelualue on keskittynyt vain omakotitaloasumiseen, joten kauppoja tai muita pal-
veluita alueella ei varsinaisesti ole. Untolantien jatkeella on suuri koirien koulutuskentta,
joka palvelee koirien kouluttajia kesaisin. Tallaiset suuret koulutuskentét ovat Suomessa

melko harvinaisia.

Uimahalli, palloilukentté ja kuntorata sijaitsevat keskustan tuntumassa noin 2 kilometrin
paassa. Lahin paivittéistavarakauppa sijaitsee myos noin 2 kilometrin pdassa kaavoitus-
alueesta. Juppalan pohjoispuolella sijaitsee Haapahuhdan koulu ja paivakoti, joihin mat-
kaa on noin 1,5 kilometria. Keskustassa on mygs toinen koulu aivan uimahallin ja pallo-
kentan vieressa. Riihimden juna-asema sijaitsee noin 3,5 kilometrin pdéssa. Juppalan
alue on rauhallista omakotitalopainotteista asutusaluetta, jossa palvelut ovat jo suhteel-
lisen lahella. Uusi kaavamuutos sekad uudet asukkaat eivat anna aihetta rakentaa esi-
merkiksi uutta paivittdistavarakauppaa alueelle.

4.5 Kunnallistekniikka

Tarke&ssa osassa alueen suunnittelussa on kunnallistekniikka. Vesijohto- ja viemariver-
koston suunnittelu olisi hyva tehda alueen kaavoituksen kanssa samanaikaisesti esim.
paikallisen vesihuoltoyhtion kanssa. Asemakaavaan on hyva varata tilaa kunnallisteknii-
kalle, esim. erillisille pumppaamoille. Jos vesijohtoverkostoa ei voida sijoittaa katualu-

eelle, tulee niille perustaa rasite kaavaan.

Asemakaavalla on myds merkittava vaikutus alueen rakennuskustannuksiin. Jos alue on
tiiviisti kaavoitettu ja asutettu, yhdyskuntatekniikan verkkoa joudutaan rakentamaan va-
hemman ja kustannuksissa saastetaan. Tehottoman omakotitaloasutuksen vesijohtover-
kon kustannukset voivat nousta moninkertaisiksi kerrostaloasutukseen verrattuna asu-

kasta kohden laskettuna.

Kaupungilla on kuitenkin jo varauduttu tdh&n uuteen asuinalueeseen. Riihiméen Veden
vuosikertomuksessa 2013 uusi rakennettava alue tuli vesi-, viemari- seka hulevesiver-
koston piiriin. Viel& vuonna 2012 uusi suunnittelualue oli verkoston ulkopuolella. Uusille
tonteille tulee rakentaa vain liittymét kaupungin runkoverkkoon, joka nopeuttaa rakenta-

misprosessia huomattavasti. (Kuva 10.) [24; 29.]
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Alueen halki kulkee 20 kilovoltin sdhktkaapeli ilmassa. Kaapeli on tarkoitus poistaa,
koska se kulkee keskella suunnittelualuetta. Sahkokaapelit siirretd&n maan alle. Nain
alueen kaavoitus ja maankaytté vapautuu ja helpottuu sekd séahkdjohdot saadaan nyky-
aikaisiksi. Televerkko tulisi rakentaa uudella valokuitukaapeloinnilla. Kunnallistekniikan
rakentamisen osalta tilannetta helpottaa se, etté alue tulee lahelle vanhaa asutusta ja
alueen rakentamiseen on varauduttu jo etukateen. [17; 24; 25.]

Kuva 10. Vesi- ja jatevesiverkoston toiminta-alue [29].
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5 Lehtiniityn alueen asemakaava ja asemakaavamuutos

5.1 Vireilletulo

Kaupunginhallitus pé&éatti 2.6.2014 kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa 2014, etta Leh-
tiniityn alueen asemakaavan laatiminen ja muutos tulee vireille vuosina 2015-2016. Kun
paatds asemakaavan laatimisesta tehdaan, laitetaan kaavoitusprosessi vireille. Vireille-
tulosta tulee ilmoittaa maankéaytto- ja rakennuslain 63 8 mukaisesti silla tavoin, etté osal-
lisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lahtokohdista ja osallistumis- ja arvi-
ointimenettelysta. limoitus vireilletulosta tulee myéhemmin esille Riihimaen kaupungin

ilmoitustaululle, internetsivuille seka paikallislehteen.

5.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nahtéville Maankaytto- ja raken-
nuslain pykalan 63 8§ ja Maankaytto- ja rakennusasetuksen pykalan 30 § mukaisesti.
Osalliset voivat esittaa mielipiteita osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Nahtaville
asettamisesta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla seké ilmoituslehdissa. Ajantasai-
nen versio tulee myds nahtaville kaupungin verkkosivuille. Osalliset voivat myds ennen
kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nahtaville esittdd Hameen ELY-keskukselle neu-
vottelun kaymista osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittdvyydesta. ELY-keskus jar-
jestaa tarvittaessa asiasta neuvottelut kaupungin kanssa, jonne myds osallinen kutsu-
taan mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimaen kaupungilla julkaistaan

nahtaville tavallisesti aina ensimmaisena ennen kaavaluonnoksia.

Osalllistumis- ja arviointisuunnitelman sisaltéon ei ole tarkkoja maaritelmia, ja sen suurin
ongelma onkin usein sen sisaltdman tiedon riittavyys. Ymparistéministerit on kuitenkin
linjannut, etta osallistumis- ja arviointisuunnitelman tulisi sisaltaa perustiedot kaavahank-
keesta, vuorovaikutusmenettelyn, selvitykset, kaavaprosessin etenemisen, kaavoittajan

yhteystiedot, vaikutusten arvioinnin seka tiedot palautteen antamisesta. [19]
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5.3 Maakuntakaava

Kanta-Hameen ensimmaéisen maakuntakaavan valmistelu alkoi vuonna 2000. Varsinai-
nen valmistelu saatiin paatokseen vuonna 2004. Valitusten jalkeen Kanta-Hameen maa-
kuntakaava sai lainvoiman 28.12.2007. Maakuntakaavan uudistetun version, Kanta-Ha-
meen 1. vaihemaakuntakaavan (kuva 11), ymparistoministerio hyvaksyi 2.4.2014. 1. vai-
hemaakuntakaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, asumisen ja elinkeinotoi-
mintojen seka likkennejarjestelman ja teknisen huollon palvelujen kehittamiseen. Kaa-
vassa ei kasitella kaikkia maankaytdn kysymyksia, vaan se tdydent&dd vuoden 2006 ko-
konaismaakuntakaavaa. Kanta-Hameen 2. maakuntakaavan uudistaminen laitettiin
kayntiin 28.11.2011. Kaavan ehdotus ja siihen perustuvat maakuntakaavojen muutokset
on tarkoitus kasitella kevaalla 2015. Maakuntakaavassa Lehtiniityn suunnittelualue on
kokonaan osoitettu asuntoalueeksi merkinnalla A. Naita asuinalueita on tarkoitus tiivistaa
ja taydentdd ehean, kestavéan ja edullisen yhdyskuntarakenteen tavoittamiseksi. Uusi
asemakaava ja asemakaavan muutos toteuttaakin tatd maakuntakaavan ohjetta loista-
vasti. [20]
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Kuva 11. Kanta-Hameen 1. vaihemaakuntakaava.
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5.4 Yleiskaava

Suunnittelualueella on 9.6.1997 voimaan tullut Riihimaen yleiskaava 2010 (kuva 12).
Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Suunnittelualueen etelapuolella oleva asutus on
osoitettu kaavassa asuntoalueeksi merkinnélla A. Suurin osa uudesta kaava-alueesta
on osoitettu lahivirkistysalueena kaavamerkinnalla VL. Pohjoisosa on osittain varattu

yleiseen retkeily- ja ulkoilutoimintaan kaavamerkinnalla VR. [12; 21.]

Riihiméaen kaupunki on valmistelemassa koko kaupungin kattavaa uutta Riihimaki 2035
yleiskaavaa. Uutta kaavaa suunnitellaan viidesséa vaiheessa. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma julkaistiin vuonna 2013. Asemakaavaluonnos on tarkoitus julkaista nahta-
ville vuonna 2015. Asemakaavan ehdotus seka hyvaksyminen on molemmat kaavailtu
vuodelle 2016. Uusi yleiskaava sisaltaa tulevaisuuden suunnitelmia, millaiseksi Riihim&ki
kasvaa ja kehittyy vuoteen 2035 mennessa. Tulevaisuuden Riihimakea tutkitaan seitse-

man eri teeman kautta:

o Riihim&en seutu

. Tiivistyva kaupunki

o Kehityskaytavat

. Kestavan liikkumisen kaupunki
° Elava vihrea kaupunki

° Asumisen kaupunki

e \Visio 2050. [22]

Nykyinen yleiskaava on siis tulevan asemakaavamuutoksen ja uuden asemakaavan
vastainen. Uuden alueen vieressa olevat vanhat asukkaat voivat nousta kaavaa vastaan,
jos he kokevat sen olevan liikaa ristiridassa yleiskaavan kanssa ja hairitsevan heidan
rauhaansa. Koska yleiskaava on oikeusvaikutukseton, se on l&hinn& vain kunnan oma
kehittamispoliittinen ja strateginen suunnitelma eika valttdmatta ole liikaa ristiridassa
asemakaavan kanssa. Riihimden uusi yleiskaava 2035 tulee nahtéaville luonnoksena
vasta tdnd vuonna 2015. Tilanne voidaan korjata uuteen yleiskaavaan. Uuden yleiskaa-
van hyvaksymisen my6téa vuonna 2016 asemakaavaprosessikin kulkee sujuvammin, jos

uudessa yleiskaavassa alue on varattu asumista varten.
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Kuva 12. Riihiméaki 2010 -yleiskaava. [21]

5.5 Asemakaava

Asemakaavoitettua aluetta Riihimaella vuoden 2013 lopussa oli 2469,91 hehtaaria.
Vuonna 2013 uusia asemakaavoja tai asemakaavan muutoksia valmistui yhteensa 3 kpl.

Vireilla asemakaavoja vuoden 2013 aikana oli yhteensa 20 kpl. [18]

Suunnittelualueella voimassa oleva kaava on hyvaksytty sisdasiainministeriossa
16.10.1962 (kuva 13). Nykyisessa asemakaavassa vanha asutus on merkitty erillispien-
talojen korttelialueeksi AO, jonne voidaan rakentaa omakotitaloja tai enintdan kahden
perheen taloja. Alueella on asemakaavassa myo6s 1950-luvulta varaus jatevedenpuhdis-
tamolle merkinnalla YT. Puhdistamoa ei ole tarkoitus en&é rakentaa, eikd varausta enaa
uudessa asemakaavassa tarvita. Jatevedenpuhdistamon varauksen eteld- ja itapuolella
viheralueet on merkitty puistoalueeksi P. Alueen pohjoisosassa uusi alue laajenee
kaava-alueen ulkopuolelle, joten asemakaavamuutoksen lisdksi tarvitaan myds uusi
asemakaava. Kaava-alueelle nain muodostuu kaavamuutoksen ja uuden asemakaavan
jalkeen yksi yhteinen asemakaava, jolloin aluetta ohjaavat yhteiset kaavamaaraykset.
[18; 23]
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Kuva 13. Lehtiniityn asemakaava vuodelta 1962 [23].

5.6 Maanomistus

Onnistunut vuorovaikutus edellyttaa kaavoituksen aloitusvaiheessa kiinteistéjen omista-
jien selvitysta, jotta tiedottaminen ja vuorovaikutus osallisten kanssa onnistuisi mallik-
kaasti. Kiinteistonomistus selvitettiin Riihimaen kaupungin karttapalvelusta. Suunnittelu-
alueella on yhteensa 45 yksityisessa omistuksessa olevaa kiinteistéa ja loput alueesta
on kaupungin omistuksessa (kuva 14). Alueen pohjoisosassa on vain kaksi kiinteisto4a,
jotka kaupungin tulisi ostaa kaavoitusta ja myéhemmin rakentajille myyntia varten. Riihi-
méaen maapoliittisen ohjelman mukaan kaupunki kaavoittaa paasaantoisesti vain kau-
pungin omistuksessa olevia maita. Kaupunki hankkii raakamaita yksityisiltd omistajilta
ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Ellei ndin pystyta menettelemaan, kayttaa kaupunki
MRL:n mukaista lunastusta ymparistoministerion lupaan perustuen. Maanomistajat saa-

vat myydessaan tayden kayvan hinnan korvauksena lunastettavasta omaisuudesta. [18]



Kuva 14. Valkoisella yksityisessé ja harmaalla kaupungin omistuksessa olevat kiinteistét [17].
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6 Asemakaavan luonnokset

6.1 Kaavaluonnosten tekeminen

Asemakaavan suunnittelu aloitettin maastokatselmuksella. Katselmuksen ja valoku-
vauksen avulla suunnittelualueesta sai kokonaisvaltaisemman kuvan. Mm. alueen kor-
keuserot, vanha rakennuskanta ja metsaalueiden sijainti ja tiheys selvisivat tarkemmin

vasta paikan paalla.

Suunnitelmien ja piirrosten laatiminen alkoi luonnostelemalla Paint-ohjelmalla eri varein
ja merkein alueelle erilaisia suunnitelmia. Koska alue on laaja ja maastoltaan tasainen
ja maaperé kantava, oli suunnitteluun suhteellisen vapaat kadet. Tama toikin aluksi on-
gelmia paattaa kymmenista hahmotelmista, mika olisi toimivin. Kun luonnosta oli tar-
peeksi hiottu ja sopiva l6ytyi, aloitin kaavan piirtdmisen Bentleyn Stella Map -ohjelmalla.
Pohjakarttana kaytin kaupungilta saatua dwg-muotoista kaavakarttaa Lehtiniityn suun-
nittelualueesta. Luonnoksia ohjasi vahvasti kaksi metsaaluetta, jotka luontoselvityksen
pohjalta suositeltiin jatettavaksi ennalleen. Nain alueen keskelle jai hyva tila suunnitella

asutusta.

Piirtamisen aloitin rajaamalla suunnittelualueen punaisella ja rajaamalla ensimmaisia
kayttétarkoitusalueita. Kayttotarkoitusalueet luodaan piirtamalla kayttotarkoitusviivat alu-
een rajaamiseksi ja tayttdmalla sitten alue esim. virkistysalueena, eli vihrealla varilla.
Tonttien valiin luodaan viivat tontin rajana ja valutetaan sitten kayttétarkoitusalue kortte-
leittain. N&in yhdelle korttelille saadaan kayttétarkoitus ja pinta-ala. Tonttien rakennus-
alat on sijoitettu neljan metrin paahan tontin rajoista. Rakennusaloja rajattiin tonteissa
pienemmiksi, jotta tonteissa rakennukset sijoitetaan yhtenevaisesti toisiinsa nahden
sekd kaavan kannalta oikein. Korttelin kayttotarkoituksen lisaksi maéarattiin korttelilla
korttelinumero, sallittu rakennusoikeus seka kerroslukumaaréa. Kerroslukua ohjasivat
vahvasti maaperatutkimuksissa saadut tiedot seka ohjeet siita millaisia taloja eri alueille

voisi rakentaa.
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6.2 Kaavaluonnosvaihtoehdot

Asemakaavasta ja sen muutoksesta laadittiin kolme luonnosta. Kaikissa luonnosvaihto-
ehdoissa harvinaiset kosteat lehtometsat jatettiin rauhaan ja rakentamatta. Tonteista py-
rittiin tekem&én mahdollisimman samankokoisia noin 1 000 nelidn tontteja. Kaikille ton-
teille maarattiin maksimissaan 200 nelion rakennusoikeus. Rakennusalan ulkopuolelle
saa tarvittaessa rakentaa pienen ulkorakennuksen, esim. puuvajan, pydrakatoksen tai
muun kevyen rakennelman. Kaikki asuinrakennukset tulevat olemaan yksikerroksisia ra-
kennettavuusselvitykseen perustuen. Kaikissa luonnoksissa alueen olemassa oleva
Lehtiniityntie katkaistaan autoilta umpikujaksi nykyiseen asutukseen saakka. Tie on
pitka, ja asukkaita tien varressa on paljon, joten uudet asukkaat ja lapikulkuliikenne on
parempi jakaa muille teille.

Kevyt liikenne kulkee jatkossakin teiden sivussa eikd omia kevyen liikkenteen vaylia tar-
vita. Alue paattyy umpikujaan, jossa autoliikennetta tapahtuu vain asukkaiden osalta.
Kaikissa luonnoksessa aluetta kiertava pieni hiekkapaallysteinen tie on maara purkaa.
Tie on kapea ja "luonnollisessa” muodossa, joten uusi tie vanhan paikalle tarvitsisi kui-
tenkin uudet kunnolliset perustukset ja pohjaty6t. Uusille kaduille tullaan varaamaan 10
metria levea tila. Rakennuksille paikat on osoitettu tonteilla yleisesti pohjoisosaan tonttia,
jotta pihat olisivat paivisin ja iltaisin aurinkoisemmalla puolella. Muutoin rakennusten si-

joittelussa pyritddn myos ottamaan huomioon vanha asutus ja seuraamaan tata.

Luonnoksista A on valittu ykkosvaihtoehdoksi. A:n hyvina puolina on sen muoto ja viih-
tyisyys. Silmukka asutuksen keskella tuo vaihtelevuutta ja yhteisollisyyttd elamiseen.
Huonona puolena voidaan pitéda sen laajaa kunnallistekniikan verkkoa verrattuna muihin.
Tien ja vesi- ja sdhkoverkon rakentaminen maksaisi enemman kuin luonnoksissa B ja C.
A:ssa tontteja on kuitenkin enemman kuin muissa, joten kaupunki saa myos rahaa tont-
tien myymisesta. A:ssa positiivista on myos autoliikenne. Liikenne kulkee vain Untolan-
tieltd alueelle, jolloin muut tiet saadaan umpikujaksi ja vihemman vanhoja asukkaita
saadaan vastustamaan uutta kaavaa. Luonnos B edustaa tiivistd rakentamista, jossa
tontit on sijoitettu l1&hekk&in koirapuiston sailyttdmiseksi. Laheisyyden takia viheralueita

on kuitenkin vAhemman lahelld tontteja verrattuna muihin luonnoksiin.
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6.2.1 Luonnos A

Uusia tontteja alueelle tulee yhteensa 26 (kuva 15). Tonttien keskikoko on noin 1000
neliota. Kulku kaikkiin tontteihin tapahtuu jatkamalla Untolantietd pohjoiseen. Untolantie
tekee silmukan nykyisen koirapuiston paikalla, joka poistetaan. Jatkettu Untolantie pysyy
samannimisend myos silmukan osalta. Untolantiestéd myos eriytyy erillinen pieni pihakatu
seitsemaan tonttiin. Pieni umpikuja seitsemadlle tontille saa nimen Untolankuja. Untolan-
tielle varataan tilaa leveyssuunnassa 10 metrig, jotta itse tie ja ojat mahtuvat varauksen
sisdan. Untolankuja on leveydeltdéan 8,5 metria. Muille tonteille kulku tapahtuu Untolan-
tieltd. Nykyinen Paavolantie pysyy entiselladn umpikujana. Tien p&asta jatkuu kuitenkin
pieni kavelypolku, joka liittyy Untolantien silmukkaan seké itédpuolella olevaan Lehtinii-
tyntiehen. Myds Lehtiniityntie katkaistaan umpikujaksi autoille. Untolantie kulkureittind
uusille tonteille valikoitui vanhojen tonttien perusteella. Sen varressa tontteja on hieman
vahemman kuin Lehtiniityntielld. Vanhat asukkaat eivat varmasti pida lapiajoliikenteesta
uudelle alueelle, joten sita tulee vahentda kaikin keinoin. Suunnittelualueen lansiosaan

jatetaan kulkuvayla Juppalan lammelle.

Suuret kosteat lehtometsat alueen koillis- ja etelaosassa pysyvéat ennallaan luontoselvi-
tyksen ohjeeseen pohjautuen. My6s lansireunassa oleva viheralue merkinnalla VL pysyy
metsaisend luonnollisena virkistysalueena. Muu viheralue VP rakennetaan puisto-
maiseksi. Silmukan ja kahden tontin valiin alueen vasempaan reunaan tehtiin myds va-

raus leikkipuistolle merkinnalla VK.
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Kuva 15. Lehtiniityn alueen kaavaluonnos A.

6.2.2 Luonnos B

Alueen kiertava hiekkapaallysteinen tie puretaan. Ensimmaisessa luonnoksessa pois-
tettu koirapuisto jaa tassa luonnoksessa paikalleen hieman supistetun kokoisena (kuva
16). Koirien taitokenttia ei ole montaa edes Suomen mittakaavassa, joten mahdollisuus
sen sailyttamiseen oli hyva olla olemassa yhdessa luonnoksessa. Ajo koirapuistoon ja
yhteentoista tonttiin tapahtuu Untolantieltd, jota jatketaan olemassa olevasta Untolan-
tiestd ja joka paattyy umpikujana koirapuiston parkkipaikalle. Kentélle pddsee myds hy-
vin jo olemassa olevalta asuinalueelta uusia kavelyvaylia pitkin. Koirapuisto tulee palve-
lemaan myos Riihim&en ulkopuolelta tulevia koiraharrastajia. Alue aidataan, jotta naa-

pureille ei esiinny mink&anlaista haittaa. Koirapuisto tulee merkinnalla VU.

Toinen kulkureitti tonteille on Paavolantie. Tieta jatketaan, ja se tekee lopussa mutkan,
joka paattyy umpikujana. Paavolantien vanhoja asukkaita on kuultava, koska tie on al-

kuperaisesti tarkoitettu umpikujaksi. Uuden kaavan myota lapiajoliikenne voi joissain ta-
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pauksissa vaivata vanhoja asukkaita. Paavolantien varrelle tulee uusia omakotitalotont-
teja 12. Yhteensa tontteja kaavoitetaan siis 23. Tonttien keskikoko on noin 1000 neli6ta,
osassa hieman vahemman. Suuret kosteat lehtometsdalueet sailytetddn myos tassa
luonnoksessa. VP-merkinnélla olevat alueet luodaan puistomaisiksi. VL-alueet pysyvat
l&hes luonnollisessa muodossaan metsaisena virkistysalueena. Nykyinen Lehtiniityntie
katkaistaan umpikujaksi. Sieltéd on kuitenkin kavely-yhteys koirapuistoon sekd muualle
uudelle asuinalueelle. Suunnittelualueen lansiosaan jatetaan myos kavely-yhteys Jup-

palan lammelle.

Kuva 16. Lehtiniityn alueen kaavaluonnos B.

6.2.3 Luonnos C

Kolmannessa luonnoksessa toteutetaan perinteisemp&d umpikujamallia (kuva 17). Un-
tolantietd on jatkettu pohjoiseen, joka pé&éattyy umpikujana. Untolantie sailyttdd vanhan
nimensa. Kadun varteen sijoitetaan 7 tonttia, kaksi kadun varteen ja loput viisi liittyy ka-
tuun kaantyvan umpikujan alueelta. Myds Paavolantie jatkuu nykyisesta sijainnistaan

pohjoiseen. Paavolantie jatkuu suoraan ja paattyy umpikujana. Kadun varressa uusia
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tontteja on kuusi. Paavolantiesta lahtee myds erillinen, lyhyt umpikuja Paavolankuja.
Paavolankujalla tontteja on 10, jolloin kokonaismaaré tonteissa on yhteensa 24. Keski-

maarainen tonttien koko on noin 1 000 neli6ta.

Alueella sijaitsevat koirapuisto seka hiekkapaallysteinen tie poistetaan. Jokaisen tontin
ymparilla on paljon viheraluetta, jotta asukkailla olisi véljaa ja omaa rauhaa ymparillaan.
Alueen kiertdd kavelypolku ulkoilua ja virkistaytymista varten. Alueet ovat puistomaisia
ja hoidettuja viheralueita merkinnalla VP. Vain harvinaiset lehtometsat ovat merkinnalla
VL.

Kuva 17. Lehtiniityn alueen kaavaluonnos C.
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7 Yhteenveto

Riihimaki on kasvava ja muuttovoittoinen kaupunki hyvien yhteyksien varrella. Uusia
omakotitaloalueita tarvitaan jatkuvasti. Juppalan asuinalue sijaitsee lahella Riihiméen
keskustaa ja palveluita, jolloin paikkana Juppala on erinomainen uudelle omakotitaloalu-

eelle.

Juppalan asemakaavassa vuodelta 1962 alueelle on kaavoitettu omakotitaloasumiseen.
Tontit ovat kaikki nyt asuttuina. Asutuksen pohjoispuolella sijaitsee suuri koirien koulu-
tuskentta seka aluetta ympérdi muutenkin viheraluetta sekd metsaa. Uuden asemakaa-
van tarkoituksena on tiivistdd asutusta olemassa olevan alueen pohjoispuolelle. Raken-
taminen tulee halvemmaksi tiivistamalla kuin rakentamalla kokonaan uudelle alueelle,
koska vanhalla alueella on jo olemassa kaikki yhdyskuntatekniset ratkaisut. Alueelle kul-
kee myos valmiiksi monta tieyhteytta, joita jatkamalla uusi aluekin rakentuu. Uusi kaava
tekee alueesta kokonaisvaltaisemman, koska nyt alueen kiertaneen pienen hiekkapaal-

lysteisen tien varrella ei ole ollut muuta kuin koirapuisto.

Uusi asemakaava ja asemakaavan muutos ovat kaupungissa suunnitteilla toteutetta-
vaksi vuosina 2015-2016. Yleiskaavan vastaisuuden takia uusi Riihimaen yleiskaava
2035, joka tulee alustavasti voimaan vuonna 2016, korjaa luultavasti taman ongelman ja

prosessin saa vietya paremmin lapi ilman asukkaiden vastahakoisuutta.
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MATKAKESKUKSEN KAAVOITUKSEEN LITTYVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1

1. NYKYTILANNE JA TEHDYT TUTKIMUKSET

1.1 Tutkimus

Kohde

Tutkimuskohde sijaitsee Riihimden kaupunagissa Juppalassa, Untolantien ja Lehtiniityntien vilisel-
13 alusella, sekd Lehtiniityntien ja Petsameonkadun viliselld alusella.

Tehtdvd
Kohteeseen on tehty kaavoituksesn littyvd alueen rakennsttavuusselvitys

Kairaukset ja mittaukset
Tutkimuspisteet mitattiin ja kartoitettiin. Mittauksen koordinaattijérjestelmana on ETRS-GK2S ja
kerkeusjdrjestelma N 2000, Mittauksen ldhtdpisteet on esitetty tutkimuskartassa. Tutkimusalu-
eelle tehtiin painokairauksia yhteens3d 25 pisteess3d ja siipikairauksia 4 pisteessa.

-
Tutkimusaluselta otettiin hairintyneitd maandytteitd kuudesta tutkimuspisteestd yhteensd 26 kpl.

N&ytteistd maaritettiin maalaji silmamaardisesti, vesipitoisuus ja 11 niytteestd rakeisuus.

Pohjaveden havaintoputki

Pohjaveden havainnoimiseksi asennettiin & valiaikaista pohjavesiputkea.
1.2 Nykytilanne

Kohde sijaitsee Rithim&en keskustan pohjeispuclella, Juppalan alueella. Tutkimusalueen kaak-
keispuclella Lehtiniityntien, Untolantien ja Paavelantien varrella on rakennettua omakotitalealuet-
ta. Tiet ovat sorapintaisia. Petsamonkadun varressa on teollisuusaluetta. Tutkimusalueen lou-
naispuclella, Risteyskadun ja Untolantien kulmassa on pieni lampi. Varsinainen tutkimusalue on
osin rehevis lehtimets3a, osin avointa ruhopintaista pelto/kenttdaluetta. Alusen pohjoisosassa
avonaisella alusella sijaitsee koirakentts,

Alue on varsin tasaista, maanpinnan korkeus vaihtelee noin valilld +84.8..+87.0.
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MATKAKESKUKSEN KAAVOITUKSEEN LITTYVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS e

POHJASUHTEET

Yleiskuvaus

Tutkimusalue on osin rehevad lehtimetsda, osin avointa ruchopintaista kenttdaluetta. Alueen
maapera on yleispiirteiltdan tivistd kuivakucrisavea/savista silttid. Kuivakuoren paksuus vaihte-
lee alueen en esissa 1,5 m:std aina 10 metriin asti.

Tayttokerros

Koirakentdn alueella maan pinnassa on paikoitellen ohut, noin 0,5 m paksu kerros hiekkaista
tayttdmaata. Muualla taytté)a ei cle.

Humuskerros

Maan pinnassa on ldhes koke alueella noin 0,2 m paksu humuskerros. Alueella 3 humuskerrcksen
paksuus on noin 0,5 m.

Kuivakuorikerros
Maan pinnassa on koko alueella kovasta savesta/savisesta siltistd koostuva kuivakuorikerros.

Alueella 1 kuivakuorikerroksen paksuus on 6,7 — 10 m ja leikkauslujuus 130-200 kPa. Maandyt-
teiden perusteella kuivakuorikerros on savea/laihaa savea, jonka vesipitoisuus on 30-34 %.

Alueella 2 kuivakuorikerros on noin 4,5 - 6,2 m paksu ja sen leikkauslujuus vaihtelee valilld 60-
150 kPa. Maandytteiden perusteella kerroksen maalaji vaihteles savisesta siltistd saveen. Vesipi-
toisuus vaihtelee valilld 28-53 9%.

Alueella 3 kuivakuorikerroksen paksuus on nein 1,8 - 2,8 m. Kuivakucren leikkauslujuus on noin
50 - 65 kPa ja vesipitoisuus 40-54 %,

Pehmed savi/savinen siltti

Kuivakuorikerroksen alapuolella on koko tutkimusalueella pehmes savikerros, jonka leikkauslu-
juus vaihtelee noin valilld 12 - 25 kPa. Pehmed savikerros ulottuu ainakin 10 m:iin maan pinnan
alapuclelle, mihin kairaukset on lopetettu.

Pohia-/orsivesi

Pohjavesipinta/orsivesipinta havaittiin asennetuista pohjaveden havaintoputkista, joissa vesipinta
oli pisteessd 5 tasclla +84.9, pisteessa 7 tasolla +84.8, pisteess3 14 tasolla +85.73, pisteessd 19
tasolla +85.3 ja pisteessd 25 tasolla +85.3 (13.1.201). Vesipinta on noin 0,4 - 1,0 m syvyydelld

maan pinnasta. Todenndkdisesti kyseessa on arsivesipinta, silld maapera on hyvin heikosti vettd

lZpdisevaa.

Pohjatutkimuspiirustukset

Pohjatutkimustulokset on esitetty tutkimuskartalla, leikkauspiirustuksissa nrot 82125243~
13.2...11 ja maandytteiden tutkimustulokset piirustuksessa 82125243-13.12...17.

RAKENNETTAVUUS

Suunnittelujdrjestelma:
Pohjatutkimukset ja geotekninen suunnittelu on toteutettu Suomen rakentamismaériyskokoelma
osan B3 mukaan.

Rakennettavuusalueet

Tutkittu alue on jaettu rakennettavuudeltaan kolmeen alueeseen, jotka on esitetty tutkimus- ja
rakennettavuuskartalla piir.nro 82125243-13.2. Alueiden valiset rajat ovat suuntaa antavia ja
tiedot edustavat alueiden keskim&ardisid closuhteita. Koko alueella rakennuksiin ei sucsitella
maanalaista kellaria pohjavesi-forsivesipinnan korkeuden vuoksi.
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3.2

Alue 1

Alueen maaperd on tiivistd kuivakuorisavea, kuivakuorikerrcksen paksuus on 6,7 — 10 m ja leik-
kauslujuus 130-200 kPa.

Alueelle voidaan rakentaa 1-2 kerroksisia asuinrakennuksia maanvaraisten anturaperustusten va-
raan. Anturoiden alle tulee tehdd v3hintddn 0,3 m paksu tiivistetty tasauskerros. Geotekninen
kantavuus on tasauskerroksen p3alld 100 - 120 kPa. Rakennusten lattiat voidaan perustaa
maanvaraisesti.

Alue 2

Alueen maaperd on tiivistd kuivakuorisavea, kuivakuorikerroksen paksuus on 4,5 - 6,2 m ja sen
leikkauslujuus vaihtelee vililld 60 - 150 kPa. Kuivakuaorikerroksen alapuolella on pehmeds savea,
jonka leikkauslujuus vaihtelee valilla 12-25 kPa.

Alueelle voidaan rakentaa 1-kerrcksisia asuinrakennuksia maanvaraisten anturaperustusten va-
raan. Anturciden alle tulee tehdad vahintddn 0,3 m paksu tiivistetty tasauskerros. Geotekninen
kantavuus on tasauskerroksen paalld nein 80-100 kPa. Rakennusten lattiat voidaan perustaa
maanvaraisesti.

Alue 3

Alueella on ylimpand maakerrcksena 1,8 - 2,8 m paksu kuivakuorikerros, jonka leikkauslujuus
vaihtelee valilld 50 - 65 kPa. Kuivakuorikerrcksen alapuclella on vahintddn 10 metriin asti ulottu-
va, pehmed savikerros, jonka leikkauslujuus on noin 12 - 20 kPa. Geotekninen kantavuus alusel-
la on noin 40 - 50 kPa

Alueella painumien riski on varsin suuri ja tulee ottaa huomicon rakennusten perustamistapaa
suunniteltaessa. Alustava painuma necin 0,5 m tiytslla (10 kPa kuorma) on noin 150-200 mm.

Alusen rakennukset suositellaan alustavasti perustamaan tukipaalujen tai kitkapaalujen varaan,
kantavin latticin., Kewvyitd puurakenteisia rakennuksia voidaan mahdollisesti perustaa laattaperus-
tukselle, mikal painumat eivat muodostu liian suuriksi. Alueella tulee valttdad paksuja tayttiker-
roksia.

Pihojen, katujen ja putkijohtojen perustaminen

Alueilla 1 ja 2 pihat ja kadut voidaan perustaa maanvaraisesti.

Alueella 3 tulee valttda paksuja tayttokerrcksia. Pihat ja kadut voidaan perustaa alustavast osit-
tain kevennettyna, mutta pohjanvahvistuksen tarve tulee mitcittaa tarkempien pohjatutkimusten
Ja ddometrikokeiden perusteella. Alustavat painumat alueella noin 0,5 m taytdlla (10 kPa kuor-
ma) ovat noin 150-200 mm.

Rakennekerrosten ja putkilinjojen alta poistetaan humus ja 16yhit maakerrokset sekd vanhat
taytiokerrokset kaikilla alueilla.

Alueilla 1 ja 2 putkijohtolinjat voidaan perustaa normaalisti maanvaraisesti vdhintdsn 0,15 m
paksun tasaussorakerrcksen pdille, alla suodatinkangas N3.

Alueella 3 putkijohtolinjojen pohjanvahvistustapa tulee suunnitella tarkempien tutkimusten (hi-
rnintymattdmat naytteet ja ddometrikokeet) perusteella. Alustavasti putkijohtolinjojen taytdt tu-
lee tehda kevennettyina tai putkijohtolinjat perustaa pohjanvahvistuksen (stabilointi tai paalu-
lzatta) varaan.

Putkijohtorakenteiden routasucjaus/lammaneristys mitcitetaan tarvittaessa VTT:n tiedotteen 113
"Matalaan asennettujen putkijohtojen routasucjaus ja lammdneristdminen” mukaisesti.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Maanrakennustyot

Rakennusten ja maarakenteiden alta on poistettava humus ja ldyhdt maakerrokset ennen perus-
tamista. Pintaveden paasy kaivantoihin on estettdva ja tarvittaessa poistettava hairiintynyt maa-
aines kaivannoista.

Mahdollinen vesi pumpataan pois kaivannoista uppopumpuilla. Koko alueella kaivantojen luiska-
kaltevuus voi vaihdella kaivannon syvyyden mukaan seuraavasti: 2,0 m = 5:1, 2,5 m = 3:1. Tata
syvemmista kaivannoista tulee laatia erilliset kaivantosuunnitelmat,

Tayttotyot on tehtdva huolellisesti kerroksittain tiivistden kayttokohteeseen kelpaavista materiaa-
leista.

Maarakennustoissd on noudatettava julkaisun RIL 132-2000, Talonrakennuksen maarakenteet -
ohjeita.

Routasuojaus

Perusmaa on routivaa savea/savista silttid. Routimattoman perustamissyvyyden ylapuoliset ra-
kenteet routasuojataan. Routimaton téytto voidaan ottaa huomioon routasuojaustarvetta mitoi-
tettaessa. Routasuocjaus suunnitellaan ja rakennetaan VTT:n julkaisun Talonrakennuksen rou-
tasuojausohjeet 2007 mukaan.

Kuivatusratkaisut

Kuivatusolosuhteet

Maaperén savi/savinen siltti on heikosti vetta lapaisevaa.

Salaojitus

Rakennukset salaojitetaan ja lattiarakenteen alle, salaojitukseen liittyen, tulee tehda vahintdan
300 mm paksu kapillaarikatkokerros.

Radon
Alueen maaperéa on savea/silttista savea, joka lapaisee radonia huonosti. Rakennuksiin ei tarvita

erillista radoninpoistoa. Mikali rakennuksen alle rakennetaan yli 1 m paksu tayttd sorasta tai
murskeesta, tulee rakennukseen suunnitella radonputkisto poistoputkineen

Lisatutkimustarve

Tama tutkimus on laadittu kaavoituksen liittyen. Perustamistapaesitykset ja alueen pohjasuhteet
tulee tarkentaa tdydentamalla maaperatietoja ja pohjarakennussuunnittelulla, kun rakennusten
sijainti, lattiatasot ja kuormat ovat selvilla. Rakennettavuusalueelia 3 pitaa selvittda maaperan
painumaominaisuudet hairiintymattomistd naytteista.

Hollolassa 31. paivana tammikuuta 2012
RAMBOLL FINLAND OY

Jani Lepistd Minna Koistinen,
yksikon paallikka suunnittelija, DI
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Lehtiniityn asemakaavan luontoselvitys

1 Johdanto

Tim3 on Rithim&en Lehtiniityn alueen asemakaavoitusta palveleva
luontoselvitysraportti. Luontoselvitys on selvitys suunnittelualueen luonnon nykytilasta.
Siind selvitetddan suunnittelualueen olennaiset lucnnonpiirteet, jotta maankdytto-
suunnittelussa  voidaan huomioida  luonnonsucjelun  kannalta  arvokkaiden
luontotyyppien, eldimistoltdan ja kasvillisuudeltaan merkittdvien alueiden sekd
luonnonvaraiselle eldimistélle ja kasvistolle térkeiden ominaispiirteiden siilyminen.

Selvitys on tehty kaavasuunnitelman ympéaristé- ja ekologisten vaikutusten arvioimisen
pohjaksi. Luontoselvitys on laadittu siten, ettd se on paatt3jille, maaomistajille,
asukkaille ja muille osalliselle havainnollinen ja ymmarrettava. Selvitys on myds kaavan
suunnittelu-tehtdvan kannalta k3yttokelpoinen ja laadukas. Tydén on laatinut FCG
Finnish Consulting Group Oy:n Helsingin aluetoistosta biologi, FM Tiina Makela.

2 Suunnittelualueen sijainti ja suunnittelun tavoitteet

Selvitysalue sijoittuu Rithimden keskustan pohjoispuolelle Juppalan kaupunginosaan
Risteyskadun pohjoispuolelle. Lehtiniityn asemakaava-alueen pinta-ala on noin 17
hehtaaria. Alueen sijainti on esitetty kuvassa 1.

{‘
|I|sto /
/ l\ //

P ) % "'/;

-
T =4

Taltee - —]:’

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti (punainen rajaus)(pohjakartta © MML 2012).
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Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa omakotitontteja Untolankadun 1&nsipuclelle
sekd Untolankadun ja Lehtiniityntien jatkeen wvarrelle. alueella on v, 1962
vedenottamoa varten kaavoitettu rakentamaton Y-tonth ja Vi-aluetta. TEllE hetkelld
alueella toimii koinen koulutuskenttd. Alueella sijaitsee luonnonmonimuctoisuuden
kannalta merkittdvat kohteet Sammaliston metsikkd ja Juppalan lampi reunametsineen
(Riihim&en kaupunki 2012).

3 Lahtdtiedot ja menetelmiat
3.1 Lihtotiedot

Selvitysalueen luonnonympdérstistd oh  saatavilla jonkin wverran  ldhtdaineistoa.
Lucntoselvityksessd  kaytettyjd  |3hteitd ovat mm. Kanta-Himeen luonnon
monimuoctoisuuden tilan seurantahanke (Lumos), jonka kohteista selvitysalueelle
sijoittuvat Juppalan lampi reunametsineen sekd Sammaliston metsikkd. Lisaksi
kaytettdvissd olivat Suomen Ymparnstékeskuksen uhanalaisten elidlajien havaintotiedot
(Hertta ehidlant -tietokanta) 1a OIVA-ymparistd - ja paikkatietoaineisto. Pohjakartta- ja
ilmakuva-aineistot on saatu maanmittauslaitoksen avoimien aineisto)en
tiedostopalvelusta.

Raportin tarkeimma ldhteitd ovat:

- Uhanalaiset ja silmallapidettdvat |ajit, Suomen ymparistikeskus (23.11.2012)
-  Kanta-Hameen luonnon monimuotoisuuden tilan seurantachjelma Z004-2005
- OIVA - ympéanstd- ja paikkatietopalvelu 2012

3.2 Maastotyit

Maastotydt tehtiin 18.7.2012. Lehtiniityn asemakaava-alueen luontoselvitys perustuu
arvokkaiden luonto- ja maisemakohteiden inventointiin, Tydssd kartoitettin mm.
luonnonsuojelulain (LSL 29 §), metsdlain (Mets3L 10 §), vesi-lain (uusi Vel 11 §)
suojeltujen luontotyyppien sekd uwhanalaisten luontotyyppien esiin-tyminen. Lisdksi
kartoituksessa on huomicitu muut arvokkaat kasvillisuuskohteet sekd luonnon
monimuctoisuuden kannalta tarkeat aluskokonaisuudet.

Tiedot alusen kasvistosta ja eldimistéstd perustuvat olemassa olevaan aineistoon seka
maastossa tehtyihin  havaintoihin. Maastossa  kiinnitettiin yleisesti huomiota
kasvillisuuteen, wesistéjen laatuun, maisemarakenteeseen sekd maaperdn  ja
kallioperdn ominaisuuksiin.

Selvitysalueelta kartoitettiin arvokkaat luontokohteet ja kasvillisuuden yleispiirteet
luontotyyppitasolla. Kasvillisuuskartta on luoctu corine -maanpeiteaingiston pohjalta
maastohavaintojen ja ilmakuvan perusteella. Inventoitavien kohteiden kasvillisuus
luokitettin Toivosen & Leivon (2001) mukaan. Arvokkailta luontokohteilta kinattin
muistiin tiedot kohteen puustosta, kasvillisuudesta, kasvistosta sekd uhanalaisesta
lajistosta. Lisdksi arvigitiin kohteiden luonnontilaisuutta ja kohteet valokuvattiin.

Maastoajankehta ol lian mydhdinen lito-cravan ja pesimalinnusten kartoitukseen,
Iimakuvan ja maastohavaintojen perusteslla rajattiin kuitenkin liito-oravalle sopivat
metsdalueet sekd mahdollisesti linnuston kannalta arvokkaat aluset. Maastotydssd
kohteet tarkistettiin ja etsittiin lajista merkkejd (papanoita). Linnustosta tehtiin vain
yleisid havaintoja, koska maastokdynti ajoittui lintujen p&iasiallisen pesimakauden
ulkopuclelle.
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3.3 Ekologinen verkosto

Olemassa olevan aineiston perusteella laadittiin kaava-alueen ekologinen verkosto, jolla
osoitetaan  sdilyttAmisen kannalta térkedt viheryhteydet 33  aluekokonaisuudet.
Ekclogisen verkoston pohjana ovat ns. luonnon ydinalueet, jotka ovat luontotyypeiltdan
ja lajistoltaan monimuotoisia sekd laajat yhtendiset metsdaluset (Vare ja Krisp 2005).
Ekclogiset yhteydet ovat metsdkaytavid ja metsdkefjuja, joiden kautta eldimet voivat
siirtyd alueelta toiselle. Etupddssa kiytdvat ovat lito-oravalle soveltuvia.

3.4 Luontokohteiden arvottaminen ja arvottamiskriteerit

Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jactukseen (Sdéderman Z003): a) kansainvalisest
arvokkaat kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohtest, c) maakunnallisesti ja seudulli-
sesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekd &) muut luonnonsuoje-
lullisesti arvokkaat kohteet., Vesilain luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti.

Metsien luonnontilaisuutta arvicitasssa huomiocidaan metsdn metsdhoidollinen tila, laho-
puujatkuvuus ja lahopuun maard seka eldvan puuston rakenne ja puulajisuhteet.

Kansainvidlisesti arvokkaat kohteet. T3hin ryhm&an kuuluvat MNaturs 2000 -
verkoston alueet, Ramsar -aluset ja kansainvalisesti merkittavat kosteikot ja lintualuset
(I1BA -alueet).

Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallizesti arvokkaiziin kohteisiin kuuluvat kan-
sallispuistot, luonnonpuistot, suojeluchjelmien kohteet, erdmaa-alueet, koskiensuojelu-
lain mukaiset vesistdt, valtakunnallisten sucjeluchjelmisn kriteerit tiyttdvit kohteet,
kansallisesti tarkedt lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelu-
lain luontotyyppejd (LSL 298), d3nmmaisen ja erittdin uhanalaisten sekid vaarantunei-
den lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut ar-
vokkaat luonnonsucjelualueet. Samoin tdhan ryhmaan kuuluvat erityisen darimmaisen
Jja enttdin uhanalaiset sekd edustavuudeltaan erinomaiset luontotyypit. Lisdksi kansalli-
sesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja
kulttuurimaisemat.

Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tdhan ryvhmaan kuuluvat val-
takunnallisissa suojeluchjelmissa maakunnallisesti arvokkaiks) luckitellut kohteet, seu-
tu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alusellizesti uhanalaisten lajien esiinty-
mispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittdvdt muut luontokohteet, kuten
edustavat uhanalaiset luontotyypit.

Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallizesti arvokkaizun kchteisin kuuluvat kch-
teet, joilla on metsdlain erityisen tirkeitd elinympéristéjd (MelL 108), yleis- ja asema
kaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymis-
paikat sekd muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet,

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivat ole e=della
mainituissa luckissa mutta, jotka ovat luonnon monimuctoisuuden sdilymisen kannalta
tarkeitd, esimerkiksi suuret yhtendiset tavanomaisen luonnon aluset ja ekologiset kay-
tavat. Lisdksi tdhdn luokkaan kuuluvat lucnnonmuistomerkit.
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3.5 Uhanalaisuusluokitus

Tiedot alueen uhanalaisista elidlajeista on saatu Suomen ympanstikeskuksen uhan-
alaisrekisteristd (tiedot saatu 23.11.2012).

Uhanalaisuusluckitus pohjautuu Punaisen kijan 2010 esitykssen (Rassi, ym. 2010).
Uhanalaisia lajeja ovat &§&rimmaisen uhanalaiset (CR), erittdin uhanalaiset (EN) ja vaa-
rantuneet (VU] lajit. Silmallapidettavat (NT) lajit eividt ole uhanalaisia lajeja.

3.6 Luontotyyppien uhanalaisuus

Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus pohjautuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuus-
arviointiin (Raunio ym. 2008). Arviointi auttaa kohdentamaan suojelua, hoitoa, ennal-
listamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Uhanalaisuuden arvicinnis-
za Suomi on jaettu kshteen osa-alueesesn. Pohjois-Suomi vastaa pohjoisboreaalista
metsdkasvillisuusvydhykettd ja Eteld-Suomi hemi-, eteld- ja keskiboresaalista vyohyket-
td. Kohdekuvauksissa esitetty uhanalaisuusluckka on koko maan osalta esitetty arvio
luontotyypin uhanalaisuudesta.

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinmissa kaytetyt uhanalaisuusluckat wvastaavat
padpiirteissdan lajien uhanalaisuustarkastelussa kdytettyjd luokkia. Uhanalaisen luonto-
tyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu d&drimmaisen
suuri valitdn uhka, ernttdin suun uhka l&hitulevaisuudessa tai suun uhka keskipitkslla
atkavalilld havitd tarkastelualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esintymid vor uhata
pelkdstédén laadullinen heikkeneminen. Uhanalaisia ovat d&rimmaisen uhanalaiset (CR),
erittdin uhanalaiset (EM) ja vaarantuneset (VU) luontotyypit.

Luontotyyppi on silmalldpidettdvd (MT), jos sen esiintymit ovat taantunest tai s= on
harvinainen. S&ilyvan (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkittdvasd havidmisen
uhkaa keskipitkalld aikavalilla. Luontotyyppi kuuluu luckkaan havinnyt (RE), jos sen
lkaikki esiintymat ovat hdvinneet tarkastelualueelta.

4 Luonnonymparisto
4.1 Maa- ja kalliopera

Selvitysalueen kallioperd spoittuu palecproterczeiseen liuskejaksoon, joka on syntynyt
noin 1900 miljoonaa vuotta sitten. Alusen kallioperd on killlegneissid ja maaperd on
pddasiassa savea. Selvitysalueen pohjoispuoclella, Haapahuhdan alueella maaperd on
turvetta (GTK Z012).

4.2 Maisema

Selvitysalue kuuluu valtakunnallisessa maisemamaakuntajacssa Hiameen viljely- ja
jarvimaan Tammelan yldnkéseutuun (OIVA 2012). Hameen vwiljely- ja jdrvimaan
seudulle keskittyy Suomen vanhin asutus ja viljavat savikot sekd vaihtelevat vesireitit.
Maizsema on hyvin monimuotoista ja usein pienipiirteistd. Tama johtuu luonnonoloista,
pitkdan jatkuneesta maatalouden hajoittamisesta ja tecllisuudesta.

Tammelan yl&nkdseutu on ymp&ristd&dédn karumpaa, suureksi osaksi ji3kauden
jalkeizen vedenpinnan yldpuolelle jd33nsistd muodostumista koostuvaa, |dhes savetonta
moreenialuetta. Viljelymaata on vdhemman ja peltoalat pienid. Metsidiselld seudulla
karjatalous on ollut tirke3d elinkeino. Asutus on muodostunut Hameessd j&rvien
rannoille, jokien warsille, harjujenjaksojen reunocille ja wvanhojen teiden ja niiden
risteyksien varsille.
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Maisemankuva on selvitysalueella vaihtelevainen. Maisemaan tuovat avoimuutta
Juppalan lampi sekd aveoin koirienulkoilutuskenttd. Muutoin alue on puustoinen ja
pensaikkoinen. Mets3alueiden puusto on padosin melko nuorta ja tihedkasvuista
sekapuukangasta. Juppalan lammen ympéaristéss3d kasvaa hakamaiseksi harvennettu
koivikko.

Kuva 2. Selvitysalueen keskiosiin sijoittuu koirien koulutuskentts.

4.3 Pinta- ja pohjavedet

Selvitysalueen ainoa pintavesikohde on Juppalan lampi, joka on melko reheva, noin 1,5
hehtaarin suuruinen lampi. Lampi saa vetensid Kumelan, Harjukyldn ja Ilom3en
asutusalueillta. Juppalanlammesta vedet laskevat Rithiviidanojaa pitkin
Sammalistonsuon alueen I3pi Punkajokeen. Lampi on aiemmin ollut virkistyskdytdssa,
mutta nykyisin sithen voi paastd viemareiden ylivuotovesid ldheiseltd pumppaamolta ja
lammella on 1&hinnd maisemallista arvea (Vahtera ym. 2005).
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Kuva 3. Juppalan lammella on Idhinnd maisemallista arvoa.

Selvitysalueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Ladhimmat pohjavesialueset ovat alueen
luoteispuolelle sijoittuva Hirvenojan (0408652) vedenhankintaa varten tarkead I -luckan
pohjavesialue sekd alueen lounaispuoclelle sijoittuva Herajoen (0469451) I -luokan
pohjavesialue. Etdisyyttd naihin pohjavesialueisiin on noin 3,5 kilemetna.

4.4 Kasvillisuus

Selvitysalue sijoittuu Eteldboreaalisen vyohykkeen wvuokkovydhykkeelle ja Etela-
Hameen eliomazakuntaan. Alueesta suurin osa on talousk3ytdss3 olevaa metsdmaata
sekd en tyyppistad joutomaaluonteista pensaikkoa ja ruderaattialuetta. Alusen keskiosiin
sijoittuu koirien koulutuskenttd, joka on nurmikkoa.

Metsdt ovat pasasiassa i13ltd3n nuoria tai varttuvia ja sekapuustoisia. Kasvillisuustyyppi
vaihtelee tuoreista kankaista kosteisiin lehtoihin., Sammaliston tallin eteldpuolella on
pienelld alueella varttuvaa tuorstta mustikkatyypin (MT, myrtillus-tyyppi) seka
lehtomaista kaenkaali-mustikkatyypin (OMT, oxalis-myrtillus-tyyppi)
kuusikangasmetsda. Etelddan mentdessad kasvillisuustyyppi vaihettuu lehtokorveksi ja
kosteaksi kdenkaali-mesiangervotyypin  (OFIT, oxalis-filipendula-tyyppi) lehdoksi.
Kasvillisuus on kulttuurivaikutteista ja luontotyyppien luonnontilaisuus on heikentynyt
metsatalouden vaikutuksesta. Kenttdkerroksessa runsaana esiintyvat mm. vuohenputki
j2 nokkonen. Aluetta on ojitettu. Mets3alueelle sijoittuu myds useita vesilampareita,
joiden ymparistossa esiintyy vaatimatonta vesikasvillisuutta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Y-tunnus 2474031-0
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Kotipaikka Helsinki



Liite 2
9 (21)

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 7(19)

29.11.2012

Kuva 5. Pensaikkoa selvitysalueen luoteisosissa.

Rithiviidanojan ymparistén kasvillisuus on tihed3 pensaikkoa, jonka muodostavat mm.
kiilltopaju, harmaaleppa, pihlaja, tuomi, haapa, punaherukka, paatsama, vadelma ja
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taikinamarja. Kenttdkerroksen lajistossa runsaina esiintyvat maitohorsma, nokkonen ja
mesiangervo. Alueella kasvaa harvakseltaan raudus- ja hieskeivua sekd kuusta.

Juppalan lammen ympéristén kasvillisuus on hieskoivuvaltaista tuoretta ja lehtomaista
kangasta sekd lammen itdpuolella kulttuurivaikutteista kosteaa (OFiT) suurruoholehtoa.
Lammen ymparistdéssa esiintyvd vesikasvillisuus on melko vaatimatonta. Rannoilla
yleinen kasvilaji on levedlehtinen vesihierakka. Muita alueella esiintyvid vesikasvilajeja
ovat mm. vehka ja osmankdami. Juppalan lammen alueen lucnnonympéaristd on
voimakkaasti kulttuurivaikutteista ja kasvillisuudessa tavataan useita vieraslajeja, jotka
ovat levinneet luontoon mm. puutarhajatteiden mukana (mm. kilpilehti, raparperi ja
eldmanlanka). Alueella esiintyvat luontotyypit on esitetty liitekartalla 2.

Kuva 6. Sammaliston metsdssé sijaitseva allikko.
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Kuva 7. Juppalan lammen rantakasvillisuutta.

4.5 Eldimisto

Tiedot selvitysalueen eldimistdostd ovat niukkoja. Alueella esiintyy todenndkdisesti
tavanomaista  talousmetsin  ja  kulttuunivaikutteisille  alueille  sopeutunutta
perusnisakaslajistea kuten kettu, metsadjanis, rusakko ja orava. Sammaliston metsikon
alueella olevat lampareet sekd Juppalan lampi ovat soveliaita elinymparistéja
luontodirektiivin liitteen IV (la) viitasammakolle. Lahtdtietojen perusteella lajista ei ole
alueelta havaintoja eikd viitasammakkoa tavattu mydskddn maastokartoituksessa.
Alueella ei ole soveliasta elinymparnstdd lito-oravalle, lukuunottamatta Sammaliston
metsikdn koillisosan kuusikangasmetsaaluetta, joka arvieitiin |ajin elinymparistoksi liian
pienialaiseksi.

Alueelle ei ole tehty linnustoselvitystd, Maastokdynnin aikana lintujen p&aasiallinen
pesimakausi oli jo chitse. Sammaliston metsikon alue on luokiteltu LUMOS -kohteena
arvokkaaksi lintualueeksi (Kanta-Hameen luonnon monimuotcisuuden seurantahanke
2004-2005). Luontoselvityksen maastokdynnin aikana alueella havaittuja lintulajeja
olivat tavanomaiset rakattirastas, talitiainen, sinitiainen, punarinta, korppi, hemppo,
laulurastas, viherpeippo, vihervarpunen, harmaasieppo. Lisdksi Sammaliston metsikdon
l&nsiosan sivuitse virtaavan Riihiviidanojan alueella havaittiin metsaviklo, joka on
tyypillinen korpien ja markien niittyjen kahlaajalintu (Valkama ym. 2011).

Juppalan lammella havaittiin useita sinisorsia ja lammen ymparistén lehtipuuvaltaisilla
metsaalueilla mm. herne- ja pensaskerttu, sepelkyyhky, musta- ja rakattirastas sek3
sinitiaispoikue. Kaikki selvitysalueella havaitut lajit esiintyvat Suomessa hyvin yleisina
Ja runsaina.
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4.6 Uhanalaiset luontotyypit

Alueella esiintyvat uhanalaiset luontotyypit keskittywat Juppalan lammen itdpuclen ja
Sammaliston metsikén alueiden kosteisiin lehtoalueisiin (OFT) (VU)(Raunio ym. 2008).

4.7 Uhanalaiset, silmilldpidettavat ja luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit

Alueella ei havaittu uhanalaisia, silmalldpidettavia tai luontodirektiivin liitteiden II tai IV
(a) lajsja. Suojelullisesti arvokaasta lajistosta e ollut  havaitnoja mydskdan
l&htétiedoissa.

Selvitysalueen pohjoispuclella, Sammaliston  tallin - aluella  esiintyy  Riilhimen
lepakkoselvityksen mukaan (Sivonen & Wermundsen 2007) pohjanlepakkeoa, joka on
luontodirektiivin liltteen IV (a) laji. Lajin lisd@ntymiskolonia tai kolonioita sijoittuu
todenndkdisesti Sammaliston tallin rakennuksiin, On todennakdistd, ettd pohjanlepakot
zaalistavat ajoittain myds Lehtinityn asemakaava-alueella.

4.8 Ekologinen verkosto

Alueen nykyinen maankayttd kuten asutus, tiestd ja metsatalous ovat pirstoneet alusen
luonnonympanstdjsd. Selvitysalueen ekologista verkoston ytimena ovat alueella havaitut
luontokohteet sekd laajemmat yvhtendisen metsdn alueet. Yhteydet ndiden kohteiden
vallld on pynttavd sailyttdmain maankdyttdsuunnittelussa. Kulkuyhteydet ja niiden
muodostama ekologinen  wverkosto on  muodostettu  ensisijaisesti  liito-oravan
liilkkumistarpeet huomiciden.
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Karttaselite
¢~ ekologinen yhteys

——— luonnon ydinalue

D selvitysalue

Kuva 8. Selvitysalueen luonnon ydinalueet seka ekologiset yhteydet.
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5 Arvokkaat luontokohteet

Selvitysalueelle ei sijoitu Natura 2000 -verkoston kohteita tai muiden suojeluchjelmien
kohteita, luonnonsucjelualueita eikd luonnonsuojelulain  nojalla  suojeltavia
luontotyyppejd. Lhin luonnonsuojelualue on yksityinen Vahteriston luonnonsuojelualue
(YSAZ204056), joka sijoittuu hieman alle neljd kilometrid selvitysalueen eteldpuolelle
(OIVA 2012)(Kuva 9).

Lahin Natura 2000 -verkostoon kuuluva kchde on vesilain- ja luonnonsuojelulain
perusteella perustettu Toivanojan lintualue (YSA204056, SPA) sekad Toivanojan kalliot
(FID312002), jotka sijoittuuvat noin kymmenen kilometrid suunnittelualueesta lanteen
Janakkalan alueella (OIVA 2012).
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Kuva 9. Selvitysaluetta I3himméan suojelualueen, Vahteriston luonnonsuojelualueen
sijainti (OIVA 2012, pohjakartta © MML 2012).

Paikallisesti arvokkaista luontokohteista alueelle sijoittuvat Sammaliston metsikén
aluest sekd Juppalan lammen reunametsikka.

1. Sammaliston metsikko 1

Pinta-zla: 2,6 ha

Uhanalaiset ja harvinaiset lucntotyypit: kostea runsasravinteinen lehto (VU)
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: -

Arvoluokka: Paikallisesti arvokas

Maankayttésuositus: luo
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Kasvillisuus- ja linnustokohde. Alue on itdisin osa LUMOS -kohteena luokitellusta
"Sammaliston metsikkd” -alueesta. Kohde on maastoltaan tasainen metsialue, joka on
arvioitu aiemmissa selvityksiss3d linnustollisesti arvokkaaksi (Kanta-Hameen luonnon
monimuotoisuuden seurantahanke 2004-2005). LUMOS -aluerajauksen lansipuolelle
jaava "Sammaliston metsikkd"-kohteen osa arvoitiin luonnonarvoiltaan tavanomaiseksi
ja on siksi jatetty kohderajauksen ulkopuolelle.

Llueella esiintyy kosteaa runsasravinteista kdenkaali-mesiangervotyypin (OFIT) lehtoa,
joka on kulttuurivaikutteista. Kasvillisuuden valtalajeja ovat nimilajiston ohella myds
vuohenputki ja nokkonen. Puusto on p&3asiassa nuorta lehtimetsas, jossa paapuulaji
on hieskoivu. Lisdksi alueella kasvas jare3d haapaa ja harmaaleppi3. Pensaskerros on
monilajinen; kiiltopaju, harmaalepp3, pihlaja, tuomi, haapa, punaherukka, paatsama ja
taikinanmarja.

Alueen pohjoisosassa on varttunutta, lehtomaista (OMT) kangasmetsas, jossa puusto
on pdaasiassa kuusta. Kuusivaltaisella alueella kenttdkerroksen kasvillisuus on hyvin
aukkoinen.

Kuva 10. Sammaliston metsikén kulttuurivaikutteista kdenkaali-mesiangervotyypin
(OFiT) lehtoa sekd saniaistyypin (FT) lehtoa. Alueelle on sijoitettu lintujen
talviruokintapisteita.

2. Sammaliston metsikkd 2
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Pinta-ala: 0,2 ha

Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: -

Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: -

Arvoluckka: Paikallisesti arvokas

Maankayttésuositus: luo

Kasvillisuus- ja linnustokohde. Alue on lantisin osa LUMOS -kohteena luokitellusta "
Sammaliston metsikké” -alueesta. Kchde on maastoltaan tasainen, korpimainen
metsdalue, jossa padpuulajeja ovat kuusi sekd hieskoivu. Paikoin esiintyy myés
tuomea. Puusto on i3ltddn melko nuorta ja osittain varttuvaa. Alue on ojitettu.
Kenttdkerros on aukkoinen ja wvaltalaji on mets3alvejuuri. Lisdksi esiintyy
hiirenporrasta, oravanmarnjaa, mustikkaa ja metsatahtea.

Ojituksen vucksi alueen vesitalous on muuttunut ja kenttdkerroksen kasvillisuudessa on
havaittavissa kuivumisen merkkeja. Alueella on runsaasti lahopuustoa (I3hinn3 koivua)
pystypdkkeldond sekd maapuuna. Alueella on linnustollista merkitysta.

Kuva 11. Lahopuustoista metsad Sammaliston metsikén luoteisosissa.

3. Juppalan lammen rantametsa

Pinta-ala: 0,6

Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: kostea runsasravinteinen lehto (VU)
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: -

Arvoluckka: Paikallisesti arvokas

Maankayttésuositus: luo
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Kasvillisuus- ja linnustokohde. Kohde on osa LUMOS-kohdetta Juppalan lampi
reunametsineen. Lammen itdpuolelle sijoittuva metsdalue on kosteaa k3enkaali-
mesiangervotyypin (OFIT) lehtoa, jossa nimilajiston lisdksi esiintyy mm. leskenleht,
metsamansikka, ojakellukka, pelto-ohdake, harakankello, metsdkorte, nurmitddyke,
niittyhumala ja ketokeltto. Puuston muodostavat |3hinnd rauduskoivu ja haapa.
Pensaskerroksessa esiintyy runsaasti pihlajaa. Alue on voimakkaasti
kulttuurivaikutteinen ja alueelle on levinnyt kultturiympariston lajistoa seka vieraslajeja
kuten nokkonen, raparperi, jattibalsami ja kilpilehti. Puutarhajatteiden mukana zlueelle
on levinnyt myds kotkansiipisaniaista. Vieraslajeja esiintyy erityisesti metsdalueen
itdreunalla. Alueella on merkitystd mm. hydnteissydjdlintujen pesimaalueena seki
Juppalan lammen maisema-aluetta suojaavana reunametsikkdna. Alkuperdisesta
LUMOS -kohteesta rajauksen ulkopuolelle on jatetty Juppalan lampi, jolla on |3hinna
maisemallista arvoa.
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Kuva 12. Juppalan lammen itdpuolista metsialuetta.

6 Johtopditokset ja suositukset

Lehtiniityn selvitysalue on padosin rakentamiseen ja muuhun maankayttéén hyvin
soveltuvaa metsitalousvaltaista, jonka luonnonarvet ovat melke tavanomaisia.
Selvityszlueella vaihtelevat talousk3ytdssi olevat tuoreet ja lehtomaiset kangasmetsat,
lehdot ja ruderaattialuset,

Maankaytdin ulkopuoclelle suositellan jatettdvaksi arvokkaat luontokohteet "Sammaliston
metsikké 1 ja 2" sekd "Juppalan lammen reunametsad” Idhiymparistoineen (liite 1).
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Selvitysalueella ei havaittu uhanalaisten tai muutoin suojelullisesti arvokkaiden eldin-
tai  kasvilajien esiintymid. Selvitysalueen pohjoisosiin sijoittuu mahdollisest
linnustollisesti arvokas aluekokonaisuus (Lumos-kohde: "Sammaliston metsikka™), jolla
pesivad lintulajistoa tulisi selvittdd kevdilld tal alkukesidlld (touko-kesdkuu) tehtivalld
linnustoselvitykselld, mikili tdlle alueelle suunnitellaan muuttuvaa maankayttds.
Linnuston kannalta mahdollisesti arvokkaan alueen rajaus on esitetty litteessa 1.
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
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Liite 2: Luontotyypit (Corine Land Cover 2006)
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Luonnos A
RIHIMAEN KAUPUNKI
Kaavamerkinnat ja -maaraykset
AD Erillispigntalojen korttelialue.
N Lahivirkistysalug.

200

[
|

[
|

Juppalatie

L

LI

Leikkipuisto.

3 metna kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viva.

Korttelin, korttzlingsan ja alueen raja.

Kadun, tien, katuaukion, torn, puiston tai muun yvleisén alugen nimi.

Rakennusoikeus kerrasalaneliometreina.

Rakannusala.

Rakennuksen harjansuuntaa oseittava viiva,

Katualiesn rajan osa, jonka kohdalta e saa jarjestad ajoneuvaliittymad.

[unoasisan opiskalukdytifibn]
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Luonnos B




Luonnos B
RIIHIMAEN KAUPUNKI
Kaavamerkinnat ja -maéraykset
AO Erillispientalajen korttelialue,

Paavolantie

1200

1
LJ

N
Lid

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Urheilu- ja vrkistyspalvelujen alue.

3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolelia oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alugen nimi,

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Rakennusala.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Katu.

Katualueen -ajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjesta ajoneuvolittymaa.
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Luonnos C
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Luonnos C
Kaavamrerkinnat ja -maaraykset
Erillispientalojen korttelialue.,
AD p |
Puisto,
E VP %
Lahivirkistysalue.
E zvz L“ 4 /
- T 3 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva vilva.
Korttelin, korttelingsan ja alueen raja.
Untolantie Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen aluesn nimi,
1200 Rakennusoikeus kerrosalanelifmetreing.
- 1 Rakennusala.
L. _1
r - 1 Eakennuksen harjarsuuntaa osaittava viiva.
L. _1
Kalu.
= Katualueen rajan osa, jonka kehdalta ei saa jarjestia ajoneuvoliittymad,

[Aincastan cpiskalulyfibn]



