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Tassd opinndytetydssé tutustuttiin rakennustuotteiden CE-merkint&én liittyvaan lain-
séadantdon ja uuden lainsdadannon aiheuttamiin muutoksiin rakennustyémaiden
toiminnassa. Tydssa kasiteltiin myds muita rakennustuotteiden hyvéksymismenette-
lyja ja tuotteiden kelpoisuuden varmistamista rakennustyon suunnittelussa tai raken-
nustyomaalla.

Opinndytetyéhon pyrittiin kerddméaén laajasti tietoa CE-merkintoihin liittyvésta lain-
sédadannosta ja ohjeista sekd muista rakennustuotteita koskevista vaatimuksista ja
tuotteiden hyvéksyttdmisen mahdollisuuksista. Ty0ssa oli tavoitteena toteuttaa laa-
jemmin CE-merkint6jé ja rakennustuotteiden muita hyvaksymismenettelyja kasitte-
levén opinnaytetyon rinnalle selked ja yksinkertainen toimintaohje aiheesta tyémaan
kayttoon. Opinnéytetyon ja toimintaohjeen tavoitteena oli selventdd lainsaadantoa ja
vaatimuksia helpommin rakennustydmaalla tulkittaviksi ja kerétd kaikki tyomaalle
tarpeellinen tieto yhteen.

Tyohon Keréttiin aineistoa eri l&hteista internetistd ja Kirjastosta sekd toteutettiin
haastatteluja tyon tilaajan kautta ja Porin rakennusvalvonnalta. Tyohon pyrittiin ke-
rdédmaén tietoja niin CE-merkittyjen tuotteiden taustoista kuin niiden tamanhetkisesta
kaytosta ja tulevaisuudesta. Tyossa selvitettiin myds CE-merkintéén johtavia ja vaa-
dittavia toimia valmistajan kannalta.
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This thesis concentrates on the legislation of CE-markings on construction products
and changes the new legislation has caused for working at construction sites. Under
the examination were also other qualifications of construction products and the con-
firming of validity of products on designing or at construction sites.

The goal was to collect information wide from the legislation and directives of CE-
markings and other demands and possibilities of getting qualification for construc-
tion products. Besides this thesis it was meant to create clear and simple guidance of
using CE-marked construction products at construction sites. The purpose of this the-
sis and the guidance was to clarify the legislation and requirements for construction
sites and collect all necessary information together.

Internet and library was used for data collection and interviews were arranged with
the customer and Pori’s Building Control. This thesis includes information of CE-
marked construction products and the use and future of products. Also the operations
of products’ manufacturer were examined.
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TERMISTO

AVCP

CE

CEN

Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen

Lyhenne CE tulee sanoista Conformité Européenne (ransk.) ja tarkoit-

taa eurooppalaista yhdenmukaisuutta.

Eurooppalainen standardisointijérjesto

CE-merkintamenetelmat

CPR

CPD

DoP

EAD

Kantaville rakennustuotteille maaritellyt merkintdmenetelmét riippuen

siitd, miten kantokyky ilmoitetaan ja kuuluuko mitoitus CE-merkintéén

Rakennustuoteasetus

Rakennustuotedirektiivi

Declaration of Performance eli suoritustasoilmoitus

Eurooppalainen arviointiasiakirja, jonka pohjalta voidaan myontaa
ETA

EN-standardi

Jasenvaltioiden hyvéksyma valmis standardi



EOTA
Teknisten arviointilaitosten yhteistydjarjestd, joka muodostuu Euroo-

pan talousalueen maiden sisdisesti nimedmista arviointilaitoksista

ETA

Eurooppalainen tekninen arviointi tai Euroopan talousalue

Harmonisoitu tuotestandardi hEN
CE-merkint&én johtava tuotestandardi, jossa esitetddn tuoteryhmékoh-
taisesti tuotteilta vaadittavat ominaisuudet, tuotteen valmistuksen laa-

dunvalvonnan vaatimukset ja merkinndssa ilmoitettavat tiedot

IImoitettu laitos
Hyvéksytty ja valtuutettu testauslaboratorio, tarkastuslaitos tai varmen-
nuselin, joka suorittaa CE-merkinndn vaatimia testauksia ja laadunval-

vontaa

Liite ZA
Harmonisoidun tuotestandardin lopusta l6ytyva informatiivinen liite
ZA kertoo esimerkiksi mitd tietoja tuotteesta tulee esittdd CE-
merkinnéssa

Mandaatti
Toimeksianto rakennustuotteiden laadintaan

NPD

No performance determined, suoritustasoa ei ilmoitettu. Valmistaja
kayttdd merkintaa tuotteen sellaisen ominaisuuden kohdalla, jonka ar-

voa ei tahdo ilmoittaa

Olennaiset tekniset vaatimukset
Maankaytto- ja rakennuslaissa maéritellyt vaatimukset valmiille raken-

nukselle



Rakennustuote
Tuote tai tuotejarjestelmd, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille
kaytettavaksi rakennuksen pysyvana osana ja jonka suoritustaso vaikut-

taa rakennuksen suoritustasoon

Standardi

Yhteinen menettelytapa

Standardointi

Yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatiminen

Suoritustasoilmoitus
Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen, jossa ilmoitetaan tuotteen

ominaisuudet arvoina ja luokkina

TAB

Tekninen arviointilaitos

Tekninen arviointilaitos
Rakennustuoteasetuksen mukainen ja kunkin valtion siséisesti nimedma
tekninen arviointilaitos (TAB). Myontad eurooppalaisia teknisiéd arvi-
ointeja (ETA).

Yhdenmukaistettu standardi

Harmonisoitu standardi



1 JOHDANTO

Tamé opinndytetyd on tehty yhteistydssa Skanska Talonrakennus Oy:n ja Satakun-
nan ammattikorkeakoulun kanssa. Tyossa tutustuttiin rakennustuotteiden CE-
merkint6ihin ja niihin liittyvadn lainsdadantoon. Erityisesti tydssa perehdyttiin CE-
merkintdjen lainsaddanndn aiheuttamiin muutoksiin rakennustyémaiden toiminnassa.
Tyon tavoitteena oli selkeyttdd rakennustuotteiden hyvéksyttdmiseen liittyvia ohjeita
ja maarayksia seka luoda rakennustyémaiden toimintaa helpottamaan toimintaohje

CE-merkinnoista.

Rakennustuotteiden pakolliseen CE-merkintddn johtavia harmonisoituja tuotestan-
dardeja on olemassa jo yli 400 tuotteelle, ja standardeja julkaistaan koko ajan liséé.
CE-merkitsemisen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden liikkumista Euroopan talo-
usalueella ja parantaa niiden kilpailukykyd. CE-merkinnét asettavat tuotteet samalle
viivalle ja tuotteiden yhdenmukaisen arvioinnin kautta tuotteiden vertailu helpottuu.
Tuotteen CE-merkitseminen on tuotteen valmistajan vastuulla, mutta tuotteiden kel-
poisuuden tarkastaminen ja kdyttdminen on aina rakennustyohon ryhtyvén tai raken-
tajan vastuulla. CE-merkinnén asettamien vaatimusten liséksi rakennustuotteita kos-
kevat kansalliset lait ja maaraykset, joita Suomessa ovat esimerkiksi maankaytto- ja

rakennuslaki.

Ty6hon keréttiin tietoa CE-merkintdjen lisdksi myds muista rakennustuotteiden vaa-
timuksenmukaisuuden osoittamisen tavoista, jotta suunnittelussa ja tydmailla osataan
tarkistaa, tayttdako tuote tarvittavat vaatimukset, vaikka silla ei olisi CE-merkintaa.
Kaikki tyohon kootut tiedot vastaavat tdménhetkista lainsdadantéa, mutta harmoni-
soitujen tuotestandardien lisddntyessé ja ohjeiden tarkentuessa voivat tydssa esitetyt

vaatimukset ja ohjeet muuttua.

Tyo6hon liittyvan toimintaohjeen on tarkoitus auttaa mahdollisimman hyvin tyémai-
den keskeisien ongelmien ja epéselvyyksien ratkaisemisessa CE-merkintoihin ja ra-
kennustuotteiden kelpoisuuden tarkistamisessa. Toimintaohjeesta pyrittiin tekemaan

mahdollisimman selked ja yksinkertainen ilman hankalaa teknista Kielta.



2 CE-MERKINNAT

2.1 CE-merkinta

Lyhenne CE tulee ranskan kielen sanoista Conformité Européenne eli eurooppalai-
nen yhdenmukaisuus. CE-merkintdd kaytetdan rakennustuotteiden ohessa monissa
muissakin Euroopan unionin tuotteissa, esim. leluissa ja terveydenhuollon laitteissa.
Merkinté4 ei saa kayttaa tuotteissa, joiden direktiivit eivét sitd edellytd. Merkinnan
tarkoituksena on helpottaa tuotteiden vapaata liikkumista Euroopan markkinoilla eri
maiden valilla. Merkintd my0s helpottaa tuotteiden ominaisuuksien vertailua raken-
nuskohteessa tuotteelle maériteltyihin vaatimuksiin, kun kaikkien saman tuoteryh-
maén tuotteiden ominaisuudet on tutkittu ja ilmoitettu samalla tavalla. /15./

Rakennustuotteiden CE-merkintd kertoo, ettd valmistaja on varmistanut merkinnan
yhteydessé ilmoitettujen tuotteen teknisten ominaisuustietojen olevan rakennus-
tuoteasetuksen mukaiset ja tayttdvan asetuksen vaatimukset. Kéytannossa merkinnan
Kiinnittdminen tarkoittaa, ettd tuotteen ominaisuudet vastaavat harmonisoitua tuote-
standardia (ks. 2.2.3) tai eurooppalaista teknista arviointia (ks. 2.2.4), valmistuksen
valvonta ja testaukset on suoritettu asiaan kuuluvasti, ja ilmoitettu laitos on suoritta-
nut kolmantena osapuolena varmentamistehtavansa. Rakennustuoteasetus (ks. 2.2.2)
maarittad, kuinka merkintaa tulee kayttaa. Merkinnén tarkoituksena on vahvistaa Eu-
roopan rakennusteollisuuden kilpailukykya yhdenmukaistamalla tuotteille kohdistu-
vat vaatimukset, jolloin esteet tuotteiden vapaasta liikkuvuudesta poistuvat ja niiden
vertailu helpottuu. /41, 29-30./

Rakennustuotteiden CE-merkinta ei takaa tuotteen tayttavéan kaikkia kansallisia méaa-
rayksid, joten rakennustuotteen kéyttdjan vastuulla on tarkistaa merkityn tuotteen
tayttdvan viranomaisvaatimukset aiotussa kayttokohteessa /5/. Esimerkiksi Suomen
Rakentamismaarayskokoelma on yksi kansallisista méaarayksistd Suomessa. CE-

merkityn tuotteen kéyton vaiheet on esitetty kuvassa 1.
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Tuotteen valmistaja
. CE-merkitsee tuotteensa

. Tekee tuotteesta suoritustasoilmoituksen, jossa kerrotaan tuotteen ominai- i
suudet ja niiden arvot

v

Rakennushankkeeseen ryhtyvi

. Vastaa rakennushankkeesta yleisesti

. Vastaa hankkeen toteuttamisesta saant6jen, maaraysten ja mydnnetyn luvan
mukaisesti

. Vastaa hankkeen suunnittelijoiden ja toteuttajien patevyydesti

2101} TYRIIULNNS HSSTOTISYA

. Vastaa tuotekelpoisuuden tarkastamisesta, mutta voi jakaa vastuuta muille

’

Hankkeen suunnittelija

. Laatii suunnitelmat

. Esittad kaytettavilta tuotteilta vaadittavat suoritustasot

Rakentaja

. Hankinnasta vastuussa oleva valitsee suunnitelmien esittimat suoritustasot
ja kohdekohtaiset vaatimukset tayttavat kaytettavat tuotteet

. Tyomaalla varmistetaan sinne tulevien tuotteiden vastaavan tilausta ja ole-
van kohteeseen sopivia

. Tyomaalla tyon tarkastusasiakirja pidetdén ajan tasalla

. Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittavat asiakirjat arkistoidaan saatujen
ohjeiden mukaan

Rakennusvalvonta
. Seuraa oman alueensa rakennustuotteiden kayttoa

. Huolehtii, ettd rakennus tayttaa koko elinkaarensa aikana lainsaadannén
vaatimukset

Kuva 1. CE-merkittyjen tuotteiden kaytto

CE-merkinta mahdollistaa kaikkien tuotteiden laillisen markkinoille laskemisen Eu-
roopan talousalueella huomioimatta tuotteen alkuperad. CE-merkityt tuotteet taytta-

vat vahimmaisvaatimukset terveellisyydestd, turvallisuudesta ja energiataloudelli-
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suudesta. Merkintd ei kuitenkaan takaa tuotteen laatua. Suurin ero CE-merkinnan ja
laatumerkint6jen valilla on se, ettd laatumerkintdjen vaatimukset mééarittad omistaja,
kun taas CE-merkint4 ja sen vaatimukset ovat kaikille Euroopan talousalueen maille
(ks. 2.2.4) yhteisia ja tunnettuja. /12./ Merkinté ei myosk&an kerro perustietojen li-
séksi mitadan tuotteen valmistajasta, joten luotettavuuden arviointi jaa tuotteen kaytta-
jalle /38/.

Tuotteisiin kiinnitettdvdn merkinnén ulkomuodolle on olemassa tarkat méaraykset ja
jos merkint&a pienennetdén tai suurennetaan, on mittasuhteiden pysyttava samana /3,
12/. Virallinen merkintd on esitetty kuvassa 2. Merkinnan perustiedoista on saddetty
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 765/2008/EY, jota kutsutaan myos
NLF-asetukseksi /14/. Vastuu merkinnéstd on tuotteen valmistajalla ja ulkomailta
tuotujen tuotteiden asianmukaisuudesta kunkin maan markkinoilla vastaa maahan-
tuoja /15; 6, 18/.

Kuva 2. Virallinen CE-merkinta /14/

Varsinainen CE-merkint& koostuu kirjainmerkinnasta CE ja valmistajan tayttdmasta
suoritustasoilmoituksesta. Tuotteen CE-merkintd&dn kuuluu kuitenkin myds monia
muita asiakirjoja kaupallisten asiakirjojen lisaksi. Tiedot néista asiakirjoista 10ytyvét
harmonisoidun standardin liitteesta ZA (ks. 2.2.4). /22, 3; 15/.

CE-merkintéan tulee liittdd merkinnén ensimmaisen Kkiinnitysvuoden kaksi viimeista

numeroa, valmistajan tiedot (nimi, rekisterdity osoite ja tunnusmerkki), tuotetyypin
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yksil6llinen tunnistenumero, suoritustasoilmoituksen viitenumero, ilmoitetut suori-
tustasot, viittaus hEN:iin tai ETA:aan, mahdollinen ilmoitetun laitoksen tunnusnume-
ro ja tuotteen aiottu kayttotarkoitus /20/. limoitetulla laitoksella tarkoitetaan valtuu-
tettua testauslaboratoriota tai tarkastuslaitosta, joka suorittaa merkinnén edellyttdmia

testauksia ja laadunvalvontaa /22, 1/.

Merkinta voidaan kiinnittdd tuotteeseen, pakkaukseen tai tuotteen mukana tuleviin
asiakirjoihin /20/. Esimerkkeja CE-merkinndsta on esitetty kuvissa 3 ja 4. Tuotteen
harmonisoidun tuotestandardin liitteestda ZA (ks. 2.2.4) 16ytyy malleja CE-
merkinnasta /15/. Monesti merkintéd kiinnitetdadn suppeampana itse tuotteeseen ja laa-
jempana tuotteeseen kuuluviin asiakirjoihin, esimerkiksi kayttdohjeeseen. Tuotteen
CE-merkinnan Kkiinnittamisesta ja sisallosta [0ytyvat tarkemmat ohjeet harmonisoi-
dusta tuotestandardista tai teknisesté arvioinnista. /22, 3./

q

Oy Yritys Ab, PL 00, 12345 Kaupunki

08

EN 14351-1:2006

MSE-puu-alumiini-ikkuna asuntorakennuskohteeseen

Sateenpitavyys - Ei-suojattu (A). NPD
Sateenpitdvyys — Suojattu (B): NPD
Vaaralliset aineet: NPD
Tuulenpaineen kestavyys — Testipaine: NPD
Tuulenpaineen kestavyys - Kehan taipuma: NPD
Turvalaitteiden kestavyys: NPD
lImoitettu lammonlapaisykerroin: 1,4 Wim?K
Aanitekniset ominaisuudet: 33(-1;-5)
limanpitavyys: NPD

Kuva 3. Esimerkki tuotteen CE-merkinnasta /33/
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Kuva 4. Esimerkki tuotteen pakkauksessa olevasta suppeasta CE-merkinnasta /34/

Suunnittelija, hankintavastaava tai tuotteen kayttdja valitsee aiottuun kayttokohtee-
seen parhaiten soveltuvan CE-merkityn tuotteen vertaamalla tuotteista annettuja tie-
toja suunnittelijan kohteelle tekemiin suunnitelmiin. Valinta tehdaan niiden tuottei-
den valillg, joiden CE-merkinndn tietojen perusteella tuote tayttd4 viranomaissaadok-
set ja Suomen rakentamismaardysten asettamat vaatimukset. Tietoa viranomaisten
asettamista turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvista tuotteen ominaisuuksien vaa-
timuksista aiotussa kayttokohteessa I0ytyy Suomen Standardoimisliitto SFS ry:n so-
veltamisstandardeista, jotka julkaistaan SFS 7000 -sarjassa. /22, 4./ Jos tuote valmis-
tetaan yksilollisesti suunnittelijan suunnitelmien pohjalta, taytyy valmistajan todistaa

tuotteen olevan suunnitelmien mukainen /38/.

Euroopan komission www-sivuilta osoitteesta ec.europa.eu l0ytyy ohjeita ja tietoja
eri tuoteryhmien vaatimuksenmukaisuuden eli viranomaismaaraysten tayttamisen

tarkistamiseen.

CE-merkintd osoittaa tuotteen tayttdvan rakennustuoteasetuksen vaatimukset, mutta
valmistajan on mahdollista tdydentdd merkintaa tuotesertifikaateilla, joilla voi osoit-
taa tuotteen ominaisuuksia ja vaatimuksenmukaisuuksia. Sertifikaatteja myontaa
VTT Expert Services Oy. /20./ CE-merkinnédn tdydentdminen tuotesertifikaatilla on
kannattavaa silloin, kun tuotteesta halutaan esittaa sellaisia lisatietoja, jotka eivat liity

rakennuskohteen perusominaisuuksiin /15/. Tuotesertifikaattia voi kayttdd myos jos
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tuotteelle ei ole saatu CE-merkintdd, mutta valmistaja tahtoo osoittaa tuotteensa omi-

naisuudet ja vaatimusten tayttymisen /20/.

2.1.1 Suoritustasoilmoitus (DoP)

”CE-merkintd&n kuuluva suoritustasoilmoitus kertoo rakennustuotteen ominaisuu-
det” /19/. Suoritustasoiksi kutsutaan tuotteen ominaisuuksien arvoja /15/. Suoritus-
tasojen on oltava merkityksellisid kayttotarkoituksen ja -kohteen kannalta, esim.
Suomessa pakkasenkestavyys on merkityksellinen ominaisuus, jonka testaus on tar-
kedd. /19./ Tuotteen ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi palon- ja pakkasenkesta-
vyys, kantokyky ja puristuslujuus. Hankkeessa kaytettdvid tuotteita valitessa verra-
taan valmistajan ilmoittamia suoritustasoja suunnittelijan kohteelle maarittamiin suo-

ritustasoihin.

Suoritustasoilmoituksen tekeminen on valttdméatontd, jos tuotteeseen halutaan Kiin-
nittdd CE-merkintd. Tuotteen valmistaja laatii harmonisoidun tuotestandardin (ks.
2.2.3) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ks. 2.2.4) perusteella tuotteelleen suori-
tustasoilmoituksen. Siind ilmoitetaan kaikki tuotteen ominaisuuksien arvot ja luokat,
joita kansallisten viranomaissaadosten tayttamiseen vaaditaan. /14./ Suoritustasoil-
moitus koskee aina yht& kayttotarkoitusta, eli moneen kéyttoon tarkoitettu tuote voi

tarvita monta suoritustasoilmoitusta /15/.

Jos valmistaja ei tahdo ilmoittaa kaikkien ominaisuuksien arvoja, voi hén laittaa sel-
laisen ominaisuuden kohdalle merkinnan NPD (no performance determined = suori-
tustasoa ei ilmoitettu) /14/. Syy siihen, ett4 valmistaja ei tahdo tai koe tarpeelliseksi
ilmoittaa kaikkien ominaisuuksien arvoja, voi olla se, ettei kaikkia ominaisuuksia
vaadita tietyissd maissa ja kayttokohteissa /22, 1/. Tiedot vaadittavista ominaisuuk-
sista tietyssa kayttokohteessa l16ytyvét SFS ry:n soveltamisstandardeista, SFS 7000

-sarjasta /22, 5/. SFS 7000 -sarja helpottaa suunnittelijoiden ty6té kohteen suoritus-

tasoja maarittaessa.

Suoritustasoilmoituksen tulee sisaltaa tuotetyypin yksilollinen tunniste, aiottu kaytto-

tarkoitus, valmistajan tiedot, valtuutettu edustaja, AVCP-luokka, ilmoitettu laitos
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(hEN:in tai ETA:n arvioinnista vastaava laitos), suoritustasot, tekninen asiakirja ja
allekirjoitukset. Suoritustasoilmoitus voi olla paperilla tai sahkoisess& muodossa,
mutta vastaanottajan niin vaatiessa on se toimitettava paperilla. Sen tulee olla kirjoi-
tettu sen maan kielelld, missa tuote asetetaan markkinoille. /20./ Usein rakennustuot-
teiden ominaisuuksien ilmoittaminen vaatii ulkopuolisen ilmoitetun laitoksen hyvak-

synnén /30, 2/.

Suoritustasoilmoituksen tekemisen ohjeet 16ytyvét rakennustuoteasetuksesta liitteesta
I1l. Muita tapoja rakennustuotteen ominaisuuksien arvojen ja luokkien ilmoittami-
seen ei ole. /14./ Malli suoritustasoilmoituksesta on liitteessa 1, ja liitteessa 2 on esi-
merkki suoritustasoilmoituksen liitteestd, jossa on ilmoitettu tuotteen suoritustasot.
Valmistajan tulee séilyttdd rakennustuotteen markkinoille saattamisesta kymmenen
vuoden ajan tuotteen CE-merkint& sekd suoritustasoilmoitus ja siihen liittyvét asia-
Kirjat /15/.

Tuotteen kelpoisuuden varmistamiseksi rakentajan tulee hankkia tuotteen suoritus-
tasoilmoitus tai varmistua sen olemassaolosta ja tuotteen kelpoisuudesta /32/. Raken-
nuttajan tulee myds hankkeen loputtua arkistoida hankkeessa kaytettyjen tuotteiden
suoritustasoilmoitukset, ja tuotteiden tulee olla mydhemmin jéljitettdvissa CE-
merkintatietojen perusteella /27/. Rakennusliikkeet saavat suoritustasoilmoitukset
tuotteen valmistajalta tai ladattavana versiona suoraan valmistajan Kkotisivuilta CE-
merkinn&ssé ilmoitetun tunnisteen avulla. Suoritustasoilmoitus kuuluu rakennuksen

luovutusasiakirjoihin.

2.1.2 AVCP-luokat

Rakennustuotteiden suoritustasojen pysyvyys arvioidaan ja varmennetaan tuotteen
AVCP-luokan mukaan. Suoritustasojen pysyvyyden varmentamisella tarkoitetaan
tuotteen valmistuksen, ominaisuuksien ja niiden valvonnan toteutumista vaatimuk-
siin ndhden. AVCP-luokituksessa tuotteet on jaettu viiteen luokkaan, joiden perus-
teella selvidé, miten ilmoitettu laitos osallistuu tuotteen laadun valvontaan ja varmen-
tamiseen. AVCP-luokka selvidd harmonisoidun tuotestandardin liitteestd ZA (Ks.
2.2.4)./15./
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Jos luokka on 1+ tai 1, ilmoitettu laitos antaa tuotteelle suoritustason varmentamisto-
distuksen. Jos luokka on 2+, ilmoitettu laitos varmentaa valmistajan laadunvalvon-
nan ja antaa siitd varmentamistodistuksen. Jos luokka on 3, ilmoitettu laitos tekee
alkutestauksen, ja jos luokka on 4, ei ulkopuolisia tarvita, vaan valmistaja tekee itse
alkutestauksen ja varmentaa laadunvalvonnan. /15./ Rakennustuotteiden AVCP-

luokat on esitetty kuvassa 5.

Esimerkkeind tyypillisista rakentamisen tuoteryhmista kuuluvat luokkaan 1+ sement-
ti ja raudoitusteras, luokkaan 1 palohalytys- ja sammutuslaitteet, luokkaan 2+ beto-
nielementit, terésrakenteet ja tietyt kiviainekset, luokkaan 3 lammdneristeet ja tulisi-

jat sekd luokkaan 4 lattiapinnoitteet, tapetit ja loput kiviainekset /6, 27/.

RAKENNUSTUOTEASETUS (305/2011/EU)
SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINTI- JA VARMENTAMISJARJESTELMAT
SEKA AVCP-LUOKAT

SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINTI- RAKENNUSTUOTTEEN AVCP-LUOKKA

JA VARMENTAMISJARJESTELMAT 1+ 1 2+ 3 4
Tuotetyypin madritys tuotteen
tyyppitestauksen (myos ndytteenotto),
tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai
tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella

Tehtaalla mdardystenmukaisen
testausohjelman mukaisesti otettujen
naytteiden lisdtestaus

Ennen tuotteen saattamista unionin
markkinoille otettujen naytteiden
pistokoetestaus

Tuotannon sisdinen laadunvalvonta

Tuotantolaitoksen sekd tuotannon sisdisen

laadunvalvonnan alkutarkastus

Tuotannon sisdisen laadunvalvonnan jatkuva
valvonta, arviointi ja evaluointi

ILMOITETTU LAITOS (NOTIFIED BODY)
TAI

TEKNISESTA ARVIOINNISTA VASTAAVA

LAITOS (TECHNICAL ASSESSMENT BODY)

® | vamistana

Kuva 5. Rakennustuotteiden AVCP-luokat /15/
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Tuotteen AVCP-luokka loytyy harmonisoidusta standardista, ja luokan perusteella
ylla olevasta taulukosta selviaa, mitka toimet kuuluvat ilmoitetulle laitokselle ja mit-

ka valmistaja voi itse suorittaa.

Rakennustuoteasetuksen liitteestd V 10ytyy lisaa tietoa AVCP-luokista /14/. Raken-
nustuotedirektiivin aikana vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyna kaytettiin
AoC- tai AC-luokkia, jotka rakennustuoteasetuksessa on korvattu AVCP-luokilla
/15]/.

2.1.3 CE-merkintamenetelmét

Kantaville  rakennustuotteille on  standardeissa  maaritelty nelja  CE-
merkintdmenetelmad sen mukaan, miten tuotteen kantokyky ilmoitetaan ja sisaltyyko
niiden mitoitus CE-merkintd&n. Tuotteen standardissa kerrotaan, mitd menetelmaa
tuotteella tulee kayttad. Menetelmat ovat M1, M2, M3a ja M3b. Menetelmissa M1 ja
M2 valmistaja ei tiedd tuotteen tulevaa kéyttokohdetta, ja menetelmissd M3a ja M3b

tuote valmistetaan tilaajan antamien tietojen mukaan tiettyyn kohteeseen. /6, 20-21./

Menetelmissd M1 ja M3a tuotteen kantokyky mitoitetaan tuotteen kohdemaassa hy-
véaksytylld mitoitusmenetelmélld, ja menetelmissa M2 ja M3b valmistaja mitoittaa
tuotteen kantavuuden tuotestandardissa maaritellyn eurooppalaisen mitoitusmenette-
lyn mukaan. Tuotteen kantokyvyn mitoitus siis kuuluu menetelmissa M2 ja M3b CE-
merkintddn. Yhtendistd eurooppalaista tulkintaa CE-merkintdmenetelmille ei ole,
vaan jasenmailla on k&yt6ssd omia tulkintojaan siitd, milla menetelmilla kantavuus
tulee ilmoittaa. /6, 20-21./

2.1.4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja varmentamistodistus

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuut-
taa, ettd tuote tayttda kaikkien siihen sovellettavissa olevien direktiivien vaatimukset.
Vakuutuksessa ilmoitetaan valmistajan yhteystiedot ja tuotteen tiedot, esimerkiksi

merkki ja sarjanumero, ja se allekirjoitetaan. /18./
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Varmentamistodistus on kolmannen osapuolen, eli ilmoitetun laitoksen, valvonnasta
antama todistus /6/. Varmentamistodistus liittyy tuotteen AVCP-luokkiin 1, 1+ ja 2+.
Valmistaja on velvollinen toimittamaan kyseisen todistuksen asiakkaalle tai viran-
omaiselle sitd vaadittaessa. Varmentamistodistus korvaa vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksen. /28, 4./

2.2 Maérdykset ja vaatimukset

2.2.1 Rakennustuotedirektiivi

Euroopan yhteis6jen neuvosto asetti rakennustuotedirektiivi 89/106/ETY:n vuonna
1988 yhdenmukaistamaan EU:n jasenmaiden siséistd lainsaadantéa ja parantamaan
rakennustuotteiden vapaata liikkuvuutta. Direktiivissd sdédettiin myos tavoitteeksi
poistaa rakennustuotteiden kaupankaynnin tekniset esteet, mika parantaisi tuotteiden
liikkuvuutta sisdmarkkinoilla. Direktiivi korvattiin Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton yhdeksas maaliskuuta 2011 asettamalla rakennustuoteasetuksella. /1, 6 § - 8 §, 10
8; 2./ Suurimpia teknisia esteitd rakennustuotteiden kaupankaynnissé on ollut maiden
erilaiset vaatimukset tuotteille. Eri tavoilla arvioituja tuotteita on ollut hankala ver-

tailla keskenaan.

Rakennustuotedirektiivin vaatimukset kohdistuvat péaasiassa rakennuskohteisiin.
Direktiivin kuusi rakennuskohteille asetettua teknistd olennaista vaatimusta ovat me-
kaaninen lujuus ja vakavuus, paloturvallisuus, hygienia, terveys ja ymparisto, kéytto-
turvallisuus, meluntorjunta sekda energiatalous ja lammoneristys. Soveltamisalaan
direktiivissd kuuluvat kaikki ne tuotteet, jotka on suunniteltu rakennuksen pysyviksi
osiksi, esimerkiksi materiaalit ja elementit. /3, 18-19./ Direktiivin vaatimuksien tayt-
tymiseen rakennuskohteessa vaikuttavat olennaisesti rakennustuotteiden ominaisuu-
det.
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2.2.2 Rakennustuoteasetus

Rakennustuoteasetus 305/2011/EU asetettiin yhdeksds maaliskuuta 2011, jolloin se
tuli osittain voimaan, ja rakennustuotedirektiivin se korvasi ensimmaéinen heinakuuta
2013. Talloin kaikille markkinoille tuoduille harmonisoidun tuotestandardin sovel-
tamisalaan kuuluville tuotteille tuli CE-merkint& pakolliseksi. /6, 3./ Asetuksen myo-
t4 CE-merkinnén periaatteet eivét ole oleellisesti muuttuneet, mutta uusia termeja on
tullut kayttéon /31/.

Rakennustuoteasetuksen pyrkimys on selkeyttdd Euroopan alueen rakennusalan t&-
méanhetkinen tilanne ja kehittdd toimenpiteitd sekd poistaa rakennusalan kaupan-
kaynnin tekniset esteet yhdenmukaistamalla rakennustuotteiden arviointia /1, 6 § - 8
8, 10 8/. Ongelmana ovat olleet Euroopan alueeseen kuuluvien maiden erilaiset lain-
séadannot ja vaatimukset rakennustuotteille ja -kohteille. Rakennustuoteasetus pyrkii

yhdenmukaistamaan alueen lainsaddant6é ja vaatimuksia.

Rakennustuoteasetus on sellaisenaan voimassa kaikissa EU:n jasenmaissa, eiké ase-
tuksen kanssa ristiriidassa olevaa kansallista lainsdéddantod saa soveltaa. Se méaarittaa
rakennustuotteiden ominaisuudet ja niiden ilmoittamistavat sekd ohjeistaa CE-
merkinnan kayttdmisesta rakennustuotteista. Asetukseen perustuvan menetelman tar-
koitus on helpottaa suunnittelun ja hankinnan yhteisty6ta, kun rakennussuunnittelun
yhteydesséd madritetddn kaytettaviltd tuotteilta vaadittavat ominaisuudet, joita verra-
taan tuotteiden CE-merkinnan yhteydessa ilmoitettuihin ominaisuuksiin ja varmenne-

taan tuotteiden tayttavan suunnitelmien vaatimukset. /6, 6, 9./

Osa rakennustuoteasetuksen vaatimuksista on yleisesti patevia, kuten valmistajaa
koskevat vaatimukset, mutta kaikki tuotteen teknisid ominaisuuksia koskevat tasmal-

lisemmat vaatimukset ovat tuoteryhmékohtaisia /41, 29/.

Asetuksen mukaisella CE-merkinnalla valmistaja vakuuttaa tuotteen yhteydessa il-
moitettujen teknisten tietojen pitdvan paikkansa ja olevan varmistettuja harmonisoi-
dun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyvaksynnédn mukaan. N&in ollen
kaytt4ja voi luottaa teknisten tietojen paikkansa pitdvyyteen, mutta tuotteen soveltu-
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vuus kayttokohteeseen ja -tarkoitukseen on aina varmistettava erikseen kayttdjan

toimesta. /7./

Rakennushankkeeseen ryhtyvélla eli rakennuttajalla on rakennustuoteasetuksen voi-
maan astuttua velvollisuus, kuten tdhankin asti, varmistaa, ett4 rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan sitd koskevien sdanndsten ja maaraysten sekd mydnnetyn luvan
mukaisesti. Rakentajan kuuluu huolehtia, ettd tyémaalle toimitettavat ja hankkeessa
kaytettavat rakennustuotteet tayttavat niille asetetut vaatimukset. Rakennushankkeen
suunnittelijoiden on maéariteltdva suunnitelmissaan rakennustuotteilta vaadittavat

ominaisuudet ja ominaisuuksien vaatimustasot. /14./

Rakennustuoteasetukseen kuuluvat tuotteet tai tuotejarjestelmat, jotka on suunniteltu
pysyvéksi osaksi rakennuskohteita tai kohteiden osia, ja joiden suoritustasot vaikut-
tavat CE-merkityilta tuotteilta vaadittaviin seitseméén valmiille rakenteelle asetet-
tuun vaatimukseen, eli rakennuksen suoritustasoon /12/. Eli rakennustuotteen tai -
jarjestelman ominaisuudet vaikuttavat valmiin kohteen ominaisuuksiin ja sitd kautta
kohteen vaatimuksenmukaisuuteen. Namé& seitsemdn valmiille kohteelle asetettua

vaatimusta ovat:

1) mekaaninen kestavyys ja vakavuus
2) paloturvallisuus

3) hygienia, terveys ja ympéristo

4) kayttoturvallisuus ja — mahdollisuus
5) meluntorjunta

6) energiatalous ja lammaneristys

7) luonnonvarojen kestévé kéaytto /12/.

Edellda mainituilta ominaisuuksilta edellytetddn myos pitkdaikaista kestavyytta /22,
2.

Alla on selvennettyn& rakennustuoteasetuksen seitsemén vaatimuksen sisalto /12/:

1) Mekaaninen kestévyys ja vakavuus
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Rakennustyot tulee suunnitella ja toteuttaa niin, etteivat niille rakentamisen ja

kayton aikana kohdistuvat kuormitukset johda seuraaviin tilanteisiin:

a)
b)

c)

d)

tyon osittanen tai kokonainen romahtaminen

huomattava muodonmuutos

muille rakennuksen osille, kalusteille tai asennetuille vélineille aiheu-
tuva vahinko kantavien rakenteiden muodonmuutoksesta johtuen

muu vahinko, joka on suhteettoman suuri alkuperaiseen syyhyn nah-

den.

2) Paloturvallisuus

Rakennusty6t tulee suunnitella ja toteuttaa niin, etta tulipalotilanteessa:

a)
b)

c)
d)

€)

rakenteiden kantavuuden voi olettaa séilyvan madritellyn aikaa

tulen ja savun kehittyminen ja levidminen rakenteiden ja rakennuksen
sisalla on rajoitettu

tulen leviaminen muihin rakennuksiin on rajoitettu

asukkaat pystyvat poistumaan rakennuksesta itse tai heidat pystytaan
pelastamaan

pelastajien turvallisuus on huomioitu.

3) Hygienia, terveys ja ymparisto

Rakennustyot tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei rakennuksen koko elin-

1dn aikana ole hygienia-, terveys- tai turvallisuusuhkaa tyontekijoille, asuk-

kaille tai naapureille, eik& suurta vaikutusta ympariston laatuun tai ilmastoon

rakentamisen, kayton tai purkamisen yhteydessd, erityisesti seurauksena seu-

raavista:
a) myrkyllisten kaasujen pois paastaminen
b) myrkyllisten aineiden, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, kasvihuo-
nekaasujen tai vaarallisten hiukkasten paastot sisé- tai ulkoilmaan
c) vaarallisten séteilyjen paastot

d)

€)
f)

vaarallisten aineiden pa&stdt maaperén veteen, merivesiin, pintavesiin
tai maaperaan

vaarallisten tai muutoin haitallisten aineiden pééstot juomavesiin
jatevesien virheelliset pédastot, savukaasupaastot tai kiintedn tai nes-

temadisen jatteen puutteellinen hdvittdminen



4)

5)

6)

7)
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g) kosteus rakenteissa tai niiden pinnoilla.

Kayttoturvallisuus ja -mahdollisuus

Rakennustyot tulee suunnitella ja toteuttaa niin, etteivat ne aiheuta kohtuuton-
ta onnettomuus- tai vahinkoriskié tuotteiden kéyttssa tai toiminnassa, kuten
liukastumista, putoamista, térmaystd, palovammoja, sahkoiskuja, loukkaan-
tumista rajahdyksessé ja murtoja. Erityisesti rakennusty6t tulee suunnitella ja
toteuttaa ottamalla huomioon esteettomyys ja tuotteiden kayttéturvallisuus ja
-mahdollisuus ihmisille, joilla on heikentynyt toimintakyky.

Meluntorjunta
Rakennustyot tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettd melu ei vaaranna asuk-
kaiden tai ldhialueiden ihmisten terveyttd ja he kykenevat nukkumaan, le-

padédmaan ja tyoskentelemaan tyydyttavissa olosuhteissa

Energiatalous ja lammoneristys

Rakennustyot ja niihin liittyva lammittdminen, viilentdminen, valaistus ja il-
manvaihtoasennukset tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettd niiden vaatima
energiamaara on riittdvan alhainen, kun huomioidaan asukkaat ja alueen il-
masto-olosuhteet. Rakennustdiden tulee myos olla energiatehokkaita ja kulut-

taa mahdollisimman véhan energiaa rakentamisen ja purkamisen aikana.

Luonnonvarojen kestava kaytto
Rakennustyot tulee suunnitella, toteuttaa ja purkaa niin, ettd luonnonvarojen
kayttd on kestavaa seka erityisesti varmistaa seuraavat toimet:
a) rakennustdiden, materiaalien ja osien uusiokaytto ja kierratys purka-
misen jalkeen
b) rakennustdiden kestavyys
c) ympaéristoystavallisten materiaalien ja uusiomateriaalien kaytto raken-

nustoissa.
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2.2.3 Harmonisoidut tuotestandardit

Harmonisoiduissa tuotestandardeissa madritetddn CE-merkinnan edellyttdmat tuote-
ominaisuudet seké laadunvalvonta- ja koemenettelyt. Tuoteryhmékohtaiset standardit
kertovat myds, mita tietoja tuotteesta on esitettdva CE-merkinnédssd. Valmistajan
toimittua standardien madarittelemallé tavalla, voi hén laatia tuotteelleen suoritus-
tasoilmoituksen ja kayttdd CE-merkintad. /41, 29-30./ Tuotestandardien oleminen
harmonisoituja tarkoittaa, ettd ne liittyvat CE-merkintdan /4/. Standardi taas tarkoit-

taa yhteista menettelytapaa /5/.

”Harmonisoiduksi standardiksi kutsutaan sit4 osaa eurooppalaisesta EN-standardista,
joka voidaan johtaa suoraan rakennustuotedirektiivissa esitetystda kuudesta olennai-
sesta vaatimuksesta ja joka laaditaan mandaattien pohjalta.” /3, 19/. Ndma mandaatit
ovat standardoinnin toimeksiantoja, joita esimerkiksi Euroopan komissio voi antaa
standardoimisjérjestolle. Rakennustuotteiden laadinta perustuu nédihin mandaatteihin,

ja kansalliset viranomaiset valvovat niiden oikeaa kayttoa. /8, 2./

Harmonisoituja tuotestandardeja on olemassa jo yli 400 ja tiedot niista 16ytyvéat hEN
Helpdeskin nettisivuilta. Harmonisoidun tuotestandardin kanssa paéllekkaiset kansal-
liset standardit tulee kumota. /41, 30./ Rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestan-
dardit laatii yleensé eurooppalainen standardoimisjarjesto CEN /4/. Harmonisoidut
tuotestandardit voi hankkia Suomen Standardoimisliitto SFS ry:n internetsivuilta

osoitteesta www.sfs.fi /14/. Standardit ovat maksullisia.

Standardien suuri maaré voi tuottaa haasteita suunnittelussa ja hankinnassa. Ongel-
mia esiintyy myos sellaisten tuotteiden kohdalla, joiden kuuluminen tuotestandardin
soveltamisalaan on tulkinnanvaraista tai epéselvaa. /38./ hEN Helpdesk ja kunnan

rakennusvalvonta ohjaavat epéselvissa tilanteissa.

EN-standardit laatii Euroopan standardoimiskomitea, ja ne jakaantuvat kahteen
osaan: harmonisoituun osaan, eli CE-merkintdihin liittyvdan osaan, ja vapaaehtoi-
seen osaan. Tuotteeseen voi kiinnittdd CE-merkinnén, kun tuote tayttad& standardissa
esitetyt vaatimukset. Harmonisoitujen tuotestandardien lopussa oleva liite ZA (ks.

2.2.4) maéarittelee, mitkd osat tuotestandardia ovat harmonisoituja seka CE-


http://www.sfs.fi/
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merkitsemisen edellytykset tuotteelle. /3, 19-20./ Standardit mé&érittelevat usein

myaos, mihin CE-merkinta tulee sijoittaa /15/.

Tuotestandardeissa viitataan muihin standardeihin, esim. testausstandardeihin. Jos
viittaus tehd&&n harmonisoidusta osasta tuotestandardia, niin myos viitattavan stan-
dardin tekstista tulee velvoittavaa. /22, 2./ Kun tuotestandardi viittaa tallaisiin viite-

standardeihin, kutsutaan kokonaisuutta usein standardipaketiksi /24, 12-14/.

Tuotestandardi koostuu soveltamisalasta, tuotteen ominaisuuksista, vaatimuksenmu-
kaisuuden arvioinnista ja ZA-liitteesta /22, 3/. EN-standardipaketin eri osat on esitet-

ty kuvassa 6.

EN-tuotestandardi

ZAliite

soveltamisala .
vaatimusten-

mukaisuuden
ominaisuudet arvionti

- palonkestavyys

- lujuus

- lammonjohtavuus

tyostettavyys

testausstandardi

testausstandardi EN-standardipaketin
harmonisoidut osat

laskentastandardi
(esim. eurokoodi) _— viittaa toiseen standardiin

luckittelustandardi

Kuva 6. EN-standardipaketin jakautuminen harmonisoituun ja vapaaehtoiseen osaan
122, 3/

CE-merkintéd on oltava rakennustuotteilla, joilla on harmonisoitu tuotestandardi, joi-
den siirtymdaika on péattynyt, ja jotka on saatettu markkinoille rakennustuoteasetuk-
sen taysindisen voimaantulon jélkeen. Tuotteiden, joilla ei ole harmonisoitua tuote-
standardia, tulee tayttad rakennustuotehyvaksyntélain ja -asetusten vaatimukset. /9./

Harmonisoituja tuotestandardeja taydentévat kansalliset soveltamisstandardit, joita
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Suomessa julkaistaan Rakennustuoteteollisuus RTT:n laatimassa SFS 7000 -sarjassa
125/.

2.2.4 Harmonisoidun tuotestandardin liite ZA

Liite ZA 16ytyy jokaisen harmonisoidun tuotestandardin lopusta. Liitteesséd kerro-
taan, mika osa kyseista standardia on harmonisoitua eli liittyy CE-merkintéan. Liit-
teessd kerrotaan myos, mitd yleisia ja teknisid tietoja kyseisen standardin tuotteessa
tulee ilmoittaa. Ndm4 tiedot ilmoitetaan tuotteen CE-merkinndssa. Samoilla tuotteilla
vaaditut tiedot voivat olla erilaiset tuotteen aiotun kéyttotarkoituksen mukaan, esi-
merkiksi sama tuote on toisessa tapauksessa ulkotiloissa ja toisessa sisélla. /4./ Liite
ZA kertoo siis kyseisen tuotteen CE-merkint&é koskevat sdannot /37/.

Jokaisessa liitteessa esitetdan suurin piirtein samat asiat, jotka ovat standardin sovel-
tamisala ja tuotteen kayttotarkoitus, vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely
eli AVCP-luokka eri kéyttotarkoituksissa, taulukko valmistajan ja ilmoitetun laitok-
sen tehtdvista sekd CE-merkinnan tiedot ja kiinnityspaikat. Jos standardissa on muita
Z-alkuisia liitteitd, kuuluu tuote useamman direktiivin alaisuuteen. Liite ZA viittaa
rakennustuotedirektiiviin. Vaikka tuotteen standardissa olisi vain yksi Z-alkuinen

liite, voi tuote silti kuulua myds muiden direktiivien alaisuuteen. /15./

2.2.5 Maankaytto- ja rakennuslaki

Maankaytto- ja rakennuslaki antaa rakentamisen olennaiset tekniset vaatimukset py-
kalassé 8 117 a — g. Namaé tekniset vaatimukset ovat:

1) rakenteiden lujuus ja vakaus

2) paloturvallisuus

3) terveellisyys

4) kayttoturvallisuus

5) esteettdmyys

6) meluntorjunta ja aaniolosuhteet

7) energiatehokkuus.
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Laki méarittelee myds vaatimukset ja vastuut rakennustyosta vastaaville henkil6ille
(ks. 3.1 - 3.3) seka esimerkiksi ohjeet ja maaraykset rakennustydn suorittamiselle.
/26, luku 17, luku 20./

2.2.6 Eurooppalainen tekninen arviointi

Jos rakennustuotteelle ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia, on valmistajal-
la mahdollisuus hankkia tuotteelleen vapaaehtoinen eurooppalainen tekninen arvioin-
ti eli ETA. Se on valmistaja- ja tuotekohtainen arviointi tuotteen sopivuudesta kéyt-
totarkoitukseen. ETA tarjoaa valmistajalle mahdollisuuden hyvaksyttéa tuotteensa ja
saada sille oikeus CE-merkintadn. ETA on voimassa viisi vuotta. /3, 20./ Esimerkki-
na tuotteesta, jolle ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia ovat palokatkotuot-

teet.

ETA myoOnnetddn eurooppalaiseen arviointiasiakirjaan EAD:iin perustuen /15/.
ETA:n myontéé jasenmaan nimedma rakennustuoteasetuksen mukainen tekninen ar-
viointilaitos eli TAB /22, 2/. Suomessa eurooppalaisen teknisen arvioinnin myontaa
VTT Expert Services Oy, mutta valmistajalla on oikeus kéyttdad minka tahansa EU-
maan teknisté arviointilaitosta /14/. Eri maiden sisdisesti nimeamat tekniset arviointi-

laitokset muodostavat yhteisty6jarjestd EOTA:n /35/.

Koska ETA on valmistajakohtainen, ei eri valmistajien valmistamaa samaa tuotetta
voi merkitd saman ETA:n perusteella. Kuitenkin uuden tuotteen tyyppitesteja on
mahdollista korvata samanlaisen alkuperéisen tuotteen tyyppitesteilla alkuperéisen

valmistajan suostumuksella ja ndin nopeuttaa ETA:n saamista. /15./

Jos tuotteelle 16ytyy valmiina rakennustuoteasetuksen mukainen eurooppalainen ar-
viointiasiakirja EAD, on toinen valmistaja hakenut samalle tai samankaltaiselle tuot-
teelleen aiemmin eurooppalaisen teknisen arvioinnin ja saanut tuotteensa markkinoil-
le CE-merkittynd /12/. EAD:n pohjalta tuotteelle laaditaan eurooppalainen tekninen
arviointi /14/. Rakennustuoteasetuksen mukaisessa eurooppalaisessa arviointiasiakir-

jassa EAD:ssa esitetdan vaatimukset tuotteen ETA:lle.
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VTT Expert Services Oy auttaa selvittdmaan, 16ytyyko tuotteelle eurooppalaista ar-
viointiasiakirjaa ja kuuluuko tuote ETA-arvioinnin piiriin. ETA:n piiriin kuuluvat
tuotteet, joille ei viel& ole harmonisoitua tuotestandardia, poikkeavat tuotestandardis-

ta tai ovat jarjestelmia tai innovatiivisia tuotteita. /20./

ETA:a haettaessa vaaditaan pitkélti samojen kriteerien tayttyminen kuin harmonisoi-
dussa tuotestandardissa. Kriteerit on mééritelty tuotteen ominaisuuksille ja ominai-
suuksien testaustavoille, lisdksi on méaéaratty vaatimukset valmistajan tekemalle omi-
naisuuksien varmentamiselle, kolmannen osapuolen suorittamalle valvonnalle ja
tuotteen CE-merkinnalle. Valmistajan téytettya kaikki ETA:n vaatimukset hén voi
CE-merkité tuotteensa. /41, 30./

EU-maat sek& Norja, Islanti ja Liechtenstein muodostavat Euroopan talousalueen,
jota voidaan kutsua myos lyhenteelld ETA. ETA-alueella kaikki tarkeat direktiivit ja
asetukset, esimerkiksi rakennustuoteasetus, ovat yhteisid. Alue muodostaa maailman
suurimmat yhteiset markkinat, koska sen alueella 30 maassa asuu yhteensa yli 500
miljoonaa kuluttajaa. ETA-maiden tarkein padmaara on taata palvelujen, henkildi-
den, pddoman ja tavaroiden vapaa liikkuvuus alueen sisépuolella. /10./ Sopimus Eu-
roopan talousalueesta tuli voimaan vuoden 1994 alussa /11/. Useimmiten kuitenkin

Iyhenteelld ETA viitataan eurooppalaiseen tekniseen arviointiin.

2.3 Milloin tuote pitdd CE-merkité

CE-merkinté vaaditaan Euroopan talousalueella kaikilta tuotteilta, joille on olemassa
harmonisoitu tuotestandardi, joiden siirtymaaika (ks. 2.3.2) on paattynyt ja jotka on
saatettu markkinoille ensimmaéinen heindkuuta 2013 jalkeen /15/. Harmonisoituihin
tuotestandardeihin kuuluvat tuotteet, jotka on saatettu markkinoille ennen ensimméi-
nen heindkuuta 2013 ja toimitettu jalleenmyyjén tai rakennusliikkeen varastoon tai
tyobmaalle ennen kyseistd paivamaarad, ovat laillisesti markkinoille laskettuja ilman

CE-merkinté ja niitd voidaan kéyttaa rakentamiseen /4/.

Myos tuote, jolle valmistaja on hakenut ja saanut eurooppalaisen teknisen arvioinnin

ETA:n, tulee CE-merkitd. ETA:n hakeminen on vapaaehtoista. Jos tuotteelle ei ole
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olemassa tai mahdollista saada yllda mainittuja hyvaksyntoja, ei sen CE-

merkitseminen rakennustuoteasetuksen pohjalta ole mahdollista. /15./

Jos tuotteeseen voidaan soveltaa useita eri direktiivejd, joissa kaikissa saddetdaan CE-
merkinnan pakollisuudesta, voi tuotteen merkit4 vain, jos se tayttda kaikkien direk-
tiivien vaatimukset. ETA-maiden ulkopuolelta tuotavat tuotteet on CE-merkittava
riippumatta siitd, ovatko tuotteet uusia vai kéytettyja. Tuotetta ei voi CE-merkitd, jos
se ei kuulu jonkin merkinnésté saatdvan direktiivin soveltamisalaan. Tuotteen vaati-
musten mukaisuudesta ja CE-merkinnan kiinnittdmisesta vastaa viime kadessé tuot-
teen valmistaja lukuun ottamatta poikkeustapausta, jossa tuotteen markkinoille saat-
tamisesta vastuussa olevan henkilon katsotaan olevan vastuussa myos kyseisista teh-
tavista. /3, 10-12./

2.3.1 Tuotetta ei tarvitse merkita

Tuotetta, joka valmistetaan jonkin toisen tuotteen osaksi saman valmistajan toimesta
eika tuotetta saateta markkinoille, ei ole pakollista CE-merkita. Jos valmistuva tuote-
kokonaisuus on yhdenmukaistetun standardin mukainen, tulee se CE-merkitd. Jos
kokonaisuus jatetddn CE-merkitsemattd, péaattad rakennusvalvonta tuotteen kelpoi-
suuden osoittamisesta. /15./

Rakennuspaikalla valmistettavaa tuotetta ei ole valttdmatonta CE-merkitd. Raken-
nusvalvonta voi kuitenkin vaatia tuotteen kelpoisuuden osoittamista muulla tavoin,
jolloin tuotteen CE-merkitseminen on usein helpoin vaihtoehto. Sama péatee myos
yksil6llisesti suunniteltuun ja valmistettuun tuotteeseen, jonka valmistaja asentaa itse
paikalleen. Tarkemmat maérittelyt edellda mainituista mahdollisuuksista ja lisaa tapa-
uksia, joissa on mahdollisuus jattdd tuote CE-merkitseméttd, loytyy rakennus-

tuoteasetuksen artiklasta viisi. /15./

Jos tuotteelle ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia tai sille ei ole myonnetty
eurooppalaista teknistd arviointia, voidaan kayttdd kansallista hyvaksyntamenettelya

(ks. 2.4), jolla valmistaja osoittaa tuotteen tayttavan maankéytto- ja rakennuslain vaa-
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timukset /14/. Kuitenkaan tuotteelle ei ole mahdollista saada CE-merkintadad hyvak-

syntamenettelyn kautta /15/.

Rakennustuotteita on mahdollista CE-merkitd vain rakennustuoteasetuksen mukai-
sesti, ja asetuksen mukainen CE-merkintd on mahdollinen vain tuotteelle, jolla on
hEN tai ETA. CE-merkintdd kaytetadn kuitenkin muidenkin séadosten vaatimusten
noudattamisen merkkind, eli tuote voi kuulua toisen asetuksen tai direktiivin, esim.

konedirektiivin, soveltamisalaan ja olla sitd kautta hyvéaksytysti CE-merkitty. /15./

2.3.2 Siirtymaaika

CE-merkint&én siirrytdén tuoteryhmittain sitd mukaa, kun harmonisoituja tuotestan-
dardeja valmistuu. Helpottamaan uuteen jarjestelmaan siirtymista Euroopan komissio
on sopinut yleisista siirtymdaaikajarjestelyistd. Kun harmonisoitu tuotestandardi val-
mistuu, seuraa yhdeksan kuukauden valmisteluaika, jolloin standardi julkaistaan,
mutta standardin kattamissa tuotteissa ei tané aikana voi vield kayttdd CE-merkintéé.
4.1

Valmisteluajan jalkeen alkaa siirtymaaika, joka yleisimmin kestdd vuoden. Aika al-
kaa standardointijarjestd CENin standardin julkaisuvuoden mukaan, ei kansallisen
vahvistamisvuoden mukaan. T&na aikana valmistajat voivat vield valita, noudattavat-
ko vanhaa, kansallisiin s&&doksiin perustuvaa menettelyd vai standardin mukaista
CE-merkintéa. Siirtymaaikana siis molemmat, kansalliset séadokset ja CE-merkintd,
ovat hyvéksyttyja. Kun siirtyméaika umpeutuu, ei tuotteen kelpoisuutta endé voi
osoittaa kansallisilla menettelyilld. /4./ Harmonisoitujen tuotestandardien siirtymadajat
I6ytyvat hEN Helpdeskista.

2.4 Kansallinen hyvédksymismenettely

Jos tuotteelle ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia tai sille ei ole haettu tai
myonnetty eurooppalaista teknista arviointia, voi valmistaja osoittaa tuotteen kelpoi-
suuden kansallisen hyvaksymismenettelyn kautta. Kansalliset hyvaksymismenettelyt

perustuvat ensimmainen heindkuuta 2013 voimaan tulleeseen uuteen lakiin eréiden
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rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta. /14./ Tuotteelle ei ole kuitenkaan mahdollis-

ta saada CE-merkint&dé hyvaksymismenettelyn kautta /15/.

Vapaaehtoiset kansallisen rakennustuotteiden hyvaksymisen vaihtoehdot ovat tyyp-
pihyvaksyntd, varmennustodistus ja valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen.
N&ma vaihtoehdot ovat valmistajalle vapaaehtoisia. Uusin hyvaksymismahdollisuus
tuotteelle on rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti, jossa kun-
nan viranomainen pyytdd kelpoisuuden osoittamista paikkakohtaisesti, jos sitd ei
muuten ole osoitettu. Tdma menettely on pakollinen viranomaisen sitd vaatiessa ja

rakennuttaja vastaa varmentamisesta koituvista kustannuksista. /14./

Tyyppihyvaksyntdd kaytetdan sellaisille rakennustuotteille, joille on olemassa tyyp-
pihyvaksyntdasetus ja joilla on vaikutusta kohteen olennaisten teknisten vaatimusten
tayttymiseen. Varmennustodistusta kdytetd&dn samoin periaattein tuotteille, mutta
vaatimusten tayttymisen kannalta vaativammat tuotteet tulee hyvéksyttéé tyyppihy-
véaksynnalld ja vahemmaén vaativille riittdd varmennustodistus. Valmistuksen laadun-
valvonnalla valmistaja osoittaa, ettd rakennustuote tayttdd ominaisuuksiensa puolesta
sille saadetyt tekniset vaatimukset ilmoitetussa kayttotarkoituksessa. Rakennuspaik-
kakohtaista varmentamista rakennusvalvonta voi edellyttaa silloin, kun tuotteen omi-
naisuuksia ei ole muutoin esitetty ja on syyta epdilla, ettei tuote taytd olennaisia tek-
nisid vaatimuksia. Rakennushankkeeseen ryhtyva on aina viime k&dessa vastuussa
ké&yttamistaan tuotteista. /15./ Tarkat mééaritelmat tuotehyvaksynndista 10ytyvat laista
1262/2014 ja ymparistoministerion asetuksesta 66/2015.

Esimerkiksi Parmarine Oy valmistaa valmismarkétiloja eli kokonaisen markatilahuo-
neen siséltavid elementtejd, joille se on hakenut tyyppihyvéksynnan. Valmistila teh-
daan tehtaan valvotuissa olosuhteissa ja materiaalit, tuotteet ja tarvikkeet ovat maa-
raysten mukaiset. /39; 40, 1-2./ Tyyppihyvaksynnan voi saada ympéristoministerion
valtuuttamalta tyyppihyvéksyntalaitokselta tai erityistilanteessa ympéristoministeri-

olta /23, 7/. Tyyppihyvaksyntdmerkintd koostuu kirjaimista S, T ja F.

Hyvaksynté osoittaa tuotteen kéyvan rakentamiseen ja tayttavan sille lainsaadannos-
sé asetetut vaatimukset. Rakentaja myos voi hyvéksynnalla todistaa tuotteen kelpoi-

suuden rakennuslupaa hakiessaan tai rakennusvalvonnalle. Hyvaksyntd myonnetdéan
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maankaytto- ja rakennuslain mukaisesti. Tuotteelle ei voi antaa hyvaksyntaa, jos sille
on myoénnetty ETA tai harmonisoitu tuotestandardi. Rakennustuotteelle annettu va-
paaehtoinen kansallinen tuotehyvéksynta on mahdollista tarvittaessa myos peruuttaa,

Jos todetaan, ettei se vastaa taysin vaatimuksia. /14./

Harmonisoidun tuotestandardin kanssa péaéllekkain olevat kansalliset standardit tulee
kumota harmonisoidun tuotestandardin valmistuttua /41, 30/. CE-merkinn&n oli tar-
koitus voimaantultuaan véhitellen korvata rakennustuotteiden tyyppihyvaksynts,
mutta tyyppihyvaksynta on edelleen yleinen hyvéksymismenettely tuotteille eikéd sen

poistuminen ole ajankohtaista /16/.

3 RAKENNUSHANKKEEN VASTUUT

3.1 Hankkeeseen ryhtyvan vastuu

Maankaytto- ja rakennuslaki madrittelee rakennushankkeeseen ryhtyvan huolehti-
misvelvollisuuden. Néihin velvollisuuksiin kuuluu, ettd hanke suunnitellaan ja toteu-
tetaan saannosten ja maardysten sekd myonnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen
ryhtyvalla on oltava riittavat edellytykset hankkeen toteutukseen sen vaativuus huo-
mioon ottaen. Han myos pitdd huolen, ettd rakennushankkeen suunnittelijat ja tyon-
johtajat tayttavat kelpoisuusvaatimukset sekd huolehtii, ettd kaikki muutkin raken-
nushankkeessa mukana olevat omaavat tehtdviensd vaatimat asiantuntemuksen ja
ammattitaidon. /26, 119 §./

Rakennushankkeeseen ryhtyvd vastaa maankéyttd- ja rakennuslain vaatimusten ja
méaéaraysten tayttymisesta rakennushankkeissaan. Laki madrittelee rakennukselle seit-
seman olennaista teknista vaatimusta (ks. 2.2.5), joiden tayttymisestd suunnittelussa
ja rakentamisessa hankkeeseen ryhtyvé on vastuussa. Hankkeeseen ryhtyvd on myos
vastuussa siitd, ettd rakennustuotteet ovat vaatimusten mukaiset ja pysyvana osana
rakennusta sellaisia, ettd rakennuksen tekniset olennaiset vaatimukset tayttyvat. /26,
117 §, 117 a-117 g §, 152 8./ Rakennuttajalla on mygs vastuu rakennustuotteiden oi-

keasta kiinnittdmisesta ja asentamisesta seké toteutuksen tarkastamisesta /27/.
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Hankkeeseen ryhtyvéd ohjeistaa tydmaata CE-merkintéan liittyvien asiakirjojen ja
muiden tarkeiden tiedostojen arkistoinnissa. Rakennusvalvojalla voi myos olla vaa-
timuksia asiakirjojen arkistoinnista. /32./ Hankkeeseen ryhtyvd myods antaa hankkeen

lahtotiedot suunnittelua ja rakentamista varten.

3.2 Suunnittelijan vastuu

Maankaytto- ja rakennuslaissa mééaritetddn myos vaatimukset suunnitelmille ja suun-
nittelijoiden vastuut. Rakennushankkeen suunnitelmien tulee olla laadittu niin, etta
ne tayttavat sadnnot ja maaraykset ja ovat hyvén rakennustavan vaatimia. Rakennus-
hankkeen péa&suunnittelija pitdd huolen siitd, ettd rakennushankkeeseen ryhtyva on
tietoinen suunnittelua koskevista huolehtimisvelvollisuuksistaan. P&d&suunnittelija on
vastuussa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta ja huolehtii koko rakennushank-
keen ajan siitd, ettd eri suunnitelmien muodostama kokonaisuus téyttaa vaatimukset
ja maaraykset. /26, 120 §, 120 a §./ Paasuunnittelija myds ohjaa muiden suunnitteli-

joiden tyota.

Rakennushankkeen suunnittelussa on oltava mukana rakennussuunnittelija, joka vas-
taa rakennussuunnitelmasta. Hénella tulee olla kdyttsséén tarvittavat lahtotiedot ja
hé&nen tulee huolehtia, ettd suunnitelmat tayttdvat maaraykset ja vaatimukset. Lisaksi
hé&nen tulee tehd& rakennussuunnitelmaan rakennustyOaikaiset muutokset sekd kayt-
t6- ja huolto-ohje rakennussuunnitelman siséllén osalta. /26, 120 b 8./ Suunnittelija
on vastuussa kohteeseen suunnittelemiensa tuotteiden kelpoisuudesta /42, 1/. Han
tarkistaa, vaaditaanko tuotteilta CE-merkint6ja ja selvittdd, mitkd muut méaaraykset
koskevat tuotteita. Liséksi hdn madrittdd suunnitelmissaan kéytettaviltd tuotteilta
vaadittavat suoritustasot. /38./ CE-merkintdjen kayttoon siirryttya tulee suunnitelmis-

sa esittda tuotteiden ominaisuusvaatimukset aiempaa kattavammin /29/.

3.3 TyOmaan vastuu

Vastaava tyonjohtaja vastaa rakennustyon kokonaisuudesta ja laadusta seka huoleh-
tii, ettd tyo toteutetaan luvan, méaraysten ja hyvan rakennustavan mukaisesti. Han
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myo6s huolehtii, ettd rakennustyon aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviran-

omaiselle ja siitd, ettd tydmaalla tyon tarkastusasiakirja pidetaan ajan tasalla. /26, 122

8./ Urakoitsija tai tyonjohtaja huolehtii, ettd rakennustuotteiden kelpoisuuteen liitty-

vét asiakirjat ovat rakennuttajan ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaan arkistoituja

ja tarvittaessa nahtavilla /15/. Jos tydmaalla kohdataan epéselvia tilanteita, voi k&an-

tya hankintapééllikén puoleen /38/.

TyOmaalla suoritettavia toimenpiteitda CE-merkintaan liittyen:

Hankinnasta vastuussa oleva valitsee kaytettavat tuotteet, jotka tayttavat
suunnittelijoiden asettamat suoritustasovaatimukset ja muut kohdekohtaiset
vaatimukset.

TyOmaalle saapuvat tuotteet tarkistetaan ja todetaan niiden olevan hankinnan
mukaiset seka tayttavan suunnitelmien, viranomaisten ja kohteen vaatimuk-
set.

o Tuotteiden, joilta vaaditaan CE-merkintd, mukana (tuotteessa, pakka-
uksessa tai asiakirjoissa) tulee toimittaa CE-merkintd riippumatta tuot-
teesta.

Hankitaan tuotteiden suoritustasoilmoitukset suoraan valmistajalta tai hénen
kotisivuiltaan.

Tuotteisiin liittyvét asiakirjat arkistoidaan ohjeiden mukaan kansioihin tai
séhkoisesti ja viranomaisen vaatiessa ne tulee pystya esittamaan.

Tarkastetaan tehdyn sopimuksen mukaan rakennustuotteiden tuotekelpoisuus
ja merkitéan tiedot tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjoihin sek& arkistoidaan
tuotekelpoisuuteen liittyvat asiakirjat, joiden tulee olla tarvittaessa naytetta-
Vissa.

Kun tuotteet asennetaan piiloon, otetaan niista valokuvat, joista selvidé, miten
tuote on CE-merkitty.

Luovutetaan CE-merkint6ihin liittyvéat asiakirjat osana luovutusasiakirjoja

Epaselvissa tilanteissa otetaan yhteys alueen hankintapaallikkoon.

Enemman tyomaalle kuuluvia tydtehtavia ja tydmaalla huomioitavia asioita on kerat-

tyna liitteessd 3.
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3.4 Tuotekelpoisuuden tarkastaminen rakennushankkeessa

Tuotteen kelpoisuus tarkoittaa yksinkertaistetusti sitd, ettd tuote tayttdd vaatimuk-
senmukaisuuden eli viranomaismaaraykset ja on soveltuva kohteeseen eli suunnitel-
mien mukainen /42, 1/. Vaikka valmistaja tai maahantuoja on vastuussa CE-

merkinnastd, jaa kayttdjan vastuulle varmistua tuotteen kelpoisuudesta /6, 18/.

Maankaytto- ja rakennuslaki edellyttaa tarkastusasiakirjan kayttoa rakennustyossa ja
rakentamismaarayskokoelma tédsmensi vuonna 2006 tdméan edellytyksen koskevan
mya0s rakennustuotteiden tuotekelpoisuuden tarkistamista. Rakennusteollisuus RT on
laatinut yhteistyGssa asiantuntijoiden kanssa sahkdisen lomakepohjan, jonka tarkoi-
tus on helpottaa tuotekelpoisuuden toteamista. Pdivitetty versio tuotekelpoisuuden
tarkastusasiakirjalomakkeesta ja siihen liittyvasta ohjeesta l6ytyvat hEN Helpdeskis-
ta. /15./

Tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirja pyritddn ottamaan kayttoon hiljalleen kaikissa
rakennushankkeissa. Paakaupunkiseudulla asiakirja on ollut kéytossé vuodesta 2014.
Asiakirjoihin kirjataan rakennushankkeen tiedot ja tuotekelpoisuuden tarkastamisesta
vastaavat henkilot. Tuotteiden kelpoisuus merkitaan luetteloon, johon jokaisesta tuot-
teesta kirjataan, mihin rakennuksen teknisiin olennaisiin vaatimuksiin tuote liittyy ja
mika on tuotteen kelpoisuuden toteamismenetelmd sek& kuka vastaa kelpoisuuden
toteamisesta. Toteamismenetelmia ovat CE-merkintd, tyyppihyvaksyntd, varmennus-

todistus, valmistuksen laadunvalvonta ja rakennuspaikkakohtainen varmennus. /28./

Rakennustuote tayttdd kelpoisuusvaatimukset, kun se soveltuu kohteeseen, tayttaa
maankaytto- ja rakennuslain vaatimukset turvallisuudesta ja terveellisyydesta seké on
ominaisuuksiltaan sellainen, etta laissa sdadetyt tekniset vaatimukset tayttyvét /28/.
Tuotteen tulee olla CE-merkitty, jos sille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi.
Tuotteen kelpoisuutta kohteeseen voidaan arvioida vertaamalla tuotteen suoritus-
tasoilmoituksessa tai muussa dokumentissa ilmoitettuja tuotteen tietoja hankkeen

suunnitteluasiakirjoissa oleviin vaatimuksiin /27/.

Vastuut tuotekelpoisuuden tarkastamisesta tyéhankkeessa on jaettu hankkeeseen ryh-

tyvalle, paasuunnittelijalle, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja tydnjohtajille seka eril-
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liselle tuotekelpoisuuden kokonaisuudesta vastaavalle. Hankkeeseen ryhtyvéalld on
kokonaisvastuu hankkeesta, mutta han voi jakaa vastuuta sopimuksilla muille osa-
puolille varmistuttuaan nédiden patevyydesta tehtdvaan. Hanen on tehtdva sopimukset
asiantuntijoiden (suunnittelijat, tydnjohtajat jne.) kanssa ja sopia kuka vastaa eri tuo-
teryhmien kelpoisuuden tarkastuksesta ja ndin varmistaa, ettd rakennustuotteiden
kelpoisuudet tarkistetaan. Namé kelpoisuuden tarkastajat Kirjataan tarkastusasiakir-
jaan. /15./

Rakennuttajan tai hdnen valtuuttamansa vastuuhenkilon tulee tarkistaa rakennustuot-
teiden olevan suunnitelmien mukaisia suoritustasoilmoituksen, kansallisen sertifikaa-
tin tai muun dokumentin mukaan. CE-merKittyjen tuotteiden suoritustasoilmoitukset
ja kansallisilla menettelyilld hyvaksyttyjen tuotteiden sertifikaatit ja muut dokumentit
tulee arkistoida ja tuotteiden pitdd olla jaljitettavissd. Rakennuttajan tulee varautua
osoittamaan tuotteiden kelpoisuus ja ndyttdméaan tarkastusasiakirja pyydettdessé ra-

kennusvalvonnalle. /27./

4 YRITYSESITTELY: SKANSKA

Skanska perustettiin Ruotsissa vuonna 1887, ja yritys laajeni nopeasti kansainvali-
seksi rakennusliikkeeksi. 1990-luvulla Skanska laajeni nykyisiin mittasuhteisiinsa ja
Suomeen Skanska Oy perustettiin vuonna 1994, vaikka toimintaa Suomessa oli ollut
jo vuosisadan alusta lahtien. Talla hetkellda Skanska toimii valituilla alueilla Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa, ja se on yksi maailman kymmenesta suurimmasta rakennus-
liikkeestd. Vuosittain Skanska toteuttaa noin 12 000 hanketta ja konsernin emoyhtion

Skanska AB:n liikevaihto oli vuonna 2014 l&dhes 16 miljardia euroa. /17./

Skanska Oy on yksi Suomen suurimmista rakennusliikkeistd, ja sill& on toimintaa
suurimmissa kaupungeissa ympéri Suomen. Skanska Oy:n alla Suomessa toimivat
maa- ja ymparistorakentamisesta huolehtivat Skanska Infra Oy ja Skanska Asfaltti
Oy, konevuokrausta tarjoava Skanska Rakennuskone Oy, asuntojen projektikehityk-

sestd vastaava Skanska Kodit, toimitilojen projektikehityksestd vastaava Skanska
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CDF Oy, elinkaarihankkeisiin erikoistunut Skanska Infrastructure Development ja
talonrakentamisesta ja talotekniikkapalveluista vastaava Skanska Talonrakennus Oy.
117./

Opinnadytety6 toteutettiin yhteistydssa Skanska Talonrakennus Oy:n Porin yksikon

kanssa.

5 RAKENTAMISEN MAARAYSTEN VALVONTA

5.1 Ympaéristoministerio ja TUKES

5.1.1 Ympaéristdministerio

Ympéristoministerio valvoo ja ohjaa rakentamista yleiselld tasolla Suomessa, kehit-
t4& rakentamislainsadadantod ja muita sdadoksié seka yllapitad rakentamismaaréaysko-
koelmaa. Ministerié ohjaa toiminnallaan aluehallintovirastoja ja elinkeino-, liikenne-
ja ympéristokeskuksia. Se myds vastaa omaan toimialaansa liittyvien eduskunnan ja
valtioneuvoston kasittelyyn tulevien asioiden valmistelusta. Lainsdadanttjen tavoit-
teena on muun muassa sdilyttaa rakennettu ymparisté laadukkaana ja elinvoimaisena,
luoda kaikin puolin hyvé elinympéristd, jossa on huomioitu eri vaestoryhmien tarpeet

sekd varmistaa rakentamisen laatu ja energiatehokkuus. /14./

5.1.2 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES

TUKES eli turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo toimialojensa, joihin rakennus-
tuotteet kuuluvat, tuotteita, palveluita ja tuotantojarjestelmia seka toimeenpanee nii-
hin liittyvaa lainsd&dantoa. Se valvoo ja edistdd muun muassa teknista turvallisuutta
ja vaatimustenmukaisuutta Suomessa, ja sen tavoitteena on mahdollistaa turvallinen,
luotettava ja ekologisesti kestdva yhteiskunta sekd@ suojella ihmisid, omaisuutta ja

ympaéristod turvallisuusriskeilté. /15./
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TUKES toimii Suomen rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena. Sen
valvontaan kuuluvat rakennustuoteasetuksen mukaan CE-merkittavat rakennustuot-
teet sekda kansallisen rakennustuotteiden tuotehyvaksynndstad annetun lain sovelta-
misalaan kuuluvat rakennustuotteet ja muut rakennuskohteeseen pysyvasti liitettavat
rakennustuotteet, jotka voivat vaikuttaa kohteen teknisten vaatimusten tayttymiseen.
/15./

Ensimmainen tammikuuta 2015 alkaen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vastuu
markkinavalvonnasta laajeni CE-merkittyjen rakennustuotteiden liséksi kattamaan
myos CE-merkittomét tuotteet. Menettely koettiin valttdmattomaksi, koska markki-
noilla on paljon turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvia tuotteita, joille l&hitule-
vaisuudessa ei ole tulossa CE-merkintad. Talla hetkella CE-merkityt rakennustuotteet
kattavat noin 80 % kaikista markkinavalvontaan kuuluvista tuotteista. /14./

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto puuttuu tuotteiden kayttdéon, jos on syyta epdill,
ettd tuote on vaaraksi turvallisuudelle, terveydelle tai ymparistolle tai se ei ole méaa-
raysten mukainen. TUKES voi méarata tallaisen tuotteen maahantuojan tai valmista-
jan korjaamaan vian maaréajassa, ja jos vikaa ei korjata tai se on vakava, voi virasto
Kieltad tuotteen kayttdmisen ja tarvittaessa jopa markkinoinnin. /26, 181 8./ Raken-
nushankkeissa tuotteen toimittaja vastaa kaikista viallisesta tuotteestaan mahdollises-
ti syntyvista kustannuksista /42, 1/. TUKESIn verkkosivuilta I0ytyy ilmoituslomake,

jolla epakohdista voi ilmoittaa /15/.

5.2 Rakennusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on vastuussa rakennustuotteiden markki-
navalvonnasta ja valvoo, ettd rakennustuoteasetusta noudatetaan oikein. Kunnan ra-
kennusvalvontaviranomaiset auttavat TUKESia valvonnassa seuraamalla oman alu-
eensa rakennustuotteiden kayttoad ja ilmoittamalla havaitsemistaan epékohdista TU-
KESille, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. /26, 181 8./

Rakennusvalvonta varmistaa, ettd rakennus tayttdd koko elinkaarensa aikana lainsaéa-

dannon vaatimukset, ja neuvoo asiakkaitaan rakentamista koskevassa lainsaadannos-
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s& ja oikeuskaytannoissé sekd antaa rakennusluvat. Rakennusvalvontaviranomaiset
varmistavat, ettd lainsdddannossd asetetut tavoitteet, esimerkiksi turvallisuustavoit-
teet, tayttyvat sekd vastaavat rakennushanketietojen tuottamisesta. Rakennusvalvonta
antaa asiakkailleen, kuten suurille rakennusyrityksille, neuvoja rakentamiseen, jotta
valtyttaisiin virheilt4 tai ne saataisiin korjattua ajoissa. /13./ Rakennusvalvonta mygds
auttaa tulkitsemaan lakeja ja asetuksia kéytdnndssa seka mahdollisesti varmistaa ra-

kennustydhon ryhtyvien pétevyyden.

Rakennusvalvonta neuvoo ja huolehtii rakentamisen lakiasioista sek& valvoo esimer-
kiksi CE-merkintdjen ja -merkittyjen tuotteiden oikeaa kayttoa. Lisaksi rakennusval-
vonta valvoo, ettd rakennussuunnitelmissa ilmoitetaan kdytettavat tuotteet ja maari-
telmat selkeasti ja toteutus tehd&an suunnitelmien mukaisesti. Rakennusvalvonta on
erityisesti keskittynyt valvomaan paloturvallisuuden toteutumista uudis- ja korjaus-
kohteissa. /13./

Ennen rakennustyon aloittamista pidettavassé aloituspalaverissa méaritelld&n raken-
tajan ja rakennusvalvonnan kesken tapa, jolla tietoja tyémaalta kerdtdén ja séilotaan,
esimerkiksi tiedostojen tallettaminen tydmaalla kansioon ja kopioiden toimittaminen
rakennusvalvontaan. Rakentajan tulee merkita kayttdmistaan tuotteista tiedot raken-
nusvalvonnan vaatimiin lomakkeisiin, jotka tydmaa saa rakennusvalvonnasta, ja
tyostd vastaavien henkildiden tulee allekirjoittaa ndmé lomakkeet. Jos tuotteet ovat
kohdekohtaisesti valmistettuja, varmistetaan niiden kelpoisuus paikallisesti ja anne-

taan tyon toteutuksen suunnitelmasta selite. /16./

Tarkastusasiakirjat, joiden asiakirjapohja voi olla rakentajan oma tai rakennusval-
vonnalta saatu, ovat tydmaakohtaisia ja ne lahetetdan taytettyina rakennustarkastajal-
le, joka arkistoi ne /16/. Tarkastusasiakirjoihin kirjataan rakennushankkeen ja raken-
tajan tiedot seké eri toiden tarkastukset toimittaneet henkil6t, esimerkiksi vastaava
tyénjohtaja, huomautukset tydssa ja tarkistusten paivdmadrat. Toiden tarkastetaan

tayttdvan suunnitelmat, sopimukset ja oikean rakennustavan. /13./

Tyomailla piiloon, esimerkiksi maan alle, jaavista tuotteista tulee ottaa kuvat paikalle
asennettuina, ja kuvissa tulee ndkya CE-merkintd. Ndma kuvat tulee tallettaa kansi-

oihin ja tiedostoihin méaaritellylla tavalla. ETA-merkityt tuotteet kelpuutetaan, jos ne
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on testattu asianmukaisesti ja rakentaja on varmentanut testien ja tulosten riittavyy-
den rakennuskohteeseen. Tyomailla suoritetaan rakennushankkeen edellyttamia kat-
selmuksia, esimerkiksi rakenne-, vesi- ja viemadri- tai kayttdonottokatselmuksia ra-

kennustarkastajan toimesta. /16./

Rakennusvalvontaviranomaiset voivat vaatia rakentajaa osoittamaan kayttamiensa
rakennustuotteiden tayttavat sitd koskevat vaatimukset, jos han epdilee, ettei tuote
tayta kaikkia vaatimuksia /23, 3/. CE-merkintoihin liittyvia rikkeitd havaittaessa ra-
kennusvalvonta ottaa yhteyttd turvallisuus- ja kemikaalivirastoon TUKESIin, joka
pyrkii selvittdméén asian ja tarvittaessa voi kieltaa tuotteen kayton tai maahantuon-
nin /16/.

CE-merkint&én siirryttyd suurimpia ongelmia ovat olleet merkintdjen tulkitseminen,
koska CE-merkinnét koostuvat numero- ja Kirjainyhdistelmistd, joissa eri merkit eri
kohdassa merkitsevét eri asioita /16/. Téallaisia merkintdjd CE-merkinndssa ovat esi-
merkiksi ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, CE-merkinnén kiinnittdmisvuosi, sarja-
numero ja noudatettavan standardin tunnus /22, 3/. Rakennusvalvonta pyrkii anta-
maan mahdollisimman paljon tietoa merkint6jen siséllosta ja tulkitsemisesta raken-
nusyritysten lisdksi my6s esimerkiksi rautakaupoille, jotta vadrista tulkinnoista ja

tuotteista johtuvat virheet voidaan ehkéisté /16/.

2000-luvun alun muutokset rakentamiseen liittyvassa lainsdddannossé ovat lisénneet
rakennusvalvontaviranomaisten tarkeyttd neuvonantajina. Porin rakennusvalvonta
onkin pyrkinyt selkeyttdméén ja kehittdmaan toimintaansa. Toimintaa on my®os siir-
retty sahkoiseksi, esimerkiksi lomakkeet 16ytyvat rakennusvalvonnan nettisivuilta.
/13./ Eri Suomen kaupunkien rakennusvalvonnoissa toimintatavat ovat erilaisia ja eri
asteilla. Esimerkiksi talla hetkell& Poriin pyritdédn saamaan rakennuttajien ja suunnit-
telijoiden ty6ta helpottamaan tuotekelpoisuuden tarkastuslomake, joka on kaytdssa jo

ainakin paékaupunkiseudulla. /16./
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6 YHTEENVETO

Tyon tavoitteena oli tutustua rakennustuotteiden CE-merkintdjen kayttoon liittyvadn
lainsdadantoon ja maarayksiin, ja koota tiedoista yksinkertaistettu toimintaohje ra-
kennustydmaiden kayttdon. Tyohon koottiin erityisesti rakennushankkeeseen ryhty-
van kannalta hyodyllisiksi katsottuja tietoja niin suunnittelun, kuin hankinnan ja
tyémaan toimintaa helpottamaan. Lopuksi keratyisté tiedoista koottiin lyhyt ja selkeé

ohjeistus.

Tietoja selkeytettiin parhaan mukaan vastaamaan rakennustydmaan tarpeita ja tiedot
pyrittiin esittdmaan helposti ymmarrettavasti. Myos valtavaa tietomaérad pyrittiin
karsimaan niin, etta vain tydmaan kannalta olennaiset ja hyodylliset tiedot kirjattiin
opinndytetyon ohjeen laadittuun toimintaohjeeseen. Tyon tilaaja ottaa toimintaoh-
jeen kayttoéon rakennustyomaillaan. Toimintaohjeen toivotaan auttavan tyomailla ja
hankinnassa CE-merkittyihin tuotteisiin liittyvien ongelmien ja epaselvyyksien kans-

Sa.

Koska aiheeseen liittyvé lainsaadanto ja vaatimukset voivat muuttua tulevaisuudessa,

jaa toimintaohjeen mahdollinen paivittaminen kayttajan vastuulle.
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CE-merkinniit rakennustyvimaalla — toimintachje

CE-merkityt tuotteet

s Suunnittelija m3aritt3d tuotteilta vaadittavat ominaisuudet eli
suoritustasot.

+« Hankinnassa verrataan ssmmnittelijan antamia suoritustasoja
tuotteiden suoritustasothin, jotka valmistaja tuotteelle on
antanut, ja valitaan kohteeseen sopivin tuote.

» Tyimaalla tarkistetaan ja dolmmentoidaan sinne saapuvan
tuotteen tiyttavin vaaditut suoritustasot.

Tyomaalla suoritettavat toimenpiteet CE-merkintiéin littyen:
s Hankinnasta vastuoussa oleva valitsee kiytettivit tuotteet, jotka
tayttavit suunnittelijoiden asettamat suoritustasovaatimukset ja

muut kohdekohtaiset vaatinmbkset.

* Tybmaalle saapuvat tuotteet tarkistetaan ja todetaan niiden
olevan hankinnan nmikaiset selci tAyttdvan suunnitelmien,
viranomaisten ja kohteen vaatimukset.

o Tuotteiden, joilta vaaditaan CE-merkintd, mukana
(tuotteessa, pakkauksessa fai asiakirjoissa) tulee toimittaa
CE-merkinti riippumatta tuotteesta.

s Hankitaan tuotteiden suoritustasoilmoitukset suoraan
valmistajalta tai hinen kotisivuiltaan.

s Tuotteisiin liittyvit asiakirjat arkistoidaan ohjeiden mukaan
kansioihin tai sihkéisesti ja viranomaisen vaatiessa ne fulee

s Tarkastetaan tehdyn sopimuksen mukaan rakennustuotteiden
tuotekelpoisums ja merkitian tiedot tuotekelpoisimden
tarkastusasiakirjoihin sek3 arkistoidaan tuotekelpoistuteen
liittywit asiakirjat, joiden tulee olla tarvittaessa naytettavissi.

s Eun tuotteet asennetaan piiloon, otetaan miistd valokuvat, joista
selvidi, miten tuote on CE-merkitty.

s TLuovutetaan CE-merkintdihin litttyvat asiakirjat osana kohteen
lnovutusasiakirjoja.

. dselvissd tilanteissa ota vhiteys alueen hankintapaillikkon!
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CE-merkintiin luttyvii tuotteen asiakirjoja ovat:
* CE-merkinti
* Sporitustasoilmoitus
s Suoritustasojen varmentamiseen littyvi varmentamistodistus
tai vaatimustenmukaisunsvakuoutus.

Rakennustuotteiden hyvaksymismenettelyt ovat:
s CE-merkinti harmonisoitvun fuotestandardin hEN tai
eurooppalaiseen tekniseen arviointiin ETA pohjautuen (el ole
muita mahdollisia tapoja CE-merkitsemiseen)

Jos tuotteella ei ole CE-merkintdd, mmita hyvaksynnsmenettelyja

ovat:

s Tyvppihyviiksynti. Hyviksynti koostuu kirjaimista 5. T ja F

s Varmennustodistus

s Valmisiuksen laadunvalventa

* Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen tuotteille, joita ei
muuten ole hyvaksytetty. Se on viranomaisen sitd vaatiessa
pakollinen ja rakennuittaja vastaa koifuvista kuluista.

Tuotteelle, jolle on olemassa harmonisoitu tnotestandardi hEN, CE-
merkinti on pakollinen. Voit tarkistaa kamluko tuote hEN:in piiriin
osoifteessa www.henhelpdesk.fi

Muita hysdyllisiz sivuja:

Suomen standardoimisliitto SFS ry: www.sfs.fi

Furoopan komissio: ec.europa.eu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES: www.tukes.fi
Ympéristoministerio: www.ym.fi
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