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TESTAUSPOLITIIKKA JA -STRATEGIA

Case: HealthFOX

Opinnaytetyon tarkoituksena oli dokumentoida yrityksen testauspolitikka ja -strategia koko
mobiilisovellusten elinkaaren ajan sekd tutkia automaatiotestauksen mahdollisuutta.
Opinnaytety® on tehty toimeksiantona HealthFOX Oy:lle.

Teoriaosuudessa kaydaan lapi hyvinvointiteknologia alan testaukseen liittyvaa lainsdadantoa,
eurooppalaisia ja kansainvalisia standardeja ja niiden siséltda seka testausprosessin yleisia
periaatteita. Tutkimuksessa on kaytetty testaukseen liittyvia kirjallisia lahteitd ettd omaan
kokemukseen liittyvid nakdkulmia. Automaatiotestausvalineissa kartoitettiin markkinoilla olevia
yleisimpia testaustytkaluja seka testauspalveluja tarjoavia yrityksia.

Opinnaytetyon lopputuloksena syntyi erillinen testauspolitikka ja -strategia dokumentti seka
testaussuunnitelman ettd katselmointilokin mallipohjat yritykselle luovutettavaksi ja niita ei liiteta
mukaan tahan opinnaytetyéhon.

Automaatiotestauksen osalta saatiin tehtyd vain kartoitus eri valineista seka valittua yksi
testaustyokalu alustavasti, mutta varsinaiseen pilotointiin opinnaytetytn tekemisen aikataulussa
ei paasty. Testausdokumentaatiossa automaatiotestaus otettiin huomioon. Dokumentaation
paivitystarve tulee olemaan ensimmaisten versioiden jalkeen tarpeellinen, koska vasta kaytanto
nayttaa miten prosessi toimii.
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TESTING POLICY AND STRATEGY

Case: HealthFOX

The purpose of the thesis was to describe the commissioning company’s testing policy and
strategy throughout the life cycle of the mobile applications it produces and to examine the
possibility of automation testing. The thesis was commissioned by HealthFOX Oy

The theoretical part of this thesis is a review of welfare legislation, European and international
standards and their content, as well as the general principles of the testing process. The study
uses written sources for testing and perceptions related to personal experience. The automation
testing tools identify the most common testing tools and testing service companies on the
market.

The final result of the thesis was the creation of the test policy and strategy documents. Another
result of the thesis was the creation of the templates of the test plan and the review log for the
company. However, the latter documents are not presented in this thesis, but only delivered to
the company.

In the case of automation testing, only an inventory of different tools was obtained and the
selected test tool was made provisionally. The piloting of the provisionally selected testing tool
was not implemented. In test documentation, the automation test was taken into account.
Documentation update needs will be needed after the first versions as only the policy shows
how the process works.

KEYWORDS:

test policy, test process, test plan, test strategy, automation testing, mobile application
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KAYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO

Automaatiotestaus Vahentaa manuaalisen testauksen maaraéa ja mahdollistaa
rutiininomaisen testauksen toistot, jolloin testaajat voivat
keskittya testaamaan vaikeampia testeja, joita ei ole jarke-
vaa automatisoida

Ei-toiminnallinen testaus Taydentaa toiminnallista testausta, selvittda jarjestelman
suorituskykya, tietoturvaa ja kaytettévyys ominaisuuksia

Hyvéaksymistestaus Virallinen testaus, jonka avulla maaritetaan tayttaako jarjes-
telma sille asetetut hyvaksyntéakriteerit, ja jonka avulla asia-
kas maarittaa hyvaksytaanko jarjestelmé

IEC International Electrotechnical Commission

ISO/IEC 29119 Kansainvalinen yleinen testausstandardi

Integraatiotestaus Testataan useiden komponenttien yhteistoimintaa

ISO International Organization for Standardization, maailmanlaa-
juinen kansallisten standardoimisjarjestojen (ISOn jasenten)
liitto

ISO 9001:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabu-
lary

Jarjestelméatestaus Tarkistaa ja varmistaa, ettd ohjelmisto tayttaa liiketoiminnan
asettamat vaatimukset sisallyttéen myos tekniset vaatimuk-
set

Kaytettavyystestaus Sovellukset helppokayttéisyyden, kayttajakokemuksen ja
kaytdn tehokkuuden varmistus

Lasilaatikkotestaus Testaajalla paasy jarjestelméan koodiin, algoritmeihin ja tieto-
kantaan

Mustalaatikkotestaus Jarjestelmaa testataan ulkoisesti havaittujen toimintojen pe-
rusteella, testaajalla ei tieda kooditason tapahtumista

Regressiotestaus Varmistetaan, etta tehdyt muutokset eivat ole rikko-
neet/muuttaneet mitdén aiemmin toiminutta osaa

SFS-EN ISO 13485:2016 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (Medical devices —
Quality management systems) standardi

Suorituskykytestaus Kuormitus- ja suorituskykytesteissa varmistetaan, etta asiak-
kaat voivat kayttaa sovellusta nopeasti ja turvallisesti

Suunniteltu testaus Testitapaukset ja testauksen tydnkuku suunnitellaan etuka-
teen ennen testauksen alkua

Testauspolitiikka Organisaation ohjeet ja ndkemykset testaukseen



Testausprosessi

Testausstrategia

Testaussuunnitelma

Toiminnallinen testaus

Tutkiva testaus

Yksikkotestaus

Systemaattinen prosessi testauksen eri vaiheille

Yleissuunnitelma mité testataan, miten testataan ja miksi
testataan

Suunnitelma mm. testausvaiheista, testitapauksista, aikatau-
lutuksesta, testausymparistdista ja -valineista, koulutustar-
peesta, testaajat

Varmistetaan jarjestelman toimivuus liikketoiminnan asetta-
mat ja tekniset vaatimukset

Testausta, jossa testitapauksia ei suunnitella etukateen,
vaan testaaja tekee uudet testitapaukset aikaisempien testi-
en perusteella

Lahdekoodiin kuuluvien yksittdisten osien testaaminen



1 JOHDANTO

Mobiilisovellusten kehittyminen on ollut nopeaa viime vuosien aikana ja niiden laatu-
vaatimukset poikkeavat huomattavasti perinteisista tyopoytasovelluksista. Mobiilisovel-
lusten kehittdminen on nopea prosessi, jossa julkaistaan versioita tihedan tahtiin ja
testaaminen voi jaadéa kevyeksi.

Opinnaytetyon tarkoituksena on tehda lain vaatimukset tayttava testauspolitikka ja —
strategia HealthFOX Oy:lle seka tutkia mahdollisuutta automaatiotestaukseen. Health-
FOX on vuonna 2014 perustettu Salolainen hyvinvointiteknologian yritys, jonka toimin-
ta-ajatus on digitaalinen palvelukonsepti tehostamaan kuntoutusta ja sairaudenhoidon
laatua seka lyhentdméaéan kuntoutukseen kaytettavaa aikaa. Palvelussa on kaytettavis-
sé audiovisuaalisia harjoitteita, oman kuntoutuksen edistymisen seuraaminen, kommu-
nikointi |&akarin ja fysioterapeutin kanssa seka opastusta kuntoutuksen edistamiseen.
Palvelun kayttajia ovat potilaat, fysioterapeutit ja laéakarit. Tyontekijoita yrityksella on
talla hetkelld 6. Yritys sai patentin palvelukonseptille huhtikuussa 2017 ja silla on nyt
voimakas kasvu kansainvalisille markkinoille. Yrityksella on tarve saada testauskaytan-
not kirjattua dokumenttiin ja samalla parantaa laatua. Talla hetkella suurin panostus on
ollut tuotekehityksessa ja testauksessa paapaino on ollut yksikkotestauksessa kehitta-

jien toimesta.

Testauspolitiikassa ja -strategiassa otetaan huomioon SFS-EN ISO 13485 (vahvistettu
2016-03-11) standardin vaatimukset. Standardi SFS-EN ISO 13485 sisaltda eurooppa-
laisen standardin EN 1SO 13485:2016 ja on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi
standardiksi ja perustuu 1ISO 9001:2015 standardiin (Quality management systems —
Fundamentals and vocabulary). Standardissa maaritellaan vaatimukset laadunhallinta-
jarjestelmalle kaytettdvaksi organisaatioissa, joilla on tarve osoittaa kykynsa tarjota
l[adkinnallisia laitteita ja niihin liittyvia palveluita, jotka sd&dnnénmukaisesti tayttavat asi-
akkaiden ja viranomaisten vaatimukset (SFS 13485). Samoin testauskaytannoissa ote-
taan huomioon terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) vaa-
timukset sek& kansainvalinen yleinen testausstandardi ISO/IEC 29119. Viimeksi mainit-
tu standardi ei ole vaatimus, ainoastaan suositus ja yrityksen koosta johtuen testaus-
suunnitelma on yksinkertaisempi. Kaikki standardit tukevat toiminnallista- ja ei-
toiminnallista testausta, manuaalista ja automatisoitua testausta sekd suunniteltua etta

tutkivaa testausta.
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Automaatiotestausvalineiden ja testauspalveluja jarjestaviin yritysten etsintd&n on kay-
tetty Google Chrome, Microsoft Edge ja Mozilla Firefox —hakukoneita.

Testauksessa on nyt paaosin kaytetty lasilaatikkotestausta, jossa kehittgjilla/testaajilla
on suora nakyvyys sovelluksen koodin, algoritmeihin ja tietokantaan. Yritykselle teh-
daan ylemman tason testauspolitikka ja -strategiasuunnitelma, testaussuunnitelman
mallipohja joka julkaisua varten seké katselmointilokin mallipohja, jota voi kayttaa kai-
kissa katselmointitilanteissa. Mahdollisessa tulevassa automaatiotestauksessa katsel-
mointilokia ei tarvitse kayttdd vaan kaytetadn testausvalineen omaa lokia. Testausdo-
kumentaatio tulee olemaan osa yrityksen laatukasikirjassa olevaa laadunhallintajarjes-
telmaa.

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Kirsi Vainio
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2 TESTAUSPOLITIIKKA JA -STRATEGIA

Standardissa ISO/EIC 29119 on nelja keskeistd dokumenttia: testauspolitikka, tes-
tausstrategia, testisuunnitelma ja testausraportit (ISO/IEC/IEEE 29119). Naiden doku-
menttien pohjalta madritellaan ja toteutetaan koko organisaation testaustoiminta, teh-
daan testausta koskevat paatokset seka tarvittaessa korjataan toiminnassa huomattuja
epakohtia. Testauspolitikka ja testausstrategia ovat dokumentteja, jotka maarittelevat
yleisella tasolla periaatteet sille, miten testausta tehd&&n. Nama dokumentit ovat
ylemman johdon suunnittelemia tai ainakin sen hyvaksymia. (Kasurinen, 2015).

Testauspolitikassa méaaritellaan haluttu laatu seké tahtotila mitéa testauksella halutaan
saavuttaa. Testausstrategiassa kuvataan enemman yksityiskohtia testauksen tekemi-
selle. Testaussuunnitelma on projektitason dokumentti, joka méaéaritellaédn organisaation
testausstrategian ja testauspolitikan pohjalta. Testaussuunnitelmassa kuvataan testa-
uksen suunnittelu ja testauksen organisointi. Testausraportti on neljas keskeinen testa-
uksen dokumentti. Testausraporteilla on tarkoituksena antaa tietoa yksittaisen projektin
testaustoiminnan sujuvuudesta ylemmalle johdolle. Testausraportit toimivat samalla
my0s organisaation tiedotuskanavana, jonka pohjalta tehdaén paatos siita pitaako tes-
tausstrategiaa muuttaa tai paivittda vastaamaan muuttuneita tarpeita tai korjaamaan
toimimattomia paatoksid. (Kasurinen 2015.) Kuvassa 1 on esitetty hyvin yleinen tes-

tausmallin prosessikuvaus (Kasurinen, 2015).

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Kirsi Vainio
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Muut ohjeet ja

Testaustyd

vritvksen tasalla Laatuvaatimuksaet e [ [T uspﬂliﬂikka kaytanndt (esim.

tietoturva)

Saatavilla clevat Testausstrategia Testauksen toteutus

resurssit

organisaatiossa

Testaustyd Qrganisaation testausstrategia ja Testausraportit,
projektitasalla ylelnen malli miten testaus muu palaute
tehd&sn
Testaustydn johtaminen

. Testaustyanohjaus ja
Testaussuunnitelma B S Testausraportit

Paivittdinen ohjaus, palaute

Testaustydn tekeminen

Testitapausten Testitapausten Testlymparistén Testitapausten
sugrittaminen rapartointi yllépito suunnittelu

Kuva 1. ISO/IEC 29119 Yleinen testauksen malli (Kasurinen, 2015).

Perusajatus on kuvata testauksen prosessi, tuotettavat dokumentit ja testauksessa
kaytettavat menetelmat. Kuva 2 kertoo dokumenttien suhteet toisiinsa.

Organisaation tuottamat dokumentit

Testauspolitiilda

Testausstrategia

Projektin tuattamat dokumentit

—

Testausraportit

Vaihekohtaiset
suunnitelmat

Testitapaukset

Kuva 2. Testausdokumenttien suhde toisiinsa (Kasurinen, 2015).

Asiakkaalle luovutettavaan dokumenttiin kuvataan HealthFOXin testausprosessi jossa
on tarkoitus saada aikaan yhteinen ymmarrys testausprosessin kulusta seké rooleista

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Kirsi Vainio
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ja vastuista HealthFOX -palvelun testauksessa. Suunnitelma kattaa koko tuotteen elin-
kaaren, toiminnallisen ja ei-toiminnallisen testauksen. Testausprosessia kehitetaan
versiojulkaisuiden jalkeen koska oletus on, etta vasta julkaisuiden jalkeen tullaan néa-

kemaan tarkemmin testausprosessin jarkeva kulku.

Liiketoimintavaatimusten tayttaminen varmistetaan testaamalla kayttoonotettavan ver-

sion jarjestelmén vaatimusmaarityksissa kuvatut toiminnot.

Luotettavan toiminnan varmistaminen edellyttéda virheiden systemaattista etsimista jar-
jestelmasta. Etsittavia virheitd ovat loogiset virheet, koodausvirheet, kielen syntaksivir-
heet, tietokantojen eheysvirheet sekda muut virheet, jotka voivat tehda jarjestelméasta
epavakaan. Testauksessa kaytetadn tyypillisten syodtetietojen liséaksi myods virheellisia
ja epakelpoja syotejoukkoja, jotta voidaan varmistaa jarjestelméan toiminta odottamat-
tomien tapahtumien sattuessa. Hyvin suunniteltu testausmenetelma ja viimeisimpien
tyokalujen kayttd voivat parantaa testauksen tuottavuutta ja tehokkuutta merkittavasti
(Kéhkonen, 2009, 7). Virheiden korjaaminen kehityksen alkuvaiheessa maksaa va-
hemman kuin niiden korjaaminen loppuvaiheessa (Dustin, 2008). Testauksessa kayte-
taan jarjestelmaa varten analysoituja ja rakennettuja testitapauksia eri testaustasoille.

2.1 Kohdejérjestelméa

Sovelluksen kehityksessa kaytetddn Visual Studio 2015 kehitysymparistdd Android-,
iI0S- ja Windows Phone 8 alustoille kdyttden Xamarin Platform —alustaa ja MvwmCross
—sovelluskirjastoa (kuva 3, Kivikoski, 2015). Xamarin Platformin alusta mahdollistaa
kehittamisen C# -ohjelmointikielilla  kaikilla alustoilla ja Visual Studio -
kehitysymparistolla. MvwmCross sovelluskehys helpottaa monialustasovelluksen kehit-
tamistd MVVM-arkkitehtuuria kayttaen joka jakaa malli- ja ndkymaétasot kirjastoiksi ero-
tettuna ja joita kaytetddn jaetusti kaikilla kolmella alustalla. Palvelun tiedot sijaitsevat
pilvipalvelussa. Jéarjestelmé&n kehitys on aloitettu Windows Phone 8 pilottiversiolla
vuonna 2014 ja nyt jarjestelmasta on julkaistu 214 versiota. Yritys teki markkinatutki-
musta ensimmaisen alustasovelluksen (Windows Phone 8) kehitysvaiheessa, nyt on

kaytossd enemman asiakkaiden kanssa yhteistyd lisatarpeista (Kivikoski, 2015).

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Kirsi Vainio
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AJSON REST-API

APCL Kkirjasto

Android-
kayttoliittyma

i0S- Windows
kayttoliittyma kayttoliittyma

Kuva 3. HealthFOX -palvelun arkkitehtuuri (Kivikoski, 2015).

2.2 Sovelluskehitysmallit

HealthFOXin sovelluskehitys tehdaan paaosin Agile menetelmin, joista kaytdssa
Scrum. Scrumissa kehitys on jaettu lyhyisiin iteraatioihin, n. 30 paivaa (kuva 5). Suu-
remmissa projekteissa voidaan kayttdd myos klassista V-mallia (kuva 4) jossa jokaisel-
la vaiheella on oma testausvaiheensa. Scrumissa projekti on jaettu iteraatioihin eli
sprintteihin joiden lopussa on tarkoitus saada julkaisukelpoinen versio tuotantoon. Ite-
raatio sisaltaa vesiputousmallin vaiheet mutta ovat pienempia ja nhopeampia kokonai-

suuksia (kuva 6).

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Kirsi Vainio



Vaatimukset

AN

Hyvaksymistestaus ‘

/

Madrittely

N\

larjestelméatestaus

/

Suunnittelu

— Integrointitestaus

N

/

Ohjelmoint]

O—b{ Yksikkitestaus

Kuva 4. Testauksen V-malli.

- L] L L] L ]
Visio @ ® @ L
Iteraatio 1 | lteraatio 2 lteraatio 3 Iteraatio 4

Kuva 5. Scrumin kehitymalli.
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Vaatimukset

Priorisointi Hyvaksyntitestaus

Kuva 6. Scrumin vaiheet.

2.3 Testausvaiheet

Testausstrategia kattaa koko tuotteen elinkaaren ja sisdltaa alla olevat vaiheet sekéa
vesiputousmallissa etta ketterdassa mallissa (Scrum). Jarjestelmaa ovat padasiallisesti
testanneet kehittgjat toteutuksen yhteydessa, jonka jalkeen jarjestelmaa ovat testan-
neet eri henkildt yksikkétestauksesta / betatestauksesta integraatiotestaukseen ja lo-
pulta asiakkaan tiloissa tapahtuvaan jarjestelmatestaukseen. Kaikista testausvaiheista

on tehty testausraportti ja dokumentoitu yrityksen laatujarjestelmaan.

2.3.1 Yksikkotestaus

Yksikkotestaus on lAhdekoodiin kuuluvien yksittdisten komponenttien testaamista eli
pienin mahdollinen ohjelman osa, esimerkiksi aliohjelman testaamista. Tall& varmiste-
taan, ettd ohjelman pienimméat osat toimivat kuten niiden kuuluukin ja eivat esimerkiksi
kaadu jos annetaan vaara syote tai tietokantaan lisayksessa, poistaa tai paivittaa jotain
toista tietoa kannasta. Automaatiotesteilla yksikkotestauksessa on helppo todentaa
ohjelmakoodiin tehtyjen muutosten vaikutukset. Agile kehityksessé automaatiotestauk-

sen hyoty tulee viela enemman esille koska versioita julkaistaan usein.

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Kirsi Vainio
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2.3.2 Integraatiotestaus

Integraatiotestauksessa testataan komponenttien rajapintojen yhteensopivuutta keske-
naan. Tassa testausvaiheessa todetaan ohjelmistojen yhteensopivuus esim. mobiililait-

teiden versioiden kanssa.

2.3.3 Betatestaus

Ohjelmiston betaversiot julkaistaan vain rajatulle ulkopuoliselle kayttgjaryhmalle, joka
antaa palautetta ohjelmistosta, talla saadaan selville ohjelmiston vikojen tai haluttujen

toimintojen maaréa palautteen muodossa.

2.3.4 Jarjestelmatestaus

Jarjestelmatestauksen tavoitteena on tarkistaa ja varmistaa, ettd koko ohjelmisto tayt-
tédd vaatimukset seka liiketoiminnan etta tekniseltd osalta. Testaukseen kuuluvat lait-
teistot, tietokannat, kayttajat ja tietoturva ja usein myos kaytettavyystestaus on muka-
na. HealthFOX —ohjelmistossa kaytettavyys on oleellinen osa testausta. Ensimmaisissa
kehitysversioissa yritys teki haastatteluja palvelun kayttdjille saadakseen realistista
palautetta kaytettavyydesta (Kivikoski, 2015). Jarjestelméatestausvaiheessa ohjelmoin-
tivirheiden korjaaminen on yleensa aikaa vievaa ja kallista. Muutoshallinta pitaa olla

hallittua tassa vaiheessa testausta, kaikkia muutoksia ei kannata ottaa heti tehtavaksi.

2.3.5 Suorituskykytestaus

Suorituskykytestaus (kuormitustestaus) voi olla erillinen testausvaihe tai sitten sita voi-
daan tehda samaan aikaan kuin jarjestelmatestausta. Suorituskykytestauksessa pyri-
taan selvittdmaan jarjestelman kyky kasitella suurta maaraa tietoa tai kayttajia seka
vastausaikoja. Yritykselld suorituskyky- ja kuormitustestaus on yleensad samanaikaises-

ti jarjestelmatestauksen aikana.
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2.3.6 Regressiotestaus

Ohjelmakehityksen edetessa tulee aina enemman ja enemman testattavaa ja kun jo-
tain komponenttia muutetaan, on uudelleentestauksen mééara aina isompi. Iteratiivises-
sa sovelluskehityksessa regressiotestauksen tarve on suuri, koska jarjestelmékehitys
on nopeaa ja suuret muutokset tavallisia. Testit tulisi suorittaa usein mutta manuaali-
sesti tam&a on mahdotonta koska kattavat testit vievéat paljon aikaa. Regressiotestauk-
sessa automaation hyoty tulee kaikkein eniten esille koska toistoja tehdaan samoille
testeille useita kertoja. Regressiotestauksen tarkoituksena on varmistaa, ettd ohjelmiin
tehnyt lisdykset ja muutokset eivat aiheuta virheita jo aiemmin toteutettujen ja toimivien

komponenttien kanssa.

2.3.7 Hyvaksymistestaus

Hyvaksymistestaus on viimeinen testausvaihe jossa hyvaksytdan julkaistava versio.
Testaus tapahtuu todellisessa kayttoymparistossa. Tassa testausvaiheessa virheita ei
enda saisi olla ja muutoshallinta pidetddn tarkkana. Yrityksen hyvaksymistestaus voi-

daan tehdd myos rajatulle kayttajakunnalle kuten betatestauskin.

2.4 Vastuut

Testausstrategiaan kuvataan testauksen organisointi ja vastuut. Testausprosessi kay-
daan testaukseen osallistuvien henkildiden kanssa lapi kun he ensimmaisen kerran
tulevat mukaan testaukseen seka varmistetaan testivalineiden osaaminen ja tuotettavat
dokumentit. Jatkossa kaydaan joka version testaussuunnitelma lapi ennen testauksen
alkua sekd uusien henkildiden perehdytys. Asiakkaalle luovutettavassa testausstrate-

giadokumentissa on kuvattu vastuumatriisi jossa alla olevat vastuut.

Taulukko 1. Vastuumatriisi.

Vastuualue Vastuuhenkilo Rooli

Testausresurssien perehdytys ja

koulutus (vastaa etta testaukseen osal-
listujat tuntee testausdokumentaation Testauskoordinaattori
seka testauksen yleiset periaatteet)
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Vastuualue

Vastuuhenkilo

Rooli

Testauksen kokousten kutsuja:

o Testauksen aloituspalaveri

o Jarjestelmatestauksen viik-
kopalaverit

o Hyvaksymistestauksen luovu-
tuspalaveri

o Tuotantoon siirron hyvaksy-
mispalaveri

Testauskoordinaattori

Vastaa testausprosessin ja testaus-
suunnitelman laadinnasta, testauk-
sen etenemisen valvonnasta ja sen
edistymisen raportoinnista seka tar-
vittavien paatosten hakemisesta.

Testauskoordinaattori

Testaussuunnitelman hyvaksyminen

Testausryhma

Vastaa testitapausten suunnittelusta,
skriptien tekemisesta ja testijoukko-
jen kokoamisesta

Testauskoordinaattori

Testitapausten/joukkojen
katselmointi

Katselmoija

Vastaa testiymparistdjen saatavuu-
desta seka testikantojen kunnosta
(lahdemateriaalit ym.)

Testauskoordinaattori

Vastaa testitapausten/joukkojen suo-
rittamisesta ja virheiden dokumen-
toinnista seka testien palauttaminen
alkutilaan

Testaaja/Kehittgja

Riskien kartoitus (riskikartta litteend)

Testauskoordinaattori

Virheiden korjaus

Kehittaja

Muutoshallinta testauksen aikana

Testauskoordinaattori

Testivalinetuki (mm. paasy doku-
mentteihin, tietokannat)

Testauskoordinaattori

Testausraportin laatiminen ja tallen-
taminen hakemistoon

Testauskoordinaattori

Arvioi yhdessa testaajien kanssa
testauksen lopetuskriteerien taytty-
misesta ja laatii suosituksen testauk-
sen hyvaksymisesta / hyvaksymatta
jattdmisesta

Testauskoordinaattori
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Vastuualue Vastuuhenkild Rooli

Testauksen hyvaksyminen Testausryhma

Testausprosessin katselmointi 3}
Testausryhma

2.5 Testausprosessin katselmointi

Standardin mukaan testausprosessi on katselmoitava sovituin valiajoin (12 kuukauden
valein ellei dokumenttiin ole tehty muutoksia jonkun muun syyn takia) seka katselmoin-
nin tuloksena on jaatava jalki dokumenttiin. Asiakkaalle luovutettavassa dokumentissa
on hyvaksyminen kohta johon katselmoija kuittaa hyvaksynnan seka kaytdssa on myos
katselmointidokumentti johon tehdaan merkinté katselmuksessa ja huomiot katselmuk-
sesta.

Taulukko 2. Hyvaksymisloki.

Versio | Paivays Laatija Tarkastanut Hyvéaksynyt
0.1 pp.kk.vvwv

0.2

1.0

2.6 Hyvaksymiskriteerit

Yritykselle kirjataan testausstrategiadokumenttin myds ohjelmiston yleiset hyvaksy-
miskriteerit, esim. kayttoliittyman ja serverin vasteaika, huono yhteys, virran vahaisyys.
Jokaiselle julkaisulle on oma testaussuunnitelmadokumentti johon lisataan kyseiselle
julkaisulle tulevat hyvaksymiskriteerit. Testaus voidaan katsoa hyvéksytyksi, kun kaikki
testitapaukset on suoritettu, eikd avoinna ole yhtaan kriittisté virhetta tai avoinna ole-
vaan virheeseen on aikataulutettu korjaussuunnitelma. Asiakkaan testauspolitikka ja -
strategiadokumenttiin kirjataan myds vaihtoehto automatisoiduilla testitapauksille. Jos
testitapauksille on laitettu prioriteetti, niin testaussuunnitelmaan kirjataan miten monta

virhetta millakin virheluokituksella voi jaada avoimeksi.
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2.7 Riskit

Yrityksen testausprosessiin tehdaan riskikartta, alla esimerkinomaisesti lueteltu mah-
dollisia riskeja testausprosessin aikana johon lisatdan vain todenndkdisyys ja koko-
naissumma. Testitapauksista pitdisi pyrkid tekem&an ensimmaisina ne, jotka nahdaan

jarjestelman kannalta kriittisimpina.
Vaikutuksen ja todenn&koisyyden asteikko:

5 = erittéin todennakdinen
4 = korkea

3 = keskitaso

2 = matala

1 = minimaalinen

Taulukko 3. Riskikartta.

Riski | Riski Vaiku- | Todenna- Kok. | Toimenpiteet
nro tus kdisyys
Testaukseen Priorisoidaan testitapauk-
R1 jaa liian va- sia
han aikaa Lisataan testausresursseja
Loytyy  suu- Testausryhm&  harkitsee
R2 rempi  virhe, testauksen keskeyttamista
jota ei saada ja muutosta ohjelmistoon
korjattua Julkaisun aikana tehdaan

katselmointeja, joilla pyri-
tdan etsimdan ja korjaa-
maan virheet koodista ja
dokumenteista ennen jar-

jestelmatestausvaihetta

Testataan Suunnitellaan testitapauk-

R3 vaaria asioita set uudelleen
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TestaustyOka- Testaus suoritetaan tarvit-
R4 lujen kaytto ei taessa manuaalisesti

onnistu  puut-
teellisten tai-
tojen suhteen

Testausympa- Varataan aikataulu niin,
R5 rist6 ei kun- etta testausympariston
nossa kuntoon laittaminen onnis-

tuu

2.8 Koulutustarve

Testauskoordinaattorin tehtédvand on varmistaa ennen testauksen alkua, etta testauk-
seen osallistuvat henkil6t tuntevat testausdokumentaation seka testauksen yleiset pe-
riaatteet. Yrityksen testaus suoritetaan paaosin kahden kehittdjan tyépanoksella, jotka
molemmat osallistuvat testauksen vaatimiin ennakkotoimenpiteisiin jolloin testausdo-

kumentaatio tulee olemaan tuttu heille ja koulutustarvetta ei talla hetkella ole.

2.9 Aikataulu

Kehittdjat testaavat samalla ajankaytolla milla kehittédvat ohjelmistoa, joten julkaisun
aikataulutuksessa on otettava tarkkaan mietintdan realistinen aikataulu testaukselle.
Testaussuunnitelmaan tulee arviot kuhunkin testausvaiheeseen kaytettavalle ajalle ja
testausten jalkeen testaussuunnitelmaan paivitetdén todellinen kaytetty aika. Nain saa-
daan kokemusta kerrytettyd miten paljon kuhunkin vaiheeseen menee aikaa ja samalla
voidaan kehittd& prosessia poistamalla turhia kohtia ja mahdollisesti lisdamalla joitain

asioita.

2.10 Kokousmenettelyt

Standardi maarittdd myds minimivaatimukset kokouskaytéannoille. Yrityksen testaus-

prosessiin kirjataan vaadittavat kokouskaytannot, kaytanndssa testausasiat kaydaan
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lapi julkaisun toteutuspalavereissa. Vastuumatriisiin on kuitenkin nimetty vastuuhenkil®

joka huolehtii etté testausasiat tulee myos kaytya lapi.
Standardin minimivaatimukset:

o Testauksen aloituspalaveri
o Jarjestelmatestauksen viikkopalaverit
o Hyvaksymistestauksen luovutuspalaveri

o Tuotantoon siirron hyvaksymispalaveri

2.11 Muutoshallinta testauksen aikana

Jos vaatimusmaarittelyihin tulee muutoksia, ajetaan sen vaiheen testit uudelleen ja
tarvittaessa tehdaan testeihin muutoksia. Testien muutostarpeen tarkistaa vastuumat-
riisissa nimetty henkild. Muutoshallinta pidetaan mahdollisimman hallittuna varsinkin

hyvaksymistestauksen aikana kuin myos jarjestelmatestauksen loppuvaiheissa.

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Kirsi Vainio



23

3 TESTAUKSEN VAIHEET

Alla on kuvattu testauksen kaytadnnon tyohon liittyvat vaiheet. Kuhunkin tehtéavaan on

vastuumatriisissa nimetty vastuuhenkilo.

3.1 Testaussuunnitelman tekeminen

Yritykselle tehddan erillinen testaussuunnitelman mallipohja, johon kirjataan tulevan
julkaisun tiedot ja erityispiirteet (esim. aikataulu, vastuuhenkildt, linkki vaatimusmaéarit-
telyihin). Testaussuunnitelma sdilytetddn samassa hakemistossa kuin julkaisuun liitty-
vat vaatimukset ja sailytysaika on standardin mukaan kaksi vuotta. Testaussuunnitelma
hyvaksytetaan testausryhmalla johon nimetty vastuuhenkild vastuumatriisissa. Tarkoi-
tuksena on etta testaussuunnitelman tekeminen on mahdollisimman kevyt ja mallipoh-
jaan ei tarvitse tayttdd kuin julkaisun oleellisemmat tiedot. Suunnitelma sisaltaa tiedot
julkaisusta (linkki vaatimusmaarittelyihin), testauksen aikataulut, onko testien laajuudel-
le jotain erityisehtoja, testauksen hyvaksynta, riskikartoitus seka ketkad osallistuvat tes-

taukseen.

3.2 Testien tekeminen

Testauskoordinaattori tarkistaa joka julkaisussa testitapausten ja -settien pdivitystar-
peen ja tekee tarvittavat muutokset ja lisdykset niihin. Testitapaukset katselmoidaan
ennen testien tekemista. Projektin aikana voidaan tehdad myds uusia testitapauksia sita
mukaa kun uusi omanaisuus on valmistunut. Testitapausten priorisointi auttaa valitse-
maan ne tapaukset ensin joista on eniten haittaa jarjestelman toiminnalle. Ja silloin on
helpompi tehda testien lopettamispéétds jos aikataulu tulee vastaan ja ei ole ennéatetty

testata kaikkia testeja.

3.3 Testien ajaminen

Testien suorittaminen on testaajan/kehittgjan vastuulla. Yrityksen pienten resurssien
takia ei ole erillisia testaajia vaan kehittajat suorittavat testit. Ennen testien suorittamis-

ta on testauskoordinaattori laittanut testiympariston kuntoon seka valmistellut testikan-
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nat testauskuntoon. Testikannat palautetaan alkutilaan testaajan/kehittajan toimesta
testien ajon jalkeen.

3.4 Virheiden kirjaaminen ja raportointi

Testauksen aikana tulee esille eritasoisia huomioita, virheita tai havaintoja jotka voivat
johtua maarityksissa olleesta puutteesta, ohjelmavirheestd, vaarin ymmarryksesta,
laitteisto-ongelmasta tms. Dokumentaatiossa kaytetdan kaikista nimitysta virhe. Vir-

heille ja virheiden tilaluokituksille tehdaan nelja eri luokitusta. Samoin kirjaamiskohtaan

tulee tieto korjauspaivamaarasta ja tekijasta seka sulkemispaiva ja katselmoijan nimi.

Taulukko 4. Virheiden luokitukset.

Luokitus Kuvaus Toimenpiteet
Kosmeettinen | Ohjelmistossa on naytdlla kosmeettinen | Virhe  mahdollista jattaa
virhe korjaamatta
Pieni Ohjelmisto toimii mutta joissain tietyissa | Virhe korjataan ajan sallies-

tilanteissa toimii vaarin sa, testausta voidaan jatkaa
ja testitapaus on suoritettu
Keskisuuri Ohjelmisto toimii mutta tietokantaan tai | Virhe korjataan mahdolli-
naytolle menee vaarid arvoja tai muu | simman pian, testeja voi-
vastaava haitta daan jatkaa mutta testita-
paus on avoin kunnes virhe
on korjattu
Kriittinen Virheet jotka estavat ohjelmiston toi- | Virheet korjattava ennen

minnan joko kokonaan tai haitta on

huomattava

kuin testeja voidaan jatkaa
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Taulukko 5. Virheiden tilaluokitus.

Tila Kuvaus Vastuu
Auki Virhetta ei ole kasitelty Kehittaja
Korjattu Virhe on Kkorjattu ja uusintatestaukses- | Testaaja
sa
Hylatty Virhe on hylatty (ei ollut oikea virhe) Testauskoordinaattori
Suljettu Virhe on korjattu ja uusintatestattu ja ok | Testaaja

3.5 Testitulosten kasittely ja hyvaksynta

Testauspalavereissa kdydaan lapi testausraportit ja katsotaan korjausten aikataulua
sekd keskustellaan mahdollisesti virheen luokituksen muuttamisesta alhaisemmalle

tasolle.
Automaattitestiajoista tulee automaattisesti testausraportti seuraavista tiedoista:

o Virheen kuvaus
o Virheen luokitus

o Virheiden maara

Manuaalitestauksessa kaytetdaan katselmointilokia johon virheet, luokitus ja tilatiedot
kirjattu. Dokumentista nahdaéan myods virheiden kokonaismé&éra, seka avoinna olevat

ettd suljetut.

3.6 Testauksen mittarit

Testauksen mittaaminen on hyva tapa nahda mihin suuntaan testaus on menossa seka
nahda vertailulukuja aikaisempiin julkaisuihin. Mitattavia asioita ovat esim. testauksen
lApimenoaika, testauksen tydmaara, automaation maara, suoritettujen testien maara ja
virheiden maarat. Yritys kayttaa ainakin aluksi mittarina virhneiden méaéaraa joka saadaan
helposti katselmointilokista tai automaattiajojen lokista. Automaatiossa mitattavia asioi-
ta ovat esim. toteutusinvestointi, laajennusinvestointi seka yllapitokustannukset. Yrityk-
sen testauksen mittarit saadaan manuaalitestauksessa katselmointilokista, joka julkai-
sulla on oma dokumenttinsa joten vertailua virheiden maarastéd saadaan suoraan niistéa.

Testaussuunnitelmapohjassa on linkki testitapausdokumenttiin josta ndhdaan suunni-
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teltujen testitapausten maara, ajettujen testien lukuméara ja tieto testin onnistumises-

ta/epaonnistumisesta.

Mittauksissa huomattava, ettd aina mittarit eivat ole paras tapa seurata etenemista

mutta naiden perusteella testausta voidaan kehittda eteenpain.

3.7 Testauksen hyvaksymismenettelyt

Testattava kohde voidaan siirtda seuraavalle tasolle vasta kun testaukselle asetetut
vaatimukset on saavutettu. Testauspalavereissa on yhdessa sovittu mitka virheet jate-
tdan kyseessa olevaan julkaisuun korjaamatta ja mitkd ovat seuraavan sprintin tyo-
jonossa. Loputtomasti ei voida yrittdd virheetdnta ohjelmistoa, silloin on vaarassa yli-
testaus. Ohjelmissa on aina virheitd mutta hyvin testatuissa ohjelmissa virheet ovat niin
ainutlaatuisia tai epatavallisia, etta ne eivat haittaa ohjelman kayttoa (Kasurinen, 2015).
Seuraavalle testaustasolle ei voida kuitenkaan menné jos ohjelmistossa on Kriittisia
virheitd ja niista ei ole sovittu aikataulutettua korjaussuunnitelmaa. Yrityksen testaus-

suunnitelmaan kirjataan julkaisun lopetuskriteerit jos ne poikkeavat oletetusta.

3.8 Testauksen dokumentit

Testausprosessin aikana syntyvat alla olevat dokumentit jokaiselle julkaisulle.

3.9 Testauksen raportointi

Joka testivaiheesta saadaan raportti joko kayttamalla yritykselle tehtyd katselmointilo-
kia, testitapausluetteloa tai automaattitestausvalineen tuottamaa raporttia. Katselmoin-
tilokista tai automaattitestausvalineen lokista nahdaan virheiden méarat, luokitukset ja
tilat. Testitapausluettelosta nahdaan ajettujen testien lukumaaré ja niiden onnistuminen
tai epdonnistuminen. Yrityksen koosta johtuen erillista testausraporttia ei néhdéa aiheel-

liseksi tehda.
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4 TESTAUKSEN TYOKALUT

Prosessin aikana tutkitaan myos automaatiotestauksen mahdollisuutta joko ostettuna
palveluna tai itse kaytettavaa valmisohjelmistoa. Ostettavan palvelun osalta tultiin muu-
tamien yritysten kanssa kaytyjen keskustelujen jalkeen siihen paatokseen, etta tassa
kohtaa se ei ole ajankohtaista. Useimmat halusivat tehdd kokonaisvaltaisen testauksen
ohjelmakoodin lapikaynnistéa lahtien.

Automaatiotestauksella saataisiin iso hyoty tilanteissa joissa ohjelman tulee toimia
kolmella eri kayttojarjestelmalld, esimerkiksi pitaisi ajaa 15 perustestia yhdella kaytto-
jarjestelmalla eli yhteensa 45 testia, automatisoimalla nama, sééastetdan paljon aikaa.
Toinen iso hydty on suorituskyky/kuormitustestaus, jossa halutaan varmistua jarjestel-
man kestavyys usealla samanaikaisella kayttajalla. Kolmas hyodty automatisoinnista on,
etta saadaan kokonaiskuva jarjestelman toiminnasta yhteen koottujen raporttien avulla.
Toisaalta automaatiotestaus vie enemman aikaa kuin manuaalitestaus, hyoty saavute-
taan vasta toistojen my6td joka tulee esille varsinkin regressiotestauksen aikana.
Useimmiten regressiotestaus on se kaikkein tylsin testausvaihe varsinkin jos ohjelmis-
toon on tullut useita kertoja muutoksia kehityksen aikana ja samoja kohtia pitaa testata
uudelleen ja uudelleen. Tutkimuksen mukaan testitapauksia jotka suoritetaan vahem-
méan kuin 8 kertaa muuttumattomina ei ole taloudellisesti kannattavaa automatisoida
(Kasurinen, 2015). Mitd enemman toistoja, sen halvempaa se suhteellisesti on, alla

Kasurisen kustannuskayraesitys.
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Kasin testaus

Automaatio

Suhteellinen hinta

2 4 6 8 10 12 14

Testitapausten toistoja

Kuvio 1. Automatisoitujen testitapausten kustannuskayra (Kasurinen, 2015).

HealthFOX —palvelu on tehty Android, iOS ja Windows —alustoille, joten testausvali-
neen pitda kattaa naméa kaikki tai ainakin Android ja iOS alustat. Samoin ajatuksena,
etta testausvaline ei ainakaan aluksi tarvitse kattaa kaikkia testausvaiheita vaan tuo-
maan helpotusta aikaa vieviin testeihin, esim. regressiotestausta. Selvityksessa tuli
selvasti esille, ettd mobiililaitteiden automaatiotestaus on paljon haasteellisempaa kuin
web-sovellusten. Tydkalutarjonta on erittdin runsasta ja valinta edellyttaa paljon selvi-
tystyota ja kokemusta. Monen ohjelmiston sivuilla saa akkia lukemalla kuvan, etta juuri
tama tuote ratkaisee meidan yrityksen ongelmat sek& on helppo asentaa ja kayttaa.
Monen tyokalun kohdalla oli mahdollista saada kokeiluversio kaytt6on mutta vaati yri-

tyksen sdhkopostiosoitteen jota ei ollut nyt kaytdssa.

Testauspalveluiden osalta kaytiin myds keskusteluja muutamien testauspalveluja tar-
joavien yritysten kanssa, mm. Testimate, SGS Fimko, LogiGear ja Kilosoft. Tarkempi
selvitys vaatii selvitysta testitapausten maarasta, koodien rivimaaristd ym. ja karkeata-

kaan hinta-arviota ei pysty antamaan ilman tarkempia lukuja.
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4.1 Automaattisen testauksen valmisohjelmistoja

Valmisohjelmistoista tutkittiin seuraavia:

o Team Foundation Server (TFS)
o Triecentis (Tosca Mobile+)

o Ranorex

o Origsoft

o Testarchitect

o Perfectomobile

o Calabash

o Selenium (Appium)

o Xamarin

Liitteessé 1 on kuvattu testausvélineiden eri ominaisuuksia ja alla kerrottu muutamalla

sanalla joka testausvalineesta ominaisuuksista.

Team Foundation Server (TFS) soveltuu iOS, Android ja Windows —alustoille seka on
integroitavisssa yrityksen kayttdman kehitystydkalun Visual Studio 2005 kanssa. Test-
Hubissa voi kirjoittaa testitapaukset ja TestExecution ja Expoloratory Testing ovat osa
iimaista pakettia. Test Manager Extension on lisdmaksullinen osa, tama sisaltaa mm.

tarkemman raportoinnin. (TFS 2017.)

Tricentis Tosca Mobile+ soveltuu iOS (versiosta 5.0 lahtien) ja Android (versiosta 2.2.
l[&htien) mobiilaitteiden natiivisovelluksille. Valineelld voi testata prosessin alusta lop-
puun. Raportointimahdollisuuksia on useista eri nakokulmista, testitapausten maarasta,
riskien kattavuudesta jne ja raportti voidaan vieda moneen eri julkaisumuotoon, esim.
xml, html. Jos sopivaa raporttia ei |10ydy valikoimasta, voi kayttaja tehda oman kaytta-
malla Tricentis Toscan omaa kyselykieltd TQL. Tosca Mobile+ voi kokeilla maksutta 14

paivaa. (Triecentis 2017.)

Ranorex soveltuu iOS ja Android testaukseen ja kayttaa Seleniumin frameworkia. Ra-
norex tarjoaa myos versionhallinnan Git:ssd. Ranorexilla on 30 paivan ilmainen kokei-
luversio, Ranorexin www-sivuilla on hyvin yksityiskohtaiset asennusohjeet. Premium

lisenssi maksaa 2290 e (Ranorex 2017.)
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Origsoftilla on parterina SOASTA jonka avulla voi integroida TestDrive sovelluksen
toiminnallliseen ja suorituskyky testaukseen. TestDrive toimii pilvessé eiké vaadi oh-
jelmointitaitoja. (Origsoft 2017.)

Testarchitectissa on integrointimahdollisuus Visual Studio Team Foundation Serverin
kanssa seka monen muun sovelluksen kanssa, mm. Jira. Testarchitectissa on heidan
www-sivuillaan hyvin yksityiskohtaiset asennusohjeet seké tukipalvelut. Testausvaline
ei vaadi ohjelmointitaitoja, testit voidaan tehda veda — ja pudota —toiminnolla. Testar-
chitetin kautta voi ostaa myds testauspalveluja, joita LogiGear tekee.

(Testarchitect 2017.)

Perfectomobile soveltuu iOs, Android ja Windows —alustoille. Se on yhteisty6ssa Mic-
rosoftin Visual Studion kanssa jolloin Visual Studion kayttajat voivat testata pilvipohjai-
sessa laatu laboratoriossa. Kehittgjat ja testaajat voivat kehittdd automaatiota Se-
leniumissa tai Appiumissa C# koodilla ja ajaa esim. regressiotesteja monissa laitteissa
rinnakkain. Testiskriptit ovat itsendisid sovelluksia ja ne voidaan integroida esim. Visual
Studio Team Serviceen tai Team Foundation Serveriin. (Perfectomobile 2017.)

Calabash testaustyokalulla voi testata mobiililaitteiden (iOS ja Android) natiivisovelluk-
sia. Xamarin yllapitama Calabash on avointa koodia ja ilmainen. Calabash tukee Cu-
cumberia jolla saa dokumentaatiota enemman liiketoiminnan ymmartamaan muotoon.
(Calabash 2017.)

Xamarin on pilvipalveluihin soveltuva testaustydkalu iOs (versiosta 5.0 lahtien) ja And-
roid (versiosta 4.3 lahtien) sovelluksille. Xamarissa voi hauhoittaa testitapaukset suo-
raan Visual Studiosta C# kielella. Xamarin www-sivuilla on yksityiskohtaiset ohjeet

nauhoitukseen ja testaukseen. (Xamarin 2017.)
Seleniumin Appium voi testata mobiilaitteiden (iOS ja Android) natiivisovelluksia. Jos

testataan Android versiota 4.2. vanhempaa, pitaa kayttdd Selendroidia. Testaukseen

vaaditaan oma Appium-serveri. (Selenium 2017.)
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Yrityksella on kaytossé Microsoftin Team Foundation Server versionhallinnassa ja to-
dettiin yrityksen vastuuhenkildiden kanssa kaytyjen keskustelujen jalkeen, etta tutkitaan
tarkemmin Team Foundation Serverin kdyttémahdollisuutta automaatiotestauksessa.

4.2 Automatisoinnin odotukset

Automatisoinnin yleisia ongelmia ovat mm. epérealistiset odotukset, vaarien asioiden
testaaminen, vaara turvallisuudentunne ja uusien virheiden I0ytyminen. Henkildsto voi
olettaa, ettd saadaan paljon tuloksia pienellda tydmaaralla ja automatisointiin ei varata
riittdvasti resursseja. Usein myos ajatellaan, ettd testausautomaatio vahentaa auto-
maattisesti kustannuksia kun taas tosiasiassa varsinkin alussa automaatio kasvattaa
kustannuksia. Testeja automatisoidessa loytyy usein virheitd, ei niinkaan niita ajettaes-
sa. Testeja ajettaessa ohjelmisto toimii hyvin niilla testeilld joita tehtiin mutta se ei takaa
virheettdmyytta kuten ei testaus muutoinkaan. Testitapaukset vaativat myos jatkuvaa
paivittdmista ja sana automaatio voi johtaa harhaan samoin kuin kokemuksen puute

tuo mukanaan omat haasteensa. (Pohjolainen, P. 2003.)

Yrityksen kohdalla isoin haaste on resurssien vahyys. Automatisoinnin pilotoinnin
suunnittelu ja toteutus vaativat kuitenkin kehittdjien panostusta joka on pois tuotekehi-
tyksestd. Onnistunut automatisointi vapauttaa resursseja muualle, lyhentaa testauksen
lApimenoaikoja seka pienentaé testauksen kustannuksia (Pyhagjarvi & Péyhtnen 2004,
16). Automatisointi ei ole vain kertaluonteinen asia vaan testien suorittamisen jalkeen

analysoidaan saavutetut tulokset ja kehitetaan prosessia sen mukaan.

4.3 Team Foundation Server

Team Foundation Serverin arkkitehtuuri on kolmekerroksinen sisaltden client, applica-
tion ja data kerrokset (kuva 7, TFS 2017).
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Suositeltava tapa on tehda ensin pilotointi yksikkétestaukseen muutamalla testitapauk-

sella jonka aikana samalla opetellaan tytkalua ja nahdaan miten véline toimii kaytan-

ndssa. Kayttoonotto on hyva tehda askeleittain ja parannella kaytantoja koko ajan.

Team Foundation Server sivuilla on hyvat infosivut valineen kayttoonotolle (TFS Gui-

de). Ensimmaiseksi vaiheeksi kannattaa ottaa muutama perustestitapaus joita voi suo-

rittaa eri testausvaiheissa, ei missdan nimessa yriteta automatisoida kaikkea.
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5 YHTEENVETO

Testaukseen liittyvia standardeja on paljon joista yritys voi ottaa kayttbonsa niisté itsel-
leen parhaiten sopivat. Kaikkia standardin prosesseja ei valttamatta tarvitse ottaa kayt-
toon.

Tavoitteena oli tehdd mahdollisimman kevyt ja helposti toteutettava testausprosessi
lain ja standardien vaatimusten puitteissa liitettavaksi yrityksen laatukasikirjaan seka
tutkia automaatiotestauksen mahdollisuutta.

Yritys on panostanut alkuvuosinaan voimakkaasti tuotekehitykseen ja testaus tehdééan
sisdisin voimin. Jatkossa pitdd panostaa my6s automatisoituihin testausprosesseihin,
ettd palvelusta saadaan entistd laadukkaampi. Standardien mukainen toimintatapa
auttaa myo6s markkinoinnissa saavuttamaan asiakaskunnan luottamuksen asiantunti-
jamaisella testauksella. Yritys on kasvamassa myds kansainvdliseen suuntaan joten
standardien mukainen testaustapa edesauttaa myos siing, etta puhutaan samoilla ter-
meill& ulkomaisten asiakkaiden kanssa testauksen osalta.

Yritykselle saatiin testauspolitiikka ja —strategia kirjattua dokumenttiin seka julkaisuille
testaussuunnitelman ja katselmointilokin mallipohjat. Testauspolitikan ja —strategian
kehittaminen ja pdivittdminen on aluksi tarpeen jokaisen julkaisun jalkeen, ettd paas-
taan kaytannolliseen ja konkreettiseen testausprosessiin varsinkin kun prosessia ei

paasty soveltamaan viela kaytannossa.

Automaattisen testauksen suhteen on vaatimus, etta testien pitaa olla helposti ajetta-
vissa ja tutkittavissa testaajien ja kehittdjien toimesta. Automaatiotestausvalineitéa on
markkinoilla paljon ja monet hyvinkin samankaltaisia. Pienen yrityksen ajankéyton
vuoksi on hyva vield miettida kannattaako yrityksen panostaa testauksen automatisoin-
tiin vai onko kuitenkin jarkevampéaa ostaa kokonaispalvelu ulkopuoliselta. Tosin myds
ulkoistamiseenkin tarvitaan omien tyontekijoiden panostusta. Tydmaara automatisoin-
tiin tulee nakyviin kun yritys tekee myéhemmin pilotin yksikkdtestaukseen parille usein

toistettavalle testitapaukselle.
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