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Virtuaalirakennussovellukset

TUNNISTE ID 105

RAKENNE

- Ikkunatyyppi Fenestra Primus Energia A-luokka
MSE (tai vastaava)

- Kaavio Fenestra B

- Karmimitat 1000 x 1200 mm

- Karmisyvyys 170 mm

- Karmimateriaali Manty (2 Ik)

- Liittymismitta 1030 x 1230 mm

- Valmistusmitta 1000 x 1200 mm

- Puitteet Toinen puoli avattava, pitka salpa,
kiinted painike ja aukipitolaite.

- Puitemateriaali Manty

- Saranointi Tehdas standardi

- Vélikarmit keskitetty pystysuuntaisesti

RISTIKOINTI

- Ikkunan ristikointi Ulkopuitejako(lasin pintaan)

- Ristikon materiaali Puu

- Ristikko tasan pystyjakoja 0

vaakajakoja 2
vahvuus 26 mm
OMINAISUUDET

- Lammoneristavyys (U-arvo) 1,0 W/mK

- Aaneneristivyys Vakio

- Paloluokitus ei ole

- Valonlapaisevyys Vakio

- Energialuokitus A

-Lasit Selektiivilasit
PINTAKASITTELY

- Alumiiniosat Vakiovalkoinen RAL 9010
- Puuosat Vakiovalkoinen NCS S 0502
- Helat Vakiovalkoiset
VARUSTEET

- Salekaihtimet Vakio

- Vesipelti Kallistus 15 astetta

- Vuorilaudat Tasan

Paatykolmion korkeus 350 mm

KAPPALEMAARA 2 KPL
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rn:o | Piirustuslaji Juoks. nro
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Rakennustoimenpide
Muutos ja korjaus

Ikkunakaaviot

Rakennuskohteen nimi ja osoite
Villa Koski
Kuparisaarentie 2B
65350 Vaasa

Suunnittelutoimiston tiedot

Vaasan AMK

Wolffintie 30 p. 0505004107

65200 s. e0600267@puv.fi
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