ARCHICAD OPISKELIJAVERSIO

GRAPHISOFT.

Virtuaalirakennussovellukset

Kaskiovi Classic

990x2090

UO7 1,0 oven rakenne
Ovilevy Hdf-levypintainen, alumiini- ja tukiviiluvahvisteinen, reunalla limapuun ja kertopuun yhdistelma,
kokonaisvahvuus 62 mm. Pinta uritettu ulkopuolelta, sisapuolelta silea.

Saranat Saddettavat murtosuojasaranat N 3248-110TMKSS, 4 kpl

Lukko Abloy LC100 -lukkorunko. Saadettava LP711-vastarauta

Tiiviste Muotoiltu tuplatiiviste
Eriste EPS 200 -polystyreeni 50 mm
Karmi Maalattua mantyliimapuuta 54 x 128 mm
Kynnys Koivu 1703 tiikki savytetty/alumiini 36 x 116 mm
Vari Perusvari valkoinen
Helat Tehdas heloitus

Kappalemaara: Oikea 1,

Kaupunginosa/kyla

XX

Kortteli/tila
XX

Tontti/Rn:o
XX

Piirustuslaji Juoks. nro

PAAPIIRUSTUS 6/23

Rakennustoimenpide
Muutos ja korjaus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Villa Koski

Kuparisaarentie 2B

65350 Vaasa

Suunnittelutoimiston tiedot

Ovikaaviot

Vaasan AMK

Wolffintie 30 p. 0505004107

65200 s. e0600267@puv.fi

Tyénumero Projektin vaihe

01 Péépiirustus Tiedoston sijainti: C:\Users\Juke\Documents\OPINNAYTETY®O\illa Koski - Paspiirustukset.pin
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