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Muutos ja korjaus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite
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PÄÄPIIRUSTUS

AP2
- Lattiapäällyste
- 80mm teräsbetonilaatta
- 80mm lämmöneriste, Polystyreeni
   reuna-alueella 160mm
- 20mm tasaushiekka
- Suodatinkangas
- 200mm salaojituskerros
- Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50 

            

      

YP3
- Konesaumattu peltikate
- 5x50x100 vaimennukaista
- Ruodelaudoitus, rakennesuunnitelman mukaan.
  ilmarako väh 100 mm
- 50mm tuulensuoja mineraalivilla
- 280mm lämmöneriste mineraalivilla, kattokannattajat
  rakennesuunnitelman mkaan
- Höyrynsulku
- 9mm rakennuslevy
- 45x45mm k400 koolaus
- 30mm rakennuslevy
- Pintakäsittely
            

US1
- 29x195mm Hirsipaneeli
- Tuuletusrako 22x100 k400
- 30mm Paroc WSP 3
- 70mm Paroc extra
(- 160mm Hirsi)
- Höyrynsulku
- 15mm Rakennuslevy
- Pintakäsittely

VP1
- Lattiapäällyste
- 18mm Rakennuslevy
- Lattiakannattajat rakennesuunnitelman mukaan
- 100mm mineraalivilla
- Ilmansulkupaperi
- 2x(22x100) k400 ristiinlaudoitus
- Kattoverhous

AP1
- Lattiapäällyste
- Höyrynsulku
- 48x48mm k600 lattiakannattajat, 50mm mineraalivilla
- Lattiavasat rakennesuunnitelman mukaan, 200mm
  mineraalivilla
- 25mm Tuulensuojalevy
- 25x100mm harvalaudoitus
- 800mm ryömintätila
- 200mm salaojituskerros
- Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50
YP1
- Konesaumattu peltikate
- 5x50x100 vaimennuskaista
- Ruodelaudoitus, rakennesuunnitelman mukaan
  ilmarako väh.100mm
- 50mm tuulensuoja mineraalivilla
- 250mm lämmöneriste mineraalivilla, kattokannattajat
rakennesuunnitelman mukaan
- Höyrynsulku
- 9mm rakennuslevy
- 45x45mm k400 koolaus
- 30mm rakennuslevy
- Pintakäsittely

US2
- 29x195mm hirsipaneeli
- 22x100mm k400 tuuletusrako
- 25mm tuulensuoja
- 172mm mineraalivilla, kantava rakenne
  rakennesuunnitelman mukaan
- Höyrynsulku
- 15mm rakennuslevy
- Pintakäsittely

YP2
- Bitumikermikate kallistus 1:10
- 20mm raakaponttilaudoitus, havuvaneri
- Kattokannattajat, rakennesuunnitelman
  mukaan. Väh. 100mm tuuletus
- 50mm tuulensuoja mineraalivilla
- 280mm lämmöneriste mineraalivilla
- Höyrynsulku
- 9mm rakennuslevy
- 45x45mm k400 koolaus
- 30mm rakennuslevy
- Pintakäsittely


