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Virtuaalirakennussovellukset

Lattiapaallyste

IIman- ja hdyrynsulku
48x48mm k600 lattiakannattajat, 50mm mineraalivilla
Lattiavasat rakennesuunnitelman mukaan, 200mm

mineraalivilla

5. 25mm Tuulensuojalevy
6. 25x100mm harvalaudoitus, lattiavasojen kohdalla

- 800mm rydmintatila, tuuletusaukkojen maara 4...8 %o
- 200mm salaojituskerros, raekoko 6...16mm

- Suodatinkangas, kayttdluokka N2
- Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50
- Tuulensuoja ilmatiivis

Kaupunginosa/kyla

Kortteli/tila

Tontti/Rn:o

Piirustuslaji Juoks. nro

XX XX XX 3/14
Rakennustoimenpide H

Muutos ja korjaus Rakenneleikkaus 1:10
Rakennuskohteen nimi ja osoite AP 1

Villa Koski

Kuparisaarentie 2B

65350 Vaasa

Suunnittelutoimiston tiedot

Vaasan AMK

Wolffintie 30 p. 0505004107

65200 s. e0600267@puv.fi

Tyénumero Projektin vaihe
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Paivays Vastuullinen suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutos
16.4.2010

Jukka Salmi

RAK 08-01




