ARCHICAD OPISKELIJAVERSIO

GRAPHISOFT.

Virtuaalirakennussovellukset

YP1

. Peltikate rakennusselostuksen mukaan, konesaumattu, 2-kertaiset tiivistetyt saumat
. 5 mm Vaimennuskaista, 5x100, peltirivin keskella
. Ruodelaudoitus, rakennesuunnitelman mukaan

. 100 mm Tuuletusvali

. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, kattokannattajat

. 250 mm Lammdneriste, mineraalivilla

. Ilman- ja hoyrynsulku rakennesuunnitelman mukaan, saumat limitetty ja teipattu
. 9 mm Rakennuslevy, esim. puolikova puukuitulevy

10. 45x45mm Puukoolaus, k 400
11. 30 mm Rakennuslevy
12. Pintakasittely
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5. 50mm tuulensuoja, tuulensuojapintainen mineraalivilla
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Kortteli/tila
XX

Kaupunginosa/kyla Tontti/Rn:o

XX XX

Juoks. nro

6/14

Piirustuslaji

Rakennustoimenpide
Muutos ja korjaus

Rakennuskohteen nimi ja osoite
Villa Koski
Kuparisaarentie 2B
65350 Vaasa

Suunnittelutoimiston tiedot
Vaasan AMK

Wolffintie 30
65200

p. 0505004107
s. €0600267@puv.f

Tydnumero

01

Projektin vaihe
Paapiirustus

Rakenneleikkaus

YP1

1:10
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