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1. YLEISTÄ

1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneu-

voston päätöksen (RakVNp) 629/94 5. §:n mukainen rakennustyön suunnittelua

ja valmistelua varten laadittava asiakirja.

Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheut-

tavista olosuhteista ja työvaiheista niin,  että urakoitsijat voivat varautua niihin

asianmukaisesti.  Tämä asiakirja  täydentää  rakennus-  ja  erikoistyöselostuksia

sekä mahdollista urakkarajaliitettä.

Viittauslyhennykset:

− URA = urakkaohjelma

− URL = urakkarajaliite

− RTS =  rakennustyöselostus.

Mikäli tässä asiakirjassa toimenpidettä jonkin vaaran estämiseksi, tarkastuksen

tekemistä, tms. ei ole erikseen osoitettu jonkin osapuolen tehtäväksi ja vastuulle

niin ko. toimenpide kuuluu pääurakoitsijan tehtäväksi ja vastuulle. Kaikkien työ-

maalla tarvittavien turvatoimien toteutuksen valvonta kuuluu pääurakoitsijalle.

1.2. Päätoteuttaja

Rakennuskohteen päätoteuttajana toimii rakennusteknisten töiden urakoitsija =

rakennusurakoitsija = pääurakoitsija, joka nimeää työmaalle vastaavan työnjoh-

tajan.

Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet.

1.3. Urakoitsijat

Hankkeessa  käytetään  urakkamuotona  jaettua  urakointia,  jossa  rakennuttaja

solmii urakkasopimuksen muiden pääurakoitsijalle alistettujen sivu-urakoitsijoi-

den kanssa.

Kunkin urakoitsijan on nimettävä työmaalle teettämänsä työn johtoa ja valvon-

taa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö.

Ks. URA 2 Urakkamuoto
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1.4. Töiden yhteensovitus ja työsuojelu

Päätoteuttajan on RakVNp:n 9 §:n mukaan huolehdittava turvallisuuden ja ter-

veyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yh-

teistoiminnan ja tiedonkulun  järjestämisestä,  toimintojen  yhteensovittamisesta

sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta.

Ks. URA 3.4 Toteutuksen yleisjärjestelyt 

1.5. Työsuojelusäädökset

Rakennuskohteessa noudatetaan  työsuojelua  koskevia  lakeja  ja  määräyksiä,

jotka ovat näkyvillä työmaalla.

1.6. Lupien tarkastus

Kunkin  urakoitsijan  on  huolehdittava,  että  työmaalla  toimivilla  henkilöillä  on

asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töissä.

1.7. Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa

listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tu-

lee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan.

2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT

2.1. Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä

Kyseessä on muutos- ja korjaushanke suunnitelmissa esitettyine  toimenpitei-

neen.

2.2. Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit

Rakennushanke on tyypillinen korjausrakennuskohde, jolle tyypillisiä työturvalli-

suusriskejä ja riskejä sisältäviä työvaiheita ovat mm:

− purkutyöt

− liuotinohenteisten maalien, liimojen sekä pohjustusaineiden käyttö

− telineiltä suoritettavat työt

− hitsaustyöt ja tulityöt

2.3. Purkutyöt

Kevyiden täydentävien rakenteiden purkutyöt on suoritettu erillisurakoina. Pää-

urakkaan sisältyvät purkutyöt on kirjattu rakennustapaselostukseen ja urakkara-

jaliitteeseen.
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Päätoteuttaja ja purkutyön suorittava urakoitsija laativat yhdessä purkusuunni-

telman, jossa käy ilmi käytettävät purkumenetelmät ja purkujätteen poisviemi-

nen.

2.4. Väliaikaiset tuennat

Holveihin tehtävien läpivientien mahdollisesti aiheuttaman tukemistarpeen mää-

rittelee rakennesuunnittelija työmaakäynneillä.

2.5. Asbesti

Kohteessa ei  ole tehty asbestikartoitusta.  Mikäli  työn  aikana ilmenee pienitä-

kään epäilystä asbestista, tulee epäilyttävästä materiaalista ottaa näyte ja teet-

tää  tutkimus  rakennuttajan  kustannuksella.  Tarvittavasta  asbestipurkutyöstä

vastaa urakoitsija.

2.6. Katolla tehtävät työt

Vesikatolla tehtäviä töitä ovat mm uusien LVI-läpivientien asennus. Työn toteu-

tuksessa on ao. urakoitsijan kiinnitettävä erityistä huomiota putoamissuojauksen

järjestämiseen.

3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA

3.1. Työnaikaiset rakenteet ja asennukset

Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen tms. takia

joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioi-

tua (kuten julkisivut), suoritetaan katselmus.

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varas-

toinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on so-

vittava etukäteen.

Räjähdysaineita  ei  saa varastoida työmaa-alueella.  Tupakointi  on kielletty ra-

kennuksen sisätiloissa palovaaran takia.

3.2. Rakennusvälineet

Kukin urakoitsija vastaa omien teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja raken-

tamisesta. Viranomaisten niin vaatiessa ao. urakoitsija laadituttaa telineistä ja

tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisil-

la.
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Kukin  urakoitsija  vastaa,  että  työ-  ja  suojatelineet  toteutetaan  työmaalla

RakVNp:n  24  §:n  mukaisesti  rakennustöiden  turvallisuusmääräyksiä  noudat-

taen. Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia.

Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituk-

senmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne

on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille,

rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa.

3.3. Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, liimojen yms. käyttö

Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työn-

tekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä.

Kukin urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä liuotinpohjaisista tuot-

teista käyttöturvallisuustiedotteen työmaalle.

Työnsuunnittelussa pyritään työjärjestelyin  minimoimaan liuottimille  altistuvien

työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa.

3.4. Palosuojelu

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvalli-

suuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin,  että tulipalon vaaraa ei synny ja

noudattamaan kohdassa 1 mainittuja yleisiä ohjeita  ja myöhemmin työmaalle

laadittavia sekä viranomaisten antamia suojeluohjeita.

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tu-

lityökortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt työmaan vas-

taavalle työnjohtajalle, joka laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henki-

löistä.

Tällä työmaalla avotulen käyttö on kielletty.  Mm. maalien poistotyössä ei saa

käyttää kaasupolttokaavintaa

Päätoteuttaja  huolehtii  työnaikaisesta  palonsuojelusta,  paloturvallisuudesta  ja

työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja vä-

hintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin

urakoitsija.

3.5. Pölyn leviämisen estäminen

Korjausrakentamisessa syntyy runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti

pölyäviä työvaiheita ovat piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hion-

ta ja siivous. Hionta- ym. työtä suorittavan urakoitsijan on tehokkaasti estettävä
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pölyn kulkeutuminen työtilan tai -alueen ulkopuolelle ja ilmanvaihtokanavien päi-

den tulee olla tulpattuina.

3.6. Putoamissuojaus

Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt

tai tavarat saattavat pudota, on joko suojattava kansin tai kaitein. Suojauksen

tekee aukon tehnyt  urakoitsija.  Aukkoa asennustyöhönsä käyttävä  urakoitsija

saa poistaa suojauksen vain asennustyön ajaksi ja vain tarvittavalta osin ja vas-

taa siitä, että suojaukset asennetaan takaisin paikoilleen asennustyön päätyttyä

tai keskeytyessä. 

Suojauksen  tehnyt  urakoitsija  vastaa  siitä,  että  putoamissuojaus  toteutetaan

RakVNp:n  26  §:n  mukaisesti  rakennustöiden  turvallisuusmääräyksiä  noudat-

taen.

3.7. Valaistus

Työmaa-alueen sekä työkohteiden yleisvalaistuksesta normaalina työaikana ja

erikseen sovittuna myös muina aikoina järjestää päätoteuttaja. 

4. RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET

4.1. Rakennusalueen rajoitukset

Pääurakoitsija laatii työmaasuunnitelman ja se on oltava nähtävillä työmaan il-

moitustaululla.  Muista  kuin piirroksen esittämistä  järjestelyistä  urakoitsijan  on

sovittava vastaavan työnjohtajan kanssa. Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle

tulee estää.

5. SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET

5.1. Sähkökytkennät

Sähköurakoitsija vastaa siitä, että purettavat sähköasennukset ovat jännitteettö-

miä. Sähkökytkennät saa suorittaa ammattitaitoinen asentaja, jolla on ko. asen-

nuksiin tarvittava pätevyys.

Helsinki 1.2.2008

Rautkylä Konsultointi Oy

Dipl.ins. Olli Rautkylä
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