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Rakennekerrokset:
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Kipsilevyjen koko véli voidaan tdyttad mineraalivillalla, mutta rankojen pitd4 olla toisistaan irti. Rankojen
vélliin tai kipsilevyjen valiin ei saa sulloa mineraalivillaa niin, et se jiykistda rakenteen.

Seinén kumpikin puolisko liftetdén lattia- ja kattorakenteisiin omalla kiskolaan. Rankoja ei saa kiinnitidd

samaan kiskoon.

Kipsilevyjen saumat limitetdan. Paallekkdi

- kipsilevy N 13 mm

- kipsilevy N 13 mm

- terdsranka 66 mm ja mineraalivilla

- rankojen vélissd imavali vahintdan 10 mm
- terdsranka 66 mm ja mineraalivilla

- kipsilevy N 13 mm

- kipsilevy N 13 mm

set kipsilevyt liitetdan foisiinsa ruuveilla.




INSINGORITOIMISTO HEIKKI HELIMAKI OY
Temppelikatu 6 B, 00100 Helsinki

Puh. 09-589 33860, fax 09-589 33861
S-post info@helimakifi . .

3624-2 KOy Kdydenpunoja
Vanha osa (1928)
Valiseindrakenne VS3

V33

20.9.2007

Rakennekerrokset:

AVAVAVAVAVAVAVAVAYIIDAVAY:

VANAVAVAVAVAVAVAVINAUAY!

7
!

Kipsilevyjen koko vali voidaan tayttad mineraalivillalla, mutta rankojen pitd4 olla toisistaan irti. Rankojen
vélliin tai kipsilevyjen valiin ei saa sulloa mineraalivillaa niin, et se jaykistd4 rakenteen.

Seindn kumpikin puolisko liftetddn lattia- ja kattorakenteisiin omalla kiskolfaan. Rankoja ei saa kiinnittaa

samaan kiskaon.

- kipsilevy N 13 mm

- kipsilevy N 13 mm

- terdsranka 66 mm ja mineraalivilla

- rankojen vdlissd ilmavali vahintdan 10 mm
- terdsranka 66 mm ja mineraalivilla

- kipsilevy N 13 mm

- kipsilevy N 13 mm

Kipsilevyjen saumat fimitetddn. Paallekkdiset kipsilevyt litetddn toisiinsa ruuveilla,
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- kipsilevy N 13 mm

- kipsilevy N 13 mm

- terdsranka 66 mm ja mineraalivilla

- iimavali vahintddn 10 mm

- kalkkihiekkakivi tai savitiili vahintddn 130 mm
- fasoite tai rappaus

AUANAVAVAVAVAVAVAVIVAVAY:

Asuinhuone

limanvaihtokonehuoneen kattorakenteen &8neneristivyyden pitad offa rifttava, jotta 4ani ei siirry katon
kautta sivutiesiitymand asuinhuoneistoon.

Katon rakenne ja sen liitokset seindin selvitetdn erikseen.

Kun ilmanvaihtokonehuoneen seindnd on vahintddn 410 mm paksu muurattu rakenne, levyverhousta ef
tarvita.




