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Tamén insindorityén tarkoituksena oli suunnitella rakennuslaajennus Siilinjarvelld sijaitsevan Tari-
nagolfin klubirakennukseen. Tydn tavoitteena oli suunnitella laajennus paikkaamaan klubiraken-
nuksen tilojen puutteellisuutta. Klubirakennuksen nykyiset tilat ovat kayttdjamaaraan nahden
ahtaat ja epakaytanndlliset. Golfaajien seka klubin jAsenmaaran kasvun my6ta varsinkin puku-
sekd pesuhuoneet tarvitsevat uudistuksen kayttdjien tarpeiden tyydyttdmiseksi. Liséksi tyon
tavoitteena oli tutkia tavallisten ravintolatilojen pinta-alatarpeita. Tarkoituksena oli maarittaa tiloille
erikseen ohjeelliset nelidmetrimaarat asiakasmaéaraa kohden.

Klubirakennuksen laajennus mallinnettiin Revit Architecture 2010 sek& 2011 —mallinnusohjelmilla.
Tietomallista saadut piirustukset viimeisteltiin Revit Architecture 2011 —ohjelmassa rakennuslupa-
piirustuksiksi. Ravintolatilojen pinta-alavaatimuksien tutkimiseen kaytettiin Rakennustiedon RT-kor-
tistoa.

Tyon tuloksena saatiin klubirakennuksen tietomalli, tietomallin avulla tehdyt paapiirrustukset seka
tutkimus ravintolatilojen pinta-alatarpeista.
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Abstract

The purpose of this final project was to design and plan an expansion for the club building of
Tarinagolf in Siilinjarvi. The aim of this project was to plan an expansion that improves and en-
larges the premises. The existing premises are too small and inconvenient for the current num-
ber of users. Especially the dressing and washing rooms needed reforming to respond the needs
of the users. Another aim was to examine the requirements for ordinary restaurant area and de-
termine the amount of square meters per customer.

Revit Architecture 2010 and 2011 3D building design softwares were used for planning. The buil-
ding was modeled by Revit Architecture 2010 and the drawings taken from the building model
were finished by Revit Architecture 2011. The RT-records of Rakennustieto were studied to
meet the requirements of the restaurant area.

As a result of this final project there are a building model, architectural drawings and a research
of the requirements of an ordinary restaurant area.
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1 JOHDANTO

Insindoritydni kasittelee Siilinjarvella sijaitsevan Tarinagolffin klubirakennuksen laa-
jennus- sekd muutossuunnittelua. Tarinagolffin jasenmaaran kasvun myéta vanhat ti-
lat ovat kdyneet puutteellisiksi varsinkin peseytymis seka pukeutumistilojen osalta, jo-
ten golffaajien tarpeiden tyydyttdmiseksi tilat on nykyaikaistettava.

Insindéritydaiheeni on saatu rakennussuunnittelu 2-kurssissa pidetyssa suunnittelu-
kilpailusta. Kurssille osallistuneiden opiskelijoiden klubirakennuksesta tehdyista laa-
jennus sek@ muutosehdotuksista tilaaja valitsi heille parhaimman ja mieluisimman
ehdotuksen. Ehdotukseni heratti mielenkiinnon tilaajassa, joten sain mahdollisuuden
jatkaa suunnitelmia lupakuvavaiheeseen asti sekd opinnaytetydaiheen. Alunperin
suunnitelmiani seka lupakuvia oli tarkoitus kayttaa rakennushankkeessa, mutta aika-
taulukiireiden vuoksi tilaaja paatyi hakemaan lopulliset laajennussuunnitelmat insi-

nooritoimistolta.

Tyoni sisaltdd rakennuksen laajennus- sekd muutossuunnitelmista tehdyt rakennus-
lupakuvat. Laajennussuunnitelmien ohella tyén tavoitteena on mydés tutkia tavallisten
ravintoloiden pinta-alatarpeita. Suunnittelu etenee laajennusehdotuksesta muutoksi-
neen lopullisiin suunnitelmiin seka lupakuviin. Suunnittelutyéssd kaytetdan Revit

Architecture 2010 seka 2011 —mallinnusohjelmia.

Klubirakennuksen laajennussuunnitelmista tehdaan myds kustannusarvio, jonka opis-

kelija Jukka Térrdnen tekee opinnaytetydssaan.



2  SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

2.1 Nykyisen klubirakennuksen esittely

Siilinjarveldisen Tarinagolfin klubirakennus on vanha maalaistalo. Vuodesta 1986 ra-
kennusta on alettu muokkaamaan jasenm&éarén ja toimintojen kasvaessa nykyisen

muotoiseen ravintola seka sosiaalitila kayttédn. Rakennus on hirsirakenteinen.
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Kuva 1. Pohjapiirustus rakennuksen 1.kerroksesta

Klubirakennuksen ravintolatilat sijoittuvat rakennuksen keskiosaan seké takapihalla
sijaitsevaan lasitettuun terassiin. Rakennuksen kaakonpuoleisella sivulla sijaitsevat
naisten pukuhuone, wc sekd suihkutilat. Naisten pukutilasta on hyvat nakymat golf-
vaylille. Yleisia vessoja ravintolan yhteydessa on kolme kappaletta ja ne sijaitsevat
naisten pukuhuoneen ja ravintolan valissa. Keittid, varasto seka lastauskatos ovat
klubirakennuksen luoteenpuoleisella sivulla, jonne myés ravintolan myyntitiski on si-
joitettu paasisaankaynnin yhteyteen. Paasisaankaynnin liséksi klubirakennukseen on
myds sisaankaynnit terassin seka takapihan kautta.
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Kuva 2. Pohjapiirustus rakennuksen kellarista

Miesten pukutilat sijaitsevat kubirakennuksen kellaritiloissa. Kellariin kdynti tapahtuu
hieman hankalasti terassin kautta tulevilla portailla.

Kuva 3. Klubirakennuksen etupihaa seka kaakonpuoleinen paaty. Kuvaaja Kimmo

Ruotsalainen



Kuva 4. Klubirakennuksen etupihaa seka luoteenpuoleinen paaty. Kuvaaja Kimmo

Ruotsalainen

Kuva 5. Klubirakennus

Ruotsalainen

takaapain sekd lasitettuterassi rinteessa. Kuvaaja Kimmo



Kuva 6. Klubirakennuksen takapihaa. Kuvaaja Kimmo Ruotsalainen

Golfklubille tyypilliset kauppa, toimisto seka kalustevarasto sijaitsevat muissa raken-
nuksissa. Asiakkailla on myds kaytéssaan erillinen saunarakennus, joka on helpotta-
massa miesten peseytymis sekd saunomis mahdollisuuksien puuttumista klubiraken-

nuksessa.

2.2 Rakennuspaikka

Rakennuksen tontti, jolle laajennus suunnitellaan sijaitsee Siilinjarvelld. Alueella on
voimassa oikeusvaikutukseton yleiskaava. /1/ Tontin pinta-ala on 61,5 hehtaaria.
Tontille on myds tehty pohjatutkimus, josta selvida tontin korot sek& pohjaolosuhteet.
Tutkimuksen mukaan laajennus voidaan perustaa maanvaraisesti perusmuuri- tai

pilarianturoille.
2.3 Tilaajan toivomukset laajennukselta
Lahtékohtaisesti tilaaja halusi sailyttaa nykyisen klubirakennuksen maalaistaloilmeen.

Laajennusosan tulisi sijoittua rakennuksen kylkeen rinteen puolelle siten, ettéd se olisi
nykyisen terassin alapuolella ja laajennuksen kattoa voitaisi kdyttda uutena terassina.
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Uuteen laajennukseen kuuluisi pukuhuoneet, pesuhuoneet, saunat, wc-tilat, seka
oleskelutilat miehille ja naisille erikseen. Pukuhuoneisiin sijoitettavien pukukaappien
maara tulisi miehilld olla noin 70 ja naisilla noin 30 kappaletta. Miesten saunaan tulisi
mahtua 8-10 kylpijaa ja naisten 4-6 kylpijaa. Suihkuja miehille 3-4 ja naisille 2-3. N&-
kymat lammelle pukuhuoneista tai saunatiloista tulee huomioida. Liséksi ravintolan
vanhat tilat laajenesivat niin, ettd vanhat wc-tilat purettaisiin. Kuistit talon molemmin
puolin ovat purettavissa mikali tarve vaatii. Huoltoyhteys keittion paassa tulee sailyt-

taa.
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3 SUUNNITTELU

3.1  Ensimmaiset laajennussuunnitelmat

Ensimmaiset suunnitelmat tein rakennussuunnittelu 2-kurssiin siséltyvaan laajennus-
ehdotus kilpailuun, jonka kurssin opettaja seka tilaaja jarjestivat. Suunnittelun 1&hté-
kohtana oli kurssilla annettu tehtdvananto, jossa kappaleessa 2.3 mainitut laajen-
nuksen tavoitteet sekd vaatimukset ovat maariteltyind. Tehtdvanannon lisaksi laa-
jennuksen suunnitteluun tarvittavia ohjeita saatiin asiakkaan kertomana vierailulla

Tarinagolfissa.

Tarkoituksena oli laatia laajennusehdotus uusien tilojen ratkaisemiseksi. Tassa vai-
heessa ei edellytetty lupakuvatarkkuutta vaan tarkeinta oli tilojen sijoittelu ja kokonai-
suus, mista selvida laajennuksen muoto. Luonnostelun seka varsinaisen ehdotuksen

tein Revit Architecture 2010 —ohjelmalla.
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Kuva 6. Laajennusehdotus kellarista

Laajennusehdotuksessani pyrin huomioimaan tehtdvanannon seka vierailukaynnilla
annetut toiveet mahdollisimman hyvin. Lahtékohtana suunnitelmilleni pidin pyéreda
muotoa sekd kaytavaa, joka kulkee olemassa olevan klubirakennuksen alitse. Mo-
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lemmat kohdat lisasivat suunnitelmien haastavuutta huomattavasti. Oleskelutilat paa-
tin laittaa pukuhuoneiden yhteyteen, koska tila ei olisi riittany téssa ratkaisussa erilli-
sille oleskelutiloille, eikd laajennusosaa enaa voinut kasvattaa etddmmaksi olevasta
klubirakennuksesta. Kolme uutta yleisvessaa tulisi vanhan kellarin kdytévan tilalle.
Miesten seka naisten saunat tulisivat laajennuksen kaarevien ulkoseinien kohdalle,
joista saataisi hyvat ndkymat ulos seka golfkentille. Suihkutilat ovat hyvin pukuhuo-
neisiin yhteydessa. Suihkuja miehille mahtuisi kolme ja naisille kaksi kappaletta. Pu-
kukaappien maara kuvan 6. mukaisella sijoittelulla seka tavallisilla, yksiosaisilla puku-
kaapeilla olisi miehilla 71 ja naisilla 31 kappaletta. Vanhat miesten pukutilat voitaisi
muuttaa varastotilaksi tai henkildnkunnan pukutiloiksi. Keskikaytavaltd paasisi suo-
raan rakennuksen takapihalle tai portaita ylos etupihalle. Liséksi kellarista on yhdet
portaat suoraan 1. kerrokseen.

C i
= — =i =
C i i M= e
L |
o =TT T T
rF
Ravintola
Kutila o4 e e e Ml el
o s | | |
C I ] gy | e e g
L ¢ 1 I
I 1
T | ﬁ S I Myynti Keittio
- ﬁ] < J— = I
: Terassi <
F = = I P = =
{ 1 1 o T ! 1C D1 ] 1D ;
\ . _ /
P = = = = = /
h I 1 M (N D] S (1
N = [ =] =7 =] — /

Kuva 7. Laajennusehdotus 1. kerroksesta

1. kerroksen muutokset pyrin pitamaan piening, jotta kustannukset olisivat vanhan ra-
kennuksen muutoksien osalta mahdollisimman pienet. Wc-tilat purettaisiin, mika lisai-
si tilaa ravintolatilohin. Lisatilaa ravintolalle saataisiin myds purkamalla seinid, joten
vanhasta kabinetista sekd osasta naisten pukuhuonetta tulisi uutta ravintolatilaa. Lop-
puosa vanhasta naisten pukuhuoneesta olisi klubitilaa mutta tarvittaessa toimisi myés
ravintolan laajennuksena. Uusi terassi tulee uuden laajennusosan katolle. Myynti-
sekd keittidtiloja en 1ahtenyt muuttamaan ollenkaan ehdotuksessani.
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Kuva 8. 3D-kuva laajennusehdotuksesta

Tilaaja katsoi ehdotukseni heille sopivimmaksi, joten sain mahdollisuuden jatkaa
suunnitelmieni kehittelya seka insinédritydaiheen.

3.2 Muutokset suunnitelmiin

Laajennussuunnitelmia alettiin kehittda tilaajan haluamilla muutoksilla. Suunnitelmis-
sa huomattiin myds puutteita sekd ongelmia, joten ne pyrittiin ratkaisemaan heti aluk-

Si.

Tilaaja halusi miesten seka naisten pukuhuoneista ovet ulkotilaan vilvoittelua varten.
Vilvoittelutilojen tulisi olla katettu seka nakdsuojattuja. Pukuhuoneisiin he halusivat
omat wc:t seka yleisid vessoja 2 kappalatta. Liséksi kellaritilojen varaston seka 1.
kerroksen keittion valille pitéisi saada tavarahissi.

Ongelmakohdaksi huomattiin vanhan kellarin matala huonekorkeus. Laajennusosan
kerroskorkeudeksi haluttiin 2 500 mm, joten uusien tilojen lattiapinnan taytyy olla noin
500 mm alempana kuin vanhan kellariosan lattiapinta. Tastakin syysta alkuperais-

suunnitelmien wc-tilojen paikkaa oli muutettava.
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Kuva 9. Uusi suunnitelma kellarista

Muutostoiveiden perusteella kellaria alettin muokkaamaan ja paadyttiin kuvan 9 mu-
kaiseen ratkaisuun, jossa perusratkaisu pyrittiin pitdmaan samana. Keskikaytava
paatettiin olla jatkamatta laajennuksen takapihalle saakka ja lisata siitd saadut tilat
naisten pukuhuoneeseen. Wc-tilat lisattiin pukuhuoneiden yhteyteen seka kaksi yleis-
tavessaa. Vilvoittelutiloja varten laajennukseen tehtiin syvennys , johon on p&asy se-
ka miesten ettd naisten pukuhuoneista. Vilvoittelutilan kattona toimii terassi. Halutun
tavarahissin paikka olisi vanhan kellariosan kaytdvan paasséa. Tekninen tila muutet-
taisiin viereiseen huoneeseen ja vanhasta teknisestatilasta tehtaisiin siivousvélineille
tarkoitettu huone. Uuden sekd vanhan kellarin tasoeron vuoksi tilojen valille tarvittai-
siin 2 porrasta.
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Kuva 10. Uusi suunnitelma 1. kerroksesta

Sisaankaynnit haluttiin laittaa puolikerrokseen, jolloin ulkoapain kellariin mennessa ei
tarvitse ensin nousta muutamaa rappua ja sitten laskeutua alas, vaan paasee suo-
raan laskeutumaan kellarin tiloihin ilman ylésnousua. Rakennuksen takapihan puolei-
nen oleva kuisti purettaisi ja rakennettaisi uudestaan. Myds etupihalle rakennettaisi
uusi lammin Kkuisti, joka olisi klubirakennuksen paasisaankaynti. Klubitila haluttiin
kokonaan erilleen muusta tilasta, joten sen ja ravintotilan véliin tulee umpiseina seka

ovi.

Asiakas oli tyytyvéinen ja hyvéaksyi muutokset, joten seuraava vaihe tyéssé oli lopul-

listen suunnitelmien seka rakennuslupapiirustuksien tyéstaminen.

3.3 Lopulliset suunnitelmat

Lopulliset suunnitelmat ja piirustukset tein Revit Architecture 2011 -ohjelmalla. Tyds-
sd on piirretty rakennuslupaan edellyttavat piirrustukset eli pohjapiirustukset, julkisi-
vut, asemapiirustus seka pystyleikkaus rakennuksesta. Lupakuvat ovat esitetty tar-

kemmin liitteessa 1.
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Kuva 11. Lopullinen kellarin laajennus

Lopullisessa suunnitelmassa toinen miesten vessoista muutettiin yleiseiseen kayt-

té6n, joten yleisia vessoja on kolme. Miesten pukuhuoneeseen jai yksi vessa ja naisil-

le kaksi. Muut muutokset tiloissa olivat l1dhinna ikkunoiden maaran lisddminen mies-

ten saunaan seka pukuhuoneeseen. Pukukaappien maara saadaan riittadvaksi miehil-

le seka naisille oheisella sijoittamisella, mikali kaytetdan ns. Z-kaappeja. Jokaisella

asiakkaalla on kaytdssaan sekd korkea/kapea osa esimerkiksi takkia varten, sekad

leved/matala osa kassille ja muille tavaroille. Nain ollen miehille saadaan 70 ja naisil-

le 32 lukittua kaappia.
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Kuva 12. Lopullinen 1. kerroksen laajennus

vo20

2

I
1

Ensimmaisen kerroksen viimeiset muutokset koskivat 1ahinnd ikkunoita seka ovia.
Klubitilaan tulisi uudet ikkunat nurkkaan, mik& avaisi hyvat ndkymat tiloista kentille.
Piirustuksessa on pisteviivoilla esitetty purettavat ulko- seké sisdseinat. Vaakaviivoi-
tetut seindt ovat uutta seindd aukkojen kohdalle.

Kuva 13. 3D-kuva klubirakennuksen laajennuksesta
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4 TAVALLISET RAVINTOLAT

Tydssa on my@s tutkittu tavallisten ravintoloiden tarpeellisia aputiloja seka niiden oh-

jeellisia pinta-alatarpeita.

Ravintola on ravitsemisliike, jonka tarkoituksena on ruoan seka virvokkeiden tarjoami-
nen asiakkaille siihen varatussa rakennuksessa tai paikassa. Iso osa ravintoloista toi-
mii yleisravintoloina ja niiden toiminnan luonne muuttuu vuorokauden eri aikoina. Ra-
vintolatoimintaa voidaan kuitenkin kuvata esimerkiksi kuvan 14 tapaisesti, jossa ra-

vintolat ryhmitellaan liikeidean mukaan. /2/

ruokapainaitteinen

+ edustusravintalat
- lounasravintolat
+ henkilstéravintolat

Py

juomapainoitteinen seurustelu vilhdepainoitteinen
- kantapaikat 6. [ 5. 3.} 4.  ohjelmaravintolat
- pubit * tanssiravintolat

+ korteliravintolat - yokerhot

- keskiolutbaarit - diskot

yleisravintolat

kahvilat
fast-food

Kuva 14. Ravintoloiden liike-toiminta alueet /2/
4.1 Ravintolatilojen pinta-alan tarpeet
Tydsséa on tutkittu RT-korttien pohjalta ravintolasalin, wc-tilojen, keittion, siivoistilan,

tupakointitilan, varastoiden, naulakkotilan seka teknisen tilan pinta-alavaatimuksia ta-

vallisissa ravitsemisliikkeissa.
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4.1.1 Ravintolasali

Ravintolan toiminta-ajatus seka liikeidea vaikuttaa oleellisesti tilojen suunnitteluun ja
mitoitukseen. Taulukossa 1 on esitetty erityyppisten ravintolasalien keskimaarainen
pinta-alan tarve asiakasta kohden. /2/

Taulukko 1. Ravintolasalin keskim&arainen
pinta-alan tarve /2/

Ravintolatyyppi m2/asiakaspaikka

Ruokapainotteinen
-edustusravintola 1.5-2.5

lounasravintola

-poytiintarjoilu 1.2-1.9
-itsepalvelu 1.3-1.7
-seisova poyta 1.6-2.0

Viihdepainotteinen

-ybkerho 1-2.5
-tanssiravintola 1-2.5
-disko 1-2.5
Juomapainotteinen

-kantaravintola 1-1.5
-pub 1-1.5
-kortteliravintola 1-1.5
Kahvila

-poytiintarjoilu 1.0-1.5
-itsepalvelu 1.2.-1.7
fast-food 1.0.-2.2

4.1.2 Asiakkaiden wc-tilat

Taulukossa 2. on esitetty asiakkaille tarkoitettujen wc-tilojen vahimmaismaara seka
pinta-ala tarve. Yhta wc-tilaa kohti on laskettu 3 m? tarvittavaa pinta-alaa seka yhta
miesten urinaalia kohden on laskettu 1 m? lisatilaa. Kaytanndssa kuitenkin ravintolan
likeidea vaikuttaa wc-tilojen maaraén mutta vahimmaismaarana suositellaan yksi tila

naisille, miehille sekd henkildkunnalle erikseen./2/

Liséksi ravintolaan mitoitetaan vahintdan yksi erillinen wc RakMK-21255 F1 mukaan
likuntaesteisia asiakkaita varten. "Pydrétuolin ja pyéréllisen kdvelytelineen avulla liik-
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kuvien kéytettdvissd tulee olla tarpeelliseksi katsottava maéaré sekd itsendisesti toimi-
ville ettd avustettaville likkumisesteisille mitoitettuja ja varustettuja we- ja pesutiloja.
Tilat on varustettava likkumisesteisen tunnuksella ja niiden tulee olla sijoitukseltaan
kdyttdjén tai avustajan sukupuolesta rijpppumattomia. Téllaisiin tiloihin tulee olla pdésy
suoraan aulasta, kdytdvastd tai muusta vastaavasta tilasta.” Mikali tila on tarkoitettu
kaytettavaksi siirtymiseen pyoératuolista wc-istuimelle sen kummaltakin puolelta, tilan
sisédmitat ovat véhintdan 2 200 mm seka 2 500 mm. Talléin inva-wc:n pinta-alan tarve

on 5.5 m?, jota on my®és kaytetty taulukon 2 inva-wc:n pinta-alana. /3/

Taulukko 2. Wc-tilojen vahimmaismitoitus /2/

Asiakaspaikkojen | Naisten | Miesten | Urinaali | Inva-wc | Tilantarve
Lukumé&ara wc-istuin | we-istuin yht. m?
25-50 1 1 1 11.5
51-100 2 1 2 1 16.5
101-200 3 2 3 1 23.5
201-300 4 3 4 1 30.5
301-500 5 3 5 1 34.5

4.1.3 Keittid

Ravitsemusliikkeiden Kkeittiéita voidaan kutsua suurkeittidksi. Suurkeittiét voidaan
myds jakaa eri ryhmiin esimerkiksi ruoan valmistustavan mukaan keskuskeittidksi,
valmistuskeittioksi, kuumennuskeittioksi tai jakelukeittioksi. Ne voidaan myds ryhmi-
tella kayttotarkoituksen mukaan, tassa tapauksessa ravintolakeittioksi. /4/

Suurkeittiébn suunnittelun tavoitteet rijppuvat ensisijaisesti toiminta-
ajatuksesta, joka on oltava selvilld suunnitteluun ryhdyttdessé. Pééta-
voite on tarkoituksenmukainen tuote, esimerkiksi esivalmiste tai ateria,
jonka mukaan tuotannon tarpeet ja vaatimukset méadaritetaan. /4/

Suurkeittié suunnitellaan tuotantosuunnitelman eli ruokalistan perusteel-
la. Se mé&drittelee yhdessé toiminta-ajatuksen ja ruokailijaméadrien kans-
sa laite- ja tilantarpeet. Muita térkeita tekijoitd ovat ateriaajat, ruoan tuo-
tantotapa, jakelujarjestelmd, astianpesu- ja kuljetustapa. Tuotanto-, pe-
Su- ja jakelutilat mitoitetaan tuotantokapasiteetin eli tunnissa tuotettavan
annosmdardn mukaan. Varastotilat mitoitetaan péivittdisen ateriamaa-
rdn seka kaupan ja teollisuuden palvelutason perusteella. /4/

Tilantarve voidaan maarittda laskemalla, joka vaatii kokemusta seka tietoa tai arvioi-
malla, joka vaatii vertailutietoa. Liséksi tilantarve voidaan maéarittad taulukoista, jotka
antavat ohjeellista tietoa ja ovat sovellettavissa tilanteen mukaan. Tarkin mitoitus keit-
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tille saadaan kuitenkin mitoittamalla kullekin toiminnalle tarvittava pinta-ala erikseen.
14/

Kuvassa 15 on esitetty kayrastd, jota voidaan kayttda ravintolakeittion alustavassa
mitoituksessa seké pinta-alan tarpeen selvittdmisessa. Kuvan 15. taulukkoon ei sisél-
ly asiakastiloja, henkilékunnan sosiaalitiloja eika lastaus- ja jatetiloja.

keiltié m?
240
-._-_'_._-"
220 —— =—
e —— -._.--- — - -y
14 P S
140 = =] =
120 - ] =1
|2
z‘i—--;;t'"r
60
40 é—‘ -
20 |= —— I B S m—
I
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
asiokaspaikot
s gt ’ Lukuohie: .
B kohvio, jokelukeiltié 1oi itsepalveluraviniola Ravintolakeillion pinta-ala arvioidaan alueen alo-
reunasla, jos keiltidssa kéytetddn paolion esikasitel-
B yhden tuotelinjon keiltis, esimerkiksi pizzeria tyjd rooka-cingita tai jos ravintolosse on véhdinen

asiokasvaihluvuus.

tavanomainen ruoka- tai lounasraviniola

korkean hintalason ruokaravintola

Kuva 15. Ohjeellinen kayrastd keittion tilantarpeesta asiakasmaaraan nahden /2/

Taulukossa 3 on esitetty keittion seka siihen liittyvien tilojen ohjeellinen tilajakauma
prosentteina. Taulukosta voidaan esimerkiksi selvittda paljonko ravintolakeittién tar-
vitsemasta pinta-alasta tulee olla varastoa tai ruoanvalmistustilaa. /2/
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Taulukko 3. Keittién ohjeellinen tilajakauma %:ina /2/

Keittidtyyppi Kuiva- | Kylma- Esikéds. | Valmistus | Patapesu/ | Jakelu/ Siivous Toimisto
varasto | varasto ruoan esillepano keittio-
valmistus
astioiden
pesu
Kahvila 6 12 - 12 - 30 4 10
Jakelukeittio 6 10 - 10 - 20 4 10
Hampurilais-
ravintola 5 20 - 30 4 30 4 6
Italialainen/
Kiinalainen/
Pizzeria 6 9 - 30 - 18 4 8
Perinteinen
Ruokaravintola
Lounasravintola 9 18 11 16 4 15 2 6

4.1.4 Siivoustila

Siivoustilojen tarve ja mitoitus mdérdytyvét ravitsemislikkeen koon,
siivoustyén jérjestelyjen ja kaytettdvien siivousvélineiden ja -koneiden
mukaan. Tarvittaviin véilneisiin ja koneisiin taas vaikuttavat esimerkiksi
verhoukset, pdéllysteet, kalusteet ja laitteet. /2/

Siivoustilojen pinta-alasuosituksista ei anneta mitdan tdsmallisia arvoja. Siivoustilojen
mitoitukseen vaikuttavat seuraavat asiat /5/:

-siivottavien tilojen kayttdtarkoitus seka laajus

-suunniteltu siivousjarjestelma

-siivoustilojen maara

-siivoustilojen varustus seka kalustus

-kaytettavat siivouskoneet seké valineet

-siivoustilojen oheistilojen maara kuten varastot.

Kuvissa 16-19 on esitetty neljd erityyppista ja kokoista siivoustilaa. Esimerkkitilat on
saatu RT Net cad-kirjastosta. /6/

Lisaksi olen mitoittanut tilojen siséamitat seka pinta-alat Revit Architecture 2011 -ohjel-
malla. Siivoustilojen pinta-aloiksi saadaan 2.66 m2-27.4 m2.
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Kuva 16. Esimerkki 1
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siivoustilasta /6/

1 laskutasollinen pesuallas

2 késipyyheteline

3 saippua-annostelija

4 kuivauspatteri

5 hylly-ja kaappitilaa

6 teline pitkdvartisille tybva

7 lattiakaive hiekanerottimella
8 siivouskone, esimerkiksi imuri
9 imuriletkun teline

10 pesukone/kuivausrumpu

2600
4V 4V 1 laskutasollinen pesuallas
— ] 2 ké_sipyyheteline )
5 , 3 saippua-annostelija
\ / 12 4 laikkojen kuivausteline
|| 4 5 kuivauspatteri
e Ll 6 hylly- ja kaappitilaa
e L 4.29m? 7 teline pitkavartisille
tyévalineille
] 8 imuriletkun teline
5 ) .
ey 78 9 kuivausteline _
10 lattiakaivo hiekanerottimella
11 siivousvaunu
12 pesukone/kuivausrumpu
Kuva 17. Esimerkki 2 siivoustilasta /6/
3200
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= 0 7.2m 7 tystasofhyllytilaa
N 1 . 8 teline pitkavartisille
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10 lattiakaivo hiekan-
erottimella
11 siivousvaunu
8 12 7 12 yhdistelmakone
N 9 13 pesukone/Kuivausrumpu
T d 1 §

Kuva 18. Esimerkki 3 siivoustilasta /6/
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1 laskutasollinen
o e pesuallas

2 kasipyyheteline

3 saippua-annostelija

4 laikkojen kuivausteline
5 kuivauspatteri
6
7
8

kuivausteline
hylly- ja kaappitilaa/ tyétaso

P |I| telineet pitkavartisille
2 S tyovalineille
1 -
E u ! 9 imuriletkun teline
10 lattiakaivo hiekanerostuslaitteella
siivousvaunu
12 lattianhoitokone
YARASTE 13 yhdistelmakone
14 pesukone
Tilat yht. 15 kuivausrumpu/
27.4m? kuivauskaappi
16 lattiakaivo

5650

N

L
Kuva 19. Esimerkki 4 siivoustilasta, jossa erillinen tila pesu- ja kuivauslaitteelle seka
varastolle /6/

4.1.5 Tupakointitila

Tupakointi on kielletty ravintoloiden, kahviloiden ja muiden ravitsemis-
liikkeiden kaikissa sisétiloissa 1.6.2007 alkaen (Laki toimenpiteista tupa-
koinnin véhentamiseksi annetun lain muuttamisesta 700/2006, myo6-
hemmin tekstissa tupakkalaki). Kielto on ravintolatyéntekijéiden tyésuo-
jelua ja tydntekijbiden ja asiakkaiden terveydensuojelua. Tupakointi ra-
vintolan ja muun ravitsemisliikkeen sisétiloissa on kuitenkin mahdollista
tupakkalain 13 b §:n mukaisesti, jos se jarjestetdan tupakointiin hyvéak-
sytysséd ja rakennetussa erillisessé tupakointitilassa siten, ettei tupa-
kansavu pdédse kulkeutumaan sieltd muualle ravintolaan, jossa tupa-
kointi on kielletty. Tupakointitilan rakentaminen on mahdollista milloin ta-
hansa, myés lain voimaantulon, jélkeen. /7/

Tupakkalaissa 13 d § sanotaan ettd, "Tupakointitila on mitoitettava kohtuullisen kokoi-
seksi suhteessa ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen anniskelualueen kokoon taikka

asiakaspaikkojen maéaraén.” /8/

Tupakkahuoneen mitoituksessa otetaan huomioon ravintolan asiakaspaikkojen maa-
ra seka anniskelu- tai tarjoilualueen koko. Tupakointitilan kooksi suositellaan kokoon-
tumistilalle asetettua suositusta, joka on 1 m#henkild, eli tupakointitilan tapauksessa

1 m?/tupakoitsija kerrallaan. Talla mitoitusohjeella varmistetaan myds ilmanvaihdon
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riittavyys. Tupakointitilan vahimmaiskooksi tupakka-asetuksessa annetaan 7 m2. Tata
suuremmista tupakointitiloista paattaa ravintola itse. /7/

41.6 Varastot

Taulukossa 4 on esitetty erityyppisten ravitsemisliikkeiden ohjeellinen varastoiden
pinta-alan tarve asiakaspaikkoja kohden. Keittiédn liittyvien varastojen liséksi voidaan
tarvita esimerkiksi pakkaus-, liinavaate-, likapyykki-, kaluste-, laite-, ja paperivaras-
toja. /2/

Taulukko 4. Varastotilojen ohjeellinen
pinta-alan tarve /2/

Ravintolatyyppi m?/asiakaspaikka

Ruokapainotteinen 0.2-0.9
-edustusravintola

-lounasravintola

Viihdepainotteinen 0.1-0.6
-y6kerho

-tanssiravintola

-disko

Juomapainotteinen 0.1-0.7

-kantaravintola
-pub
-kortteliravintola

Kahvila 0.2-0.6
-poéytiintarjoilu
-itsepalvelu

fast-food 0.2-0.8

4.1.7 Naulakkotila

Ravintolatyypista riippuen naulakot voidaan sijoittaa joko omaan niille tarkoitetulle
naulakkotilaan tai ne voivat my6és sijaita asiakastiloissa. Naulakkotilojen mitoitukses-
sa on otetettava huomioon onko tila vartioitu vai vartioimaton. Taulukko 5 esittda nau-

lakkotilojen ohjeelliset pinta-alatarpeet. /2/
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Taulukko 5. Naulakkotilan
ohjeelliset pinta-alatarpeet /2/

Naulakko m2/asiakas
Vartioitu 0.05
Vartioimaton 0.07

4.1.8 Tekninen tila

Kuvassa 20.
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Voimassa olevan asetuksen mukaan ravitsemisliikkeessé tulee olla riit-
tavé ilmanvaihto. Ravitsemisliikkeeseen saa laskea yhteensé kerrallaan
enintdén yhtd monta henkil64 kuin siind on tarjoilua varten varatun huo-
netilan yhteenlaskettu lattiapinta-ala tdysida nelibmetreja, ei kuitenkaan
enempdd kuin ettd kutakin henkilbd kohti on véhintddn 4 m?3 ilmatilaa.
2/

on esitetty ilmanvaihtohuoneen ohjeellinen pinta-alan tarve.

konehuoneen pinta-alo m?

P4 .3

 ravintolon lulo- jo poisto- =
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50 100 150 200

Kuva 20. Ravintolan konehuoneen ohjeellinen pinta-ala /2/
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4.2 Muut ravintolatilat

Ravintoloihin on myds varattava tilaa alueille, joille ei voida erikseen ohjeistaa pinta-
alatarpeita. Naita tiloja ovat esimerkiksi aula, kaytavatilat sekd myds tarvittaessa te-
rassi. Edelld mainittujen tilojen pinta-alat ma&raytyvat muiden tilojen ratkaisuista, ra-

kennuksen muodosta seka sijoittumisesta maisemaan.



29
5 JOHTOPAATOKSIA

Insindéritydn tavoitteena oli suunnittella Tarinagolfin klubirakennuksen laajennus ti-
laajan antamien vaatimuksien ja toivomuksien mukaan. Liséksi tyon tavoitteena oli

tutkia tavallisten ravitsemisliikkeiden tilojen pinta-ala tarpeita.

Koska ensimmaiset suunnitelmat tehtiin suunnittelukilpailuun oli haasteellista paatya
laajennusratkaisuun, joka tyydyttaisi itsed seka olisi jotain, joka herattaisi tilaajan
mielenkiinnon suunnitelmia kohtaan. Kilpailuluonteen vuoksi luonnosteluvaiheessa
saaduista ratkaisuista ei saanut kommentteja tilaajalta, jolloin normaalisti puututtaisi
ratkaisuihin seké tehtéisiin niihin tarpeellisia muutoksia, mik& helpottaisi ja nopeuttaisi
suunnitelmien jatkamista. Téssa tapauksessa oli kuitenkin annettu melko hyvat oh-
jeistukset laajennuksen suunnittelun I&ht6kohdista, joten se helpotti luonnostelu-
vaiheen ratkaisuissa. Sain suunniteltua itsed seka tilaajaa miellyttdvan ehdotuksen,
josta saimme muutoksien jalkeen lopulliset ratkaisut ja suunnitelmat.

Vaikka aikatauluksen vuoksi tilaaja paatyi ottamaan lopulliset laajennussuunnitelmat
suunnittelutoimistolta, toivon, ettd laajennussuunnitelmani ja yhteistydmme auttoivat

tilaajaa klubilaajennuksen lopullisissa ratkaisuissa.

Laajennuksen luonnostelun tein Revit Architecture —ohjelmalla, joka sopii mielestani
hyvin luonnosteluvaiheeseen, koska samalla luonnoksesta muodostuu tietomalli. Mal-
lintaminen helpottaa ratkaisujen havainnollistamista itselleen seka tilaajalle. Tietomal-
lista saadut rakennuspiirustukset viimeistelin samassa Revit Architecture-ohjelmassa,
jolloin suunnitteluvaiheen aikana tietomalliin tulleet muutokset muuttuivat myés auto-

maattisesti piirustuksiin eik& niit4 tarvinnut aina korjata muutoksien jalkeen.

Tavallista ravitsemisliikettd suunniteltaessa voidaan kayttda apuna tyésséanikin esi-
tettyja ohjeellisia pinta-alan vaatimuksia. Lopulliset tarkat tilasuunnitelmat vaativat
kuitenkin kokemusta, tietoa sekd ammattitaitoa, mutta alustavassa tilasuunnittelussa

niistéd on apua.

Tuloksena opinndytetydsta saatiin klubirakennuksen laajennuksen paapiirustukset
sekd tietomalli. Lisaksi tydssa saatiin tutkittua tavallisten ravintoloiden tilojen pinta-
alatarpeita. Vield kokemattomana suunnittelijana olen tyytyvainen tyén tuloksiin, kos-
ka suunnitelmista saatiin tilaajaa ja kayttajia palvelevat laajennusratkaisut. Olen myds
tyytyvéinen, koska laajennukselle alussa asettamani tavoitteet sain saavutettua. Insi-
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noOrityd vastasi hyvin koulutustani sekd se oli mielenkiintoinen ja haastettakin siina
riitti.
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