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THVISTELMA

Lassila & Tikanoja Oyj on kerannyt Aanekoskella energiajaetta yrityksista jo noin
kymmenen vuotta. Vuoden 2011 aikana energiajakeen kerdysté laajennettiin kos-
kemaan my0s asumisesta syntyvaa energiajaetta, jonka lajitteleminen on asuinra-
kennuksille kuitenkin vapaaehtoista. Adnekosken taajaman omakotitaloista vasta
noin 5 % on aloittanut energiajakeen lajittelun kuluneen vuoden aikana.

Taman opinnaytetyon tarkoituksena oli selvittad, mika energiajakeen tilanne on
Adnekoskella ja kuinka energiajaeasiakkaita saataisiin lisda omakotitaloista.
Omakaotitaloihin haluttiin tehda energiajakeesta kyselytutkimus, jolla pyrittiin
saamaan omakotitaloissa asuvilta ihmisiltd mielipiteitd energiajakeesta, seka sel-
vittda, kuinka kiinnostuneita ihmiset ovat energiajakeiden lajittelusta. Kyselytut-
kimus lahetettiin 500 omakotitalouteen, joista vastauksia saapui 33 %.

Tutkimuksesta kavi ilmi, etta suurin osa Adnekosken omakotitaloasukkaista ei ole
tiennyt energiajakeen kerdysmahdollisuudesta ja jatejakeiden hinnoista. Monille
asukkaista oli myos epaselvaa, mité energiajakeeseen saa lajitella. Valtaosa vas-
tanneista piti kuitenkin energiajakeen kerdysta tarkednd asiana ja noin puolet vas-
taajista oli kiinnostunut ottamaan energiajakeen lajiteltavakseen. Energiajakeen
saannon lisaaminen Aanekosken omakotitaloista vaatii enemman valistusta, tiedo-
tusta hinnoista seka kannustusta lajitteluun.

Aanekoskella arvioitiin energiajaepotentiaalin olevan lahes samaa luokkaa kuin
asukasluvultaan yhté suuressa Heinolassa, jossa energiajaetta syntyy asumisesta ja
yritystoiminnasta noin 85 tonnia kuukaudessa. Adnekoskella asumisesta syntynyt-
t& energiajaetta on keratty noin 19 tonnia kuukaudessa. Tavoitteena olisi saada
energiajaemaara lahes kaksinkertaistettua Aanekoskella vuoden 2014 loppuun
mennessa.

Asiasanat: energiajae, energiajaepotentiaali, muovijate
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ABSTRACT

Lassila & Tikanoja Oy has collected energywaste from companies in Aanekoski
for ten years. During the year 2011 energywaste collecting was expanded to waste
from households. The sorting of energywaste is voluntary. Out of the detached
houses in built-up areas in Aanekoski only about 5 % has started the sorting of
energywaste during this year.

The aim of this study was to find out what the situation of energywaste in
Aanekoski is and how to get more energywaste customers from detached houses.
A questionnaire was prepared, asking the residents of detached houses about their
opinions concerning energy waste. Another goal was to study how interested
people are in sorting of energy waste. The questionnaire was sent to five hundred
households, and 33 % of them answered.

It turned out from the research that most of the residents in detached houses in
Aanekoski did not know about of the opportunity to collect energywaste and the
prices of waste fractions. It was unclear for many residents what you can sort to
energywaste. A majority of respondents considered energywaste collection an
important issue. About half of the respondents were interested in sorting of
energywaste. Increasing the yield of energy waste from detached houses in
Aénekoski requires more training, information on prices, as well as
encouragement for sorting.

The potential of energywaste in Aanekoski was estimated to be almost the same as
in Heinola, which has about the same population. There they get about eighty-five
tons of energy waste per month from business and households. In Adnekoski, they
have collected about nineteen tons of energy waste from households per month.
The aim would be to get double the amount of energy waste by the end of 2014 in
Aanekoski.

Key words: energy waste, potential of energy waste, plastic waste
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1 JOHDANTO

Kaikessa asumisessa, yritystoiminnassa ja julkishallinnon kiinteist6issé syntyy
energiajaetta. Hyvin monet yritykset ja julkishallinnon kiinteist6t lajittelevatkin jo
energiajaetta, mutta kotitalouksien energiajakeen kerayksissa on paljon kuntakoh-
taisia eroja. Kaikissa kunnissa ei ole vield& mahdollisuutta lajitella energiajaetta,
vaikka siihen suuntaan jatehuolto on hiljalleen menossa. Kotitalouksissa syntyvi-
en jatteiden painosta noin 16 % on energiajaetta, mutta tilavuudesta huomattavasti
enemman (Symbioosi 2012). Asumisesta syntyva energiajae koostuu eniten elin-
tarvikepakkauksien muoveista, jolloin se on melko tilaavievda, mutta kevytta.
Kun energiajae on keratty, se kuljetetaan murskaukseen, jossa murskaus tapahtuu
polttoprosessiin sopivaan oikeaan palakokoon. Murskauksen jélkeen energiajae
luokitellaan polttoaineluokkiin. Kierratyspolttoaineista REF | ja REF Il (Recy-
clable Fuel) ovat parempilaatuisia, ja ne valmistetaan erilliskeratyista energiaja-
keista. REF Il ja RDF (Refuse Derived Fuel) ovat heikkolaatuisempia Kierréatys-
polttoaineita, koska ne voidaan valmistaa sekalaisesta yhdyskuntajatteesta. (Jate-
laitosyhdistys ry 2012b.)

Jatteiden energiahy6dyntdminen voidaan tehdad kahdella tavalla, joko polttamalla
syntypaikkalajiteltua energiajaetta rinnakkaispoltossa muun polttoaineen seassa,
tai lajittelematonta yhdyskuntajatettd (sekajatettd, kuivajatettd, kaatopaikkajatetta)
siihen tarkoitetussa voimalaitoksessa massapolttona (GarbageX 2012). Yhdyskun-
tajatteen polttoon kéytetddn yleensé arinapolttoa ja vaarallisten jatteiden polttoon
rumpu-uunia. Kaasutus ja leijupetipoltto sopivat parhaiten energiajakeelle (Jatelai-
tosyhdistys ry 2012c).

Yhdyskuntajatteiden massapolttaminen on ristiriidassa jatepolitiikan hierarkian
kanssa, sill& poltto ei auta jatteiden synnyn véhentdmisessd, vaan painvastoin saat-
taa lisaté sitd. Arinapolttolaitokset on suunniteltu polttamaan pelkkaa jatetta, jol-
loin jatema&éria ei tahdota vahent&d, koska silloin laitokselle ei ole polttoainetta.
Liséksi jatteiden poltto kilpailee materiaalinyotykéyton kanssa samoista jatteista.
(Suomen luonnonsuojeluliitto 2009.) Energiajakeen polttaminen on silloin jarke-
vad, kun syntypaikoilla kaikki palamattomat jétteet ja materiaalihyotykéyttéon

kelpaavat jatteet on eroteltu pois energiajakeesta. Energiajakeeseen paatyvat sil-



loin siis vain likaiset paperit, pahvit ja muovit, jotka muuten paatyisivat taytta-
méaan kaatopaikkoja.

Valtakunnallisen jatehuoltosuunnitelman tavoitteen mukaan vuoteen 2016 men-
nessd yhdyskuntajéatteistd 30 % poltettaisiin, kun materiaalikierratykseen menisi
puolet ja kaatopaikalle loppusijoitettavan jatteen mééara saisi olla end 20 % (Ym-
péaristd 2012b). Vuonna 2010 yhdyskuntajatettd syntyi Suomessa noin 2,5 miljoo-
naa tonnia, josta 22 % péaatyi energiahyotykayttoon. Tasta energiahyddyntamises-
ta 12 % oli rinnakkaispolttoa ja 10 % jatevoimalaitosten jatepolttoa. Toteutunut
materiaalien kierratys oli 33 %, kun kaatopaikalle kuljetettiin vield melkein puolet
kaikista jatteistd, 45 %. (Jatelaitosyhdistys ry 2012d.)



2 LASSILA & TIKANOJA

Tyon toimeksiantajana oli Lassila & Tikanoja Oyj, joka tarjoaa asiantuntevaa ym-
paristonhuoltoa seka kiinteistojen ja laitosten tukipalveluja asuinkiinteistoille ja
yrityksille. Ymparistonhuollon jarjestdmiseen kuuluvia palveluja ovat jatteiden
lajittelu, kerays ja hyOtykayttd. Keratyt jatteet pyritddn hyodyntdmaan mahdolli-
simman tehokkaasti uusioraaka-aineiksi ja polttoaineiksi. Lisdksi L& T on myos
merkittdva puupohjaisten biopolttoaineiden, kierratyspolttoaineiden ja uusioraaka-
aineiden toimittaja. Yhtion paakonttori sijaitsee Helsingissa ja talla hetkella toi-
mintaa on Suomen liséksi Ruotsissa, Latviassa ja Vendjalla. L&T tyollistad kaiken
kaikkiaan 9 100 tyontekijaa toimialueillaan, ja yhtion liikevaihto vuonna 2011 oli

652 miljoonaa euroa. (Lassila & Tikanoja 2012b.)

Aénekosken Teollisuuskatu 21:ssd on Lassila & Tikanojan pienkierratysasema,
joka palvelee kotitalouksia ja yrityksia Adnekosken kunnassa. Alueella ei toimi
muita jatehuollon palveluja tuottavia yrityksia. Adnekoski kuuluu Keski-Suomen
maakuntaan, ja sen asukasluku on talla hetkella 20 311 asukasta (\VVéestorekisteri-
keskus 2012) ja kunnan pinta-ala on 884,54 km? (A4nekosken kaupunki 2012d).
L&T:n toimipisteessé on aiemmin toiminut Jatehuolto Savolainen Oy, jonka L&T
osti vuonna 2008. Jatehuolto Savolainen toimi ymparistonhuoltoyrityksend vuo-
desta 1969 lahtien. (Lassila &Tikanoja 2012a.)

Lassila & Tikanojan pienkierratysasemalla on palveluksessa télla hetkella noin
parisenkymmenta tyontekijad, joista osa on Jatehuolto Savolainen Oy:n entisia
tyontekijoitd. Jateautoja L&T:n asemalla on kaytossd kahdeksan. Vastaanotettavia

materiaaleja Aanekosken pienkierratysasemalla ovat

o kerdyspaperi e sahko- ja elektroniikkaromu
o kerdyspahvi e tietosuojamateriaali

o kerayslasi e renkaat

e Kkerdysmetalli e puutarhajate

e kerdysmuovi o vaarallinen jate (entinen

ongelmajéte)
e rakennusjate
e energiajae
e sekalainen puu (Lassila & Tikanoja 2012c).



Lassila & Tikanojalle vastuullisesti toimiminen on tarked osa liiketoimintaa. Pal-
veluiden tuottaminen asiakkaille vastuullisesti tarkoittaa samalla myos sitd, etta
asiakkaat toimivat kestavéan kehityksen mukaisesti. Ympéristoalan suurena yrityk-
send L&T:11& on suuri ymparistovastuu. Jokapaivaisessa tydssa ymparistovelvoit-
teiden tulee tayttya ja ymparistotavoitteita tulisi saavuttaa. L&T:n palveluissa
huomion keskipisteen& ovat materiaalitehokkuus ja energiatehokkuus. L&T:n
toiminta on sertifioitu standardien 1ISO9001, 1ISO14001 ja OHSAS 18001 mukai-
sesti. ISO9001 kaésittaa laatujohtamisen, 1ISO14001 ympéristojohtamisen ja
OHSAS 18001 tydterveys-ja turvallisuusjohtamisen. Liséksi WWF on myontényt
yhdelle L&T:n toimistolle Green Office -merkin, mika on osoitus ymparistévaa-

timusten tayttymisesté. (Lassila & Tikanoja 2012e.)



3 AANEKOSKEN KUNNAN JATEHUOLTOMAARAYKSET

3.1 Jétehuoltomé&araykset

Aéanekosken kunnalla on voimassa olevan jatelain mukaan velvollisuus jarjestaa
kotitalouksien jatehuolto. Jatehuollon jarjestaminen on Adnekoskella teknisen
toimen vastuulla, ja sitd valvoo Aanekosken ympéristGtoimi. Uuden jatelain
(646/2011) mukaan jatehuoltomé&arayksista ja niista poikkeminen siirtyi kunnan
jatehuoltoviranomaisen vastuulle. Aanekoskella kunnan jatehuoltoviranomaiseksi
nimettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.4.2012 tekninen toimi. Aénekos-
ken kaupungissa on kaytdssa sopimusperusteinen jatteidenkuljetus, mika tarkoit-
taa sité, ettd jokainen asuinkiinteisto tekee itse sopimuksen palveluntarjoajan
kanssa. Adnekoskella ainoana palveluntarjoajana asuinkiinteistdille toimii Lassila
& Tikanoja Qyj, joka tarjoaa myds hyoty-ja vaarallisenjatteen palveluja. Kaikkien
kiinteistojen, joissa syntyy yhdyskuntajétettd, on liityttavé jarjestettyyn jatehuol-
toon. Vapautuksia jatehuollosta ei ole mahdollisuus saada. (Adnekosken kaupunki
2012a.)

Aénekosken jatehuoltomaaraykset on hyvaksytty teknisessa lautakunnassa
16.6.2010 kayttoon. Jatehuoltomaaraysten tavoitteena on kehittaa jatehuoltoa kes-
tavan kehityksen suuntaan siten, ettd mahdollisimman suuri osa jatteesta ohjautuu
materiaalihyotykayttoon. Sen jalkeen jaljelle jadvan jatteen laatu ja méara tulisi
sopia kasittelylaitoksella kasiteltavaksi tai loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. (Aa-

nekosken kaupunki 2012c.)

3.2 Jatehuolto haja-asutusalueella

Aénekosken taajama-alueen ulkopuolella, haja-asutusalueella sijaitsevat asuin-

kiinteistot ja vapaa-ajan asunnot voivat valita, haluavatko tehdé sopimuksen jate-
huoltoyhtion kanssa kerdysastioiden tyhjentdmisesta vai liittyvatké kunnan jarjes-
tdman aluekerdyspisteen kéayttoon. Aluekerdyspisteiden maksu suoritetaan kerran
vuodessa, ja jatteet on kuljetettava niihin itse. Lajiteltavat jatejakeet ovat samat

kuin taajama-alueella: kuivajate ja biojate sekd halutessaan myos energiajae. Bio-
jate kuitenkin suositellaan kompostoitavaksi. Kierratyspisteisiin ohjeistetaan vie-



maan myos metallit ja lasit seka vaatteet esimerkiksi kirpputorille. (Adnekosken
kaupunki 2012c.)

3.3 Jatehuolto taajama-alueella

Taajama-alueella sijaitsevissa asuinkiinteistdissa, joissa on enintaan viisi taloutta,
kuuluu kerété biojate ja kuivajéte. Energiajakeen kerdysastia on vapaaehtoinen.
Biojatteen voi myds kompostoida kompostorissa, jolloin omatoimisesta kompos-
toinnista taytyy ilmoittaa kaupungin tekniseen toimeen. Taajama-alueen asuin-
Kiinteistoissa, joissa talouksia on enemmaén kuin viisi, vaaditaan lajiteltavan bioja-
te, kuivajate ja vapaaehtoisesti energiajate. Pahville tai kartongille seka lasille
taytyy olla my0s erilliskerays jarjestetty kerrostaloissa, joissa on yli 30 asuntoa.
Metallit on ohjeistettava viemaan kerayspisteisiin. Toimisto-, liike-, ravintola-,
koulu- ja teollisuuskiinteistét noudattavat myos naita samoja maarayksia. (Adne-
kosken kaupunki 2012c.)

Jatehuoltomaaraysten mukaan kaikilla asukkailla on yleinen lajitteluvelvoite: jat-
teen tuottajan taytyy huolehtia hyotyjatteiden, vaarallisten jatteiden ja erityisjat-
teiden lajittelusta erilleen toisistaan ja muista jatteista. Jatteiden omatoiminen héa-
vittdminen polttamalla on kielletty. Taajama-alueella keskuslammitteisten talojen
kattilassa tai muissa tulipesissé saa polttaa risuja, oksia, késittelematonta puutava-
raa seka pienessa maarin paperia, pahvia ja kartonkia. Jatteiden avopoltto on kiel-
letty. (Adnekosken kaupunki 2012c.)

3.4 Jatteiden hinnat

Aanekosken kaupunki veloittaa jatelain 28 §:n nojalla jatehuollon perusmaksun
jarjestaméstaan jatehuollosta ja siihen liittyvista tehtavistd. Perusmaksu on asun-
tokohtainen, ja se peritdan kerran vuodessa. Taulukossa 1 on esitetty perusmaksun
méaéraytyminen asunnon mukaan. Jatehuollon perusmaksulla katetaan kotitalouk-
sien hyotyjatehuolto, jateasemien rakenteet ja yllapito, ongelmajatehuolto seka
tiedotus ja neuvonta. Kunta myds paattad jatteiden loppusijoituspaikan ja hyédyn-
tdmispaikan asumisessa syntyvien jatteiden seka julkisen hallinnon ja palvelutoi-
minnan osalta. (A4dnekosken kaupunki 2012b.)



TAULUKKO 1. Vuosittaisen perusmaksun mairaytyminen asunnon mukaan (Ai-

nekosken kaupunki 2012b)

Kiinteistotyypi

Hinta €/vuosi

alv0 %

Hinta €/vuosi

alv 23 %

Omakotitalot

17,66

21,72

Vapaa-ajan asunnot

5,53

6,80

pari-, rivi- ja kerrostalot,
asunto-osakeyhtitt

(omat astiat lasille ym.)

5,53 /asunto

6,80 /asunto

pari-, rivi- ja kerrostalot,
asunto-osakeyhtiot (ei

omia astioita lasille ym.)

8,84 /asunto

10,87 /asunto

Asumisesta syntyvien jatteiden maksut méaéraytyvat jokaiselta noutokerralta jate-

jakeen ja kerdysvélineen tilavuuden mukaan. Taulukossa 2 on esitetty jatteen ké-

sittely ja kuljetushinnasto, jonka mukaan tyhjennetyn jatteen hinta maaraytyy.

Kasittelymaksut on hyviksytty Adnekosken teknisessa lautakunnassa, kun taas

kuljetushinnat méaarittelee paikallinen jatehuoltoyhtid.

TAULUKKO 2. Jatteiden kuljetus ja késittelymaksut (Lassila & Tikanojan hin-
nasto 2012; Adnekosken kaupunki 2012b)

Hinta Hinta
Jatejae Astian koko | Kuljetus | Kasittely | yht.€ | yht.€ alv

€ € alv0 % 23 %
Kuivajate 140 2,59 2,23 4,82 5,93
240 2,75 2,49 5,24 6,45
660 3,65 5,86 9,51 11,7
Energiajae 240 2,56 1,00 3,56 4,38
660 3,38 2,80 6,18 7,6

Biojate 140 2,57 2,54 6,29 7,74
240 3,28 3,14 7,49 9,21




Késittelyhintojen 1&hempi tarkastelu taulukosta 2 osoittaa sen, ettd energiajakeen
lajittelusta on pyritty tekemaén halvempaa kuin kuivajatteen lajittelusta.
Energiajakeen kasittelymaksut ovat noin 30 % halvempia kuin kuivajétteen
kasittelymaksut. Maksuilla yritetddn johdattaa ihmiset ottamaan energiajae
kuivajatteen rinnalle, jolloin jatteen kaatopaikkasijoittaminen véhenisi.

Uusin jéatevero (1126/2010) tuli voimaan 1.1.2011, jolloin vaadittiin kaatopaikalle
sijoitettavasta jatteestd maksamaan 40 € jatetonnilta. TAma jatevero on siséllytetty
taulukon 2 kasittelyhintoihin. Veron piiriin kuuluvat kaikki yleiset ja yksityiset
kaatopaikat ja lajitysalueet. Sellaiset jatelajit ovat verottomia, joille ei ole
kaatopaikkaa korvaavaa teknistd hyddyntamis- tai kasittelyvaihtoehtoa tai joiden
hyodyntdmisestd aiheutuva haitta on hyotya suurempi. Naitd ovat esimerkiksi
mineraalijatteet, epdorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvat jtteet seké
kaatopaikalle sijoitettavat vaaralliset jatteet. Verottomana kaatopaikkana pidetééan
alle kolmen vuoden kestévaa jatteen varastointia, jatteiden kompostointi- tai
hyddyntdmisaluetta sek& maankaatopaikkaa. Vuoden 2013 alusta jateveroa tulee
maksaa kaatopaikkajatteen osalta 50 € jatetonnilta (Ymparistd 2012a). Jateveron
muuttuminen ensi vuoden alusta nostaa Lassila & Tikanojan hintoja taulukon 3

mukaisesti.

TAULUKKO 3. Jatejakeiden hintojen muutos jateveron muuttuessa 1.1.2013
(Sarja 2012)

Hinta €,
Jéatejae Astiakoko litroina sis. kasittely ja
kuljetus, alv 0 %

Kuivajate 240 5,90
660 10,58
Energiajae 240 3,80
660 6,46

Biojate 240 6,75




4 ENERGIAJAE

4.1 Mitd on energiajae

Energiajae on polttokelpoista jatettd, josta voidaan tehda kierratyspolttoainetta
energian tuotannon voimalaitoksiin. Siitd kéytetddn myods nimitysta energiajate,
mutta jae on ammattikielessa jatetta jalostuneempi sanamuoto. Energiajaetta ovat
materiaalihyotykayttoon kelpaamattomat muovit, paperit ja pahvit, jotka voidaan
kayttaa ainoastaan energiana. Taulukossa 4 on L&T:n luettelemat lajitteluohjeet,
joista selviad, mité energiajakeeseen saa lajitella ja mité ei. Energiajakeen keraéa-
minen véhent&d ympariston kuormitusta, koska kaatopaikalle menevan jatteen
maaré vahenee huomattavasti ja energiavoimalaitokset voivat vahentéa kivihiilen
ja 6ljyn maaréa polttoaineissaan. Energiajakeen kerdys hillitsee myos kiinteiston
omistajalle kertyvia jatehuollon kustannuksia, koska energiajae on edullisinta ke-
rata. Liséksi suuntaus on, ettd kaatopaikalle toimitettava jate on kalleinta. (Lassila
& Tikanoja 2012a.)

TAULUKKO 4. Lassila & Tikanojan lajitteluohje energiajakeelle (Lajitteluapuri
2011)

Energiajakeeseen saa laittaa: Energiajakeeseen El saa laittaa:
e Pakkausmuovit ja muut muovit e PVC-muovi
e Likainen paperi ja pahvi e Biojate
e Puupakkaukset o Kyll&stetty puu
e  Styroksi o Metalli, lasi, keramiikka
e Paperipyyhkeet ¢ Kivi, hiekka, maa-aines
o Vaatteet ja tekstiilit o Vaaralliset jatteet
e Hygieniatuotteet kuten vaipat,
siteet, laastarit
e Siivousjate, tupakan tumpit ja
tuhkat
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4.2 Muovit

Muovi on yleisnimike monille eri muovilajeille, joita kaytetddn moniin eri tarkoi-
tuksiin. Yhteista kaikille muoveille on, ettd ne on valmistettu 6ljya ja maakaasua
kayttéden seka prosessoitu kiintedan olomuotoon. Prosessissa lisataan raaka-
aineisiin myos erilaisia lisdaineita, kuten pehmittimid, stabilisaattoreita ja hape-
tuksen estoaineita. Muoveja kdytetddn paljon rakentamisessa, maataloudessa, 18&-
ketieteessd, eri teollisuuden aloilla ja pakkaamisessa. Suomessa syntyvista jatteis-
t& pelkastadn muovia on noin 5 - 10 % jatteiden kokonaispainosta (Alakangas
2012). Muovien kaytto pakkaamisessa on hyvin yleistd, noin 40 % kaikesta muo-
vista kaytetdan pakkaamiseen. (Ymparistoministerio 1998, 124.)

Muovituotteet ovat usein hyvin kevyita ja kestavid, joten niiden kéayttdika on pit-
ka. Néiden hyvien ominaisuuksien takia niiden kéayttd on lisaantynyt hyvin nope-
asti vuosikymmenien aikana. Muovien avulla on voitu korvata raskaita ja arvok-
kaita metalleja seka vahentad ymparistokuormitusta energiankulutuksen sééstojen
kautta. Muovien hyvéat ominaisuudet ovat samalla kuitenkin huonoja, silla niiden
lujuus ja kestavyys aiheuttavat muovien osalta suurimmat ympaéristonsuojeluon-
gelmat. Muoveja kaytetédan paljon pakkauksissa ja kertakéyttotuotteissa, jolloin
kestavyys ja hajoamattomuus tuottavat ongelmia jatehuollolle. Muovien ymparis-
téongelmiin on kiinnitetty kuitenkin hiljalleen huomiota: muovipakkausten kokoa
ja painoa on pienennetty ja kayttéon on otettu uudelleenkaytettavia pakkauksia.
(Ympéristoministerio 1998, 125.)

4.3 Muovien merkinnat

Syntypaikkalajittelu muovien osalta on hankalaa, sillda muovilaatuja on monia ja
eri laatujen tunnistaminen toisistaan on vaikeaa. Kaikissa muovilaaduissa ei valt-
tamatta ole selkeitd merkintoj4, ja siksi niiden erottaminen toisistaan kaipaa opas-
tusta. Muovien merkintétapa on kuitenkin alkanut yleistya keskieurooppalaisen
mallin mukaan, kun EU:n asetus yhtendisti merkintatavan alla olevan taulukon 5

mukaiseksi. (Ymparistoministerio 1998, 125; Kuluttajavirasto 2010.)
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TAULUKKO 5. Muovien merkinnat, ominaisuudet ja kayttokohteet (Kuluttajavi-

rasto 2010; Alakangas 2012; Ymparistoyritysten liitto 2012)

Muovin nimi

MerkkKi ja

lyhenne

Yleiset

ominaisuudet

Esimerkkeja
kayttokohteista

n Kirkas, kova, Virvoitusjuomapullo
Polyetyleenitereftalaatti Z :01 5 kemikaaleja t, tekstiilit ja
kestava aistokelmut.
PET P
A Samea tai
c 02 vérillinen, Mehupullot, &mpérit,
Polyeteeni high-density joustava, pakasterasiat,
PE-HD vahamainen virvoitusjuomakorit
pinta
A Putket, letkut,
Erittdin rakennusmateriaalit,

Polyvinyylikloridi monimuotoinen | osa leluista,
PVC ja piirteinen konttorikalvot ja
mapit, osa teipeistéa
A Pehmed,
) ) joustava, Muovikassit, pussit,
Polyeteeni low-dencity Z 04 )
vahamainen kalvot

Polypropeeni

Jaykka, sitked

Narut, rasiat,
tekniset/laitteiden
osat, voirasiat ja

niiden kannet.
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varjatty, hauras | styrox

A Lasin kirkas tai Rasiat, purkit, mukit,
Polystyreeni Z:us 5 P
PS

A Kaikkien

Muut muovit ja c 07 ylldolevien Esim. Makkaroiden

sekoitemateriaalit yhdistelmét ja pakkaukset
O

muut materiaalit

4.4 Energiajakeen poltto

Energiajae viedddn murskaukseen kerdyksen jalkeen, jolloin siit4 voidaan erotella
vield metalleja ja laseja. Metalleista osa saadaan eroteltua magneetin avulla ja
lasien erotukseen voidaan kéyttaa tuulierotusta. Optista erottelua ja seulontaa on
my06s mahdollista kayttaa. Jalkimurskauksessa jate murskataan sopivaan raeko-
koon. Kierratyspolttoaine on mahdollista jalostaa myos polttoainepelleteiksi tai -
briketeiksi, jolloin sen laatu ja sy6ttdminen polttoon on tasaista. Suurissa voima-
laitoskattiloissa ei edellyteta pitkalle jalostetun jatepolttoaineen kayttod, vaikka
pellettien ja brikettien kuljetus, varastointi ja muu késittely onkin helpompaa kuin
pelkastdadn murskatun jatteen (Ympéristoministerié 1998, 138). Kierrétyspolttoai-
neesta otetaan naytteitd analysoitavaksi, jonka jalkeen se voidaan jakaa omaan
polttoaineluokkaan. (GarbageX 2012.)

Rinnakkaispoltto tapahtuu Suomessa usein leijupetikattilassa tai teollisuuden
rumpu-uunissa. Yleensé rinnakkaispolttoon sopivia jétteitd ovat purkupuu, pak-
kausjatteet, REF I- ja REF Il kierratyspolttoaineet, teollisuuden tuotantojétteet ja
lietteet. Hyvélaatuisia kierratyspolttoaineita voidaan polttaa rinnakkain tavan-
omaisen polttoaineen kanssa jopa muutaman kymmenen prosentin polttoaineosuu-
teen saakka. Talldin materiaalin on oltava laadukasta eli metallin, kloorin ja alka-

lin osuus pitaa olla hyvin véhaista. (Jatelaitosyhdistys ry 2012a.)

Kierrétyspolttoaineiden rinnakkaispoltossa on huomioitava jateperdisen materiaa-

lin vastaanotto, varastointi ja sy6ttd polttoprosessiin, silla sen kasittely eroaa ta-
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vallisista polttoaineista. Kierratyspolttoaineet saattavat holvautua kuljettimiin ja
siiloihin, koska ne ovat kevyita ja kokoonpuristuvia. Lisaksi syotto polttoproses-
siin vaatii tekniikkaa, joka ei purista polttoainetta tiiviimmaksi. Rinnakkaispoltto
edellyttdd myos savukaasujen puhdistamisen jatteenpolton vaatimukset tayttavalla
puhdistustekniikalla. (Jatelaitosyhdistys ry 2012a.)Yhdistamalla erilaisia savukaa-
sujen puhdistustekniikoita saadaan paras erotusaste eri epdpuhtauksille. Lis&ksi
jatteiden poltossa syntyy kiinteité lopputuotteita, kuten tuhkaa ja erilaisia kuona-

materiaaleja (Ymparistoministerio 1998, 208).

Lahdessa tdna vuonna valmistunut Lahti Energian Kymijérvi Il -voimalaitos on
maailman ensimmainen kaasutusvoimalaitos, joka tuottaa kaukolampda ja séhkoa
energiajakeesta valmistetusta kierratyspolttoaineesta. Uusinta tekniikkaa hyodyn-
tava voimalaitos kaasuttaa kierratyspolttoaineen, minka jalkeen kaasu puhdiste-
taan epdpuhtauksista ja poltetaan puhdas ekokaasu tavallisessa maakaasukattilas-
sa. (Lahti Energia 2012.)

4.5 Paastdjen muodostuminen

Energiajaetta ei kannata polttaa kotona. Kotiuuneissa ja tulipesissa poltetusta
energiajakeesta syntyy haitallisia savukaasuja, koska niissa lampétilat nousevat
vain muutamiin satoihin asteisiin. Savukaasujen hengittdminen voi olla vaarallis-
ta, ja lisdksi savukaasut ovat ilmastoa kuormittavia ilmansaasteita. Jotkut muovit
saattavat palaa myos rajahdysmaisesti seka vahingoittaa uunia (Alakangas 2012).
Lampdvoimalaitoksissa polttoldmpdtilat ovat 900 - 1400 °C, joten jate palaa siella
l&hes taydellisesti. T&méan liséksi voimalaitokset vield puhdistavat savukaasurt,

ennen kuin ne johdetaan taivaalle. (Symbioosi 2012.)

Palamiseen tarvitaan aina happea, polttoainetta ja korkea lampdétila. Samalla ke-
miallisista reaktioista vapautuu tietty maaré energiaa. Lopputuotteena polttopro-
sesseissa syntyy aina vetta (H,O) ja hiilidioksidia (CO,). Jos poltettavassa jattees-
sé on rikkia, syntyy myos rikkidioksidia (SO ;). Palaminen ei ole koskaan taydel-
listd, joten epatdydellisessa palamisessa syntyy aina hiilimonoksidia (CO) eli ha-
k&éa sekd muita terveydelle vaarallisia paast6ja, kuten hiukkaspéaéstojé ja hiilivety-
ja. Osa hiilivedyista on myrkyllisia, arsyttavia ja jopa syopaa aiheuttavia, kuten

monirenkaiset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet). Typen oksidien (NOy)
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muodostumiseen vaikuttavat palamisilman, lampétilan ja polttoaineen typpipitoi-
suus. Huonoissa palamisolosuhteissa, padosin jatteitd poltettaessa, voi syntyé
myos erittdin myrkyllisia dioksiineja ja furaaneja, jos poltettava tavara siséltaa
klooria. (Alakangas 2012.)

Muovien palamiseen vaikuttavat muovin rakenne, poltettavan kappaleen muoto ja
palamiskaasujen sekoittuminen. Muovien poltossa syntyy yleensa savua, joka
koostuu mustista nokihiukkasista. Eniten savua syntyy PVC- ja PS- muovien pol-
tossa. Eri muovilaaduista syntyy erilaisia palamistuotteita, kuten esimerkiksi po-
lyuretaanista ja joistakin polyamideista syntyy epatdydellisen palamisen seurauk-
sena pienid maarié syaanivetyd (HCN). PVC:t4 ei suositella poltettavan, silla sen
sisaltdma kloori (noin 35 - 55 %) muodostaa kloorivetya ja syovyttavaa suolahap-
poa. (Alakangas 2012.)
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5 ENERGIAJAE AANEKOSKELLA

5.1 Energiajakeen historia Adnekoskella

Yritysten energiajaetta on keratty Aanekoskella noin kymmenen vuotta. Alunpe-
rin Aanekoskella syntyneet energiajakeet murskattiin Teollisuuskadulla sijaitse-
vassa hallissa ja kuljetettiin sieltd poltettavaksi muualle Suomeen, kuten esimer-
kiksi Kauttualle. Vuoden 2008 heindkuussa Aanekosken tehtaiden yhteydessa
toimiva voimalaitos Adnevoima Oy sai luvan aloittaa energiajakeen rinnakkais-
poltto biokattilassaan. Siité lahtien energiajaetta on poltettu vaihtelevia mééaria
Aanekoskella. Ymparistoluvan perusteella Adnevoima saa polttaa energiajaetta
maksimissaan 10 % ja vuositasolla maksimissaan 18 500 tonnia. Toteutunut ener-
giajaekayttd kuukausitason kokonaispolttoainekulutuksesta Adnevoimalla on
vaihdellut 1 ja 9 %:n vélilla. Kesdkuukausina tuotanto on ollut huomattavasti véa-
haisempad, jolloin energiajakeen hyddyntdminen on ollut myos véhaista. Maksi-
missaan energiajaetta on poltettu kuukausitasolla 1000 tonnia. (Sarja 2012; Tou-
runen 2012.)

Asumisesta syntyvén energiajakeen kerdys tuli mahdolliseksi kevéalla 2011 va-
paaehtoisena jatejakeena kaikille kotitalouksille. Saman vuoden toukokuussa Las-
sila & Tikanojan energiajakeen murskaushalli kuitenkin paloi, jolloin murskatta-
vaksi meneva energiajae jouduttiin ohjaamaan Jyvaskylaan. Lisaksi vuoden 2011
lokakuussa Adnevoima joutui rajoittamaan tehdasalueen ulkopuolelta tuodun
energiajakeen toimittamista, koska tehtailla oli tuotannossa rajoituksia seka Aane-
voiman puupolttoainevarasto oli kasvanut suureksi. Tamén vuoden 2012 alkupuo-
lella tehdasalueelta lakkautettiin myds Adnevoiman energiaa hyodyntanyt paperi-
tehdas, minka seurauksena Adnevoiman polttoainetarve laski vield entisestaan.
Talla hetkella naiden syiden takia Adnevoima ei polta kuin tehdasalueella synty-
vat energiajakeet. L&T:n energiajakeen toimituksista Aanevoimalle ei ole tehty
vield paatoksia. (Tourunen 2012.)

Lassila & Tikanojan asiakastietoja apuna kayttéen laskettiin arvio, ettd vuoden
2012 kevaaseen mennessa energiajakeen oli ottanut lajiteltavakseen noin 5 % Ai-
nekosken taajama-alueen omakotitaloista. Potentiaalia alueella kylla on energiaja-

keen saannon lisddmiseksi, silld huomattavan suuri osa jatteistd menee vield hyo-
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dyntamatta kaatopaikalle. Adnekosken Kkuivajate kuljetetaan 50 kilometrin paahan
Saarijérvelle, jossa sijaitsee Sammakkokankaan kaatopaikka. Sammakkokangas
Oy:n omistaa pohjoisen Keski-Suomen kunnat Kannonkoski, Karstula, Kivijarvi,

Kinnula, Saarijérvi, Pihtipudas ja Viitasaari (Sammakkokangas Oy 2010).

5.2 Energiajakeen vaikutus vuotuisiin jatemaksuihin

Lassila & Tikanojan asiakasrekisterista selvisi Adnekosken osalta, etta yleisin
jateastian koko kuivajatteelle on 240 litran astia ja tyhjennysvéli 2 tai 4 viikkoa.
Biojatetta keratadan eniten 140 litran astiaan, joka tyhjennetaan yleisimmin 2 vii-
kon vélein. Energiajaetta keratdan yleensa rivi- ja kerrostaloista 660 litran astioi-
hin, mutta myds omakotitalot ovat ottaneet 660 litran astioita energiajaekimppa-
astioksi. Omakaotitaloissa, joissa keratédén yksin energiajaetta, on 240 litran astia

kaytossa.

Taulukossa 6 on vertailtu vuodessa kertyvan kuivajatteen hintaa tilanteeseen, kun
on otettu energiajae kuivajatteen rinnalle. Taulukkoa varten on otettu yleisin, 240
litran jateastia, tarkasteluun. Hinnat sisaltavat taménhetkiset kasittely- ja kulje-
tusmaksut. Taulukosta selviad, kuinka vuodessa syntyvien jatteiden maksut muut-
tuvat tyhjennysvélin pituuden mukaan. Kuivajétteen liséksi otettu energiajae lisaa
jatetilaa, joten monesti tyhjennysvéli tulee muuttaa harvemmaksi molempien jéte-
jakeiden osalta. Kuivajatetta kertyy oikein lajiteltuna paljon véhemman kuin
energiajaetta, joten sen tyhjennysvalikin on oltava pidempi. Jos kuivajatettd on
tyhjennetty kahden viikon vélein eli kaksi kertaa kuukaudessa, ei kannata tyhjen-
nyskertoja kuukauteen lisata. Silloin jarkevimmét tyhjennysvaihtoehdot ovat
energiajae kahden viikon vélein ja kuivajate kahdeksan viikon vélein tai kum-

mankin tyhjennys kerran kuussa.

Taulukko 6 mukaan kuivajate-astian tyhjennyksen ollessa kahden viikon vélein,
on edullisempaa hankkia energiajae-astia kuivajatteen rinnalle. Harvemmalla tyh-
jennysvalilla, kuten kerran kuussa, energiajakeen ottaminen rinnalle lis&é jateku-
luja. Tdm4 on siis yksi ongelma, minka takia omakotitaloissa asuvat eivét ole ha-
lunnneet ottaa energiajaetta lajiteltavaksi, koska vaikka se on edullisempaa kuin
kuivajate, energiajakeen ja kuivajatteen yhteissumma on enemman tietyill& tyh-

jennysvaleilla kuin pelkan kuivajatteen.
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TAULUKKO 6. Vuodessa kertyvét hinnat 240 litran astioista ilman energiajaetta

tai energiajakeen kanssa riippuen tyhjennysvaleista (Lassila & Tikanojan hinnasto

2012)
lIman ener- Energiajakeen
giajaetta kanssa
vuodessa vuodessa
Energiajae 2 vko valein 105,12 €
Kuivajate 8 vko valein 38,70 €
143,82 €
Kuivajate 2 vko vélein 154,80 € | Energiajae 4 vko vélein 52,56 €
Kuivajate 4 vko valein 77,40 €
129,96 €
Energiajae 4 vko vélein 52,56 €
Kuivajate 8 vko valein 38,70 €
91,26 €
Kuivajate 4 vko vélein 77,40 € | Energiajae 8 vko vélein 26,28 €
Kuivajate 8 vko valein 38,70 €
64,98 €

Taulukossa 7 on vertailtu jatemaksuja tilanteessa, kun naapurin kanssa on otettu

kimppa-astia kuivajatteen tai energiajakeen kanssa. Taulukkoon 6 verrattuna

kaikki hinnat ovat selkeésti pienempid, vaikka energiajaetta kerataan kaikissa

vaihtoehdoissa. Naapurin kanssa tehty energiajaekimppa pienentaa jatemaksuja

selvasti enemman kuin kuivajatekimppa. Liséksi on selvaa, ettd mitd useampi

naapuri on kimpassa, sitd vahemman tyhjennyskerta maksaa yhdelle taloudel-

le.Useampi naapuri kimpassa tarkoittaa kuitenkin myds lisaa tyhjennyskertoja.
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TAULUKKO 7. Jatemaksut 240 litran astialla naapurin kanssa jaettuna (Lassila &
Tikanojan hinnasto 2012)

Naapurin kanssa kuivajatekimppa Naapurin kanssa energiajaekimppa
vuodessa vuodessa

Energiajae 2 vko vélein 105,12 € | Energiajae 2 vko valein 52,56 €
Kuivajate 4 vko valein 38,70 € | Kuivajate 4 vko valein 77,40 €
143,82 € 129,96 €
Energiajae 2 vko vélein 105,12 € | Energiajae 2 vko vélein 52,56 €
Kuivajate 8 vko vélein 19,35 € | Kuivajate 8 vko valein 38,70 €
124,47 € 91,26 €
Energiajae 4 vko valein 52,56 € | Energiajae 4 vko valein 26,28 €
Kuivajate 4 vko vélein 38,70 € | Kuivajate 4 vko vélein 77,40 €
91,26 € 103,68 €
Energiajae 4 vko valein 52,56 € | Energiajae 4 vko valein 26,28 €
Kuivajate 8 vko véelin 19,35 € | Kuivajate 8 vko vaelin 38,70 €
71,91 € 64,98 €

Kimppa-astiat naapureiden kanssa ovat edullisin vaihtoehto jatelaskun pienenta-

miseen, mutta kaikki ihmiset eivat mielelldén ota jaettavia jateastioita naapureiden

kanssa. Tilanteissa, joissa naapureina ovat esimerkiksi iso lapsiperhe ja yksin asu-

va elékeléinen, ei mielellddn kimppa-astiaa haluta. Lapsiperhe tuottaa jatetta pal-

jon enemman, jolloin elékel&inen joutuisi maksamaan samalla vahan toistenkin

jatteistd. Kimppa-astian ottaminen naapureiden kanssa on siinakin mielessa on-

gelmallinen, ettd jokaisella omakotitaloasukkaalla on omaksi ostettuna jo jateastia

tai -astioita. Jos astian kokoa haluttaisiin vaihtaa esimerkiksi 240 litraisesta 660

litraiseen, jaa vanha jateastia turhaan k&yttamatta. Jateastian koon vaihtaminen

voisi olla omakotitaloasujille helpompaa esimerkiksi niin, etta kdytetyt astiat otet-

taisiin takaisin ja niista hyvitettaisiin vaihdossa jotain.

Jateveron muutos vuoden 2013 alusta muuttaa vuodessa kertyvia jatehintoja tau-
lukon 8 mukaisesti. Edelliseen, taulukkoon 7 verrattuna hinnat ovat kuivajatekim-
passa huomattavasti edullisesmmat kaikissa vaihtoehdoissa. Energiajaekimpasta

hinnat nousevat vaihtoehdossa, jossa tyhjennetéédn energiajae ja kuivajéte kerran
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kuussa molemmat. Loput tyhjennysvaihtoehdot ovat edullisemmat kuin aiemmin,

joten toivon mukaan uudet jatehinnat innostavat asukkaita enemmaén energiaja-

keen lajittelun pariin.

TAULUKKO 8. Arvioidut jatemaksut 240 litran astialla naapurin kanssa jaettuna
alkaen vuodesta 2013 (Sarja 2012)

Naapurin kanssa kuivajatekimppa

Naapurin kanssa energiajaekimppa

vuodessa vuodessa

Energiajae 2 vko valein 112,08 € | Energiajae | 2 vko valein 56,04 €
Kuivajate 8 vko valein 21,78 € | Kuivajate 8 vko vélein 43,56 €
133,86 € 99,60 €

Energiajae 4 vko valein 56,04 € | Energiajae |4 vko valein 28,08 €
Kuivajate 4 vko vélein 43,56 € | Kuivajate 4 vko vélein 87,12 €
99,60 € 115,20 €

Energiajae 4 vko valein 56,04 € | Energiajae | 4 vko vélein 28,08 €
Kuivajate 8 vko vaelin 21,78 € | Kuivajate 8 vko vaelin 43,56 €
77,82 € 71,64 €

Energiajae 8 vko valein 28,08 € | Energiajae | 8 vko valein 14,04 €
Kuivajate 8 vko valein 21,78 € | Kuivajate 8 vko vélein 43,56 €
49,86 € 57,60 €

5.3 Vertailu Aanekosken ja Heinolan energiajakeen tilanteesta

Aénekoski ja Heinola haluttiin ottaa vertailtaviksi paikkakunniksi energiajakeen

osalta, koska molemmat kaupungit ovat hyvin samansuuruisia metsateollisuus-

kaupunkeja. Heinolan asukasluku on 20 109 ja Adnekosken 20 311 (Vaestorekis-

terikeskus 2012). Heinolan jatehuollosta vastaa Péijat-Hameen Jatehuolto Oy,

joka hoitaa jatehuollon suunnittelun, kehittdmisen, jateneuvonnan, jatteenkasitte-

lyn kaatopaikoilla, biojatteen kompostoinnin, asukkaiden vaarallisten jatteiden

kerdyksen, jatteiden hyodyntdmisen lisdédmisen seké alueellisten hyotyjatepistei-

den yllapidon (Heinolan kaupunki 2012).
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Heinolassa energiajaetta on kerétty 2000-luvun alusta lahtien kotitalouksista, silla
jatehuoltomadraykset velvoittavat energiajakeen ja kuivajatteen lajittelun kaikissa
talouksissa (Seppéla 2012). Heinolassa energiajakeen lajittelu sujuu ihmisilla jo
rutiinilla. Aanekoski on Heinolaan verrattuna energiajakeen lajittelussa aloittelija,
joten Aanekoskella tarvitaan paljon kannustusta ja neuvoja energiajakeen lajitte-
luun. Heinolan keskimaé&rainen energiajaemadara tdnd vuonna on ollut asutuksesta
ja yrityksilta yhteensa noin 85,1 tonnia kuukaudessa (Seppald 2012). Aanekoskel-
la arvioitu energiajaemaaré sopimuslistauksen perusteella on ollut pelkan asutuk-
sen osalta noin 18,7 tonnia kuukaudessa. Energiajakeen kokonaispotentiaali Aa-
neseudulla olisi varmasti lahes samaa tasoa kuin Heinolassa, joten tavotteiden
asettaminen on tarpeen energiajakeen saannon lisaamiseksi Aanekoskella. Ensi
vuoden alusta lahtien nousevat jatetaksat muuttavat energiajakeen ja kuivajatteen
eroa suuremmaksi, joten oletettavasti energiajakeen kerddminen tulee liséanty-
maan. Vuoden 2014 loppuun mennessé voisi pitda tavoitteena keréta 35 - 40 ton-
nia kuukaudessa energiajaetta, eli toisin sanottuna energiajakeen saanto pitaisi

ldhes kaksinkertaistaa Adnekoskella.
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6 KYSELYTUTKIMUKSEN MENETELMAT

Kyselytutkimus on hyvé tapa selvittédé haluttuja tietoja suurilta ihmismaariltd. Sen
avulla voidaan tutkia ihmisten toimintaa, mielipiteitd, arvoja ja asenteita. Kysely-
tutkimuksen voi suorittaa kyselylomakkeella tai haastatteluna. Kyselylomakkeen
valitykselld tutkija haastattelee vastaajaa, joten kyselylomake toimii tutkittavan
asian mittausvalineend. Haastattelututkimuksessa kysymysten esitys vastaajalle
tehdaan puhelimitse tai kasvotusten. Haastattelija joko Kirjoittaa vastaukset pape-
rille tai tallentaa keskustelun. Haastattelulomake on kuin kyselylomake, mutta
erona on vain se, ettd haastattelussa tutkija on lisdapuna. (Vehkalahti 2008, 11 -
12.)

Maaréllisen tutkimuksen térkein asia on mittaus, jotta asioiden tutkiminen ja esit-
tdminen tilastollisesti onnistuisi. Kyselytutkimuksen mittarit ovat kysymyksia ja
vditteitd, joiden laatiminen on melko haastavaa. Kyselytutkimuksella tutkittavat
asiat, kuten asenteet, arvot ja mielipiteet, ovat moniulotteisia ja monimutkaisia.
Sen takia mittausvaiheeseen on panostettava, koska jalkeenpéin kysymyksia ei
voida muuttaa. Lisaksi tehdyt ratkaisut vaikuttavat myos kéytettavien menetelmi-
en valintamahdollisuuksiin seké tuloksista vedettavien johtopaattsten luotettavuu-
teen. (Vehkalahti 2008, 17.)

Kyselylomakkeen laatimiseen kuuluu seuraavia vaiheita: tutkittavien asioiden
nimedminen, lomakkeen rakenteen suunnittelu, kysymysten muotoilu, lomakkeen
testaus, lomakkeen rakenteen ja kysymysten korjaaminen ja lopullinen lomake.
(Heikkila 1998, 48.)

6.1 Kyselylomake mittausvalineena

Kyselyssa osioiksi kutsutaan kysymyksia tai véitteita, jotka mittaavat jotain halut-
tua asiaa. Osioit voivat olla avoimia tai suljettuja, avoimiin vastataan vapaamuo-
toisesti, kun taas suljettuun osioon on annettu vaihtoehdot valmiiksi. Kyselytut-
kimuksissa on tapana kayttaa eniten suljettuja osioita. Valmiit vaihtoehdot sel-
keyttadvat mittausta ja helpottavat vastausten késittelya. (Vehkalahti 2008, 23 -
25.) Voi myos olla, ettd kaikki vastaajista eivat itse osaa muotoilla vastauksiaan

tai joillekin kritiikin antaminen voi olla vaikeaa. Silloin valmiit vastausvaihtoeh-
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dot ovat tarkeitd, koska vastaaminen ei esty kielivaikeuksien takia ja moittivien tai
arvostelevien vastauksien antaminen on myo6s helpompaa. (Heikkila 1998, 51.)

Avoimien kysymysten vastaukset ovat tyolaita kasitell&, mutta niista voi saada

tietoa, jota ei osattu odottaakaan. Avoimet osioit ovat tarpeen, kun kaikkia vaihto-
ehtoja on mahdoton luetella tai niit4 ei voida ennalta arvata. (Vehkalahti 2008, 23
- 25.) Huono puoli postikyselyna tehdyissé avoimissa kysymyksissa on se, ettd ne

houkuttelevat liikaa vastaamatta jattamiseen (Heikkila 1998, 49).

6.2 Perusjoukko ja otanta

Perusjoukon muodostavat ne, joita varten kyselytutkimus tehdaén. Perusjoukosta
taas tarvitaan edustava osajoukko, joka vastaa kyselyyn. Tata osajoukkoa kutsu-
taan otannaksi. Otannan ideana on, ettd maaraltaan perusjoukkoa pienemmaén
otoksen perusteella saadut tulokset voidaan yleistdd koskemaan koko perusjouk-
koa. Jotta otanta on edustava, on perusjoukosta valittava osajoukko satunnaisuutta
kayttaen, eli arpomalla. Jokaisella perusjoukkoon kuuluvalla tulee olla sama to-
dennékaisyys tulla valituksi otokseen, silld muuten otoksen tuloksia ei voi yleistaa
koskemaan koko perusjoukkoa. (Vehkalahti 2008, 43.) Otoksen koko voidaan
ilmaista tilastoyksikdiden mé&aréné tai toisinaan otantasuhteena. Otantasuhde las-
ketaan otoskoko jaettuna perusjoukon koolla, kuten esimerkiksi 1:10, jolloin joka
10. perusjoukon yksild valitaan otokseen (Heikkila 1998, 35).

Kyselytutkimus voidaan tehda kokonaistutkimuksena tai otantatutkimuksena. Ko-
konaistutkimukseen valitaan koko perusjoukko, joten se tulee kyseeseen, kun pe-
rusjoukko on kohtuullisen kokoinen. Otantatutkimus voi olla luotettavampi kuin
kokonaistutkimus, koska siind panostetaan huolellisemmin asioiden mittaamiseen
ja osajoukon tavoittamiseen. Otantatutkimuksessa ja kokonaistutkimuksessa
kummassakin saattaa syntya kehikkovirhe tai kato. Kehikkovirhe kuvaa sita, etta
kaytannossa kaikki perusjoukkoon kuuluvat eivét ole aina kdytettavissa otosta
valittaessa, esimerkiksi otos kaupunkilaisista, jotka valitaan puhelinluettelosta,
jossa ei ole kuitenkaan kaikkia kaupunkilaisia. Puhelinluettelo on kehikko, joka
rajaa muut otannan ulkopuolelle. Kato kuvaa sitd, ettd valitut eivét vastaa. Tyypil-
lisesti vastausprosentti on alle 50 %, eli yli puolet jattad yleensa aina vastaamatta

(Vehkalahti 2008, 44). Vastausprosentti ilmaisee kyselyn luotettavuuden, joten
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vastauskadon ollessa suuri, otoksen perusteella tehdyt paatelméat perusjoukosta
voivat olla harhaisia. Vastauskadon harhan suuruutta ei voida kuitenkaan tarkkaan
maaritella. (Virtuaaliamk 2012.)

Otantamenetelmid ovat esimerkiksi yksinkertainen satunnaisotanta ja systemaatti-
nen otanta. Tavoitteena menetelmissa on, etté kaikilla perusjoukon alkioilla on
samansuuruinen mahdollisuus tulla valituksi otokseen. Yksinkertainen satun-
naisotanta tarkoittaa sitd, etta perusjoukosta arvotaan yksitellen haluttu maaré al-
Kioita. Systemaattinen otanta tarkoittaa tietyin poimintavélein valittuja alkioita, ja
menetelma sopii kaytettavéksi silloin, kun kaytettavissa on luettelo perusjoukosta.
(Virtuaaliamk 2012.)

6.3 Saatekirje

Kyselylomake tarvitsee usein saatekirjeen, joka kertoo vastaanottajalle tarkeim-
mat tiedot kyselysta, kuten mika on tutkimuksen tarkoitus, tekijé, miten vastaajat
on valittu kyselyyn ja miten tuloksia tullaan kasittelemaan. Saatekirjeen laatimi-
nen on merkittava osa kyselya, koska hyvin laadittu saatekirje herattaa kiinnos-
tuksen vastata. Hyvalla saatekirjeelld voidaan saada enemman vastaajia vastaa-
maan myos rehellisemmin, kun taas huonolla saatekirjeelld kyselylomake saattaa
jaada kokonaan tayttamaétté. Paras vastausmotivaatio on vastaajilla, joita kiinnos-
taa kyselyn aihe jo valmiiksi. (Vehkalahti 2008, 47 - 48). Vastausprosentin suu-
ruuteen vaikuttaa usein tutkittava kohderyhma, aihe, kysymysten méaara, lomak-
keen ulkoasu, uusintakysely, saatekirje seka vastaamisesta luvattu palkkio (Heik-
kild 1998, 66).

Kyselylomakkeen testaus on hyva suorittaa ennen varsinaista kyselytutkimusta,
jolloin pahimmat virheet saadaan korjattua. Hyva testausryhma on tutkimuksen
kohdehenkil6t, joita ei tarvitse valttdmatta olla paljon. Testausryhman tarkoitus on
selvittad, ymmaérretadnkd kyselyn kysymykset ja ohjeet oikein, onko lomakkeessa
turhia kysymyksia tai puuttuuko kyselysta jotain olennaista. Nykyaan, kun kyse-
lyitd tehd&an paljon enemmén, on ollut havaittavissa vastausvasymysta. Vastaus-
prosentit ovat huonontuneet, joten kyselyé laadittaessa on syyté ottaa huomioon
se, ettd kysely on mahdollisimman lyhyt ja ytimekas. Selkedén ja lyhyeen kyse-
lyyn vastataan mieluiten. (Vehkalahti 2008, 48.)
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6.4 Energiajaekysely

Aanekosken omakotitaloihin haluttiin tenda energiajaekysely, koska vain murto-
osalla oli energiajae lajiteltavana, noin 5 %:lla taajaman omakotitaloista. Energia-
jakeesta oli ihmisille kerrottu aiemmin paikallislehden vélityksella muutamia ker-
toja. Kyselyn tarkoitus oli selvittad, kuinka hyvin ihmiset tiesivat energiajakeen
kerdyksen alkamisesta ja hinnoista. My0ds mielipiteet energiajaetta kohtaan kiin-

nostivat.

Aénekosken kunnassa on vakituisen asumisen omakotitaloja vajaa 5 000, joista
osa sijaitsee Adnekosken lisaksi Suolahdessa, Sumiaisissa ja Konginkankaalla.
Néistd omakotitaloista moni sijaitsee myos haja-asutusalueella, jolloin heill& on
mahdollisuus kayttad aluekerayspistettd. Adnekoskelle tehdyn energiajaekyselyn
perusjoukoksi rajattiin Adnekosken taajama-alueen omakotitalot, joilla on sopi-
mus Kuivajatteen kerdyksestd, mutta ei viel& energiajakeen kerdyksestd. Tdman
perusjoukon koko oli 1 752 omakotitaloa. Otannan kooksi valittiin 500 omakotita-
loa, koska tavoitteena oli saada noin 200 vastausta. Suurempi otanta olisi tullut
lilan kalliiksi ja suuritdiseksi, kun taas pienemmassa otannassa vastausten maara

olisi jadnyt todennakaisesti todella pieneksi.

Otanta suoritettiin systemaattisella otannalla, koska perusjoukko ja otannan méaaré
olivat tiedossa. Perusjoukko jaettiin otantamaéaralld, ja sain otannan poimintava-
liksi 3,504. Pydristin poimintavalin neljaan, eli joka neljas nimi tuli mukaan otan-
taan. Otantasuhteeksi tuli siis 1:4. T&mén jalkeen arvoin ensimmaisen nimen otan-
taan kuivajéteasiakaslistasta, josta oli poistettu energiajaeasiakkaat. Sen jalkeen
valitsin joka neljdnnen nimen arvotun ensimmaisen nimen jalkeen mukaan otan-
taan, kunnes 500 nime4 oli valittu. Asiakaslista oli aakkosjarjestyksessa nimien
mukaan, jolloin oli sattumaa, tuliko jollekin kadulle enemmaén kyselyja kuin jolle-

kin toiselle.

Kyselylomake suunniteltiin niin, ettd se antaa samalla tietoa energiajakeesta, kun
vastaajalta kyselldén haluttuja tietoja. Energiajaekysely 16ytyy kokonaisuudessaan
liitteestd 2 ja 3. Kyselyn alussa kerroin tarkemmin energiajakeen kayttotarkoituk-
sesta ja ymparistohyodyista. Sen jalkeen oli kysymyksid, joilla esimerkiksi var-

mistetaan henkilon kuuluvan haluttuun perusjoukkoon, joka téssa kyselyssa oli
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kysymys: onko teilld energiajakeen kerédysastia?”. Toisella sivulla oli ensimmai-
send energiajakeen lajitteluohjeet mahdollisimman tarkasti ja sen jalkeen kysy-
myksié vield lajitteluun liittyen. Esitin kyselyn Paijat-Hdmeen Jatehuolto Oy:n
kasittelypaallikko Leena Seppalalle seka Adnekosken kaupungin jatehuollon esi-
miehelle Raimo Eklundille, jotka molemmat pitivét kyselyd hyvéana ideana. Kyse-
lyn mukaan liitettiin saatekirje, joka I0ytyy liitteesta 1. Saatekirjeessa kerrottiin
kyselytutkimuksen syy ja houkuteltiin ihmisia vastaamalla osallistumaan myds

kahden energiajae-astian arvontaan.

Kysely saatiin postiin perjantaina 18.5.2012, joten 2.1k:n postimerkeilld varustetut
kirjeet olivat kotitalouksissa perill4 tiistaina 22.5.2012. Vastausaikaa kyselyyn oli
annettu perjantaihin 1.6.2012 asti, miké teki noin vajaa kaksi viikkoa. Viimeinen
vastauspaiva pystyi olemaan myos viikonlopulla, silla arvonta suoritettiin vasta
perjantaina 8.6.2012, ja viel& viikonlopun aikana vastanneiden kirjeet ehtivat

my0s saapua siihen mennessa.
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7 ENERGIAJAEKYSELYN TULOKSET

7.1 Vastausprosentti ja kato

Kyselyn vastausprosentti oli 33 ja vastauskirjeitd saapui 164 kappaletta. Tavoit-
teena oli saada vastauksia palautumaan 200 kappaletta, mutta mééra jai hieman
alle tavoitteen. Vastausprosentti oli koko perusjoukkoon verrattuna 9,4 %. Vasta-
usmuistutuksella tai uusintakyselyll& vastausprosentin nouseminen olisi voinut
olla mahdollista, mutta vastausmuistutusta eiké uusintakyselya kuitenkaan haluttu
enaa lahettaa, silla siité olisi tullut lisda kustannuksia. Haluttiin siis tyytya saatui-
hin vastauksiin. Vastanneiden ulkopuolelle jouduin jattdm&&an yhden palautuneen
Kirjeen, jossa ei ollut vastattu kyselyyn, vaan ainoastaan osallistuttu arvontaan.
Itseasiassa kyseinen kirje ei osallistunut edes energiajae-astioiden arvontaan, silla

arvontaan osallistuvien oli taytettava kysely.

7.2 Kyselyn henkil6tiedot

Ensimmaisend kyselyssa olivat henkil6tiedot, joissa kysyttiin ikd, sukupuoli ja
perheenjasenten lukuméaéra taloudessa. Vastaajista 56 % oli miehié ja 44 % naisia,
eli koko kyselyn sukupuolijakauma oli aika tasainen. Kyselylomakkeessa ika oli
avoimena kysymyksend ja sen mukaan lajittelin vastaajat viiteen ikaluokkaan: alle
35, 35 - 45, 46 - 55, 56 - 65 ja yli 66-vuotiaat. Muutama vastaaja oli sitd mielta,
ettd ika on lilan henkilokohtainen tieto, joten he eivat vastanneet ollenkaan. Vas-
taajan henkil6llisyys ei tullut kuitenkaan selville kuin arvontalipukkeesta, joka oli
saatekirjeesta leikattava erilleen. Arvontalipukkeet keréttiin kirjeen avauksen yh-
teydessé heti omaan pinoon, joten tuloksista ei vastanneita henkil6ita pysty enda

tunnistamaan.
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KUVIO 1. Energiajaekyselyyn vastanneet idn ja sukupuolen mukaan

Otannassa ei otettu huomioon sitd, minka ikaisille kysely lahetettiin, joten on sel-
Va4, ettd vanhimmissa ik&ryhmissa on eniten vastauksia, koska omakotitaloissa
asuvat ovat yleensa keski-ikaisia tai vanhempia. Kuviosta 1 nékee, ettd suurin osa
vastanneista miehista kuului 56 - 65 ikaluokkaan, kun taas naisenemmisto oli 35 -
45 ikéluokassa. Vahiten miehié ja naisia vastasi alle 35-vuotiaissa, mika oli asu-
mismuodon takia odotettavissakin. Kaikkien vastanneiden keski-iaksi saatiin 56,4
vuotta. Perheenjasenten lukumaéarat talouksissa vaihtelivat 1 - 8 henkilon valillg,
ja sitd esittdé kuvio 2. Kotitalouksien koon keskiarvoksi muodostui 2,51 henkil6a.

Vastaajista suuri enemmistd, 55 %, kuului kahden hengen talouteen.
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KUVIO 2. Energiajaekyselyyn vastanneiden taloudessa asuvien henkilGiden

maéara

7.3 Energiajae-kysymykset

Kyselyssa energiajaetta koskevia kysymyksia olivat kysymykset 4 - 12. Niissa
kaikissa oli vastausvaihtoehtoina kylla ja ei, vaikka kysymyksiin oli vastattu myos

ehka tai ne oli jatetty tyhjiksi.

Energiajae-kysymyksissa ensimmadisena haluttiin tietad, onko taloudessa
energiajaeastiaa. Talla kysymykselld saatiin varmistettua vastaajien kuuluvan
haluttuun perusjoukkoon eli niihin, joilla ei energiajaetta viel& ole. Vastanneista 94
%:1la ei vield ollut energiajaetta, mutta 6 %:lla se jo oli. Namé 6 % vastanneista
oli joko ottanut energiajakeen kayttoon sen jalkeen, kun olin saanut Lassila &
Tikanojan asiakasrekisterin kayttooni tai sitten perusjoukkoa rajattaessa on
syntynyt muutamien energiajae-asiakkaiden kohdalla virhe, ja ne ovat vahingossa

tulleet mukaan tutkimukseen.

Vastaajilla, joilla ei ollut energiajaetta, haluttiin selvittaa liséksi syy, ettd miksi ei.
Kuviosta 3 nékee, ettd suurin syy, mink4 takia energiajaetta ei ollut, oli

lisakustannukset. 35 % vastaajista oli sitd mieltd, ettd uudesta jakeesta ja astiasta
aiheutuu selvasti liikaa lisakustannuksia. Tama ei pida aivan paikkaansa kaikkien

asukkaiden kohdalla, sill& lajittelemalla ja kierrattamalla jatteensa tarkasti,
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jatekulut yleensa vahenevét. Yksin ja kaksin asujilla jatettd kertyy vahemman,
jolloin tyhjennysvalit ovat astioilla pitkét, eli ndissa tapauksissa energiajakeen
ottaminen saattaa lisaté kustannuksia. Uuden 240-litraisen astian hankintahinta on
noin 50 €, ja sen takaisinmaksuaika on 1 - 3 vuotta, riippuen jatteiden lajittelun

onnistumisesta.

Tulee

0,
lisakustannuksia =
Ei ole tiennyt
q 0,
asiasta |3 /8
Muu syy |32 %

Ei ole ollut aikaa

0,
hankkia | !

Ei ole kiinnostusta
0,
lajitella :I %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

KUVIO 3. Vastaukset kysymykseen 4, miksi vastaajat eivét ole ottaneet

energiajaetta lajiteltavaksi

Seuraavaksi yleisin syy oli tietdméattomyys asiasta, 33 % vastaajista oli tatd mielta.
Energiajaekyselyn yksi tarkeimmista selvitettavista asioista oli juuri tamé tieto, eli
kuinka paljon on ihmisig, jotka eivat viela tieda energiajakeen
lajittelumahdollisuudesta. Energiajaekysely antoi nyt tietoa energiajakeesta niille
ihmisille, jotka eivat olleet edes asiasta tietoisia. Kun kerran kolmannes kyselyn
vastaajista on sitd mieltd, ettd he eivét ole tienneet energiajakeesta, voi olettaa, etté
vastaamatta jattaneissa on heitd myos paljon. Liséksi on selvaa, ettd energiajakeen

osalta tiedottaminen on ollut Adnekoskella liian vahaista tai epaselvaa.

Kolmanneksi eniten, 32 % vastaajista, oli rastittanut lomakkeesta muu syy

-kohdan. Syyksi he olivat kirjoittaneet seuraavia asioita:

e ’poltan itse energiajatteet ”
e energiajatetta tulee vahan”

e kuivajate astia ei tayty, koska energiajaetta suurin osa”
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e “kimppa-astia naapureiden kanssa”’
e ’unohtunut/uusi asia, ei tietoa viela tarpeeksi”
e ei sovi pihaan/ roskakatokseen ”

e “kerda varastoon ja kuljettaa itse jatesakissa L&T:lle”.

Muu syy -kohdan selityksista I6ytyivat ne ongelmat, joita energiajakeen kayttoon-
ottoon liittyy. Ihmiset polttavat muovijatettd, koska se on luokiteltu polttokelpoi-
seksi. Heilla ei ole valttdmatta tietoa, ettd muovijatteen poltto ei tapahdu kotien
tulipesissa samalla tavalla kuin voimalaitoksissa. Moni ihminen oli sitd mielta,
ettd energiajaetta ei synny tarpeeksi, jotta sitd kannattaisi edes lajitella. He eivat

valttamatta tiedd, mitd energiajakeeseen voidaan lajitella.

Harmittavin ongelma on se, etté kuivajateastia on oltava kaikilla jatemaaraysten
mukaan, vaikka oikein lajiteltuna siihen tulee hyvin véahan jatetta. Pisin tyhjen-
nysvali kuivajatteella on kaksi kuukautta, ja se on aivan liian lyhyt aika astian
tayttyminen huomioon otettuna. Erds vastaaja ehdottikin tyhjennysvéliksi 6 kuu-
kautta niille, jotka lajitelevat biojatteen ja energiajakeen. Paras ratkaisu voisi olla,
ettd kuivajate tai energiajae olisi kimppa-astiana, jolloin niistd syntyva maksu olisi
pienempi. Ihmisilla, joilla taas on kuivajatekimppa-astia naapureiden kanssa, on
ongelmana se, ettd kukaan ei ehdota muutoksia jateasioihin. Olisi hyva, kun
kimppasopimukseen nimettaisiin yksi vastaava, joka tietdisi jatehinnoista ja tyh-
jennysaikatauluista seké ehdottaisi muille naapureille muutoksia jateasioihin, ku-

ten jatejakeisiin ja tyhjennysvaleihin.

Osalle vastaajista energiajakeen lajittelu oli niin uusi asia, etté siihen ei ollut eh-
ditty viel& perehtyd kunnolla. Uuden asian opettelu asiassa kuin asiassa vie aluksi
aikaa, kunnes sen oppii. Hyvin usein myos kay niin, ettd jos ei ole pakko jotain
asiaa opetella, se jaa helposti myo6s tekemaétta, eli energiajakeen vapaaehtoisuus
kiinnostaa vain innokkaimpia lajittelijoita. Muutama vastaaja piti tilanpuutetta
pihassa tai jatekatoksessa esteend energiajakeelle. Silloin paras ratkaisu olisi
kimppa-astia, joka voidaan sijoittaa my0s tiensivuun, pois pihasta. Muutamat vas-
taajista kerdsivét energiajakeen erikseen varastoon ja veivat tdyden jatesékin
L&T:lle. Varastoon keratty energiajae saattaa alkaa herkésti kuitenkin haista puh-

distamattomana, joten sekédan ei ole valttdmatta paras ratkaisu.
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Kysymykseen 4 vastaajista 7 % oli vastannut suoraan, etté ei ole ehtinyt hankki-
maan astiaa ja 4 %:lla ei ollut kiinnostusta lajitella lainkaan. Y mpéristonakokul-
masta katsottuna vaikuttaa hyvélt, kuinka vahdinen on niiden ihmisten maara,

joita lajittelu ei kiinnosta. Kysymyksen 4 vastauksista voidaan tehdé johtopaatos,

ettd eniten ihmisié ohjataan jateasioissa tiedotuksella ja jatehinnoilla.

7.4 Energiajae-kysymykset 5.-12.

Energiajaekyselyn ensimmaisella sivulla oli vield kysymykset 5 - 10, joiden vas-
taukset on esitetty kuviossa 4. Suurin osa tiesi ennen kyselyakin, miksi energiaja-
etta lajitellaan ja mité sille sen jélkeen tehd&an. Eniten ei-vastauksia tuli kysy-
mykseen 7, mistd voidaan paatella, ettd jatteiden ké&sittelymaksuerot kuivajétteen
ja energiajakeen osalta eivat olleet kovin monen ihmisen tiedossa. Jopa 68 % niis-
té, jotka olivat vastanneet energiajakeen tuovan lisdkustannuksia, ei tiennyt ener-

giajakeen kasittelymaksujen olevan edullisemmat kuin kuivajatteen.
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KUVIO 4. Energiajae-kysymysten 5-12 vastaukset

Energiajakeen keréysastian ottamisesta oli kiinnostunut yli puolet vastaajista, 55
%. Tutkimuksen perusteella aihe kylla kiinnostaa ihmisig, vaikka kysymyksessa 8
kuitenkin eparditiin eniten. Kysymyksen 8 vastauksiin tuli eniten hajontaa, kun

o0sa vastasi myos ehka tai jatti vastaamatta kokonaan.

Energiajakeen lajitteluun ei 56 %:n mielesté ole ollut tarpeeksi ohjeita tai neuvon-
taa. Tassd on selvasti parantamisen varaa, silla selkeiden ohjeiden myota lajittelu

kay vaivattomasti.

Kysymyksessa 10 selvitettiin, tunteeko vastaaja tietdvansa hyvin, mité energiaja-
keeseen lajitellaan. Yli puolet vastasi kyll4, mutta I&hes 40 % ei. Epdvarmuus

energiajakeeseen lajiteltavista jatteista nakyi selvasti vastauksissa 10 ja 11, koska
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tassd valissa kyselyn sivu vaihtui, ja seuraavalla sivulla ensimmaisend oli tarkka
luettelo energiajakeeseen lajiteltavista jatteistd seké sen peréssé kysymys 11, jossa
kysyttiin, tuntuisiko lueteltujen jatteiden lajittelu helpolta. Lajitteluohjeen jélkeen
91 % uskoi lajittelun olevan helppoa. Sama mééra vastaajista piti lajittelua myos

tarkeana asiana.

Kyselyssa oli vain kaksi avointa kysymysté, kysymykset 14 ja 15, koska vastaus-
ten kasittely on niiden osalta melko vaikeaa. Ensimmaisessé avoimessa kysymyk-
sessa haluttiin tietdd, miten vastaaja suhtautuisi, jos energiajae tulisi pakolliseksi.
Kuviosta 5 nékee, ettd suurin osa, noin 62 %, pitdisi asiaa ihan hyvana tai se ei
haittaisi heitd. Muiden vastaajien mielestd toinen, energiajae tai kuivajate, pitaisi
olla ilmaista. Osa vastaajista oli sitd mieltd, etta energiajakeen lajittelu pakollisena
ei tulisi toimimaan, lisdkustannuksia ei saisi tulla tai hintojen pitdisi tulla alaspain.
7 % piti erityisesti pakollisuutta huonona asiana ja noin 13 % jatti vastaamatta
kokonaan kysymykseen. Tuloksista voi paéatelld, ettd suurin osa kotitalouksista
ottaisi energiajakeen lajittelun hyvin vastaan, jos viela hintaero kuivajatteen ja
energiajakeen valille kasvaisi. Seuraavassa muutama suora lainaus vastauksista:

“Ehdottomasti kylld, mutta ilman lisdkustannuksia.”
“Ei mitddn pakotteita, vapaaehtoisuus on riittavd”

“En kannata, yksinasuville ja yksindisille ihmisille ehkd ei omaa

’

energia-astiaa “kannattavaa” ostaa’

“Hyvin suhtautuisin, koska kaatopaikkojen jatemaara vahenisi, sa-

moin kasvihuonepaastot ”

“Mieluummin vapaaehtoista, koska lajittelu lisda kustannuksia, jos

pakollista, hinta-kustannukset kaikille mahdollisimman huokeat ”

’Siitd vaan, mutta sekajateastia jaa tyhjaksi, eika siita silloin kanna-

ta maksaa. Olemme lajittelussa tarkkoja! ”

“Ylimadaraista tyota, mutta hyva asia”
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KUVIO 5. Vastaukset avoimeen kysymykseen energiajakeen lajitteluvelvoitteesta

Seuraavaan avoimeen kysymykseen sai kommentoida Aanekosken jéteasioita.
Suurin osa jatti taman kohdan tyhjaksi, kuten kuviosta 6 selvida. Loput vastaajista
kommentoivat edes jotakin, ja lajittelin vastaukset yleisimpiin vastaustyyppeihin.
Monenlaisia vastauksia -pala kuvaa niita aiheita, joita vain muutama oli mainin-
nut. Siihen laskettiin kommentit esimerkiksi jatemaksujen epaselvyydesta vaaral-
listenjatteiden osalta, lajitteluohjeiden tai informaation puutteesta, epasdéannollisis-
ta tyhjennyspaivisté ja yhdessa kommentissa toivottiin Kilpailijaa L&T:lle. Yhte-
nevista vastauksista yleisin oli selkedsti, etta jateasiat ok, ei valittamista. Toiseksi
eniten kommentoitiin, ettd energiajakeen kerdys pitdisi sijaita kierratyspisteissa tai
kaduttain. Moni toivoi puutarhajétteen olevan maksutonta edes johonkin tiettyyn
aikaan vuodesta. Loput vastaajista piti hinnoittelua kohtuuttomana lajiteltaessa
enemman jatejakeita sekd harmitteli kierratyspisteiden sikamaista kaytto4 ja liian

harvoja tyhjennyskertoja.
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KUVIO 6. Kommentit avoimeen kysymykseen Adnekosken jateasioista

7.5 Lassila & Tikanojan palvelujen arvostelu

Lassila & Tikanojan palveluista kysyttiin arvostelua, jossa rastitusvaihtoehtoina

olivat hyvd, kohtalainen, huono. Arvosteltavina palveluina olivat jateneuvonta ja

jatteiden kuljetus, joiden tulokset nakyvat kuviosta 7. Jateneuvonta sai arvion koh-

talainen 61 %:lla vastaajien adnista. Asukkaat ovat voineet kokea jateneuvonnan

puutteelliseksi, koska eivat ole tienneet tarpeeksi esimerkiksi energiajakeen lajit-

telusta seka hinnastoista. Jatteiden kuljetus sai arvosanaksi hyvéan 73 %:lla ja huo-

non ainoastaan noin 1 %:lla. Jatteiden kuljetuksiin ollaan siis p&&osin todella tyy-

tyvaisia Adnekosken alueella.
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KUVIO 7. Lassila & Tikanojan jatepalveluiden palaute

Kyselyn lopussa viimeisend kysyttiin, mitd kautta vastaaja haluaisi saada tietoa
jateasioista. Vaihtoehtoina olivat paikallislehti, nettisivut sekd muualta, mista?
-kohta, johon sai Kirjoittaa mielestdan parhaimman reitin jatetiedotuksille. Vastaa-
ja saattoi rastittaa vaikka kaikki kohdat, jos siltd tuntui. Kuvio 8 esittd4 annetut
vastaukset hyvin selkeésti. Suurin osa, 59 % vastaajista, halusi paikallislehdess&
olevan enemman tietoa jateasioista, myos artikkeleina. Jétteista kertominen use-
ammin paikallislehdessa lisaisi varmasti ihmisten jatetietoutta ja kiinnostusta lajit-
teluun. 22 % vastaajista halusi Lassila & Tikanojan nettisivuilta 16ytyvén enem-
man tietoa Aanekosken jateasemasta ja 24 % toivoi tietoa tulevan myos muualta.
Eniten toivottiin tiedotteita postin kautta joko Kirjeend, laskun mukana, mainos-

lehtend, jatesanomina tai lajitteluoppaina.
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KUVIO 8. Vastaajien toiveet jateasioiden tiedotuskanavaksi
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8 YHTEENVETO

Aanekoskella on hyvat mahdollisuudet energiajakeen keraykselle ja poltolle, silla
alueella sijaitseva Aanevoima Oy:n voimalaitos pystyy polttamaan energiajakeen
rinnakkaispoltossa. Energiajaetta ei kuitenkaan murskata Aanekoskella, vaan se
kuljetetaan Jyviskyladn jatkossakin. Energiajakeen kokonaispotentiaali olisi Aé-
nekosken alueella lahelle Heinolan lukua, noin 85,1 tonnia kuukaudessa. Energia-
jakeen keradminen kannattaa myods omakotitaloista, joissa energiajakeeksi kelpaa-
vaa jatettd syntyy paljon. Asukkaiden ohjaaminen energiajakeen lajitteluun on
hyddyksi ympéristolle ja vahentdd myos asukkaiden jatehuollon kustannuksia. Jos
kaikki mahdollinen energiajae kerattaisiin myos Adnekosken kotitalouksista, va-
henisi kuivajatteen maaré ja kuljetukset kaatopaikoille. T&méa véahentaisi ympaéris-
ton kuormitusta entisestdan, jota aiheuttavat jatekuljetukset ja kaatopaikkasijoit-
taminen. Tavoitteena voidaan pitad, etta jateveron muuttaessa jatehintoja liséa
vuoden 2013 alusta, tulisi energiajakeen kerays olla Aanekoskella noin 35 - 40

tonnia kuukaudessa vuoden 2014 loppuun mennessa.

Kyselytutkimuksen mukaan Aanekoskella kaivataan jateasioiden nakyvampaa
tiedotusta, koska ihmiset eivét ole tienneet energiajakeen lajittelumahdollisuudes-
ta eivatka jatteiden hinnoista. Jatteiden lajitteluun tulee ohjeistaa ihmisié entista
enemman, sillé ihmiset kokevat tarvitsevansa siiné vield apua. Kyselytutkimuksen
mukaan suurin osa kannattaa energiajakeen lajittelua ja on kiinnostunut ottamaan
sen lajiteltavaksi. Halutuin tiedotusvayl4 jateasioissa oli kyselyn mukaan paikal-
lislehti, jota luetaan hyvin tarkkaan. Lehdessa voisi olla vaikka kerran puolessa
vuodessa jatesanomat, joissa uusista ja vanhoista jateasioista kerrottaisiin. Jaetut

erillistiedotteet auttavat myos jateasioiden muistutuksessa.

Energiajakeen saannon lisddmiseen vaikuttavat monet asiat, kuten jatehuoltomaa-
raykset, jatemaksut, jateastioiden hinta, tilanpuute ja osaamattomuus lajitella. Ja-
tehuoltoma&raysten vaikutus on tietenkin kaikista suurin, silld jos energiajae vaa-
dittaisiin jatehuoltomaarayksissa, saanto olisi parhaimmillaan. Jatehuoltomaarays-
ten velvoite ei kuitenkaan takaa sitg, ettd ihmiset osaavat lajitella, joten energiaja-
keen laatu saattaisi kérsia energiajakeen kerdysvelvollisuudesta. Vapaaehtoinen

energiajae on siind mielessé hyva, etté ne, jotka sen ovat ottaneet lajiteltavaksi,
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ovat todennékoisesti opetelleet lajittelemisen hyvin. Silloin energiajakeen laatukin
pysyy hyvana.

Jatemaksujen taytyy muuttua lisad energiajakeen ja kuivajatteen vélilla, jotta ih-
miset alkaisivat lajitella. Vuoden 2013 alusta alkaen energiajakeen késittelymaksu
on jo 50 % halvempaa kuin kuivajatteen, joten hinnat ohjaavat ihmisia oikeaan
suuntaan. Jatehuollon taytyy olla edullisinta silloin, kun lajitellaan useita jateja-
keita. Jos jatteiden lajittelulle ei halua ndhdé vaivaa, kuuluu silloin lajittelematto-

man jatteen maksaa enemman.

Tyon edetessé tuli joitakin ongelmia vastaan, jotka vaikeuttivat tai hidastivat tyon
etenemistd. Niita olivat esimerkiksi Lassila & Tikanojan sopimuslistaus asiakkais-
ta, jota ei ole tehty tutkimuskayttéon. Sopimuslistauksesta oli vaikea erottaa oma-
kotitalojen sopimuksia rivi- ja kerrostaloista seka etenkin taajama- ja haja-
asutusalueen sopimukset menivét sekaisin. Kyselyn otantaan tuli joitakin haja-
asutusalueen omakotitaloja mukaan, vaikka ne yritettiin kaikki poistaa listasta

yksitellen, koska ne kuuluivat rajauksen ulkopuolelle.

Jatejakeiden termeissé on paikkakunnittain paljon eroja, joten jatetermit menivét
herkasti sekaisin. Lassila & Tikanojalla on esimerkiksi kaytossa kaatopaikalle
sijoitettaville jatejakeille nimet kuivajéte, sekajate, kaatopaikkajéte ja yhdyskunta-
jate. Nimitykset vaihtelevat eri kunnissa, vaikka tarkoittavatkin samaa jatejaetta.
Energiajakeesta kaytetaan Paijat-Hameen alueella nimitysta energiajéate, mutta
taas Turun seudulla sita kutsutaan polttokelpoiseksi jatteeksi. Kaikille termeille
l6ytyy selitykset, mutta niiden yhtendistyminen kaikissa kunnissa helpottaisi ih-
misten arkea paljon. Asukkaat, jotka vaihtavat paikkakuntaa, joutuvat opettele-

maan paikalliset jatejakeet ohjeistuksineen.
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LITE 1

KEVAINEN TERVEHDYS LASSILA & TIKANOJA OYJ:LTA 15.5.2012
Hyvé vastaanottaja,

Olen ympéristotekniikan opiskelija Lahden Ammattikorkeakoulusta, ja taméa
energiajaekysely on osa opinndytety6tani Lassila & Tikanoja Oyj:lle. Opinnayte-
tyoni tarkoituksena on selvittédd, milla tavoin energiajakeen saantoa saadaan kas-
vatettua Adnekosken omakotitaloista.

Yhteystietonne on valittu satunnaisesti L&T:n asiakasrekisterista. Kyselyyn vasta-
taan nimettdmana ja tulokset kasitellaan luottamuksellisesti. Kysymyksillé halu-
taan tutkia, kuinka hyvin ihmiset tietivét energiajakeesta sekd mita mielipiteita
energiajae ihmisissé herattaa.

Pyydadmme teit4 palauttamaan vastauksenne mahdollisimman pian, kuitenkin vii-
meistdan 28.05.12 mennessd. Postimaksu on maksettu puolestanne. Tayttdmalla
yhteystietonne alla olevaan arvontakuponkiin ja palauttamalla se kyselylomak-
keen kanssa, osallistutte arvontaan.

Vastanneiden kesken arvotaan kaksi kappaletta 240-litran energiajaeastiaa. Ar-
vonta suoritetaan 31.05.12 ja voittajille ilmoitetaan henkilokohtaisesti.

Kiitos vastauksestanne ja aurinkoista kevéan jatkoa!

Ystavallisin terveisin

Jenna Ohranen Lassila& Tikanoja Oyj
Ympéristotekniikan opiskelija Teollisuuskatu 21
Lahden Ammattkorkeakoulu 44150 AANEKOSKI
jenna.ohranen@lIpt.fi PUH. 010-636 5421
ARVONTAKUPONKI

Osallistun energiajaeastian arvontaan. Leikkaa kuponki irti ja laita vastauskuoreen
kyselylomakkeen kanssa.

Nimi:

Katuosoite:

Postitoimipaikka ja
— numero:

Puhelinnumero:




LIITE 2

ENERGIAJAEKYSELY

Energiajae on polttokelpoista jatettd, josta valmistetaan kierratyspolttoainetta. Sita
voidaan kayttaa rinnakkaispoltossa energiaa tuottavissa voimalaitoksissa, kuten
Adnevoima Oy:n voimalaitoksessa. Kaatopaikalle kuljetettavan jatteen maard va-
henee huomattavasti, kun jatteestd hyddynnetaan hyvin palava osa energiana.
Energiajakeen erilliskerays kotitalouksista tuli Aanekoskella mahdolliseksi viime
vuonna, ja talla hetkella Aanekosken omakotitaloista vasta noin 5% lajittelee
energiajaetta.

HENKILOTIEDOT
1. Vastaajan ika:
2. Sukupuoli nainen / mies

3. Perheenjésenten Ikm taloudessa:

ENERGIAJAE

Kylla Ei
4. Onko teilla energiajakeen kerdysastia? @) @)
Jos ei, miksi?

O enole tiennyt asiasta

O ei ole ollut aikaa hankkia

O tulee lisékustannuksia astiasta ja toisesta jakeesta
O ei ole kiinnostusta lajitella

O muu syy, mika?

5.0litteko tietoinen, ettd energiajakeen kerdys tuli mahdolliseksi myos
kotitalouksista?
Kylla O EiO

6. Tiesittekd aiemmin, miksi energiajaetta kerataan ja mité sille tehdaéan?
Kylla O EiO

7. Tiesitteko, etta energiajakeen kasittelymaksu on halvempi kuin kuivajatteen?
Esimerkiksi 240 1 kuivajdteastia 3,07 € /noutokerta
240 | energia-astia 1,23 € / noutokerta
Kylla O EiO

8. Onko teilla kiinnostusta ottaa energiajakeen kerdaysastia?
Kylla O EiO

9. Onko energiajakeen lajitteluun mielestasi tarpeeksi ohjeita ja jateneuvontaa?
Kylla O EiO

10. Tuntuuko, etta tiedatte jo tarpeeksi, mité energiajakeeseen lajitellaan?
Kylla O EiO



LIITE 3

Energiajakeeseen saa laittaa: Ei saa laittaa:
- kaikki pakkausmuovit, joiden kierratyskolmion - muovia,jossa
sisalla lukee numerot 01,02,04,05,06,07. kierratyskolmion sisélld 03
Yleensa elintarvikepakkaukset (sisaltaa pvc:ta)
kuuluvat kaikki energiajakeeseen. -vaippoja,siteita
- muovipullot, kuten mehu-, virvoitusjuoma-, - biojatetté
pesuaine-,deodorantti- ja shampoopullot - alumiinivuorattuja
- muoviastiat ja -rasiat, kuten voi-, pakkauksia
margariinirasiat, liharasiat, viili-ja - nahkaa, keinonahkaa
jogurttipurkit - ongelmajatteita
- muovikassit,-pussit ja muovikelmut - metallia, lasia

- muovikannet ja -korkit
- muovikanisterit,-sangot, amparit
- likaiset paperit ja pahvit, kuten jaatelopaketit,
karkkipaperit, nenaliinat, kertakéyttastiat
- tarrat ja muistilaput
- styroksi, vaahtomuovi
- vaatteet ja tekstiilit

- puupakkaukset
11. Olisiko mielestéanne helppo lajitella ylla olevia energiajakeita?

Kylld O EiO
12. Pidatteko energiajakeen lajittelua tarkeana?

Kylla O EiO

13. Miten suhtautuisitte, jos energiajae tulisi pakolliseksi?

14. Haluaisitteko kommentoida muutoin jateasioita Adnekoskella?

15. Mita mieltd olette L&T:n palveluista? Hyvd  Kohtalainen Huono
Jateneuvonta O O O

Jatteiden kuljetukset @) @) @)
16. Mité kautta haluaisitte mieluiten saada tietoa L&T:n palveluista?

O paikallislehdesta
O nettisivuilta
O muualta, mista?

Mikali haluatte, voitte ottaa yhteyttd Lassila & Tikanojaan

- puhelimitse numeroon 010 636 5421, arkisin kello 8.00-16.00
- sédhkoisesti L&T:n verkkopalveluiden kautta www.lassila-
tikanoja.fi/verkkopalvelut




