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TYÖOHJE HAKKUUTÄHTEEN KORJUUSEEN 



SISÄLTÖ 

 

• Hakkuun työjärjestys ja kasamuodostelmat 

• Ajouraverkosto 

• Lähikuljetus 

• Varastointi 

• Työturvallisuus 

• Lähteet 



Hakkuu 

 

Kaada puut koneesta  katsottuna 

eteenpäin ja prosessoi tavaralajit 

koneen molemmin puolin, risut kasoille 

ja latvat samaan suuntaan. 

 

 



Hakkuu 
 

Tavaralajit hyvin erilleen. 

Risuista puhtaalle alustalle. 

Ei risukasojen päälle. 



Hakkuu 
 

Muodosta selkeät ja suorat ajourat. 

Älä aja risukasojen päältä. 

Ei risukasoja ojiin eikä ojien päälle. 



Lähikuljetus 
 

Tee kuormainvaa`an 

tarkistusmittaus riittävän usein. 

(katso työohje) 



Ajojärjestys 
 

Aloita kuormanteko kuvion perältä 

edeten varastolle päin,  

risukuorman kanssa on hankalampi 

peruuttaa. 

 



Kuormausjärjestys 

 
Aloita kuormanteko kuormatilan 

perältä. 

Laita pisimmät niput aina perälle. 



Kuormausjärjestys 

 
Kuormatilan keulalla käännä niput 

poikittain.  



Lähikuljetus 

Varo kivien ja kantojen joutumista 

kuormaan. 

Tee kuorma mahdollisimman tiiviiksi, 

näin saat mahdollisimman hyvän 

hyötykuorman. 



Varastointi 

 
Kasan alle voidaan laittaa aluspuita 

laveriksi esim. karsitusta rangasta. 

(tarkista työohjeesta) 

Kasa sellaiselle etäisyydelle tiestä, 

että hakkurikalustolla pystytään 

toimimaan, nosturin ulottuvuus n. 

10 metriä 

Ei ojaan eikä ojan päälle. 



Varastointi 
 

Aja kone aina kasaan nähden 

poikittain ja pura kuorma koneen 

rinnalle. 

Näin näet tienpuolireunan ja kasa 

pysyy riittävällä etäisyydellä ojasta 

ja tiestä. 

 



Peittäminen 

 
Aloitettaessa peittämistä ,laita 

kasan päässä paperin päälle 

riittävästi painoa. 

Sen jälkeen, ota paperiteline 

kouraan ja  levitä paperi kasan 

päälle konetta ajamalla. 

Koneessa tulee tuolloin olla kuorma 

päällä, koska paperin levityksen 

yhteydessä sen päälle nostellaan 

risuja painoksi, eli paperiteline 

löysätään aika ajoin kasan päälle 

hetkeksi ja kuormasta nostetaan 

painoa paperin päälle. 



Varastointi 
 

Valmis peitetty kasa. 

 



Varastointi 
 

Laita pinolaput (katso työohje) 



Varastointi 
 

Kysy lupa saatko liikkua koneella 

tiellä  ja SIIVOA  JÄLKESI. 

 



Työturvallisuus 
 
Pidä työautot ja muu kalusto riittävän 
kaukana koneen työalueesta, huono 
näkyväisyys tuo mukanaan 
vaaratilanteita. 

Muista varoittaa liikennettä 
liikennemerkein. 

Muista sähkölinjat, kuorman päällä oleva 
nosturi on huomattavan korkealla. 

Suorita kuorman purkaminen aina 
”metsän” puolelta. 

Pidä lasit puhtaana ja ohjaamo siistinä, 
näin viihdyt työssäsi paremmin. 

 



Lähteet 
 

Honkaperä Forest Oy:n työntekijät, 

Jukka Nikula 

Kokkarinen, J. 2012. Koneellinen 

puunkorjuu – hallitusti hyvään 

tulokseen –oppikirja. Metsäteho. 

 


