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Opinnaytetyd kasittelee puuvillaisen kalaverkon konservointia. Suurikokoinen vinoriimu-
verkko on perdisin Espoon Suvisaariston Pentalan saaresta, jossa sitd on kaytetty 1900-
luvun alkupuolella verkkokalastukseen. Verkko tutkitaan ja konservoidaan tulevaa Espoon
kaupunginmuseon Pentalan saaristomuseota varten. Museon toivomuksesta kalaverkolle
laaditaan myds ehdotus naytteillepanoa varten.

Historiallisten kalaverkkojen tutkimuksesta ja konservoinnista ei ole saatavilla tutkimustie-
toa. Kalaverkoista ja kalastuksesta loytyvan kirjallisuuden avulla perehdyttiin yksityiskoh-
taisesti eri kalaverkkotyyppeihin ja niiden rakenteisiin, mik& oli edellytyksen& konservoita-
van verkon rakenteen tarkkaan selvittdmiseen ja konservointitoimenpiteiden suunnitteluun
ja toteutukseen.

Kalaverkossa haluttiin sailyttaa 1900-luvun alun kalastuksen henki, verkon kayton jaljet ja
tuoksut niin paljon kuin mahdollista, joten sita ei pintapuhdistettu eika pesty. Siksi kaytan-
non konservointityd rajoittui kalaverkon ylaosan laajaan vaurioalueeseen ja verkkokudok-
sen katkenneiden lankojen tukemiseen seké reikien paikkaamiseen tukilangoin solmeile-
malla. Tydssa kaytettiin kohdetta vastaavia ja sen savyyn varjattyja puuvillakalalankoja.
Verkon sdilytyslaatikon pohjalle asetettin nauhalenkein varustettu passepartout-
kartonkilevy, jonka avulla verkko voidaan sita vaurioittamatta nostaa laatikosta.

Tyo tuo uutta tietoa historiallisten kalaverkkojen tutkimisesta ja konservoinnista. Tassa
esitettyja konservointimenetelmia kuten myoés naytteillepanoehdotuksia voidaan hyodyntaa
muiden kalaverkkojen konservoinnissa ja naytteillepanossa Espoon kaupunginmuseossa
kuin myds muissa kalastus- ja saaristomuseoissa.

Avainsanat kalaverkot, konservointi, saaristomuseo, Pentala
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This thesis is about the conservation of a cotton fishing net. The large fishing net, a tram-
mel, comes from the island of Pentala in the archipelago in the city of Espoo, where it was
used for fishing during the first half of the 20" century. The fishing net will be examined
and conserved for the forthcoming Archipelago Museum of Espoo City Museum.

There is no documentation of research and conservation of historical fishing nets available.
Using literature on fishing and fishing nets a closer look at different types of fishing nets
and their structure was taken. This was a precondition for finding out the exact structure as
well as planning the conservation treatments and carrying them out.

The aim was to preserve the spirit of the 20th century fishing and the signs of use and
smell as much as possible in the fishing net. That is why it was not surface nor water
cleaned. The conserving measures were limited to the large damaged area of the upper
part of the fishing net and to the supporting of broken threads and mending tears using
knotting. Cotton yarns corresponding to the original object were dyed in the similar shade.
A sheet of passepartout-cardboard equipped with cotton ribbons was placed to the interior
bottom of the storing cardboard box. The fishing net laying on the cardboard sheet can
now be lifted without damage.

This thesis brings new knowledge of research and conserving of the historical fishing nets.
The conserving methods and suggestions for display presented here can make good use
of conserving and displaying other fishing nets in Espoo City Museum as well as in other
fishing and archipelago museums.

Keywords Fish Net, Fishing Net, Conservation, Archipelago Museum,
Pentala
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1 Johdanto

Opinnaytetydén aiheena on Espoon kaupunginmuseon (EKM) omistaman hyvin suuri-
kokoisen kalaverkon konservointi (kuva 1). Verkon valinnassa oli kaksi kriteeria: verk-
koa oli kaytetty Pentalassa kalastukseen, ja verkko kuului kalastaja Arvid Nyholmille.
Kohteeksi valittu puuvillalankainen vinoriimuverkko 4194:2 voitiin varmuudella tunnis-
taa Pentalassa asuneen Arvid Nyholmin verkoksi siihen kiinnitettyyn puiseen puikkariin

kaiverrettujen nimikirjainten perusteella.
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Kuva 1. Espoon kaupunginmuseon kalaverkko 4194:2 ennen konservointia (kuva Maikki Ka-
risto).

Kun suoritin konservoinnin tyharjoittelua Espoon kaupunginmuseossa kevaalla 2014,
kysyin museon tekstiilikonservaattorina toimivalta intendentti FT Suvi Kettulalta, olisiko
hanella tarjota museosta aihetta konservoinnin opinnaytetyéhoni. Meneilladn oleva
Pentalan saaristomuseohanke oli tarke& kohde, ja niinpa han ehdottikin aiheeksi Pen-
talan kalaverkkoja. Koska osasin kutoa verkkoa, otin haasteen vastaan, vaikken juuri
muuta kalaverkoista tiennytkdan. Ehdotettu opinnaytetyd kuitenkin kiinnosti, koska sii-
na olisi mahdollisuus oppia paljon uutta minulle tuntemattomasta aiheesta. Liséksi tyo
olisi tarpeellinen ja tulisi hyddyttdmé&an museota antamalla tutkimustietoa ja aineistoa

kalaverkkojen konservoinnista.



Lukuun ottamatta arkeologisia verkkoja ei tutkimusta kalaverkkojen konservoinnista ole
tietddkseni aiemmin tehty. Siin& mielessa tutkimukseni on ensimmainen laatuaan. In-
ternetista 10ytyi vain yksi aihetta sivuava hanke Wienin kansatieteellisestd museosta.

Kerron asiasta tarkemmin luvussa 4 konservoinnin yhteydessa.

Tavoitteeni opinnaytetydssa on tutkia kalaverkon yksityiskohtia ja selvittd&, miten koh-
teena oleva kalaverkko konservoidaan. Sen jalkeen suoritan varsinaisen konservoinnin
seka esitan verkon naytteillepanoehdotuksia vuonna 2018 avautuvaa Pentalan saaris-

tomuseota varten.

Luvussa 2 kuvailen ensin lyhyesti Pentalan saaren historiaa, sen lahivesilla harjoitettua
kalastusta ja Espoon kaupunginmuseon Pentalan saaristomuseohanketta. Luvussa 3
selvitan kirjallisuudesta kerddmieni tietojen avulla, minkéalaisia erilaisia verkkokudok-
sesta valmistettuja kalanpyydyksia on olemassa. Erityisen perusteellisesti tutustun ka-
laverkkotyyppeihin seka kalaverkon eri osiin. Uusia kasitteita 16ytyi niin paljon, etta laa-
din niista erillisen sanaston liitteeksi (lite 15). Liséksi teen selkoa verkkojen biologises-
ta vaurioitumisesta, jota kalastajat aikoinaan ehkaisivat varjaamalla ja kyllastamalla,

seka kuvailen mekaanisia vaurioita ja niiden paikkausta.

Luvussa 4 keskityn kalaverkon 4194:2 konservointiin ja siihen liittyviin tydvaiheisiin.
Hankittujen teoriatietojen avulla verkon yksityiskohtien tunnistaminen helpottuu, ja esi-
merkiksi vaurioiden laatu ja niille tehtavat toimenpiteet tasmentyvat. Kartoitan verkko-
kudoksen vauriot ja piirran niistéa havainnollisen vauriokartan. Lisdksi analysoin verkon
materiaaleja. Kokoamieni tietojen pohjalta laadin konservointisuunnitelman, jonka mu-
kaan toteutan kalaverkon konservoinnin. TAméan jalkeen kirjoitan ehdotuksen verkon

sailytyksestd museo-olosuhteissa.

Luvussa 5 kartoitan kalaverkkojen naytteillepanomahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja kirjal-
lisuudesta ja Internetista l6ydettyd kuvamateriaalia sekd Espoon kaupunginmuseon
arkistovalokuvia tutkimalla. Naiden pohjalta kokoan kalaverkkojen naytteillepanotapoja
seka laadin ehdotuksia kalaverkon esillepanoon. Museo voi soveltaa kokoamiani tietoja

Pentalan saaristomuseohankkeessaan.

Jotta tekstin ymmartaminen olisi helpompaa, havainnollistan sitd monin piirroksin. Ka-
laverkon suuresta koosta tai hyvin pienista yksityiskohdista johtuen piirrokset eivét ole

mittakaavassa.



2 Taustaa

2.1 Pentala

Pentala on saari Suvisaaristossa Espoon lounaisrannikon tuntumassa (kuva 2). Penta-
lan hyvista laidunmaista kerrotaan jo vuoden 1540 asiakirjoissa, ja ainakin 1700-luvulta
lahtien siella on ollut asutusta (Paikkala 1996, 19, 24). Pentalassa asui viela 1930-

luvulla vakituisesti useita ammattikalastajien perhekuntia.
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Kuva 2. Pentala Espoon Suvisaaristossa (Espoon karttapalvelu 2016).

Saaren itarannan kalastajatilalla asuivat kalastajan leski Lydia Nyholm, hanen tyttaren-
sa Elsa sekéa poikansa Arvid (1891-1972) (kuva 3) puolisonsa Gurli Nyholmin (1905-
1987) (kuva 4) kanssa (Paikkala 1996, 124). Juuri Nyholmien entinen kalastajatila
muodostaa paaosan Espoon kaupunginmuseon tulevasta Pentalan saaristomuseosta
(EKM 20186).



Kuva 3. Kalastaja Arvid Nyholm Pentalassa v. 1938 (kuva C. Griinberg. EKM, 975:85).

Kuva 4. Gurli Nyholm (vas.) perkaamassa verkkoja Pentalassa 10.7.1971 (EKM, 975:127).

2.2 Pentalan saaristomuseohanke

Merenrantakaupunkina Espoossa on suunniteltu saaristolaismuseota vuosikymmenten
ajan. Vuonna 1974 Elsa Nyholm myi Espoon kaupungille Pentalan saarelta omistami-
aan kalastajatiloja ja rakennuksia. Kymmenisen vuotta myohemmin vuosina 1985-87
kaupunki saattoi ostaa lisda alueita Nyholmin entiseltd kalastajatilalta (kuva 5), jonka
viimeisen asukkaan Gurli Nyholmin kuoltua kaupunki osti vuonna 1988 hanen kaiken
irtaimistonsa. Espoon kaupunginmuseossa on nyt suuri kokoelma saaristoon ja kalas-

tukseen liittyvaa esineistta odottamassa saaristomuseon avautumista. (EKM 2016.)

Kuva 5. Nyholmien kalastustilaa Pentalassa v. 1910 (kuva Bruno Tallgren. EKM, 2966:20).



Kalastus- ja saaristomuseohanketta paatettiin vuonna 1995 kutsua tyonimella Pentalan
saaristomuseo. Museolle kuuluvien kalastajatilojen rakennusten kunnostaminen aloitet-
tiin 2000-luvun alussa. Tahan mennessa rakennuksista on kunnostettu ranta-aitta, ka-
lastajamokki, Gurlin talo ja Villa Rosengard. Liséksi vuonna 2011 rakennettiin uudisra-
kennuksena huoltorakennus. Viimeksi on kunnostettu pihapiirien kulkuvaylia. Hanke-
suunnitelman mukaiset ty6t jatkuvat edelleen, ja tavoitteena on saaristomuseon avaa-
minen yleisodlle kesalla 2018. (EKM 2016.)

Pentalan tulevalla museoalueella (kuva 6) on jo vuodesta 2000 lahtien jarjestetty kaikil-
le avoimia saaristopaivia vuosittain kesan loppupuolella. Paivien aikana esitelladn mu-
seohankkeen etenemista ja kavijat voivat tutustua saariston luontoon seka museoalu-
eeseen. Ohjelmaan on kuulunut myos tyénaytoksid, musiikkia, luentoja seka opastettu-
ja retkia. (EKM 2016.)
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Kuva 6. Tulevan saaristomuseon aluetta Pentalassa (ympyroéity alue) (Espoon karttapalvelu
2016).

2.3 Kalastusta Espoon saaristossa

Tassa luvussa kerrotaan vanhojen ammattikalastajien muistoja kalastuksesta Suvisaa-
ristossa Espoon kaupunginmuseon vuosina 1974, 1984 ja 1989 tekemien haastattelu-

jen pohjalta.

Jo kolmannen polven kalastaja Gdstd Soderholm (s. 1911) harjoitti ammattiaan 12-
vuotiaasta lahtien Espoon Suvisaaristossa Suinonsaaresta kasin. Han kertoo haastat-
telussaan, miten aikoinaan mentiin illalla merelle ja palattin aamuyésta. Kotona kerat-

tiin silakat, ja sitten lahdettiin kaupunkiin Helsingin Etelasatamaan, jossa myytiin yleen-



sé& suurin osa saaliista. Lisaksi kalaa myytiin lahiseutujen kesavieraille ja maatalojen
palkollisille. 1920-1930-luvuilla silakkaa vietiin silloiseen Kivenlahden tiiliruukkiin. (So6-
derholm 1974.)

Gosta Soderholm kertoo, etta silakkaa pyydettiin kauempana merella, mutta [ahivesilla
kalastettiin haukea, ahventa ja lahnaa. Kalastuksessa kaytettiin verkkoja ja rysia, myos
nuottaa vedettiin. Koukkukalastus on hanen mukaansa sittemmin loppunut. Heindkuun
puolivalistd syyskuun ensimmaiseen paivaan asti vesi oli niin lamminta, etta kalaa ei
juurikaan saatu. Syyskuun alusta kalastettiin lahnaa, jonka pyyntia jatkettiin talvellakin.
(Séderholm 1974.)

Pariskunta Ruth ja Emil Ostrém harjoitti kalastusta ammatikseen jo aiemmin Helsingin
vesilla, mutta Suvisaariston Svartholmeniin muutettuaan he kalastivat sielta k&asin vuo-
desta 1943 lahtien. 1950-luvulla he kalastivat myds yhdessa Pentalassa asuvien Pet-
terssonien perheen kalastajien kanssa. Emil kertoo lopettaneensa kalastuksen taytet-
tyaan 74 vuotta vuonna 1964. (Ostrom & Ostrom 1989.)

Gosta Soderholmin mukaan vuonna 1974 kauppa oli vahentynyt eik& silakkaa enaa
ostettu niin paljon. Kesavieraat kalastivat aikaisemmin hyvin vahan, mutta nykyaan he
kalastavat kaikkea paitsi silakkaa. Vuonna 1984 tehdyssd haastattelussa kalastajat
Gosta Sdderholm ja Nisse Sjogren kertovat, ettd kalastus oli huomattavasti vahaisem-
paa kuin aiemmin ja saaliit olivat heikentyneet vuosi vuodelta. Ammattikalastajilla tay-
tyy olla muitakin tulonlahteitd parjatdkseen. Kalastajien mukaan vain silakkaa kalasta-

malla parjaa, mutta tyd on raskasta. (Séderholm 1974.)

3 Kalaverkot

3.1 Verkkopyydyksia

Verkkokudoksesta valmistetut kalanpyydykset voidaan jakaa pyydyksen rakenteen ja
kalastustavan mukaan saarto- ja sulkupyydyksiin sek& kalaverkkoihin. Saartopyydyk-
si& ovat erilaiset haavit, nuotat ja troolit eli laahusnuotat. Talldin pyydysta liikuttamalla
kalaparvia saarretaan ja vangitaan. (Halme & Aalberg 1959, 82—83; Isien ty0t. Rymaét-

tylan kesakalastus 1940; Sirelius 2009, 121-257.) Sulkupyydyksia ovat merrat, rysat,



katiskat, padot ja hakit. Nailla méarattyyn paikkaan asetetuilla tai kiinnitetyilla pyydyksil-
& estetddn kalan vapaa liikkuminen. Pyydyksen aitaverkko ohjaa kaloja pyydyksen
sisédlle sen vangitsevaan osaan. (Sirelius 2009, 121-257.) Kalaverkot ovat silmilla ka-
lastavia pyydyksia. Kalat tarttuvat kiinni verkkokudoksen silmiin p&&asiassa kiduskan-
sistaan ja suupielistdén. (Halme & Aalberg 1959, 15; Heikkila 2008, 4-5; Kalastusmu-
seoyhdistys r.y. 2012.)

Maailman vanhimpiin kuuluva kalaverkko l6ydettiin vuonna 1913-1914 muinaisen An-
cylusjarven pohjalta Antrean pitdjasta Karjalankannakselta. Antrean verkko on yli
10 000 vuotta vanha. Verkko on kudottu kaksisaikeisesta pajun niinesta, ja sen solmu-
vali on noin kuusi senttimetrid, mika viittaa siian tai lahnan pyyntiin. Kutomisessa kay-
tettiin kdydensolmua, joka on edelleen kaytetyin verkkosolmu (kuva 9). Verkon pituus
oli ollut noin 27 metria ja syvyys 1,3 metrid. (Heikkila 2008, 42; Lappalainen 1993, 44;
Pawson 1999, 66; Sakari Palsin seura 2012.) Kalaverkoilla pyynnin perinne on sailynyt

meidan paivimme saakka samanlaisena (Saiha 1990, 368).

3.2 Kalaverkkotyyppeja

Kalaverkot voidaan ryhmitella kayttotarkoituksen mukaan pohja-, valivesi- ja pintaverk-
koihin. M&arattyja pyyntitapoja varten on lisaksi edelld mainittuihin ryhmiin kuuluvia
erikoisverkkoja, kuten ajo-, pesa- ja riimuverkot. (Saiha 1990, 370.) Tassa opinnayte-

tyossa konservoitava kalaverkko on pohjaverkkoihin kuuluva riimuverkko.

Pohjaverkot lasketaan veden pohjaan, jonne ne ankkuroidaan. Nama ovat yleisimmin
kaytettyja verkkotyyppeja ja nykydén vapaa-ajankalastajien suosimia matalia yleispyy-
dyksia. (Saiha 1990, 370-371, 384.)

Valivesiverkot upotetaan haluttuun syvyyteen sopivien painojen ja kohojen awvulla,
minka jalkeen ne ankkuroidaan paikalleen. Pyyntisyvyys on optimaalinen veden harp-
pauskerroksessa eli [ampiman pintaveden ja kylmemman pohjaveden vélisessa ker-
roksessa tai kalojen ruokailusyvyydessa. (Koukussa 2016; Saiha 1990, 370-372, 386.)
Valivesiverkot ovat tavallista korkeampia, silla on vaikea maaritella tarkkaan, milla sy-
vyydella kala liikkuu (Heikkila 2008, 49; Saiha 1990, 386).

Pintaverkot lasketaan veteen aivan pinnan tuntumaan. Kalastustehon parantamiseksi

pintaverkkoja voi virittdd erilaisiin muotoihin tai useita pintaverkkoja voi liittdéd yhteen



pidemmaksi kokonaisuudeksi. Ammattikalastajat ovat kayttaneet pintaverkkoihin kuulu-
via ajoverkkoja merilohen kalastukseen. (Saiha 1990, 376-377, 389.)

3.3 Kalaverkon osat

Kayttovalmiin verkon osia ovat verkkokudos eli liina seka ylapaula kohoineen ja ala-
paula painoineen. Kalaverkossa voi olla my6s liinan molemmin puolin harvasilmaiset
lisaverkot eli riimut, jolloin kyseessa on riimuverkko. Verkon paadyissa on paatypaulat.
(Heikkila 2008, 8-11, 27—30; Saiha 1990, 368; Tammelin 1977, 7). Liséksi kasiverkon
eli veteen kasin laskettavan verkon (Tammelin 2005, 45) ylapaulan paissa voi olla kiin-
nitettyind puikkari ja puikkarin tuppi kuten taméan opinnaytetyon konservointikohteena

olevassa vinoriimuverkossa (kuva 7).
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Kuva 7. Vinoriimuverkon osia (piirros Maikki Karisto).

3.3.1 Liina

Verkkokudoksesta kaytetdaan nimea havas tai liina. Liina on lansisuomalainen murre-
sana. (Vuorela 1975, 112.) Lahteesta riippuen Kkirjoittaja kayttaa verkkokudoksesta
jompaakumpaa nimea. Heikkila (2007, 4) mainitsee, etta liina-nimitysta kaytetaan sil-
malla pyytavan verkon verkkokudoksesta, kun taas muiden verkkopyydysten verkko-
kudoksesta kaytetaan nimeé&a havas. Tassé opinnaytetyossa kalaverkon verkkokudok-

sesta kaytetaan nimea liina.



Espoon saaristoalueen ruotsinkielisten kalastajien kayttama nimi verkkokudoksesta on
lina (Soderholm 1974). Sanat lina (ruots.) tai liina (suom.) juontavat juurensa pellavas-
ta, jota vastaa ruotsinkielinen sana lin (Toivonen 1955, 63). Ennen puuvillankehruun
kehittymistda maassamme verkot kudottiin kdsinkehratystéa pellavasta tai hampusta (It-
konen 1984, 563; Sirelius 2009, 15). Sana liina on voinut tarkoittaa myds hamppua
(Toivonen 1955, 63).

Kun verkon liina valmistetaan langasta kasin solmeilemalla, kaytetaan tydvalineina

verkkokapya ja kalvinta (kuva 8). TyOtapaa sanotaan verkon kutomiseksi. (Sirelius
2009, 1)

Kuva 8. Képy (vas.) ja kalvin (oik.) verkon kudonnassa (kuva Nina Talvela, EKM).

Liinan solmuna kaytetdén padasiassa kdydensolmua (kuva 9) (Lappalainen 1993, 44;
Sirelius 2009, 5; Tammelin 2005, 206). Pekka Heikkila (2008, 42) kayttaa tasta solmus-
ta nimea jalussolmu. Myés teollisesti kudotuissa liinoissa kaytetdaan yleisesti jalussol-
mua (Heikkila 2007, 10). Solmujen tulee olla pitavia, eivatka ne saa liukua, koska silloin
silmé&n muoto ja koko muuttuvat (Saiha 1990, 374; Sirelius 2009, 5-6). Verkkoa kudo-
taan yleenséd vasemmalta oikealle, ja valmiin kerroksen jalkeen tyd kdannetéaéan. Nain
joka toisella kerroksella solmut nékyvat edesta ja joka toisella takaa. (Heikkila 2008,
40.)
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kéydensolmu
takaa

silman leveys silma \,{
/u

kéydensolmu
edestad
Sllmatanko solmuvali /

a

Kuva 9. Liinan silman osat ja verkon kutomisessa kaytetty kdydensolmu (piirros Maikki Karis-
to).

Liinan lapia ts. reikia kutsutaan silmiksi (kuva 9). Pyynti kohdistetaan haluttuihin kalala-
jeihin ja kokoluokkiin oikein valitulla verkon silman suuruudella (Heikkila 2007, 5). Sil-
man suuruus ilmaistaan joko solmuvalina tai silmakokona. Solmuvali eli silimatangon
pituus mitataan solmun keskeltéd seuraavan solmun keskelle. Solmuvali-termia kayte-
taan teollisuuden ja kaupan alalla. Solmuvali voidaan tarkastaa laskemalla korkeus-
suunnassa suoraksi vedetyn liinan yhdentoista perakkaisen solmun valinen pituus ja
jakamalla se 10:11&, siis silla pituudella olevien silmien lukumaaralla (Tammelin 2005,
13). Silmakoko eli silman suurin lavistaja mitataan kahden millimetrin paksuisella mit-
ta-asteikolla varustetulla kilamaisella mittatikulla eli tulkilla. Silmakokomittaa kaytetaan
Euroopan unionin (EU) kalastuksenvalvonnassa. (Heikkila 2008, 4-5; Heikkila 2007, 4;
RKTL 2016; Saiha 1990, 369; Sirelius 2009, 6; Wikikko 2015.)

Verkkokudos taysin suoraksi vedettyna kertoo liinan pituuden metreina. Pituus voidaan
ilmaista myds silmélukuna. (Tammelin 2005, 13.) Tietoa silmien lukum&arasta tarvitaan
pauloituksessa (Heikkila 2007, 4). Tavallisin liinan pituus nykydan on 60 metrig, joka
verkoksi pauloitettaessa lyhenee noin puolella. Verkon pituus valitaan kayttotarkoituk-
sen mukaan. Liinan korkeus (tai syvyys) voi olla yhdestad metrista 20 metriin. (Halme &
Aalberg 1959, 9; Heikkila 2008, 4; Saiha 1990, 369-370, 373; Sepponen 1996, 45.)

Liinan kutominen aloitetaan luomalla aloituskerrokset eli suoli. Suolen korkeus on puo-
litoista silmaa eli kolme kalvinkertaa (kuva 10). (Heikkila 2008, 32—-33, Sirelius 2009, 6.)
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Kuva 10. Suoli, puolitoista silmaa eli kolme kalvinkertaa (piirros Maikki Karisto).

Kalastaja Goésta Soderholm (1974) kertoo haastattelussaan, etta he kutoivat itse verk-
koja. Verkon aloitus eli suoli luotiin niin pitkaksi, etté pauloituksen jalkeen valmis verkko
oli 25-30 metrid pitka. Suolia saatettiin tehda valmiiksi, ja niita sailytettiin esimerkiksi
tulitikkurasian ympérille kiedottuina kuten nékyy kuvassa 11.

Kuva 11. Verkon suoli (EKM 1960:2) (kuva Maikki Karisto).

3.3.2 Paulat

Paulat ymparoivat verkkoa, eli verkko on kiinni pauloissa yla- ja alaosastaan seka paa-
dyistdan. Paulat ovat verkkokudosta paksumpia koysia tai naruja. Paulat muodostavat
verkolle tukevan kehyksen ja suojaavat sita kulumiselta ja repeytymiseltd, kun verkkoa
kasitellaan ja nostellaan vedesta. Liina pauloitetaan pyydykseksi, mika tarkoittaa sité,
ettd verkon liina kiinnitetdan pauloihin (kuva 12). (Halme & Aalberg 1959, 9; Saiha
1990, 374-376; Sirelius 2009, 24-25; Tammelin 2005, 50.)
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ylapaula

/

i pauloituslanka

/\ /
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X L X S A

paatypaula
emédﬁ,ged

— pauloituslanka

alapaula

Kuva 12. Verkon pauloitus (piirros Maikki Karisto).

Pauloituksessa liina lyhenee ja silma saadaan sellaiseen muotoon, johon pyydystettava
kala parhaiten tarttuu. Kun ylapaula on lyhempi kuin alapaula, saadaan liinaan valjyyt-
t&, joka laskeutuu pehmeasti laskoksille. Loysa verkko antaa periksi [&pipaasya etsival-
le kalalle, joka tarttuu siten verkon silmiin. (Halme & Aalberg 1959, 9; Saiha 1990, 374—
376; Sirelius 2009, 24-25; Tammelin 2005, 50.) Yleensa liina pauloitetaan siten, etta

silmé@n muoto on pystysuunnikas (Saiha 1990, 369). Nain on my6s tehty konservoita-
van verkon kohdalla.

Valmiiksi kudottu liina kiinnitetdén yla- ja alapaulaan kutomalla pauloituslangalla yleen-
sa yksi kalvinkerros (= puoli silmda) sitomaan liina ja paula yhteen (kuva 12, punainen
lanka). Kiintopauloituksessa pauloituslanka kiinnitetd&n paulaan ja jokaiseen silmaan
(liite 15, kuva 83). Kiintopauloitus kestaa kovaakin kayttdd. Muita pauloitustapoja ovat
esimerkiksi juoksu- ja laskospauloitus. (Heikkila 2008, 20; Saiha 1990, 375-376; Tam-

melin 2005, 58.) Konservoitavassa verkossa on kaytetty kiintopauloitusta.

Paulaan kiinnityksesséd on kaytettava tiukasti paikallaan pysyvdd solmua (Pawson
1999, 45). Pauloitussolmuja on monentyyppisid. Paatypauloissa voidaan kayttaa yla-
paulaa ohuempaa narua tai lankaa. (Heikkila 2008, 22; Heikkila 1989, 28.)
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3.3.3 Riimut

Tassa opinnaytetydssa konservoitava verkko on riimuverkko eli riimuilla varustettu ka-
laverkko. Riimu on harvasilmainen lisdverkko, joka kiinnitetdan tiheasilmaisen verkon
molemmille puolille yla- ja alapaulaan (kuva 13) (Tammelin 2005, 49). Riimuverkolla
pyydetaan pohjan tuntumassa uivia suurikokoisia kaloja. Riimuverkkotyypeissa tunne-
taan vino-, nelio- ja pystyriimulla puohteutetut verkot. Puohteutus tarkoittaa sita, etta
verkkoa mataloitetaan riimuilla esimerkiksi kolmanneksella, jolloin riimujen vélissa ole-
vaan tiheasilmaiseen liinaan jaa runsaasti kalastavaa I0ysyytta eli puohteutta. (Heikkila
2008, 29-34; Saiha 1990, 372—-373.) Konservoitava verkko on puohteutettu vinoriimuil-
la.

ylapaula

liina

rilmu riimu

tiheasilmainen

vinoriimut

Kuva 13. Vinoriimut tihedsilmaisen liinan molemmilla puolilla, verkon poikkileikkaus ja kalan
pyynti (piirros Maikki Karisto).

Vinoriimuverkoilla on kalastettu jo vuosisatoja. Ne tunnettiin jo keskiajalla lahnaverk-
koina. Kerrotaan, ettd vuonna 1544 Raaseporissa oli kaytdssa kuusi riimuverkkoa.
(Saiha 1990, 372; Tammelin 2005, 49-50; Vuorela 1975, 112.) Kuvasta 13 ndhdaan,
miten riimuverkolla pyynti tapahtuu: kala ui riimun lapi keskimmaisena olevaan tiheam-
paan loysaan verkkoon, joka kulkeutuu kalan mukana toisella puolella olevan riimun
lapi. Talloin verkosta muodostuu pussi, johon kala sotkeutuu ja jaa kiinni. (Heikkila
2008, 29-31; Pelimies 2014; Tammelin 2005, 49-50; Vuorela 1975, 112.) Vinoriimun
solmuvali on 4-5 kertaa tiheasilmaista liinaa suurempi (Heikkilda 2008, 30; Saiha 1990,
372).
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3.3.4 Muita osia

Verkon kohot kiinnitetddn ylapaulaan. Verkolle saadaan haluttu noste kohojen kokoa
ja lukumaaraa muuttamalla. Aikaisemmin kaytettiin irtokohoja, jotka tehtiin luonnonma-
teriaaleista, kuten kaarnasta, tuohesta tai korkista. Korkkikohoja seurasivat 1950-luvun
loppupuolelta l&htien yldpaulan sisaan punotut patenttipaulat eli solumuoviset kohot.
1970-luvulta alkaen yleistyivat solumuoviset putkipaulat. (Saiha 1990, 375; Sepponen
1996, 44, 48.)

Verkon painoina alapaulassa on kaytetty tuohikiveksia eli tuohen sisdan pakattuja ki-
vid 1950-luvun loppupuolelle saakka. Myds alapaulan sisaan punottu lyijytuubi on ollut

kaytdssa pitkaan, ja sille on vaikea loytaa korvaajaa. (Sepponen 1996, 44, 48.)

Kasiverkon ylapaulan paahan kiinnitetaan verkon kasittelya helpottava puikkari (liite 2,
kuva 46). Aikaisemmin puikkari valmistettiin puusta. (Heikkila 2008, 45.) Nykyaan kay-
tetdan erilaisia muovisia puikkareita, joiden paassa voi olla lukitusmekanismi (Seppo-
nen 1996, 47).

Jos puikkariin kuuluu irrallinen tuppi (lite 2, kuva 48), se kiinnitetddn myds ylapaulaan,
mutta vastakkaiseen paahan kuin puikkari. Kun verkko nostetaan vedestd, se kootaan
ylapaulasta puikkarille ja tuppi tydnnetéaén puikkarin puikkoon. N&in verkko pysyy jar-
jestyksessa. Aikaisemmin tuppi valmistettiin puusta tai tuohesta. Pekka Heikkilan

(2008, 45) teoksessa puikkari on lukittu puisella tupella.

3.4 Verkkojen materiaaleja

Suomen lappalaisten kerrotaan 1800-luvun loppupuolella ostaneen hamppukuitua,
josta kehréttiin varttindlla kaksisaikeista lankaa kalanpyydyksia varten (Itkonen 1984,
563). U.T. Sirelius (2009, 19) viittaa H.R.H. Sjoébergin kirjoittamaan kasikirjoitukseen
(Seder och bruk fran Replot I. Fisket, saljakten, batbyggandet), jonka mukaan langat
kehrattiin itse ennen 1870-lukua, koska puuvillateollisuus ei ollut Suomessa viela silloin
kehittynytta. T.l. Itkonen kuvailee (1984, 565), miten Inarinjarvella siirryttiin kayttamaan
1910-luvulla ohuita tehdastekoisia verkkoja, minka jalkeen paksulankaisia haukiverkko-

ja kuitenkin kudottiin viela itse tehdasvalmisteisista hamppulangoista. U.T. Sirelius kir-
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joittaa (2009, 15) vuonna 1906 edelleen, ettd tehdasvalmisteiset puuvillalangat olivat
lahes kokonaan korvanneet kalaverkkoihin kaytetyt kéasinkehratyt pellavalangat ja etta
puuvilla oli tullut suosituksi varsinkin rannikkoalueilla. Kalastaja Gosta Séderholm
(1974) Espoon Suvisaaristosta mainitsee haastattelussaan, ettd verkot kudottiin itse
puuvillalangasta vuosisadan alkupuoliskolla.

Ominaisuuksiensa puolesta puuvillalanka sopi tuolloin hyvin verkon materiaaliksi. Kas-
tuessaan puuvilla (Gossypium) kutistuu ja sen kestavyys lisdéntyy (Boncamper 2011,
107; Halme & Aalberg 1959, 9, 11; Timar-Balazsy & Eastop 1998, 33-34). Langan
joustavuus parantaa sen kestoa ja vahentda verkon silméatankojen katkeamisia (Saiha
1990, 374). T.H. (1944, 10) toteaa, etta puuvillalanka ei lahoa eikd matane niin helposti

kuin pellava.

Kalaverkon ylapaulaan kaytettiin paksua koytta, joka kesti verkon nostamisen aiheut-
taman rasituksen (Saiha 1990, 368). Ennen synteettisten kuitujen yleistymista kdydet
valmistettiin luonnonkuiduista, joista hamppu on yksi vahvimmista ja kestavimmista.
(Budworth n.d., 13.) Pawson mainitsee (1999, 14) hampun olleen kaytetyin ja lujin
luonnonkuiduista valmistettu kdysimateriaali vuosisatojen ajan, vaikka silla olikin tai-
pumus haurastua ja hajota ajan mittaan. Myos konservointikohteen ylapaula on hamp-

pua.

Hamppu (Cannabis sativa) muistuttaa perusrakenteeltaan pellavaa, mutta se on pi-
dempéaa ja jaykempéaa runkokuitua kuin pellava. Hamppukuitu imee hyvin kosteutta, ja
sen lujuus kasvaa markand. Hampun murtovenyma on huomattavasti parempi kuin
pellavalla. Naiden ominaisuuksien ansiosta hamppua on kaytetty hyvin paljon meren-
kulussa. Hygroskooppinen hamppu on tosin altis homehtumiselle ja sienille kosteissa ja
[Ampimissa olosuhteissa. (Boncamper 2011, 127-130, 135-136). Merella kaytetyt
hamppukoydet poikkeuksetta kyllastettiin tervalla matidnemisen estamiseksi. Tervaa-
minen kuitenkin alensi hampun vetolujuutta 15-20 %, vaikkakin pidensi sen ikaa.
(Svensson 1993, 10.)

Kalastaja Gosta Sdderholm (1974) kertoo, etta silakkarysien verkkokudosta tervattiin,
jotta ne olisivat sdilyneet paremmin. Kalaverkkoja ei kuitenkaan tervattu, silla niista olisi
tullut jaykkia ja karkeita, eivatka kalat olisi siksi takertuneet verkon laskoksiin ja silmiin.
Myds T.H. (1944, 13) mainitsee, etta tervan kaltaisilla aineilla kyllastettiin varsinkin ry-

sid, mika esti niiden maatumista ja matanemista.
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Verkkokalastus muuttui l&hes taysin, kun tekokuidut tulivat markkinoille (Sepponen
1996, 44). Nailonin eli polyamidin valmistus alkoi USA:ssa vuonna 1938. Aluksi nailon
tunnettiin 1ahinnd nailonsukkien materiaalina, mutta vuonna 1946 siité ryhdyttiin kuto-
maan kalaverkkojakin. Aluksi tama tehtiin k&sin. Vuonna 1950 koneellisesti valmistettu-
ja verkkoja alkoi tulla Pohjoismaihin, ja 1950-luvun loppupuolella nailonverkot alkoivat
syrjayttaa puuvillasta valmistettuja kalaverkkoja. (Boncamper 2011, 283-285; Halme &
Aalberg 1959, 8; Sepponen 1996, 44.)

3.5 Biologisia vaurioita ja niiden ehkaiseminen

Puuvillaiset kalaverkot olivat alttiita mikro-organismien (bakteerit ja homesienet) aiheut-
tamalle lahoamiselle ja matanemiselle. Lahoaminen tapahtui ilmassa olevan hapen
vaikutuksesta, ja se alkoi langan pinnalta edeten siitd syvemmalle. Anaerobiset mikro-
organismit aiheuttivat matanemistd hapettomissa olosuhteissa. Talléin langan vaurioi-
tuminen alkoi sen siséltd edeten pintaa kohti, ja lanka naytti ulkoapain hyvéakuntoiselta,
vaikka se oli sisalta tuhoutunut. Mataneminen tuhosi verkon nopeammin kuin mekaani-
nen hankaus. (T.H. 1944, 3-4.)

Ranskalaiset sardiininkalastajat varjasivéat kalaverkkojaan saippuan ja sinikiven sekoi-
tuksella kirkkaan vihreiksi ja huomasivat saavansa niilla enemman saalista kuin var-
jaamattoémilla verkoilla. Todettiin, ettd verkon vérin ollessa lahellda veden tummuutta ja

savya ei kala pysty nakeméaan sita niin helposti. (Taylor 1921, 6-7.)

T.H. (1944, 3) korosti, ettei riittanyt, ettd verkot varjattiin oikean varisiksi, vaan ne tuli
myds kasitellda mahdollisimman kestaviksi mikro-organismien aiheuttamaa lahoamista
ja matdnemista vastaan. Niinpa varjays tuli yhdistda kasittelyyn, joka esti tai ainakin
hidasti kuitumateriaaleja tuhoavien mikro-organismien toimintaa. Sen vuoksi verkkoma-
teriaali kasiteltin antiseptiseksi, mika tehtiin yleensa kyllastamalla verkot varjayksen
jalkeen kupariyhdisteilla. (T.H. 1944, 3-4.)

Tanniinin eli parkkihapon madantymiselta suojaava vaikutus oli havaittu jo aikaisemmin
nahan parkitsemisessa. Tanniinilla kasiteltyjen verkkojen huomattiin myos kestavan
matanemista vastaan selvasti paremmin kuin kasittelemattdmien verkkojen. Samalla

tanniini varjasi verkot ruskeiksi tai kellanruskeiksi. (Taylor 1921, 7-8.)
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Kalanpyydysten verkkokudosten kyllastamista varten valmistettiin ensin variliemi kasvi-
en osista, jotka sisalsivat tanniineja. Varjayksen jalkeen verkot kasiteltiin lisdksi pure-
tusliemelld, joka sisélsi kuparisulfaattia. Varjays- ja puretuskasittelyn tarkoituksena oli
sitoa kuituun mahdollisimman paljon kuparia. Esimerkiksi kuusenkuori sisélsi runsaasti
parkkihappoa (noin 13,5 %) seka hartsi- ja rasvahappoja, jotka yhdessé vaikuttivat va-
rien ja kuparin kiinnittymiseen kuituihin. (T.H. 1944, 4-11.)

Puretuksessa kaytettavaa sinista Kkiteista kupari(ll)sulfaatin pentahydraattia CuSQOy-
5H,0 kutsutaan mydés nimilla kuparivihtrilli ja sinikivi (Taylor 1921, 19; Tiimalasi - keski-
aika 5.1.2012). Rautasulfaattia eli rautavihtrillia FeSO4-7H,0 kaytettiin myos puretusai-
neena, mutta lahinna vain tummentamaan tanniinien antamaa varjaystulosta. Rauta-
vihtrillilla ei todettu olleen kuitumateriaaliin antiseptista vaikutusta kuten kuparivihtrillilla.
(T.H. 1944, 8.) Verkkojen varjays- ja kyllastyskasittely testattiin Teknillisessa korkea-
koulussa vuosina 1941-42. Tuloksista ilmeni, ettd kasittely teki langoista viisi kertaa

kasittelemattémia lankoja kestavampia matanemista vastaan. (T.H. 1944, 5, 10.)

Kun veteen hyvin liukeneva kateku-uute tuli markkinoille, se saavutti helppokayttoisyy-
tensd ansiosta suuren suosion kalastajien keskuudessa. Uutteen sisdltdma tanniini
liukeni kuitenkin veteen kalastuskaudella, ja verkkojen késittely tuli toistaa usein.
(Taylor 1921, 8; T.H. 6-7.) Kateku-variainetta saadaan akaasialajien sydanpuusta uut-
tamalla (Hintsanen 2011). Suomen kalastuslehdessé vuodelta 1908 kerrotaan ulko-
mailla hyvéksi havaitusta kateku-variaineesta kalaverkkojen varjaagmiseen. Artikkelissa
mainitaan myos helsinkilaiset likkeet, jotka myivat tata varid. Tekstissd huomautetaan,
ettd kaytdssa vaalenneet verkot, joista siis vari oli ajan mittaan liuennut pois, tuli varjata
katekulla uudelleen. (S-man 1908, 8-9.) Kalastaja Gosta Séderholm (1974) muistelee,
ettd heill& oli tapana varjata puuvillaverkkoja kateku-nimisella verkkovériaineella muu-
tamia kertoja vuodessa. Han mainitsee myos, etté toisen maailmansodan aikana mate-

riaalipulan takia vari valmistettiin itse raidan kuoresta vedessa keittamalla.

3.6 Rakenteellisia vaurioita ja niiden paikkausta

Mitd paremmin verkot kalastavat, sitd enemman ne kuluvat kaytdssa, sotkeutuvat ja
repeytyvét (Sepponen 1996, 46). Kayton aiheuttama hankaus kuluttaa lankaa, ja siksi
se ohenee ja heikentyy mutta sailyy kuitenkin kayttokelpoisena pitkiakin aikoja (T.H.
1944, 3-4). Verkon lankoja katkeaa, kun voimakkaat kalat pyristelevat siita irti. Pyydys-

ta nostettaessa se voi repeytya runsaan saaliin painosta tai jadda kiinni veneen reunan
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ulokkeisiin. Verkon takertuessa pohjaan voi alapaula repeytya irti liinasta tai myos kat-
keta. Pintaverkko saattaa repeytyd pahasti, ja siitd voi jopa irrota kappale liinaa ja pau-
laa, jos vene ajaa sen yli. (Saiha 1990, 368, 382.)

Nyrkkisdantona voidaan todeta, ettd pienet reiat eivat haittaa, mutta paan kokoiset reiat
repeytyvét helposti yha suuremmiksi, mika heikentaé kalastavuutta ja verkon kasittelya.
Jos liina repeaa paulakdydestd, on se aina korjattava. (Saiha 1990, 368, 382.) Heikkila

(2008, 40) toteaa, etta verkon ik&aa voi pidentaa paikkaamalla.

Kalaverkkoa suositellaan pestavaksi ennen paikkausta. Kuivaa liinaa voi ensin hieroa
kasissa, jotta varsinkin solmukohtiin jaanyt lika saadaan poistettua. Sen jalkeen verkko
pestaan haaleassa mantysuopa- tai pulverivedessa ja huuhdellaan perusteellisesti.
(Tammelin 1977, 13; Tammelin 2005, 202.)

Reikien paikkaamiseen kaytetddn verkkokapya tai neulaa seka liinan vahvuista lankaa.

Solmuvalin levyinen lasta eli kalvin on tarpeen, jos joudutaan paikkaamaan useampia

vierekkaisia silmia. Nain ne saadaan samankokoisiksi. Lisdksi tarvitaan sormiveitsi tai
sakset lankojen katkaisemiseen. (Kuva 8; liite 15, kuvat 82, 85, 92) (Saiha 1990, 383;
Sirelius 2009, 18.)

Kuva 14. Carl Pehrman korjaa verkkoa Espoon Pukkisaaressa Matinkyléan edustalla vuonna
1910 (kuva Bruno Tallgren. EKM, 2966:33)
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Paikkausta varten verkon yla- tai alapaula sidotaan nippuun, ripustetaan seindlle tai
kiinnitetaén poytaan tai verkkoharkkiin kuten kuvassa 14. Talloin verkko voidaan avata
viuhkamaisesti osa kerrallaan, ja esiin tulevat vauriot kartoitetaan. Katkenneet silma-
tangot leikataan ensin lyhyiksi léheltd solmua, mutta ehjiin silmiin ei kajota. Sitten
suunnitellaan paikkauksen kulku, ja puuttuvat silmat kudotaan rivi kerrallaan. Paikka-
uksessa kaytettdvan solmun on oltava pitdva eik& se saa liukua. (Saiha 1990, 383;
Tammelin 1977, 13-15.)

U.T. Sirelius (2009, 18) mainitsee, etta joistakin repedmista kaytettiin erilaisia nimityk-
sid: yhden silmatangon katkeaminen oli aiheuttanut silmapaon, ja samasta silmasta

lahtevan kahden silmatangon katkeamaa kutsuttiin kolmikannaksi (kuva 15).

Kuva 15. Vaurioita verkossa 4194:2: silmapako (a) ja kolmikanta (b) (kuva Maikki Karisto).

Paulalta repeytynyt liina paikataan kutomalla tarkalleen alkuperdaisen mukaisia ja sa-
mankokoisia pauloitussilmia. Jos liinasta repeytynyt pala on irti, ei sitd kannata paikata
kutoen. Silloin sailyneen liinan osa leikataan silméarivin mukaan suoraksi, ja siihen kiin-
nitetddn paikkapala esimerkiksi vanhan verkon kappaleesta. Riimuverkkojen korjaami-
nen on tyoladmpaa, silla riimujen valissa Ioysalla oleva tihedsilmainen liina on hankala

saada suoraksi paikkaamista varten. (Saiha 1990, 383-384.)

Jos paula on katkennut, se korjataan noin puolen metrin mittaisella samanpaksuisella
paulakdyden péatkalla, jonka pdat solmitaan merimiessolmulla alkuperdiseen paulaan.
Jos paulasta puuttuu osia, sita jatketaan ja jatkoskohta vahvistetaan pauloituslangalla
pitavaksi. Molemmissa tapauksissa paulan pitaa pysya alkuperaisen mittaisena. (Saiha
1990, 383-384.)
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4 Kalaverkon 4194:2 konservointi

4.1 Yleista kalaverkon konservoinnista

Esihistoriallisia kalaverkkofragmentteja on tutkittu ja konservoitu museonayttelyihin,
kuten muun muassa jo edella mainittu Antrean verkko (sivu 7). Esimerkki arkeologisen
verkon konservoinnista on Bodenseen rannalta Saksasta Horn-Staadin paalukylasta
vuosina 1973-1993 Ioydetty lankoja sisaltdvd mutapaakku, josta tunnistettiin kalaver-
kon jaénteet. LOytO ajoitettiin noin ajalle 3900 eaa. Paakkua kostuttamalla siita saatiin
esille yhteen solmittuja verkkoon kuuluvia langanpétkid, jotka jarjesteltiin, dokumentoi-
tiin tarkasti ja analysoitiin. Lopuksi niista rekonstruoitiin kalaverkko pehmustetun puule-
vyn padlle. (Flury-Lemberg 1988, 326-327.) Koska téllaisten esihistoriallisten [0ytojen
konservointi poikkeaa historiallisten kalaverkkojen kaytannon konservoinnista, ei niista
saatuja kokemuksia voitu hyddynt&a tédssa opinnaytetyossa.

Pitkan etsimisen jalkeen historiallisten kalaverkkojen konservoinnista |6ytyi ainoastaan
yksi lahde. Wienin kansatieteellisessa museossa (Volkskundemuseum) Itavallassa ol
lokakuussa 2015 paattynyt lahes kaksi vuotta kestdnyt hanke, jossa Hugo
Schuchardtin kokoelma kaytiin 1api ja siirrettiin sahkoiseen online-arkistoon. Konser-
vaattori Britta Schwenck vastasi projektissa kokoelman kalaverkkojen konservoinnista.
(Volkskundemuseum 2016.) Hanelta helmikuussa 2016 saadut konservointikokemuk-
set tukivat tassa opinnaytetyssa suunniteltuja ja toteutettuja toimenpiteitéa (Schwenck
2016).

4.2 Kohteenkuvaus

Opinnaytetytn konservointikohde on vinoriimuverkko, jolla on pyydetty lahnaa. Verkko-
kudos on puuvillaa, ja se on variltdan harmahtavan tummanruskea. Verkko on hyvin
suuri: sen pituus ylapaulalla on 33,20 m ja alapaulalla 41,30 m (liite 1, kuva 44). Verkon
korkeus on 3,80 m ja paino 4,42 kg. Ylapaulaan on kiinnitetty 36 lierionmallista korkki-
kohoa. Ylapaulakdyden paahan on kiinnitetty puinen puikkari ja toiseen paahan tuohi-

nen puikkarin tuppi (lite 2). Alapaulan punoksen siséalla on painona lyijynauhaa.

Verkko koostuu yla- ja alapaulaan kiinnitetysté tiheasilmaisesta liinasta, jonka molem-

milla puolilla on harvempisilmaiset riimut (kuva 13). Ohut tiheasilmainen liina on kudot-
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tu kolmella eripaksuisella 6-saikeisella S-kierteisella kalalangalla siten, etta ensimmai-
set puolitoista silmérivid on kudottu paksuimmalla, sita seuraava yksi silméarivi ohuem-
malla ja loput kerrokset ohuimmalla langalla (lite 3, taulukko 1 ja kuva 51). Liinan yl&-
ja alapaa on kudottu samalla tavalla. Liinan silmien solmuvali on 55 mm. Solmuna on
kaytetty kdydensolmua (kuva 9). Liinan pituussuunnassa on 750 silm&&. N&in ollen
linan pituus suoraksi vedettynad olisi 82,50 m. Liinan korkeussuunnassa on 50% sil-

maa, joten liinan korkeus suoraksi vedettyna olisi 5,55 m. (Liite 1, kuva 45.)

Liinan molemmissa paadyissa ja ylareunan pauloitussolmujen kohdalla roikkuu jokai-
sesta silmasta kaksi 25—-30 mm pitkdd langanpaata (kuva 16). Nayttaa siis silta, etta
lina on leikattu irti suuremmasta kappaleesta. Leikkaus on tehty silmarivin suuntaisesti
silmétankojen puolivélista. Taman perusteella paatellaéan, ettd liina on koneellisesti

kudottu, ja siitéa on leikattu sopivan kokoinen kappale vinoriimuverkkoa varten.

Kuva 16. Langanpéaat pauloitussolmujen alla (a) ja liinan paadyissa (b, ¢) (kuva Maikki Karisto).

Vaitettd, etta liina on valmistettu koneellisesti, tukee myos se havainto, etta liinassa ei
ole suolta eli aloituskerroksia, jotka ovat tyypillisida maaramittaan kasinkudotuissa ver-
koissa. Lisaksi liinan solmuja tutkittaessa huomattiin, etta niiden suunta on erilainen
kuin kasinkudotuissa verkoissa. Tahén ei kuitenkaan ehditty perehtyd tarkemmin, silla

verkkojen koneellisen valmistusmenetelman tutkimiseen ei ollut aikaa.

Edelld kuvattu tihe&silmainen liina on kahden harvasilméisen riimun valissa (kuva 13).
Riimut on kudottu 9-saikeisesta Z-kierteisesta puuvillaisesta kalalangasta (lite 3, tau-
lukko 1). Riimujen solmuvali on 26—27 cm. Verkon pituussuunnassa on 126 ja korkeus-

suunnassa 6¥z riimusilmaa.
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Seuraavassa esitettyjen narujen ja kdysien yksityiskohtaiset tiedot 10ytyvat liitteestd 3
taulukosta 2.

Ylapaula on 3-saikeista Z-kierteistd hamppukdyttd, jonka halkaisija on 5—-6 mm ja pi-
tuus 33,40 m. Verkko on kiinnitetty ylapaulaan 33,20 m:n pituudelle. Koysi tuoksuu
tervalle, joten sen perusteella se on k&sitelty tervalla. Kuten Pawson (1999, 14) toteaa,
oli hamppu kaytetyin ja lujin luonnonkuiduista valmistettu kéysimateriaali vuosisatojen

ajan.

Alapaulana on puuvillalangasta punottu tuppilonyéri, jonka sisalla on pyéredd 2 mm
paksua patkittya lyijynauhaa. Alapaulan pituus on 41,30 m. Yksi yhtamittainen lyijy-
paula kulkee koko alapaulan pituudelta. Sitd on vahvistettu toisella lyijypaulalla ja puu-
villaisella ohuella kdydella runsaan 13 m:n matkalta puikkarin tupen puoleisella paassa.
Alapaulaan on kiinnitetty yhdeksan erillista puuvillanarusta solmittua lenkkia, jotka ovat
pituudeltaan 23-28 cm. Kaksi lenkeistd on alapaulan paadyissé, ja loput seitseman
ovat eri etéisyyksilla toisistaan. Pekka Heikkila (2008, 49) mainitsee, ettd verkko voi-

daan ankkuroida pohjaan alapaulaan kiinnitettyihin naruihin sidottujen painojen avulla.

Liina on Kiinnitetty pauloituslangalla yla- ja alapaulaan kiintopauloitustekniikalla (liite
15, kuva 83). Pauloituslankana on kaytetty 9-saikeistd Z-kierteista kalalankaa. Pauloi-
tuslangalla on solmittu liinan silmaan vuorotellen kyparasolmu (liite 15, kuva 84) ja sit-
ten paulakdyden ymparille kaksi perakkaista umpisolmua (liite 15, kuva 95). Pauloitus-
solmujen solmuvali ylapaulalla on 45,5 mm ja alapaulalla 56,7 mm. Taméa verkko on
pauloitettu kdsin, minka voi todeta siita, ettd konepauloituksessa solmujen tilalla olisivat
ompelukoneella tehdyt ompeleet (Heikkila 2008, 28).

Tihe&silméinen liina on pauloitettu ensin yla- ja alapaulaan, minka jalkeen riimut on
kiinnitetty pauloihin siten, ettd riimun silmatangot on solmittu joka kuudennen tihean
linan silman kohdalle. N&in riimusilmé&n sisaan jaa kuusi liinan pauloituksen puolikas-

silm&a (kuva 17).
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Kuva 17. Riimun silmé& on kiinnitetty paulaan tiheén liinan joka kuudennen silmén kohdalle (ku-
va Maikki Karisto).

Riimut on solmittu alapaulaan 8-9 cm:n mittaisilla langanpatkilla eli tapseilla (lite 15,
kuva 93). Naissa kohdissa riimut on lisaksi yhdistetty toisiinsa liinan silman lapi, mika

estaa liinan valjyytta valumasta alapaulaan ja takertumasta siihen.

Kummankin riimun paihin on solmittu erikseen pdaatypaulat 3-sédikeisestd S-
kierteisestd puuvillanarusta kaanteisella kéydensolmulla (lite 15, kuva 87). Riimujen
paatypaulojen pituus on 3,80 m, joka on samalla verkon korkeus. Tiheasilméaisessa

linassa ei ole lainkaan paatypauloja.

Verkon ylapaulaan on kiinnitetty 36 ruskeaa korkkikohoa, joiden pinta on veistetty
karkeasti ja jalki on kulmikas (kuva 18). Jokaisen kohon lapi on porattu verkon pituus-
suunnassa reika, jonka lapi kulkee erillinen kohon kiinnitysnaru, jolla koho on kiinnitetty
paulaan sorkkasolmulla (lite 15, kuva 91). Kiinnitysnaru on puuvillaa, ja se on 3-
saikeinen, Z-kierteinen ja 2,5 mm paksu. Kohoista 35 kappaletta on lierionmallisia
(keskiméaarainen pituus 55 mm ja halkaisija 41 mm). Yksi koho on litted ja pitkulainen
(73 mm x 35 mm x 32 mm), ja siind on ylimaarainen reik& keskella. Kohot tunnistettiin
korkiksi sille tyypillisen ulkonddn, pintarakenteen ja keveyden perusteella. Korkista
muotoiltuja kappaleita on kaytetty yleisesti verkon kohomateriaalina (Sepponen 1996,
47; Vuorela 1979, 180).

Kuva 18. Korkkikoho ylapaulassa (kuva Maikki Karisto).
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Puinen puikkari on kiinnitetty verkon ylapaulan paatylenkkiin. Lenkki on pujotettu puik-
karissa olevan reian lapi. Puikkari on veistetty oletettavasti koivusta, koska puu on
tummuneen pinnan alla vaaleaa ja puikkarin piikin pinnalla on koivulle tunnusomaista
kaarnaa. Puikkarin kadensijan taustapuolella on karkeahkoja jalkia kirveella veistosta.
Etupuolen pinnalla on suoria uria, jotka ovat tyypillisia vannesahan sahausjalkia. Talle
puolelle on kaiverrettu nimikirjaimet AN, joista tunnistetaan Pentalan kalastaja Arvid
Nyholm. Kirjainten kaiverrus on tehty puukolla, koska puussa nakyy tyypillisia puukon
viiltoja. Huonekalukonservoinnin opiskelija Arne Rannaoja auttoi puikkarin materiaalin

tunnistamisessa ja jalkien tulkitsemisessa. (Liite 2, kuva 50.)

Ylapaulan toiseen pddhan kiinnitetyn puikkarin tupen materiaali tunnistettiin koivun
tuoheksi sille tyypillisen viiruisen pinnan ja kellanruskean varin perusteella. Koivun
uloin kerros eli tuohi on lujaa materiaalia, ja sita on helppo tydstéaa. Se hylkii kosteutta
ja vetta eika lahoa helposti. Kalastajat ovatkin valmistaneet tuohesta verkon kohoja ja
alapaulan painojen pusseja. (Pielisen museo 1.6.2006; Valonen 1952, 5, 257-260,
274-275; Hall et al. 2003, 4, 6, 9.) Tupen 7 cm levea tuohisuikale oli kierretty rullalle ja
painettu keskelta litteéksi. Keskikohtaan oli pistetty kaksi reikaa, joista tuohi oli ommel-
tu yhteen, ja samalla paulakoysi ja paatylenkki oli kiinnitetty puuvillalangalla ommellen
tupen toiselle puolelle. Puikkarin tuppeen ompelemalla kiinnitetty paatylenkki on 7 mm
paksua, 3-saikeista ja Z-kierteista puuvillakdytta. (Liite 2, kuvat 46, 48 ja 49.)

4.3 Vauriot

Verkko on melko hyvakuntoinen. Se on likainen ja péliseva, ja kéasiteltdessa siita vari-
see kuivien kasvijdédnteiden murusia seka hienoa polya, jotka ovat oletettavasti peraisin

meresta ja meren pohjasta.

Ylapaulan korkkikohot ovat epéjarjestyksessa seka sotkeutuneet toisiinsa ja verkkoon.
Ylaosan liina on useista kohdista epéjarjestyksessa ja osittain takussa. Puikkari on
pujahtanut vaardan paikkaan verkonsilmien lapi (lite 2, kuva 46). Verkon alaosassa
l[ahella alakulmaa (puikkarin puoleinen paaty) loysa liinan osa on kiertynyt alapaulan
ymparille. Alapaula on jonkin verran epdjarjestyksessa. Koska liina on 1,75 metria (vrt.
lite 1, kuvat 44 ja 45) korkeampi kuin riimut, on liinan valjyytta kasaantunut verkon ala-

paulan tapsien ylapuolelle, mika nakyy myos kuvassa 19.
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Kuva 19. Tiheasilmaisen liinan valjyys (nuoli) on kasaantunut verkon alaosaan riimuja yhdista-
vien tapsien (kehystetty) ylapuolelle (kuva Maikki Karisto).

Lisaksi tihe&silméainen liina on vetaytynyt paadyistaéan riimuja lyhyemmaksi, koska lii-
naa ei ole sidottu paatypauloihin. Verkolle on ominaista, ettd liina vetaytyy kasaan ni-

menomaan pituussuunnassa eli verkon leveyssuunnassa (Tammelin 2005, 14).

Tihe&silméisessa liinassa on paljon repeytymisesta johtuvia reikid verkon ylaosassa
noin 30 cm:n korkuisella alueella. Liséksi riimulankoja on poikki. (Liitteet 4 ja 5.) Langat
nayttavat katkenneen kuin napsahtaen yhtakkisesta voimakkaasta vedosta tai iskusta.
Verkon langat, niin liinan kuin riimujenkin, vaikuttivat kuitenkin kestavilta, kun verkosta
irronneiden lankojen vetolujuutta kokeiltiin kasin vetamalla. Pienimmissa liinan vau-
riokohdan rei'issa on vain yksi silmatanko katkennut, suurimmat reiét ovat halkaisijal-
taan 30 cm. Repeamia on paadasiassa verkon puolivalistd puikkarin tupen puoleiseen
paatyyn ulottuvalla alueella. LAhempana kyseista paatya liinan katkenneiden silmatan-
kojen paat ovat sotkeutuneet pariksi pieneksi lankamytyksi. Viimeisen kohon ja puikka-
rin tupen valissa liina on pahasti repeytynyt ja myos irronnut paulalta. Pienid repedmia
on aiemmin paikattu solmimalla valkoista linan vahvuutta vastaavaa lankaa katkennei-
den silmatankojen tilalle (Liite 5, kuva 56). Tallaisia verkon kayton aikana tehtyja muu-
tamien silmatankojen paikkauksia |0ytyi eri puolilta verkkoa noin paristakymmenesta
kohdasta.

Ylapaulan kéyden pinta on hankautunut kaytossa, ja siita pistaa esiin katkenneita kui-
dunpéita. Muut tekstiilimateriaalit ovat pinnoiltaan selvasti parempikuntoisia, mika na-

kyy hyvin stereomikroskoopilla 40x suurennoksella.
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Verkon happamoitumisen méara todettiin mittaamalla sen pinnasta pH-arvo elektrodi-
pH-mittarilla. Verkon yldosan verkkokudoksen puuvillalankojen arvoksi saatiin pH 4,25
ja alaosan pH 4,45, mik& osoittaa, ettd verkon kuidut olivat selvasti happamoituneet.
Happamuus heikentda lankoja, ja niiden lujuus laskee (Eastop & Brooks 1996). Hap-
pamoitumista verrattiin puuvillareferensseihin, joiden pH-arvot olivat lahella neutraalia
eli pH 5,95-8,34 (pesty valkaistu lakana pH 7,13; kehruukuitu pH 5,95; valkaisematon
kalalanka pH 6,0 ja valkaisematon natriumkarbonaatti-vesiliuoksella esikasitelty kala-
lanka pH 8,34).

Vuonna 2011 Espoon kaupunginmuseon yhdessa sailytystilassa rikkoutui kostutuslaite,
mika aiheutti esineille homevahinkoja. Vahingoista karsineet esineet puhdistettiin
asianmukaisesti ammattilaisten toimesta ja siirrettiin uuteen sailytystilaan. Osa esineis-
ta kasiteltiin imuroinnin jalkeen etanoli-vesiliuoksella (70/30 %) selluloosavanun avulla.
Esimerkiksi ne kalastusvalineet, joita ei voitu kasitella mekaanisesti edelld mainitulla
liuoksella, kasiteltiin Penetrox-PF-aineella kuivasavumenetelmalld. Kyseinen aine ha-
petti ja tuhosi homerihmastoja ja -itibita. Hapettuessaan Penetrox-PF muuttuu alkoho-
liksi ja haviaa haihtumalla. Se ei my6sk&an muodosta myrkyllisia sivutuotteita, eika siita
jaa kemikaalijaamia. Ei ole taysin varmaa, oliko kalaverkko 4194:2 sailytystilassa suo-
jaamattomana olleiden esineiden joukossa vaiko sailytyslaatikoissa, joissa olleet esi-
neet eivat altistuneet kosteudelle. Sailytystilan kosteusvahingosta laadittiin perusteelli-
nen raportti. (EKM 2011.)

4.4 Materiaalitutkimus

Verkon materiaalien tutkimisessa kaytettiin stereo- ja lapivalomikroskooppia, réntgen-
fluoresenssilaitetta’ (XRF) sek& ATR/FTIR-laitetta®. Tutkimukset suoritettiin Metropolia
Ammattikorkeakoulun konservointiosaston laboratoriossa. Kemian lehtori Kirsi Per-
kiomaki ja laboratorioassistentti Krista Hackzell auttoivat analyysilaitteiden kaytossa ja
opastivat tulosten analysoinnissa. Liséksi arkeologi FT Krista Vajanto tutki verkkoku-
doksen kuituja pyyhkaisyelektronimikroskoopilla (SEM Zeiss Sigma VP) Aalto-

yliopiston nanomikroskopiakeskuksessa.®

! XRF-laite mittaa rontgensateilylla raskaampia alkuaineita magnesiumista eteenpain, siis lahin-
na epaorgaanisia aineita.

> ATR/FTIR-laite mittaa infrapunasateilylla aineen orgaanisia ryhmia.

® Kiitan Nanomikroskopiakeskuksen johtajaa Prof. Janne Ruokolaista mahdollisuudesta kayttaa
SEM-laitetta kulttuuriperintbaineiston tutkimiseen seké arkeologi FT Krista Vajantoa tutkimuk-
sen toteuttamisesta ja SEM-kuvien luovuttamisesta kayttooni.
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Alapaulan painot

Verkon alapaulan painona oleva metalli tutkittiin rontgenfluoresenssilaitteella (XRF)
(Oxford Instruments X-MET 7500), joka naytti tutkittavan kohteen alkuaineet. Metalli-
naytteen pituus oli 8 mm ja halkaisija 2 mm. Mittauksessa kaytettiin metalliseoksille
tarkoitettua Alloy-moodia, joka ilmoitti ndytteen alkuainemaarét prosentteina seka mit-
tauksen poikkeamat. Mittausaika oli 20 sekuntia. Tulosten perusteella verkon painona
kaytetty materiaali oli lyijya (Pb 81,35 %), jossa oli magnesiumia (Mg 9,49 %) seka

pienia maaria viitta muuta alkuainetta (Al, Si, P, Sn, Zr). (Liite 6, taulukko 3 ja kuva 57).

Hopeanvalkoinen metalli magnesium reagoi helposti, ja sitd on runsaasti liuenneena
meriveteen ioneina (Wikipedia 25.2.2016). Koska lyijynaytteessa oli selvasti magnesi-

umia, sen arveltiin mahdollisesti sitoutuneen naytteen pinnalle merivedesta.

Verkkokudoksen sisaltamét aineet

Koska tiedettiin, etta verkkoja oli varjatty (sivut 16-17), haluttiin tutkia, mita aineita
verkkokudos sisélsi. Verkkokudoksesta irronneita langanpatkid liotettiin vuorokausi
deionisoidussa vedessa, minka jalkeen langat otettiin pois ja nesteen annettiin haihtua.
Jaljelle jai uute (kuva 20), jota tutkittiin sekd rontgenfluoresenssi- ettéd FTIR-laitteella

alkuaineiden ja orgaanisten yhdisteiden selvittdmiseksi.

Kuva 20. Verkkokudoksen langoista saatu uute kellolasilla (kuva Maikki Karisto).

Verkosta saadun uutteen alkuainepitoisuudet mitattiin rontgenfluoresenssi-laitteella
(Oxford Instruments X-MET 7500). Kuivunut uute rapsutettiin ensin spatulalla irti kello-
lasilta hienoksi jauheeksi. Jotta jauhe pysyisi mittauksessa tiiviisti kasassa, se kaarittiin

Parafilm M®-kalvoon. Parafilm M® on parafiinivahasta ja polyeteenista valmistettu ve-
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nyvd muovikalvo laboratoriok&yttoon. Jauhendytteen mittauksessa kaytettiin
Soil_LE_FP-moodia, joka ilmoitti naytteen alkuainemaarat partikkelien maarina seka
mittauksen poikkeamat. Mittausaika oli 20 sekuntia. Uutteen alkuainepitoisuudet naky-
vat litteessa 7 taulukossa 4.

Mittaustuloksista paéateltiin, ettéd kalsium ja pii viittaisivat maa-aineksen lasnaoloon.
Kupari (kuparisulfaattina) ja rauta (rautasulfaattina) voisivat liittya variaineisiin tai varja-
yksessa kaytettyihin puretusaineisiin (vrt. sivut 16—-17). Espoon kaupunginmuseolla on
hallussaan vanha kalaverkkojen varjaykseen tarkoitettu varijauhepussi (EKM 2670:42,
lite 8, kuva 59). Tasta pussista saadusta varijauheesta mitattiin alkuainepitoisuudet,
joita verrattiin verkon uutteen alkuainepitoisuuksiin. Kaikkia museon verkkovérijauhees-
ta loytyneita alkuaineita oli my6s uutteessa (vrt. liite 7, taulukko 4 ja liite 8, taulukko 5).
Taman perusteella voidaan pohtia, olisiko verkko 4194:2 mahdollisesti varjatty vastaa-
valla verkkovérijauheella vai olisiko se varjatty katekulla tai muulla tanniinipitoisella

variaineella kayttaen puretusaineena kuparia ja rautaa.

Verkosta saatu uute tutkittiin liséksi FTIR-laitteella (PerkinElmer®, Spektrum 100), joka
kertoo aineen sisaltamistd orgaanisista yhdisteista ja piirtda niiden spektrin. Spektrin
muoto ja piikkien huippukohdat edustavat aineen kemiallista rakennetta. Referenssina
kaytettiin puhdasta variainejauhetta paatsamankuoresta ja punapuusta. Verkosta saa-
dun uutteen spektrid verrattiin ensin puhtaasta paatsamankuorijauheesta saatuun
spektriin. Naiden muoto ja piikit osuivat osittain kohdalleen (lite 9, kuva 60). Taman
perusteella verkon uutteessa voi olettaa olevan samantyyppisia yhdisteitd. Paatsama-
kuorijauheen spektrissa oli kuitenkin ylimaaraisia piikkeja. Siitd huolimatta se oli selvas-
ti lAhempana verkon uutteen spektria kuin punapuujauheen spektri. Tulokset olisivat
olleet vertailukelpoisempia, jos variaineet olisivat kayneet lapi vastaavanlaisen varjays-

prosessin kuin verkko. Tallaiseen ei tAman tyon puitteissa ollut aikaa.

Kemian lehtori Kirsi Perkiomaki (22.3.2016) totesi, ettéd verkon uute on monimutkainen
Seos ja etta se sisaltda paljon eri aineita meresta, kaloista, varjayksest&, mahdollisista
puretusaineista ja kasittelyaineista. Koska uutteessa on kyse monimutkaisista orgaani-
sista yhdisteista, niitd ei pystytty todentamaan FTIR-laitteella, joten laite ei ndin ollen
soveltunut tAman uutteen tutkimiseen. Yksittaisen kemiallisen rakenteen saisi selville

paremmin muilla tarkemmilla analyysilaitteilla.
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Tekstiilimateriaalit

Verkon kaiken tekstiilimateriaalin paateltiin olevan puuvillaa tunnun ja ulkonadn perus-
teella lukuun ottamatta yldpaulaa, joka oli todennakoisesti hamppua. Materiaalit halut-
tiin kuitenkin varmistaa, joten langoista valmistettiin pituussuuntaiset kestopreparaatit,
joita tutkittiin [&pivalomikroskoopilla (Leica DMLS) 200x ja 400x suurennoksilla. Nayt-
teista otettiin valokuvia mikroskooppiin kiinnitetylla irrotettavalla kameraosalla (Leica
DFC 420). Tietokoneella kaytettiin valokuvausohjelmaa (Leica Application Suite), jonne
kuvat tallennettiin. Kuituja ei pesty naytteita varten. Pesussa kuiduista huuhtoutuu pois

tarkeaa tietoa kuten maa-ainesta, kasviplanktonia ja variaineita (Vajanto 18.4.2016).

Kalaverkon puuvillaksi oletettujen kuitujen pituussuuntaisia naytteita verrattiin referens-
seihin, ja ne varmistettiin puuvillaksi kuidun kierteisyyden, litteyden ja lapikuultavuuden
perusteella (lite 10, kuva 61). Puuvillakuidulla tiedetaan olevan kierteinen rakenne, ja
sen poikkileikkaus on litted (Boncamper 2011, 105, 107; Timar-Balazsy & Eastop 1998,
33).

Krista Vajanto tutki verkkokudoksesta katkenneita irtolankoja 21.3.2016. Han analysoi
kuituja pyyhkaisyelektronimikroskoopilla (SEM) (liite 11). Tutkimuksessa kaytettiin se-
kundaarielektronidetektoria, jolla saatiin keréattya naytteen pinnasta irronneet elektronit
ja siten tietoa naytteen pintarakenteesta. SEM-kuvauksessa suurennos voi olla jopa
500 000-kertainen ja pienimmat havaittavat yksityiskohdat voivat olla yhden nanometrin
kokoisia. (Vajanto 2016.) Vajanto tunnisti kuidut puuvillaksi mutta huomasi myos, etta
yksi naytteista sisélsi puuvillan liséksi hamppukuituja (liite 11, kuvat 65 ja 66). Kyseinen
lanka oli 6-saikeinen Z-kierteinen ja muita lankoja selvasti vaaleampi, eikéa sellaista
ollut itse verkkokudoksessa. On mahdollista, ettd verkkoa oli aiemmin paikattu kysei-
sella langalla. Lankaa on voitu kayttaa verkossa myods muuhun tarkoitukseen, tai se voi

olla peraisin jostakin toisesta verkosta ja joutunut kohdeverkon joukkoon.

Liséksi Krista Vajanto tunnisti verkon useista kuiduista piilevia (Bacillariophyta), joiden
muoto on silmiinpistavan symmetrinen (lite 11, kuva 67). Piilevat muodostavat kasvi-
planktonia varsinkin viileissd merivesissa. Levien kuollessa niiden piidioksidista (SiO5)
muodostuneet kuoret kasaantuvat meren pohjalle piimaaksi. (Wikipedia 9.3.2016; Wi-
kipedia 7.3.2016.) Verkkokudoksesta otetusta uutteesta ja alapaulan lyijypaulasta (liite
6, taulukko 3 ja liite 7, taulukko 4) l6ytyi alkuainemittauksessa pienia maaria piita (Si),

joka siis voi olla peraisin kasviplanktonista tai meren pohjan piimaasta.
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Ylapaulan kéyden oletettiin olevan hamppua, koska se on ollut yleisin ja lujin luon-
nonkuiduista valmistettu kéysimateriaali meriolosuhteissa (sivu 15). Stereomikroskoo-
pilla 40x suurennoksella tutkittaessa kdyden kuidut nayttivat puumaisilta, ja niissé oli
litteité. kuitukimppuja, mikéa on tyypillistd runkokuiduille. Jotta kuitumateriaali pystyttiin
varmistamaan, valmistettiin kdyden kuiduista ensin pitkittdissuuntainen kestopreparaat-
ti, jota tarkasteltiin lapivalomikroskoopilla 200x ja 400x suurennoksilla samoilla laitteilla
kuin verkkokudoksen puuvillaa. Kuidut olivat lapikuultavia, ja niiden pinnassa nakyi
pitkittdissuuntaisia uurteita ja poikittaismerkkeja saéanndéllisin valimatkoin (lite 10, kuva
62). Lisaksi ydinkanava oli selvasti nakyvissd, mika voisi viitata siihen, etta tutkittava
materiaali on hamppua. Nama mikroskooppitutkimukset pitkittaissuuntaisesta nayttees-
ta eivat kuitenkaan antaneet selvad vastausta kysymykseen, mika runkokuitu (pellava

tai hamppu) on kyseessa.

Koska pellava ja hamppu ovat hyvin toistensa kaltaisia ja, kuten edella mainittiin, kuitu-
jen erottaminen pituussuuntaisesta naytteesta on vaikeaa, tehtiin kuiduille viela kuidun
kiertymisen suunnan osoittava testi. Hamppukuitu kostuessaan ja sitten kuivuessaan
kiertyy vastapaivaan, kun taas pellava kiertyy mydétapaivaan (Boncamper 2011, 75,
135; Identification of Textile Materials 1985, 18, 225; Suomela 2015, 20). Testin aikana
lankojen kiertymista tarkasteltiin stereomikroskoopilla 40x suurennoksella. Voitiin ndh-
da, miten ylapaulakdyden kuidut kiertyivat vastapdaivaan ja referenssina olleet pellava-
kuidut myotapéaivaan. Myos tdma testi viittaisi siihen, ettéd kyseesséd on hamppu. On
kuitenkin huomattava, ettéa kuidun kiertosuunnan nayttava testi ei ole valttamatta aina
luotettava (Suomela 2015, 42-43). Pienestd maarasta kodyden kuituja tehtiin myo6s
poikkileikkausnayte Entellan®-immersionesteelle korkkilevyn péaalle, joka sitten siivutet-
tiin.” Naytteesta ei saatu kuitenkaan riittavan tarkkaa kuvaa luotettavan havainnon te-
kemiseen. Kodydesta ei voitu ottaa enempaa naytetta laajempiin tutkimuksiin. Yhteenve-
tona voitaisiin sanoa, etta ylapaulan kdyden materiaali on suurella todennékdisyydella
hamppu perustuen l&hinna sen yleisyyteen ja lujuuteen kdysimateriaalina meriolosuh-

teissa.

* Jenni Suomela (2015, 32) kertoo korkkilevyleikkeen valmistusmenetelméasta pro gradu -
tutkielmassaan.
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4.5 Konservointisuunnitelma

Verkko valokuvataan Metropolia Ammattikorkeakoulun valokuvausstudiossa ennen
konservointia sellaisena kuin se saatiin museolta. Liséksi tydskentelyn aikana verkon

yksityiskohdista otetaan valokuvia.

Konservointikohteena oleva vinoriimuverkko 4194:2 oli aikoinaan pyyntivéline, jossa on
edelleen havaittavissa kalastuksen aiheuttamat kayton jaljet. Verkkoon on tarttunut
kasvinosia, limaa ja merenpohjan maa-ainesta, ja siitd voi yha aistia meren hajun.
Hamppukdysi tuoksuu vield tervalle. Naytteilla ollessaan verkko tulee edustamaan ai-
kansa kalastuskulttuuria. Konservoinnin kannalta sen ideaalitilana voidaan pitdd het-
ked, jolloin se oli pyynnin jalkeen kuivattu ja ripustettu odottamaan seuraavaa mereen
laskua. Verkossa halutaan sailyttaa kayton jaljet ja tuoksut, joten sita ei tulla pintapuh-
distamaan eikd pesemaan. Samalla valtytdan aiheuttamasta lisavahinkoa verkon vau-

rioille.

Dinah Eastop ja Mary Brooks (1996) Kirjoittavat historiallisten tekstiilien puhdistamises-
ta ja siitd, milloin puhdistustoimenpiteet eivat olleet perusteltuja. Yleensa tekstiilikuitu-
jen haurastumista edistava lika ja happamuus pyritdan poistamaan. Lika tekstiilissa voi
kuitenkin olla arvokas todiste kaytosta, kulutuksesta ja asiayhteydesta. Kirjoittajat ko-
rostavat huolellista tutkimusta ja dokumentointia, jotka ovat tarkeitda paatettédessa puh-

distustoimenpiteista. (Eastop & Brooks 1996.)

Vinoriimuverkon 4194:2 konservoinnissa sovelletaan Eastopin ja Brooksin mainitsemia
periaatteita, ja sen yksityiskohdat tutkitaan huolella. Verkon lian séilyttamista pidetaan
tassé tapauksessa arvokkaampana kuin liasta aiheutuvia vahinkoja. Vaikka puhdistus-
toimenpiteista luovutaan, tehdaan verkolle kuitenkin rakenteellista konservointia. Osa
suurista repeamista on hyvin nakyvalla ja vaurioitumisalttiilla paikalla ylapaulan tuntu-
massa, joten niita tuetaan lisdvaurioiden ehkaisemiseksi. Toimenpide tulee lisaksi pa-

rantamaan verkon ulkonakoa huomattavasti.

Verkon liina tullaan restauroimaan konservointimenetelmin. Tama tarkoittaa sita, etta
repeytynytta liinaa paikataan, muttei kuitenkaan aivan samoin kuin kalastuskaytossa
olevaa verkkoa. Verkko paikataan tukilangalla solmeilemalla, mink& ansiosta saadaan
yhté joustava kudos kuin verkossa. Solmuina kaytetaén alkuperaisia vastaavia solmuja

ja solmintamenetelmié. Lis&ksi tukisolmeilut ovat I&hes huomaamattomia eivatka ne
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vahingoita verkkokudosta ja ne ovat helposti poistettavissa. Katkenneita silmétankoja
ei siistita pois tyvesta katkaisemalla kuten tehtéisiin perinteisesti verkon paikkaukses-
sa, vaan ne jatetddn paikoilleen ja tuetaan uudella alkuperaista vastaavalla langalla.
Nain katkenneet langanpaat jaavat huomaamattomammiksi, eivatké ne verkkoa kéasitel-
tdessa takerru ja repeydy enempad. Liséksi kokonaan puuttuvien silmien kohdalle ku-
dotaan uudet silmatangot alkuperaisten silmien kokoa ja muotoa jaljitellen. Tukemiseen
kaytetaan lankoja, joiden materiaali, paksuus, saiemaara ja kierteet vastaavat mahdol-
lisimman tarkasti alkuperaisia lankoja. Ty6hon valitaan 6- ja 9-sdikeisid puuvillakala-
lankoja, jotka esikasitellaéan ja varjatdan verkon savyyn sopiviksi mutta kuitenkin alku-

peraisesta verkosta erottuviksi.

Vaurioitunut ja konservoitava verkon osa asetetaan konservointikdyttéon soveltuvan
Ethafoam®-polyeteenilevyn (Fagerdala) paalle. Levy on riittavan tukeva, ja siihen on
helppo pistelld neuloja. Verkko kiinnitetaan nuppineuloilla levylle niin, ettéd silmien koko
ja muoto vastaavat alkuperaista. Neuloja ei pistetd verkon lankojen lapi, jotteivat ne
vahingoitu. Vaurioalueen korjaussuunnitelma silméatankojen ja uusien silmien kutomis-

jarjestyksesta piirretdan ruutupaperille.

Rakenteellista konservointia tehd&één vain verkkokudoksen vaurioille. Verkon korkkiko-
hoja, alapaulaa, puikkaria ja puikkarin tuppea ei tarvitse konservoida, koska ne ovat

hyvakuntoisia.

Konservoitu vinoriimuverkko kootaan puikkarille ylapaulastaan, ja tuppi asetetaan pai-
koilleen puikkarin paahan. Verkko virkataan silmukoiksi, jolloin se lyhenee ja langat
pysyvat paikoillaan. Téallaisena verkko voidaan valokuvata, asettaa sailytykseen ja
naytteille. Konservoinnin jalkeen vinoriimuverkko valokuvataan Metropolia Ammattikor-

keakoulun valokuvausstudiossa.

Verkkoa tullaan sailyttdamé&an museossa arkistokelpoisessa kannellisessa Pankaframe-
kartonkilaatikossa. Verkon alle laatikon pohjalle asetetaan hapottomasta passepartout-
kartongista leikattu levy, johon kiinnitetddn puuvillanauhat. Nauhoista nostamalla levyn
paalla oleva verkko saadaan pois sdilytyslaatikosta vahingoittumattomana. Koska
verkko tullaan asettamaan esille Pentalan saaristomuseoon, laaditaan sille ehdotus

naytteillepanoa varten.
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4.6 Konservointikertomus

Valokuvauksen jalkeen verkko asetettiin kahden ison poydan paalle, jotta sita pystyi
tarkastelemaan paremmin. Verkkoa sitovat kaksi sisalnarua poistettiin, jolloin isokokoi-
nen verkko voitiin suoristaa. Koska verkko oli hyvin suuri, sitd saatiin avattua vain pieni
osa kerrallaan. Verkon ylapaulaan kiinnitetty puikkari oli pujahtanut vaaristd kohdista
verkkokudoksen lapi, joten se vapautettiin pinteesta. Yldosastaan sotkeutunut verkko
selviteltiin varovasti, jolloin myds kohot saatiin aseteltua oikeaan jarjestykseen. Samoin
verkon alapaula ja verkkokudos suoristettiin seké laskostettiin alustalle (kuva 21).

Kuva 21. Alapaulan selvittelya (kuva Maikki Karisto).

Verkkokudoksen repeamien tukemiseen kaytettiin 9-saikeista Z-kierteista (Novita, tex
30 x 3 x 3) ja 6-saikeista S-kierteista (Kotimainen Liina, tex 30 x 3 x 2) puuvillakalalan-
kaa. Lisaksi Espoon kaupunginmuseon tekstiilikonservoinnin osastolta 10ytyi edell&-
mainittua ohuempaa 6-saikeistd S-kierteista kalalankaa, joka vastasi paksuudeltaan
verkkokudoksen ohuinta lankaa. My6s lankojen kierteet vastasivat konservoitavan ver-

kon lankojen kierteita.

Edell&a mainitut puuvillakalalangat olivat alun perin luonnonvalkoisia. Ne varjattiin kui-
tenkin verkon savyyn sopiviksi harmahtavan tummanruskeiksi (kuva 22) ja vain hieman
alkuperdisia lankoja vaaleammiksi, jotta ne saattoi erottaa verkosta ja aikaisemmista
paikkauksista. Tukilangaksi ei valittu valkoista lankaa, silla se olisi erottunut liian sel-

vasti muusta verkosta.
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Kuva 22. Varjatyt kalalangat (nuoli) verkon vieressa (kuva Maikki Karisto).

Langat varjattiin tekstiilikonservoinnissa yleisesti kaytetyilla vesiliukoisilla Solophenyl®-
suoravareilla (liite 12), jotka soveltuvat selluloosakuitujen, kuten puuvillan, varjaykseen
(Huntsman 2016). Ennen varjaysta langoista poistettiin rasva kuten myoés viimeistelyai-
neita, jotka voivat vahingoittaa tekstiilikuituja. Naiden aineiden poistaminen helpottaa
lankojen kastumista ja antaa tasaisemman varjaystuloksen. Lankojen esikasittely teh-
tiin Anna Hakarin (2013) konservointivarjayskurssin opintomonisteiden ohjeiden mu-
kaan keittdmalla lankoja kalsinoidussa soodassa eli natriumkarbonaatti (Na,COs3) -
vesiliuoksessa kaksi tuntia (liemisuhde 1:20, Na,CO; 4 g/litra), minka jalkeen ne huuh-

deltiin ja kuivattiin.

Esikasitellyt ja varjatyt lankavyyhdit ripustettiin kuivumaan suoriksi kiinnittamalla niiden
alaosaan pienet painot. Toimenpiteella ehkaistiin ylimaaraiset kierteet, jotka synnytta-
vat lankoihin jannitteitd. Nain tasapainotettu lanka ei kierry eikd véaarista liinan silmia,
kun sita kaytetdan verkkokudoksen paikkaamiseen. Jo U.T. Sirelius (2009, 16-17) kir-

joitti aikanaan, miten tarke&a oli saada kalaverkkolankojen kierre tasoitettua.

Verkko oli vaurioitunut useista kohdista ylapaulan laheltd. Muualla verkossa ei ollut
sellaisia vaurioita, jotka olisivat vaatineet toimenpiteitd. Jotta vauriot saatiin nakyviin ja
ne voitiin konservoida, asetettiin verkon vauriokohdan alle 123 cm x 50 cm x 5 cm ko-
koinen Ethafoam®-polyeteenilevy (Fagerdala). Jotta tydasento olisi ergonominen, sijoi-
tettiin vaurioalue lahelle péydan reunaa. (Kuva 23.) Verkon nelja suurinta vauriokohtaa

tuettiin (liite 4, kuva 52 B), etteivat ne repeydy enempaa.
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Kuva 24. Vauriot kohojen 25 ja 26 vélisella alueella (kuva Maikki Karisto).

Vauriokohta levitettiin suoraksi ja kiinnitettiin silmien kokoa ja muotoa mukaillen terés-
nuppineuloin Ethafoam®-polyeteenilevylle (kuvat 24-25). Neuloja ei pistetty verkon
lankojen I&pi, mill& valtettiin niiden vaurioituminen. Liinan molemmin puolin olevat riimu-
langat aseteltiin p&allekkdin samoihin kohtiin. Liinan alle jaanytta riimua kutsutaan tas-

sa alariimuksi ja paalla olevaa ylariimuksi.
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Kuva 25. Vauriot kohojen 25 ja 26 valisella alueella neulattiin Ethafoam®-polyeteenilevylle (ku-
va Maikki Karisto).

Seuraavaksi vaurioalue piirrettiin ruutupaperille, minka avulla suunniteltiin silmatanko-
jen ja uusien silmien solminta- ja kutomisjarjestys (kuva 26). Liinan paikkaus eteni vau-
rioiden mukaan vasemmalta oikealle rivi kerrallaan. Tukilangat pujotettiin kayriin neu-
loihin (pituus 6 cm ja 7,5 cm), joiden avulla lanka oli helppo pujottaa alustalle kiinnitetyn

verkon silméatankojen alta.
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¢ ylariimu poikki 33— /
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/ liinan vaurion paikkaus

Kuva 26. Vauriot kohojen 25 ja 26 valisella alueella ja niiden paikkaus (piirros Maikki Karisto).
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Vauriokohtien tukemisessa kaytettiin seuraavassa kuvattuja menetelmia, joista poiket-
tiin soveltaen vain tilanteen niin vaatiessa, kuten liinan ja riimujen tukemisjarjestykses-

sa tai kaytetyissa solmuissa.

Liinan konservointi

Ensin paikattiin tihe&silmainen liina. Kaytetyt solmut on esitetty kuvassa 27. Paikkauk-
sessa kaytettiin pddasiassa kdydensolmua, jolla myds kohteen liina oli kudottu. Vain
pahimpien vauriokohtien alku- ja loppupda vahvistettiin kestavammalla ja suuremmalla
havassolmulla, jota oli myds kaytetty vastaavasti verkon aikaisemmissa paikkauksissa.
Koska tytskentely tapahtui vasemmalta oikealle ja verkko oli kiinnitettyna alustalle eika
sitd voinut kaantaa, solmittiin vauriokohdan ylareunaan havas- tai kdydensolmu nor-
maalisti mutta alareunaan vastaava kaanteinen solmu, jotta langan kulkusuunta sailyi
oikealle etenevana. Gerhard Klust (1973, 87) toteaa, ettd kdydensolmu on riittavan
kestava, ja sen etuna on pienempi koko havassolmuun verrattuna. Liséksi se on hel-
pommin poistettavissa kuin havassolmu. Katkenneiden silmatankojen paiden tukemi-

seen kaytettiin umpisolmua.

1 ‘Tf</havassolmu
e 2\f/ kaanteinen
1% &K /\\ kéydensolmu
5
\5 / \ V4
. . 3 < kéydensolmu

N 2N 4(_% / \
4\((‘4 kaanteinen
/__,\ havassolmu

5 —(==——» umpisolmu

Kuva 27. Liinan paikkaus ja paikkauksessa kaytetyt solmut (piirros Maikki Karisto).
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Kuva 28. Verkon liina paikattu kohojen 25 ja 26 véliselld alueella (kuva Maikki Karisto).

Kohojen 25 ja 26 valiselta alueelta paikattu liina nakyy kuvassa 28. Liinan pauloituslan-
ka oli jddnyt pinteeseen kohon numero 36 kiinnitysnarun solmujen alle (kuva 29 a).
Tama oli vaaristanyt liinaa ja kiristanyt sita liikaa, mikd mahdollisesti oli vaikuttanut lii-
nan repeamiseen tastd kohdasta. Liinan kireyden takia sitd ei voitu neulata oikeaan
muotoon. Siksi kohon kiinnityssolmut paatettiin avata, pauloituslanka vapautettiin ja
kiinnityssolmut solmeiltiin uudelleen niin kuin ne olivat alunperinkin olleet. Nain liina

vapautui kiristyksestda, ja sen saattoi neulata ja paikata (kuva 29 b).

Kuva 29. Pauloituslanka on pinteessé kohon kiinnitysnarun alla (a, ympyroidyt kohdat). Lanka
on vapautettu ja vauriot korjattu (b) (kuva Maikki Karisto).
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Riimujen konservointi

Katkenneen riimun tukeminen aloitettiin ylapaulan kohdalta (kuva 30).

x = X
/N
kéydensolmu

\hy = —=-

umpisolmu

IR

kaksi umpisolmua

| ft h yiapaula pauloitussolmuna
aloltus

Kuva 30. Riimun tukeminen (piirros Maikki Karisto).

Tukilanka solmittiin ensin kiinni katkenneen riimulangan juureen aivan paulaan kiinnite-
tyn solmun lahelle (kuva 30 a). Solmuna kaytettiin umpisolmua. Seuraava umpisolmu
solmittiin lahelle katkenneen riimulangan paata (kuva 30 b), joten riimulanka ei jaanyt
hapsottamaan irrallisena. Riimulangan toisen katkenneen paan lahelle (kuva 30 c)
solmittiin seuraava umpisolmu, minka jalkeen riimuun sailyneen alkuperéisen solmun
paalle (kuva 30 d) tehtiin kdydensolmu. Tasta tukemista jatkettiin eteenpain, ja tarvitta-
essa lahelle kéydensolmua (kuva 30 e) tehtiin umpisolmu seuraavan katkenneen sil-
matangon juureen, jotta tukilanka saatiin mahdollisimman samansuuntaiseksi silméa-
tangon kanssa. Sitten solmittiin taas umpisolmu lahelle katkenneen silmatangon péaata
(kuva 30 f) ja samoin lahelle katkenneen silmatangon toista paata (kuva 30 g). Siita
edettiin silmatangon juureen. Jos paulaan sidottu lanka (kuva 30 h) oli vaurioitunut,
solmittiin siihen kaksi umpisolmua pauloitussolmuksi. Sen jalkeen tukemista jatkettiin
kuten edelld, kunnes kaikki katkenneet riimulangat oli korjattu. Lopuksi tukilangan alku-
ja loppupaa katkaistiin noin 3 mm:n mittaisiksi, joten ne jaivat lahes huomaamattomiksi.

Tuetut riimut ndkyvat kuvissa 31-32.
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Kuva 31. Ethafoam®-polyeteenilevylle neulaamisen ansiosta tukilangat saatiin kiristettya ja
solmittua oikean mittaisiksi (kuva Maikki Karisto).

Kuva 32. Verkon riimut tuettu ja neulaukset poistettu kohojen 25 ja 26 véliselta alueelta (kuva
Maikki Karisto).

Heikkilan mukaan (2008, 30) vinoriimuverkossa verkon painon aiheuttama jannitys
kohdistuu nimenomaan riimuihin. Tallainen jannite oli todennakoisesti aiheuttanut kon-
servoitavan verkon monien riimulankojen katkeamisen yldpaulan ja riimun ensimmai-
sen silmarivin vélista. Koska verkko tullaan asettamaan naytteille, paatettiin kaikki lo-
putkin katkenneet riimulangat tukea. Nain valtetdén tiheasilmaiseen liinaan kohdistuva
jannite ja vaurioituminen. Liséksi katkenneet pitkat riimulangat eivat enaé paase taker-



41

tumaan ja vaurioittamaan tiheasilmaista liinaa. Tukemiseen kaytettiin langanpatkaa,
jolla riimun silm&tangon molempiin katkenneisiin péihin solmittiin kaksi umpisolmua

lyhyelle etaisyydelle toisistaan (kuva 33). T&ma tuki on riittava, huomaamaton ja myos

helposti poistettavissa.

Kuva 33. Riimun tukeminen langanpatkalla umpisolmuja (nuolet) kayttaen (kuva Maikki Karis-
to).

Liitteesséa 13 esitetddn kohojen numero 31, 32 ja 33 lahella olevien seka kohon 36 ja

puikkarin tupen vélissa sijaitsevien vauriokohtien konservointivaiheita.

Rakenteellisen konservoinnin jalkeen vinoriimuverkko koottiin puikkarille ylapaulalta
noin metrin valein, ja lopuksi tuppi asetettiin puikkarin puikon pdédhan pitamaan verkkoa
paikoillaan. Sen jalkeen verkko suoristettiin korkeussuunnassa ja virkattiin kasin ly-
hemmaksi muodostamalla verkkokudoksesta suuria silmukoita. Nain verkkokudos py-
syi koossa mutta jai kuitenkin riittdvan valjaksi ja ilmavaksi sailytysta varten. Viimeinen
virkattu silmukka jatettiin hieman suuremmaksi, jotta verkko ei paése seuraavan kasit-
telyn yhteydessa heti purkautumaan. Konservoinnin jalkeen kalaverkko valokuvattiin
(kuva 34).
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Kuva 34. Vinoriimuverkko 4194:2 konservoinnin jalkeen (kuva Maikki Karisto).

4.7 Kalaverkon sailytys ja kasittely

Kalaverkko sailytetdan sille varatussa arkistokelpoisessa kannellisessa Pankaframe-
kartonkilaatikossa (60 cm x 40 cm x 25 cm) Espoon kaupunginmuseossa. Sailytyslaati-
kon pohjaan asetettiin happo- ja ligniinivapaasta konservointilaatuisesta 2,5 mm pak-
suisesta valkoisesta passepartout-kartongista (Raamarit Oy) leikattu levy, johon kiinni-
tettiin kaksi 20 mm leveaa puuvillatoimikasnauhaa. Nauhoista poistettiin viimeistysai-
neita samalla tavalla kuin puuvillakalalangoista (sivu 34). Verkko asetettiin kartongin
paalle, ja nauhojen avulla se voidaan nostaa sailytyslaatikosta esille verkkoa vahingoit-
tamatta (kuvat 35—36). Liséksi verkon viimeinen virkattu silmukka sidottiin purkautumi-
sen estamiseksi puuvillanauhalla kiinni, ja alapaulan yhdeksan lankalenkkia yhdistettiin
puuvillanauhalla keskendan. Tama pitaa alapaulan paremmin jarjestyksessa, jos verk-

koa siirrellaan.
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Kuva 35. Verkon sailytyslaatikon nauhoilla varustettu aluslevy (a), jonka avulla verkko voidaan
nostaa (b) laatikosta (kuva Maikki Karisto).

Kuva 36. Verkko sdilytyslaatikossa (kuva Maikki Karisto).

Vinoriimuverkko 4194:2 tulee sailyttdd valolta suojattuna tasaisissa ilmasto-
olosuhteissa. Valo, erityisesti auringon UV-sateily, vaurioittaa kuituja ja haalistaa vare-
ja. Suosituksena on, etta varastoituna verkon lampdtila on 18 + 2 °C ja suhteellinen
iimankosteus RH 50 + 5 %. Verkko tulee tarkastaa vuosittain mahdollisten tuhohydn-
teisten takia. Espoon kaupunginmuseon sdilytystilassa on kontrolloidut museo-

olosuhteet.

Ari Lappalainen (1993, 63) huomauttaa, ettd vanhoja luonnonmateriaalista valmistettu-
ja pyydyksia on kasiteltdva varovasti. Verkkojen kasittelysséa on eduksi, jos tuntee nii-
den rakenteen, silla ne sotkeutuvat ja repeavat helposti. Verkkoja liikuteltaessa niista
irtoaa hienojakoista polya, joka on vaarallista hengitettynd. Siksi hengityssuojainten
kayttd on suositeltavaa.
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4.8 Kalaverkkojen naytteillepanotapoja

Museoissa olevien kalaverkkojen naytteillepanotapoja tutkittiin kirjallisuudesta I6ydetty-
jen noin 30 valokuvan (Heikkila 2008; Lappalainen 1993; Lappalainen & Westman
2012; Vartiainen 2015) ja Internetin avulla. Lisdksi tarkasteltin Espoon kaupunginmu-
seon kuva-arkistoa, josta l6ytyi valokuvia Suvisaariston kalastajien kayttssa olleista

verkoista 1900-luvun alkupuolelta.

Kalastusmuseoita kasittelevan kirjan mukaan kalastuskulttuuria esitellddn padasiassa
vain osana muuta kulttuurihistoriaa. Kirjassa todetaan, ettéd resurssit vaikuttavat suo-
raan museon kuntoon ja yleisiimeeseen. Joissakin kalastusmuseoissa rakennukset,
nayttelyt ja esineet ovat hyvin huonossa kunnossa. Nayttelytilojen ulkopuolista esinei-
den séilytystilaa on yleisesti ottaen hyvin niukasti. (Lappalainen & Westman 2012, 88—
95.) Kirjan runsasta valokuva-aineistoa tutkittaessa edella mainittu saa vahvistuksen:
museoiden nayttelytilat on usein ahdettu téayteen kalaverkkoja ja muita kalastusvalinei-
ta.

Kalaverkkojen naytteillepanoa kartoitettaessa todettiin, etta verkkojen ripustustapoja on
hyvin erilaisia. Usein kalaverkot roikkuvat parrujen tai orsien yli tai niihin Kiinnitetyista
nauloista tai tapeista. Verkkoja on myds ripustettu seinélle naulojen varaan tai puu-
koukkuihin keskelta taitettuina tai virkatusta silmukasta koukkuun pujotettuina. Verkko
voi myds olla ylapaulastaan kiinni useammassa naulassa, ja sitd on ndin avattu nahta-

ville.

Joissakin tapauksissa verkko on koottu puikkarille, joka lepdd kahden naulan varassa
seindlla. Tama nayttdad olevan yleinen ripustustapa kayttssa olevalle verkolle. Verkko-
jen naytteillepano museoissa muistuttaakin hyvin paljon kaytdssa olevien verkkojen
sdilytysta kalastuskaudella. Kuvissa 37 ja 38 on vuonna 1974 otetut valokuvat, joissa

nakyy verkkoja sailytyksessa verkkovajassa ja ranta-aitan seinélla puutapissa.
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Kuva 37. Vasemmalla verkkoja rippumassa Gostd Soderholmin verkkovajassa vuonna 1974
(kuva Mariliina Perkko. EKM, 19:147).

Kuva 38. Oikealla silakkaverkko Nyholmin ranta-aitan seinélla vuonna 1974 (kuva Riitta Paavo-
nen. EKM 14:24).

Useimmiten verkot oli ripustettu museoissa niin, ettd kohot ja painot roikkuvat ilmassa.
Harvemmin verkkojen painot lepasivat lattialla. Silloin verkko voi esimerkiksi riippua
katossa olevasta koukusta, ja painot olivat maassa ja verkon alaosa oli avattu viuhka-
maisesti. Joskus verkko oli ripustettu katosta lankojen varaan nayttelytilan poikki, jolloin
se muistutti veteen laskettua verkkoa. Parissa esimerkissa verkko oli sijoitettu pitk&an
puukaukaloon tai nayttelytilassa olevaan veneeseen. Muutamaa poikkeusta lukuun

ottamatta verkot olivat naytteilla sisatiloissa.

Kuva-aineiston perusteella verkkojen naytteillepanotavat museoissa vaikuttavat kon-
servaattorin nakokulmasta huolestuttavilta. Painavien verkkojen roikkuessa ilmassa
kohdistuu tekstiilimateriaaleihin suuri rasitus, mika aiheuttaa venymistéd, haurastumista
ja lankojen katkeamista. Kun verkkoja ripustetaan nauloihin, on suuri vaara, etta lanko-
ja katkeaa. Orren yli riippuvat verkot hankautuvat karheaa puuta vasten, mik& hauras-
tuttaa ja katkoo kuituja. Liséksi rakennuksien puuaineksesta saattaa haihtua tekstiilia
haurastuttavia aineita. Useimmiten verkkoja séilytetdan ulkorakennuksissa, joissa ei
ole kontrolloituja ilmasto-olosuhteita. Nain verkot altistuvat [Ammon- ja kosteudenvaih-
teluille, mik& nopeuttaa tekstiillien ikaantymista ja haurastumista. Liséksi esineet altistu-
vat tuhohyonteisten ja jyrsijdiden aiheuttamille vaurioille.
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4.9 Ehdotus kalaverkkojen naytteillepanoon Pentalan saaristomuseossa

Edellisessa luvussa tutkitun kuva-aineiston pohjalta mietittiin, miten verkkoja ripustet-
taisiin Pentalan saaristomuseoon, jotta niissa sailyisi entisen kalastustilan henki. Miten
verkot Kertoisivat parhaiten kalastuskulttuurista, ja miten ne paasisivat parhaiten oike-
uksiinsa museoesineina? Miten verkot asetettaisiin naytteille turvallisesti, jotta esillepa-
no ei aiheuttaisi niille vahinkoa ja lisdvaurioita? Voisiko verkkoja asettaa esille ulkotiloi-

hin vai vain rakennusten sisélle. Miten ne saisi helposti siirrettya suojaan talvikaudeksi?

Koska konservoitu kalaverkko 4194:2 on erikoisverkko, riimuverkko, olisi se hyva saa-
da osittain avatuksi, jotta tiheasilmaisen liinan lisaksi nakyisivat myoés riimut. Myos ver-
kon puikkari ja puikkarin tuppi ovat erikoisia ja mielenkiintoisia. Niidenkin tulisi olla na-
kyvilla. Naiden kriteerien pohjalta laadittiin verkolle naytteillepanoehdotus. Koska Pen-
talan kalastajamokki on jo museon kaytdssa ja siind on jo pidetty pienimuotoisia naytte-
lyitd Pentalan saaristopaivien aikana, se olisi sopiva myds tdméan vinoriimuverkon esil-

lepanoon, mahdollisesti myds kontrolloitujen museo-olosuhteidensa takia.
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Kuva 39. Vinoriimuverkon 4194:2 ripustaminen naytteille kalastajamokkiin (piirros Maikki Karis-
to).

Kuvassa 39 on luonnos vinoriimuverkon ripustuksesta. Verkko ripustetaan ylapaulas-
taan seinaan kiinnitettyyn listaan, jonka tapit ovat polykarbonaattia (pleksid). Lahes
huomaamattoman pleksin pinta on silea, eivatka liinan langat takerru siihen. Osa ver-

kosta kootaan puikkarille, joka ripustetaan kahden tapin varaan siten, etta siihen kai-
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verretut nimikirjaimet nakyvat. Verkon loppuosa avataan puikkarin tuppeen asti. Verkko
avataan kokonaan korkeussuunnassa ja laskostetaan lattiatasolle asetetun tekstiilia
vahingoittamattoman levyn péaaélle. Siten verkon alapaula ei paase venyttaméan ja vau-
rioittamaan verkkoa painollaan. Lattialla olevan levyn ympaérille asetetaan suojakoysi
estamaan esimerkiksi verkon paalle astumisen. Verkon yhteyteen voidaan liittaa tietoa

sen tutkimuksesta ja konservoinnin vaiheista.

Espoon kaupunginmuseolla on kymmenia muita kalaverkkoja, joita ei ole konservoitu
niin kuin opinnaytetydn vinoriimuverkko. Mika olisi luonteva paikka naiden verkkojen
naytteillepanoon? Ensimmaisena tulee mieleen verkkovaja, jossa kalaverkkoja on aina
sdilytetty ja joka olisi riittavan suojaisa paikka museoesineille. Jos verkko roikkuisi ul-
koseindlla tai olisi muuten ulkotiloissa, se taytyisi kuitenkin aina siirtaa sisatiloihin mu-
seon kiinnioloajaksi. Verkkovajaan voisi myds asettaa katevasti naytteille useampia

verkkoja.

Pentalan kalastustilan verkkovaja oli niin huonossa kunnossa, etta sen rakenteet uusit-
tiin lahes taydellisesti kesalla 2013. Tydssa noudatettiin tarkasti rakennuksen alkupe-
raistd muotoa, materiaaleja ja rakennustapaa. (Vilja 2016.) Uusittu verkkovaja on ku-
vassa 40, ja kuvia vanhasta verkkovajasta I6ytyy liitteesta 14.

Kuva 40. Pentalan uudistettu verkkovaja (kuva Maikki Karisto).

Verkkoja voidaan esimerkiksi asettaa naytteille niin kuin kuvassa 41. Puikkarilla olevan
verkon ripustamista varten voidaan valmistaa seindkoukut esimerkiksi l&pinakyvasta
pleksistd. Koukkujen paat tulisi taivuttaa ylospdin, jotta puikkari ei paase putoamaan
ripustuksesta. Lisaksi tukirakennelmaan tulisi kiinnittda pleksiputkia, joiden varaan

verkkokudoksen silmukat voisi pujottaa. Siten verkkoon kohdistuva paino jakaantuu
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tasaisemmin. Alapaula tulee asettaa tarkoitukseen sopivalle alustalle, jotta sen paino ei

rasita verkkokudoksen lankoja. Kuvassa 41 on naytteillepanoehdotus puikkarille koo-

tusta verkosta ja sita varten suunnitellusta seinélle kiinnitettavasta tukirakennelmasta.

Kuva 41. Verkko koottuna puikkarille ja verkon ripustusta varten suunniteltu seinélle kiinnitett&-

va tukirakennelma (piirros Maikki Karisto).

Verkkoja voisi ripustaa myds pehmustetulla kankaalla paallystetyn pahvirullan yli. Hap-

povapaa pahvirulla (halkaisija esimerkiksi 10 cm) péaallystetddn nukkapintaisella mus-

talla konservointik&yttoon sopivalla Molton-kankaalla, joka kiinnitetaén paikoilleen nito-

jalla. Pahviputken sisdan pujotetaan orsi, joka kiinnitetdan halutulle korkeudelle ja sopi-

valle etaisyydelle seinasta. Sitten verkko ripustetaan paallystetyn pahviputken yli niin,

etta verkon yla- ja alapaula ulottuvat alempana olevan tarkoitukseen sopivan tuen paal-

le. Tallaisessa ripustuksessa verkon voi avata viuhkamaisesti niin, etta sen rakenne,

kohot, puikkari ja puikkarin tuppi saadaan nakyviin etualalle. Esimerkki tastd nakyy

kuvassa 42 a.
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Kuva 42. Verkon ripustusvaihtoehtoja (piirros Maikki Karisto).
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U.T. Sirelius (2009, 252) mainitsee nuotan ripustustavan, jossa yla- ja alapaula ripuste-
taan yhdessa seinalle kiinnitettyihin puutappeihin. Tatd menetelmaa voi soveltaa myos
kalaverkon ripustamiseen. Tallaisessa ripustuksessa verkon yl&- ja alapaulan paino
jakaantuu tappien varaan eika kohdistu verkkokudokseen. Liséksi verkko on mahdollis-
ta avata korkeussuunnassa. Esimerkki seinalle tappien varaan kiinnitetysta verkosta on

kuvassa 42 b.

Kalastuskaudella Pentalassa verkkoja ripustettiin kuivumaan esimerkiksi ranta-aitan
seindlle, jossa ne odottivat seuraavaa pyyntikertaa (kuva 43). Jos museoverkkoja ri-
pustetaan ulkotiloihin, ne altistuvat sateelle ja auringonpaisteelle seka eldinten aiheut-

tamille vaurioille. Ulkoilmamuseossa verkkoja olisi turvallisinta sailyttda sisatiloissa

my0s varkaustapausten varalta.

Kuva 43. Verkkoja kuivumassa Nyholmien ranta-aitan seinédlla Pentalassa vuonna 1938 (kuva
C.Grunberg. EKM, 3069:1).

Saihan (1990, 382) mukaan kullakin kaytdssa olevalla verkolla voisi olla oma saavi.
Tata voisi soveltaa myos verkon naytteillepanoon verkkovajassa tai ranta-aitassa. Ver-
kon voisi sijoittaa rekvisiittana olevaan saaviin tai puisiin silakkalaatikkoihin, jotka sijoi-
tetaan vajan tai aitan hyllyille. Muista esineista haihtuvien tekstiilikuituja vaurioittavien
aineiden takia saavien tai laatikoiden siséosa tulisi vuorata happovapaalla paperilla tai
esikasitellylla lakanakankaalla. Laatikoissa verkkoja voi myds helposti siirtda talvisaily-

tykseen.
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5 Yhteenveto

Espoon kaupunginmuseon Pentalan kalaverkko 4194:2 on ollut mielenkiintoinen ja
monipuolinen konservointikohde. Se on sopinut hyvin tekstiilikonservaattorille, koska
suurin osa verkosta on tekstiilimateriaalia: puuvillaa ja hamppua eri paksuisina ja kier-
teisina lankoina ja koysind. Verkossa on kuitenkin myds muita materiaaleja, kuten
korkkia kohoissa, lyijya painoissa, koivupuuta puikkarissa ja tuohta puikkarin tupessa.
Liséksi verkkokudos on aikoinaan varjatty mahdollisesti tanniinipitoisella aineella tai
verkkovarilla, ja hamppukoysi on tervattu. Naista verkon osista on I6ytynyt mielenkiin-
toista tutkittavaa.

Suurikokoinen kalaverkko valokuvattiin sellaisena kuin se saapui konservoitavaksi eli
yhteen sidottuna verkkokasana. Iso verkko on ollut haasteellinen kasitella. Verkon pi-
tuus yldosasta on 33,20 metrid ja alaosasta 41,30 metrid, ja sen korkeus on 3,80 met-
ria. Tyon aikana verkkoa ei ole voitu avata kokonaisuudessaan vaan sitd on avattu
vahan kerrallaan laskostaen. Verkon tutkiminen on kuitenkin onnistunut nainkin, vaikka

tyd olisi ollut helpompaa, jos kaytdssa olisi ollut huomattavasti suurempi tyoskentelytila.

Pentalan saaresta ja lahialueen kalastuksesta on saatavilla talla hetkella melko vahan
kirjallista tietoa. Museon henkilékunta tekee parhaillaan tutkimusta ja kokoaa tietoa
Pentalasta vuonna 2018 avautuvaa saaristomuseota varten. Uusin tieto ei kuitenkaan

ehdi mukaan tahan opinnaytetyéhon.

Tietoa opinnaytetydhon on etsitty kirjallisuudesta ja Internetistd. Kalaverkoista 6ytyi
sekd vanhaa, 1900-luvun alkupuolelta peraisin olevaa, ettd myos aivan uutta tietoa.
Vanhemmasta kirjallisuudesta 16ytyi paljon hyodyllista tietoa senaikaisista puuvillaverk-
kojen kasittely- ja hoitotavoista. Tama tieto olikin kohteena olevaa verkkoa ajatellen
juuri oikeaa, silla verkko voidaan ajoittaa 1900-luvun alkupuoliskolle omistajansa Arvid
Nyholmin perusteella. Tuoreimmat kirjallisuuslahteet taasen kertovat ja kuvaavat hyvin
verkon rakennetta ja valmistustapaa, mika on auttanut konservoitavan verkon yksityis-
kohtien ymmartamisessa. Jotta konservointi voitiin tehdd mahdollisimman hyvin ja

asianmukaisesti, oli tarkeda perehtya verkon yksityiskohtiin ja kuvailla niita tarkasti.

Itse varsinaisesta aiheesta eli historiallisten kalaverkkojen konservoinnista ei sen sijaan
[6ydetty tutkimustietoa. Arkeologisten verkkojen konservoinnista kylla 16ytyy artikkelei-

ta. Vain Wienin kansatieteellisestd museosta (Volkskundemuseum) l6ytyi tekstiilikon-



51

servaattori, joka oli mukana kalaverkkojen konservointiprojektissa vuosina 2014-2015.
My06s han kirjoitti, ettei ole tahan mennessa loytanyt mistaén tutkimustietoa historiallis-
ten kalaverkkojen konservoinnista (Schwenck 2016).

Verkon 4194:2 osat ja rakenne tutkittiin. Verkko tunnistettiin vinoriimuverkoksi, jolla on
kalastettu meren pohjan tuntumasta isokokoista kalaa, kuten lahnaa. Riimuverkko
poikkeaa muista kalaverkoista siten, ettd sen tihedsilmaisen verkon molemmilla puolilla
on harvasilmaiset riimut, joiden tarkoitus on saada tiheasilmainen verkko laskostumaan
[6ysemmaksi ja kalastavammaksi. Tama tietysti aiheutti lisatyota tutkimiseen ja konser-

vointiin, koska kohteessa on kolme verkkokudosta paallekkain.

Verkon materiaaleja tutkittiin mikroskoopein ja analyyttisin menetelmin. Paasiassa ma-
teriaalit tunnistettiin jo tunnun ja ulkon&on perusteella. Tunnistusta vahvistivat puuvilla-
verkkojen aikakaudesta ja hamppukdysista kertovat lahteet, joista selvidd muun muas-

sa, ettda hamppu oli yleisin ja lujin kéysimateriaali meriolosuhteissa.

Verkkokudos oli vaurioitunut vain verkon yldosasta ylapaulan tuntumasta. Verkon vau-
rioista paikattiin nelja suurinta reikaaluetta, ja kaikki ylapaulan lahelta katkenneet riimu-
langat tuettiin. Konservoinnin ajaksi verkko kiinnitettiin nuppineuloin Ethafoam®-
polyeteenilevylle. Tdman ansiosta verkon paikkaus oli helppoa, koska verkko pysyi
levylla lujasti ja likkumattomana paikallaan ja verkon silmien jarjestys ja kireys sdilyivat
muuttumattomina. Paikkaukseen ja tukemiseen kaytettiin puuvillakalalankoja, joiden
paksuus, kierre ja sdiemaard vastasivat alkuperdisid. Ne varjattiin selluloosakuiduille
soveltuvilla Solophenyl®-suoravareilla sopivan vérisiksi. Konservointitoimenpiteiden
ansiosta verkon ulkon&kd parani huomattavasti. Lisdksi toimenpiteet tukivat verkkoa ja
estavat sitd vaurioitumasta enempaa, joten se voidaan asettaa naytteille Pentalan saa-

ristomuseoon.

Tyon edetessa konservointikohteesta l0ydettiin koko ajan uutta tietoa. Esimerkiksi sol-
muja tutkittaessa huomattiin, ettd tihedsilmainen liina ei ollutkaan kasin kudottu vaan
todennakadisesti tehdasvalmisteinen. Samoin huomattiin, etta liina oli leikattu suurem-
masta kappaleesta téatéa verkkoa varten. Molemmat riimut sité vastoin oli kudottu kasin,

mink& pystyi todentamaan sen solmuista ja kaikkien reunojen rakenteesta.

Myds kirjallisuudesta l6ytyi tutkimuksen edetessa jatkuvasti uutta tietoa. Saatiin muun

muassa selville, milla tavalla vanhoja puuvillaverkkoja on aikoinaan varjatty ja kasitelty,
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jotta ne sailyisivat kaytdssa mahdollisimman pitkdan. Kaytannon konservoinnin kannal-
ta hyodyllisin kirjallisuudesta saatu tieto koski erityyppisia solmuja. Saatiin selville, mita
solmuja missékin verkon kohdassa kannattaa kayttaa. Tata tietoa pystyttiin sovelta-

maan konservointitoimenpiteissa.

Opinnaytety6 antaa monenlaista tietoa Espoon kaupunginmuseolle, jota se voi hyédyn-
taa tulevassa Pentalan saaristomuseossa. Sama koskee tietysti myds muita museoita,
joissa kalaverkkoja asetetaan naytteille. Jatkossa puuvillaisten kalaverkkojen konser-
voinnissa voidaan soveltaa tassa tutkimuksessa kaytettyja menetelmid. Opinnaytety®
tarjoaa myos useita ehdotuksia, miten kalaverkkoja voitaisiin asettaa naytteille museoi-
hin. Laajasta kirjallisuusluettelosta 16ytyy teoksia, joissa kuvaillaan yksityiskohtaisesti
myo6s muiden verkkokudoksesta valmistettujen kalanpyydysten, kuten rysien, haavien
ja nuottien, rakennetta, valmistustapoja ja korjausta. Siksi kirjallisuusluettelo on var-
masti hyddyksi téllaisia verkkopyydyksia konservoiville tai muuten niiden parissa tyos-

kenteleville.
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Liinan pituus suoraksi vedettyna:

55 mm 55 mm

750 silmaa X =82,50m

solmuvgj; solmuval

Liinan korkeus suoraksi vedettyna:

507 silmaa X =555m

55 mm 55 mm
Solmuvj solmuval

Kuva 45. Liinan mitat suorana ennen pauloitusta (piirros Maikki Karisto).

5,55m

3,80 m

Liite 1
1(1)
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Puikkari ja puikkarin tuppi

TWFFEN Color Control Patches

ENNEN KONSERVOINTIA

Kuva 46. Puikkari ja puikkarin tuppi ennen konservointia. Arvid Nyholmin puumerkki verkon
puikkarissa. (Kuva Maikki Karisto.)

480 mm

47 mm

Paksuus 12 - 15 mm

Kuva 47. Puikkarin mittoja (piirros Maikki Karisto).
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Kuva 48. Puikkarin tuppi (kuva Maikki Karisto).

70 mm

20 mm
22 mm

60 mm

60 mm

Kuva 49. Puikkarin tupen mittoja (piirros Maikki Karisto).
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a - b. Koivusta oli sahattu lankkuja vannesahalla (a), jonka suorat sahausjéljet (b) ndkyivat puun pinnalla.

¢ - d. Koivu oli ollut paksurunkoinen (c) puikkarin kaarnapinnan (d) kaarevuuden perusteella.

C ja e. Koivu oli kasvanut vinoon (c) puikkarin puun vinojen syiden (e) perusteella.
f. Nimikirjaimet oli kaiverrettu puukolla, josta puuhun oli jadnyt useita viiltoja (f).

g. Puikkarin kadensijassa oli karkeita veistojalkia (g), joiden perusteella se oli veistetty kirveella.

Kuva 50. Puikkarin yksityiskohtia (kuvat ja piirrokset Maikki Karisto).
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Verkon lankoja, naruja ja kdysia

Taulukko 1.  Verkkokudoksessa kaytettyja lankoja (piirrokset Maikki Karisto).

Verkkokudoksen Materiaali Saikeet, kierre Rakennepiirros
langat

Liinan  ensimmaiset | puuvilla 6-séikeinen  kertokerrattu ~ S-

1% silmaé kierteinen kalalanka S S

Liinan seuraava silm& | puuvilla ohuempi 6-saikeinen kertoker- \
Lo S S
rattu S-kierteinen kalalanka 7
Liinan muu osa puuvilla ohuin 6-saikeinen kertokerrattu Z z
S-kierteinen kalalanka
S

Liinan pauloituslanka | puuvilla 9-sdikeinen  kertokerrattu  Z- 7Z7
; ; Z ZZ
kierteinen kalalanka zZ
Riimut puuvilla 9-saikeinen  kertokerrattu  Z- | £ : Z
kierteinen kalalanka SN/
Z
B yldpaula o
7 pauloituslanka: 9-sdikeinen kalalanka,
" “""" o Z-kierteinen 5
2z 47%22
QOOOON) A Y Jo
-0 N2
XX ;
keskiosa ohuin
s 3?s
N ) S
1 silméa ohuempi Goedlkelnen A
/ kalalanka, S
‘ o S-kierteinen
1% silmaa ohut
Vosilmaa

alapaula

Kuva 51. Liina on kudottu kolmella eripaksuisella 6-saikeisella S-kierteisella kalalangalla. Liinan
pauloituslankana on kaytetty 9-saikeista Z-kierteista kalalankaa. (Piirros Maikki Karisto).
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Taulukko 2.  Verkossa kaytettyja naruja ja koysia (piirrokset Maikki Karisto).
Naruja, koysia Materiaali | Saikeet, kierre Halkaisija Rakennepiirros
Kohojen kiinnitysna- | puuvilla 33-séikeinen  ker- | 2,5 mm 11z
ru ylapaulaan tokerrattu Z-
kierteinen naru 11z W 11z
S S
z
Ylapaulan koysi Hamppu, 3-sdaikeinen Z- | 5-6 mm S
tervattu kierteinen S S
Z
Ylapaulan kulma- | puuvilla 204-saikeinen 7 mm 687
lenkki kllnl’.lll puikkari- kertokerrattu S- 687 687
tupessa, koysi kierteinen 34ls
345 345
VA
Alapaulan punos puuvilla 12 langasta punot- | 4 mm, kun | toimikassidos
tu tuppilo lyijjynauha
sisalla
Alapaulan koysi puuvilla 3-séikeinen 2,5-3 mm z
z W Z
S
S S
z
Alapaulan lenkkien | puuvilla 30-séikeinen S-|1mm 10 7
naru kerrattu 10z 10z
Paatypaulan naru puuvilla 30-saikeinen S- | 1mm
kerrattu
S
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Verkon vauriokartta
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Kuva 52. Verkon 4194:2 vauriot ylapaulan lahella ennen konservointia (A) ja konservoinnin
jalkeen (B) (piirros Maikki Karisto).
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Verkon vaurioita ennen konservointia

Kuva 54. Iso reika puikkarin tupen lahellda ennen konservointia (kuva Maikki Karisto).
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Kuva 55. Verkon sotkeutuneita lankoja ylapaulan lahella ennen konservointia (kuva Maikki Ka-
risto).

Kuva 56. Tiheasilmaisen liinan aikaisempi paikkaus valkoisella langalla verkon kaytén ajalta
(kuva Maikki Karisto).
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Verkon alapaulan metallipainon XRF-mittaus

Taulukko 3.  Rontgenfluoresenssimittauksen (XRF) tulos: verkon alapaulan metallipainon

alkuaineet.
Alkuaine Prosenttia % Poikkeama +/-
Pb lyijy 81,35 0,328
Mg magnesium 9,49 1,316
Al alumiini 4,32 0,346
Si pii 3,562 0,178
P fosfori 0,85 0,064
Sn tina 0,38 0,104
Zr zirkonium 0,09 0,023

8 mm

Kuva 57. Stereomikroskooppikuva verkon alapaulan lyijypainosta 6,3x suurennoksella (kuva
Maikki Karisto).
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Verkkokudoksesta saadun uutteen XRF-mittaus

Taulukko 4. Roéntgenfluoresenssimittauksen (XRF) tulos: verkkokudoksesta saadun uutoksen

alkuaineet.

Alkuaine PPM (part per million) Poikkeama +/-
Cl kloori 361613 3429
Ca kalsium 185591 2792
K kalium 105759 2744
Fe rauta 53397 1373
S rikki 31362 1252
Si pii 16127 3893
Cu kupari 1479 254
Au kulta 1403 328
Zn sinkKi 1402 213
Sr strontium 1357 171
Th torium 1067 317
Rb rubidium 856 167
Pb lyijy 844 349

Kuva 58. Verkkokudoksesta saatu uute (kuva Maikki Karisto).




Verkkovarin XRF-mittaus

Liite 8
1(1)

Taulukko 5.  Rontgenfluoresenssimittauksen (XRF) tulos: verkkovérijauheen alkuaineet.
Alkuaine PPM (part per million) | Poikkeama +/-
Cl kloori 456778 7143

S rikki 122722 3666

K kalium 66467 5214

Ca kalsium 48345 3601

Si pii 42381 8554

Cu kupari 31186 964

Fe rauta 27016 1422

Au kulta 3344 623

Pb lyijy 3153 681

Kuva 59. Verkkovarijauhepussi Suvisaaristosta (kuva Maikki Karisto. EKM 2670:42).
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Verkkokudoksesta saadun uutteen FTIR-tutkimus
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Kuva 60. Verkkokudoksen uutteesta saadun FTIR-spektrin vertailu paatsamakuorijauheesta ja
punapuujauheesta saatuun FTIR-spektriin. Punainen kayrd on verkon uutteesta, sininen
paatsamakuorijauheesta ja musta punapuujauheesta.
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Puuvillan ja hampun mikroskooppikuvat

Kuva 61. Verkkokudoksen 9-saikeisen kalalangan puuvillakuituja kuvattuna lapivalomikroskoo-
pilla 200x suurennoksella (kuva Maikki Karisto).

Kuva 62. Ylapaulakdyden hampuksi oletettuja kuituja kuvattuna lapivalomikroskoopilla 200x
suurennoksella (kuva Maikki Karisto).
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Pyyhkaisyelektronimikroskoopilla (SEM) otettuja kuvia verkon langoista

AN

20 pm EHT = 2.00 kv Signal & = SE2 Date :21 Mar 2016 Aalto University
o = Time :10:38:54
WD = 6.4 mm Mag= 288X ¥ Aalto-NMC

Kuva 63. Puuvillakuituja kalaverkosta 4194:2 irronneiden lankojen 6-sdikeisesté S-kierteisesta
ohuimmasta kalalangasta kuvattuna pyyhkaisyelektronimikroskoopilla (SEM) (kuva Krista
Vajanto. Kuva nro 105).

10 pm EHT = 2.00 kv Signal A = SE2

DatelieliMan2015 ' Aalto University
WD = 7.3mm Mag= 637 X Time :10:57:13

m Aalto-NMC

C=

Kuva 64. Puuvillakuituja kalaverkosta 4194:2 irronneiden lankojen 9-séaikeisesta Z-kierteisesta
kalalangasta kuvattuna pyyhkaisyelektronimikroskoopilla (SEM) (kuva Krista Vajanto. Kuva
nro 302).
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. AN
20 pm EHT = 2.00 kv Signal A = SE2 Date :21 Mar 2016 ' Aalto University
o = Time :10:45:15
WD = 7.3 mm Mag= 277 % 5 Aalto-NMC

Kuva 65. Puuvilla- ja hamppukuituja kalaverkosta 4194:2 irronneiden lankojen 6-saikeisesta Z-
kierteisesta kalalangasta. Hamppukuidut merkitty punaisilla nuolilla. Kuvattu pyyhkaisyelekt-
ronimikroskoopilla (SEM). (Kuva Krista Vajanto. Kuva nro 206.)

20 pm EHT = 2.00 kY Signal A = SE2 Date :21 Mar 2016 A' Aalto University

———— wo=73mm Mag= 852X Time :10:44:38

m Aalto-NMC

Kuva 66. Puuvilla- ja hamppukuituja kalaverkosta 4194:2 irronneiden lankojen 6-saikeisesta Z-
kierteisesta kalalangasta. Paallimmainen kuitu on hamppua, alla olevat puuvillaa. Kuvattu
pyyhkaisyelektronimikroskoopilla (SEM). (Kuva Krista Vajanto. Kuva nro 205).
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Kuva 67. Kalaverkosta 4194:2 irronneiden lankojen 6-saikeisestéa Z-kierretystd kalalangasta
l6ytynyt piilevad (Bacillariophyta), kasviplankton. Kuvattu pyyhkéisyelektronimikroskoopilla
(SEM). (Kuva Krista Vajanto. Kuva nro 212.)
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Puuvillatukilankojen varjays Solophenyl®-véareilla
Taulukko 6.  Varjayslomake puuvillalangan varjaykseen Solophenyl®-véreilla.
Liuos | Vérin voimakkuus % 0,8 Paivamaara 14.3.2016
% Vériaine % ml Konservaattori
0,2 Braun RL 130 % 0,3 15 Maikki Karisto
0,2 Grey 4GLE 300 % 0,5 25 Vériaine
Solophenyl®
% Apuaineet % ml Materiaali
10 Glaubersuola 0,5 25 Puuvilla
Glaubersuola 0,5 25 Langan paino
10g
Véri- ja apuaineiden maara 90 Liemisuhde
Vesimé&ara 410 1:50
Nesteen maara
500 ml
% Jalkikasittely % ml Esikasittely: Pesu sooda- eli nat-
1 Magnesiumsulfaatti 1 10 riumkarbonaatti-vesiliuoksessa
(Na,CO3)

Suoravarien pooliset auksokromiryhmét muodostavat sekundaarisia vetysidoksia sellu-
loosan poolisten hydroksyylisivuryhmien kanssa. Variliuokseen liséttiin elektrolyytteja,
esimerkiksi suoloja ja sulfaatteja, jotka vahensivat samanpoolisten aineiden toisiinsa
vaikuttavaa hylkimistd. Samalla suolat lisasivat kuitujen turpoamista. (Timar-Balazsy &
Eastop 2011, 72.)

Varjayksen aikana lampétila sekd apuaineiden, kuten glaubersuolan eli natriumsulfaa-
tin (Na,SO,), kayttd lisdavat varinsaantoa. Glaubersuolan nimi juontaa saksalaisesta

kemististd Johann Glauberista (Encyclopaedia Britannica 2016).

Suoravarien pesunkestoa ei pideta hyvana (Hintsanen 28.7.2008). Siksi varjayksen
jalkeiseen viimeiseen huuhteluveteen lisattin magnesiumsulfaattia MgSO,, joka sai
kuidun molekyylikoon kasvamaan niin, ettd vari ei padse enaa likkumaan vaan pysyy
kuidun sisalla (Hakéari 2013).
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98 varin kiinnitys
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A B C1 c2 E

A vérjattava materiaali
B Solophenyl® véri
C1 puolet glaubersuolasta

C2 loput glaubersuolasta

D yllapida 1amp6 ja neste

E kuuma huuhtelu,
asteittainen veden viileneminen

Loppuhuuhtelu 1% magnesiumsulfaatti

Kuva 68. Varjaysprosessi Solophenyl®-vareilla.
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Vaurioiden tukemisen ja paikkauksen tygvaiheita

Kuva 71. Verkon vauriot paikattu kohojen 31 ja 32 vélisella alueella (kuva Maikki Karisto).
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Kuva 74. Verkon vauriot paikattu kohojen 32 ja 33 vélisella alueella (kuva Maikki Karisto).
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Kuva 75. Verkon vauriot kohon 36 ja puikkarin tupen lahella (kuva Maikki Karisto).

Kuva 76. Verkon vauriot neulattu kohon 36 ja puikkarin tupen lahella (kuva Maikki Karisto).
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Kuva 78. Verkon vauriot paikattu kohon 36 ja puikkarin tupen léhelld (kuva Maikki Karisto).
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Pentalan vanha verkkovaja

Kuva 79. Pentalan vanha verkkovaja takaa (kuva Jyri Vilja, EKM 0765).

Kuva 80. Pentalan vanha verkkovaja edesta (kuva Jyri Vilja, EKM 1163).
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Sanasto

alapaula

verkon alareunaan Kiinnitetty koysi tai lyijylla taytetty punos

havas

verkkokudos

havassolmu

\kﬁ/ \r
¢ 92
a / b / v\

Kuva 81. Verkon paikkauksessa kaytetty havassolmu edesta (a) ja kdanteinen havassolmu (b)
(piirros Maikki Karisto)

kalalanka

puuvillaverkon kudonnassa kaytetty kertokerrattu lanka

kalvin

Mo

B

i
I

| 1 4 5 ¢ 7 & 9 10/l

e e O ek

Kuva 82. Verkon kutomisessa kaytettava litted lasta (EKM 2880:2702. Kuva Maikki Karisto).

kiintopauloitus

Kuva 83. Liinan jokainen silmé kiinnitetdan pauloituslangalla (punainen) paulaan (piirros Maikki
Karisto).
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kyparasolmu

\/
R

Kuva 84. Kyparésolmua oli kaytetty verkon 4194:2 liinan ja pauloituslangan yhdistdémisessa
(piirros Maikki Karisto).

kapy, verkkokapy

s

Kuva 85. Verkon kutomisessa kaytetty pieni sukkula, jolle lanka kelataan. Kuvassa Gurli ja Ar-
vid Nyholmin k&py 1950-1960-luvuilta (kuva EKM 2880:1885).

kasiverkko

kasin veteen laskettava verkko

kdydensolmu (jalussolmu)

Kuva 86. Kdydensolmu edesta (a) ja takaa (b). Verkon kudonnassa ja paikkauksessa yleisim-
min kaytetty solmu (Kuvat Maikki Karisto).

o
)

Kuva 87. Vinoriimuverkon 4194:2 paatypaula on sidottu riimuun kaanteisella kéydensolmulla.
(Piirros Maikki Karisto.)




Liite 15
3 (6)

lehmankytky

Kuva 88. Koyteen kiinnittdmisessa kaytetty solmu. Vinoriimuverkon 4194:2 lankalenkit on sol-
mittu alapaulaan lehmankytkylla. (Kuva ja piirros Maikki Karisto.)

liina

verkkokudos; riimuverkossa riimujen valissa oleva tiheasilmaisempi verkko

merimiessolmu

[]
—m—

\:r>:)jl

Kuva 89. Merimiessolmua kaytetaan kahden langanpaan yhdistamiseen (piirros Maikki Karisto).

paula

verkon yla-, ala- tai paatyreunaan kiinnitetty koysi tai punos

pauloitus

linan kiinnitys yla-, ala- ja paatypauloihin

pauloituslanka

lanka, jolla liina kiinnitetd&n paulaan solmeilemalla

puikkari

k&densijallinen puikko, jolle verkko kootaan ylapaulasta

puikkarin tuppi

puikkarin paahan kiinnitettava lukko; pitaa verkon puikkarilla
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puohteus

riimuilla tiheasilmaiseen liinaan korkeussuunnassa saatu kalastava l0ysyys

paatypaula
verkon paatyihin kiinnitetty naru tai koysi

riimu
tihe&silmaisen liinan molemmille puolille kiinnitetty liinaa matalampi harvasilméainen

verkko

riimuverkko, vinoriimuverkko

erikoisverkko isokokoisten kalojen esim. lahnan pyyntiin

silma

verkkokudoksen lapi

\/(

silman leveys I
silma

Y
/
solmuvali

s /
silmatanko /Q

Kuva 90. Verkkokudoksen silmé ja sen osia (piirros Maikki Karisto).

silmakoko

silméan suurin lavistgja

silmatanko

verkon silman kahden solmun vélissa oleva lanka

solmuvali

verkon silman kahden solmun vélinen etéisyys eli silmétangon pituus
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sorkka

Kuva 91. Koyteen kiinnittamisessa kaytetty solmu. Vinoriimuverkon 4194:2 koho on kiinnitetty
ulkosorkalla ylapaulaan. (Kuva ja piirros Maikki Karisto.)

sormiveitsi

Kuva 92. Verkon paikkauksessa langan katkaisuun kaytetty veitsi (kuva EKM, 1934:13).

suoli

verkon aloituskerrokset; kudotaan kalvinta apuna kayttaen

tapsi

varsi, kanta, langanpéatka

7

4194:2
KONSERVOINNIN AIKANA MJity

Kuva 93. Alapaulaan kiinnitetty tapsi, johon verkon riimut on solmittu (Kuva ja piirros Maikki
Karisto).

umpisolmu

pidékesolmu
&&=

— | —

Kuva 94. Umpisolmua kaytettiin verkkokudoksen katkenneiden lankojen tukemiseen (Piirros
Maikki Karisto).
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Kuva 95. Kahta perakkaistd umpisolmua on kaytetty vinoriimuverkon 4194:2 liinan kiinnittami-
sessa paulaan. Kuvassa alapaula. (Kuva ja piirros Maikki Karisto.)

ylépaula

verkon ylareunaan kiinnitetty koysi



