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1 JOHDANTO

Puolustusvoimien alueellista taistelutapaa on vuodesta 2012 kehitetty voimakkaasti.
Kehityksen yhteydessa on muutettu Puolustusvoimien logistiikkajarjestelmaa
vastaamaan taistelutavan muuttuneita tarpeita. Tavoitteena on hoitaa
Puolustusvoimien tdydennyslogistiikka kontteja kayttamalla. Ajatuksena on, etta
koukkulaiteajoneuvot voivat hoitaa useita eri tehtavia, ja ndin ajoneuvon lavat

(kiintedlavaiset ajoneuvot) eivat olisi varastotiloina.

Taistelutapaan 2015 liittyen LOGALIO-hanke tuotti kuljetuskalustoa ja kontteja, jotta
taydennyslogistiikan tavoitteet voitaisiin tayttaa kontteja kayttamalla. LOGALJO-
hanke tuotti myos liikennetraktoreita, koukkuperavaunuja ja maastoskoottereita,

jotka ovat tarkea osa taydennyslogistiikkaa.

Maavoimien maasodankaynti 2015, julkaistiin vuonna 2012. Siina kuvataan
alueellinen taistelutapa, jossa yhdistyvat tehtavataktiikka ja kaikkien taistelulajien

hyodyntaminen.

Taydennykset tulee toteuttaa varastoilta ja osin tuotannosta suoraan yhtymatasolle.
Materiaali on pyrittdva toimittamaan vaihtokuormatiloissa (kontit/vast.)
perusyksikon tasalle saakka. Tukeutuja noutaa tarvittaessa materiaalin
huoltokomppaniasta vaihtokuormatiloissa. Samalla kasittely tulee toteuttaa siten,
ettd materiaali kuormataan ja kuljetetaan yksikkokokonaisuuksina.
Huoltorykmenttien vastuulla oli pakata/valmistella materiaali vaihtokuormatiloihin
(kontit/vast.) tarkoituksenmukaisiin toimituskokonaisuuksiin (MAAVESUUNNOS
2012, 56 -57.)

Logistiikkapataljoonan harjoituksissa tehdyt matemaattiset laskelmat ja
logistiikkakomppanioiden harjoitukset ovat kuitenkin saaneet aikaan tarpeen
selvittda sen, miten konttilogistiikka saadaan toimimaan uudessa tilanteessa.
Ongelmana on, etta joukot eivat pysty siirtymaan paikasta toiseen yhdella siirrolla,
vaan tarvitaan heittokuljetuksia, siis kuormatiloja on enemman kuin ajoneuvoja.

Samaan aikaan uudet uhkakuvat vaativat nopeaa perustamista ja siirtymista.



2 TUTKIMUS

2.1 Tutkimuksen paamaara, tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelma

Tutkimuksen padamaara nro 1 on selvittda miten kontti soveltuu materiaalin siirtoon
ja varastointiin puolustusvoimien logistiikkajarjestelmassa. Pdamaara nro 2 antaa
saatujen tulosten perusteella vaihtoehtoja sille, kuinka konttilogistiikka tulee pyrkia

toteuttamaan Puolustusvoimissa.

Sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankayttoon
on alentunut. Samanaikaisesti yhteiskunnan haavoittuvuus on lisaantynyt.
Puolustusta kehitetdadan vastaamaan toimintaympariston kasvaneita vaatimuksia:
Suomen on kyettava vastaamaan sotilaallisen painostukseen, nopeasti kehittyvaan
sotilaalliseen uhkaan ja laajamittaiseen sotilaallisen hydkkaykseen. Aikaisemmin
kriisiin valmistautumisaikaa oli noin 1-2 kuukautta, nykydan vain noin viikko (VNK
2017, 8 - 14). Samalla tutkitaan kuinka konttilogistiikka soveltuu Puolustusvoimien
kayttoon kun taistelutapa on muuttunut, ja vertaillaan jo kdaytdssa olevaa kalustoa

konttikalustoon.

Tutkimuksen padkysymys on: miten kontteja voidaan hyédyntda laajemmin
Puolustusvoimien logistiikassa. Padakysymyksesta on johdettu alakysymykset, joiden

kautta asiaa tutkitaan.
Paakysymyksesta johdetut tutkimuksen alakysymykset ovat:

1. Miten kontti soveltuu erilaisiin toimintaymparist6ihin ja eri toimialoille /
materiaaliryhmille?

2. Miten kontti soveltuu eri materiaalien kuljetuksiin ja varastointiin?

a. Miten toteutetaan eri lajien varastointi ja mitka ovat niiden edut ja
haitat?

b. Miten toteutetaan joukkokohtainen varastointi ja mitka ovat sen edut
ja haitat?

c. Miten varastontdydennys toteutetaan, tilausten perusteella vai ennalta

suunnitellun mallin avulla?



2.2 Tutkimuksen menetelma ja rakenne

Tassa tutkimuksessa kdytetaan useampia eri menetelmia, joiden pohjalla on
kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon
hankintaa, jossa tutkimusaineisto kootaan aidoissa, todellisissa tilanteissa, ja
kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti satunnaisotantaa kayttamatta (Hirsjarvi
et al. 2004, 155.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kerdaaminen, kasittely ja
analyysi lomittuvat toisiinsa. Analyysi saattaa osoittaa, ettd aineistoa on
tdydennettava. Lisdaineiston hankinnan jalkeen analyysia jatketaan. (Uusitalo 1995,
80.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyrita tilastollisiin yleistyksiin, vaan sen avulla
pyritadan kuvaamaan jotakin tiettya tapahtumaa, ymmartamaan tiettya toimintaa tai
antamaan teoreettinen tulkinta jostakin ilmiosta (Eskola & Suoranta 1998, 61).
Kaytettdessa aineiston hankinnassa laadullisia metodeja, suositellaan sellaisia
menetelmia, joissa tutkittavien ndkokulmat ja “dani” paasevat esille. Tallaisia ovat
mm. teemahaastattelut, osallistuva havainnointi, ryhmahaastattelut ja erillisten

dokumenttien ja tekstien diskursiiviset analyysit (Hirsjarvi et al. 2004, 155).

Tutkimuksessa on my0s joitain piirteita kvantitatiivisesta tutkimuksesta.
Kvantitativisessa tutkimuksessa asioita kuvataan numeristen suureiden avulla ja
tuloksia voidaan havainnollistaa taulukoin tai kuvioin (Heikkild 2010, 16).
Kvantitatiivista tutkimuksta voidaan tehda myds havannoimalla. Silloin on
kysymyksessa havainnointitutkimus, jossa tiedonkeruu tehdaan havainnoimalla
tutkimuskohdetta. Tama on tapa tdydentaa tai jopa korvata kysely- ja
haastatelututkimus. Havainnointi tutkimuksessa on yleensa systemaattista ja
ulkopuolista, siina tutkijan rooli on tarkkailla ja havainnoida tilannetta ulkopuolisena
puuttumatta havainnoitavien toimintaan (Heikkild 2010, 19).

Taulukko 1. Kvantatatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen oleellisimmat erot
(Heikkila 2010, 17)

KVANTATIVINEN (maarallinen) KVALITATIIVINEN (laadullinen)
- Vastaa kysmyksiin: - Vastaa kysmyksiin:
Mika? Missa? Paljonko? Kuinka Miksi? Miten? Millainen?
usein? - suppea, harkinnanvaraisesti
- numeerisesti suuri, edustava otos koottu nayte
- ilmioén kuvaus numeerisen tiedon - ilmién ymmartaminen ns.
pohjalta pehmean tiedon pohjalta




Kaikkien vaiheiden jalkeen voidaan todeta, ettad tutkimuksessa on kaytetty
tapaustutkimusta, jossa on hyddynnetty kvantitativista ja kvalitatiivista tutkimusta.
"Tapaustutkimukselle on luonteenomaista, etta yksittdisesta tapauksesta (tai
pienesta joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia) tuotetaan yksityiskohtaista,
intensiivista tietoa” (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 190). Tapaustutkimukselle on
olennaista, etta kasiteltdva aineisto muodostaa tavalla tai toisella kokonaisuuden, eli
tapauksen. Tapaustutkimuksessa voidaan kayttaa erilaisia tapaustutkimuksen
muotoja. Tapaustutkimuksen teko ei siis rajoita menetelmia joita voidaan kayttaa.
Tapaustutkimuksessa voidaan kayttaa samanaikaisesti vaikka kvantitatiivisia ja
kvalitatiivisia menetelmia, eli tapaustutkimus ei ole synonyymi laadulliselle

tutkimukselle. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 190)

Tutkimusprosessin tulee olla tapaustutkimuksessa nakyva, jotta lukija saa selville,
miten tutkimuksen johtopaatoksiin on paadytty. Samalla lukija voi arvioida
tutkimuksen luotettavuutta. Maarallinen tai laadullinen aineisto ei muutu teoriaksi
ilman tulkintaa, joka on tutkijan tai tutkijaryhman inhimillisen prosessoinnin tulos.

(Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 191)

"Tutkimuksen perinteisiin kriteereihin liitetdan yleensa myos toistetavuus. Kuitenkin
se on usein sula mahdottomuus. Ajatellaan vaikkapa Knut Pipingin (1978) klassikkoa
Komppania pienoisyhteiskuntana, joka on tapaustutkimuksellinen kuvaus eraasta
jalkavakiyksikosta jatkosodan aikana. Tutkimuksen todentaminen on - onneksi -
mahdotonta, silla tutkimusta varten ei haluta kdynnistaa uutta sotaa, eika sita paitsi

se olisi vertailukelpoinen sota jatkosodalle.”. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 195)

Pitdd muistaa etta tapaustutkimus ei ole menetelma, vaan se on ldhestymistapa jolla
saadaan ndkokulma todellisuuden ja “todellisuuden” tutkimiseen. Tavoitteena on
kokonaisempi ymmarys tutkittavasta ilmidsta kuin mihin staattinen ja yhteen
tiedonhankintamenetelmaan perustuva pysaytyskuva tutkittavana olevasta osa-

alueesta voi antaa. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 195)



Tutkimukseen haastatteluja varten laadittiin kysymykset, joilla oli tarkoitus selvittda

miten kontti soveltuu logistiikkaan verrattuna jo kaytossa olevaan kalustoon.

Ensimmaisessa vaiheessa toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoulun viimeisen vuosi-

kurssin huollon opiskelijoille kysely, jossa oli maara vastata kolmeen kysymykseen.
Kysymykset olivat:

1. KONTTI: Kuljetusvaline vai varasto vai molemmat?
2. Soveltuvuus eri toiminta ymparistoihin / materiaaliryhmille?

3. Maaravahvuinen HK / LOGK kyetaanko siirtamaan kertasuorituksella?

Toisessa vaiheessa toteutettiin samanlainen kysely tutkimusseminaariin osallituneille

asiantuntijoille.
Kysymykset olivat:

1. Konttilogistiikan nykytilanne?
2. KONTTI: Kuljetusvaline vai varasto vai molemmat?
3. Soveltuvuus eri toimintaymparistoihin / materiaaliryhmille
a. Edut/ haitat verrattuna kiintealavaisiin ajoneuvoihin?
b. Mille toimialoille kontti soveltuu hyvin / huonosti?
c. Onko kontin “mallilla” merkitysta (sivusta-aukeava / takaa lastattava)
eri toimialoille?
d. muut esille nousseet asiat.
4. Materiaalin varastointi / kuljetus.
a. Lajivarastoinnin edut ja haitat?
b. Joukkokohtaisesti varastoitu edut / haitat?
c. Missa (milla tasalla ja kuka) ja miksi tulisi “kontittaa” lajivarastoidusta -
> joukkokohtaiseksi?
d. Tarvitseeko kaikkia materiaaleja muuttaa joukkokohtaiseksi?
e. Tuleeko "kontittaminen” suorittaa tilausten perusteella vai olisiko
muita vaihtoehtoja?
Kolmannessa vaiheessa toteutettiin samanlainen kysely eri joukko-osastoille ja

Logistiikkalaitoksen varastoille. Kysymykset olivat samat kuin vaiheessa kaksi.
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3 KONTIEN KAYTTO PUOLUSTUSVOIMISSA

Tassa luvussa maaritetdan Puolustusvoimien kaytossa olevat kontit ja niiden

kayttoperiaatteet.

3.1 Kontin maaritelma

Kontti on kuljetusvaline, jonka tulee olla tarpeeksi kestava ja soveltua toistuvaan
kayttoon. Sita kaytetaan tavaran kuljettamiseen ja varastoimiseen. Kontteja voidaan
siirtaa erilaisilla tarkoitukseen suunnitelluilla laitteilla kuljetusvalineesta toiseen.

(Karhunen & Hokkanen2007, 180) Kontti voi olla standardoitu tai standardoimaton.

3.2 Tyodnrajaus

Tutkimustyo rajataan koskemaan merikonttia ja konttia. Vaihtokuormatilaa ja
kiintedlavaisia ajoneuvoja kasitelldan tdssa tyossa, kun vertaillaan konttien
kaytettavyytta jo kayttossa olevaan kalustoon. Kontti on varustettu
kuormalavakiskoin ja koukkutartunnalla, ja se voi olla myos kasiteltavissa
vaijerivaihtokorilaiteella. Kontti voi olla merikuljetuskelpoinen tai ei. Kontiksi

lasketaan myds sellainen merikontti, joka on nostettu konttialustan paalle.

3.3 Merikontti

Merikontteja kuljetaan laivoilla, rautateitse ja ajoneuvoyhdistelmilla.
Merikuljetuksilla kuljetetaan suuret maarat kontteja mantereiden valilla, ja se on
erittdin kustannustehokas tapa siirtda materiaalia. Materiaali lastataan satamissa
nostureilla. Mantereiden sisdisiin ja mantereiden valisiin kuljetuksiin kdytetaan
rautatieta ja kuorma-autoja. Rautatiekuljetukset ovat my6s kustannustehokas tapa
kuljettaa materiaalia. Kontit lastataan junaan esimerkiksi kurottajalla. Suomessa
rautatiekuljetuksia rajoittaa sahkoverkkorata, jonka seurauksena kontteja voidaan
kuljettaa vain yhdessa kerroksessa. Kuorma-autoilla merikontit kuljetetaan suoraan
kayttajalle, se on kolmesta kuljetusmuodosta kustannustehottomin. Ajoneuvon
paalle voidaan kontti nostaa nosturilla, kurottajalla, trukilla tai ajoneuvon omalla

nostolaitteella (joita on useita erilaisia).
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Puolustusvoimilla on kaytossaan paasaantoisesti 20 jalan merikontteja.

Varastoinnissa on kaytdssa myos 40 jalan merikontteja.

Merikonttien ISO-standardi pohjautuu amerikkalaiseen konttistandardiin.
Nimellismittoina ISO-standardissa kaytetdaan anglosaksisia mittayksikoita (jalkoja ja
tuumia). Standardin mukaisia ISO-kontteja on neljaa nimellispituutta 40, 30, 20 ja 10
jalkaa (12, 9, 6 ja 3 metrid). Konttien leveys on paasaantoisesti 8 jalkaa (2,4 metrid) ja

yleisin korkeus 8,5 jalkaa (2,6 metrid).

Tunnus Pituus (m) Leveys (m) Korkeus (m) TEU
20°DC 6,1 2,44 2,59 1
20’HC 6,1 2,44 2,90 1
40°DC 122 2,44 2;59 2
40’HC 122 2,44 2,90 2
20°0T 6,1 2,44 - 1
40°0T 1222 2,44 - 2

Kuvio 1. Merikonttien yleisimmat ulkomitat

(http://www.logistiikanmaailma.fi/kuljetus/merikuljetus/kontti/)

Tunnus Pituus (m) Leveys (m) Korkeus (m) TEU
20°’DC 6,1 2,44 2,59 1
20°’HC 6,1 2,44 2,90 1
40°DC 122 2,44 2,59 2
40°’HC 12,2 2,44 2,90 2
20°0T 6,1 2,44 - 1
40°0T 12,2 2,44 - 2

Kuvio 2. Merikonttien yleisimmat sisamitat

(http://www.logistiikanmaailma.fi/kuljetus/merikuljetus/kontti/)



http://www.logistiikanmaailma.fi/kuljetus/merikuljetus/kontti/
http://www.logistiikanmaailma.fi/kuljetus/merikuljetus/kontti/
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Raskaita lasteja varten on myds olemassa 4,25 jalan (1,3 metria) korkeita kontteja
(half-height container). Yleisesti kdytossa on myds erikoiskontteja, jotka noudattavat
standardia vain osittain. ISO-kontti voi olla esimerkiksi normaalia korkeampi kontti
(high cube tai hicube), joka on muuten samanlainen kuin normaali kontti, mutta sen
korkeus on 9,5 jalkaa (2,9 metrid). Rahtikontteja valmistetaan myds erimittaisina,

joten ne poikkeavat myds ISO-standardeista. (ISO 668, 2013)

M
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Kuvio 3. Merikontti 20 jalkaa, (http://www.konttivuokraus.fi/409-20-merikontti-

varastokontti)
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3.4 Konttialusta

Konttialustalla tarkoitetaan rakennetta johon voidaan kiinnittaa 20 jalan merikontti
konttilukoilla. Konttialusta mahdollistaa merikontin kasittelyn ja kuljetuksen kontin
tavoin. Merikontin nostaminen konttialustan paalle vaatii siihen tarkoitukseen

rakennetun trukin kayttda (Kuvio 18) tai kurottajaa.

Kuvio 4. Konttialusta, (LOGK kuvapankki)

3.5 Kontti

Tassa tyossa kontilla tarkoitetaan merikonttia jonka rakennetta on muutettu siten,
ettd siihen on lisatty kiinteat vaihtolavakiskot, koukkutartunta ja
kuormansidontapisteet. Kyseinen kontti on ensisijaisesti tarkoitettu kuljetettavaksi
maanteitse, mutta osaa niista on edelleen mahdollista kuljettaa meri- ja
ilmakuljetuksilla. (Kuvio 5.) Meri- ja ilmakuljetuksiin soveltuvan kontin

koukkutartunta ja vaihtolavakiskot eivat saa tulla kontin darirajojen ulkopuolelle.
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Puolustusvoimissa kaytossa olevat kontit voidaan myos jakaa kahteen ryhmaan

lastaustapojen mukaan:

- takaa lastattavat ja

- takaa ja sivulta lastattavat.

Lastaustavalla on suuri merkitys sille, kuinka paljon lastauksessa voidaan kayttaa
koneita. Takaa lastattavassa koneen kaytto on rajallista, apuna on oltava
haarukkanostin (pumppukarry) kdyttajineen, jotta kontti saadaan lastattua tayteen.
Kontteja on myos eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi vaarallisten aineiden

kuljettamiseen ja varastoimiseen eri luokissa (EX/Il ja EX/III).

Kuvio 5. Merikuljetuskelpoinen kontti koukkutartunnalla ja vaihtolavakiskoilla, (LOGK

kuvapankki)

3.6 Vaihtokuormatila (perssukapellilava)

Vaihtokuormatilat on valmistettu terasrungolle, pohjassa ja laidoissa kdytetdaan
yleensa vaneria. Vaihtokuormatilan katto on padsaantoisesti tehty putkirungosta,

jonka paalla on pressukangas. Lavoja on helppo valmistaa erimittaisina ja korkuisina,
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kayttotarkoituksen mukaan. Materiaali on helppo lastata sekd koneellisesti etta

kasin, koska materiaaliin pdasee vaivattomasti kasiksi kolmelta sivulta.

Lavasta on myds mahdollista poistaa laidat ja katto, jolloin lavaa voi kdyttaa vaikka
ajoneuvojen evakuointeihin. Mikali lavasta poistetaan katto, voidaan lavaa kayttaa
avolavana, jolloin katto ei rajoita kuljeteltavan materiaalin korkeutta. Kayt6ssa on
my0s vaihtokuormatiloja, jotka ovat kiintedseinaisia ja -kattoisia. Kuormatilat ovat
kuitenkin lastattavissa ja purettavissa sivulta ja paasta. Tallaiset kuormatilat on
mahdollista kuitenkin katsastaa EX/IIl luokkaan. Pressukapellilavat ovat kaytossa eri
rahdin kuljettamiseen, kdaytdssa on useita erimittaisia ja korkuisia versioita. Lavoja on
mahdollista myos kayttaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja on mahdollista yleensa

katsastaa EX/II luokkaan.

£

.
ol

Kuvio 6. Vaihtokuormatila, pressukapellilava (LOGK kuvapankki).
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3.7 Erikoiskontit ja lavat

Polttoainekontteja on kahteen eri tarkoitukseen, polttoaineen varastoimiseen ja
polttoaineen jakeluun. Polttoaineen jakelukontti on tehty ajoneuvojen ja muiden
laitteiden tankkausta varten, kontissa on polttoainepistooleja kuten tavallisilla
huoltoasemillakin. Polttoaineen jakelukontti on omavarainen, sen voi jattaa vaikka
tiettyyn pisteeseen ja suorittaa tankkaukset. Ajoneuvoa ei tarvita, koska jakelukontti
on varustettu omalla voimakoneella. Voimakone tuottaa tarvittavan sahkon ja
pyorittada myos hydrauliikkapumppua. Jakelukontilla voidaan jakaa kahta erilaatuista
polttoainetta yhta aikaa. Varastokontti on tehty polttoaineen varastointiin.

Varastokontista siirretaan polttoaine jakelukonttiin, ja ndin polttoaineen kierto kohti

kayttajaa etenee.

Kuvio 7. Polttoaineenjakelukontti ajoneuvonpaalld (LOGK kuvapankki).
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Uusimmat veden varastointiin tarkoitetut kontit on varustettu seuraavin

ominaisuuksin:

sdilid on ruostumattomasta teraksesta

- varustettu [ampovastuksin

- onlampdoeristetty

- varustettu sahkévoimakoneella
- loytyy oma pumppauskalusto

- sailiosta l16ytyy automaattinen pesujarjestelma.

Kuvio 8. Veden sailidyksikko, 11500 litraa (LOGK kuvapankki).
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Lisdksi Puolustusvoimilla on kdytdssadan monenlaisia erikoiskontteja, jotka eivdt ole

kaytossa varsinaisesti materiaalin siirroissa. Tallaisia kontteja ja lavoja ovat mm.

- korjaamokontit

- varaosakontit

- rengaskontit

- turvatadytelavat (voidaan asentaa / purkaa turvatdyterenkaita pl. panssaroitu
MB G-vagen)

- Oljykontit

- kylmakontit

- leikkauskontit (Laakinta)

- kuivauskontit

- halkolavat

- konelavat.

3.8 Kiinteat lavat

Kiinteat lavat voivat olla pressukapellilavoja (erilaisia sivulaitoja), umpikaappeja
sivuovella (ja takalaitanostimella) ja avolavoja. Lavarakenne on hyvin
samantyyppinen kuin luvun 2.4 vaihtokuormatilassa. Poikkeuksena on, etta lava on
kiinteasti sijoitettu ajoneuvoon (Kuvio 9). Lastaaminen ja purkaminen on koneellisesti
samanlaista kuin vaihtokuormatiloissa. Rahtikdytossa olevat ajoneuvot ovat
"umpikori”-mallisia, kylki avautuu yleensa toiselta sivulta koko korin matkalta ja
ajoneuvot on usein varustettu takalaitanostimella. Useat ottoajoneuvot ovat taman

mallisia (Kuvio 10).
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TILAA B A0

NEAL LLE

Kuvio 9. Kiintedlavainen auto pressukapellilavalla, SISU SA150 (Wikipedia)

Kuvio 10. Kiintedlavainen auto umpikorilla, (http://vakoy.fi/fi/)



http://vakoy.fi/fi/
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4 TUTKIMUSTULOKSET

Ensimmaisessa vaiheessa kohderyhmana olivat Maanpuolustuskorkeakoulun
viimeisen vuosikurssin huollon opiskelijat. Opiskelijoista muodostettiin pienryhmia ja
heille annettiin tehtavaksi vastata laadittuihin kysymyksiin. Kadettikurssin vahvuus
oli yhdeksan oppilasta, joista muodostettiin kolme tyéryhmaa. Tyéryhmat tuottivat
toistaan vastaukset seka nayttdesityksina etta tekstinkadsittelyohjelmalla. Jokainen
ryhma esitteli tyonsa, ja muut ryhmat ja opettaja opponoivat toita. Vastaajien
tietamys oli enemman teoreettista osaamista ja osaaminen kohdentuu organisaation
jarjestelyjen tasalle siitd, kuinka taydennykset tulee hoitaa huoltokomppania, osalta.
Varsinaista osaaminen kuljetustekniikan ja kuljettamisen osalta oli kohderyhmalla

rajallista.

Toisessa vaiheessa kohderyhmana olivat tutkimusseminaariin osallistuneet
asiantuntijat. Seminaarin osallistui noin 20 henkea Logistiikkakoulun
henkilokunnasta. Logistiikkakoulun asiantuntijoista muodostettiin pienryhmia (2-3
henked/ryhma) ja heille annettiin tehtavaksi vastata laadittuihin kysymyksiin.
Ty6ryhmat vastasivat kysymyssarjan sahkoiseen pohjaan. Jokainen ryhma esitteli
ryhmatyon tuloksen seminaarin toisena paivana ja tuloksia opponoitiin

purkutilaisuudessa.

Kolmannessa vaiheessa kohderyhmana olivat eri joukko-osastot ja
Logistiikkalaitoksen varastotjoille kysymyssarjat lahetettiin. Kysymyssarjoja lahti
seitsemaan eri joukko-osastoon ja kolmelle eri varasto-osastolle (Liite 3). Kysymykset
lahetettiin joukko- ja varasto-osastojen asiantuntijoille. Asiantuntijat ovat joukko-
osastojen ja varasto-osastojen taydennysalan ammattilaisia. Tutkija on analysoinut
materiaalia ja ollut lisdkysymysten osalta yhteydessa vastaajiin analysoinnin aikana

sahkopostilla ja puhelimella.

Toisessa ja kolmanessa vaiheessa olivat vastaajina alansa ammattilaiset. Heidan
Kokemuspohjansa materiaalin kuljettamisesta ja varastoinnista Puolustusvoimissa on
laaja. Heilld on myo6s paras ndakemys ja kayttokokemus merikonttien ja konttien

kdytosta Puolustusvoimissa.



Tutkimuksen kyselyt oli suunnattu logistiikka-alalla toimiville ihmisille
Puolustusvoimissa. Tyohon oli annettu takaraja, joka ei antanut mahdollisuutta
laajempaan kyselyiden lahettamiseen. Rajatulla henkildstolla ja aktiivisella
yhteydenpidolla saatiin tarvittava maara vastaajia asiantuntijoista eri puolelta

logistiikan kenttda Puolustusvoimissa.

4.1 Puolustusvoimien logistiikan nykytilanne

Puolustusvoimissa ei ole kdytossa varsinaista logistiikkajarjestelmaa, joka toimisi
pelkastadan kontteja ja merikontteja kayttamalla. Kaytossa on sekalaisia kontteja ja
vaihtokuormatiloja, joiden kayttda pyritdan ohjaamaan logistiikan
perusperiaatteiden mukaisesti. Konttilogistiikalle haasteen aiheuttaa myos
ottoajoneuvojen ja Puolustusvoimilla kdytossa olevien konttien ja
vaihtokuormatilojen yhteensopivuus. Konttien erilaisuus aiheuttaa myds haasteen

kuormankasittelylle. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

Puolustusvoimien materiaalilogistiikalle ominaista on materiaalin siirtyminen
suoraan tuotannosta varastointiin ja pitkan varastointijakson jalkeen materiaalin
loppukayttajalle. Puolustusvoimien ja samalla valtakunnan kriisinkestokyvylle
haasteeksi muodostuu se, ettda 70% maahan saapuvista materiaalivirroista
kuljetetaan meritse. Kdytanndssa maatamme voi tasta nakokulmasta tarkastella

saarena (Kuvio 11). (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)
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Materiaalivirtojen hallinta edellyttaa tilannetietoisuutta niin logistiikkajarjestelmassa

liilkkuvasta materiaalista kuin kadytettavissa olevista kuljetusresursseistakin.

Puolustusvoimat kehittda parhaillaan tietojarjestelmaa, joka mahdollistaa logistiikan

operatiivisen tilannekuvan. Puolustusvoimilla ei ole kdytdssa konttirekisteria, ja siksi

ei talla hetkelld voida muodostaa tilannekuvaa maavoimien tietojarjestelmaan

(MATI) kaytettavissa olevista konteista ja kuormatiloista. Nyt kontteja ei pystyta

seuraamaan maavoimien tietojarjestelmassa, eika saada tietoa siitd missa kontti on,

onko se tyhja vai kdytdssa, ja mihin tarkoitukseen sitd voidaan soveltaa (LOGK 2017,

T&K seminaarin vastaukset)
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Varasto

Tuotanto

Jakelu

Kuvio 11. Logistiikan materiaalivirrat, (LOGK kuvapankki)

Puolustusvoimien toiminnan erityispiirteista johtuen kontit ja kuormatilat on
kuormattava siten, etta loppukayttdjan on mahdollista kasitelld materiaalia kasin.
Nain esimerkiksi 20 jalan kontin laskennallinen kuormalavamaara on 8 kappaletta.
Koneellinen kasittely on haastavaa, jos kdytdssa on kontti jossa on ovet vain takana.
Kontteja kdaytetdan nyt Iahinna kuormatiloina, joilla materiaali saadaan kuljetettua

tarvitsijoille. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

Kapasiteetti on pienempi kuin pressukapellilavoissa, jotka mahtuisivat kdytossa

olevan kuljetuskaluston paalle (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset).

Konttien koko ei ole optimaalinen suhteessa kdytdssa olevien naamioverkkojen
kokoihin (5x10 m, 10x10 m) ja muotoihin (suorakulmio). Tuloksena on joko huonosti
naamioitu kontti (kontin muodot paljastava), tai monta verkkoa per kontti vaativa
naamiointi. Jos kaytetaan useita verkkoja, niin pystytys ja purkaminen kestavat
kauan, tai sitovat usean henkilén tydpanoksen. Varsinkin jos kontti on ajoneuvon

paalld, sen purkaminen on tydlasta. Huomioitava on myds se, etta joukoille
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jaettavien naamioverkkojen maara on rajallinen. Nykyiset kontit ovat padsaantoisesti
yksivarisia. Paavareina ovat sininen ja vihrea: vihreda on maastovarisena
(mattapinta) ja kiiltavana vihreana. Voi pohtia tulisiko hankittavat kontit maalata jo
valmiiksi maastokuvioiseksi, jotta valtyttaisiin naamioinnilta tai sen voisi hoitaa

vahemmalla maaralla naamioverkkoja. (J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Konttilogistiikan tilannekuvan ja kayton kannalta ovat tarkeimmat linjaukset
tekematta. Toimitetaanko materiaali taisteluissa oleville joukoille lajivarastoituna vai
joukkokohtaisena? Jos materiaali toimitetaan joukkokohtaisena tarvitsijoille, niin
milld tasalla materiaali pakataan lajivarastoidusta joukkokohtaiseksi materiaaliksi?
Miten materiaalikirjanpito hoidetaan, eli milloin materiaali katsotaan kulutetuksi?

(LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset).

4.2 KONTTI: Kuljetusvaline, varasto vai molemmat

Merikontti ja kontti soveltuvat lajivarastointiin ja joukkomateriaalivarastointiin seka
toimivat kuljetusvalineena kiintedapohjaisilla teillda. Runkokuljetuksia varten teiden
kantavuuden on oltava hyva. Teiden kantavuuksien laskiessa tulee
ajoneuvoyhdistelmien kdyttd mahdottomaksi. Poikkeuksena ovat liikennetraktori ja
siihen tarkoitettu koukkuperavaunu. Teille on maaritetty liikenteen valityskyky ja
kantavuudet, jotka antavat perusteet kuljetusten suunnittelulle (Liite 4). (LOGK 2017,

T&K seminaarin vastaukset)

Laajat lajivarastot ja konttiparkit maastossa ovat materiaalinkasittelyn ja suojaamisen
kannalta epaedullisia. Terminaalitoiminta on kaytannon syista jarkevampaa toteuttaa
hajautetusti ja selustassa. Ideana on, ettd materiaali tulee kansainvalisilta
toimittajilta lajikontteina (merikonteissa) ja kotimaisesta teollisuudesta konteissa. Jos
kayttdjan kulutus on suurta, niin voidaan lajikontit toimittaa suoraan kayttajalle.
Naita tuotteita ovat esimerkiksi tykiston ampumatarvikkeet ja pioneerimateriaali.
Kriittisen materiaalin osalta on syyta kayttdda muuta kuljetusmuotoa kuin

lajikonttikuljetusta. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

Yhtena kuljetusvaihtoehtona voidaan pitada sellaista, etta selustan terminaaleissa
kerdillaan lajivarastoista tyypillisia kulutuseria ja joukkokohtaisia kuljetuserig, ja ne

ovat sitten loppukayttajien “kotiin kutsuttavina”. Lavoitetut vakioerat siirretdan
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koukkuvaihtolavakontteihin tai merikontteihin odottamaan kuljetusta. Tassa yhdistyy
teollisuuden ja Puolustusvoimien varasto- ja terminaalitoiminta. Taydet lajikontit
sirotellaan tai hajautetaan pois isojen terminaalien konttiparkkialueelta. (LOGK 2017,

T&K seminaarin vastaukset)

Kuvio 12. Sisu E13TP ja CHU-kontinkasittelylaitteisto, (Sisu Defence kayttéohjekirja)

Puolustusvoimilla on kaytossdaan CHU-koukkulaitteita (Container Handling Unit), joilla
voidaan kasitellad 20 jalan merikontteja suoraan, ilman minkaanlaista
koukkutartuntaa. CHU-koukkulaitteessa on erillinen nostorunko, joka kiinnitetaan
merikontin etureunaan (Kuvio 13). Ajoneuvon takapadssa on merikontin kasittelyyn
tehdyt ohjurit/rullat jotka mahdollistavat merikontin nostamisen ajoneuvon paille

(Kuvio 14).
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Kuvio 13. CHU-kontinkasittelylaitteiston nostorunko, (Sisu Defence kadyttdohjekirja)

Kuvio 14. CHU-kontinkasittelylaitteiston takapaan ohjurit / rullat, (Sisu Defence

kdyttoohjekirja)
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Konttien maara on rajallinen ja konttien kdyton tehokkuuden kannalta niiden on

oltava jatkuvasti kierrossa (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset).

Yksi vaihtoehto on kiintedlavaisten autojen tapaan, etta merikontista lavat siirretdaan
koukkuvaihtolavakontteihin kun konttien perat ovat vastakkain. Ndin materiaali
saadaan loppukayttdjalle ja kontti voidaan laskea maahan. (LOGK 2017, T&K

seminaarin vastaukset)

Merikontti voidaan myos kuljettaa suoraan lahemmas loppukayttajaa. Vaihtoehtona
on vieda merikontti kantavan tien pdaahan jaloilleen (jalkalava mahdollisuus) tai
laskettuna maahan (CHU). (KADK 101 2017, Kadettikurssin ryhmatoiden vastaukset
22.2.2017)

Kuvio 15. Kontti ”jalkalavaominaisuudella”,

(http://www.unicornshipping.net/container-types.html)
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Analyysi:

Merikontti ja kontti toimivat seka lajivarastona ettd joukkomateriaalivarastona ja
kuljetusvalineena kiintedapohjaisilla teilla. Teiden kantavuudet ja kunto maarittavat
sen, millaista kalustoa kuljetukseen on kaytettava. Ajoneuvoyhdistelmalla
suoritettavat tdydennyskuljetukset voidaan tehda joukkoyksikkdtasalle (TSTOS).
Tasta eteenpain on kuljetukset suoritettava muulla kalustolla. Konttien kaytettavyys
kuljetusvélineena tai varastona on riippuvainen tilanteesta ja joukosta. Liikkuvalla
joukolla kontti on enemman kuljetusvaline, ja paikallaan olevalla joukolla se taas
toimii ennemmin varastona. Karkeasti jaoteltuna kontit toimivat
logistiikkakomppanian (LOGK) tasalla kuljetusvalineena ja huoltokomppanian (HK)

tasalla varastona. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

Laajat lajivarastot ja niista syntyvat konttiparkit maastossa ovat materiaalinkasittelyn
ja suojaamisen kannalta epaedullisia. Terminaalitoiminta on jarkevampi toteuttaa
hajautetusti ja selustassa. Oman toiminnan suojaaminen on helpompaa, jos sita
tehddan sellaisessa paikassa, jossa on normaalisti terminaalitoimintaa. Merikonttien
ja konttien kayton idea haviaa LOGK:n ja HK:n tasalla, jos materiaalia hajautetaan
liikaa. Talla tarkoitetaan sitd, ettd materiaali hajautetaan vield kontista ulos. Kyseista
hajauttamista kannattaa suorittaa vasta perusyksikkotasalla. Talla paastaan
merikonttien ja konttien tehokkaaseen kayttoon, eli valilastaukset jatetaan minimiin.
Kun kontit on pakattu joukkomateriaalilla, on jo suoritettu hajauttamista. Toisin on
niissa konteissa, jotka on pakattu lajimateriaalilla. (KADK 101 2017, Kadettikurssin
ryhmatoiden vastaukset 22.2.2017)

4.3 Kontin edut ja haitat verattuna kiintealavaisiin tai vaihtokoreihin

Tassa alaluvussa kasitellaan konttien etuja ja haittoja, kun niitad verrataan kiinteéla-
vaisiin tai vaihtokoreihin. Kuitenkin kontti tarvitsee alustan, jolla materiaalin siirto
suoritetaan. Puolustusvoimilla on paljon erilaisia ajoneuvoja ja niilld on erilaisia omi-
naisuuksia. Seuraavassa alaluvussa on esitelty osa kdytossa olevasta ajoneuvokalus-

tosta.
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4.3.1 Ajoneuvot

Seuraavassa on listaa niista Puolustusvoimien ajoneuvoista, joilla voidaan kuljettaa
20 jalan kontteja. Ajoneuvot sisaltdavat kuorma-autot, liikennetraktorit ja niiden

varsinaiset peravaunut:

KRS = Keskiraskas

RS = Raskas

KA = Kuorma-auto

MKA = Maastokuorma-auto
KL = Koukkulaite

- KRSKA 6X2 KL (esim. Scania G480)

- KRSKA 6X4 KL (esim. Scania G480/490)

- KRSMKA 6X6 KL (esim. M-B Actros 2741)

- RSKA 8X4 KL (esim. Scania G480/490, Scania R500)

- RSKA 8X4 KOUKKU+CHU LAITE (esim. Scania G490)

- RSKA 8X6 KL (esim. Scania G490)

- RSKA 8X6 KL+PUOMINOSTIN (esim. Scania G490)

- RSMKA 8X8 KL (esim. Sisu E13TP, Sisu E11T, Scania G420)

- RSMKA 8X8 KL+PUOMINOSTIN (esim. Sisu E13TP, Sisu E11T)
- RSMKA 8X8 KOUKKU+CHU LAITE (esim. Sisu E13TP, Sisu E11T)
- Yhden kontin PV (3-AKS KOKP>20T VAIHT)

- Kahden kontin PV (4-AKS KOKP<36T VAIHT)

- LIIKTR+PV.

Kiintealavaisia ajoneuvoja:

- KRSMKA 4X4 MIL (esim. Sisu A2045, Sisu SA-130/150/151, Sisu SK 181/192,
M-B Atego 1323/1623)

- RSMKA KOKP > 16T (esim. Sisu E11T 6X6, Sisu SA-240/241 6X6, Sisu SK 250
6X6 MIL).
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4.3.2 Kontin edut verrattuna kiintedlavaisiin ajoneuvoihin

Ajoneuvorikon sattuessa on mahdollista siirtdaa kontti toiseen ajoneuvoon, jos kuor-
mankasittelylaite on sdilynyt ehjana. Samaa konttia pystyy kuljettamaan erilaisilla eri
olosuhteisiin soveltuvilla ajoneuvoilla. Esimerkiksi logistiikkakomppania voi toimittaa
maantiekalustolla kontin taisteluosaston alueelle, jossa on vield kantavaa tiepohjaa.
Tasta taisteluosasto siirtaa kontin maastoliikkuvampaan koukkuajoneuvoon ja vie
kontin tarvitsemaansa paikkaan heikompaakin tiepohjaa pitkin. (LOGK 2017, T&K

seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Kontin voi laskea maahan esim. lastauksen/purkamisen ajaksi tai pitemmaksi aikaa,
ja ajoneuvoa pystytddn kayttamaan muihin tehtaviin. Tallaisia tehtavia voivat olla
seuraavat kuljetustehtavat, auraukset (edellyttda auravarustelua) tai evakuoinnit jne.

(LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Kun materiaalia kasitellaan kadsin, on maahan lasketuissa konteissa helpompi tyos-

kennella kuin kiintealla lavalla varustetuissa ajoneuvoissa. Kontin sisatilavuus on suu-
rempi kuin tietyissa kiinteissa lavoissa, varsinkin kun verrataan kevyisiin (4X4) ja kes-
kiraskaisiin (6X6) maastokuorma-autoihin. Kontin laatikkomainen rakenne ei vie tilaa
sivuilta (vrt. tietyt kapellilavat, Kuvio 9). Tall6in on mahdollista pakata kontti ”lattias-
ta kattoon”. Tama vaatii koneellista kuorman kasittelykykya. (LOGK 2017, T&K semi-

naarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Materiaalin osalta voidaan todeta, etta konteilla on parempi suoja saata vastaan kuin
kapellilavoilla. Osaltaan tdhan vaikuttaa nykyinen kiintedlavaisten ajoneuvojen kunto,
koska kalusto alkaa ikaantya. Konttien erilaiset variaatiot vaikuttavat positiivisesti eri
materiaalien sdilytykseen. Eristetyt kontit sopivat paremmin kylmanaroille tuotteille
kuin pressukapellilava. Kontit kestavat paremmin ulkosailytysta kuin pressukapellila-
vat, talvella kuitenkin kayttajan on poistettava lumikuormat kattojen paalta. Meri-
kontti ja kontti eivat ole yhta arkoja kattokuormalle kuin pressukapellilava. (LOGK

2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Kontti on tiivis varastointiymparistd, koska ovet ovat tiivistetyt. Imanvaihto voidaan
toteuttaa “ilmanvaihtorei’illa”. Elintarvikkeille tiivis kontti on hyva, silld se estaa pien-
tuholaisten sisalle paasyn. Myo6s kaatuneiden huollossa on kontti parempi kuin ke-

veammat vertailukohteet.
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Kontteja voidaan kdyttdaa materiaalin varastoinnissa kun materiaali ei vaadi lamminta
tilaa. Kuivausliitannoilla varustetut kontit voidaan liittaa ilmankuivaimeen, jolloin
kontista tulee tilakuivattu varasto. Kontti ylipaineistetaan kuivalla ilmalla ja ylimaa-
rainen ilma ja kosteus poistuvat kontin “tuuletusrei’istd”. N&in materiaali ei joudu
kosteuden kanssa tekemisiin. Tdma auttaa varastoitaessa esimerkiksi sahkolaitteita
(hapettuminen) ja materiaalia joka sisdltda rautaa (ruostuminen). (LOGK 2017, T&K

seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Kuvio 16. Kontin tuuletus “reiat”, (LOGK kuvapankki)
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Kuvio 17. Kontin ilmankuivaimen liitdntd, (LOGK kuvapankki)

Kontit jotka ovat CSC-hyvaksyttyja tai valmistajan vakuuttamia, voidaan pinota paal-
lekkdin. Paallekkain lastaaminen vahentaa normaalioloissa tarvittavan varasto- ja

sailytystilan tarvetta. (J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Paallekkdin pinotut kontit vaativat kontinkasittelylaitteita (trukit, kurottajat, nosturit
tms.), ja tietenkin tilat joihin kontteja voidaan varastoida. Maapohjan tulee olla ta-
sainen ja kantava, kun kontteja pinotaan paallekkain. Paallekkdin pinoaminen vahen-
taa joukko-osastojen konteille varatun maa-alueen tilantarvetta. Valmiuden nako-
kulmasta katsottuna paallekkadin pinotut kontit ovat kuitenkin heikompi ratkaisu ver-
rattuna yksikerroksiseen sailytykseen, saati ajoneuvojen paille jatettyihin kontteihin.

(LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)



Kuvio 18. Konttienkasittely trukki, (LOGK kuvapankki)

4.3.3 Kontin haitat verrattuna kiintedlavaisiin ajoneuvoihin

LOGJOUKOT-hankkeen mukana hankittuihin kontteihin ei ole mahdollista lastata kah-
ta paallekkaista kuormalavaa, koska ylapalkki laskee oviaukon korkeutta. Tarkoituk-
senmukaista olisi saada kaksi kuormalavaa lastattua paallekkain. (J-OS 2017, Joukko-

osastojen vastaukset)

Paallekkdin lastaamalla saataisiin varsinkin lajikonteilla aikaiseksi logistisesti tehokas-
ta kuljetusta. Kontin pakkaaminen vain yhteen kerrokseen laskee kuljetuskyvyn puo-
leen. On kuitenkin muistettava, etta kaikkiin kiintedlavaisiin ja vaihtokuormako-
reihinkaan ei saada lastattua kahta kuormalavaa paallekkain. (J-OS 2017, Joukko-

osastojen vastaukset)
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Kuvio 19. LOGALJO kontin ylapalkki, (LOGK kuvapankki)

Sivusta ja perastd aukeavat kontit tuovat haasteen kahden kontin konttiperavaunu-
jen kaytossa, koska kontit aukeavat vain oikealta sivulta. Konttiperavaunuun kontit
lastataan molemmista péistd, ndin ollen etumaisen kontin sivuovet avautuvat oikeal-
le ja takimmaisen sivuovet avautuvat vasemmalle puolelle. Tama vaatii tilaa lastaus-
alueella, tai yhdistelma on kadannettava lastauksen vilissa. Lastausongelma syntyy
erityisesti silloin, kun ajoneuvoyhdistelmaa lastataan terminaalialueella suoraan va-
rastoista kontteihin, jotka ovat ajoneuvon paalla. Jos kaytossa on vaihtokonttiperiaa-
te tai lastaukseen tullaan tyhjalla ajoneuvolla, ei ongelmaa synny. Merikontit ovat
suurimmaksi osaksi vain perasta lastattavia malleja, mika edelleen hankaloittaa las-

tausta. (J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Verrattuna kiintedlavaisiin ajoneuvoihin, hajauttaminen luo painetta suurentaa ryh-
mitysalueita. Yleisena perusmenetelma pidetdan sita, etta ajoneuvojen valinen etai-

syys (ml. kontit ja lavat) on 50 m.
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Yhden ajoneuvon vaatima tilantarve muuttuu kahden tai jopa kolmen ajoneuvon

vaatimaksi tilantarpeeksi, kun kontti (tai kontit) lasketaan maahan.

Kuvio 20. Liikennetraktori ja koukkuperavaunu, (LOGK kuvapankki)

Konttien kasittely vaatii enemman tilaa ajoneuvoille kuin kiintedlavaiset ajoneuvot.
Samoin tien tai maaston tulee olla suhteellisen tasaista, kun ajoneuvoilla kasitelldaan
kontteja tai lavoja. Tama korostuu erityisesti liikkennetraktorilla ja sen koukkupera-

vaunulla (Kuvio 20).

Ajoneuvon paalla olevan kontin lattiataso on alustasta riippuen melko korkealla, ylei-
sesti maastoliikkuvan ajoneuvon alustakorkeus on noin 1,5 m. Nain ollen kontin lat-
tiataso nousee korkealle, ja tdma vaikeuttaa huomattavasti kasin suoritettavaa mate-
riaalin jakotoimintaa. Konttien korkeus aiheuttaa ongelmia myds matalien siltojen
kanssa. Esimerkiksi Scania G490 8X6:lla erdiden konttien osalta ajoneuvon ja kontin
yhteiskorkeus on 4,3 m. Osa maantietunneleista ja siltojen alituksista on kuitenkin
alle 4,3 m korkeita, eli kaikki ajoneuvo + kontti -variaatiot eivat voi kayttaa kaikkia

reitteja. (J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)
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” Asetus ajoneuvojen kadytosta tielld” (1257/1992): Auton ja perdvaunun suurin sallit-
tu korkeus on 4,40 metria. Jos ajoneuvon korkeus on yli 4,20 metria, kuljetuksen suo-
rittajan ja kuljettajan on varmistettava, etta kuljetuksen suorittaminen kaytettavalla

kuljetusreitilla on mahdollista ilman riskia osumisesta tien ylapuolisiin rakenteisiin.

Ongelma on varsinkin sellaisilla konteilla, joihin on asennettu vaihtolavakiskot ja
koukkutartunta jalkikateen: tama korottaa konttia vahintaan 125 mm. Standardin
mukaisesti asennetut vaihtolavakiskot muuttavat kontin korkeudeksi 2715 (SFS 4417
1989, 2-3). Kuitenkin todellisuudessa korkeutta on enemman, koska kiskoja ei upote-
ta kontin rakenteisiin. Uusien korjaamokonttien korkeus onkin 2780 mm, kun alle on

rakennettu vaihtolava-alusta. (J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Kontit ovat pimeita paikkoja tydskennelld myds paivisin, tama koskee varsinkin vain
padsta aukeavia kontteja. Pressukapellilavassa on pressu helppo nostaa tarvittaessa
ylos. Umpikaappiajoneuvoihin on valmistaja padsaantdisesti jo lisannyt valot. Kun
kontti on pakattu tayteen (kuormalavoja kahdessa kerroksessa), muuttuu konttien
sisalléon purkaminen tai kdayttaminen kasin erittdin hankalaksi. Esimerkiksi kun tarvit-
tava materiaali on kontin etureunassa, on takaovellinen kontti hankala kaytettava.
Ongelmia on myds sivusta aukeavilla konteilla, mikali tarvittava materiaali on kiinte-
an seinan puollella. Kiinteat lavat ja vaihtokuormatilat aukeavat kolmelta sivulta, joka
helpottaa toimintaa huomattavasti. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS

2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Puolustusvoimilla on kaytdssa 20 jalan kontteja, joiden pituus on 6058 mm. Kiinteissa
lavoissa ja vaihtokuormatiloissa on taas useita mittoja. Osa mitoista on enemman
kuin tuo noin 6m. Esimerkiksi SISU E11T 6X6 on yli 7 m pitka lava. Puolustusvoimissa
on yleisesti kdytossa seuraavan mittaisia kuorma- ja vaihtokuormatiloja: 6250 mm,
6600 mm ja 7700 mm (SFS 4417). Osassa kiintedlavaisia ajoneuvoja on takalaitanos-
tin, joka tuo edun kun verrataan materiaalin jakamista ajoneuvon péaalta. (jakelutoi-

minta) (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

Kontit ovat ulkosailytyksessa (ilman katosta), koska ne eivdt mahdu ajoneuvojen
paalla katoksiin. Ulkosailytyksessa kontin kayttoika lyhenee, lisdksi ulkona olevat kon-
tit ja vaihtokuormatilat vaativat kdyttajan toimenpiteita varsinkin talvisin. Lisaksi ovi-

en saranat ja lukot vaativat kayttajan huoltoa. Konttien ovien lukitukset ja saranat
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ryytyvat ollessaan pitkid aikoja sdan armoilla. Samoin katot saattavat notkahtaa, jos
lumikuormaa ei poisteta konttien ja vaihtokuormatilojen paalta. (LOGK 2017, T&K

seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

4.3.4 Vaihtokuormatilojen edut ja haitat verrattuna kontteihin

Vaihtokuormatilojen varsinkin pressukapellilavojen edut ja haitat ovat monin osin
samanlaiset kuin konttien ja kiintedlavaisten edut ja haitat. Monitoimilavoja voi kayt-
tda myos evakuointilavoina ja niilla pystyy evakuoimaan kontteja suurempaa materi-
aalia. Pressukapellilavan laidat on helppo poistaa tarvittaessa. Hyotykohtia on

enemman luvussa 2.4 (vaihtokuormatilat). (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

Pitkien lavojen kohdalla haittana voidaan pitda peravaunun aisan mittaa: pitkdn lavan
takaylitys voi ottaa kiinni perdavaunun etuseindan. Haittana voidaan pitdad myos lavo-
jen sdaankestoa, lavat ovat yleensa terasrunkoisia ja seka pohja etta laidat ovat puuta
(vaneria). Katto on putkikehikon paalle pingotettu pressukangas. Jos pressukangas on
huonosti laitettu, kerda se katolle vetta (jaatyy talvella) tai lunta, joiden suuret maa-
rat vaurioittavat kattorakenteita. Lavat vaativat siis enemman huolenpitoa katto-

kuorman osalta kuin kontit. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

4.3.5 Konttien soveltuvuus eri toimialoille ja materiaaleille

Yleisesti kontti soveltuu kevyelle materiaalille hyvin, esimerkiksi pahvilaatikoihin pa-
kattu kevyelle materiaalille jota ei pysty sitomaan kuormaliinoilla. Poikkeusoloissa

kontti soveltuu tapauksiin, joissa ei ole aikaa sitoa kuormaa. Kontista ei materiaali

pddse putoamaan, mutta kuitenkin painava sitomaton materiaali rikkoutuu liikkues-
saan. Samalla tuo painava materiaali liikkuessaan rikkoo muunkin kuormatilassa ole-
van materiaalin. Kontti soveltuu myos materiaaleille, jotka tarvitsevat suojaa saalta.
Konttia voidaan myos kadyttaa kunnossapidon korjaustilana ja johtamistilana. (LOGK

2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Kontit eivat sovellu isojen materiaalien kuljettamiseen hyvin, silla mikali materiaali ei
mahdu kuormalavalle, jaa kontin rajoitettua kapasiteettia kdyttamatta. Ison ja paina-
van tavaran (kasittely puominostimella) toimittaminen ei onnistu kontilla. (LOGK

2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)
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Kontteja ja vaihtokuormatiloja koskevat yleiset yhteenkuormauskiellot, jotka rajoit-
tavat materiaalin kuljettamista (TAULUKKO 2). Lisdksi on olemassa VAK- ja ADR-
maaraykset, jotka rajoittavat eri vaarallisten aineiden kuljettamista ja a-tarvikkeiden

kuljetusta (Liite 5 ja Liite 6).

Taulukko 2. Yleiset yhteenkuormauskiellot

i potto-ja elintarvikkeet
Laatu a-tarvikkeet . ) varaosat . . vaateet | kaatuneet
voiteluaineet javesi

a-tarvikkeet

potto-ja

voiteluaineet
varaosat

elintarvikkeet

javesi
vaateet
kaatuneet

Huoltopalvelu (HPALV), kontti toimii hyvin varastona sille kuuluvalle materiaalille.
Lisaksi sitd voidaan kayttaa johtamispaikkana. Huoltopalvelulle riittda perasta lastat-

tava kontti.

Taydennykset (TAYD), kontti soveltuu hyvin varastoksi erilaisille materiaaleille. Kontti
soveltuu erittdin hyvin esim. rdjahteiden varastointiin. Kun kontti maastoutetaan,
siitd saadaan myos erinomainen yleiskatko. Yleiset yhteenkuormauskiellot rajaavat
konttien kayttda, jos kontteja ei ole varustettu esimerkiksi valiseinilla. Valiseinilla
voitaisiin kontti rajata useampaan eri osastoon. Taydennyksilla tulee olla sivusta ja

perasta lastattavat kontit.

Kuljetukset (KULJ), kontti soveltuu hyvin, kun kasitelldan konttikokonaisuuksia. Kun
kuljetukset ovat kuitenkin osa taydennyksia, niin konttien soveltuvuus voidaan kat-
soa kohdasta taydennykset. Ongelma taydennyksiin liittyen on kahden kontin pera-
karryssa. Kun kontit lastataan perakarrynpaista kyytiin, ovat sivusta aukeavien kont-
tien ovet eripuolella perakarrya. Tama hidastaa lastausta ja purkua, jos se tapahtuu

silloin kun kontti ajoneuvon paalla.
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Kunnossapito (KUPI), kontti soveltuu hyvin materiaalin ja tyokalujen varastointiin.
Konttia voidaan kdyttdaa myds korjauspaikkana. Hyvalla kontin suunnittelulla sivusta
ja paadysta aukeava kontti saadaan varaosasarjojen materiaalille kunnolliset saily-
tyshyllyt ja kasittely helpottuu. Lisaamalla konttiin viela lammitys ja ilmankuivain/
kuivailma syottomahdollisuus taytetaan materiaalin olosuhdevaatimukset. Kunnos-
sapidon toimitilan kannalta kontin tulee olla varustettu erillisella laitetilalla paadysta
ja toisesta sivusta aukeava kontti jossa on madollisuus myos erillisen kulkuoven kaut-

ta ajoneuvon paalla ollessa tyoskennelld seka hakea tarvittavia tyokaluja.

Laskinta-kontti (LAAK) toimii hyvin varastona siihen kuuluvalle materiaalille. Liséksi
sitd voidaan kayttaa tilapaissuojana haavoittuneille ilmahalytyksen aikana. Huolto-

palvelulle riittda perasta lastattava kontti.

Taulukko 2. Konttien soveltuvuus eri toimialoille ja materiaaliryhmille.

Toimiala Soveltuvuus | Malli Huomiot
sivusta - takaa
HPALV Hyvin takaa Johtamisjarjestelma materiaali
Johtamispaikka
TAYD Hyvin sivusta A-tarvike
Poltto- ja voiteluaine
Elintarvike
Vesi
Kaatuneet kylmina vuodenaikoina
KuLJ Hyvin ei valia Materiaali valmiiksi pakattu, kul-
jettaminen onnistuu hyvin
KUPI Hyvin sivusta Varaosat, laitteet
LAAK Hyvin sivusta Tilapdissuoja ilmahéalytyksen aika-
na haavoittuneille
Ladkintavarusteet

Analyysi

Merikontin ja kontin etuna on se, ettd materiaalia voidaan varastoida eri olosuhteissa
ja pitkiakin aikoja, kun kaytossa on siihen sopiva kontti. Kontti kestda saan vaikutusta
paremmin kuin kiintea lava. Kontti ei sido ajoneuvoa, kun materiaali on tarvitsijalla.

Materiaali on helppo siirtda ajoneuvosta toiseen, esimerkiksi kun teiden kunto rajoit-

taa kaluston kayttoa.
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Materiaalin kdsittely kdsin on helpompaa, kun kontti voidaan laskea maahan. Kontis-
sa on helpompi vieda kevyesti pakattuja materiaaleja, joiden sitominen on vaikeaa tai

mahdotonta.

Kiintedlavaisten ajoneuvojen etuna on pienempi tilantarve, kun ei tarvitse varata
tilaa kontin tai vaihtokorin kasittelyyn. Pressukapellilavan kaytté on helpompaa, kun
laidat aukeavat kolmelta sivulta. Pressukapellilavat ovat myds monikayttdisempia,
koska laidat ja katto voidaan poistaa, eli samaa lavaa voidaan kayttaa useampaan eri
kayttotarkoitukseen. Etuna ovat myos erimittaiset lavat, joilla saadaan useasti pa-
rempi hyotykuorma kuin konteilla, koska osaan konteista ei saada lastattua kahta

kuormalavaa paallekkain.

Kaikkia kontti- ja lavavaihtoehtoja rajoittavat yleiset yhteenkuormauskiellot ja ADR-
ja VAK- maaraykset. N&illa on suuri merkitys kun tehdaan ja valmistellaan perusyksi-
kolle sopivaa konttia sisaltoineen. Jos toimituksessa on kaikkia materiaaliryhmia, se

vaati kolme eri konttia tai muuta kuljetusmuotoa, joilla materiaali tuodaan alueelle.

Kun Puolustusvoimille hankitaan uusia kontteja, on niiden oltava perasta ja sivusta
aukeavia. Tama mahdollistaa konttien koneellisen lastauksen paremmin, ja helpottaa
kasinlastausta ja -purkua. Vaikka joillekin toimialoille riittaa perasta lastattava kontti,
pitdd hankkia perdsta ja sivusta aukeavia kontteja, koska materiaali ja kontit kiertavat
logistiikkaketjussa. Nain on vain yhden mallista konttia joka kdy kaikille toimialoille.
Jos kontteja osastoidaan valiseinin, on kontin kaytté helpompaa, mikali kdytdssa on

sivusta ja perasta lastattava malli.

4.4 Materiaalin varastointi

Lajivarastoitu materiaali on materiaalia, joka on nimensa mukaisesti samaa tuotetta
tai tuoteperhettd, jota varastoidaan samassa pisteessa. Tuoteperheella tarkoitetaan
materiaalia, josta koostuu kokonaisuus jota voidaan kayttaa. Esimerkkina kranaatin-
heittimen ammus, jonka laukaus koostuu kranaatista, lisdpanoksista ja sytyttimesta.

Kranaatit ja sytyttimet on kuitenkin pakattu eri lavoille.

Joukkokohtaisesti varastoitu materiaali, on materiaalia joka on kyseisellad joukolla
kdytdssaan. Siihen kuuluu kaikkien materiaali ryhmien materiaalit (HPALV, TAYD,

KULJ, KUPI ja LAAK). Materiaali kisittda useita eri kontteja ja sisiltd riippuu joukosta.
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4.4.1 Lajivarastoinnin edut ja haitat

Lajivarastoinnin etuna on varastointitehokkuus: kun pakkauskoot ovat samoja, niin
kontin tila pystytdaan hyodyntamaan tietyilla tuotteilla tehokkaasti. Tama on myds
taloudellista, silla konttien tarve ei ole yhta suuri kuin joukkokohtaisesti varastoidulla
materiaalilla. Konttien pienempi maara helpottaa materiaalin hajauttamista. (LOGK

2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Materiaalin ottaminen kontista on helppoa, kun materiaalia ei tarvitse ottaa kontin
viimeisesta nurkasta. Myos materiaalin inventointi on talldin helpompaa. Kun mate-
riaali on samankaltaista, on helpompi luoda sille oikeanlaiset varastointiolosuhteet
(lampdtila, ilmankosteus jne.) ja varastointiolosuhteiden seurantakin helpottuu.

(LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Lajivarastoinnilla satunnaisen tukeutujan palvelu on helpompaa (huoltokomppanian
alueelle ilman tilausta tai ennakkovaroitusta tuleva). Tukeutuja voidaan ohjata juuri
sen oikean kontin luo, josta tarvittava materiaali annetaan. Varastointi ja jakelu on-
nistuvat myés pienemmalla henkiléstomaaralla. Lajivarastointi sopii hyvin tuottajan
ja varaston toimintaan ja raskaiden aseiden ampumatarvikkeiden logistiikkaan.

(LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Vaikka suurin osa materiaalista on standardimittaista (EUR- ja FIN- lavat). On kuiten-
kin poikkeuksia, jolloin materiaali on sen kokoista, ettd se ylittda kuormalavan ulko-
mitat. Tama aiheuttavaa sen, ettd kontteihin ei mahdu laskettua maara kuormalavo-
ja. Talloin kontit jadvat vajaiksi ja materiaalin siirtoihin tarvittavien konttien maara
kasvaa. Lajivarastoitua konttia ei voi vieda loppukayttajalle, jos loppukayttdja ei tar-
vitse kaikkea konttiin pakattua materiaalia. Mikali lajivarastointia kdytetdan myos
alatasoilla, tarvittavien konttien maara kasvaa ja tarvitaan materiaalin koneellista
kasittelykykya. Jos kdytdssa on vain vahdinen maara lajivarastoituja kontteja, niin
materiaalin hajauttamisen edut poistuvat. Jokainen tilaus vaatii valmisteluja, koska se
vaati kerailya. Lajivarastoidut kontit ovat hyvid maaleja: "kaikki munat samassa koris-
sa”. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastauk-

set)
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4.4.2 Joukkokohtaisen varastoinnin edut ja haitat

Suurena joukkokohtaisen varastoinnin etuna on, etta valmiuden kannalta joukkokoh-
taisesti valmiiksi pakatut kontit on nopea siirtdaa haluttuun paikkaan (varsinkin VVJ).
Valmiiksi pakattu joukkokohtainen materiaali on helppo toimittaa tarvitsijalle, eika
koneellista materiaalin kasittelykykya tarvita. Tilaus ei vaadi erillista kerdilyd, vaan se

toimitaan kontti kerrallaan. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

Tietyn materiaalin kdyttéonotto voi olla haastavaa silloin, kun tarvitaan juuri tietty
materiaali joukkokohtaisesti pakatun kontin sisdltd, ja se ei ole ensimmaisena saata-
villa. Tama korostuu sellaisissa konteissa, joissa on ovet vain kontin takapaassa.

(LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset ja J-OS 2017, Joukko-osastojen vastaukset)

Materiaalin hajauttaminen on helpompaa, koska hajauttamista on tehty jo “kontituk-
sen” avulla. Materiaalin hajauttaminen on aloitettu jo pakkausvaiheessa: vaikka yk-

sikkokontti tuhoutuisi, niin kaikki kontissa oleva ei ole samaa materiaalia. Materiaalin
pakkaaminen yksikkdkontteihin onkin jo hajauttamista. (LOGK 2017, T&K seminaarin

vastaukset)

Haittana joukkokohtaisessa varastoinnissa on huono varastointitehokkuus, joukko-
kohtainen materiaalimaéara vie enemman tilaa kuin sama materiaali lajeittain pakat-
tuna. Tama ei ole yhta taloudellista kuin lajivarastoiduilla materiaalilla, ja siksi tarvi-
taan suurempi maara kontteja, jotka vievat varastoalueella enemman tilaa. Kun kon-
tissa on monenlaista materiaalia, on haasteellista luoda konttiin oikeanlaiset varas-
tointiolosuhteet. Myds inventointi on vaikeampaa, kun materiaali on varastoitu jouk-

kokohtaisesti. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)
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Varasto

Tuotanto

Jakelu

Kuvio 21. Materiaali virrat, (LOGK kuvapankki)

4.4.3 Missa (milla tasalla ja kuka) ja miksi tulisi “kontittaa” lajivarastoidusta

joukkokohtaiseksi

Tavaran sijoittaminen joukkokohtaisesti konttiin tulisi tapahtua mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa, mieluiten ennen kuin kontti poistuu varastosta. Padosin kontituk-
sen tulisi tapahtua varaston tasolla ja viimeistaan jakelun tasolla. Mita lahemmas
kayttdajaa materiaali menee lajikohtaisena, sitd haasteellisempaa materiaalin lajittelu
on kaytettavan valineiston, henkildston, tilan ja ajan osalta. Valivarasto- / Terminaali-
tasalla ja siita “alaspadin” ei ole kuormankasittelykalustoa, henkil6stda ja tilaa materi-

aalin suurimittaiseen kasittelyyn. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

Kontitus tulisi toteuttaa jo tuotantotasalla tiedossa olevien joukkojen tarpeen (tilauk-
sien) mukaisesti, jolloin valilastauksia ja materiaalien siirtoa (kontista toiseen) ei tar-
vitse tehda. Konttien materiaalien tulisi olla suunniteltuna osana rauhanaikana teh-
tavaa operatiivista suunnittelua. Nain paastaisiin siihen, etta kaytossa olisi kaikille
joukoille yhteensopiva yksikkokontti, jossa on haluttu materiaali (LOGK 2017, T&K

seminaarin vastaukset.)
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Jos materiaali kontitetaan jo varaston tasalla, niin jakelun kuljetusyksikoiden tehta-
vana on noutaa valmiit yksikkdkontit varastoista, ja toimittaa suoraan tuettaville.

Paivittaistavaramateriaalin kontittaa kumppani (vakiotoimituserat). Kontituksen jal-
keen kuljetukselle on kaksi mahdollista vaihtoehtoa: joko kumppani kuljettaa kontin
suoraan tuettavalle tai sitten se valivarastoidaan jakelussa ja jakelu kuljettaa kontin

muiden kuljetusten yhteydessa tuettavalle. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

Jakelun tehtaviin kuuluvat kuljetusten ja materiaalivirtojen ohjaus, tilaus-
toimitusketjun hallinta, kuljetusten suunnittelu, johtaminen, suojaaminen ja tieston

kayton hallinta. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)
4.4.4 Tarvitseeko kaikkia materiaaleja muuttaa joukkokohtaiseksi

Joukon valmius maarittelee sen, kumpaa varastointitapaa kaytetaan, joukko- vai laji-
varastointia. Mita korkeampi valmius joukolla on, sita kovempi vaatimus on joukko-
kohtaiselle varastoinnille. Staattiset joukot eivat valttamatta tarvitse erillisia kontteja,
vaan ne kykenevat itse noutamaan tarvitsemansa materiaalin. Liikkuvalla joukolla ei
taas ole kykya lajikohtaisten konttien kuljetukseen. Myos joukko ja sen kayttotarkoi-
tus maarittavat sen, kuinka materiaalin tulee olla varastoituna. Jos tiettya materiaalia
kuluu paljon, ei sita ole jarkevaa pakata yksikkdkontteihin. Kaikkea materiaalia taas ei
voida tai ei kannata muuttaa joukkokohtaiseksi. Saatujen vastausten perusteella
kaikkia materiaaleja ei kannata muuttaa joukkokohtaiseksi materiaaliksi. (LOGK 2017,

T&K seminaarin vastaukset)

4.4.5 Tuleeko "kontittaminen” suorittaa tilausten perusteella vai olisiko

muita vaihtoehtoja

Mikali "kontittaminen” suoritetaan pelkastdan tilauksen perusteella, ollaan my6has-
sa. Kontittaminen tulisi toteuttaa tilausten ja ennakoidun tarpeen perusteella heti

joukon perustamisen jdlkeen. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)

Materiaali on ehdottomasti jaettava tuettavan tilauksen ja arvion mukaan, koska
materiaali ei tule riittdmaan, jos toimittaja perustaa materiaalin toimittamisen
omaan arvioonsa. Kriittinen materiaali muodostaa poikkeuksen, sita ei valttamatta

jaeta tilausten perusteella. (LOGK 2017, T&K seminaarin vastaukset)
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Vaihtoehtoisesti joukkokohtaisten ja lajikohtaisten konttien rinnalle pitéisi luoda sel-
lainen kontti, jossa on tietty maara eri materiaalia, mutta ei tarkasti minkaan joukon
materiaalimaara. Tehtaisiin tilankaytollisesti jarkevasti pakattu ja materiaalin nakoé-
kulmasta optimoitu kontti. Tilaukseen ndahden voi joku materiaali jaada talldin va-
jaaksi ja jotain materiaalia voi olla ylimaaraista. Tama mahdollistaa kuitenkin nopean
kayttoonoton ja toimittamisen tuettavalle joukolle. Tilausoikeus tulee kuitenkin sai-
lyttaa, koska materiaalin kulutusta ja kaikkia poikkeamia ei voida ennakoida. (LOGK

2017, T&K seminaarin vastaukset)
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5 JOHTOPAATOKSET KYSELYIDEN VASTAUKSISTA

Kyselysta saaduista vastauksista l6ytyi asioita, jotka toistuvat eri vastauksissa.
Vastauksia sain takaisin 12 kappaletta, ne olivat ryhmatoita ja paritydskentelyn
tuloksia. Vastaajia oli noin 33 kappaletta, ja he tuottivat 12 kirjallista vastausta.
Vastauksista kaksi voitiin tuottaa numeraalisiksi arvoiksi (Liite 7), loput vastauksista
ovat sellaisessa muodossa, ettei niita saa esitettya numeraalisessa muodossa. Alla on

esitetty johtopaatokset siita, miten kontit soveltuvat Puolustusvoimien kayttéon.

Merikontti ja kontti toimivat molemmissa varastointimuodoissa, seka
joukkomateriaali- etta lajivarastoinnissa (Kuvio 23). Materiaalin hajauttaminen
kontista maastoon tulee suorittaa vasta perusyksikkotasalla. Materiaalin tulee olla
konteissa huoltokomppanian ja logistiikkakomppanian tasalla, muuten materiaalin
vélilastaukset estavat materiaalin tehokkaan logistiikkanmateriaalin hajauttamista on

jo se, kun osa konteista pakataan joukkomateriaalilla.

VAI

Varasto
Molemmat

o [ Kuljetusvaline

o
[EY
N

Yhteensa

Kuvio 22. KONTTI: Kuljetusvéline, varasto vai molemmat?

Kontit soveltuvat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin kaikkien toimialojen

ja materiaaliryhmien kadyttoon (Kuvio 24).

Johtopaatokset on esitelty seuraavissa kappaleissa.
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SOVELTUVUUS ERI TOIMINTA YMPARISTOIHIN / MATERIAALIRYHMILLE?

Poltto- ja
voiteluaineet
Varaosat
Elintarvikkeet
javesi
Vaatteet
Kaatuneet

N | Eteld-Suomi
o | A-tarvikkeet

Yhteensa

(o]
o
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Kuvio 23. Soveltuvuus eri toiminta ymparistéihin / materiaaliryhmille

Maantieteellinen sijainti on ensimmainen joka vaikuttaa konttien kayttéon. Etela-
Suomi on konttien kaytolle suotuisampi alue kuin Pohjois-Suomi. Tiesto ja maaston

antama suoja on Eteld-Suomessa konttien kaytolle suotuisampaa.

Joidenkin materiaalien osalta kontit soveltuvat paremmin varastoitiin kuin
pressukapellilava (kiintea- ja vaihtolava). Pitkdaikaiseen varastointiin kontit
soveltuvat myos hyvin. Kontti kestda saan vaikutusta paremmin kuin
pressukapellilava. Kontti voidaan varustella paremmin kuin pressukapellilava

(sahkoistys, ilmankuivaus, lammitys jne).

Kontti ja pressukapellilava eivat sido ajoneuvoa, vaan kontti tai lava on helppo
vaihtaa ajoneuvosta toiseen, esimerkiksi kun teiden kunto vaatii parempaa
kuljetuskykya. Kun materiaali on toimitettu kayttajalle, voidaan kontti tai lava jattaa
sinne. Materiaalin kasittely kdsin helpottuu, kun kontti tai lava voidaan laskea

maahan.

Kiintedlavaiset ajoneuvot ovat myo6s varteenotettava vaihtoehto, ja ottoajoneuvoista
iso osa tuleekin olemaan kiintedlavaisia ajoneuvoja. Malleina voidaan kayttaa
umpikaappia, pressukapellilavaa tai avolavaa. Kiintedlavaisten ajoneuvojen etuna on

pienempi tilantarve: kontin tai vaihtokorin kasittelyyn ei tarvitse varata tilaa.

Pressukapellilavan kdyttd on helpompaa (aukeaa kolmelta sivulta) ja ne ovat
monikayttoisempia (laidat ja katto voidaan poistaa). Samaa lavaa voidaan kayttaa

useampaan eri kayttotarkoitukseen.
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Pressukapellilavan hyotykuorma on useasti parempi kuin konteilla, lavanmitta
saadaan konttia paremmaksi ja kahteen kerrokseen pakkaaminen onnistuu, toisin
kuin osassa konteista. Kaikkia kontti- ja lavavaihtoehtoja rajoittavat yleiset
yhteenkuormauskiellot ja ADR-/VAK-maaraykset. Nailla on suuri merkitys kun

valmistellaan ja pakataan perusyksikolle sopivaa konttia sisadltéineen.

Kontit soveltuvat huonosti niille joukoille, jotka joutuvat kasittelemaan materiaalia
kasin. Talloin kuormalavoja ei voida lastata paallekkain, se lisda konttien maaraa ja
kuljetuskapasiteettia tarvittaisiin paljon. Kontit vaativat tilaa ja sopivan maaston,
jotta niita voidaan kasitella. Liikkuvat joukot eivat saa hyotya konttien kaytosta.
Kaiken heilla olevan materiaalin tulee olla jo valmiina ajoneuvojen paalla, joten
kiintedlavainenkin ajoneuvo sopii tarkoitukseen. Kontti ei tuo tassa tapauksessa
mitaan hyotya, vaan voi olla etta kontteja kaytettdessa kuljetuskapasiteetti

kuljetusyksikkoa kohti laskee.

Kontteja voivat hyvin hyodyntaa sellaiset joukot, joilla on nopea
liikkeellelahtokynnys. Materiaalin tulee olla joukoilla itselldaan jo valmiiksi
varastoituna ja pakattuna. Hajautetussa toiminnassa kontit ovat kayttdkelpoisia, jos
materiaalin hajauttamiseen on riittavasti aikaa. My0s logistiikkapataljoonalle kontit
sopivat, jos heidan ei tarvitse koneellisesti kasitelld konttien sisaltod. Muussa
tapauksessa on koneellista kuormauskykya lisattava, koska liikennetraktorit eivat
sovellu hyvin kuormalavojen kasittelyyn. Liikennetraktoreissa on huono nakyvyys
trukkipiikkien kohdalle, eika trukkipiikeissa ole mahdollisuutta kompensoida maaston

epatasaisuutta.

Lajivarastoidun materiaalin edut ovat ylemmalla varastointitasolla, eli varaston
tasolla (Kuvio 21.). Tdma ei koske raskaiden aseiden ampumatarvikkeita. Mita
alemmaksi tuodaan lajivarastointi, sitd enemman tarvitaan materiaalin

kasiteltykykya, jota talla hetkella ei ole riittavasti.

Lajivarastoinnissa materiaalimaarat pienenevat ja materiaalin hajauttaminen
vaikeutuu sitd mukaa, kun mennaan lahemmas loppukayttdjaa. Lajivarastointi vaatii

vahemman henkil6st63, joten se sopii isommille varastoalueille hyvin.
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Materiaalin tulisi olla varastoitu joukkokohtaisesti jo jakelun tasolla (Kuvio 21.), josta
sitd olisi helppo toimittaa tarvitsijoille ilman valilastausta. Talla paastaan pieniin vaste
aikoihin materiaalin toimittamisessa. Kaikkea materiaalia ei tule kontittaa
joukkokohtaiseksi, vaan osa materiaalista tulee olla lajivarastoituna. Lajivarastoidusta
materiaalista voidaan tehda lahetyksia tilausten perusteella. Talldin joko tehdaan
koko kontti tilausten perusteella tai tdydennetdan joukkokohtaista konttia
lisamateriaalilla. Raskaiden aseiden ampumatarvikkeet ovat tallakin tasalla
lajivarastoinnissa. Lisdksi suuret tilaukset, jotka liittyvat johonkin operaation

vaiheeseen, vaativat ennakointia ja tilauksesta muodostetun lahetyksen.

Lahtokohtaisesti voidaan todeta etta kaikkien Puolustusvoimille taydennyksiin ja
kuljetuksiin hankittavien konttien tulisi olla seka sivusta etta perasta lastattavia.
Sidontapisteita tulee olla riittavasti ja vaihtoehtoisia kuorman varmistusvalineita
tulee harkita, esimerkiksi kuormanvarmistustangot sopivat konttien kuorman
varmistamiseen hyvin. Yksikkdkonttiajatteluun tulee miettia kuinka saadaan samaan
konttiin useamman materiaaliryhman tavaraa (yhteenkuormauskiellot). Ratkaisuna
voisivat olla valiseinat, jotka osastoivat kontin useampaan lohkoon. Nain voisi olla
mahdollista toimittaa perusyksikolle kontti, jossa tadydennysmateriaali on
mahdollisimman tehokkaasti pakattuna. Kontteja hankittaessa tulee kayttajan
vaatimusmaarittelyjen olla niin hyvin tehty, etta tulevat kontit olisivat

mahdollisimman kayttokelpoisia.

Liikennetraktorin ominaisuuksia on lisdattava maastokyvyn ja ndkyvyyden osalta.
Trukkipiikkien tulee mahdollistaa kaytto erilevyisista lavoista ja maaston
epatasaisuuksista huolimatta. Kayttdjan tulee olla mahdollista saataa piikkien liiketta
sivusuunnassa ja pystysuunnassa hytista poistumatta. Trukkipiikkien nakyvyytta on

lisattava esimerkiksi kameran avulla.

Joukkokohtaisten konttien materiaalien tulee olla suunniteltuna jo rauhanaikana.
Talla paastaan siihen, ettd toiminnan alkaessa voidaan varasto tasolla (Kuvio 21.)
antaa kasky alkaa valmistella joukkokohtaisia kontteja, esim. perusyksikon
tarkkuudella ”jaakarikomppanialle X maara kontteja”. Tai voidaan valmistella bulk-
kontteja, joiden sisaltd vastaa vaikka 75 % tarkkuudella yksikdiden tarpeita.
Materiaalin tarve pitda saada kayttajalta. Mikali toimittaja joutuu arvaamaan

materiaalitarpeen, niin materiaali tulee todennakoisesti loppumaan kesken.



49

Materiaalitilannekuvaa pitaa pystya muodostamaan hyvin, tarkeita tietoja ovat mita,
missd, milloin ja kuinka paljon. Tahan liittyy olennaisesti se, kuinka kuljetusten ja
taydennysten tilannekuvaa ja kuljetusten ohjaamista hoidetaan (tehokkuus, nopeus

ja hyotykuorma).

6 VAIHTOEHTOIJEN ESITTELY

6 luku on luottamuksellinen.
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7 POHDINTAA

Tyon tarkoituksena oli selvittaa kuinka kontti ja merikontti soveltuvat
logistiikkaketjuun Puolustusvoimien uudistuneessa taistelutavassa. Tyon tilaaja halusi
saada vaihtoehtoja siihen, kuinka konttia ja merikonttia voitaisiin kayttaa

Puolustusvoimien logistisen jarjestelman osana.

Ty0 suoritettiin kyselytutkimuksena, jossa tutkimuskysymykset kohdistettiin
Puolustusvoimissa asiantuntijoina tyoskenteleville. Haastavaksi tyon teki
tutkimukselle annettu rajallinen aika. Tama maaritti sen miten kyselytutkimus tehtiin,
jotta saatiin riittava otanta laadullisesti hyvia vastauksia. Vastaajien maara ei ollut
kovin suuri kyselytutkimuksen “normaaliin” tutkimusmenetelmaan verrattuna. Nain
paadyttiin tapaustutkimukseen, jossa oli piirteita seka kvalitattivisesta etta

kvantitatiivisesta tutkimusmenetelmasta.

Kahden tapahtuman vastaukset purettiin seiminaareissa, josta otettiin saatu
materiaali ja keskusteluista saatu palaute yl6s. Joukko-osastoille ja varastoille
lahetetyissa kyselyissa vastausten saavuttua tarkennettiin niita puhelinkeskustelujen
ja sahkopostien valitykselld. Koska aika oli rajallinen, saatiin talla menetelmalla
laadukkaita vastauksia, vaikka vastaajien maara oli rajallinen. Vastauksia on siis
kasitelty seminaareissa, puhelimen valityksella ja sahkoposteilla. Vastauksista
haettiin erityisesti toistuvia asioita. Toistuvat asiat antoivat tietoa siitd, miten ja
mihin suuntaan asioita tulee jatkossa kehittaa. Talla tavalla saatiin riittavat tiedot,
jotta tulokset voitiin esitella tyon tilaajalle. Vastauksista nostettiin myds

jatkokehitysaiheita, joita ei taman tutkimuksen puitteissa voitu tutkia.
Vaihtoehdot tutkimuksen pohjalta:

Vaihtoehtoa yksi: en suosittele toteutettavaksi. Tarvittavien konttien ja
koukkuajoneuvojen maaraa tulee lisata tassa vaihtoehdossa merkittavasti.
Logistiikkaperiaate on konttien kierrdttdminen, ongelmana ovat isot maarat kontteja,
jotka pitaa saada liikkkumaan kayttajalle ja takaisin taytettavaksi. Huoltotiestot,
kalusto (ottoajoneuvot) ja konttien paikkatilannekuva aiheuttavat suuren ongelman
tdman tehtavan toteuttamisessa. Suuri maara kontteja aiheuttaa myds yksikoille

ongelman materiaalin hajauttamisessa omalle alueelle.
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Toteuttamiskelpoisimmat vaihtoehdot ovat kohdan 2 a- ja b- vaihtoehdot. Naissa
molemmissa on hyvat edellytykset onnistua. Molemmissa vaihtoehdoissa materiaali
voidaan pakata ja varastoida jo normaalioloissa, mika helpottaa materiaalin
hajauttamista ja nopeuttaa toimintaa. Konttien ja ajoneuvojen maarat pysyvat

kohtuullisella tasolla ja konttien paikkatilannekuvan hallitseminen on helpompaa.
Kaikissa vaihtoehdoissa nousi esille muutamia tarkeita asioita:

Onko joukolla oleva ajoneuvo ja materiaalin lastaukseen kaytettava kalusto sellaista,

etta kasketyt tehtavat onnistuvat?

- Kuinka saadaan aikaiseksi konttien paikkatilannekuva? Esimerkiksi GPS-
laitteesta (kontissa) saadaan tieto johtoesikuntaan (Jakelu), jossa voidaan
konseptitasolla helpommin johtaa resurssin kohdentamista ja kierratysta
jatkologistiikan ketjuun.

- Kayttadjan vaatimusmaarittelyt kontteja hankittaessa. Konttiin pitaa pystya
pakkaamaan kaksi kuormalavaa paallekkain. Kuinka kontti soveltuu
logistiikkaketjuun, testattava koko logistiikkaketjun lapi. Kestavyyden testaus,
kuinka sietaa toistoja eli hajoaako kaytdssa jotakin.

- Konttien osastointi mahdollisuus, etta voidaan pakata samaan kuormaan
useita eri materiaaliryhmia, jotka olisivat yhtyeenkuormauskieltojen takia

muuten kuormattava toiseen konttiin.
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Liitteet

Liite 1. Liikenteen valityskyky

—Luokka, kaksisuuntainen keskitetty liikenne mahdollinen

—II Luokka, kaksisuuntainen yksittaisliikenne ja keskitetty yksisuuntainen liikenne
mahdollinen

—IIl Luokka, yksisuuntainen keskitetty liikenne mahdollinen vain sulkemalla vastak-
kainen liikenne

—IV Luokka, liikenne mahdollinen maastoajoneuvoille ja yksittdisille ajoneuvoille

TIESTON LUOKITUKSET:

1. Yleiset tiet 3. Metsaautotiet
Valta- ja kantatiet | Runkotiet Il

Muut maantiet Il (- 1l) Aluetiet lll-IV
Paikallistiet Il Varsitiet IV

2. Yksityiset tiet 4. Kenttatiet
Asutustiet Ill - IV Kenttaautotiet Il - 11l
Tilustiet IV Autourat Ill

Metsatiet IV Maastoajoneuvourat IV

Jos tieston kantavuuden teknisia tietoja ole saatavissa, kdytetaan arviointiperusteina
alla olevan taulukon arvoja.

OLOSUHTEIDEN
MAX SOTATOIMI-
TUKIALUEELLA AIHEUTTAMA
TIETYYPPI KANTAVUUS ALUEELLA .
(tn) VAHENNYS
(tn) (tn)
1 2 3
Asfalttitie 60 60 30 25 % 30% 20%
Oljysoratie 45 45 20 25% 30 % 30 %
Paikallistie 30 30 15 25 % 40% 40%
Metsdautotie | 10 10 5 25% 50 % 60 %
Vahennyksen selite:
1 = kapea kaksisuuntainen tie
2 = makinen ja mutkainen tie
3 = kelirikko, erittdin huono saa

LAHDE: KULJETUSOPAS



54

Liite 2. Vaarallistenaineiden yhteenkuormauskiellot

1/1.4|1.5(1.6/2.1, (3(4.1/4.1/4.2|/4.3|5.1|5.2|5.2|6.1|6.2|7A,/8]|9,

Lipuke-
s 2.2, +1 +1 B, 9A
2.3 C
1 d b
, b,
1 4 KS' kOhta a a a a a a a a a a a aC
5 7.9:2.2.
1.5 b
1.6 b
2.1, 2.2, B X X | X X % % X X X X | x| X
2.3
3 g ¥ b X X >3 X X X e [36]
4.1 2 X | x| x x | % | ix | & x | x| x [ x| x
4.1 +1 X
4.2 2 X x| x x | e | ax | ax x |.ox | oxs Iae] o
4.3 o X Xa| ¢ X X X X X X X: | % %
5.1 N x | x| x x | x | x| x x | x | x [x]| x
5.2 ? X X | X X X X X X X X X |56 o
5.2+1 X X
6.1 2 x | x| x x | x | x| x x | x| x [ x] x
6.2 2 X X:| X X X 4 X X X X | x| ix
7A, B, C 2 X X X X X X X X X X %) X
8 2 x. Lax] % x | o | x| ox x | x| x | x| x
9, 9A bl b | B x | x| x x | x| x| x x | x| x | x| x

x Yhteenkuormaus on sallittu.

a Yhteenkuormaus on sallittu 1.4S aineiden ja esineiden kanssa.

b Luokan 1 rdjahteiden ja luokan 9 hengenpelastusvélineiden (UN 2990, 3072 ja
3268) yhteenkuormaus on sallittu.

c Pyroteknisten turvalaitteiden, joiden vaarallisuusluokka on 1.4 ja
yhteensopivuusryhmé on G, (UN 0503) ja luokan 9 séhkéisesti laukeavien
turvalaitteiden (UN 3268) yhteenkuormaus on sallittu.

d Louhintarédjéhdysaineiden (lukuun ottamatta UN 0083 louhintardjéhdysaineita,
tyyppi C) ja ammoniumnitraatin (UN 1942 ja 2067), ammoniumnitraattiemulsion,
-suspension tai -geelin (UN 3375) seké alkalimetallinitraattien ja maaalkalimetal-
linitraattien

yhteenkuormaus on sallittu edellyttden, etta

suurlipukkeiden kiinnittdmisessd, erottelussa, kuormauksessa ja suurimman
sallitun kuorman laskemisessa tatd yhteenkuormattua kokonaisuutta kasitelldan
kuten luokan 1 louhintardjéhdysaineita. Alkalimetallinitraatteihin siséltyvét
cesiumnitraatti (UN 1451), litiumnitraatti (UN 2722), kaliumnitraatti (UN 1486),
rubidiumnitraatti (UN 1477) ja natriumnitraatti (UN 1498). Maaalkalimetallinit-
raatteihin

sisdltyvat bariumnitraatti (UN 1446), berylliumnitraatti

(UN 2464), kalsiumnitraatti (UN 1454), magnesiumnitraatti (UN 1474) ja
strontiumnitraatti (UN 1507).
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7.5.2.2 Luokan 1 rajahteita sisaltavia kolleja, joissa on mallien nro 1, 1.4, 1.5 tai
1.6

mukainen varoituslipuke ja jotka kuuluvat eri yhteensopivuusryhmiin, ei saa
kuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin, ellei yhteenkuormaus ole seuraavassa
taulukossa sallittu vastaaville yhteensopivuusryhmille.

Yhteensopivuusryhma A/ B| C D|IE|F|G| H|J|L|N|S
A X
B X a X
[¢ x | x| x X e x
D 2 [ox] x| x X 28] x
E x | x| x X e x
F X X
G % | X6 | ¥ X X
H X X
J X X
L d
N bc| B¢ b b X
S X Xl X X | X | X X | X X .| X

xYhteenkuormaus sallittu.
a Kollit, jotka sisdltdvat yhteensopivuusryhméan B esineitd ja vélineitd seka
yhteensopivuusryhmén D aineita ja esineitd, saa kuormata yhdess&d samaan
ajoneuvoon tai konttiin edellyttden, ettd ne on tehokkaasti erotettu toisistaan
siten, ettei yhteensopivuusryhmén B esineet ja vélineet aiheuta rdjdhdysvaaraa
yhteensopivuusryhméan D aineisiin ja esineisiin. Erottelu on tehtdva kéyttden
erillisid osastoja tai sijoittamalla toinen erityyppisista réjahteista erityiseen
suojarakenteeseen. Kummankin menetelmén on oltava Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston hyvdksyma.
Hyvéksyttyné erotteluna pidetdén kotimaan VAK-liikenteessd seuraavaa:
rdjéytysnalleja (UN 0029, 0030, 0255, 0267) ja sytytysvélineitd (UN 0360, 0361)
saa kuormata yhteen louhintardjéhdysaineiden (UN 0081, 0082, 0083, 0084,
0241, 0331, 0332) kanssa enintddn 500 kpl ja edellyttden, ettd ne ja rdjédhdysai-
neet
on véliseinillé erotettu vdhintddn metrin pdédhan toisistaan, véliseinien
rakenteen on oltava vdhintddn 1 cm paksuista muottivaneria tai vastaavaa
rakennetta. Kokonaisrdjéhdysainesisélté saa téllaisissa kuljetuksissa olla enintdén
300 kg.
Huom. Kansainvélisen ADR-sopimuksen mukaan edellé tarkoitettu Turvallisuusja
kemikaaliviraston hyvéksynté edellytetdén toimivaltaiselta viranomaiselta
rdjahteen maérasta riippumatta.
b Erilaisia luokituskoodin 1.6N esineitd ja vélineitéd saa kuljettaa yhdesséd
luokituskoodin 1.6N esineind ja vélineind vain, jos kokein tai vastaavasti on
osoitettu, ettei esineiden ja vélineiden vélilld esiinny lisdvaaraa, joka voi aiheuttaa
rdjdhdyksen. Muussa tapauksessa niité on késiteltdva kuten vaarallisuusluokan
1.1
esineita ja vélineita.
cKuljetettaessa yhdesséd yhteensopivuusryhmén N esineitd ja vélineitd
yhteensopivuusryhmien C, D tai E aineiden, esineiden ja vélineiden kanssa,
katsotaan yhteensopivuusryhmén N esineilld ja vélineilld olevan samat
ominaisuudet kuin yhteensopivuusryhméllé D.
d Yhteensopivuusryhmén L réjahteité sisaltdvia kolleja saa kuormata samaan
ajoneuvoon tai konttiin sellaisten kollien kanssa, joissa on tdhdn samaan
yhteensopivuusryhméén kuuluvia samantyyppisia rdjéghteita.

TRAFIN MAARAYS: TRAFI/248800/03.04.03.00/2016, Liite A



Liite 3.

LUOKKA

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4.1

Luokka 4.2

Luokka 4.3

Luokka 5.1

Luokka 5.2

Luokka 6.1

Luokka 6.2

Luokka 7

Luokka 8

Luokka 9
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Vaaralistenaineiden luokat

AINERYHMA
Réjahteet
Kaasut

Palavat nesteet

Helposti syttyvat kiintedt aineet, itsereaktiiviset aineet, polymeroituvat

aineet ja epaherkistetyt kiinteat rdjahdysaineet
Helposti itsestaan syttyvat aineet

Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittavat palavia

kaasuja

Sytyttavasti vaikuttavat (hapettavat) aineet
Orgaaniset peroksidit

Myrkylliset aineet

Tartuntavaaralliset aineet

Radioaktiiviset aineet

Syovyttdvat aineet

Muut vaaralliset aineet ja esineet

TRAFIN MAARAYS: TRAFI/248800/03.04.03.00/2016, Liite A



Liite 4.

Yhteensa

Yhteensa

Kahden vastauksen tulokset numeerisessa muodossa

KONTTILOGISTIHKKA KONSEPTI

Kahden kysymyksen vastaukset numeraalisena.

Vastauksia yhteensa 12 kpl.

Vastaajia on enemman, vastaukset ovat ryhmattyo tyyppisesti keratty.
Yhta vastausta kohti on on 2 - 4 vastaajaa.

VAI

Varasto
Molemmat
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KADK 101 RYHMATYO

Ryhma 1
Ryhma 2
Ryhma 3

yht

Ryhma 1
Ryhma 2
Ryhma 3

yht

VAI

Kuljetusvaline

Varasto

Molemmat

Wk |k |~

SOVELTUVUUS ERI TOIMINTA YMPARISTOIHIN /
MATERIAALIRYHMILLE?

Poltto- ja
voiteluaineet

Varaosat

Elintarvikkeet

javesi

Vaatteet

Kaatuneet

[EEN

~ [~ | Eteld-Suomi

= [~ | A-tarvikkeet

[ERN

Wk |k |k

Wk [k |~

Wk |k |k

HUOM

Lumitilanne, tieston maara,infran maara
mahtuu konttiin, kestaa kuormankasittelya, eivat pilaannu
Pienet maarat kiintealavaisilla helpompaa
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JOUKKO- JA VARASTO-OSASTOJEN VASTAUKSET
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