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09C
Rantakeräystyö ja  
puhdistusmenetelmät
Öljy pyritään ottamaan talteen päästölähteellä, haverialuksesta tai vedestä. Kuitenkin noin
yhdeksässä tapauksessa kymmenestä maailmalla sattuneista öljyvahingoista öljyä on ajautunut
rantaan. Saimaan alueella rantaviivan läheisyys ja veden virtausnopeudet tekevät rantautumises-
ta tätäkin todennäköisempää. Aikaisemmissa öljyvahingoissa vain erittäin harvoin yli 10 % vuo-
taneesta öljystä on saatu kerättyä vedestä huolimatta torjunta-alusten maksimaalisesta käytöstä.

Valmistautuminen öljyn rantaan ajautumiseen, tai sen tarkoitukselliseen rantaan ohjaamiseen
vähentää öljyn keräys- ja puhdistustyön määrää. Ajan salliessa ranta-alueet valmistellaan öljyn
vastaanottamiseen suojaamalla rantaviiva ja tarvittaessa poistamalla vesikasvillisuutta. Saimaan
öljyvahingoissa aika öljyn rantautumiseen on kuitenkin hyvin lyhyt. Suurta öljyvahinkoa seuraa
siten erittäin todennäköisesti rantakeräys- ja puhdistusoperaatio. Vahinkopaikan tuuli- ja virtaus-
olosuhteista riippuen öljyyntyneen rantaviivan pituus saattaa muodostua suureksi. Puhdistet
tavat alueet tulee tällöin asettaa kiireellisyysjärjestykseen ja puhdistaa kyseiseen rantatyyppiin
soveltuvalla menetelmällä. Erittäin herkillä alueilla keräystyö saattaa aiheuttaa enemmän vahin-
koa kuin öljyn jättäminen hajoamaan luonnostaan. Puhdistaminen edellyttää siten suunnitel-
mallisuutta, ja puhdistuspäätökset tulee perustaa kokonaishyötyyn niin alueen herkkyyden ja 
puhdistamisella saavutettujen hyötyjen kuin myös kustannusten suhteen. On myös harkittava, 
milloin öljyvahinkojätteen kerääminen aloitetaan. Mikäli rannalla tehtävä keräystyö aloitetaan  
välittömästi öljyn rantauduttua, voidaan sama alue joutua puhdistamaan useaan kertaan, ja 
toiminta voi lisätä öljyvahinkojätteen kokonaismäärää. Toisaalta mitä kauemmin puhdistustyön 
aloittamista odotetaan, sitä syvemmälle öljy saattaa imeytyä maaperään ja sitä tiukemmin kiin-
nittyä rantamateriaaliin. Torjuntatöiden johdon ensimmäisiä tehtäviä rantakeräykseen ja -puhdis-
tukseen valmistautumisessa onkin varmistua siitä, että öljyn leviäminen on saatu pysäytettyä; 
rantaan ajautuneen öljyn uudelleen huuhtoutuminen estetään ja huolehditaan, ettei öljy myös-
kään leviä oman toiminnan seurauksena.

Tässä manuaalin osassa käsitellään puhdistustarpeen määrittelyä, keräys- ja puhdistusmenetel-
mien valintaa sekä keräystyön organisointia ja puhdistustyön päättämistä. Vahinkotilanteen
arviointia ja likaantuneen alueen kartoitusta kuvataan manuaalin osassa 7, vahingon rajoitta-
mista ja rannan suojaamista manuaalin osassa 9 B sekä vahinkojätteiden käsittelyä manuaalin 
osissa 8, 10, 11 ja 13.
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Tiivistelmä
•	 Ensimmäiseksi puhdistettavia alueita ovat ne, joilla on eniten öljyä, tai ne, jotka ovat erityisen arkoja öljylle. Voi-

makkaasti öljyyntyneet alueet aiheuttavat riskin, että öljy huuhtoutuu uudelleen irti ja likaa uusia alueita. 
•	 Torjuntatöiden johtaja, tai hänen valtuuttamansa puhdistuksen arviointitiimi, päättää puhdistustarpeesta, aluei-

den puhdistusjärjestyksestä ja puhdistusmenetelmien valinnasta. Valittujen menetelmien käytännön soveltami-
sesta olosuhteiden mukaan vastaa operatiivinen työnjohto. 

•	 Puhdistamista arvioitaessa tulee harkita, onko puhdistamiselle ylipäätään tarvetta, ja jos on, niin millä intensi-
teetillä. Kunkin puhdistusmenetelmän hyötyjä ja haittoja tulee verrata puhdistamatta jättämiseen tai tuettuun 
luontaiseen puhdistumiseen.

•	 Öljy keräämiseen pyritään valitsemaan mahdollisimman tehokas, valikoiva ja erotteleva menetelmä.
•	 Öljynkeräysmenetelmät voidaan jakaa manuaalisiin, mekaanisiin, koneteknisiin ja pesuteknisiin menetelmiin sekä 

luontaiseen puhdistumiseen. 
•	 Puhdistustyön alkuvaiheessa kullekin työmaalle valitut menetelmät sekä jätteen lajittelu- ja erottelukäytännöt oh-

jeistetaan kerääjille paikan päällä. Asiantuntijat arvioivat puhdistustyön tehoamista, kerätyn jätteen öljypitoisuutta 
ja tarvittaessa tarkentavat puhdistusohjeitaan.

•	 Puhdistamisessa tulee pyrkiä hyvään järjestelmällisyyteen. Toimi ja liiku puhtaalta alueelta kohti likaista. 
•	 Estä likaantumisen leviäminen rantaviivaa pitkin. Jos alueiden priorisointi mahdollistaa, aloita puhdistustyöt 

yläjuoksulta, jolloin öljyn mahdollisesti huuhtoutuessa takaisin veteen, se ei sotke jo puhdistettuja alueita. Tätä 
menetelmää noudatetaan myös yksittäisen rantaosan sisällä. Öljyn leviämisen estämiseksi asetetaan aina 
rajauspuomi keräystyömaan kohdelle, jolloin veteen huuhtoutunut öljy, tai imeytysmateriaalit, saadaan hallitusti 
takaisin.

•	 Estä likaantumisen leviäminen rannalta sisämaahan päin: suunnittele ja suojaa käytettävät kulkureitit, perusta 
puhdistautumispisteet likaiselta työmaalta poistuville ja rajoita tarpeetonta liikennettä.

•	 Valvo öljyjätteen lajittelua jo ketjun alkupäässä, varaa riittävästi astioita, merkitse ne selkeästi ja pidä kirjaa kerä-
tystä ja kuljetetusta jätteestä. Älä sekoita öljyyntymättömiä ja öljyisiä jätteitä. Älä sekoita tarpeettomasti yhteen 
voimakkaasti öljypitoisia ja heikosti öljypitoisia materiaaleja.

•	 Kun työmaa suljetaan, koostetaan siellä suoritetuista toimenpiteistä raportti torjuntatyön johdolle. Raportissa 
kuvataan tehdyt toimenpiteet, käytetty työvoima ja kalusto ja havaitut kehittämiskohteet. Raporttia käytetään 
korvaushakemuksen laadinnassa. Torjuntatyön johdon tulee ohjeistaa työmaan vastuuhenkilöitä siitä, mitä tietoa 
tulee kirjata ja mitä dokumentteja säilyttää.

•	 Torjuntatöiden johtaja päättää valvovaa ympäristöviranomaista kuultuaan, milloin öljyvahingontorjunta ei enää 
vaadi torjuntaviranomaisen toimenpiteitä. 

•	 Öljyntorjunnan päättyminen todennetaan tapauskohtaisesti ranta-alueittain ja välivarastoittain erillisten tarkas-
tusten perusteella. 
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Se, millaiseksi rantautunut öljy muodostuu, riippuu 
öljyn ominaisuuksista mutta myös rantatyypistä 
ja niistä olosuhteista, joissa öljy on rantautunut, 
esimerkiksi vallinneesta säätilasta ja aallokosta. 
Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa öljyn laatu 
ja määrä, öljyn säistymisaste sekä rannan pääasi-
allinen rantamateriaali ja jyrkkyysprofiili. Kuinka 
alttiina öljyyntynyt rantaosa on aallokolle vaikut-
taa myös siihen, miten jo kertaalleen rantautunut 
öljy pääsee huuhtoutumaan uudestaan irti ja näin 
likaamaan mahdollisesti uusia alueita. Aallokon 
voimakkuuden rinnalla huuhtoutumiseen vaikuttaa 
myös öljyn säistymisaste. Säistyneet öljyt, vaikka 
jäävätkin todennäköisemmin maa-aineksen pin-
taan, ovat yleensä pidättyviä, kun taas tuoreet öljyt 
saattavat helposti huuhtoutua uudelleen veteen. 

Puhdistustyön suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä 
ovat lisäksi öljyyntyneen rantaviivan pituus, öl-
jyyntymän syvyys, öljyn tarttuvuus ja sekoittuvuus 
rantamateriaaliin. Mitä syvemmälle rannan maa-
ainekseen öljy pääsee imeytymään, sitä työläämpi 

operaatio rannan puhdistamisesta muodostuu. Lä-
päisy riippuu sekä öljyn että rantamateriaalin tyy-
pistä. Esimerkiksi kevyet polttoaineet imeytyvät 
huokoiseen maahan heti, kun taas esimerkiksi raskas 
voiteluöljy hyvin hitaasti tai ei ollenkaan. Kevyiden 
öljytuotteiden imeytyminen hyvin vettä läpäisevään 
maaperään, kuten hiekka- ja soramaalajeihin, saat-
taa olla hyvinkin nopeaa: toisinaan vain minuuttien 
ja enintään tuntien sisällä. Öljyjen ominaisuuksia on 
tarkasteltu tarkemmin manuaalin osassa 8.

1 Johdanto

Kuva 1. Öljyn keräämistä rantavedestä manuaalisesti 
ja imeyttämällä (Pascale 2010).

Rantaviivan öljyyntymisen ollessa laajaa on puh-
distettavat alueet tarpeen asettaa kiireellisyysjär-
jestykseen. Puhdistusjärjestys arvioidaan rannan 
öljyyntyneisyyden, rantamateriaalin ja rannan eri-
tyisominaisuuksien perusteella. Nämä tiedot kerä-
tään maastotiedustelun avulla, ks. manuaalin osa 7. 
Ensimmäiseksi puhdistettavia alueita ovat ne, joilla 
on eniten öljyä, tai ne, jotka ovat erityisen arkoja öl-
jylle. Voimakkaasti öljyyntyneet alueet aiheuttavat 
riskin, että öljy huuhtoutuu uudelleen irti ja likaa 
uusia alueita. 

Rantojen puhdistaminen on suurimmaksi osaksi 
kiinni rannan tyypistä, rannan profiilista ja ran-

tamateriaalin raekoosta. Rannan jyrkkyys ja pää
asiallinen rantamateriaali kertovat sen likaantumi-
salttiudesta. Likaantumisalttiuden arviointiin on 
käytettävissä Suomen ympäristökeskuksen laati-
mia taulukoita, joita kuvataan seuraavissa kappa-
leissa. Rantamateriaali tulee selvittää myös puh-
distusmenetelmän valintaa varten.

2.1 Öljyyntyneisyyden arviointi
Rannan öljyyntyneisyys arvioidaan se perusteella, 
kuinka monta prosenttia öljy peittää alueen pinta-
alasta. SÖKÖ-toimintamallissa rantakaistaleen 
öljyyntyneisyys arvioidaan kolmiportaisella astei-
kolla 0−2 seuraavasti:

2 Puhdistuskiireellisyyden ja -järjestyksen arviointi
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0 - ei öljyä (käytännöllisesti katsoen puhdas)
1 - öljyläikkiä (lievästi likaantunut)
2 - pääosin öljyn peitossa (voimakkaasti likaan-
tunut).

Kuhunkin kuvaukseen liittyvä öljyn peittoisuus-
prosentti ja tarkemmat luokitusmääreet on esitetty 
taulukossa 1. Sama kolmiportainen öljyyntynei-
syysluokitus on käytössä BORIS 2.0 -tilannekuva-
järjestelmässä.

2.2 Rannan likaantumisalttiuden mää-
rittäminen
Likaantumisalttius on rantamateriaalista riippuva 
arvo. Rantamateriaalista riippuu, miten hyvin se 
pidättää öljyä. Esimerkiksi kalliorantojen likaan-
tumisalttiusarvo on pieni, sillä sen öljynpidätysky-
ky on pieni ja huuhtoutuvuus suurta. Myös karkea 
rantamateriaali, kuten lohkareikko tai kivikko, 

viittaa tavallisesti rannan hyvään huuhtoutuvuu-
teen. Huuhtoutuvuudesta kertoo se, että hienoim-
mat maa-ainekset ovat aikojen saatossa kulkeutu-
neet pois. Suuri huuhtoutuvuus merkitsee pientä 
öljynpidätyskykyä ja hyvää elpymiskykyä. Rannan 
maa-aineksen hienojakoisuus kertoo vuorostaan 
heikosta huuhtoutuvuudesta ja siten suuresta öl-
jynpidätyskyvystä ja huonosta elpymiskyvystä. 
Tämäntyyppisten hieta-, siltti-, savi- tai mutaran-
tojen likaantumisalttius on verraten suuri, ja nii-
den kasvillisuus ja eliöstö on tyypillisesti runsasta. 
Rannan puhdistaminen saattaa olla vaikeaa, ja puh-
distus voi muuttaa rantaa. Rannan kärsimät haitat 
saattavat olla suuria, vaikkakaan öljy ei mainitta-
vasti imeydy savi-, hiesu- tai moreenimaaperään.

Taulukossa 2 on kuvattu rannan eli sen pääasialli-
sen rantamateriaalin likaantumisalttiutta jakamalla 
maa-aines neljään luokkaan. Lisäksi erityiskohteet 

Taulukko 1. Rantavyöhykkeen öljyisyyden luokittelu. Ensisijainen arviointiperuste on öljyn peitto prosenttei-
na ja seuraavaksi sanallisen määritteen vastaavuus.

ÖLJYISYYSLUKU/ 
JA -MÄÄRITE 

ÖLJYN PEITTO (%) 
RANTAVYÖHYK-
KEESTÄ 

TUNNUSMERKKEJÄ JA 
-LUKUJA RANTAOSAN  
LIKAANTUMISESSA 

TUNNUSMERKKEJÄ JA  
-LUKUJA RANTAVEDEN 
LIKAANTUMISESSA 

0 / EI ÖLJYÄ

(käytännöllisesti 
katsoen puhdas)
 

alle 5 % Enintään pieniä tahroja laajalla 
alueella, ei öljypaakkuja.

Enintään hajanaisia kalvoja, ei 
öljypaakkuja.

1 / ÖLJYLÄIKKIÄ 

(lievästi likaantunut) 

5–50 % Erillisiä läikkiä, halkaisijaltaan 
enintään 10–30 cm:n laajuisia ja 
1–5 cm:ä paksuja öljypaakkuja  
2–3 kpl:ta neliöllä,
TAI 
0,5 m2:n laajuisia alle 5 cm:ä  
paksuja öljypaakkuja enintään  
1 kpl neliöllä
Enintään 1–2 cm:n paksuja  
yhtenäisiä öljykerroksia.

Ohut öljykerros tai 1–2 cm:n 
paksu yhtenäinen öljykerros alle 
2 m etäisyydellä rantaviivasta 
laskien. 

Halkaisijaltaan 10–50 cm:n 
laajuisia ja 0,5–4 cm paksuja 
öljypaakkuja enintään 1 kpl 
neliöllä noin 1 m etäisyydellä 
rantaviivasta laskien.

2 / PÄÄOSIN ÖLJYN 
PEITOSSA 

(voimakkaasti 
likaantunut) 

50–100 % Yli 2 cm:n paksu lähes yhtenäinen 
öljykerros, 
TAI
yli 5 cm:n paksuudelta yhteen 
kertyneitä öljypaakkuja.

Yli 2 cm:n paksu yhtenäinen 
öljykerros yli 2 m:n etäisyydellä 
rantaviivasta laskien. 
Tiheään pakkautuneita öljy-
paakkuja yli 2 m:n etäisyydellä 
rantaviivasta laskien.
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huomioidaan antamalla niille suurin mahdollinen 
likaantumisalttiutta kuvaava arvo. 

Rannan elpymiskyky riippuu siitä, kuinka paljon 
rantamateriaaliin on aluksi tarttunut öljyä, miten 
öljy säilyy rantamateriaalissa ja miten altis ranta 
on veden huuhtelulle. Rannan elpymiskyky on sitä 
parempi, mitä enemmän vesi huuhtelee rantaa ja 

mitä vähemmän sen materiaali pystyy pidättämään 
öljyä. Rannan huuhtoutuvuus on epäsuorasti pää-
teltävissä rannan jyrkkyydestä ja syvyydestä, suo-
jaisuudesta ja rantamateriaalin laadusta.

Öljyn ympäristövaikutusten suuruus riippuu muun 
muassa rannan biologisesta tuottavuudesta sekä la-
jirunsaudesta ja harvinaislaatuisuudesta ja on siten 

PÄÄASIALLINEN 
RANTAMATERIAALI
(keskimääräinen 
partikkelikoko)

LIKAANTUMIS- 
ALTTIUDEN 
VERTAILU-
LUKU

RANTATYYPPEJÄ RANNALLE  
TYYPILLISIÄ MUITA 
OMINAISUUKSIA

KALLIO, LOHKA-
REET (> 250 mm)

KIINTEÄT RAKEN-
TEET

pieni / 1 KALLIORANTA: Kallioiden muodostama ranta, 
jossa etenkin suojaisemmissa poukamissa ja 
lahdelmissa voi olla irtomaa-aineksen muodostamia 
rantatasanteita. Kallion halkeamissa ja ruhjeissa 
esiintyy louhikoita.
KALLIOJYRKÄNNERANTA: Kalliorannan tyyppi, 
missä kallio viettää jyrkästi syvään veteen ilman 
vedenpinnan yläpuolelle jäävää rantatasannetta.
LOUHIKKORANTA: Pääasiassa halkaisijaltaan yli 
250 mm:n lohkareiden peittämä ranta. Kivien laatu 
voi vaihdella lohkareista vierinkiviin.
RAPAKALLIORANTA: Rikkonaisesta rapautuvasta 
kalliosta muodostunut kallioranta, jossa rantatasan-
ne on moroa.
RAKENNETTU RANTA: Kiinteät laiturirakenteet, 
aallonmurtajat, rakennetut penkereet, kanavat.

Jyrkkäpiirteinen, 
usein syvä, huuhtou-
tuvuus hyvä, öljyn
pidätyskyky pieni 
mutta lohkareiden 
taakse tarttunut öljy 
jää suojaan.
Kasvillisuus ja eliöstö 
niukka.

KIVIKKO, SORA 
(2–250 mm)

keskinkertainen 
/ 2

KIVIKKORANTA: Pääasiassa 50−250 mm:n kivistä 
tai karkeasta moreenista muodostunut ranta.
SORARANTA: 2−50 mm:n lajittuneesta sorasta 
muodostunut tasainen ranta tai soramoreenista 
muodostunut jyrkempi ranta.

Epätasainen, öljyn
pidätyskyky keskin-
kertainen.

HIEKKA(0,1–2 mm) suuri / 3 HIEKKARANTA: Tasainen lajittuneesta hiekasta ja 
sorasta muodostunut ranta.
HIETARANTA: Tasainen lajittuneesta hienosta 
hiekasta muodostunut ranta.

Tasainen, öljynpidä-
tyskyky suuri.

SILTTI, SAVI, MUTA 
(< 0,1 mm)

erityisen suuri 
/ 4

LIETERANTA: Tasainen ja alava ranta, jonka 
maalajit ovat eloperäistä liejua tai vyöhykkeittäin 
lajittuneita savi- ja silttimuodostumia.
VESIJÄTTÖRANTA: Tasainen alava ruohikkoalue, 
joka ajoittain peittyy veteen.
KOSTEIKKORANTA: Suojainen, soistunut, ruo-
hikkoinen ja matala vesi- ja suoalue. Usein tärkeä 
lintualue.

Tasainen, usein 
matala, veden vaihte-
lualue leveä, huuh-
toutuvuus vähäinen, 
öljynpidätyskyky 
suuri, kasvillisuus ja 
eliöstö runsas.

MIKÄ TAHANSA 
EDELLÄ MAINITTU

erityisen suuri 
/ 4

ERITYISKOHDE: luonnonsuojelualue tai muu 
erityistä suojaamista vaativa ranta

Saattaa vahingoittua 
puhdistustoimista.

Taulukko 2. Erilaisten rantamateriaalien likaantumisalttiusluokitus.
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osin kytköksissä vuodenaikaan (pesimä- ja muut-
toajat, kasvukaudet). Biologinen tuottavuus ja laji-
runsaus ovat suurta 
kasvillisuudeltaan 
rehevillä rannoilla, 
kuten kosteikko- ja 
vesijättöalueilla ja 
lieterannoilla. Har-
vinaiset rantatyypit 
taas tarjoavat elin-
ympäristön sellai-
sille eläin-, lintu- ja 
kasvilajeille, joita 
alueella muuten on 
vähän. Siten esimer-
kiksi suojelluiksi 
alueiksi nimettyjen 
rantaosien likaan-
tumisalttiutta tulee 
aina pitää erityisen 
korkeana antamalla 
kyseisille rantaosille 
suurin likaantumisalttiuden vertailuluku. 

Suurin likaantumisalttiuden vertailuluku (4) tu-
lee antaa myös muille erityiskohteille, kuten ve-
denottoalueille tai historiallisesti ja kulttuurisesti 
arvokkaille alueille. Rannan käyttö erityiseen tar-
koitukseen, kuten virkistyskäyttöön, uimarantana 
tai matkailuun, lisää yleensä sen haitta-alttiutta. 
Rannan likaantumisalttiuden arvioinnissa tämä 
voidaan huomioida merkitsemällä myös nämä koh-
teet likaantumisalttiudeltaan korkeimpaan luok-
kaan. Toisaalta esimerkiksi uimarannat saattavat 
usein olla lajistoltaan köyhempiä ja rantaviivaltaan 
selkeämpiä puhdistustyötä ajatellen, jolloin niillä 
suoritetut torjuntatoimet ovat helpompia toteuttaa 
eivätkä aiheuta niin suurta haittaa kuin täysin luon-
nontilaisilla rannoilla.

Torjuntatyön suunnittelua ja johtamista varten tu-
lee erityistä suojausta tarvitsevien kohteiden olla 

tiedossa ja selkeästi esitettävissä. Saimaan alueella 
tätä edesauttaa jo ennakolta tehty luontokohteiden 

priorisointi (manuaalin osa 
9A). Tietoa tulee kuitenkin 
täydentää myös kaupallises-
ti tai esimerkiksi kulttuuri-
historiallisesti merkittävistä 
kohteista. Tämän tiedon saa-
tavuuden varmistamiseksi 
torjuntatyön johtoryhmän on 
hyvä kuulla vahinkoalueen 
yrityksiä ja vastaavien etu-
ryhmien edustajia. 

2.3 Puhdistuskiireelli-
syyden arviointi
Kun kaikki odotettavissa 
oleva öljy on rantautunut ja 
öljyn leviäminen pysäytetty, 
alueet puhdistetaan kiireelli-
syysjärjestyksessä. Kullekin 
öljyyntyneelle rantaosalle 

voidaan määritellä sen öljyisyyden ja rantatyypin 
likaantumisalttiuden perusteella puhdistamisen 
kiireellisyyttä kuvaava järjestysluku. Järjestyslu-
vun (1−8) avulla voidaan luoda rantapuhdistuksen 
työsuunnitelma, jossa puhdistustyön painopiste 
kohdennetaan ensin tärkeimmille rantaosille. Tau-
lukossa 3 on esitetty, miten kiireellisyysluku mää-
ritellään. Tarvittavia tietoja ovat rantamateriaalista 
riippuva likaantumisalttius sekä öljyn peitto, joiden 
arvioimista kuvattiin edellä. Rannan öljyisyys ja 
rantamateriaali selvitetään tiedustelun avulla (tie-
dustelusta manuaalin osassa 7). 

Torjuntatyön nopeuttamiseksi rantamateriaali voi-
daan kartoittaa myös etukäteen varautumisvai-
heessa joko maastotiedusteluna tai arvioimalla ran-
tamateriaali BORIS 2.0 -tilannekuvajärjestelmän 
maaperäaineistojen perusteella. Sen lisäksi että 
rantamateriaali vaikuttaa puhdistuskiireellisyy-
teen ja puhdistusmenetelmien valintaan, rantama-

Vesistössä tapahtuneelta öljyvahingolta  
suojattavia erityiskohteita ovat muun  
muassa:  

•	 raakavedenottopaikat (yhdyskuntien ve-
denotto, prosessi- ja lauhdevesien otto) 

•	 luonnonsuojelukohteet (lintu- ja nisäkäs
yhdyskunnat tms.) 

•	 vaikeasti puhdistettavissa olevat kosteikko-, 
vesijättö-, lieju- ym. rannat, joiden luonnon
ympäristö on altis vahingoille ja sinänsä 
arvokas 

•	 luonnontieteelliset tutkimusasemat 
•	 uimarannat ja leirintä- ja ulkoilualueiden 

rannat 
•	 asutut rannat ja matkailuyritysten rannat 
•	 kalankasvattamot 
•	 vene- ja kalastussatamat.

IMO (1995). Contingency Planning
Jolma (2006). Rantavyöhykkeen torjuntaopas



Rantakeräystyö ja puhdistusmenetelmät 1312

teriaalin etukäteiskartoitus mahdollistaisi vaikeasti 
puhdistettavien alueiden huomioimisen suojaami-
sessa sekä optimaalisten öljyn pysäytyspaikkojen 
valinnan. 

2.4 Puhdistustarpeen määrittely
Ranta-alueiden puhdistustarpeen ja -järjestyksen 
priorisoinnissa keskeistä on rannalle ajautuneen 
öljyn määrä sekä ranta-alueen herkkyys. Toisinaan 
puhdistaminen voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin 
hyötyä: kalusto, tallautuminen tai puhdistusmene-
telmä voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa suu-
rempia vaurioita kuin öljy itse. Keräys- ja puhdis-
tusmenetelmää valittaessa tuleekin varmistua siitä, 
että toiminta vähentää öljyn haittavaikutuksia ja 
aiheuttaa vähemmän haittaa rannan eliöstölle tai 
rannan käytölle kuin öljy. Öljyä ei siis ole tarkoitus 
poistaa hinnalla millä hyvänsä. Myös öljyvahin-
kojen torjuntalain (1673/2009) mukaan öljyvahin-

gon seuraukset on korjattava niin, että ihmisille, 
omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat jää-
vät mahdollisimman vähäisiksi. Täten esimerkiksi 
suuria rantaa muuttavia massanvaihtoja tai alueen 
kasviston poistavia menetelmiä ei tule käyttää. 
Herkillä alueilla saattaa olla tarkoituksenmukai-
sempaa antaa öljyn poistua luontaisen puhdistu-
misen kautta. Ympäristön kannalta hyvä puhdistus 
on sellainen, joka jättää kasvistolle ja eläimistölle 
edellytykset toipua sekä öljyn että toimenpiteiden 
vaikutuksista. 

Torjuntatöiden johto arvioi rantojen puhdistustar-
peen, päättää käytettävistä menetelmistä ja puh-
distuksen perusteellisuudesta. Päätösvastuu on 
torjuntatöiden johtajalla, ja hän kuulee päätöstä teh-
dessään valvovan ympäristöviranomaisen lisäksi 
muita asiantuntijoita. Laajassa öljyvahingossa puh-
distustarpeen määrittelemiseksi nimetään arvioin-

Taulukko 3. Öljyyntyneiden rantaosien karkeapuhdistuksen puhdistusjärjestys eli puhdistamisen tärkeys- ja 
kiireellisyysjärjestysluku.

Pääasiallinen ranta-
materiaali 

/ Likaantumisalttius 

Öljyisyysluku /
sanallinen kuvaus

Siltti = Si
Hiesu = Hs
Savi = Sa
Muta = Mt
Turve = Tv
 
(< 0,1 mm)
 
Erityiskohde tai 
muu arka alue tai 
kohde

/ 4

Hiekka = Hk
Sora = Sr

(0,1–2 mm)
 
 

 
/ 3

Kivikko = Ki
Louhikko = Lo

(2–200 mm)
 
 

 
/ 2

Kallio = Ka
Rakennettu 
ranta = Ra

 
 

 / 1

2 / voimakkaasti 
likaantunut,
öljyn peitto 50–100 %

1. 2. 3. 4.

1 / lievästi likaan-
tunut, öljyn peitto 
10–50 %

5. 6. 7. 8.

0 / lähes puhdas, 
öljyn peitto alle 5 %

ei karkeapuhdistusta ei karkeapuhdistusta ei karkeapuhdistusta ei karkeapuhdistusta
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titiimi ja sen johtoon arviointikoordinaattori. Tiimi 
päättää, mitä tietoja se tarvitsee päätöksentekonsa 
pohjaksi ja miten tämä tieto kerätään. Tiedonkeruu 
tulee synkronoida yhteen muiden tiedustelupyyntö-
jen kanssa. Rantatiedus-
telu jalkaisin tuottaa 
tarkinta ja kattavinta 
tietoa. Rantatiedustelu 
voidaan pyytää virka-
apuna puolustusvoi-
milta. Arviointitiimin 
tehtävänä on kuitenkin koordinoida kokonaisuutta, 
ohjata tiedustelijoita tarvittavan tiedon sisällön ja 
laadun suhteen ja lopuksi yhdistää kentältä kerätyt 
tiedot raporteiksi, kuten puhdistusjärjestys- ja me-
netelmäsuosituksiksi torjuntatyön johdolle.

Arviointitiimi voi, vahingon luonteesta riippuen, 
hyödyntää rantatiedustelua kahdella tavalla. Puh-
distustarpeet ja -menetelmät voidaan määritellä 
joko koko likaantuneen rantaviivan kattavan tie-
dustelun perusteella tai yleistäen toimintaohjeet 
rantatyypeittäin muutamiin valittuihin rantaosiin 
kohdistetun tiedustelun perusteella. Joissakin va-
hinkotilanteissa saatetaan käyttää aineksia kum-
mastakin tavasta: yksityiskohtaista tarkastelua 
erityiskohteisiin sekä yleisohjeiden soveltamista ”ei 
niin vaativille” rannoille.

Kattava lähestymistapa 

Koko öljyvahingon vaikutusalueen kattava lähes-
tymistapa tuottaa lohkokohtaiset suositukset ran-
tojen puhdistamiseen. Arviointi edellyttää laajaa 
ja järjestelmällistä rantatiedustelua. Lähestymis-
tapa sisältää täytettävät lomakkeet ja piirros- tai 
karttapohjat jokaiselle rantasegmentille (lohkoille 
ja kaistaleille), joiden pohjalta arviointitiimi laa-
tii rantakohtaiset puhdistussuositukset ja nimeää 
ensimmäiseksi puhdistettavat alueet. Yleensä ran-
takohtaista arviointia ja tiedustelua käytetään pie-
nissä öljyvahingoissa, joissa rantaviivan pystyy tar-
kistamaan sama joukkue, tai suurissa vahingoissa 

silloin, kun joukkueita on käytössä riittävästi. Tätä 
lähestymistapaa käytetään myös alueilla, joilla on 
likaantunut montaa erilaista rantatyyppiä, tai alu-
eilla, joilla tarvitaan tarkkaa dokumentaatiota li-

kaantumisesta. 

Jokaisen rannan järjes-
telmällisesti läpi käyvän 
tiedustelun etuna on, 
että öljyyntymät havai-
taan myös rannoilla, 

joiden likaantumista ei voida välittömästi nähdä 
esimerkiksi ilmasta. Samalla tulee huomioiduksi 
myös kaikki toimintaympäristön asettamat rajoit-
teet, kuten vaikeakulkuisuuden sanelemat lähes-
tymissuunnat keräys- ja puhdistusjoukkoja varten. 
RPAS-tiedustelun käyttäminen tehostaa ja nopeut-
taa tiedustelutulosten hyödynnettävyyttä, kun voi-
makkaimmin likaantuneet alueet voidaan arvioida 
ensimmäisinä.

Kohdennettu lähestymistapa

Kohdennettu lähestymistapa on tarkoituksenmu-
kainen silloin, kun likaantumisaste on suhteellisen 
yhtenäinen, tasainen ja yksiselitteinen, tai kun li-
kaantuneet alueet eivät ole erityisen herkkiä vaan 
esimerkiksi rakennettuja rantoja. Arviointia varten 
tiedustellaan vain osa likaantuneesta alueesta, esi-
merkiksi muutama erilainen rantatyyppi, ja saadut 
arviot yleistetään koko aluetta koskeviksi. Tämä 
edellyttää, että puhdistusohjeet ovat niin yksiselit-
teisiä ja yksityiskohtaisia, ettei niiden soveltami-
sesta tule epäselvyyttä. 

Kohdennettua lähestymistapaa käytetään yleensä 
pienissä vahingoissa, jotka leviävät laajalle alu-
eelle, rakennetuilla rannoilla, muokatuilla ranta-
penkereillä, alueilla, joissa ei ole herkkiä kohteita, 
tai silloin, kun torjuntatyön aikana tarvitaan tietyn 
alueen uudelleen arviointia. Lähestymistapaa käy-
tetään myös silloin, kun puhdistustyö kestää pit-
kään öljyn rantautuessa uudelleen tai rantaviivan 

Puhdistamista arvioitaessa tulee harkita, onko 
puhdistamiselle ylipäätään tarvetta, ja jos on, 
niin millä intensiteetillä. Kunkin puhdistus
menetelmän hyötyjä ja haittoja tulee verrata 
puhdistamatta jättämiseen tai tuettuun 
luontaiseen puhdistumiseen.
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uudelleen öljyyntyessä vedenkorkeuden vaihtelun 
vuoksi. 

Lähestymistavasta riippumatta torjuntatyön joh-
don tai sen asettaman rantapuhdistuksen arviointi-
tiimin tulee ohjeistaa tiedustelijoita merkitsemään 
muistiin vähintään seuraavat asiat:
•	 tarkastettujen rantojen, rantalohkojen ja -kais-

taleiden sijainti
•	 rantakaistaleiden öljyisyys tai likaantumisaste 

/ öljyyntymän peittoisuus 
•	 rantakaistaleiden pääasiallinen rantamateriaali
•	 öljyyntyneet eläimet ja linnut
•	 mahdolliset erityiskohteet ja -piirteet
•	 muut torjuntatyön johtajan tai arviointitiimin 

pyytämät havainnot ja huomautukset 
•	 tarkastusaika ja tarkastaja 
•	 varmistusmerkintä tietojen edelleen ilmoitta-

misesta.

Tiedustelijoille on hyödyllistä jakaa myös GPS-pai-
kantimella varustetut kamerat tai puhelimet. Tie-

dustelutehtävän annosta lisää manuaalin osassa 7.

Likaantuneiden rantojen puhdistustarpeen, -jär-
jestyksen ja -menetelmien arviointiprosessi etenee 
esimerkiksi seuraavasti:
1.	 Asetetaan arviointitiimi ja -koordinaattori.
2.	 Sovitaan arvioinnin lähestymistapa (esim. ran-

talohkokohtainen tiedustelu).
3.	 Sovitaan arvioinnissa käytettävät resurssit ja 

tehtävänjako.
4.	 Ohjeistetaan suorittavat yksiköt tehtävään.
5.	 Toteutetaan tarvittavat kenttätiedustelut ja 

muu tiedonkeruu.
6.	 Kootaan ja analysoidaan kerätyt tiedot.
•	 Valitaan puhdistettavat alueet ja puhdistuskii-

reellisyysjärjestys arvioimalla
	 - öljyyntyneisyys ja 
	 - likaantumisalttius.
•	 Valitaan alueelle soveltuva puhdistusmenetelmä.
	 - Ohjeistetaan keräys- ja puhdistusjoukot 
	   edellä esitetyn analyysin perusteella.
	 - Seurataan menetelmien tehokkuutta 

Arviointitiimi
Ranta-alueiden arvioinnista vastaa torjuntaviranomainen, ja se toteutetaan torjuntatöiden johtajan alaisuudessa. 
Arviointia voi koordinoida myös johtoryhmä, mutta suuressa öljyvahingossa johtoryhmä voi asettaa erillisen 
rantapuhdistuksen arviointitiimin (Shoreline Cleanup Assessment Technique Team, SCAT Team). Arviointitiimi 
koostuu pelastus- ja ympäristöviranomaisista sekä asiantuntijoista, esimerkiksi P&I-vakuuttajan ja ITOPF:n 
edustajista. Optimaalista olisi, jos arviointitiimiin voisi osallistua edustajia torjuntaorganisaation eri osastoista ja 
jos arvioinnissa olisivat mukana kaikki ne intressitahot, joilla on tilanteessa päätösvaltaa: sekä valtion, alueellis-
ten viranomaisten että maanomistajien edustus.

Arviointitiimi toimii ennen keräys- ja puhdistustoiminnan aloittamista puhdistustyön suunnittelemiseksi sekä tor-
junnan aikana toiminnan tehokkuuden valvomiseksi erotuksena katselmuslautakunnasta, joka arvioi vahingon 
vaikutuksia vahingonkorvausvastuiden näkökulmasta. Arviointitiimin ja katselmuslautakunnan yhteistoiminta on 
kuitenkin hyvin suositeltavaa, ja ne voivat koostua samoista asiantuntijoista.

Aikaisemmissa, maailmalla sattuneissa onnettomuuksissa ongelmia on ilmennyt siinä, etteivät ympäristöviran-
omaiset ja erityisasiantuntijat ole päässeet tukemaan torjunnan operatiivisia tarpeita keskittyessään ympäristölle 
ja luonnonvaroille aiheutuneiden vahinkojen arviointiin. Suurin osa tiedustelussa kerätyistä tiedoista on hyödyn-
nettävissä suoraan ympäristövahinkojen arviointiin, ja ne ovat myös nopeasti jaettavissa. Kun kenttätiedustelu 
koordinoidaan hyvin, palvelee se sekä ympäristövahinkojen arviointia, että operatiivista tiedustelua. Suomen 
kokoisessa maassa joutuvat osittain samat asiantuntijat joka tapauksessa toimimaan sekä ympäristövaikutus-
ten arvioinnissa että rannan puhdistustarpeen ja -menetelmien arvioinnissa.
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	   (esim. kohdennetulla lähestymistavalla).
	 - Suoritetaan uusinta-arviointeja tilanteen 
	   muuttuessa.

Suuressa öljyvahingossa, jossa öljyn rantautu-
minen on todennäköistä, puhdistustyön arvioin-
titiimi kutsutaan koolle etupainotteisesti. Jos 
arviointitiimi pääsee aloittamaan jo ennen öljyn 

rantautumista, voi heidän asiantuntemuksensa 
auttaa öljyn ohjaamisessa helpoiten puhdistetta-
valle tai vähiten vahinkoa aiheuttavalle alueelle. 
Saimaan öljyvahingoissa aika öljyn rantautumi-
seen on kuitenkin hyvin lyhyt, jolloin arviointitii-
min pääasialliseksi tehtäväksi muodostuu tarkoi-
tuksenmukaisimman tavan ohjeistaminen öljyn 
poistamiseksi. 

Rantatorjunnan toimenpiteet voidaan jakaa suo-
jaamiseen, rajoittamiseen, keräämiseen ja jälki-
torjuntavaiheessa tapahtuvaan puhdistamiseen. 
Suojaamista ja vahingon rajoittamista käsitellään 
manuaalin osassa 9 B. Keräämisestä voidaan käyt-
tää myös nimitystä karkeapuhdistusvaihe ja puh-
distamisesta nimitystä hienopuhdistusvaihe tai vii-
meistelypuhdistusvaihe.

Keräämisellä eli karkeapuhdistusvaiheella tarkoi-
tetaan irrallisena olevan öljyn ja pinnoista helpos-
ti irtoavan öljyn sekä pääasiassa öljyä sisältävän 
imeytysaineen tai rantamateriaalin poistamista. 
Karkeapuhdistuksen tavoitteena on poistaa se osa 
öljystä, joka voi lähteä uudelleen liikkeelle ja aihe-
uttaa lisälikaantumista tai olla vaaraksi esimerkik-
si linnuille. Karkeapuhdistus on tarpeen kaikkialla, 
minne öljyä on ajautunut huomattavia määriä. 

Keräämisen eli karkeapuhdistuksen jälkeen ranta-

osille suoritetaan viimeistelypuhdistus. Viimeis-
telypuhdistuksen tavoitteena on öljyn välittömien 
haittavaikutusten poistaminen, mutta se ei välttä-
mättä poista aivan kaikkia likaantumisen jälkiä. 
Viimeistelypuhdistus tapahtuu osana jälkitorjuntaa.

Hienopuhdistus on tarpeen silloin, kun viimeis-
telypuhdistus ei tule riittämään likaantumisen 
haittavaikutuksien poistamiseen. Hienopuhdistus-
vaihe on pintojen ja maa-aineksen puhdistamista 
näkyvästä öljystä. Hienopuhdistusta saatetaan tar-
vita esimerkiksi virkistyskäytössä olevalla ranta-
alueella. 

Arviointitiimin tehtävänä on arvioida, kumpaa 
menetelmää, hieno- vai viimeistelypuhdistusta, 
millekin rantaosalle käytetään. Liitteenä olevissa 
rantatyyppikohtaisissa toimenpidesuosituksissa 
esitetään vaihtoehtoja sekä karkea-, viimeistely- 
että hienopuhdistusmenetelmistä.

3 Keräys- ja puhdistusvaiheet

Kuva 2. Karkeapuhdisteluille rannoille suoritetaan viimeistelypuhdistus tai, mikäli viimeistelypuhdistus ei 
tule riittämään öljyn haittavaikutuksien poistamiseen, hienopuhdistus. 

Karkeapuhdistus Viimeistelypuhdistus

Hienopuhdistus
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Puhdistuksen viimeistelyastetta harkittaessa tulee 
toimenpiteistä aiheutuvat haitat ja kustannukset 
suhteuttaa niillä saavutettavissa olevaan hyötyyn. 
Ns. kohtuullisuusperiaatetta on pohdittu manuaa-
lin osissa 6 ja 17. Kaikkia öljyjälkiä ei saada pois-
tettua riippumatta työn määrästä ja käytetyistä 
menetelmistä. Täydellisen maamassojen vaihdon 
lisäksi ei ole olemassa tekniikoita kaiken öljyn 
poistamiseen, eikä se välttämättä ole tarkoituksen-
mukaistakaan. Puhdistamisen päätarkoituksena 
on estää lisävahingot, mahdollistaa alueen toipu-
minen ja vesistön turvallisen käytön jatkuminen. 
Virkistyskäytön kannalta ranta tulisi puhdistaa 
niin pitkälle, ettei likaantuminen enää estä ran-
nan käyttöä. Puhdistusta ei tule suorittaa niin, että 

ranta turmeltuu virkistyskäyttöön muulla tavoin 
soveltumattomaksi. Raakavedenoton, kalastuksen 
tai muun erityisen veden tai vesistön käytön vuok-
si puhdistus tulee suorittaa niin perusteellisesti, 
että toimintaa on mahdollista jatkaa. Jonkin elin-
keinon, esimerkiksi matkailuyrityksen, kannalta 
saattaa olla tärkeää, että alueet puhdistetaan mah-
dollisimman hyvin. Erityiskohteiden ja tarkempaa 
puhtaustasoa vaativien kohteiden määrittämisessä 
tarvitaan useamman tahon ja eturyhmän osallistu-
mista. Yhden tavoitteen saavuttamiseksi saatetaan 
joutua tekemään uhrauksia toisaalla. Erilaisten 
arvojen ja etujen punnitseminen edellyttää, että 
torjuntatöiden johtajan tukena on eri alojen asian-
tuntijoita. 

Öljyntorjuntamenetelmät voidaan jakaa karkeas-
ti kahteen eri ryhmään: menetelmiin, joissa öljy 
kerätään pois ja menetelmiin, joissa öljy laimen-
netaan ympäristöön tai sen muotoa muutetaan. 
Muualla maailmassa suositaan paljon jälkimmäis-
tä vaihtoehtoa, kuten hajottavien kemikaalien, ns. 
dispersanttien käyttöä ja öljyn polttamista. Suo-
messa käytetään öljyn keräämiseen perustuvia tek-
niikoita. Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009, 
41. §) mukaan öljyn polttaminen tai dispersanttien 
käyttö edellyttävät erityisharkintaa ja poikkeuslu-
paa Suomen ympäristökeskukselta. Dispersanttien 
tehokas käyttö edellyttää riittävän syvää, noin 20 
metrin syvyistä vettä, jotta dispersoitu öljy pääsee 
laimentumaan riittävästi. Tästä syystä dispersantit 
soveltuvat huonosti Saimaan vesistöön. Saimaan 
vesistön virtapaikoissa tapahtunee kuitenkin öljyn 
luonnollista dispersoitumista. Polttamisen huono-
na puolena taas nähdään, että palamatta jäänyt öljy 
uppoaa, ja tämä jäännösöljy jää vaikeasti poistetta-
vana ruokkimaan vesistöä.

Öljyn keräämiseen pyritään valitsemaan mahdol-

lisimman tehokas, valikoiva ja erotteleva menetel-
mä. Sekä keräämiseen että rannan puhdistustyöhön 
vaikuttavat läpi torjuntatyön vahinkoaineen omi-
naisuudet sekä öljyn imeytyminen maa-ainekseen. 
Menetelmän valintaan vaikuttavat lisäksi rannan 
tyyppi, herkkyys, rannan kantavuus ja kulkukel-
poisuus, sääolosuhteet sekä käytettävissä oleva ka-
lusto ja henkilöstön määrä.

Öljynkeräysmenetelmät voidaan jakaa
•	 manuaalisiin menetelmiin
•	 mekaanisiin ja koneteknisiin menetelmiin
•	 pesuteknisiin menetelmiin
•	 luontaiseen puhdistumiseen. 

4.1 Manuaalinen keräys
Rantojen puhdistustyöstä suuri osa tehdään toden-
näköisesti käsin. Manuaalisessa keräyksessä öljyä 
kerätään harjojen, lapioiden, äyskäreiden ja imey-
tysliinojen avulla. Jäte kerätään yleensä helposti 
liikuteltavaan ämpäriin, saaviin tai monikäyttö-
astiaan, josta se toimitetaan keräystyömaan kulje-
tuspisteelle. Manuaalisen keräämisen etuna on sen 

4 Keräys- ja puhdistusmenetelmät
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Taulukko 4. Keräys- ja puhdistusmenetelmien vertailua.

Keräysmenetelmä Keräys
nopeus

Jätteen tuotto Tavoite Käyttökohde

Manuaalinen keräys Hidas. Minimaalinen, 
valikoiva.

Irtonainen tai irtoava öljy 
kerätään käsityökaluja 
käyttäen.

Kaikki öljytyypit. 
Pienet öljymäärät.
Kaikki rantatyypit 
työturvallisuus huomi-
oiden.

Alipainetekniikat Hitaasta
kohtalaiseen.

Kohtuullinen, 
saattaa edellyttää 
öljyn erottelua.

Imetään lammikoitunut 
tai keruukuoppaan 
huuhdeltu öljy.

Kevyet ja keskiraskaat 
öljyt. 
Ei haihtuville öljyille.
Kaikki rantatyypit.

Harjakauha Kohtalaisesta 
nopeaan.

Minimaalinen, 
valikoiva.

Irtonainen tai irtoava öljy 
kerätään pois.

Kelluvat tai pintaan 
sitoutuneet öljyt. 
Suuret öljymäärät.
Kantavat rantatyypit, 
tai työskentely kelluvan 
alustan päältä.

Skimmerit Kohtalaisesta 
nopeaan.

Kohtuullinen, 
skimmerityypistä 
riippuen saattaa 
edellyttää öljyn 
erottelua.

Irtonainen tai irtoava öljy 
kerätään pois.

Kelluvat öljyt. 
Kaikki rantatyypit.

Pesumenetelmät Hitaasta
kohtalaiseen.

Kohtuullinen, pe-
suvesien talteen-
oton menetelmäs-
tä riippuva.

Irtonainen tai irtoava öljy 
huuhdotaan tai pestään 
irti pinnoilta tai ranta
materiaalista kerättäväk-
si muilla menetelmin.

Säistymättömät kevyet 
ja keskiraskaat öljyt. 
Läpäisemättömät ranta-
materiaalit.

Koneellinen maankuorin-
ta kaivinkoneella

Kohtalainen. Korkea, runsaasti 
myös ei-öljyistä 
materiaalia.

Öljyyntyneen pinta
materiaalin poistoon. 

Kaikki öljytyypit. 
Suuret öljymäärät.
Kantavat rantatyypit, 
hiekka- ja sorarannat.

Koneellinen maankuorin-
ta kauhakuormaajalla

Nopea. Korkea, runsaasti 
myös ei-öljyistä 
materiaalia.

Öljyyntyneen pinta
materiaalin poistoon.

Kaikki öljytyypit. 
Suuret öljymäärät.
Kantavat ja tasaiset 
rantatyypit, hiekka- ja 
sorarannat.

Kasvillisuuden raivaus Hidas. Korkea, valikoiva. Leikataan tai niitetään 
öljyyntyneet kasvit öljyn 
leviämisen ja eläinten 
tahriintumisen estämi-
seksi sekä kasvillisuu-
den toipumisen nopeut-
tamiseksi.

Kaikki öljytyypit.
Öljyyntyneet kaislikot 
ym. jotka aiheuttavat 
riskin öljyn uudelleen 
huuhtoutumiselle tai 
eläinten ja lintujen 
tahriintumiselle.

Imeytysaineet Hitaasta
kohtalaiseen.

Korkea, valikoiva. Öljyn keräämiseen, 
myös suojaukseen.

Juoksevat kevyet ja 
keskiraskaat öljyt.
Kaikki rantatyypit.
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suuri valikoivuus – kerätyn aineksen öljypitoisuus 
on yleensä suuri, ja se tuottaa keräysmenetelmistä 
vähiten jätettä. Manuaalisesti kerätyssä vahinko-
jätteessä on keskimäärin 20 % vähemmän maa-
ainesta kuin koneellisesti kerätyssä jätteessä.

Manuaalinen keräystyö sopii miltei kaikille ran-
tatyypeille suo- tai mutarantoja lukuun ottamatta, 
joissa keräystyö kannattaa suorittaa vesistöstä kä-
sin esimerkiksi imeyttämällä. Manuaalinen kerä-
ys on erityisen käyttökelpoinen muilla herkillä tai 
vaikeakulkuisilla alueilla. Menetelmän haasteena 
voidaan nähdä sen työvoimavaltaisuus sekä keräys-
työhön liittyvät työturvallisuusriskit. Öljyyntymi-
sen ollessa hyvin voimakasta tulee arvioida koneel-
listen menetelmien käyttökelpoisuutta. 

Manuaalisen keräystyön kuormittavuuden vuoksi 
kerääjät työskentelevät yhtäjaksoisesti maksimis-
saan kolme työpäivää. Työvoiman vaihtuvuus on 
siten suurta. Jokainen rantaa puhdistava henkilö on 
vähintään pikakoulutettava työmenetelmiin ja työ-
turvallisuuden huomioimiseen ennen työn aloitta-
mista (lisää työturvallisuudesta manuaalin osassa 5).

Käsikeräystyössä on hyvä kiinnittää huomiota seu-
raaviin asioihin:
•	 kerätään öljyä öljynä, vältetään öljyyntymättö-

män materiaalin poistamista
•	 valitaan soveltuvat astiat nestemäiselle ja kiin-

teälle jätteelle
•	 astioita ei saa ylitäyttää – astian (pusseineen) 

pitää olla kuljetettavissa täytettynä
•	 täysi astia tai sen sisältö varastoidaan odotta-

maan jatkokuljetusta ainoastaan tähän tarkoi-
tukseen varatulle alueelle, jonka maaperä on 
suojattu.

Jos mahdollista, öljyistä maa-ainesta ei siirretä kul-
jetusyksikköön muovipusseineen, vaan kumotaan 
irrallisena. Näin maa-ainekselle olisi osoitettavissa 
useampia käsittelyvaihtoehtoja. Keräystyömaalle 

Kuva 3. Öljynkeräystä tarkoitukseen kehitetyillä harjoilla (Sajakorpi Oy ja Halonen 2018).

Kuva 4. Öljyn keräämiseen veden pinnalta kehitetty 
kuuppa, jossa kahden muovisen ristikkopohjaisen 
kappaleen väliin asetetaan imeytysarkki. Kuuppaa 
(scooper) saa myös yhdeltä sivultaan tasaiseksi 
muotoiltuna, jolloin sitä voidaan liikuttaa rantavedes-
sä hyvin lähellä pohjaa. Imeytysarkki päästää veden 
lävitseen öljyn jäädessä kuuppaan. (Halonen 2018)
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on tuotava erikseen myös öljyyntymättömälle se-
kajätteelle omia keräyssäiliöitä, etteivät ne päädy 
tahattomasti muiden jätejakeiden joukkoon. Va-
hinkojätteen lajittelusta löytyy lisätietoa manuaa-
lin osasta 8 sekä keräystyömaan perustamisesta ja 
astiatarpeesta osasta 10.

4.2 Mekaaninen keräys
Mekaanisia keräysmenetelmiä ovat koneelliset ke-
räysmenetelmät kuten maankuorinta, skimmeröin-
ti, pumppaus ja alipaineimu sekä imeyttäminen. 
Koneellisen keräyksen etuna on nopeus ja vähen-
tynyt työvoiman tarve. Menetelmien ympäristövai-
kutukset voivat kuitenkin olla merkittävät. Koneel-
linen kerääminen saattaa lisätä maan eroosiota, 
vahingoittaa kasvillisuutta ja lisätä puhtaiden alu-

Käsikeräykseen uusia työvälineitä
Sajakorpi Oy:n manuaaliseen öljynkeräykseen kehitetty järjestelmä koostuu eri työvaiheissa käytettävistä har-
joista, keräysastiasta sekä kammoista, joilla harjaksiin kerääntynyt öljy voidaan irrottaa keräysastiaan. Karkea-
puhdistusvaiheessa suurin osa öljystä kerätään karkealla kaavariharjalla. Koukkuharjalla kerätään öljyä hanka-
lasti tavoitettavista paikoista, kuten kivien väleistä. Viimeistelyvaiheessa kiven päälle kaadetaan rypsiöljyä ja sitä 
harjataan pehmeämmällä pesuharjalla öljyn irrottamiseksi. Lopuksi kiven pinta pyyhitään kuivaksi imeytysliinalla.

Kuva 5. Harjakeräyksen työvälineet; keräysämpäri ja sen reunaan kiinnitettävä kampa, käsikampa ja 
erityyppisiä harjoja (Sajakorpi Oy).

Sajakorpi, A.-P. (2018)

Kuva 6. Kivien puhdistusta rypsiöljyllä ja Oil Only 
-liinoilla (Hintsala, Knorring Oy Ab 2014).
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eiden likaantumista esimerkiksi renkaissa leviävän 
öljyn välityksellä. Koneellisista menetelmistä voi 
toisinaan aiheutua ympäristölle suurempaa haittaa 
kuin itse öljystä, joten kaikkiin kohteisiin koneel-
liset menetelmät eivät sovellu. Koneellisten me-
netelmien rantaympäristölle aiheuttamaa haittaa 
voidaan vähentää työskentelemällä vedestä käsin 
lautan, proomun tai muun kelluvan alustan päältä. 
Koneiden käytössä työmaa-alueella, jossa on paljon 
rantakerääjiä, on aina myös tapaturmariski. Työko-
neiden edellyttämän turvallisen työskentelyalueen 
merkitsemisestä ja kerääjien ohjeistuksesta on huo-
lehdittava. Imeyttäminen soveltuu myös herkille 
luontotyypeille. Sen aiheuttamat haitat ympäris-
tölle ovat hyvin vähäiset ja muodostuvat lähinnä 
kerääjien liikkumisesta alueella, etenkin jos käyte-
tään helposti pois kerättäviä, uudelleen käytettäviä 
imeytysmateriaaleja. 

Mekaaninen keräys harjakeräimillä

Mekaanisessa harjakeräyksessä öljyä kerätään ve-
destä, kallioilta, kivipinnoilta, rakennetuilta pin-
noilta sekä jäältä esimerkiksi kaivinkoneeseen 
kiinnitetyllä harjalla. Harjakauhaa voidaan käyttää 
myös hiekkarannoilla, tosin hiekkaa saattaa irrota 
öljyn mukana. Harjakeräys soveltuu voimakkaas-

Kuva 7. Öljyn kerääminen pitkävartisen harjan kanssa vaatii tarkkuutta, muutoin öljyä leviää ympäriinsä. Ke-
ruuämpärin alla oleva maa ja ympäröivä alue tulee suojata, sillä harjaa niistettäessä öljy helposti roiskahtaa 
laajalle alalle. (Pascale 2006).

Kuva 8. Harjakauha. Ylemmässä kuvassa Suomen 
ympäristökeskuksen harjakauha raakaöljyn keräyk-
sessä Vainikkalassa. (Uudenmaan ELY-keskus 1999 
ja Halonen 2014)
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ti likaantuneille alueille, ja siinä syntyvän jätteen 
öljypitoisuus on yleensä suuri ja valikoivuus siten 
hyvä.

Harjakeräystekniikkaa hyödynnetään monenlai-
sissa ja -kokoisissa keräimissä sekä alus-, nosturi-, 
kaivinkone-, harveri- että käsikäyttöisinä keräys-
järjestelminä. Öljyntorjuntaan tarkoitetut harjakau-
hat ovat liitettävissä tavanomaisiin kaivinkoneisiin 
ja amfibiokaivinkoneisiin. Öljyntorjuntakauhaa on 
testattu myös käyttäen työkoneena Vesimestari-
ruoppaajaa ja Harveri-metsätyökonetta.

Rannan puhdistuksessa voidaan käyttää myös kä-
sikäyttöisiä, trimmerin tai raivaussahan tapaan 
kannettavia harjakeräimiä, rock cleanereita. Rock 
cleanerin operointi edellyttää useamman henkilön 
käyttöä yhtä keräintä kohden, sillä pitkien letkujen 
käsittely maastossa on raskasta, etenkin jos ne ovat 
täynnä öljyä. Myös keräyssäiliöiden vaihto sitoo 
henkilöitä. Työvoimatarpeesta huolimatta on keräi-
men hyötysuhde keräystehokkuuden ansioista hyvä. 

Kelluvat skimmerit

Öljynkeräinten toiminta perustuu joko vedessä ole-

Öljyisen jätteen siirrot ja kuljetus keräystyömaalta
Tavoitteena on kerätä öljyinen jäte keräystyömaalta suoraan kuljetusyksiköihin. Tällöin käytetään vaihtolavoja 
tai IBC-kontteja, joita on sekä nestemäisille että kiinteille aineille soveltuvia. IBC-kontteja ei itsessään tarvitse 
suojata, mutta maaperä niiden alla on suojattava. Vaihtolavoja käytettäessä on huolehdittava myös lavan suo-
jauksesta, sillä ne eivät kaikki ole nestetiiviitä. Ilman suojausta öljyistä jätettä saattaa valua ulos ja esimerkiksi 
kuljetuksen aikana tästä voi aiheutua suurta lisätyötä. Jos öljyisen jätteen kerääminen suoraan kuljetusyksiköi-
hin ei ole mahdollista, on keräys suoritettava pienempiin astioihin, jotka tyhjennetään kuljetusyksiköihin. Tällai-
sia astioita voivat olla esimerkiksi erilaiset saavit, jotka ovat liikuteltavissa käsin täysinäkin. Saavit suojataan 
tarvittaessa kaksinkertaisella muovisuojauksella, esimerkiksi jätesäkeillä. Jätesäkit voidaan siirtää sellaisenaan 
kuljetusyksiköihin. 

Pienimuotoisimmillaan keräys tapahtuu harjalla, kauhalla, lapiolla tai nuolimella 10 litran ämpäriin, jonka suoja-
na on tuplamuovipussi. Ämpärit tyhjennetään jätesäkillä varustettuun saaviin, jonka vetoisuus on 40–65 litraa. 
Osassa loppukäsittelypaikkoja pussit tulee repiä, jotta jäte sopisi käsittelyyn. Muovipussisuojaus myös lisää 
öljyisen jätteen määrää. Tilanteen mukaan tulee arvioida, onko suojaus tarpeen; voidaanko jäte sinällään kumo-
ta suurempaan astiaan ja muodostuuko astioiden pesun aiheuttamasta jätemäärästä muovipusseja suurempi 
ongelma. 

Keräystyömaalla tyypillisin jäteastian koko on 65 litran saavi, jota voi täytenäkin helposti kantaa kaksi henkilöä. 
Astia voidaan kuljettaa kuljetuspisteelle työkoneen avulla, ja se sopii tarvittaessa myös mönkijän lavalle. Kulje-
tusta helpottamaan lavalle voidaan tehdä pedit eli pienet tukiristikot puutavarasta, jolloin saavit pysyvät pystyssä 
epätasaisessakin maastossa. Petejä kannattaa hyödyntää myös tynnyrien kuljetuksissa. Huomaa tynnyrin ja 
muiden avonaisten astioiden suojaaminen. Teollisuudessa käytetään yhden kuution kokoisia altaita, joita voi-
daan asettaa saavien tai tynnyreiden suoja-alustoiksi. 
Keräämiseen voidaan hyödyntää myös monitoimiastioita ja suursäkkejä. Tavalliset jätesäkit ilman suoja-astiaa 
voivat aiheuttaa rikkoutuessaan suuria ongelmia muun kuljetusketjun aikana ja edellyttävät siksi hyviä suo-
jauksia. Pussien ja säkkien käyttöä rajoittavat terävät esineet jätteessä, pakkanen, auringonpaiste ja huono 
koneellinen käsiteltävyys. Suursäkkejä käytettäessä on hyvä huomioida säkkien huono UV-valon kestävyys 
pidempiaikaisessa säilytyksessä. Säkkejä valmistetaan myös UV-suojattuina. 

Keräystyömaan varustelusta ja jätelogistiikasta lisätietoa manuaalin osassa 10.
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van öljyn tarttumiseen keräimen liikkuvaan tartun-
tapintaan (oleophilic skimmers), öljyn valumiseen 
vedenpinnan alapuolella olevan keräimen sisään 
(ylivuoto- tai kauluskeräimet, weir skimmers), keräi-
men imuun (suction skimmers) tai öljy-vesiseoksen 
siirtoon kohti keräintä (hydrodynamic skimmers). 
Tartuntaan perustuvat skimmerit keräävät pääsään-
töisesti paremmin keskiraskaita ja raskaita öljyä ja 
ylivuotoon perustuvat kevyitä ja keskiraskaita öljyä.

Keräimen tartuntapinnan liikkeeseen perustuvia 
keräimiä ovat kiekko- (disk-), rumpu- (drum-) ja 

Kuva 9. Vasemmalla 
kaivukonesovitteinen har-
jakeräin. Pehmeäpohjai-
sissa ja vaikeakulkuisissa 
maastoissa harjakauhan 
työalustana voidaan 

käyttää modifioitua Harveri-metsätyökoneen runkoa. 
(Halonen 2014 ja Suomen ympäristökeskus 2013)

Kuva 10 (yllä). Käsikäyttöinen rock cleaner -harjake-
räin. Kerätty öljy kulkeutuu hydraulisen harjapyörän 
takana olevaan suppiloon, josta öljy imetään erillisel-
lä imupumpulla. Ennen pumppua tulee olla suodatin, 
ns. kivenerotin, pumpun suojaamiseksi pikkukiviltä 
ja roskalta. (Halonen 2009)

Kuva 11 (alla). Skimmerikeräystä veden pinnalta 
(Halonen 2009).

harjakeräimet (brush skimmers). Vedenpinnalla 
oleva öljy tarttuu harjoihin, kiekkoihin tai rum-
puun, joista se pyörimisliikkeellä pyyhkäistään 
keräimen sisään. Kiekko- ja rumpukeräimet so-
veltuvat keskiraskaiden ja osittain myös kevyiden 
öljyjen keräämiseen. Harjakeräimet toimivat hyvin 
raskaiden ja keskiraskaiden öljyjen keräämiseen 
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sekä pyörimisnopeutta lisäämällä myös kevyempi-
en öljyjen keräämiseen. Harjakeräimiä on kehitetty 
myös kevyemmille ja juoksevimmille öljylaaduille 
harjasten kokoa, rakennetta ja materiaalia muutta-
malla.

Kuva 12. Kevyen öljyn 
keräämiseen kehitetyn 
Meritaito Oy:n skim-
merin demonstraatiota 
Puumalassa kesällä 
2016 (Halonen 2016).

Tartuntaan perustu-
vissa keräimissä on 
rinnakkaisia akselinsa 

ympäri pyöriviä harjoja, kiekkoja tai rumpuja ase-
tettuna esimerkiksi kolmion, neliön tai ympyrän 
muotoiseen kehikkoon. Osa keräimistä on raken-
nettu siten, että keräävä yksikkö on vaihdettavissa, 
jolloin sama keräin voidaan varustaa harja-, rum-
pu- tai kiekkoyksiköillä. Harja-, kiekko- ja rum-
pukeräimiä on saatavilla kelluvina, nostopuomilla 
ohjailtavina sekä omalla propulsiolaitteistolla ja 
kauko-ohjauksella, myös Ex-suojatulla ohjaimella, 
varustettuina. 

Muita tartuntaan perustuvia keräintyyppejä ovat 
köysikeräin (rope mop), nauhakeräin (sorbent lif-
ting belt), öljyn pinnan alle painava hihnakeräin 
(submersion plane/belt) ja nostopykälin varustettu 
hihnakeräin (paddle belt). Öljyn pinnan alle paina-
va hihnakeräin on tehokkaimmillaan kerätessään 
keskiraskaita tai kevyitä öljylaatuja ohuista öljy-
kalvoista. 

Ylivuotoon perustuvat kelluvat pintakeräimet, ns. 
kauluskimmerit, soveltuvat kevyen öljyn keräämi-
seen tyynen veden pinnalta. Niiden haittapuolena 
on huono öljy-vesi-keräyssuhde, eli ne keräävät 
öljyn ohella paljon vettä. Kellumissyvyyden auto-
maattisesti tasaavat pintakeräimet ovat tässä suh-
teessa yksinkertaista pintakeräintä parempi vaih-
toehto, mutta myös niiden keräämässä aineksessa 
saattaa olla 70–90 % vettä.

Kuva 13. Minimax-skimmeri kiekko- ja harjakeruu
yksiköillä (Kauppinen 2016).
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Sekä yksinkertaiset että kellumissyvyyden auto-
maattisesti tasaavat pintakeräimet tukkeutuvat 
herkästi vedessä kelluvasta roskasta. Sen sijaan si-
säänrakennetulla ruuvipumpulla varustettu keräin 
toimii myös roskaisessa vedessä. Tämäntyyppinen 
pintakeräin kerää myös keskiraskaita öljyjä, mut-
ta haittapuolena on, kuten muillakin ylivuotoon 
perustuvilla keräimillä, kerätyn aineksen suuri 
vesipitoisuus. Mitä raskaampia öljylaatuja pinta-

keräimillä kerätään, sitä todennäköisemmin öljyä 
joudutaan työntämään käsityökaluin kauluksen yli 
suppiloon. Osa pintakeräimistä on varustettu kes-
kipakopumpulla, joka saattaa herkästi emulsoida 
kerätyn öljyn.

Skimmerin valintaan vaikuttavat öljyn viskositeetti 
ja öljylautan paksuus, vesialueen suojaisuus ja läm-
pötila sekä roskat tai jää, joita veden pinnalla on. 
Skimmerit toimivat sitä tehokkaammin, mitä pak-
sumpi on kerättävä öljykerros. Riittävä kerrospak-
suus pyritään varmistamaan ohjaamalla tai nuot-
taamalla öljyä laajemmalta alueelta suurempaan 
kerrospaksuuteen keräimen ulottuville. 

Skimmerin keräystehoa voidaan kuvata maksi-
mikeräyskapasiteetilla ja kerätyn aineksen öljypi-
toisuudella. Skimmerien keräystehot vaihtelevat 
skimmerityypin, pumpun tehon, keräysolosuhtei-
den, öljytyypin, säistymisasteen ja öljyn kerros-
paksuuden sekä lautan yhtenäisyyden mukaan. 
Skimmerien todellinen keräysteho harvoin vastaa 
sen valmistajan laitetestauksen perusteella ilmoit-
tamaa keräystehoa. Pääasiassa ero johtuu testiolo-
suhteiden ja kenttäolosuhteiden välisestä erosta, 
etenkin siitä, että öljy leviää ja fragmentoituu epä-
yhtenäiseksi lautaksi, kun taas testialtaassa lautan 

Kuva 14. Rope mop -köysikeräin, jota kutsutaan 
myös ketunhännäksi, fox tail. Öljy tarttuu köysis-
töön, josta se puristetaan keräyskaukaloon manke-
loitaessa köyttä puristusrullien välissä. (Halonen 
2015)

Kuva 15. Kevyille öljyille soveltuvia ylivuotokeräimiä. Vasemmalla kolmikellukkeinen kaulusskimmeri ja oi-
kealla SLURP (Self-Leveling Unit for Removing Pollution) -keräin, joka ruostumattomasta teräksestä valmis-
tettuna soveltuu myös kemikaaleille. (Halonen 2015 ja Lamor Corporation Ab)
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Skimmerit ja vähärikkiset laivapolttoaineet
Norjan rannikkovartiosto on tutkinut eri skimmerityyppien käytettävyyttä uusille laivapolttoaineille. Testattavana 
olivat kelluvat harja- ja rumpuskimmerit sekä nosturilla operoitava köysikeräin. Testissä käytettiin uudentyyppisiä 
kevyitä ja vähärikkisiä laivapolttoaineita, kuten MGO (Marine Gas Oil), WRG (Wide Range Diesel MSD-WRG), 
ULSFO (Ultra-Low Sulphur Fuel Oil) ja hybridipolttoainetta HDME 50 (Heavy Distillate Marine ECA 50). Testi 
suoritettiin 200 m2 koealtaassa noin 0–2°C -asteisessa merivedessä.

Koe koostui kahdesta osasta: maksimikeräyskapasiteetin arvioinnista ja öljy/vesi-keräyssuhteen arvioinnista. 
Maksimikeräystehoa testattaessa altaaseen puomitetulle alalle kaadetun öljyn kerrospaksuus oli suuri, noin 20 
cm. Skimmeriä operoiva henkilö ohjasi öljyä skimmerin saataville. Kapasiteettitestissä laskettiin, kuinka monta 
kuutiota skimmeri kerää tunnissa. Toisin kuin köysikeräimellä, rumpu- ja harjaskimmerien keräystehot MGO-, 
HDME50- ja WRG-polttoaineita kerättäessä olivat suurempia kuin pumpun teho – talteenottoa rajoitti siis käy-
tetty pumppu, ei niinkään skimmerin keräyskyky. Pumpusta johtuen maksimikeräystehoksi muodostui kaikilla 
mainituilla keräintyypeillä ja polttoaineilla 30 m3/h. Yksikään skimmereistä ei kerännyt matalarikkistä laivapolt-
toainetta (ULSFO), joka jähmettyi. Jähmettyessään öljyn virtaus keräimelle katkesi, ja kerätyksi tuli vain öljy 
skimmerin alalta. Köysikeräimen nostama vähärikkisen laivapolttoaineen määrä muodostui siitä öljystä, joka jäi 
kiinni köysistöön, kun sitä liikuteltiin eri puolilla allasta.

Testin toisessa osassa altaaseen luotiin virtausta, joka painoi öljyä puomin pohjukassa olevan skimmerin saa-
taville. Testissä mitattiin maksimikeräysteho sekä laskettiin, kuinka paljon kerätyssä määrässä oli mukana öljyä 
ja kuinka paljon vettä. Öljynkeräyssuhde laskettiin jakamalla kerätty öljymäärä kerätyllä kokonaismäärällä. Tu-
lokset ovat nähtävissä kuvassa 16. Myös tässä testissä kaikki skimmerit keräsivät MGO-, HDME50- ja WRG-
polttoaineita. Jähmettyvä ULSFO-polttoaine nousi ylös vain köysikeräimellä kuten ensimmäisessäkin testissä. 

Kuva 16. Skimmeritestin tulokset eri öljylaaduille ja kolmelle eri skimmerityypille. Testattavana 
MGO (Marine Gas Oil), WRG (Wide Range Diesel MSD-WRG), ULSFO (Ultra-Low Sulphur Fuel Oil) 
ja hybridipolttoaine HDME 50 (Heavy Distillate Marine ECA 50). Vasemmassa kuvassa skimmerin 
keräyskapasiteetti kuutioina tunnissa ja oikeassa öljyn osuus kerätystä öljyvesiseoksesta. Vertailun 
vuoksi esimerkiksi Lamorin saman kokoluokan skimmereille ilmoitetaan fossiilisten öljyjen keräys-
kapasiteetiksi keskimäärin 70 m3/h.

Holt & Frost (2017). Results of Testing of Oil Skimmers in Diesel and Hybrid Fuel Oils in Cold Seawater. 
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yhtenäisyys ja kerrospaksuus pysyvät optimaali-
sina. Kilpitehoa tulee käyttää lähinnä skimmerien 
keskinäiseen vertailuun. Tilanteen aikaisessa vä-
livarastointitarpeen arvioinnissa on keräystehona 
yleisesti käytetty nyrkkisääntöä 20 % kilpitehosta. 
Häviötä muodostuu edellä mainittujen erojen lisäk-
si muun muassa luonnonveden roskaisuuden aihe-

uttamista tukoksista, säistyvän öljyn läjittymisestä, 
öljyn viskositeetista johtuvasta paineen vähenemi-
sestä tai siirtoletkuston korkeuseroista ja pituudes-
ta. Vaikuttavien muuttujien moninaisuuden vuoksi 
keräysteho voidaan operaation alkuvaiheessa kel-
lottaa ja laskea, etenkin jos välivarastointikapasi-
teetista arvioidaan muodostuvan rajoite.

Skimmerit ja biopohjaiset polttoaineet ja -nesteet
Bioöljyjen ja -polttoaineiden torjuntaa vahinkotilanteessa on toistaiseksi tutkittu vähän, ja tietoa biopolttoaineille
soveltuvista keräysmenetelmistä on saatavilla hyvin niukasti. Osittain samat menetelmät kuin petroleumpohjai-
sille öljyille vaikuttavat käyttökelpoisilta, ja skimmerit näyttävät keräävän toisia biopohjaisia aineita jopa kevyitä 
öljyjä paremmin. Kerättävyydelle haasteita aiheuttavat kuitenkin osalla aineista vesiliukoisuus, geeliytyminen ja 
parafiinien kiteytyminen. 

Aineet ovat keskenään hyvin erilaisia, eikä kattavia testejä ole tehty. Yksittäisten testien mukaan skimmerit ke-
räävät esimerkiksi biodieseliä hieman tavallista dieseliä paremmin, joskin biodieselin emulgoituessa skimmerien 
teho heikkenee. Erityisesti soijapohjaiset biodieselit soveltunevat hyvin skimmerillä kerättäväksi niiden petrodie-
seliä suuremmasta viskositeetista johtuen. 

Cooper et al. (2008) testasivat rumpu- ja hihnaskimmerien soveltuvuutta biodieselin keräämiseen. Verrokkeina 
käytettiin tavallista dieseliä ja canola-öljyä. Rumpuskimmereistä toinen oli sileä ja toinen uritettu. Kokeessa tes-
tattiin kolmea eri pyörimisnopeutta ja kahta eri öljykerrospaksuutta. Biodieselin kerääminen oli tavallista dieseliä 
tehokkaampaa muilla kuin hihnaskimmerillä, joka suoriutui testissä muutoinkin muita heikommin. Testin suurin 
keräysteho saavutettiin uritetulla rumpuskimmerillä nopeammalla (30 rpm) pyörimisnopeudella. Myös sileällä 
rumpuskimmerillä pyörimisnopeuden lisääminen (20 rpm:stä 30 rpm:ään) kasvatti keräystehoa yli 500 %. Näky-
vää eroa emulsion muodostumisessa dieselin ja biodieselin välillä ei havaittu.

Biodieselin yhteensopimattomuus tiettyjen metallien (messinki, pronssi, kupari, lyijy, tina ja sinkki), kumien ja 
muovien kanssa tulee huomioida skimmerin valinnassa. Esimerkiksi Seattlessa vuonna 2007 sattuneessa bio-
dieselvahingossa raportoitiin korroosiosta johtuvia vaurioita skimmereissä ja muissa varusteissa.

Skimmerin käyttö vaikuttaa soveltuvan myös bioetanolista muodostuvan kalvon keräämiseen. Osa seoksesta 
kuitenkin liukenee veteen. Myös uusiutuvalle NExBTL:lle saattaa toimia samat pintakeräys- ja torjuntamenetel-
mät kuin dieselille. Hieman tavallista dieseliä heikommin haihtuvana, NExBTL:n pintakalvo voisi säilyä pidem-
pään kerättävänä. 

Pyrolyysiöljy taas poikkeaa merkittävästi perinteisistä öljytuotteista; se on hapan ja monimutkainen seos, joka 
koostuu ominaisuuksiltaan hyvin erilaisista yhdisteistä. Pyrolyysiöljyn vesiliukoinen osuus liukenee nopeasti ve-
teen, kun taas vettä tiheämpi veteen liukenematon osuus painuu pohjalle. Konventionaalinen veden pintakerrok-
sissa kelluva öljypuomi tai pinnasta keräävät skimmerit eivät siten tehoa pyrolyysiöljyyn.

Halonen & Malk (2017). Bioöljyt ja -polttoaineet öljyntorjunnan näkökulmasta.
Cooper, Velicogna, Obenauf & Brown (2008). Biodiesel Spill Response.
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Suurimmissa skimmereissä on usein sisäänra-
kennettu pumppu, mutta osa pienemmistä vaati-
vat erillisen pumpun tai hydraulivoimayksikön. 
Kun pumppu on kelluvan keräimen ulkopuolella, 
jää keräimen paino pienemmäksi ja se mukautuu 
herkemmin aaltojen liikkeisiin. Jääolosuhteissa 
painosta on kuitenkin hyötyä. Painava skimme-
ri ei jäälauttojen voimasta irtaannu kosketuksesta 
veteen. Keräin, jossa pumppu on sisäänrakennettu-
na, kerää myös paremmin raskaita öljylaatuja öljyn 
pudotessa suoraan pumpun imusuppiloon. Hydrau-
livoimayksiköissä, power packeissa, on Suomen 
olosuhteissa oltava lohkolämmitin tai muu hydrau-
liöljyn esilämmitin. 

Alipainetekniikat ja pumppaus 

Alipainetekniikoita käytetään keräämään lammi-
koitunut, huuhtelemalla tai muilla pesutekniikoil-
la keräilykuoppaan tai -ojaan ohjattu öljy. Imuun 
voidaan käyttää nesteimureita, lietelantavaunuja 
tai loka-autoja. Rannan kantavuus saattaa muo-
dostua raskaan kaluston käyttöä rajoittavaksi teki-
jäksi, mitä toisinaan voidaan kompensoida pitkillä 
siirtoletkuilla. Yleisin letkun pituus on 20–30 met-
riä, mutta myös yli 100 metrin imuetäisyydet ovat 
mahdollisia. Pitkillä imuletkuilla menetelmä sovel-
tuu myös alueille, joihin ei ole tieyhteyttä rantaan 
asti. Menetelmää voidaan käyttää myös proomulta, 
lautalta tai lossilta käsin.

Alipainemenetelmät ovat tehokkaita ja nopeita 
suurten öljymäärien keräämiseen, jos vain öljy-ve-
si-keräyssuhde saadaan pysymään hyvänä. Tämä 
edellyttää, että öljy on kerätty keräilykuoppaan, 
josta vesi on johdettu pois, tai öljy on lammikoitu-
nut paksuksi kerrokseksi. Alipainemenetelmät so-
veltuvat eri viskositeetin omaaville öljyille, erittäin 
jäykkiä lukuun ottamatta, ja sietävät roskaakin. 
Alipainekeräys vähentää öljy-vesiemulsion riskiä, 
sillä se kerää ”varovasti”. 

Valikoiva kerääminen vedestä on haasteellista, 
sillä se edellyttää imuletkun pitämistä tarkasti ve-
denpinnan korkeudella. Öljyn ollessa ohuena ker-
roksena valikoiva kerääminen vaikeutuu ja mukaan 
tulee paljon vettä. Vesi tulee erottaa kuljetus- ja va-
rastointitarpeen pienentämiseksi. Turvallisuussyis-
tä alipaineimua ei saa käyttää helposti haihtuville 
öljyille.

Alipainekeräämiseen on käytettävissä lisälaitteita, 
kuten Manta Ray -skimmeri, joka kelluttaa imu-
päätä vedenpinnan korkeudella. Puolipallon muo-
toisessa litteässä kappaleessa on useita imukana-
via. Manta Ray toimii kevyille öljyille. Keräysteho 
on hyvä tyynessä vedessä ja öljykerroksen paksuu-
den ollessa yli 5 mm. Yläkansi on irrotettavissa, jos 
skimmeri tukkeutuu roskasta.

Kuva 17. Öljy imettiin loka-autoon Raaseporin öljyvahingossa. Vasemmassa ja keskimmäisessä kuvassa 
Manta Rayn käyttöä. Manta Ray -imupään avulla on mahdollista nostaa imuauton öljy-vesi-keräyssuhdetta. 
(Pirttijärvi 2013 ja Saarinen 2013)
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Pumppujen kapasiteetti riippuu pääasiassa öljyn 
viskositeetista. Keräysteho vähenee lämpötilan 
laskiessa ja öljyn viskositeetin kasvaessa. Öljyntor-
juntakäytössä pumput joutuvat kovalle kuormituk-
selle, sillä öljyn mukana voi tulla paljon kiintoai-
nesta. Pumpuille asetettavat vaatimukset riippuvat 
tarvittavista siirtomatkoista ja nostokorkeuksista. 
Kun pumppua käytetään öljy-vesiseoksen siirtoon 
skimmeriltä tilapäissäiliöön, riittää pumpun nosto-
korkeudeksi tavallisesti 2–6 metriä. 

Pumppauksen tai imun yhteydessä tulee aina vettä, 
toisilla tekniikoilla enemmän, toisilla vähemmän. 
Vettä kevyempi öljy nousee veden pinnalle, jolloin 

tankin pohjalle jäävää vettä voidaan tarvittaessa 
vesittää pois ja laskea öljynerottimen kautta takai-
sin vesistöön tai erilliseen säiliöön. Veden erotte-
lemisesta seisottamalla löytyy lisätietoa manuaalin 
osasta 13.

Koneellinen maankuorinta 

Koneellisessa maankuorinnassa öljyyntynyt 
maa-aines kuoritaan kasoiksi ja massa lastataan 
tiivistetyille vaihtolavoille tai kuorma-autoihin 
edelleen kuljetettavaksi. Koneellisella maankuo-
rinnalla saadaan kerättyä nopeasti suuria määriä 
jätettä. Menetelmää tulee käyttää vain, kun kyse 
on voimakkaasta likaantumisesta. Silloinkin on 
vaarana, että mukaan tulee runsaasti öljyyntymä-
töntä tai vain niukasti öljyistä materiaalia. Jätteen 
loppukäsittelykustannusten vuoksi voimakkaas-
ti öljyyntyneet ja öljypitoisuudeltaan pienemmät 
jäte-erät tulee pitää toisistaan erillään. Haasteena 
on myös, että koneellisesti kerätyn maa-aineksen 
palakokoa on vaikea säädellä, jolloin suuret kap-
paleet saattavat aiheuttaa ongelmia jätteen loppu-
käsittelyssä. 

Koneellisessa keräyksessä:
•	 Tulee huomioida koneellisesti puhdistettavien 

alueiden selkeä merkitseminen ja työkoneiden 
vaatiman työskentelyalueen sulkeminen muil-
ta keräystyömaalla toimivilta.

•	 Pyritään välttämään öljyn sekoittumista ranta-
materiaalin, suunnitellaan kulkureitit ja välte-
tään koneilla ajoa öljyyntymän päällä.

•	 Tulee kiinnittää huomiota kerätyn aineksen 
öljypitoisuuteen. Etenkin kuorittaessa maan-
pinnan alapuolisia kerroksia voi muodostua 
suuria määriä niukasti pilaantunutta maa-ai-
nesta. Vältetään keräämästä öljyyntymätöntä 
materiaalia. 

•	 Mahdollistetaan kerätyn aineksen lastaaminen 
suoraan kuljetusyksikköön. 

•	 Annetaan koneurakoitsijalle selkeä ohjeistus 
halutusta lopputuloksesta.

Kuva 18. Raskaan polttoöljyn vahingossa Ranskassa 
öljyyntynyttä maa-ainesta kuorittiin yhdistelmäkai-
vureilla (Suomen ympäristökeskus).
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Kasvillisuuden leikkaus

Rantakasvillisuuden leikkaus on työvoimaa vaati-
va menetelmä, ja sitä käytetään vain, jos kasveja 
ei saada puhdistettua huuhtelemalla ja on vaarana, 
että öljy vahingoittaa alueella liikkuvia lintuja tai 
eläimiä. Kasvillisuuden raivaus saattaa olla tarpeen 
myös muiden puhdistusmenetelmien mahdollista-
miseksi. Kasvillisuuden poisto on mahdollista kai-
killa rantatyypeillä uhanalaiset lajit huomioiden. 

Vesikasvien niitto voidaan tehdä viikatteella, rai-
vaussahan runkoon liitetyllä niittoterällä tai ko-
neellisesti. Juurien vahingoittamista tulee välttää 
eikä maanalaisia öljyyntymättömiä kasvinosia tule 
poistaa. Jos mahdollista, jokaisesta kasvillisuus-
vyöhykkeestä jätetään osa, jotta kasvit pääsevät 
palautumaan. 

Jos ehditään, vesikasvillisuus, kuten kaislikko, voi-
daan niittää ennen öljylautan rantaan ajautumista 
tai sen tarkoituksellista rantaan ohjausta. Näin öl-
jyisen jätteen määrä jää pienemmäksi. Koneelli-
sesta vesikasvien niitosta tai poistosta tulee sopia 
valvovan ympäristöviranomaisen kanssa.

Imeyttäminen

Imeytystä voidaan käyttää sekä suojaukseen että 
keräämiseen. Imeyttämistä voidaan käyttää kevyil-
le ja keskiraskaille öljyille niin kauan kuin öljy on 

nestemäisessä muo-
dossa tai vähintään-
kin tarttuvaa. Vedessä 
imeytysmateriaaleina 
käytetään nauhapuo-
mia, imeytyspitkoa tai 

-arkkeja. Rannansuojamatot ovat käyttökelpoisia 
pesutekniikoiden käytön yhteydessä ja suojattaessa 
ympäröiviä alueita sekundaariselta likaantumiselta.

Irtonaista imeytysmateriaalia, kuten imeytysrou-
hetta, turvetta, purua tai haketta ei tule käyttää ve-
dessä, sillä niiden käsittely, etenkin pois keräämi-
nen, on hankalaa. Lisäksi orgaaniset irtomateriaalit 
pääsääntöisesti uppoavat. Imeytysrouhetta voidaan 
käyttää kiinteillä pinnoilla. Vesirajan läheisyydes-
sä rouhe tulee kerätä pois mahdollisimman pian 
eikä jättää aallokon, vedenkorkeuden vaihtelun tai 
tuulen kuljetettavaksi. 

Tavallisimmin pelastuslaitoksella on pitkomaisia 
imeytyspuomeja. Niiden tehoa voidaan lisätä kiin-
nittämällä kaksi imeytyspitkoa nippusitein rinnak-
kain. Näin puomi ei pääse pyörähtelemään ja siten 
päästämään öljyä altaan. Imeytyspitkoja voidaan 
suositella käytettäväksi vain suojaisilla rannoilla 
alle 0,1–0,2 m/s virtaavassa vedessä. Aallokossa 
puomi yleensä nousee kivien päälle, jolloin sen 
suojaus- ja keräysteho heikkenee. Litteä nauhapuo-
mi sen sijaan myötäilee aallokkoa. Sen etuna on 
myös suuri imeytyspinta-ala. 

Pitkomainen imeytyspuomi ei nimestään huoli-
matta ole puomi, vaan keräysväline; se ei rajoita 
öljyn leviämistä matalasta syväydestään johtuen. 

Kuva 19. Imeytyspitkoa 
Raahen öljyvahingossa 
(Hintsala, Knorring Oy 
Ab 2014). 
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Suojaamiseen myydään myös pystypuomityyp-
pistä imeytyskankaasta valmistettua helmallista 
imeytyspuomia, joka on käyttökelpoinen erityisesti 
vahingoissa, joissa öljyä vajoaa väliveteen. Lisäksi 
valmistetaan imeytyspitkoa, johon on liitetty hel-
maksi rajoituspuomia.

Imeytysmateriaaleja käytetään pääsääntöisesti 
silloin, kun suurimmat öljymäärät on muilla me-
netelmillä kerätty pois. Jos öljyä on paljon, imey-
tysaineet kyllästyvät nopeasti ja niitä pitää vaihtaa 
usein. Tämä lisää niin työtä kuin jätemäärääkin. 
Osaa imeytysaineista voidaan kuitenkin käyttää 
uudelleen. Imeytysmateriaaleja käytetään helposti 
liikaa. Useimmiten esimerkiksi imeytyspitkon si-
sus jää täysin valkoiseksi. Tätä aiheuttaa myös vis-
koosiset öljyt, jotka pinnoittavat puomin niin, ettei 
öljy pääse imeytymään syvemmälle. Toisinaan pa-
katut imeytystyynyt ja imeytyspuomit ovat tehotto-
mia niiden liiallisen tiiviyden takia; öljy ei imeydy 
maksimaalisesti, kun imeytyspinta-alaa on vähän.

Imeyttäminen soveltuu myös herkille luontotyy-
peille. Sen aiheuttamat haitat ympäristölle ovat hy-
vin vähäiset ja muodostuvat lähinnä kerääjien liik-
kumisesta alueella. Imeytys soveltuu myös muta- ja 
silttirannoille, joilla muiden menetelmien käyttö on 
rajoitetumpaa.

Kuva 20. Imeytysliinoja ja -mattoja voi käyttää rannan ja maaperän suojaamisen lisäksi öljyn keräykseen 
(Sydöstra Skånes Räddningstjänst 2006 ja Pascale 2010).

Kuva 21. Yhden tyyppistä nauhapuomia kokeiltiin 
Imatralla vesistössä, jossa veden virtausnopeus oli 
suuri. Puomi myötäili aaltoa hyvin, mutta tuuli pyrki 
nostamaan kevyempää reunaa ylöspäin. (Halonen 
2017).
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4.3 Pesutekniset menetelmät
Pesuteknisiin menetelmiin kuuluvat huuhtelu, ma-
talapainepesu, korkeapainepesu ja höyrypuhallus. 
Menetelmät soveltuvat pääasiassa rakennetuille 
rannoille ja tietyin edellytyksin myös kivikko-, 
louhikko- ja kalliorannoille. Pesumenetelmiä voi-
daan käyttää myös muilla läpäisemättömillä ran-
tamateriaaleilla, kuten tiiviillä hiekkarannoilla 
sekä kasvillisuuden peittämillä rannoilla. Pesu on 
käyttökelpoinen ja tehokas vaihtoehto operaation 
alkuvaiheessa, kun öljy ei ole vielä ehtinyt säistyä. 
Pesumenetelmiä ei tule käyttää pohjavesialueella.

Pesussa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää 
luonnon vettä lähialueelta. Näin haitat kasveille 
tai eliöille, jotka ovat tottuneet tiettyyn suolapitoi-

suuteen, muodostuvat mahdollisimman vähäisiksi. 
Samalla veden lämpötila on ympäristölle suotuisa. 
Lämmintä tai kuumaa vettä, samoin kuin korkeaa 
painetta, tulee käyttää harkitusti. Pesuteknisten 
menetelmien soveltuvuus eri rantatyypeille tulee 
tarkistaa menetelmäsuosituksista (liitteet 1–8). Esi-

Biopohjaisten polttoaineiden ja -nesteiden imeyttäminen

Imeytysaineiden tehosta biopohjaisten polttoaineiden ja -nesteiden keräämiseen löytyy erilaisia, osin ristiriitai-
siakin tietoja. ITRC:n mukaan (2011) imeytyspuomit ja muut imeytysaineet on pääsääntöisesti suunniteltu ime-
mään öljynkaltaisia aineita ja eivät tästä syystä toimi biopolttoaineille. Vedessä biopolttoaineen liukeneminen tai 
alkoholin erottuminen edellyttävät vettä absorboivan imeytysaineen tai -puomin käyttöä, mikä voi johtaa tuotteen 
vajoamiseen. S.L. Ross Environmental Reseach Ltd:n (2010) mukaan imeytysaineet tehoavat biodieseleihin 
samoin kuin saman viskositeetin petroleumpohjaisiin dieseleihin. Imeytysteho vaikuttaa riippuvan pääasiassa 
siitä, onko imeytysaine synteettinen, orgaaninen vai epäorgaaninen. Cooper et al. (2010) toteuttamien imey-
tysainetestien (viisi eri imeytysainetta neljälle eri polttoainelaadulle; soijapohjainen biodiesel, taliöljy, hydrattu 
kasviöljy ja rapsiöljy, verrattuna dieseliin 5 °C ja 22 °C-asteen lämpötiloissa) johtopäätöksenä todetaan, että 
imeytysaineet toimivat paremmin biodieselseoksille kuin perinteiselle dieselille ja että imeytysaineiden keräys-
tehokkuus kasvoi öljyn viskositeetin kasvaessa ja myös lämpötilan laskiessa (resultantti viskositeettiin). Testien 
mukaan synteettiset imeytysaineet voittivat orgaaniset aineet, jotka taas voittivat epäorgaaniset vastaavat. Myös 
Älykö-hankkeen demonstraatiokokeissa synteettiset imeytystuotteet toimivat keskimäärin paremmin useimmille 
testatuille polttoaineille. Tulokset on raportoitu Älykö-hankkeen loppuraportin artikkelissa ”Öljyntorjuntamateri-
aalien testaus biopolttoaineilla laboratoriossa”.

Halonen & Malk (2017). Bioöljyt ja -polttoaineet öljyntorjunnan näkökulmasta. 
Cooper, Hollebone, Singh. & Tong (2010). Biofuels Spill Response – Sorbent Testing. 
ITRC, The Interstate Technology & Regulatory Council (2011). Biofuels: Release Prevention, Environmental Behavior and Re-
mediation. 
S.L. Ross Environmental Research Ltd (2010). Determine if Ohmsett is suitable for researching, testing and training in biofuel 
spill response.

Öljyntorjunnassa käytettäviä pesu
menetelmiä ovat
•	 huuhtelu runsaalla vedellä
•	 matalapainepesu kylmällä vedellä
•	 matalapainepesu lämpimällä tai kuumalla 

vedellä
•	 korkeapainepesu kylmällä vedellä
•	 korkeapainepesu lämpimällä tai kuumalla 

vedellä
•	 höyrypesu.
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merkiksi korkeapainehuuhtelua ja höyrypesua ei 
suositella kalkkikallioille eikä hiekan tai muun hie-
norakeisen materiaalin peittämille rannoille. Kor-
keapainepesusta kuumalla vedellä on kokemusta 
muun muassa Exxon Valdezin torjuntatyössä, jossa 
öljy tuli pestyksi sisään rantamateriaaliin.

Pesuteknisissä menetelmissä on huomioitava pesu-
vesien hallinta. Irtoava öljy tulee ohjata hallitusti 

puomitukseen tai suojattuihin keruukuoppiin, jois-
ta se kerätään talteen muilla menetelmillä, kuten 
skimmerillä tai pumppaamalla. Öljyn erottelemi-
seksi pesuvesiä voidaan seisottaa, ohjata öljynerot-
timen tai imeytysmateriaalien läpi tai suodattaa. 

Pesutekniikoita käytettäessä muodostuu öljysumun 
vaara. Öljysumu on haitallista hengitysteille ja voi 
aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhko-
tulehduksen. Sumu, höyryt ja roiskeet ärsyttävät 
myös silmiä. Öljysumulta on suojauduttava hen-
gityssuojaimella esimerkiksi dieselin, kevyiden 
laivapolttoaineiden sekä kevyen ja raskaan polt-
toöljyn vahingoissa. Fossiilisten polttoaineiden 
pesemisessä on toisinaan hyödynnetty liuottimina 
biopohjaisia polttoaineita, kuten biodieseliä. Bio-
dieseleillä on erityisen korkea kemiallisen keuhko-
tulehduksen riski.

Rantamateriaalia puhdistettaessa tulee varoa öljyn 
pesemistä syvemmälle sedimentteihin. Lämmin 
vesi auttaa yleensä irrottamaan öljyn, mutta öljy le-
viää helposti laajemmalle tai syvemmälle. Pesu tu-
lee aina aloittaa kylmällä vedellä ja nostaa lämpö-
tilaa tai pesuveden painetta vain, jos pesu ei tehoa. 
Korkeaan lämpötilaan tai paineeseen tulee saada 
hyväksyntä ympäristöviranomaisilta. Paineella 
pestessä pesuputken pää painetaan maa-ainekseen, 

Kuva 22. Raahen öljyvahingossa saaressa sijait-
sevalle työmaalle rakennettiin kivien pesupaikka: 
pesuallas, kuumavesipesuri, suojapressut, maaston 
suojaus ja pesuvesien talteenotto. Pesussa muo-
dostuu aerosoleja, hengityssuojaimen käyttö on 
välttämätöntä. (Hintsala, Knorring Oy Ab 2014)

Kuva 23. Pesu toimii parhaiten parityöskentelynä, jolloin saadaan varmistettua irrotetun öljyn pois huuhtou-
tuminen. Huomaa reunimmaisissa kuvissa pesuputken pään painaminen maa-ainekseen, jolloin vesisuihku 
nostaa öljyä pintaan eikä paina syvemmälle. (Pascale 2010).
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jolloin pesuveden paine suuntautuu ylöspäin maan-
pintaa kohti ja vesi nostattaa öljyn pintaan. Maa-
aineksen pesu toimii tehokkaimmin parityösken-
telynä: toinen irrottaa öljyn ja toinen huuhtelee 
irrotettua öljyä eteenpäin kohti keruualuetta.

Kiviä voidaan pestä myös altaissa tai lavoissa. Ai-
emmissa öljyvahingoissa kiviä on pesty myös beto-
nimyllyn rummussa. Katso lisätietoa tämän vihkon 
toimintaohjekorteista.

Pesumenetelmällä irrotettu öljy tulee kerätä tal-
teen, muuten menetelmästä ei ole kuin haittaa. Pe-
sumenetelmien käytössä on erotettavissa seuraavat 
vaiheet: puhtaan alueen suojaaminen, pesuvesien 

Kuva 24. Pesuveden keruukuoppa ja veden johtaminen pois patoputkilla. Suodattimia voidaan rakentaa hel-
posti myös itse. Kuvassa limsakori imeytysrouheella täytettynä. (Pascale 2010).

Kuva 25. Matalapainepesua ja huuhtelua rei’itetyn putken avulla. Pesuvesi voi-
daan ohjata puomein rajatulle vesialueelle, josta öljy skimmeröidään, imeyte-
tään, imetään tai pumpataan talteen. (EPPR 1998)

keruun ja talteenoton järjestäminen, pesu sekä 
öljyisten pesuvesien ohjaaminen ja käsittely. Työ 
aloitetaan puhdistettavan alueen valmistelemises-
ta siten, että toimenpiteet eivät likaa ympäröivää 
aluetta ja pesuvedet ohjautuvat haluttuun paik-
kaan. Pesuvedet voidaan johtaa rannalle kaivettuun 
ja suojamateriaalilla vuorattuun keruukuoppaan 
tai -ojaan tai takaisin vesistöön, johon on puomi-
tettu keräysalue. Puhtaat alueet suojataan roiskeil-
ta esimerkiksi pressujen ja imeytyskankaiden tai 
-mattojen avulla. Työntekijöiden tulee suojautua 
öljypitoisilta aerosoleilta hengityssuojaimilla.

Huuhtelu runsaalla vedellä

Huuhtelulla tarkoitetaan öljyn huuhtomista run-
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saalla vedellä ilman painetta. Huuhtelu soveltuu 
läpäisemättömille rantamateriaaleille, ja sen ympä-
ristövaikutukset ovat verrattain vähäiset. Menetel-
mä sopii myös kasvipeitteisille rannoille ja öljyyn-
tyneen kasvillisuuden puhdistamiseen. Rannoilla, 
joilla on herkkiä tai uhanalaisia kasveja, menetel-
män käytöstä sovitaan ympäristöviranomaisten 
kanssa. Huuhtelu saattaa siirtää irtonaista hiekkaa, 
joten dyynirannoilla sen käyttöä tulee välttää. 

Huuhtelu runsaalla vedellä voidaan tehdä paloletkul-
la tai rei’itetyn putken avulla. Putki, johon on tehty 
noin 0,25–0,5 cm:n reikiä asetetaan rannalle vesi-
rajan suuntaisesti öljyyntyneen alueen yläpuolelle. 
Paloletkulla huuhdottaessa letkussa ei käytetä suut-
timia eikä suihkua ohjata öljyyn, vaan veden anne-
taan valua maata, rantapengertä tai vastaavaa pitkin.

Matalapainepesu

Matalapainepesu kylmällä vedellä on tehokas ja 
käytännöllinen tekniikka suurimmassa osassa lä-
päisemättömiä rantamateriaaleja, kuten kalliopoh-
jaisilla ja rakennetuilla rannoilla, sekä myös osalla 
läpäiseviä, kuten lohkareikkorannoilla. Menetel-
män tehokkuus laskee öljyn viskositeetin kasvaes-
sa ja sen myötä mitä syvemmälle rantamateriaaliin 
öljy on imeytynyt. 

Matalapainepesua voidaan tehdä myös lämpimällä 
tai kuumalla vedellä. Pelastuslaitoksilla on olemas-
sa maastokäyttöisiä painepesureita, jotka lämmit-
tävät veden itse. Vesi lämmitetään alle 30 asteiseksi 
ja pestessä käytetään alle 2 baarin painetta. Luon-
nonrantaa pestessä vesisuihkua ei kohdisteta suo-
raan kasveihin tai kohtisuoraan pestävään pintaan, 
vaan vesisuihku suunnataan viistossa kulmassa. 

Korkeapainepesu

Korkeapainepesua ja pesua lämpimällä tai kuumal-
la vedellä, mukaan lukien höyrypesu, tulee luon-
nonrannoilla välttää, koska ne saattavat irrottaa 
öljyn lisäksi myös kasvillisuuden ja tappaa kaiken 

Kuva 26. Rakennetun 
rantapenkereen pesua 
(Halonen 2009).

Kuva 27. Korkeapainepesua kuumalla vedellä 
(Cedre).

elollisen. Näitä menetelmiä voidaan harkitusti 
käyttää kohdennettuna pistepesuna alueilla, joilla 
ei ole kasveja tai joilla öljy on ne tappanut. Kui-
tenkin myös öljyn tappamien kasvien poistaminen 
viivyttää luonnon palautumista entiseen tilaansa. 
Korkeapaineinen pesumenetelmä saattaa myös 
emulsoida öljyn. 

Kuumaa vettä ja korkeaa painetta tulee käyttää vain 
laitureilla ja muilla rakennetuilla alustoilla. Mene-
telmää voidaan käyttää harkiten myös sellaisilla 
alueilla, joiden puhdistaminen erittäin tarkkaan 
on tärkeää. Tällaisia alueita voivat olla merkittävät 
hylje- tai lintuluodot. Korkeapainepesua lämpimäl-
lä vedellä voidaan siten harkita norpan pesäpaik-

kojen puhdistamiseen, 
jos öljy ei irtoa muilla 
menetelmillä. 

Hiekkapuhallus sovel-
tuu vain rakennetun 
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ympäristön puhdistukseen. Sen tarkoituksena on ir-
rottaa raskasta öljyä, säistyneitä tai muuten tiukasti 
istuvia öljyjäämiä kovilta, rakennetuilta pinnoilta.

4.4 Muut menetelmät
Öljyn keräämiseen rantahiekasta on käytetty myös 
tarkoitukseen kehitettyä jyrää sekä hiekkasihtiä. 
Menetelmät soveltuvat pääasiassa raskaille öljyil-
le. Kumpaakaan menetelmää ei suositella herkille 
rantaluontotyypeille. Tästä syystä mainituista me-
netelmistä ei ole laadittu toimintaohjekorttia tämän 
manuaalin yhteyteen. Lisätietoa menetelmistä löy-
tyy SÖKÖ II -manuaalin vihkosta 9 ja sen toimin-
taohjekorteista.

Jyrällä puhdistaminen perustuu jyrän rummun 
päällystämiseen pinnoilla, joilla on kyky sitoa jäh-
meitä öljyjä. Jyriä on olemassa erikokoisia; suu-
rempia operoidaan traktoreilla tai muilla koneilla, 
kun taas pienempiä voidaan käyttää manuaalises-
ti. Materiaalit, joilla jyrät päällystetään, vaihtele-
vat geotekstiileistä tavalliseen mattokuituun. Jois-
sain malleissa öljy kerätään rummun piikkien tai 
lankojen avulla. Jyrään asennettu kaavin poistaa 
kerätyn öljyn rummun pinnasta ja pudottaa sen 
keräysastiaan. Jyrän käyttö on tehokasta silloin, 
kun kyseessä on rantahiekkaan hajanaisesti levin-
nyt jähmeä öljy.

Hiekan sihtauksessa maa-aineksen päällimmäinen 
kerros seulotaan öljypaakkujen poistamiseksi. Me-
netelmä toteutetaan uimarantojen puhdistukseen 
tarkoitetuilla hiekanseulontalaitteilla. Koneita on 
olemassa sekä traktoreilla hinattavia isoja sihtejä 
että pieniä laitteita. Isot laitteistot toimivat kaksi-
vaiheisesti: värähtelevä lapa kaivautuu maahan ja 
nostaa päällimmäisen hiekkakerroksen verkkoriti-
lästä tehdylle liukuhihnalle, jossa itse seulonta ta-
pahtuu. Kappaleet, jotka eivät mahdu seulasta läpi, 
tiputetaan jäteastiaan liukuhihnan päähän. Pienet 

Exxon Valdezin torjuntatöistä opittua: korkeapainepesu kuumalla vedellä desinfioi 
kaiken – myös öljyä hajottavat bakteerit

Yhtenä Exxon Valdezin onnettomuuden (Alaska 1989) puhdistusmenetelmänä käytettiin rantamateriaalin pesua 
kuumalla vedellä korkealla paineella. Myöhemmin havaittiin, että pesusta oli enemmän haittaa kuin hyötyä. 
Kasvit ja eliöstö, jotka altistuivat hetkellisestikin yli 45-asteiselle pesuvedelle, menehtyivät. Pesussa käytettiin 
pääasiassa 60–70-asteista noin 7 baarin paineista vettä. Ranta puhdistui pinnastaan, mutta öljy painui syvem-
mälle maaperään ja rannan kivikkoihin. Lisäksi pesu poisti hienojakoisimman sedimentin ja orgaanisen ainek-
sen rannalta. Pesu tappoi alueelta kaiken elävän, myös bakteerit ja mikro-organismit. Pestyt alueet toipuivat 
huomattavasti hitaammin kuin alueet, joissa käytettiin muita puhdistusmenetelmiä, myös hitaammin kuin alueet, 
joilla sovellettiin luontaista puhdistumista. 

NOAA (2018). High-pressure, Hot-water Washing and Oil Spills.
Paine et al. (1996). Trouble on Oiled Waters: Lessons from the Exxon Valdez Oil Spill.

Kuva 28. Viskoosin öljyn ja öljypaakkujen poistoa 
jyrällä (Rijkswaterstaat ja Cedre).
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laitteistot toimivat samalla tavalla mutta käsittele-
vät pienempiä maa-ainesmääriä. Pienet laitteistot 
mahdollistavat tarkemman seulonnan, sillä niiden 
sihdit ovat pienisilmäisempiä. Pienet seulontalait-

Taulukko 5. Pesumenetelmien vertailua.

Pesumenetelmä Lämpötila Veden 
paine

Tavoite Käyttökohde

Huuhtelu runsaalla 
vedellä

Vallitseva 
luonnonveden 
lämpötila

< 1,5 bar Irtonainen tai irtoava öljy 
huuhdellaan runsaalla 
vedellä rantapengertä 
alas vesistöön rajatulle 
keruualueelle tai kaivet-
tuun keräilykuoppaan.

Kevyet ja keskiraskaat öljyt. 

Kaikki rantatyypit, dyyni- ja 
mutarantoja lukuun otta-
matta.
Kasvillisuus.

Matalapainepesu 
kylmällä vedellä

Vallitseva 
luonnonveden 
lämpötila

< 3 bar Öljy pestään luonnon 
vettä käyttäen pienellä 
paineella. Pesuvesien 
ohjaus ja talteenotto.

Kevyet ja keskiraskaat öljyt. 
Läpäisemättömät ranta-
tyypit, kallio, kivikko- ja 
louhikkorannat. Hiekka- ja 
sorarannoilla varoen syvem-
mälle maaperään pesua.

Matalapainepesu läm-
pimällä tai kuumalla 
vedellä

30–100 °C < 3 bar Öljy pestään lämmit-
telyllä vedellä pienellä 
paineella. Pesuvesien 
ohjaus ja talteenotto.

Kevyet ja keskiraskaat öljyt. 
Läpäisemättömät rantatyy-
pit, kalliorannat ja rakenne-
tut rannat.

Korkeapainepesu 
kylmällä vedellä

Vallitseva 
luonnonveden 
lämpötila

4–70 bar Öljy pestään luonnon 
vettä käyttäen suurella 
paineella. Pesuvesien 
ohjaus ja talteenotto.

Keskiraskaat ja raskaat öljyt. 
Läpäisemättömät rantatyy-
pit, kalliorannat ja rakenne-
tut rannat.
Erityiskohteet, kuten norppi-
en pesäpaikat.

Korkeapainepesu 
lämpimällä tai kuumal-
la vedellä

30–100 °C 4–70 bar Öljy pestään lämmit-
telyllä vedellä suurella 
paineella. Pesuvesien 
ohjaus ja talteenotto.

Keskiraskaat ja raskaat öljyt. 
Rakennetut rannat.
Harkiten erityiskohteet, ku-
ten norppien pesäpaikat.

Höyrypesu 200 °C > 70 bar Viimeistelypuhdistus 
öljytahroihin kovilla, 
rakennetuilla pinnoilla.

Säistynyt öljy, vaikeat tahrat/
läiskät.
Rakennetut rannat, laiturit.

Kuva 29. Hiekan sih-
tausta manuaalisesti 
sekä seulontalaitteella 
(Cedre ja Sydöstra Skå-
nes Räddningstjänst 
2006).

teet eivät kuitenkaan yllä yhtä syvälle (5 cm) kuin 
isot (20 cm) laitteet. Hiekan seulonta voidaan teh-
dä myös haravoiden ja manuaalisesti verkon tai 
harsokankaan avulla. 
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Luontainen puhdistuminen ja ravinteiden lisää-
minen

Puhdistusmenetelmäksi voidaan valita myös se, 
että ”ei tehdä mitään”. Tällöin alue on määritetty 
sellaiseksi, että se toipuu vahingosta parhaiten puh-
distautuessaan itsestään. Kuvaus ”ei tehdä mitään” 
on kuitenkin harhaanjohtava, koska käytännössä 
alueella tehdään monia asioita: öljyn määrä ja laa-
tu arvioidaan, rannan ja 
ympäristön tyyppi tut-
kitaan, alue eristetään 
sekä merkitään selke-
ästi. Alueen tarkkailun 
tarve voi kestää vuosia. 
Luontainen puhdistu-
minen soveltuu herkille 
alueille ja lievästi li-
kaantuneille rantaosille. 
Voimakkaasti likaantu-
neella alueella voidaan joutua keräämään irtonais-
ta öljyä, jotta estettäisiin öljyn leviäminen muille 
alueille. 

Luontainen puhdistuminen soveltuu erityisesti 
kevyimmille öljyille. Osa öljy-yhdisteistä, esi-
merkiksi lyhytketjuiset alkaanit, hajoavat nope-
asti, kun taas esimerkiksi haaroittuneet alkaanit 
hitaammin. Tästä syystä kevyempiä fraktioita 
sisältävät polttoöljyt yleensä hajoavat nopeam-
min kuin esimerkiksi raskaammista fraktioista 
koostuvat voiteluöljyt. Osa öljy-yhdisteistä saattaa 
kuitenkin olla niin vaikeasti hajoavia, että niitä 
voidaan pitää pysyvinä. Tästä syystä menetelmän, 
kuten muidenkin keräys- ja puhdistusmenetelmi-
en, käytöstä tulee kuulla ympäristöviranomaista. 
Menetelmän valinta perustetaan kohdekohtaiseen 
riskinarviointiin. Se voidaan valita kunnostus-
menetelmäksi vain, jos sen avulla voidaan hallita 
öljyyntymisen aiheuttamat riskit ja jos sillä voi-
daan saavuttaa kunnostustavoitteet kohtuullises-
sa ajassa verrattuna muihin käytettävissä oleviin 
menetelmiin. 

Luontainen puhdistuminen eli bioremedaatio pe-
rustuu maaperässä ja vesistöissä olevien mikrobien 
kykyyn hajottaa erilaisia haitta-aineita, kuten hii-
livetyjä. Mikrobitoiminta saattaa käynnistyä vasta 
viikkojen ja kuukausien kuluttua öljyvahingosta. 
Vahinkoalueella tapahtuvassa, eli in situ -remedaa-
tiossa luonnon omia mikrobiprosesseja voidaan te-
hostaa puhdistumisen nopeuttamiseksi. 

Bioremedaatio voi-
daan jakaa kolmeen 
eri menetelmään, joista 
ensimmäistä voidaan 
pitää käyttökelpoisim-
pana myös Saimaan 
alueella. Tämä biore-
medaation muoto on 
maaperässä luontaisesti 
esiintyvien öljyä hajot-

tavien mikrobien toiminnan edesauttaminen ravin-
nelisäyksen, esimerkiksi typen ja fosforin, avulla. 
Toinen bioremedaatiomenetelmä on muualta luon-
nosta löytyvien mikrobikantojen tai mikrobikan-
tayhdistelmien tuominen vahinkoalueelle. Kolmas 
menetelmä, öljynhajotusominaisuuksiensa suhteen 
geneettisesti muunnettujen mikrobien tuominen 
vahinkoalueelle, ei EU-määräysten vuoksi tule ky-
seeseen Suomessa. 

Ravinteiden lisääminen on osoittautunut kevyelle 
dieselöljylle tehokkaaksi puhdistusmenetelmäksi, 
vaikkakin sitä on Suomen oloissa tutkittu varsin 
vähän. Ruotsissa menetelmää suositellaan kivik-
ko-, sora-, hienosedimentti- ja kasvipeitteisille 
rannoille erityisesti pienille öljymäärille sekä sy-
välle maaperään imeytyneelle öljylle. Ravinteiden 
lisääminen ei sovellu kalliorannoille eikä avoimil-
le, kasvittomille hiekkarannoille, sillä niistä ravin-
teet saattavat huuhtoutua pois ja aiheuttaa vesistön 
rehevöitymistä. Suojaisemmilla, kasvipeitteisillä 
hiekkarannoilla menetelmä on mahdollinen. Mene-
telmällä ei oikein käytettynä ole merkittäviä hait-

In-situ eli paikan päällä hyödynnyttävien 
menetelmien tarkoituksena on muuttaa öljyn 
ominaisuuksia tai vaihtaa öljyn paikkaa 
sellaiseen kohtaan, jossa sen biohajoaminen 
nopeutuu. In-situ menetelmiä ovat esimerkiksi 
maan kääntö, ravinteiden lisääminen, 
sedimenttien siirto ja öljyn poltto. 
Menetelmien etuna on, ettei niistä synny 
kuljetusta ja loppukäsittelyä vaativaa jätettä. 



Rantakeräystyö ja puhdistusmenetelmät 3938

tavaikutuksia, ja siksi sen arvioidaan soveltuvan 
erityisen hyvin herkille alueille. Öljyhiilivetyjen 
biohajoamisessa ei ole havaittu muodostuvan al-
kuperäisiä yhdisteitä haitallisempia väli- tai loppu-
tuotteita.

Ravinteiden lisääminen tulee tehdä melko varhai-
sessa vaiheessa, sillä bioremedaatio on sitä vai-
keampaa mitä kauemmin vahingosta on kulunut 
aikaa. Syynä tähän on, että mikrobien kannalta 
helpommin hajotettavat kevyet yhdisteet haihtuvat 
melko nopeasti, ja siinä vaiheessa, kun mikrobitoi-
minta pääsee toden teolla vauhtiin, jäljellä on usein 
vain vaikeasti hajoavia komponentteja. 

Parhaimpaan tulokseen päästään hitaasti liukene-
van typen lisäyksellä. Jos käytetään nopeasti liuke-
nevaa lannoitetta, tulee käsittely toistaa. Nopeasti 
liukeneva typpi saattaa myös muuttaa maaperän 
pH-tason epäsuotuisaksi. Ennen lannoitteen levit-
tämistä poistetaan irrallinen öljy. Ravinteiksi so-
veltuvat kaupallisesti saatavilla olevat kiinteät tai 
hitaasti veteen liukenevat lannoitteet, joiden typpi/
fosfori-suhde on noin 10:1, esimerkiksi metyleeniu-
rea. Lannoitteen määrä suhteutetaan öljyn määrään 
siten, että hiili-typpi-suhde on noin 10:1. Ravintei-
den yliannostusta tulee välttää, sillä se voi aihe-
uttaa paikallista rehevöitymistä. Tehokas hajotus 
vaati ravinteiden lisäksi hyvää ilmanvaihtoa, mikä 
voi vaatia maan muokkausta esimerkiksi kään-
tämällä tai äestämällä. Kivikko- ja sorarannoilla 
muokkausta ei kuitenkaan tarvita.

Maankääntö ja sedimenttien siirto

Tarvittaessa luontaista puhdistumista voidaan 
nopeuttaa maankäännöllä. Maankääntö-menetel-
mässä öljyyntynyt maanpinta käännetään ja sekoi-
tetaan paikallaan. Tekniikkaa kutsutaan myös il-
mastukseksi tai maanmuokkaukseksi. Tavoitteena 
on rikkoa öljyyntynyt maanpinta, joka usein kuo-
rettuu, lisätä öljyyntyneen maa-aineksen pinta-alaa 
ja nostaa maaperään imeytynyttä öljyä hapettumi-

selle alttiiksi. Sedimenttien siirron tarkoituksena 
on vaihtaa öljyn paikkaa sellaiseen kohtaan, jossa 
se joutuu voimakkaammin alttiiksi säistymiselle 
ja luontaiselle hajoamiselle. Tavoitteena ei siis ole 
öljyn hautaaminen.

Menetelmät eivät sovellu suurille öljymäärille, eikä 
maamassoja saa siirtää paikkaan, josta öljy voi 
lähteä uudelleen liikkeelle. Maankääntöä tai maa-
aineksen väliaikaista siirtoa ei suositella myöskään 
rantaniityille, soille tai puustoisille rannoille.

Sekoittaminen ja siirtäminen ovat mahdollisia mo-
reeni-, kivikko-, sora- ja hiekkarannoilla, ja ne so-
veltuvat käytettäviksi silloin, kun suurin osa öljystä 
on jo muilla menetelmillä saatu poistettua, öljyyn-
tyminen on alun perinkin ollut lievää tai silloin, 
kun viimeistellään erittäin pieniä öljyjäämiä. 

In-situ poltto rannalla

Rannalla lammikoitunut tai painanteisiin kertynyt 
öljy voidaan polttaa. Polttaminen soveltuu myös 
öljyisten ajopuiden ja rantaroskien hävittämiseen. 
Poltto tulee tehdä hallitusti, ja se edellyttää lupaa 
ympäristöviranomaisilta. Öljyyntyneen kasvilli-
suuden polton voi jättää tehtäväksi talvikautena, 
jolloin siitä on vähiten haittaa. Yleensä poltto salli-
taan vain kaukana asustuksesta. Suoja-alueen tulee 
olla vähintään kuusi kilometriä mutta mieluiten yli 
10 kilometriä.

Kasvillisuuden polttamista, tai polttamista yli-
päätään, ei nykytietämyksen valossa kuitenkaan 
suositella, vaikka ne ovatkin todettu tehokkaiksi 
menetelmiksi. Vedessä kelluvan öljyn polttamista 
tulee välttää, sillä kaikki öljy ei kuitenkaan tule 
palamaan. Palamaton jäännösöljy todennäköisesti 
uppoaa, ja siitä irtoavat yhdisteet saattavat haitata 
ympäristöä pitkään. 

Polttaminen saattaa tulla kyseeseen luodoilla ja 
kivikko- tai kalliorannoilla. Rannalla olevan öljyn 
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polttamisessa ei tarvitse pelätä palamisjäännöksen 
uppoamista. Polttaminen tuodaan esille vaihtoeh-
tona ainoastaan herkkien soiden puhdistamisessa, 
jos suon puhdistaminen muilla menetelmillä on 
mahdotonta. 

Rantautunut öljy sinällään ei todennäköisesti syty, 
mutta jos öljy on liannut palavaa materiaalia, kais-
laa, ajopuuta tai vastaavaa, voidaan ne koota yh-
teen poltettavaksi. Kotkassa vuoden 2000-luvun 
tienoilla sattuneessa öljyvahingossa, jossa öljyyn-

tyi saarien ja luotojen rantoja, todettiin, että öljyä 
tulee olla paljon ja sen tulee olla tuoretta, jotta sen 
saa palamaan. Sytyttämistä yritettiin nestekaasu-
polttimella.

Biopolttoaineista osa kuitenkin on herkästi sytty-
viä, esimerkiksi korkeaseosetanoli E85. Lisäksi 
osalla biopohjaisista polttoaineista muodostuu ha-
joamistuotteena metaania, joka saattaa johtaa myös 
tahattomaan syttymiseen. Lisätietoa polttoaineiden 
ominaisuuksista löytyy manuaalin osasta 8.

Puhdistusmenetelmien joukossa ei ole yhtä oike-
aa kaikille rantatyypeille soveltuvaa menetelmää. 
Puhdistustyön suunnittelu vaatii soveltamista va-
hinkojätteen laatu ja määrä, öljyyntynyt alue, sää, 
vuodosta kulunut aika, käytössä oleva kalusto ja 
henkilöresurssit sekä puhdistettavan alueen käyt-
tötarkoitus huomioiden. Jokainen öljyvahinko on 
erilainen ja tarvitsee tapauskohtaisen puhdistus-
suunnitelman. Suunnitelmaa tulee myös mukaut-
taa muuttuviin olosuhteisiin, esimerkiksi valittua 
puhdistusmenetelmää vaihtaa öljyn ominaisuuksi-
en muuttuessa.

Edellä esitettyjen tekijöiden sekä ranta-alueen omi-
naisuuksien ja herkkyyden lisäksi keräys- ja puh-
distusmenetelmien valintaan vaikuttavat:
•	 vahinkojätteen syttymisvaara
•	 vahinkojätteen säistyminen ajan mittaan
•	 vahinkojätteeseen sekoittuvat muut ainekset.

Keräys- ja puhdistusmenetelmää valittaessa tulee 
huomioida myös kunkin menetelmän tuottama 
jätemäärä. Luontainen puhdistuminen ja muut in-
situ -menetelmät tuottavat vähiten jätettä. Myös 
manuaalista keräystä voidaan suosia sen valikoi-
vuuden ja pienemmän jätemäärän vuoksi. Jäte-
määrään vaikuttaa myös tavoiteltu puhtaustaso 

sekä se, miten keräysjoukot on ohjeistettu öljyjät-
teen lajitteluun. 

Torjuntatöiden johtaja, tai hänen valtuuttamansa 
puhdistuksen arviointitiimi, päättää puhdistusme-
netelmien valinnasta. Valittujen menetelmien käy-
tännön soveltamisesta olosuhteiden mukaan vastaa 
operatiivinen työnjohto. Puhdistustyön alkuvai-
heessa arviointitiimin asiantuntijat voivat käydä 
ohjeistamassa kullekin työmaalle valitut menetel-
mät sekä jätteen lajittelu- ja erottelukäytännöt pai-
kan päällä. Asiantuntijat voivat arvioida puhdistus-
työn tuloksena syntyvän jäte-erän öljypitoisuutta 
ja tarvittaessa tarkentaa puhdistusohjeitaan. 

Puhdistustoimien järjestykseen ja menetelmän va-
lintaan vaikuttaneet tiedot dokumentoidaan. Me-
netelmäohjeet laaditaan ennen puhdistustoimiin 
ryhtymistä. Myös puhdistamisen tavoitetasot tulee 
määritellä mahdollisimman aikaisin. Näin voidaan 
valita oikea menetelmä tavoitteen saavuttamiseksi 
ja seurata, miten tavoite toteutuu. Riittävän puh-
taaksi saamista pohditaan tarkemmin jälkitorjun-
tavaiheessa. Karkeapuhdistusta määrittää ennen 
kaikkea menetelmän soveltuvuus tiettyyn kohtee-
seen, olosuhteisiin, rantatyyppiin ja öljyn laatuun 
sekä menetelmän keräystehokkuus. 

5 Puhdistusmenetelmien valinta
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Rantatyyppikohtaiset menetelmäsuositukset on 
kuvattu liitteissä 1–8. Nämä suositukset perustuvat 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen raporttiin Suo-
situksia rannikon herkkien alueiden puhdistukseen 
öljystä (Ehrnsten 2013), SÖKÖ II -manuaaliin (Ky-
amk 2011) sekä Suomen ympäristökeskuksen oh-
jeeseen Rantavyöhykkeen öljyntorjuntaopas (Jolma 
2006). Menetelmistä on koottu toimintaohjekortit 
tämän vihkon loppuun.

Menetelmien käytettävyydestä on kooste tau-

lukossa 6. Soveltuvien menetelmien (merkitty 
vihreällä) ei ole todettu aiheuttavan merkittävää 
haittaa luontoarvoille. Mahdollisiksi merkityt 
menetelmät saattavat aiheuttaa haittaa, mutta nii-
den käyttöä saattaa puoltaa esimerkiksi parem-
pi tehokkuus. Ennen mahdollisten menetelmien 
käyttöä niiden soveltuvuudesta kyseiselle ranta-
osalle tulee keskustella ympäristöviranomaisten 
kanssa. Ei-suositeltavien (merkitty punaisella) 
menetelmien käyttöä ei suositella kuin poikkeus-
tapauksissa. 

Menetelmäohjeiden kokoaminen

Soveltuvan keräys- ja puhdistusmenetelmän löy-
dyttyä päätetään kuka keräys- ja puhdistustyön 
suorittaa ja millä kalustolla. Samoin määritetään 
henkilökohtaisten suojavarusteiden ja keräystyö-
maan suojaustasot. Keräys- ja puhdistustyön mene-
telmäohjeisiin, joina voidaan hyödyntää tämän vih-
kon lopusta löytyviä toimintaohjekortteja, liitetään 
myös kyseiseen vahinkotilanteeseen räätälöidyt 
ohjeet kerätyn jätteen käsittelystä ja lajittelusta. 
Yleiset lajitteluohjeet löytyvät manuaalin osasta 8.

Keräystyömaan perustaminen ja alueelle siirty-
minen

Keräystyömaa valmistellaan ennen keräysjouk-
kojen saapumista. Työmaan maaperä suojataan ja 
työmaan sisääntulo- ja poistumisväylä sekä muut 
kulkureitit merkitään ja suojataan. Keräystyömaata 
perustettaessa tulee huomioida, ettei lisälikaantu-
mista tapahdu jo työn alkuvaiheessa: vahinkoalu-
eella liikuttaessa tulee edetä puhtaalta alueelta 
kohti likaista. Työmaalle tuodaan kaikki keräys-
työn tarvitsemat välineet, jätteen keräys- ja kulje-
tusastiat sekä työntekijöiden puhdistautumiseen ja 
huoltoon tarvittavat tilat tai toiminnot. Keräystyö-
maan teknistä perustamista, kuten maaperän suoja-

6 Puhdistustyön käynnistäminen ja hallinta

Kuva 30. Keräys- ja puhdistusprosessin eteneminen.

Puhdistustarpeen ja 
-järjestyksen arviointi

Puhdistusmenetelmien 
valinta

Menetelmäohjeiden 
kokoaminen

Keräystyömaan 
perustaminen

Keräys ja puhdistus

Karkeapuhdistus Viimeistely- tai 
hienopuhdistus

Työmaan katselmus

Työmaan sulkeminen

Kaluston ja tarvikkeiden 
puhdistus ja huolto

Raportointi

Tiedusteluohjeet

Toimenpidesuositukset

Työturvallisuusohjeet

Puhdistusmenetelmäohjeet

Jätteenkäsittely- ja lajitteluohjeet

Keräystyömaan riskien arviointi 
ja turvallisuussuunnitelma

Perehdytys/aloituspalaveri

Dokumentointi
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materiaaleja, kuvataan manuaalin osassa 10. Myös 
kaikki muut, vielä puhdistusvuoroaan odottavat 
likaantuneet ranta-alueet eristetään. 

Keräystyömaalle johtavat kulkutiet ja liikku-
minen ranta-alueella sekä työmaaparakkien ja 
jätteen kuljetuspisteiden sijainnit suunnitellaan 
huolellisesti, erityisesti jos on odotettavissa ajou-
rien muodostumista. Ympäristövaikutusten mini-
moimiseksi käytetään mahdollisimman kevyitä 
ajoneuvoja, kuten mönkijöitä, ja tarvittaessa ran-
taa lähestytään veden puolelta. Maaston suojaksi 
voidaan rakentaa myös pitkospuita lankuista. Peh-
meän maaston kantavuutta voidaan lisätä geover-
koilla ja -lujitteilla. Tallautumisen ja tahattoman 
poistamisen estämiseksi keräystyömaalla tai sen 
läheisyydessä olevat harvinaisimpien kasvien 
esiintymät pyritään merkitsemään maastoon. Suo-
jelu-alueiden maihinnousukielloista ja rauhoitus-
määräyksistä poikkeamisesta sovitaan ympäristö-
viranomaisen kanssa.

Toisinaan työmaalle pääseminen edellyttää yk-
sityisen alueen läpi kulkemista. Maanomistajan 
tai -haltijan tiedottaminen ja esimerkiksi yhteisen 
katselmuksen järjestäminen vahinkoalueella ennen 
työmaan käynnistämistä auttaa yhteisymmärryk-
sen syntymisessä. Katselmus mahdollistaa molem-
minpuolisen alueen kunnon tarkastamisen myös 
tulevia ennallistamisvaateita silmällä pitäen. Ym-
päristövaikutusten lisäksi kulkureittien rakentami-

nen voi muuttaa alueen käyttöä, jolloin maanomis-
tajan kuuleminen on erityisen tärkeää. 

Kulkureittien rakentaminen tai avaaminen saattaa 
olla mahdollista ilman, että alueelle aiheutetaan 
tarpeetonta vahinkoa: 
•	 pyri hyödyntämään käyttämättömiä rannikko-

reittejä, selvitä mahdolliset paikalliset niitto-
työt tai hakkuut (palokujien, metsästysreittien 
tms. raivaaminen) 

•	 poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa työmaa 
sijaitsee herkällä alueella kaukana olemassa 
olevista reiteistä ja myös vesitse saavuttamat-
tomissa esimerkiksi kivikkoisuuden vuoksi, 
harkitse helikopterin käyttöä tarvikkeiden ja 
jätteen kuljettamiseen. On verrattain kallis toi-
menpide, mutta voi osoittautua taloudellisesti 
kannattavaksi, jos suoritetaan samanaikaisesti 
useammilla työmailla ja kuljetusreitin avaami-
sen ennallistamiskustannuksista on odotetta-
vissa korkeita.

Perehdytys

Aina ennen keräystyön käynnistymistä laaditaan 
kyseistä keräystyömaata koskeva turvallisuussuun-
nitelma (ks. manuaalin osa 5). Turvallisuussuun-
nitelma perustuu riskinarviointiin, ja sen laajuus 
suhteutetaan vahinkoaineeseen ja operaation laa-
juuteen. Keräystyömaan turvallisuussuunnitelmas-
sa huomioidaan muun muassa vaadittavat suojaimet 
sekä työmaaliikenne ja työkoneiden turva-alueet. 

Kuva 31. Keräystyömaan rajausta ja suojausta (Halonen 2009 ja Pascale 2010).
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Turvallisuussuunnitelma on käytävä läpi torjun-
taan osallistuvien kanssa. Lisäksi puhdistusjou-
koille on ohjeistettava muun muassa kyseisessä 
työssä tarvittavien suojavarusteiden oikea käyttö, 
viestintävälineet ja -tavat, poistuminen alueelta 
mahdollisessa vaaratilanteessa sekä kyseisen työ-
maan ensiapuvälineiden sijainti. Nämä voidaan pe-
rehdyttää puhdistusjoukoille esimerkiksi työmaan 
aloituskokouksessa. Samalla työntekijöille on sel-
keästi kerrottava, miten työ organisoidaan, mikä on 
kenenkin tehtävä ja mihin lopputulokseen pyritään. 
Perehdytys toistetaan aina uudelle työmaalle siir-
ryttäessä tai otettaessa käyttöön uusia menetelmiä. 
Perehdytyksen tarve korostuu, jos työvoimana käy-

tetään pelastuslaitoksen ulkopuolista henkilöstöä. 
Vapaaehtoisia voidaan myös pikakouluttaa tehtä-
vään, katso manuaalin osa 19.

Keräystyömaan aloituskokouksessa ja päivittäisis-
sä työmaakokouksissa käsiteltävät asiat:
•	 keräys- ja puhdistusoperaation tilannekatsaus
•	 vastuuhenkilöt ja komentoketju
•	 viestintäyhteydet ja -tavat
•	 turvallisuussuunnitelma, työturvallisuusohjeet 

ja -huomiot, toiminta hätätilanteissa
•	 keräystyömaan olosuhteet ja erityispiirteet
•	 vahinkoöljyn ominaisuudet, muut työmaalla 

käytettävät kemikaalit, kuten pesuaineet
•	 käytettävät työmenetelmät, menetelmä- ja la-

jitteluohjeet
•	 päivän tavoitteet, työaika ja tauotus.

Päivän päätteeksi kerätään tietoa työmaan edisty-
misestä, onnistumisista ja haasteista; mitkä mene-
telmät tuntuivat toimivilta ja mitkä eivät, ja saadut 
parannusehdotukset viedään osaksi seuraavan päi-
vän työsuunnitelmaa. Mahdolliset poikkeamat tai 
läheltä piti -tilanteet raportoidaan. 

Työn dokumentointi

Torjuntatyöstä aiheutuneet kustannukset maksaa 
vahingon aiheuttaja. Torjuntatoimien dokumen-
tointi on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää korvausten 
saamiseksi, joten kirjaamiseen tulee ohjeistaa heti 
työn käynnistyessä. Korvaushakemuksesta tulee il-
metä, mitä on tehty, missä, kuka on tehnyt ja miksi. 
On muun muassa selvitettävä, mitä resursseja (ka-
lusto, henkilötyövoima) toimenpiteet ovat kulutta-
neet ja kuinka paljon. Jokaisen torjuntaan osallistu-
van organisaation tulee omalta osaltaan pitää lokia 
torjuntatapahtumista ja suoritetuista toimenpiteis-
tä. Kirjattavat toimenpiteet löytyvät tarkemmin 
manuaalin osasta 6.

Korvauskäsittelyn lisäksi jätelainsäädännön sel-
villäolovelvollisuus asettaa vaatimuksia dokumen-

Kuva 32. Keräystyömaan työt aloitetaan alkupala-
verilla ja perehdytys jatkuu kentällä täsmällisten 
ohjeiden antamisella (Pascale 2010).
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toinnille. Työmaalla tulee pitää kirjaa kerätystä 
jätteestä ja työmaalta pois kuljetetusta jätteestä. Jä-
temäärät tulee kirjata jätejakeittain. Lisäksi ohjeis-
tetaan, että jäte-eristä tulisi mitata öljypitoisuus. 
Näin voidaan arvioida sekä työmaalta siirtyvää 
kokonaisjätemäärää että todellista öljyn määrää. 
Vaikka osa näistä tiedoista voidaan kerätä rahtikir-
joista, tulee työmaalla pitää jonkinasteista tukki-
miehen kirjanpitoa jätteen määrästä.

Jätteen lajittelu 

Eri jätejakeiden lajittelusta tulee huolehtia heti ke-
räysvaiheesta lähtien. Lajittelulla helpotetaan jät-
teen loppukäsittelyä kuljetusketjun myöhemmässä 
vaiheessa. Jätteen keräämisen tulee olla myös tar-
peeksi selektiivistä, jottei likaantumatonta maa-
ainesta kulkeudu jätteenkäsittelyyn. 

Öljyvahingossa syntyvä jäte lajitellaan neljään eri 
jätejakeeseen: öljy-vesiseos, öljyinen maa-aines, 
öljyinen sekajäte (esimerkiksi suojahansikkaat ja 
haalarit, imeytyspuomit ja -matot) ja riskijäte eli 
tartuntavaarallinen jäte (esimerkiksi kuolleet lin-
nut). Jatkokäsittelyn kannalta öljyvahinkojätteet 
on järkevää lajitella myös öljyisyyden perusteella. 
Lajittelua helpottamaan on luotu QR-koodilliset 
ohjeet (lisätietoa manuaalin osassa 8).

Pääosa jakeiden lajittelusta tapahtuu luonnostaan 
jo keräyshetkellä. Öljy-vesiseos pumpataan yleensä 
säiliöihin tai loka-autoon. Pilaantunut maa-aines 
kaivetaan lapiolla tai kaivinkoneella suoraan kuor-

ma-auton lavalle. Rantojen puhdistus käsityönä on 
sen sijaan valikoivampaa ja tuottaa öljypitoisempaa 
jätettä. Näin myös eri öljypitoisuudet kulkevat eri 
reittiä, ellei niitä vahingossa läjitetä samalle laval-
le. Myös riskijäte kulkee omaa reittiään. Öljyynty-
neiden lintujen ja eläinten kerääminen suoritetaan 
omana operaationaan, sen organisointia on kuvattu 
manuaalin osassa 16.

Kaluston hallinta

Kirjaamista, jo töiden sujumisenkin kannalta, edel-
lyttää myös kaluston ja keräysvälineiden sijaintitie-
don, käyttökunnon ja huollon tarpeen seuraaminen. 
Hajallaan pitkin rantaviivaa olevan kaluston pai-
kantamista voidaan helpottaa GPS-paikantimilla. 

Kaikki työmaalle saapuva kalusto tulee tarkastaa 
ja kirjata. Puhdistusoperaation suuren resurssitar-
peen vuoksi kalustoa saatetaan pyytää naapuripe-
lastuslaitoksilta, virka-apuviranomaisilta ja vapaa-
ehtoisilta. Kalusto kannattaa pyytää kokonaisina 
toiminnallisina paketteina, muutoin lainattavan tai 
vuokrattavan kaluston osalta saattaa ilmetä ongel-
mia yhteensopivuudessa. Jos kalusto on tarkoitus 
palauttaa, tulee siihen tehdä merkintä, mistä se on 
peräisin.

Kalusto kerätään päivän päätteeksi turvalliseen 
paikkaan. Viikonloppujen ja pidempien taukojen 
ajaksi kalusto siirretään valvotulle alueelle. Työ-
maakopeille ei tule jättää mitään arvokasta tai työn 
etenemisen kannalta oleellista tavaraa. Työmaako-

Kuva 33. Lajiteltavat jätejakeet (Surakka 2017).

Mitä tänne lajitellaan?
Skannaa koodi ja katso lajitteluohjeet.

Lataa qr-koodin lukija sovelluskaupasta
tai avaa ohje tästä linkistä:

ÖLJYINEN SEKAJÄTE

http://bit.ly/lajittelu-öljy-seka

Mitä tänne lajitellaan?
Skannaa koodi ja katso lajitteluohjeet.

Lataa qr-koodin lukija sovelluskaupasta
tai avaa ohje tästä linkistä:

ÖLJY-VESISEOS

http://bit.ly/lajittelu-öljy-vesi

Mitä tänne lajitellaan?
Skannaa koodi ja katso lajitteluohjeet.

Lataa qr-koodin lukija sovelluskaupasta
tai avaa ohje tästä linkistä:

ÖLJYINEN MAA-AINES

http://bit.ly/lajittelu-öljy-maa

Mitä tänne lajitellaan?
Skannaa koodi ja katso lajitteluohjeet.

Lataa qr-koodin lukija sovelluskaupasta
tai avaa ohje tästä linkistä:

ÖLJYINEN RISKIJÄTE

http://bit.ly/lajittelu-öljy-riski

Mitä tänne lajitellaan?
Skannaa koodi ja katso lajitteluohjeet.

Lataa qr-koodin lukija sovelluskaupasta
tai avaa ohje tästä linkistä:

ÖLJYYNTYMÄTÖN SEKAJÄTE

http://bit.ly/lajittelu-öljyyntymäton-seka
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pit ja varastot on lukittava vähintään riippulukoilla, 
ja tarvittaessa järjestetään vartiointi tai kameraval-
vonta. Myös kuljetuspisteille ja jätteen välivaras-
tointialueille tulee tarvittaessa järjestää valvonta 
ja viikonloppuvartiointi (ks. lisätietoa manuaalin 
osasta 18). Työpäivän päätteeksi tulee kaikki jäte-
astiat tyhjentää, erityisesti sellaiset astiat, jotka on 
helppo kaataa tai puhkaista. 

Dekontaminaatio

Päivän työrupeaman jälkeen tai tauolle lähdettäessä 
torjuntahenkilöstö siirtyy keräystyömaan likaiselta 
alueelta puhdistautumispisteen kautta puhtaalle 
puolelle. Puhdistautumispiste voi muodostua esi-
merkiksi matalasta tilapäisaltaasta ja kahdesta jäte-
astiasta, johon toiseen laitetaan likaantuneet kerta-
käyttöiset suojavarusteet ja toiseen puhdistukseen 
menevät, uudelleen käytettävät varusteet. Puhdis-

Kuva 34 (yllä). Yöksi tai muiden pitempien taukojen 
ajaksi varusteet viedään torjuntavarikolle tai kalus-
tokonttiin. Jos kalustoa säilytetään työmaalla, kaikki 
vähänkään öljyiset varusteet peitetään siten, ettei 
sadevedet pääse huuhtomaan ja levittämään öljyä. 
(Cedre)

Kuva 35. Puhdistautumiseen voidaan käyttää imey-
tysarkkeja tai pesua. Pesu soveltuu, jos pesuvesi-
en talteenotto on järjestettävissä. Vesille voidaan 
kaivaa keruukuoppa, josta ne johdetaan hallitusti. 
Puhdistautumispisteeksi soveltuvat kuitenkin 
paremmin pohjaventtiilillä varustetut tilapäisaltaat, 
jotka ovat sen verran matalia, että niihin on helppo 
kiivetä. (Pascale 2010 ja Halonen 2015).
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tautumisessa voidaan hyödyntää myös siirrettäviä 
pesutelttoja. Puhdistautumispisteen perustamista 
on kuvattu keräystyömaan yhteydessä manuaalin 
osassa 10. Työmaan li-
kaiselta alueelta ei saa 
poistua muutoin kuin 
puhdistautumispisteen 
kautta. 

Altaita on saatavilla 
pohjaventtiilillä varus-
tettuina, jolloin puhdis-
tautumisessa voidaan 
käyttää painepesuria, 
jos veden talteenotto on 
järjestettävissä. Toinen 
tapa on käyttää imey-
tysarkkeja puhdistus-
liinoina ja tarvittaessa 
lähettää varusteet jatko-
puhdistukseen. Riisutul-
la kertakäyttöhaalarilla 
saa myös hyvin puhdis-
tettua enimmät öljyt. 
Puhdistautumispisteellä 
tulee mahdollisuuksien 
mukaan välttää voimak-
kaiden ja höyrystyvien liuottimien käyttöä. 

Voimakkaasti öljyyntyneiden suojavarusteiden 
pesu tapahtuu ensin kaapimalla öljyjäänteet pois 
mekaanisesti, minkä jälkeen pestään painepesu-
rilla keskipaineella ja lämpimällä, maksimissaan 
50 °C-asteisella vedellä. Viimeistelypuhdistus teh-
dään imeytysliinoihin pyyhkimällä.

Torjuntaoperaation päättyessä kaikki likaantunut 
kalusto puhdistetaan ja kunnostetaan ennen sen 
palauttamista alkuperäiseen sijoituskohteeseensa. 
Kukin pelastustoimen alue hoitaa mahdollisimman 
keskitetysti alueellaan torjuntatöissä käytetyn ka-
luston puhdistuksen ja kunnostuksen. Kaluston pe-

susta ja huollosta löytyy lisätietoa manuaalin osasta 
14. On tärkeää muistaa kirjata tarkkaan työssä ku-
lunut, rikkoutunut, tuhoutunut tai kadonnut kalusto 

ja tarvikkeet korvaus
käsittelyä varten.

Kun työmaa sulje-
taan, koostetaan siellä 
suoritetuista toimen-
piteistä raportti tor-
juntatyön johdolle. 
Raportissa kuvataan 
tehdyt toimenpiteet, 
käytetty työvoima ja 
kalusto sekä havaitut 
keh it t ämiskohteet . 
Raporttiin liitetään 
puhdistustyön osal-
listujalistat sekä ky-
seiselle työmaalle 
laaditut turvallisuus-
suunnitelmat ja muut 
ohjeet. Raporttia käy-
tetään korvaushake-
muksen laadinnassa. 
Torjuntatyön johdon 
tulee ohjeistaa työ-

maan vastuuhenkilöitä siitä, mitä tietoa tulee kir-
jata ja mitä dokumentteja säilyttää. Raportointioh-
jeen pohjana voidaan hyödyntää manuaalin osasta 
6 löytyvää listaa kirjattavista toimenpiteistä. 

Puhdistautumisessa huomioitavaa

•	 Perusta puhdistautumispiste mahdollisim-
man lähelle keräystyömaata, jolloin siirty-
mät jäävät lyhyiksi.

•	 Valitse tasainen alue tai alue, jossa pieni 
kaltevuus altaan pohjaventtiilin suuntaan.

•	 Suojaa varmuuden vuoksi altaan alusta öl-
jyä läpäisemättömällä muovilla tai kalvolla.

•	 Järjestä pesuvesien talteenotto.
•	 Pesujärjestys:
	 1. mekaaninen puhdistus
	 2. pesu lämpimällä vedellä (< 50 °C) ja 	
	     keskipaineella (< 50 bar)
	 3. viimeistelypuhdistus imeytysliinoihin 	
	     pyyhkimällä.
•	 Ennen pestävään henkilöön suuntaamista, 

kokeile pesurin paine ja lämpötila.
•	 Jos öljy on tiukassa, voidaan käyttää kasvi-

ruokaöljyä, saippuaa tai myrkyttömiä liuot-
timia.

•	 Öljyä pestessä muodostuu öljysumun vaa-
ra. Sekä pesijällä että pestävällä tulee olla 
hengityssuojaimet ja suojalasit.
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Puhdistusmenetelmät on ohjeistettu menetelmä-
kohtaisesti tämän vihkon lopusta löytyvissä toi-
mintaohjekorteissa. Seuraavassa on muutamia 
kaikkia menetelmiä koskevia yleisperiaatteita.

Lisävahinkojen estäminen

Pyri välttämään omasta toiminnasta aiheutuvaa 
haittaa tai lisätyötä. Jos alueiden priorisointijärjes-
tys mahdollistaa, aloita puhdistustyöt yläjuoksulta, 
jolloin öljyn mahdollisesti huuhtoutuessa takaisin 
veteen se ei sotke jo puhdistettuja alueita. Tätä toi-
mintatapaa noudatetaan myös yksittäisen rantaosan 
sisällä. Öljyn leviämisen estämiseksi asetetaan aina 
rajauspuomi keräystyömaan kohdalle, jolloin ve-
teen huuhtoutunut öljy saadaan hallitusti talteen. 

Työmaa-alueen sisällä öljyn leviämistä puhtaille 
alueille tulee välttää. Öljyä voi levitä jaloissa tai 
kaluston renkaissa, valua kuormalavoilta tai kul-
jetukseen otetuista veneistä. Sekä kalustolle että 
ihmisille on määriteltävä ja merkittävä kulkureitit 
sekä huolehdittava kumpaisenkin puhdistamisesta 
ennen puhtaalle alueelle palaamista. Puhdistautu-
mispisteen perustamisesta löytyy lisätietoa manu-
aalin osasta 10. Välineiden ja suojainten puhtaana 
pitäminen pidentää niiden käyttöikää, parantaa 
työmukavuutta ja ylläpitää työtehokkuutta. 

Öljyn leviämistä voidaan estää
•	 noudattamalla ”likainen/puhdas”-ajattelua ja 

alueiden eristämistä sekä kulkureittien suun-
nittelua ja suojausta

•	 edellyttämällä, että torjuntahenkilöstö sekä 
kalusto siirtyvät työmaalta ainoastaan puhdis-
tautumispisteen kautta

•	 estämällä irti huuhdellun öljyn tai levitettyjen 
imeytysmateriaalien edelleen kulkeutuminen 
esimerkiksi puomituksin

•	 seuraamalla keräyksessä ja siirtopumppauk-
sessa käytettävien välineiden toimivuutta, työ-

koneiden, letkujen ja tiivisteiden mahdollisia 
vuotoja ja keräys- ja kuljetusyksiköiden pitä-
vyyttä

•	 suojaamalla kaikki öljyjätteen käsittelyalueet 
asianmukaisesti

•	 peittämällä astiat ja kuljetusyksiköt sade- ja 
sulamisvesiltä sekä linnuilta.

Muita lisävahinkoja voidaan minimoida 
•	 välttämällä rannan alkuperäisen luonteen 

muuttamista
•	 välttämällä kasvipeitteen tarpeetonta vahin-

goittumista, kokoa esimerkiksi raskas kalusto 
yhteen paikkaan ja nosta se kasvipeitteen ylä-
puolelle esimerkiksi kuormalavan päälle

•	 tarpeetonta liikennettä rajoittamalla mini-
moimaan jalankulkijoiden ja ajoneuvojen lii-
allisesta läpikulusta aiheutuvat vahingot, luo 
liikennesuunnitelma sekä jätelogistiikkasuun-
nitelma, estä yleisön pääsy alueelle

•	 pitämällä työmaa niin puhtaana ja esteettömä-
nä kuin mahdollista. 

Jalankulun ja kulkuneuvojen liikennöinnin rajoit-
taminen nopeuttaa kasvillisuuden elpymistä. Lii-
kennekielto tulisi siksi saattaa voimaan mahdolli-
simman nopeasti sekä ennalta ehkäisevänä keinona 
(liikenteen kanavointi), korjaavana toimenpiteenä 
(alueet suljetaan sitä mukaa, kun työt etenevät) että 
järjestelmällisenä toimintatapana työmaan lopul-
lisen sulkemisen jälkeen. Myös vesiliikenneväyliä 
saatetaan joutua sulkemaan.

Vahinkoalueella ja öljyjätteen varastointipisteis-
sä tulee huomioida työturvallisuus. Torjuntatyön 
vaaratekijät ovat pääasiassa toimintaympäristön 
haastavuudesta ja vahinkoaineen ominaisuuksis-
ta nousevia vaaratekijöitä. Torjuntatyötä tehdään 
yleensä normaaleista olosuhteista poikkeavissa ti-
lanteissa ja olosuhteissa, jotka soveltuvat huonosti 

7 Yleisiä ohjeita rantakeräykseen ja puhdistukseen
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suurten ihmisjoukkojen 
tai raskaiden koneiden 
työympäristöksi. Ranta-
tyypistä riippuen työsken-
tely-ympäristö saattaa olla 
hyvinkin haastava. Lisäk-
si torjuntatyötä tehdään 
todennäköisesti huonoissa 
olosuhteissa. Olosuhteista, 
vuotaneesta öljylaadusta 
ja sen säistymisen asteesta 
riippuen torjuntatilantees-
sa saattaa aiheutua myös 
kemiallista vaaraa tai hait-
taa. Vaaratekijät ja haittaa 
tai vaaraa aiheuttavat työ-
vaiheet tulee tunnistaa ja niiden aiheuttamat riskit 
arvioida. Lisätietoa työturvallisuudesta manuaalin 
osassa 5.

Jätteen minimoinnin periaatteet

Torjuntatyössä noudatetaan jätteen minimoinnin 
periaatetta jätelain 646/2011 mukaisesti. Jätelakiin 
sisältyvän jätehierarkian mukaan ensisijaista on 
ennalta ehkäistä jätteen syntymistä. Jätteen mini-
mointiin pyritään sekä torjuntataktiikkaa ja kerä-
ysmenetelmää että huoltoa ja logistiikkaa suunni-
teltaessa. Torjuntatoimilla pyritään estämään öljyn 
hallitsematon rantautuminen, jos se vain on mah-
dollista. Pysäytyspaikka suojataan rannansuojama-
tolla tai -puomilla ennen öljyn rantaan ohjaamista 
(ks. manuaalin osa 9 B). Öljy pyritään keräämään 
vedestä ja öljy-vesiseos erotellaan painovoimaises-
ti. Rantojen puhdistamisessa suositaan valikoivia 
keräysmenetelmiä, kuten manuaalikeräystä, tai 
pesutekniikoita ja skimmerikeräystä. Imeytysma-
teriaaleja käytetään vain tarkoituksenmukainen 
määrä.

Jätteiden lajittelusta tulee huolehtia koko toiminta-
prosessin ajan. Lajittelun tulee olla selkeästi vas-
tuutettu, ja se ohjeistetaan jokaiselle torjuntatyö-

hön osallistuvalle. 
Kaikki tarkoituk-
senmukainen kalus-
to, keräysvälineet ja 
varusteet pestään ja 
käytetään uudelleen 
tai varastoidaan tu-
levaa tarvetta varten. 
Pesun mielekkyyttä 
tulee arvioida koko-
naishyödyn näkö-
kulmasta, sillä pesu 
tuottaa toisaalta öl-
jyistä vettä. Varustei-
ta voidaan puhdistaa 
myös imeytysliinoil-

la pyyhkimällä, mikä sekin tuottaa öljyistä jätettä. 

Jätteen määrän minimoimiseksi: 

•	 suunnittele ja koordinoi työn käynnistämi-
nen hyvin

•	 suosi valikoivia keräysmenetelmiä
•	 suojaa puhtaat alueet ja pidä ne puhtaina
•	 älä sekoita öljyyntymättömiä ja öljyisiä 

jätteitä
•	 älä sekoita tarpeettomasti yhteen voimak-

kaasti öljypitoisia ja heikosti öljypitoisia 
materiaaleja

•	 valvo lajittelua jo ketjun alkupäässä, varaa 
riittävästi astioita, merkitse ne selkeästi ja 
pidä kirjaa kerätystä ja kuljetetusta jätteestä

•	 arvioi mahdollisuudet välineiden ja materi-
aalien pesuun ja uudelleenkäyttöön.

Kuva 36. Esimerkki resurssiviisaasta ja leväperäi-
semmästä jätesuunnittelusta. Tarkka työnjohtaja 
käyttää kaiken materiaalin loppuun asti hyödyksi. 
Esimerkiksi lievästi likaantuneet kertakäyttöhaalarit 
toimivat hyvin vielä imeytysmateriaalina. Oikeassa 
kuvassa rannalta kerätty öljyinen jäte on koottu 
lajittelemattomana kuljetusyksikköön. Tällaisen 
jäte-erän loppukäsittelykustannukset voivat nousta 
erittäin suuriksi. Öljyisen kiinteän jätteen käsittely 
maksaa 10-kertaisesti sekajätteeseen verrattuna. 
Vastaavasti lajittelemattoman vaarallisen jätteen 
käsittelykustannukset voivat nousta sata- tai 
tuhatkertaisiksi. (Cedre).
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Poikkeuksellisen öljyvahingon seurauksena likaan-
tuneen rantavyöhykkeen torjunnan jälkeisen puhta-
usasteen määrittäminen ei ole aivan yksiselitteistä. 
Tavoitetason puuttuminen on toisinaan koettu hai-
taksi tarkoituksenmukaisten keräystoimenpiteiden 
suunnittelussa. Vastaus kysymykseen ”milloin on 
riittävän puhdasta” on kuitenkin aina tapauskoh-
tainen. Pelastustoimi kuulee valvovaa ympäristö-
viranomaista, manuaalin kirjoitushetkellä ELY-
keskusta, torjunnan lopettamispäätöstä tehdessään.

Kysymys, onko jo riittävän puhdasta, tulee eteen 
kahdessa vaiheessa. Ensin alkuvaiheen torjunnan 
karkeapuhdistusta päätettäessä jälkitorjuntaan siir-
tymiseksi sekä lopulta koko torjunnan lopettamis-
päätöstä tehtäessä. 

Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) mukaan 
karkeapuhdistuksen tavoitteena on irtonaisen öljyn 

kerääminen siten, ettei uudelleen öljyyntymisen 
tai vahingon laajenemisen vaaraa enää ole. Jälki-
torjunnan tavoitteena taas on likaantuneen ranta-
alueen tarkempi puhdistaminen ja kunnostaminen. 
Näin karkeapuhdistuksen tavoitteen saavuttamista 
voitaisiin arvioida esimerkiksi kiinteillä pinnoilla 
pyyhintätestillä, jossa käytetään imeytysliinaa tai 
muuta imukykyistä materiaalia. Läpäisevillä ranta-
tyypeillä puhdistumista voitaisiin arvioida kaivet-
tuun koekuoppaan kertyvällä öljyllä. Jälkitorjunta-
vaiheessa alueen puhtaaksi saamista voidaan mitata 
näytteenotolla. Raja-arvoina käytetään erityisoh-
jeiden puuttuessa PIMA-asetuksen ohjearvoja (val-
tioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista). Öljyvahinkotilan-
teessa on kuitenkin mahdollista, että tavoiteltava 
puhtaustaso sidotaan alueen ominaispiirteisiin ja 
käyttötarkoitukseen, jolloin puhtaustasoa erityyp-
pisillä rantaosilla, kuten teollisuussatamissa tai 

8 Puhdistustyön päättäminen

Keräystyön lopettaminen ja siirtyminen puhdistamiseen
Torjuntatöiden johtaja päättää karkeapuhdistusvaiheen päättämisestä ja jälkitorjunnan hieno- tai viimeistely-
puhdistusvaiheeseen siirtymisestä. Torjuntatöiden johtovastuu voidaan siirtää jälkitorjunnasta vastaavalle viran-
omaiselle, kun
•	 Alueella ei enää ole kerättävissä olevaa öljyä eikä uuden öljyyntymisen uhkaa. Öljyä voi kuitenkin jäädä 

rantalohkoille maa-aineksiin tai kasvillisuuteen sitoutuneena. 
•	 Öljyvahinkojäte on hallinnassa ja siitä ei aiheudu lisäpilaantumisen vaaraa; jäte on laitettu kuljetettavaksi 

asiamukaiseen loppukäsittelyyn tai jäte on asianmukaisesti välivarastoitu ja välivarasto on todettu pohja- ja 
pintarakenteiltaan sekä vaadituilta muilta rakenteiltaan riittäväksi. 

•	 Torjuntatöiden johtaja on varmistunut siitä, että jälkitorjunnasta vastaavalla viranomaisella on riittävät val-
miudet jälkitorjunnan järjestämiseen.

Puhdistamisen päättäminen
Torjuntatöiden johtaja päättää ELY-keskusta (tulevaisuudessa valtion lupa- ja valvontavirastoa*) kuultuaan, mil-
loin öljyvahingontorjunta ei enää vaadi torjuntaviranomaisen toimenpiteitä. Öljyntorjunnan päättyminen toden-
netaan tapauskohtaisesti ranta-alueittain ja välivarastoittain erillisten tarkastusten perusteella. Öljyntorjunnan 
lopettaminen edellyttää, että lopettamispäätöksessä on kuultu asianomaisia ympäristö- ja lupaviranomaisia*. 

* Ohjeen kirjoittamishetkellä (2018) on meneillään maakuntahallinnon uudistus, jonka vaikutukset valvontaan ja viranomaisten 
vastuisiin eivät olleet vielä varmentuneet.
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Natura-alueella, ohjaavat eri raja-arvot. Ranta-
tyyppien puhtaustasovaatimusten muodostumista 
erilaisiksi saattaa ajaa myös vaatimus kustannus-
ten kohtuullisuudesta, katso manuaalin osat 6 ja 
17. Sisävesillä, jossa veden juomakäyttö, vesistöjen 
pienemmät vesitilavuudet ja merialuetta vähäisem-
pi ympäristön muokkaavuus saattaa edellyttää me-
rialuetta korkeammat puhtaustasovaatimukset.

Torjunnan eri vaiheissa saavutettavan riittävän 
puhtaustason tarkemmaksi määrittelemiseksi on 
käynnissä SÖKÖSaimaa-hankkeeseen liittyvä sel-
vitys Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. Myös 
ympäristöministeriö (2018) uudessa ympäristöva-
hinkojen torjunnan strategiassaan edellyttää, että 
jälkitorjunnan päättämiselle on kehitettävä kritee-
rit ja soveltamisohjeet, joiden perusteella jälkitor-
junnasta vastaava viranomainen voi tehdä hallin-
nollisen päätöksen toimenpiteiden lopettamisesta.

Ennen torjuntatöiden päättämistä suoritettavaan 
tarkastukseen osallistuvat kaikki torjuntaviran-

omaiset, kunnat ja valvova ympäristöviranomainen. 
Tarvittaessa jälkitarkastuksen tueksi pyydetään 
puolustusvoimien suorittamaa uusintatiedustelua. 
Valvova ympäristöviranomainen antaa erikseen 
määräyksen öljyvahinkokatselmuksen pitämisestä.

Puhdistamista saatetaan jatkaa ympäristönsuoje-
lulain mukaisena ennallistamisena, jos ympäristön 
kunnostamisessa ei öljyntorjunnalla päästy riittä-
vän hyvään lopputulokseen. Ennallistaminen on 
vahingon johdosta vaurioituneen vesialueen, ranni-
kon, maaperän tai pohjaveden palauttamista ennen 
vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Ennallistamistyöt 
eivät kuulu öljyntorjuntaviranomaisten tehtäviin, 
mutta torjuntatyöt tulee suorittaa siten, ettei ym-
päristön ennallistamista tarpeettomasti vaikeuteta.

Öljyyntyneen alueen lisäksi myös itse puhdistus-
operaatiosta seuranneet vahingot tulee ennallistaa. 
Puhdistustoimenpiteiden takia vaurioituneita aluei-
ta saattavat olla esimerkiksi mökkitiet ja muut kul-
kureitit sekä perustetut jätteen välivarastointialueet. 

Öljyvahingon pitkäaikaisvaikutusten seurantaa 
saatetaan jatkaa vuosia torjunnan lopettamisen 
jälkeen. Valtion ympäristöviranomainen antaa tar-
vittaessa apua ympäristövahinkojen vaikutusten 
arviointiin ja järjestää esimerkiksi öljyyntyneihin 
lintuihin liittyvät tutkimukset. Suomeen on perus-
tettu öljyn ekologisten vaikutusten tutkimusryhmä, 
joka öljyvahinkotilanteessa koordinoi öljyn ekolo-
gisten vaikutusten selvittämistä. Tutkimusryhmä 
aktivoituu Suomen ympäristökeskuksen johdolla. 
Tutkimusryhmä laatii vuosittain kokonaisvaiku-
tusarviot niin kauan kuin öljyvahingon jälkiseu-
ranta kestää. Öljyvahingon ympäristövaikutusten 

arvioinnista on voimassa HELCOMin suositukset 
HELCOM Recommendation 12/9 Follow-Up Stu-
dies in Connection with Major Oil Spills sekä Gui-
delines for Oil Spill Follow-Up Studies.

9 Öljyvahingon jälkiseuranta
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Rantatyyppi: 

KALLIO, LOHKAREET (> 
200 mm), KIINTEÄT 
RAKENTEET 

LIKAANTUMISALTTIUS 
PIENI /1 

Kallioranta: kallioiden muodostama ranta, jossa etenkin suojaisemmissa poukamissa ja lahdelmissa voi 
olla irtomaa-aineksen muodostamia rantatasanteita. Kallion halkeamissa ja ruhjeissa esiintyy louhikoita.

Kalliojyrkänneranta: kalliorannan tyyppi, jossa kallio viettää jyrkästi syvään veteen ilman vedenpinnan 
yläpuolelle jäävää rantatasannetta.

Louhikkoranta: pääasiassa yli 200 mm:n lohkareiden peittämä ranta. Kivien laatu voi vaihdella lohka-
reista vierinkiviin.

Rapakallioranta: rikkonaisesta rapautuvasta kalliosta muodostunut kallioranta, jossa rantatasanne on 
moroa (rapakiven rapautuessa syntyvää soraa).

Karkeapuhdistus, kallio, lohkareet ja kiinteät rakenteet:
Öljyyntyneisyys

Pieniä läikkiä
Öljyn peitto 2–10 %

Suuria läikkiä
Öljyn peitto 10–50 %

Pääosin öljyn peitossa
Öljyn peitto 50–100 %

Ensisijainen menetelmä Manuaalinen keräys, pesutek-
niset menetelmät

Harjakauha Harjakauha

Toissijainen menetelmä Imeytysaineiden käyttö Alipaineimu, skimmerit Alipaineimu, skimmerit, 
pumppaus

Muita vaihtoehtoisia 
menetelmiä

Luontainen puhdistuminen Manuaalinen keräys Manuaalinen keräys,
polttaminen (luvanvaraista)

•	 Aallot ja virtaukset huuhtovat öljyn melko todennäköisesti pois kalliorannoilta, mutta sitä voi jäädä aaltorajan yläpuolelle tai ker-
tyä halkeamiin ja koloihin. Koloista öljyä pestään esille huuhtelemalla tai matalapainepesulla. Huolehdi pesuveden hallinnasta ja 
estä irti huuhdellun öljyn leviäminen puomituksin ja imeytä tai skimmeröi öljy talteen. Irtonaista öljyä voidaan myös kaivaa kolois-
ta käsityökaluin, joiksi soveltuvat parhaiten kuperat työkalut, kuten pienet pisto- tai kukkalapiot. Jos öljyä on notkelmissa paljon, 
sitä voidaan myös pumpata tai imeä pois. Kallion pintaan kiinnittyneen öljyn puhdistamiseksi voidaan käyttää pesua tai tasapoh-
jaisia työkaluja, kuten lasten muovilapiota tai muurauslastaa. Karkeapuhdistukseen soveltuu myös harjakauha tai käsikäyttöinen 
rock cleaner. Harjakauha saattaa irrottaa kasvillisuutta, huomioi uhanalaiset lajit.

•	 Rannan vaikeakulkuisuus ja huono saavutettavuus voivat edellyttää työskentelyä vesistöstä käsin. Pesu, ja myös harjakauha-
puhdistus, voidaan suorittaa työlautalta tai proomulta.

•	 Kallioiden pesussa ei tule käyttää kovaa painetta tai kuumaa vettä, sillä kasvipeite voi irrota ja kallioperä vahingoittua. Korkea-
painepesua voidaan harkita tärkeillä lintu- tai norppaluodoilla; konsultoi ympäristöviranomaista. Korkeapainepesu kuumalla 
vedellä soveltuu kiinteiden rakenteiden puhdistamiseen.

•	 Käytä imeytysmateriaaleja öljyn imeyttämiseen pesuvedestä, tai pienen öljymäärän imeyttämiseen. Suosi suuripinta-alaisia ja 
helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai -liinoja.

•	 Pieneen öljyyntymiseen voidaan harkita myös luontaista puhdistumista. Jos rannalla esiintyy norppia, lintuja tai virkistyskäyttöä, 
luontainen puhdistuminen ei riitä.

•	 Käsittele paljas kallio agar-agarilla tai vastaavalla ennen öljyn saapumista, mikäli mahdollista. Tällöin matalapainepesu riittää 
öljyn irrottamiseen.

Viimeistely- tai hienopuhdistus, kallio, lohkareet ja kiinteät rakenteet:
Hienopuhdistusmenetelmiä Korkeapainepesu

Muita vaihtoehtoisia tai täydentäviä menetelmiä Hiekkapuhallus, höyrypesu (vain rakennetuille rannoille/pinnoille)

Viimeistelypuhdistusmenetelmiä Imeytysaineen käyttö

•	 Korkeapainepesu, katso huomiot edellä.
•	 Tartuta imeytysaine hyvin öljyyn. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai 

-liinoja, estä niiden karkaaminen virran mukaan.

Huomioi työturvallisuus jyrkänteillä ja louhikossa liikuttaessa. Märkä kallio on liukas.

LIITE 1 Toimenpidesuosituksia - kallio, lohkareet 
ja kiinteät rakenteet
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Rantatyyppi: 
KIVIKKO, SORA 
(2–200 mm)

LIKAANTUMISALTTIUS 
KESKINKERTAINEN / 2

Kivikkoranta: pääasiassa halkaisijaltaan 50–200 mm:n kivistä tai karkeasta moreenista muodostunut 
ranta.

Soraranta: 2–50 mm:n lajittuneesta sorasta muodostunut tasainen ranta tai soramoreenista muodos-
tunut jyrkempi ranta.

Karkeapuhdistus, kivikko ja sora:
Öljyyntyneisyys

Pieniä läikkiä
Öljyn peitto 2–10 %

Suuria läikkiä
Öljyn peitto 10–50 %

Pääosin öljyn peitossa
Öljyn peitto 50–100 %

Ensisijainen menetelmä Manuaalinen keräys, pesu
tekniset menetelmät

Harjakauha, pesutekniset 
menetelmät

Harjakauha

Toissijainen menetelmä Imeytysaineiden käyttö Alipaineimu, skimmerit Alipaineimu, skimmerit,
pumppaus

Muita vaihtoehtoisia 
menetelmiä

Luontainen puhdistuminen, 
ravinteiden lisääminen

Maan kääntäminen Kasvillisuuden poisto,
polttaminen (luvanvaraista)

•	 Kivikkorannoilta öljyä jää kivien koloihin ja alle, joista se tulee pestä esille ennen näkyvien pintojen puhdistamista. Käytä huuh-
telua runsaalla vedellä tai matalapainepesua. Kiviä on hyvä nostella ja siirrellä, jotta niiden alustat ja alaosat saadaan puhdiste-
tuksi.

•	 Huolehdi pesuveden hallinnasta ja estä irti huuhdellun öljyn leviäminen puomituksin ja imeytä tai skimmeröi öljy talteen. Vesis-
töön ohjaamisen sijaan, voidaan pesuvedet ohjata kaivettuun tai kiviä poistamalla muodostettuun ja suojamateriaaleilla vuorat-
tuun keräilykuoppaan, josta öljy pumpataan tai imetään pois. Kiviä voidaan myös nostaa ja siirtää erilliseen pesualtaaseen tai 
betonimyllyyn puhdistettavaksi. Siirretyt kivet pitää palauttaa puhdistuksen jälkeen takaisin. Kivien ylimääräistä siirtelyä ja pois 
kuljettamista ei suositella, sillä se aiheuttaa rannan eroosiota ja muokkaantumista. Kivien koloista öljyä voidaan kerätä myös 
kuperin käsityökaluin, kuten pienillä pisto- tai kukkalapioilla.

•	 Käytä imeytysmateriaaleja öljyn imeyttämiseen pesuvedestä, tai pienen öljymäärän imeyttämiseen. Suosi suuripinta-alaisia ja 
helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai -liinoja ja estä niiden karkaaminen virran mukaan.

•	 Rannan vaikeakulkuisuus ja huono saavutettavuus voivat edellyttää työskentelyä vesistöstä käsin.
•	 Kasvillisuuden poistoa tulee välttää. Rannalla saattaa esiintyä uhanalaisia kasveja ja eläimiä, myös maaperässä. Esimerkiksi 

harjakauha saattaa irrottaa kasvillisuutta. Kasvillisuuden ja maan poisto lisää eroosiota. Älä poista kasvien öljyyntymättömiä 
maanalaisia osia. 

•	 Pieneen öljyyntymiseen voidaan harkita myös luontaista puhdistumista. Jos rannalla esiintyy lintuja tai virkistyskäyttöä, luontai-
nen puhdistuminen ei riitä. Ravinteiden lisääminen ja nestemäisen lannoitteen ruiskuttaminen voi sopia pienille öljymäärille, ei 
kuitenkaan avoimille rannoille, joiden huuhtoutuvuus on suurta.

•	 Maan kääntö voi olla työlästä toteuttaa. Lisäksi se voi vahingoittaa kasvillisuutta, huomioi uhanalaiset lajit. Etuna bioremedaation 
nopeutuminen ja öljyisen pintamaan peittyminen, mikä vähentää välitöntä vaaraa linnuille ja muille eläimille.

Viimeistely- tai hienopuhdistus, kivikko ja sora:
Hienopuhdistusmenetelmiä Matalapainepesu

Muita vaihtoehtoisia tai täydentäviä menetelmiä Korkeapainepesu pistepesuna, konsultoi ympäristöviranomaista.

Viimeistelypuhdistusmenetelmiä Imeytysaineen käyttö

•	 Pesumenetelmissä estä irti huuhdellun öljyn leviäminen puomituksin.
•	 Tartuta imeytysaine hyvin öljyyn. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai 

-liinoja, estä niiden karkaaminen virran mukaan.

Huomioi työturvallisuus: kivikko voi olla vaikeakulkuinen ja märkänä liukas

LIITE 2 Toimenpidesuosituksia - kivikko ja sora
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Rantatyyppi: 
HIEKKA 
(0,1–2 mm) 

LIKAANTUMISALTTIUS SUURI / 3

Hiekkaranta: Tasainen lajittuneesta hiekasta ja sorasta muodostunut ranta

Hietaranta: Tasainen lajittuneesta hienosta hiekasta muodostunut ranta

Karkeapuhdistus, hiekka:
Öljyyntyneisyys

Pieniä läikkiä
Öljyn peitto 2–10 %

Suuria läikkiä
Öljyn peitto 10–50 %

Pääosin öljyn peitossa
Öljyn peitto 50–100 %

Ensisijainen menetelmä Manuaalinen keräys Harjakauha Harjakauha

Toissijainen menetelmä Imeytysaineiden käyttö Alipaineimu, skimmerit Koneellinen kuorinta tai alipai-
neimu, skimmerit, pumppaus

Muita vaihtoehtoisia mene-
telmiä

Luontainen puhdistuminen Maan kääntäminen, rantamateriaa-
lin siirto veteen

Kasvillisuuden poisto, poltta-
minen

•	 Hiekan päälle jäänyt öljy voidaan poistaa tasapohjaisilla työkaluilla, kuten lapiolla, lumilapiolla, äyskäreillä tai lasten muovilapi-
oilla. Öljypitoisin aines kerätään omaan astiaan. Tämän jälkeen poistetaan öljyyntynyt maa-aines, jolle varataan oma astiansa. 
Öljypitoisuuksiltaan erilaisia massoja ei tule läjittää samaan astiaan. Rannoilla, joilla aallokko ja hiekan liikkuvuus on voimakasta, 
öljy on voinut tunkeutua syvemmälle. Näillä rannoilla käytetään koneellista maankuorintaa ympäristöviranomaisen hyväksyn-
nällä. Raskas kalusto vaatii kantavan rannan. Valitse sopiva työkone kuorittavan kerrospaksuuden, maamäärän ja lastauksen 
mukaan. 

•	 Harjakauha saattaa irrottaa kasvillisuutta, huomioi uhanalaiset lajit. Myös hiekkaa saattaa irrota suuria määriä.
•	 Koneellinen maankuorinta, vältä rannan alkuperäisen luonteen muuttamista. Kasvillisuuden ja hiekan poistoa tulee välttää. 

Rannalla saattaa esiintyä uhanalaisia kasveja ja eläimiä, myös maaperässä. Kasvillisuuden ja maan poisto lisää eroosiota, älä 
poista öljyyntymättömiä maanalaisia osia. 

•	 Vältä turhaa liikkumista alueella. Hiekkarannat ovat erityisen alttiita kulumiselle. 
•	 Vältä raskaan kaluston käyttöä kasvipeitteisellä rannalla. Työskentely vesistöstä käsin.
•	 Harkitse luontaista puhdistumista syksyllä ja talvella. Avoimella paikalla kevyesti öljyyntynyt hiekkaranta puhdistuu luontaisesti 

muutamassa kuukaudessa. Jos rannalla esiintyy lintuja tai virkistyskäyttöä, luontainen puhdistuminen ei riitä.
•	 Maan kääntö voi olla työlästä toteuttaa. Lisäksi se voi vahingoittaa kasvillisuutta, huomioi uhanalaiset lajit. Etuna bioremedaation 

nopeutuminen ja öljyisen pintamaan peittyminen, mikä vähentää välitöntä vaaraa linnuille ja eläimille.

Viimeistely- tai hienopuhdistus, hiekka:
Hienopuhdistusmenetelmiä Matalapainepesu

Muita vaihtoehtoisia tai täydentäviä 
menetelmiä

Kiinteä öljy voidaan kerätä hiekanpuhdistuskoneilla, ravinteiden lisääminen

Viimeistelypuhdistusmenetelmiä Imeytysaineen käyttö

•	 Pesu soveltuu lähinnä kasvillisuuden puhdistukseen. Huomioi rantaveden luonto (esim. kutu- ja poikasalueet). 
•	 Pesumenetelmissä estä irti huuhdellun öljyn leviäminen puomituksin. Öljyisen veden hallintaan voidaan käyttää myös kaivettuja 

keruukuoppia.
•	 Tartuta imeytysaine hyvin öljyyn. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai 

-liinoja, estä niiden karkaaminen virran mukaan.
•	 Luonnollista hajoamista voi nopeuttaa muokkauksella. Ravinteiden lisääminen voi sopia pienille öljymäärille, ei kuitenkaan avoi-

mille rannoille, joiden huuhtoutuvuus on suurta.

Huomioi työturvallisuus.

LIITE 3 Toimenpidesuosituksia - hiekka
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Rantatyyppi: 
SILTTI, SAVI, MUTA 
(< 0,1 mm) 
LIKAANTUMISALTTIUS 
ERITYISEN SUURI / 4

Lieteranta: tasainen ja alava ranta, jonka maalajit ovat eloperäistä liejua tai vyöhykkeittäin 
lajittuneita savi- ja silttimuodostelmia.

Vesijättöranta: tasainen alava ruohikkoalue, joka ajoittain peittyy veteen. Kosteikkoranta: suo-
jainen, soistunut, ruohikkoinen ja matala vesi- ja suoalue. Usein tärkeä lintualue.

 
Karkeapuhdistus, siltti, savi ja muta:

Öljyyntyneisyys

Pieniä läikkiä
Öljyn peitto 2–10 %

Suuria läikkiä
Öljyn peitto 10–50 %

Pääosin öljyn peitossa
Öljyn peitto 50–100 %

Ensisijainen menetelmä Imeytysaineiden käyttö Alipaineimu, skimmerit Alipaineimu, skimmerit

Toissijainen menetelmä Alipaineimu, skimmerit Harjakauha Harjakauha

Muita vaihtoehtoisia 
menetelmiä

Luontainen puhdistuminen Luontainen puhdistuminen Kasvillisuuden poisto, poltta-
minen (luvanvaraista)

•	 Pyri ensisijaisesti ottamaan öljy talteen öljynä. Ime tai imeytä öljy painanteista tai kaivetuista kuopista veden ja kiinteän aineen 
tulon vähentämiseksi. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai -liinoja.

•	 Työskentely ensisijaisesti vedestä käsin kelluvien alustojen, kuten matalasyväyksisten työlauttojen päältä. Erityisesti raskaiden 
koneiden, kuten harjakauhan käyttö tulee tehdä kelluvien alustojen päältä. Harjakauha saattaa irrottaa kasvillisuutta, huomioi 
uhanalaiset lajit.

•	 Kasvillisuuden poistoa tulee välttää. Rannalla saattaa esiintyä uhanalaisia kasveja ja eläimiä, myös maaperässä. Kasvillisuuden 
ja maan poisto lisää eroosiota. Älä poista kasvien öljyyntymättömiä maanalaisia osia. 

•	 Vältä rannan alkuperäisen luonteen muuttamista.

 
Viimeistely- tai hienopuhdistus, siltti, savi ja muta:

Hienopuhdistusmenetelmiä Imeytysaineen käyttö

Muita vaihtoehtoisia tai täydentäviä 
menetelmiä

Huuhtelu, ravinteiden lisääminen

Viimeistelypuhdistusmenetelmiä Imeytysaineen käyttö

•	 Tartuta imeytysaine hyvin öljyyn. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai 
-liinoja, estä niiden karkaaminen virran mukaan.

•	 Huuhtelu soveltuu lähinnä kasvillisuuden puhdistukseen. Huomioi rantaveden luonto (esim. kutu- ja poikasalueet). Pesumene-
telmissä estä irti huuhdellun öljyn leviäminen puomituksin. Öljyisen veden hallintaan voidaan käyttää myös kaivettuja keruu-
kuoppia.

•	 Luonnollista hajoamista voi nopeuttaa muokkauksella. Ravinteiden lisääminen ja nestemäisen lannoitteen ruiskuttaminen voi 
sopia pienille öljymäärille, ei kuitenkaan avoimille rannoille, joiden huuhtoutuvuus suuri.

Huomioi työturvallisuus.

LIITE 4 Toimenpidesuosituksia - siltti, savi ja muta
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Rantatyyppi: 
HIEKKADYYNIT JA RANTA-
KERROSTUMAT 

LIKAANTUMISALTTIUS 
ERITYISEN SUURI / 4

Dyynit ovat tuulten muovaamia hiekkamuodostumia. Erotettavissa viisi luontotyyppiä: liikkuvat 
alkiovaiheen dyynit, liikkuvat rantavehnädyynit eli valkeat dyynit, harmaat dyynit, variksenmarja-
dyynit ja metsäiset dyynit. Alkiovaiheen matalien dyynien hiekka on liikkuvaa, johon vain harvat 
kasvit pystyvät juurtumaan. Rantavehnädyynit ovat korkeampia ja hieman stabiilimpia, mutta 
kasvillisuus on edelleen aukkoista ja dyyniharjanteet rikkoutuvat helposti. Dyynien ja vesirajan 
välissä on usein tasaisempi hiekkarantakaistale. Edustalla vedessä voi esiintyä arvokkaita alueita 
kuten hiekkasärkkiä. Sisämaan dyynit ovat pääasiassa rannikkoalueen vastaavia vanhempia. Ne 
ovat syntyneet mannerjäätikön sulamisvaiheessa jäätikön reunan läheisyydessä jäätikköjoki- ja 
jääjärvikerrostumien pinnalle tai läheisyyteen. Esimerkiksi Pyhäselän pohjoispäästä löytyi muinai-
sen Suur-Saimaan vetäydyttyä laajoja hietikoita, joilta tuuli kuljetti kuivuvaa hiekkaa kohti entistä 
rantaviivaa. Lentohiekka kerrostui rantametsän suojiin dyyneiksi, joita tavataan Suur-Saimaan 
rantaviivan tuntumassa mm. Joensuussa Aittolammen alueella sekä Marjosärkän liepeillä Kontio-
lahdessa. Hiekkaniemen dyynihiekat Enossa on maisemallisesti merkittävä rantaeroosio-kerros-
tuma-alue. Valtakunnallisesti arvokkaita dyyni- ja rantakerrostumia ovat Joensuussa Utranharjun 
dyynit ja rantakerrostumat Lehmon kylän itäpuolella Utranharjun koillis- ja lounaisliepeellä.1

 
Karkeapuhdistus, hiekkadyynit ja rantakerrostumat:

Öljyyntyneisyys

Pieniä läikkiä
Öljyn peitto 2–10 %

Suuria läikkiä
Öljyn peitto 10–50 %

Pääosin öljyn peitossa
Öljyn peitto 50–100 %

Ensisijainen menetelmä Manuaalinen keräys Manuaalinen keräys Manuaalinen keräys, harjakauha

Toissijainen menetelmä Imeytysaineiden käyttö Alipaineimu, skimmerit Alipaineimu, skimmerit

Muita vaihtoehtoisia 
menetelmiä

Luontainen puhdistuminen Kasvillisuuden poisto Kasvillisuuden poisto

•	 Varo rikkomasta dyynien rakennetta. Alkiovaiheen dyynit kestävät häiriötä paremmin, mutta kasvipeitteisten dyynien rakennetta 
ei saa rikkoa. Suunnittele kulkureitit huolellisesti. Käytä mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia kulkureittejä. Työskentely 
veden puolelta. 

•	 Harjakauha saattaa irrottaa hiekkaa ja kasvillisuutta, huomioi uhanalaiset lajit. 
•	 Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai -liinoja.
•	 Kasvillisuuden poistoa tulee välttää. Rannalla saattaa esiintyä uhanalaisia kasveja, myös maaperässä. Älä poista kasvien öljyyn-

tymättömiä maanalaisia osia. 
•	 Maankuorinta saattaa soveltua alkiovaiheen dyyneille tai dyynien edustan tasaiselle hiekalle. Vältä raskaan kaluston käyttöä 

kasvipeitteisillä dyyneillä. Vältä rannan alkuperäisen luonteen muuttamista.

 
Viimeistely- tai hienopuhdistus, hiekkadyynit ja rantakerrostumat:

Hienopuhdistusmenetelmiä Huuhtelu runsaalla vedellä

Muita vaihtoehtoisia tai täydentäviä
menetelmiä

Ravinteiden lisääminen

Viimeistelypuhdistusmenetelmiä Imeytysaineen käyttö

•	 Huuhtelu soveltuu lähinnä kasvillisuuden puhdistukseen. Huomioi rantaveden luonto. Estä irti huuhdellun öljyn leviäminen puo-
mituksin. Öljyisen veden hallintaan voidaan käyttää myös kaivettuja keruukuoppia.

•	 Tartuta imeytysaine hyvin öljyyn. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai 
-liinoja, estä niiden karkaaminen virran mukaan.

•	 Luonnollista hajoamista voi nopeuttaa muokkauksella. Ravinteiden lisääminen ja nestemäisen lannoitteen ruiskuttaminen voi 
sopia pienille öljymäärille, ei kuitenkaan avoimille rannoille, joiden huuhtoutuvuus on suurta.

Huomioi työturvallisuus.

LIITE 5 Toimenpidesuosituksia - hiekkadyynit  
ja rantakerrostumat

1Lähde: Joensuun kaupunki, luonto-opas.
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Rantatyyppi: 
RANTANIITYT

LIKAANTUMISALTTIUS ERITYI-
SEN SUURI / 4

•	 Rantaniityt sijaitsevat ylimmän ja alimman vesirajan välissä. Maaperä on useimmiten 
hienorakeista hieta-, hiesu- tai savimaata, mutta niittyjä voi esiintyä myös hiekkarannalla tai 
kivikkojen lomassa. 

•	 Rantaniittyjen erikoispiirteitä ovat avonaisuus ja runsas, vyöhykkeinen kasvillisuus, minkä 
ansiosta ne ovat tärkeitä ruokailu- ja pesimäpaikkoja monille lintulajeille sekä tärkeitä 
levähdys- ja laidunnuspaikkoja muuttolinnuille. Hienorakeinen maaperä pidättää öljyä hyvin 
ja huuhtoutuvuus on alhainen, joten öljy säilyy niityllä pitkään.

 
Karkeapuhdistus, rantaniityt:

Öljyyntyneisyys

Pieniä läikkiä
Öljyn peitto 2–10 %

Suuria läikkiä
Öljyn peitto 10–50 %

Pääosin öljyn peitossa
Öljyn peitto 50–100 %

Ensisijainen menetelmä Manuaalinen keräys Huuhtelu runsaalla vedellä, 
imeytysaineen käyttö

Manuaalinen keräys, harjakauha

Toissijainen menetelmä Imeytysaineen käyttö Alipaineimu, skimmerit Alipaineimu, skimmerit

Muita vaihtoehtoisia 
menetelmiä

Luontainen puhdistuminen Kasvillisuuden poisto Kasvillisuuden poisto, koneellinen 
maankuorinta

•	 Puhdistaminen öljystä erittäin vaikeaa. Suojaaminen ennalta rannansuojausmatoilla ja/tai öljyntorjuntapuomeilla ensiarvoisen 
tärkeää.

•	 Kasvillisuuden ja hiekan poistoa tulee välttää. Rannalla saattaa esiintyä uhanalaisia kasveja ja eläimiä, myös maaperässä. Kas-
villisuuden ja maan poisto lisää eroosiota. Huomioi uhanalaiset lajit. Jos mahdollista, jätä jokaisesta kasvillisuusvyöhykkeestä 
osa, jotta kasvit voivat palautua puhdistuksen jälkeen.

•	 Harjakauha saattaa irrottaa kasvillisuutta, huomioi uhanalaiset lajit. Työskentely veden puolelta käsin.
•	 Tartuta imeytysaine hyvin öljyyn. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai 

-liinoja, estä niiden karkaaminen virran mukaan.
•	 Koneellinen maankuorinta vain poikkeustapauksissa; konsultoi ympäristöviranomaista.

 
Viimeistely- tai hienopuhdistus, rantaniityt:

Hienopuhdistusmenetelmiä Matalapainepesu

Muita vaihtoehtoisia tai täydentäviä menetelmiä Ravinteiden lisääminen

Viimeistelypuhdistusmenetelmiä Imeytysaineen käyttö

•	 Pesu soveltuu lähinnä kasvillisuuden puhdistukseen. Huomioi rantaveden luonto (esim. kutu- ja poikasalueet). 
•	 Pesumenetelmissä estä irti huuhdellun öljyn leviäminen puomituksin. Öljyisen veden päätyminen veteen voidaan estää myös 

kaivamalla keruukuoppia rannalle.
•	 Tartuta imeytysaine hyvin öljyyn. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai 

-liinoja, estä niiden karkaaminen virran mukaan.
•	 Luonnollista hajoamista voi nopeuttaa muokkauksella. Ravinteiden lisääminen ja kiinteän tai nestemäisen lannoitteen lisääminen 

voi olla hyvä menetelmä pienille öljymäärille. Muista huolehtia maan ilmanvaihdosta.

 
Huomioi työturvallisuus.

LIITE 6 Toimenpidesuosituksia - rantaniityt
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Rantatyyppi: 
SUOT JA SOISTUMAT 

LIKAANTUMISALTTIUS 
ERITYISEN SUURI / 4

Suot ovat turvepohjaisia kosteikkoja, joiden esiintyminen painottuu sisämaahan. Ravinteikkaan suon 
kasvillisuus on yleensä monimuotoista, ja varsinkin avoimet ja puuttomat suot ovat monien lintujen 
suosimia ruokailupaikkoja. Uhanalaisista suotyypeistä rannalla esiintyy lähinnä tervaleppäluhtia. Toinen 
uhanalainen suotyyppi on dyynien kosteat, soistuneet painanteet (katso rantadyynit). Kaikki suot, myös 
muut kuin uhanalaiset, ovat kuitenkin erityisen herkkiä öljyn vaikutuksille, sillä turve imee öljyä itseensä. 
Lisäksi märän, kasvipeitteisen maan puhdistaminen öljystä on vaikeaa.

 
Karkeapuhdistus, suot ja soistumat:

Öljyyntyneisyys

Pieniä läikkiä
Öljyn peitto 2–10 %

Suuria läikkiä
Öljyn peitto 10–50 %

Pääosin öljyn peitossa
Öljyn peitto 50–100 %

Ensisijainen menetelmä Imeytysaineiden käyttö Huuhtelu Huuhtelu, matalapainepesu

Toissijainen menetelmä Luontainen puhdistuminen Alipaineimu, skimmerit Alipaineimu, skimmerit

Muita vaihtoehtoisia 
menetelmiä

Manuaalinen keräys Kasvillisuuden poisto Kasvillisuuden poisto, koneellinen 
maankuorinta,
polttaminen (luvanvaraista)

•	 Puhdistaminen öljystä on erittäin vaikeaa. Suojaaminen ennalta öljyntorjuntapuomeilla ja/tai rannansuojausmatoilla ensiarvoisen 
tärkeää.

•	 Vältä kulkemista herkän luontotyypin läpi. Kierrä alue, lähesty rantaa veden suunnalta päin tai käytä pitkospuita, jos mahdollista. 
Pehmeän maaperän kulutuskestävyys on huono.

•	 Huomioi uhanalaiset lajit.
•	 Huuhtele ja imeytä öljy. Vältä öljyn tunkeutuminen pehmeään maaperään käyttämällä hyvin alhaista painetta.
•	 Suojaa kallioiden soistumat pesun yhteydessä esimerkiksi imukykyisillä matoilla.
•	 Suojellun tervaleppäkorven vesitaloutta ei saa muuttaa esimerkiksi ojittamalla tai puita poistamalla ilman ympäristöviranomaisen 

lupaa.
•	 Jos suon puhdistaminen on muuten mahdotonta, harkitse öljyisen aineksen polttamista rannalla. Huomioi terveysriskit ja hanki 

tarvittavat luvat. 
•	 Öljyyntyneen kasvillisuuden niitto on suositeltavaa, mutta huomioi uhanalaiset lajit. Jos mahdollista, jätä kasvillisuudesta osa, 

jotta kasvit voivat palautua puhdistuksen jälkeen.
•	 Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja kuten imeytysmattoa tai -liinoja.
•	 Koneellinen maankuorinta on teknisesti hankala ja tuhoaa kasvillisuuden. Se voi olla tarpeen, jos öljy tunkeutunut maaperään. 

Jos mahdollista, jätä kasvillisuudesta osa, jotta kasvit voivat palautua puhdistuksen jälkeen.

 
Viimeistely- tai hienopuhdistus, suot ja soistumat:

Hienopuhdistusmenetelmiä Huuhtelu, matalapainepesu

Muita vaihtoehtoisia tai täydentäviä menetelmiä

Viimeistelypuhdistusmenetelmiä Imeytysaineen käyttö

•	 Pesumenetelmissä estä irti huuhdellun öljyn leviäminen puomituksin. 
•	 Tartuta imeytysaine hyvin öljyyn. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai 

-liinoja, estä niiden karkaaminen virran mukaan.

 

Huomioi työturvallisuus: pehmeä maaperä ja upottava alusta.

LIITE 7 Toimenpidesuosituksia – suot ja soistumat
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Rantatyyppi: 
PUISTOISET RANTALUON-
TOTYYPIT 

LIKAANTUMISALTTIUS 
ERITYISEN SUURI / 4

•	 Puut kasvavat hienorakeisella maalla, yleensä rannan yläosassa muun rantaluontotyypin taka-
na, mutta suojaisissa lahdissa ja esimerkiksi jokien varsilla puusto voi ylettyä vesirajaan asti. 

•	 Vaikka puustoiset alueet öljyyntyvät harvemmin, myös öljyn ulottumattomissa olevat arvokkaat 
alueet tulee huomioida puhdistustyössä, jos niiden läpi kuljetaan.

•	 Lähellä rantaa esiintyviä uhanalaisia puustoisia luontotyyppejä ovat erittäin uhanalaiset jalopuul-
ehdot (sisältäen mm. pähkinälehdot ja saarnilehdot), perinnebiotooppeihin lukeutuvat äärimmäi-
sen uhanalaiset lehtoniityt ja hakamaat sekä soihin lukeutuvat vaarantuneet tervaleppäluhdat 
(katso suot edellä).

 
Karkeapuhdistus, puistoiset rantaluontotyypit:

Öljyyntyneisyys

Pieniä läikkiä
Öljyn peitto 2–10 %

Suuria läikkiä
Öljyn peitto 10–50 %

Pääosin öljyn peitossa
Öljyn peitto 50–100 %

Ensisijainen menetelmä

Toissijainen menetelmä

Muita vaihtoehtoisia menetelmiä

Eivät yleensä ole vaarassa öljyyntyä. Jos öljyyntyy, käytä rantaniittyjen tai soiden puhdistussuosituksia. 

•	 Vältä kulkemista herkän luontotyypin läpi. Kierrä alue tai lähesty rantaa vesistöstä päin, jos mahdollista. 
•	 Mineraalimaassa öljyn luontainen hajoaminen on tehokasta, joten luontainen puhdistuminen tai ravinteiden lisääminen voivat 

riittää. 
•	 Huomioi uhanalaiset lajit.
•	 Tartuta imeytysaine hyvin öljyyn. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai 

-liinoja, estä niiden karkaaminen virran mukaan.

 
Viimeistely- tai hienopuhdistus, puistoiset rantaluontotyypit:

Hienopuhdistusmenetelmiä Huuhtelu

Muita vaihtoehtoisia tai täydentäviä menetelmiä Matalapainepesu

Viimeistelypuhdistusmenetelmiä

Tartuta imeytysaine hyvin öljyyn. Suosi suuripinta-alaisia ja helposti pois kerättäviä imeytysmateriaaleja, kuten imeytysmattoa tai 
-liinoja, estä niiden karkaaminen virran mukaan.

Huomioi työturvallisuus.

LIITE 8 Toimenpidesuosituksia – puistoiset rantaluonto-
tyypit
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja


