Korjauskertoimet maa - asennukselle LITE 1/1
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Pienjinniteverkon ja jakelumuuntajan
SAHKOINEN MITOITTAMINEN

Taulukko 5. Olosuhteet, joissa taulukon 6 sarakkeiden 3, 4 ja 5 arvot (rinnan) on laskettu.

MAA-ASENNUS Y

Maan ldampétila talvi + 5 °C, PVC kaapelit 1.09 ¥
Paperikaapelit 1.07
PEX kaapelit 1.06
kesd + 15 °C. Kaikki johdot 1
Asennettu suoraan maahan, 3 kaapelia rinnakkain, vili 70 mm 0.75 ¥
Asennussyvyys 70 cm |
Maan ldampdéresistiivisyys 1,2 Kn/W (puolikuiva sora tai hiekka) 0.92
Kuormituksen ajallisesta vaihtelusta aiheutuva korjauskerroin maassa 1.20 7

MUUNTAMO-ASENNUS

Kolme tidyteen kuormitettua kaapelia yvhdessi kerroksessa seinilld, lattialla tai

reiittAiméattomalld kaapelihyllylld. Kaapelit koskettavat toisiaan 0.79 ©

D Maa-asennuksen perusldhtdkohtana on SFS 6000-5-52 referenssiasennustapa D liifteessid 52 A.

? Maan lampdotilan korjauskerroin on SFS 6000-5-52 taulukon A.52-15 mukainen.

?) Rinnakkaisten kaapelien korjauskerroin maassa on taulukon A52-18 mukainen.

‘_” Maan lamporesistiivisyyden korjauskerroin on taulukon A52-16 mukainen.

) Kokemusperidinen ja kuormituskdyrien muotoihin perustuva (SFS 6000 liite 52 A, kohta A.52.4.1).

® Muuntamoasennuksen perusldhtdkohtana on SFS 6000-5-52 referenssiasennustapa C. Korjausker-
toimet rinnakkaiskaapeleille taulukon A.52-17, kohdan 2 mukaiset.

Jos olosuhteet poikkeavat taulukossa 5 esitetyisté, voidaan kuormitettavuuksia korjata
kayttden SFS 6000-5-52 standardin taulukoissa A.52.14 - A.52.20 esitettyji korjaus-
kertoimia.



