Pienjannitekaapelien kuormitettavuudet
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Taulukko A.52-3 (52-C2) Kuormitettavuudet ampeereina asennustavoille A, B, C ja D. PEX- tai EPR-eristeiset kupari- tai alumii-
nijohtimet, kolme kuormitettua johdinta, Johtimen lampétila: iimassa 90 °C, maassa 65 °C. Ympdriston lampdtila: 25 °C ilmassa,

15 °C maassa
Nimellinen Taulukon A.52-1 mukainen referenssiasennustapa
johtiamen poikkipinta A B C D
mm
1 2 3 4 5
Kupari
15 17 20 23 26
25 23 27 31 35
4 31 36 42 46
6 39 45 52 57
10 53 62 71 77
16 70 83 100 100
25 92 109 124 130
35 113 133 153 160
50 135 160 186 190
70 170 202 238 240
95 205 242 289 285
120 236 278 335 325
150 269 - 386 370
185 306 - 4441 420
240 360 - 520 480
300 411 - 599 550
Alumiini
16 57 66 79 78
25 73 a7 94 100
35 90 107 116 125
50 108 129 144 150
70 136 162 181 185
a5 163 195 219 220
120 187 224 255 255
150 214 - 294 280
185 242 - 336 330
240 283 - 397 375
300 325 - 458 430




