AMKA- johtojen kuormitettavuudet LITE 3/1

Johto Kuormitettavaus !’ Oikosulkukestoisuus
(A) 1s(kA)
AMEKA 3x120+95 250 7,8/5.9
AMEKA 3x704+95 180 4,5/5.9
AMEKA 3x50+70 140 3.2/4.3
AMKA 3x35+ 707 (50) 115 2,3/4,3 (3,0)
AMEKA 3x25+ 35 90 1,6/2.1
AMKA 3x16+25 70 1,0/1,5
AMKA 1x16+25 75 1,0/1,5
Al'Fe 54/9 Raven 280 5.8
Al'Fe 34/6 Sparrow 210 3.7
Al'Fe 21/4 Swan 155

Asennustapa =

A B C
AXMK 25 73 87 94
AXMK 16 57 66 79
MCMK, MMJ 16 55 66 80
MCMEK, MMJ 10 41 49 60
MCMK, MMJ 6 31 36 43

1)Ymp:?iris‘r('jn limpdtila on AMKA- johdoilla + 25 °C seké avojohdoilla + 20 °C. Ei tuulta eiké au-
ringon siteilyd. AMKA- johdon kuormitettavuus on SFS 6000 standardin taulukosta A.52-9, ja avo-
johtojen kuormitettavuus valmistajien tuoteluettelosta v. 2006.

) Kaapelien asennustavat ja kuormitettavuudet ovat SFS 6000 taulukoiden A.52-1, -2 ja -3 mukaiset.

*) Uuden AMKA- standardin mukainen PEN- johdin. Vanha on suluissa.



