Muuntajien tekniset arvot LITE 7/1

Taulukko 11.3a. Tekniset arvot: Haviésarja 1. Haviét normaalit. Kdamimateriaali alumiini
tai alumiini/ kupari.

Teho| Muuntosuhde Kyt- | Po | Pk | Zx |Zo| lo | Kok.paino QOljya
kVA VIV kenta | W | W | % | % | % kg kg
315 [20500+2x2,5%/410 | Dyn11|600 | 4500 |45 4,6|0,8 1220 270
500 |20500+2x2,5%/410|Dyn11|720 | 6600 | 5,0 |5,2|0,7 1650 340
630 |20500+2x2,5%/410|Dyn11/890 | 7200 | 5,0 |5,2|0,7 1800 380
800 |20500+2x2,5%/410|Dyn11|1200| 8500 | 5,5 |5,7|0,5 2240 450
1000 | 20500+2x2,5%/410 | Dyn11|1450] 10200 | 55| 5,7 | 0,5 2640 520
1250 | 2050042x2,5%/410 | Dyn111600| 11500 [ 5,5 | 5,7 | 04 2955 580
1600 | 20500+£2x2,5%/410 | Dyn111840| 14100 5,5 | 5,7/ 04 3680 760
2000 | 2050042x2,5%/410 | Dyn11|2130| 16000 | 6,0 | 6,4 | 0,3 4200 860
2500 | 2050042x2,5%/690 | Dyn11|2550| 18000 | 6,0 | 6,4 [ 0,3 5150 1040

Taulukko 11.3b. Tekniset arvot: Havidsarja 2. Alennetut tyhjakayntihaviot. Kddmimate-

riaali kupari.
Teho| Muuntosuhde Kyt- | Po | Pk | Zk|Zo| lo | Kok.paino Oljya
kVA VIV kenta | W | W | % | % | % kg kg
30 20500/410 Yzn11|{103 | 585 [39(12]18 330 90
50 20500/410 Dyn11|140| 885 [39|39|11 380 105
100 20500/410 Dyn11|220 | 1485 | 3,8 | 3,8 | 1,1 535 125
200 |20500+2x2,5%/410 | Dyn11]420 | 2295 [ 4,0 14,0/09 1000 190
315 120500+2x2,5%/410|Dyn11|600 | 4500 |45 /46|0,8 1400 245
500 |20500+2x2,5%/410|Dyn11|720 | 6600 | 50 |5,2|0,7 1650 310
800 |20500+2x2,5%/410|Dyn11|1200| 8500 | 5,5 |5,7|0,5 2380 400
1000 | 20500+2x2,5%/410 | Dyn11|1450] 10200 | 55| 5,7 | 0,5 2780 600




