Pienjannitekaapelien ja avojohtojen tekniset arvot

' Energiateollisuus

Pienjinniteverkon ja jakelumuuntajan
SAHKOINEN MITOITTAMINEN

LITE 8/1

Verkostosuositus SA2: 08

SA 2:08, LIITE 3

JOHTOJEN RESISTANSSIT JA REAKTANSSIT SEKA AMKA 3x35+50,
AMKA 3x70+95 JA AXMK 4x185 S VASTAAVAT PITUUSKERTOIMET

1(2)

PITUUSKERROIN
JOHTO R, Ry X, X0 X X ) )
(+40°C) | (+40°C) Perusy.:'hto Perusp.:'htu Perusj oh'm
Qkm | @km | ©km | @km | @km | AMEA AMEA AXME
3x35+50 3x70+95 4x185 S

Avojohto

2x21/4 Al'Fe 1,470 1,470 0,400 0,000 0,400 1,782 3,411 7,551
4x21/4 Al'Fe 1,470 1,470 0,378 0,567 0,396 1,508 3,460 7,657
4x34/6 Al'Fe 0,917 0,917 0,359 0,551 0,377 1,183 2,264 5,012
4x54/9 Al/Fe 0,580 0,580 0,340 0,525 0,358 0,820 1,569 3,473
4x85/14 AlFe 0,365 0,365 0,321 0,503 0,337 0,606 1,160 2,566
AMEKA

1x16+25 2,064 1,491 0,090 0,000 0,074 2,101 4,025 8,898
1x25+35 1,297 1,065 0,090 0,000 0,074 1,399 2,677 5,946
3x16+25 2,064 1,491 0,108 0,055 0,074 2,101 4,021 8,902
3325435 1,297 1,065 0,106 0,045 0,073 1,404 2,679 5,950
3x35+50 0,938 0,778 0,104 0,045 0,073 1,000 1,914 4,237
3x35+70 0,938 0,533 0,103 0,045 0,072 0,875 1,674 3,706
3x50+70 0,693 0,533 0,101 0,045 0,071 0,730 1,397 3,095
3x70+495 0,479 0,392 0,097 0,045 0,070 0,523 1,000 2,214
3x120+95 0,273 0,392 0,092 0,030 0,078 0,404 0,772 1,707
AMCMK

3x16+10 Cu 2,064 2,060 0,082 0,082 - 2,436 4,663 10,32
3x25+10 Cu 1,298 2,060 0,082 0,082 - 1,999 3,803 8,419
3x25+16 Cu 1,298 1,240 0,082 0,082 - 1,503 2,875 6,365
3x35+10 Cu 0,939 2,060 0,082 0,082 - 1,774 3,395 7.514
3x35+16 Cu 0,939 1,240 0,082 0,082 - 1,459 2,455 5,400
3x50+16 Cu 0,694 1,240 0,078 0,078 - 1,144 2,189 4,846
3x70+21 Cu 0,480 0,936 0,075 0,075 - 0,839 1,605 3,551
3395429 Cu 0,348 0,691 0,075 0,075 - 0,616 1,179 2,605
3x120+41 Cu 0,276 0,478 0,072 0,072 - 0,449 0,859 1,897
3x150+41 Cu 0,226 0,478 0,072 0,072 - 0,418 0,801 1,767
3x185+57 Cu 0,181 0,345 0,072 0,072 - 0,315 0,603 1,330
33240472 Cu 0,140 0,275 0,072 0,072 - 0,248 0,474 1,050
3x300+88 Cu 0,114 0,225 0,069 0,069 - 0,204 0,390 0,864
AURA

3350429 Cu 0,694 0,691 0,078 0,078 - 0,820 1,568 3,472
3x95+57 Cu 0,348 0,345 0,075 0,075 - 0,414 0,795 1,750
3x150+88 Cu 0,226 0,225 0,072 0,072 - 0,268 0,513 1,137
APAKM

3x35+35 0,941 0,941 0,072 0,072 - 1,114 2,131 4,717
3x70+70 0,479 0,479 0,066 0,066 - 0,568 1,086 2,405
3x120+120 0,278 0,278 0,062 0,062 - 0,331 0,633 1.401
3x185+185 0,183 0,183 0,060 0,060 - 0,214 0,420 0,929
AXCMK

3x16+10 2,064 2,060 0,078 0,078 - 2,436 4,663 10,32
3x25+10 1,298 2,060 0,076 0,076 - 1,999 3,803 8,419
3x35+10 0,939 2,060 0,075 0,075 - 1,774 3,394 7,514
3x70+21 0,480 0,936 0,072 0,072 0,838 1,694 3,551
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SAHKOINEN MITOITTAMINEN

LIITE 8/2

Verkostosuositus SA2: 08

SA 2:08, LIITE 3

2(2)
JOHTOJEN RESISTANSSIT JA REAKTANSSIT SEKA AMKA 3x35+50,
AMEKA 3x70+95 JA AXMK 4x185 S VASTAAVAT PITUUSKERTOIMET, jatkoa
PITUUSKERROIN
JOHTO (+4]§'00 @ j?]o°c) X X0 X P?l'llSjl’]].ltlJ Perusjohto | Perusjohto
Qkm | @km | @km | Q@km | Qkm AMEA AMEA AXMEK
Ix35+50 3x70+95 4x185 S

3x120+41 0,276 0,478 0,069 0,069 0,001 0,448 0,858 1,899
3x185+57 0,181 0,345 0,069 0,069 0,001 0,314 0,602 1,332
3x300+88 0,114 0,225 0,069 0,069 0,001 0,204 0,390 0.864
ANXNMK
4x16 S 2,064 2,064 0,091 0,091 0,091 2,970 4,675 10,35
4x25 S 1,298 1,298 0,088 0,088 0,088 1,537 2,942 6,514
4x35 S 0,939 0,939 0,088 0,088 0,088 1,115 2,134 4,725
4x50 8 0,694 0,694 0,087 0,087 0,087 0,826 1,581 3.499
4x70 S 0,480 0,480 0,085 0,085 0,085 0,576 1,103 2,442
4395 S 0,348 0,348 0,084 0,084 0,084 0,428 0,819 1.813
4x120 S 0,276 0,276 0,082 0,082 0,082 0,342 0,654 1,447
4x150 S 0,226 0,226 0,082 0,082 0,082 0,278 0,533 1,181
4x185S 0,181 0,181 0,082 0,082 0,082 0,236 0,452 1,000
4x240 S 0,140 0,140 0,079 0,079 0,079 0,191 0,366 0,810
4x300 S 0,114 0,114 0,079 0,079 0,079 0,166 0,318 0,703
MCMK
3x2,5+2.5 7,992 7,992 0,115 0,115 - 8,099 17,221 -
3x6+6 3,322 3,322 0,115 0,115 - 3,867 7,401 16,381
3x10+10 1,974 1,974 0,110 0,110 - 2,307 4,415 9.774
3xl6+16 1,240 1,240 0,088 0,088 - 1.467 2,808 6,216
3x25+16 0,786 1.240 0,082 0,082 - 1.198 2,293 5,077
3x35+16 0,566 1240 | 0077 | 0077 ; 1,069 2,046 4531
3x50+25 0,419 0,786 0,076 0,076 - 0,719 1,375 3,045
3x70+35 0,291 0,566 0,075 0,075 - 0,509 0,975 2,158
3x95+50 0,211 0,419 0,074 0,074 - 0,397 0,759 1,681
3x120+70 0,168 0,291 0,074 0,074 - 0,275 0,527 1,167
3x150+70 0,138 0,291 0,073 0,073 - 0,255 0,488 1,080
3x185+95 0,112 0,211 0,072 0,072 - 0,195 0,373 0,827
3x240+120 0,087 0,168 0,072 0,072 - 0,157 0,301 0,666
MMJ
236 3,322 3,322 - - ; 3,867 7,415 16,381
2x10 1,974 1.974 - - ; 2,307 4,415 9,774
4x6 3,322 3,322 0,115 0,115 0,115 3,867 7,401 16,381
4x10 1,974 1,974 0,110 0,110 0,110 2,307 4,415 9,774
4x16 1,240 1,240 0,088 0,088 0,088 1,467 2,808 6,216
PLKVJ
3x10+10 1,950 1,950 0,110 0,110 0,110 2,213 4,424 9,784
3xl6+16 1,230 1,230 0,105 0,105 0,105 1,464 2,803 6,184
3x25+16 0,787 1.230 0,094 0,094 0,094 1,200 2,297 5,074
3x35+16 0,568 1,230 0,094 0,094 0,094 1,071 2,050 4,528
3x50+25 0,420 0,787 0,088 0,088 0,088 0,721 1,380 3.055
3x70+35 0,292 0.568 0,088 0,088 0,088 0,519 0,993 2,199
3x95+50 0,212 0,420 0,085 0,085 0,085 0,387 0,741 1.639
3x120+70 0,169 0,292 0,085 0,085 0,085 0,291 0,556 1,231
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