Kuormitustiedot

Kj-puolen kuormitustiedot:

Alla on sdhkéasemien padamuuntajien tehot ja niiden johtoldht6jen maara.

Levi = 61,65 MWh
Luosto = 20,45 MWh
Nivav 1 = 28,98 MWh
Nivav 2 = 26,83 MWh
Lokka = 0,38 MWh
Petij. =8,54 MWh
Pirtti = 0,45 MWh
Seita = 3,19 MWh
Suurik = 104,94 MWh
Vanttaus = 11,88 MWh
Vitikan = 102,60 MWh
Sod 1 =42,08 MWh
Sod 2 = 38,57 MWh
Sirkka = 49,09 MWh
Portti = 4,88 MWh
Meltaus = 18,93 MWh
Kittila = 48,09 MWh
Kaarni = 1,49 MWh
Kaihua 1 =2,68 MWh

Kaihua 2 = 6,15 MWh

yhteenlaskettu

vuosienergia

Johtolahdot e, =7
Johtolahdot ,s0=6
Johtolahd6tyya1=4
JohtolahdOtyyay2=5
Johtolahdot =1
Johtoldahdotpe:=3
Johtolahd6tp; =2
Johtoldhdotse,=3
Johtolahdots, =8
JohtolahdOtyanttaus=5
Johtolahdotytian=10
Johtolahd6ts,g1=5
Johtolahd6t,,g,=6
Johtolahdots; =6
Johtolahdotpewi=2
Johtolahd6tyeitaus=6
Johtolahd6tyis=7
Johtolahd6ty,,mi=1
Johtolahdo6ty,ihua1=1

Johtolahdo6ty,ihuar=2

:= Levi + Luosto + Nivavl + Nivav2 + Lokka+ Petdj + Pirtti..

+ Seita + Suurik ...

+ Vanttaus + Vitikan+ Sodl + Sod2 + Sirkka+ Portti ...
+ Meltaus + Kittild...

+ Kaamni + Kaihual + Kaihua2

yhteenlaskettuyyosienergia = 581,85 MWh
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Kuormitustiedot

Levi
Johtoléhdétevi
Pl osk = -Levi ...
yhteenlaskettu vuosienergia
Luosto Nivavl
Johtoldhddt |, osto Johtoldhdogiy ay 1 )
-Luosto + ‘Nivavl
yhteenlaskettu vuosienergia yhteenlaskettu vuosienergia
Nivav2
Johtoldhdd{y;y av2
+ ‘Nivav2 ...
yhteenlaskettu vuosienergia
Lokka Petdj
Johtoléihdét Johtoléihdét)
okka etd .
-Lokka + ! -Petdj
yhteenlaskettu vuosienergia yhteenlaskettu vuosienergia
Pirtti
Johtoldhddp
+ -Pirtti...
yhteenlaskettu vuosienergia
Seita Suurik
Johtoléhdétseita . Johtoléihdéguurik )
+ -Seita + -Suurik
yhteenlaskettu o gienergia yhteenlaskettu o sienergia
Vanttaus
Johtoldhdd4,,, ttaus
n -Vanttaus ...
yhteenlaskettu vuosienergia
Vitikan Sodl
Johtoldhdd4¢ikan Johtoléhdétsodl
-Vitikan + “Sodl
yhteenlaskettu o gienergia yhteenlaskettu yyosienergia
Sod2
Johtoléihdéfs
od2
+ -Sod2 ...
yhteenlaskettu vuosienergia
Sirkka Portti
Johtoldhddk; qkca Johtoldhddp 144
-Sirkka+ -Portti
yhteenlaSkettu Vuosienergia yhteenlaSkettu Vuosienergia
Meltaus
Johtoldhddg
eltaus
+ -Meltaus ...
yhteenlaskettu vuosienergia
Kittild Kaarni
JohtolahdS ity . fohtolahdSk aarni i
-Kittila+ -Kaarni
yhteenlaskettu vuosienergia yhteenlaskettu vuosienergia
Kaihual Kaihua2
Johtoldhddt ,inual ) Johtoldhddg ,ihuaz )
+ -Kaihual + -Kaihua2
yhteenlaSkettu Vuosienergia yhteenlaSkettu Vuosienergia

Pres=8,4 MWh

Johtoldhtojen keskimaaraista vuosienergiaa (P« ) voidaan kayttaa keskijannitejohtojen havidlaskuissa.
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Kuormitustiedot

Pj — puolen kuormitustiedot:

Lampdotilakorjaus ryhman 2 kuluttajille:

Lammitystarvelukujen avulla voidaan tehda lampdtilakorjaus sahkélammitetyille
kuluttajille kaavan 19 avulla. Lammitystarveluvut ovat esitetty eri paikkakunnille liitteessa 5

6337 6337
109 097 6337

RVKimpstilakorjaus = 1-246

Kaytandssa tama tarkoittaa sita, etta jokainen tunti kerrotaan lampétilakorjaus luvulla. Alla on esitetty
KTM tyyppikuormituskayrien vuosienergiat ja lampétilakorjaus ryhmalle 2.

KTM tyyppikuormituskayrien vuosienergiat:

Ryhméa1: Kotitaloudet
Kerrostaloasuminen :=9896kWh
Rivitaloasuminen:= 9960kWh
Maatalous :=9796kWh
Ryhma 2:Sahkdélammitys
Varaava := 19996kWh'RVKI'eimp6tilak01jaus =2.491x 104~kWh

Huonekohtainen = 19998kWh-RV K il oriaus = 2-491% 10"kWh

Ryhma 1 | Kotitaloudet Vuosienergia [kWh]
Kerrostaloasuminen 9896
Rivi- ja omakotitaloasuminen 9960

Ryhma 2 | Sahkoélammitys Vuosienergia [kWh] | Lampdtilakorjattu
Varaava 19996 24910
Huonekohtainen 19998 24910
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Kuormitustiedot LIITE 9/4

Muuntajien, kaapeleiden ja AMKA- johtojen havididen laskemisessa kaytetdan vuosienergiaa, jossa
on puolet sahkélammitettyja - ja puolet ei- sdhkélammitettyja kuluttajia.

Vuosienergia := (0.50Rivitaloasuminen) + (0.50 Varaava)

Vuosienergia = 1.744x 104-kWh



