Pienjannitekaapelien kuormitettavuudet

LITE 2/1

Taulukko A.52-2 (52-C1) Kuormitettavuudet ampeergina asennustavoilla A, B, C ja D. PVC-eristeiset kupari- tai alumiinijohtimet,
yvleansd kolme kuormitettua johdinta, pienila poikkipinnoilla mys kaksi kuormitettua johdinta. Johtimen lAmpdtila: 70 °C. Ympa-

ristn lAmpatila: 25 °C ilmassa, 15 °C maassa

Johtimen Taulukon A.52-1 mukainen referenssiasennustapa
nimellinen
B C (0]
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Kupar
1,5 14 15 16 17,5 18,5 20 26
25 18 20 2 24 25 29 35
4 24 27 29 32 34 38 46
5] A 34 36 40 43 49 BT
10 M4 46 45 51 B0 67 i7
16 1] (1] &6 73 80 a0 100
25 T2 79 85 a5 102 1159 130
a5 &8 a7 105 118 126 146 160
50 105 125 153 190
70 133 158 185 240
a5 158 180 236 285
120 182 218 274 325
180 208 - 7 aro
185 238 - 361 420
240 278 - 427 480
300 e - 482 BE0
Alumiini
16 43 51 g2 78
25 ] BB 77 100
35 &8 82 a5 125
50 83 a7 117 150
70 104 123 148 185
a5 125 147 180 220
120 143 170 209 255
180 164 - 240 280
185 187 - 274 330
240 219 - 323 ars
300 257 - arz 430




