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Opinnaytetydn aiheena oli tutkia majoitustilojen siivoustyén keventamisen mahdollisuutta
tilojen suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksen halusin toteuttaa, koska aiheesta kokonaisuudes-
saan ei ole tehty aikaisempia tutkimuksia. Suuntaan haastattelun hotellieménnille ja majoi-
tustilojen siivouksesta vastuussa oleville henkildille.

Haastattelujen tavoitteena oli kerété tietoa hotellin siivoustyonjohdon kokemuksia omasta
tyostaan ja samalla antaa heille mahdollisuuden esittéda kehitysideansa.

Empiirisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelména kéytin haastattelua. Tein kyselylomak-
keen toukokuussa 2011. Aineiston kerasin kyselylomakkeelle, jonka tein hotellieméannille
ja henkildille, joiden tyokuvaan kuului majoitustilojen siivouksesta vastaaminen. Lisaksi
tein heille puhelinhaastattelun, koska halusin tarkentaa heidan vastauksiaan. Tarkoituksena
oli selvittad, millaisia ongelmia majoitustilojen siivous aiheuttaa. Miten siivous olisi mah-
dollisimman tehokasta ja helppoa, jotta hyvééan lopputulokseen paastdaan? Millaiset majoi-
tustilat olisivat parhaita siivoojan kannalta ja mitké tyovaiheet rasittavat eniten?

Tyon tuloksena havaitsin, ettd majoitustilojen puhtaanapidossa tarvitaan hyvin paljon eri-
laisia taitoja, jotta tyon tulos olisi mahdollisimman hyvé. Yleisesti ottaen kyselyn tulokset
olivat erittdin hyvia ja vastaukset rakentavia ja kaytannon laheisia. Johtopaatoksena voin
todeta, etta onnistuneesti hoidettu siivous pitéé yll& laatua, se huolehtii tilojen pintamateri-
aaleista ja lisaa tyoviihtymista seké ottaa huomioon eri turvallisuusnakokohtia. Tama tekee
opinndytetyostd aiheeltaan tydelamalahtdisen, hyddynnettdvan ja ajankohtaisen. Tyon ta-
voitteena on saada suunnittelijat tiedostamaan siivoukseen liittyvét asiat. Opinnédytetydn
tavoitteena on myds ymmaérryksen kautta nostaa siivoukselle annettavaa arvoa.
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The subject of the thesis was to study the possibility of streamlining the cleaning of the
accommodation at the planning phase. There are no previous studies. The interview was
directed to head housekeepers and for cleaning staff.

The aim of the interviews was to gather information on the experiences of the hotel’s
housekeeping supervisors concerning their work, and at the same time give them the op-
portunity to present their development ideas.

The empirical research data collection method that was used was an interview. A ques-
tionnaire was made in May 2011. The data was collected with the questionnaire, directed
to hotel head housekeepers and those whose job description included cleaning the ac-
commodation. In addition, they were interviewed on the telephone, because I wanted to
refine their answers. The purpose was to outline the problems related to accommodation
cleaning. How would the cleaning be most efficient and easy so that is possible to get a
good outcome? What kind of accommodation would be best cleaner’s point of view, and
which tasks strain the most?

As a result, it was found out that the cleaning of accommodation requires many different
skills, so that the results would be as good as possible. In general, the survey results were
very good and the answers were constructive and practical. In conclusion, It can be said
that the successful cleaning maintains quality, it takes care of the surface materials of the
premises, increases job satisfaction and takes into account safety aspects. This makes the
thesis working life oriented, usable and timely. The aim was to make designers aware of
the cleaning issues. The aim of the thesis was to increase the respect of cleaning through
understanding.
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1 JOHDANTO

Puhtautta tarvitaan kaikkialla mm. kodeissa, kouluissa, toimistotiloissa, hotelleissa, tehtais-
sa, laivoissa, junissa ja linja-autoissa. Puhtaudella tavoitellaan monia asioita. Puhtauspal-
velut kokonaisuudessaan ja siivous osana sita koskettavat enemman tai vahemman meitd
jokaista. Siivouksella lisataan tilojen kayttdjien viihtyisyyttd, turvallisuutta, terveyttd ja
hyvinvointia, toisaalta rakennusten ja pintamateriaalien séilymistd ja rakennuksen pitké&a
elinkaarta. Pystymme helposti muodostamaan arvion siivouksen laadusta visuaalisesti.
Puhtailla toimitiloilla on erityisen tarked merkitys asiakkaiden viihtymisessa hotellissa.

Puhtaus viestittaa asiakkaille hotellin tason.

Suomessa ei ole virallista hotelliluokitusta, mutta kansainvalinen tahtiluokitus ohjaa asiak-
kaiden odotuksia, joka vaikuttaa myos suomalaisiin majoitustiloihin ja niiden varustuksiin.
Asiakas valitsee majoitustilan monista syistd, esimerkiksi onko kyseessd tyomatka tai va-

paa-ajan vietto. Asiakas odottaa aina korkeatasoista siisteytta ja hyvéé palvelua.

Hyvaé siivoustaso luo perusedellytykset kannattavalle majoitustoiminnalle ja sen kehittami-
selle. Opinndytetyoni tarkoituksena on antaa kuva siit4, mitd asioita tdménhetkinen sii-
vouspalvelussa on ongelmana ja mité kaikkea tulee ottaa huomioon majoitustiloja suunni-
teltaessa. Tadma opinndytety0 antaa kuvan siivouksen monialaisuudesta ja mahdollisesti
auttaa myos siivouspalvelujen kehittdmisessa tulevaisuuden ja kiristyneen kilpailun varal-

fa.

Opinnaytetydssa haluan selvittad, mita toimiva siivouspalvelu on ja mité se edellyttaa, jotta
toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. Opinnéytetytn aihe rajaan siten, etta haluan an-
taa lukijalle kasitys hotellin siivouksen vaativuudesta ja hyvan suunnittelun ja yhteistyon
merkitysta. Siivoustyotéd tekevé henkilokunta on avainasemassa toteuttaessaan puhtauspal-
veluja parhaalla mahdollisemmalla tavalla. Viime vuosina siivoustydhon liittyvassa kes-
kustelussa keskeisend asiana ovat olleet tyostd aiheutuvat kustannukset. S&astaminen ja

tehokkuus ovat tuttuja sanoja jokaiselle alalla tydskentelevélle.



Olen tydskennellyt siivoustyodntekijané ja esimiehend erilaisissa laitoksissa ja kun tydsken-
telin hotellissa, huomasin hotellin suunnittelussa monia puutteita, jotka olennaisesti hanka-
loittivat siivoustydtd. Kun pohdiskelin opinnédytetyon aihetta, mieleeni palautui hotellin
siivousongelmat ja paatin siksi tehda tésta aiheesta tutkimukseni. Olen tydskennellyt sii-
vousalalla l&hes kolmekymmentd vuotta ja mielesténi rakennusten suunnittelussa on vield
parantamisen varaa, jotta siivoustyd olisi helpompaa ja jarkevampéé. Suunnittelijat eivat
valttamatta osaa arvioida toitdan kaytannon kannalta ja siksi he tekevat virheitd, joita voi
olla vaikea jalkikéateen korjata. Esimerkiksi suuressa rakennuksessa ei ole ollenkaan sii-

voustiloja, jolloin siivouskoneilla, valineill4 ja aineilla ei ole séilytyspaikkaa.

Onnistuneesti hoidettu siivous pitéd ylla laatua, se huolehtii tilojen pintamateriaaleista ja
lisad tydviihtymista seké ottaa huomioon eri turvallisuusnakokohtia. Tama tekee opinnay-
tetyostd aiheeltaan tydeldmaldhtoisen, hyddynnettdvan ja ajankohtaisen. Tyodn tavoitteena
on saada suunnittelijat tiedostamaan siivoukseen liittyvat asiat. Nain myods henkilokunta
ymmartaa siivouksen térkeyden hotellissa sekd myds sen, ettd siivoukseen liittyy paljon
kehittdmismahdollisuuksia. Opinndytetyon tavoitteena on myds ymmarryksen kautta nos-

taa siivoukselle annettavaa arvoa.



2 TUTKIMUSTEHTAVA

Opinndytetyon aiheena oli tutkia majoitustilojen siivoustyon keventdmisen mahdollisuutta.
Tutkimuksen halusin toteuttaa, koska aiheesta kokonaisuudessaan ei ole tehty aikaisempia
tutkimuksia. Aihe on myos kiinnostava seka ajankohtainen hotellien ja matkustajaméaarien

lisddntyessd Suomessa ja siivouskustannukset nostavat majoitustilojen hintatasoa.

Puhtauspalvelujen tuottamisessa on yha merkittdvdmmaksi noussut palveluluonteen ym-
martdminen sekd laadun tuottaminen luotettavasti ja ammattimaisesti. Siivoustydmaara
tulee lisddntymaan, koska suuret ik&luokat jaavéat elakkeelle ja uutta ammattitaitoista tyo-
voimaa on niukasti. Lisaksi kustannukset pitad olla kurissa, jotta tydskentely olisi kannat-
tavaa. Namaé asiat on tulevaisuudessa pyrittava ratkaista, jotta siivouspalvelu pysyisi riitté-

van hyvana.

Laatuajattelua on késitelty laajasti julkisuudessa viime vuosina myds siivouksessa. Nykyi-
sin lahes kaikki yritykset kiinnittdvat huomiota tuotteiden ja toimintojen laadun parantami-
seen. Siivouspalvelut voidaan maaritella yrityksen ydinliiketoimintaa edistaviksi ja tuke-
viksi palveluiksi. Siivouspalveluiden ajatuksena on tuottaa palvelut asiakasl&htoisesti, ta-

loudellisesti ja turvallisesti.

Kun siivouspalveluja suunnitellaan, se jaetaan erilaisiin tydvaiheisiin. Naitad tyévaiheita
ovat toiminnan suunnittelu, puhtaustason maarittely ja likatyyppien arviointi. Huomioidaan
my0s tyGergonomia, tyon kehittyminen ja erilaisten laitteiden vaatima osaaminen. Siivous-
palveluita toteutettaessa kéydaan lapi myos palvelua, luotettavuutta ja yhteistyotd, jotka
ovat erittdin tarkeita tyon toiminnallisia taitoja. Hotellin pohjaratkaisut, pintamateriaaliva-

linnat ja ty6valineet vaikuttavat merkittavasti siivoustyéhon. (Alakoski ym. 2006, 96-99)

Siivouksen tavoitteena on tilankayttdjélle ja hanen toiminnalleen tarvittavan puhtaustason
saavuttaminen ja yllapitdminen. Puhtaustasoon sisaltyy myds muita vaatimuksia, kuten
hygieenisyyttd, siisteyttd, esteettisyyttd, viihtyisyytté ja jarjestystd. Siivouksen tavoitteena

on varmistaa turvallisuus ja viihtyisyys. Korjausta vaativien kohtien havainnointi ja niista



raportointi kuuluvat yleensa siivoushenkildston tehtéviin. Siivooja on kaytdnndssa ainoa
henkild, joka kay saanndllisesti lahes kaikissa rakennuksen tiloissa. Siivoushenkildstd on
avainasemassa mm. kosteusvaurioiden havaitsemisessa. Siivous on rakennusten arvoa sai-
lyttdvéa ja korostavaa toimintaa. Tilojen huolellinen hoito myo6tévaikuttaa korjaustarpeiden

vahenemiseen ja tuottaa siten taloudellista hyotya. (Aulanko 1993)

Tarkoituksena on selvittad, millaisia ongelmia majoitustilojen siivous aiheuttaa. Miten sii-
vous olisi mahdollisimman tehokasta ja helppoa, jotta hyvéén lopputulokseen péaéstdan?
Millaiset majoitustilat ovat parhaita siivoojan kannalta ja mitké& tydvaiheet rasittavat eni-
ten? Suuntaan haastattelun hotellieménnille ja majoitustilojen siivouksesta vastuussa ole-

vilta henkildille.

Empiirisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmand kaytin haastattelua. Aineiston kerésin
kyselylomakkeelle, jonka tein hotellieménnille ja henkilille, joiden tydkuvaan kuului ma-
joitustilojen siivouksesta vastaaminen. Haastattelujen tavoitteena oli keraté tietoa hotellin
siivoustyonjohdon kokemuksia omasta tyostdan ja samalla antaa heille mahdollisuuden
esittdd kehitysideansa. Haastattelujen pohjaksi Kirjasin tutkittavat aihealueet ja kysymyk-

set. Tarkeaa oli, ettd haastateltavien mielipiteet tulivat selkeasti esille.



3 HOTELLIN SIIVOUS JA TOIMINTAYMPARISTO

Siivouksella pyritadn poistamaan pinnoilta likaa ja estdméan pintojen ennenaikaiselta ku-
lumiselta. Tama véhentda peruskorjauksien tarvetta ja myos yllapitdd hygieenisyytta, viih-
tyvyytté ja turvallisuutta. Siivouksessa myds hoidetaan pintoja ja palautetaan pinnan alku-
peréinen ulkoasu, esimerkiksi peruspesulla ja vahauksella. Siivouspalvelut mahdollistavat
tiloissa tapahtuvan toiminnan, koska ilman saannéllisté siivousta toimitiloissa on hankala

tydskennella.

Siivous on hyvé esimerkki aineettomasta palvelusta. Siivouskulut ovat yleensd 5 - 30 %
kiinteiston kokonaiskuluista, mik& tekee siivouksesta merkittdvan kustannuseran ja myds
asian, jossa pyritaan jatkuvasti kehittaméan. (Bohm, T., Viander, M. & Rouhiainen, L.
2005. Hotelli Fiini. Laadukas kerroshoitajan tyd. ) Mielestani siivouskulut on saatu nyky-
aan minimoitua, koska siivoustyd pystytaan tarkoin mitoittamaan, mutta tyon kehittdmisel-
14, yhteisty0lla ja tilojen suunnittelulla voidaan kuluja vahent&a. On kuitenkin muistettava,
ettd siivouskulujen seuranta on tarke&d, mutta jos jatkuvasti vaaditaan enemmaén saastoja,

niin siivoustaso heikkenee.

Siivoustilojen sijoittelun, lukumaaran, mitoituksen ja varustelun tason maaraa hotellin ko-
ko, siivouksessa kéytettdvat koneet ja tydmenetelmét. Hotellin siivoustilat toimivat sii-
vousvélineiden, -aineiden ja — koneiden varastona ja niiden valmistelutditd, puhdistusta ja
huoltoa varten sek& usein myos siivoojien taukotilana. Siivoustilan lattian on kestettavé
markid puhdistusmenetelmia ja lattiakaivon on oltava oikein sijoitettu ja riittdvén iso. Sii-
voustilojen mitoituksessa ja kalustuksessa pitéisi huomioida tyontekijoiden ergonomiset
tarpeet, laitteiden huoltoon ja puhdistukseen vaadittava tila seké sailytystilan tarve. (Im-
monen & Ruutiainen 2007, 4-10)

Kokemukseni mukaan hotellisiivous poikkeaa melko paljon muiden kohteiden siivoami-
sesta. Olen tydskennellyt siivousalalla erilaisissa toimitiloissa mm. paperitehtaalla, hotel-
lissa, sairaalassa ja oppilaitoksessa siivoojana, hotellieméntand kylpyléhotellissa ja sii-
vousyoOnjohtajana sairaalassa. Nykyisin tydskentelen Haapaveden ammattiopistossa puh-



taanapidon opettajana, ja olen jatkuvasti yhteydessa tydssdoppimispaikkoihin, joissa teh-
daan siivousalan toitd. Minulla on melko selked kuva erilaisten toimitilojen siivoustyon

vaativuudesta.

Siivouksen tavoitteena on viihtyisyyden ja edustavuuden varmistaminen. Hotellissa voi
olla paljon erilaisia siivouskohteita, joissa vaaditaan erityistd ammattitaitoa, kuten kylpyla-
osasto, hoito-osasto, ravintolat ja liikuntatilat. Majoitustilojen siivous on pikkutarkkaa ja
melko raskasta tyotd. Tyossa vaaditaan hyvaa siivousalan ammattitaitoa, ripeyttéd ja halua
tehdd mahdollisimman hyvaa palvelua erilaisille asiakkaille. Tydssa ovat térkeitd hyvat

ihmissuhdetaidot ja oma-aloitteisuus.

Hotellihuoneiden siivouksessa kohtaa monenlaisia asiakkaita, joten salassapitovelvollisuut-
ta pitdd noudattaa ja asiakkaita pitaa osata kohdella oikein. Vieraan kielen taito on hyvéksi,
koska se lisad asiakkaiden palvelukykyéa. Olen itse tydskennellyt kerroshoitajana ja hotel-
lieméntand erilaisissa hotelleissa ja mielestani tyo oli hyvin antoisaa, koska siell& kohtasi
paivittain asiakkaita, jotka yleensa olivat hyvin tyytyvaisia hotellin palveluihin. Kuitenkin
ty0 oli raskasta, erityisesti sesonkiaikoina, koska silloin oli jatkuvasti Kiire ja tyot piti tehda

nopeasti ja mahdollisimman hyvin.

Hotelli on paikka, johon tultaessa asiakkaalla on korkeat odotukset myds puhtauden suh-
teen. Sen vuoksi siivoustaso on oltava erittdin korkea. Korkeatasoinen puhtaus ja tilojen
siisteys kuuluvat asiakkaan odotuksiin automaattisesti. Vaikka asiakas ei aina tietoisesti
havaitsekaan puhtautta, han ndkee silti hotellissa mahdollisen epasiisteyden suurena puut-
teena. (Valtiala 2003, 2.)

Asiakas olettaa hotellissa olevan tietylla tavalla ylellistd niin, ettd materiaalit, pinnat ja
rakenteet ovat kiiltdvid ja nayttavid. Siksi hotellisiivouksessa tulee Kkiinnittdd huomiota
siihen, ettd asiakkaan odotukset tayttyvat. Hotellissa tulee olla tahrattoman puhdasta, Kir-
kasta ja kiiltavaa. (Valtiala 2003, 4.)

Majoituspalveluista hotellien ydintuotteena on huone ja sanky. Huoneen kohdalla tarkeinta

on kohtuullinen suhde hinnan ja laadun kanssa. Majoitustilan laatuun vaikuttaa olennaisesti



tilan siisteys ja viihtyisyys. My6s huoneen ja sen varustuksen on yllettdva asiakkaan tar-
peisiin. (Rautiainen & Siiskonen 2005, 44.) Hotellihuoneet luokitellaan sankyjen maaran
tai koon mukaan. Luokitteluun voivat vaikuttaa myo6s hotellin sijainti, huoneen sisustus ja

huoneesta avautuva nakoala.

Tyypillisimmén huoneluokat ovat yhden ja kahden hengen huoneet. Hotellihuoneen suun-
nittelu on haasteellista, silld huoneeseen on pyrittdva saamaan monia eri toimintoja. Huo-
neen on pystyttavéa esimerkiksi toimimaan makuuhuoneena, olohuoneena ja pukeutumis-
huoneena. (Rautiainen & Siiskonen 2005, 43-47.)

Majoitustilan sisustaminen on tarked liikeideaan liittyva asia. Hotellihuone tehdaan lii-
keideassa kuvatun tarpeiden ja mielipiteiden perusteella. Huoneissa on usein vakiovarus-
teina hiustenkuivain, silitysrauta ja —lauta sek& useita vaatepuita. Asiakkaiden muuttuviin
tarpeisiin on olemassa myos erikoishuoneita, jotka voivat olla esimerkiksi allergia- tai in-
vahuoneita tai perhehuoneita. (Rautiainen & Siiskonen 2005, 79-81.) Hotelleissa voi olla
my®0s liikemiesversiot yhden ja kahden hengen huoneista. Ndma ovat varustetasoltaan va-
han laadukkaampia huoneita, jolloin huoneessa on yleensé lisdnd esimerkiksi kylpytakki,
tohvelit, veden- ja kahvinkeitin ja kassakaappi. (Rautiainen & Siiskonen 2005. 44.) Lisava-
rustuksena saattaa olla my0s toimistovarusteita, joita ovat Kirjoituspoyté, puhelin, langaton
laajakaista, faksi, kopiokone ja lasertulostin. (Rautiainen & Siiskonen 2005, 47-49.)

Sviitti-luokitusta kéytetddn huoneistoista, joihin kuuluu useita huoneita. Sviittihuoneistoja
on olemassa monenlaisia, ja niiden nimitykset perustuvat huoneenvarusteluun tai huoneis-
tojen kokoon. Esimerkiksi perusasunnon tyyppinen sviitti, jossa on erilaisia huoneita, ku-
ten Keittid ja sauna, useita makuuhuoneita ja useita kylpyhuoneita. Usein néissa on mydos
tilava oleskelutila ja parveke. Jotkut sviitit soveltuvat myds pienien tilaisuuksien ja naytte-
lyiden pitopaikoiksi. (Rautiainen & Siiskonen 2005, 78-80.)

Perushuonetyyppejé hotelleissa ovat aikaisemmin mainitut yhden ja kahden hengen huo-
neet. Kahden hengen huoneissa on joko kaksi erillista vuodetta tai yksi parivuode. Asiak-
kailla on toiveen mukaan mahdollisuus saada myds kolmen hengen huone ja perhehuone,

jossa on yleensa kahdelle sijaittava sohva. Erikoishuoneisiin lukeutuvat vierekkain olevat



huoneet seké valiovelliset huoneet. Erikoishuoneisiin voidaan katsoa kuuluvan myds huo-
neet, joissa on esimerkiksi erityislaatuinen sijainti tai vaikkapa parveke tai hyva nakoala.
(Rautiainen & Siiskonen 2005, 81 - 85.)

Majoitustiloja siivotessa on tarkedad muistaa, ettd hotellihuone on asiakkaan koti hanen siel-
l& viipymisen ajan ja sen vuoksi asiakas ei halua nahda huoneeseen saapuessaan jalkia
edellisista asiakkaista. Asiakas nukkuu ja kéayttdd huoneen tiloja hygieniansa hoitamiseen,
joten huoneen siisteys, tuoksu, &&nieristys ja kunto ovat erityisen tarkeitd asioita. Lisaksi
yksittdisen asiakkaan pyytdmat palvelut, esimerkiksi yliméardiset tyynyt tai peitteet, ovat

tarkeitd hénen viihtymisensé parantamiseksi.

Hotelliin saapuessaan asiakas tuo mukanaan omia tavaroitaan ja nédiden kasittelyista on
hotelleilla erilaiset tavat. Hotellin tasosta riippuen kerroshoitajalla voi olla velvollisuus
joko jarjestelld asiakkaan omia tavaroita tai vaihtoehtoisesti kerroshoitaja ei saa koskea

asiakkaan omiin tavaroihin.

Mya0s sangyn sijaamisessa on omat vaihtelevat saantonsé. Jos asiakas on itse sijannut san-
kynsd, voi saantona olla, ettei kerroshoitaja saa siihen enda koskea. (Bohm, Viander &
Rouhiainen 2005, 8.) Joskus voi olla niin, ettd asiakas on kéatkenyt sdnkyynsd omaisuuttaan
ja siksi siihen ei saa koskea. Lisdksi jos asiakas on esimerkiksi jattanyt paljon tavaroitaan
séngylle, ei kerroshoitajalla ole oikeutta koskea asiakkaan tavaroihin, vaikka sanky jaisi

sijaamatta.

Kun olin toissa kerroshoitajana, kysyttiin asiakkaalta, ettd haluaako han, ettd sangyt sija-
taan ja tavarat siirretdén pois niiden paéalta, jolloin ty6t voitaisiin tehda kunnollisesti.. Niis-
sé hotelleissa, joissa tydskentelin, jatkavien asiakkaiden tavaroihin ei koskettu, ainoastaan
roskat kerattiin pois tasopinnoilta. Vasta sitten kun asiakas lahti pois, niin tavarat pantiin
paikoilleen ja huone siivottiin perusteellisesti.



3.1 Kerrospalvelut

Kerrospalvelut eli housekeepingin tarkein ty6é on hotellin puhtauden, viihtyvyyden ja es-
teettisyyden hoitaminen. Kerrospalvelusta vastaavat kerroshoitajat ja heiddn esimiehensa.
Usein kerrospalvelut ostetaan siivousalan yritykseltd. On muistettava, ettd kerroshoitaja on
ldhimpana asiakasta ja hdnelld on suora yhteys asiakkaan yksityiseldmééan. Sen vuoksi hé-
nen tulee herattdd asiakkaassa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Kerroshoitajan tulee
ilmoittaa vastaanottoon tai turvallisuudesta vastaaville, jos huomaa turvallisuutta uhkaavia

ilmioita. He eivét saa paastéa asiakkaan huoneisiin ulkopuolisia henkil@ita.

Yleensé kerroshoitajien tavoitteena on tarjota majoitusliikkeen asiakkaille kunnossa olevat,
viihtyisat ja puhtaat yopymistilat, joissa ei ole jélkid edellisestd asiakkaasta. Kerrostyon
lisaksi kerroshoitajat huolehtivat usein yleisten tilojen siivouksesta, liinavaatehuollosta,
raportoinnista ja asiakkaiden erikoistoivomusten, kuten pinnasdnkyjen ja lisdpyyhkeiden
toimittamista huoneisiin. Kerroshoitajat saattavat vastata myos viihtyisyytta lisadvien vi-

herkasvien ja minibaarin hoidosta.

3.2 Majoitustilan siivous

Majoitusliike tarjoaa asiakkaille yopymispaikan. Usein asiakkaille tarjotaan myds erilaisia
palvelupaketteja, jotka voivat muodostua esimerkiksi majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja
kokouspalveluista. Useat majoitusliikkeet ovat verkostoituneet ja yhteistyoyritysten avulla
yritykset voivat tarjota erilaisia palvelupaketteja, jotta monien tarpeet saataisiin tyydytet-

tya.

Jotkut asiakkaista voivat pitdd majoitusta toisarvoisena, esimerkiksi jos han on tullut ha-
kemaan eldmyksia ja yoépyminenkin voi olla eldamys mm. lumilinnassa majoittautuminen.
Onnistuneen eldmyksen kokeminen edellyttda yrityksen tai matkailupalveluiden tuottajien
ja henkilokunnan yhteista toimintaa. Palvelut pitad olla toisiaan tukevia, ja ndin jokainen
toimija on osa kokonaisuutta. Siksi jokainen tyontekija on merkityksellinen asiakastyyty-
vaisyyden kannalta. Jokaisen asiakkaan tulisi kokea myonteinen eldmys jo ostaessaan



10

ydintuotetta, joka hotellissa on majoitus. Taman onnistumiseksi sdéngyn on oltava mukava,

mutta my®s tilojen on oltava siistit ja moitteettomat. (Brannare, R. ym., 2005, 10.)

Mielesténi tyOpaikoissa unohdetaan usein kaikkien tyontekijoiden tarked merkitys asiak-
kaiden palvelemiseksi. Yrityksen imagon kannalta on hyva, ettd henkilokunta voi hyvin ja
yhteistyd kehittyy koko ajan. Kun tydskentelin hotellissa, yrityksessa jarjestettiin pari ker-
taa vuodessa henkilokunnalle koulutustapahtuma, jossa kaikki, jotka péé&sivat, olivat mu-
kana ja siten opittiin tuntemaan paremmin hotellin muitakin tyontekijoitd. Talléin myods
toisten arvostus lisdéntyi, koska valttamatta tyopaivan aikana ei ehdi tutustua toisiin tyoto-

vereihin.
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3.2.1 Huoneen paivasiivous

Kun asiakas aikoo ydpya majoitustilassa useimpia 6itd, majoitustilaa kutsutaan jatkavaksi
huoneeksi. Jatkavan huoneen siivousta kutsutaan myds paivasiivoukseksi. Yleensd jatka-
van huoneen siivous poikkeaa eritasoisissa hotelleissa. Kuitenkin laadukkaissa hotelleissa
jatkava huone siivotaan paivittdin kaksikin kertaa, ensin huone laitetaan péivakuntoon ja
my6hemmin illalla huone laitetaan yokuntoon. K&ytdnndssé tdma tarkoittaa vuoteen sijaa-

mista eritavoin paivé- ja yokayttoon.

Mielestani jatkavan huoneen siivoukseen ei tavallisesti ole varattu aikaa yhta paljon kuin
lahtevan huoneen siivoukseen. Korkeatasoisissa hotelleissa jatkava huone siivotaan yhta
hyvin kuin lahtevékin huone ja sen siivoukseen on siksi varattu enemmén aikaa. (Happy
housekeeping 2001b, 67) Lisaksi on etua, ettd jatkava huone siivotaan hyvin, koska se va-

hentéé siivousaikaa, kun asiakas lahtee pois.

Paivasiivoushuoneissa lakananvaihtoa ei tehdd paivittdin. Useissa hotelleissa lakanat ja
kaikki pyyhkeet vaihdetaan kolmen paivén valein. Jos tydvuorolistassa on lakananvaihto-
paiva sunnuntaina, siirretddn vaihto maanantaille, koska arkipdivand on enemman tyonteki-
joita. Jos asiakas lédhtee seuraavana paivéna pois hotellista, ei vaihtoa tehd&. Lakanoiden
vaihtoa suoritetaan my0s tarvittaessa, mikéli huomataan esimerkiksi lakanoiden olevan

likaiset tai asiakas pyytaa sita.

Keskitasoisessa hotellissa jatkava huone tehddan kevyemmalld siivoustydohjeella. Téllai-
sissa hotelleissa asiakkaan tavaroihin ei ole lupa yleensa koskea. (Bohm ym. 2005, 26.)
Perusohjeena jatkavan huoneen siivoamiseen kuuluu huoneen tuuletus, vuoteen sijaami-
nen, nakyvien polyjen ja lattialla olevien roskien poistaminen seka kylpyhuoneen ojennuk-
seen laitto. (Valtiala 2003, 12.) Yleensa kylpyhuoneessa tdydennetddn tavarat ja vaihdetaan

tarvittaessa pyyhkeet.
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3.2.2 Lahtevan majoitustilan siivous

Jokaisessa hotellissa on varmasti omat k&ytannon tydohjeet koskien majoitustilan siivous-
ta. Kerroshoitajalle muodostuu oma yksil6llinen malli hoitaa majoitustilan siivous ja ko-
kemuksen kautta tulee jarkeva ja ripeé rutiini laadukkaaseen tyéhon. (Happy housekeeping
2001b.) Olen saanut tydskennelld useiden kerroshoitajien kanssa tyoparina ja monesti opin
heiltd vinkkejd, miten tyd olisi helpompi tehdd. Olen sitd mieltd, ettd tassa tydssé koke-
muksen kautta oppii tekeméan tyonsa tehokkaasti, kunhan on riittavéasti koulutusta ja opas-
tettu hotellin omiin sopimuksiin ja saantdihin. Hotellihuoneen siivousjarjestys riippuvat
paljon myos siitd, millaiseen kuntoon edellinen asiakas on huoneen jattanyt. (Bohm ym.
2005, 22.)

Hotellihuoneen siivous alkaa koputtamalla huoneen oveen. Kokemukseni mukaan asiakas
ei usein ollut poistunut huoneesta méaardaikaan mennessd, joten koputus on paikallaan.
Huoneesta avataan ikkuna tuuletusta varten. Ikkunan voi pitd4 auki koko huoneen siivouk-
sen ajan, ellei huoneen ilmastointilaite hoida tuuletusta. Tarked& on, ettd edellisen asiak-
kaan tuoksut ja hajut lahtevat huoneesta. Huoneessa sangyista poistetaan lakanat seké kyl-
pyhuoneesta kaytetyt pyyhkeet. Lisaksi tarkistetaan seka tarvittaessa puhdistetaan minibaa-

ri, kerdtdan roskat seké kaytetyt lasit kylpyhuoneesta ja huoneesta. (Bohm ym. 2005, 22.)

Joskus asiakkaalta on jaanyt tavaraa, jolloin unohtunut tavara pannaan lapinakyvaan pus-
siin, siithen merkitdén péaivamaaré ja huoneen numero ja viedaan se hotellin vastaanottoon,
jotta asiakas saisi sen takaisin. Asiakkailta unohtuu joskus henkilokohtaista, toisinaan ar-
vokastakin omaisuutta, jonka séilytys ja hoito voivat kuulua kerrospalvelun tehtéviin.
Unohtuneet tavarat ovat laitosloytojd, joten 1oytajélla ei ole niihin minkaanlaista omistus-
oikeutta. Yleensa loytttavaroita séilytetddn hotellin 16ytétavaravarastossa kuukauden ver-
ran, minka jalkeen yli 20 €:n arvoiset |0ytotavarat paatyvat poliisilaitokselle. Loytdtavaroi-
den toimittaminen niiden oikeille omistajille on arvokasta asiakaspalvelua jo PR-mieless4,
puhumattakaan siitd, milt4 asiakkaasta tuntuu, kun h&n saa unohtamansa tavaran takaisin.
(Loytotavaralaki 1988)
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Hotellihuoneen siivoaminen aloitetaan tavallisesti majoitustilan puolelta. Kokemuksesta
voin sanoa, ettd vuoteen sijaaminen on yksi hotellihuoneen suuritdisimmistd tehtavista,
koska sénkyja on monenlaisia. Lisavuoteet sijaitaan valmiiksi, jotta ne olisivat helppo ottaa
auki tarvittaessa. Parvisankyjen sijaaminen vaatii erityistaitoja, jotta ty® onnistuisi hyvin.

Vuoteen sijaamiselle on useita kaytantoja. (Valtiala 2003, 13)

Ensin sankyyn laitetaan aluslakana, ja sen jalkeen pujotetaan pussilakana peittoon. Peite
levitetddn hotellin ohjeiden mukaisesti sangylle tavallisesti reunat taitellen. Paivapeite levi-
tetddn séngylle hotellin ohjeiden mukaisesti. Jos kyseessa on pdivapeite, johon tehddén
tyynytaitokset, levitetdan péivapeite ensin séangylle niin, ettd sen tyynypadssa noin 50 cm
peitosta on kaksin kerroin. Tyyny pujotetaan péalliseensé ja asetetaan paivapeitteen taitok-
sen padlle. Taman jalkeen pdivapeite k&&nnetddn paikoilleen, jolloin p&&puoleen j&& siisti
tyynyn paikallaan pitdmé laskos. (Valtiala 2003, 13-14.) Lisatyynyt asetetaan niille kuulu-
ville paikoilleen kaappiin, josta asiakas voi tarvittaessa ottaa ne kayttoonsa. NyKkyisin péi-
vapeitteistd on monessa hotellissa luovuttu, koska ne lisd4vat tyota ja voivat olla epahygi-

eenisia.

Vuoteiden sijaamisen jalkeen on jarkevaa jatkaa siivoamista pyyhkimalla polyt. Polyjen
pyyhkiminen kasittdd mm. television, puhelimen, taulut, ikkunat, peilit sek& tasopinnat ja
kalusteet ja koskettelukohdat pyyhitdan huolellisesti. Koskettelukohtia ovat mm. ovenkah-
vat, valokatkaisimet, valaisimet ja kaukosaatimet. P6lyjen pyyhintaan kay hyvin pélyhuis-
ka ja nukkaamaton siivouspyyhe. Ylapolyt pitdd muistaa pyyhkia sdannollisesti. Majoitus-
tilan puolella tarkistetaan my6s asiakastarvikkeet, esimerkiksi hotellikansio, esitteet ja mi-
nibaari. Ikkuna suljetaan ja verhot laitetaan sovitusti siististi paikoilleen ja tarkistetaan, ett4
kaikki huoneeseen kuuluvat tavarat ovat omilla paikoillaan. Lattiat imuroidaan ja/tai mopa-
taan huolellisesti, sammutetaan yliméaardiset valot ja lukitaan ovi. (Valtiala 2003, 12.) Jos
asiakas on yopynyt yon tai kaksi, niin huone on yleenséd melko helppo ja nopea siivota,
koska lika ei ole ehtinyt pinttya.

Mielestani hotellivaunuilla kdynnit huoneen siivousaikana pitaa pyrkia minimoimaan liikaa
aikaa vievéna, joten mikali mahdollista, kaikki kannattaa viedd kerralla pois hotellihuo-

neesta. P&asadntoni huoneen siivouksessa on, ettd "vie mennessé ja tuo tullessa”, jolloin
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séastetaan aikaa ja askelia. Siivousvaunuilla lajitellaan roskat, lasit pullot ym. niille kuulu-
ville paikoille ja otetaan tarvittava maara puhtaita lakanoita sekd pyyhkeitd, roskapusseja,
minibaaritarvikkeita sekd laseja mukaan hotellihuoneeseen. Ennen sijausta on hyva tarkis-
taa ikkunat, verhot ja sangyn aluset, ettei edellisen asiakkaan tavaroita ole jaényt huonee-
seen. (Bohm ym. 2005, 22) Lisaksi on hyva tarkistaa, ettd kaikki laitteet ovat kunnossa,

valaisimet, kaukosédatimet yms.

3.2.3 Kylpyhuoneen siivous

Kosteat tilat ovat haastavia siivouskohteita. Kosteilla tiloilla tarkoitetaan pesuhuoneita,
suihkuja, saunoja ja WC-tiloja. Asiakkaat odottavat kosteilta tiloilta korkeaa siisteys- ja
hygieniatasoa. Kuitenkin asiakkaat saattavat kayttdytyd saniteettitiloissa yleensd huo-
nommin kuin missddn muualla. Roskaaminen ja sotkeminen seka jopa suoranainen ilkival-

ta esiintyvét tavallisimmillaan juuri saniteettitiloissa. (Valtiala 1999, 2.)

Kosteat tilat pitad saannollisesti puhdistaa hyvin, jotta tilat pysyisivat hygieenisena ja ettei
muodostu kalkkisaostumia ja pinttynytta likaa. Kosteassa tilassa on monenlaista likaa mm.
mikrobilikaa, valkuaislikaa, rasvaa, hiuksia, pesuaineita ja eritteitd. Kosteissa tiloissa kay-
tetdan yleensa heikosti emaksistd yleispuhdistusainetta ja tarvittaessa kdytetddn mikrobeja
tuhoavia klooripitoisia puhdistusaineita. Kalkkisaostumille kéaytetddn hapanta puhdis-

tusainetta.

Kun on kaytossa hyvat tyovélineet ja aineet sekd tarkoin suunnitellut tydmenetelmat, on
kosteiden tilojen siivous helpompaa. (Valtiala 1999, 2.) Suurin osa kosteiden tilojen tyosta
tehdaan kasimenetelmin, ja siksi tyd on raskasta. Liséksi yleensa tilat ovat ahtaita, kosteita
ja lampimig, jolloin ergonominen tydskentely on vaikeaa. Tyon raskautta osaltaan lisdavat
runsas vedenkaytto ja pinttynyt lika. Kosteiden tilojen siivouksessa on térkeé, ettd on teh-

ty hyva tydsuunnitelma ja — jérjestys. (Valtiala 1999, 9.)

Kylpyhuoneen siivous aloitetaan tavaroiden taydennyksella (wc-paperi, lasit, saippuat).
Sen jélkeen tyhjennetédédn roska-astiat, poistetaan irtolika pinnoilta (hiukset altaissa ja lat-
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tiakaivon paalld) ja puhdistetaan ne tarvittaessa. Valmista puhdistusaineliuosta suihkute-
taan késienpesualtaaseen, suihkuseinille, mahdolliseen kylpyammeeseen seka wc-istuimen
sisa- ja ulkopinnoille. Sen jalkeen pestdan allasharjalla pesualtaat, suihkuseinat roiskekor-
keudelta, kylpyamme ja lopuksi wc-allas omalla harjallaan.

Siivoustydssa kiinnitetddn huomiota koskettelukohtiin, esimerkiksi valokatkaisimiin,
ovenkahvoihin ja roiskeisiin, joita pesuhuoneissa syntyy. Kalusteet harjataan harjalla tai
pyyhitdan mikrokuitupyyhkeelld. Siivouspyyhe taitellaan haitarilaskoksille, jotta pyyhinté-
tulos olisi mahdollisimman hygieeninen ja pyritdan kéyttdmaan aina puhdasta puolta, kun
siirrytddn pyyhkimééan uutta kohdetta. Peilit pyyhitadn mikrokuitupyyhkeelld. Hanojen,
pintojen ja muiden kalusteiden tulee jaad& edustavan kiiltaviksi ja tahrattomiksi, joten ne

kuivataan.

Tyo6t pyritdén tekemaan puhtaasta likaisempaan péin ja ylhaélta alaspéin ja wc-allas pyyhi-
td&n viimeiseksi, koska siind on eniten mikrobeja. Pyyhinnan jalkeen wc:n siivouspyyhetta
ei endd kaytetd, vaan pyyhe pestdén tyopdivan paattyessd pesukoneessa valkopesuohjel-
malla, jotta mikrobit saataisiin tuhottua. Lattiat harjataan tarvittaessa pesuaineliuoksella,
huuhdotaan ja kuivataan hyvin tai pyyhitdan esimerkiksi mikrokuitupyyhkeelld. Lopuksi
pyyhkeet asetellaan paikoilleen ja katsotaan, ettd kylpyhuoneessa on kaikki kunnossa.
(Valtiala 2003, 12.)

3.2.4 Saunan pesu

Saunan pesu aloitetaan huuhtelemalla kaikki pestévat pinnat haalealla vedella. Talléin saa-
daan poistettua esimerkiksi lauteilta hiukset ja muu irtolika. Pesuaineena kaytetaan heikosti
emaksistd yleispuhdistusainetta tai tarvittaessa klooripitoista puhdistusainetta. Klooria kay-
tetdan ainoastaan silloin, kun halutaan poistaa halua tai kirkastaa lauteita. Pesuveden tulee
olla lammintd, sill& se avaa puupintojen huokoset, jolloin lika l&htee paremmin. Pesu aloi-
tetaan seinistd, niiden jalkeen siirrytadan lauteisiin ja lopuksi puhdistetaan lattiat. Puhdistus-

aineesta tehdaan pesuliuos, joka voidaan levittdd myo6s koneellisesti vaahdotuslaitteella.
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Jos puhdistettava pinta on likainen, tai tarkoituksena on desinfioida tai valkaista pintoja,

aineen kannattaa antaa vaikuttaa. (Valtiala, M. 1999, 11.)

Monien puhdistusaineiden ohjeissa kehotetaan, ettd pesuaineliuos pitdisi vaikuttaa pinnoil-
la kymmenestd kahteenkymmeneen minuuttiin. Aina kun kéytetaan erikoispuhdistusainei-
ta, kannattaa noudattaa huolellisesti kayttéturvallisuusohjeita, koska vaarin kaytettynd, ne
ovat terveydelle ja pinnoille haitallisia. Lauteet suositellaan toisinaan pestéaviksi valkaise-
villa puhdistusaineilla, silla talloin puupinnat sdilyvét vaaleampina. Klooripitoista puhdis-
tusainetta kaytettadessé tulee olla kuitenkin erittdin varovainen, ettei tyontekija hengita hai-
tallista kloorisumua ja klooria saa kayttdad ainoastaan viiledssa tilassa ja viiledan ve-
teen.(Aaltonen, H., Hanninen, A., Stylman-Anttila, K., Wilkman, A. & YItio, H. 2005,
126.) Happaman puhdistusaineen kayttod saunatiloissa ei suositella, silla puu ei yleensa
kestd happoja ja hapan aine irrottaa puun soluista tummaa ligniinid, mik& vaalentaa puuta.
Pinnan huokoset kuitenkin suurenevat ja keradvat likaa, jolloin puhtaanapito vaikeutuu.
(Keinénen, J. ym. 2002, 60.)

Puhdistusaineen levittdmisen jalkeen annetaan aine vaikuttaa hetken ja lika hangataan irti
pinnoilta ja huuhdellaan. Lian irrottamiseen soveltuvat hankauspesimet seka pehmeét pe-
suharjat. Varrellisten valineiden kaytt6a suositellaan 16ylyhuoneen pesussa aina, kun se
vaan on mahdollista. Kuitenkin tilan ahtauden vuoksi voi olla vaikeaa tyoskennella varrel-
lisella tyovélineelld. Lauteiden pesussa voidaan kayttdd myds laudepesintd, joka puhdistaa
myos lauteiden valit. Lauteiden alustan pesusta tulee myds huolehtia sadnnéllisesti, ettei
sinne kerry likaa. Varsinaisen pesun jalkeen puu kannattaa lopuksi huuhdella kylmalla ve-
delld, sill& puunsyyt pysyvat néin tiiviind ja pinta vaaleana. Lisaksi lauteet ja lattia tulisi
kuivata kuivaimella hyvin, jotta kosteus saataisiin nopeasti pois tilasta. Puurakenteiden
lahoamista voidaan estdé 1oylyhuoneen nopealla kuivattamisella siivouksen jalkeen. (Kei-
nanen, J. ym. 2002, 60; Aaltonen, H. ym. 2005, 126.)

Pesuhuoneen pesun yhteydessd pestddn myods esimerkiksi l6ylyvesiastiat, pesuvadit ja
muut tarvikkeet. Lopuksi pinnat huuhdellaan. Samat toimenpiteet tehdaan lisaksi penkeille,
lattiaritilGille sekd lopuksi lattioille. Lattioiden huuhteluun kannattaa kiinnittd4d huomiota,
silld liukkautta aiheuttavat pesuainejddmat tulee saada pois lattialta liukastumisriskin vélt-
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tdmiseksi. Huuhtelun jalkeen lattiat ja seindt on hyvé kuivata lattiankuivaimella, hanat ja
suihkut kuivataan siivouspyyhkeelld. Kun sauna on pesty, jatetdan tiloihin mahdollisim-
man hyva tuuletus, jotta ne kuivuvat nopeasti. Lopuksi tyovalineet pestaan. (Valtiala, M.
1999, 12; Aaltonen, H. ym. 2005, 126.)
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4 HOTELLIN SUUNNITTELUN LAINSAADANTO JA TURVALLISUUS-
NAKOKOHDAT

Hotellien suunnittelua ei ole kovin paljon laeilla rajoitettu. Keskeiset yleiset ohjeet anne-
taan rakennuslaissa ja lisdohjeita eri saados- ja suosituskokoelmissa. Lakipykalat koskevat
pa&asiassa ulkoisia puitteita ja niiden rakentamista. Puitteiden sisalla on lakipykélien var-
jossa mahdollista rakentaa vapaasti ja ilman rajoja. Suomen laissa hotelleja koskevat lait
liittyvat 1ahinn& hotellin toimintaan. Sisustuksen ja rakennuksen kannalta lakipykalét ovat
paloturvallisuutta koskevat, ja se, mitd Suomen rakentamis-maardyskokoelmassa on saa-

detty esimerkiksi esteettomyydestd. (Y mpéristoministerié 2002a)

Tarkeda on, ettd rakennus tulee soveltua rakennettuun ymparistéon ja maisemaan seka tayt-
tada kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Rakennuksen tulee sen kayttotarkoituksen
edellyttdamalld tavalla tdyttdd rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hy-
gienian, terveyden ja ympaériston, kayttoturvallisuuden, meluntorjunnan sekd energiatalou-
den ja ldammoneristyksen perusvaatimukset mm. olennaiset tekniset vaatimukset. (Maan-
kaytto- ja rakennuslaki 5.2.1999/132)

Suoranaisesi puhtauteen liittyvad ohjeistusta on melko runsaasti, esim. Rakennustieto- eli
RT-korteissa, (mm. RT 91- 10664 Siivouksen ja puhtaanapidon huomioiminen rakennus-
suunnittelussa ja RT 91- 10665 Siivoustilat) mutta sen huomioiminen eri kohteessa vaihte-
lee suuresti. Kéytannossa usein tilojen suunnittelun tekee arkkitehti ja sisustussuunnittelija.
Talléin he eivat vélttdmatta osaa ottaa huomioon pintamateriaalien puhdistusta ja hoitoa,

vaan pintojen ulkonako voi olla tarkeinta.

Puhtaanapitoasioissa omavalvonta kohdistuu tiloihin, joissa ollaan tekemisissa elintarvik-
keiden kanssa. Lisaksi omavalvonta kohdistuu seuraaviin asioihin: saunaosaston seké&
mahdollisesti uima-allasosaston hygieniavaatimuksiin, henkildstén hygienian ja terveyden-
tilan seurantaan, tuholaisten torjuntaan seké jatteiden hallintaan. Néissa tiloissa tarkastel-

laan hygieniaa aistinvaraisesti seké sdannollisilla mikrobinéytteiden ottamisilla.
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Usein suunnittelijat eivét tunne siivouksen vaatimuksia, eika esimerkiksi siivouskoneille,
pyykinpesukoneille tai edes siivousvaunuille osata jarjestaa niille edellyttamié tiloja. Ra-
kennuksia ei suunnitella siivouksen ehdoin, mutta siivous voidaan ottaa huomioon monella
tavoin. Rakennushanketta kéynnistettdessa tulevan kiinteiston kayttotarkoitus on jo tiedos-
sa ainakin padosiltaan ja siksi olisi hyvd, ettd suunnittelijat osaisivat ajatella kdytannon
laheisesti tilan toimintaa ja puhtaanapitoa, jotta tilat olisivat mahdollisimman toimivia ja

pitkaikaisia.

Hotellisiivouksessa on otettava huomioon myo6s kuluttajalainsdadanto, jotta asiakas saisi
sitd palvelua, mitd han on tullut hakemaan. Tuoteturvallisuuslaki suojaa asiakasta kulutus-
tavaroiden ja palvelujen aiheuttamilta vaaroilta. Huonesiivouksen yhteydesséa huoneessa
olevien vikojen ilmoittaminen huoltoon on tarkead, ettei vahinkoja sattuisi. Siksi on téarke-

aa, ettd siivousaikaa on riittavasti, jotta tarkistuksiin jaisi aikaa.

Parhaiten toimiva kiinteist0 syntyy, kun ammattisuunnittelijoilla on mahdollisuus kuunnel-
la tilan kayttéjien toiveita ja esimerkiksi puhtausalan asiantuntijoita. Siksi mielestani pitdisi
rakennusten sisustussuunnittelussa olla ehdottomasti siivousalan ammattilainen mukana,
jotta turhilta virheilta valtyttdisiin. Olen nahnyt ja kuullut erilaisista virheista, joita ei valt-
tdmatta olisi syntynyt, jos siivousalan ammattilaiselta olisi kysytty mielipidettd. Esimerkik-
si lattiakaivoa ei ollut ollenkaan hotellin sviitin saunassa, joka vaikeutti paljon siivousta ja
kayttod. Yhteistyolld myods pystyttaisiin sdastdmaén kustannuksista, koska jos pintamateri-
aalit ovat helppohoitoisia, hyvalaatuisia, kestdvia ja sopivia siihen tilaan, niita ei tarvitse

niin usein uusia.

Kun rakennetaan uutta hotellia, on péatettavé, minkalaisiksi sen huoneet tehdaan ja milla
materiaaleilla tilat kalustetaan. Monet ketjut maarittelevat hotellinsa talta osin, eiké luo-
vuuteen juuri ole varaa. Yksityiset hotellit voivat sen sijaan madritell& huoneensa vapaasti
haluamallaan tyylilld&. Monesti huoneet halutaan sisustaa trendikkaaksi ja muodikkaaksi,
koska sen uskotaan tuovan liséé asiakkaita. Mielestdni vanhahtava sisustus ei houkuttele
asiakkaita, ellei koko hotelli pohjaa tdhdn ajatukseen. Vanhahtavaa sisustusta pidetaan

usein epasiisting ja epdmiellyttdvana, ja se voi tehda huoneesta halvan oloisen.
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4.1 Paloturvallisuus

Suomen rakentamismé&ardyskokoelmassa on paljon maérayksid, jotka koskevat uuden ra-
kennuksen rakentamista. N&itd maarayksia ja ohjeita on Suomen rakentamismaaraysko-

koelmassa laadittu koskemaan esimerkiksi rakennuksen paloturvallisuutta.

Ympéristoministerion rakentamismaérdysten mukaan rakennus on suunniteltava, rakennet-
tava ja varustettava niin, ettd palon syttymisen vaara on mahdollisimman pieni. Talléin on

otettava huomioon myds ulkoisen syttymisen vaara. (Ymparistoministerié 2002a.)

Palo-osastot ja niihin liittyvat varusteet tulee tehdé niin, ettd palon levidminen estyy méaaré-
tyn ajan. Majoitustilojen kohdalla, koskien seinié ja ovia, ajaksi on madaritetty E1 15 eli 15
minuuttia. Majoitusliikkeessa lisaksi osastoja osiin jakavat ovet tulee varustaa sulkimella.
(Ymparistoministerio 2002a.)
Seinien, sisakattojen ja lattioiden paloteknisid ominaisuuksia arvioitaessa ote-
taan huomioon, missd méaarin tarvikkeet osallistuvat paloon, leiskahduksen
alkamiseen kuluva aika, lammon vapautuminen ja savun sek& palavien pisa-
roiden muodostuminen. (Ympaéristoministerié 2002a)
Rakennustarvikkeet eivét saa sisaltda aineita, jotka palavat ilman happea eivatka myoskaan
aineita, jotka tuottavat myrkyllisid kaasuja palaessaan. Sisapuolisten pintojen, kuten seinat,
katot ja lattiat, on téytettdva asetetut luokkavaatimukset paloturvallisuuden suhteen. (Ym-

paristdministerié 2002a.)

Paloturvallisuus liittyy vahvasti sisustukseen, joka on siivoustydssé tarked tekija. On tarke-
ad, ettd rakennus on suunniteltu ja rakennettu siten, ettd palon syttymisvaara on niin pieni
kuin mahdollista. Hotellin tekstiilien valinnassa kiinnitetddn erityisesti huomiota palotur-
vallisuuteen, koska mahdollinen tulipalo yleensa levidd nopeasti juuri tekstiilien kautta.
Lis&ksi esimerkiksi verhojen sdadnndllinen polyjen poisto tekee huoneesta paloturvallisem-

man.

Rakennus jaetaan myos palo-osastoihin, jotka rajoittavat palon ja savun leviamista, turvaa-

vat poistumisen sekd helpottavat pelastus- ja ssmmutustoimia. Majoitustiloissa palo-osasto
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voi kasittaa enintddn yhden kerroksen. Majoitustiloissa palo-osastot jaetaan majoitushuo-
neittain, jotta poistuminen on mahdollisimman turvallista. Asiakkaiden lisaksi myds tyon-
tekijoiden ja huollon turvallisuus on varmistettava. Kaikki rakennuksen osat, joissa siivo-

taan ja huolletaan sdannollisesti, on suunniteltava turvallisiksi tydskennelld ja kulkea.

4.2 Yleinen turvallisuus

Rakennuksessa tulee olla helppokulkuisia uloskéytavia riittavéasti, jotta poistumisaika ra-
kennuksesta ei ole liian pitkd. Sen vuoksi kaytavilla ei saa sdilyttaa tavaroita, jotta kulku-
reitti olisi aina auki. Ulosk&ytavien ja niihin johtavien tilojen ovissa on oltava lukot, jotka
saadaan sisdpuolelta auki ilman avainta. Majoitustilojen uloskéytavat ja kulkureitit tulee

varustaa merkkivalaistuksella. (Ymparistoministerié 2002a.)

Yleensé joka kerroksessa hotellissa on ainakin yksi siivoushuone, jossa séilytetdén sii-
vousvaunuja, -valineitd, -aineita, liinavaatteita ja muita majoitustilojen siivouksessa tarvit-
tavia tavaroita. Usein on puutetta hyvista séilytystiloista ja usein esimerkiksi lisdvuoteet
joudutaan sailyttdmaan pohjakerroksen kaytavilla. Olisi hienoa, jos tilojen suunnittelussa

osattaisiin paremmin kartoittaa myaos varastotilan tarve.

Suomen rakentamismé&arayskokoelmassa on myds maardyksia ja ohjeita koskien rakennuk-
sen kayttoturvallisuutta. Kayttoturvallisuus maadrittelee, miten kohde on suunniteltava ja
rakennettava niin, ettd sen kayttoon tai yllapitoon ei liity tapaturman riskid. Suurimpiin

riskiryhmiin kuuluvat kaatumiset, liukastumiset ja putoamiset, palo- tai sahkdtapaturmat.

Lattiamateriaalit tulee valita huolellisesti liukastumis- ja kompastumisriskin valttamiseksi.
Valttaméattomat kynnykset on myo6s suunniteltava mahdollisimman pieniksi. Mielesténi
pintamateriaalien véreihin olisi tarkedd kiinnittdd huomiota, koska lika ja tahrat nékyvét
yksivarisessd, erityisesti tummassa ja vaaleassa pinnassa erittdin hyvin. Voi olla, ettd yksi

tahra on sellainen, ettd sité ei saa pois ja sen vuoksi pinta pitaa uusia.
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5 TUTKIMUSMENETELMANA EMPIIRINEN HAASTATTELU

Empiirinen tutkimus eli kokemusperéinen tutkimus perustuu tutkimuskohteen havainnoin-
tiin tai mittaamiseen. Empiirinen tutkimus perustuu teoreettisen tutkimuksen perusteella
kehitettyihin menetelmiin. Tutkimuksessa voidaan testata, toteutuuko jokin teoriasta joh-
dettu hypoteesi kdytannossa tai tutkimusongelmana voi olla my6s jonkin ilmion tai kayt-
taytymisen syiden selvittdminen tai ratkaisun l6ytdminen siihen, miten jokin asia pitdisi
toteuttaa. (Heikkild 1998, 13.)

Empiirisen tutkimuksen menetelmistd kaikkein yleisimpid ovat erilaiset kyselyt ja haastat-
telut, siksi tassd tyossa olen henkilokohtaisesti haastatellut majoitustilojen siivouksesta
vastaavia henkil6itd, joilta kerdsin aineistoa tahén tyohon. OpinndytetyOon teoreettisena
ldhdeaineistona kaytettiin alan kirjallisuutta ja ajankohtaisia ammattijulkaisuja. Taman
kyselyn tavoitteena oli my0ds saada konkreettisia kehitys- ja parannusehdotuksia majoitusti-

lojen suunnitteluun, sisustamiseen ja tilojen puhdistukseen ja hoitoon.

Tein hotelliemannille lomakehaastattelun, joka sopii kaytettavéksi silloin, kun haastatelta-
via on useita henkil6ité ja he edustavat melko yhtendistd ryhmé&a. Haastattelu on etukateen
jasennelty haastattelu, jossa haastattelijalla on valmis lomake, jossa hanelld on valmiit ky-
symykset ja niiden esittdmisjarjestys on Kkaikille haastateltaville sama. Téalld menetelmalla

saatu tieto on vertailukelpoista ja tietojenkaésittely tapahtuu nopeasti.

Haastattelu edellyttdd haastattelijan hyvaa valmistautumista ja Kkiinnostusta aiheeseen.
Haastattelijalta vaaditaan hyvid vuorovaikutustaitoja ja haastattelutilanteen tulee olla viih-
tyisa ja luonteva. Molempien osapuolien tulee olla motivoituneita, jotta haastattelun péaa-
madard saavutettaisiin. Haastattelijana kerroin haastateltavalle vaitiolovelvollisuudesta ja

siitd, ettd haastateltavan henkil6llisyys ei paljastu valmiista tutkimuksesta.
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5.1 Teoriaa empiirisesta haastattelusta

Tama tutkimustyo on laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, jonka tarkoituksena on tuot-
taa ymmarrysta lisadvaa tietoa siivouspalvelusta hotellissa. Liséksi tutkimuksessa tarvittiin
tietoa haastateltavien omista kokemuksista. Kun keskitytdan siivoustyodntekijoiden tarpei-
siin, voidaan irrottautua nykyisista rakenteellisista viitekehyksista ja innovoida uusia rat-
kaisuja. Laadullisen tutkimuksen avulla on my6s mahdollista tuottaa palveluprosessista
tarkka kuvaus. Sen avulla voidaan selvittdd, mita tekijoita asiointiprosessiin liittyy ja mitka
tekijat ovat asiakkaalle nékyvia, ja mitkd nakymattomia prosesseja. Laadullisista tutki-
musmenetelmistd tarkeimpid ovat havainnointi, ryhmdahaastattelut, ja syvahaastattelut.
(Kuusela et al, 2002, 143.)

Haastattelut ovat erds kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tavallisimpia tiedonhan-
kinnan menetelmid. Interaktiivisen luonteensa vuoksi ne soveltuvat myds syvallisempaan
ymmarrykseen tahtdavéaan tiedon hankkimiseen. Haastattelun etuna on ennen kaikkea sen
joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, palata uudelleen aikaisem-
paan kysymykseen, oikaista vaarinkasityksid, selventdd sanamuotoja ja kéyda keskustelua
vapaamuotoisemmin. Kysymykset voidaan myo6s esittdd siind jarjestyksessd kuin tutkija

katsoo aiheelliseksi. (Tuomi et al, 2006.)

Taman tutkimuksen aihealue on spesifi, ja se vaati haastattelijalta ja haastateltavilta sy-
vempéa tietoa asiasta. Postikysely olisi tuottanut vain osan halutusta tiedosta, siksi henki-

I6kohtainen haastattelu oli mielestani sopivin tiedonkeruumenetelma.

Tassa tutkimuksessa kéytettiin suullisia syvédhaastatteluja. Syvéahaastattelussa haastattelija
keskittyy vain yhteen haastateltavaan kerrallaan. Syvéhaastatteluissa puuttuu ryhméhaas-
tatteluille tyypillinen ryhmaén synergia, mutta henkil6kohtaisista asioista on helpompi pu-
hua kahden kesken. Syvahaastattelu tuottaa nimens&d mukaisesti syvéllisempaa tietoa ja
ymmarrysta siitd, mitd haastateltu tietdd ja tuntee majoitustilojen siivouspalveluista. Syvé-
haastattelun tavoitteena on rohkaista haastateltavaa puhumaan tietystd asiasta pidemman

aikaa. Syvahaastattelut voivat olla hyvinkin vapaamuotoisia. (Kuusela et al, 2002, 145.)
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5.2 Haastattelututkimuksen toteutus

Haastateltaviksi valitsin viisi sellaista henkil0itd, jotka ovat toimineet majoitustilojen sii-
vouksen vastuuhenkil6ing, eli haastateltavilla oli pohjatietoa majoitustiloista ja tilojen kéy-
tdnnon siivouksesta. On térkedd, ettd henkilot joilta tietoa keratdan, tietavéat tulkittavasta
ilmidsta mahdollisimman paljon. Tiedonantajien valinnan ei tule olla satunnaista vaan har-
kittua ja tarkoitukseen sopivaa Avoimien kysymysten vastauksista haastattelija voi myds
huomioida vastaajan motivaatioon liittyvid seikkoja sekd tunnistaa viitekehyksia. (Hirsjérvi
ym. 2007, 196.)

Haastattelun etuna on muun muassa suuri vastausprosentti, nopeat vastaukset, kysymyksia
voi olla useita, oheismateriaalin kaytt0 ja vastaukset saadaan tarkasti ja juuri halutussa jar-
jestyksessd. Haastattelun haittoina voidaan pitdd muun muassa sitd, ettd haastattelu vie
aikaa ja vaatii huolellista suunnittelua. Haastattelija voi johdattelevilla kysymyksilla vai-

kuttaa vastauksiin, jotta saisi tutkimuksen kannalta mieleisia vastauksia.

5.3 Tutkimuksen luotettavuus

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleisesti tutkimuksen validiteetin ja
reliabiliteetin kannalta. Validiteetilla eli patevyydella tarkoitetaan tutkimuksen kykya mita-
ta sit4, mitd on tarkoitus mitata. Reliabiliteetilla eli luotettavuudella taas viitataan tutki-
muksen kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Taman tutkimuksen tulosten luotetta-
vuuteen voi vaikuttaa se, ettd tutkimuksen perusjoukko on pieni, vain 5 henkiléa. Siten
tutkimuksen tuloksia ei voi yleistad koskemaan kaikkia majoitustilojen vastaavien mielipi-
teitd. Suurin osa vastaajista oli tyoskennellyt alalla useita vuosia, joten kokemustietoa asi-
asta oli runsaasti. Tutkimus on mielesténi pateva, koska sill4 onnistuin selvittdmaan sita

mité pitikin, eli siivoustyén huomioonottamista majoitustilojen suunnittelussa.
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6 HAASTATTELUT JA KEHITTAMISEHDOTUKSET

Haastattelussa minulla oli kyselylomake (Liitel), jolla varmistin, ettd selvitin kaikilta haas-
tatetuilta samat asiat. Otin yhteyttd henkilihin puhelimella ja lahetin heidan séhkdpostiin-
sa haastattelukysymykset, jotta he voisivat miettia asioita etukateen. Tein kyselyyn avoi-
mia kysymyksid, koska ne antavat vastaajille mahdollisuuden kertoa asiasta omin sanoin,
osoittaa tietamystaan kasiteltavasté aiheesta seka osoittaa, mika aiheessa on vastaajan mie-

lestd tarkedd ja keskeisté.

Sovimme, ettd haastattelut ovat nimettémia, koska silloin on my6s helpompi antaa kritiik-
kid. Soitin sovittuna ajankohtana heille myéhemmin, jolloin suoritin varsinaisen haastatte-
lun. Alkukankeuden jalkeen haastattelu sujui hyvin ja kysymysten yhteydessa monenlaisia

kehittamisasioita tuli esille.

6.1 Haastattelun tulokset

Kun hain haastateltavia, soitin ensin eri hotellien emannille ja kerroin opinnaytetydstani.
Kaikki henkil6t, jotka tavoitin, halusivat osallistua haastatteluun ja l&dhetin ennakolta heille
séhkdpostissa haastattelukysymykset, jotta he voisivat miettia kysymyksia etukateen. Soi-
tin heille sovittuna ajankohtana ja tein haastatteluni toukokuun 2011 aikana. Olin myds
varautunut siihen, ettd tapaamme kasvotusten, mutta kéytdnndssé se ei toteutunut, koska ei

I6ytynyt sopivaa ajankohtaa.

6.1.1 Haastattelu Rouva A

Rouva A oli tydskennellyt majoitustilojen tai hotellihuoneiden siivouksen vastuuhenkiloné
6% vuotta ja nykyisessa tyopaikassaan 2 vuotta. Han ei osannut vastata majoitustilojen
siivouksen keventymiseen vuosien aikana, koska hén on tydskennellyt alalla vain 6 %
vuotta. Kuitenkin hén sanoi, ettd nykyisessa tydpaikassa on hyvét uudet pintamateriaalit,

jotka vaikuttavat helppohoitoisilta, joten h&n oli tyytyvéinen nykyisiin pintamateriaaleihin.
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Hénen mielestadn kuluneet ja pinttyneet pinnat ovat hankala puhdistaa ja hoitaa ja sen
vuoksi olisi tarkeaa, ettd perussiivousta tehtéisiin sadnnollisesti. Han suositteli, ettd majoi-
tustilojen pintamateriaaleiksi valittaisiin mahdollisimman véahan erilaisia pintoja seka help-
pohoitoisia pintamateriaaleja. Han suositteli tilaan kaluste- ja lattiapintamateriaaliksi kes-
tavia, mielellddn hyva pesuaineen ja vedenkesto, koska tahroja pitda valilla poistaa voi-
makkailla aineilla. Neutraalit, luonnonlaheiset varisdvyt sopivat parhaiten pesuhuoneeseen
ja han toivoi, etté lattiamateriaalit olisivat sellaisia, joita ei tarvitse hoitaa vahoilla tai muil-
la erikoisaineilla. Tydn keventymisen syyna ovat uudet pintamateriaalit sekd hyvét sii-

vousvélineet ja -koneet seka ammattitaitoiset siivoustyontekijat.

Rouva A:n mukaan hyvdassé vuoteessa on mahdollisimman véhan polyé keradvia koristeita,
sitd on helppo liikutella ja helppo sijaita. Parvisanky on hdnen mukaan kerroshoitajan pai-
najainen, koska sijaaminen on todella vaikeaa. Lisdvuoteet ovat myds joskus hankalia sijai-
ta, koska séngyn mekanismi usein oikkuilee. Hanen mielest& pieni sdngynpeite on kateva,
joka on séngyn jalkapéassé, koska siind asiakas voi istua likaamatta liinavaatteita.

Hé&nen mukaan pesuhuone yleensd on melko helppo siivota, koska se on melko siisti asiak-
kaan jaljiltd. Uudet pesuhuoneet ovat melko hyvin suunniteltu ja ne on helppo siivota.
Edellisessé tydpaikassa oli melko vanhat pesuhuoneet ja niissa oli paljon kalkkisaostumia

ja kulumisen jélkia, joita oli vaikea saada pois. Hanen tydpaikassaan ei ole minibaaria.

Kysymykseen, onko majoitustilan siivouksessa joitakin ongelmia, joita voitaisiin kehittada
paremmin tilojen suunnittelussa, hén vastasi seuraavasti.

Ylapolyjen pyyhinta on vaikeaa, koska on huoneessa koristelistoja ja vaikeas-
ti puhdistettavia lamppuja. Perussiivoukseen ei ole paljon aikaa, joten tilojen
yllapitosiivous on tydladmpéaa. Verhoihin kertyy vuoden aikana paljon pélya.
Kiire tekee sen, etté tyot tulee valilla tehtyd huonommin.

Hén ei ole pystynyt itse vaikuttamaan pintamateriaalien valinnassa ja tilan sisustamisessa
ja sitd asiaa hén pahoitteli, koska siivousalan ammattilaisella on paljon kdytannon tietoa ja

taitoa, jota voisi hyddyntaa paremmin.
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6.1.2 Haastattelu Rouva B

Rouva B oli tydskennellyt majoitustilojen tai hotellihuoneiden siivouksen vastuuhenkilon&
12 vuotta ja nykyisessa tyOpaikassaan vuoden. Hanen mielestd majoitustilojen siivous on
keventynyt, koska nykyisessé tyOpaikassa on uudet pintamateriaalit, jotka ovat helppohoi-
toisia joten han oli tyytyvainen nykyisiin pintamateriaaleihin. Tarkeda on, etta siivoustyon-
tekijat tietavat, miten pintamateriaaleja pitd4 hoitaa ja sen vuoksi hyvd ammattitaito on
kerroshoitajan tydssa valttamaton seka nykyaikaiset siivousvalineet ja —koneet. Sijaisten
perehdyttamiseen pitéa erityisesti panostaa, koska muuten pinnat voivat karsia ja tyon laatu
voi heiketd. Usein on vaikeaa saada patevaa siivoustyontekijaa ja joskus kielitaitokin voi

olla ongelma, koska alalla tydskentelee myds maahanmuuttajia.

Rouva B:n mielestd kuluneet ja pinttyneet pinnat ovat hankala puhdistaa ja hoitaa ja sen
vuoksi olisi tarkead, ettd perussiivousta tehtdisiin saannollisesti.. Han suositteli myos, etta
majoitustilojen pintamateriaaleiksi valittaisiin mahdollisimman helppohoitoisia pintamate-
riaaleja. Han suositteli tilaan kaluste- ja pintamateriaaliksi kestévia ja laadukkaita materi-
aaleja. Hanen mielesté vaaleat ja kirjavat varisévyt sopivat parhaiten pesuhuoneeseen, kos-
ka saostumat eivat ndy niissa helposti. Tydn keventymisen syyna ovat helppohoitoiset pin-

tamateriaalit sekd hyvat siivousvalineet ja -koneet sekd ammattitaitoiset siivoustyontekijat.

Rouva B:n mukaan hyvassa vuoteessa on mahdollisimman vahan pélya keréavia, sitd on
helppo liikutella ja helppo sijaita. Tarkedd on myds, etteivat vuodevaatteet allergisoi ja
séangyn raikkaana pitdminen ja huolto pidentavét sen kayttoikaa. Patja pitd4d imuroida sdén-
nollisesti hyvalla imurilla ja patja pitad k&antaa ajoittain. Hyva petauspatja on vélttaméaton
ja se pitéa pystya pesemaan tarvittaessa. Jos sanky hoidetaan hyvin, niin sen kayttoika kas-
vaa, joten laadukas sanky vuodevaatteineen on hyvé hankinta. Yleensa kerroshoitajilla on
laskettu tytaika melko vahdiseksi, joten tdmé& tyOvaihe pitdisi ottaa huomioon tyfaikaa

laskettaessa.

Héanen mukaan pesuhuone yleensd on melko helppo siivota, koska se on melko siisti asiak-
kaan jaljiltd. Kuitenkin joskus asiakas on kayttanyt kylpyhuoneessa voimakkaita hajusteita

tai varjannyt hiuksiaan, jolloin kylpyhuoneen puhdistus on hankalaa. Uudet pesuhuoneet
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ovat melko hyvin suunniteltu ja ne on helppo siivota. Hanen typaikassaan ei ole minibaa-

ria.

Kysymykseen, onko majoitustilan siivouksessa joitakin ongelmia, joita voitaisiin kehittada
paremmin tilojen suunnittelussa, hén vastasi seuraavasti.

Perussiivouksen tekeminen on hankalaa, koska hotelli on koko ajan taynna.
Jos huoneessa ei ole vaikeasti puhdistettavia lamppuja ja polya kerdavia ko-
risteita siivous nopeutuisi. Ymmarran, ettd sisustus pitda olla mahdollisim-
man kaunis ja asiakkaan kannalta miellyttava. VVerhoihin kertyy vuoden aika-
na paljon polya ja sen vuoksi olisi hyvé, ettd ne pystyttéisiin pesemaén itse
pesukoneessa ja kuivattamaan nopeasti, kun huonetta perussiivotaan.

Hén ei ole pystynyt itse vaikuttamaan pintamateriaalien valinnassa ja tilan sisustamisessa.

6.1.3 Haastattelu Rouva C

Rouva C oli tydskennellyt majoitustilojen tai hotellihuoneiden siivouksen vastuuhenkiléna
23 vuotta koko ajan samassa tytpaikassa. H&n on tydskennellyt alalla pitkdan ja hanen
tyopaikassa on tehty kolme kertaa melko perusteellisia remontteja huoneisiin. Hanen mie-
lestd majoitustilojen siivous on keventynyt, koska nykyiset pintamateriaalit ovat melko
helppohoitoiset. Aikaisemmin pintamateriaalit olivat hankalia, koska lika pinttyi niihin.
Esimerkiksi linoleumilattia oli vaikea pitad siistindkoisend, koska se vaati vélill4 vahauk-
sen ja ei kestanyt vettd. Kokolattiamatto on edelleen ty6lds pitdd puhtaana, vaikka materi-

aalit ovat kehittyneet.

Nykyisin siivous on mukavampaa, koska pintamateriaalit ovat uudet ja helppohoitoiset.
Hénelld on toissa ammattitaitoisia kokeneita kerroshoitajia, jotka osaavat hoitaa pintoja
oikein. Oikeat siivousvalineet ja -menetelmat tekevét tydsta helpomman. On tarkeéd, etta
siivoustyontekijat saavat tiedon remontin jalkeen pintamateriaalien oikeasta hoidosta, jotta

virheitd ei tapahtuisi.

Rouva C:n mielestd kokolattiamatto ja nukkapintaiset yksivariset kalusteet, joissa tahrat

nékyvét, ovat hankala puhdistaa ja hoitaa. H&n suositteli myds, ettd majoitustilojen pinta-
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materiaaleiksi valittaisiin mahdollisimman helppohoitoisia, kestdvia ja laadukkaita pinta-
materiaaleja. Hanen mielestd vaaleat ja viileét varisavyt, joissa on hillittyja kuvioita, sopi-
vat parhaiten pesuhuoneeseen, koska saostumat eivat ndy niissa helposti. Tyon keventymi-
sen syyné ovat helppohoitoiset pintamateriaalit, hyvé tyéohje ja suunnitelmat perussiivo-
uksista. Liséksi tarvitaan hyvat siivousvalineet ja -koneet sekd ammattitaitoiset siivous-

tyontekijéat.

Rouva C:n mukaan hyvdassa vuode on mahdollisimman yksinkertainen ja laadukas sénky,
jossa vuodevaatteet ovat erittdin hyvalaatuisia. Hanen tyOpaikassa on kaytossa pieni sén-
gynpeite, joka on sangyn jalkapadssa.. Ennen hotellihuoneessa oli raskaat sangynpeitteet,
jotka olivat tyolaita kasitelld ja tuntuivat epahygieenisilta ja lisaksi polysivat paljon. Ny-
kyisin huoneissa on hyva ilmastointi, joka on helpottanut siivousta, koska polya ei synny

niin helposti.

Hanen mukaan uudet pesuhuoneet ovat hyvin suunniteltu ja ne on helppo siivota. Aikai-
semmin tydpaikassani oli melko vanhat pesuhuoneet ja niissa oli paljon saostumia ja ku-
lumisen jalkid, joita oli vaikea saada pois ja sen vuoksi huoneita piti remontoida. Hanen

tyopaikassaan ei ole minibaaria.

Kysymykseen, onko majoitustilan siivouksessa joitakin ongelmia, joita voitaisiin kehittaa
paremmin tilojen suunnittelussa, han vastasi seuraavasti.

Mielestani huoneet voisivat olla viel&d yksinkertaisemmat, joissa ovat vaan
laadukkaat peruskalusteet ja hyvalaatuiset pintamateriaalit. On térkeaa, etta
sisustustyot ovat tehty mahdollisimman hyvin, jotta kaikki pysyisivat pitk&éan
hyvékuntoisena. Mielestani huoneiden remonttitarvetta voi vahentaa oikeilla
materiaaleilla oikeassa paikassa. Tekstiileilld ja pienilla muutoksilla huoneita
voi “stailata”, kun halutaan muutosta.

Hé&n on pystynyt itse vaikuttamaan pintamateriaalien valinnassa ja tilan sisustamisessa jon-
Kin verran, mutta yleensd suunnittelijalla on ollut oma ndkemys huoneesta, johon ei voi
vaikuttaa. Han on sitd mieltd, ettd siivousalan vastuuhenkilon pitad itse olla aktiivinen,
jotta saisi &&nensé kuuluville. Lisaksi hotelliketjulla on omat vaatimukset millaisia huoneet
pitéisivat olla. Hanen mielestéd suunnittelussa pitdisi enemman ottaa huomio siivoukselliset

nakokohdat, koska silloin voidaan myds saastaa remonttikustannuksissa.
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6.1.4 Haastattelu Neiti D

Neiti D oli tydskennellyt majoitustilojen tai hotellihuoneiden siivouksen vastuuhenkilona 7
vuotta, koko ajan samassa tyopaikassa. Hanen mielestdén majoitustilojen siivous on keven-
tynyt, koska tiloista on tullut vdhemman likaantuvia, koska kokolattiamatot on poistettu
huoneista. NyKyisin siivous on mukavampaa, koska pintamateriaalit ovat uudet ja helppo-
hoitoiset. Tyo on keventynyt, koska imurit ovat nykyisin tehokkaampia, ja yleensa siivo-

taan véhemmalla vedella. Myds mikrokuitu helpottaa polyjen pyyhinnassa.

Hén suositteli, ettd majoitustilojen pintamateriaaleiksi valittaisiin mahdollisimman helppo-
hoitoisia pintamateriaaleja, jotka kestdvat hyvin kulutusta. Kalustemateriaaleiksi h&n suo-
sitteli kestavid materiaaleja, joissa on hyva pesuaineen ja vedenkestokyky, koska tahroja
pitaé vélilld poistaa voimakkailla aineilla. Nahka voisi olla parempi vaihtoehto kuin kan-
gaspaallyste tai ainakin kangaspaallysteen olisi hyva olla irrotettava, jotta sen voisi pesta
valilld pesukoneessa. S&vyjen tulisi olla luonnonléheisid, joihin ei helposti kyllasty seka
lattiamateriaalien sellaisia, joista lika lahtee helposti pois. Laatan tilalla voisi olla esim.
valettu turvalattia, joka on turvallinen, helppohoitoinen ja saumaton. Kaakelien saumat
tummuvat ajan mittaan, ja sen vuoksi olisi hyva miettid myds muita materiaaleja, koska

nykyajan materiaalit ovat kovasti kehittyneet.

Neiti D:n mukaan hyva vuode on mahdollisimman helppohoitoinen, ja siind on laadukkaat
petivaatteet. Hanen tyopaikassa ei ole kéytdssa sangynpeitettd, joten sijaus on nopeampaa.
Hotellihuoneissa on minibaari, jonka tarkistamisen, puhdistamisen ja tdydentamisen teke-
vét kerroshoitajat. Minibaari tyollistad melko paljon vélilla, koska asiakkaat ovat voineet
tyhjentda sen kokonaan tai he ovat sekoittaneet sen jarjestyksen, jolloin se pitéa jérjestella
uudestaan. Hanen mielestaan kuitenkin minibaari on hyvé olla, koska siita asiakkaat voivat
ottaa tarvittaessa syotavéa tai juotavaa. Joskus minibaaria on vaarinkéytetty: esimerkiksi
pullo on juotu tyhjaksi ja on laitettu tilalle vettd. Liséksi minibaarin alla oleva lattia sot-
keentuu helposti, varsinkin silloin, kun oli kokolattiamatto, niin mattoon tuli vaikeita tahro-

ja.
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Hé&nen mukaan uudet pesuhuoneet on hyvin suunniteltu, mutta tummat laatat ovat hankalia,
koska niissa nakyy joka polyhiukkanen. Télla hetkelld pinnat ovat melko helppohoitoisia.
Vaikeahoitoisia ovat kokolattiamatto ja tummat tai valkoiset pinnat ja kalusteet, joissa tah-

rat nédkyvat.

Kysymykseen, onko majoitustilan siivouksessa joitakin ongelmia, joita voitaisiin kehittaa
paremmin tilojen suunnittelussa, hén vastasi seuraavasti.

On térkedd, etté tila on riittdvan suuri ja kulkureitit valjia, jotta siivouskin oli-
si helppo tehdd. Esimerkiksi sdéngyn alustan puhdistaminen ahtaassa huonees-
sa on hankalaa ja hotellihuoneessa on nykyaan uusia laitteita, joiden pdlyn
pyyhinté on hankalaa.
Hén ei ole pystynyt itse vaikuttamaan pintamateriaalien valinnassa ja tilan sisustamisessa.
Hénen mielestdén suunnittelussa pitdisi enemmaén ottaa huomioon siivoukselliset nakokoh-

dat, koska siivoustyontekijoill& on paljon kokemusta ja kdytannon tietoa ja taitoa.

6.1.5 Haastattelu Neiti E

Neiti E oli tydskennellyt majoitustilojen tai hotellihuoneiden siivouksen vastuuhenkiléna 3
vuotta, ja koko ajan samassa ty6paikassa. Han ei osannut ottaa kantaa siivouksen keventy-

miseen, koska oli tydskennellyt alalla vain vahan aikaa.

Hén suositteli myds, ettd majoitustilojen pintamateriaaleiksi valittaisiin mahdollisimman
helppohoitoisia pintamateriaaleja, jotka kestadvat hyvin kulutusta. Kalustemateriaaleiksi
han suositteli kestavid materiaaleja joissa on hyva pesuaineen ja vedenkestokyky, koska

tahroja pitaa valilla poistaa voimakkailla aineilla.

Neiti E:n mukaan hyva vuode on mahdollisimman helppohoitoinen, ja siind on laadukkaat
petivaatteet ja pussilakana pitad olla auki kokonaan toisesta paasta. Hanen tydpaikassaan ei
ole kaytossa sangynpeitettd, joten sijaus on helpompaa. Hotellihuoneissa ei ole mydské&éan

minibaaria.
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Hé&nen mukaansa uudet pesuhuoneet ovat hyvin suunniteltuja, mutta valkoiset laatat ovat
hankalia, koska niisséd nékyy roiskeet ja lika helposti. Talla hetkella pinnat ovat melko
helppohoitoisia. Vaikeahoitoisia ovat kokolattiamatto, ja tummat tai valkoiset pinnat ja
kalusteet, joissa tahrat ndkyvét seka vahattavat tai 0ljyttavét lattiapinnat.

Kysymykseen, onko majoitustilan siivouksessa joitakin ongelmia, joita voitaisiin kehittada
paremmin tilojen suunnittelussa, han vastasi seuraavasti.

On tarke&d, etta tilat ovat riittdvan suuria ja kulkureitit valjia, jotta siivouskin
olisi helppo tehda. Turhat koristukset lisadvat tyotéd ja esimerkiksi ylimaarai-
set polya kerddvat listat ja hyllyt. Vuodesohvat voisivat olla laadultaan pa-
rempia, koska ne kuluvat kaytdssa nopeasti huonon nékoiseksi.

Hén ei ole pystynyt itse vaikuttamaan pintamateriaalien valinnassa ja tilan sisustamisessa.
Hénen mielestd suunnittelussa pitaisi enemman ottaa huomioon siivoukselliset nakdkohdat,

koska siivoustyontekijoilla on paljon kokemusta ja k&ytannon tietoa ja taitoa.

6.2 Kehittamisehdotukset ja toiveet

Kaikilta haastatetuilta tuli hyvié kehittdmisehdotuksia. Kaikki olivat sitd mieltg, ettd majoi-
tustilojen pintamateriaaleiksi pitéisi valita mahdollisimman helppohoitoisia pintamateriaa-
leja, jotka kestavat hyvin kulutusta. Kalustemateriaaleiksi he suosittelivat kestavia, mielel-
l4&4n hyva pesuaineen ja vedenkestokyvyn omaavia kalusteita, koska tahroja pitda valilla
poistaa voimakkailla aineilla. Niissa hotelleissa, joissa oli melko vasta tehty remontti, pin-
tamateriaalit oli huomattavasti helpompi puhdistaa kuin ennen. Toisaalta uudet pinnat ovat

aina helpompihoitoisia.

Siivouksellisesta ndakdkulmasta katsottuna pintamateriaalien tulee olla kohteeseen sopivia
kestavyyden, varityksen ja hoidon suhteen. Lyhyesti sanottuna oikea materiaali oikeaan
paikkaan. Onnistuneesti valitut, helppohoitoiset materiaalit eivét yleensa tuotakaan ongel-
mia, sen sijaan esimerkiksi likaantumiseen ndhden sopimaton materiaali voi aiheuttaa koh-
tuuttomia ponnistuksia siivoustoimelle. Esimerkiksi viime vuosina yleistyneet, vahaamatta
hoidettavat lattiapinnoitteet vahentavét raskaita peruspuhdistusvaiheita, ja ovat hyva valin-

ta sinne, minne ne kestavyytensa puolesta sopivat.
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Yhté lailla kuin lattioiden, tulee my6s ovien, seinien, erilaisten rakenteiden, palkkien ja
listojen materiaalit suhteuttaa siivouksen tarpeisiin. Runsaasti kéytettyjen tilojen parhaat
materiaalit ovat kosteapyyhintdd ja kolhuja kestdvat pinnat. Sileét ja selkeét pinnat ovat
aina helpompi pitdd puhtaana kuin karheat tai epatasaiset pinnat. Heidan mielestdan mate-

riaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa paljon siivoustydn maaraan.

Kuitenkin pintamateriaalin valintaan vaikuttavat monet tekijat, kuten péaéstdluokan ja &&-
nenvaimennuksen asettamat vaatimukset. Materiaalien vérityksella saatetaan hakea ratkai-
suja esim. tilojen valoisuuteen tai haikaisyn estamiseen. Kun kaikki vaatimukset pannaan
yhteen, pitdisi vield jaada tilaa ja huomioita myds helppohoitoisuudelle ja hyville sii-
vousominaisuuksille. Pintamateriaalit ja niiden puhdistaminen ja hoitamiseen kohdistuvat
toimenpiteet kehittyvét jatkuvasti. Siivottaviin tiloihin rakennetaan yhd enemman teknisia
ratkaisuja, jotka vaikuttavat myds puhtaanapidon suorittamiseen. Uusia koneita ja valineita

tulee markkinoille ja ymparistondkokulmien huomioiminen on tullut ja&dékseen.

Kyselyssa tuli selvésti esille, ettd majoitustilan vuoteessa ei tarvitse olla koko séngyn peit-
tdvaa sangynpeitettd, vaan pieni jalkapadssd oleva peite riittaa tai ei peitettd valttamatta
tarvitse ollenkaan. Sangynpeite on yleensd sénkykohtainen ja peitteet pestédan vain tarpeen
mukaan. Tekstiilin materiaalista riippuu kuinka polyiseksi peite tulee kaytdssa. Mielestani
on hyva kyseenalaistaa peitteen tarpeellisuus, koska sdngyn hygieenisyys karsii peitetta

kayttaessa.
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7 YHTEENVETO TULOKSISTA JA JOHTOPAATOKSET

Opinnaytety0 toi vahvasti esille siivousalan asiantuntijoiden tarkean roolin majoitustilojen
suunnittelussa, koska péivittain kdytannontydssa siivoustyontekijat huomaavat paljon tér-
keitd asioita, esimerkiksi pintamateriaalien hoidossa. Tydssajaksaminen ja viihtyminen

mya0s paranee, kun osataan arvostaa myos siivoustyontekijoiden mielipiteitd.

Esimiesten kiinnostus tyohyvinvoinnnin kehittdmiseen tyopaikoilla on nykyisin lisaanty-
nyt. TyOpaikoilla on paljon hyodyntdmattémia mahdollisuuksia tydhyvinvoinnin ja tervey-
den edistamiseksi. Niiden hyodyntdminen olisi tarkeéd, silla tydhyvinvoinnin edistdminen
parantaa tyon tuottavuutta, véhentdd sairauspoissaoloja ja niisté aiheutuvia kustannuksia
sekd parantaa ty0voiman saatavuutta myds jatkossa. Opinndytety6ssa havaitsin, etta par-
haan tulokseen saavuttamiseksi koko yrityksen henkildstén on toimittava yhteistydssa ja

toisiaan arvostaen ja tyotaan kehittaen.

Puhtauspalvelualan vaatimukset muuttuvat. Puhtaana pidettavassa ympéristossa kehittyvat
sekd materiaalit, rakenteet, tekniikka ettd moni yksityiskohta, jonka laadukkaaseen hoita-
miseen on alan ammattilaisten otettava kantaa ja I0ydettava ratkaisut. Taman paivan térked
asia on késihygienia ja muutoksessa mukana pysyminen on erés tarkeimmista ammattilai-
sen haasteista. Suurimmaksi osaksi puhtaanapitopalvelut kohdistuvat jo olemassa oleviin
tiloihin. Rakennuksen ominaispiirteistd, sisustuksesta, kalustuksesta ja tilojen kayttajista
johtuen siivous voi olla helppoa tai vaikeaa. Yleensa jokaisessa toimitilassa on jokin han-

kala puhdistettava materiaali tai tila.

Siivousta helpottavilla rakenneratkaisuilla seké pintamateriaalien ja kalusteiden valinnalla
vaikutetaan suuresti siivouskustannuksiin. Helppohoitoiset ratkaisut eivét tuo vain saastoja,
vaan auttavat myos kiinteiston tilojen ja pintamateriaalien sailymistd hyvakuntoisina mah-

dollisimman pitkaan, ja palvelevat ndin parhaalla mahdollisella tavalla elinkaariajattelua.

Helposti siivottavissa tiloissa on myds mahdollista tuottaa tilan kayttéjien tarpeita palvele-
vaa puhtautta ja varmistaa terveellinen, turvallinen ja viihtyisd ymparistd. Tilojen siivotta-

vuutta pohdittaessa on tarkedd huomioida tilojen toimivuuden, viihtyisyyden ja edustavuu-
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den edellytykset, koska asiakkaita varten tilat on tehty. Vaativissa ja ndyttavissa kohteissa
tulee aina olemaan erikoisia sisustusratkaisuja ja mahdollisesti ty6laasti puhdistettavia ma-

teriaaleja.

Sisustusmuodit eri aikoina ovat tuonut oman lisdnsa siivouksen monimuotoisuuteen. Mil-
loin on suosittu tummia pintoja, jolloin polyt nékyvat, talla hetkella uudisrakennuksissa

erilaiset ritilaseinat, terés- ja lasipinnat teettavat paljon tyota.

Nykyiset hotellihuoneet suunnitellaan mahdollisimman suuren yleisén maun ja mieltymyk-
sen mukaisesti. Hotellihuoneessa on nykyaan uutta teknologiaa, esimerkiksi taulutelevisio
ja nettiyhteys, koska halutaan, ettd asiakas viihtyy mahdollisimman hyvin huoneessa. Jos
huoneessa on paljon teknisia laitteita, niin se my06s vaatii siivoustyoltd enemmén. Yleensé
kaikki laitteet tarkistetaan samalla kuin huoneet siivotaan, jotta huone olisi asiakkaalle tay-
sin toimintakuntoinen. Laitteiden selkeét puhdistamisohjeet on hyva olla olemassa siivous-
tyontekijoille, jotta ei vahingossa tapahdu laitevikoja. Jos hotellihuoneessa on tehokas il-
mastointi, se on hyva siivouksen kannalta, koska huone on huomattavasti polyttémampi ja

raikkaampi.

Uskon, etté tulevaisuudessa hotellit pystyvat vastaamaan asiakkaiden toiveisiin entista pa-
remmin. Uusissa hotellihuoneissa tulee olemaan erilaisia teknisié ratkaisuja, joihin asiakas
itse pystyy vaikuttamaan, jolloin asiakas viihtyy huoneessa paremmin. On myds tarkeéa,
etta tyontekijat viihtyisivat hyvin tyossa, jotta siivouspalvelun laatu pysyisi mahdollisim-
man hyvéanda. Nykyisin hotellissa tekevét siivoustyota opiskelijat, maahanmuuttajat ja alalla
on paljon nk. keikkatydntekijoitd, jotka eivat vélttdméatta ota vastuuta tydstddn samalla ta-

valla kuin vakituinen tyontekija.

Kun itse tyoskentelin hotellissa, kdytin myds lisatyontekijoitd sesonkiaikana, mutta mieles-
tani on tarke&d, ettd hotellissa on vakituisia pitk&aikaisia tyontekijoitd, jotka pystyvét te-
kemé&an esimerkiksi perussiivouksia hiljaisempana ajankohtana. Henkiloston tyokyky ja
tydyhteison toimivuus ovat erityisen tarkeité tekijoitd, jotta yritys menestyisi. Palveluteh-

tavien, jatkuvan koulutuksen ja tydn kehittdmien on tarkeéda. Jotta tyontekijat viihtyisivét ja
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jaksaisivat tydssd paremmin, olisi hienoa, ettd tyontekijoiden mielipiteitd ja tyon kehitta-

misehdotuksia arvostettaisiin.

Yleensd majoitusliikkeiden toiminta koostuu yrityksen osastojen saumattomasta yhteis-
tyostd, johon vaikuttaa koko henkilékunnan teot, asenteet ja kayttdytyminen. Jokainen tyo-
péiva on erilainen, ja muuttuvat tilanteet vaativat joustavuutta ja tyon sujuvuutta. Majoitus-
liikkeen vastaanotto on kerrospalvelun tarkein yhteistydkumppani. Asiakkaiden muuttuvis-
ta tilanteista vastaanottovirkailijat ilmoittavat kerroshoitajille ja ndin huoneiden tila pysyy
reaaliajassa. Liséksi kerroshoitajat ovat yhteistydssa ravintolan kanssa ja joissakin majoi-
tusliikkeesséd he vastaavat aamiaistarjoilusta. Asiakkaat aistivat usein yrityksen ilmapiirin
ja se vaikuttaa myos asiakkaiden valintakriteereihin ja mielikuviin yrityksen tuotteista.
Pitdd muistaa, ettd yritys vaikuttaa koko ajan siihen, millaiseksi asiakas kokee palvelun, ja

samalla siihen, tuleeko han uudelleen.

Tutkimusmenetelmdné haastattelut toimivat mielestédni hyvin, mutta kaikki kysymykset
eivét olleet tarpeeksi tarkkoja tai selkeitd. Parempien kysymysten avulla olisin voinut saada
tarkempia ja merkittdvampia tuloksia. Tulokset ovat suhteellisen luotettavia, mutta niiden
luotettavuutta heikentdd pienehké otanta. Saadut tutkimustulokset ovat jokseenkin merkit-
tavid, koska niiden perusteella yrityksen on mahdollista kehittd& toimintaansa ja siten pa-

rantaa tulosta.

Mielestani opinndytetyoni onnistui kohtalaisen hyvin. Parantamisen varaa olisi empiirisen
tutkimuksen kannalta, koska tutkimuksen tuloksia olisi voinut arvioida useamman mene-
telman avulla, jolloin tuloksista olisi voinut saada enemman irti, sekd kyselylomaketta olisi
voinut vield paremmin kehittdd. Opinnédytetyon tekeminen oli yleensa varsin mukavaa,

mutta tyopdivina en jaksanut enéa illalla tehda opinndytety6ta, ja perhekin vaati aikansa.
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Haastattelukysymykset

Hown

NG

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Kuinka kauan olet tyoskennellyt majoitustilojen tai hotellihuoneiden siivouksen
vastuuhenkil6na?

Kuinka pitké&an olet tyoskennellyt nykyisessa tydpaikassasi?

Onko mielestési majoitustilojen siivous keventynyt vuosien aikana? (Perustelkaa)
Jos ty6 on keventynyt, niin mika on edesauttanut sita?

Millainen vuode on helppo pedata ja puhdistaa?

Onko mielestési sdngynpeite tarpeellinen?

Onko pesuhuoneen siivouksessa ongelmia, jos on niin millaisia?

Onko majoitustiloissa minibaaria, jos on niin, onko niiden hoidossa ongelmia (mil-
laisia)?

Onko majoitustilan siivouksessa joitakin ongelmia, joita voitaisiin kehittda parem-
min tilojen suunnittelussa?

Ovatko mielestési majoitustilojen pintamateriaalit helppohoitoisia?

Jos jokin pinta ei ole helppohoitoinen, niin millaiset pinnat ovat hankalia puhdistaa
ja hoitaa?

Millaisia pintamateriaaleja suosittelisit majoitustilaan?

Millaisia kalustemateriaaleja suosittelisit majoitustilaan?

Millaiset materiaalit ja vérit sopivat parhaiten pesutilaan?

Oletko mielestési pystynyt vaikuttamaan majoitustilojen pintamateriaalien valin-
nassa ja tilan sisustamisessa?

Kuinka tarkeda mielestasi on, etta siivousalan henkilé on mukana tilojen suunnitte-
lussa?
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